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California Proposition
65 Varoitus

Kalifornian osavaltio on todennut diesel-
moottoreiden pakokaasun ja joidenkin
sen aineosien aiheuttavan sydpéaa,
syntymavikoja muita lisd&ntymisongel-
mia.

Vastuuvapauslausekkeet:

Kaikki tédssa kayttdohjeessa olevat ohjeet, kuvat ja tekniset tiedot perustuvat julkaisuhet-
kella kaytdssa olleisiin tietoihin. Tassé kayttbohjeessa olevat kuvat on tarkoitettu vain
suuntaaantaviksi. Lisaksi jatkuvasta tuotekehittelystdmme johtuen saatamme muokata
ohjeita, kuvia ja/tai teknisia tietoja siten, ettd ne kuvaavat / iimentévat paremmin tuottee-
seen, palveluun tai huoltoon tehtyja parannuksia. Varaamme oikeuden tehdd muutoksia
milloin hyvénsa ilman erillistd iimoitusta. Yanmar ja YANMAR ovat YANMAR CO.,
LTD.:n rekisterbimi& tavaramerkkeja Japanissa, Yhdysvalloissa ja / tai muissa maissa.

Kaikki oikeudet pidatetaan:

Mitadan tdman julkaisun osaa ei saa uudelleenjulkaista tai kayttdad missdén muodossa -
graafisessa, séhkdisesséa tai mekaanisessa, mukaan lukien valokopiointi, nauhatallennus
tai kayttd tietojen tallennus- ja palautusjarjestelmissé - ilman YANMAR CO., LTD. kirjallis-
ta lupaa.

Tutustu sen maan tai alueen, jossa tuotetta ja kayttdopasta on tarkoitus kayttaa tai johon
ne on tarkoitus maahantuoda, kansainvéalisen vienninvalvontajarjestelman soveltuviin
lakeihin ja s&anndksiin ja noudata niité.
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MODEL 8LV320C, 8LV350C, 8LV320ZC, 8LV350ZC
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JOHDANTO

Tervetuloa Yanmar Marine -maailmaan! Yanmar
Marine erbjuder motorer, drivsystem och tillbehor
till alla typer av batar, fran statligt &gda batar,
hamnbatar, snabbgaende fiskebatar etc. Inom
fritidsbatar har Yanmar Marine ett odvertraffat rykte
dver hela varlden. Me suunnittelemme
moottorimme luontoa kunnioittaviksi. Se tarkoittaa
hiljaisempia moottoreita, joista aiheutuu vihemman
tarinda ja jotka ovat puhtaampia kuin koskaan.
Kaikki moottorimme ovat valmistushetkella
sovellettavien sdaddsten mukaisia muun muassa
paastdjen suhteen.

Jotta nauttisit Yanmar 8LV -sarjan moottoristasi
monien vuosien ajan, noudata seuraavia
suosituksia:

* Lukemalla ja ymmartamalla taman kdyttéohjeen
ennen moottorin kayttda varmistat sen turvallisen
kayton ja huollon.

» Pida tdma kédyttéohje aina saatavilla.

» Jos tdma kédyttdohje katoaa tai vaurioituu, tilaa
uusi Yanmar-jélleenmyyjaltési tai
-maahantuojalta.

* Varmista, ettd tdma kayttdohje toimitetaan myds
seuraaville omistajille. Kayttdohjetta tulee
késitella moottoriin kuuluvana osana ja kuljettaa
sen mukana.

* Yanmar-tuotteiden laatua ja suorituskykya
parannetaan jatkuvasti, joten jotkin tdman
kéyttéohjeen yksityiskohdat eroavat ehka omasta
moottoristasi. Jos sinulla on t&ata koskevia
kysymyksid, ota yhteys valtuutettuun
Yanmar-jélleenmyyjéén tai -maahantuojaan.

» Tassa ohjeessa kuvatut tekniset tiedot ja osat
(ohjauspaneeli, polttonestesailid, jne.) voivat
poiketa veneeseesi asennetuista. Tutustu naiden
osien valmistajien toimittamiin chjeisiin.

* Lisatietoja takuusta ja takuun kuvaus annetaan
Yanmarin takuuta kasittelevassa kéasikirjassa
(Yanmar Limited Warranty Handbook).

YANMA" 8LV-sarjan kayttdohje



JOHDANTO
OMISTUSTODISTUS

Tayta tiedot, joita tarvitset, kun otat yhteyttd Yanmariin huollon, osien tai asiakirjojen tilaamisen vuoksi.
Tietojen tayttdminen kestaa vain hetken.

Moottorimalli:

Moottorin sarjanumero:

Ostopaiva:

Jalleenmyyja:

Jélleenmyyjan puhelinnumero:

) 8LV-sarjan kayttoohje YAN MAR



TURVALLISUUSOHJEET

Yanmar pitda turvallisuutta erittéin tarkeana asiana
ja suosittelee, etta kaikki tamén tuotteen kanssa
tekemisissé olevat henkildt (kuten ne, jotka
asentavat, kayttavat, pitdvat kunnossa tai huoltavat
Yanmarin tuotteita) noudattavat huolellisuutta,
tervettd jarkea seka tdman ohjeen
turvallisuusohjeita ja koneiden turvamerkkeja. Pida
turvallisuusmerkit puhtaina ja ehjina ja vaihda ne,
jos ne katoavat tai vaurioituvat. Jos sinun taytyy
vaihtaa 0sa, jossa on varoitusmerkki kiinnitettyna,
varmista, etté tilaat uuden osan ja merkin samaan
aikaan.

Tama varoitusmerkki esiintyy
suurimmassa osassa turvaohjeita.

A Tama merkitsee huomio, ole
varuillasi, kyseessé on

turvallisuutesi! Noudata viestia,
joka seuraa turvallisuusmerkkia.

A VAARA

VAARA ilmaisee vaarallisen tilanteen, josta
aiheutuu hengenvaara tai vakava
vammautumisvaara, jos turvaohjeet
laiminlyédaan.

VAROITUS ilmaisee vaarallisen tilanteen, josta
voi aiheutua hengenvaara tai vakava
vammautumisvaara, jos turvaohjeet
laiminlyédaan.

A HUOMIO

HUOMIO ilmaisee vaarallisen tilanteen, josta voi
aiheutua vammautumisvaara, jos turvaohjeet
laiminlyédaan.

HUOMAUTUS

liImaisee vaarallisen tilanteen josta voi aiheutua
vaurioita laitteelle, henkildkohtaiselle omaisuudelle
ja/tai ympaéristdlle tai joka voi aikaansaada
laitteiden virheellisen toiminnan.

YANMA" 8LV-sarjan kayttdohje



TURVALLISUUSOHJEET

VAROTOIMENPITEET

Yleista

Terveen jarjen kayttd ja varovaiset toimintatavat
ovat korvaamattomia. Vaarat toimintatavat ja
huolimattomuus voi aiheuttaa palovammoja,
haavoja, silpoutumista, tukehtumista, muita
ruumiinvammoja tai kuoleman. Nama tiedot
siséltavét yleisia turvatoimia ja -suosituksia, joiden
noudattaminen on tarpeen henkilékohtaiseen
turvallisuuteen kohdistuvan riskin minimoimiseksi.
Erikoisturvatoimet esitetdan jokaisen sucrituksen
yhteydessa. Lue ja ymmarra kaikki turvatoimet
ennen koneen kayttda tai korjaus- tai huoltotoimia.

Ennen kayttoa

o ALA KOSKAAN anna kenenkaan
asentaa tai kayttaa moottoria
ilman asianmukaista koulutusta.

L]

e Varmistu turvallisten kayttotapojen ja
huoltomenetelmien seuraamisesta lukemalla
ja ymmartamalla tama kayttoohje ennen
moottorin kayttoa tai huoltoa.

e Muistutukseksi turvallisista kaytto- ja
huoltomenetelmista laitteisiin on kiinnitetty
turvallisuuskilpia ja varoitustarroja.

* Jos tarvitset lisakoulutusta, ota yhteys
valtuutettuun Yanmar Marine -jalleenmyyjaan
tai -maahantuojaan.

Kéayton ja huollon aikana

A VAARA

MURSKAANTUMISVAARA

« ALA KOSKAAN seiso nostetun

(] moottorin alla. Jos
nostomekanismi pettaa, moottori
putoaa paallesi.

* Jos moottoria on siirrettava korjausta varten,
pyyda toista henkil6a avuksesi kiinnittamaan
moottori nosturiin ja siirtamaan se trukkiin.

¢ Moottorin nostokorvakkeet on suunniteltu
kantamaan ainoastaan merimoottorin paino.
Kayta moottorin nostamisessa aina moottorin
nostokorvakkeita.

* Jos merimoottori ja ohjauslaitteet halutaan
nostaa yhdella kertaa, nostossa tarvitaan
lisalaitteita. Kayta nostamisessa ainariittavan
kantokyvyn omaavia nostolaitteita.

RAJAHDYSVAARA

* Kun moottori on kdynnissa tai
akkua ladataan, syntyy helposti
syttyvaa vetykaasua. Pida alue
akun ymparilla hyvin tuuletettuna
ja pida kipinat, avoimet liekit ja
kaikki muutkin sytytyslahteet pois
lahettyvilta.

8LV-sarjan kayttdohje YAN MAR



TURVALLISUUSOHJEET

TULIPALO- JA RAJAHDYSVAARA

* Dieselpolttoneste on helposti
syttyvaa ja rajahtavaa tietyissa
olosuhteissa.

aL

» ALA KOSKAAN kayta rasya polttonesteen
poistamiseen.

* Pyyhi polttonesteroiskeet valittomasti.

« ALA KOSKAAN tayta polttonestesailiota
moottorin ollessa kaynnissa.

« ALA KOSKAAN kayta dieselpolttonestetta
puhdistusaineena.

e Sailyta polttonestetta tai muita helposti
syttyvia aineita sisaltavat sailiot hyvin
tuuletetulla alueella, kaukana palavista
aineista tai syttymislahteista.

« ALA KOSKAAN kaynnista moottoria
apukaapeleilla. Akun ja kdynnistysmoottorin
liittimien oikosulun aiheuttamat kipinat
saattavat aiheuttaa tulipalon tai rajahdyksen.
Kaynnista moottori aina ainoastaan
virtakytkimella.

TULIPALOVAARA

e Alimitoitettu johdotusjarjestelma
voi aiheuttaa sahkéisen tulipalon.

@&

* Sailyta kaikki laitteet ennalta maaritetylla
alueella riittavan kaukana liikkuvista osista.

« ALA KOSKAAN kayta moottoritilaa
sailytyspaikkana.

LEIKKAANTUMISVAARA

e Pyérivat osat voivat aiheuttaa
vakavan vamman tai kuoleman.
ALA KOSKAAN kayta koruja tai
pida hihoja avoimina, kayta
solmiota tai pukeudu loysiin
vaatteisiin ja sido AINA pitka
tukka taakse, kun ty6éskentelet
lahella liikkuvia / pyorivia osia,
kuten vauhtipyoraa tai
voimansiirtoakselia. Pida kadet,
jalat ja tyokalut erossa kaikista
liikkuvista osista. ALA KOSKAAN
kayta moottoria ilman suojia.

%

f‘\O

* Varmista aina ennen kuin kaynnistat
moottorin, ettei sen lahella ole ihmisia. Pida
lapset ja lemmikkielaimet poissa moottorin
lahelta sen ollessa toiminnassa.

* Tarkista, ettei moottorin lahelle ole jaanyt
huollossa kaytettyja tyokaluja tai rasyja.

ALKOHOLIN JA HUUMEIDEN
AIHEUTTAMA VAARA
« ALA KOSKAAN kiyta moottoria
alkoholin tai huumeiden
vaikutuksen alaisena tai sairaana.

ALTISTUMISVAARA

¢ Loukkaantumisen valttamiseksi
pukeudu AINA tyotehtavan
edellyttamiin henkilokohtaisiin
suojavarusteisiin, mukaan lukien
asiaankuuluva vaatetus, kasineet,
tyokengat, naon ja kuulon
suojaus.

KIETOUTUMISVAARA

« ALA KOSKAAN jata avainta
virtalukkoon, kun huollat
L J moottoria. Joku voi vahingossa

’ e /%  kaynnistaa moottorin eika

huomaa sinun huoltavan sita.

« ALA KOSKAAN kéayta moottoria silloin kun
kuuntelet musiikkia tai radiota kuulokkeilla,
koska silloin on vaikea kuulla
varoitusmerkkeja.

YANMA" 8LV-sarjan kayttdohje



TURVALLISUUSOHJEET

LAVISTYSVAARA

* Valta ihokosketusta korkealla
paineella ruiskuavan
dieselpolttonesteen kanssa.
Dieselpolttonestetta voi ruiskuta
suurella paineella
polttonestejarjestelméan vuodon,
kuten rikkoutuneen polttonesteen
syottoputken, vuoksi.
Korkeapaineinen polttoneste voi
menna ihon lapi ja aiheuttaa
vakavan loukkaantumisen. Jos
altistut korkeapaineiselle
polttonestesuihkulle, ota nopeasti
yhteys laakariin.

« ALA KOSKAAN tarkasta polttonestevuotoja
kasin. Kayta AINA puupalaa tai pahvia. Anna

valtuutetun Yanmar-jalleenmyyjan tai
-maahantuojan korjata vaurio.

PALOVAMMAN VAARA

* Jotkin moottorin pinnat voivat
lammeta hyvin kuumiksi kaytén
ajaksi ja vahaksi aikaa
sammuttamisen jalkeen. Pida
kadet ja muut ruumiinosat erossa
kuumista moottoripinnoista.

YLLATTAVAN LIIKKEEN
AIHEUTTAMA VAARA

e Sammuta AINA moottori ennen huoltotoimien
aloittamista.

¢ Varmista, ettd vene on avoimella vesialueella
kaukana muista veneista, satamasta tai
muista esteista ennen kuin nostat
kayntinopeutta. Valta laitteistojen
odottamattomat liikkeet. Siirra merikytkin
NEUTRAL (VAPAA) -asentoon, kun moottori
kay joutokaynnilla.

« ALA KOSKAAN kaynnista moottoria vaihteen
ollessa paalla, jotta voit valttaa
odottamattomat liikkeet.

PAKOKAASUVAARA

« ALA KOSKAAN peita ikkunoita,
ilma-aukkoja tai muita
ilmanvaihtotapoja, jos moottoria
kaytetaan suljetussa tilassa.
Kaikki polttomoottorit tuottavat
hiilimonoksidikaasua kayton
aikana ja erikoisvarotoimia
vaaditaan hakamyrkytyksen
valttamiseksi.

* Varmista, etta kaikki liitannat on kiristetty
vaatimusten mukaisesti sen jalkeen, kun olet
korjannut pakokaasujarjestelmaa. Kaikki
polttomoottorit tuottavat
hiilimonoksidikaasua kaytén aikana ja
erikoisvarotoimia vaaditaan hakamyrkytyksen
valttamiseksi.

VAARA HITSAUKSESSA

e Kytke AINA akun katkaisin (jos varusteena)
pois paalta tai irrota negatiivinen akkukaapeli
ja johdot laturiin ennen laitteiden hitsaamista.

* Irrota moottorinohjausyksikén moninapainen
liitin. Kytke hitsauksen paluujohtopuristin
hitsattavaan osaan mahdollisimman lahelle
hitsattavaa kohtaa.

« ALA KOSKAAN kytke hitsauksen
paluujohtopuristinta moottoriin tai siten, etta
virta paasee kulkemaan kiinnityskorvakkeen
lapi.

* Kun olet lopettanut hitsauksen, yhdista laturi
ja moottorinohjausyksikké toisiinsa, ennen
kuin kytket virran takaisin akkuihin.

Al

&

* Pida sahkdojarjestelman liittimet ja navat AINA
puhtaina. Tarkasta, ettei sdhkévarusteissa ole
halkeamia tai kulumia ja vaurioituneita tai
syoOpyneita liittimia.

o ALA KOSKAAN kayta sahkojarjestelmassa
alimitoitettuja johtoja.

SAHKOISKUN VAARA

* Kaanna AINA akkukytkin pois
paalta (jos asennettu) tai irrota
miinusnavan akkukaapeli, ennen
kuin huollat laitetta.

8LV-sarjan kayttdohje YAN MAR



TURVALLISUUSOHJEET

ALA KOSKAAN poista jaahdytysnestesiilion
tayttotulppaa moottorin ollessa kuuma. Hoyrya
ja kuumaa jaahdytysnestetta saattaa suihkuta
ulos ja aiheuttaa vakavia palovammoja. Odota
moottorin jadhtymista ennen kuin yritat poistaa
tayttotulpan.

A HUOMIO

VAARA HEIKOSTA VALAISTUKSESTA

* Varmista aina, etta tyoskentelytila on kunnolla
valaistu. Asenna AINA suojaverkot
liikuteltaviin valaisimiin.

TYOKALU VAARA

o Kayta AINA kasilla olevaan tyotehtavaan
soveltuvia ty6kaluja ja koneen osien
kiristdmiseen ja Iloysaamiseen oikean
kokoista otepaata.

LENTAVIEN ESINEIDEN AIHEUTTAMA
VAARA

* Kayta AINA silmasuojaimia, kun huollat
moottoria ja kun kaytat paineilmaa tai
korkeapaineista vetta. Poly, lentava lika,
paineilma, paineistettu vesi tai héyry voivat
vaurioittaa silmiasi.

JAAHDYTYS NESTEVAARA

* Kayta silmasuojaimia
ja kumikasineita, kun
kasittelet pitkaikaista
moottorin
jaahdytysnestetta.
Pese silmat tai iho
valittomasti puhtaalla
vedella, jos
jaahdytysnestetta
roiskuu.

 ALA tyhjenna jaahdytysjarjestelmaa. Kun
jaahdytysjarjestelma on taynna, se estaa
ruostumista ja jaatymisvaurioita.

¢ Jos merivetta jaa moottorin sisaan, se voi
jaatya ja vaurioittaa jaahdytysjarjestelmas,
kun ympaériston lampétila on alle 0 °C (32 °F).

HUOMAUTUS

On tarkeda suorittaa kdyttbohjeessa mainitut
paivittaiset tarkastukset. Maaraaikaiset huollot
estavat odottamattomia kayttdkatkoksia,
vahentavat moottorin huonosta toiminnasta
johtuvia onnettomuuksia ja pidentavét moottorin
kayttoikaa.

Ota yhteys Yanmar-jélleenmyyjaasi tai
-maahantuojaan, jos sinun taytyy kayttda moottoria
korkealla merenpinnasta. Korkeissa
ilmasto-olosuhteissa moottori menettaé tehoa, kdy
epatasaisemmin ja synnyttaa pakokaasuja, jotka
ylittavat vaatimukset.

Noudata EPA:n tai muun

viranomaisen maéarayksié oikeasta vaarallisten
jatteiden, kuten moottoridljyn, dieselpolttonesteen
ja jddhdytysnesteen, havittdmisesta. Ota yhteys
paikallisiin viranomaisiin tai ongelmajatelaitokseen.

Ota AINA ympaéristd huomioon.

ALA KOSKAAN havita vaarallisia aineita
vastuuttomasti kaatamalla ne viemariin, maahan,
pohjaveteen tai vesistdihin.

Jos Yanmar-merimoottori asennetaan kulmaan,
joka ylittad Yanmar-merimoottorin kdyttéohjeessa
mainitut vaatimukset, moottoridljy voi paasta
palotilaan ja aikaansaada liiallisen moottorin
kdyntinopeuden, valkoista pakokaasua ja moottorin
vakavan vaurioitumisen. T&mé koskee niita
moottoreita, joita kdytetddn jatkuvasti tai vain
lyhyen ajan.

YANMA" 8LV-sarjan kayttdohje



TURVALLISUUSOHJEET

HUOMAUTUS HUOMAUTUS

Siina tapauksessa, etta sinulla on kahden tai
kolmen moottorin asennus, ja vain yksi moottori on
kaytdssa, ja jos potkurin rungon 18pi menevéaa
akselia (tiivistysholkkia) voidellaan moottorin veden
paineella ja moottorit ovat kytkettyja toisiinsa,
varmista, ettei kdynnissé olevasta moottorista
tuleva vesi paése kayttamattdmien moottoreiden
pakoaukkoon. TAma vesi voi aiheuttaa
kiinnileikkaamisen. Ota yhteys
Yanmar-jélleenmyyjéési tai maahantuojaan
saadaksesi lisatietoja tésta tilasta.

Jos sinulla on kahden tai kolmen moottorin
asennus, ja vain yksi moottori on kaytdssa,
kayttdmattdmien moottorien vedenotto (rungon
|api) pitd& sulkea. TAma estéda veden paasyn
merivesipumpun lapi ja lopulta moottoriin.
Moottoriin p&éseva vesi voi aiheuttaa
kiinnileikkaamisen tai muita vakavia ongelmia.

Jos sinulla on asennus, jossa on kaksi tai kolme
moottoria, ja vain yksi moottori on kaytdssa, on
tarkeéta rajoittaa kaynnissé olevalle moottorille
annettua kaasua. Jos havaitset mustaa savua tai
kaasuvivun liikuttaminen ei lisda kierroksia,
ylikuormitat moottoria. V&henng kaasua
valitttmasti noin 2/3 kaasusta tai valitse asetus,
jossa moottori toimii normaalisti. Laiminlydnti voi
ylikuumentaa moottorin tai aiheuttaa yliméaréaisen
karstan muodostumista, mika voi lyhentda
moottorin kayttdikaa.

Uuden moottorin sisdanajo: Kun kaynnistét
moottorin ensimmaista kertaa, tarkista oikea
moottoridljynpaine, dieselpolttonestevuodot,
moottoridljyvuodot, jAdhdytysnestevuodot sekd
mittareiden ja/tai mittauslaitteiden oikea toiminta.
Ké&yt4 uutta moottoriasi ensimmaisen 50
kayttétunnin aikana koko ajan huomattavalla
kuormituksella. Parhaimman sisd&najon saavutat
kayttamalla moottoria eri nopeuksilla. Moottorin
kaytt6d NEUTRAL (VAPAA) -asennossa on
véltettava. Valtd ensimmaisen 50 kayttétunnin
aikana moottorin kayttéa kayntinopeudella alle 2
000 kierrosta/min. Tarkkaile sisédé@najon aikana
huolellisesti moottoridljyn dljynpainetta ja
lampotilaa. Tarkkaile sisddnajon aikana jatkuvasti
moottoridljyn ja jAdhdytysnesteen maaraa.

Jos jokin varoitusvalo syttyy moottorin k&ytén
aikana, sammuta moottori valittdtmasti. Selvita syy
ja korjaa ongelma, ennen kuin jatkat moottorin
kaytt6a. Ota yhteys valtuutettuun Yanmar Marine
-jalleenmyyjaan tai -maahantuojaan moaottorin
huoltamista varten ennen sen kayttoa.

Noudata seuraavia ymparistoon liittyvia
kayttdolosuhteiden rajoituksia pitadksesi moottorin
toimintakykyisend ja estdéksesi ennenaikaista
kulumista:

» Valta kayttda erittain polyisissa olosuhteissa.

* Valta kayttdéa kemiallisten kaasujen ja hdyryjen
[&hella.

« ALA KOSKAAN kayta moottoria, jos ympéristdn
[Ampétila on yli +40 °C (+104 °F) tai alle -16 °C
(+3 °F).

* Jos ympadriston ldmpdétila on yli +40 °C (+104 °F),
moottori voi kuumentua liikaa ja aiheuttaa
moottoridljyn hajaantumista.

* Jos ymparistdn lampdtila on alle -16 °C (+3 °F),
kumiosat, kuten tiivisteet ja eristeet, kovettuvat ja
aiheuttavat moottorin ennenaikaista kulumista ja
vaurioita.

» Ota yhteytta valtuutettuun
Yanmar-jélleenmyyjéén tai -maahantuojaan, jos
moottoria kdytetddn normaalin lampdtila-alueen
ulkopuolella.

ALA KOSKAAN kayté kaynnistysmoottoria, kun
moottori on kdynnissa. Kaynnistinmoottorin
hammaspy&ra ja/tai hammaskeha vaurioituvat.

Jokainen tarkastuksessa vialliseksi havaittu osa tai
0sa, josta mitatut arvot eivat vastaa ohjearvoa tai
raja-arvoa, on vaihdettava uuteen.

Muutokset voivat heikentda moottorin turvallisuutta
ja suorituskykya seka lyhentdd sen kayttoikaa.
Mik& tahansa muutos moottoriin mitatdi sen
takuun. Kayta varmasti aitoja Yanmarin varaosia.

8LV-sarjan kayttdohje YAN MAR
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TURVAMERKKIEN SIJAINTI

Kuva 1 ja Kuva 2 ilmaisevat turvamerkkien sijainnin Yanmar 8LV -sarjan merimoottoreissa.

1 2 3
A\ 5 DANGER CAUTION: Overcranking A I =
eH/ERIIT vy THMIT engine with water lift CAUTION
,—é BLTTEL, sEstns muffler can cause damage.
HLPFEETEBIBY. et
elever remove the cap while the Aok,

engine is still hot. elot water e

may spurt out and burn you. = -1
2B206-07260 e Ths:

« Hot surface

= Hay cause burn

6
P
AcatoN] (ALY Akl
1essn-12080 WARNING
DO NOT STEP
ON COVERS.
POSSIBILITY &
s & OF A FALL. 7/ h
119578-0783C
B &
HAK R
e Rotating parts,
®(an cause injury,
\ 128296-07350'
037426 -01X00
Kuva 1
Nro Osanumero

128296-07260
128171-07150
128296-07300
128296-07350
196630-12980
119578-07890

O|lO| [ WIN] =
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o
0%\

CAUT ION
» Hot surface
» Hay cause burn
128296-07300,

A

037427-02¥00

Kuva 2

Osanumero
128296-07300

Nro
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TUOTTEEN
YLEISESITTELY

YANMAR 8LV -SARJAN
OMINAISUUDET JA
KAYTTOKOHTEET

8LV-sarjan moottorit ovat nelitahtisia
suoraruiskutusdieselmoottoreita, joissa on
vesijaddhdytys.

8LV-sarjan moottori on V-8-sylinterinen
turboahdettu moottori, jossa on ilmanjaéhdytin ja
polttonesteen yhteispaineruiskutusjarjestelma.

Motorn &r avsedd for l1&tt kommersiell anvéndning.

Vi rekommenderar att nya farkoster anpassas sa
att motorn kan ga pa mellan 50 till 100 rpm 6ver
branslestoppseffektens varvtal for att tillata extra
vikt och skrovresistens.

Laiminlydnti voi johtaa veneen heikentyneeseen
suorituskykyyn, lisdéntyneeseen savuttamiseen ja
aiheuttaa pysyvan vaurion moottorille.

Moottorin pit4a olla asennettu oikein
jaéhdytysnesteputkien, pakokaasuputkien ja
sahkojohtojen kanssa. Kaikkien moaottoriin
kiinnitettavien lisélaitteiden tulee olla helposti
kaytettavia ja huollettavia. Jotta kykenet
kasittelem&an ajolaitteita (mukaan lukien potkuri) ja
muita veneessé olevia laitteita, noudata telakan ja
laitevalmistajien toimittamissa kayttdohjeissa
annettuja ohjeita ja varoituksia.

8LV-sarjan moottorit on suunniteltu kdytettaviksi
maksimikaasulla (3 800—3 850 kierrosta/min) alle
5 % moottorin koko kayttdajasta (30 minuuttia
jokaisesta 10 tunnista) ja risteilynopeudella (3 400
kierrosta/min tai alle).

Joidenkin maiden lait saattavat edellyttda runko- ja
moottoritarkastuksia, riippuen veneen kaytosta,
koosta ja risteilyalueesta. Tamé&n moottorin
asennus, sovitus ja mittaaminen vaatii erityistietoja
ja teknisia taitoja. Ota yhteyttd Yanmarin
paikalliseen tytaryhtidon tai valtuutettuun
Yanmar-jélleenmyyjéén tai -maahantuojaan.

YANMA" 8LV-sarjan kayttdohje
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Uuden moottorin sisaanajo

Kuten kaikkien mantadmoottorien kohdalla,
moottorisi kdyttdikdan ja suorituskykyyn koko
kayttdian aikana vaikuttaa paljon se, miten
moottoria kdytetddn ensimmaisten 50 kayttétunnin
aikana.

Uutta Yanmarin dieselmoottoria on kéytettava
sopivilla nopeus- ja tehoasetuksilla sisdanajon
ajan.Silloin liikkuvat osat, kuten mannan renkaat,
tulevat kaytt66n kunnolla ja moottorin
polttoprosessi vakautuu.

Sisddnajon aikana on tarkkailtava moottorin
jadéhdytysnesteen lampdtilamittaria. LAmpdtilan on
oltava valilla 70°-90°C (158°-194°F).

Ensimmaisen 10 kayttdtunnin aikana moottoria on
kaytettava enimmaiskayntinopeudella, josta on
vahennetty 400-500 kierrosta/min (noin 60-70 %
kuormituksesta) suurimman osan aikaa. Siten
varmistetaan liukuvien osien kunnollinen
totutuskayttd. Valtd tdna aikana moottorin
suurimman mahdollisen nopeuden ja kuormituksen
kayttda, jotta et vahingoita tai naarmuta likkkuvia
osia.

HUOMAUTUS

Ala kayta moottoria taydella kaasulla yli minuuttia
kerrallaan ensimmaisten 10 ké&yttdtunnin aikana.

Ala kayta moottoria hiljaisella joutokaynnill4 tai
pienelld nopeudella ja kevyelld kuormituksella yli
30 minuuttia kerrallaan. Palamatta jaanyt polttoaine
ja moottoridljy tarttuvat mannanrenkaisiin, kun
moottoria k&ytetdan hitaalla nopeudella pitk&n
aikaa.Se haittaa renkaiden kunnollista liiketta ja
saattaa lisata voiteludljyn kulutusta. Hidas
joutokayntinopeus ei mahdollista liikkuvien osien
sisdanajoa.

Jos moottoria kaytetddn pienelld nopeudella ja
kevyella kuormituksella, sité pitda ryntayttaa (eli
kayttda lyhyen aikaa suurilla kierroksilla), jotta
karsta puhdistuu sylintereista ja
polttonesteenruiskutusventtiilista.

Tee tdmé merialueella:

» Aseta merikytkin vapaa-asentoon (NEUTRAL).
Kiihdyt& hetkellisesti nopeasti hitaasta
nopeusasennosta suuren nopeuden asentoon.

* Toista tdma menettely viisi kertaa.

Moottorin ensimmadisten 10-50 kayttdtunnin aikana
sitd on kaytettava koko toiminta-alueella siten, etté
eniten moottoria kdytetdén suhteellisen korkeilla
tehoasetuksilla. Viela ei ole sopiva hetki pitkalle
venematkalle joutok&aynnillé tai hitaalla nopeudella.
Venetta on kaytettava suurin osa ajasta
suurimmalla mahdollisella nopeudella, josta on
véahennetty 400 kierrosta/min (noin 70 %
kuormitusta) siten, ettd moottoria kaytetdan 10
minuuttia suurimmalla nopeudella, josta on
vahennetty 300 kierrosta/min (noin 80 %:n
kuormitus) 30 minuutin vélein ja 4—-5 minuutin jakso
tdyskaasulla (kaasu pohjassa) kerran 30
minuutissa. Ala kéyta tana aikana moottoria
pienelld nopeudella ja kevyella kuormituksella yli
30 minuuttia. Jos moottoria on pakko kayttaa
pienelld nopeudella ja pienelld kuormituksella,
muista ryntayttdd moottoria heti hitaan
joutokayntikayton jalkeen.

Suorita moottorin sisdanajon lopuksi kohdassa
Ensimmdisten 50 kéyttétunnin jélkeensivulla
51mainitut huoltotoimet.
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OSIEN TUNNISTUS

Huoltopuoli

Kuvissa Kuva 1 ja Kuva 2 on esitetty 8LV-moottorin tyypillinen versio. Omassa moottorissasi voi olla
erilainen varustelu kuin kuvassa.

Voiteludljyn
tayttdaukko

Vaimennin Polttonesteen
esitdyttdpumppu

Polttonestesuodatin

Turboahdin

L
e
AL Voitelusljysuodatin

d
gl

Sekoitusputki

Y.

Laturi

4 Polttonesteen
Sljynjashdytin
4 Mittatikku

037422-00FI00

Turboahdin

Vaimennin

Kuva 1

Kayttopuoli

limanjaahdytin

Lammaonvaihdin

ECU-yksikkd

Moottorin voiteludljyn jadhdytin b 4 Merivesipumppu

037424-01FI0C

Kuva 2
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TYYPPIKILVEN SIJAINTI

Yanmar 8LV -sarjan moottoreiden tyyppikilven
sijainti on esitetty kuvassa Kuva 3. Tarkista
moottorin malli, teho, kyntinopeus ja sarjanumero
tyyppikilvestd. Vaihda kilvet, jos ne vaurioituvat tai
katoavat.

Moottorin tyyppikilpi on kiinnitetty moottorin
iimanjaahdyttimen ylapintaan ((Kuva 4)).

. S
Model
Gear Model
Continuous power kKW kw,/ min’
Speed of prop.shaft min’
Fuel stop power kW / miny’
ENG.No.
MFG.DATE /
YANMAR
q YANMMﬂEﬁ JFPAP., LT,

Kuva 3
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PAAOSIEN TOIMINTA

Osan nimi

Toiminto

Polttonestesuodatin

Poistaa lian ja veden polttonesteesta. Tyhjenna suodatin maaraajoin. Suodatinelementti
tulee vaihtaa maaraajoin. Vedenerotin (jos on) pitda tyhjentda saannéllisesti. Katso
Politonesteen/vedenerottimen tyhjennys sivulla 52.

Polttonestepumppu Pumppaa polttonestetta sailidsta polttonesteen ruiskutuspumpulle.

Tama on kasikayttdinen polttonestepumppu. Polttonestesuodattimen paalla olevaa
Polttonesteen nuppia painamalla sy&tetédan polttonestettd. Pumppua voidaan kayttaa myos
esitayttdpumppu bpia p y P ' PP y v

polttonestejarjestelman ilmaukseen.

Polttonesteen jaahdytin

Jaahdyta polttonestetta merivedella korkean l[ampétilan valttdmiseksi polttonestepiirissa.

Moottoridljyn tayttéaukko

Tayttdaukko moottoridljylle.

Moottoridljysuodatin

Suodattaa hienoja metallihiukkasia ja hiiltd moottoridljystd. Suodatettu voiteludljy jaetaan
moottorin liikkuviin osiin. Suodatin on patruunatyylinen, ja elementti tulee vaihtaa
saanndllisesti. Katso Moottoridljyn ja moottoridljyn suodatinelementin vaihto sivulla 55.

Jaahdytysjarjestelma

Moottorissa on kaksi jaahdytyspiiria: suljettu makeavesipiiri (jaahdytysnestepiiri) ja
merivesipiiri. Moottoria jaahdyttaa suljettu jaahdytyspiiri. Suljetun piirin jadhdytysneste
jadhdytetadn merivedelld lamménvaihdinta kayttaen. Merivesi myds jaahdyttaa
merikytkimen 6ljyn ja tuloilman avoimen piirin ilmanjaahdyttimen (-jaahdyttimien) avulla.

Suljetun
jaahdytysjarjestelman
kiertopumppu

Keskipakoinen vesipumppu kierrattaa jaahdytysnestettd moottorissa.
Jaahdytysnestepumppua kayttaa hihna.

Merivesipumppu

Pumppaa merivetté aluksen ulkopuolelta moottoriin. Merivesipumppu on hihnakayttdinen
ja siina on vaihdettava kuminen juoksupyéra. ALA KOSKAAN kayta sita ilman merivetta,
koska muuten juoksupyéra vaurioituu.

Jaahdytysnesteen
tayttétulppa

Jaahdytysnesteen l[ampétilan noustessa paine jadhdytysnestesailidssa lisdantyy ja avaa
paineventtiilin tayttétulpassa. Kun tayttétulpan paineventtiili avautuu, kuuma vesi ja hdyry
siirtyvat kumiletkun kautta paisuntaséiliéén. Kun moottori jaahtyy ja jaéhdytysnestesailién
paine laskee, tayttétulpan tyhjidventtiili avautuu ja paisuntasailidssa oleva jadhdytysneste
palaa jadhdytysnestesailiodn putken ja tayttétulpan kautta. Taméa minimoi
jaéhdytysnesteen kulutuksen.

Paisuntasailio

Tayttétulpan paineventtiili vapauttaa yli pursuavan héyryn ja kuuman veden
paisuntasailiéén. Kun moottori pysahtyy ja jadhdytysneste jaahtyy, jaahdytysnestesailion
paine laskee. Tall6in tayttdtulpan venttiili aukeaa ja lahettaa veden takaisin
paisuntasailiéstd. Tama minimoi jadhdytysnesteen kulutuksen. Suljetun
jaéhdytysjarjestelméan jaahdytysnesteen maara on helppo tarkastaa tasta
sailidsta.Jaahdytysnestetta myods lisataan tahan sailioon.

Moottorin éljynjaahdytin

Lammonvaihdin, joka jaahdyttéda korkean lampétilan moottoridljya jaahdytysnesteen
avulla.

Turboahdin

Turboahdin paineistaa moottoriin tulevan ilman. Se saa kayttévoiman turbiinista, jota
pakokaasut pyorittavat.

Ahtoilman jaahdytin
(valijaahdytin)

Tama lammoénvaihdin jaahdyttaa turboahtimelta tulevaa paineilmaa kayttaden merivetta ja
liséten ilmantaytodsta sylintereissa.

Imuilman
aanenvaimennin
(ilmanpuhdistin)

Imuilman d&nenvaimennin suojelee moottoria ilman epapuhtauksilta ja vahentaa melua
ilmanotosta.

Tyyppikilvet

Moottorin ja merikytkimen mukana tulevat tyyppikilvet sisaltavat mallin, sarjanumeron ja
muita tietoja.

Kaynnistysmoottori

Moottorin kaynnistysmoottori. Akulla toimiva.

Laturi

Laturi lataa akkua ja saa kayttévoimansa hihnan kautta.

Moottoridljyn mittatikku

Mittatikulla tarkastetaan moottoriéljyn maara.

YANMA" 8LV-sarjan kayttdohje
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VENEEN OHJAUSJARJESTELMA (VC10)

8LV-sarjan moottori on kokonaan séhkétoiminen, ja sitd ohjaa Yanmarin alkuperdinen “veneen
ohjausjarjestelma (VC10)“.

Ohjauslaitteisto koostuu kytkinpaneelista, ndytdsta, ajon ja ohjauksen ECU:sta, hallintalaitteesta ja
varapaneelista, jotka on johdotettu moottoriin ja merikytkimeen tai sisdperdmoottoriin etdohjausta varten.

Huom.: Yanmarin veneen ohjausjdrjestelma (VC10) on suunniteltu 8LV-sarjan moottorin ja

voimansiirtojarjestelméan kdyttdmiseksi. Jarjestelméadsséd on useita ohjaus- ja vianmédritystoimintoja,
jotka on integroitu yhteen turvallisen toiminnan takaamiseksi. Jos téta jérjestelméés ei kdytetéd
tdsmélleen tdmén kdyttéohjeen mukaisesti tai jarjestelméd muutetaan jollakin tavoin, Yanmar ei ole
vastuussa mistdan jérjestelmén toiminnan vioista tai jarjestelméaéa kéyttdavan aluksen vioista.
Yanmar on suunnitellut veneen ohjausjérjestelmén (VC10) yhdessé 8LV-moottorin kanssa.
Jarjestelmdssé on tehtédvéa useita konfigurointeja ja kalibrointeja ennen kuin alustaa voidaan kayttaa.
Pyydé Yanmarin koulutettua teknikkoa tarkistamaan alus ennen kéyttod.

4 5
. E VAHMAR [DD
T =
LT LT o
Merikytkin tai
8 vaihdevipu
e [ 3T . {3 Moottorin
N N N

7
D—LD Moottorin

Kuva s

G37€18-CG1FIOCQ

Nro

Kuvaus

Ohjauspaneeli (vaihde ja kaasu)

N

Kytkinpaneeli (moottorin kdynnistys ja
sammutus)

Digitaalinen VC10-nayttoé

Ohjauksen ECU

Ajon ECU

Varapaneeli

Johdotussarja

| N[O | W

Sovilin, liitin

16

8LV-sarjan kayttdohje YAN MAR



TUOTTEEN YLEISESITTELY

Naytto

Monitoimindytdssad on seuraavat toiminnot:

B Nayttétoiminto

Ajonaikainen moottoritietojen kolmindytto

062220 -GOENCD

Kuva 6

Tama nayttd nayttaa reaaliajassa moottoritiedot ja
varoitusilmaisimet.

Varoitusilmaisimet

EROE SREED:

ALARMI
/i - MAINTENANCE p
ENGINE
/ \

e R R

Kuva 7

Halytysikkuna avautuu ja jarjestelmasta kuuluu
varoitusdani epanormaalissa toimintatilanteessa.

Huom.: Tarkista aina ennen moottorin
kdynnistdmisté, ettd kun virtakytkin
asetetaan ON-asentoon, ndyttéén tulee
tervetulondytto ja se hévidd kolmen
sekunnin kuluttua. Jos jarjestelmé ei foimi
kunnolla, ota yhteytté
Yanmar-jélleenmyyjéési tai -maahantuojaan
fa pyydéa vianmdadritysta.

Vikakoodinéytto

)

—

4 N
{]

TA__LHod 4

{UGLS

YANMAR

N

7
N -/

037635-02X00

Kuva 8

Varoitusvalojen toiminnot

Varoitusvalot ja danimerkki aktivoituvat, kun anturit
havaitsevat epanormaalin tilan moottorin kdyton
aikana. Varoitusvalot ovat normaalin toiminnan
aikana poissa paalta, mutta kytkeytyvat paalle, kun
epanormaali tilanne syntyy:

» Jaahdytysnesteen l[ampotilan varoitusvalo syttyy,
jos jadhdytysneste ylikuumenee.

* Moottoridljynpaineen varoitusvalo syttyy, kun
moottoridljynpaine laskee liian pieneksi.

» Latauksen varoitusvalo syttyy, kun lataus ei toimi.

YANMA" 8LV-sarjan kayttdohje
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B Nayttopainikkeiden kaytto

Painikkeet

4
Ly~

S EREssne

/

@J&M /:

061584 -00ENCO

« Kéayta ponnahdusvalikkoa (PAAVALIKKO)

¢ Suorita toiminto

A Ylos-nuoli siirtdé valintaa ylospain
V¥ Alas-nuoli siirtda valintaa alaspéin
4 Vasen-nuoli vaikuttaa nykyiseen valikkokohtaan

» Oikea-nuoli vaikuttaa nykyiseen valikkokohtaan

Pikanappadinluettelo
Kohde Kéayttdminen Toiminto
PAAVALIKKO Paina [ENTER]-painiketta. Nayta PAAVALIKKO.
VALIKKOTASON Pida «-painike painettuna 1 sekunnin ajan. | Sulje MENU ja palaa tavalliseen nayttéon.
OHITUS

KUVAKKEEN TIEDOT

Paina ¥ -painiketta, kun nakyvissa on
kuvake ja tiedot toiminnosta.

Nayta kyseisen kuvakkeen asetusnaytto.
Jos valikossa on useita kohtia, toteuta
valinta painamalla [ENTER]-painiketta sen
jalkeen kun ole tehnyt valinnan painikkeilla

djab.

Kirkkauden saataminen

Paina A-painiketta.

Nayta kirkkaudensaaténaytto ja sdada
kirkkautta painikkeilla A ja V.

Siirtyminen yétilaan

Paina d-painiketta.

Siirry yotilaan.

Asetus valmis

Pida [ENTER]-painike painettuna noin 1
sekunnin ajan, kunfJ-kuvake on
korostettuna.

Sulje asetusnayttd ja MENU ja palaa
tavalliseen nayttoon.

Siirtyminen nayttétilaan

Paina P-painiketta.

Siirry valvontanayttéon tavallisessa
naytdssa. Aseta nayttd painikkeilla « ja b,
Valvontanayttd on valmis, kun painikkeita 4
ja P> ei kayteta 5 sekuntiin.

18
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B Kytkinpaneeli (moottorin kdynnistys ja
sammutus)
Kytkinpaneelissa on seuraavat toiminnot.

é}‘},% Moott. START/STOP-kytkin
G
»[:Z:] Moott. tark. ilm.

Hatapysaytyskytkin

L ( )‘ Virtakytkin

037627-00FI00

Kuva 9

Moottorin kdaynnistys ja sammutus:
Paina START/STOP-kytkinta.

B Hatapysaytys-kytkin
Kéayta taté kytkintd vain hatatilanteessa.

HUOMAUTUS

Ala kayta hatapysaytyskytkintd normaalioloissa
moottorin pysayttamiseen.

Moottori sammuu heti, kun hatapysaytyskytkinta
painetaan.

Kun moottori on pysahtynyt, vapauta hatapysaytys
painamalla hatapyséaytyskytkinta.

YANMA" 8LV-sarjan kayttdohje
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Tyhjaksi jatetty sivu
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Kéyttéohjeen tasséa osassa kuvataan
dieselpolttonesteen, moottoridljyn ja moottorin
jaéhdytysnesteen vaatimukset seké niiden
vaihtaminen. Siind selostetaan myds moottorin
paivittaiset tarkastukset.

Lue huolellisesti Turvallisuus-kohta sivulla 3, ennen
kuin suoritat mitaan taman kohdan toimenpiteista.

YANMA" 8LV-sarjan kayttdohje
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DIESELPOLTTONESTE

A VAARA

Dieselpolttoneste on helposti syttyvaa ja
rajahtavaa tietyissa olosuhteissa. Katso
Turvallisuusohjeet sivulla 3.

Dieselpolttonesteen
laatuvaatimukset

HUOMAUTUS

Kéayté vain Yanmarin suosittelemia
dieselpolttonesteitéd saavuttaaksesi parhaan
moottorin suorituskyvyn, estddksesi moottorivauriot
ja noudattaaksesi EPA-takuuvaatimuksia. Kayta
vain puhdasta dieselpolttonestetta.

Dieselpolttonesteen tulee noudattaa seuraavia
laatuvaatimuksia. Taulukossa luetellaan useita
maailmanlaajuisia laatuvaatimuksia
dieselpolttonesteille.

Dieselpoltt_onesteen laatuvaa Paikka
timukset

ﬁ‘rsc;rzvl[? 9571% Nro 2-D S15, Yhdysvallat

EN590: 2009, EN14214 Euroopan unioni

ISO 8217 DMX Kansainvélinen

BS 2869-A1 tai A2 Iso-Britannia

JIS K2204 luokka nro 2 Japani

B Biodieselpolttonesteet

Yanmar hyvéksyy biodieselpolttonesteet, joiden
sekoitus ei ylitd 7 % (maarasta)
ei-mineraalipohjaista polttonestetta ja 93 %
(madarastd) normaalia dieselpolttonestetta. Tallaiset
biodieselpolttonesteet tunnetaan nimella
B7-biodieselpolttonesteet. B7-biodieselpolttoneste
voi vdhentéa hiukkaspaéastdjen maaraa ja
"kasvihuonekaasujen" paastja verrattuna
tavalliseen dieselpolttonesteeseen.

A HUOMIO

Jos B7-biodieselpolttoneste ei tayta
laatuvaatimuksia, seurauksena on
ruiskutusyksikoiden epanormaali kuluminen,
moottorin kayttéian lyhentyminen ja moottorin
takuun purkautuminen.

B7-dieselpolttonesteiden pitaa tayttaa tietyt
laatuvaatimukset.

Biodieselpolttonesteiden on taytettava
minimivaatimukset kaytettdvassé maassa:

* Euroopassa biodieselpolttonesteiden on
taytettava eurooppalainen standardi
EN590-2009, EN14214.

* Yhdysvalloissa biodieselpolttonesteiden on
taytettdva amerikkalainen standardi ASTM
D-6751 Grade-S15, D7467 Grade B7-S15.

Biodieselpolttonesteet tulee ostaa vain tunnetuilta
ja valtuutetuilta dieselpolttonesteiden toimittajilta.

Varovaisuudet ja huolet

biodieselpolttonesteiden kdytossa:

* Biodieselpolttonesteiden metyyliesteripitoisuus
on korkeampi, mikd saattaa vahingoittaa tiettyja
polttonestejarjestelman metalli-, kumi- tai
muoviosia. Asiakas ja/tai veneen valmistaja
vastaa siita, ettd veneen polttoainejérjestelmassa
kaytetdan biodieselpolttoneisteiden kayttdon
soveltuvia osia.

 Biodieselpolttonesteessa oleva vapaa vesi voi
johtaa polttonestesuodattimien tukkeutumiseen ja
lisddntyneeseen bakteerikasvuun.

» Korkea viskositeetti korkeissa lampdtiloissa voi
johtaa polttonesteen syéttéongelmiin,
ruiskutuspumpun kiinnileikkautumisiin ja
ruiskutussuuttimen huonoon suihkepisarointiin.

» Biodieselpolttonesteella voi olla epéedullisia
vaikutuksia joihinkin elastisiin muoveihin
(tiivistemateriaalit) ja ne voivat johtaa
polttonestevuotoihin ja moottorin voiteludljyn
laimenemiseen.

» Jopa biodieselpolttonesteet, jotka noudattavat
sopivia standardeja, vaativat ylimaaraista
huoclenpitoa ja huomiota, jotta voidaan yllapitaa
polttonesteen laatu laitteissa tai muissa
polttonesteséilidissé. On tarkedd yllapitaa
puhdasta ja tucretta polttonesteldhdetta.
Saanndllinen polttonestejarjestelman ja/tai
polttonestesailididen huuhtelemin voi olla
tarpeellista.

* Sellaisten biodieselpolttonesteiden kayttd, jotka
eivat vastaa dieselmoottorivalmistajien tai
dieselpolttonesteen ruiskutuslaitevalmistajien
sopimia standardeja, tai biodieselpolttonesteiden
kayttd, jotka ovat huonontuneet yll& mainitun
mukaisesti, voivat vaikuttaa moottorin
takuusuojaan.
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B Lisaa polttonesteen teknisia vaatimuksia

¢ Polttonesteen setaaniluvun on oltava 45 tai sita
korkeampi.

» Rikkipitoisuus ei saa olla yli 0,5 til-%. Alle 0,05 %
on suositeltava.
Erityisesti Yhdysvalloissa ja Kanadassa on
kaytettava erittéin vaharikkista polttonestetta.
(=15 ppm)

« ALA KOSKAAN sekoita kerosiinia, kéytettya
moottoridljya tai jadnnodspolttonestetta
dieselpolttonesteeseen.

* Veden ja sedimenttien maara polttonesteessa ei
saa olla yli 0,05 %-til.

» Pida polttonestesiilid ja polttonesteen
k&sittelylaitteet aina puhtaina.

* Tuhkasisallon maaré ei saa olla yli 0,01 til-%.

» Hiilijddmasisallon maaré ei saa olla yli 0,35 %-til.
Alle 0,1 % on suositeltava.

» Koko aromaattisisallon maara ei saa ylittaa
35 %-til. Alle 30 % on suositeltava.

* PAH-sisallén (polysykliset aromaattiset hiilivedyt)
ma&&ran on oltava alle 10 %-til.

« Al& kayta torjunta-aineita.

» Voitelevuus: WS1.4:n kulumismerkin tulisi olla
enintdan 0,016 tuumaa (400 um) HFRR-testissa.

B Dieselpolttonesteen kasittely

1. Vesija lika polttonesteessa saattavat aiheuttaa
moottorintoimintahairidn. Kun sailytat
polttonestettd, varmista, ettd sailytysastian
sisus on puhdas ja kuiva, ja etta polttoneste
sailytetaan lialta ja sateelta suojattuna.

Kuva 1

2. Pida polttonestesailio likkumattomana useiden
tuntien ajan, jotta mahdollinen lika laskeutuu
sdilion pohjalle. Erota pumpulla puhdas,
suodatettu polttoneste séilidn ylaosasta.

B Polttonestesiilid (lisavaruste)

Kuva 2

Asenna polttonestesailion pohjaan tyhjennyshana
(2, Kuva 2) veden ja lian poistamiseksi
sakkakupista (1, Kuva 2).

Polttonesteen 14ahtd tulee sijoittaa 20-30 mm
(0,79"-1,18") séilidn pohjan ylapuolelle jotta vain
puhdasta polttonestettd sydtetaan moottorille

(3, Kuva 2).

YANMA" 8LV-sarjan kayttdohje
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Polttonestesaiilion tayttaminen

A VAARA

ALA KOSKAAN tayta polttonestesiiliéta
moottorin ollessa kaynnissa. Katso
Turvallisuusohjeet sivulla 3.

Huuhtele polttonestesailit kerosiinilla tai
dieselpolttonesteelld ennen sen tayttamista
ensimmaisen kerran. Havita jatteet
asianmukaisesti.

B Polttonestesailion tayttaminen

Kayta pilssin tuuletusta (puhaltimia) vahintaan
5 minuuttia polttoainehdéyryn poistamiseksi
moottoritilasta polttonesteen lisdamisen
jalkeen. ALA KOSKAAN kayta pilssin tuuletusta
tankkaamisen aikana. Se saattaa pumpata
rajahdysherkkia héyryja moottoritilaan ja
aiheuttaa rajahdyksen.

1. Puhdista polttonesteen tayttétulpan ympéaristo.
2. lrrota tAyttdtulppa polttonestesailidsta.

3. Téayta sailid oljysta ja liasta puhtaalla
polttonesteella.

Pida suutinta tiukasti tayttdéaukkoa vasten
tayttamisen aikana. Tama estaa staattisen
sahkon kertymisen.Staattinen sahko voi
aiheuttaa kipinéintia, joka voi sytyttaa
polttonestehuurut.

4. Lopeta tayttd, kun mittari osoittaa
polttonestesailion olevan taynna.

A HUOMIO
ALA KOSKAAN ylitayta polttonestesailidta.

5. Aseta tayttdtulppa paikalleen ja kirista kasin.
Tayttotulpan liika kiristaminen vahingoittaa sita.

Polttonestejarjestelman ilmaus

[Imaus on tehtéva aina, kun polttonestejarjestelméé
on huollettu (polttonestesuodatin on vaihdettu tms.)
tai jos moottori ei kdynnisty usean
kaynnistysyrityksen jélkeen.

03742%-00%00

Kuva 3

1. Tarkasta polttonesteen méaré sailibssa.
Tayta tarvittaessa.

2. Avaa polttonestesdilidn polttonestehana.

Kayta AINA suojalaseja, kun ilmaat
polttonestejarjestelmaa.

3. Loyséaa ilmausruuvi (2, Kuva 3).

4. Paina esitdyttdpumppua ylos ja alas
(1, Kuva 3), jotta ilma vapautuu ilmausruuvista.

5. Jatka pumppaamista, kunnes ulos alkaa valua
polttonestetta tasaisena virtana, eik& sen
seassa ole ilmakuplia.

6. Kirista ilmausruuvi.
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MOOTTORIOLJY

Moottorioljyn laatuvaatimukset

HUOMAUTUS

Jos kaytetty moottoridljy ei vastaa tai ylita
seuraavia ohjeita tai suosituksia, seurauksena voi
olla osien leikkaaminen kiinni, epatavallinen
kuluminen, ja lyhentynyt moottorin kayttdika.

B Huoltoluokitukset

Kayta moottoridljyd, joka vastaa tai ylittéda
seuraavat suositukset ja laatuluokat:

+ API-huoltoluokitukset: CD, CF, CF-4, Cl, Cl-4
« AECA: E3, E4, E5
+ JASO: DH2, DL-1

» SAE-viskositeetti: 15W40. 15W40-moottoridljya
voidaan kayttaa lapi vuoden

HUOMAUTUS

* Varmista, ettd moottoridljy, sen sdilytysastiat ja
tayttolaitteet eivat sisalla sakkaa tai vetta.

* Vaihda moottoridljy ensimmaisen 50 kayttdtunnin
jélkeen ja sitten 250 tunnin vélein.

* Yanmar ei suosittele moottoriéljyn "lisdaineiden"
kayttamista.

B Moottoridljyn kasitteleminen

1. Kun ké&sittelet tai sdilytat moottoridljya, varo
paastamaésta polya tai vetta 6ljyn sekaan.
Puhdista tayttdaukon ympéarys ennen tayttda.

2. Ala sekoita eri tyyppisia tai eri valmistajien
Oljyja. Sekoittaminen voi aiheuttaa 6ljyn
kemiallisten ominaisuuksien muutoksia ja
voitelukyvyn heikkenemistd, miké lyhentéaa
moottorin kayttdikaa.

3. Moottoridljy on vaihdettava sdanndllisin
aikavdlein riippumatta siita, onko moottoria
kaytetty.

Moottoridljyn viskositeetti
Oljyn suositeltava viskositeetti on SAE 15W40.

Jos kaytat jarjestelmaa ymparistdssé, jonka
[Ampdtila on alle -15 °C (5 °F) tai yli 40 °C (104 °F),
kysy valtuutetulta Yanmar-jalleenmyyijélta tai
-maahantuojalta tietoja erikoisvoiteluaineista tai
kdynnistysapuaineista.

8LV-moottorissa on 6ljyntayttbaukko
keinuvipukannessa.

Moottorin ocikealla puolella on mittatikku.

Vasemmalle puolelle on lisaksi saatavana
lisdvarusteena toinen mittatikku (Kuva 1 sivulla
13).

o S AE G- 30 ot ’
! = SAE 15W-40 et

IF AT 32F 50F G8F 86F 104F
(-20°C) (-10°C) (0°C) (10°C) (20°C) (30°C) (40°C)

G37779-00E0C

Ambient Temperature

Kuva 4

YANMA" 8LV-sarjan kayttdohje
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Moottoridljyn tarkistaminen

Kuva 5

1. Varmista, ettd moottori on vaakatasossa.

2. Poista mittatikku (2, Kuva 5) ja pyyhi se
puhtaalla liinalla.

3. Laita dljynmittatikku kokonaan takaisin.

4. Poista mittatikku. Oljyn tason on oltava
mittatikun yl&- ja alamerkin vélissa.

5. Lisaa oljya tarvittaessa. Katso Moottoridljyn
lisdys sivulla 26.

6. Laita dljynmittatikku kokonaan takaisin.

Moottoridljyn lisays

1.

Irrota keltainen oljyntayttdaukon tulppa
tayttdaukosta (1, Kuva 5) ja lisdd moottoridljya.

HUOMAUTUS

Esté likaa ja roskia saastuttamasta
moottoridljya. Pyyhi huolellisesti dljynmittatikku
ja ympardiva alue, ennen kuin poistat
tayttétulpan.

Tayta oljya mittatikun ylarajaan (2, Kuva 5).

HUOMAUTUS

ALA KOSKAAN lisaa moottoriin liikaa
moaottoridljya.

Aseta Sljymittatikku kokonaan paikalleen
maaran tarkistamiseksi.

HUOMAUTUS

Pida oljymaara AINA oljymittatikun ylé- ja
alarajan valilla.

Kirista tayttdaukon korkki tiukasti kéasin.
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MOOTTORIN
JAAHDYTYSNESTE

Moottorin jadhdytysnesteen
laatuvaatimukset

» Texaco Long Life Coolant (LLC),
standardinmukainen ja esisekoitettu, tuoctekoodi
7997 ja 7998

+ Havoline Extended Life Antifreeze/Coolant,
tuotekoodi 7994

Huom.:Yhdysvalloissa edellytetdén pitkéikéisen
jddhdytysnesteen LLC:n kdyttdd, jotta takuu
on voimassa.

HUOMAUTUS

Kaytéa valmistajan suositusten mukaista
jaéhdytysnestetta, joka ei vaikuta haitallisesti
moottorin jaéhdytysjarjestelman materiaaleihin
(valurauta, alumiini, kupari jne.).

Kéayta pakkasnesteen valmistajan méarittelemia
sekoitussuhteita lampdotilan mukaan.

Jaahdytysneste (suljettu
jaahdytysjarjestelma)

HUOMAUTUS

Lisaa AINA jadhdytysneste pehmeédan veteen —
etenkin, jos moottoria kdytetdan kylméassa saassa.
ALA KOSKAAN kayta kovaa vetta. Veden tulee olla
puhdasta ja vapaata sakasta ja epapuhtauksista.
llIman pitkaikaista jdahdytysnestettd jaahdytyksen
teho heikkenee jaahdytysjarjestelman
mineraalikertymien ja ruosteen vuoksi. Pelkka vesi
VoI jaatya, jolloin se laajenee noin 9 prosenttia
tilavuudeltaan. Kéyta LLC-valmistajan ulkoilman
lampdotilan mukaisesti maarittelemd maara
jaéhdytysnestetiivistetta. Jadhdytysnestetiivistetta
on oltava vahintaan 30 % ja enintdan 60 %. Liian
paljon LLC-jadhdytysnestettd vahentaa
jaéhdytystehoa. Liiallinen pakkasnesteen kayttd
my®s vahentaa moottorin ja4hdytystehoa. ALA
KOSKAAN sekoita erityyppisia tai erimerkkisia
LLC-jaahdytysnesteita tai haitallista sakkaa voi
muodostua. Erimerkkisten jaéhdytysnesteiden
sekoittamien saattaa aiheuttaa kemiallisia
reaktioita, jotka saattavat tehda jaahdytysnesteesta
kayttdkelvotonta tai vahingoittaa moottoria.

Jaahdytysnesteen tarkastaminen ja
lisaaminen

HUOMAUTUS

8LV-moottorissa on suocdatinportti
jAddhdytysnestesdilidssa.

—

Varmista, etta kaikki tyhjennyshanat on suljettu.

Huom.: Tyhjennyshanat on avattu tehtaalla
ennen moottorin toimitusta.

2. Vapauta paine avaamalla hieman
jAahdytysnestesailion tayttétulppaa (1, Kuva 6)
ja irrota sitten tayttétulppa.

A VAARA

ALA KOSKAAN poista
jaahdytysnestesailion tayttotulppaa
moottorin ollessa kuuma. Hoyrya ja kuumaa
jaahdytysnestetta saattaa suihkuta ulos ja
aiheuttaa vakavia palovammoja. Odota
moottorin jadhtymista ennen kuin yritat
poistaa tayttétulpan.

037415-00¥00

Kuva 6

3. Kaada jadhdytysneste hitaasti
jAadhdytysnesteséilioon (2, Kuva 6), jotta
sailioon ei paasisi ilmakuplia. Kaada, kunnes
jaddhdytysnestetta tulee yli tayttdaukosta.

HUOMAUTUS

ALA KOSKAAN kaada jaghdytysnestetta
kuumaan moottoriin.

YANMA" 8LV-sarjan kayttdohje
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4. Kiristd tayttétulppa. Huom.:

» Jaddhdylysnestesdilion taso usein laskee.
* Paisuntasdéilién taso ei muutu.

Kirista AINA jaahdytysnestesailion Naissa tapauksissa jaahdytysjarjestelmassé
tayttotulppa huolella sen jalkeen, kun olet saattaa olla vesi- tai ilmavuotoja.

tarkistanut jaahdytysnestesailion. Jos Ota yhteyttad valtuutettuun Yanmar-jalleenmyyjééan
tulppa on I6ysalla, hoyrya saattaa ruiskuta tai -maahantuojaan.

ulos moottorin kayton aikana.

HUOMAUTUS

Jaahdytysnesteen maaré paisuntasailiéssa
lisdantyy kayton aikana. Kun moottori on
pyséytetty, jadhdytysneste jadhtyy ja
ylimaarainen jaahdytysneste palaa
jadéhdytysnestesailitéon.

5. Tarkasta jddhdytysnesteen maara
paisuntasailiéssa. Tason on oltava
FULL-yl&arajan kohdalla. Lis&a
jAdéhdytysnestetta tarvittaessa.

HUOMAUTUS

ALA KOSKAAN kaada jadhdytysnestettd
kuumaan moottoriin.

L=
Y

-— L

GO2627-01X01

Kuvaz7

6. Tarvittaessa voit irrottaa paisuntasailion tulpan
ja liséta sitten jaahdytysnestetta.

7. Aseta tayttdtulppa takaisin paikalleen ja kirista
se tiukasti. Huonosti suljettu tulppa johtaa
veden vuotamiseen.

Jaahdytysnestesiilion tilavuus
0,8 2 (0,85 qt)

8. Tarkista kumiletku, jolla paisuntasailié on
kytketty
jadhdytysnestesailiddn/lammdnvaihtimeen.
Vaihda, jos se on vaurioitunut.
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MOOTTORIOLJYN JA
MOOTTORIN
JAAHDYTYSNESTEEN
TARKISTAMINEN

Kun moottoritljya tai jaahdytysnestetta lisataén
ensimmaista kertaa tai kun se on vaihdettava
kokonaan, suorita moottorin koekéaytto ja tarkista
sitten moottoridljyn ja jAdhdytysnesteen maara.
Koekaytdn aikana kanavat tayttyvat moottoridljylla
ja jaadhdytysnesteelld, minka takia moottoridljyn ja
jééhdytysnesteen taso laskee. Tarkista taso ja lisda
tarvittaessa:

1. Poista 6ljymittatikku (2, Kuva 5) noin 5 minuutin
kuluttua moottorin sammuttamisesta ja tarkasta
Oljymaara. Lisaa oljya, jos taso on liilan matala.

2. Lisaa paisuntasdilidtn jaahdytysnestetta,
kunnes pinta on yla- ja alamerkin vélissa
(Kuva 7).

YANMA" 8LV-sarjan kayttdohje
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Tyhjaksi jatetty sivu

30
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MOOTTORIN
KAYTTAMINEN

Kéyttéohjeen tasséa osassa kuvataan
dieselpolttonesteen, moottoridljyn ja moottorin
jaéhdytysnesteen vaatimukset seké niiden
vaihtaminen. Siind kuvataan myds moottorin
paivittaiset tarkistukset.

Lue huolellisesti Turvallisuusohjeet -kohta sivulla 3,
ennen kuin suoritat mitdan taman kohdan
toimenpiteista.

YANMA" 8LV-sarjan kayttdohje
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MOOTTORIN KAYTTAMINEN

MOOTTORIN KAYNNISTAMINEN
(KAYNNISTYS)

1.

2.
3.
4

10.

Avaa merivesihana.

Avaa polttonestehana.

Kytke moottorin ja VC10:n akkukytkin paalle.
Paina virtakytkintd valitun aseman
kytkinpaneelissa (1, Kuva 1).

» Kytkinpaneelin merkkivalo syttyy, ja
hallintalaitteen (Kuva 2) SEL-merkkivalo
(Kuva 3) syttyy tai alkaa vilkkua.

» Varmista, etté virtakytkin on ON-asennossa, jotta
voit kdyttda moottorin START/STOP-kytkinta.

Jos Sys on by ID (jarjestelman kytkenta péaalle
tunnuksella) on asetettu, sy6ta salasana
nayttoon.

Paina hallintalaitteen SEL-kytkinta.

» Odota, kunnes moottorin tiedot nakyvat
naytdssa. Nayttd tulee nakyviin.

Jos Start by ID (k@ynnistys tunnuksella) on
asetettu, syotd salasana nayttoon.

* Kun Start by ID (kdynnistys tunnuksella) on
asetettu, moottori voidaan kaynnistaa 10
sekunnin kuluessa siitd, kun salasana on
syOtetty nayttoon.

Siirrd hallintalaitteen vipu asentoon N (Neutral).

Jos kaytdssa on sisdperamoottori, tarkista etta
se ei ole kuljetusasennossa.

Paina moottorin START/STOP-kytkinta

(2, Kuva 1) ja kytke kd@ynnistysmoottorin virta

paalle.

» Kun moottori kdynnistyy, VC10-nayttdon tulee
nékyma, jossa esitetdan moottorin tila (Kuva 4).

Huom.:

1.

Hallintalaitteen SEL-merkkivalo:
Monta asemaa: SEL-merkkivalo vilkkuu yksi
asema: SEL-merkkivalo syttyy.

Kun painat moottorin START/STOP-kytkintd,
kun SEL-merkkivalo vilkkuu, voit valita aseman
moottoria kdynnisteltdessa.

Moottori ei kdynnisty tai pysédhdy, jos virtakytkin
on OFF-asennossa. Virtakytkimen on oltava
ON-asennossa aina kun moottori on kdynnissé.

Paina moottorin START/STOP-kytkinta
ainoastaan silloin, kun haluat pyséyttdéa
moottorin.

Jos sisdperdmoottori on kuljetusasennossa,
Jarjestelméa antaa merkkidénen, eikd moottori
kdynnisty.

Kuva 2

027628-00K00

062220-00ENCC

Kuva 4
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MOOTTORIN KAYTTAMINEN

VC10:ssé on seuraavat toiminnot, jotka voidaan asettaa digitaalisessa naytéssa PAAVALIKON
Utility-kohdassa (lisatoiminnot). Katso lisétietoja jarjestelméan asennusohjeesta.

Aseman suojaus
Talla toiminnolla voidaan estda k&yttd muista asemista ohjauksen aikana.

* Valitse YES (kylld), jos haluat kytked aseman suojauksen padlle. Kyseisen aseman néyttda ja
hallintalaitetta ei voida en&a kayttaa.

* Valitse NO (ei) tai kytke jarjestelmén virta pois paalta, jos haluat poistaa "aseman suojauksen" kaytosta.

Sys on by ID (jarjestelman kytkenta paalle tunnuksella), Start by ID
(kaynnistys tunnuksella)

Talla toiminnolla voidaan varmistaa henkildllisyys mahdollisten varkauksien estédmiseksi.

* Jos valitset Sys on by ID -asetukseksi (jarjestelman kytkentad péélle tunnuksella) YES (kylld), omistajan
tunnus on annettava ndytdssa, kun jarjestelman virta kytketddn paalle. Jos valitset Start by 1D
-asetukseksi (kdynnistys tunnuksella) YES (kylld), omistajan tunnus on annettava ndytdssd, kun moottori
kéynnistetaan.

 Oletusarvoinen tunnus on "00000", ja sitd voidaan muuttaa alla esitettyjen ohjeiden mukaisesti; ks.
Omistajan tunnuksen muuttaminen.

*» Vaikka jarjestelman virta olisi kytketty pois paalta, valittuja Sys on by ID- ja Start by ID -asetuksia ei voida
kytked pois paalta, vaan omistajan tunnus on syotettava kaikilla kerroilla.

* Jos et kayté jarjestelmaé 10 sekunnin kuluessa siitd, kun annoit tunnuksen ja vahvistuksen, syotetyt
tiedot mitatdityvat ja omistajan tunnus on sydtettava uudelleen.

Omistajan tunnuksen muuttaminen
Asetuksissa Sys on by ID (jarjestelman kytkenta

paalle tunnuksella) ja Start by ID (kdynnistys n:]
tunnuksella) kaytetty& tunnusta voidaan muuttaa
seuraavasti. A |
| * * * *
* Jos valitset Owner ID change -asetuksen v |
(omistajan tunnuksen vaihto), tunnuksen
vahvistusnayttd tulee nékyviin ja sinua pyydetaan
syo6ttamaan nykyinen tunnus (oletus: “000007). Kuva 5
» Jos sydtat tunnuksen vaarin 5 kertaa perékkain,
tunnus lukitaan, etka pysty syottamaan sita silla n | Owner ID change |
kertaa uudelleen. Lukitus voidaan poistaa
kytkemalla jarjestelman virta pois paalta. Input new Owner ID made
of five digits to replace
 Tunnus voi olla mika tahansa 5-numeroinen current Owner 1D

numerosarja valiltd 00000-99999.

=
* Valitse numerot 0-9 painikkeilla A ja V. « * » * o l|[ Enter |
Valitsemasi numero on nakyy tahtimerkkina, kun hd
painat P>-painiketta, ja seuraava numero nakyy
korostettuna.

0398%6-00E0C

. . . Kuva 6
¢ Paina [ENTER]-painiketta korostettuasi sen

»-painikkeella, kun kaikki 5 numeroa on syotetty.
Uusi tunnus astuu voimaan.
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Jos moottori ei kaynnisty

Ennen kuin painat kdynnistyskytkinta uudestaan,
varmista, ettd moottori on kokonaan sammunut.
Jos kaynnistysmoottori kdytetddn, ennen kuin
moottori on pyséhtynyt kokonaan,
kaynnistysmoottorin hammaspyora vahingoittuu.

HUOMAUTUS

Kaynnistysmoottori kdy jatkuvasti 15 sekunnin
ajan, jonka jalkeen se pysahtyy.

Jos moottori ei kynnisty ensimmaisella kerralla,
odota noin 15 sekuntia ennen kuin yritat uudelleen.

Jos veneessé on vesilukkodénenvaimennin,
moottorin pitk&aikainen pyoritys
kaynnistysmoottorilla saattaa aiheuttaa meriveden
paasyn sylintereihin ja moottorin vauriocitumisen.
Jos moottori ei kdynnisty 15 sekunnin py&rityksen
jalkeen, sulje rungon lapi tuleva veden sisaanotto,
jotta &&nenvaimennin ei tayty vedelld. Pyoritd 15
sekuntia tai kunnes moottori k&ynnistyy. Kun
moottori kaynnistyy, sammuta moottori valittomasti
ja paina pysaytyskytkinta. Muista avata uudelleen
merivesihana ja kaynnista moottori sitten
uudelleen. Kaytd moottoria normaalisti.

Moottorin kdynnistymisen jalkeen

Kun moottori on kdynnistynyt, tarkasta seuraavat
kohdat hiljaisella nopeudella:

1. Tarkista, ettd ndytdn mittarit ja kojelauta ovat
normaalit.

2. Tarkista moottori 6ljy- tai vesivuotojen varalta.

3. Tarkista, etté pakokaasun vari, moottorin tarina
ja &ani ovat normaalit.

4. Jos ongelmia ei ole, pida moottori hiljaisella
nopeudella, jotta moottoridljy pddsee moottorin
kaikkiin osiin.

5. Tarkista, etté riittavasti jddhdytysvetta poistuu
meriveden poistoputkesta. Toiminta
rittamattémalla meriveden poistolla vauricittaa
merivesipumpun jucksupyoraa. Jos merivetta
poistuu liilan vdhan, sammuta moottori
valittdtmasti. Selvita syy ja korjaa se.

* Onko merivesihana auki?

* Onko rungon pohjassa oleva meriveden
tuloaukko tukkeutunut?

* Onko meriveden imuletku rikki vaiimeekd letku
sisdan ilmaa I8yséan liitoksen takia?

HUOMAUTUS

Moottori leikkaantuu kiinni, jos sitd kaytetaén
silloin kuin merivettd purkautuu liian vahan tai
kuormitusta lisataan ilman esilammitysta.

ESILAMMITYSTILA
(VAIHTEEN KYTKEMISEN
VAPAUTUS)

1. Siirrd hallintalaitteen vipu asentoon N (Neutral).
(NEUTRAL-merkkivalo syttyy.)

2. Paina valitun aseman hallintalaitteen
NTRL-kytkinta.

3. NEUTRAL-merkkivalo syttyy ja alkaa vilkkua.

4. Siirrd kaasuvipua. Moottorin nopeutta voidaan
ohjata vaihteen ollessa vapaalla.

5. Siirrd hallintalaitteen vipu asentoon N (Neutral),
paina NTRL-kytkinta ja peruuta esilammitystila.

CControI head panel}

s E::E WELITRAL f;»
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Kuvaz7
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MOOTTORIN KAYTTAMINEN

KAASUN JA VAIHTEEN OHJAUS

YLLATTAVAN LIIKKEEN
AIHEUTTAMA VAARA

Vene alkaa liikkua, kun merikytkin on

kytkeytynyt paalle:

e Varmista, etta veneen etu- ja takaosa ovat
esteettomat.

e Siirra nopeasti FORWARD (ETEEN) -asentoon
ja sitten takaisin NEUTRAL (VAPAA)
-asentoon.

* Tarkkaile liikkuuko vene haluamaasi
suuntaan.

Vapaa

1. Siirrd hallintalaitteen vipu asentoon N (Neutral).
(NEUTRAL-merkkivalo syttyy.)

2. Kun vaihdat asentojen eteen ja taakse valillg,
siirrd vipua hitaasti naiden asentojen valilla.
Siirrd vipu pitavasti joko eteen- tai
taakse-asentoon.

Eteen

Siirrd vipua eteenpdin kohti F-asentoa (eteen).
Moottori pysyy tyhjakaynnilla. Kun siirrat vipua viela
eteenpdin, moottorin kdyntinopeus nousee.

Taakse

Siirrd vipua taaksepadin kohti R-asentoa (taakse).
Moottori pysyy tyhjakaynnilla. Kun siirrat vipua viela
taaksepain, moottorin kdyntinopeus nousee.

Eteen-asennosta (taakse-asennosta)
taakse-asentoon (eteen-asentoon)

Kun siirrdt vipua nopeasti eteen-asennosta
(taakse-asennosta) taakse-asentoon
(eteen-asentoon), vaihteen vaihdon viive
(taakse-viive) aktivoituu. Moottorin kdyntinopeus
laskee joutokayntinopeudelle usean sekunnin
ajaksi.

Huom.: Kaasu- tai vaihdevivun liikuttamisessa
tarvittavaa voimaa voidaan sdatda
sadtéruuvilla.

Full speed -
reverse

.~ _Full speed
T forwar:

Ve -
-/
U ] Adjusting screw

037634-00E00Q

— r :

[«

Kuva 8

KAYNTINOPEUDEN
RAJOITUSTILA

1. Siirrd hallintalaitteen vipu asentoon
eteen-tyhjakaynti (Forward ldle). (Molemmat
puolet, jos kyseessa on kaksoismoottori.)

2. Paina valitun aseman NTRL-kytkinta.
(NTRL-kytkimen ylapuolella oleva merkkivalo
alkaa vilkkua.)

3. Kun kallistat vipua kiihdyttaaksesi, moottorin
nopeus nousee asetusarvoon saakka.

4. Siirrd hallintalaitteen vipu asentoon N (Neutral),
eteen-tyhjéakaynti tai taakse-tyhjakaynti
(molemmat puolet, jos kyseessa on
kaksoismoottori) ja poista [Engine Speed Limit
Mode] (kdyntinopeuden rajoitustila) kaytosta
painamalla NTRL-kytkinté.

Huom.: Asetusarvo voidaan asettaa
VC10-néytdssé. Oletusarvo on 50 %.

(Control head panel)

037638-00X02

Kuva 9

YANMA" 8LV-sarjan kayttdohje

35



MOOTTORIN KAYTTAMINEN

VAROVAISUUS KAYTON
AIKANA

HUOMAUTUS

Moottoriongelmia voi ilmaantua, kun moottoria
kaytetaan pitkdn aikaa ylikuormitetuissa
olosuhteissa, joissa hallintavipu on taysi kaasu
-asennossa (moottorin enimmaisnopeus), jolloin

ylitetdan moottorin luokiteltu kdyntinopeus. Kayta

moottoria noin 100 kierrosta/min alhaisemmalla
kaasulla kuin moottorin enimmaisnopeus.

Jos moottoria on kéytetty alle 50 tuntia, katso
kohta Uuden moottorin sisdénajo sivulla 12.

Ole varuillasi ongelmien varalta moottorin kdytdn
aikana.

Kiinnita erityisesti huomiota seuraaviin seikkoihin:

1.

Poistuuko riittdva maara merivettd pakoaukosta
tai meriveden tyhjennysventtiilista?

Jos poistuma on vahaista, sammuta moottori
valittdtmasti. Selvita syy ja korjaa se.

4. Varoitussummeri soi kaytén aikana.

HUOMAUTUS

Jos varoitusvalo, johon liittyy &animerkki, syttyy
moottorin kdytdn aikana, sammuta moottori
valittdémasti. Selvita syy ja korjaa ongelma,
ennen kuin jatkat moottorin kaytto4a.

Onko moottorissa vesi- tai 6ljyvuotoja tai 16ysia
ruuveja? Tarkista ndma kohteet moottoritilassa
saanndllisesti.

Onko polttonestesailidssa riittavasti
dieselpolttonestettd? Lisda dieselpolttonestetta
hyvissé ajoin, ettei polttoneste lopu ajon aikana.

Kun kadytat moottoria alhaisella
kayntinopeudella pitkid aikoja, ryntayta sita
kerran joka 2 tunnin valein.

HUOMAUTUS

Moottorin ryntayttdminen: Kun vaihde on
VAPAALLA, kiihdyté k&yntinopeutta pienesta
nopeudesta suureen nopeuteen ja toista tdmé
toimenpide noin viisi kertaa. T&ma poistaa
sylintereihin ja ruiskutusventtiiliin kertyneen

2. Onko pakokaasun véri normaali? karstan. Moottorin ryntayttdmisen
Jatkuva musta pakokaasu ilmaisee moottorin laiminlydminen johtaa pakokaasujen vérin
ylikuormituksen. Tdma lyhentd& moottorin muuttumiseen ja vahentdd moottorin
kayttdikaa ja sité pitda valttaa. suorituskykya.

3. Esiintyykd epé&normaalia tarinda tai
epanormaaleja aania? Jos mahdollista, kayta moottoria silloin tallsin

ajon aikana lahella suurinta kdyntinopeutta.
HUOMAUTUS Jon alkana yrnop
. TS . Tama saa aikaan korkeamman
Lualllnep tarmg Yol allhe.uttaa vahlnkga ) pakokaasuldmpétilan, joka auttaa puhdistamaan
moottorille, ohjauslaitteille, rungolle ja veneessa kovat karstat yllapitden suorituskykyd ja lisaten
oleville laitteille. Lis&ksi se aiheuttaa havaittavaa moottorin elinikaa.
epamukavuutta matkustajille ja miehistélle.
HUOMAUTUS

Rungonrakenteesta, moottorista ja rungosta ALA KOSKAAN kytke pois paalta akkukytkinta
johtuen resonanssivarina voi yhtakkia kasvaa (jos asennettu) tai lyhenné akkukaapeleita
suureksi tietylla k&yntinopeusalueella kaytdn aikana. Seurauksena on
aiheuttaen vakavaa tarind4. vValta moottorin sahkojarjestelman rikkoutuminen.
kayttda ndilld nopeuksilla. Jos kuulet
epanormaaleja dania, pysaytéa moottori ja selvita
aanten syy.
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MOOTTORIN SAMMUTTAMINEN
(PYSAYTYS)

Sammuta moottori seuraavilla toimenpiteilla:

Normaali pysaytys

1. Siirrd hallintalaitteen vipu asentoon N (Neutral).
(NEUTRAL-merkkivalo syttyy.)

2. Anna moottorin jaahtya alhaisella
kdyntinopeudella (alle 1 000 kierrosta/min) noin
5 minuutin ajan.

HUOMAUTUS

Moottorin kayttdian pidentdmiseksi Yanmar
suosittelee, ettd annat moottorin olla
tyhjakaynnilld noin5 minuutin ajan ennen sen
sammuttamista. TAmé& antaa korkeassa
lampdotilassa toimivien moottoriosien, kuten
turboahtimen ja pakokaasujarjestelman, jaahtya
hiukan ennen kuin moottori sammutetaan.

3. Paina moottorin START/STOP-kytkinta valitun
aseman kytkinpaneelissa.

4. Paina virtakytkinta ja kytke virta pois paalta
(OFF).

A\ HUOMIO

ALA paina moottorin START/STOP-kytkinta
silloin, kun moottori on pysaytettyna.
Moottori kaynnistyy uudelleen.

ALA kaanna akkukytkinta OFF-asentoon
ennen kuin olet kaantanyt virtakytkimen
OFF-asentoon.

HUOMAUTUS

Odota véhintéaan 4 sekuntia, ennen kuin kytket
akkukytkimen pois paalta, jotta jarjestelman
sammutus sujuu turvallisesti.

5. Kytke moottorin ja VC10:n akkukytkin pois
paalta.

6. Sulje polttonestesailitn tyhjennyshana.

7. Sulje pohjaventtiili.

A\ HUOMIO

¢ Muista sulkea merivesihana.
Merivesihanan sulkematta jattaminen voi
paastaa vetta veneeseen ja upottaa sen.

¢ Jos merivetta jaa moottorin sisaan, se voi
jaatya ja vaurioittaa jaahdytysjarjestelmas,

kun ympariston lampétila on alle 0 °C
(32 °F).

037639-00EQC

Kuva 10

Moottorin START/STOP-kytkin

037627-00FI0L

Kuva 11
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Hatapysaytys

B Sahkoéinen hatapysaytys

HUOMAUTUS

Ala KOSKAAN kayta hatapysaytyskytkinta
normaaliin moottorin sammutukseen. Kayta tata
painiketta vain sammuttamaan moottori dkillisessa
hatatilanteessa.

1.

Moottori pyséahtyy valittémasti, kun painat
kytkinpaneelissa oleva hatapysaytyskytkinta.

VARAPANEELIN OHJAUS

Kayta tata ainoastaan hatatilanteessa.

—

Veda suojakansi ulos.

2. Tarkista, etta kytkinpaneelin virtakytkin on
OFF-asennossa ja etta hallintalaitteen vipu ja
varapaneelin vaihtokytkin ovat N (Neutral)
-asennossa.

3. Siirra virtakytkin varapaneelissa ON-asentoon.
Merkkivalo syttyy ja ohjaus varapaneelilla

2. Hatapysaytysnayttd tulee ndkyviin, ja AR
jarjestelma antaa halytysaanen. otetaan kayttoon. _ _
3. Kun moottori on pyséhtynyt, vapauta 4. g?:g?;é?éd;inti?ynﬂ!staa tal pysdyttaa
hatapysaytys painamalla hatapysaytyskytkinta. “Kytkimetia.
Kun vapautat kytkimen, uudelleenk&ynnistys 5. Vaihda vaihteita vaihtokytkimelld (FWD: eteen,
saattaa kest&é jonkin aikaa. NTRL: vapaa, REV: taakse).
Huom.: 6. S&ada moottorin kdyntinopeutta varakaasun
i L i ohjauksella (vastapaivaan: pienempi
1. Héztézpysayfyskytk/nta saa kéayttaéa glnoastaan kayntinopeus, myGtapaivaan: suurempi
hététilanteissa. Sammuta moottori oo
e i kdyntinopeus).
normaalioloissa moottorin o L _
START/STOP-kytkimella. Kun s&adat kaasua, siirra ohjain ensin kokonaan
L s vastapaivaan.
2. Moottoria ei voida kdynnistaa, kun
hétapyséaytyskytkin on painettuna alas
apysaylysiyn on p HUOMAUTUS
(hétdpysdytystilaa ei ole peruutettu).

* Voit ohjata kdynnistetyn moottorin kaasua ja
vaihteen vaihtoa.

» Kun s&adat kaasua, siirré ohjain AINA ensin
kokonaan vastapaivaan.

» Muista pienentd& moottorin kéyntinopeutta
k&antamalla varakaasun chjaus kokonaan
vastapdaivaan ennen kuin pysaytat moottorin.

;'// ’;\\\\\
it Hatapysaytyskytkin
\\ ,,,,,,,,,,,,, //
Moottorin
START/STOP-kytkin ~ Merkkivalo Virtakytkin
A\
©
K 12 S THROTTLE
uva | @
i) S
/
YANMAR O
9
Kansi Vaihtokytkin Varakaasun ohjaus o:7¢36-corzoo
Kuva 13
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MOOTTORIN TARKASTAMINEN
KAYTON JALKEEN

* Tarkista, ettd akkukytkin on k&annetty asentoon
OFF.

» Tayta polttonesteséilid. Katso Polftonesteséilion
tayttdminen sivulla 24.

* Sulje merivesihana(t).

» Jos on syyta pelata jaatymista, tarkasta, etta
jadéhdytysjarjestelméassé on tarpeeksi
jadéhdytysnestetta. Katso Moottorin
jadhdytysnesteen laatuvaatimukset sivulla 27.

» Jos on syyta pelata jaatymista, tyhjenna
merivesijarjestelmda. Katso Veden laskeminen
merivesijdahdytysjérjestelméastéa sivulla 62.

 Jos lampétila on alle 0 °C (32 °F), tyhjenna
merivesijarjestelma ja kytke moottorin lammitin
(jos on).

YANMA" 8LV-sarjan kayttdohje
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MOOTTORIN KAYTTAMINEN

Tyhjaksi jatetty sivu

40
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MAARAAIKAISHUOLTO

Kéyttéohjeen tassa osassa kuvataan moottorin
hoito- ja huoltotoimenpiteet.

Ennen kuin suoritat mitdan tadssa kohdassa
kuvattuja huoltotoimia, lue huolellisesti alla clevat
turvallisuustiedot ja lue Turvallisuus-kohta sivulla 3.

YANMA" 8LV-sarjan kayttdohje
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MAARAAIKAISHUOLTO

VAROTOIMET

Maaraaikaishuollon merkitys

Moottorin rappeutuminen ja kuluminen tapahtuu
suhteessa siihen aikaan, jonka moottori on ollut
kaytdssa, ja olosuhteisiin, joissa moottoria on
kaytetty. Maaraaikaishuolto estad odottamattomia
kayttbkatkoksia, vdhentdéd moottorin huonosta
toiminnasta johtuvia onnettomuuksia ja pidentaa
moottorin kayttdikaa.

Maaraaikaishuollon suorittaminen

ALA KOSKAAN peita ikkunoita, ilma-aukkoja tai
muita ilmanvaihtotapoja, jos moottoria
kaytetaan suljetussa tilassa. Kaikki
polttomoottorit synnyttavat hakaa kayton
aikana. Taman kaasun keraantyminen
suljetussa tilassa voi aiheuttaa sairauden tai
kuoleman. Varmista, etta kaikki liitannat on
kiristetty vaatimusten mukaisesti sen jalkeen,
kun olet korjannut pakokaasujarjestelmaa.
Laiminlyonti voi johtaa kuolemaan tai vakavaan
loukkaantumiseen.

Paivittaisten tarkastusten merkitys

Maaraaikaishuoltosuunnitelmassa oletetaan, etta
paivittdiset tarkastukset suoritetaan sdanndllisesti.
Tee tarkastusten tekemisesté jokaisen kayttopaivan
alussa tapa. Katso Pdivittdiset tarkastukset

sivulla 50.

Pida lokikirjaa moottorin
kayttotunneista ja paivittaisista
tarkastuksista

Pida lokikirjaa sekd moottorin pdivittaisista
kayttbtunneista ettq paivittain suoritetuista
tarkastuksista. Kirjaa ylos myds paivays, tehty
korjaus (esim. vaihdettu laturi), ja osat, joita on
tarvittu huollossa méaéraaikaistarkastusten valilla.
Maaraaikaishuollot tehddén 50, 250, 500 ja 1 000
moottorin kayttdétunnin vélein. Maaraaikaishuollon
laiminlydnti lyhent&d moottorin kéyttoikaa.

HUOMAUTUS

Jos maéaraaikaishuoltoja ei tehdd, se lyhentéaé
moottorin kayttdikaa ja saattaa mitatdida takuun.

Yanmar-varaosat

Yanmar suosittelee, ettd kéytat vain aitoja
Yanmar-osia silloin, kun varaosia tarvitaan. Aidot
varaosat auttavat takaamaan moottorin pitkan
kayttoian.

Tarvittavat tyokalut

Ennen kuin aloitat mitdan maéaraaikaista
huoltotoimenpidetts, varmista, etta sinulla on
kaytettavissa kaikki tyokalut, joita tarvitset
vaadittaviin toimenpiteisiin.

Pyyda apua valtuutetulta
Yanmar-merimoottorien
jalleenmyyjalta tai -maahantuojalta

Erikoistuneella huoltochenkilékunnalla on kokemus
ja taidot neuvoa kaikissa kunnossapitoon ja tai
huoltoon liittyvissé kysymyksissa.
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Kiinnikkeiden kiristaminen

Kéayta oikeaa kiristysmomenttia, kun kiristat koneen kiinnikkeita. Liiallisen kiristysmomentin kdyttdminen
vaurioittaa kiinnikkeita tai komponentteja, kun taas liian pieni kiristysmomentti voi aiheuttaa vuotoja tai
komponenttien rikkoutumisen.

B Tarkeimpien pulttien ja mutterien kiristysmomentit

Nro Kiristettiva osa Kierteen Materiaali Voiteluaine Kiristysmomentti
halk. x nousu N-m (kgf-m)
1 | Pakosarja M10 x 1,25 S45C - 36 +4(3,7+0,4)
2 | Asennusalusta M12 x 1,25 SCM435 - 80 +10 (8,2 £1,0)
3 |Litanta, . 3/4-16 UNF Lisaa voiteludljya 43,1 (4,4)
voiteludljysuodatin
4 | Voiteludljysuodatin 3/4-16 UNF Lisaa voiteludljya 14,7-196 (1,56 -2,0)
g | Pultit, merivesipumpun | e 4 og S45C - 20+ 3 (2,0 = 0,3)
asennus
Tuki, voiteluputki
6 | (voiteludljysuodatin M8 x 1,25 S45C - 5+1(05+0,1)
tulo/1&hto)
Pultti,
7 | kdynnistysmoottorin M8 x 1,25 S45C - 21+2(2,1+0,2)
B-liitin
g | Korvake, EDU M6 x 1 S45C - 10+1(1,0+0,1)
(hartsisuojaus)
g |Akun napa M6 x 1 S45C - 10+£1(1,0+0,1)
(hartsisuojaus)
10 | Pultti, akun napa M8 x 1,25 - 10+1(1,0+£0,1)
Kun olet kiristanyt litannat
momenttiin 6 £ 1 (0,6 = 0,1),
V-hihna, turbolaturi ja Lisaa Kierteisiin | 'SKe litantad ulkokehaa
R sekoitusputki molybdeenikerros muovivasaralla (3 kertaa
P y tasaisesti vahintdan 3 kohtaan)
ja kirista uudelleen momenttiin
6+1(0,6+0,1).
Pultit,
12 | tarindnvaimentimen M16 x 2 SMC435 - 196 + 10 (20,0 = 1,0)
asennus

YANMA" 8LV-sarjan kayttdohje
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B Normaali kiristysmomentti

Kierteen halkaisija M6 M8 M10 M12 M10 M12
Nousu mm 1,0 1,25 1,5 1,75 1,25 1,25
Avainvali mm 10 12 14 17 14 17
Kiristysmomentti N-m 10,8 + 1 255 +3 49+5 88,2 + 10 52 +5 93+10

(kgfm)| (1,1+0,1) | (26+0,3) | (5,0+05) | (9,0x1,0) | 65,3£0,5) | (9,6+1,0)

HUOMAUTUS

=
~,

3.8

Vi
s

- Standardimomenttitaulukon kiristysmomenttia tulee noudattaa vain pulteille, joissa on 8.8-kanta
(JIS-vahvuusluokitus 8.8). Kirista luettelosta puuttuvat pultit 60 %:iin annetusta

- kiristysmomentista. Jos pulttia kiristetdan alumiiniseokseen, kiristd 80 %:iin annetusta

kiristysmomentista.

B Putkiliitosten pulttien kiristysmomentti

Kierteen halkaisija M8 M10 M12 M14 M16
Nousu mm 1,25 1,25 1,25 1,5 1,5
Avainvali mm 14 14 17 19 22
Kiristysmomentti N-m 14,7+ 2 225 +3 29,4 +5 441 +5 539+5

¥ (kgfm)| (1,5+02) | (2,3+0,3) | (30+05) | (45+05) | (55+0,5)

Huom.: Alé laita 6ljya pultteihin.
B Putkien kartioruuvin kiristysmomentti

Kierteen halkaisija 1/8 1/4 3/8 1/2
Kiristysmomentti N-m 9,8 19.6 29,4 58,8

Y (kgtm)|  (1,0) (2,0) (30) (6,0)
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EPA-HUOLTOVAATIMUKSET

Voit varmistaa moottorin parhaan mahdollisen
toiminnan ja yhdenmukaisuuden EPA:n
(Environmental Protection Agency)
moottorisdédnndsten kanssa, kun noudatat ohjeita
Mééréaaikaishuoltojen aikataulu sivulla 47 ja
Mééréaaikaishuollon toimenpiteet sivulla 50.

EPA-vaatimukset Yhdysvalloissa ja
muissa sovellettavissa maissa

EPA-paastoérajoitukset ovat voimassa vain
Yhdysvalloissa ja muissa maissa, jotka ovat
ottaneet kayttéén EPA-vaatimukset joko osittain tai
kokonaisuudessaan. Ota selville moottorisi
kayttdbmaan paéstoérajoitukset ja noudata niita.

Ymparistoolosuhteet kdayton ja
huollon kannalta

Moottorin suorituskyvyn sdilyttamiseksi on
huomioitava seuraavat ymparistdolosuhteita ja
huoltoa koskevat vaatimukset.

» Ymparistdn [dmpétila: -20 °C... +40 °C
(-4 °F ... +104 °F)

+ Suhteellinen kosteus: 80 % tai alle
Dieselpolttonesteen vaatimukset:

+ ASTM D975 nro 1-D S15, nro 2-D S15 tai
vastaava (vahimmaissetaaniluku 45)

Voiteludljyn vaatimukset:
» API-luokitus CD, CF, CF-4, CI, Cl-4

Suorita kohdassa Mééréaikaishuollon toimenpiteet
sivulla 50 mainitut tarkistukset ja merkitse
tarkistusten tulokset muistiin.

Kiinnita erityisesti huomiota seuraaviin seikkoihin:
» Moottoriéljyn vaihtaminen

» Moottoriéljyn suodattimen vaihtaminen

+ Polttonestesuodattimen vaihtaminen

* Imuilman &anenvaimentimen (ilmanpuhdistimen)
puhdistaminen

Huom.: Tarkistukset on jaettu kahteen osaan sen
mukaan, onko tarkistuksen suorittaminen
kayttéjan vai valmistajan vastuulla.

YANMA" 8LV-sarjan kayttéohje
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Tarkastus ja huolto

Katso EPA:n pédéstbvaatimuksiin liittyvien osien
tarkastus ja huolto sivulla 49 EPA-s&antdihin
liittyvien osien osalta. Tarkistus- ja
huoltotoimenpiteet, joita ei ole mainittu kohdassa
EPA:n pédéstdvaatimuksiin liittyvien osien tarkastus
ja huolto kasitellddn kohdassa
Maééarédaikaishuoltojen aikataulu sivulla 47.

Tama huolto pitdéd suorittaa, jotta moottorin
paastdarvot pysyvét normaaleissa rajoissa
takuukauden aikana. Takuukauden keston
maarittdd moottorin ik4 tai kayttétunnit.

Pakokaasun naytteenottoportin
asennus

Paastdvaatimusten alaisten moottorien
pakokaasujarjestelmassa taytyy olla liitos
pakokaasu- ja hiukkasnéytteenottolaitteiston
véliaikaista kiinnitysta varten. Liitoksen taytyy
sijaita moottorista myo6tavirtaan ennen mitaan
kohtaa, jossa pakokaasu sekoittuu veteen tai
muuhun jaadhdytys- tai puhdistusaineeseen. Taman
litinn&n on oltava sisdpuolisesti kierteinen putki,
jossa on standardi putkikierteet ja se saa olla
halkaisijaltaan enintdédn 12,7 mm (0,5"). Kun liitAnta
ei ole kaytdssa, se on suljettuna putkitulpalla.
Vastaavat liitdnné&t sallitaan.

Edella lueteltujen liittovaltion asetusten liséksi
ndytteenottoportin asennuksesta ja sijainnista
annetaan seuraavat chjeet:

1. Liitoksen tulee olla niin kaukana pakoputkessa
olevista teravista kaarteista (30° tai yli) kuin
kaytadnnodsséa on mahdollista, jotta voidaan taata
mahdollisimman hyvin sekoittuneen
pakokaasundaytteen saaminen;

2. Vaatimus siita, etta liitdnt& on kiinnitettava
sellaiseen kohtaan, ettd pakokaasut ovat
kosketuksissa veteen (tai muuhun jaahdytys- tai
puhdistusaineeseen) vasta liittimen jalkeen, ei
tarkoita vett, jota kaytetddn pakoputkien
jadédhdytykseen, paitsi jos jddhdytysvesi padsee
suoraan kontaktiin pakockaasujen kanssa;

3. Jotta naytteenottoportin kdyttd olisi vaivatonta,
liittimen tulee sijaita noin 0,6°1,8 m (2°6 ft)
kannen tai kulkutien ylapuolella aluksen
suunnittelun niin salliessa;

4. Naytteenottimen asennuksen ja poistaminen
mahdollistamiseksi, naytteenottoporttiin
ndhden kohtisuorassa eli 90 asteessa ei tulisi
olla esteitd vahintdaan puolikkaan pakoputken
halkaisijan matkan paéssg; ja

Kierreliitantaa kaytettdessa seka sisa- etta
ulkokierre tulee paallystdé ennen ensimmaista
asennusta ja jokaisen uudelleen asennuksen
yhteydessa tarttumattomalla yhdisteelld, joka
kestéaa korkeita lampdotiloja. N&in voidaan
valttda edellisten testien vaikutus seuraaviin.
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MAARAAIKAISHUOLTOJEN AIKATAULU

Péivittaiset ja méaéaraaikaiset huollot ovat tarkeitq moottorin pitdmiseksi hyvassé kayttokunnossa.
Seuraavassa on luettelo huoltokohteista eri maaraaikaishuolloissa. Maaraaikaishuoltojen vélit riippuvat
moottorisovelluksesta, kuormituksesta, kaytetysta dieselpolttonesteesta ja moottoridljysta, ja niita on
vaikea maarittda tarkasti. Seuraavia kohtia pitdd noudattaa vain yleisena suosituksena.

HUOMAUTUS

Tee mé&éraaikainen huoltosuunnitelma moottorisovelluksesi mukaisesti ja varmista, etté vaaditut huollot
suoritetaan osoitetuin véliajoin. Naiden suositusten laiminlydnti heikentd& moottorin kdyttéturvallisuutta ja
suorituskykyd, lyhentdd moottorin kéyttdikaa ja voi vaikuttaa moottorin takuusuojaan. Ota yhteys

Yanmar-jalleenmyyjéén tai -maahantuocjaan, kun tarkistat kohtia, jotka on merkitty symbolilla®.

O: Tarkista tai puhdista <: Vaihda @: Ota yhteytta valtuutettuun Yanmar-jalleenmyyjaan tai -maahantuojaan

Maaraaikaishuoltovali
Paivittain Var 1000:e
Katso tlmm_e eller
Jérjestelmé- Kohde Paivittiise | yar50:e | Var250:e | Var500:e | Vanean
t ii ii ii beroende
tarkastuks iImme Imme imme pa vilket
et som has
sivulla 50. forst
Kokonaan Moottorin u_Iko.pu?I_(_a n . @)
tarkastus silmamaéaaéaraisesti
Tarkista polttonesteen maara o
ja lisda tarvittaessa
Tyhjenna vesi ja lika . O
i Ensimmaise @)
.| polttonestesailidsta
Polttonestejar t50
jestelmé Tyh]enna
polttonestesuodatin/vedener @)
otin
Vaihda &
polttonestesuodatinelementti
Tarkista Moottori @)
moottoridljyn ] ]
Y Merikytkin @)
O
Moottori Ensimmaise O
Vaihda t 50
Voiteluidriest moottoridljy. Merikviki &
eﬁ:}; ujarjes (.oi”g]t) n Ensimmaise O
J t50
O
] Moottori Ensimmaise &
Vaihda
e . 150
Sljynsuodatinel 3
ementti i i
?./Ioinmkm Ensimmaise O
J t50
YANMAR s.v-saienaytoohe a7
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O: Tarkista tai puhdista <: Vaihda @: Ota yhteytta valtuutettuun Yanmar-jalleenmyyjaan tai -maahantuojaan

Maaraaikaishuoltovali

(polttonesteen ja veden)

Vaihda joka toinen vuosi

Paivittin Var 1000:e
Katso tlmm_e eller
Jérjestelma- Kohde Pai Vi:téise Var50:e | Var250:e | Var500:e b‘:aarg::dr;
tarkastuks timme timme timme pé vilket
et som has
sivulla 50. forst
@)
Meriveden tyhjennysaukko Kaytén
aikana
Tarkasta jaahdytysnesteen o
maara
Jaahdytysjar | T kista tai vaihda o o
estelma merivesipumpun juoksupyéra
Vaihda jaahdytysneste Vuosittain
Puhdista ja tarkista °
merivesikanavat
Vaihda sinkkianodi &
Puhdista ilmansuodatin O
) Puhdista tai vaihda O
limanotto- ja | hakokaasun ja veden O Vaihda joka
pakokaasujarj | sekoitusputki toinen vuosi
estelma —
Tvatta turboladdarens utlopp* ®
Vaihda turboahtimen eristys L
Tarkista varoitusvalot ja o
merkkivalot
ISa.hkOjarjeste Tarkista akkunesteen maara @)
ma
Hihnan vaurio O
Tarkista johdinliittimet @)
Moottorin Tarkasta onko polttoneste-, K& nonist
sylinterikansi | moottoridljy- tai lzsen y
ja lohko jaéhdytysnestevuotoja jalkeen
Saada potkuriakselin Ensimmaise °
Muut kohdistus
tarkastuskoht t 50
eet Vaihda kumiletkut &

Huom.: Néiden toimenpiteiden katsotaan kuuluvan normaaliin huoltoon ja ne suoritetaan omistajan
kustannuksella.
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EPA:n paastovaatimuksiin liittyvien osien tarkastus ja huolto
Meridieselmoottorit, joiden teho on suurempi kuin 37 kW: 8LV-merimoottorilla on EPA CI -sertifiointi.

B EPA-saantdihin liittyvien osien tarkastus ja huolto muissa kuin Cl-merimoottoreissa.

Ratkaisu Vahintaan Aikavéli
1 500 kayttétuntia

Puhdista ruiskutussuuttimet

Tarkasta ruiskutussuuttimet

Tarkasta turboahtimen saaté

Tarkasta moottorinohjausyksikké (ECU) ja siihen liittyvat anturit seka toimilaitteet

4 500 kayttétuntia

Huom.: Ylla luetellut huolto- ja tarkastustoimet on annettava Yanmar-jalleenmyyjan tai -maahantuojan
suoritettavaksi.
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MAARAAIKAISHUOLLON
TOIMENPITEET

Kayta AINA henkilokohtaisia suojavalineita.
Katso lisatietoja kohdasta RAJAHDYSVAARA

sivulla 4.

Paivittaiset tarkastukset

Varmista, ettd Yanmar-moottori on hyvassa
toimintakunnossa, ennen kuin kaytat sité.

HUOMAUTUS

On tarke&a suorittaa kayttdohjeessa mainitut
paivittaiset tarkastukset. Maaraaikaiset huollot
estavat odottamattomia kéyttokatkoksia,
vahentavéat moottorin huonosta toiminnasta
johtuvia onnettomuuksia ja pidentavat moottorin
kayttoikaa.

Tarkasta seuraavat kohdat.

B Silmamaaraiset tarkastukset
1. Tarkasta moottoridljyvuodot.
2. Tarkasta, ettei polttonestetta vuoda.

Valta ihokosketusta korkealla paineella
ruiskuavan dieselpolttonesteen
kanssa.Dieselpolttonestetta voi ruiskuta
suurella paineella polttonestejarjestelméan
vuodon, kuten rikkoutuneen polttonesteen
sy6ttoputken, vuoksi. Korkeapaineinen
polttoneste voi menna ihon lapi ja aiheuttaa
vakavan loukkaantumisen. Jos altistut
korkeapaineiselle polttonestesuihkulle, ota
nopeasti yhteys laakariin. ALA KOSKAAN
tarkasta polttonestevuotoja kasin. Kayta
AINA puupalaa tai pahvia. Anna valtuutetun
Yanmar-jalleenmyyjan tai -maahantuojan
korjata vaurio.

3. Tarkasta moottorin jAdhdytysnestevuodot.
4. Tarkasta, ettei osia ole vaurioitunut tai puutu.

5. Tarkasta, ettei kiinnikkeita ole 10ysalla, puutu tai
ole vaurioitunut.

6. Tarkasta, ettei sdhkdvarusteissa ole halkeamia
tai kulumia ja vaurioituneita tai sydpyneita
liittimia.

7. Tarkasta letkut halkeamien, kulumien, ja
vaurioituneiden, 18ysien tai sydpyneiden
kiristimien varalta.

8. Tarkasta polttonestesuodatin / vedenerotin
veden ja epdpuhtauksien varalta. Jos 10ydat
vetta tai epdpuhtauksia, tyhjenna
polttonestesuodatin/ vedenerotin. Katso
Polttonesteen/vedenerottimen tyhjennys
sivulla 52. Jos polttonestesuodatin/vedenerotin
pitdé tyhjentda lyhyin véaliajoin, tyhjenna
polttonesteséilio ja tarkista, onko sinne
keraantynyt vettad. Katso Polttonesteséilion
tyhjennys sivulla 51.

HUOMAUTUS

Jos siimamaéaréaisen tarkastuksen aikana
huomataan jokin ongelma, se pitda korjata
ennen moottorin kayttamista.

B Tarkista dieselpolttonesteen,
moottoriéljyn ja moottorin
jadhdytysnesteen maarat.

Tarkista maarat noudattamalla kohdissa
Dieselpolttoneste sivulla 22, Moottoridljy sivulla 25
ja Moottorin jdédhdytysneste sivulla 27 olevia
chjeita.

B Merikytkindljyn tarkistus ja lisaaminen
Katso lisétietoja merikytkimen kdyttéohjeesta.

B Akkunesteen mairan tarkistaminen

Tarkista akkunesteen maaré ennen kayttéd. Katso
Akkunesteen mddéréan tarkistaminen (vain
huollettavat akut) sivulla 53.

B Laturin hihnan tarkastus

Tarkasta hihnan kireys ennen kayttba. Katso
Hihnan vaurio sivulla 59.

Bl Varoitusilmaisimien tarkastus

Kun kaytat keinukytkinchjauspaneelin
kaynnistyskytkinta, tarkista, ettei yhtaan
hélytysviestid nay naytdssé ja etta
hélytysilmaisimet toimivat normaalisti. Katso
Veneen ohjausjérjestelmé (VC10) sivulla 16.

B Polttonesteen, moottoridljyn ja
jaahdytysnesteen varaaminen

Varaa tarpeeksi polttonestetta paivan tarpeisiin.
Pida veneessad AINA moottoridljya ja
jAéhdytysnestettd (riittavéasti ainakin yhta tayttdéa
varten) hatétilanteiden varalta.
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B Moottoridljyn ja moottoridljyn
suodatinelementin vaihto

Uuden moottorin moottoridljy saastuu kayttéonoton
aikana kuluvien siséisten komponenttien jochdosta.
On erittdin tarkeda, ettd ensimmaéinen 6ljynvaihto
suoritetaan aikataulun mukaisesti.

Ensimmaisten 50 kayttotunnin

jalkeen

Tee seuraavat huollot ensimmaéisen 50 k&ayttdétunnin
jalkeen.

* Polttonestesailion tyhjennys Helpointa ja tehokkainta on valuttaa moottoriéljy

« Moottoriéljyn ja moottoriéljyn pois kayton jalkeen, kun moottori on viela lammin.
suodatinelementin vaihto

* Merikytkimen 6ljyn ja 6ljynsuodattimen (jos

on) vaihtaminen Jos sinun on poistettava moottoriodljy sen
) ] ] o ollessa edelleen kuumaa, varo kuumaa
* Potkuriakselin kohdistuksen saato moottoriéljya palovammojen valttamiseksi.

. Kayta AINA silmasuojaimia.
B Polttonestesailion tyhjennys v l

1. Irrota keltainen dljyntayttdaukon tulppa
tayttdaukosta (1, Kuva 5 sivulla 26). Irrota
tyhjennystulpat (oikealla ja vasemmalla)
Oljypohjasta ja tyhjenna moaottoridljy.

HUOMAUTUS

 Esté lian ja roskien pddseminen moottoridljyn
joukkoon. Puhdista sylinterilohkon puolella
olevan suojuksen &ljyntayttdaukko ja sita
ympéaroivé alue huolellisesti, ennen kuin irrotat
Oliyntayttétulpan.

» Ota AINA ymparistd huomioon.

Kuva 1

2. Kierra moottoridljysuodatinta suodatinavaimella

1. Aseta astia (1, Kuva 1) tyhjennyshanan alle, vastapaivaan

jotta voit kerata polttonesteen talteen.

2. Avaa tyhjennyshana ja valuta ulos vesi ja lika.
Sulje tyhjennyshana, kun polttoneste on
puhdasta ja siind ei ole ilmakuplia.

027416 -00X00

Kuva 2

3. Irrota moottoridljysuodatin.

4. Asenna uusi moottoridljysuodatin ja kirista sita
kdsin, kunnes suodatin koskettaa koteloa.
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5. Kierra suodatinta suodatinavaimella viela 3/4
kierroksesta 1 kierrokseen.

6. Téayta uudella moottoridljylla. Katso
Moottoridljyn lisdys sivulla 26.

HUOMAUTUS

« ALA KOSKAAN sekoita erilaisia
moottoridljytyyppeja. Se voi vaikuttaa
haitallisesti moottoridljyn
voiteluominaisuuksiin.

« ALAKOSKAAN ylitayta. Ylitaytdsté voi seurata
valkoista pakokaasua, moottorin ylikierroksia
tai sisaisia vahinkoja.

7. Tee koekayttd ja tarkasta oljyvuotojen varalta.

8. Poista Oljymittatikku noin 10 minuutin kuluttua
moottorin sammuttamisesta ja tarkasta
Oljymaara. Lisaa oljya, jos taso on liilan matala.

B Moottoridljyn ja moottoridljyn
suodatinelementin vaihto

Katso Moottoridljyn ja moottoridljyn
suodatinelementin vaihto sivulla 51.

Bl Potkuriakselin kohdistuksen saato

Joustavat moottorinkiinnikkeet painuvat hiukan
kasaan moottorin ensimmaisten kayttdtuntien
aikana, miké voi aiheuttaa keskuskohdistuksen
siirtymisen moottorin ja potkuriakselin valilla.

Ensimmaisten 50 kayttotunnin jalkeen kohdistus on
tarkastettava ja sdadettava tarvittaessa uudestaan.
Saatd on osa normaalia huoltoa ja siihen tarvitaan
erikoistuntemusta ja -menetelmid. Ole yhteydessa
Yanmar-jélleenmyyjéési tai -maahantuojaan.

Tarkista kaikki epatavalliset &4anet ja tariné
moottorissa / veneen rungossa liséten ja
vahentden moottorin kdyntinopeutta vahitellen.

Jos epétavallista 4anté ja/tai tarinda esiintyy,
huollon suorittamiseen vaaditaan erityistietoa ja
tekniikkaa. Ota yhteys Yanmar-jéalleenmyyjaasi tai
-maahantuojaan potkuriakselin kohdistamiseksi.

50 kayttotunnin valein

Suorita seuraavat huoltotoimet 50 kayttétunnin
vélein.

* Polttonesteen/vedenerottimen tyhjennys

* Akkunesteen maaran tarkistaminen (vain
huollettavat akut)

B Polttonesteen/vedenerottimen tyhjennys

Kun poistat minka tahansa
polttonestejarjestelman osan huoltoa varten
(kuten polttonestesuodattimen vaihto), aseta
hyvaksytty astia aukon alapuolelle keraamaan
polttoneste. ALA KOSKAAN kéayta rasya
polttonesteen poistamiseen. Ratista vapautuvat
kaasut ovat helposti syttyvia ja rajahtavia.
Pyyhi polttonesteroiskeet valittomasti. Kayta
silméasuojaimia. Polttonestejarjestelma on
paineistettu, ja polttonestetta voi ruiskuta ulos,
kun poistat minka tahansa
polttonestejarjestelméan osan.

8LV-moottoriin on ehk& asennettu valmiiksi
valinnainen polttonestesuodatin/vedenerotin.
Muussa tapauksessa on suocsiteltavaa asentaa
polttonestesuodatin/vedenerotin aluksen runkoon.

Vedenerotin (lisavaruste)
1. Vedenerottimen tyhjentédminen:

* |rrota vedenerottimen pohjassa oleva tulppa ja
tyhjenné vedenerottimessa mahdollisesti
oleva vesija lika.

» Kun olet tyhjentanyt vedenerottimen, aseta
tulppa pitéavasti takaisin paikalleen.

Kuva 3

2. Elementin vaihtaminen:

* |rrota keskustan erotuspultti ja sen jalkeen
suodatinkotelo ja elementti.
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» Pese erotinkotelo ja vaihda elementti ja
O-rengas.

» Muista asentaa jousi ja aluslevy takaisin
paikoilleen. Kiinnité keskuspultti pitdvasti.

» Muista tehdé ilmaus AINA elementin
vaihtamisen jalkeen.

Element

Drain plug

Center bolt

/

022259-00E00

-

Kuva 4

B Akkunesteen maaran tarkistaminen (vain
huollettavat akut)

Akut sisaltavat rikkihappoa. ALA KOSKAAN
anna akkunesteen paasta kosketuksiin
vaatteiden, ihon tai silmien kanssa.
Seurauksena voi olla vakavia palovammoja.
Kayta AINA silmasuojaimia ja suojavaatteita,
kun huollat akkua. Jos akkuneste paasee
kosketuksiin silmien ja/tai ihon kanssa,
huuhtele alue valittomasti runsaalla puhtaalla
vedella ja hakeudu heti laakarin hoitoon.

HUOMAUTUS

« ALA KOSKAAN kytke pois paalta akkukytkint
(jos asennettu) tai lyhenna akkukaapeleita kaytdn
aikana. Seurauksena on sahkdjarjestelman
rikkoutuminen.

o ALA KOSKAAN kayta akkua riittaméattdmalla
akkunesteelld. Akun kayttaminen liian véahaisella
akkunesteelld saattaa tuhota akun.

» Akkuneste haihtuu korkeissa lampétiloissa,
etenkin kesalla. Tarkasta sellaisissa olosuhteissa
akku useammin.

1. Kaanna akun paakytkin OFF-asentoon taiirrota
negatiivinen (-) akkukaapeli.

2. Jos akkua kaytetdan jatkuvasti riittamattomalla
akkunesteelld, akku tuhoutuu.

3. Poista tulpat ja tarkasta akkunesteen taso
kaikissa kennoissa.

HUOMAUTUS

ALA KOSKAAN vyrité poistaa suojusta
huoltovapaasta akusta alaka yrita tayttas sita.

4. Jos nestetaso on alamerkin (3, Kuva 5)
alapuolella, lisaa tislattua vetta (1, Kuva 5)
(saatavana huoltoasemilta), kunnes nestetaso
on ylamerkin (2, Kuva 5) kohdalla.

Kuva s

Huom.: Ylin téyttétaso on noin 10-15 mm (3/8—
9/16 ") kennojen yldpuolella.
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A . ey n B Polttonestesuodattimen vaihto
250 kayttotunnin valein

Suorita seuraavat huoltotoimet 250 kayttétunnin
vélein.

* Polttonestesailién tyhjennys
* Polttonestesuodattimen vaihto

* Moottoriéljyn ja moottoriéljyn
suodatinelementin vaihto

* Merivesipumpun juoksupyéran tarkastus tai
vaihto

+ Sinkkianodin vaihtaminen
» Jaahdytysnesteen vaihtaminen

* Imuilman aanenvaihtimen (ilmanpuhdistimen)
elementin puhdistus

» Tvatta turboladdarens utlopp

» Pakokaasun ja veden sekoitusputken
puhdistaminen

¢ Hihnan vaurio
+ Johdinliittimien tarkistaminen

B Polttonestesiilion tyhjennys
Katso Polttonestesdilion tyhjennys sivulla 51.

* Kun poistat polttonestejarjestelman minka

tahansa osan huoltoa varten (kuten
polttonestesuodattimen vaihtaminen), keraa
aukosta valuva polttoneste talteen
asettamalla sen alle tarkoitukseen soveltuva
astia. ALA KOSKAAN kayta rasya
polttonesteen poistamiseen. Ratista
vapautuvat kaasut ovat helposti syttyvia ja
rajahtavia. Pyyhi polttonesteroiskeet
valittomasti. Kayta silmasuojaimia.
Polttonestejarjestelma on paineistettu, ja
polttonestetta voi ruiskuta ulos, kun poistat
minka tahansa polttonestejarjestelman osan.

Tama tarkastus tulee tehda niin, ettd moottori
ei ole kdynnissa ja virta-avain ei ole
paikallaan, jotta valtetaan koskemasta
liikkuviin osiin.
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Kuva 7

5. Irrota halytyskytkin ((3, Kuva 6) ja (Kuva 7))
ruuviavaimella.

6. Irrota suodatinelementti (4, Kuva 6)
suodatinavaimella.

7. Asenna halytyskytkin uuteen
polttonestesuodattimeen.

Osa Osanro

Polttonestesuodatinelement

i 119798-565110

8. Levitd chut kerros puhdasta
dieselpolttonestettd suodattimen tiivisteen
tiivistyspintaan.

9. Asenna uusi suodatin paikalleen ja kirista kasin.
Kirista suodatin suodatinavaimella momenttiin
14,7-19,6 N-m (130,1-173,5 in-Ib).

10. Kytke halytyskytkimen johdotus.
Kuva 6 11. Asenna runko ja Kiinnitysruuvit.

12. llmaa polttonestejarjestelma.
Katso Polttonestejédriestelmén ilmaus sivulla 24.

033657-00X01

1. Sulje polttonestesailion polttonestehana.

2. lrrota kaksi kiinnitysruuvia (1, Kuva 6) ja runko Havita jatteet asianmukaisesti.
(2, Kuva 6). o .

3. Tyhjennd polttoneste u Mootto_r ioljyn ja r_noott_orloljyn
polttonestesuodattimen/vedenerottimen suodatinelementin vaihto
pohjassa olevan tyhjennyshanan avulla. Katso Moottoridljyn ja moottoridljyn

4. Irrota halytyskytkimen johdotus. suodatinelementin vaihto sivulla 51.
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B Merivesipumpun juoksupyoran
tarkistaminen ja vaihtaminen

1. Avaa merivesipumpun kansilevyn ruuvit ja irrota
kansilevy.

2. Tarkasta merivesipumpun sisdosat
taskulampun avulla. Jos jotain seuraavista
ilmenee, purku ja huoltotoimet ovat tarpeen:

» Juoksupy®ran siivissa on halkeamia tai rakoja.
Siipien reunat tai pinnat ovat vaurioituneet tai
naarmuuntuneet.

* Kulumislevy on vaurioitunut.

3. Jos vesipumpun sisélla ei ole vaurioita, asenna
O-rengas ja kansilevy paikoilleen.

4. Jos vettd vuotaa jatkuvasti veden
tyhjennysputkesta kéayton aikana, vaihda
huulitiiviste. Ota yhteytta valtuutettuun
Yanmar-jalleenmyyjéén tai -maahantuojaan.

Merivesipumpun juoksupyéran vaihtaminen

Huom.: Juoksupydré on vaihdettava sdénnollisesti
(1 000 kéyttétunnin vélein), vaikka siinéd ei
olisikaan vaurioita.

Kuva 8

Juoksupydran poistamiseen on kaytettdvissa kaksi
erityistydkalua:

HUOMAUTUS

Merivesipumppu pyd&rii sivukannesta katsottuna
vastapaivaan, joten juoksupy®rd on asennettava
kuten kuvassa Kuva 8. Jos juoksupyo6ré on
poistettu, se on asennettava oikeaan suuntaan.
Liséksi jos moottoria on pyoritettava késin, pyorita
oikeaan suuntaan. Vaaradan suuntaan kiertdminen
voi vaantaa juoksupydran siivet ja aiheuttaa
vaurioita.

Vedin A (vakio)

020123-00X

Kuva 9
Vedin A Vakiruuvi B
120325-92110 26116-100504
M18 x 1,5 M10 x 50

Poista merivesipumpun kansilevy.
2. Asenna ulosvedin (A, Kuva 9) jucksupy®draén.
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3. lIrrota juoksupydra pumpun rungosta
kiertdmalla ruuvia (B, Kuva 9) mydtapaivaan.

Kuva 11

Huom.: Kun vaihdat kédytetyn jucksupydrén uuteen,
juoksupydrédsséa on oltava M22 x 1,5-kierre
(1, Kuva 10). Kddnné juoksupydran
M18-ruuvin puoli kannen puolelle ja asenna
(Kuva 11).

Vedin B (lisavaruste) Osa nro 129671-92100

Kooo4502

Kuva 12

A B

110 mm (4,33") 140 mm (5,51")

Bl Sinkkianodin vaihtaminen

Sinkkianodin vaihtovéli vaihtelee meriveden laadun
ja kayttdolosuhteiden mukaan. Tarkista sinkki
maaréajoin ja poista sydpynyt alue pinnalta. Vaihda
sinkkianodi, kun sen maéara on vahentynyt 1/2
alkuperaisesta maarasta. Jos sinkkianodin
vaihtaminen laiminly6daan ja kayttda jatketaan
sinkkianodin syovyttyé erittdin pieneksi,
merivesijgdhdytysjarjestelma sydpyy, jolloin
seurauksena on vesivuotoja tai osien rikkoutumista.
Sinkkianodilla varustetuissa tulpissa on kuvassa
esitetty merkinta. Muista sulkea meriveden
tyhjennyshana, ennen kuin irrotat tulpan
sinkkianodin vaihtamista varten.

,,

002719-01%

1- Tarra
2 - Sinkkianodi
3- Tulppa

Kuva 13

1- Lammodnvaihtimen sinkkianodi
Kuva 14
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B Jaahdytysnesteen vaihtaminen

A HUOMIO

Kayta silmasuojaimia ja kumikasineita, kun
kasittelet moottorin jaahdytysnestetta. Pese
silmat tai iho valittomasti puhtaalla vedella, jos
jaahdytysnestetta roiskuu.

Vaihda jaahdytysneste vuosittain.

HUOMAUTUS

ALA KOSKAAN sekoita erityyppisia ja/tai erivarisia
jadéhdytysnesteita.

Héavitd vanha jaadhdytysneste ympéaristdlakien
mukaisesti.

Huom.: Tyhjennyshanat on avattu tehtaalla ennen
moottorin toimitusta.
1. Avaa kaikki jaéhdytysnesteen tyhjennyshanat.

2. Anna kaiken jaahdytysnesteen valua pois.
Havita jatteet asianmukaisesti.

3. Sulje kaikki tyhjennyshanat.

4. Tayta jadhdytysnesteséilio ja paisuntasailio
sopivalla jaéhdytysnesteella. Katso Mooftforin
jadhdytysnesteen laatuvaatimukset sivulla 27 ja
Katso Jaédhdytysnesteen tarkastaminen ja
lisddminen sivulla 27.

B Jaahdytysnesteen tyhjennyshanojen
sijainnit (ndkyvat harmaina)

Voiteludljynjaahdytin

037432-00X00

Kuva 15

Pakosarja (oikea puoli)

037431-00%00

Kuva 16

Pakosarja (vasen puoli)

Kuva 17

Jaahdytysnesteen putkitus

027433-00X00

Kuva 18
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B Imuilman aanenvaihtimen
(ilmanpuhdistimen) elementin puhdistus

Katso kuva (Kuva 1 sivulla 13).
1. Pura imuilman &anenvaimennin
(ilmanpuhdistin).

2. lrrota elementti. Puhdista elementti ja kotelo
miedolla puhdistusaineella.

3. Kuivaa huolellisesti ja kokoa.

B Pakokaasun ja veden sekoitusputken
puhdistaminen

Sekoitusputki (Kuva 1 sivulla 73) on kiinnitetty
turboahtimeen (Kuva 1 sivulla 13).
Pakokaasu sekoitetaan meriveden kanssa
sekoitusputkessa.

1. Poista sekoitusputki.

2. Puhdista lika ja kattilakivi pakokaasu- ja
merivesikanavista.

3. Jos sekoitusputki on vaurioitunut, korjaa tai
vaihda uuteen.

4. Tarkasta tiiviste ja vaihda se tarvittaessa.

B Tvatta turboladdarens utlopp

Turboahtimen saastumisesta seuraa
kayntinopeuden lasku ja moottorin tehon lasku.

Om motoreffekten minskar drastiskt (10 % eller
mer) ska turboladdarens utlopp tvéttas.

Taman saa tehda vain koulutettu ja pateva
teknikko. Ota yhteytta valtuutettuun
Yanmar-jalleenmyyjéén tai -maahantuojaan.

Bl Hihnan vaurio

Suorita tama tarkistus, kun moottori ja
jarjestelman virta on kytketty pois paalta, jotta
voit valttaa rullauksen hihnaan ja hihnapy®ériin.
Muutoin seurauksena voi olla vakava vamma.

HUOMAUTUS

« ALA KOSKAAN paasta 6ljya tahraamaan
hihnaa/hihnoja. Hihnalla oleva 6ljy aiheuttaa
luisumista ja venymista.

V-urahihnan tarkistaminen

1. Tarkista silmamaéaraisesti, ettei hihnassa ole
nakyvissa liiallista kulumista, hankautuneita
punoksia jne.

Jos havaitset vian, vaihda V-urahihna.

HUOMAUTUS

Hihnan urapuolen tarkistukset katsotaan
hyvéaksyttaviksi. Jos hihnan urista puuttuu
paloja, hihna on vaihdettava.

2. Tarkista, ettd hihna sopii kunnolla uriin.

HUOMAUTUS

Tarkista kdsin hihnapy&ran alta, ettd hihna ei ole
luisunut urien ulkopuolelle.

027421 -00X00

Kuva 19

Y

CORRECT

R Lzl

INCORRECT

037422-00E00

Kuva 20

B Johdinliittimien tarkistaminen

Pyyda valtuutettua Yanmar-jalleenmyyjaa tai
-maahantuojaa tarkistamaan johdinliittimet.

YANMA" 8LV-sarjan kayttdohje
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1 000 kayttotunnin valein 2 kayttovuoden valein

Suorita seuraavat huoltotoimet 1 000 kayttdtunnin
tai 1 kdyttdvuoden valein sen mukaan, kumpi tulee
ensin.

* Merivesipumpun juoksupyoran vaihtaminen
Merivesikanavien puhdistus ja tarkastus

Potkuriakselin kohdistuksen saato
Turboahtimen eristyksen vaihtaminen

B Merivesipumpun juoksupyoran
vaihtaminen

Juoksupyo6ra on vaihdettava 1 000 ka&yttétunnin

valein, vaikka se ei olisikaan vaurioitunut.

Katso Merivesipumpun juoksupydrén tarkistaminen
Ja vaihtaminen sivulla 56.
B Merivesikanavien puhdistus ja tarkastus

Puhdista kdyttn jalkeen merivesikanavat ja poista
roskat, kattilakivi, ruoste ja muut epapuhtaudet,
joita keraéntyy jaahdytysvesikanaviin.
Epapuhtaudet saattavat heikentéaé jaahdytystehoa.
Tarkasta seuraavat osat:

¢ LAmmdnvaihdin
» Painetulppa

Ota yhteytta valtuutettuun Yanmar-jélleenmyyjaan
tai -maahantuojaan.

B Potkuriakselin kohdistuksen saato

Ota yhteytta valtuutettuun Yanmar-jélleenmyyjaan
tai -maahantuojaan.

B Turboahtimen eristyksen vaihtaminen

Ota yhteytta valtuutettuun Yanmar-jélleenmyyjaan
tai -maahantuojaan.

Osa Osanro

119798-18340

Turboahtimen eristys

Suorita seuraavat huoltotoimet 2 kdyttévuoden
vélein sen mukaan.

* Kumiletkujen vaihtaminen

» Pakokaasun ja veden sekoitusputken
vaihtaminen

B Kumiletkujen vaihtaminen

Uusi kumiletkut 2 vuoden vélein sen mukaan.

Ota yhteytta valtuutettuun Yanmar-jélleenmyyjaan
tai -maahantuojaan.

B Pakokaasun ja veden sekoitusputken
vaihtaminen

Vaihda sekoitusputki uuteen 2 vuoden vélein
riippuen siita, vaikka vaurioita ei olisikaan.
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VARASTOINTI

Jos moottoria ei aiota kayttaa pitkaan aikaan,
erityisié toimenpiteitd on noudatettava
jaéhdytysjarjestelman, polttonestejarjestelmén ja
palotilan sucjaamiseksi korroosiolta ja ulkopuolen
suojaamiseksi ruostumiselta.

Moottori voi yleensa seista kdyttamatta enintdan
kuusi kuukautta. Jos se on kayttdmattémana
pidempé&én, ota yhteys valtuutettuun
Yanmar-jalleenmyyjéén tai -maahantuojaan.

Lue huolellisesti Turvallisuus-kohta sivulla 3, ennen
kuin suoritat mitadn taméan kohdan toimenpiteista.

Muista tyhjentd& merivesi jddhdytysjarjestelmasta
kylmissé& lampdotiloissa tai ennen pitkéaikaista
varastointia.
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MOOTTORIN Veden laskeminen
VALMISTELEMINEN merivesijaahdytysjarjestelmasta
PITKAAIKAISTA SAILYTYSTA B Meriveden tyhjennystulpan sijainti
VARTEN (ndkyy harmaana)

HUOMAUTUS Polttonesteen 6ljynjaahdytin

Ala iimaa suljettua jaahdytysnestejarjestelmaa
pitkaaikaista sailytysta varten. Kayta
jaatymisenestoainetta jaadtymisen ja komponenttien
vaurioitumisen estéamiseksi. Jaatymisenestoaine
estda ruostumista pitkdaikaisen séilytyksen aikana.

Huom.: Jos moottorin méérédaikainen huolto on
ajallisesti Idhelld, suorita ne huoltotoimet
ennen moottorin sijoittamista pitkdaikaiseen
séilytykseen.

Pyyhi pdly ja 6ljy moottorin ulkopuolelta.
2. Tyhjennd vesi polttonestesuodattimesta.

3. Kondensaation estédmiseksi tyhjenna tai tayta 1 - Tyhjennystulppa
polttonestesailié kokonaan.

4. Tiivistd imuddnenvaimennin, pakoputki jne. niin,
ettei moottoriin padse kosteutta ja Irrota merivesipumpun kannen 5 kiinnitysruuvia ja
epépuhtauksia. valuta merivesi pois.

5. Tyhjenna kokonaan rungon pohjassa oleva
pilssi.
6. Suojaa moottoritila sade- ja merivedelta.

7. Lataa akku kerran kuussa, koska akku
purkautuu itsestaan.

8. Poista avain virtakatkaisimesta ja peité
virtakatkaisin kosteustulpalla.

T
L | [ 037448-00X%00

Kuva 1

Kuva 2
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G37420-00X00

1 - Vedentyhjennystulppa
Kuva 3
Muista tyhjentdd merivesi

merivesijadhdytysjarjestelmasta kylmissa
lampdtiloissa tai ennen pitk&aikaista varastointia.

* Tyhjenna merivesi
merivesijaahdytysjarjestelmasta, kun
moottori on jaahtynyt. Varo polttamasta
itseasi.

e Jos merivetta jaa sisaan, se voi jaatya ja
vaurioittaa jadhdytysjarjestelman osia
(lAamméoénvaihdin, merivesipumppu jne.), kun
ympariston lampétila on alle 32 °F (0 °C).

1. Loysada meriveden tyhjennystulppaa ja tyhjenna
merivesi moottorin sisalta. Jos
tyhjennystulpasta ei tule nestettd, poista sen
tukkeena mahdollisesti olevat roskat jaykalla
metallilangalla.

2. Avaa merivesipumpun kannen 5 kiinnitysruuvia,
poista kansi ja valuta vesi pois. Kiinnité ruuvit
tyhjennyksen jalkeen.

3. Sulje tyhjennystulppa.

Ala poista makeavett&/jaghdytysnestettd kylmana
vuodenaikana tai ennen pitk&aikaista varastointia.
Jos makeaveteen ei ole lisatty suositusten

mukaista jadhdytysnestett, lisda jadhdytysnestetta
tai tyhjenn& makeavesi jadhdytysjarjestelmasta
paivittain kayton jalkeen.

HUOMAUTUS

Jos jadhdytysjarjestelméassé on pelkkda makeaa
vettd, jossa ei ole ollenkaan suositusten mukaista
jaddhdytysnestettd, eika sita poisteta jarjestelmasts,
se voi jaatya ja vahingoittaa jadhdytysjarjestelman
osia (lammonvaihdin, sylinterilohko, sylinterikansi
jne.) lampdtilan laskiessa pienemmaksi kuin 0 °C
(32 °F).

Makeavesijarjestelman tyhjentdminen:

* Avaa makeavesityhjennyshanat (2 kohdassa) ja
tyhjennd makeavesi moottorin sisalta.

* Sulje tyhjennyshanat nesteen tyhjentamisen
jélkeen.

Suorita seuraavat maaraaikaistarkistukset ennen
moottorin varastoimista:

1. Puhdista moottorin ulkopinta polysta ja 6ljysta.

2. Ehkaise veden tiivistyminen polttonestesailioon
joko tyhjentamalla saili6 tai tayttamalla se
polttonesteella.

3. Peitéd turboahdin, pakoputki jne. muovilla ja
tiivistd ne, jotta moottoriin ei péasisi kosteutta.

4. Tyhjennd aluksen pilssi huolellisesti.
Telakoinnin aikana alukseen voi vuotaa vetta,
joten alus pitaa peittda huolellisesti ja tarkistaa
saanndllisesti.

5. Suojaa moottoritila sade- ja merivedelta.
Lataa akku kerran kuussa pitkaaikaissailytyksen
aikana, koska akku purkautuu itsestaan.

Kéayta moottoria sdanndllisesti pitkdaikaisen
varastoinnin aikana seuraavien ohjeiden mukaisesti,
jotta sen sisdan ei muodostuisi ruostetta:

» Vaihda moottoridljy ja suodattimet ennen
moottorin kayttamista.

» Lis&a polttonestetta polttonestesailiéon, jos
tyhjensit sen, ja ilmaa polttonestejarjestelma.

* Varmista, ettd moottorissa on jddhdytysnestetta.

» Kéayta moottoria matalalla joutokéayntinopeudella
noin 5 minuutin ajan (jos mahdollista, kerran
kuukaudessa).
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Tyhjaksi jatetty sivu
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VIANETSINTA

Lue huolellisesti Turvallisuus-kohta sivulla 3, ennen
kuin suoritat mitadn taméan kohdan toimenpiteista.

Jos havaitset ongelman, sammuta moottori
valittdmasti. Tunnista ongelma vianetsintataulukon
OIRE-sarakkeesta.
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VIANETSINTA KAYNNISTYKSEN
JALKEEN

Kun moottori on kdynnistynyt, tarkasta seuraavat
kohdat hiljaisella nopeudella:

Poistuuko riittavd maara vetta meriveden
poistoputkesta?

Jos poistuvan veden maara on vahainen, pysayta
moottori valittdmasti. Selvitéd syy ja korjaa se.

Onko pakokaasun vari normaali?

Jatkuva musta pakokaasu ilmaisee moottorin
ylikuormituksen. Tama lyhent&a moottorin
kayttoikd4 ja sité pitaa valttaa.

Esiintyyké epanormaalia tarinaa tai
epanormaaleja aania?

Rungon rakenteesta, moottorista ja rungosta
johtuen resonanssivériné voi yhtékkié kasvaa
suureksi tietylld kayntinopeusalueella aiheuttaen
vakavaa tarindé. Vélta moottorin kayttoa nailla
nopeuksilla. Jos epancrmaaleja &anid kuuluu,
pysayta moottori ja selvitd danten syy.

Aanimerkki kuuluu kaytén aikana.

Jos danimerkki kuuluu moottorin toiminnan aikana,
vahenna moottorin kierroksia véalitttmasti, tarkasta
varoitusvalot ja pyséayta moottori korjauksia varten.

Onko moottorissa vesi-, 6ljy- tai
polttoainevuotoja? Onko pultteja tai liittimia
I6ysalla?

Tarkasta moottoritila paivittdin vuotojen ja 18ysien
liittimien varalta.

Onko polttonestesailiossa tarpeeksi
polttonestetta?

Tayta etukateen polttonesteen loppumisen
valttamiseksi. Jos polttoneste loppuu séilidsta,
ilmaa polttonestejarjestelma. Katso
Polttonestejérjestelmén ilmaus sivulla 24.

Kun kaytat moottoria alhaisella
kayntinopeudella pitkia aikoja, ryntayta sita
kerran joka 2 tunnin valein. Moottorin ryntaytys
vaihde kytkettyna vapaalle (NEUTRAL): kiihdyta
moottorin kayntinopeutta hitaasta nopeaan ja
toista menettely noin viisi kertaa. Tama poistaa
sylintereihin ja ruiskutusventtiileihin kertyneen
karstan.

HUOMAUTUS

Moottorin ryntayttdmisen laiminlydminen johtaa
pakokaasujen varin muuttumiseen ja vahentaa
moottorin suorituskykya.

Kayta ajon aikana moottoria silloin talléin lahes
suurimmalla kayntinopeudella. Tama kasvattaa
pakokaasulampétilaa, mika auttaa poistamaan
kovia karstoja.Nain moottorin suorituskyky
pysyy hyvana ja sen kayttoika pitenee.
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VIANETSINTATIEDOT

Jos moottori ei toimi kunnolla, katso
Vianetsintadtaulukko sivulla 68 tai ota yhteytta
valtuutettuun Yanmar-jalleenmyyjaan tai
-maahantuojaan.

[lmoita Yanmar-jalleenmyyjéllesi tai
-maahantuojalle seuraavat tiedot:

* Moottorimalli ja valmistusnumero

* Veneen mallinimi, runkomateriaali, koko (tonnia)

» Kayttd, veneilyn luonne, kayttdtuntien maara

o Kayttétuntien kokonaismaara (katso
kayttdtuntilaskurista), veneen iké

Kéayttoolosuhteet ongelman ilmaantuessa:

Moottorin kdyntinopeus
Pakokaasun vari
Dieselpolttonestetyyppi
Moottoridljytyyppi

Kaikki epanormaalit 4anet tai tarina

Kayttdymparistd, kuten tavallisesta poikkeava
korkeus merenpinnasta tai ulkolampétila jne.

Digitaalinaytdssa naytetyt tiedot
Moottorin huoltohistoria ja aiemmat ongelmat

Muut tekijat, jotka mydtavaikuttavat
ongelmaan
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Oire

Todennakdinen syy

Toimenpide

Kojelaudan
varoitusvalot syttyvét ja
aanimerkki kuuluu
kayton aikana

Pienenna moottorin kdyntinopeutta valittdmasti ja tarkasta, miké varoitusvaloista nékyy
naytdssa. Pysaytd moottori ja tarkasta se. Jos et havaitse mitdan epanormaalia eika
kaytossa esiinny ongelmia, palaa satamaan pienimmalla mahdollisella nopeudella ja ota

yhteytta huoltoon.

Moottori ei kdynnisty tai sen kdynnistdminen on vaikeaa:

Hammaspyora ei

Akun/solenoidin liitin [6ysalla

Kirista.

kytkeytyy isoon
kayttopydraan, mutta ei

pyori

kytkeydy Kaynnistyskytkimessa huono kosketus Korjaa hiomapaperilla tai uusi.
Magneettikytkimen kela avoinna Vaihda.
Hammaspyéran hampaan karki vioittunut Korjaa.
Vaara valys ison ja pienen kayttépydran valissa Korjaa.

Pieni kayttopyora Akun/kaynnistysmoottorin liitin 16ysalla Kirista.

Kaynnistyskytkimessa huono kosketus

Korjaa hiomapaperilla tai uusi.

Kulunut harja

Vaihda.

Kaynnistysmoottorin kelassa avoin piiri

Vaihda.

Kaynnistysmoottori/kytkin luistaa

Vaihda.

Liian suuri vastus akun ja kdynnistysmoottorin
valisessa kaapelissa

Asenna suurempi kaapeli tailyhenna
kaapelia.

Riittaméatén akun lataus

Lataa.

El
polttonesteenruiskutust
a

Polttoainejarjestelman vajaa esitayttd

Suorita riittava esitaytto.

Polttonestesuodatin tukossa

Vaihda.

Polttonestesailidssa on vain vahan polttonestetta

Lisda polttonestetta.

Polttonestesailién hana on kiinni Avaa hana.

Polttonesteputki on tukossa Puhdista.

Polttonestepumppu ei toimi Korjaa tai vaihda.
Polttonesteen Viallinen venttiili-istukka Vaihda.
ruiskutussuutin ei toimi g, utin tarttuu Vaihda.

Kulunut suutin Vaihda.

Ruiskutusaukko on tukossa Vaihda.
Polttonesteen Polttonesteen ruiskutusputken liitos on 16ysalla Kirista.
trgiirsnl?utusjérjestelmé & | Polttonesteen ruiskutusputki murtunut Vaihda.

Polttoaineen ruiskutusputkessa on ilmaa llmaa putki.

Moottorin llImavuoto pakoventtiilista Saada venttiili ja istukka.
puristusilmavuoto Viallinen tiiviste Vaihda.
Sylinterin yldosa on kulunut Vaihda.
Mannanrengas on kulunut Vaihda.
Mannanrengas tarttuu Tarkasta tai vaihda.
Venttiilijousi rikki Vaihda.
Muut Moottorijarjestelma ei toimi Huolla.
[lImanotto tai pakoputki tukossa Puhdista.
Hallintavivun jarjestelméan virhe Tarkasta DTC ja huolla.
68 8LV-sarjan kayttéohje YANMAR



VIANETSINTA

Oire Todennékdinen syy Toimenpide

Moottori kdy epatasaisesti

Ruiskutusventtiilin Ruiskutussuuttimen toimintahairié Vaihda.

toimintahairio Polttonesteventtiilin jousi on rikki Vaihda.

Polttonesteen Polttonestesuodatin tukossa Vaihda.

ruiskutusmaarat ovat  ['gaatsventtiili ei toimi oikein Vaihda.

epatasaisia . . — I — r—
Polttoaineen ruiskutusijarjestelméassa on ilmaa llImaa jarjestelma ja esitayta se.
Polttonestepumppu ei toimi oikein Korjaa.

Muut Liian suuri kuormitus Vahenna kuormitusta.

Liikkuvia osia jumissa

Pura, tarkasta ja huolla.

Hammaspyorissa luistoa

Tarkasta ja korjaa.

Moottori sammuu yhtakkia:

Ei polttonesteensyottda

Polttonestesailidssa on vain vahan polttonestetta

Lisaa polttonestetta ja esitayta
jarjestelma.

Polttonestejarjestelméssa tai polttonesteen
ruiskutusjarjestelméssa on ilmaa

lImaa.

Polttonestesailiossa on vetta

Poista vesi tyhjennyshanasta ja

polttonesteputkesta ja suorita
esitaytto.

Polttonestehana on kiinni

Tarkasta ja korjaa tarvittaessa.

Polttonestesuodatin tukossa Vaihda.
Polttonesteputki on poikki Vaihda.
Polttonestepumppu ei toimi Vaihda.

Muut

Liikkuvia osia jumissa

Pura ja korjaa tai vaihda.

Hallintavivun jarjestelméan virhe

Tarkasta DTC ja huolla.

Pakokaasun epéatavallinen véri

Polttonesteen Ruiskutussuutin on tukossa Vaihda.

ruiskutussuutin eitoimi 'Neylaventtiili tarttuu Vaihda.
Ruiskutuspaine on liian pieni Vaihda.
Heikko sumuuntuminen Vaihda.
Karstaa Puhdista.

Turboahtimen vika Tukkeutunut iimansuodatin Puhdista.
Kompressoripuoli on likainen Puhdista.
Turbiinipuoli on tukossa Puhdista.
Laakeri on vioittunut Vaihda.

Muut

Liian suuri kuormitus

Vahenna kuormitusta.

Liikaa voiteluainetta

Tarkista 6ljyn maara.

Karstaa imu-/pakoventtiilissa

Puhdista.

Likainen ilmanjaahdytin

Puhdista.

Vaaranlaista polttonestetta.

Korvaa asianmukaisella
polttonesteella.

Imu-/pakoventtiili tukossa

Puhdista.
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Oire

Todennakdinen syy

Toimenpide

Puutteellinen teho

Riittdmaton Polttonesteen ruiskutusputken liitoksessa on Kirista.
polttonesteen ruiskutus | 6ljyvuoto
Saatoventtiili ei toimi oikein Vaihda.
Polttonestesuodatin tukossa Vaihda.
Polttonesteputki on tukossa Puhdista.
Polttonestepumppu ei toimi Korjaa.
Riittdmaton ruiskutus Ruiskutusaukko on tukossa Vaihda.
polttonesteen Viallinen venttiili-istukka Vaihda.
ruiskutussuuttimesta - -
Suutin tarttuu Vaihda.
Polttonesteen ruiskutusputken liitos on 16ysalla Kirista.
Kulunut suutin Vaihda.

Puristuneen kaasun
vuoto moottorin

Kaasuvuoto imu-/pakoventtiilista

Saada venttiili.

Sylinterin yldosa on kulunut

Hoonaa tai vaihda.

sylinterissa — -
Mannanrengas on kulunut Vaihda.
Mannanrengas tarttuu Tarkasta tai vaihda.
Turboahtimen vika Tukkeutunut ilmansuodatin Puhdista.
Kompressoripuoli on likainen Puhdista.
Turbiinin suutin on tukossa Puhdista.
Laakeri on vioittunut Vaihda.

saatoéventtiili ei toimi
oikein

Muut Vaaranlaista polttonestetta. Korvaa suositusten mukaisella
polttonesteella.
Pakokanava on tukossa Puhdista.
Liikkuvat osat jumissa tai ylikuumentuneita Pura ja huolla.
Merivesivirtaus ei riita Tarkasta merivesipumppu.
Riittdmatén moottoridljyn syoéttd Pura ja puhdista moottoriéliypumppu
ja -suodatin.
Hallintavivun jarjestelméan virhe Tarkasta DTC ja huolla.
Nakutusta
Polttonesteen Polttonesteventtiilin jousi on rikki Vaihda.
ruiskutussuutin ei toimi ['g,utin tarttuu Vaihda.
Heikko sumuuntuminen Vaihda.
Polttonesteen Saatoventtiili ei toimi oikein Korjaa.

Muut Merivesivirtaus ei riita Vaihda merivesipumpun

juoksupyora.

Mannan vélys on liian suuri Vaihda.

Laakerin valys on liian suuri Vaihda.

Vaaranlaista polttonestetta. Korvaa suositusten mukaisella
polttonesteella.

Polttonesteesséa on vetta Vaihda polttoneste.

Puristus on liian pieni Tarkasta ja huolla.
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Oire

Todennékdinen syy

Toimenpide

Turboahtimen rikkoutuminen

Imupaine on lilan pieni

lImansuodatin on likainen Puhdista.
Imuputkisto vuotaa Korjaa.
Pakokaasuvuoto Korjaa.

Imuilman lampétila on korkea

Lisaa pakoputken lampderistysta.

Varmista, ettd imuilmakanavaan ei
paase ulkoilmaa.

Puhdista ilmansuodatin.

llImanpaine on lilan pieni moottoritilassa

Varmista, ettd imuilmakanavaan ei
paase ulkoilmaa.

Tiivisterengas on rikki Vaihda.
Turbiini on rikki Vaihda.
Suutinrengas on rikki Vaihda.
Turbiini on likainen Puhdista.
Suutin on tukossa Puhdista.
Pakoputki on tukossa Puhdista.

Imuilman paine on liian
suuri

Pakokaasuvuoto

Asenna turboahdin takaisin
paikalleen.

Polttonesteen ruiskutusjarjestelma ei toimi

Tarkasta ruiskutuspumppu ja korjaa
tai vaihda vialliset osat.

Pura ja tarkasta ruiskutusventtiili,
vaihda ruiskutusventtiili.

Turbiinin suutin on vaantynyt Vaihda.
Epénormaalia varindd | Turbiini on rikki Vaihda.
Kompressorin siipipyéra on rikki Vaihda.
Turbiinissa on karstaa tai hapettumia Poista ja korjaa tai vaihda.
Laakeri on rikki Vaihda.
Turbiinin akseli on vaantynyt Vaihda.
Osia tai kiinnikkeita on l6ysalla Kirista.
Epénormaalia 4anta Laakeri on vioittunut Vaihda.
Pyorivat osat koskettavat muita osia Korjaa tai vaihda.
Likaa tai karstaa turbiinissa ja kompressorissa Puhdista.

Vierasainetta jumissa (turbiinin tulossa)

Korjaa tai vaihda.

Kuormitus muuttuu nopeasti (aaltoilu)

Tasaa kuormitusta tai vaihda
turbiinin suutin.

Moottoridljy likaantuu
nopeasti

Kaasua laakeripesassa Korjaa.
Tiivisteen ilmakanava on tukossa Puhdista.
Tiivisterengas on vahingoittunut Vaihda.
Paineentasauskanava on tukossa Puhdista.
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Oire Todennakdinen syy Toimenpide
Imuilman paine Palaminen sylintereissa on epatasaista Saada niin, ettd palaminen on
aaltoilee yhdenmukaista.

Kuormitus muuttuu nopeasti Kayta oikein.
Kompressoripuoli on erittéin likainen Puhdista.
Imuilman [ampétila on liilan korkea Puhdista jaahdytysripa.
Lisaa pakoputken lampderistysta.
Varmista, ettd imuilmakanavaan ei
paase ulkoilmaa.
Muut Laakerivika Vaihda.
Korroosiota kompressorin/turbiinin siipipydrassa tai | Kasvata jaahdytysnesteen
laakeripesassa lampétilaa.
Muut toimintahéiriét
Epénormaalia danta Vauhtipy6ran kiinnityspultit ovat 16ysalla Kirista pultit.
Kiertokangen pultit ovat I6ysalla Kirista pultit.
Kammen tappi on kulunut Vaihda.

Liian suuri hammaspyoravalys

Tarkista hammaspyérat; vaihda
kuluneet hammaspyérat, akseli ja/
tai holkki.

Moottoridljyn paine on
liian pieni

Moottoridljysuodatin on tukossa

Vaihda.

Moottoridljyn lampétila on liian korkea

Tarkista meriveden méaara.

Oljypumppu ei toimi

Tarkasta tai vaihda.

Oljypumpun varoventtiili ei toimi oikein

Kirista saatoventtiili.

Vaihda varoventtiili.

Moottoridljyn viskositeetti on liian pieni

Vaihda moottoridljy.

Moottoridljya on liian vahan Lisaa oljya.

Painemittari tai -anturi on viallinen Vaihda.
Jaahdytysnesteen Merivesivirtaus ei riita Vaihda merivesipumpun
[ampétila on lilan juoksupyora.
korkea Termostaatti on viallinen Vaihda.

Jaahdytysnestepumpun kayttéhihna on I6ysalla

Saada hihnan kireytta.

Liian suuri kuormitus

Pienenna kuormitusta.

Muut

Hallintavivun jarjestelméan virhe

Tarkasta ja huolla.
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FAILSAFE-VIANMAARITYKSEN TOIMINTATAULUKKO

Failsafe-toiminnot

Taso 1: Laske moottorin nopeus tasolle 2 000 kierrosta/min tai alle
Taso 2: Laske moottorin nopeus tasolle 1 000 kierrosta/min tai alle

Taso 3: Laske moottorin kdyntinpeus hitaalle joutokdynnille

Failsafe-toiminto

FFD:
n Moot
DTC SPN | FMI Vikakoodin (DTC) kuvaus . | Taso | Taso | Taso | .
kans Varoitus = Huom.:
sa 1: 2: 3: |pysa
ytys
Polttonesteen jakoputken paine — liian pieni
Po0o87| 157 | 10 muutos X
Polttonesteen jakoputken paine — liian korkea
Po0o88| 157 | 0 | x (yli 230 MPa) X X
Polttoainejarestelman vuoto havaittu — suuri Moottorin kéyntinopeus laskee, ja se
P0093| 157 | 1 | X vuoto X X X |sammutetaan 30 sekunnin kuluessa.
Po110| 105 3 Imu!lman I?mp?t!la-antur!n pilri — suuri sy?te X
4 Imuilman lampétila-anturin piiri — pieni syéte X
3 Moottorin ja&hdytysnesteen limpgtila-anturin piiri - «
Po115| 110 suuri syte Nayttéarvo on kiintea, mutta moottori on
4 Mocttorin ja&hdytysnesteen [ampdtila-anturin piiri — < silti kayttdkunnossa.
pieni sycte
3 Analogisen padkaasun asentoanturin piiri — suuri syte [ X X Moottorin kayntinopeus laskee, jonka
jalkeen varapaneeli aktivoituu.
P0120| 91 | 4 Analogisen pagkaasun asentoanturin piiri — pieni syéte | x X (Nakyvissa silloin, kun kaytdssa on
ainoastaan analoginen kaasu.)
12 CAN:n kaasun asentoanturin piirin virhe X
Polttonesteen lampétila — liian korkea (yli 110
PO168| 174 [ 0 | X celsiusastetta)
3 Polttonesteen lampétila-anturin piiri — suuri «
syobte
Po180| 174 — — —
4 Polttonesteen lampétila-anturin piiri — pieni «
syote
3 Polttonesteen jakoputken paineanturin piiri — « «
suuri syote
P0190| 157 - - —
4 Polttonesteen jakoputken paineanturin piiri—| «
O pieni sydte
'5 P0201| 651 | 5 Ruiskutuspiiri/auki. Sylinteri 1 X X
@ [P0202| 652 | 5 Ruiskutuspiiri/auki. Sylinteri 2 X X .
E, 50203 653 1 5 AUkt by e Syl' o3 < < Joko EDU 1:n tai EDU 2:n tehorele
£ uiskutuspiiryauxi. sylinter kytkeytyy pois paalta. Sylinterit
= [P0204| 654 [ 5 Ruiskutuspiiri/auki. Sylinteri 4 X X kytketaan pois paalta, kun jompi kumpi
.33. P0205[ 655 | 5 Ruiskutuspiiri/auki. Sylinteri 5 X X kytkeytyy pois paalta. Moottori i
o [P0206| 656 | 5 Ruiskutuspiir/auki. Sylinteri 6 x | % pysahtyy, kun molemmat kytkeytyvat
LI - — - — pois paalta.
- |P0207| 657 | 5 Ruiskutuspiiri/auki. Sylinteri 7 X X
E P0208| 658 | 5 Ruiskutuspiiri/auki. Sylinteri 8 X X
bS] Moottorin jadhdytysnesteen lampétila — liian
Eo P0217| 110 | © korkea X X
P0219| 190 | O Moottorin ylikierrostila X X
29 3 Varakaasun asentoanturin piiri — suuri sydte X X (Kun kaytdssé on ainoastaan
P0220 4 Varakaasun asentoanturin piiri — pieni syte X X varapaneeli.)
522245 6 Varakaasun merkkivalon piirin ylivirta X Varapaneelin merkkivalo poistuu kéytosta.
P0234| 102 | 0 | X [Turboahtimen overboost-tila X X
1 Pakosarjan absoluuttisen paineen anturi - liian «
pieni
Po235| 102 | 3 g’;c[)(t%sarjan absoluuttisen paineen anturin piiri — suuri «
4 Pakosarjan absoluttisen paineen anturin piiri — pieni «
syéte
2 Kampiakselin asentoanturin piirin virhe X
P0335| 637 5 Kampiakselin asento-anturin piiri — pieni <
syote
2 Jakoakselin asentoanturin piirin katkos X X
P0340|522401| 5 Jakoakselin asentoanturin piirin pieni syéte (STA ON) X X
8 Jakoakselin asentoanturin piirin virhe X X
5 Hehkutulpan piirin "A" releen kela auki X o ans
Lk - - Hehkutusrele 1 kytkeytyy pois paalta,
P0380| 676 5 I;In(:r;mtﬁlpan piirin "A" releen kela oikosuljettu « mutta moottori on silti Kayttskunnossa.
5 Hehkutulpan piirin "B" releen kela auki X o an
e - - Hehkutusrele 2 kytkeytyy pois paalta,
pPo382| 677 5 I;Inzr;mtﬁlpan piirin "B" releen kela oikosuljettu « mutta moottori on silti Kayttskunnossa.
R - . Moottori ei voi kaynnistya sen ollessa
P0512| 1041 | 3 Kaynnistysmoottorin lukitus X aktiivinen.
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Failsafe-toiminto

FFD:
n Moot
DTC SPN (FMI Vikakoodin (DTC) kuvaus . | Taso | Taso [ Taso | .
kans Varoitus = Huom.:
sa 1: 2: 3: |pysa
pos20| 100 3 Moottor!n ?I!ynpa!neantur!n p||r| - syur.l sy?te X
4 Moottorin éljynpaineanturin piiri — pieni syote X
P0524( 100 [ 1 | X |Moottoridljynpaine — liian matala X X
poseo| 158 0 J?rj.estelm?n j.?nn!te - I!!an korkea X X
1 Jarjestelman jannite — liian matala X
- - < < . —
P06 12| 523010 5 EDU1-tehoreleen kela agkl . EDU 1 -tehorele kytkeytyy pois Paglta
6 EDU1-tehoreleen kela oikosuljettu maahan X X sylinterien kytkemiseksi pois paalta.
- - < < . —
P1612 523017 5 EDU2-tehoreleen kela agkl . EDU 2 -tehorele kytkeytyy pois paalta
6 EDU2-tehoreleen kela oikosuljettu maahan X X sylinterien kytkemiseksi pois paalta.
5 Kaynnistysmoottorin kelassa piiri auki X Kaynnistysmoottorin rele kytkeytyy pois
P0615 (522249 6 Kaynnistysmoottorin kelassa piiri oikosuljettu paalta, mutta moottoria ei voida silti
maahan x kaynnistaa uudelleen.
5 Polttonestepumpun ohjauspiiri auki X
P0627| 633 5 Polttonestepumpun ohjauspiiri oikosuljettu <
maahan
— =
8 pos2al 168 0 Pumpun j.?nn!te I!!an korkea
o 1 Pumpun jannite — liian matala X
‘@ Polttonesteinjektorin ohjauspiirin toiminta, EDU 1 -tehorele kytkeytyy pois paaltd sylinterien
E. P0O62D) 2797 | 5 ryhma 1 x x kytkemiseksi pois paalta.
= Polttonesteinjektorin ohjauspiirin toiminta, EDU 2 -tehorele kytkeytyy pois paalté sylinterien
5 POG2E( 2798 | 5 ryhma 2 x x kytkemiseksi pois paélté.
8 PO62F| 630 | 12 EEPROM-virhe X
LLI Anturin jannite (+5 V) Yli normaalin tai lyhyt
£ posa1| ss00 |- korkea !
£ 1 Anturin jannite (+5 V) Alle normaalin tai lyhyt «
3 matala
= [P0650[ 624 | 6 Varoitusvalon piirin ylivirta X Varoitusvalo poistuu kdytosta.
PO685| 1485 5 ECU:n paareleen kela agki . X ECU:n paarele kytkeytyy pois paalta,
6 ECU:n paa releen kela oikosuljettu maahan | X mutta moottori on silti kayttdkunnossa.
P1000( 3607 | 14 Hatapysaytyskytkin aktiivinen X X
P1229( 157 | 7 Polttonestepumpun paine ylittaa tavoitteen X X
5 Pumpun tehoreleen kela auki X
- - Polttonestepumpun tehorele kytkeytyy
P1627 (522978 6 rﬁ’ggﬁgr? tehoreleen kela oikosuljettu « pois paalta ja moottori pysahtyy.
P1628(523019| 6 Halytysreleen kela oikosuljettu maahan X
P1630(523223| 12 QR-koodin tarkistussumman virhe X
P1631(523221| 12 QR-koodin tietoja ei kirjoitettu X
P1632(523221| 13 QR-koodin virhe X
P2269( 97 0 Vetta polttonesteessa X
P2502| 167 | 1 Latausjarjestelman virhe X
" . Moottorin kayntinopeus laskee, jonka
Uo146| 91 9 CAN-tiedonsiirtovirhe X X lkeen varapaneeli aktivoituu,
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Failsafe-toiminto

FFD:
n Moot
DTC SPN (FMI Vikakoodin (DTC) kuvaus . | Taso | Taso | Taso | .
kans Varoitus = Huom.:
sa 1: 2: 3: |pysa
ytys
Pogzo| 773 3 Vaihtoventtiilin (F) toimilaite ylaalueella X
4 Vaihtoventtiilin (F) toimilaite ala-alueella X Vaihtoventtiili (F) kytkeytyy pois paalta.
Pogo4| 784 3 Vaihtoventtiilin (R) toimilaite ylaalueella X
4 Vaihtoventtiilin (R) toimilaite ala-alueella X Vaihtoventtiili (R) kytkeytyy pois paalta.
3 Kytkinventtiili ylaalueella X
PO745| 740 4 Kytkinventtiili ala-alueella X Trolling-toiminto poistuu kéytosta.
Po720( 191 | 8 Potkurin nopeusanturi ala-alueella X CE)_-ttwgg}i;roll|ng-t0|m|nto on vaihdettu
pPo218| 177 | © Kytkimen éljyn [ampétila liian korkea X Trolling-toiminto poistuu kéytosta.
., [Po710| 177 4 Kytk?men ?Ij:yn I?mp?t?la aI?-aIueeIIa X
P 3 Kytkimen éljyn l[ampétila ylaalueella X
?s U103 | 525 | 10 Vaihde & trolling, CAN-tiedonsiirtovirhe X Vaihde on kaannetty Neutral-asentoon.
'E_ U100 | 190 | 10 Moottorin ECU, CAN-tiedonsiirtovirhe X
= U404 | 525 [ 2 Virheelliset vaihtotiedot X Vaihde on kaannetty Neutral-asentoon.
sf{u402| 684 | 2 Virheelliset Trolling-tiedot X Trolling-toiminto poistuu kéytosta.
8 P1811| 523721 3 Etukall!stuksen to!m!la!te ylaalueella X S_Qw_t_uk§en saate (YLOS) poistuu
o 4 Etukallistuksen toimilaite ala-alueella X kaytosta.
S Kuljetustilan kallistuksen toimilaite
'<% 3 ylaalueella x . S .
P1812(523723 - - - — Kuljetustilatoiminto poistuu kaytdsta.
4 Kuljetustilan kallistuksen toimilaite «
ala-alueella
P1813 503722 3 Alaskall!stuksen to!m!la!te ylaalueella X S_Qw_t_uk§en saatd (ALAS) poistuu
4 Alaskallistuksen toimilaite ala-alueella X kaytosta.
P1814 /503557 3 Kall!stuksen asentoantur! ylaalueella X
4 Kallistuksen asentoanturi ala-alueella X
. : G Sovituksen saatd (YLOS & ALAS)
P1815|523558( 10 Kallistuksen CAN-tiedonsiirtovirhe X poistuu kaytosta,
P1816|520719| 1 Sailién taso ala-alueella X
P0560| 158 | 1 Akun jannite liian matala X
CAN:-tiedonsiirtovirhe, virhe moottorin ECU:sta ! . A hs
U0100|523760| 9 ohjauksen ECU:un X X Aseman vaihto poistuu kaytosta.
U0404 523761 9 Eéﬂfﬂﬁd°"s"”°""hev vithe ajon ECU:sta ohjauksen | x Vaihteen vaihto poistuu kéytosta.
CAN:-tiedonsiirtovirhe, virhe ohjauksen ECU:sta ! . -
U1201|523762| 9 ohjauksen ECU:un X Aseman vaihto poistuu kaytosta.
Aseman vaihto, synkronointitoiminto,
CAN-tiedonsiirtovirhe, virhe ohjauksessa esilammitystoiminto ja moottorin
U1202528763| 9 paikallisesti x x kayntinopeuden rajoitustila poistuvat
kaytosta.
= [U1203|s2a704] o Ei yhteytta nayttson x Aseman vaihto ja naytd poistuvat
o yhtey Yy kaytosta.
‘® . — —
> Aseman vaihto, esilammitystoiminto ja
£ [B1001|523543| 4 Vapaan (Neutral) vaihtovirhe X moottorin kayntinopeuden rajoitustila
= poistuvat kaytosta.
3 - - ! Aseman vaihto ja indikaattorin
8 B1002|523542| 4 Aseman valinta, vaihtovirhe X himmennys eivat poistuvat kaytésta.
L L . . Aseman vaihto ja synkronointitoiminto
§ B1003|523544| 4 Synkronoinnin vaihtovirhe X poistuvat kaytosta.
x . . . Aseman vaihto ja trolling-toiminto
.a B1004|523545| 4 Trolling, vaihtovirhe poistuvat kaytosta.
S |B1005 (523541 Start/Stop-kytkimen virhe X Aseman vaihto poistuu kaytosta.
. . . Aseman vaihto ja sovituksen saatd
B1011(523546 Kallistus, vaihtovirhe X poistuvat kaytosta.
; - } ! Aseman vaihto ja kuljetustila poistuvat
B1013|523548| 3 Kuljetustila, vaihtovirhe X kaytosta.
Poizo| o1 |2 Kaasuvivun virhe (korkea) X X Aseman vaihto ja trolling-toiminto
4 Kaasuvivun virhe (matala) X X poistuvat kaytdsta.
! [ Aseman vaihto ja kuljetustila poistuvat
B1020| 91 13 Kaasuvivun kalibrointivirhe X kaytosta.
B1043|523768| 12 Ohjauksen ECU EEPROM X Aseman vaihto poistuu kaytosta.
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TEKNISET TIEDOT

MOOTTORIN TARKEIMMAT TEKNISET TIEDOT

8LV-sarjan moottorin tekniset tiedot

Moottorimalli 8LV320C 8LV350C
8LV320ZC 8LV350ZC
Kayttotarkoitus For latt kommersiell anvandning

Tyyppi

V, 4-tahtinen, vesijaahdytetty dieselmoottori

Kampiakselin kierto (vauhtipyoran puolelta)

Vastapaivaan

Polttojarjestelma

Suoraruiskutus

Imujarjestelma

Turboahdin ilmanjaahdyttimella

Sylinterien lukumaara

V-8

Sytytysjarjestys

1-2-7-3-4-5-6-8

Sylinterin halkaisija x iskunpituus

86 mmx 96 mm (3,4 "x 3,8 ")

Iskutilavuus

4,461 2 (272 cuin.)

Korkea joutokayntinopeus

4 000 * 25 kierrosta/min

Matala joutokayntinopeus

550 + 25 kierrosta/min

Jatkuva antoteho kampiakselilta 214 kW 234 kW
(3 683 kierrosta/min) (291 PS) (318 PS)
Suurin teho kampiakselilta 235 kW 257 kW
(3 800 kierrosta/min) (320 PS) (350 PS)

Asennus

Joustava kiinnitys

Suurin teho

Vauhtipyoéran paassa

Jaahdytysjarjestelma

Kylvatskekylning med varmevéaxlare

Moottorin voitelujarjestelma

Suljettu, pakotettu hammaspyérapumppu

Moottoridljymaara kallistuskulmassa 0°
(Tehollinen/yhteensa)

3.5/10 0 (3,7/10,6 qt)

Oljynpaineen enimmaisluokitus

400 = 50 kPa (58 + 7,3 PSI)

Oljynpaine hiljaisella joutokaynnilla
nopeudella 550 kierrosta/min

> 60 kPa (> 8,7 PSI)

YANMA" 8LV-sarjan kayttdohje
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Moottorin mitat ilman

Moottorimalli 8LV320C 8LV350C
8LV320ZC 8LV350ZC
Turboahdin MHI TD04
Kaynnistysmoottori DC12V-27kW
Laturi 12V -180 A
Kokonaispituus 1133 mm (44,61")

merikytkinta Kokonaisleveys

884 mm (34,80")

Kokonaiskorkeus

783.5 mm (30,85")

Kuivapaino (ilman kytkinta)

435 kg (960 Ib)

Akun vahimmaiskapasiteetti

12 V - 120 Ah (5 tunnin kapasiteetti, JIS 145G51 tai vastaava)

Sylinterien ryhmitys

Right bank

0000
GHOEOE

Belt

Flywheel

Left bank

Kuva 1

037754 -00ECC

8LV-sarjan merikytkimen tekniset tiedot

. . 8LVv320C 8LV320ZC
Moottorimalli
8LV350C 8LV350ZC
Merikytkimen malli KMH50A KMH52V ZT370

Tyyppi

8 astetta alas,
hydraulinen vaihto

12 astetta alas,

hydraulinen vaihto Sisaperamoottori

Valityssuhde (eteen/taakse)

1,67,2,13,2,43 1,22, 1,58, 2,08, 2,47 1,65,1,78
Voiteludliyn tilavuus (tehollinen/maksimi) 0.4/2.00 (0,4/2,1 qt) | 0.4/5.4 ¢ (0,4/5,7 qt) 250 (2,6 qt)
Kuivapaino 41 kg (90 Ib) 59 kg (130 Ib) 100 kg (221 Ib)
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KYTKENTAKAAVIO
8LV-tyypin kojelauta

8LV-tyypin kojelauta on saatavana vakiomallina 12 V.
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8LV-sarjan kytkentakaavio
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EPA-TAKUU,
VAIN YHDYSVALLAT

YANMAR CO., LTD. _
PAASTONRAJOITUSJARJESTE
LMAN RAJOITETTU TAKUU —
VAIN YHDYSVALLAT

EMISSION CONTROL INFORMATION

THIS MARINE ENGINE COMPLIES WITH U.S. EPAREGULATIONS FOR
2018 ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL ONLY.
ENGINE FAMILY : JYDXN4, 46D8C_ENGINE MODEL ; 8LV350C
STANDARDS CQ : 5.00/KW-hr PM ; 0.15/k\-hr
FEL NOx:HC: 5.5g/kHh

-0

WITH FIXED-PTCHPROPELLERS,
EMISSION CONTROL SYSTEM : DFI

REFER TO OWNER'S MANUAL FOR MAINTENANCE
SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS,

YVANNMAR. - wwwrco

Nro Osanumero Moottorimalli
119798-07533 8LV350C
119798-07543 8LVv320C

1 119799-07533 8LV350ZC
119799-07543 8LV320ZC

YANMA" 8LV-sarjan kayttdohje
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EPA-TAKUU, VAIN YHDYSVALLAT

TAMA PAASTOTAKUU KOSKEE YHDYSVALTAIN
EPA 40 CFR Part 1042 -SERTIFIKAATIN
MUKAISIA MOOTTOREITA, JOTKA YANMAR ON
MYYNYT JA JOTKA ON ASENNETTU
YHDYSVALLOISSA REKISTEROITYIHIN TAI
YHDYSVALTAIN LIPUN ALLA KULKEVIIN
ALUKSIIN.

Takuun oikeudet ja velvoitteet

Yanmar mydntda Yanmarin merimoottorin
ensimmaiselle kayttdjalle ja kullekin seuraavalle
ostajalle moottorin paastdnrajoitusjarjestelman
takuun aikarajoille, jotka on lueteltu alla, mikéali
moottori on asennettu Yanmarin asennusohjeiden
mukaan ja ellei sita ole kaytetty vaarin, laiminlydty
tai huollettu virheellisesti.

Yanmar takaa, ettd moottori on suunniteltu,
valmistettu ja testattu kayttdmalla alkuperaisosia ja
ettd se on varustettu niin, etta se tayttaa kaikki U.S.
Environmental Protection Agencyn kaikki
sovellettavat padstévaatimukset ja etta siiné ei ole
materiaali- tai valmistusvikoja, jotka voisivat
aiheuttaa sen, ettd tdmé& moottori ei tayttaisi siihen
sovellettavia paastdvaatimuksia sen
paasténhallintajarjestelman takuukauden aikana.

Jos takuuehdot tayttavia paastdongelmia ilmenee,
Yanmar korjaa moottorin veloittamatta asiakkaalta
mitd&n vianmaarityksesta, osista ja tyosta.
Valtuutettu Yanmar-jélleenmyyja tai -maahantuoja
huolehtii takuuhuollosta tai -korjauksesta.

Paasténrajoitusjarjestelmén huollossa,
korjauksessa tai osien vaihdossa suositellaan
kaytettavaksi vain Yanmarin varaosia. Omistaja voi
valita paéastonrajoitusjarjestelman huollon, vaihdon
tai korjauksen suorittajaksi minké tahansa
korjausyrityksen tai korjaajan.Han voi myos valita
muita kuin Yanmarin varaosia huoltoon, vaihtoon ja
korjaukseen. Kuitenkaan sellaisen huollon tai
varaosien kustannusten ja huollosta tai osista
aiheutuvien mahdollisten toimintahdirididen
korvaus ei kuulu tdh&n paastodnrajoitusjarjestelman
takuuseen.

Takuukausi

Takuu alkaa joko siita paivasta, kun laite
toimitetaan ensimmaiselle loppukayttgjalle tai
silloin, kun laite ensimmaisen kerran liisataan,
vuokrataan tai lainataan.

Takuuaika on viisi (5) vuotta tai 5 000
kayttétuntia sen mukaan, kumpi tulee ensin. Jos
kayttétuntimittaria ei ole kaytdssa, moottorin
takuuaika on viisi (5) vuotta.

Takuun kattavuus

Valtuutetun Yanmar-jélleenmyyjén tai
-maahantuojan suorittama takuun kattamien osien
korjaus ja vaihto. T&mé rajoitettu
paastdnrajoitusjarjestelmén takuu kattaa moottorin
komponentit, jotka ovat osa Yanmarin
alkuperéiselle ostajalle toimittaman moottorin
paastdnrajoitusjariestelméa. Komponentteihin voi
kuulua seuraavia osia:

» Polttonesteen ruiskutusjarjestelméa
* Imuilman jakoputki

* Poistokaasun jakoputki

» Turboahdinjarjestelma

* Jalkijaahdytin

» Sahkdtoimiset moottorinohjausyksikét ja niihin
liittyvat anturit ja toimilaitteet

Takuun piiriin eivat kuulu

Toimintahé&iridt, jotka eivat johdu puutteista
materiaalissa ja/tai valmistuksessa eivat kuulu
tahan rajoitettuun paastdétakuuseen. Takuu ei kata
seuraavia tapauksia: Tama takuu ei kata
vaarinkaytdsta, virheellisesta sdadosta,
muuntelusta, muokkaamisesta, ohjeiden
vastaisesta kasittelysta, irrotuksesta, virheellisesta
tai riittdméattdmasta huollosta, virheellisesta
sdilytyksesté tai virheellisten polttonesteiden ja
voiteludljyn kdytdsta johtuvia vaurioita,
onnettomuuden aiheuttamia vaurioita ja kuluvien
osien vaihtoa, joka tehddan maaraaikaishuollon
yhteydessa.

Yanmar kieltaytyy kaikesta vastuusta koskien
satunnaisia tai valillisia vahinkoja, kuten ajan
menetystd, vaivaa, aluksen/moottorin kayttdajan
menetysta tai kaupallisen toiminnan tappioita.
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Omistajan vastuu

Yanmar-merimoottorin omistaja on vastuussa
kéyttbéohjeessa mainittujen huoltojen
suorittamisesta. Yanmar suosittelee sailyttdmaan
kaikki merimoottorin hoitoon liittyvét tiedot, kuitit
mukaan lukien, mutta Yanmar ei voi evéta takuuta
pelkdstaan kuittien puuttumisen vuoksi tai siksi,
ettei omistaja pysty varmistamaan kaikkien
maéaaradaikaishuoltojen suorittamista.

Moottori on suunniteltu toimimaan vain
dieselpolttonesteella. Kaikkien muiden
polttonesteiden kayttd voi johtaa siihen, ettei
moottori enda toimi sovellettavissa olevien
paastdvaatimusten mukaan. Omistaja on
vastuussa takuuprosessin kaynnistamisesta.
Omistajan on esitettdva merimoottorinsa
valtuutetulle Yanmar-jalleenmyyijélle tai
-maahantuojalle heti, kun ongelmia ilmenee.

Tukipalvelu

Jos sinulla on kysymyksia takuuehdoista ja
vastuista tai jos haluat [&himman
Yanmar-jalleenmyyijési tai -maahantuojasi
yhteystiedot, ota yhteys Yanmar America
Corporationiin.

Yanmar America Corp. (YA)
(Marine Business Unit)

101 International Parkway
Adairsville, GA 30103, U.S.A.
Puhelin: 1-770-877-9894
Faksi: 1-770-877-9009

YANMA" 8LV-sarjan kayttdohje
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Huoltoloki
Paivimasra Kayttétunnit Suoritettu huolto "a"e‘;’i‘r’n“iyy‘a" Allekirjoitusleima
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