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Adverténcia 65 da Proposta

da Califérnia

Na Califérnia, a exaustado de motores a
diesel e alguns de seus componentes
sdo conhecidos por causarem cancer,
defeitos genéticos e outros problemas

reproductivos.
. J

Avisos legais:

Todas as informacgdes, inlustragbes e especificagdes neste manual sdo baseadas nas
ultimas informagdes disponiveis no momento da publicacdo. As ilustragdes usadas neste
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INTRODUCAO

Bem-vindo ao mundo da YANMAR Marine! A * Como nos esforcamos continuamente para
YANMAR Marine disponibiliza motores, sistemas melhorar a qualidade e o desempenho dos

de transmissao e acessorios para todo o tipo de produtos YANMAR, alguns detalhes incluidos
barcos, desde embarcacdes governamentais e neste Manual de Instrugbes poderao ser
portuarias a barcos pesqueiros de alta velocidade, ligeiramente diferentes do seu motor. Se tiver
etc. No que respeita a barcos maritimos, a alguma duvida em relacao a estas diferencas,
reputacdo da YANMAR Marine ndo tem contacte o seu concessionario ou distribuidor da
precedentes. Os nossos motores sao produzidos YANMAR Marine.

respeitando a natureza. Isto traduz-se em motores
mais silenciosos, com vibragdes minimas e menos
poluentes do que nunca. Todos 0s nossos motores
cumprem 0s regulamentos aplicaveis, inclusive de
emissdes, no momento da construcao.

* As especificacdes e os componentes (painel de
instrumentos, tanque de combustivel, etc.)
descritos neste manual podem ser diferentes dos
gue estao instalados na sua embarcacao.
Consulte o manual fornecido pelo fabricante

Para que tire o maior partido do seu motor destes componentes.

YANMAR da série 8LV por muitos anos, siga por

favor estas recomendacdes: » Para uma descricdo completa da garantia,

consulte o Manual da Garantia Limitada da
* Leia e compreenda este Manual de Instru¢des YANMAR.

antes de colocar a maquina em funcionamento

para garantir que cumpre praticas de

funcionamento e procedimentos de manutencao

sequros.

* Guarde este Manual de Instrugées num local de
facil acesso.

» Se perder ou estragar este Manual de Instrugées
peca um novo ao Seu concessionario ou
distribuidor de motores maritimos YANMAR.

* Certifiqgue-se que este manual é entregue a
futuros proprietarios. Este manual devera ser
considerado um componente permanente do
motor e devera permanecer junto do mesmo.

YANMA" Manual de Operagbes Série 8LV 1



INTRODUCAO
REGISTO DO PROPRIETARIO

Despenda alguns minutos para tomar nota das informacdes que precisa quando contacta a Yanmar para
efeitos de assisténcia, pecas ou documentacao.

Modelo do Motor:

N.2 de série do motor:

Data de compra:

Revendedor:

Telefone do revendedor:
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SEGURANCA

A YANMAR considera a seguranga muito
importante e recomenda que qualquer pessoa que
entre em contacto directo com seus produtos, tais
como as pessoas que instalam, operam e reparam
produtos da YANMAR, facam uso de cuidados, do
senso comum e cumpram com as informacdes de
seguranca contidas neste manual e nas etiquetas
de seguranca do equipamento. Evite que as
etiquetas se sujem ou se rasguem e substitua-as
se estiverem danificadas ou se forem extraviadas.
Também, se precisar substituir uma peca que
tenha uma etiqueta, certifique-se de encomendar a
peca e a etiqueta no mesmo momento.

Este simbolo de alerta de
seguranga aparece em quase
todos os textos relativos a
seguranca. Significa que tem que
ter atencao, estar alerta, trata-se da
sua seguranca! Por favor leia e
obedeca as mensagens que

seguem os simbolos de alerta de
segurancga.

A PERIGO

PERIGO indica uma situacao de risco que, se
nao for evitada, ird causar morte ou sérios
ferimentos.

ATENCAO indica uma situacao de risco que, se
nao for evitada, podera causar morte ou sérios
ferimentos.

A CUIDADO

CUIDADO indica uma situacao de risco que, se
nao for evitada, podera resultar em ferimentos
leves a moderados.

AVISO

AVISO indica uma situacao que pode causar danos
ao equipamento, ao utilizador e/ou ac meio
ambiente ou ainda fazer o equipamento operar de
forma inadequada.

YANMA" Manual de Operagbes Série 8LV



SEGURANCA

PRECAUCOES DE SEGURANCA

Informacoes gerais

NAao existe qualquer substituto para o senso
comum e as praticas de precaucgao. Praticas
incorrectas ou a falta de cuidado podem causar
gueimaduras, cortes, mutilacao, asfixia, outras
lesdes corporais ou morte. Esta informagao
contém precaucdes gerais de seguranga e linhas
de orientagcdo que devem ser respeitadas para
reduzir o risco a seguranca pessoal. As
precaug¢des de seguranca especiais sao
apresentadas nos procedimentos especificos. Leia
e compreenda todas as precaugdes de seguranca
antes de colocar em funcionamento ou efectuar
repara¢tes ou manutencao.

Antes de colocar em funcionamento

* NUNCA permita que alguém
instale ou opere o motor sem ter a
formacgao adequada.

L]

* Leia e compreenda este Manual de Instrucoes
antes de colocar a maquina em
funcionamento para garantir que cumpre
praticas de funcionamento e procedimentos
de manutengao seguros.

* Os sinais e etiquetas de seguranca sao
lembretes adicionais para uma operacao e
técnicas de manutengao seguras.

e Consulte o seu concessionario ou
distribuidor YANMAR Marine para obter
formacao adicional.

Durante a operacao e manutencao

A PERIGO

PERIGO DE ESMAGAMENTO

* Nunca fique por debaixo do

g equipamento icado. Se o
mecanismo de icamento falhar, o
equipamento caira em cima de
vocé.

* Se for necessario transportar o motor para
efeitos de reparacao, peca a alguém que o
ajude a pendura-lo num guincho de elevacao
e a colocéa-lo num caminhao.

¢ Os olhais de suspensao do motor foram
concebidos para levantar apenas o peso do
motor maritimo. Utilize SEMPRE os olhais de
suspensao do motor, quando fizer a elevacao
do motor.

* E necessario equipamento adicional para
elevar, simultaneamente, o motore a
transmissao maritima. Utilize SEMPRE
equipamento de elevacao com capacidade
suficiente para levantar o motor marinho.

PERIGO DE EXPLOSAO

e Enquanto o equipamento estiver
em operacao ou enquanto a
bateria estiver sendo carregada, é
produzido gas de hidrogénio e
pode pegar fogo facilmente.
Mantenha a area ao redor da
bateria bem ventilada e mantenha
fagulhas, chamas abertas e
qualquer outro perigo de incéndio
bem longe da éarea.

Manual de Operagbes Série 8LV YANMAR



SEGURANCA

PERIGO DE INCENDIO E EXPLOSAO

* O combustivel diesel é inflamavel
e explosivo em certas condicoes.

aL

* NUNCA utilize um pano de oficina para
recolher o combustivel.

e Limpe imediatamente qualquer combustivel
derramado.

* NUNCA reabasteca com o motor em
funcionamento.

* NUNCA utilize combustivel diesel como
produto de limpeza.

e Todos os recipientes contendo combustivel
ou outros produtos inflamaveis devem ser
armazenados num local bem ventilado e
afastados de quaisquer outros combustiveis
ou fontes de ignicao.

* Jamais ligue o motor a outro motor. Faiscas
causadas por curto-circuitar a bateria aos
terminais de arranque podem causar incéndio
ou explosao. Sé use a ignicao para ligar o
motor.

PERIGO DE INCENDIO

* Sistemas de cablagem com
tamanho mais pequeno que o
recomendado podem provocar
um incéndio eléctrico.

wL

e Armazene todos os equipamentos numa area
designada, afastada de pecas moéveis.

* NUNCA utilize o compartimento do motor
para armazenamento.

PERIGO DEVIDO A ALCOOL E
DROGAS

* NUNCA utilize o motor se estiver
sob a influéncia de alcool ou
drogas ou caso se sinta doente.

PERIGO DE FERIMENTOS GRAVES

* As pecas em rotacao podem
causar lesoes graves ou morte.
NUNCA use jéias, punhos
desabotoados, gravatas ou
roupas soltas e prenda SEMPRE
o cabelo comprido quando estiver
trabalhando junto de pecas em
movimento/rotacao como, por
exemplo, o volante do motor ou o
veio de tomada de forca.
Mantenha as maos, os pés e as
ferramentas afastadas de todas
as pecas em movimento. NUNCA
opere o motor sem os resguardos
estarem no lugar.

¢

* Antes de ligar o motor certifique-se de que as
pessoas estao longe da area. Mantenha
criancas e animais afastados enquanto o
motor estiver em funcionamento.

¢ Verifique o motor para comprovar que
ferramentas ou panos de oficina usados
durante a manutencao tenham sido
removidos do local.

PERIGO POR EXPOSICAO

e Use SEMPRE equipamento de
proteccao pessoal, incluindo
vestuario apropriado, luvas,
sapatos de trabalho e proteccoes
para os olhos e ouvidos conforme
o que for necessario para a tarefa
que vai desempenhar.

«

LD
=

PERIGO DE ENROLAMENTO

* NUNCA deixe a chave no
comutador quando estiver
@/ fazendo manutencao no motor.
’ e /&  Alguém pode ligar o motor
acidentalmente e nao perceber
que vocé esta fazendo a
manutencao.

NUNCA utilize o motor se estiver ouvindo
musica ou radio com auriculares pois
dificulta a audicao dos sinais de aviso.

YANMA" Manual de Operagbes Série 8LV



SEGURANCA

PERIGO DE PERFURACAO

¢ Evite o contacto da pele com a
pulverizacao de combustivel
diesel a alta pressao provocada
por uma fuga no sistema de
combustivel como, por exemplo,
uma linha de injeccao de
combustivel quebrada. O
combustivel a alta pressao pode
penetrar na pele e provocar
ferimentos graves. Se ficar
exposto a pulverizacao de
combustivel de alta pressao,
obtenha tratamento médico
imediato.

* NUNCA verifique se ha fugas de combustivel
utilizando as suas maos. Utilize SEMPRE um
pedaco de madeira ou de cartao. Peca ao seu
concessionario ou distribuidor da YANMAR
Marine para reparar os danos.

PERIGO DE QUEIMADURAS

* Algumas superficies do motor
podem ficar muito quentes
durante o funcionamento ou
imediatamente apés desligar.
Mantenha as maos e outras
partes do corpo afastadas de
superficies quentes do motor.

PERIGO DE MOVIMENTO SUBITO

* Pare SEMPRE o motor antes de comecar a
efectuar manutencao.

* Tenha certeza que o barco esta em aguas
abertas, longe de outros barcos, docas ou de
outras obstrucoes antes de aumentar sua
rpm. Evite movimentos inesperados no
equipamento. Alterne a transmissao maritima
para a posicao NEUTRO no momento que o
motor estiver em marcha lenta.

e Para evitar movimento acidental ao
equipamento, nunca ligue o motor em
transmissao.

PERIGO DE GASES DE ESCAPE

* NUNCA tape as janelas, aberturas
de ventilacao ou quaisquer outros
meios de ventilacao quando o
motor estiver funcionando em
espaco fechado. Todos os
motores de combustao interna
criam gas de mondxido de
carbono durante o funcionamento
€ sao necessarias precaucoes
especiais para evitar o
envenenamento por monéxido de
carbono.

¢ Certifique-se SEMPRE de que todas as

ligacoes estejam apertadas de acordo com as
especificacoes depois de ter reparado o
sistema de escape. Todos os motores de
combustao interna criam gas de monéxido de
carbono durante o funcionamento e sao
necessarias precaucoes especiais para evitar
o envenenamento por monoéxido de carbono.

PERIGO DE SOLDADURA

* Desligue SEMPRE o interruptor da bateria (se
equipado) ou desligue o cabo negativo da
bateria e os cabos para o alternador, quando
efectuar trabalhos de soldadura no
equipamento.

* Retire o conector multipinos da unidade de
controlo do motor. Ligue o alicate de massa
ao componente a ser soldado, o mais
préximo do ponto de soldadura o possivel.

* NUNCA ligue o alicate de massa ao motor, de
maneira que permita a passagem de corrente
através de um suporte.

* Quando tiver terminado o trabalho de
soldadura, volte a ligar o alternador e a
unidade de controlo do motor, antes de voltar
a ligar as baterias.
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SEGURANCA

PERIGO DE CHOQUE

* Desligue SEMPRE o interruptor
da bateria (se equipado) ou
desligue o cabo negativo da
bateria antes de efectuar
assisténcia ao equipamento.

Al

4

e Mantenha SEMPRE os conectores e os
terminais eléctricos limpos. Verifique as
instalacoes eléctricas para ver se apresentam
fendas, abrasoes e conectores danificados ou
corroidos.

* NUNCA utilize cablagem subdimensionada
para o sistema eléctrico.

NUNCA retire o tampao de enchimento do
liquido de refrigeracao, se o motor estiver
quente. O vapor e o liquido de arrefecimento do
motor quentes podem ser expelidos e
provocar-lhe queimaduras graves. Deixe o
motor arrefecer antes de tentar remover a
tampa.

A CUIDADO
PERIGO DE ILUMINAGAO FRACA

* Assegure-se de que a area de trabalho é
iluminada adequadamente. Instale SEMPRE
armacoes de cabos nas luzes de seguranca
portateis.

PERIGO COM FERRAMENTAS

e Utilize SEMPRE ferramentas apropriadas para
a tarefa e utilize a ferramenta com a dimensao
correcta para apertar e desapertar pecas da
maquina.

PERIGO DE OBJECTOS
PROJECTADOS

* Utilize SEMPRE uma protecgcao para os olhos
quando estiver prestando assisténcia ao
motor e quando estiver utilizando ar
comprimido ou agua de alta pressao. P4,
particulas projectadas, ar comprimido, agua
pressurizada ou vapor podem ferir os seus
olhos.

A CUIDADO

PERIGO DEVIDO A SOLUCAO DE
RESFRIAMENTO
* Use proteccao para os
olhos e luvas de
. borracha quando
estiver manuseando
liquido de
resfriamento de motor
Long Life. Se ocorrer
contacto com os
olhos ou a pele,
enxague os olhos e
lave-os imediatamente
com agua limpa.

« NAO drene o sistema de refrigeragao. Um
sistema de arrefecimento completo evita a
corrosao e danos por congelamento.

* Se for deixada agua salgada dentro do motor,
esta pode congelar e danificar pecas do
sistema de refrigeracao quando a
temperatura ambiente for inferior a 0 2C
(32 °F).

AVISO

E importante efectuar as verificacdes diarias
conforme listadas no Manual de Instrugées. A
manutencao periddica evita tempos de inactividade
inesperados, reduz o numero de acidentes
provocados por mau desempenho do motor e
ajuda a prolongar a vida util do motor.

Consulte o seu concessionario ou distribuidor de
YANMAR Marine se precisar utilizar o motor em
altitudes elevadas. Em altitudes elevadas o motor
perde poténcia, funciona de forma aspera e produz
gases de escape que excedem as especificacdes.
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SEGURANCA

AVISO AVISO

Seja SEMPRE responsavel, do ponto
de vista ambiental.

&GS
Cumpra as linhas de orientacao da EPA ou outras
agéncias de governo quanto a eliminagao
adequada de materiais perigosos como, por
exemplo, o 6leo do motor, o combustivel diesel e o

liquido de resfriamento do motor. Consulte as
autoridades locais ou a instalacio de recolha.

NUNCA elimine materiais perigosos atirando-os
para o esgoto, para o solo, para a agua do solo ou
para cursos de agua.

Se um motor maritimo da YANMAR for instalado
num angulo que exceda as especificacdes
indicadas no Manual de Instalacdo do Motor
Maritimo YANMAR, pode entrar 6leo do motor para
a camara de combustao provocando velocidade
excessiva do motor, fumo de escape branco e
graves danos no motor. Isto aplica-se aos motores
gue estao continuamente funcionando ou aqueles
que funcionam durante breves periodos de tempo.

Se tiver uma instalagdo com dois ou trés motores,
€ apenas um motor estiver em funcionamento
certifique-se de que o veio de propulsao que passa
através do casco (caixa de empanque) é
lubrificado por pressao da agua do motor e de que
0s motores estao interligados, devera ter-se
cuidado para que a agua do motor em
funcionamento nao entre para o escape do(s)
motor(es) que nao estao operando. Esta agua
pode provocar a gripagem do(s) motor(es) que nao
esta (20) operando. Consulte 0 seu concessionario
ou distribuidor de YANMAR Marine para obter uma
explicacdo completa desta condicao.

Se tiver uma instalagdo com dois ou trés motores,
€ apenas um estiver operando, devera fechar-se a
captacao de agua (através do casco) do(s)
motor(es) que nao esta(ao) operando Isto evita que
a agua seja empurrada para além da bomba de
agua salgada podendo entrar para dentro do
motor. O resultado da entrada de agua no motor
podera provocar gripagem ou outros problemas
graves.

Se tiver uma instalagdo com dois ou trés motores,
€ apenas um estiver operando, é importante limitar
a quantidade de aceleragao que é aplicada ao
motor em funcionamento. Se observar fumo preto
Oou se movimentar o acelerador nac aumentar a
RPM do motor, esta sobrecarregando o motor que
esta em funcionamento. Volte imediatamente a
colocar o acelerador para aproximadamente 2/3 do
acelerador ou para uma posicao em que o motor
funcione normalmente. O nao cumprimento destas
medidas podera provocar superaquecimento do
motor ou fazer com que se acumule um excesso de
carbono ou podera diminuir a vida util do motor.

Rodagem de um motor novo: No primeiro arranque
do motor, verifique se a pressao do 6leo do motor é
a adequada, se ha fugas de combustivel diesel,
fugas de 6leo do motor, fugas de liquido de
arrefecimento, e se todos os indicadores e/ou
manometros funcionam bem. Durante as primeiras
50 horas de funcionamento, o seu novo motor deve
trabalhar sempre com uma carga consideravel.
Para obter os melhores resultados de rodagem, o
motor deve trabalhar com diversas velocidades.
Deve-se evitar utilizar o motor em NEUTRO.
Durante as primeiras 50 horas evite que o motor
trabalhe abaixo de 2000 min-! (rpm). Durante o
periodo de rodagem, observe cuidadosamente a
pressao do 6leo do motor e a temperatura do
motor. Durante o periodo de rodagem, verifique
frequentemente os niveis do éleo do motor e do
liquido de arrefecimento.
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SEGURANCA

AVISO

Se algum indicador acender durante o
funcionamento do motor, pare 0 motor
imediatamente. Determine a causa e solucione o
problema antes de continuar a utilizar o motor.
Consulte 0 seu concessionario ou distribuidor de
YANMAR Marine para servigcos antes de operar o
motor.

Observe as seguintes condi¢cdes ambientais de
funcionamento para manter o desempenho do
motor e evitar um desgaste prematuro do mesmo:

 Evite pér o0 motor a trabalhar em condi¢tes
extremamente empoeiradas.

 Evite pbér 0 motor a trabalhar na presencga de
gases ou fumacas quimicas.

* NUNCA ponha o motor a trabalhar se a
temperatura ambiente for superior a +40 °C
(+104 °F) ou inferior a-16 °C (+3 °F)

* Se a temperatura ambiente exceder +40 °C
(+104 °F), o motor pode sobreaquecer e fazer
com que o 6leo do motor se estrague.

* Se a temperatura ambiente descer abaixo de
-16 °C (+3 °F), os componentes de borracha, tais
como as juntas e vedantes endurecem,
provocando um desgaste prematuro do motor.

* Contacte o seu concessionario ou distribuidor
autorizado do motor YANMAR Marine se tiver de
utilizar o motor fora deste intervalo de
temperaturas padrao.

NUNCA engate o motor de arranque com o motor
em funcionamento. Isto pode danificar o pinhao
e/ou a coroa do motor de arranque.

Qualquer peca detectada como defeituosa em
resultado de inspeccéo ou qualquer pecga cujo valor
medido ndo satisfaca os padrdes ou limites, devera
ser substituida.

As modificagcdes podem afectar negativamente as
caracteristicas de seguranca e desempenho do
motor e diminuir a sua vida util. Qualquer altera¢ao
deste motor pode anular a respectiva garantia.
Certifiqgue-se de que utiliza pecas de substituicao
YANMAR genuinas.
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LOCALIZACAO DAS ETIQUETAS DE SEGURANCA

Figura 1 e Figura 2 mostram a localiza¢ao das etiquetas de seguranca nos motores maritimos YANMAR

da série 8LV.
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VISAO GERAL DO
PRODUTO

CARACTERISTICAS E
APLICAGOES DO YANMAR 8LV

A série 8LV sao motores diesel de injec¢ao directa
de quatro tempos, equipados com sistemas de
liquido de arrefecimento.

O 8LV tem 8 cilindros V e é turbo alimentado com
resfriador de ar e equipado com um sistema de
injeccao de combustivel com acumulador comum.

Este motor € projetado para embarcagdes
comerciais de servicos leves.

Recomenda-se que as novas embarcacdes sejam
escoradas para que 0s motores possam operar 50
a 100 rpm acima da velocidade de paragem do
motor para permitir um pouco mais de resisténcia
de casco e peso adicional.

Se nao o fizer o desempenho da embarcacao
ficara reduzido, os niveis de fumo aumentam e 0
motor podera ficar permanentemente danificado.

O motor devera ser instalado correctamente com a
tubagem do liquido de arrefecimento, tubagem de
gas de escape e ligacdes eléctricas. Qualquer
equipamento auxiliar acoplado aoc motor devera ser
facil de utilizar e estar acessivel para efeitos de
assisténcia; Ao manusear 0 equipamento da
transmissao, os sistemas de propulsao (incluindo a
hélice) e outro equipamento de bordo, cumpra
sempre as instrugdes e adverténcias indicadas nos
manuais de instrucdes fornecidos pelos fabricantes
da embarcacéao e equipamento.

Os motores da série 8LV foram projectados para
funcionar com aceleracao maxima (3800 a

3850 min-1 (rpm)) durante um periodo de tempo
inferior a 5 % do tempo total do motor (30 minutos
em cada 10 horas) e a velocidade de cruzeiro
(3400 min-1 (rpm) or less).

As leis de alguns paises poderao requerer
inspeccgdes no casco e no motor, dependendo da
utilizagdo, tamanho e zona de navegagao do barco.
E necessario conhecimentos especializados e
formacao técnica para instalar, equipar e efectuar a
monitoriza¢do deste motor. Consulte a subsidiaria
local da YANMAR da sua regiao ou o seu
concessionario ou distribuidor autorizado da
YANMAR Marine.

YANMA" Manual de Operagbes Série 8LV
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VISAO GERAL DO PRODUTO

Rodagem de um motor novo

Tal como em todos 0s motores de émbolo com
movimento alternado, a forma como o seu motor
trabalha durante as primeiras 50 horas de
funcionamento desempenha um papel muito
importante na duragéo e no desempenho do motor
durante o seu tempo de vida.

Um motor novo a diesel YANMAR deve trabalhar a
velocidades e posi¢cbes apropriadas durante o
periodo de rodagem, para que as pecas em
movimento, tais como anéis dos pistoes, tenham
uma rodagem adequada e para estabilizar a
combustao do motor.

Durante o periodo de rodagem, o mostrador da
temperatura do liquido de refrigeracao do motor
deve ser monitorizado; deve estar entre 70° e 90
°C (158° e 194 °F).

Durante as primeiras 10 horas de funcionamento, o
motor deve trabalhar a rotagdes maximas min-1
(rpm) menos 400 a 500 min-! (rpm)
(aproximadamente 60 a 70 % da carga), a maior
parte do tempo. Desta forma a rodagem das pecas
em movimento é feita devidamente. Durante este
periodo, evite o funcionamento a velocidade e
carga maxima do motor, para evitar danificar as
pecas em movimento.

AVISO

Nao utilize a WOT (acelerador a fundo) durante
mais de um minuto de cada vez, durante as
primeiras 10 horas de funcionamento.

Nao trabalhe com o motor a marcha lenta ou a
baixa velocidade e carga leve, durante mais de
30minutos de cada vez. Como o combustivel ndo
queimado e o 6leo do motor aderem aos anéis do
pistdo, quando se trabalha a baixas velocidades
durante longos periodos de tempo, isto interfere
com o movimento correcto dos anéis e o consumo
de dleo de lubrificagcdo podera aumentar. A marcha
lenta n&o permite a rodagem das pecas em
movimento.

Se trabalhar com o motor a baixas temperaturas e
carga leve, tera de acelerar o motor (por exemplo
aumentar a velocidade do motor por um instante)
para eliminar o carvao dos cilindros e da valvula de
injeccao de combustivel.

Realize este procedimento em aguas salgadas:

* Com a embraiagem em NEUTRO, acelere, por
breves instantes, da posicao de baixa velocidade
para alta velocidade.

» Repita este processo cinco vezes.

Depois de passadas as 10 horas iniciais, até 50
horas, 0 motor deve ser usado na gama completa
de funcionamento, sobretudo nas posi¢des
relativamente altas. Esta nao € a hora apropriada
para um cruzeiro estendido ou velocidade baixa ou
no ponto morto. A galera deve trabalhar a maior
parte do tempo a velocidade maxima menos

400 min-1 (rpm) (aproximadamente 70 % da
carga), com um periodo de funcionamento de 10
minutos a velocidade maxima menos 300 min-1
(rpm) (aproximadamente 80 % da carga), a cada
30 minutos e um periodo de 4-5 minutos de
funcionamento a WOT (acelerador a fundo) uma
vez, a cada 30 minutos. Durante este periodo
certifique-se de que nao trabalha com o motor a
baixa velocidade e carga leve, durante mais de 30
minutos. Se tiver necessidade de trabalhar a baixa
velocidade e carga leve, logo apos o
funcionamento a marcha lenta, certifiqgue-se de que
acelera o motor.

Para completar a rodagem do motor execute Apds
as primeiras 50 Horas de Funcionamentoos
procedimentos de manutencdo na pdgina 51.
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VISAO GERAL DO PRODUTO

IDENTIFICAGAO DOS COMPONENTES

Lado com assisténcia

Figura 1 e Figura 2 exibem uma versao comum de um motor 8LV. O seu motor podera ter equipamento

diferente daquele que aparece na imagem.

Silenciador

Turbocompressor

Cotovelo de mistura

Turbocompressor

Silenciador

Figura 1

Lado sem assisténcia

Permutador térmico

Caixa ECU

Resfriador 6leo lubrificante do motor B

Figura 2

> 5“\‘1

Porta alimentacgéo
oleo lubrificante

Bomba priming
combustivel

Filtro combustivel

Filtro 6leo
lubrificante

Alternador

4 Resfriador 6leo
combustivel

4 Vareta

027423-01P00

Resfriador de ar

e

78
A

N

_, Bomba de agua
- salgada

037424-01F00C
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VISAO GERAL DO PRODUTO

LOCALIZAGCAO DAS PLACAS
DE IDENTIFICAGAO

As placas de identificagdo dos motores da série
YANMAR 8LV sdo mostradas na Figura 3.
Verifiqgue 0 modelo do motor, saida, rpm e numero
de série na placa de identificagao. Favor substituir
se estiverem danificadas ou extraviadas.

A placa de identificacao do motor esta afixada na
superficie superior da manivela de exaustao do
motor (Figura 4).

(- <)
Model
Gear Model
Continuous power kW kw/ min?
Speed of prop.shaft min!
Fuel stop power kW / min’
ENG.No.
MFG.DATE /
YANMAR
YANMAR CU.LTH.

MADE IN JAPAN

129670-07201

Figura 3

037425-02K00

Figura 4
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FUNCIONAMENTO DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

Nome do componente

Funcao

Filtro de combustivel

Remove a sujeira e a agua do combustivel. Drene o filtro periodicamente. O elemento do
filtro devera ser substituido periodicamente. O separador de agua (se equipado) deve ser
drenado periodicamente. Ver Drenar o Separador de combustivel/agua na pdina 52.

Bomba de fornecimento
de combustivel

Bombeia o combustivel do depésito para o sistema de injeccao de combustivel.

Bomba de injecgao de
combustivel

Trata-se de uma bomba de combustivel manual. Premindo o botao na parte superior do
filtro de combustivel, da-se a alimentagcao de combustivel. A bomba também é usada
para purgar o ar do sistema de combustivel.

Refrigerador de
combustivel

Resfrie o combustivel com agua salgada para reduzir a alta temperatura do circuito de
combustivel.

Bujao de enchimento de
6leo do motor

Bujao de enchimento do 6leo de lubrificagcdao do motor.

Filtro do 6leo do motor

Filtra fragmentos reduzidos de metal e carvao do 6leo de lubrificagao. O éleo do motor
filtrado é canalizado para as pecas mdveis do motor. O filtro é do tipo cartucho, devendo
o elemento ser substituido periodicamente. Ver Mude o dleo do motor e substitua o filtro
do dleo do motor na pdina 55.

Sistema de refrigeracao

Existem dois sistemas de refrigeracao: refrigeracao fechada com fluido de refrigeracao
(dgua potavel) e agua salgada. O motor é arrefecido pelo circuito de refrigeragao
fechada. O circuito fechado ¢ arrefecido com agua salgada, utilizando um permutador
térmico. A agua salgada também arrefece o éleo da transmissao maritima e admissao de
ar através do(s) refrigerador(es), num circuito aberto.

Bomba de circulagao de
refrigeracao fechada

A bomba de agua centrifuga faz circular o liquido de arrefecimento dentro do motor. A
bomba de circulagao é accionada por uma correia.

Bomba de agua salgada

Bombeia a agua salgada do exterior da embarcacao para o motor. A bomba de agua
salgada é movida por correia e dispoe de um rotor de borracha substituivel. Nunca a
utilize sem agua salgada, uma vez que isto ird danificar o rotor.

Tampao de enchimento
de liquido de
arrefecimento

Quando a temperatura do liquido de arrefecimento aumenta, a pressao dentro do
depésito de liquido de refrigeracao aumenta também e abre a valvula de pressao no
bujao de enchimento. Quando a valvula de pressao no tampao de enchimento é aberta,
agua quente e vapor passam para o depésito auxiliar de liquido de arrefecimento através
de um tubo de borracha. Quando o motor arrefece e a pressao dentro do depésito de
refrigeracao desce, a valvula de vacuo no tampao de enchimento abre e o liquido de
arrefecimento no depésito auxiliar regressa ao depésito de liquido refrigerante através do
tubo e do tampao de enchimento. Este processo minimiza o consumo de liquido de
arrefecimento.

Depdsito auxiliar de
liquido refrigerante

A valvula reguladora de pressao no tampao de enchimento libera vapor e o excesso de
agua quente flui para o depdsito auxiliar do liquido de arrefecimento. Quando o motor
para e a temperatura do liquido de arrefecimento diminui, a pressao no depésito de
liquido de arrefecimento desce. A valvula de vacuo do tampao de enchimento abre-se
entao para enviar a dgua de volta para o depdsito auxiliar do liquido de arrefecimento.
Este processo minimiza o consumo de liquido de arrefecimento. O nivel do liquido de
arrefecimento no sistema de refrigeragao fechado pode ser facilmente verificado e
reabastecido neste depdsito.

Refrigerador do dleo -
motor

Um permutador de calor que arrefece éleo do motor a temperaturas elevadas, utilizando
liquido de arrefecimento.

Turbocompressor

O turbocompressor pressuriza o ar que entra no motor. E accionado por uma turbina que,
por sua vez, é accionada pelos gases de escape.

Refrigerador de ar
forcado

Este permutador de calor arrefece o ar de admissao pressurizado, proveniente do
turbocompressor, com agua salgada para aumentar a quantidade de ar aspirado.

Silenciador de admissao
(Filtro do ar)

O silenciador de admissao impede a acumulacao de sujidade no ar e reduz o ruido da
admissao de ar.

Placas de identificagao

As placas de identificagao encontram-se no motor e na transmissao maritima e contém
o modelo, niimero de série e outros dados.

Motor de arranque

Motor de arranque do motor. Alimentado pela bateria.

Alternador

Accionado pela correia trapezoidal, gera electricidade e carrega a bateria.

Vareta do 6leo do motor

Vareta de nivel para verificar o nivel de éleo do motor.

YANMA" Manual de Operagbes Série 8LV
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SISTEMA DE CONTROLO DA GALERA (VC10)

O motor série 8LV é um motor totalmente eléctrico, que é controlado pelo Sistema de Controlo da Galera
(VC10) original da YANMAR.

O equipamento de controlo consiste de painel de interruptores, o ecra, a ECU de conducgéo e leme, a
cabeca de controlo e o painel de seguranca, que estao conectados através do arnés de cabo ao motore a
transmissao maritima ou propulsao de popa para operacao por controlo remoto.

Nota: O sistema de controlo da galera da YANMAR (VC10) foi projectado para operar o sistema de
propulsédo e motor 8LV. Ha muitas fungbes de controlo e fungbes de diagndstico que estao
integradas juntas para garantir operagéo segura. Se este sistema néao for utilizado em acordo
especifico com as instrugdes neste manual ou o sistema for modificado de alguma forma, a
YANMAR néo sera responsavel por nenhuma falha na garantia na operacao do sistema ou na
galera que esta utilizando o sistema.
A YANMAR projectou o Sistema de Controlo da Galera (VC10) em conjunto com o motor 8LV. O
sistema tem varias fungdes que devem ser configuradas e calibracées que devem ser feitas antes
de a galera poder ser operada. Favor dispor de um técnico treinado da YANMAR para inspeccionar
a galera antes da operacdo da mesma.

ﬁj‘ Transmissdo

maritima ou Atuador
Lo Mudanca

AN

o] D—LCI Para o motor

Figura 5

Numero

Descricao

1

Cabeca de controlo de mudancas e
acelerador

N

Painel de interruptores (para arrancar e
parar o motor)

Ecra digital do VC10

ECU leme

ECU condugao

Painel de seguranca

Conjunto arnés de cabo

| N[O | W

Adaptador, Terminal

{303 {103 {1Para o motor
N

037618-01PTOC
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Ecra

O ecra de informagdes multifungdes tem a seguinte
funcao.

B Funcao do ecra

Ecra triplo de dados de funcionamento do
motor

— )

x

i mssua: cmm )

@g:
N
~/

062220 -GOENCD

Figura 6

Este ecra apresenta os dados do motor em tempo
real e as indicacGes de alarme.

Indicadores de alarme

ALARM!

i WAl NTENANCE ¥
] ENGINE:

037635-01X01

Figura 7

Aparece a janela de alarme com um alarme sonoro
gquando ocorre actividade anormal do motor.

Nota: Ao ligar o motor verifique sempre quando o
painel de interruptores for premido para a
fonte eléctrica, o ecra de boas-vindas
aparece no ecra e desaparece. Se o sistema
ndo estiver funcionando normalmente,
contacte o seu revendedor ou distribuidor
autorizado YANMAR Marine e solicite um
diagnostico.

Ecra de cédigos de diagndstico

)

—

4 N
{]

TA__LHod 4

{UGLS

YANMAR

D
N

037635-02X00

|

“

Figura 8

Funcoes dos indicadores de alarme

Os indicadores de alarme e o alarme sonoro
activam-se quando o0s sensores detectam uma
situacao anormal durante o funcionamento do
motor. Os indicadores de alarme estao desligados
durante o funcionamento normal, mas acendem-se
COmo se segue se surgir alguma situagdo anormal:

» O indicador de alarme de temperatura do liquido
de arrefecimento é activado quando o liquido de
arrefecimento ficar muito quente.

* O indicador de alarme de pressao de ar do motor
€ activado quando a pressao do éleo do motor
cair.

* O indicador de alarme de carga eléctrica é
activado quando ocorrer falha de recarga.

YANMA" Manual de Operagbes Série 8LV
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B Operacao dos botoes do ecra

Botoes
TN » Actuar segundo menu emergente (MENU PRINCIPAL)
ENTER * Realizar a funcao
| —
Y A A seta para cima move a sele¢cdo de menu para cima
T < D
Jri e v V¥ A seta para baixo move a sele¢cao de menu para baixo
<« A seta para a esquerda actua no item de menu actual
P A seta para direita actua no item de menu actual
Lista de teclas de atalho
Item Operacgao Indicacao
MENU PRINCIPAL Prima o botao [ENTER]. Exibir MENU PRINCIPAL.
IGNORAR CAMADA Segure o botao « para baixo por 1 segundo. | Fechar MENU e retornar ao ecra normal.
DE MENU

INFORMACOES DO
ICONE

Prima o botao ¥ enquanto o icone comuma
funcao de indicagao de informagao de
detalhe é exibido.

Exibir o ecra de configuracao relativo ao
icone relevante. Se houver multiplos itens,
execute com o botao [ENTER] apds
seleccionar com os botdes 4 P.

Ajustar o brilho

Prima o botao A.

Mostre o ecra de ajuste do brilho e ajuste o
brilho com os botées A V.

Alterar modo noturno

Prima o botao «.

Troque para indicagao de modo noturno.

Ajuste completo

Segure o botao [ENTER)] para baixo por 1
segundo enquanto o iconef] é realgado.

Feche o ecra e MENU de ajuste e retorne a
indicagao normal.

Alterar indicagao do
ecra do monitor

Prima o botao .

Altere o ecra do monitor na indicagao
normal. Envie o ecra em ordem com os
botées 4 .

O ecra do monitor € fixo quando nao ha
operagao com os botoes 4 P por 5
segundos.
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VISAO GERAL DO PRODUTO

B Painel de interruptores (para arrancar e
parar o motor)

O painel do interruptor tem as seguintes fungoes.

Interruptor ARRANCAR/PARAR
motor

Verificar indicador do motor

Interruptor paragem de emergéncia

Interruptor eléctrico

Figura 9

Para arrancar e parar o motor:
Prima o interruptor ARRANCAR/PARAR.

B Botao de paragem de emergéncia

Utilize este interruptor apenas em caso de
emergéncia.

AVISO

Sob condi¢cdes normais, nao utilize o botao de
paragem de emergéncia para parar o0 motor.

O motor para de repente quando o botao de
paragem de emergéncia € premido.

Depois que o motor parou, prima o botao de
paragem de emergéncia para liberar a paragem de
emergéncia.

YANMA" Manual de Operagbes Série 8LV
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ANTES DE COLOCAR
EM FUNCIONAMENTO

Esta seccao do Manual de Instrugbesdescreve as
especificacdes do combustivel diesel, éleo do
motor e liquido de arrefecimento do motor e como
enché-los. Descreve também a inspeccao diaria do
motor.

Antes de executar qualquer operac¢ao dentro desta
seccao, revise a seccao Seguranga na pagina 3.

YANMA" Manual de Operagbes Série 8LV
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ANTES DE COLOCAR EM FUNCIONAMENTO

COMBUSTIVEL DIESEL

A PERIGO

O combustivel diesel é inflamavel e explosivo
em certas condicoes. Ver Seguranca na
pdina 3.

Especificacoes do combustivel
diesel

AVISO

Utilize apenas combustiveis diesel recomendados
pela YANMAR Marine para o melhor desempenho
do motor, para evitar danos no motor e para estar
em conformidade com os requisitos da garantia
EPA. Utilize apenas combustivel diesel limpo.

O combustivel diesel cumpre com as seguintes
especificacdes. A tabela lista varias especificactes
de todo o mundo para combustiveis diesel.

Especificagoes do

" . Local
combustivel diesel

ASTM D975 N2 2-D S15,

Ne 1-D S15 EUA

EN590:2009, EN14214 Uniao Europeia

ISO 8217 DMX Internacional

BS 2869-A1 ou A2 Reino Unido

JIS K2204 Classe N2 2 Japao

B Combustiveis biodiesel

A YANMAR aprova a utilizagao de combustiveis
biodiesel que ndo excedam uma mistura de 7 % de
combustivel baseado em dleo nao mineral com

93 % de combustivel diesel standard. Estes
combustiveis biodiesel sao conhecidos no mercado
como combustiveis biodiesel B7. O combustivel
biodiesel B7 pode reduzir a emissao de particulas
e de gases de "estufa", em comparagao com o
combustivel diesel standard.

A CUIDADO

Se o combustivel biodiesel B7 utilizado nao
cumprir as especificacoes aprovadas, podera
causar um desgaste anormal dos injectores,
reduzir o tempo de vida do motor e afectar a
cobertura de garantia do seu motor.

Os combustiveis diesel B7 devem satisfazer
determinadas especificacoes.

Os combustiveis biodiesel devem satisfazer as
especificacdes minimas para o pais onde séao
utilizados.

* Na Europa, 0s combustiveis biodiesel devem
estar em conformidade com a Norma Europeia
EN590-2009, EN14214.

* Nos Estados Unidos, os combustiveis biodiesel
devem estar em conformidade com a Norma
Americana ASTM D-6751 Grade-S15, D7467
Grade B7-S15.

Os bio-combustiveis devem ser comprados apenas
de fornecedores de combustivel diesel
reconhecidos e autorizados.

Precaucoes e questoes relativamente a
utilizacao de bio-combustiveis:

* Os combustiveis biodiesel possuem teores mais
elevados de ésteres metilicos, que podem
deteriorar certos componentes de metal,
borracha e plastico do sistema de combustivel. O
cliente e/ou o construtor do barco sao
responsaveis pela verificacdo da utilizacao de
componentes compativeis com o biodiesel, nos
sistemas de alimentacao e de retorno de
combustivel.

« Agua livre no biodiesel pode resultar em
obstrucao dos filtros de combustivel e aumento
de formacgao de bactérias.

* Uma viscosidade elevada a baixas temperaturas
pode resultar em problemas de alimentacao de
combustivel, gripagens da bomba de injecg¢éo e
uma atomizacao de pulverizagéo deficiente do
bocal de injeccédo.

* O biodiesel pode ter efeitos adversos em alguns
elastémeros (materiais de vedacéao) e pode
provocar fuga de combustivel e diluicao do 6leo
de lubrificacdo do motor.

* Mesmo os combustiveis biodiesel que estao em
conformidade com uma norma adequada,
conforme fornecidos, necessitarao de cuidados e
atencOes adicionais para manter a qualidade do
combustivel no equipamento ou noutros
depdsitos de combustiveis. E importante ter
sempre um fornecimento de combustivel limpo e
fresco. Pode ser necessario lavar o sistema de
combustivel, e/ou 0s recipientes de
armazenamento de combustivel.
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* A utilizagado de combustiveis biodiesel que ndo
estejam em conformidade com as normas
conforme acordado pelos fabricantes de motores
diesel e fabricantes de equipamento de injeccao
de combustivel diesel, ou combustiveis biodiesel
gue se tenham degradado de acordo com as
instructes e questdes acima, podem afectar a
cobertura da garantia do seu motor.

B Requisitos técnicos adicionais relativos
ao combustivel

+ O nudmero de cetanas do combustivel devera ser
de 45 ou superior.

* O teor de enxofre nao deve exceder 0,5 % por
volume. E preferivel menos de 0,05 %.
Especialmente nos E.U.A. e no Canada, deve ser
utilizado combustivel de teor de enxofre muito
baixo. (= 15 ppm)

NUNCA misture querosene, 6leo do motor usado,
ou combustiveis residuais com o combustivel
diesel.

A agua e os sedimentos no combustivel nao
devem exceder 0,05 % por volume.

Mantenha o deposito de combustivel e o
equipamento de manuseamento de combustivel
sempre limpos.

O teor de cinzas nao deve exceder 0,01 % por
volume.

O teor de residuos dg carbono nao deve exceder
0,35 % por volume. E preferivel menos de 0,1 %.

O teor total de arométicos nao deve exceder
35 % por volume. E preferivel menos de 30 %.

O teor de PAH (hidrocarbonetos aromaticos
policiclicos) devera ser inferior a 10 % por
volume.

Nao use Biocida.

Lubricidade: A marca de desgaste do WS1.4
deve ser no Max. 0,016 pol. (400 ym) no teste
HFRR.

H Manuseamento de combustivel diesel

1. A agua e poeira no combustivel podem causar
problemas no motor. Quando armazenar
combustivel, certifique-se de que o interior do
recipiente de armazenamento esta limpo e
seco e de que o combustivel € guardado num
local afastado de sujidade ou chuva.

Figura 1

2. Deixe o recipiente de combustivel repousar
durante algumas horas, para permitir que
alguma sujidade ou agua assente no fundo do
recipiente. Utilize uma bomba para extrair o
combustivel limpo e filtrado, da parte de cima
do recipiente.

B Deposito de combustivel (Opcional)

Figura 2

Instale uma torneira de drenagem (2, Figura 2) no
fundo do depdésito de combustivel para remover a
agua e as impurezas do recipiente de sedimento
(1, Figura 2).

A saida de combustivel deve estar situada 20 a
30 mm (0,79 a 1,18 pol.) acima do fundo do
depdsito, para que apenas seja distribuido
combustivel limpo para o motor (3, Figura 2).
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Encher o depdsito de combustivel

A PERIGO

NUNCA reabasteca com o motor em
funcionamento. Ver Seguranca na paina 3.

Antes de encher o depdsito de combustivel pela
primeira vez, enxague o depdésito com querosene
ou combustivel diesel. Elimine os residuos de
forma adequada.

B Para encher o depdsito de combustivel:

Coloque a ventilacao do porao (ventoinha) em

funcionamento durante pelo menos 5 minutos,
para limpar as fumacas do compartimento do
motor depois de reabastecer. Nunca opere a(s)
ventoinha (s) do porao ao reabastecer. Se o
fizer, podera bombear fumos explosivos para o
compartimento do motor e provocar uma
explosao.

1. Limpe a area a volta do tampao do
combustivel.

2. Retire o tampao do combustivel do depdsito de
combustivel.

3. Abasteca com combustivel limpo, sem 6leo e
sujidade.

Segure firmemente no bocal do tubo
encostado ao bujao de enchimento
enquanto o esta enchendo. Isto evita a
formacao de electricidade estatica que
poderia provocar faiscas e incendiar os
vapores de combustivel.

4. Interrompa o0 abastecimento quando o
manometro indicar que o depdsito se encontra
cheio.

A CUIDADO

NUNCA abasteca demasiado o depésito de
combustivel.

5. Volte a colocar o tampao do combustivel e
aperte-o manualmente. Se apertar demasiado
o tampao do combustivel, este fica danificado.

Purga do sistema de combustivel

A purga deve ser feita caso seja realizada alguma
manutenc¢ao no sistema de combustivel
(substituicao do filtro de combustivel, etc) ou se o
motor nao arrancar apos varias tentativas.

03742%-00%00

Figura 3

1. Verifiqgue o nivel de combustivel no depdsito.
Reabasteca, se necessario.

2. Abra a torneira de combustivel do depdsito.

Use sempre 6culos de seguranca quando
estiver fazendo a purga no sistema de
combustivel.

3. Desaperte o parafuso de purga de ar
(2, Figura 3).

4. Empurre para cima e para baixo na bomba de
priming (1, Figura 3) para liberar o ar para fora
do parafuso de purga de ar.

5. Continue a bombear até que um fluxo sélido de
combustivel sem bolhas de ar comece a fluir.

6. Aperte o parafuso de purga de ar.
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OLEO DO MOTOR

Especificacoes do 6leo do motor

AVISO

Se utilizar 6leo do motor que nao cumpre as
orientacdes abaixo indicadas, pode provocar
gripagem das pecas, desgaste anormal e diminuir
o tempo de vida do motor.

B Classificacoes

Utilize um 6leo do motor que satisfaca ou exceda
as seguintes linhas de orientacao e classificagdes:

» Categorias de servico API: CD, CF, CF-4, Cl, Cl-4
 AECA: ES3, E4,E5
* JASO: DH2, DL-1

* Viscosidade SAE: 15W40. O 6leoc do motor
15W40 pode ser usado durante todo ¢ ano.

AVISO

» Certifique-se de que o 0leo do motor e 0s
recipientes de armazenamento do 6leo do motor
€ equipamento de enchimento de dleo estao
isentos de sedimentos ou agua.

* Mude o dleo do motor apos as primeiras 50 horas
de funcionamento e, a seguir, a cada 250 horas.

* A YANMAR nao recomenda a utilizacao de
“aditivos” para o 6leo do motor.

B Manuseamento do 6leo do motor

1. Quando manusear e armazenar o 6leo do
motor, tenha cuidado, para nao permitir que o
Oleo seja contaminado com poeira e agua.
Limpe a area a volta do bujao de enchimento,
antes de reabastecer.

2. Nao misture dleos de diferentes tipos ou
marcas. A mistura pode alterar as
caracteristicas quimicas do 6leoc € 0
desempenho de lubrificagdo podera diminuir,
reduzindo o tempo de vida do motor.

3. O dleo do motor deve ser substituido nos
intervalos especificados, independentemente
de o motor ter sido utilizado ou n3o.

Viscosidade do éleo do motor
SAE1 5W40 é a viscosidade de éleo recomendada.

Se operar seu equipamento abaixo de -15 °C (5 °F)
ou acima de 40 °C (104 °F) consulte seu
representante ou distribuidor YANMAR Marine
autorizado sobre lubrificantes especiais ou auxilio
inicial.

O motor série 8LV possui um filtro de dleo para a
tampa das valvulas.

O motor tem uma vareta de 6leo no lado direito.

Uma vareta de 6leo adicional no lado esquerdo é
disponibilizada como uma opc¢ao (Figura 1 na
pagina 15).

'ttt SAE 10W-30 i’ ;
| et SAE 15W-40 —.—h

IF AT 32F 50F 68F 86F 104F
(-20°C) (-10°C) (0°C) (10°C) (20°C) (30°C) (40°C)

G37779-00P0OC

Temperatura ambiente

Figura 4
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Verificacao do 6leo do motor Adicionar 6leo do motor

1. Remova o tamp3ao da porta do enchedor de
6leo amarelo (1, Figura 5) e encha o motor
com dleo.

AVISO

Evite que a sujidade e os residuos contaminem o
6leo do motor. Limpe cuidadosamente a vareta
do dleo e a area circundante, antes de remover o
tampao.

2. Abastecga de dleo até ao limite superior na
vareta (2, Figura 5).

AVISO

) NUNCA abasteca demasiado o motor com dleo
Figura 5 do motor.

1. Certifiqgue-se de que o motor esta nivelado.
2. Remova a vareta do 6leo (2, Figura 5) e limpe 3. Insira a vareta completamente para verificar o

com um pano limpo. nivel.
3. Volte a inserir completamente a vareta.
! P , , AVISO
4. Retire a vareta. O nivel de dleo deve ficar entre : :
as linhas superior e inferior da vareta do dleo. Mantenha SEMPRE o nivel do dleo entre as

- . . L, . linhas superior e inferior na vareta do dleo.
5. Adicione 6leo, se necessario Ver Adicionar 6leo P

do motor na pdina 28.

6. Volte a inserir completamente a vareta. 4. Aperte a tampa do bujao de enchimento
firmemente, a mao.
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LIQUIDO DE ARREFECIMENTO
DO MOTOR

Especificacoes do liquido de
arrefecimento do motor

» Texaco Long Life Coolant (LLC), tanto standard
como pré-misturado, cédigo de produto 7997 e
7998

+ Havoline Extended Life Antifreeze/Coolant,
codigo de produto 7994

Nota: Nos EUA, o LLC é obrigatdrio para a
validade da garantia.

AVISO

De acordo com as recomendacdes do fabricante,
utilize um LLC apropriado, que nao prejudique 0s
materiais (ferro forjado, aluminio, cobre, etc.) do
sistema de refrigeracao do motor.

Utilize SEMPRE as relagdes de mistura correctas,
especificadas pelo fabricante de anticongelante,
para a gama de temperaturas.

Liquido de arrefecimento (Sistema de
refrigeracao fechado)

AVISO

Adicione SEMPRE LLC a agua doce - sobretudo
guando trabalhar em tempo frio. NUNCA utilize
agua dura. A agua deve estar limpa e isenta de
residuos ou particulas. Sem LLC, o desempenho
de arrefecimento diminui, devido a incrustacdes e
ferrugem no sistema de arrefecimento. Apenas
agua podera congelar e formar gelo; expande
cerca de 9 % em volume. Utilize a quantidade de
concentrado de liquido de arrefecimento
apropriada para a temperatura ambiente, tal como
especificado pelo fabricante do LLC. A
concentracédo de LLC deve ser no minimo de 30 %
a no maximo de 60 %. Muito LLC diminuira a
eficacia de arrefecimento. A utilizacao excessiva de
anticongelante diminui também a eficacia de
arrefecimento do motor. NUNCA misture tipos ou
marcas diferentes de LLC, senao podera formar-se
uma mistura prejudicial. A mistura de marcas
diferentes de anticongelante pode causar reac¢oes
guimicas e podera tornar o anticongelante inutil ou
causar problemas no motor.

Verificar e abastecer liquido de
arrefecimento

AVISO

O motor série 8LV possui porta de filtro no depdsito
de liquido de arrefecimento.

1. Certifique-se de que todas as torneiras de
drenagem estao fechadas.

Nota: As torneiras de drenagem séo abertas
antes da expedigdo na fabrica.

2. Desaperte o tampao de enchimento
(1, Figura 6) do depdsito do liquido de
arrefecimento para libertar a pressao e depois
retire o tampao.

A PERIGO

NUNCA retire o tampao de enchimento do
liquido de refrigeracao, se o motor estiver
quente. O vapor e o liquido de arrefecimento
do motor quentes podem ser expelidos e
provocar-lhe queimaduras graves. Deixe o
motor arrefecer antes de tentar remover a
tampa.

037415-00X00

Figura 6

3. Abasteca o deposito lentamente com liquido de
refrigeracao (2, Figura 6) para evitar a
formacéo de bolhas de ar. Encha até que o
liquido de arrefecimento saia para fora do bujao
de enchimento.

AVISO

NUNCA verta liquido de arrefecimento frio em
um motor quente.
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4. Aperte o tampao do bujdo de enchimento.

Aperte SEMPRE firmemente o tampao do
depésito do liquido de refrigeracao depois
de verificar o depésito do liquido de
refrigeracao Pode ser expelido vapor
durante o funcionamento do motor se o
tampao estiver solto.

AVISO

O nivel de liquido de arrefecimento aumenta no
depdsito auxiliar de liquido de arrefecimento
durante o funcionamento. Depois de parar o
motor, a temperatura do liquido de
arrefecimento diminui e o liquido extra regressa
ao deposito do liquido de arrefecimento.

5. Verifique o nivel de liquido de arrefecimento no
depdsito auxiliar. O nivel deve estar na marca
FULL (Cheio). Adicione liquido de
arrefecimento, se necessario.

AVISO

NUNCA verta liquido de arrefecimento frio em
um motor quente.

Figura 7
6. Remova o tampé&o de recuperacao de
arrefecimento e adicione liquido, se necessario.

7. Volte a colocar o tampao e aperte-o bem. Se
nao o fizer provocara uma fuga de agua.

Capacidade do depésito auxiliar de liquido de
arrefecimento

0.8 ¢ (0.85 pt)

8. Verifique as ligagtes do tubo de borracha que
ligam o depdsito de liquido de refrigeracao ao
permutador de calor. Substitua, se estiver
danificado.

Nota:

» O nivel do depdsito do liquido de arrefecimento
sempre diminui.

» O nivel do depdsito auxiliar ndo muda.
Nestes casos, pode haver dgua ou vazamentos
de ar no sistema de refrigeracéo.
Consulte o seu concessionario ou distribuidor
autorizado YANMAR Marine.

VERIFICAGCAO DO OLEO DO
MOTOR E DO LiQUIDO DE
ARREFECIMENTO DO MOTOR

Quando se abastece o liquido de arrefecimento ou
0 6leo do motor pela primeira vez ou quando tem
gue ser substituido, faca um teste de
funcionamento do motor e verifique a quantidade
de dleo do motor e de liquido de arrefecimento. A
operacao do motor de teste enviara o éleo do
motor e liquido de arrefecimento as passagens,
para que 0s niveis do liquido e de dleo caiam.
Verifique e forneca novamente, se necessario:

1. Aproximadamente 5 minutos apos ter parado o
motor, retire a vareta do oleo (2, Figura 5) e
verifique o nivel do 6leo. Adicione 6leo se 0
nivel estiver demasiado baixo.

2. Adicione liquido de arrefecimento ao depdsito
auxiliar de liquido de arrefecimento dentro do
limite inferior e superior (Figura 7).
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OPERACAO
DO MOTOR

Esta seccao do Manual de Instrugbesdescreve as
especificacdes do combustivel diesel, éleo do
motor e liquido de arrefecimento do motor e como
enché-los. Descreve também a inspeccao diaria do
motor.

Antes de executar qualquer operac¢ao dentro desta
seccao revise a seccao Seguranga na pagina 3.
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COLOCAR O MOTOR EM
FUNCIONAMENTO
(ARRANQUE DO MOTOR)

1.

2.
3.
4

10.

Abra a torneira de agua salgada.
Abra a torneira do depdsito de combustivel.
Ligue o interruptor de bateria para motor e VC10.

Prima o interruptor de energia no painel de

interruptores da estacéao seleccionada

(1, Figura 1).

* Alampada do painel de interruptores surgira e
alampada da cabeca de controlo (Figura 2)
SEL (Figura 3) surgira ou ficara intermitente.

* Para usar o botao ARRANCAR/PARAR motor,
certifique-se de que liga o interruptor de energia.

Se o sistema ligado por ID foi definido, insira a
senha no ecra.

Prima o botdo SEL da cabecga de controlo.

* Aguarde até que o ecra mostre os dados do
motor. O ecré esta mostrado.

Se o arranque por ID foi definido, insira a senha
no ecra.

» QOarranque por D foi definido, o motor pode ser
arrancado em 10 segundos apos inserir a
senha no ecra.

Mova o cabo da cabeca de controlo a posicao
N (Neutra).

Para propulsores de popa, verifiqgue que nao
esta alinhado com a posicao reboque.

Prima o botao ARRANCAR/PARAR motor
(2, Figura 1) e ligue o motor de arranque.

* Quando o motor arranca, o ecrado VC10
mostrara o ecrda com condi¢des do motor
(Figura 4).

Nota:

1.

Com relagdo a ldampada SEL da cabeca de controlo.
Para varias estagoes: a lampada SEL ficara
intermitente e para estagao unitaria: a ldmpada
surgira.

Ao premir o botdo ARRANCAR/PARAR motor
quando a lampada SEL estiver intermitente,
permite a estacdo ser seleccionada enquanto o
motor é arrancado.

O motor ndo arrancara ou parara se o botao de
energia estiver desligado. O interruptor de
energia deve estar ligado sempre quando o
motor estiver em funcionamento.

Né&o prima o botao ARRANCAR/PARAR motor,
exceto para parar o motor.

Se a propulséo de popa estiver na posicao
reboque, o alarme soa e o motor ndo arranca.

Figura 2

(Painel cabeca controlo}

027623-00P00C

062220-00ENCC

Figura 4
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O VC10 tem as seguintes funcdes, que podem ser ajustadas no ecra Utilidade do MENU PRINCIPAL no
visor digital. Para mais detalhes, consulte o manual de instalagcdo do sistema da galera

Proteccao da estacao
E uma funcéo para evitar a opera¢ao de outras estagdes enquanto estiver dirigindo.

» Selecione SIM para activar a proteccao da estagdo. O ecra e a cabeca de controlo dessa estacao nao
podem mais ser operados.

» Selecione NAO ou desligue a energia do sistema para desactivar a proteccao da estagao.

Sistema ligado por ID, Iniciar por ID
E uma funcéo para verificar ID para o propésito de antiroubo.

* Se vocé selecionar SIM em Sist. ligado por ID, é necessario inserir a ID do proprietario no visor quando
ligar a energia do sistema. Se vocé seleccionar SIM em Iniciar por ID, € necessario inserir a ID do
proprietario no visor no arranque do motor.

* A ID inicial € 00000 e ela pode ser trocada com a fung¢éo de troca da ID do proprietario abaixo.

* Mesmo quando a energia do sistema estiver desligada, o seleccionado Sistema ligado por ID e Arrancar
por ID nao pode ser desactivado e é necessario inserir a ID do proprietario a cada vez.

* Ap0s inserir a ID e verificagdo, se vocé nao operar por 10 segundos, a entrada torna-se invalida e é
necessario inserir a ID do proprietario novamente.

Troca da ID do proprietario

A |ID usada em Sistema ligado por ID e Arrancar

por ID pode ser definida e trocada como segue. n:

* Se seleccionar troca da ID do proprietario, o ecra A
de verificacao da ID é exibido e é pedido que | * % % %
insira a ID actual (Padrao: 00000). v |

» Seinserir a ID incorrecta 5 vezes, a ID é
blogqueada e ndo pode mais efectuar uma Figura 5
entrada. O bloqueio pode ser liberado ao desligar
a energia do sistema.

A D pode ser trocada para qualquer nimero de 5 RE [ Owner D change |

digitos de 00000 a 99999.

Input new Owner ID made

. . ~ of five digits to replace
* Seleccione o numero de 0 a 9 com os botdes A current gwne,, ,Dp

V. O numero fixo é exibido por um asterisco
guando premir o botdo P e o proximo digito é

=
destacado. * *» * « [o][ Enter |
hd

* Prima o botao [ENTER] ap6s destaca-lo com o
botdo P quando todos os 5 digitos forem
inseridos e a nova ID torna-se valida.

039896-CCE0Q

Figura 6
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Se o motor nao arrancar

Antes de pressionar novamente o interruptor Start
(arranque), confirme que o0 motor parou
completamente. Se o motor de arranque for
operado antes que o motor pare completamente o
pinhdo do motor de arranque sera danificado.

AVISO

O motor de arranque funcionara por 15 segundos e
depois parara.

Se 0 motor nao arrancar no primeiro momento,
aguarde 15 segundos antes de tentar novamente.

AVISO

Se a embarcacao estiver equipada com uma
panela humida de elevacao (bloqueio de agua), o
accionamento excessivo do motor pode fazer com
gue a agua salgada entre nos cilindros e danifique
0 motor. Se 0 motor nao arrancar depois de estar
sendo accionado durante 15 segundos, feche a
valvula de admissao de agua que passa através do
casco para evitar encher a panela com agua.
Accione durante 15 segundos ou até o motor
arrancar. Quando o motor arrancar, pare-o
imediatamente e prima o botdo de paragem.
Certifigue-se de que volta a abrir a torneira de
agua salgada e volte a arrancar o motor. Ponha o
motor a trabalhar normalmente.

Depois de o motor arrancar

Depois do motor ter arrancado, verifique os
seguintes pontos com uma velocidade baixa do
motor:

1. Verifigue se os indicadores no ecra e se a
cabeca de controlo estdo normais.

Verifique se ha fugas de agua ou de dleo no
motor.

Verifique se a cor do fumo de escape, as
vibragdes do motor e o ruido s&o normais.

Se nao houver problemas, mantenha o motor a
uma velocidade baixa para que o 6leo do motor
chegue a todas as pecas do motor.

5. Verifique se é descarregada agua salgada
suficiente pelo tubo de saida de agua
salgada/escape. O funcionamento com
descarga de agua salgada inadequada danifica
o rotor da bomba de agua salgada. Se a
descarga de agua salgada for demasiado
pequena, pare imediatamente o motor.
Identifique a causa e repare.

N

w

P

» Atorneira de agua salgada esta aberta?

* A entrada da torneira de agua salgada no
fundo do casco esta obstruida?

» Otubo de succao de agua salgada esta partido
ou a aspirar ar devido a uma junta solta?

AVISO

O motor gripa se for utilizado com uma descarga
de agua salgada demasiada pequenaou se a
carga for aplicada sem um funcionamento de
aquecimento.

MODO DE AQUECIMENTO
(DESCONEXAO DO CAMBIO)

1. Mova o cabo da cabeca de controlo a posicao
N (Neutra). (A lampada do NEUTRO surgira).

2. Prima o botdo NTRL da cabecga de controlo da
estacao seleccionada.

3. Alampada do NEUTRO surgira e ficara
intermitente.

4, Mova o cabo do acelerador. A velocidade do
motor pode ser controlada enquanto o controle
da transmissao estiver em neutro

5. Mova o cabo da cabeca de controlo a posicao
N (Neutra), prima o botdo NTRL e cancele o
modo de aguecimento.

(Painel cabeca controlo)

pca N ALY

037638-00P02

Figura 7
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CONTROLO DO CAMBIO E
ACELERADOR

PERIGO DE MOVIMENTO SUBITO

O barco comeca a andar quando se engata a
transmissao maritima:

e Certifique-se de que o barco nao tem
obstaculos nem a frente nem atras.

* Passe rapidamente para a posicao de
MARCHA-A-FRENTE e depois volte a passar
para a posicao NEUTRO.

e Certifique-se de que o barco se desloca na
direccao que pretende.

Neutro

1. Mova o cabo da cabeca de controlo a posicao
N (Neutra). (A lampada do NEUTRO surgira).

2. Quando estiver a trocar entre marcha-a-frente
e marcha-a-ré, mova o cabo lentamente entre
estas posicoes. Mova o cabo firmemente para
as posicoes frente e ré.

Marcha-a-frente

Mova o cabo para F (frente) de acordo com a
posicao de entalhe lateral a frente. O motor
permanece em marcha lenta. Mover o cabo para a
frente mais além, aumenta a velocidade do motor.

Marcha-a-ré

Mova o cabo para R (ré) de acordo com a posicao
de entalhe lateral de ré. O motor permanece em
marcha lenta. Puxar o cabo para tras um pouco
mais além, aumentara a velocidade do motor.

Marcha-a-frente (Marcha-a-ré) para
Marcha-a-ré (Marcha-a-frente)

Mover o cabo rapidamente e alternar de
marcha-a-frente (marcha-a-ré) para marcha-a-ré
(marcha-a-frente) ativara o atraso do cambio da
engrenagem (atraso da popa). A velocidade do
motor a diminuir a velocidade lenta por varios
segundos.

Nota: A forca necessaria para mover o acelerador
ou cabos de cambio pode ser ajustada com
o Parafuso de Ajuste.

Neutro

h—— Parafuso de ajuste

027634-00F0C

&

Figura 8
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MODO LIMITE DE VELOCIDADE
DO MOTOR

1. Mova o cabo da cabeca de controlo a posicéao
Marcha-a-frente. (Ambos lados no caso de
motor gémeo)

2. Prima o botao NTRL da estac¢ao seleccionada.
(A lampada acima do botao NTRL ficara
intermitente).

3. Mesmo se inclinar o cabo para acelerar, a
velocidade do motor aumenta somente até o
valor de ajuste.

4. Mova o cabo da cabeca de controlo para a
posicao N (Neutra), Marcha-a-frente, ou
Marcha-a-ré (ambos lados no caso de motor
gémeo) e prima o botdo NTRL para liberar o
[Modo Limite de Velocidade do motor].

Nota: O valor de ajuste pode ser definido pelo ecra
do VC10. O valor padrao é 50 %.

(Painel cabeca controlo}

037638-00P02

Figura 9
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CUIDADOS DURANTE O
FUNCIONAMENTO

AVISO

Podem surgir problemas no motor se o motor for
utilizado durante um tempo prolongado em
condi¢bes de sobrecarga com a alavanca de
controlo na posicao de aceleragao maxima
(posicao de velocidade) maxima do motor),
excedendo a velocidade do motor de saida
classificada continua. Ponha o motor a funcionar
a cerca de 100 min-1 (rpm) abaixo da velocidade
de aceleracao maxima do motor.

Se 0 motor estiver nas primeiras 50 horas de
funcionamento, consulte Rodagem de um motor
novo na paina 14.

Esteja sempre atento a eventuais problemas
enquanto o motor esta em operacao.

Preste especial atencéo ao seguinte:

1.

Esta a ser descarregada agua suficiente pelo
tubo de saida de escape ou de agua salgada?

+Se a descarga for pequena pare
imediatamente o motor; identifigue a causa e
repare.

O alarme sonoro toca durante o
funcionamento.

AVISO

Se durante o funcionamento do motor aparecer
no ecra um indicador de alarme audivel, deve
parar o motor imediatamente. Determine a
causa e solucione o problema antes de continuar
a utilizar o motor. Determine a causa e solucione
o problema antes de continuar a utilizar o motor.

Existe alguma fuga de agua, dleo ou
combustivel ou ha alguns parafusos soltos?
Verifiqgue o compartimento do motor
periodicamente para ver se ha algum problema.

Existe combustivel diesel suficiente no depdsito
de combustivel diesel? Reabasteca de
combustivel diesel antes de sair da doca para
evitar ficar sem combustivel durante o
funcionamento.

Quando utilizar 0 motor a baixa velocidade
durante longos periodos de tempo, acelere o
motor uma vez de 2 em 2 horas.

AVISO

Acelerar o motor: Comamudan¢caem NEUTRO,
acelere partindo da posi¢ao de velocidade baixa
para a posicao de velocidade alta e repita este

2. A cor do fumo de escape € normal? processo 5 vezes. Isto faz-se para limpar o
A emissao continua de fumo de escape preto carvao dos cilindros e da valvula de injeccéao de
indica sobrecarga do motor. Isto diminui a vida combustivel. Se nao acelerar o motor tera como
util do motor e deve ser evitado. resultado umama cor dos fumos de escape eum

, , . , reduzido desempenho do motor.
3. Existem vibrag6es ou ruidos fora do normal?
AVISO 8. Se for possivel, ponha periodicamente o motor
A vibragao excessiva pode provocar danos no a funcionar quase a rotagdo maxima quando
motor, na transmissao maritima, no casco e no estiver navegando.
equipamento de bordo. Além disso é Isto gera temperaturas de escape mais elevadas
visivelmente desconfortavel para os 0 que ajuda a limpar os depésitos de carbono
passageiros e para a tripulagao. duros mantendo o desempenho do motor e
prolongando a vida util do motor

Dependendo da estrutura do casco, a AVISO
ressonancia do motor e do casco pode ficar
repentinamente elevada numa determinada NUNCA desligue o interruptor da bateria (se
gama de velocidade do motor, provocando fortes equipado) nem ligue os cabos da bateria em
vibracgdes. Evite utilizar esta gama de velocidade curto-circuito durante o funcionamento. Ira
Seouvirquaisquer ruidos anormais pare o motor resultar em danos no sistema eléctrico.
e inspeccione.
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DESLIGAR O MOTOR (PARAR).

Pare o motor de acordo com o0s seguintes
procedimentos:

Paragem normal

1.

Mova o cabo da cabeca de controlo a posicao
N (Neutra). (A lampada do NEUTRO surgira).

2. Deixe o motor arrefecer a uma velocidade baixa

(abaixo de 1000 min-1 (rpm)) durante cerca de
5 minutos.

AVISO

Para obter a maxima vida util do motor, a
YANMAR recomenda que quando desligar o
motor o deixe em marcha lenta durante 5
minutos sem carga. Isto permitira que os
componentes do motor que funcionam a
temperaturas elevadas, como 0
turbocompressor (caso equipado) e o sistema
de escape, arrefecam ligeiramente antes de se
desligar o motor propriamente dito.

Prima o interruptor ARRANCAR/PARAR motor
no painel de interruptores da estacao
seleccionada.

Prima o botao (Power) Energia e desligue a
energia.

A CUIDADO

Nao prima o botao ARRANCAR/PARAR
motor quando o motor estiver parado.

O motor arrancara novamente.

Nao desligue o botao da bateria antes de
desligar o botao da energia.

AVISO

Aguarde 4 segundos ou mais antes de desligar o
botao da bateria para o sistema acalmar com
seguranca.

Desligue o interruptor de bateria para motor e
VC10.

Feche a torneira do depdsito de combustivel.
Feche a torneira de agua salgada.

A CUIDADO

*Certifique-se de que fechou a torneira de
agua salgada. Se se esquecer de fechar a
torneira de agua salgada pode haver uma
fuga de agua para dentro do barco
fazendo com que este afunde.

*Se for deixada agua salgada dentro do
motor, este pode congelar e danificar
pecas do sistema de refrigeracao quando
a temperatura ambiente é inferior a 0 2C
(32 °F).

037639-00F0C

Figura 10

Interruptor ARRANCAR/PARAR
motor

037627-00P01

Figura 11
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Paragem de emergéncia

B Paragem eléctrica de emergéncia:

AVISO

NUNCA utilize o interruptor de paragem de
emergéncia para uma paragem normal do motor.
Utilize este interruptor apenas para parar o0 motor
de repente numa situacao de emergéncia.

1. Premir o botao de Paragem de emergéncia no
painel de interruptores fara o motor parar
imediatamente.

2. O ecra de Paragem de emergéncia sera exibido
no ecra e o alarme soara.

3. Depois que o motor parou, prima o botao de
paragem de emergéncia para liberar a paragem
de emergéncia. Apos a liberagéo, pode levar
algum tempo para arrancar novamente.

Nota:

1. O botdo de Paragem de emergéncia so deve
ser utilizado em emergéncias. Utilize o botao
ARRANCAR/PARAR motor para parar 0 motor
normalmente.

2. O motor ndo pode ser arrancado enquanto o
botéo de Paragem de emergéncia estiver
premido (modo de paragem de emergéncia nao

cancelado).

Interruptor paragem de
emergéncia

037627-00P02

Figura 12

CONTROLO DO PAINEL DE
SEGURANCA

Utilize apenas em caso de emergéncia.

—

Retire a capa protectora.

2. Comprove que o botao da energia no painel de
interruptores esteja desligado e que o cabo da
cabeca de controlo e o interruptor de cambio
dos paineis de seguranca estejam na posicao
N (Neutra).

3. Prima o botao da energia na posicao ligado no
painel de segurancga. A lampada surgira e o
controlo através do painel de segurancga é
activado.

4. O motor pode ser arrancado ou parado com o
botao ARRANCAR/PARAR.

5. Mude as marchas usando o botao de cambio.
(FWD: para a frente, NTRL: neutra, REV: ré)

6. Ajuste a velocidade do motor usando ¢ volume
de controlo do sub-acelerador. (no sentido
contrario aos ponteiros do relégio: reduz a
velocidade do motor, no sentido dos ponteiros
do relégio: aumenta a velocidade do motor)

Quando estiver controlando o acelerador, primeiro
mova-o totalmente no sentido contrario dos
ponteiros do relégio.

AVISO

* O acelerador e 0 cambio de marcha do motor
que foi ligado podem ser controlados.

* Quando estiver a controlar o acelerador, sempre
mova-o totalmente no sentido contrario dos
ponteiros do relégio primeiro.

* Certifique-se de reduzir a velocidade do motor ao
girar o volume do sub-acelerador no sentido
contrario dos ponteiros do relégio totalmente,
antes de parar o motor.
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Interruptor ARRANCA
motor

R/PARAR

Lampada

Interruptor
eléctrico

= ‘1']

(oo
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“ START O /

T

)
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\_J

f(@

HROTTLE
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N

ANMAR O
74
Tampa Interruptor Volume do
de cambio sub-acelerador 037636 -60P00

Figura 13

VERIFICAR O MOTOR DEPOIS
DO FUNCIONAMENTO

» Comprove que o botao da bateria esteja
desligado.

* Encha o deposito de combustivel. Ver Encher o
deposito de combustivel na paina 26.

» Fechar torneira(s) de agua salgada.

» Se houver risco de congelamento, verifique se o
sistema de arrefecimento contém liquido de
arrefecimento suficiente. Ver Especificacées do
liquido de arrefecimento do motor na padina 29.

» Se houver risco de congelamento, drene o
sistema de agua salgada Ver Drene o sistema de
refrigeracdo a agua salgada na pdina 62.

* A temperaturas abaixo de 0 °C (32 °F), drene o
sistema de agua salgada e ligue o aquecimento
do motor (se equipado).
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Esta pagina ficou intencionalmente em branco
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MANUTENCAO
PERIODICA

Esta seccédo do Manual de operacées descreve 0s
procedimentos para cuidado e manutencao
adequados do motor.

Antes de efectuar quaisquer procedimentos de
manutenc¢ao dentro desta seccéo, leia as seguintes
informacdes de seguranca e analise a sec¢ao na
pagina 3.
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MANUTENCAO PERIODICA

PRECAUCOES

A importancia da manutencao
periddica.

A deterioracéo e o desgaste do motor ocorrem na
proporcao do tempo de utilizagdo do motor e
dependem também das condi¢cdes a que o motor
esta sujeito, quando esta sendo utilizado. A
manutencao periddica evita tempos de inactividade
inesperados, reduz o numero de acidentes
provocados por mau desempenho do motor e
ajuda a prolongar a vida util do motor.

Efectuando a manutencao periédica

NUNCA tape as janelas, aberturas de ventilagcao
ou quaisquer outros meios de ventilagcao
quando o motor estiver funcionando em um
espaco fechado. Todos os motores de
combustao interna criam gas de monéxido de
carbono durante o funcionamento. A
acumulacao deste gas dentro de um espaco
fechado pode provocar doencas ou mesmo a
morte. Certifique-se de que todas as ligacoes
estejam apertadas de acordo com as
especificacoes depois de ter reparado o
sistema de escape. O nao cumprimento destas
medidas pode provocar a morte ou ferimentos
graves.

A importancia das verificacoes
diarias

A tabela de manutenc¢ao periddica assume que as
verificacOes diarias foram feitas com regularidade.
Habitue-se a efectuar inspecgdes diarias antes de

por o motor a trabalhar. Ver Verificacbes didrias na
paina 50.

Mantenha um das horas do motor e
das verificacoes diarias

Mantenha um registo do numero de horas de
utilizacao diaria do motor e um registo das
verificacOes diarias efectuadas. Tome também nota
da data, do tipo de reparag¢ao (por exemplo,
alternador substituido), e pecas utilizadas para
gualguer manutencao necessaria entre 0s
intervalos de manutencao periddica. T Os
intervalos de manutencéao periddica sdo a cada 50,
250, 500 e 1000 horas do motor. O nao
cumprimento da manutencao periddica diminui a
vida util do motor.

AVISO

O nao cumprimento da manutengao periddica
diminui a vida util do motor e pode constituir
violagao da garantia.

Pecas de substituicao da YANMAR

A YANMAR recomenda a utilizagcao de pecas
genuinas da YANMAR quando s&do necessarias
pecas de substituicdo. As pecas de substituicédo
genuinas ajudam a garantir uma longa vida util do
motor.

Ferramentas necessarias

Antes de iniciar qualquer manutengao periddica
certifique-se de que tem todas as ferramentas
necessarias para efectuar todas as tarefas
requeridas.

Peca ajuda ao seu concessionario ou
distribuidor de motores maritimos
YANMAR

Os nossos técnicos de assisténcia profissional tém
0s conhecimentos e capacidades para o ajudar em
quaisquer procedimentos relacionados com
manutenc¢ao ou assisténcia.
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Apertar os prendedores

Utilize a quantidade correcta de binario quando apertar 0os prendedores na maquina. Se aplicar um binario
excessivo pode danificar o prendedor ou 0 componente e se aplicar um binario insuficiente pode provocar
uma fuga ou avaria dos componentes.

B Binario de aperto da porca e do parafuso principal

do isolador de vibragao

. Rosca . - Binario de aperto
Numero Pecas de aperto Dia. x Passo Material Lubrificante N-m (kgf-m)
1 Manivela de exaustao M10 x 1.25 S45C - 36 +4(3,7+0,4)
2 Pé de montagem M12 x 1.25 SCM435 - 80 +10(8,2+1,0)
3 Unlgg, filtro do dleo 3/4 - 16 UNE Apllq_qe bleo 431 (4.4)
lubrificante lubrificante
4 | Filtro do dleo 3/4 - 16 UNF Aplique Sleo 14,7-19,6 (1,5 - 2,0)
lubrificante lubrificante
Parafusos, Instalacao
5 da bomba de agua M8 x 1.25 S45C - 20+ 3(2,0+0,3)
salgada
Suporte, tubagem de
lubrificacao
6 (Entrada/saida do filtro M8 x 1.25 S45C - 5+1(0,5+0,1)
do ¢6leo lubrificante)
7 | Porea, Terminal do M8 x 1.25 S45C - 2122 (2,1+002)
motor de arranque B
Suporte, EDU (Insercao
8 de resina na capa da M6 x 1 S45C - 10+1(1,0+£0,1)
cabeca)
Terminal da bateria
9 (Insercao de resina na M6 x 1 S45C - 10+1(1,0+£0,1)
capa da cabeca)
10 | Porea, terminal da M8 x 1.25 - 10+1(1,0+0,1)
bateria
Apés apertara6 =1 (0,6 £0,1),
Banca V Apliaue pelicula toque a circunferéncia externa
’ plique p com um martelo de borracha (3
11 turbocompressor e de molibdeno .
; vezes uniformemente em 3
cotovelo de mistura nas roscas .
lugares ou mais), e reaperte a 6
+1(0,6 £0,1).
1 | Parafusos, Instalagao M16 x 2 SMC435 - 196 = 10 (20,0 = 1,0)
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B Binario de aperto padrao

Diametro da rosca M6 M8 M10 M12 M10 M12
Passo mm 1,0 1,25 1,5 1,75 1,25 1,25
Largura aolongodo |\ 10 12 14 17 14 17
plano
Binario de aperto N-m 10,8 + 1 2553 49 +5 88,2 +10 52 +5 93+10

P (kgfm)| (1,1+0,1) | (2,6+0,3) | (50+05) | (9,0+1,0) | (5,3+05) | (9,5+1,0)

AVISO

‘
7

3.8

2
.

liga de aluminio.

B Binario para parafusos da junta da tubagem

Diametro da rosca M8 M10 M12 M14 M16
Passo mm 1,25 1,25 1,25 1,5 1,5
Largura ao longo do mm 14 14 17 19 29
plano
Binario de aperto N-m 147+ 2 225+3 294 +5 441 +5 5395

P (kgfm)| (1,5+02) | (2,3+0,3) | (30+05) | (45+05) | (55+0,5)
Nota: N&o aplique dleo nos parafusos.
B Binario para parafuso cénico da tubagem

Diametro da rosca 1/8 1/4 3/8 1/2

Binario de aperto N-m 9.8 19.6 29,4 58,8
P (kgtm)|  (10) (2,0) (3.0) (6.0)

- O binario de aperto na Tabela de Binario Padrao deve ser aplicado apenas aos parafusos com
uma cabeca “8.8” (Classificacdo de Resisténcias JIS: 8.8). Aplique um binario de 60 % nos
< parafusos que nao estao na lista. Aplique um binario de 80 % se as pecas a apertar forem de
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REQUISITOS DE MANUTENGCAO
DA EPA

Para manter um 6ptimo desempenho do motor e a
conformidade com os Regulamentos para Motores
da Environmental Protection Agency (EPA), é
essencial que cumpra Cronograma de manutengéo
periddica na paina 47 e a Procedimentos de
manutencgéo periddica na paina 50.

Requisitos da EPA para os EUA e
outros paises aplicaveis

Os regulamentos de emissdes da EPA sdo apenas
aplicaveis nos EUA e outros paises que adaptaram
os requiisitos da EPA total ou parcialmente. Analise
€ cumpra os regulamentos de emissdes do pais
onde o motor ira funcionar, para que possa estar
em conformidade.

Condi¢des ambientais para operagao
e manutencao.

As seguintes condicdes ambientais para operagao
e manutencao devem ser observadas de modo a
manter o desempenho do motor.

» Temperatura ambiente: -20 °C a +40 °C
(-4 °F to +104 °F)

» Humidade relativa: 80 % ou inferior
O combustivel diesel devera ser:

+ ASTM D975 No. 1-D S15, No. 2-D S15
equivalente (cetana minimo No. 45)

O dleo de lubrificagdo devera ser:
» Tipo API, Classe CD, CF, CF-4, CI, Cl-4

Verifique se executa as inspecc¢des conforme
definido em Procedimentos de manutengéo
periddica na paina 50 e mantenha um registo dos
resultados.

Deve prestar atencdo especial a estes pontos
importantes:

+ Substituicdo do 6leo do motor

+ Substituicao do filtro do 6leo do motor

+ Substituicdo do filtro de combustivel

+ Limpeza do silenciador de admissao (filtro do ar)

Nota: As inspecgbes séo divididas em duas
secgbes de acordo com quem é responsavel
pela execugéo da inspecgéo: o utilizador ou
fabricante.
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Inspeccao e manutencao

Ver Inspeccdo e manutengdo das pecas
relacionadas com as normas de emissdo da EFA
na paina 49 para as pecas relacionadas com as
normas de emissao da EPA. Procedimentos de
inspeccao e manutencao nao mostrados na
seccaolnspeccdo e manutencéo das pecas
relacionadas com as normas de emisséo da EFA
sao cobertas em Cronograma de manutengédo
periddica na pdina 47.

Esta manutencao tera de ser efectuada, para
manter os valores de emissao do seu motor dentro
das normas, durante o periodo da garantia. O
periodo da garantia é determinado pelo tempo de
vida do motor ou pelo numero de horas de
funcionamento.

Porta de Amostragem da Instalacao
de Escape

Todos 0s motores sujeitos a padrdes de emissao
devem estar equipados com uma conexao no
sistema de escape do motor que esta’ localizada a
jusante do motor e antes de qualquer ponto em
gue o escape entre em contacto com a a’gua (ou
outro meio de refrigeracao/lavagem) para a
montagem tempora ria de equipamentos de
amostragem de emissdes gasosas e/ou de
particulas. Esta conexao deve ser enroscada
internamente com roscas de tubo padrao de um
tamanho que nao pode exceder 0s 12,7 mm (0,5
pol.) e deve ser fechada por uma ficha de tubo
quando nao estiver a ser utilizada. Sao permitidas
conexdes equivalentes.

As instrucdes para a instalacao e localizagao
correctas da porta de amostragem requerida, para
além daquelas especificadas acima no
regulamento federal citado, sao as seguintes:

1. A conexao deve estar localizada o mais a
jusante possivel e razoavelmente pratica 'vel de
qualquer aresta afiada (de 30° ou mais) no tubo
de escape para assegurar que uma boa
amostra mista do fluxo de escape possa ser
retirada;

2. O requerimento de que a conexao seja
localizada antes de qualquer ponto em que 0
escape contacte a’'gua (ou outro meio de
refrigeracao/lavagem) n&o inclui contacto com
a’gua usada para refrigerar colectores de
escape, a menos gque seja permitido que a
a’gua entre em contacto directo com os gases
de escape;

Para permitir acesso ra’pido a porta de
amostragem, a conexao deve estar localizada,
se possivel devido as restricdes do desenho do
barco, aproximadamente de 0,6 a1,8m(2a6
pés) acima de um convés ou passadico;

Para facilitar a insercéo e colec¢do de uma
sonda de amostragem de escape, nao devem
existir obstrucbes em, pelo menos, um tubo de
escape e meio/pilha de diametro perpendicular,
ou seja, 90 graus, da porta de amostragem; e

Se uma conexao de rosca for utilizada, tanto a
rosca interna como a externa devem ser
revestidas com um compaosto anti-gripagem a
altas temperaturas antes da instalacao inicial e
a cada reinstalacao subsequente para facilitar a
remocao da conexao para testes.
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CRONOGRAMA DE MANUTENGAO PERIODICA

A manutencao diaria e periddica é importante para manter o motor em bom estado de funcionamento. O
seguinte € um resumo dos pontos de manuteng¢do em intervalos periodicos de manutencao. Os intervalos
de manutencgao periddica variam dependendo da aplicagao do motor, das cargas, do combustivel diesel e
6leo do motor usados e sao dificeis de estabelecer de forma definitiva. O seguinte devera ser tratado
apenas como uma linha de orientagdo geral.

AVISO

Estabeleca um plano de manutencgao peridédica de acordo com a aplicacao do motor e certifique-se de que
efectua as manutengdes periddicas necessarias nos intervalos indicados O ndo cumprimento destas
linhas de orientacao ira afectar negativamente a seguranca e as caracteristicas de desempenho do motor,
diminuir a vida util do motor e podera afectar a cobertura da garantia para o seu motor. Consulte o seu
concessionario ou distribuidor autorizado YANMAR Marine para obter assisténcia quando estiver
verificando os pontos marcados com um @.

O: Verifique ou limpe <>: Substitua ®: Consulte o seu concessionario ou distribuidor autorizado YANMAR Marine.

Intervalo de manutengao periodica
D;‘;‘“° A cada 1000
er
Diagramas ltem Verificacé A cada 50 A cada 250 A cada 500 hx::,s gu 3:1
es didrias horas horas horas 09
na ocorrer
péina 50. ptimeiro
Tudo Inspeccao visual do exterior do o
motor
Verifique o nivel de
combustivel e reabasteca, se @)
necessario
. . O
Drene a agua e os sedimentos e
. o , Primeiras @)
Sistema de | do depdsito de combustivel
combustivel 50 horas
Drene o filtro de
combustivel/separador de @)
agua
Substitua o elemento do filtro
. &
de déleo
Motor
Verifigue o [ Motor de
nivel do dleo | transmissao
maritima
Substitua o Motor Primeiras O
, 50 horas
. 6leo do
Sistema de motor Transmissao
lubrificacao ) maritima (se Primeiras O
equipado) 50 horas
Substitua o Motor Primeiras O
50 horas
elemento do
. - Transmissao
filtro de dleo o e
maritima (se Primeiras &
equipado) 50 horas
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O: Verifique ou limpe <>: Substitua ®: Consulte o seu concessionario ou distribuidor autorizado YANMAR Marine.

Diagramas

ltem

Intervalo de manutencgao periodica

Diario
Ver
Verificaco
es diarias
na
pdina 50.

A cada 50
horas

A cada 250
horas

A cada 500
horas

A cada 1000
horas ou Um
Ano, o que
ocorrer
ptimeiro

Sistema de
refrigeracao

Saida de agua salgada

O
Durante
operacgao

Verifique o nivel do liquido de
arrefecimento

©)

Verifique ou substitua o rotor
da bomba de agua salgada

©)

Substitua liquido de
arrefecimento

Todos os anos

Limpe e verifique as
passagens de agua salgada

Substitua o anodo de zinco

Sistema de
admissaode
ar e escape

Limpe o filtro de ar de escape

Limpe ou substitua o cotovelo
de mistura escape/agua

Substitua a
cada 2 anos

Limpe a ventoinha do
Turbocompressor*

Substitua o revestimento do
turbocompressor

Sistema
eléctrico

Verifique o alarme e
indicadores

Verifique o nivel de electrdlito
da bateria

Correia danificada

Verifique os conectores da
fiacao

Cabeca do
cilindro e
bloco do
motor

Verifique se ha fugas de
combustivel, de éleo do motor
e de liquido de arrefecimento
do motor

O
Depoisde
arrancar

ltens varios

Ajuste o alinhamento do veio
de propulsao

Primeiras
50 horas

Substitua as tubagens de
borracha (combustivel e agua)

Substitua a cada 2 anos

Nota: Estes procedimentos sdo considerados manutencao normal e devem ser executados as custas do
proprietario.
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Inspeccao e manutencao das pecas relacionadas com as normas de emissao da EPA
Motores a diesel maritimo maiores do que 37 kW: A série 8LV é certificada como um motor maritimo

classificado pela EPA.

B Inspeccao e manutencao das pecas relacionadas com as normas de emissoes da EPA

para motores Maritimos ClI

Pecas Minimo Intervalo
Limpe o injetor de combustivel 1500 horas
Verifique o injetor de combustivel
Verifique a regulagao do turbocompressor 4500 horas

Verifiqgue a unidade de controlo electrénico do motor, assim como os respectivos
sensores e actuadores

Nota: A inspeccdo e a manutengdo dos itens acima descritos devem ser efectuadas no seu

concessiondrio ou distribuidor autorizado YANMAR Marine.
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PROCEDIMENTOS DE
MANUTENGAO PERIODICA

Use SEMPRE equipamento de proteccao
individual adequado. ConsultePerigo de
explosao na paina 4.

Verificacoes diarias
Antes de comecar o dia a bordo certifique-se de

que o seu motor YANMAR esta em bom estado de
funcionamento.

AVISO

E importante efectuar as verificacdes diarias
conforme listado no Manual de Instructes. A
manutencao periddica evita tempos de inactividade
inesperados, reduz o numero de acidentes
provocados por mau desempenho do motor e
ajuda a prolongar a vida util do motor.

Certifiqgue-se de que verifica 0s seguintes pontos.

B VerificacOes visuais
1. Verifique se ha fugas de 6leo do motor.
2. Verifique se ha fugas de combustivel.

Evite o contacto da pele com a pulverizacao de
combustivel diesel a alta pressao provocada por
uma fuga no sistema de combustivel como, por
exemplo, uma linha de injeccao de combustivel
quebrada. O combustivel a alta pressao pode
penetrar na pele e provocar ferimentos graves.
Se ficar exposto a pulverizagao de combustivel
de alta pressao, obtenha tratamento médico
imediato. NUNCA verifique se ha fugas de
combustivel utilizando as suas maos. Utilize
SEMPRE um pedaco de madeira ou de cartao.
Peca ao seu concessionario ou distribuidor da
YANMAR Marine para reparar os danos.

3. Verifique se ha fugas do liquido de refrigeracao
do motor.

4. Verifigue se ha pecas danificadas ou em falta.

5. Verifigue se ha prendedores soltos, ausentes
ou danificados.

6. Verifique as instalagtes eléctricas para ver se
apresentam fendas, abrasdes e conectores
danificados ou corroidos.

7. Verifique os tubos para ver se ha fissuras,
abrasdes e grampos soltos ou corroidos.

Verifique o filtro de combustivel/separador de
agua para ver se tém agua e contaminantes. Se
encontrar agua ou contaminantes, drene o filtro
de combustivel/separador de agua. Ver Drenar o
Separador de combustivel/agua na paina 52.
Se tiver de drenar o filtro de
combustivel/separador de agua frequentemente,
drene o depdésito de combustivel e verifique se ha
agua no combustivel. Ver Drene o depdsito de
combustivel na pdina 51.

AVISO

Se observar algum problema durante a inspeccao
visual devera tomar a medida correctiva necessaria
antes de poder p6r o motor a trabalhar

H Verificar os niveis de combustivel diesel, 6leo
do motor e liquido de refrigeragao do motor

Siga os procedimentos em Combustivel diesel na
pdina 24, Oleo do motor na pdina 27 e Liquido de
arrefecimento do motor na paina 29 para verificar
estes niveis.

B Verifique e reabasteca o dleo da
transmissao maritima

Consulte o Manual de Instrugées da transmissao
maritima.

B Verificando o nivel do electrélito da bateria

Verifique o nivel do electrdlito da bateria antes da
utilizagao. Ver Verifique o nivel do electrdlito da
bateria (apenas baterias reutilizaveis) na pdina 53.

B Verificando a correia do alternador

Verifique a tensao da correia antes da utilizacao.
Ver Correia danificada na paina 58.

B Verificando os indicadores de alarme

Quando utilizar o interruptor de arranque no painel
do interruptor basculante, certifique-se de que nao
ha qualquer mensagem de alarme no visor e de
que todos os indicadores de alarme estao
funcionando normalmente. Ver Sistema de controlo
da galera (VC10) na paina 18.

B Preparar uma reserva de combustivel,
Oleo e liquido de refrigeracao

Prepare uma quantidade de combustivel suficiente
para o dia todo. Guarde sempre a bordo uma reserva
de 6leo do motor e de liquido de arrefecimento (para
abastecer pelo menos uma vez), para emergéncias.
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Apods as primeiras 50 Horas de

Funcionamento

Efectue a seguinte manutenc¢ao apds as primeiras
50 Horas de Funcionamento.

Drene o depédsito de combustivel

Mude o 6leo do motor e substitua o filtro do
6leo do motor

* Substituicao do éleo da transmissao maritima
e substituicao do filtro do 6leo da
transmissao maritima (se equipado)

 Ajuste o alinhamento do veio da hélice

B Drene o depdésito de combustivel

Figura 1

1. Coloque um recipiente (1, Figura 1) embaixo
da torneira de drenagem para coletar o
combustivel.

2. Abra a torneira de drenagem e drene a agua e
0s sedimentos. Feche a torneira de drenagem
quando o combustivel estiver limpo e isento de
bolhas de ar.

H Mude o 6leo do motor e substitua o filtro
do 6leo do motor

O d6leo do motor num motor novo fica contaminado
pela rodagem inicial das pegas internas E muito
importante que a mudanca do 6leo inicial seja feita
de acordo com o programado.

E mais facil e mais eficaz drenar o éleo do motor
depois de este ter estado funcionando enquanto o
motor ainda esta quente.

Se tiver de drenar o 6leo do motor enquanto
ainda esta quente, mantenha-se afastado do
6leo do motor quente para evitar queimaduras.
Utilize SEMPRE proteccao para os olhos.

1. Remova o tampao da porta do enchedor de
oleo amarelo (1, Figura 5 na pdgina 28).
Remova os plugues de drenagem (ambos,
esquerda e direita) na porcao inferior do
recipiente do 6leo e drene o 6leo do motor.

AVISO

* Evite que a sujidade e os residuos
contaminem o 6leo do motor. Com cuidado
limpe a tampa do enchimento de déleo na placa
lateral do bloco do cilindro e a area ao redor
antes de remover a tampa do enchimento de
Oleo.

* Seja SEMPRE responsavel, do ponto de vista
ambiental.

2. Gire o filtro do 6leoc do motor no sentido
contrario aos ponteiros do relégio com uma
chave do filtro.

7}

037416-00X00

/

Figura 2

3. Remova o filtro do dleo do .
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4. Instale um novo filtro de 6leo do motor € aperte
a mao até que a vedacao toque o
compartimento.

5. Vire os filtros de 3/4 a uma volta a mais com
uma chave de filtro.

6. Encha com dleo de motor novo. Ver Adicionar
oleo do motor na paina 28.

AVISO

* Nunca misture diferentes tipos de dleo do
motor. Isto pode afectar as propriedades
lubrificantes do dleo do motor de forma
negativa.

¢ Nunca encha demasiadamente. Encher
demasiado pode resultar em fumaca de
escape branca, alta velocidade do motor ou
danos internos.

7. Faga um teste de funcionamento e verifique se
ha fugas de 6leo.

8. Aproximadamente 10 minutos apos ter parado
0 motor, retire a vareta do 6leo e verifique o
nivel do dleo. Adicione dleo se o nivel estiver
demasiado baixo.

H Mude o 6leo do motor e substitua o filtro
do d6leo do motor

Ver Mude o dleo do motor e substitua o filtro do
oleo do motor na paina 51.

B Ajuste o alinhamento do veio da hélice

Os apoios flexiveis do motor sao ligeiramente
comprimidos durante o funcionamento inicial do
motor e poderdo causar algum desalinhamento
entre o motor e o veio da hélice.

Depois das primeiras 50 horas de funcionamento, o
alinhamento deve ser verificado e reajustado, se
necessario. Este procedimento é considerado
manutenc¢ao normal e o ajuste requer
conhecimentos e técnicas especializadas.
Consulte 0 seu concessionario ou distribuidor
autorizado YANMAR Marine.

Verifique se ha ruidos e vibracdes fora do normal
no motor/casco do barco, quando estiver a
aumentar e diminuir gradualmente a velocidade do
motor.

Se houver ruido e/ou vibragao fora do normal, esta
manutenc¢ao requer conhecimentos e técnicas
especializadas. Consulte o0 seu concessionario ou
distribuidor autorizado YANMAR Marine para
ajustar o alinhamento do veio de propulsao.

Cada 50 horas de funcionamento

Efectue a seguinte manutencao a cada 50 horas de
funcionamento.

* Drenar o Separador de combustivel/agua

* Verifique o nivel do electrdélito da bateria
(apenas baterias reutilizaveis)

B Drenar o Separador de combustivel/agua

Quando retirar qualquer componente do
sistema de combustivel para efectuar
manutencao (por exemplo, substituir o filtro de
combustivel) coloque um recipiente aprovado
por baixo da abertura para recolher o
combustivel. NUNCA utilize um pano de oficina
para recolher o combustivel. Os vapores
provenientes do pano sao inflamaveis e
explosivos. Limpe imediatamente qualquer
combustivel derramado. Use uma proteccao
para os olhos. O sistema de combustivel
encontra-se sob pressao e o combustivel pode
saltar para fora, quando retira um componente
do sistema de combustivel.

O motor série 8LV ja tem um separador de
agua/combustivel opcional instalado. Caso
contrario, o cliente deve instalar uma separador
anexado ao casco.

Separador de agua (Opcional)

1. A drenar ¢ separador:

* Remova o plugue no fundo do separador de
agua salgada e drene toda agua e sujidade.

* ApdGs drenar o separador, reinstale o plugue
com segurancga.

002620-01X

Figura 3
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2. A substituir o elemento:

* Remova o parafuso separador central, depois
0 estojo e elemento do filtro.

» Lave o estojo do separador e substitua o
elemento e anel-O por novos.

* Nao esqueca de reinstalar a mola e a arruela.
Aperte o parafuso central com seguranca.

 Esteja seguro de sempre purgar o ar apos o
elemento ser substituido.

Elemento

Plugue de
drenagem

Parafuso
central

. /

022359-00P00

Figura 4

B Verifique o nivel do electrdlito da bateria
(apenas baterias reutilizaveis)

As baterias contém acido sulfirico. NUNCA

permita que o fluido da bateria entre em
contacto com a roupa, a pele ou os olhos.
Podem ocorrer graves queimaduras. Use
SEMPRE éculos de seguranca e vestuario de
proteccao quando estiver a assistir a bateria.
Se o liquido da bateria entrar em contacto com

os olhos e/ou a pele, lave imediatamente a area

afectada com bastante agua limpa e procure
ajuda médica rapidamente.

AVISO

* NUNCA desligue o interruptor da bateria (se
equipado) nem ligue os cabos da bateria em
curto-circuito durante o funcionamento. Ira
resultar em danos no sistema eléctrico.

* NUNCA trabalhe com um nivel insuficiente do
electrdlito da bateria. O funcionamento com
electrdlito insuficiente destruira a bateria.

» O fluido da bateria tem tendéncia a evaporar com
temperaturas elevadas, especialmente no Verao.
Nestas condicdes, inspeccione a bateria mais
cedo do que o especificado.

1. Rode o interruptor principal da bateria para a
posicao OFF ou desligue o cabo negativo (-) da
bateria.

2. Nao trabalhe com um nivel insuficiente de
electrdlito da bateria, pois isso iria destrui-la.

3. Remova os plugues e verifique o nivel de
electrodlitos em todas as células.

AVISO

Nunca tente remover as tampas ou encher uma
bateria sem manutencao.

4. Se o nivel esta abaixo do minimo, encha o nivel
(3, Figura 5), encha com agua destilada
(1, Figura 5) (disponivel em lojas) até o limite
superior (2, Figura 5) da bateria.

7t
ol
\J 033952-00X01

Figura 5

Nota: O nivel maximo de enchimento é
aproximadamente 10a 15 mm (3/8 a
9/16 pol.) acima das placas.
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Cada 250 horas de funcionamento

B Substituicao do elemento do filtro do
combustivel

Efectue a seguinte manutencao a cada 250 horas
de funcionamento.

* Drene o depdésito de combustivel

» Substituicao do elemento do filtro do
combustivel

¢ Mude o déleo do motor e substitua o filtro do
6leo do motor

* Verificacao ou substituicao do rotor de agua
salgada

* Substituir os anodos de zinco
* Substituicao do liquido de arrefecimento

* Limpeza do elemento do silenciador de
admissao (filtro do ar)

* Limpe a ventoinha do Turbocompressor

* Limpeza do cotovelo de mistura escape/agua

* Correia danificada
* Verificacao das ligacoes eléctricas

H Drene o depdsito de combustivel

Ver Drene o depdsito de combustivel na paina 51.

¢ Quando retirar qualquer componente do sistema

de combustivel para efectuar manutencao (por
exemplo, substituir o filtro de combustivel)
coloque um recipiente aprovado por baixo da
abertura para recolher o combustivel. NUNCA
utilize um pano de oficina para recolher o
combustivel. Os vapores provenientes do pano
sao inflamaveis e explosivos. Limpe
imediatamente qualquer combustivel
derramado. Use uma proteccao para os olhos. O
sistema de combustivel encontra-se sob
pressao e o combustivel pode saltar para fora,
quando retira um componente do sistema de
combustivel.

Efectue esta verificacao com o motor
desligado e a chave retirada para evitar o
contacto com pecas moveis.

033657-00X01

Figura 6
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10.

11

Abra a torneira de combustivel do depésito.

Remova os dois parafusos de montagem
(1, Figura 6) e o estojo (2, Figura 6).

Drene o combustivel da torneira de drenagem
do combustivel no fundo do separador de
agua/combustivel.

Desconecte o arnés do interruptor do alarme.

033658-00X

Figura 7
Remova o interruptor do alarme ((3, Figura 6)
e (Figura 7)) com uma chave.

Remova o elemento do filtro (4, Figura 6) com
uma chave de filtro.

Instale o interruptor do alarme ao novo filtro de
combustivel.

Componente Peca N2

Elemento do filtro de

, 119798-55110
combustivel

Apligue uma pelicula fina de combustivel diesel
limpo na superficie de vedagao da junta do
filtro.

Instale o novo filtro e aperte a mao. Utilize uma
chave e aperte a 14,7 - 19,6 N-m (130,1 -
173,5 pol.-Ib).

Conecte o0 arnés do interruptor do alarme.

. Instale a carcaca e os parafusos de montagem.
12.

Purga do sistema de combustivel.

Ver Purga do sistema de combustivel na
paina 26. Elimine os residuos de forma
adequada.

Mude o 6leo do motor e substitua o filtro
do d6leo do motor

Ver Mude o dleo do motor e substitua o filtro do
oleo do motor na pdina 51.

B Verificagao ou substituicao do rotor de

agua salgada

Solte os parafusos da cobertura lateral e retire
a cobertura lateral.

Inspeccione o interior da bomba de agua
salgada com uma lanterna. Se surgir algum
dos seguintes problemas, € necessario
desmontar e efectuar manutencgo:

* As pas do rotor estao desgastadas ou
danificadas. As extremidades ou superficies
das pas estao estragadas ou riscadas.

* A chapa de desgaste esta danificada.

Se nao encontrar danos, quando inspeccionar
o interior da bomba, instale o O-ring e a
cobertura lateral.

Se, durante o funcionamento do motor, ocorrer
uma fuga de agua continua no tubo de
drenagem de agua, debaixo da bomba de agua
salgada, substitua o rebordo vedante. Consulte
0 seu concessionario ou distribuidor autorizado
YANMAR Marine.

Substituir o rotor da bomba de dgua salgada

Nota: O rotor tem de ser substituido
periodicamente (a cada 1000 horas),
mesmo se ndo houver danos.

Direcgao da rotagéo

Figura 8
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Ha 2 tipos de ferramentas para servigo especial
para remover a hélice:

AVISO

A bomba de agua salgada gira no sentido contrario
aos ponteiros do reldgio conforme visto da tampa
lateral, entdo a hélice deve ser instalada conforme
mostrado na Figura 8. Se a hélice foi removida,
deve ser instalada na direccao correcta.
Adicionalmente, se o0 motor estiver sendo virado
manualmente, cuidado para vira-lo na direc¢ao
correcta. Virar de forma incorrecta ira torcer as
laminas da hélice e causar danos.

Extractor A (Standard)

Figura 9
Extractor A Macaco de rosca
120325-92110 26116-100504
M18 x 1.5 M10 x 50

1. Remova a tampa lateral da bomba de agua
salgada.

2. Instale o extractor (A, Figura 9) na hélice.

039570-00X00

Figura 10

3. Gire o macaco de rosca (B, Figura 9) no
sentido dos ponteiros do relégio para remover a
hélice do corpo da bomba.

G39971-C0XOQ

Figura 11

Nota: Quando substituir um rotor usado por um
novo, o rotor devera de ter uma rosca M22 x
1,6 (1, Figura 10). Rode o lado do parafuso
da rosca M18 para o lado da cobertura e
instale (Figura 11).

Extractor B (Opcional) Peca No. 129671-92100

KO0G4a502

Figura 12

A B
110 mm (4,33 pol.) 140 mm (5,51 pol.)
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B Substituir os anodos de zinco

A época para substituir o anodo de zinco varia
dependendo das caracteristicas da agua salgada e
das condicdes de funcionamento. Inspeccione o
zinco periodicamente e remova a area corroida da
superficie. Substitua o anodo de zinco quando tiver
diminuido para menos de 1/2 do volume original.
Se néo se efectuar a substituicao do zinco e se
continuar a utilizar o motor com um pequeno
volume de zinco anticorrosao, ocorrera corrosao do
sistema de refrigeracdo a agua salgada e pode ter
como resultado fugas de agua ou quebra de pecas.
A etiqueta mostrada na figura é impressa nas
valvulas com anodo de zinco. Certifique-se de que
fecha a torneira de agua salgada antes de retirar a
valvula para substituir o anodo de zinco.

1- \[areta
2 - Anodo de zinco
3- Plugue

Figura 13

1 - Anodo de zinco do permutador térmico

Figura 14

B Substituicao do liquido de arrefecimento

A CUIDADO

Use proteccao para os olhos e luvas de
borracha quando estiver manuseando liquido
de resfriamento de motor. Se ocorrer contacto
com os olhos ou a pele, enxague os olhos e
lave-os imediatamente com agua limpa.

Substitua o liquido de arrefecimento anualmente.

AVISO

NUNCA misture tipos diferentes e ou cores de
liquidos de arrefecimento.

Elimine o liquido de arrefecimento velho de forma
aprovada de acordo com as leis ambientais.

Nota: As forneiras de drenagem s&o abertas antes
da expedigcédo na fabrica.

1. Abratodas as torneiras de drenagem do liquido
de arrefecimento.

2. Deixe que o dleo drene completamente.
Elimine os residuos de forma adequada.

3. Elimine os residuos de forma adequada.

4. Encha o depdsito de liquido de arrefecimento e
0 depdsito auxiliar do liquido de arrefecimento
com liquido adequado. Ver Especificacées do
liquido de arrefecimento do motor na pdina 29
e Ver Verificar e abastecer liquido de
arrefecimento na paina 29.

B Local das torneiras de drenagem do
liquido de arrefecimento (Cor cinza)

Lubrificar o resfriador de dleo

Figura 15
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Manivela de exaustao (Lado direito)

037431-00X00

Figura 16

Manivela de exaustao (Lado esquerdo)

037430-00X00

Figura 17

Tubagem do liquido de arrefecimento

G37423-C0X00

Figura 18

B Limpeza do elemento do silenciador de
admissao (filtro do ar)

Consulte (Figura 1 na pagina 15) para ilustracgao.

1. Desmonte o silenciador de admissao (filtro do
ar).

2. Remova o elemento. Limpe o elemento e a
caixa com um detergente neutro.

3. Seque completamente e volte a montar.

B Limpeza do cotovelo de mistura
escape/agua

O cotovelo de mistura (Figura 1 na pagina 15) esta
anexado ao turbocompressor (Figura 1 na

pagina 15).

O gas de escape mistura-se com a agua salgada
no cotovelo de mistura.

1. Retire o cotovelo de mistura.

2. Limpe a sujidade e as incrustagdes das
passagens do escape e da agua salgada.

3. Se o cotovelo de mistura estiver danificado,
repare-o ou substitua-o.

4. Inspeccione a junta e substitua se for
necessario.

B Limpe a ventoinha do Turbocompressor

A contaminacéao da ventoinha do turbocompressor
faz com que as rotagdes da ventoinha diminuam,
reduzindo a poténcia do motor.

Se notar uma descida significativa da poténcia do
motor (10 % ou mais), limpe a ventoinha do
turbocompressor

Isto apenas devera ser feito por um técnico com
formacao e qualificado. Consulte o seu
concessionario ou distribuidor autorizado YANMAR
Marine.

Bl Correia danificada

Efectue esta verificacao enquanto o motor e a
energia do sistema estiverem desligados, para
prevenir que rolem para a correia e polias. Caso
contrario pode ficar seriamente machucado.

AVISO

* NUNCA cologue qualquer 6leo na(s) correia(s).
O dleo na correia provoca escorregamento e
alongamento.
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Inspeccionar a correia ranhurada em V

1. Cheque visualmente a correia para verificar
desgaste excessivo, fios corroidos, etc.
Se encontrar algum defeito, substitua a correia
ranhurada em V.

AVISO

Verificacdes no lado das ranhuras da correia sao
aceitaveis. Se estiver faltando algum bloco nas
ranhuras, substitua a correia.

2. Comprove que a correia encaixa-se
adequadamente nos canais ranhurados.

AVISO

Confirme com a mao que a correia nao
escorregou dos canais no fundo da polia.

Figura 19

Sl

CORRECTO

INCORRECTO

Figura 20

B Verificacao das ligacoes eléctricas

Peca ao seu concessionario ou distribuidor da
YANMAR Marine para verificar os conectores da
cablagem.

Cada 1000 horas de funcionamento

Efectue a seguinte manutencao a cada 1000 horas
ou com 1 anos de funcionamento, o0 que ocorrer
primeiro.

* Substituir o rotor da bomba de agua salgada

* Limpeza e verificacao das condutas de agua
salgada

* Ajuste o alinhamento do veio da hélice

» Substitua o revestimento do
turbo-compressor

B Substituir o rotor da bomba de agua
salgada

O rotor tem de ser substituido periodicamente (a
cada 1000 horas), mesmo se nao houver danos.

Ver Verificagédo ou substituicdo do rotor de agua
salgada na paina 55.

B Limpeza e verificacao das condutas de
agua salgada
Depois de utilizagdo prolongada, limpe as
passagens de agua salgada, para remover lixo,
incrustacodes, ferrugem e outros contaminantes que
se acumulam nas passagens da agua de
arrefecimento. Isto podera causar um declinio no
desempenho de refrigeracao. Os itens abaixo
indicados precisam de ser inspeccionados:

¢ Permutador térmico
e Tampa de pressao

Consulte o seu concessionario ou distribuidor
autorizado YANMAR Marine.

B Ajuste o alinhamento do veio da hélice
Consulte o seu concessionario ou distribuidor
autorizado YANMAR Marine.

H Substitua o revestimento do
turbocompressor

Consulte o seu concessionario ou distribuidor
autorizado YANMAR Marine.

Componente Peca N2

Revestimento do

119798-18340
turbocompressor
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Com 2 anos de funcionamento

Efectue a seguinte manutengao a cada com 2 anos

de funcionamento.
* Substituicao dos tubos de borracha

* Substituicao do cotovelo de mistura de
agualescape

B Substituicao dos tubos de borracha

Substitua os tubos de borracha a cada 2 anos.

Consulte o seu concessionario ou distribuidor
autorizado YANMAR Marine.

B Substituicao do cotovelo de mistura de
agual/escape

Substitua o cotovelo de mistura por um novo a
cada 2 anos, mesmo se nao estiver danificado.
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ARMAZENAMENTO
A LONGO PRAZO

Se o motor nao for usado por um longo periodo de
tempo, deve tomar medidas especiais para
proteger o sistema de arrefecimento, o sistema de
combustivel e a cAmara de combustao contra
corrosao e o exterior contra ferrugem.

O motor pode ficar sem uso normalmente por até 6
meses. Caso fique sem uso por mais que 6 meses,
favor contactar seu distribuidor ou revendedor
autorizado da YANMAR Marine.

Antes de executar qualquer procedimento de
armazenagem dentro desta sec¢ao, revise a
seccao de Seguranca na pagina 3.

Em temperaturas frias ou antes do
armazenamento a longo prazo, certifique-se de
gue drena a agua salgada do sistema de
refrigeracao.
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PREPARAR O MOTOR PARA
ARMAZENAMENTO
PROLONGADO

AVISO

Nao drene o sistema de refrigeracao fechado para
armazenamento prolongado. Tera de usar um
anticongelante para evitar o congelamento e danos
nos componentes. O produto anticongelante evita
a corrosao durante o armazenamento prolongado.

Nota: Se o motor estiver perto do intervalo de
manutengéao periodica, execute 0s
procedimentos de manutengédo antes de
colocar o motor em armazenamento
prolongado

1. Limpe o p6 ou 6leo do exterior do motor.

2. Drene a agua do filtro de combustivel.

3. Drene totalmente o depdsito de combustivel ou
encha o depdsito, para evitar condensacao.

4. Vede o silenciador de admissao de ar, o tubo
do escape, etc., para evitar humidade ou
contaminag¢ao do motor.

5. Drene completamente o porao no fundo do
casco.

6. Vede o compartimento do motor para evitar a
infiltracao de chuva ou agua salgada.

7. Carregue a bateria uma vez por més para
compensar a auto descarga da bateria.

8. Retire a chave do comutador de chave e
cubra-o com uma tampa anti-humidade.

Drene o sistema de refrigeracao a
agua salgada

B Local das torneiras de drenagem de agua
salgada (Cor cinza)

Resfriador de oleo do combustivel

037448-00¥00

1 - Plugue de drenagem

Figura 1

Remova os 5 parafusos que seguram a capa lateral
da bomba de agua salgada para drenar a agua
salgada de dentro.

Figura 2
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G37420-00X00

1 - Valvula de drenagem da agua condensada

Figura 3

Com temperaturas frias ou antes do
armazenamento a longo prazo, certifique-se de
gue drena a agua salgada do sistema de
refrigeracao.

Drene a dgua salgada do sistema de
resfriamento de dgua salgada depois que o
motor resfriar. Tenha cuidado para evitar
queimadura.

Se for deixada agua salgada no interior, esta
pode congelar e danificar pecas do sistema
de refrigeracao (permutador de calor, bomba
de agua salgada, etc.) quando a temperatura
ambiente é inferior a 32 °F (0 ¢C).

1. Solte a valvula de drenagem de agua salgada e
drene a agua de dentro do motor Se nao sair
liguido das torneiras de drenagem, pode ser
necessario utilizar um arame duro para
remover quaisquer residuos por forma a
permitir a drenagem.

2. Desaperte 0s 5 parafusos que prendem a
cobertura lateral da bomba de agua salgada,
retire a cobertura e drene a agua que esta no
interior. Volte a apertar os parafusos quando
tiver terminado.

3. Feche as torneiras de drenagem.

Nao drene a agua doce/liquido de arrefecimento na
estacao fria ou antes de armazenamento de
periodo longo. Se nao adicionar LLC (liquido de
arrefecimento de periodo longo) a agua doce de
arrefecimento, verifique se adiciona LLC ou drena
a agua doce do sistema de arrefecimento
diariamente depois do uso.

AVISO

Se nao remover a agua doce sem LLC, pode
congelar e danificar as partes do sistema de agua
de arrefecimento (permutador térmico, bloco de
cilindro, cabeca de cilindro, etc.) quando a
temperatura ambiente ficar abaixo de 0 °C (32 °F).

Ao drenar a agua doce:

* Abra as torneiras de drenagem de agua doce (2
posicdes) e drene a agua doce de dentro do
motor.

» Feche as torneiras de drenagem depois de
drenar a agua.

Faca a inspecc¢ao periddica seguinte antes de
instalar o motor em armazenamento:

1. Limpe a parte de fora do motor retirando
qualquer poeira ou dleo.

2. Para evitar a condensacao de dentro do
depdsito de tanque ou drene o combustivel ou
encha o deposito.

3. Cubra o turbocompressor, o tubo de exaustao,
etc. com folhas de vinil e vede-as para evitar a
entrada de humidade.

4. Drene o porao do fundo do casco
completamente. A agua pode vazar no barco
gquando for amarrado e sempre que possivel
deve ser icado, coberto e bloqueado.

5. Vede o compartimento do motor para evitar a
infiltracdo de chuva ou agua salgada.

Durante o armazenamento a longo prazo carregue
a bateria uma vez por més para compensar a auto
descarga da bateria.

Ao armazenar um motor por um periodo longo
ligue o motor periodicamente de acordo com 0
procedimento seguinte para evitar ferrugem dentro
do motor:

* Troque o 6leo e o filtros do motor antes de ligar o
motor.

» Abasteca combustivel se tiver retirado o
combustivel do depdsito de combustivel e faca a
pré-injecgcao do sistema de combustivel.

» Confirme que ha liquido de arrefecimento do
motor no motor.

» Opere 0 motor com velocidade baixa por
aproximadamente 5 minutos (se possivel, uma
vezZ ao més).
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Esta pagina ficou intencionalmente em branco
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RESOLUCAO DE
PROBLEMAS

Antes de executar qualquer procedimento de
armazenagem dentro desta sec¢ao, revise a
seccao de Seguranca na pagina 3.

Se surgir um problema, pare imediatamente o
motor. Consulte a coluna Sintomas na tabela de
resolucéao de problemas, para identificar o
problema.
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RESOLUCAO DE PROBLEMAS
DEPOIS DE ARRANCAR

Depois do motor ter arrancado, verifique os
seguintes pontos com uma velocidade baixa do
motor:

Esta a ser descarregada agua suficiente pelo
tubo de saida de agua salgada?

Se a descarga for demasiada pequena, pare
imediatamente o motor. Identifique a causa e
repare.

A cor do fumo de escape é normal?

A emissao continua de fumo de escape preto
indica sobrecarga do motor. Isto diminui a vida util
do motor e deve ser evitado.

Existem vibracoes ou ruidos fora do normal?

Dependendo da estrutura do casco, a ressonancia
do motor e do casco pode aumentar
repentinamente em determinadas gamas de
velocidade do motor, provocando fortes vibrages.
Evite utilizar esta gama de velocidade Se ouvir
quaisquer ruidos anormais, pare 0 motor e
inspeccione a causa.

O alarme sonoro toca durante o funcionamento.

Se o alarme tocar durante o funcionamento, reduza
imediatamente a velocidade do motor, verifique as
luzes de aviso e pare o motor para reparacao.

Existe alguma fuga de agua, éleo ou
combustivel? Ha alguns parafusos ou ligacoes
soltos?

Verifique diariamente o compartimento do motor,
procurando fugas ou ligacdes soltas.

Existe combustivel suficiente no depésito de
combustivel?

Reabasteca combustivel antecipadamente para
evitar ficar sem combustivel. Se o depdsito ficar
sem combustivel, purgue o sistema de
combustivel. Ver Purga do sistema de combustivel
na paina 26.

Quando utilizar o motor a baixa velocidade
durante longos periodos de tempo, acelere o
motor uma vez em 2 horas. Acelerar o motor
com a transmissao maritima em NEUTRO,
acelere partindo da posicao de velocidade
baixa para a posicao de velocidade alta e repita
este processo 5 vezes. Isto faz-se para limpar o
carvao dos cilindros e da véalvula de injeccao de
combustivel.

AVISO

Se nao acelerar o motor tera como resultado uma
ma cor dos fumos de escape e um reduzido
desempenho do motor.

Periodicamente, coloque o motor a funcionar
quase a rotacao maxima quando estiver a
navegar. Isto gera temperaturas de escape mais
elevadas o que ajuda a limpar os depdsitos de
carbono duros mantendo o desempenho do
motor e prolongando a vida util do motor.
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INFORMACOES DE
RESOLUGAO DE PROBLEMAS

Se 0 seu motor nao funcionar devidamente,
consulte a Tabela de resolugao de problemas na
paina 68 ou consulte 0 seu concessionario ou
distribuidor autorizado YANMAR Marine.

Forneca ao concessionario ou distribuidor
autorizado YANMAR Marine as seguintes
informacdes:

+ Nome do modelo e numero de série do seu motor

* Modelo do barco, material do casco, tamanho
(toneladas)

» Utilizacao, tipo de barco, numero de horas de
funcionamento

* Numero total de horas de funcionamento
(consulte o conta-horas), idade do barco

» Condigdes de funcionamento quando o problema
ocorre:
¢ Rpm do motor
* Cor do fumo de escape
* Tipo de combustivel diesel
* Tipo de 6leo do motor
* Quaisquer ruidos ou vibragao anormais

* Ambiente de funcionamento, tal como altitude
elevada ou temperaturas ambiente extremas,
etc.

* Informagdes indicadas no visor digital.

Historico de manutencéao do motor e
problemas anteriores

» Qutros factores que contribuem para o
problema
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PROBLEMAS

TABELA DE RESOLUCAO DE PROBLEMAS

Sintoma

Causa provavel

| Medida

Os indicadores
acendem-se no painel
de instrumentos e o
alarme toca durante o
funcionamento

Mude imediatamente para uma velocidade baixa e verifique qual o indicador que se
acendeu no ecra. Pare o motor e inspeccione-o. Se detectar uma situacao anormal e se
nao houver problemas de funcionamento, regresse ao porto a velocidade mais baixa e

peca para reparar o motor.

O motor nao liga ou lig

a com dificuldade:

Engrenagem do pinhao

nao engata

Solte o terminal da bateria/active o ima Apertar

Contacto precario de interruptor de arranque Use uma lixa ou substitua a peca.
Abra a bobina do interruptor magnético Substitua

Rebarba na ponta do dente do motor Corrigir

Limpeza precaria entre o pinhao e a coroa do motor | Corrigir

O pinhao do motor foi | Solte a bateria/terminal do arranque Apertar
ligado com a coroa do ['Contacto precario de interruptor de arranque Use uma lixa ou substitua a peca.
motor, porém nao gira -
Escova gasta Substitua
Abra o circuito da bobina do motor de arranque Substitua
Escorregamento do motor de arranque/freio Substitua
Resisténcia excessiva do cabo entre a bateria e Aumente ou diminua o tamanho do
motor de arranque cabo
Carga da bateria insuficiente Recarregue
Sem injeccao de Priming incompleto do sistema de combustivel Execute priming suficiente.
combustivel Filtro de entrada de combustivel obstruido Substitua
Nivel de combustivel no depésito esta baixo Adicione combustivel
Torneira fechada do depésito de combustivel Abra a torneira
Tubagem de filtro obstruida Limpe
Falha da bomba de alimentagao de combustivel Repare ou substitua
Falha do injector de Falha da sede da valvula Substitua
combustivel Aderéncia do bico Substitua
Bico gasto Substitua
Orificio de injecg¢ao obstruido Substitua
Falha do sistema de Junta da tubagem de combustivel solta Apertar
injeccao de Tubo de injecgéo de combustivel quebrado Substitua
combustivel

Retencao de ar no tubo de injecgao de combustivel | Ar sangrado do tubo

Vazamento de ar

Vazamento de ar de valvula de exaustao

Fazer ajuste de valvula e sede

comprimido do motor

Falha da caixa/junta Substitua
Parte superior do cilindro gasta Substitua
Coroa do pistao gasta Substitua
Coroa do pistao aderente Repare ou substitua
Mola da valvula quebrada Substitua

QOutros Falha do sistema do motor Providencie manutengao
Obstrugao do tubo de escape ou de admissao Limpe
Erro no sistema defeito do controlador Verifigue o DTC e providencie
manutengao
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Sintoma

Causa provavel

Medida

O motor nao esta funcionando suavemente

Falha ao operar a Falha ao operar o bico Substitua
valvula de injeccao Mola da vélvula de combustivel quebrada Substitua
Volume de injeccao de | Filtro de ar obstruido Substitua
combustivel iregular [ operacao irregular da valvula do regulador Substitua

Retencao de ar do sistema de injeccao de
combustivel

Arsangrado do sistema e sistema de
prime

Operacao irregular da bomba de alimentacao de
combustivel

Repare

Outros

Operacao de sobrecarga

Reduza a carga

Partes méveis presas

Desmonte, inspeccione e faga o
reparo

Escorregamento da caixa de engrenagem

Inspeccione e repare

O motor para subitamente

Sem combustivel

Nivel de combustivel no depdsito esta baixo

Adicione combustivel e reinicie

Retencao de ar do sistema de injeccao de
combustivel

Sangre o ar

Retencao de agua no depésito de combustivel

Drene a agua da mangueira de
dreno e tubagem de combustivel e
faca o priming

Mangueira de combustivel fechada

Inspeccione e repare, conforme
necessario

Filtro de ar obstruido Substitua
Tubagem de combustivel quebrada Substitua
Falha da bomba de alimentagao de combustivel Substitua

Outros

Partes méveis presas

Desmonte e repare ou substitua

Erro no sistema defeito do controlador

Inspeccione o DTC e providencie
manutengao

Cor anormal da fumo de escape

Falha do injector de injeccao obstruido Substitua
combustivel Aderéncia da valvula de agulha Substitua
Reduccao da pressao de injecgao Substitua
Atomizacgao precaria Substitua
Deposito de carbono Limpe
Falha do Filtro de ar obstruido Limpe
turbocompressor Lateral do compressor suja Limpe
Lateral da turbina suja Limpe
Rolamento danificado Substitua
Qutros Operacao de sobrecarga Reduza a carga

Nivel de lubrificante muito alto

Verifique o nivel do éleo

Deposito de carbono acumulado na valvula de Limpe
escape/admissao
Refrigerador de ar sujo Limpe

Combustivel inadequado

Substitua com o combustivel
recomendado

Valvula de escape/admissao obstruida

Limpe
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Sintoma

| Causa provavel

Medida

Saida insuficiente

Injeccao de Vazamento de éleo da junta de tubagem de Apertar

combustivel injeccao de combustivel

insuficiente Operacéo irregular da valvula do regulador Substitua
Filtro de ar obstruido Substitua
Tubagem de filtro obstruida Limpe
Falha da bomba de alimentagao de combustivel Repare

Injeccao insuficiente Orificio de injecg¢ao obstruido Substitua

com o bico de injec¢do [Fajha da sede da valvula Substitua

de combustivel — - -
Aderéncia do bico Substitua
Junta da tubagem de combustivel solta Apertar
Bico gasto Substitua

Vazamento de gas
comprimido no cilindro
do motor

Vazamento de gas da valvula de escape/admissao

Fazer ajuste da valvula

Parte superior gasta do orificio de cilindro

Dobre ou substitua

Coroa do pistao gasta

Substitua

Coroa do pistao aderente

Repare ou substitua

regulador de

Falha do Filtro de ar obstruido Limpe
turbocompressor Lateral do compressor suja Limpe
Bico da turbina obstruido Limpe
Rolamento danificado Substitua
QOutros Combustivel inadequado Substitua com o combustivel
recomendado
Ducto de escape obstruido Limpe
Partes méveis superaquecidas ou presas Desmonte e fagca o reparo
Agua salgada insuficiente Inspeccione a bomba de agua
salgada
Alimentacgao insuficiente do éleo do motor Desmonte e limpe a bomba de dleo
de combustivel e filtro.
Erro no sistema defeito do controlador Inspeccione o DTC e providencie
manutengao
Quebra
Falha do injector de Mola da valvula de combustivel quebrada Substitua
combustivel Aderéncia do bico Substitua
Atomizagao precaria Substitua
Falha da valvula do Operacao irregular da valvula do regulador Repare

combustivel
QOutros Agua salgada insuficiente Substitua o rotor da bomba de agua
salgada
Espago excessivo do pistao Substitua
Espaco excessivo do rolamento Substitua
Combustivel inadequado Substitua com o combustivel
recomendado
Retencao de agua no combustivel Substitua o combustivel
Compressao precaria Inspeccione e repare
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Sintoma

Causa provavel

Medida

Avaria do turbocompressor

Queda da pressao de | Filtro de ar sujo Limpe
admissao Vazamento da tubagem de admissao Repare
Vazamento do gas de escape Repare
Temperatura de ar de admissao alta Conclua o isolamento térmico da
tubagem de escape
Certifique-se de que o caminho de ar
de admissao esta irrestricto de ar
externo
Limpe o filtro de ar
Queda da pressao do ar na sala de motor Certifique-se de que o caminho de ar
de admissao esta irrestricto de ar
externo
Coroa de vedagao quebrada Substitua
Rotor da turbina rompido Substitua
Coroa do bico quebrada Substitua
Rotor da turbina sujo Limpe
Bico obstruido Limpe
Tubagem de escape bloqueada Limpe
Aumentoda pressaode | Vazamento de gas de escape Monte novamente o
admissao turbocompressor

Falha do sistema de injeccao de combustivel

Revise a bomba de injecgao, repare
ou substitua quaisquer partes com
defeito.

Desmonte e inspeccione a valvula
de injecgao, substitua a valvula de
injecgao.

Bico da turbina deformado Substitua
Vibracao anormal Rotor da turbina rompido Substitua
Rotor do compressor quebrado Substitua

Deposito de carbono ou oxidagao da turbina

Remova e repare ou substitua

Rolamento quebrado

Substitua

Veio da turbina dobrado Substitua
Partes ou prendedores soltos Apertar
Ruido Rolamento danificado Substitua

Contacto ao girar as pecas

Repare ou substitua

Deposito de carbono ou sujidade na turbina e
compressor

Limpe

Material estranho preso (na entrada da turbina)

Repare ou substitua

Troca rapida de carga (bombagem)

Estabilize a carga ou substitua o bico
da turbina

Contaminacao rapida
do 6leo do motor

Retengao de gas na caixa do rolamento Repare
Caminho de ar de vedacgao preso Limpe
Coroa de vedagao danificada Substitua
Caminho de equilibrio de pressao preso Limpe
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Sintoma

Causa provavel

Medida

Pulsacao da pressao
de ar de admissao

Combustao de cilindro irregular

Ajuste para ter combustao uniforme

Troca répida de carga

Opere correctamente

Lateral do compressor de sujidade excessiva

Limpe

Temperatura de admissao muito alta

Limpe a fin de arrefecimento

Conclua o isolamento térmico da
tubagem de escape

Certifique-se de que o caminho de ar
de admissao esta irrestricto de ar
externo

Outros

Retencao de rolamento

Substitua

Corrosao no rotor da turbina/compressor ou caixa
de rolamento

Aumente a temperatura do liquido
de arrefecimento

Outras falhas:

Geragao de ruido

Parafusos do conjunto do volante soltos

Aperte os parafusos

Parafusos da haste de conexao solta

Aperte os parafusos

Pino de accionamento gasto

Substitua

Folga excessiva da transmissao

Inspeccione a transmissao;
substitua a transmissao gasta, veio
e/ou bucha por novas

Pressao do dleo de
lubrificagao baixa

Filtro do 6leo do motor obstruido

Substitua

Temperatura do éleo do motor muito alta

Verifique o nivel de combustivel

Falha da bomba de dleo

Repare ou substitua

Operacao irregular da valvula de escape da bomba
de dleo

Aperte a valvula de purga

Substitua a valvula de segurancga

Baixa viscosidade do 6leo do motor usado

Substitua o 6leo do motor

Quantidade insuficiente do 6leo do motor

Adicione éleo

Unidade emissor ou manémetro com falha

Substitua

Temperatura do liquido
de resfriamento muito
alta

Agua salgada insuficiente

Substitua o rotor da bomba de agua
salgada

Erro de terméstato

Substitua

Correia de transmissao da bomba de resfriamento

Ajuste a tensao da correia

Operagao de sobrecarga

Diminua a carga

Outros

Erro no sistema defeito do controlador

Inspeccione e faga o reparo
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TABELA FUNCIONAL DE ESPECIFICAGOES DE DIAGNOSTICO A
PROVA DE FALHAS

Accoes modo a prova de falhas

Nivel 1: Reduza a velocidade do motor para 2000 min-! ou menos
Nivel 2: Reduza a velocidade do motor para 1.000 min-! ou menos
Nivel 3: Reduza a velocidade do motor para marcha lenta

Com

Acgoes modo a prova de falhas

DTC SPN |FMI FFD Descri¢ao do DTC Aviso Nivel[Nivel[Nivel|Paragem Nota
1 2 3 |do motor
Poos7 [ 157 | 10 Pressao da calha do combustivel - Troca muito baixa X
Pressao da calha do combustivel - Muito alta (acima de
Poogs| 157 [ 0 | X 530 MPa) X X
azamento detectado no sistema de combustivel - .
P0093| 157 [ 1 | X \Vazamento grande X X X |O motor desacelera e para em 30 segundos.
3 Circuito do sensor de temperatura do ar de admissao - %
Po110 | 105 Entrada alta
4 Circuito do sensor de temperatura do ar de admissao - %
Entrada baixa
3 Circuito do sensor de temperatura do Tiquido de %
Po115 | 110 arrefecimento do motor - Entrada alta alor do visor é exibido mas o motor ainda
4 Circuito do sensor de temperatura do liquido de % esta em operagao.
arrefecimento do motor - Entrada baixa
3 grlir:;g;d_oei?:dg gﬁaPOSIQaO do acelerador analogico X X O motor degace!er%, entéc_)dePaineI de
Circuito do sensor de posi¢ao do acelerador analégico segu:jangaAe alctlvg OA(eXlI' ico sgmented
PO120| 91 4 principal - entrada baixa X X quando o Acelerador Analégico é operado)
12 Falha do circuito do sensor de posicao do acelerador % %
CAN
Potss| 174 | o | x ;I'emperatura do combustivel - Muito alta (acima de 110 %
3 Circuito do sensor de temperatura do combustivel - %
Po180 | 174 Entrada alta
4 Circuito do sensor de temperatura do combustivel - %
Entrada baixa
3 Circuito do sensor da pressao da calha do combustivel - % %
Po190 | 157 Entrada alta
4 Circuito do sensor da pressao da calha do combustivel - % %
Entrada baixa
S [Po201] 651 [ 5 Circuito da injecgao/aberto. Cilindro 1 x | %
€ [P0202| 652 | 5 Circuito da injeccao/aberto. Cilindro 2 x | X
° — — —
g P0203( 653 | 5 C!rcu!to da !n].ecg?o/abeno. C!I!ndro 3 x | % O relé de forca de EDU 1 ou do EDU 2
3 | P0204 | 654 | 5 Circuito da injeccao/aberto. Cilindro 4 X X desligam. Os cilindros s&o cortados qgando
[;”“ P0205 | 655 | 5 Circuito da injecgao/aberto. Cilindro 5 X | x um ou outro desligam, mas o motor para
Q| P0206( 656 | 5 Circuito da injeccao/aberto. Cilindro 6 x | X uando ambos desligam.
g P0207 [ 657 | 5 Circuito da injec¢ao/aberto. Cilindro 7 x | X
5 [P0208] 658 | 5 Circuito da injeccao/aberto. Cilindro 8 x | %
— -
= [po217] 110 | o | x ;\I'/Ieurirt]gir“aatura do Tiquido de arrefecimento do motor % %
P0219[ 190 | 0 | x [Condigao de sobre velocidade do motor X X
3 Sub circuito do sensor de posigao do acelerador - % %
29 entrada alta (Apenas quando o painel de seguranga é
P0220 4 Sub circuito do sensor de posicao do acelerador - % % operado).
entrada baixa
522245 Sobrecorrente do circuito da lampada do sub-acelerador| X Hézis?)%ﬁsge I de seguranca vem a ficar
P0234 [ 102 | 0 | x [Condigao de sobreimpulso do turbo-compressor X X
1 Sensor de pressao absoluta do colector - Muito baixa X
3 Circuito do sensor da pressao absoluta do colector - %
P0235 | 102 Entrada alta
4 Circuito do sensor da pressao absoluta do colector - %
Entrada baixa
Poa3s | 637 2 Circuito incorrecto do sensor de posicao do veio X X
5 Entrada baixa do circuito do sensor da posigao do veio | X X
2 Circuito interrompido do sensor de posi¢ao do veio X X
P0340 |522401| 5 an_lt_rAatl:iigabdacl)))(a do circuito do sensor de posicao doveio | [
8 Circuito incorrecto do sensor de posicao do veio x | %
5 Bobina do relé do circuito A da vela de incandescéncia %
Po3so | 676 aberta Relé 1 da vela desliga mas o motor ainda
5 Bobina do relé do circuito A da vela de incandescéncia % esta em operacao.
lem curto com terra
5 Bobina do relé do circuito B da vela de incandescéncia %
Pos3s2 | 677 aberta Relé 2 da vela desliga mas o motor ainda
6 Bobina do relé do circuito B da vela de incandescéncia % esta em operagéo.
lem curto com terra
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Acgoes modo a prova de falhas

pTc | PN |Fmi[Com Descrigéo do DTC — TNivel[Nivel|Nivel[Paragem
FFD Aviso Nota
1 2 3 [do motor
P051211041 | 3 Intertravamento do motor de arranque X gcwvcgor nao pode arrancar enquanto estiver
3 Circuito do sensor da pressao do éleo do motor - %
Entrada alta
P0520| 100
4 (Circuito do sensor da pressao do 6leo do motor - %
Entrada baixa
P0524| 100 | 1 | x |Pressao do dleo do motor - Muito baixa X X
Pos60 | 158 0 oltagem do s!stema - Mu!to alt.a X X
1 oltagem do sistema - Muito baixa X
Po612 l523010 5 Bobina do relé de forga EDU1 aberta X X Re|é de forga EDU 1 des"ga para contar
6 Bobina do relg de forga EDUT em curto com terra X | X cilindros.
P1612 5230171 5 Bobina do relé de forga EDU2 aberta X X R.e.lé de forga EDU 2 desliga para cortar
6 Bobina do relg de forga EDU2 em curto com terra X | X cilindros.
5 Circuito da bobina do relé do motor de arranque aberto| X Relé d d desli
P0615 522249 Circuito da bobina do relé do motor de arranque em ele do motor de arranque desliga e o
6 urto com tera q X reinicio do motor ainda esta indisponivel.
5 Circuito de controle da bomba de combustivel aberto X X
5 P0627 | 633 6 Circuito de controle da bomba de combustivelem curto|
5 com terra
E 0 oltagem da bomba - Muito alta X X
[e]
g POB2A | 168 1 oltagem da bomba - Muito baixa X
O Banco 1 performance circuito accionador injector de Relé de for¢a EDU 1 desliga para cortar
p Po62D | 2797 | 5 combustivel XX cilindros.
o Banco 2 performance circuito accionador injector de Relé de forga EDU 2 desliga para cortar
E POB2E| 2798 | 5 combustivel X X cilindros.
@ | PO62F | 630 | 12 ERRO EEPROM X
O 0
= | posat | 3500 0 OLT sensor (+5V) acima do normal ou curto altq X
1 OLT sensor (+5V) abaixo do normal ou curto baixo X
P0650| 624 | 6 Sobrecorrente circuito da lampada de adverténcia X !;ﬂig%%ﬂ?vg? adverténcia vem a estar
possas | 1485 > Bobina relé principal da ECU aberta X [Relé principal da ECU desliga mas o motor
6 Bobina do relé principal da ECU em curto com terra X ainda esta em operagéo.
P1000 | 3607 | 14 Interruptor de emergéncia activo X X
P1229| 157 | 7 Pressao da bomba de combustivel excedeu o alvo X X
P1627 [520978 5 Bobina do relé de forga da bomba aberta X X Re|é de forga da bomba de combustivel
6 Bobina do relé de forga da bomba em curto comterra | x % |desliga e o motor para.
P1628 [523019| 6 Bobina do relé do alarme em curto com terra X
P1630 [523223] 12 ERRO da soma de controle do cédigo QR X
P1631 [523221 12 Dados de cédigo QR nao escritos X
P1632 [523221 13 Falha Cédigo QR Invalido X
P2269| 97 | O Condigao agua no combustivel X
P2502 | 167 | 1 Falha no sistema de carga X
. O motor desacelera, entao o Painel de
uo146| 91 | 9 Erro de comunicagao CAN X X seguranca é activado.
poazo | 773 3 IAlta variacao do actuador da valvula de mudanca (F) X
4 Baixa variagao do actuador da vélvula de mudanga (F) | x Valvula de mudanga (F) desliga.
o924 | 784 3 Alta variagao do actuador da valvula de mudanca (R) X
4 Baixa variagao do actuador da vélvula de mudanga (R) | x Valvula de mudanca (R) desliga.
3 Alta variagao valvula da embraiagem X
PO745 | 740 4 Baixa variagao valvula da embraiagem X ;%?gsgn?fefesca a0 corrico vem a estar
5 .
g | Po720( 191 | 8 Baixa variagao do sensor de velocidade do prop X E;pagﬁg geE pesca ao cormco fipo ¢ trocada
o
g P0218] 177 | O Temperatura do éleo da engrenagem muito alta X ;Lé?gsgn?fefesca ao corrico vem a estar
3 .
LU 4 Baixa variacao da temperatura do dleo da engrenagem| X
‘< | PO710 | 177 — -
9 3 IAlta variacao da temperatura do dleo da engrenagem X
% U103 | 525 | 10 Erro de comunicacao CAN de marcha e trolling X 'rAn cr)rrltaorcha ¢ alterada para posi¢ao de ponto
© | U100 | 190 | 10 Erro de comunicacao CAN da ECU do motor X
O [U404 | 525 | 2 Dados de marcha invélida X Cambio é alterado para posi¢ao Neutra.
= Funcdo de pesca ao corrico vem a estar
U402 | 684 | 2 Dados de pesca ao corrico invalidos X indisponivel.
P1811 l523721 3 ariagao alta do actuador de inclinagao para cima X Funcéo de ajuste de nivelagao (PARA
4 ariagao baixa do actuador de inclinagao para cima X CIMA) vem a estar indisponivel.
P1812 523723 3 ariagao alta do actuador de reboque de inclinacao X Funcéo dO modo reboque vem a estar
T4 ariagao baixa do actuador de reboque de inclinagao X indisponivel.
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Com Accoes modo a prova de falhas
DTC SPN |FMI Descri¢ao do DTC ._[Nivel|Nivel[Nivel[Paragem
FFD Aviso Nota
1 2 3 |do motor]
S P1813 [503720 3 Variagao alta do actuador de inclinagao para baixo X Funcéo de ajuste de nivelagao (PARA
g 4 Variacao baixa do actuador de inclinagao para baixo | x BAIXQO) vem a estar indisponivel.
§ P1814 523557 3 Var?ag%o alt.a do sensor de posig.éci de inf:lin.agéci X
3 4 Variagao baixa do sensor de posicao de inclinagao X
L P [T Funcao de ajuste de nivelagao (PARA CIMA
< P1815 [523558| 10 Erro de comunicacao CAN de inclinagao X E PARA BAIXO) vem a estar indisponivel.
% P1816 [520719| 1 Variagao baixa do nivel do tanque de reserva X
@
o Pos60 | 158 | 1 Voltagem da bateria muito baixa X
[
U0100 [523760| 9 IE(grrrnc;de comunicagao CAN ECU do motor para ECU dof X Troca de estagao vem a estar indisponivel.
U0404 [523761| 9 Egc&%icl:gmgmcagao CAN ECU do accionador para X X Troca de cAmbio vem a estar indisponivel.
U1201 [523762 9 IE(grrrnc;de comunicagao CAN ECU do feme para ECU do X Troca de estagao vem a estar indisponivel.
roca de estacao, Operagao sincr,
P (Operacao de aquecimento e modo limite
U1202 [523763 9 Erro de comunicagao CAN no local do leme X X Velocidade do motor vam a estar
indisponivel.
— ; ; roca de estacao e operagao do visorvém a
° U1203 [523764 9 Comunicagao perdida com visor X estar indisponivel.
E roca de estacao, Operacao de
o | B1001 [523543] 4 Falha do botao neutro X aquecimento e modo limite velocidade do
g motor vém a estar indisponivel.
Q Troca de estacao e operacao de
s | B1002 [523542| 4 Falha do botao de selegéo da estacao X latenuamento do indicador vém a estar
e indisponivel.
5 x : s roca de estacdo e recurso de sincronizacao
< B1003 [523544| 4 Falha do botao de sincronizacao X vém a estar indisponivel.
© = . roca de estacao e funcao de pesca ao
= B1004 [523545| 4 Falha do botao de pesca ao corrico X Cortico vém a estar indisponivel.
B1005 523541 Falha no botao Arrancar/Parar X Troca de estacao vem a estar indisponivel.
= [T roca de estacao e ajuste de nivelagao vém
B1011 [523546 3 Falha no botao de inclinagao X a estar indisponivel.
= roca de estacao e funcao do modo
B1013 [523548| 3 Falha do botao de reboque X Rebogue vém a estar indisponivel.
P0120 | 91 3 Falha da manivela do acelerador (alta) X X Troca de estagao e fungao de pesca ao
4 Falha da manivela do acelerador (baixa) X X corrico vém a estar indisponivel.
I ! roca de estacao e modo Reboque vém a
B1020| 91 |13 Falha de calibragido da manivela do acelerador X X estar indisponivel.
B1043 [523768] 12 EEPROM ECU leme X Troca de estacao vem a estar indisponivel.
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ESPECIFICACOES

ESPECIFICACOES PRINCIPAIS DO MOTOR

Especificacoes do motor série 8LV

Modelo do Motor

8LV320C 8LV350C
8LV320ZC 8LV350ZC

Utilizacao

Para Uso Comercial de Servigos Leves

Tipo

V, 4 tempos, motor a diesel refrigerado a agua

Rotacao do veio (vista do volante)

Sentido contrario aos ponteiros do relégio

Sistema de combustao

Injeccao directa

Aspiragao Turbocompressor com resfriador de ar
Numero de cilindros V-8
Sequéncia da ignicao 1-2-7-3-4-5-6-8

Orificio x Curso

86 mm x 96 mm (3,4 pol. x 3,8 pol.)

Cilindrada

4.461 2 (272 Cu pol.)

Velocidade em vazio alta 4000 + 25 min-T

Velocidade em vazio baixa 550 + 25 min-1

Saida nominal continua no veio 214 kW 234 kW

(a 3683 min-1 (rpm)) (291 PS métrico) {318 PS métrico)
Saida maxima no veio 235 kW 257 kW

(a 3800 min1 (rpm)) {320 PS métrico) (350 PS métrico)

Instalagao

Apoio flexivel

Tomada de forga principal

Na extremidade do volante do motor

Sistema de refrigeracao

Refrigeragao a liquido de arrefecimento com permutador de calor

Sistema de lubrificagao do motor

Fechado, forcado com bomba de transmissao

Capacidade do 6leo do motor no angulo de
inclinagao 0°
(Efetivo/total)

3.5/10 0 (3.7/10.6 qt)

Classificagao maxima da pressao do 6leo

400 + 50 kPa (58 + 7.3 PSI)
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Modelo do Motor

8LV320C
8LV320ZC

8LV350C
8LV350ZC

Marcha lenta presséo do éleo a 550 min-1
(rpm)

> 60 kPa (> 8.7 PSI)

Dimensao do motor sem

Turbocompressor MHI TDO4
Motor de arranque CC12V-27 kW
Alternador 12V -180 A
Comprimento
total 1133 mm (44,61 pol.)

transmissao maritima Largura total

884 mm (34,80 pol.)

Altura total

783.5 mm (30,85 pol.)

Peso seco (sem transmissao)

435 kg (960 Ib)

Capacidade minima da bateria

12 V - 120 Ah (Frequéncia 5 horas, JIS 145G51 ou equivalente)

Disposicao do cilindro

Banco direito

OO
GHOEOE

Correia

Volante

Banco esquerdo 037754-0

Figura 1

0P00

Especificacoes da transmissao maritima série 8LV

8LVv320C 8LV320ZC
Modelo do Motor
8LV350C 8LV350ZC
Modelo transmissao maritima KMH50A KMH52V /T370

Especificagcoes

8 graus abaixo do
angulo com cambio

12 graus abaixo do
angulo com cambio Propulsao de popa

hidraulico hidraulico
Relacao da transmissao (a frente/a popa) 1,67,2,13,2,43 1,22, 1,58, 2,08, 2,47 1,65,1,78
Capacidade do dleo de lubrificagcao
(Efetivo/Maximo) 04/2,00 (0,421 qt) | 0,4/5,42 (0,4/5,7 q) 250 (26qt)
Peso em seco 41 kg (90 Ib) 59 kg (130 Ib) 100 kg (221 Ib)
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DIAGRAMAS DO
SISTEMA

DIAGRAMAS ELECTRICOS
Painel de instrumentos tipo série 8LV

Painel de instrumentos série 8LV disponivel para 12 V padrao.
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DIAGRAMAS DO SISTEMA

Diagrama eléctrico 8LV
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GARANTIA EPA
APENAS EUA

YANMAR CO, LTD. GARANTIA Namero | Numero da pega Modelo do Motor

DO SISTEMA DE CONTROLE DE 11979807533 8LV350C

EMISAO LIMITADA - APENAS 11979807543 8LV320C

1
EUA 119799-07533 8LV350ZC

119799-07543 8LV350ZC

EMISSION CONTROL INFORMATION

THIS MARINE ENGINE COMPLIES WITH U.S. EPAREGULATIONS FOR
2018 ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL ONLY.
ENGINE FAMILY : JYDXN4, 46D8C_ENGINE MODEL ; 8LV350C
STANDARDS CQ : 5.00/KW-hr PM ; 0.15/k\-hr
FEL NOx:HC: 5.5g/kHh

-0

WITH FIXED-PTCHPROPELLERS,
EMISSION CONTROL SYSTEM : DFI

REFER TO OWNER'S MANUAL FOR MAINTENANCE
SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS,

YVANNMAR. - wwwrco

1197398-07533-J

Figura 1
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GARANTIA EPA APENAS EUA

ESTA GARANTIA DE EMISSAO APLICA-SE
APENAS A MOTORES CERTIFICADOS DE
ACORDO COM A EPA 40 CFR Part 1042 DOS
ESTADOS UNIDOS E VENDIDOS PELA
YANMAR, INSTALADOS EM EMBARCACOES
COM A BANDEIRA OU REGISTADOS NOS
ESTADOS UNIDOS.

Quanto a direitos e obrigacoes da
garantia

A YANMAR garante ao primeiro utilizador e
subsequentes compradores o sistema de controlo
de emissdes do motor para os periodos de tempo
indicados abaixo, desde que o motor tenha sido
instalado de acordo com os requisitos de
instalacdo da YANMAR e que nao haja abuso,
negligéncia ou manutencao indevida do motor
YANMAR Marine.

A YANMAR garante que o motor foi concebido,
construido e testado com pecas genuinas e
equipado em conformidade com todos 0s
requisitos aplicaveis de emissdes da
Environmental Protection Agency dos EUA e
encontra-se sem defeitos de material ou
mao-de-obra, que impecam a conformidade com
0s regulamentos aplicaveis de emissdes acima dos
limites do sistema de controlo de emissdes,
durante o periodo da garantia.

Nos casos em que existe um problema de
emissdes ao abrigo da garantia, a YANMAR
reparara o motor, sem quaisquer custos no que diz
respeito a diagnostico, pegas e mao-de-obra. O
servigco de garantia ou reparacao sera fornecido
nos concessionarios ou distribuidores YANMAR
Marine.

Recomendamos que todas as pecgas
sobressalentes, utilizadas para manutencao,
reparacao ou substituicao dos sistemas de controlo
de emissodes, sejam pecas YANMAR. O
proprietario podera optar por efectuar a
manutengao, substituicdo ou repara¢ao dos
componentes de controlo de emissdes em
qualquer estabelecimento ou individuo e podera
utilizar pecas que ndo as da YANMAR para essas
accdes de manutencgao, substituicao ou reparacao.
Todavia, o0 custo desses servigos e pegas, assim
como as avarias subsequentes relacionadas com
£SSes Sservicos ou pecas nao serao abrangidos por
esta garantia do sistema de controlo de emissdes:

Periodo da garantia

A garantia tera inicio na data de entrega ao
primeiro utilizador final ou na data em que a
unidade é transferida por leasing, aluguer ou
empréstimo.

O periodo de garantia é de cinco (5) anos ou 5000
horas de uso, 0 que ocorrer primeiroc. Em caso de
auséncia de um dispositivo para leitura da horas de
utilizacao, o motor tem um periodo de garantia de

cinco (5) anos.

Cobertura da garantia

A reparac¢ao ou substituicdo de quaisquer pecas,
ao abrigo da garantia, sera efectuada num
concessionario ou distribuidor YANMAR. Esta
garantia do sistema de controlo de emissfes
abrange os componentes do motor que fazem
parte do sistema de controlo de emissdes, tal como
é entregue pela YANMAR ao comprador retalhista
original. Entre esses componentes encontram-se
0S seguintes:

* Sistema de injec¢do de combustivel
» Colector de Admissao

» Colector de Escape

» Sistema do turbocompressor

» Pés-refrigerador

+ Unidades de controlo electrénico do motor, assim
COMo 0S respectivos sensores e actuadores

Exclusoes:

As avarias, para além das que tém origem em
defeitos nos materiais e/ou mao-de-obra, nao
estao abrangidas pela presente garantia de limite
de emissOes. Esta garantia ndo se estende ao
seguinte: avarias provocadas por abuso, ma
utilizacao, regulacao incorrecta, modificacao,
alteracao, modificacdes ilicitas, desligamentos,
manutencao indevida ou inadequada,
armazenamento ou utiliza¢ao indevida de
combustiveis ou 6leos de lubrificacdo nao
recomendados, danos causados por acidente e
substituicao de materiais e/ou itens de consumo
efectuadas em relagcdo a manuteng¢édo programada.

A YANMAR desconhece qualquer
responsabilidade por danos incidentais ou
consequentes, tais como prejuizo de tempo,
inconveniéncia, perda de capacidade de utilizacao
da embarcagao/motor maritimo ou perda
comercial.
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GARANTIA EPA APENAS EUA

Responsabilidade do proprietario

Como proprietario de um motor maritimo YANMAR
Marine, vocé é responsavel por efectuar as
opera¢tes de manutencio constantes no seu
Manual de Instrugoes. A YANMAR recomenda que
vocé guarde toda a documentacao, incluindo
recibos, referente a manutencao do seu motor
maritimo, porém a YANMAR nao pode recusar
garantia apenas devido a falta de recibos ou ao
facto de nao ter conseguido efectuar todas as
operag¢tes de manutencio programadas.

O seu motor foi concebido para funcionar apenas
com combustivel diesel. A utilizacdo de qualquer
outro combustivel podera fazer com que 0 seu
motor deixe de funcionar em conformidade com 0s
requisitos de emissdes aplicaveis. Vocé é o
responsavel por accionar o processo de garantia.
Vocé tera de apresentar o seu motor maritimo aum
concessionario ou distribuidor autorizado YANMAR
Marine, assim que surgir um problema.

Assisténcia a clientes:

Se tiver questdes sobre os direitos e
responsabilidades da garantia ou pretender
receber informagdes sobre o concessionario ou
distribuidor autorizado YANMAR Marine mais
proximo, deve contactar a YANMAR Marine USA
Corporation para assisténcia.

YANMAR America Corp. (YA)
(Unidade de negécios maritimos)
101 International Parkway
Adairsville, GA 30103, U.S.A.

Fone: 1-770-877-9894

Fax: 1-770-877-9009

YANMA" Manual de Operagbes Série 8LV
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GARANTIA EPA APENAS EUA

Registo de Manutencao

Nome do Carimbo ou

Data Horas deoperacao Manutencao efectuada s .
concessionario assinatura
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GARANTIA EPA APENAS EUA

Data

Horas deoperacao

Manutencao efectuada

Nome do
concessionario

Carimbo ou
assinatura
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Data

Horas deoperacao

Manutencao efectuada

Nome do
concessionario

Carimbo ou
assinatura
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YANMAR CO., LTD.

B Large Power Products Management Division
Quality Assurance Division
5-3-1, Tsukaguchi-honmachi, Amagasaki
Hyogo, 661-0001, Japan
Phone: +81-6-6428-3137 Fax: +81-6-6421-5549
https.//www.yanmar.com/

B Yanmar Marine International B.V.
Brugplein 11, 1332 BS Almere-de Vaart, Netherlands
Phone: +31-36-5493534 Fax: +31-36-5493219
hitp://iwww.yanmarmarine.com/

QOverseas QOffice

B Yanmar Europe B.V. (YEU)
Brugplein 11, 1332 BS Almere-de Vaart, Netherlands
Phone: +31-36-5493200 Fax: +31-36-5493209
hitp://www.yanmar.com/eu/

B Yanmar Asia (Singapore) Corporation Pte. Ltd. (YASC)

4 Tuas Lane, Singapore 638613
Phone: +65-6861-3855 Fax: +65-6862-5189
https://www.yanmar.com/sg/

B Yanmar America Corporation (YA)

101 International Parkway,

Adairsville, GA 30103, U.S.A.

Phone: +1-770-877-9894 Fax: +1-770-877-9009
http://www.yanmar.com/us/

B Yanmar Engine (Shanghai) Co., Ltd.

Room 1101-1106, No.757 Mengzi Road,

Huangpu District, Shanghai 200023 PRC

Phone: +86-21-2312-0638 Fax: +86-21-6880-8090
https://www.yanmar.com/cn/
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