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California Proposition
65 Warning

Avgaser fran dieselmotorer innehéaller
amnen som av staten California ar
kénda att orsaka cancer, férlossningss-
kador eller annan foriplantningsskada.
. S
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INLEDNING

Valkommen till Yanmar Marines varld! Yanmar
Marine erbjuder motorer, kraftéverféringssystem
och tillbehor till alla typer av batar, fran latta
motorbatar till sméa segelbatar och fran
motorkryssare till stora lustjakter. Inom fritidsbatar
har Yanmar Marine ett gott rykte éver hela varlden.
Vi bygger motorer som respekterar naturen. Detta
innebar tystare motorer med minimala vibrationer
som ar renare an nagonsin. Alla vra motorer
svarar mot gallande foreskrifter, inklusive
utslappsregler, vid tidpunkten for tillverkningen.

F&r att du ska ha gladje av din Yanmar 8LV motor i
manga ar framdover, ber vi dig att félja dessa
rekommendationer:

» Se till att du har last och forstatt denna
drftinstruktion innan du bérjar anvanda motorn,
sé att du foljer sakra forfaranden for anvandning
och underhall.

» Foérvara denna driftinstruktion pa en praktisk plats
sa att du latt kommer at den.

* Om driftinstruktionen tappas bort eller skadas,
kan du bestalla en ny fran din auktoriserade
Yanmar Marine aterforsaljare eller distributor.

» Se till att instruktionsboken éverlamnas till
efterféljande agare. Instruktionsboken ska
betraktas som en permanent del av motorn och
alltid medfdlja den.

* Vi fdrsoker hela tiden forbattra kvaliteten och
prestandan hos vara produkter och darfér kan
vissa detaljer i denna driftinstruktion skilja sig
néagot fran din motor. Kontakta en auktoriserad
Yanmar Marine aterforsaljare eller distributdr om
du har nagra fragor kring dessa skillnader.

* Vissa specifikationer och delar (instrumentpanel,
bransletank m.m.) som beskrivs i denna
instruktionsbok kan skilja sig frdn dem som ar
installerade pa din bat. Se tillverkarnas manualer
for dessa delar.

» Se Yanmars handbok for begransad garanti f6r
att f en fullstandig garantibeskrivning.

YANMA" 8LV-serie Driftinstruktion



INLEDNING
AGARREGISTRERING

Agna nagra minuter &t att skriva ned den information som behévs nar du kontaktar Yanmar fér service,
delar eller dokumentation.

Motormodell:

Motorns serienummer:

Inképsdatum:

Aterforsaljare:

Tel.nr. till aterférsaljare:

9 8LV-serie Driftinstruktion YANMAB



SAKERHET

Yanmar lagger stor vikt vid sakerhet och
rekommenderar att alla personer som kommer i
nara kontakt med dess produkter, t.ex. de som
installerar, anvander, underhaller eller utfor service
pa Yanmars produkter, iakttar forsiktighet, anvander
sunt fornuft och foljer sdkerhetsanvisningarna i
denna driftinstruktion och pa maskinens
sakerhetsdekaler. Hall dekalerna rena och hela och
satt pa nya om de faller av eller skadas. Om du
behdver byta en del som bar en sakerhetsdekal ska
du bestélla den nya delen och dekalen samtidigt.

Denna varningssymbol visas i
samband med de flesta
sakerhetsanvisningar. Den betyder
att du ska vara uppmarksam
eftersom det handlar om din
sakerhet! Las igenom och folj de

anvisningar som anges vid
varningssymbolen.

A FARA

FARA Indikerar en riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer attleda till allvarlig
personskada eller dodsfall.

VARNING Indikerar en riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan leda till allvarlig
personskada eller dodsfalil.

A OBSERVERA

OBSERVERA Indikerar en riskfylld situation
som, om den inte undviks, kan leda till lindrig
eller mattlig personskada.

OBS! indikerar en situation som kan orsaka skada
pa motorn, personlig egendom och/eller
omgivningen, eller leda till att utrustningen inte
fungerar korrekt.

YANMA" 8LV-serie Driftinstruktion



SAKERHET

SAKERHETSFORESKRIFTER

Allman information

Den basta sakerhetsgarantin ar sunt férnuft och
forsiktighet. Olamplig anvandning och ofdrsiktighet
kan orsaka brannskador, skarsar, lemlastning,
kvavning, annan kroppsskada eller dod. Denna
information innehaller allmanna
sakerhetsrekommendationer och -atgarder som
maste efterlevas for att minska risken for
personskador. Sarskilda sakerhetsforeskrifter
anges i specifika procedurer. Las igenom och se till
att du forstar alla sdkerhetsféreskrifter innan du

anvander motorn, utfér reparationer eller underhall.

Innan du anvander motorn

*Motorn far ENDAST installeras och
anvandas av personer med
lamplig utbildning.

L]

 Se till att du har last och forstatt denna
driftinstruktion innan du bérjar anvanda
motorn, sa att du iakttar sakra férfaranden for
anvandning och underhall.

* Varningssymboler och -dekaler fungerar som
en extra paminnelse om sakra metoder for
anvandning och underhall.

¢ Kontakta en auktoriserad Yanmar Marine
aterférsaljare eller distributor for ytterligare
utbildning.

Vid kérning och underhall

A FARA

RISK FOR KROSSKADOR

e Sta ALDRIG under en upphissad
g motor. Om ett fel uppstar pa
hissanordningen kan motorn falla
ned pa dig.

* Om motorn ska transporteras for reparation
se till att ndgon hjélper till med upphissning
och lastning pa lyftvagn.

* Motorns lyftoglor ar konstruerade for att
kunna lyfta enbart marinmotorns vikt. Anvand
alltid lyftéglorna nar du ska hissa upp motorn.

* Det kravs extra utrustning for att samtidigt
kunna lyfta bade marinmotorn och
backslaget. Anvand alltid lyftutrustning med
passande lyftkapacitet.

RISK FOR EXPLOSION

*Nar motorn ar igang eller batteriet
laddas genereras vatgas som latt
kan antandas. Se till att utrymmet
runt batteriet ar val ventilerat och
hall gnistor, flammor och andra
former av antandningskallor pa
sakert avstand.

VAR a0
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SAKERHET

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISK

e Under vissa forhallanden ar
/1 2 dieselbransle brandfarligt och
explosivt.

e Anvand ALDRIG en trasa for att fanga upp
branslet.

* Torka omedelbart upp spill.
* Tanka ALDRIG nar motorn ar i gang.

* Anvand ALDRIG dieselbréansle som
rengéringsmedel.

* Férvara behallare som innehaller bransle eller
andra brandfarliga produkter pa en val
ventilerad plats pa sakert avstand fran
brannbara @mnen och antandningskallor.

¢ Starta ALDRIG motorn med startkablar.
Gnistor mellan batteriet och startmotorns
uttag kan orsaka brand eller explosion.
Anvand bara nyckelnstrombrytaren till att
starta motorn.

BRANDRISK

¢ Underdimensionerade
kabelsystem kan orsaka elektrisk
brand.

aL

* Férvara all utrustning pa bestamda platser pa
sakert avstand fran rorliga delar.

* Anvand ALDRIG motorrummet till forvaring.

RISK FOR ALLVARLIGA SKADOR

*Roterande delar kan orsaka
allvarliga skador eller dédsfall.
Bar ALDRIG smycken, oknappta
manschetter eller armar, slips
eller 16st sittande kladesplagg
och sétt ALLTID upp langt har nar
du arbetar nara rérliga eller
roterande delar, till exempel
svanghjulet eller kraftuttagsaxeln.
Hall hander, fotter och verktyg
borta fran alla rérliga delar.
Anvand ALDRIG motorn utan
tillhérande skydd.

e Se till att inga andra personer star i narheten
av motorn néar du startar den. Hall barn och
husdjur borta fran motorn nar den ar igang.

e

* Kontrollera att verktyg och trasar som
anvands till underhall har avlagsnats fran
omradet.

RISKER VID ALKOHOL- ELLER
DROGPAVERKAN

*Anvand ALDRIG motorn om du ar
paverkad av alkohol eller droger
eller ar sjuk.

EXPONERINGSRISK

*Anvand ALLTID personlig
skyddsutrustning som lamplig
kladsel, handskar, arbetsskor,
skyddsglasdgon och
horselskydd, beroende pa typen
av arbete.

RISK ATT FASTNA

e Lamna ALDRIG nyckeln i
tandningslaset nar du utfor
® service pa motorn. Nagon kan

’ e /&  starta motorn utan att vara
medveten om att du utfér service
pa den.

e Kor ALDRIG motorn nar du anvander hérlurar
for att lyssna pa musik eller radio, eftersom
detta gor det svart att héra varningssignaler.

YANMA" 8LV-serie Driftinstruktion



SAKERHET

RISK FOR GENOMTRANGNING

* Undvik hudkontakt med
hégtrycksstralar av diesel
orsakade av lackage i
branslesystemet, t.ex. fran en
trasig
bransleinsprutningsledning.
Bransle med hogt tryck kan
penetrera din hud och orsaka
allvarliga skador. Uppso6k
lakarvard omedelbart om du
utsatts for en
branslehogtrycksstrale.

* Anvand ALDRIG hénderna nar du soker efter
ett branslelackage. Anvand ALLTID en bit tra
eller kartong. Lat en auktoriserad Yanmar
Marine aterférsaljare eller distributér reparera
skadan.

RISK FOR BRANNSKADOR

*Vissa av motorns ytor ar extremt
heta nar motorn ar i drift och en
stund efter avstangning. Hall
hénder och andra kroppsdelar
borta fran heta ytor pa motorn.

RISK FOR PLOTSLIG ACCELERATION!

e Stang ALLTID av motorn innan du pabérjar
service- eller underhallsarbete.

e Se till att baten ar pa éppet vatten och pa
sakert avstand fran andra batar, bryggor och
andra hinder innan du 6kar varvtalet. Undvik
plotsliga rorelser med utrustning ombord.
Lagg i backslaget i neutrallaget nar motorn
kors pa tomgang.

* Forebygg plétsliga ryck genom att ALDRIG
starta motorn nar backslaget ar ilagt.

RISKER MED AVGASER

*Blockera ALDRIG fonster, ventiler
eller andra ventilationsvagar om
motorn anvands i ett slutet
utrymme. Alla motorer med inre
forbranning genererar koloxidgas
under drift. Speciella
forsiktighetsatgarder for att
undvika koloxidférgiftning maste
vidtas.

* Se till att alla anslutningar dras at enligt
specifikationerna vid reparationer pa
avgassystemet. Alla motorer med inre
forbranning genererar koloxidgas under drift.
Speciella férsiktighetsatgarder fér att undvika
koloxidforgiftning maste vidtas.

RISKER VID SVETSNING

 Sla ALLTID av batteribrytaren (om det finns en
sadan) eller bortkoppla den negativa
batterikabeln samt ledningarna till generatorn
nar du utfér svetsningar pa utrustningen.

* Avlagsna motorkontrollenhetens
multipin-kontakt. Koppla svetsklamman till
componenten som ska svetsas och sa nara
som mojligt svetspunkten.

* Koppla aldrig svetsklamman till motorn eller
pa ett satt som kan tillata strommen passera
genom monteringsfastet.

* Nar du har slutfort svetsningen, koppla
tillbaka generatorn och motorkontrollenheten
innan du ateransluter batterierna.

RISK FOR ELEKTRISK STOT

* Sla ALLTID av batteribrytaren (om

}Ilm det finns en sadan) eller

bortkoppla den negativa

‘ batterikabeln innan du utfor

service pa utrustningen.

 Hall elektriska anslutningar och uttag alltid
rena. Kontrollera elkablaget betraffande
sprickor, slitage eller skador samt korrosion

pa ledningar.

* Anvand aldrig underdimensionerade kablar
till elsystemet.

VAR a0
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SAKERHET

Skruva ALDRIG av locket till kylaren nar motorn
ar varm. Anga och het kylvatska sprutar ut och
ger allvarliga brannskador. Lat motorn svalna
innan du forsoker ta av locket.

A OBSERVERA

RISK VID DALIG BELYSNING

* Se till att tillracklig belysning finns i
arbetsomradet. Se till att portabla
sakerhetslampor ALLTID ar kapslade.

RISK VID ANVANDNING AV
OLAMPLIGA VERKTYG

* Anvand ALLTID verktyg som ar lampliga for
det aktuella &ndamalet och anvand ratt storlek
pa nycklar och verktyg vid lossning och
atdragning av maskindelar.

RISK FOR FLYGANDE FOREMAL

e Anvand ALLTID skyddsglasogon vid
underhallsarbete pa motorn eller néar du
anvander tryckluft eller hégtrycksspruta.
Damm, flygande partiklar, tryckluft,
hégtrycksvatten eller anga kan skada dina
égon.

RISKER MED KYLVATSKA

*Anvand
skyddsglasdgon och
gummihandskar nar
du hanterar
motorkylvatska med
lang livslangd (Long
Life). Skélj omedelbart
med rent vatten om du
far kylvatska i 6gonen
eller pa huden.

e Tappa INTE ur kylvatskesystemet. Ett fyllt
kylvatskesystem bidrar till att forhindra rost
och frostskador.

* Om det finns sj6évatten kvar i motorn kan det
frysa och skada delar av kylsystemet om den
omgivande lufttemperaturen ar under 0 °C
(32 °F).

Det ar viktigt att utfora dagliga kontroller enligt
listan i Driftinstuktionen. Periodiskt underhall
forhindrar ovantade driftstopp, reducerar antalet
olyckor till fdljd av dalig motorprestanda och bidrar
till en l&ngre livslangd fér motorn.

Kontakta en auktoriserad Yanmar Marine
aterforsaljare eller distributér om du behdver
anvanda motorn pa hdga hojder. Pa hdga hojder
forlorar motorn styrka, gar ojamnt och genererar
avgaser som dverskrider motorns specifikationer.

Folj riktlinjerna fran EPA eller andra

myndigheter betraffande korrekt avfallshantering av
milj¢farliga &mnen som motorolja, dieselbransle
och kylvatska. Radfraga lokala myndigheter eller
atervinningsstationer.

Ta ALLTID ansvar f&r miljon.

Kassera ALDRIG milj¢farliga &mnen péa ett
oansvarigt satt genom att hélla ut dem i avlopp, pa
marken, i grundvattnet eller i 6ppet vatten.

Om en Yanmar Marine motor installeras med en
lutning som 6verskrider specifikationerna i
installationsmanualerna foér Yanmar Marine
motorer, kan motorolja komma in i
férbranningskammaren och orsaka fér hdga
varvtal, vit avgasrok och allvarliga motorskador.
Detta galler bade motorer som kors kontinuerligt
och de som kérs under kortare perioder.
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SAKERHET

Om du har en installation med tva eller tre motorer
och endast en motor fungerar skall du tanka pa att
om propelleraxelns skrovgenomgang (stuffing box)
smorjs via motorns vattentryck och motorerna ar
sammankopplade, s& kan vatten fran den
fungerande motorn komma in i avgasroret till den
eller de motorer som inte fungerar. Detta vatten kan
orsaka skarning av de icke-fungerande motorerna.
Kontakta en auktoriserad Yanmar Marine
aterforsaljare eller distributdr for att fa en fullstandig
forklaring till detta tillstand.

Om du har en installation med tva eller tre motorer
och endast en motor fungerar skall du stanga av
bottenkranen pa den eller de motorer som inte
fungerar. Det hindrar vatten fran att tranga forbi
sjovattenpumpen och komma in i motorn. Om
vatten kommer in i motorn kan det orsaka
hopskarning eller andra allvarliga problem.

Om du har en installation med tva eller tre motorer
och endast en motor fungerar ar det viktigt att
begransa belastningen pa denna motor. Om du
upptacker svart rok eller att varvtalet inte tkar nar
du gasar ar den fungerande motorn verbelastad.
Latta genast pa gasen till ca 2/3 full gas eller till ett
lage dar motorn presterar normalt. Om detta inte
gbrs kan den fungerande motorn bli dverhettad
eller generera alltfér hdga kolnivaer, vilket kan
férkorta motorns livslangd.

Ink&rning av ny motor: Vid motorns férsta inkdrning
ska du kontrollera motorns oljetryck, att systemet ar
fritt fran branslelackage, motoroljelackage,
kylvatskelackage, att indikatorer och/eller méatare
fungerar som de ska. Under de forsta 50
drifttimmarna b&ér motorn alltid kéras pa lamplig
belastning. For basta inkérning ska motorn kéras
pa varierande hastigheter. Undvik att kéra motorn i
Neutrallage. Under de forsta 50 drifttimmarna bor
du undvika korning under 2000 min-1 (rpm). Under
inkérningsperiden boér motorns oljetryck och
-temperatur hallas under noga kontroll. Under
inkdrningsperiden, kontrollera motorolje- och
kylvatskenivderna med jamna mellanrum.

Stang omedelbart av motorn om nagon av
indikatorerna tdnds nar motorn ar i drift. Faststall
orsaken och atgarda problemet innan du anvander
motorn igen. Kontakta din auktoriserade Yanmar
Marine aterférsaljare eller distributdr for service
innan du satter igdng motorn.

Se till att féljande driftférhallanden uppfylls for att

uppratthalla motorns prestanda och undvika for

tidigt slitage:

» Undvik att anvanda motorn under mycket
dammiga férhallanden.

« Undvik att anvanda motorn om det finns kemiska
gaser i luften.

o K&r ALDRIG motorn om den omgivande
lufttemperaturen ar dver +40 °C (+104 °F) eller
under -16 °C (+3 °F).

* Om den omgivande lufttemperaturen &verstiger

+40 °C (+104 °F), kan motorn bli éverhettad och
bryta ned motoroljan.

* Om den omgivande lufttemperaturen understiger
-16 °C (+3 °F), kommer gummidelar som
tatningar och packningar att bli harda och orsaka
for tidigt motorslitage och skador.

» Kontakta din auktoriserade Yanmar Marine
aterforsaljare eller distributér om motorn ska
anvandas utanfér standardtemperaturerna.

Sla ALDRIG péa startmotorn nar motorn ar i drift.
Detta kan skada startmotorns kuggdrev och/eller
drev.

Alla delar som visar sig vara defekta vid inspektion
och alla delar vars uppmaéatta varden inte stammer
med standard eller min/max-gransermaste bytas
ut.

Modifikationer kan paverka sakerheten och
prestandan samt forkorta motorns livslangd.
Andringar pa motorn kan gdra garantin ogiltig.
Anvand alltid originala reservdelar fran Yanmar.

VAR a0

8LV-serie Driftinstruktion



PLACERING AV SAKERHETSDEKALER

Figur 1 och Figur 2 visar placering av sakerhetsdekaler p4 Yanmar 8LV-seriens batmotorer.

2

CAUTION : Overcranking
engine with water lift
muffler can cause damage.

128171-07150

A =1z DANGER

SHEMITIIFv v TEMI

. BOTTEL, OEBHRE

HLSIHEETIBADY .

elever remove the cap while the

engine is still hot. eHot water
may spurt out and burn you.

128296-07260

|

3

Ax E
CAUTION

it
L]

2 b=
=] am
KR
« Hot surface
= Hay cause burn
128996-07300,

6
P
(1 z & )
Acauton] A A2 GG
DO NOT STEP
ON COVERS.
POSSIBILITY &
] OFAFALL ™
B B &
HAHREE
e Rotating parts,
®(an cause injury,
\ 128296-07350{ v
Figur 1
Nr. Artikelnummer
1 128296-07260
2 128171-07150
3 128296-07300
4 128296-07350
5 196630-12980
6 119578-07890
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Artikelnummer

128296-07300

037427-02¥00
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PRODUKTOVERSIKT

YANMAR 8LV FUNKTIONER
OCH ANVANDNING

Motorerna i 8LV-serien ar fyrtaktsdieselmotorer
med direktinsprutning, utrustade med
vatskekylsystem.

8LV seriens motorer &r turboladdade V-8-cylindriga
motorer med luftkylare och common rail
bréansleinsprutningssystem.

Dessa motorer ar avsedda for ndjes- och
fritidsbruk.

Vi rekommenderar att nya farkoster anpassas sa att
motorn gar pa 50 till 100 min-1 dver
branslestoppseffektens varvtal for att tillata lite
tillagd vikt och skrovresistens.

Om detta inte sker kan det leda till sdmre prestanda
for baten, ge 6kade roknivaer och dessutom
innebara permanenta skador pa din motor.

Motorn maste installeras korrekt med slangar och
rér for kylvatten, avgaser samt elektriska ledningar.
Varje form av extrautrustning som ansluts till
motorn ska vara latt att anvanda och atkomlig for
service. For att kunna hantera drivutrustningen,
framdrivningssystemet (inklusive propellern) och
annan utrustning ombord pa ratt satt, skall du folja
de anvisningar och varningar som ges i
driftinstruktionerna fran saval battillverkare som
tillverkare av dvrig utrustning.

Motorerna i 8LV serien ar konstruerade for att kras
pa max varvtal'! under mindre &n 5% av den totala
drifttiden (30 minuter av 10 timmar) och
marschfart™.

| vissa lander kravs enligt lag besiktning av skrov
och motor allt efter batens anvandningssatt, storlek
och var den anvands. Fér service och installation
av en marinmotor kréavs specialistkunskap och
teknisk kompetens. Ta kontakt med din lokala
Yanmar filial eller auktoriserade Yanmar Marine
aterforsaljare eller distributor.

1 max varvial: motorvarvial vid max effekt
"2 marschfart: motorvarvital vid max effekt -200
min-1 eller mindre

YANMA" 8LV-serie Driftinstruktion
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PRODUKTOVERSIKT

Inkérning av ny motor

Precis som for alla andra kolvmotorer har
driftférhallandena under de férsta 50 driftimmarna
mycket stor betydelse fér hur Iange motorn kommer
att halla och hur val den kommer att fungera under
sin livslangd.

En ny Yanmar-dieselmotor maste kdras med
lampliga varvtal och effektinstéllningar under
inkdrningsperioden sa att friktionsutsatta delar,
som exempelvis kolvringar, kors in ordentligt och sa
att forbranningen stabiliseras i motorn.

Under inkdrningsperioden bér motorns
temperaturmatare vervakas; temperaturen bor
ligga mellan 70° och 90 °C.

Under de fdrsta 10 drifttimmarna bér motorn kéras
vid maxvarvtalet min-1 (rpm) minus 400 - 500 min-"
(rpm) (ca. 60 - 70 % av belastningen) under storre
delen av tiden. Pa sa satt kors friktionsutsatta delar
in korrekt. Undvik att kéra motorn pa maxvarvtal
och -belastning under denna period fér att undvika
att friktionsutsatta delar skadas eller skar.

Koér aldrig motorn med WOT (wide open throttle),
dvs. med full gas, under mer &n en minut at gangen
under de 10 forsta drifttimmarna.

Koér aldrig motorn pa lag tomgang eller pa lagt
varvtal och latt belastning langre 4n 30 minuter at
gangen. Skalet ar att ofdrbrant bransle och
motorolja faster vid kolvringarna nar man kér med
laga varvtal under langre perioder. Detta leder till
att ringarna ror sig daligt och
smorjoljeférbrukningen kan dka. Lagt
tomgangsvarvtal hindrar friktionsutsatta delar fran
att koras in korrekt.

Om motorn kors pa lagt varvtal och latt belastning,
maste du rusa motorn (dvs dka motorvarvtalet en
kort stund) for att rensa sotavlagringar fran
cylindrarna och bransleinsprutningsventilen.

Genomfor fdljande procedur i sjdvatten:

* Accelerera en kort stund fran lagt till hogt varvtal
med backslaget i NEUTRALLAGE.

» Upprepa detta fem ganger.

Nar motorn har anvants mellan 10 och 50 timmar,
ska den koras i hela sitt varvtalsomrade och sarskilt
i relativt hoga effektlagen. Detta ar inte réatt tillfalle
for en 1&ng kryssning pa tomgang eller i 1&g fart.
Baten bor ga pa maximalt varvtal minus 400 min-1
(rpm) mestadels av tiden (ca. 70 % belastning), pa
maximalt varvtal minus 200 min-! (rpm) (ca. 80 %
belastning) under 10 minuter var 30:e minut och
med fullt gaspadrag (WOT) i 4-5 minuter en gang
var 30:e minut. Se till att du inte kér motorn pa lagt
varvtal och lag belastning i mer &n 30 minuter
under denna period. Varva upp motorn under en
kort stund om du ar tvungen att kéra motorn pa lagt
varvtal och lag belastning direkt efter lag tomgang.

For att slutféra inkdrningen ga igenom och utfér
Efter de 50 forsta
drifttimmarnaunderhallsmomentena pa sidan 50.

12
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PRODUKTOVERSIKT

MOTORNS DELAR

Servicesida

Figur 1 och Figur 2 visar en typisk version av en motor i 8LV serien. Din motor kan ha annan utrustning &n

den som visas.

Smérjoljeport

Ljuddampare Handbranslepump

Turboladdare

Smorjoljefilter

Blandningskrok

Generator

4 Bransleoljekylare

Turboladdare

4 Oljesticka
027423-018V0C

Ljuddampare

Figur 1

Motsatt servicesidan

Luftkylare
Varmevaxlare
ECU box
Motorns smérjoljekylare & 4 Sjovattenpump
037424-018V00

Figur 2

YANMA" 8LV-serie Driftinstruktion
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PRODUKTOVERSIKT

TYPSKYLTENS PLACERING

Namnskylten fér motorerna i Yanmar 8LV serien
visas i Figur 3. Kontrollera motorns modell, effekt,
varvtal och serienummer pd namnplaten. Byt ut vid
skada eller forlust.

Motorns namnskylt sitter ovanpa motorns luftkylare
(Figur 4).

Model
Gear Model

Continuous power kW KW/ min’

Speed of prop.shaft min’

Fuel stop power kW / min’
ENG.No.

MFG.DATE /

YANMAR

YANMAR GO LTD.

\__ MADE IN JAPAN

129670-07201

Figur 3

037425-02X00
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PRODUKTOVERSIKT

DE VIKTIGASTE DELARNAS FUNKTION

Delens namn

Funktion

Branslefilter

Avlagsnar smuts och vatten fran branslet. Tappa ur filtret med jamna mellanrum. Filtret
skall bytas med jamna mellanrum. Bransle/vatten-avskiljaren (i férekommande fall) skall
tappas ur med jamna mellanrum. SeTappa ur brénslefiltret/vattenavskiljaren pé sidan 51.

Branslepump

Pumpar bransle fran tanken till bransleinsprutningssystemet.

Handbranslepump

Detta ar en handpump. Genom att trycka ned knoppen upptill pa branslefiltret matas
bransle in. Pumpen anvands aven for att lufta branslesystemet.

Branslekylare

Branslet kyls ned med sjévatten fér att sénka branslekretsens héga temperatur.

Pafyliningshal for
motorolja

Motorolja fylls pa har.

Motoroljefilter

Filtrerar sma metallfragment och kol fran motoroljan. Filtrerad motorolja férdelas till
motorns rérliga delar. Filtret ar av patrontyp och ska bytas ut med jamna mellanrum.
SeByte av motorolja och oljefilterelement pa sidan 54.

Kylsystem

Det finns tva kylsystem: ett slutet kylsystem med farskvatten och ett system med
sjovatten. Motorn kyls via det slutna kylsystemet. Det slutna kylsystemet kyls av sjévattnet
via en varmevaxlare. Sjdvattnet kyler ocksa backslagsoljan och inloppsluften genom
luftkylare i &ppen krets.

Vattenpump for slutet
system

Centrifugalvattenpumpen goér att kylvatskan cirkulerar runt i motorn. Cirkulationspumpen
drivs av en rem.

Sjévattenpump

Pumpar sjdvatten fran batens utsida till motorn. Sjévattenpumpen ar remdriven och har
en utbytbar gummiimpeller. Lat aldrig pumpen ga utan sjévatten eftersom detta skadar
impellern.

Pafyliningslock for
kylvatska

Nar kylvatskans temperatur stiger 6kar trycket i kyltanken sa att tryckventilen i
pafyliningslocket éppnas. Nar tryckventilen i pafyliningslocket 6ppnas, strdmmar hett
vatten och anga genom en gummislang till kylmedelsbehallaren. Nar motorn svalnar och
trycket i kylvatsketanken sjunker, dppnas pafyliningslockets vakuumventil och kylvatskan
i kylvatskebehallaren gar tillbaka till kylvatsketanken genom réret. Detta minimerar
forbrukningen av kylvatska.

Kylvatskebehallare

Tryckventilen i pafyliningslocket slapper in éverflédig anga och varmvatten till
kylvatskebehallaren. Nar motorn stannar och kylvatskan kallnar, sjunker trycket i
kylvatsketanken. Pafyliningslockets vakuumventil dppnas da for att skicka tillbaka
kylvatska fran kylvatskebehallaren. Detta minimerar férbrukningen av kylvatska.
Kylvatskenivan i det slutna systemet kan enkelt kontrolleras och fyllas pa i denna tank.

Oljekylare - motor

En varmevaxlare som kyler het motorolja med hjalp av kylvatska.

Turboladdare

Turboladdaren trycksatter motorns inloppsluft. Den drivs av en turbin som i sin tur drivs
av avgaserna.

Laddluftkylare

Denna varmevaxlare kyler ned den trycksatta laddluften fran turboladdaren med sjévatten
sa att laddluftsmangden dkar.

Ljuddampare (luftrenare)

Ljuddamparen skyddar mot smuts i luften och reducerar ljudet fran insugsluften.

Det finns namnpskyltar pa motorn och backslaget f6r att ange modell, serienummer och

Namnskyltar andra uppgifter.
Startmotor Startmotor till motorn. Strémfdrsérjs av batteriet.
Generator Ar remdriven, alstrar elektrisk strém och laddar batteriet.

Motoroljesticka

Matsticka fér kontroll av motoroljenivan.

YANMA" 8LV-serie Driftinstruktion 15



PRODUKTOVERSIKT

VESSEL CONTROL SYSTEM (FARTYGSKONTROLLSYSTEM, VC10)

8LV seriens motorer ar elektriska motorer som styrs av Yanmars originala Vessel Control System

(Fartygskontrollsystem, VC10).

Styrutrustningen bestar av kontrollpanel, display, ECU for drivning & roder, fjarreglage och Backup-panel,
som &r sammakopplade via kabelsele till motorn, backslaget eller inu-drevet for fjarrstyrning.

OBS: Yanmars Fartygskontrollsystem (VC10) dr tdnkt fér 8LV:s motor och drivsystem. Systemet inkluderar
manga kontroll- och felsékningsfunktioner som samtalar med varandra f6r att sédkerstélla
driftsdkerheten. Om systemet inte anvénds enligt instruktionerna i denna handbok eller om systemet
modifieras pa nagot sétt, kommer Yanmar att fransdga allt ansvar fér garantitdckta
oregelbundenheter i systemet eller i fartyget som anvédnder systemet.

Yanmar har konstruerat Fartygskontrollsystemet (VC10) till anvédndning med 8LV motorn. Systemet
har flera funktioner som maste konfigureras och kréver ett antal kalibreringar innan fartyget kan
séttas i drift. Se till att en behdrig tekniker frén Yanmar inspekterar fartyget innan det sétts i sj0.

0

n————]_] M/G or Stern drive

e ][] \

\:I t \ {] To engine
7

hoowcn] | D—LEI To engine

Figur 5

P-4
-

Beskrivning

Fjarreglage (vaxel och gas)

Knappspanel (fér att starta och stoppa motorn)
VC10 digital display

Roder ECU

Drivning ECU

Backup-panel

Kablagesats

| N|[O|O] BN =

Adapter, uttag

037618-00E00
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PRODUKTOVERSIKT

Display

Den multifunktionella informationsdisplayen har
félijande funktioner.

B Displayfunktion

Data-Tri-skdarm med motordata

Figur 6

Denna skarm visar motordata och larmindikationer
i realtid.

Larmindikatorer

ERGHE SPEED.
T T

ALARM
: ENGINE
a E

£y e -
. o T

Figur 7

Vid onormal motordrift dppnas larmfdnstret med en
larmsignal.

OBS: Da du startar motorn, gér till en vana att
kolla att nédr strémbrytaren i kontrollpanelen
trycks ned, vdlkommenbilden visas pa
displayen och slocknar kort dérefter.
Kontakta en auktoriserad Yanmar Marine
aterforséljare eller distributér om systemet
inte fungerar normalt och be om diagnos.

Skdarm med Diag Codes (felkoder)

)

—

4 N
{]

TA__LHod 4

{UGLS

YANMAR

N

7
N -/

037635-02X00

Figur 8

Larmindikatorernas funktioner

Larmindikatorerna och summern aktiveras nar
sensorerna registrerar nagot onormalt nar motorn
kors. Larmindikatorerna ar avstangda under normal
drift, men aktiveras pa féljande satt om nagot
onormalt registreras:

* Larmindikatorn for kylvatsketemperatur aktiveras
da kylvatskan blir fér varmt.

 Larmindikatorn for oljetryck aktiveras da motorns
oljetryck blir for 1agt.

* Larmindikatorn fér laddning aktiveras om det
uppstar laddningsfel.

YANMA" 8LV-serie Driftinstruktion
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PRODUKTOVERSIKT

B Anvandning av displayens knappar

Knappar
N * Anvanda snabbmenyn (HUVUDMENY)
ENTER  Utfér funktionen
EMNGINE BORED _}
m
éoj;m\)})g\ — A Pil upp flyttar menyvalet uppat
e Sl > A Pil ned flyttar menyvalet nedat
« Vansterpil paverkar aktuell menypost
» Hogerpil paverkar aktuell menypost
Lista 6ver snabbtangenter
Punkt Atgard Indikering
HUVUDMENY Tryck [ENTER] knappen. Visar HUVUDMENYN.
LAYER-SKIP MENY Hall ned « knappen i ca. 1 sekund. Stanger MENYN och atergar till
standardskarmen.

IKON INFO

Press the ¥ button while the icon with a
detail information indication function is
displayed.

Visar installningsskarmen fér ikonen i fraga.
Om det finns flera poster, anvand 4 »
knapparna for att valja dnskat alternativ och
tryck [ENTER].

Reglera ljusstyrkan

Tryck A knappen.

Skarmen f6r installning av ljusstyrkan visas.
Reglera med A ¥ knapparna.

Nattlage

Tryck «d knappen.

Kopplar om till visning i nattlage.

Installning slutférd

Hall ned [ENTER] knappen i ca. 1 sekund
medan KJikonen framhavs.

Stanger MENYN och atergar till
standardvisningen.

Vaxla monitorns
skarmvisning

Tryck P knappen.

Gar over till skdrmens standardvisning.
Justera skarmen med <« P knapparna.
Skarmen forblir stilla nar € » knapparna
forblir opaverkade i 5 sekunder.

18
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PRODUKTOVERSIKT

B Knappspanel (for att starta och stoppa
motorn)

Knappspanelen har féljande funktioner.

Motoms Start/Stop knapp

Kontrollera motorindikator

Nodstoppsknapp

Strombrytare

037€27-008V00
Figur 9

For att starta och stianga av motorn:
Tryck START/STOP knappen.

Bl Noédstoppsknapp
Denna knapp far endast anvandas i nodfall.

Under normala driftférhallanden ska man inte
anvanda nddstoppsknappen for att stanga av
motorn.

Motorn stangs av direkt om nddstoppsknappen
trycks in.

Nar motorn har stangts av, tryck igen pa
nddstoppsknappen for att aterstalla nddstoppet.

YANMA" 8LV-serie Driftinstruktion
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Sidan har med avsikt lamnats tom

20
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INNAN DU
ANVANDER MOTORN

Denna del av Driftinstruktionen beskriver
dieselbranslet, motoroljan och specifikationer for
kylvatskan och hur de fylls pa. Den beskriver ockséa
den dagliga tillsynen av motorn.

Innan nagon av atgarderna i denna del utfors,
uppdatera dig pa avsnittet Sdkerhet pa sidan 3.

YANMA" 8LV-serie Driftinstruktion
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INNAN DU ANVANDER MOTORN

DIESELBRANSLE

A FARA

Under vissa férhéallanden ar dieselbransle
brandfarligt och explosivt. SeSakerhet pa
sidan 3.

Specifikationer for dieselbransle

Anvand endast dieselbranslen som
rekommenderas av Yanmar for att garantera basta
motorprestanda, férhindra motorskador och
uppfylla EPA-garantikraven. Anvand endast rent
dieselbransle.

Dieselbranslet ska uppfylla féljande specifikationer.
Tabellen nedan anger flera specifikationer for
dieselbranslen som galler runtom i varlden.

Specifikationer

for Dieselbransle Plats

ASTM D975 Nr 2-D S15,

Nr 1-D S15 USA
EN590:2009, EN14214 Europeiska unionen
ISO 8217 DMX Internationellt

BS 2869-A1 eller A2 Storbritannien

JIS K2204 klass 2

Japan

H Biodieselbranslen

Yanmar godkanner anvandning av
biodieselbranslen som inte ¢verskrider en
blandning av 7 % icke-mineraloljebaserat bransle
med 93 % dieselbransle av standardtyp. Pa
marknaden kallas sddana biodieselbranslen B7.
B7-biodieselbransle minskar mangden partiklar och
utslapp av "vaxthus”’- gaserijamférelse med vanligt
dieselbransle.

A OBSERVERA

Om det B7-bransle som anvands inte uppfyller
godkanda specifikationer orsakar det onormalt
slitage av injektorerna, forkortad livslangd och
eventuellt begransad garantitackning for
motorn.

B7-dieselbrdanslen maste uppfylla vissa
specifikationer

Biobranslen maste uppfylla gallande nationella
minimispecifikationer:

| Europa ska biodieselbranslen uppfylla den
europeiska standarden EN590-2009, EN14214.

| USA ska biodieselbranslen uppfylla den
amerikanska standarden ASTM D-6751
Grade-S15, D7467 Grade B7-S15.

Biobranslen bér endast kdpas fran erkdnda och
auktoriserade biodieselbransleleverantdrer.

Férsiktighetsatgédrder och problem vid
anvandning av biobréanslen:

Biodieselbranslen innehaller en hégre halt
metylestrar som kan skada vissa metall-, gummi-
och plastkomponenter i branslesystemet. Kunden
och/eller battillverkaren ar ansvariga for att
verifiera anvandning av komponenter som &r
kompatibla med biodiesel i bransletillférsel- och
bransleretursystemen.

Farskt vatten i biodiesel kan orsaka stopp i
branslefilter och 6kad bakteriell tillvaxt.

Hog viskositet vid laga temperaturer kan orsaka
problem med bransletillférseln, att
insprutningspumpen karvar och dalig
finférdelning fran insprutningsmunstycket.

Biodiesel kan ha en negativ effekt pa vissa
elastomerer (tatningsmaterial) och kan orsaka
brénslelackage och utspadning av
motorsmaorjoljan.

Aven biodieselbranslen som uppfyller en lamplig
standard vid leverans staller krav pa extra omsorg
for att uppratthalla branslekvaliteten i
utrustningen eller andra bransletankar. Det ar
viktigt att halla sig med rent och farskt bransle.
Det kan vara nddvandigt att regelbundet spola ur
branslesystemet och/eller férvaringsbehallaren.

Anvandning av biodieselbranslen som inte foljer
de standarder som faststéllts av tillverkare av
dieselmotorer och utrustning for
dieselinsprutning, samt anvandning av
biodieselbranslen som har nedklassats ned enligt
ovannamnda forsiktighetsatgarder och problem,
kan paverka giltigheten av garantin for din motor.

22
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INNAN DU ANVANDER MOTORN

B Ytterligare tekniska branslekrav

» Branslets cetantal skall vara lika med eller hégre
an 45.

» Svavelhalten far inte vara hégre an 0,5
volymprocent. Helst mindre an 0,05 %.
Speciellt i USA och Kanada maste Ultra Low
Sulfur fuel anvandas. (< 15 ppm)

» Blanda ALDRIG fotogen, férbrukad motorolja
eller branslerester i dieselbranslet.

» Halten vatten och sediment i branslet far inte
Overskrida 0,05 volymprocent.

* Se till att brénsletanken och utrustningen for
bréanslehantering alltid ar rena.

* Askhalten far inte dverskrida 0,01 volymprocent.

» Halten kolrester far inte dverskrida 0,35
volymprocent. Helst mindre an 0,1 %.

» Den totala aromatiska halten far inte overskrida
35 volymprocent. Helst mindre an 30 %.

* PAH-halten (polycykliska aromatiska kolvéaten)
ska vara under 10 volymprocent.

* Anvand inte biocid.

* Smorjférmaga: Slitagemarkeringen for WS1.4
ska vara max. 0,016 tum (400 pym) vid HFRR-test.

B Hantering av dieselbransle

1.

Vatten och damm i branslet kan leda till att
motorn inte fungerar. Nar bransle lagras, se till
att lagringsbehallarens insida ar ren och torr
och att branslet lagras skyddat fran smuts och
regn.

1213-0G0X

Figur 1

2. Lat branslebehallaren sté stilla under flera

timmar sa att eventuell smuts eller vatten
samlas pa behallarens botten. Anvand en pump
for att pumpa upp det rena, filtrerade branslet
fran behallarens dvre del.

B Bréansletank (tillval)

002875-02X01

Figur 2

Montera en avtappningskran (2, Figur 2) botten pa
bransletanken for att kunna tappa ut vatten och
rester fran sedimentskalen (1, Figur 2).

Bransleutloppet bor sitta 20 -30 mm (0,79 -
1,18 tum) ovanfoér tankens botten sa att endast rent
bransle kommer in till motorn (3, Figur 2).

YANMA" 8LV-serie Driftinstruktion
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Pafyllning av briansletank

A FARA

Tanka ALDRIG nar motorn ar i gang.
SeSéakerhet pa sidan 3.

Innan tanken fylls forsta gangen, skolj ur den med
fotogen eller dieselbransle. Kassera avfall pa
[ampligt satt.

B For att fylla pa bransletanken

Koér slagflakten i minst 5 minuter for att vadra ut
angor fran motorrummet efter att du har tankat.
Anvand aldrig ventilationskompressorn under
branslepafylining. Om du gor det kan explosiva
angor dras in i motorrummet och orsaka en

explosion.

1. Rengdr omradet runt tanklocket.
2. Ta av locket fran bransletanken.

3. Fyll tanken med rent bransle utan olja och
smuts.

Hall slangmunstycket stadigt mot sidan av
pafyliningshalet nar du fyller pa. Detta
forhindrar att statisk elektricitet bildas,
vilket kan ge upphov till gnistor som
antander bransleangorna.

4. Sluta tanka nar mataren visar att bransletanken
ar full.

A OBSERVERA

Bransletanken far INTE overfyllas.

5. Satt tillbaka tanklocket och dra at for hand.
Tanklocket skadas om du drar at for hart.

Luftning av branslesystemet

Luftningen ar nddvandig efter varje
underhallsatgard (byte av branslefilter. osv.) eller
om motorn inte startar efter flera férsok.

037429-00X00

Figur 3

1. Kontrollera nivan i bransletanken.
Fyll pa vid behov.

2. Oppna bransletankens kran.

Anvand alltid skyddsglaségon nar du luftar
branslesystemet.

3. Lossa pa Iuftningsskruven (2, Figur 3).

4. Tryck upp/ned den manuella branslepumpen
(1, Figur 3) for att slappa ut luft fran
luftningsskruven.

5. Fortsatt att pumpa tills en konstant strale
bransle utan luftbubblor bérjar strdmma ut.

6. Dra at luftningsskruven.

24
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MOTOROLJA

Specifikationer for motorolja

Om motorolja anvands som inte uppfyller eller
overskrider foljiande riktlinjer eller specifikationer,
kan det leda till att delar skar, onormalt slitage och
kortare livslangd foér motorn.

B Servicekategorier

Anvand en motorolja som uppfyller eller verskrider
f6ljande riktlinjer och klassificeringar:

» API Servicekategorier: CD, CF, CF-4, ClI, Cl-4
« AECA: E3, E4, E5
+ JASO: DH2, DL-1

» SAE viskositet: 15W40. Motorolja 15W40 kan
anvandas hela aret

 Se till att motoroljan, dess behallare och
pafyllningsutrustning ar fria frin smuts och
vatten.

» Byt motoroljan efter de 50 forsta drifttimmarna
och darefter var 250:e timme.

* Yanmar rekommenderar inte anvandning av
"motoroljetillsatser”.

B Hantering av motorolja

1. Vid hantering och lagring av motorolja, var noga
med att inte damm eller vatten kommer i oljan.
Gor rent runt pafyliningsdppningen innan
fyllningen borjar.

2. Blanda inte smdrjoljor av olika typer eller
marken. Sadan blandning kan orsaka att oljans
kemiska egenskaper andras och att
smorjningen reduceras sa att motorns livslangd
minskar.

3. Motoroljan skall bytas vid angivna
bytesintervall, oavsett om motorn varit i drift
eller inte.

Viskositet for motorolja

SAE15W40 ar den rekommenderade
oljeviskositeten.

Om du kér motorn under -15 °C (5 °F) eller dver
40 °C (104 °F), ta kontakt med din auktoriserade
Yanmar Marine aterforsaljare eller distributor for
specialoljor och starthjalpmedel.

8LV-motorn har en oljepafylining pa varje
svangarmskapa.

Motorn har en oljesticka pa hoger sida.

En extra oljesticka finns tillganglig pa vanster sida
som tillval (Figur 1 pa sidan 13).

'g——— SAE 10W-30 ——pu ;
! ettt SAE 15W-40) i

IF AT 32F 50T O8F 86F 104F
(-20°C) (-10°C) (0°C) (10°C) (20°C) (30°C) (40°C)

037779-00EQ0C

Ambient Temperature

Figur 4

YANMA" 8LV-serie Driftinstruktion
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Kontroll av motorolja

Figur 5

Se till att motorn ligger plant.

. Taut oljestickan (2, Figur 5) och torka den med
en ren trasa.

Foér ned oljestickan helt.

. Ta ut oljestickan. Oljenivan ska vara mellan den
6vre och den undre markeringen pa oljestickan.

. Fyll pa olja vid behov. SePafylining av motorolja
pa sidan 26.

Foér ned oljestickan helt.

Pafylining av motorolja
. Ta bort det gula locket fran pafyliningshalet

(1, Figur 5) och fyll pA med motorolja.
OBS!

F&rhindra att smuts och partiklar férorenar
motoroljan. Rengdr oljestickan och
kringliggande omrade noggrant innan du tar av
locket.

Fyll pa olja till den dévre markeringen pa
oljestickan (2, Figur 5).

OBS!
Fyll ALDRIG pé fér mycket motorolja i motorn.

Stick ned oljestickan helt for att kontrollera
nivan.
OBS!

Hall ALLTID oljenivan mellan den &vre och den
undre markeringen pa oljestickan.

Skruva at pafyliningslocket ordentligt for hand.

8LV-serie Driftinstruktion YANMAR



INNAN DU ANVANDER MOTORN

MOTORKYLVATSKA

Specifikationer for motorkylvatska

» Texaco Long Life Coolant (LLC), bade standard
och férblandad, produktkoder 7997 and 7998

+ Havoline Extended Life Antifreeze/Coolant,
produktnummer 7994

OBS: | USA krévs LLC-olja fér att garantin ska
gélla.

Folj tillverkarens rekommendationer och anvand
lamplig LLC-kylvatska som inte paverkar
materialen (gjutjarn, aluminium, koppar osv.) i
motorns kylsystem.

Anvand ALLTID de blandningsférhallanden som
tillverkaren angett for temperaturomradet.

Kylvatska (slutet kylsystem)

Tillsatt ALLTID LLC till mjukt vatten, speciellt nar du
kor i kallt vader. Anvand ALDRIG hart vatten.
Vattnet ska vara rent och fritt fran slam och
partiklar. Utan LLC minskar kylférmagan pa grund
av flagor och rost i kylsystemet. Rent vatten kan
frysa och bilda is; vattenvolymen expanderar ca

9 %. Tillsatt den mangd koncentrerad kylvatska
som kravs for den aktuella
omgivningstemperaturen enligt LLC-tillverkarens
rekommendation. Kylvatskekoncentrationen ska
ligga mellan 30 % och 60 %. For mycket LLC
minskar kyleffekten. Anvands for mycket
frostvatska, minskar aven kyleffekten fér motorn.
Blanda ALDRIG olika kylvatsketyper eller fabrikat
annars kan skadligt slam bildas. Att blanda
frostskyddsmedel av olika méarken kan orsaka
kemiska reaktioner och gora frostskyddet
verkningslost eller leda till motorproblem.

Kontroll och pafylining av kylvatska

8LV-motorn har en pafyliningsport pa
kylvatsketanken.

1. Se till att alla avtappningskranar ar stangda.

OBS: Avtappningskranarna éppnas innan de
levereras fran fabriken.

2. Lossa kyltankens pafyliningslock (1, Figur 6)
for att minska trycket och ta darefter bort locket.

A FARA

Skruva ALDRIG av locket till kylaren nar
motorn ar varm. Anga och het kylvatska
sprutar ut och ger allvarliga brannskador.
Lat motorn svalna innan du foérsoker ta av
locket.

G37415-00X00

Figur 6

3. Fyll forsiktigt pa kylvatsketanken (2, Figur 6) for
att undvika luftbubblor. Fyll pd med kylvatska
tills den tinner ut fran pafyliningshalet.

Fyll ALDRIG pé kall kylvatska i en varm motor.

YANMA" 8LV-serie Driftinstruktion
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4. Dra at locket.

Skruva ALLTID fast locket till
kylvatsketanken ordentligt nar du har
kontrollerat den. Om locket sitter 16st kan
anga spruta ut nar motorn ar i drift.

Kylvatskenivan i kylvatskebehallaren stiger
under drift. Kylvatskan svalnar efter att motorn
stannat, och dverskottsvatskan rinner tillbaka till
kylvatsketanken.

5. Kontrollera kylvatskenivan i
kylvatskebehallaren. Nivan skall ligga vid
markeringen FULL. Fyll pa vid behov.

Fyll ALDRIG pé kall kylvatska i en varm motor.

L5
Y

—L

Figur 7
6. Ta bortlocket till kylvatskebehallaren for att fylla
pa vid behov.

7. Satt tillbaka locket och skruva at det ordentligt.
Om man inte gbr det kan vatten lacka in.

Kylvatskebehallarens kapacitet
0,8 2(0,85 qt)

8. Se dver gummiledningen som kopplar samman
expansionskarlet med
kylvatsketanken/varmevéaxlaren. Byt om den ar
skadad.

OBS:

Nivan i kylvétsketanken sjunker ofta.

Nivan i kylvétskebehéllaren dndras inte.

Om detta &r fallet, kan vatten- eller oljeldckage i
kylsystemet vara aktuella.

Kontakta din auktoriserade Yanmar Marine
aterforséljare eller distributor.
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KONTROLLERA MOTOROLJA
OCH KYLVATSKA

Nar du fyller pa motorns olja eller kylvatska foér
forsta gangen eller nar dessa maste bytas, provkér
motorn i ca. fem minuter och kontrollera sedan
nivaernaigen. Testen kommer att skicka motoroljan
och kylvatskan ut till passagerna, s att nivéerna
sjunker. Kontrollera och fyll pa vid behov:

1. Dra ur oljestickan (2, Figur 5) och kontrollera
oljenivan ca 5 minuter efter att motorn har
stangts av. Fyll pa olja om oljenivan ar for lag.

2. Fyll pa kylvatska i kylvatskebehéllaren sa att
nivan héller sig mellan évre och undre gransen
(Figur 7).

YANMA" 8LV-serie Driftinstruktion
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Sidan har med avsikt lamnats tom
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MOTOR
KORNING

Denna del av Driftinstruktionen beskriver
dieselbranslet, motoroljan och specifikationer for
kylvatskan och hur de fylls pa. Den beskriver ockséa
den dagliga tillsynen av motorn.

Innan nagon av atgarderna i denna del utfors,
uppdatera dig pa avsnittet Sdkerhet pa sidan 3.

YANMA" 8LV-serie Driftinstruktion
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STARTA MOTORN
(DIRFTSATTNING)

1.
2.
3.

Oppna sjdvattenkranen.
Oppna branslekranen péa tanken.

Sla pa batteriknappen for bade motorn och
VC10.

Tryck pa strdmbrytaren pa den valda stationens

knappspanel (1, Figur 1).

» Knappspanelens lampa tands och
fiarreglagets (Figur 2) SEL lampa (Figur 3)
tands eller borjar blinka.

* For att kunna anvanda motorns START/STOP
knapp, maste strdmbrytaren vara pa ON.

Om du har stéllt in Sys on med ID, ska
|6senordet matas in pa skarmen.

Tryck pa SEL-knappen pa fjarreglaget.

 Vanta tills motordata visas pa displayen.
Displayen visas.

Om du har stéllt in Start med ID, ska ldsenordet

matas in pa skarmen.

¢ Om du har stélltin Start med ID, ska motorn
startas inom 10 sekunder fran att |6senordet
matats in.

Flytta fjarreglaget till N (Neutral).

F&r inu-drev, kontrollera att de inte finner sig i
linje med trailerlaget.

10. Tryck pa motorns START/STOP

knapp(2, Figur 1) och satt igdng startmotorn.

* Nar motorn kommer igang visas en sida om
motorforhallandena pa VC10 enhetens display
(Figur 4).

OBS:

1.

Angédende SEL-knappen pa fidrreglaget.
Foér Multi-Stationsutférande: SEL lampan
blinkar. Fér Singelstation: SEL lampan tdnds.

Figur 2

027628-00K00

2. Om du trycker pa motorns START/STOP knapp
nédr SEL lampan blinkar kan man vaélja station
ndr man startar motorn.
3. Motorn kommer varken att startas eller stdngas
av om strémbrytaren &r pa OFF. Strémbrytaren i
maste ALLTID vara pa ON ndr motorn &r igang. (g\gp}\m
4. Tryck pa motorns START/STOP knapp bara om
du vill stdnga av motorn.
5. Om inu-drevet ar i trailerldge, kommer
summern att ljuda och motorn startar inte. N
Figur 4
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VC10 erbjuder féljande funktioner, som du kan stalla in pA HUVUDMENYNS Utility-skarm pa den digitala
displayen. Fér mera information, se Fartygskontrollsystemets installationshandbok.

Station Protect (Sparra station)

Den har funktionen hindrar mandvrering fran andra stationer under pagaende styrning.

 Valj YES for att aktivera funktionen Station protect. Displayen och reglaget i stationen kommer inte langre
att kunna anvandas.

* Valj NO eller stang av strdmmen till systemet for att avaktivera Station protect.

Sys on by ID, Start by ID (Sys on med ID, Start med ID)

Den har funktionen kontrollerar anvandarens ID och fungerar darmed som stéldskydd.

« Om du véljer YES for Sys on by ID, méaste du mata in Agarens ID pa displayen nar du slar pa strommen
till systemet. Om du véljer YES for Start by ID, maste du mata in Agarens ID pa displayen nar du startar
motorn.

 Den initiala ID:n &r 00000 men detta gar att &ndra genom funktionen Owner ID change (Byta agar-ID)

 Aven om strommen till systemet &r avstangt gar det inte att forbiga valda Sys on by ID /Start by 1D, och
aktuell Agar-ID méaste matas in varje gang.

* Efter ID:s inmatning och verifikation, om du inte startar motorn inom 10 sekunder, blir inmatningen ogiltig
och proceduren maste upprepas.

Owner ID Change (Byta Agar-ID)
ID:n som du anvander pa Sys on by ID /Start by ID

kan stallas in och andras pa foljande satt. n:

* Om du véljer Owner ID change, visas sidan for A
ID-verifikation och du blir fragad att mata in | * % % %
nuvarande ID (Default: 00000). v

¢ Om du rakar mata in fel ID 5 ganger, blockeras
ID:n och du ar inte langre berattigad att utfora Figur 5
inmatningen. Laset kan upphavas genom att
stanga av strommen till systemet.

* ID:n kan besta av ett valfritt 5-siffrigt nummer n [ Owner ID change |

mellan r 00000 och 99999.

Input new Owner ID made

wr of five digits to replace
* Vélj siffrorna mellan 0 och9 med A ¥ current gwne,, ,Dp

knapparna. Nar du trycker pa P knappen visas

den faststéllda siffran med asterisk medan nasta A

siffra ljusmarkeras. * *» * « [o][ Enter |
v |

 Valj [ENTER] med P knappen, nér alla 5 siffror ar
valda. Den nya ID:n ar nu giltig.

039896-CCE0Q

Figur 6
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Om motorn inte startar

Se till att motorn har stannat helt innan du trycker
pa startknappen igen. Om startmotorn gar igang
innan motorn stoppat helt, kommer startmotorns
drev att forstoras.

Startmotorn kommer att fortsatta kéra i 15
sekunder och stannar.

Om motorn inte startar férsta gangen, vanta i ca.
15 sekunder innan du forsdker igen.

Om baten ar utrustad med vattendampning
(vattenlas) kan fér manga startforsdk medfora att
sjbvatten kommer in i cylindrarna och skadar
motorn. Om motorn inte startar efter att du har kort
startmotorn i 15 sekunder ska du stanga
vattenintagsventilen i skrovet sa att ljuddamparen
inte fylls med vatten. Forsok starta i 15 sekunder
eller tills motorn startar. Nar motorn startar, stang
av den med en gang och tryck pa stopp knappen.
Oppna sjdvattenkranen igen och starta om motorn.
K&r motorn som vanligt.

Nar motorn har startat

Nar motorn har startat ska du kontrollera féljande
punkter vid laga varvtal:

1. Normala indikatorer pa display och fjarreglage.
2. Vatten- eller oljelackage fran motorn.

3. Normal farg pa avgaser, normala
motorvibrationer och normalt ljud.

4. Om du inte upptacker nagra problem, fortsatt
kdra motorn pa laga varvtal sa att motoroljan
kommer ut till alla delar i motorn.

5. Kontrollera att tillrackligt mycket sjovatten
slapps ut fran sjovatten/avgasroret. Om utflddet
av sjovatten ar for litet kommer impellern i
sjovattenpumpen att skadas. Stdng av motorn
med en gang om sjdvattensutslappet ar for litet.
Faststall orsaken och reparera.

« Ar sjovattenkranen dppen?

» Hardetblivit stopp i sjdvattenkranens inlopp pa
utsidan av skrovet?

« Arinsugsslangen for sjdvatten trasig eller
suger slangen in luft p.g.a. en |&s koppling?

Motorn skar om den kdrs med for litet utfléde av
sjovatten eller om man belastar motorn for
mycket utan att férst varma upp den.

UPPVARMNINGSLAGE
(VAXEL URKOPPLAD)

1. Flytta fjarreglaget till N (Neutral). (NEUTRAL
lampan tands)

2. Tryck knappen NTRLi den valda stationens
fiarreglage.

3. NEUTRAL lampan tands och boérjar sedan
blinka.

4. Flytta pa gasreglagets mandverhandtag.
Motorhastigheten kan kontrolleras medan
vaxeln &r i Neutrallage.

5. Flytta fjarreglagets mandverhandtag till N
(Neutral), tryck NTRL knappen och avbryt
uppvarmningslaget.

(Control head panel )

=N =y

Lot

R

SEELIMEAG

037638-00X03

Figur 7
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GAS- OCH VAXELREGLAGET

RISK FOR PLOTSLIG ACCELERATION!
Baten borjar réra sig nar man lagger i en véaxel:

¢ Se till att baten ar fri fran hinder i for och
akter.

« Andra snabbt till FRAMAT-lage och sedan
tillbaka till NEUTRAL-lage.

* Se om baten ror sig i 6nskad riktning.

Neutrallage

1. Flytta fjarreglaget till N (Neutral). (NEUTRAL
lampan tands)

2. Nar du vaxlar mellan framat (forward) och bakat
(reverse) flytta handtaget langsamt till dnskat
driftlage. Flytta mandverhandtaget bestamt till
antingen framat- eller bakatlaget.

Forward (framat)

Flytta handtaget mot F (forward) tills du nar hacket
pa framatsidan. Motorn fortsatter i tomgang. Flyttar
du mandverhandtaget ytterligare framat 6kar
motorvarvtalet.

Reverse (bakat)

Flytta handtaget mot F (reverse) tills du nar hacket
pa bakatsidan. Motorn fortsatter i tomgang. Flyttar
du mandverhandtaget ytterligare bakat dkar
motorvarvtalet.

Framat till bakat och viceversa

Om du flyttar mandverhandtaget snabbt och vaxlar
fran framat- till bakatlage eller viceversa, aktiveras
vaxelférdrojningen(Bakat fordréjning).
Motorhastigheten sjunker till tomgangshastighet i
nagra sekunder.

OBS: Kraften som krévs for att flytta
mandverhandtagen for gas- eller vaxel kan
regleras via stéllskruven.

Full speed -
reverse

U LAdjustmg screw
03

634-00E0Q

Figur 8

I_-_IASTIGHETSBEGR]-'\NSNINGSL

AGE

1. Flytta mandverhandtaget till tomgang framat.
(Bada sidor med dubbelmotor.)

2. Tryck knappen NTRL i den valda stationen.
(Lampan évanfér NTRL knappen blinkar.)

3. Aven om du lutar mandverhandtaget for att 6ka
farten, stiger motorvarvtalet bara upp till installt
varde.

4. Flytta fjarreglaget till N (Neutral), tomgéang
framat, eller tomgang bakat (bada sidor med
dubbelmotor) och tryck NTRL knappen for att
slappa [Motor Speed Limit Mode].

OBS: Vérdet gar att stélla in via VC10 Displayen.
Standardvérdet &r 50 %.

(Control head panel }

=
Nt {f% \%
N/

VRN

037638-00X03
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ATT VARA UPPMARKSAM PA 4. Larmsignaler under drift.
UNDER KORNING OBS!
BS! Om en larmindikator visas pa displayen och en
OBS! sl . .
larmsignal ljuder under drift ska motorn stangas
» Motorproblem kan uppstd om motorn av omedelbart. Faststall orsaken och atgarda
Overbelastas under en langre period, med spaken problemet innan du anvander motorn igen.
pa full gas (laget for hdgsta varvtal), sa att
motorns markeffekt f6r kontinuerlig drift
dverskrids. Kor motorn ca. 100 min-! (rpm) under 5. Finns det ndgot lackage av vatten, olja eller
varvtalet for full gas. bransle, eller finns det nagra ldsa bultar?
) _ ) ) Kontrollera motorrummet med jamna
* Om motorn &nnu inte har korts de forsta 50 mellanrum fér att upptacka eventuella problem.
drifttimmarna, se Inkdrning av ny motor pa sidan , . , L
12 6. Finns det tillrackligt med diesel i bransletanken?
Tanka diesel innan du lamnar hamnen sé att
brénslet inte tar slut under koérning.
Var alltid vaksam pé eventuella problem nar motorn 7. Narmotorn kérs pé laga varvtal under en langre
ar i drift. period ska du varva upp motorn varannan
. " o ral: imme.
Var sarskilt uppmarksam pa foljande: timme
1. Kommer det ut tillrackligt mycket vatten fran OBS!
avgasroret och utloppsroret for sjovatten? Varva upp motorn: Stall spaken i
Stang genast av motorn vid svagt utflode; NEUTRALLAGE, accelerera fran laga till hoga
faststall orsaken och reparera. varvtal och upprepa denna process ca fem
- ganger. Detta gors for att rensa ut kol i
2. Har avgaserna normal farg? cylindrarna och ventilen fér bransleinsprutning.
Om det hela tiden kommer ut svart rok betyder Om du inte varvar upp motorn kommer
det att motorn ar dverbelastad. Detta bor avgaserna att fa en svag farg och motorn att
undvikas eftersom det ger motorn en kortare prestera sdmre.
livslangd.
3. Finns det nagra onormala vibrationer eller jud? g Om det ar mojligt skall du med jamna
mellanrum kdra motorn nastan vid hogsta
OBS! varvtal nar du ar pa vag.
Kraftiga vibrationer kan orsaka skador pa Detta genererar hdgre avgastemperaturer vilket
motorn, backslaget, skrovet och utrustningen hjalper till att rensa ut harda kolavlagringar,
ombord. Dessutom ar det storande for uppratthalla motorns prestanda och ge en langre
passagerare och besattning. livslangd.
!
Beroende pa skrovets konstruktion kan
resonansen fran motorn och skrovet plétsligt 6ka Sla ALDRIG av batteribrytaren (om det finns en
inom ett visst varvtalsfalt och orsaka kraftiga sadan) eller koppla fran batterikablarna nar
vibrationer. Undvik att kéra inom detta motorn anvands. Detta orsakar skador pa
varvtalsomrade. Om du héronormala ljud ska du elsystemet.
stanga av motorn och understka det.
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STANGA AV MOTORN (STOPP)

Stang av motorn enligt féljande:

Normalt stopp

1.

Flytta fjarreglaget till N (Neutral). (NEUTRAL
lampan tands.)

Lat motorn svalna vid l&ga varvtal (under 1
000 min-1 (rpm)) i ca. 5 minuter.

For att f& en maximal livslangd rekommenderar
Yanmar att motorn kdrs pa tomgang och utan
belastning i ca fem minuter innan motorn stangs
av. Detta gor att de motordelar som nar héga
temperaturer, t.ex. turboladdaren och
avgassystemet, kyls av ndgot innan sjalva
motorn stangs av.

Tryck pd START/STOP knappen pa den valda
stationens knappspanel.

Tryck pa strémbrytaren och koppla ifrén
strommen (OFF).

A OBSERVERA

Tryck inte pa motorns START/STOP knapp
nar motorn ar avstangd.

Motorn startar igen.

Sla inte av batteribrytaren (OFF) innan
sjalva strombrytaren har stangts av (OFF).

Vanta minst 4 sekunder innan du slar av
batteribrytaren sa att systemet sékerligen hinner
stangas ned.

Sl av batteribrytaren fér motor och VC10.
Stang branslekranen pé tanken.
Stang sjdvattenkranen.

A OBSERVERA

*Se till att sjovattenkranen ar avstangd. Om
man inte stanger av sjovattenkranen kan
vatten lacka in och medféra att baten
sjunker.

*Om det finns sjévatten kvar i motorn kan
det frysa och skada delar av kylsystemet
om den omgivande lufttemperaturen ar
under 0 °C (32 °F).

Figur 11

sTOP Motorns Start/Stop knapp

7-00SV0Ll
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MOTOR KORNING

Nodstopp

B Elektriskt nédstopp

Anvand ALDRIG Emergency Stop
(nbdstoppsknappen) f6r en normal avstangning.
Denna knapp ska bara anvandas for att snabbt
stanga av motorn i en nddsituation.

1. Om du trycker pa Noédstoppsknappen pa
knappspanelen stoppas motorn omgaende.

2. Nodstopsskarmen visas pa displayen och
summern ljuder.

3. Nar motorn har stangts av, tryck igen pa
nddstoppsknappen for att aterstalla nddstoppet.
Efter aterstallningen kan det ta lite tid att starta
pa nytt.

OBS:

1. Nédstoppsknappen ska bara anvéndas vid
nédfall. Under normala driftférhallanden bér
man anvédnda motorns START/STOP knapp for
att stdnga av motorn.

2. Det gar inte att starta motorn medan
Nédstoppsknappen ar intryckt (nédlédge inte

aterstéllt).

Nodstoppsknapp

037627-008V02

Figur 12

STYRNING MED
BACKUP-PANELEN

Anvands endast i nodfall.

1. Skjut ut skyddskapan.

2. Kontrollera att strombrytaren pa knappspanelen
ar pa OFF samt att fjarreglagets handtag och
backup-panelernas vaxelvéljare ari Neutrallage
(N).

3. Satt strombrytaren pa backuppanelen till ON.
Lampan tands och styrning via backup-panel ar
aktiverad.

4. Motorn kan startas /stoppas med START/STOP
knappen.

5. Véxla med hjalp av vaxelvaljaren. (FWD:
framat, NTRL: neutral, REV: bakat)

6. Justera motorns hastighet med
reservgasreglaget. (moturs: sénker
motorvarvtalet, medurs: hojer motorvarvtalet)

Vid mandvrering av gasreglage, flytta den forst helt
moturs.

* Motorns gasreglage och vaxelvaljare som vridits
enligt ovan gar sedan att styras.

* Vid mandvrering av gasreglage, flytta den forst
helt moturs.

 Se till att du séanker motorns varvtal genom att
vrida reservgasreglaget helt moturs innan du
stoppar motorn.

Motorns Start/Stop knapp Lampa Strombrytare

“

|| susTHROTTLE | |

Il
/

YANMAR O )

Kapa Véxelviljare Reservgasreglage

037636-008V0C

Figur 13
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MOTOR KORNING

KONTROLL AV MOTORN EFTER
ANVANDNING

Kontrollera att batteribrytaren slagits av (OFF).

Fyll pa bransletanken. SePafylining av
brédnsletank pa sidan 24.

Stang sjovattenkranen (-kranar).

Om det finns risk for frost ska du kontrollera att
kylsystemet innehaller tillrackligt med kylvatska.
SeSpecifikationer for motorkylvétska pa sidan 27.

Om det finns risk for frost skall du tappa ur
sjovattensystemet. SeTémma kylsystemet fér
sjévatten pa sidan 62.

Vid temperaturer under 0 C (32 F), tappa ur
sjovattensystemet och anslut motorvarmaren (i
férekommande fall).

YANMA" 8LV-serie Driftinstruktion
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MOTOR KORNING

Sidan har med avsikt lamnats tom

40
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PERIODISKT
UNDERHALL

Denna del av Driftinstruktionen beskriver hur du pa
ett ordentligt satt skdter om och underhaller
motorn.

Innan nagon av underhallsatgarderna i denna del
utfors, las foljande sakerhetsanvisningar och
uppdatera dig pa avsnittet Sdkerhet pa sidan 3.

YANMA" 8LV-serie Driftinstruktion
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PERIODISKT UNDERHALL

ATT TANKA PA

Betydelsen av periodiskt underhall

Motorns férslitning sker i proportion till hur lange
motorn har varit i drift och under vilka férhallanden
som motorn har korts. Periodiskt underhall
forhindrar ovantade drift- stopp, reducerar antalet
olyckor till foljd av dalig motorprestanda och bidrar
till en langre livslangd fér motorn.

Utfora periodiskt underhall

Blockera ALDRIG fénster, ventiler eller andra
ventilationsvagar om motorn anvands i ett
slutet utrymme. Alla motorer med inre
forbranning genererar koloxidgas under drift.
Om denna gas stangs inne i ett slutet utrymme
kan den orsaka illaméende och aven dodsfall.
Se till att alla kopplingar dras at enligt
specifikationerna vid reparationer pa
avgassystemet. Att inte efterfolja detta kan
medfora dodsfall eller allvarliga skador.

Betydelsen av dagliga kontroller

En forutsattning for det periodiska
underhallsschemat ar att dagliga kontroller sker pa
regelbunden basis. Gor det till en vana att utféra
daglig tillsyn innan du ger dig ut med baten.
SeDagliga kontroller pa sidan 49.

For en loggbok over drifttimmar och
dagliga kontroller

For en loggbok dver antalet timmar som motorn har
varit i drift varje dag och aven éver vilka dagliga
kontroller som gjorts. Notera ocksa datum, typ av
reparation (t.ex. byte av generator) och delar som
behovts for oplanerat underhall mellan de
periodiska underhéllsintervallerna. De periodiska
underhallsintervallerna ar var 50:e, 250:¢e, 500:e
och 750:e drifttimme. Om periodiskt underhall
férsummas far motorn en kortare livslangd.

Utfors inte periodiskt underhall férkortar det
motorns livslangd och kan leda till att garantin inte
géller.

Yanmar reservdelar

Yanmar rekommenderar att du anvander Yanmar
originaldelar vid behov av reservdelar.
Originaldelar bidrar till en langre livslangd for
motorn.

Erforderliga verktyg

Innan du borjar utfdéra ndgot periodiskt underhall
ska du se till att du har de verktyg som behdvs for
att utféra alla arbetsmoment.

Anlita en auktoriserad Yanmar
Marine aterférséljare eller distributér
Vara professionella servicetekniker har kunskaper

och kompetens for att ge dig rad om olika
underhalls- och servicemoment.

42

VAR a0

8LV-serie Driftinstruktion



PERIODISKT UNDERHALL

Atdragning av fasten

Anvand ratt vridmoment nar du drar at fasten pa motorn. Om du drar at f6r hart kan fastet eller delen
skadas och om du drar at for lite kan lackage eller tekniskt fel uppsta.

H Viktiga atdragningsmoment fér bultar och muttrar

vibrationsisolator

Génga Atdragningsmoment
Nr. Atdragna delar Dia. x Material Smoérjmedel gning
Stiani N-m (kgf-m)
tighing
Avgasledning M10 x 1,25 S45C 36 +4(3,7+0,4)
2 | Monteringsfot M12x 1,25 SCM435 80 +10 (8,2 £1,0)
Férbindning, . .
3 smétjoljefilter 3/4 - 16 UNF Applicera smérjolja 43,1 (4,4)
4 | Smorjoljefilter 3/4 - 16 UNF Applicera smérjolja 14,7-19,6 (1,5 - 2,0)
5 |Bultar, Montering av M8 x 1,25 S45C 20+ 3 (2,0 = 0,3)
sjovattenpump
Faste, smérjledning
6 (Smérjoljefilter in/ut) M8 x 1,25 S45C 5+1(05+0,1)
7 '\B"““er’ uttag startmotor | y\1a. 425 S45C 21+2(2,1+0,2)
g | Konsol, EDU (toppkapa | g S45C 10+1(1,0+0,1)
av resin)
9 Batterl_uttag (toppkapa M6 x 1 S45C 10+1 (1,0 £0,1)
av resin)
10 | Mutter, batteriuttag M8 x 1,25 10+1(1,0+£0,1)
Efter att ha dragot at till 6 + 1
(0,6 £ 0,1), sla ytterdiametern
11 V Band, turboladdare Appliceramolybden | med en plasthammare (3
och blandningskrok pa gangorna ganger lika hart pa 3 eller fler
stallen), och dra attill6 =1 (0,6
+0,1) igen.
Bultar, Montering av
12 M16 x 2 SMC435 196 + 10 (20,0 = 1,0)

YANMA" 8LV-serie Driftinstruktion
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PERIODISKT UNDERHALL

B Standard atdragningsmoment

Gangdiameter M6 M8 M10 M12 M10 M12
Stigning mm 1,0 1,25 1,5 1,75 1,25 1,25
Bredd &ver platt mm 10 12 14 17 14 17
Atdragningsmoment N-m 10,8 + 1 255 +3 49+5 88,2 + 10 52 +5 93+10

(kgfm)| (1,1+0,1) | (26+0,3) | (5,0+05) | (9,0x1,0) | 65,3£0,5) | (9,6+1,0)

o~ Atdragningsmomentet i diagrammet éver standardmoment ska bara anvandas for bultarna med
8 8 78.8”-huvud (JIS hallfasthetsklass: 8.8). Anvand 60 % vridmoment péa bultar som inte finns med
\_# itabellen. Anvand 80 % vridmoment vid atdragning mot aluminiumlegering.

B Vridmoment for bultar till réranslutningar

Gangdiameter M8 M10 M12 M14 M16
Stigning mm 1,25 1,25 1,25 1,5 1,5
Bredd &ver platt mm 14 14 17 19 22

N-m 14,72 225+3 294+5 441 +£5 5395

Atdragningsmoment | ¢ iy | (1,5 +0.2) | (23+0.3) | (30+£05) | (4505) | (55 +0.5)

OBS: Applicera ingen olja pa bultarna.

B Vridmoment for konisk skruv for ledningar

Gangdiameter 1/8 1/4 3/8 1/2

N-m 9,8 19,6 29,4 58,8
(kgf-m) (1,0) (2,0) (3,0) (6,0)

Atdragningsmoment
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PERIODISKT UNDERHALL

EPA-UNDERHALLSKRAV

For att uppratthalla optimal motorprestanda och
uppfyllelse av EPA:s (Environmental Protection
Agency) bestdmmelser &r det viktigt att du
foljerSchema fér periodiskt underhdll pa sidan 47
och Procedurer vid periodiskt underhall pa sidan
49.

EPA-krav for USA och andra
tillampliga lander

EPA:s utslappsbestdmmelser géller endast i USA
och de lander som accepterat EPA:s krav delvis
eller helt och hallet. Faststall och folj
utsléppsbestdmmelser i det land dar din motor skall
anvandas for att hjalpa dig i enlighet med dessa
bestdmmelser.

Miljéférhallanden for drift och
underhall.

Foéljande miljoférhallanden for drift och underhall
bor foljas for att bibehalla motorns prestanda.

» Omgivande temperatur: -20 °C till +40 °C
(-4 °F till +104 °F)

+ Relativ luftfuktighet: 80 % eller l&gre
Dieselbranslet skall vara:

+ ASTM D975 Nr 1-D S15, Nr 2-D S15 eller
motsvarande (minsta cetantal pa 45)

Smoérjoljan skall vara:
» Typ API, klass CD, CF, CF-4, Cl, Cl-4l

Se till att kontrollera enligt Procedurer vid periodiskt
underhall pa sidan 49och bokfor resultaten.

Var sarskilt uppmarksam pa féljande viktiga saker:
» Byte av motorolja

» Byte av oljefilter

» Byte av brénslefilter

* Rengdring av ljuddamparen (luftrenaren)

OBS: Kontrollerna &r uppdelade i tva delar i
enlighet med vem som &r ansvarig for att
gdbra kontrollen: anvéndaren eller
tillverkaren.

YANMA" 8LV-serie Driftinstruktion
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PERIODISKT UNDERHALL

Inspektion och underhall

Inspektions- och underhallsmoment kan du hitta i
Schema fér periodiskt underhall pa sidan 47.

Underhallet maste utforas for att halla din motors
utsldppsvarden inom standardvardena under hela
garantiperioden. Garantiperioden avgérs av
motorns alder eller antalet drifttimmar.

Installation av avgasprovsoppning

Alla motorer som lyder under utslappsstandarder
ska vara utrustade med en koppling i motorns
avgassystem som ska finnas nedanfér motorn, och
innan ndgon punkt dar avgasroret kommer i kontakt
med vatten (eller annat kylande/renande medium),
for tillfalligt fastande av utrustning for gas- och/eller
partikelprovtagning. Denna koppling ska vara
invandigt gangad med standard rérgangor med en
storlek som inte &verskrider 12,7 mm, och ska
stangas av en rorplugg nar den inte anvands.
Likvardiga kopplingar ar tillatna.

Anvisningarna for korrekt installation och placering
av den erfordrade provtagningsdppningen, i tillagg
till de som specificeras ovan i den citerade federala
foreskriften, ar som féljer:

1. Kopplingen ska finnas s& langt nedat som
rimligt genomfdrbart frén skarpa kroékar (pa 30°
eller mer) i avgasroret for att forsékra att ett
valblandat prov av avgasfléde kan tas;

2. Kravet att kopplingen ska finnas fére nagon
punkt dar avgaserna kommer i kontakt med
vatten (eller annat kylande/renande medium)
inkluderar inte kontakt med vatten som anvands
for att kyla avgasgrenrdr, savida inte vattnet
tillats komma i direkt kontakt med avgaserna;

3. For att mojliggdra latt tkomst till
provtagningséppningen, bér kopplingen finnas,
om det &r majligt med tanke pa begransningar i
batens design, ungefar 0,6 till 1,8 m ovanfor ett
déack eller gang;

4. For att underlatta isattning och avlagsnande av
en avgasprovsond bor det inte finnas nagra
hinder p& minst ett och ett halvt
avgasror/skorstensdiameter vinkelratt, dvs. 90
grader, frén provtagningséppningen; och

Om en gangad koppling anvands ska bade de
inre och yttre géngorna vara tackta med en
hdgtemperaturs-,
antiskarningssammansattning fére den forsta
installationen och vid varje efterféljande
aterinstallation for att underlatta avliagsnande
av kopplingen fér provning.

46
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PERIODISKT UNDERHALL

SCHEMA FOR PERIODISKT UNDERHALL

Det ar viktigt med dagligt och periodiskt underhall for att halla motorn i gott skick. Foljande schema visar en
sammanfattning av olika underhallspunkter och tillhérande periodiska underhallsintervaller. De periodiska
underhéllsintervallerna varierar beroende pa motorns anvandningssatt, belastning samt vilken typ av
dieselbransle och motorolja som anvands, och ar svara att faststéalla definitivt. Féljande schema ska
betraktas som allmé&nna riktlinjer.

Uppratta en plan for periodiskt underhall beroende pa hur motorn anvands och se till att du utfor
nddvandigt periodiskt underhall vid angivna intervaller. Underlatenhet att félja dessa riktlinjer leder till
samre motorsakerhet och -prestanda, kortare livslangd samt kan paverka giltigheten av motorns garanti.
Kontakta en auktoriserad Yanmar Marine aterforsaljare eller distributdr for att fa hjalp med att kontrollera de
punkter som ar markerade med @.

O: Se over eller rengor: Byt @: Kontakta din auktoriserade Yanmar Marine aterférsaljare eller distributor

Intervall fér periodiskt underhall

Var 50:e Var 250:e 500:e 750:e
timme eller | timme eller | timme eller | timme eller
Dagligen | engangi |engangom | vartannat | vart fjarde
System Punkt SeDagliga | manaden — aret - ar - ar -
kontroller | beroende beroende beroende beroende
pé pa vilket pa vilket pa vilket pa vilket
sidan 49. som som som som
intraffar intraffar intraffar intraffar
forst forst forst forst
Helhet Okular besiktning av motorns o
yttre
Kontroll av branslenivan och
. . . O
pafylining vid behov
. Tappa ur vatten och smuts @) o
Branslesyste | a1 pransletanken Forsta 50
m
Tappa ur bransle ur o
filter/vattenavskiljare
Byt ut branslefilterelementet &
Kontrollera Motor O
motoroljenivan | Backslag O
&
Motor Forsta 50 ©
Byt motoroljan | Backslag (i o
Smorjsystem forekomma Férsta 50 ©
nde fall)
&
Byt ut Motor Forsta 50 ©
oljefilterelemen | Backslag (i
t t - <>
e féorekomma ) &
Forsta 50
nde fall)
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PERIODISKT UNDERHALL

O: Se over eller rengor<>: Byt @: Kontakta din auktoriserade Yanmar Marine aterférséljare eller distributor
Intervall fér periodiskt underhall

Var 50:e Var 250:e 500:e 750:e
timme eller | timme eller | timme eller | timme eller
Dagligen | engangi |engangom | vartannat | vart fjarde

System Punkt SeDagliga | mdnaden — aret - ar - ar -
kontroller | beroende | beroende | beroende | beroende
P pa vilket pa vilket pa vilket pa vilket
sidan 49. som som som som
intraffar intraffar intraffar intraffar
forst forst forst forst
O
Utlopp fér sjdvatten Under
drift
Kontroll av kylvatskenivan @)
Kontrollera eller byt ut
Kylsystem sjévattenpumpens impeller © ©
Byt kylvatska Varje ar
Rengér och kontrollera °
sj6vattenkanalerna
Byt zinkanoden &
Rengér luftintagsfiltret @)
Rengor eller byt ut
) avgaskréken fér @) O
Luftinsug och | 5 gaser/vatten
avgassystem -
Rengér turboladdaren*® L
Byt ut turboladdarens °
isolering
Kontrollera larm och o
indikatorer
Kontrollera elektrolytniva i o
Elsystem batteriet
Skadad rem @)
Se Over kabelanslutningar @)
Cvlinderhuvu Kontrollera lackage av o
y bransle, motorolja eller
d och - block kylvatska Efter start
. L
Ovriga Justera propelleraxelns vinkel Férsta 50 L
punkter Byt ut gummislangar (bransle &

och vatten)

OBS: Dessa arbetsmoment ingar i det normala underhallet och utférs pa dgarens bekostnad.

OBS: Inspektions- och underhallspunkterna ovan skall utféras hos din Yanmar Marine aterférséljare eller
distributor.
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PERIODISKT UNDERHALL

PROCEDURER VID PERIODISKT
UNDERHALL

Bar ALLTID personlig skyddsutrustning. Se
Risk for explosion pé sidan 4.

Dagliga kontroller

Kontrollera att din Yanmar motor &ar i gott skick
innan du ger dig ut fér dagen.

Det ar viktigt att utfora dagliga kontroller enligt
listan i instruktionsboken. Periodiskt underhall
forhindrar ovantade driftstopp, reducerar antalet
olyckor till f6ljd av dalig motorprestanda och bidrar
till en langre livslangd fér motorn.

Se till att kontrollera foéljande punkter.

B Visuella kontroller
1. Kontroll betraffande motoroljelackage.
2. Kontroll betraffande branslelackage.

Undvik hudkontakt med
dieselhogtrycksstralar. De kan orsakas av
lackage i branslesystemet, t.ex. en trasig
bransleinsprutningsledning. Bransle med
hogt tryck kan penetrera din hud och orsaka
allvarliga skador. Uppsok lakarvard
omedelbart om du utsatts for en
branslehogtrycksstrale. Anvand ALDRIG
handerna nar du séker efter ett
branslelackage. Anvand ALLTID en bit tra
eller kartong. Kontakta din auktoriserade
Yanmar Marine aterfoérsaljare eller
distributor och reparera eventuella skador.

3. Kontroll betraffande kylvatskelackage.

4. Kontroll betraffande skadade delar eller delar
som har lossnat.

5. Kontroll betraffande l6sa, saknade eller
skadade fasten.

6. Kontrollera elkablaget betraffande sprickor,
slitage eller skador samt korrosion pa ledningar.

7. Sprickor, slitage eller skador pa slangar, eller
korrosion pa slangklammor.

8. Kontroll betraffande vatten eller féroreningar i
branslefiltret/vattenavskiljaren. Tappa ur
branslefiltret/vattenavskiljaren om du upptéacker
vatten eller féroreningar. SeTappa ur
brénslefiltret/vattenavskiljaren pa sidan 51. Om
du behdver tappa ur
branslefiltret/vattenavskiljaren ofta, ska du
tébmma bransletanken och kontrollera om det
finns vatten i bransletillférseln. SeUrtappning av
brédnsletanken pa sidan 50.

Om du upptacker nagra problem under den
visuella kontrollen ska nédvandiga korrigerande
atgarder vidtas innan du anvander motorn.

B Kontroll av nivaerna for dieselbransle,
motorolja och kylvatska

Folj momenten i Dieselbrénsle pa sidan 22,
Motorolja pa sidan 250ch Motorkylvétska pa sidan
27f6r att kontrollera dessa nivaer.

B Kontroll och péafylining av olja i
backslaget

Se Driftinstruktionen f6r det aktuella backslaget.

B Kontroll av elektrolytnivan i batteriet

Kontrollera elektrolytnivan i batteriet innan du
anvander det. SeKontrollera elektrolytnivan i
batteriet (géller inte underhéllsfria batterier) pa
sidan 52.

B Kontroll av generatorremmen

Kontrollera remspanningen innan motorn startas.
SeSkadad rem pa sidan 58.

Bl Kontroll av larmindikatorer

Nar du trycker pa startknappen pa
vippknappspanelen, kontrollera att det inte visas
nagot larmmeddelande pé displayen och att
larmindikatorerna fungerar normalt. SeVessel
Control System (Fartygskontrollsystem, VC10) pa
sidan 16.

B Ordna ett reservlager bransle, olja och
kylvatska

Ha med dig tillrackligt med bransle fér dagens
kérning. Ha alltid ett reservlager av motorolja och
kylvatska ombord (fér minst en pafylining) sa att du
har beredskap for nddsituationer.

YANMA" 8LV-serie Driftinstruktion
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Efter de 50 forsta drifttimmarna

Utfor foljande underhall efter de 50 forsta
drifttimmarna.

* Urtappning av bransletanken
» Byte av motorolja och oljefilterelement

* Byte av backslagets olja och rengoing av
backslagets oljefilter (i forekommande fall)

* Justering av propelleraxelns vinkel

B Urtappning av bransletanken

010156-00XK02

Figur 1

1. Satt ett uppsamlingskarl (1, Figur 1) under
tappkranen att tappa branslet i.

2. Oppna avtappningskranen och tappa ur vatten
och smuts. Stang avtappningskranen nar
branslet ar rent och fritt fran luftbubblor.

B Byte av motorolja och oljefilterelement

Motoroljan i en ny motor férorenas vid den forsta
inkdrningen av inre delar. Det &r mycket viktigt att
det forsta oljebytet sker enligt schemat.

Det ar enklast och mest effektivt att tappa ur
motoroljan nar motorn fortfarande ar varm.

Om du maste tappa ur motoroljan medan den
fortfarande ar varm skall du undvika att komma
i kontakt med den varma motoroljan for att
férhindra brannskador. Anvand ALLTID
skyddsglasogon.

1. Ta bort det gula locket fran pafyliningshalet
(1, Figur 5 pa sidan 26). Ta bort
avtappningspluggarna (bade héger och
vanster) i oljetragets nedre del och tém
motoroljan.

» Se till att smuts och partiklar inte férorenar
motoroljan . Rengor forsiktigt oljepafyliningen
pa cylinderblockets sidoplat och det
omgivande omradet innan du tar av locket.

* Ta ALLTID ansvar f&r miljon.

2. Vrid motoroljefiltret moturs med en filternyckel.

&
N

D
)

22

&P \

/

037416-00X00

Figur 2

3. Ta bort motoroljefiltret.

4. Satt dit det nya filtret och dra at f6r hand tills
tatningen ligger an mot filterhuset.

5. Dra at ytterligare 3/4 till ett varv med en
filternyckel.

50

VAR a0

8LV-serie Driftinstruktion



PERIODISKT UNDERHALL

6. Fyll pa ny motorolja. SePafylining av motorolja
pa sidan 26.

» Blanda ALDRIG olika typer av motorolja. Detta
kan ha en negativ effekt p& motoroljans
smorjegenskaper.

« Fyll ALDRIG pé fér mycket olja. Overfylining
kan orsaka vit avgasrok, motorrusning eller
inre skador.

7. Gor en provkdrning och kontrollera betraffande
oljelackage.

8. Dra ur oljestickan och kontrollera oljenivan ca
10 minuter efter att motorn har sténgts av. Fyll
pa olja om oljenivan ar for lag.

B Byte av motorolja och oljefilterelement

SeByte av motorolja och oljefilterelement péa
sidan 50.

B Justering av propelleraxelns vinkel

Motorns mjuka gummiupphangning trycks ihop en
aning under den forsta kdrningen, vilket kan
medfdra en felvinkling mellan motorn och
propelleraxeln.

Kontrollera vinkeln efter de forsta 50 drifttimmarna
och justera vid behov. Detta anses som normalt
underhall och kraver specialiserad kunskap och
teknik. Kontakta din auktoriserade Yanmar Marine
aterforsaljare eller distributor.

Kontrollera att det inte férekommer nagra ovanliga
ljud eller vibrationer i motorn/skrovet nar du gradvis
Okar och sanker varvtalet.

Vid férekomst av ovanliga ljud/vibrationer kravs
specialiserad kunskap och teknik for att utféra
underhallsarbetet. Kontakta en auktoriserad
Yanmar Marine aterforsaljare eller distributor for att
justera vinkeln pa propelleraxeln.

Var 50:e drifttimme

Utfor foljande underhall var 50:e drifttimme eller en
gang i manaden, beroende pé vilket som intraffar
forst.

» Tappa ur branslefiltret/vattenavskiljaren

» Kontrollera elektrolytnivan i batteriet (galler
inte underhallisfria batterier)

B Tappa ur branslefiltret/vattenavskiljaren

Nar du tar bort nagon del av branslesystemet
for att utfora underhall (t.ex. byta branslefilter)
ska du placera en godkéand behallare under
éppningen for att fanga upp branslet. Anvand
ALDRIG en trasa for att fanga upp branslet.
Angorna fran trasan ar mycket brandfarliga och
explosiva. Torka upp spill med en gang. Anvand
skyddsglasogon. Branslesystemet ar
tryckbelastat och bransle kan spruta ut néar du
tar bort nagon del av branslesystemet.

8LV seriens motorer monterar redan tillbehéret
bransle-/vattenavskiljare. Om inte, bor agaren
installera en bransle/vattenavskiljare fast pa
skrovet.

Vattenavskiljare (tillval)

1. Tappa ur vattenavskiljaren:

 Tabort pluggen pa vattenavskiljarens botten
och tappa eventuellt vatten och smuts.

» Efter att ha tappat ur vattenavskiljaren,
montera tillbaka pluggen ordentligt.

Figur 3

2. Byte av filterlement:

* Avlagsna avskiljarens centrumbult, darefter
filterhuset och -elementet.

» Spola avskiljarhuset och byt ut elementet och
O-ringen mot nya dito.

YANMA" 8LV-serie Driftinstruktion
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« Kom ihag att montera tillbaka fijadern och
brickan. Dra at centrumbulten ordentligt.

« Kom ihag att alltid lufta systemet om du har bytt
ut elementet.

E\

Element

Drain plug

Center bolt

Figur 4

B Kontrollera elektrolytnivan i batteriet
(géller inte underhallisfria batterier)

Batterier innehaller svavelsyra. Lat ALDRIG
batterisyra komma i kontakt med klader, hud
eller 6gon. Det kan orsaka allvarliga fratskador.
Anvand ALLTID skyddsglaségon och
skyddsklader nar du servar batteriet. Om du far
batterisyra pa huden och/eller i 6gonen ska du
omedelbart spola med mycket vatten och
uppsoka lakarvard med en gang.

» Sla ALDRIG av batteribrytaren (om det finns en
sadan) eller koppla fran batterikablarna nar
motorn anvands. Detta orsakar skador pa
elsystemet.

* Arbeta ALDRIG utan att ha tillrackligt med
elektrolyt i batteriet. | annat fall férstors batteriet.

» Batterivatska dunstar av vid higa temperaturer,
sarskilt pa sommaren. Kontrollera under sddana
omstandigheter batteriet oftare an vad som
anges.

1. Stall batterihuvudbrytaren pa OFF eller koppla
ur kabeln till batteriets minuspol (-).

2. Batteriet forstdérs om du fortsatter att anvanda

det med for lite batterivatska.

3. Ta bort locken och kontrollera elektrolytnivan i

alla celler.

Forsdok ALDRIG att ta bort locken pa ett
underhallsfritt batteri.

4. Om nivan ar under lagsta fyllningsniva

(3, Figur 5), fyll pd med destillerat vatten
(1, Figur 5) (finns i vanliga butiker) till den &vre
nivan (2, Figur 5) i batteriet.

Figur 5

OBS: Maxnivan érca. 10 -15 mm (3/8 till 9/16 tum)
Over plattorna.

52

VAR a0

8LV-serie Driftinstruktion



PERIODISKT UNDERHALL

P HB anslefi
Var 250:e drifttimme yte av branslefilterlement

Utfor foljande underhall var 250:e drifttimme eller
en gang arligen, beroende pa vad som kommer
forst.

* Urtappning av bransletanken
* Byte av branslefilterlement
* Byte av motorolja och oljefilterelement

» Kontroll eller byte av sjovattenpumpens
impeller

* Byte av zinkanod
* Byte av kylvatska

* Rengéring av ljuddamparens element
(luftrenaren)

* Rengéring av turboladdaren

* Rengéra rorkroken for avgaser/vatten
* Skadad rem

* Kontroll av kontaktdonen

B Urtappning av bransletanken
SeUrtappning av brédnsletanken pa sidan 50.

e Nar du tar bort nagon del av branslesystemet

for att utféra underhall (t.ex. byta branslefilter)
ska du placera en godkéand behallare under
6ppningen for att fanga upp branslet. Anvand
ALDRIG en trasa for att fanga upp bréanslet.
Angorna fran trasan ar mycket brandfarliga
och explosiva. Torka upp spill med en gang.
Anvand skyddsglasogon. Branslesystemet ar
tryckbelastat och bransle kan spruta ut nar du
tar bort nagon del av branslesystemet.

Utfor denna kontroll med motorn avstangd
och nyckeln utdragen fér att undvika kontakt
med rorliga delar.
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023657-00X01

Figur 6

Stang bransletankens kran.

10.
11.
12.

Figur 7

Ta bort larmbrytarna ((3, Figur 6) och(Figur 7))
med hjalp av en nyckel.

Ta bort branslefilterelementet (4, Figur 6) med
en filternyckel.

Montera larmbrytaren i det nya branslefiltret.

Komponent Art.nr.

Branslefilterelement 119798-55110

Stryk pa en tunn film rent dieselbransle pa
tatningsytan pa den nya filterpackningen.

Montera det nya filtret och dra at fér hand.
Anvand en filternyckel och dra at till 14,7 -
19,6 N-m (130,1 - 173,5 tum-Ib).

Koppla tillbaka larmbrytarens kablage.
Satt tillbaka huset och monteringsskruvarna.

Lufta branslesystemet.
Sel uftning av brénslesystemet pa sidan 24.
Kassera avfall pa lampligt satt.

B Byte av motorolja och oljefilterelement

2. Avkagsnatva monteringsskruvar (1, Figur 6) SeByte av motorolja och oljefilterelement pé
och huset (2, Figur 6). sidan 50.
3. Tappa branslet fran bransletavtappningskranen
pa bransle-/vattenavskiljarens botten.
4. Bortkoppla larmbrytarens kablage.
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B Kontrollera eller byt sjovattenpumpens
impeller

Lossa lockets skruvar och ta av locket.

2. Inspektera insidan av sjévattenpumpen med en
ficklampa. Om nagot av féljande problem
konstateras, kravs isartagning och underhall:

Impellerns blad ar spruckna eller skadade.
Bladens kanter eller ytor ar slitna eller repade.

Slitplaten ar skadad.

3. Om inga skador upptécks vid kontrollen av
pumpens insida, satt in O-ringen och satt
tillbaka locket.

4. Om en stor mangd vatten lacker kontinuerligt
fran vattendraneringsroret som sitter nedanfor
sjovattenpumpen under drift, byt den
mekaniska packningen. Kontakta din
auktoriserade Yanmar Marine aterforséljare
eller distributor.

Byte av sjovattenpumpens impeller

OBS: Impellern maste bytas regelbundet (var
750:e timma) dven om den inte &r skadad.

9%

039872-00E0C

Rotation Direction

Figur 8

Det finns tva typer av specialverktyg for att ta bort
impellern:

Sjovattenpumpen roterar moturs, sett fran
sidok&pan, s& impellern maste monteras enligt
bilden pa Figur 8. Har impellern blivit borttagen,
maste den monteras med ratt rotationsriktning.
Man maste ocksa, om motorn vrids runt for hand,
vara noga med att vrida at ratt hall. Om man vrider
at fel hall kommer impellerbladen att deformeras
och skadas.

Utdragare A (Standard)

Figur 9
Utdragare A Insatsbult B
120325-92110 26116-100504
M18 x 1,5 M10 x 50

1. Ta bort sjovattenpumpens sidokapa.
2. Sattiutdragaren (A, Figur 9) i impellern.
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3. Vrid insatsbulten (B, Figur 9) medsols for att ta
bort impellern fran pumphuset.

Figur 11

OBS: Ndar en gammal impeller byts mot en ny,
maste den ha en M22 ? 1,5 gédnga
(1, Figur 10). Védnd M18-gdngan mot
képans sida och montera (Figur 11).

Utdragare B (tillval) Art. Nr. 129671-92100

Figur 12

A B

110 mm (4,33 tum) 140 mm (5,51 tum)

B Byte av zinkanod

Tidsintervallet for att byta zinkanoden varierar
beroende pa sjdvattnets egenskaper och
driftférhallanden. Inspektera anoden regelbundet
och avlagsna korroderade delar fran ytan. Byt
zinkanoden nar den har krympt till mindre &n halva
den ursprungliga storleken. Om man inte byter
zinkanoden och fortsatter att kéra motorn med liten
mangd zinkanod kommer sjdvattenkylsystemet att
korrodera, med vattenldckage och trasiga delar
som foljd. Dekalen i figuren ar praglad pa de
pluggar som har zinkanod. Se till att stdnga
sjovattenkranen innan du byter zinkanod.

1- Dekal
2 - Zinkanod
3- Plugg

03744%-00X00

1 - Varmevaxlarens zinkanod

Figur 14
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B Byte av kylvatska
A OBSERVERA

Anvand skyddsglaségon och gummihandskar
nar du hanterar kylvatska. Skélj omedelbart
med rent vatten om du far kylvatska i 6gonen
eller pa huden.

Byt kylvatska varje ar.

Blanda ALDRIG kylvatskor av olika typer och/eller
med olika farger.

Avfallshantera gammal kylvatska enligt géllande
miljdbestammelser.

OBS: Aviappningskranarna 8ppnas innan de
levereras fran fabriken.
1. Oppna alla avtappningskranar.

2. Lat oljan rinna ut helt och hallet. Kassera avfall
pa lampligt satt.

3. Stang alla avtappningskranar.

4. Fyll kylvatsketanken och kylvatskebehallaren
med ratt typ av kylvatska.SeSpecifikationer for

motorkylvétska pé sidan 27 och SeKontroll och
pafylining av kylvétska pa sidan 27.

B Placering av avtappningskran for
kylvatska (grafirgadey)

Smorjoljekylare

37432-00X00

Figur 15

Avgasledning (héger sida)

Figur 16

Avgasledning (védnster sida)

Figur 17

037433-00X00

Figur 18
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B Rengdring av ljuddamparens element
(luftrenaren)

Se (Figur 1 pa sidan 13) f6r géllande bild.

1. Demontera ljuddadmparen (luftrenaren).

2. Avlagsna elementet. Rengor
ljuddamparelementet och huset med ett neutralt
rengéringsmedel.

3. Lat delarna torka helt och satt ihop igen.

B Rengora rorkroken for avgaser/vatten

Blandningskrdken (Figur 1 pa sidan 13) ar kopplad
till turboladdaren (Figur 1 pa sidan 13).
Avgaserna blandas med sjdvatten i
blandningskroken.

1. Ta bort blandningskroken.

2. Tabort smuts och flagor fran avgas- och
sjbvattenkanalerna.

3. Om blandningskréken ar skadad, reparera eller
byt ut den.

4. Kontrollera packningen och byt ut vid behov.

B Rengoring av turboladdaren

Om turboladdaren blir smutsig sjunker varvtalet och
motorn far lagre effekt.

Rengdr turboladdaren om du marker att motorn far
markant lagre effekt (10 % eller mer).

Detta ska utforas av en utbildad och kvalificerad
tekniker. Kontakta din auktoriserade Yanmar
Marine aterférsaljare eller distributor.

B Skadad rem

Utfor denna kontroll nar bade motor- och
systemstrémmen ér franslagna for att raka
stota mot rem och remskivor. Féljden kan vara
allvarliga skador.

 Se till att det INTE kommer nagon olja pa
remmen/arna. Olja pa remmen orsakar slirning
och strackning.

Inspektera sparremmen

1. Gor en visuell kontroll av remmen vad géaller
tecken pa slitage, utnétta rep. m.m..
Om du upptacker nagra defekter, bér
sparremmen bytas.

Kontroller pa remmens ribbsida betraktas som
acceptabla. Om det saknas bitar fran remmens
ribbor, maste remmen bytas.

2. Kontrollera att remmen passar i sparen.

Kontrollera med handen att remmen inte har
glidit ur fran sparen i remskivans botten.

Figur 19

IR

CORRECT

§§\§§\x§\;\s§‘\\\\\\x\\\\\& (L

INCORRECT

037422-00E00

Figur 20

B Kontroll av kontaktdonen

Kontakta din auktoriserade Yanmar Marine
aterforsaljare eller distributdr for att se dver
kabelanslutningarna.
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500:e drifttimme 750:e drifttimme

Utfor foljande underhall vid 500 drifttimmar eller
vartannat ar, beroende pa vad som kommer forst.

e Byta ut gummislangarna

* Byte av blandningskroken for avgaser/vatten

B Byta ut gummislangarna

Byt gummislangar vid 500:e timme eller vartannat
ar, beroende pa vilket som intraffar forst.

Kontakta din auktoriserade Yanmar Marine
aterforsaljare eller distributor.

H Byte av blandningskroken for
avgaser/vatten
Byt blandningskréken vid 500:e drifttimme eller

vartannat ar, beroende pa vad som kommer forst,
aven om det inte finns nagra skador

Utfor foljande underhall vid 750:e drifttimme eller vart
fiarde ar, beroende pa vilket som kommer forst.

* Byte av sjévattenpumpens impeller

* Rengéra och kontrollera sjovattenkanalerna
* Justering av propelleraxelns vinkel

* Byte av turboladdarens isolering

B Byte av sjovattenpumpens impeller
Impellern maste bytas (vid 750:e timme) dven om
den inte ar skadad.

SeKontrollera eller byt sjévattenpumpens impeller
pa sidan 55.

B Rengodra och kontrollera
sjovattenkanalerna

Rengdr sjovattenkanalerna efter en langre tids drift
for att ta bort smuts, flagor, rost och andra
féroreningar som har samlats i kylvattenkanalerna.
| annat fall sjunker kyleffekten. Féljande behdver
kontrolleras:

* Varmevaxlare
* Trycklock

Kontakta din auktoriserade Yanmar Marine
aterforsaljare eller distributor.

B Justering av propelleraxelns vinkel
Kontakta din auktoriserade Yanmar Marine
aterforsaljare eller distributor.

H Byte av turboladdarens isolering

Kontakta din auktoriserade Yanmar Marine
aterforsaljare eller distributor.

Komponent Art.nr.

Turboladdarens isolering 119798-18340
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Sidan har med avsikt lamnats tom
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Om motorn inte skall anvandas under en langre tid,
maste sarskilda atgarder vidtas for att skydda
kylsystemet, branslesystemet och
férbranningskamrarna mot korrosion och utsidan
mot rost.

Motorn kan normalt vara ur drift upp till ett halvar.
Om den star oanvand langre an s, kontakta din

auktoriserade Yanmar Marine aterforsaljare eller

distributor.

Innan nagon férvaringsatgard, uppdatera dig pa
avsnittet Sdkerhet pa sidan 3.

Vid kall vaderlek eller f6re langtidsférvaring maste
sjbvatten tappas ut ur kylsystemet.
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FORBEREDA MOTORN FOR Tomma kylsystemet for sjovatten
LANGTIDSFORVARING H Placering av sjovattenavtappningsplugg

(gréférgad)

Tappa inte ur det slutna kylsystemet infér Bransleoljekylare
langtidsférvaringen. Frostskyddsmedel maste
anvandas for att undvika att komponenter fryser

G Ewb/(/y
och skadas. Frostskyddsmedlet férhindrar rost A/// =
o . s ! _ /,////~
under langtidsforvaring. P
g "

OBS: Om motorn snart skall underga periodiskt
underhall, utfor dessa underhallsférfaranden
innan du sétter motorn i langtidsférvaring.

1. Torka av eventuellt damm eller olja fran
motorns utsida.
2. Tappa ur vatten fran branslefiltret.

3. Tappa ur allt bransle eller fyll tanken helt for att
férhindra kondensbildning.

4. Tillslut insugsljuddamparen, avgasroret osv. for |~ Aviappningsplugg

att férhindra att fukt eller féroreningar kommer Figur 1
in i motorn. . .
Ta bort de 5 bultar som haller fast locket pa
5. Tappa ur slaget i skrovets botten helt. saltvattenpumpen for att tappa ut vattnet som finns
6. Skydda motorrummet mot intrdngande regn- i pumpen.

eller sjovatten.

7. Ladda batteriet en gang i m&naden for att
kompensera sjalvurladdningen.

8. Ta bort nyckeln fran nyckelstrémbrytaren och
tack Gver strombrytaren med ett lock mot fukt.
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G37420-00X00

1 - Tappningsplugg fér kondensvatten
Figur 3

Vid kall vaderlek eller f6re langtidsférvaring maste
kylsystemet tappas av pa saltvatten.

* Tappa ur sjovattnet fran kylsystemet efter att
motorn har svalnat. Var forsiktig sa du inte
branner dig.

* Sjovatten som inte tappats ur kan frysa och
skada delar av kylsystemet (varmevaxlaren,
sjévattenpumpen osv.) nar temperaturen
sjunker under 0 °C (0 °F). 32 °F (0 °C).

1. Lossa tapp-pluggen och tappa ur sjévattnet fran
motorn. Om det inte kommer ut nagot sjdvatten
fran draneringskranarna kan du behodva
anvanda en styv staltrad for att fa bort skrap
som hindrar utflédet.

2. Lossa pa de 5 bultar som héller fast locket pa
saltvattenpumpen, ta bort locket och tappa ut
vattnet som finns i pumpen. Dra at bultarna
igen nar du ar klar.

3. Lossa avtappningspluggen.

Tappa inte ur farskvatten eller kylvatska under den
kalla tiden eller fore langtidsforvaring. Om LLC
(Long Life Coolant) inte har tillsatts i farskvattnet,
se till att tillsatta det eller tappa ur farskvattnet ur
kylsystemet efter varje dags anvandning.

Om farskvatten utan LLC finns kvar, kan det frysa
och skada delar i kylsystemet (varmevaxlare,
motorblock, cylindrar osv.) da utetemperaturen
sjunker under 0 °C (32 °F).

Vid urtappning av farskvatten:

« Oppna farskvattnets tappkranar (2 stycken) och
tappa ur farskvattnet ur motorn.

» Stang avtappningskranarna nar du har tappat ur
vattnet.

Utfor foljande aterkommande inspektion innan
motorn l&ngtidsforvaras:

1. Rengor utsidan av motorn genom att torka bort
damm och olja.

2. For att forhindra kondens fran att bildas i
bransletanken, tappa antingen ur den eller fyll
upp den.

3. Tack dver turboladdaren, avgasroret m.m. med
vinylplast och férsegla plasten for att férhindra
fukt fran att komma in.

4. Se till att tappa ur slaget nere i skrovet. Vatten
kan lacka in i baten da den ar fortdjd och da det
ar mojligt bor den tas upp, tackas dver och
pallas upp.

5. Skydda motorrummet mot intrdngande regn
eller sjdvatten.

Under langtidsférvaring skall batteriet laddas en
gang i manaden for att kompensera for
sjalvurladdningen.

Da en motor langtidsférvaras, se till att regelbundet
starta och kéra motorn enligt féljande for att hindra
rostbildning i motorn:

Byt ut motorolja och oljefilter innan motorn kors.

* Fyll pa bransle om tanken har demonterats och
lufta branslesystemet.

* Kontrollera att det finns kylvatska i motorn.

« Kdr motorn pa lag tomgang ungefar 5 minuter
(om mdjligt varje manad).
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Sidan har med avsikt lamnats tom
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FELSOKNING

Innan nagon av felsdkningsatgarderna i denna del
utfoérs, uppdatera dig pd avsnittet Sdkerhet pa
sidan 3.

Stang genast av motorn om ett fel uppstar. Se
SYMPTOM-kolumnen i felstkningstabellen for att
identifiera problemet.
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FELSOKNING EFTER START

Strax efter att motorn startat ska du kontrollera
foéljande punkter vid l&ga varvtal:

Kommer det ut tillrackligt med vatten fran
utloppsroret for sjovatten?

Stang genast av motorn om utflédet ar for litet.
Faststall orsaken och reparera.

Har avgaserna normal farg?

Om det hela tiden kommer ut svart rok betyder det
att motorn ar dverbelastad. Detta bor undvikas
eftersom det ger motorn en kortare livslangd.

Finns det nagra onormala vibrationer eller ljud?

Beroende pa skrovets konstruktion kan resonansen
fran motorn och skrovet plétsligt 6ka inom ett visst
varvtalsfalt och orsaka kraftiga vibrationer. Undvik
att kora inom detta varvtalsomrade. Stang av
motorn och kontrollera om du hér nagra onormala
ljud.

Larmsignaler under drift.

Om larmet ljuder under drift, sdnk omedelbart
motorns varvtal, kontrollera varningslampaorna och
stanna motorn for reparation.

Finns det nagot vatten-, olje- eller
branslelackage? Finns det nagra 16sa bultar
eller anslutningar?

Kontrollera motorrummet dagligen efter lackor eller
|6sa anslutningar.

Finns det tillrackligt med bréansle i
bransletanken?

Fyll pa bransle i férvag for att undvika att det tar
slut. Om tanken kors tom pé bransle, ska du lufta
systemet. Seluftning av brénslesystemet pa
sidan 24.

Nar motorn kors pa laga varvtal under en langre
period ska du varva upp motorn varannan
timme. Varva upp motorn genom att stalla
kopplingen i NEUTRALLAGE, accelerera fran
laga till héga varvtal och upprepa denna
procedur ca. fem ganger. Detta gérs for att
rensa ut kol i cylindrarna och
bransleinsprutningsventilerna.

Om du inte varvar upp motorn kommer avgaserna
att fa en svag farg och motorn att prestera samre.

Nar du ar ute och kor baten ska du kéra motorn
nara maximalt varvtal da och da. Detta
genererar hégre avgastemperaturer som
hjalper till att rensa ut harda kolavlagringar,
vilket uppratthaller motorns prestanda och ger
en langre livslangd.
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FELSOKNINGSINFORMATION

Om din motor inte fungerar korrekt, se
Felsbkningsschema pa sidan 68eller kontakta din
auktoriserade Yanmar Marine aterforsaljare eller
distributor.

Forse Yanmar Marine aterforsaljaren eller
distributdren med féljande information:

* Motorns modellbeteckning och serienummer
» Batmodell, skrovmaterial, vikt (ton)

* Anvandningssatt, typ av bat, antal drifttimmar

Totalt antal drifttimmar (timméataren), batens alder

Driftfdrhallandena nar felet uppstod:

* Varvtal

» Farg pd avgaserna

* Typ av dieselbransle

* Typ av motorolja

* Onormala ljud eller vibrationer

Driftférhallanden som hég hojd dver havet eller
hég omgivande lufttemperatur, osv.

* Information som visas pa digital displayen.
* Tidigare underhall och tekniska fel
Andra faktorer som kan ha bidragit till felet

YANMA" 8LV-serie Driftinstruktion
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FELSOKNINGSSCHEMA

Symptom

Sannolik orsak

Atgard

Indikatorer tands pa
instrumentpanelen och
larm ljuder under drift

Sank motorvarvtalet omedelbart och kontrollera vilken indikator som har aktiverats pa
displayen. Stang av motorn och inspektera. Om inget onormalt upptacks och kdérningen gar
utan problem, atervand da till hamn med lagsta méjliga fart och vidta reparationsatgarder.

Motorn ar svarstartad eller startar inte alls

Startmotorns drev gar
inte i

L&s batteriterminal/kopplingsmagnet

Dra at

Délig kontakt i startknappen

Atgarda genom att slipa med
sandpapper eller byt ut

kuggringen, men
roterar inte

Fjadern syns pa magnetbrytare Byt ut

Grada pa vaxeldrevstanderna Korrigera

Daéligt/felaktigt spel mellan drev och tander Korrigera
Drevet tar tag i L&s batteri/startmotorterminal Dra at

Délig kontakt i startknappen

Atgarda genom att slipa med
sandpapper eller byt ut

Sliten borste Byt ut
Oppen krets péa startspolen Byt ut
Glapp i startmotorn/kopplingen Byt ut

For stort motstand i kabeln mellan batteri och
startmotor

Oka kabelns diameter eller korta av
den

Lag batteriladdning Ladda

Inget bransle sprutas in | Dalig fylining av branslesystemet Se till att det fylls ordenligt
Igensatt bransleinloppsfilter Byt ut
Lag bransleniva i tanken Tanka

Stangd branslekran pa tanken

Oppna kranen

Igensatt bransleledning

Rengor

Branslepumpen fungerar inte

Reparera eller byt ut

Bransleinsprutning Felaktigt ventilfaste Byt ut
fungerar inte Munstycket fastnar Byt ut
Utslitet munstycke Byt ut
Igensatt insprutningshal Byt ut
Bransleinsprutningssys | Lés insprutningsanslutning Dra at
temet fungerar inte Trasigt insprutningsrér Byt ut

Luft i bransleinsprutningsréret

Lufta roret

Motorn lacker tryckluft

Luftlacka i utslappsventilen

Justera ventil och ventilfaste

Felaktig packning/tatning Byt ut
Cylinderns dvre del utsliten Byt ut
Sliten kolvring Byt ut
Kolvringen satter sig Se over eller byt ut
Trasig ventilfjader Byt ut

Ovrigt Motorsystem fungerar inte Uttér service
Igensatta insug eller utslappsror Rengor
Systemfel, kontrollerdefekter Kontrollera DTC och utfér service
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Symptom Sannolik orsak Atgard
Motorn gar ojamnt
Insprutningsventilen Munstycket fungerar inte Byt ut
fungerar inte Trasig bransleventilfjader Byt ut
Ojamna Igensatt branslefilter Byt ut
insprutningskvantiteter [ Regjerventilen fungerar inte Byt ut

Luft i bransleinsprutningssystemet

Lufta och fyll systemet

Funktionsfel branslepump

Reparera

Ovrigt

Overbelastning

Minska belastningen

Rérliga delar har satt sig

Ta isar, inspektera och utfér service

Glapp i backslag

Inspektera och reparera

Motorn sténgs av plétsligt

Ingen branslematning

Lag bransleniva i tanken

Fyll pa bransle och fyll matningen

Luft i branslesystemet eller bransleinsprutningen

Lufta

Vatten i bransletanken

Tappa ur vatten genom tappkran och
branslerdr, fyll matningen

Stangd branslekran

Inspektera och reparera vid behov

Igensatt branslefilter Byt ut
Trasig bransleledning Byt ut
Branslepumpen fungerar inte Byt ut

Ovrigt

Rérliga delar har satt sig

Ta isar och reparera, eller byt ut

Systemfel, kontrollerdefekter

Inspektera DTC och utfér service

Onormal avgasfarg

Bransleinsprutning Igensatt insprutningsmunstycke Byt ut
fungerar inte Nélventilen fastnar Byt ut
Minskat insprutningstryck Byt ut
Dalig spridning Byt ut
Kolbelaggningar Rengér
Turboladdarenfungerar | Igensatt luftfilter Rengor
inte Smutsig kompressorsida Rengér
Igensatt turbinsida Rengér
Skadat lager Byt ut

Ovrigt

Overbelastning

Minska belastningen

Foér mycket smérimedel

Sank oljenivan

Ansamling av kolavlagringar i insugs- och Rengér
avgasventilerna
Smutsig luftkylare Rengér

Felaktigt bransle

Byt till ratt bransle

Igensatt insugs- och avgasventil

Rengér
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Symptom | Sannolik orsak Atgard

Otillracklig motoreffekt

Otillracklig Oljelacka i bransleinsprutningens anslutning Dra at

brénsleinsprutning Reglerventilen fungerar inte Byt ut
Igensatt branslefilter Byt ut
Igensatt bransleledning Rengor
Branslepumpen fungerar inte Reparera

Otillracklig insprutning | Igensatt insprutningshal Byt ut

via munstycket Felaktigt ventilfaste Byt ut
Munstycket fastnar Byt ut
L&s insprutningsanslutning Dra at
Utslitet munstycke Byt ut

Lacka av komprimerad

Gaslacka fran insugs- och avgasventil

Justera ventilen

gas i motorcylinder

Utsliten évre del pa cylinderhalet

Laga eller byt ut

Sliten kolvring

Byt ut

Kolvringen satter sig

Se over eller byt ut

Turboladdarenfungerar

inte

Igensatt luftfilter Rengor
Smutsig kompressorsida Rengor
Igensatt turbinmunstycke Rengor
Skadat lager Byt ut

Ovrigt

Felaktigt bransle

Byt till ratt bransle

Igensatt avgasutsug

Rengor

Rérliga delar har satt sig eller ar dverhettade

Ta isar och utfér service

Oitillrackligt med sjévatten

Se dver sjdvattenpumpen

Délig matning av motorolja

Taisar och rengér oljepump och filter

Systemfel, kontrollerdefekter

Inspektera DTC och utfér service

Knackningar

branslereglerventil

Bransleinsprutning Trasig bransleventilfjader Byt ut

fungerar inte Munstycket fastnar Byt ut
Dalig spridning Byt ut

Trasig Reglerventilen fungerar inte Reparera

Ovrigt Otillrackligt med sjévatten Byt impellern i sjévattenpumpen
For stort kolvspel Byt ut
For stort lagerspel Byt ut
Felaktigt bransle Byt till ratt bransle
Vatten i branslet Byt branslet
Délig kompression Inspektera och utfér service
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Symptom

Turboladdaren sonder

For lagt insugstryck

Sannolik orsak Atgard
Smutsigt luftfilter Rengor
Lacka fran insugsledningen Reparera
Avgaslacka Reparera

Hoég temperatur pa inluften

Isolera avgasroret

Se till att insugspassagen ar fri fran
ytterluft

Rengor luftfilter

Minskat tryck i motorrummet

Se till att insugspassagen ar fri fran
ytterluft

Trasig tatningsring Byt ut
Trasig turbinimpeller Byt ut
Trasig munstyckering Byt ut
Smutsig turbinimpeller Rengér
Igensatt munstycke Rengér
Igensatt avgasror Rengér

Okat insugstryck

Avgaslacka

Montera tillbaka turboladdaren

Bransleinsprutningssystemet fungerar inte

Se 6ver insprutningspumpen,
reparera eller byt ut defekta delar

Ta isar och inspektera
insprutningsventil, byt ut ventilen

Deformerat turbinmunstycke Byt ut
Onormala vibrationer Trasig turbinimpeller Byt ut
Trasig kompressorimpeller Byt ut
Belaggningar av kol eller oxider pa turbinen Ta bort och reparera, eller byt ut
Trasigt lager Byt ut
Bojd turbinaxel Byt ut
Losa delar eller fasten Dra at
Oljud Skadat lager Byt ut

Rérliga delar tar i varandra

Reparera eller byt ut

Smuts eller kolbelaggning pa turbin och kompressor

Rengér

Uppsamling av frammande féremal (vid
turbininloppet)

Reparera eller byt ut

Snabba skiftningar i belastning (pumpning)

Stabilisera belastningen eller byt ut
turbinmunstycket

Snabb férorening av
motoroljan

Gas i lagerhuset Reparera
Igensatt luftpassagetatning Rengér
Skadad tatningsring Byt ut
Igensatt tryckbalanspassage Rengér
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Snabba skiftningar i belastning

Symptom Sannolik orsak Atgard
Pulserande Cylindrarna férbranner ojamnt Justera f6r jamn férbranning
insugslufttryck

Kér ordentligt

Mycket smutsig kompressorsida

Rengor

Foér hég insugstemperatur

Rengér kylflansarna

Isolera avgasroret

Se till att insugspassagen ar fri fran
ytterluft

Ovrigt

Lager har satt sig

Byt ut

Korrosion i kompressor/turbinimpeller eller
lagerhuset

Oka kylvatsketemperaturen

Andra funktionsproblem

Oljudsgenerering

Losa bultar pa svanghjulet

Dra at bultarna

Lésa anslutningsbultar

Dra at bultarna

Utsliten vevaxel

Byt ut

For kraftig backslags-reaktion

Se dver backslaget, byt ut om slitet
och/eller bussningarna mot nya

Lagt smérjoljetryck

Igensatt oljefilter

Byt ut

Temperaturen pa motoroljan fér hog

Kontrollera nivan pa sjévattnet

Oljepumpen fungerar inte

Se over eller byt ut

Funktionsfel i oljepumpens utslappsventil

Dra at avluftningsventilen

Byt ut sékerhetsventilen

Lag viskositet pa oljan som anvands

Byt motorolja

QOtillrackling mangd motorolja

Fyll pa olja

Felaktig tryckméatare eller sandare

Byt ut

For hég kylvatske

Otillrackligt med sjévatten

Byt impellern i sjévattenpumpen

temperatur Felaktig termostat Byt ut
L&s drivrem till kylvatskepumpen Justera remspéanningen
Overbelastning Minska belastningen
Ovrigt Systemfel, kontrollerdefekter Inspektera och utfér service
72 8LV-serie Driftinstruktion YANMAR




FELSOKNING

FUNKTIONELL SPECIFIKATIONSTABELL FOR FELSAKER
DIAGNOS

Felsédkra atgéarder
Niva 1: Minska motorvarvtalet till 2 000 min-1 eller mindre
Niva 2: Minska motorvarvtalet till 1 000 min-1 eller mindre
Niva 3: Minska motorvarvtalet till I1dg tomgang

Felsaker atgard

Med _ —
DTC SPN | FMI FFD DTC beskrivning Varming Niva | Niva | Niva |ENG OBS:
1 2 3 [Stop
Po087| 157 | 10 Fuel rail tryck- for lagt byt X
P0088| 157 | O | X |Fuelrail tryck - for hogt (6ver 230 MPa) X X
P0093| 157 | 1 I'ﬁi'%%e upptackt i branslesystem - Stort X X |Motorn saktar in och sténgs av pa 30 sekunder.
3 Luftintagets temperatursensorkrets - Hég insignal X
P0110| 105 - —
4 Luftintagets temperatursensorkrets - Lag insignal X
Po115| 110 3 Motorkylvatskans temperatursensorkrets - Hog insignal| X Visat vérde &r fast men motorn
4 Motorkylvatskans temperatursensorkrets - Lag insignal | x fortsatter att fungera.
3 hasgi]gsgllvarkrets primért analogt gasreglage - Hog % % Motor saktar in och backup panelen
— — . aktiveras. (visas endast vid anvandning
Poi20| o1 4 hasgi]gﬁgllvarkrets primért analogt gasreglage - Lag « « av det analoga gasreglaget)
12 CAN gasreglagets lagesgivarkrets fungerar « «
inte
P0168| 174 | O | x |Bransletemperatur - fér hdg (6ver 110 degC) X
3 Bransletemperatursensorkrets - Hég insignal| X
Po180| 174 = —
4 Bransletemperatursensorkrets - Laginsignal | X
3 Fuel Rail tryckgivarkrets - Hég insignal X X
PO190| 157 4 Fuel Rail tryckgivarkrets - Lag insignal X X
P0201| 651 | 5 Insprutningskrets/Oppen. Cylinder 1 X X
P0202| 652 | 5 Insprutningskrets/Oppen. Cylinder 2 X X
P0203| 653 | 5 Insprutn!ngskrets/Oppen. Cyl!nder 3 X X Effektrela f6r EDU 1 eller fér EDU 2
P0204| 654 | 5 Insprutningskrets/Oppen. Cylinder 4 X X stangs. Cylindrama kopplas fran nar
P0205| 655 | 5 Insprutningskrets/Oppen. Cylinder 5 X X etndera fg[agtagtangsamten motorn
E P0206| 656 | 5 Insprutningskrets/Oppen. Cylinder 6 X X stannar da bada gor det.
% P0207| 657 | 5 Insprutningskrets/Oppen. Cylinder 7 X X
g P0208| 658 | 5 Insprutningskrets/Oppen. Cylinder 8 X X
% P0217| 110 | O | X |Temperatur motorkylvatska - fér hég X X
S [Po219] 190 | 0 | x |Motorrusning X X
8 3 Légesgiyarkrets resevgasreglage - Hog insignal X (Endast nar man anvander backup
g P0220 29 4 hé;?geﬁgllvarkrets reservgasreglage - Lag « « panelen.)
= 522245| 6 Reservgasreglagets lampkrets, 6verstrém X Belysning fér backup-panel blir otillgénglig.
P0234| 102 | 0 [ x [Turboladdare Overboost tillstand X X
1 Absolut tryckgivare inloppsror- Fér lag X
P0235| 102 | 3 Absolut-tryckgivarkrets inloppsrér- Hog insignal X
4 Absolut-tryckgivarkrets inloppsrér- Lag insignal X
2 Lagesgivarkrets vevaxel, felaktig X X
P0335| 637 = - ——
5 Lagesgivarkrets vevaxel - Lag insignal X X
2 Lagesgivarkrets kamaxel, avbruten X X
P0340|522401| 5 Lagesgivarkrets kamaxel- L&g insignal (STA ON) X X
8 Lagesgivarkrets kamaxel, felaktig X X
Posso| 676 |2 Glsdpluggkrets A, spole 6ppen X Rel4 1 stanger men motorn fortsatter att
6 Glodpluggkrets A, spole kortsluten, jord X fungera.
possa| 677 L2 Glsdpluggkrets B, spole 6ppen X Rel4 2 stanger men motorn fortsatter att
6 Glodpluggkrets B, spole kortsluten, jord X fungera.
= Motorn kan inte startas om funktionen
P0512| 1041 | 3 Startsparr X ar akdiv,
Pos20| 100 3 Tryckg!varkrets fE)r motorolj.a - H?g .|ns.|gnal X
4 Tryckgivarkrets for motorolja - Lag insignal X
P0524| 100 | 1 | X |Motoroljetryck - for lagt X X
Possol 158 0 Systemsp%nn?ng - f?r haég X X
1 Systemspéanning - fér lag X
Pos12 5230102 EDU1 Effektrelé spole Sppen X X EDU 1 effektrela stanger fér att sténga
6 EDU1 Effektrela spole kortsluten, jord X X av cylindrarna.
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Felsaker atgard

Med _ — T T
DTC SPN |FMI FED DTC beskrivning Vaming Niva | Niva | Niva |ENG OBS:
1 2 3 [Stop
p1612| 52301712 EDU2 Effektrelé spole Sppen X X EDU 2 effektrela stanger for att stanga
6 EDU2 Effektrela spole kortsluten, jord X X av cylindrarna.
Po615 | 520249 |2 Startmotor relaspole-krets Sppen X Startmotor reléet sténger och aterstart
6 Startmotor relaspole-krets korsluten, jord X av motor férblir otillganglig.
Pos27| 633 5 Styrkrets brénslepump Sdppen . X X
6 Styrkrets branslepump kortsluten, jord X X
PosoAl 168 0 Pumpspénn!ng - f?r haog X X
1 Pumpspanning - for lag X
. 5 . ! EDU 1 effektrela stanger for att stdnga av
Po62D| 2797 | 5 Drivkrets brénsleinsprutning prestanda Bank1 X X oylindrarna
PO62E| 2798 | 5 Drivkrets bransleinsprutning prestanda Bank2 | X X Eﬁgd%aigik”elé sténger 16r aft sténga av
= [PO62F| 630 | 12| |FEPROM FEL X
o 0 Sensor VOLT (+5 V) éver standard elle kortsluten, «
o hog
% POB41) 3509 1 Sensor VOLT (+5 V) éver standard elle kortsluten, «
B lag
8 P0650| 624 | 6 Varningslampans krets, éverstrom X VArningslampan blir otillganglig.
Y posss | 1485 |2 ECU huvudrelaspole &ppen X ECU huvudrela stanger men motomn
% 6 ECU huvudrelaspole kortsluten, jord X fortsatter att fungera.
= |P1000( 3607 | 14 Nodstoppsknapp aktiv X X
P1229| 157 | 7 Brénslepumpens tryck éver malvarde X X
P1627| 500978 2 Pumpens effektreléspole Sppen X X |Effektrela for branslepump stanger och
6 Effektrela spole kortsluten, jord X x |motorn stannar.
P1628(523019( 6 Larmrelé spole kortsluten, jord X
P1630|523223| 12 QR Code Checksum FEL X
P1631|523221| 12 QR Code Data inte skriven X
P1632|523221| 13 QR Code ogiltigt fel X
pP2269( 97 0 Vatten i brénsle X
pP2502( 167 | 1 Laddsystem fungerar inte X
oo Motorn saktar in och backup panelen
Uo146| 91 9 CAN kommunikationsfel X X aktiveras.
Pogzol 773 3 V?xl!ngsvent!l (F) stélldon, High Range X _ . _
4 Vaxlingsventil (F) stélldon, Low Range X Vaxlingsventil (F) sténger.
3 Vaxlingsventil (R) stalldon, High Range X
P0924|( 784 — - = — - =
4 Vaxlingsventil (R) stélldon, Low Range X Vaxlingsventil (R) stanger.
3 Kopplingsventil, High Range X
PO745| 740 4 Kopplingsventil, Low Range X Dérjfunktionen blir otillganglig.
Po720( 191 | 8 Prop hastighetsgivare, Low Range X Drajfunktion C-typ kopplas éver till E-typ.
Po218( 177 | © Vaxeloljetemp fér hég X Dérjfunktionen blir otillganglig.
O 4 Vaxeloljetemp Low Range X
Po710|( 177
E 3 Vaxeloljetemp High Range X
}3 U103 | 525 | 10 Vaxel & Dérj, CAN kommunikationsfel X Vaxel gar till neutrallage.
% U100 | 190 | 10 Motor ECU, CAN kommunikationsfel X
@ U404 | 525 | 2 Ogiltiga vaxeldata X Vaxel gar till neutrallage.
8 U402 | 684 | 2 Ogiltiga dérjdata X Dérjfunktionen blir otillganglig.
= p1811 525721 2 Tilt-UPp (F%__) stélldon, High Range X Funktionen trimjustering (UP) blir
£ 4 Tilt-upp stalldon, Low Range X otillganglig.
= 3 Trailertilt stalldon, High Range X o } o
o [P1812]523723 2 Trailortit stlldon. Low Range ~ Trailerlagesfunktionen blir otillganglig.
A e Tilt ned stalldon, High Range X Trimjusteringsfunktionen (DOWN) blir
4 Tilt ned stalldon, Low Range X otillganglig.
P1814 523857 3 L?gesg!vare f?rt!lt, High Range X
4 Lagesgivare for tilt, Low Range X
- ot Trimjusteringsfunktion (UP & DOWN)
P1815|523558| 10 Tilt, CAN kommunikationsfel X blir otillganglig.
P1816|520719| 1 Reservtankniva, Low Range X
Po560| 158 | 1 Batterispanning for lag X
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Felsaker atgard

Med _ —
DTC SPN | FMI FFD DTC beskrivning Yaming Niva | Niva | Niva |ENG OBS:
1 2 3 [Stop
U0100|523760| 9 CAN kommunikationsfel Eng ECU till roder ECU X X Byte av station blir otillgénglig.
U0404|523761| 9 CAN kommunikationsfel Drivning ECU till roder ECU| X X Byte av vaxel blir otillganglig.
U1201|523762| 9 CAN kommunikationsfel roder ECU till roder ECU X Byte av station blir otillgénglig.
Byte av station, Synk manover,
. uppvarmning och
U1202|523763( 9 CAN kommunikationsfel roder, lokal X X hastighetsbegransningslage blir
otillgéngliga.
ok ; Byte av station och displayen blir
U1203|523764| 9 Kommunikation med displayen forlorades X ofillgangliga.
8 Byte av station, uppvarmning och
~ |B1001(523543( 4 Neutralknappen fungerar inte X hastighetsbegrénsningslage blir
K otillgéngliga.
% B1002|523542( 4 Knappen for val av station fungerar inte X a)ilrt%ﬁll\llgztr?glci);a?(:h Indikatorblandning
o 2 — .
é B1003|523544( 4 Synkroniseringsknappen fungerar inte X cl?t)illtlggr:/g?igattl.on och synkronisering blir
LI < . Byte av station och dérjfunktionen blir
5 B1004|523545( 4 Dérjknappen fungerar inte otillgangliga.
§ B1005|523541( 3 Start/Stop knappen fungerar inte X Byte av station blir otillgénglig.
. . Byte av station och trimjustering blir
B1011|523546( 3 Tiltknappen fungerar inte X ofillgangliga.
: : Byt tati h trailerlage bli
B1013|523548( 3 Trailerknappen fungerar inte X ot)illlggr:/g?i;al.on och tratleriage blir
Po12o| 91 L2 Gasreglagespak fungerar inte (hdg) X X Byte av station och dérjfunktionen blir
4 Gasreglagespak fungerar inte (1ag) X X otillgangliga.
. Byte av station och trailerlage blir
B1020| 91 13 Gasreglagespak fel kalibrerad X X otillgangliga.
B1043|523768( 12 Roder ECU EEPROM X Byte av station blir otillgénglig.
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Sidan har med avsikt lamnats tom
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SPECIFIKATIONER

DE VIKTIGASTE MOTORSPECIFIKATIONERNA

Motorspecifikationer for 8LV serien

Motormodell 8LV320(2) | 8LV350(2) | 8LV370(2)
Anvandning For fritidsbruk
Typ Vertikal, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Vevaxel rotation (sett fran svanghjulsanden) Moturs

Foérbranningssystem

Direktinsprutning

Utsugning Turboladdare med luftkylare
Antal cylindrar V-8
Téndningsféljd 1-2-7-3-4-5-6-8

Cylinderdiameter? slaglédngd

86 mm x 96 mm (3,4 tum x 3,8 tum)

Slagvolym

4,461 0 (272 Cuin.)

Hégsta varvtal

4 000 + 25 minT

Lagsta varvtal 550 £ 25 min-1

Kontinuerlig vevaxeleffekt 214 kW 234 kW 248 kW
(vid 3683 min-1 (rpm)) (291 PS metric) {318 PS metric) (337 PS metric)
Max vevaxeleffekt 235 kW 257 kW 272 kW
(vid 3 800 min1 (rpm)) {320 PS metric) (350 PS metric) (370 PS metric)
Montering Mijuk upphéangning

Uttag fér huvudstrom

Vid svanghjulsanden

Kylsystem

Farskvattenkylning med varmevéxlare

Motorsmérjsystem

inbyggt, forcerat med backslagspump

Kapacitet 16r motorolja vid lutningsvinkel 0°
(Effektiv/total)

3,5/10 0(3,7/10,6 qt)

Hoégsta markvarde for oljetryck

400 + 50 kPa (58 + 7,3 PSI)

Oljetryck lag tomgang vid 550 min-1 (rpm)

60 kPa ( 8,7 PSI)

YANMA" 8LV-serie Driftinstruktion

77



SPECIFIKATIONER

Motormodell 8LV320(2) | 8LV350(2) | 8LV370(2)
Turboladdare MHI TD04
Startmotor DC12V-27 kW
Generator 12V -180 A
_ _ Total langd 1133 mm (44,61 tum)
tl;/laogic()srldellrgnenswn utan Total bredd 884 mm (34,80 tum)
Total héjd 783,5 mm (30,85 tum)
Torrvikt (utan backslag) 435 kg (960 Ib)
Minsta batterikapacitet 12 V- 120 Ah (5 timmar, JIS 145G51 eller motsvarande)
Cylinderplacering
Right bank

0000

Belt

GHOEO

Flywheel

Left bank

Figur 1

0E00

Backslagsspecifikationer for 8LV serien

8LV320 8LV320Z
Motormodell 8LV350 8LV350Z

8LV370 8LV370Z
Backslagsmodell KMH50A KMH52V ZT370
Specifkation " med hydrauivinel | mednydrauviel | ey
Utvaxling (Framat/Bakat) 1,67,2,13,2,43 1,22, 1,58, 2,08, 2,47 1,65,1,78
Volym f6r motorolja (Effektiv/H6gsta) 0,4/2,0 0 (0,4/2,1 qt) | 0,4/5,4 ¢ (0,4/5,7 qt) 2,50 (2,6qt)
Torrvikt 41 kg (40,82 kg) 59 kg (58,97 kg) 100 kg (221 Ib)
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SYSTEMDIAGRAM

KRETSSCHEMA
Instrumentpanel typ 8LV serie

8LV instrumentpanel finns f6r 12 V som standard.

YANMA" 8LV-serie Driftinstruktion
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SYSTEMDIAGRAM

8LV kretsschema

BOAC/RIS)
DEUTSCH
DT04—12PC—CEQ7 @
jisd b3
e it A = a i
B arel o 2
| VESSEL CONTROL SYSTEM L ] z
| POWER SW 1 3 * - N 3
| - BUP POWER _ BOA1 /W(1 25) BO41/W(1 26)
| & | & [EUFGND COLOr/BN25
[} o e
1 roesw o |, [BUPSTART  EOBBACYR(I 28
| BACK UP PANEL = 21 < [EUPSTOP —ECBsABWILo8) a
H o5 [BUPACTVE —E0758/WL1 05 [ I~
1 S
H = A IV D IsTHIAMP  E114/G(085) N = I
| Ll o1 > [STHPOWER E0ee/Pl08E: & & &
Sy SUB P oo SIHSE E040/ 5[0 851
: THROT 10| 1o [STHGND —"EOB0/Gr0 BE)
1 15135 ErrsmEE VC14/Y 51 25
H 12| 1 [BUPSHITR VO15/WE 25]
| T o SHIET E 010/Y(1.25,
| 1. o BTR VOTL/WL28]
| DRIVE 1ol 1o [P TT07P(0.55)
| [ e o B i V01371085 Dp VALVE
: 1212
! 2|2
: SWITCH PANEL 3|3
| START/ POWER ENERGENC 515
| sTopsw SW SW 6le -
[}
. L s
| 18T STATION i =
| | SR
| }—i | 3 o
H INAL ! & Z]
| RS AMINA HELW | =
i e HAGNESS —_— e SYS POWER _ BO43/W(1 25] X &
| & | o [ARSYSONVOOTA WG 26] DIODE )
| S S VAN SYSON VOO W05 JvA VOO1 B v
\ W1 25 Py joiope 2
\ 21 IMAINSTART _ VOO3/YR(125) .
[} e L)
: o | o [BUPACTVE  EO76A/LY(126)
: [Tio] 3
| - 5
| E
: SEUTECH P
DT04—1 2PA—CEQ7 5
[ L o1, fEsIop YOUT N 26) 2
: . o1 5 [MANCHD COTON/BWL28]
w o F
: o g o | o [CANPOWER  8013:E0 28) oo
s CANGND GOT/BY(128)
2§ els 10A
: o 101 1o fiesen EQ47/N075) pat————
) u Iba B e EOAT/G0.750 |
e 1 131 15 [ENG EARTH T SO0T/B(T28) === |
H L1 | Ll (IR
] | [
: ELM—ECU : : :
] o . It
H DRIVE HARNESS | i
gy —— 1"
[
i
I
(IR
[HE]
(1R
I
B0t SAMBH( 125
T o AN POWER[ T FELSAMY B 25) W
o L ; j 47RO 750) C=—t——==—=+=-1 }|
DEUTSCH oo H| 2 = CA|
S BES — oao | 5 [EOATATGID 781 | Ve
1.25mm? : () T —==t=—==t= |V
0.85mr’ 9 e GO123A/BY(1 25) 1 : EC
0.5m NG EA(;‘;E‘ g SO01A/B(0.85) ]
T 010 T B it SY
B - BO133WBN1.25) I
= CAN P U]
= NHIE AN&%"AE;* & [EsEamo7E r——%-5 I g
T = [Eoeoo 7en | | nh 2
W Wiis DEUTSCH NMEALL 4 =41 h I h &
e omser o, (O0) . . =
C Green o AR D nh it o
S Gy 010, anf > (EREL 2 - - 5
v Votton (DG enaerrTH ) : 1 : K K »
Br Brown /’I 8 8
o Orangs -1 ! : < 5
Lpg ngmp (ireen !_ 4 18] 2 &
v Burple 2 r
S
T 9B S
- %
@ E
a » @ Wt
[ HIRE & .
o & & = B K )“x
I S % E
- a & ro.l
o A [l
S R ' 2‘ '
& -t
5
5 1] Blolobs B o=
P @ 9 Lok prei ol 1 1) ) DD
e e Al o
3 3 Slokoicks Sfofols o
= G G e
it I il i ] &
== EERE S
T Z x E
g g 8- %
g

0398%2-01ENCC

80 8LV-serie Driftinstruktion

VAR a0



SYSTEMDIAGRAM
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Sidan har med avsikt lamnats tom
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EPA GARANTI
ENDAST USA

YANMAR CO, LTD. Nr. Artikelnummer Motormodell

BEGRANSAD GARANTI FOR 11979807502 8LV370

UTSLAPPSKONTROLLSYSTEM 11979807512 8LV350

- ENDAST USA 119798-07522 8LV320

1
119799-07502 8LV370Z

1 119799-07512 8LV3507
EMISSION CONTROL INFORMATION 119799-07522 8LV3207

THIS MARINE ENGINE COMPLIES WITH U.S. EPAREGULATIONS FOR

2018.ULTRALOW SULFUR DIESEL FUEL ONLY.

ENGINE FAMILY : JYDXN4. 46D8H ENGINE MODEL : 8LV370

STANDARDS NOx+HC : 5.8g/kW-hr CG : 5 OghkW-hr PM . 0.15KW-hr

APPLICATION : VARIABLE-SPEED PROPULSION ENGINES USED
WITH FIXED-PITCHPROPEL LERS.

EMISSION CONTROL SYSTEM : DF

REFER TO OWNER'S MANUAL FOR MAINTENANCE

SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS.

VANMAR. vwwRco,LmD,

037532-0G7X01
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EPA GARANTI ENDAST USA

DENNA UTSLAPPSGARANTI GALLER
MOTORER SOM AR CERTIFIERADE ENLIGT
USA:S STANDARDER EPA 40 CFR Part 1042,
HAR SALTS AV YANMAR OCH AR
INSTALLERADE | BATAR SOM SEGLAR UNDER
AMERIKANSK FLAGGA ELLER AR
REGISTRERADE | USA.

Garantins rattigheter och
skyldigheter

Yanmars garanti fér motorns
utslappskontrollsystem galler fér den férsta agaren
och varje péaféljande agare under de tidsperioder
som anges i listan nedan, férutsatt att motorn har
installerats enligt Yanmars installationskrav och att
den inte har anvants felaktigt, misskotts eller
underhdllits ofillrackligt.

Yanmar garanterar att motorn ar utvecklad, byggd
och testad med originaldelar och utrustad f6r att
vara i enlighet med alla tillampliga utslappskrav fran
U.S. Environmental Protection Agency och att den
ar fri fran sadana defekter i material och arbete
som kan orsaka att motorn inte uppfyller tillampliga
utslappsregleringar under sin begransade
utslappskontrollsystems garantiperiod.

Vid giltiga garantiansprak angaende utslapp
reparerar Yanmar din motor utan att du behdver
betala felsdkning, delar eller arbete. Service eller
reparationer som omfattas av garantin bér utféras
hos auktoriserade Yanmar Marine aterforsaljare
eller distributérer.

Vi rekommenderar att alla delar som anvands vid
underhall, reparation eller byte av
utslappskontrollsystemet ar Yanmar
originalreservdelar. Agaren kan vélja att lata
underhallet, bytet eller reparationen av
utslappskontrolldelar och -system utféras av den
verkstad eller privatperson som agaren dnskar.
Agaren kan aven vélja att anvanda andra delar an
Yanmar original for sddana underhall, byten eller
reparationer. Utslappskontrollsystemets garanti
kommer dock inte att tdcka kostnaderna fér sadan
service eller sddana delar och inte heller fér skador
som uppstar till fdljd av sadan service eller sddana
delar.

Garantiperiod

Garantin galler frdn och med leveransdatum till
forsta slutkund eller frdn och med datumet da
enheten for férsta gangen leasas, hyrs eller lanas.

Garantiperioden ar fem (5) ar eller 1 000
drifttimmar, vilket som kommer férst. Om motorn
saknar timmatare har den en garantiperiod pa
fem (5) ar.

84
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EPA GARANTI ENDAST USA

Garantins omfattning

Reparation eller byte av delar som omfattas av
garantin bor utféras hos en auktoriserad Yanmar
Marine aterférsaljare eller distributor.
Utslappskontrollsystemets garanti galler
motorkomponenter som ingar i motorns
utslappskontrollsystem vid leveransen fran Yanmar
till den ursprungliga kdparen i detaljhandeln.
Sadana komponenter kan inkludera féljande:

» Bransleinsprutningssystem
* Insugningsgrenror

* Avgasgrenror

Turboladdningssystem

Efterkylare

* Motorns elektroniska styrenheter och berdrda
givare och mangverdon

Undantag

Andra defekter an de som uppstar till féljd av
material- och/eller tillverkningsfel omfattas inte av
utslappskontrollsystemets garanti. Denna garanti
tacker inte foljande: fel som beror pa misskotsel,
felaktig anvandning, felaktig justering, modifiering,
andring, manipulation, urkoppling, felaktigt eller
ofillrackligt underhall, felaktig férvaring eller
anvandning av andra branslen eller smorjoljor an
de rekommenderade; skador som beror pa olyckor,
och byte av férbruknings- och/eller slitdelar som
gors i samband med regelbundet underhall.

Yanmar fransager sig allt ansvar for eventuella
folidproblem som tidsférlust, besvar, férbud mot
anvandning av marina fordon/ motorfordon eller
kommersiell férlust.

Agarens garantiansvar

Som &gare till en Yanmar Marine batmotor ar du
ansvarig for att det nddvandiga underhallet utfors
enligt instruktionerna i din Driftinstruktion. Yanmar
rekommenderar att du sparar all dokumentation,
inklusive kvitton som galler underhallet pa din
batmotor men Yanmar kan inte neka
garantiansprak endast pa grund av att kvitton
saknas eller pa grund av att du inte har sett till att
allt regelbundet underhall har utforts.

Din motor ar konstruerad for att kdras endast pa
dieselbransle. Att anvanda andra branslen kan
gora att din motor inte uppfyller géllande
utslappskrav. Du ansvarar sjalv for att utnyttja
garantin. Du maste lamna in din batmotor till en
auktoriserad Yanmar Marine aterforsaljare eller
distributdr sé snart ett problem uppstar.

Kundservice

Om du har fragor om vilka rattigheter och
skyldigheter som galler f6r garantin eller om du vill
ha information om narmaste auktoriserade Yanmar
aterforsaljare eller distributdr ska du kontakta
Yanmar America Corporation.

Yanmar America Corp. (YA)
(Marine Business Unit)

101 International Parkway
Adairsville, GA 30103, U.S.A.
Tel.: 1-770-877-9894

Fax: 1-770-877-9009

YANMA" 8LV-serie Driftinstruktion
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EPA GARANTI ENDAST USA

Underhalislogg

Datum

Drifttimmar

Underhall utfért

Aterférsiljarens
namn

Stampel eller
signatur

86
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EPA GARANTI ENDAST USA

Datum

Drifttimmar

Underhall utfért

Aterférsiljarens
hamn

Stampel eller
signatur

YANMA" 8LV-serie Driftinstruktion
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Forklaring om dverensstimmelse for motorer for fritidsbatar

(inombordsmotorer) med kraven i direktiv 2013/53/EU
(Att fyllas i av tillverkaren eller, om fullmakt ges, av auktoriserad representant)

Motortillverkarens namn: Yanmar Co.. Ltd.
Adress:_1-32. Chayvamachi. Kita-ku. Osaka
Stad: Postnummer: 530-8311 Land: Japan

Namn pa auktoriserad representant: Yanmar Marine International B.V.

Adress: Brugplein 11
Stad:_Almere Postnummer: 1332 BS Land: the Netherlands

Namn pa notifierat organ for beddmning av avgasemission:_Socié¢té Nationale de Certification et dHomologation

Adress:_11. route de Luxembourg

Stad:_Sandweiler Postnummer: L-5230 Land: Luxembourg ID-nummer: 0499

Modul for bedomning av dverensstimmelse anviind fér avgasemissioner: [ B+C/C1 XIB+D [ IB+E[]B+F[ ] G[]H
eller motortyp godkiind enligt: ] Direktiv 97/68/EG ] EG-férordning 595/2009
Andra tillimpade gemenskapsdirektiv: 2014/30/EU

BESKRIVNING AV MOTORTYP(er)

Typ av avgassystem for huvadmotor: Forbrinningstyp: Forbrinningscykel:
O Med inbyggt avgassystem X Forbranningsmotor, diesel (CT) O Tvatakts

X Utan inbyggt avgassystem O Forbranningsmotor, bensin (SI) X Fyrtakts

O Amnan
IDENTIFIKATION AV MOTOR(ER) SOM OMFATTAS AV DENNA FORSAKRING OM
OVERENSSTAMMELSE
Namn pa motormodell Motorns unika identifikationsnummer | Nummer for EG-typintyg
eller motorfamilj: eller motorfamiljens kod(er) eller -typgodkiinnandecertifikat
SNCH*2013/53*2013/53*
Engine family: 0051*00
RCD2-8LVX1

Engine models:
8L.V370, 81.V350, 8L.V320

Engine family: 0054*00
RCD2-6.Y44X1

Engine models:
61.Y440, 61.Y400

Engine family: 0104*00
RCD2-4LVX1

Engine models:
41L.V230, 41.V195, 4L.V170, 4LV150

Tillverkaren ansvarar helt for utgivningen av denna forklaring om 6verensstimmelse. Jag intygar 4 tillverkarens vagnar att ovannamnda
motor/motorer for fritidsbat uppfyller kraven i artikel 4 (1) och bilaga I i direktiv 2013/53/EU.

Shigetakn K awaguela
\
Namn/befattning: Shigetaka Kawaguchi Signatur och titel: g' a Waﬂ.

(identifikation av person som 4r bemyndigad att underteckna i (eller likvardig mirkning) Y
motortillverkarens stille eller dennes auktoriserade representant)

Datum och plats for utgava: (48/mm/dd) 17/08/25, Industrial Power Products Management Division, Power Solution Business, Yanmar Co., Ltd.




Vasentliga krav

(referens till relevanta artiklar i
bilaga IB och IC i direktivet)

Harmoniserade standarder

Full tillampning

Harmoniserade standarder

Delvis tillampning, se teknisk fil
Andra referensdokument '

Delvis tillampning, se teknisk fil
Annat bevis pa 6verensstimmelse
Se teknisk fil

Full tillampning
Andra referensdokument

Specificera harmoniserade 2 standarder
eller andra referensdokument som anvands

(med publikationsar enligt systemet “EN 1SO 8666:2002")

Markera endast en ruta per rad

Alla rader till hoger om markerade rutor maste fylla i

Bilaga I.A — Design och konstruktion av produkter

Inombordsmotor (bilaga | A. 5.1.1)

Ventilation (bilaga | A.5.1.2)

Exponerade komponenter (bilaga | A.5.1.3)

Branslesystem — allmant (bilaga | A.5.2.1)

Elsystem (bilaga | A.5.3)

Styrsystem (bilaga | A.5.4)

Brandskydd — allmant (bilaga | A.5.6.1)

Utslzppsférebyggande atgarder (bilaga | A.5.8)

Ogojonog|o
Ogojonog|o
Ogojonog|o
Ogojonog|o
Ogojonog|o

Bilaga I.B — avgasemissioner

Motoridentifikation (bilaga | B.1)

Krav géllande avgasemission (bilaga | B.2)

EN ISO 18854: 2015

Hallbarhet (bilaga | B.3)

Instruktionsbok (bilaga | B.4)

O00XO
Ooajon
Ooajon
Ooajon
Ooajon

Bilaga 1.€ - bulleremissioner

Se Forklaring om 6verensstammelse f6r den fritidsbat i vilken denna motor/dessa motorer

har installerats

! Som till exempel icke harmoniserade standarder, regler, férordningar, riktlinjer etc.

2 Standarder publicerade i EU:s officiella tidning




Forklaring om dverensstimmelse for motorer for fritidsbatar
(motorer med INU-drev med inbyggt avgassystem) med kraven i direktiv 2013/53/EU
(Att fyllas i av tillverkaren eller, om fullmakt ges, av auktoriserad representant)

Motortillverkarens namn: Yanmar Co.. Ltd.
Adress:_1-32. Chavamachi. Kita-ku. Osaka
Stad: Postnummer: 530-8311 Land: Japan

Namn pa auktoriserad representant (om tillampligt): Yanmar Marine International B.V.

Adress: Brugplein 11
Stad:_Almere Postnummer: 1332 BS Land: the Netherlands

Namn pa notifierat organ fér beddmning av avgasemission:_Société Nationale de Certification et dHomologation

Adress:_11. route de Luxembourg

Stad:_Sandweiler Postnummer: L-5230 Land: Luxembourg ID-nummer: 0499

Namn pa notifierat organ for bedomning av bulleremission: Dutch Certification Institute (DCT)

Adress: Nipkowweg 9
Stad:_Joure Postnummer: 8500 AB Land: The Netherlands ID-nummer: 0613

Modul for bedémning av Gverensstimmelse anviind for avgasemissioner: B+C/C1[|B+D XIB+E []B+F [] G (] H[]
eller motortyp godkiind enligt: ] Direktiv 97/68/EG ] EG-férordning 595/2009

Modul fér bedémning av dverensstimmelse anviind fér bulleremissioner: A XA1 ]G O H[]
Andra tillimpade gemenskapsdirektiv: 2014/30/EU

BESKRIVNING AV MOTORTYP(er)

Typ av avgassystem for huvadmotor: Forbrinningstyp: Forbrinningscykel:
X Med inbyggt avgassystem X Forbrianningsmotor, diesel (CT) O Tvatakts
O Utan inbyggt avgassystem O Forbranningsmotor, bensin (SI) X Fyrtakts
O Annan
IDENTIFIKATION AV MOTOR(ER) SOM OMFATTAS AV DENNA FORSAKRING OM
OVERENSSTAMMELSE
Namn pa motormodell Motorns unika identifikationsnummer EG-typintyg
eller motorfamilj: eller motorfamiljens kod(er) (avgasemission)

SNCH*2013/53*2013/53*

Engine family: 0051*00
RCD2-8LVX1

Engine models:
8LV370Z, 8LV350Z,
8LV320Z

Tillverkaren ansvarar helt f6r utgivningen av denna forklaring om 6verensstimmelse. Jag intygar & tillverkarens vignar att ovannamnda
motor/motorer for fritidsbat uppfyller kraven i artikel 4 (1) och bilaga I i direktiv 2013/53/EU.

Namn/befattning:_Mitsuo kaji Signatur och titel: /%- ("Vl(‘
(Identifikation av person som ar bemyndigad att underteckna i (eller likvardig mirkning) ¢

motortillverkarens stille eller dennes auktoriserade representant)

Datum och plats for utgava: (48/mm/dd) 16/05/27, Large Power Products Management Division, Power Solution Business, Yanmar Co., Ltd.




Visentliga krav

(referens till relevanta artiklar i
bilaga IB och IC i direktivet)

Harmoniserade standarder

Full tilldmpning

Harmoniserade standarder
Delvis tillampning, se teknisk fil

Andra referensdokument '

Full tilldmpning

Andra referensdokument
Delvis tillampning, se teknisk fil

Annat bevis pa 6verensstimmelse

Se teknisk fil

Specificera harmoniserade ? standarder
eller andra referensdokument som anvands

(med publikationsar enligt systemet “EN I1SO 8666:2002")

Markera endast en ruta per rad

Alla rader till hoger om markerade rutor maste fylla i

Bilaga I.A — Design och konstruktion av produkter

Hanteringskarakteristika (bilaga | A.4)

Inombordsmotor (bilaga | A. 5.1.1)

Ventilation (bilaga | A.5.1.2)

Exponerade komponenter (bilaga | A.5.1.3)

Start av utombordsmotor (bilaga | A.5.1.4)

Rorkultstyrd utombordsmotor (bilaga | A.5.1.6)

Branslesystem — allmant (bilaga | A.5.2.1)

Elsystem (bilaga | A.5.3)

Styrsystem (bilaga | A.5.4)

Brandskydd — allmant (bilaga | A.5.6.1)

Utslzppsférebyggande atgarder (bilaga | A.5.8)
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Bilaga 1.B _ avgasemissioner

Motoridentifikation (bilaga | B.1)

Krav géllande avgasemission (bilaga | B.2)

ENISO 18854: 2015

Hallbarhet (bilaga | B.3)

Instruktionsbok (bilaga | B.4)
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Bilaga 1.C — bulleremissioner

Bulleremissionsniva (bilaga I.C.1)

EN ISO 14509-1: 2008

Instruktionsbok (bilaga 1.C.2)
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Hallbarhet (bilaga |.C.3)
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! Som till exempel icke harmoniserade standarder, regler, férordningar, riktlinjer etc.

2 Standarder publicerade i EU:s officiella tidning
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