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California Propositionl
65 Advarse
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Californien bekendt med kan mediore
kreeft, fodselsdefekier og andre reproduk-
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INTRODUKTION

Velkommen til Yanmar Marine-verdenen!
Yanmar Marine tilbyder motorer,
fremdriftssystemer og tilbehgr til alle
former for bade, fra motorbade til sejlbade,
fra cruisere til mega-lystbade. Inden for
fritidssejlads er Yanmar Marines
verdensomspaendende omdgmme
uovertruffet. Vi designer vore motorer med
respekt for naturen. Det betyder mere
stgjsvage motorer med minimale
vibrationer, renere end nogensinde. Alle
vores motorer opfylder geeldende
vedtaegter, inklusive vedtaegter om
emissioner, som var gaeldende pa
fremstillingstidspunktet.

For at fa sterst mulig gleede af
Yanmar-motoren fra 4LV-serien i mange
ar anbefaler vi, at nedenstaende rad
folges:

¢ Laes og forstad denne Betjeningsmanual,
inden De betjener motoren for at
garantere, at sikker driftspraksis og
vedligeholdelsesprocedurer overholdes.

* Opbevar denne Betjeningsmanual pa et
hensigtsmeessigt og let tilgaengeligt sted.

* Hvis denne Beljeningsmanual
bortkommer eller bliver beskadiget,
bestil da en ny hos Deres autoriserede
Yanmar marine forhandler eller
distributor.

Serg for, at denne manual overdrages til
fremtidige ejere af motoren. Denne
manual skal opfattes som en fast del af
motoren og forblive ved den.

Vi bestraeber os konstant pa at forbedre
kvalitet og ydeevne af Yanmar's
produkter, sa detaljer i denne
Beljeningsmanual kan afvige lidt fra
Deres motor. | tilfaelde af spgrgsmal mht.
disse afvigelser, bedes De kontakte den
autoriserede Yanmar-marineforhandler
eller -distributor.

Specifikationer og komponenter
(instrumentpanel, breendstoftank m.v.),
som er beskrevet i denne manual, kan
afvige let fra dem, som er installeret pa
Deres fartgj. Der henvises til de
manualer, som stilles til radighed af
producenterne af disse komponenter.

Der henvises til Yanmar's handbog om
begraenset garanti for en komplet
beskrivelse af garantien.

YANMAH Betjeningsvejledning til 4LV-serien



INTRODUKTION
EJEROPLYSNINGER

Brug et gjeblik pa at nedskrive de oplysninger, som du vil fa brug for, nar du kontakter
Yanmar i forbindelse med service, dele eller dokumentation.

Motormodel:

Motorens serienummer:

Kebsdato:

Forhandler:

Forhandlers telefonnummer:

2 Betjeningsvejledning til 4LV-serien YEL AR



SIKKERHED

Yanmar betragter sikkerhed som vaerende
af allerstorste vigtighed og anbefaler, at
alle, som er i kontakt med
Yanmar-produkter, f.eks. i forbindelse med
installation, betjening, vedligeholdelse eller
service, udviser omhu, sund fornuft og fuld
overholdelse af sikkerhedsoplysningerne i
denne manual og pa maskinens
sikkerhedsmaerkater. Sgrg for, at
meerkaterne ikke bliver tilsmudset eller
revet i stykker og erstat dem, hvis de
mistes eller bliver beskadiget. Hvis det er
ngdvendigt at udskifte en del, hvorpa der
sidder en meerkat, skal De desuden sgrge
for at bestille den nye del og meerkat
samtidigt.

Dette sikkerhedssymbol
optraeder i forbindelse med
de fleste
sikkerhedsmeddelelser.
Det betyder
opmeaerksomhed og
agtpagivenhed, det drejer
sig om Deres sikkerhed!
Lees og folg den besked,
som folger efter
sikkerhedssymbolet.

A

A FARE

Angiver en farlig situation, som
medforer dodsfald eller alvorlig
tilskadekomst, hvis den ikke undgas.

Angiver en farlig situation, som kan
medfore dadsfald eller alvorlig
tilskadekomst, hvis den ikke undgas.

A\ FORSIGTIG

Angiver en farlig situation, som kan
medfore dadsfald eller alvorlig
tilskadekomst, hvis den ikke undgas.

BEMARK

Angiver en situation, som kan forvolde
skade pa maskinen, privat ejendom
og / eller miljoet eller forarsage forkert
udstyrsdrift.

YANMAH Betjeningsvejledning til 4LV-serien



SIKKERHED

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Almen information

De er ingen stedfortraeder for sund fornuft
og forsigtig praksis. Forkert praksis eller
skodeslgshed kan forarsage
forbraendinger, snitsar, lemlzestelse,
kulilteforgiftning samt andre kvaestelser
eller dgdsfald. Disse oplysninger
indeholder almene sikkerhedsforskrifter og
retningslinjer, som skal folges for at
reducere risikoen for personlige
kvaestelser. Seerlige sikkerhedsforskrifter
er opfart under specifikke procedurer. Laes
og forsta alle sikkerhedsforskrifterne for
drift eller foretagelse af reparationer eller
vedligeholdelse.

For drift

A FARE

Nedenstaende sikkerhedsmeddelelser
har fareniveauet FARE.

Lad ALDRIG nogen installere
eller betjene motoren uden
passende uddannelse.

Laes og forsta denne
betjeningsmanual, inden De betjener
eller servicerer motoren for at sikre, at
sikker driftspraksis og
vedligeholdelsesprocedurer
overholdes.

¢ Sikkerhedsskilte og -meerkater er
yderligere pamindelser vedrarende
sikre drift- og
vedligeholdelsesmetoder.

¢ Kontakt din autoriserede
Yanmar-marineforhandler eller
-distributor for yderligere vejledning.

Under drift og vedligeholdelse

Nedenstaende sikkerhedsmeddelelser
har fareniveauet ADVARSEL.

Eksplosionsfare

Nar motoren kgrer, og batteriet

lades op, dannes der hydrogen

(brint), som let kan antandes.

Sorg for, at omradet omkring

batteriet er godt udluftet og

hold gnister, 4bne flammer og
andre former for anteendingskilder veek fra
omréadet.

Brand- og eksplosionsfare

Dieselolie er yderst brandfarlig og kan under
seerlige omstaendigheder eksplodere.

Brug ALDRIG klude til at opsuge
braendstoffet.

Tor omgaende alt spildt braandstof op.

Pafyld ALDRIG, nar motoren karer.

Brandfare

// Underdimensionerede
ledninger kan medfore
elektrisk brand.
Anvend aldrig sikringer
med utilstraekkelig kapacitet.

Opbevar alle beholdere, som
indeholder brandstof eller andre
breendbare produkter, i et omrade med
god udluftning og veek fra braandbare
stoffer eller antaendingskilder.

Opbevar alt udstyr i et dedikeret
omrade langt fra beveegelige dele.

Anvend ALDRIG motorrummet til
opbevaring.

Betjeningsvejledning til 4LV-serien
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SIKKERHED

Alvorlig fare

f’ Roterende dele kan

forarsage alvorlige
kvastelser eller dodsfald.
Beer ALDRIG smykker,
uknappede manchetter,
slips eller lgstsiddende taj, og szt
ALTID langt har op, nar du arbejder i
naerheden af beveegelige/roterende dele
som svinghijul eller drivaksel. Hold
hander, fodder og vaerktoj vak fra alle
bevagelige dele.

Fare ved alkohol og stoffer

Betjen ALDRIG motoren,
hvis du er pavirket af
spiritus eller narkotika, eller
hvis du faler dig utilpas.

Eksponeringsfare

n Benyt ALTID personligt
? B beskyttelsesudstyr som
= [l & passende toj, handsker,
arbejdssko,
beskyttelsesbriller og horevaern alt efter
opgavens art.

[

Fare ved pludselige
bevagelser

Betjen ALDRIG motoren, nar De basrer
headset (hovedtelefoner) til musik eller
radio, da det vil vaere vanskeligt at hore
advarselssignaler.

Forbraendingsfare

Nogle af motorens
overflader bliver meget
varme under drift og
umiddelbart efter
nedlukning. Hold hzender
og andre legemsdele vak fra varme
motoroverflader.

.ﬂ%\l@%mmh
fooom ]

Fare ved udstodningsgasser

@ Luk ALDRIG vinduer,

: Q? ventilationsskakter eller andre

&, . L

é udluftningsveje, nar motoren

korer i et aflukket omrade. Alle

interne forbraendingsmotorer danner

kulmonoxid under drift, og specielle

forholdsregler er pakreevet for at undga

kulmonoxidforgiftning.

A FORSIGTIG

Nedenstaende sikkerhedsmeddelelser
har fareniveauet FORSIGTIG.

Fare ved darlig belysning

Serg for, at arbejdsomradet er
tilstraekkeligt oplyst. Montér ALTID
tradgitter pa basrbare
sikkerhedslamper.

Fare ved brug af forkert vaerktoj

Anvend ALTID veerktgj, som er
passende for opgaven, og brug vaerkigj
af korrekt storrelse til at lasne eller
stramme maskindele.

Fare ved flyvende objekter

Baer ALTID beskyttelsesbriller, nar der
udfores service pa motoren, eller nar
der benyttes trykluft eller hgjtryksvand.
Stov, flyvende rester, trykluft,
hgjtryksvand og damp kan forarsage
gjenskader.

Fare ved kolemiddel

Bzer beskyttelsesbriller og
@ w gummihandsker, nar du
arbejder med kolervaske.
Hvis kolevaeske kommer i kontakt med

gjne eller hud, skal ojnene skylles, og der
skal omgéaende renses med rent vand.

YANMAH Betjeningsvejledning til 4LV-serien



SIKKERHED

BEMAERK BEM/AERK

Nedenstaende sikkerhedsmeddelelser
har fareniveauet BEM/ERK.

Det er vigtigt at udfere de daglige kontroller
som angivet i denne Betjeningsvejledning.
Periodisk vedligeholdelse forebygger uplanlagt
nedetid, og den nedseetter antallet af uheld pa
grund af darlig motorydelse, og den kan hjeelpe
til med at forlaenge motorens levetid.

Kontakt den autoriserede Yanmar
Marine-forhandler eller -distributer, hvis De
skal benytte motoren i omrader, der ligger
vaesentligt over havets overflade. Over
havets overflade kan motorens kraft
reduceres, den kan lgbe ujsevnt og danne
udstgdningsgasser, som ligger uden for
det, motoren er konstrueret til.

Udvis ALTID ansvarlighed
over for miljget.

% <9 Folg retningslinjerne fra EPA

og andre miljgorganer for
korrekt bortskaffelse af farlige materialer
som motorolie, dieselolie og kalervaeske.
Radfgr dig med lokal myndighed eller
affaldsstation.

Bortskaf ALDRIG farlige materialer ved at
heelde / anbringe dem i en kloak, pa
jorden, i grundvand eller farvand.

Hvis en Yanmar Marine-motor installeres i
en vinkel, som overstiger specifikationerne
i installationsvejledningerme til Yanmar
Marinemotoren, kan der treenge motorolie
ind i forbreendingskammeret og forarsage
for hgj motorhastighed, hvid
udstgdningsreg og alvorlig motorskade.
Dette geelder for motorer, der korer
konstant savel som motorer, der karer i
korte tidsrum.

Hvis du har en installation med to eller tre
motorer, og kun en enkelt motor er i drift,
ber vandindtaget (thru-skrog) pa de(n)
standsede motor(er) lukkes. Dette vil
forhindre, at vand tvinges forbi
saltvandspumpen og derefter finder vej ind
i motoren. Vand i motoren kan medfare
driftsstop og andre alvorlige problemer.

Hvis der er tale om en installation med to
eller tre motorer, og kun en motor kerer,
skal man veere opmaerksom pa, at hvis
skrueakslens thru-skrog (pakdase) smores
af motorvandtrykket, og motorerne er
sammenkoblede, at vand fra motoren i drift
ikke lgber ind i udstedningen pa de(n)
standsede motor(er). Dette vand kan
medfere driftsstop pa de(n) standsede
motor(er). Kontakt din autoriserede
Yanmar Marine forhandler eller distributer
for en fuldstaendig forklaring af dette
forhold.

Hvis du har en installation med to eller tre
motorer, og kun en enkelt motor korer, er
det vigtigt at begreense
gasspjeeldsreguleringen pa den kerende
motor. Hvis der observeres sort rag, eller
beveegelse af gashandtaget ikke oger
motorens omdrejninger, betyder det, at
motoren er overbelastet. Flyt straks
kontrolgrebet tilbage til 2/3 aben
gasspijeeld eller til en anden indstilling, hvor
motoren praesterer normalt. Hvis dette rad
ikke efterkommes, kan den karende motor
overophedes eller forarsage store
kulbeleegninger, som vil afkorte
motorernes levetid.

Sluk ALDRIG for batterikontakten (hvis en
sadan forefindes), og kortslut aldrig
batterikablerne under drift. Dette kan
forarsage skade pa det elektriske system.

Betjeningsvejledning til 4LV-serien
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SIKKERHED

PLACERING AF SIKKERHEDSMARKATER

Figur 1 og Figur 2 viser placeringen af sikkerhedsmeerkaterne pa marinemotorer fra
Yanmars 4LV.
4LV Motorer

1 2 3
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POSSIBILITY @lever remove the cap while the
e i FALL engine is still hot. eHot water
may spurt out and burn you.
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19663012980

107969-01X00

Figur 1

1-Varenummer: 128296-07350
2—-Varenummer: 119578-07890
3-Varenummer: 128991-07270
4—-Varenummer: 196630-12980
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SIKKERHED

4LV Motorer

AT E
CAUTION

£
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SE3
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KEIEE

128286-07300

= Hot surface
- May cause burn

107276-02800

Figur 2
5—-Varenummer: 128296-07300
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PRODUKTOVERSIGT

EGENSKABER OG
ANVENDELSER FOR
YANMARS 4LV
FALLESSKINNE-SERIE

4LV common rail-serien omfatter fire-takts
dieselmotorer med common rail-system for
direkte indsprgjtning udstyret med
vaeskekglesystemer.

4LV er 4-cylindret, turbodrevet og har
mellemkoler.

Motorerne er udstyret med marinegear
eller sterndrive. (valgfri)

Denne motor er konstrueret til fritidsbrug i
lystfartgjer.

Undladelse af dette kan medfgre nedsat
ydeevne for fartgjet, forgget
udstgdningsrgg og permanent
beskadigelse af motoren.

Motoren skal monteres korrekt med
koleveeskeslanger, udstedningsledninger
og elektriske forbindelser. Alt ekstraudstyr,
som er forbundet med motoren, skal vaere
enkelt at benytte og tilgeengeligt for
service. Ved handtering af
kraftoverfgringsudstyr, fremdriftsudstyr
(inklusive skruen) og andet udstyr ombord,
skal instruktioner og forholdsregler i
betjeningsvejledningerne fra skibsvaerftet
og udstyrsproducenterne altid overholdes.

Motorerne i 4LV common rail-serien er
designet til at blive benyttet ved fuld gas™ i
mindre end 5 % af den samlede driftstid
(30 minutter for hver 10 timer) og
marchhastighed"2.

| visse lande kan lovgivningen kraeve
inspektion af skrog og motor, afhaengigt af
badens brug, sterrelse og sejlomrader.
Installation, fitting og overvagning af denne
motor kreever specialistviden og teknisk
kunnen. Kontakt Yanmars lokale
datterselskab eller den autoriserede Yanmar
Marine forhandler eller -distributor.

*1 fuld gas: Breendstofstopeffekt
for motorens
omdrejningshastighed

"2 Hastighed for sejlads:
Breendstofstopeffekt for
motorens omdrejningshastighed
-200 o/m eller derunder

YANMAH Betjeningsvejledning til 4LV-serien
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Tilkering af ny motor

Som med alle stempelmotorer har maden,
hvorpa motoren betjenes i lobet af de
forste 50 driftstimer, betydelig indvirkning
pa hvor lazenge motoren vil vare samt dens
funktion i lgbet af dens levetid.

En ny Yanmar dieselmotor skal betjenes
ved passende hastigheder og
kraftindstillinger under tilkaringsperioden
for at tilkere glidende dele, sdsom
stempelringe, korrekt og for at stabilisere
motorforbraending.

Under tilkgringsperioden bgr motorens
kolerveesketemperaturmaler overvages.
Temperaturen ber ligge mellem 71 og 80 °C.

| lobet af de forste 10 driftstimer bar
motoren kore ved den hgjeste
omdrejningshastighed minus 400 til 500
min."1 (cirka 60 til 70 % belastning) det
meste af tiden. Dette vil sikre, at glidende
dele tilkores korrekt. | lobet af denne
periode skal det undgas at kere ved den
hgjeste motorhastighed og belastning for
at undga beskadigelse eller ridsning af
glidende dele.

BEM/ERK

Betjen ikke motoren ved WOT (wide open
throttle - helt abent gasspjeeld) i mere end
ét minut ad gangen i lobet af de forste

10 driftstimer.

Betjen ikke motoren ved lav
tomgangshastighed eller lav hastighed og
let belastning i mere end 30 minutter ad
gangen. Da uforbreendt breendstof og
motorolie klaeber til stempelringene ved
betjening ved lave hastigheder gennem
laengere tid, forarsager dette interferens
med korrekt beveegelse af ringene, og
forbruget af motorolie kan stige. Lav
tomgangshastighed tillader ikke tilkgring af
glidende dele.

Hvis motoren betjenes ved lav hastighed
og let belastning, skal motoren gasses op
for at fierne kulstof fra cylindrene og
breendstofindsprgjtningsventilen.

Foretag folgende pa abent vand:

¢ Med koblingen i FRIGEAR skal du kort
accelerere fra den lave
hastighedsposition til den hgje
hastighedsposition.

¢ Gentag denne proces 5 gange.

Efter de forste 10 timer og op til 50 timer
bor motoren anvendes gennem hele
betjeningsomradet, idet der laegges seerlig
vaegt pa kersel ved relativt hgje
kraftindstillinger. Dette er ikke et godt
tidspunkt til en leengere sejltur ved
tomgangshastighed eller lav hastighed.
Baden bor sejles ved hgjeste hastighed
minus 400 min."1 det meste af tiden (cirka
70 % belastning) med 10 minutters sejlads
ved hgjeste hastighed minus 200 min.-1
(cirka 80 % belastning) hver halve time og
en 4-5 minutters periode med sejlads med
WOT (wide open throttle - fuldt abent
gasspjeeld) én gang hver halve time. Serg
for, at motoren ikke korer ved lav
hastighed og let belastning i mere end

30 minutter i lobet af denne periode. Hvis
motoren betjenes ved lav hastighed og let
belastning, fordi det er ngdvendigt, skal
motoren gasses op umiddelbart efter
korsel ved lav tomgangshastighed.

Udfgr vedligeholdelsesprocedurerne Efter
de forste 50 timers drift for at afslutte
tilkgrslen af motoren. Se Efter de forste 50
timers drift pa side 87.
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IDENTIFIKATION AF MOTORDELE

Figur 1 og Figur 2 viser en typisk version af 4LV-motoren. Deres motor kommer maske
med andet udstyr end det pa illustrationen.

Hojre side (set fra svinghjulet) Venstre side (set fra svinghjulet)

12 3 45 6 7 8 9 14 15 16 17 18 19 20

24 23 22 2

13 12 11 10 27

107271-01X00

Figur 1

1 —Kolevaskepumpe

2 —Remstrammer

3 —Laberulle

4 —Servooliepumpe (eller
Laberulle)

5 —Braandstoffilter

6 —Spadepumpe

7 —Tageudskiller

8 — Gasspjaeldssensor

9 —ECU

10— Gearstang

11 - Startmotor

12 - Generator

13-Havvandspumpe

167972-02X00
Figur 2

14— Lyddzemper til indtag

15 - Udstedning / Blandingsled til
vand

16— Turbolader

17 — Ladeluftkoler

18 — Pafyldningsdeaeksel til
motorolie

19 — Kolevaskepafyldningsdaksel

20— Kalervaeskebeholder/
varmeveksler

21-Motoroliekoler

22 — Motoroliepind

23 — Motoroliefilter

24 - Manifold til udstedning

25— Kaler til marinegear

26 — Marinegear-oliepind

27 — Marinegear (KMH50A)

YANMAH Betjeningsvejledning til 4LV-serien
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NAVNESKILTE

Navneskiltene for motorerne i Yanmars
4LV common rail-serie vises i Figur 3.
Kontrollér motormodellen, ydeevne, min.-1
og serienummer pa navneskiltet. De skal
udskiftes, hvis de er beskadiget eller
mistes.

Motorens navneskilt er fastgjort pa toppen
af motorens Kolervaeskebeholder.
(varmeveksler)

(7 )
Model
Gear Model
Continuous power KWW / min’
Speed of prop.shaft min’'
Fuel stop power kW / min’'
ENG.No.
MFG.DATE /
YANMAR
YANMAR CO.LTD.

MADE IN JAPAN

129670-07201

Figur 3

Marinegearets navneskilt (Figur 4) er
fastgjort til marinegearet. Kontrollér
marinegearets model, udvekslingsforhold,
anvendt olie og serienummer.

(& DN\
MODEL
MFG. NO.
GEAR RATIO
OlL

KANZAK KDKYUKDKE MFB CO., LTD.
MADE BY JAPAN

177524-02903

Figur 4
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HOVEDKOMPONENTERNES VIRKEMADE

Delens navn

Funktion

Breendstoffilter

Braendstoffilteret fijerner urenheder og slam fra dieselolien. Braendstoffilteret skal udskiftes
regelmaessigt. Se Periodisk vedligeholdelsesplan pa side 82 for udskiftningshyppigheden.

Breendstofforfilter
(Vandudskiller)

Vandudskilleren fiemer urenheder, slam og vand fra dieselolien, der leber ned i oliefilteret.
Dette er en obligatorisk komponent af braendstofsystemet og er standardudstyr i alle motorer.
Vandudskilleren er installeret mellem braendstoftanken og breendstoffilter.

Dreen periodisk vandet fra vandudskilleren ved at bruge aftapningshanen i bunden af
udskilleren, og udskift filterelementet.

Braendstofspaedningspumpe

Dette er en manuel braendsstofpumpe. Tryk pa knappen oven pa Braendstoffilter tilfarer
braendstoffet. Pumpen bruges ogsa til at udlufte luft fra braendstofsystemet.

Pafyldningssted til motorolie

Pafyldningsabning til motorolien.

Motoroliefilter

Filtrerer sma metalfragmenter og kulstof fra motorolien. Den filtrerede motorolie fordeles til
motorens bevaegelige dele. Filteret er en filterindsats, og elementet skal udskiftes
regelmaessigt. Se Udskiftning af motorolie og udskiftning af filterenheden til motorolie pa
side 95.

Pafyldningssted til marinegear
(Maringear er valgfri)

Pafyldningsabning til marinegearets smareolie. Findes oven pa marinegearets indkapsling.

Kolesystem

Der er to kelesystemer: lukket kaling med kelervaeske og havvand. Motoren afkeles ved brug
af det lukkede kolekredsleb. Det lukkede kredslob afkales af havvand ved brug af en
varmeveksler. Havvandet afkoler ligeledes marinegearets olie og indsugningsluft (afhaengigt
af modellen) via keleren/kelerne i et abent kredsleb.

Lukket keling
Cirkulationspumpe

Centrifugalvandpumpen leder kalevaeske rundt i motoren. Cirkulationspumpen drives af en
Ribbet kilerem.

Havvandspumpe Pumper havvand fra fartojets yderside til motoren. Havvandspumpen drives via gear og er
udstyret med et udskifteligt pumpehjul af gummi. Benyt ikke pumpen uden havvand, da dette
beskadiger pumpehjulet.

Reservoir Trykventilen i pafyldningsdaekslet frigiver damp og overlgb af varmt vand til reservoiret. Nar

motoren standser og kelevaesken koler, falder trykket i kalevaesketanken.
Pafyldningsdaekslets vakuumventil Abner sa og sender vand tilbage fra reservoiret. Dette
nedbringer forbruget af kelevaeske. Kolevaeskestanden i det lukkede kelesystem er nem at
kontrollere og efterfylde i denne tank.

Oliekaler - motor

En varmeveksler, der keler hgjtemperaturmotorolie ved hjeelp af kelevaeske.

Oliekeler — marinegear

Denne varmeveksler kaler maringearets (KMH50A eller KMH50V) olie ved brug af havvand.

(Maringear er valgfri)

Turbolader Turboladeren saetter luften, som kommer ind i motoren, under tryk. Den drives af en turbine,
der aktiveres af udstedningsgasser.

Mellemkaler Denne varmeveksler kaler lufttrykket fra turboladeren med havvand for at ege maengden af

lufttryk.

Lyddaemper ved luftindtag
(luftfilter)

Lyddaemperen ved luftindtaget beskytter imod snavs i luften og reducerer luftindsugningens
stajniveau.

Zinkanode Metaloverfladerne i havvandskelesystemet er udsat for galvanisk korrosion.
Zinkanoden monteres i de forskellige kelere for at forhindre dette.
Nar zinkanoden bliver slidt, vil komponenter i ferskvandskeleren, oliekeleren, osv. korrodere.
Det er nedvendigt at udskifte zinkanoden regelmaessigt.

Navneskilte Der er navneskilte pa motoren og marinegearet med oplysninger om model, serienummer og
andet.

Starter Startmotor for motoren. Drives af batteriet.

Generator Drives af rem og danner elektricitet og lader batteriet.

Motoroliepind

Malepind til kontrol af oliestanden.

YiaNNVALAR Betjeningsvejledning til 4LV-serien 13
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ELEKTRONISK
KONTROLSYSTEM

¢ Motorerne i serien med 4LV
fallesskinner bruger et
hgjtrykssystem for faellesskinner.

* Brandstoffet sprojtes ind med et
meget hgijt tryk.

¢ Skil aldrig braendstofsystemets dele
ad.

¢ Hvis dette ikke overholdes, kan det
resultere i dedsfald eller alvorlige
kvaestelser.

» Hvis der opstar en funktionsfejl, skal
du kontakte din narmeste
Yanmarforhandler eller leverandor.

¢ Brug aldrig ECU’en til andre formal
end det tilsigtede eller pa andre
mader end beskrevet af Yanmar. Hvis
du gor det, kan det medfore
overtraedelse af
udslipskontrolreguleringer og
opheeve produktgarantien.

* Sorg for, at bruge ECU’en i
overensstemmelse med de motorer,
hvis modeller eller serienumre,
Yanmar har specificeret. Andre
ECU/motorkombinationer end angivet
opheever motorgarantien.

* Udskiftning af braendstofspraijten

kreever, at du genindtaster
braandstofindsprgjtningsdataene i
ECU’en. Sorg for, at konsultere din
lokale Yanmarforhandler, for du
udskifter braandstofsprgijten. Hvis du
ikke genindtaster
brandstofindsprojtningsdataene, for
du udskifter breendstofsprgijten,
ophaeves garantien pa motoren.

Forkert brug eller misbrug af ECU’en
kan resultere i dedsfald eller alvorlig
tilskadekomst som folge af pludselig
og uventet forggelse af
motorhastigheden.

Udskiftning af ECU’en kraesver, at du
overflytter data for
braandstofindsprgjtning fra den
eksisterende ECU til den nye enhed.
Sarg for, at konsultere din lokale
Yanmarforhandler, for du udskifter
ECU’en. Undlader du at overflytte
brandstofindsprojtningsdataene, for
du udskifter ECU’en, ophaves
garantien pa motoren.

BEMAERK

¢ Tilslut eller afbryd ikke ECU’en i en

periode pa mindst 6 sekunder efter, at
stremmen til enheden er blevet taendt
eller slukket.

Ror ikke ved stikbenene pa ECU’en med
bare haender.

Dette kan medfgre korrosion af
stikbenene og/eller beskadigelse af de
indre kredslgb pa ECU’en som fglge af
statisk elektricitet.

14
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BEMAERK

¢ Tving ikke en malesonde ind i
hun-koblingen.
Dette kan resultere i kontaktfejl pa
stikbenene og medfgre funktionsfejl i
ECU’en.

* Sorg for, at der ikke kommer vand i
koblingerne, nar du tilslutter eller
frakobler stikket.

Vand i koblingerne kan forarsage
korrosion og resultere i funktionsfejl hos
ECUen.

» Undga at tilslutte/frakoble stikket mere
end ca. 10 gange.
Hyppig tilslutning/frakobling af stikket
kan forarsage kontaktfejl pa stikbenene
og resultere i funktionsfejl pa ECUen.

¢ Brug ikke en ECU, der nogensinde er
blevet tabt.

» Kontrollér altid, at batteriet er opladet
ordentligt.
Ellers kan de elektronisk styrede motorer
muligvis ikke starte.

YiaNNVALAR Betjeningsvejledning til 4LV-serien 15
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PRIMARE ELEKTRONISKE KONTROLKOMPONENTER OG

FUNKTIONER

Komponent/funktion

Beskrivelse

Kontrolenhed

Ved at styre timingen af braendstofindsprejtningen, volumen, tryk og nummer i
overensstemmelse med den indtastede malhastighed fra acceleratorsensoren justerer
kontrolenheden motorens hastighed og styrke.

Braendstofpumpe
(forsyningspumpe)

Braendstofpumpen forsyner feellesskinnen med braendstof.

Feellesskinne

Faellesskinnen lagrer det komprimerede hejtryksbraendstof fra forsyningspumpen, og fordeler
braendstof til sprejten i hver cylinder.

Braendstofinjektor

Braendstofsprejten sprejter hajtryksbreendstoffet fra skinnen til motorforbraendingskammeret
efter at have modtaget et signal fra ECU’en om den bedste indsprgjtningstid,
indsprejtningsvolumen, indsprgjtningsforhold, antal indsprejtninger og sprojtetilstanden.

Acceleratorsensor

Modsat mekaniske regulatorer har breendstofindsprojtningssystemet for feellesskinnen ingen
regulatorarm.

Acceleratorsonsoren fungerer som regulatorarm for at sende hastighedskommandosignalet
(spaendingssignal) til ECU’en for motorhastighedsstyring.

Diagnosticeringsvaerkigj til
motor

Giver operataren mulighed for at udfare fejlfinding af arsagen til et problem baseret pa
detaljeret information om problemer, der opstari ECU’en. Dette vaerktej kan ogsa bruges til at
udfere datavedligeholdelse, herunder ogsa programmering og kortleegning. Se Fejifinding pa
side 103
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KONTROLUDSTYR

Udstyret i styrerummet muligger drift via fiernadgang. Det bestar af instrumentbraettet,
som er tilsluttet til motoren med et ledningsnet, og fijernstyringshandtaget, der er tilsluttet
med styrekabler til motorens betjeningshandtag og marinegear.

Instrumentbraet
Udstyr og funktioner

Instrumentbreaettet sidder i styrehuset. Fglgende instrumenter gor det muligt at starte og
stoppe motoren og overvage dens tilstand under drift.

Typen B25
1 2 3
(© ] - ©)
Zggi;,” A\ (@
i i n E “‘\x\
\
NP ON- 4

VOLTS BAR Y &

HERERAR

S 042563-02X00C
Figur 5
Typen C35
1 2 3
5
4
6
©J 043796-02X00

1 —Advarselslampe 4 —Kontakter (trykknapper)
2 —Omdrejningsteeller 5 —Kolerveesketemperaturmaler
3 -LCD 6 —Trykmaler for motorolie

YiaNNVALAR Betjeningsvejledning til 4LV-serien 17
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Malere
Instrument Funktion
Omdrejningstaeller Viser motorens omdrejningshastighed.
Timetzeller Viser antal driftstimer. Kan anvendes som rettesnor for regelmaessige
vedligeholdelseskontroller. Timetzseller sidder nederst p& omdrejningstaslleren.
Kalervaesketemperaturmaler Viser kalervassketemperaturen.
Trykmaler for motorolie Viser motoroliens tryk. (hvis udstyret med olietrykssensor)
Panellamper Nar der trykkes pa afbryderen, lyser malerne, sa de bliver lettere at se.

Bemaerk: LCD-skaermen pa instrumentbraettet viser timeteeller, kolevaesketemperatur,
skaermens lysstyrke, olietryk og batterispeending. Se LCD-styring pa
side 21. Andre indikatorer i LCD-displayet kan tilfojes ved
displayindstillingen. Se Valg af displayindstilling pa side 25.

Visning af kolerveeske temperatur og olietryk (valgfri)

*Paneler af B25, C35-typen har en digital LCD-skaerm inde i omdrejningsteelleren.

*Paneler af C35-typen har en elektrisk maler med en nal.
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Instrumentbreaet

Instrumentbraettets formater vises nedenfor.

1 2 3

L,

)

1 —Advarselslampe
2 — Omdrejningstasller

Kontakter til kontrolpanel
Alle kontakter er trykknapper.

Startkontakt

Tryk pa denne kontakt
« E) aktiverer starteren og
START starter motoren.

042564 -01X00

Stopkontakt

Tryk pa denne kontakt
stopper motoren.

3 -LCD

042563-02X00

4 —Kontakter (trykknapper)

|]
RO

G425€7-01X00

Afbryder

Tryk pa denne kontakt
teender eller slukker
stremmen.

YANMAH Betjeningsvejledning til 4LV-serien
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Indikatorer og alarmer (ekstraudstyr)

Nar en sensor registrerer et problem under drift, lyser indikatoren pa instrumentbraettet, og
der lyder en alarm. Indikatorerne sidder pa instrumentbraettet, og alarmerne sidder bag pa
panelet. Under normale driftsbetingelser er indikatorerne slukkede.

'o
£hig

Indikator for lavt batteriniveau

Nar generatorens udladning er for lav, lyser indikatoren. Nar opladningen
gar i gang, slukker indikatoren.

Indikator og alarm for "kelerveesketemperatur for hgj"

Nar kolervaesketemperaturen nar det maksimalt tilladte (95 °C eller
hojere), lyser indikatoren, og alarmen lyder. Fortsat drift ved temperaturer
over den tilladte graense medfgrer beskadigelse, og motoren saetter sig
fast. Kontrollér belastningen, og foretag fejlfinding i kelersystemet.

Indikator og alarm for lavt tryk i motorolie

Nar trykket i motorolien falder til under det normale, sender
olietrykssensoren et signal til indikatoren, der far den til at lyse og en
alarm til at lyde. Indstil driften for at undga beskadigelse af motoren.
Kontrollér olieniveauet, og foretag fejlfinding i smgresystemet.

Indikator og alarm for vand i sejldrevets pakning

Nar der registreres vand mellem sejldrevets pakninger, lyser indikatoren,
og der lyder en alarm.

Indikator og alarm for vand i breendstoffilter

Nar vandniveauet i breendstoffilteret / vandudskilleren bliver for hgijt, lyser
indikatoren, og der lyder en alarm. Tom breendstoffiltret / vandudskilleren
for vand. Se Temning af braendstoffilter/vandudskiller pa side 91.
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LCD-styring

(timetaeller, kalervaasketemperatur, skeermens lysstyrke, olietryk, batterispzending,

alarmer)

Du kan skifte (rulle) mellem visningerne
ved at trykke pa knapperne i bunden som
standardindstilling.

» Skift mellem skaerme ved at trykke pa
knappen til hgjre (tryk pa knappen til

venstre skifter skaermene i modsat retning).

Tryk pa afbryderen.

¢ Efter 4 sekunder viser LCD timetaelleren.

Tryk pa knappen til hgjre i bunden af LCD
frembringer temperaturvisningen.

Veelg mellem metriske enheder (°C) og
imperialenheder (°F) pa "Skeermen for
systemenheder" pa side 23.

Flere tryk pa knappen til hgjre viser
indstillingerne for LCD-lysstyrke.

For at indstille lysstyrken for baggrundslys:

1] Tryk vedvarende pa knappen til
venstre, og tallene pa LCD begynder
at blinke.

| denne tilstand skal du trykke pa
knappen til venstre for at oge
lysstyrken.

3 Tryk pa knappen til hgjre for at
mindske lysstyrken.

(lysstyrken aendrer sig i 6 trin pa 20 %).

For at indstille den gnskede lysstyrke, ma
du ikke rore knapperne i 3 sekunder.

Bemeaerk: Vedvarende tryk betyder, at du
holder knappen nede i ca. 2 sekunder.

Dernaest skal du trykke pa knappen til
hgjre for at fa frembringe trykvisningen.
Veelg mellem metriske enheder (BAR) og
imperialenheder (PSI) pa "Sksermen for
systemenheder" pa side 23.

Tryk igen for at & vist batterispaendingen.
Tryk pa knappen endnu en gang far
skaermen til at vende tilbage til den forste
timeteeller.

»

Kolervaesketemperatur

Ex

AHEg:

<>

£

I04F

Metrlsk

Imperial

Lysstyrke for baggrundslys

%
100

Tryk pa knappen,
og hold den nede
(skaermen blinker,
nar den er klar)

Olietryk

<>

p;w‘«/

Rul til

_’? 'L%J
a

100, 80, 60, 40, 20,0
(veerdien indstilles efter
3 sekunder)

BAR
b

46

<>

i P8I

BB

Metrisk

Batterispaending

VOLTS

LA
v

Imperial

Figur 8

055130-00DA02
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Tryk pa knappen endnu en gang, viser
motor alarmer “ALARMS”.

Hold venstre knap nede. “WAIT” vises
pa LCD'et i ca. 1 sekund, mens DTC
leeses.

Bemeaerk: DTC betyder Diagnose
Problemer Kode.

“NO dTC” eller DTC-nummer vises, nar
DTC-processen er afsluttet.

(2] Nar "NO dTC” vises pa skeermen, tryk
pa knappen til venstre og ga til naeste
skaerm "RETURN".

Tryk pa og rul med venstre knap
gennem DTC-numrene for at se alle
geeldende fejlkoder.

Sla koderne op i Se Funktionelt
specifikationsskema for fejlsikker
diagnose pa side 111 og henvend dig
til din autoriserede Yanmar Marine
forhandler eller distributer for
reparation.

Bemaerk: Nar "lUNKNOWN” vises,
kontakte den autoriserede
Yanmar-marineforhandler
eller -distributor.

4] Nar du er faerdig med at gennemga
DTC-listen, tryk pa venstre knap for ga
til "RETURN".

Nar "RETURN?” vises, tryk da pa
knappen til hgjre for tilbage til
"ALARMS".

6] Tryk igen da pa knappen tilbage til den
farste timeteeller.

v

Alarmer

+> ALARNS

(1] 6

Tilbage til timetaeller

v

v

Ingen DTCs Antal DTCs
M T eller JidIr
NU I i

8

v

DTC-liste

POOBA

76}_::]?
a

v

RETLIRN

q[p\%
a8

Figur 9

112534-00DACT
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Opseatning af adgang til og styring af skeerm
(indstilling af temperatur, trykenheder og andre)

Anvend knapperne i bunden af
LCD-skeermen til indstilling af
nstrumentbraettet.

Tryk pa knappen til venstre for at skifte
mellem visningerne.

Tryk pa begge knapper, og hold dem
nede, indtil "SET UP" vises.

Tryk pa knappen til venstre for at
indstille enhederne for visning af
temperatur og tryk.

Indstilling af enheder for temperatur og tryk
Visningen viser "UNIT".

Dernaest skal du trykke pa knappen til
hgjre for at vaelge metriske enheder
(°C, BAR). Visningen viser "METRIC".

2] Tryk pa knappen til venstre for at skifte
tilimperialenheder (°F, PSI). Visningen
viser "ENGL".

Tryk pa knappen til hgjre for at veelge
og ga tilbage til skeermen "UNIT".

Tryk pa knappen til venstre og ga til
neeste skeerm "FUEL".

Bekraeft, at visningen viser "FUEL”. Ved at
trykke pa hgjre knap vises
braendstoftanksniveauets
indstillingsskaerm.

UNIT | MEIRIL

4 I 2] 3

Veaelg Rul Vaelg
Imperial, metrisk

G55129-0CDA0T

Figur 10
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Valg af breendstoftankens niveaumaler (indstilles normalt hos badfabrikanten)

Displayet viser "FUEL”.

(Du kan veelge til neeste indstilling ved at
trykke pa den venstre knap).

n Tryk pa knappen til hagjre for at veelge

typen af malere.

g ZEndr typen ved at trykke p& knappen

til venstre.

B Tryk pa knappen til hagjre for at veelge

typen.

4 pa knappen til venstre, og ga til
neeste skaerm "dISPLAY”.

Der findes fire typer

breendstofmalerindstilling. Typen af
niveaumaler kan aendres ved at rulle op og
ned og veelge indstillingen med

knapperne.
F3-180
T F240-3
e
P F70-3
CAN

FUEL | F3- 180
YN S

Figur 11

057181 -00DAGT
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Valg af displayindstilling

De felgende indikatorer kan vises pa
LCD med denne indstilling.

TH ON Gasspjeeldsposition
THPOS TH OFF %

LdON Belastning pa motoren
ENG Ld Ld OFF %

FRON Flowhastighed for
FLRT braendstof

FROFF Lit eller Gallt

AP ON Tryk i luftindtag
AR PRS AP OFF Bar eller PSI

FTON Braendstoftemperatur
FL TMP grader Celcius eller

FTOFF grader Fahrenheit

AT ON Indsugningstemperatur
AIR TMP grader Celcius eller

AT OFF grader Fahrenheit

Vend tilbage til

RETURN dISPLAY

Displayet viser "dISPLAY”.

Du kan veelge naeste indstilling ved at 3
trykke pa knappen til venstre. Rul  Veslg Rul - Veelg
Tryk pa knappen til hagjre for at veelge ' 057182-000801
indikatoren. Figur 12
Tryk pa den hajre knap for at vise
indstillingsskeermbilledet.
. : . T
Tryk pa knappen til venstre for at skifte RE i “”?N
mellem til/fra. [:j
Tryk pa knappen til hajre for at veelge ‘Vf
indstillingen. E
B Tk pa knappen til venstre, og ga til v
naeste skeerm "ENG Ld".
Displayindstilli
Indstilling af den naeste indikator. 1sprayinastitiing
Gentag den samme procedure for at
i i indi ¥
indstille de andre indikatorer. dl SP'L F“/
Nar”RETURN?” vises pa skaermen, tryk E E‘«—i] =
da pa knappen til hgjre for tilbage til \14
"dISPLAY”-modus.
Tryk pa knappen til venstre og ga til
naeste skeerm "ENGINE". ' e oomos
Figur 13
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Indstilling af motormodel

Nar "ENGINE" vises, tryk pa knappen
til hgjre for at veelge motormodel.

Tryk pa knappen til venstre for at
veelge “4LV”.

Bemeerk: Startindstilling viser *JH”.

Nar "4LV” vises pa skeermen, tryk da
pa knappen til hgjre for tilbage til
"ENGINE".

Nar "ENGINE" vises, tryk pa knappen
til venstre for ga til "EXIT".

Tryk pa knappen til hgjre, nar der vises
"EXIT” pa skaermen, for at forlade
opsaetningsmodus.

Alle LCD'er lyser i en periode og

vender derefter tilbage til timeteelleren.

a (2 I 3
Rul Vaelg
JH, 4LV

4

Exit opsatning

EXII

11258%-CCDAR0OO

Figur 14
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Rul op og ned pa LCD-skarmen med
knapperne.

Braendstoftemperatur

b4 ¥

Timetaeller

H
. af
—

Vandtemperatur

ta

I

_ BAC

F U

Baggrundslys
£S3
180

b 7

Motorolietryk

Batterispaending

VLTS

iR
AV

Alarmer

AV

Disse parametre indikeres,
hvis visningsindstillingen
szettes til "ON".

Gasspizeldsposition

TH 1791

A ¥

Belastning pa
motor

Flowhastighed
for braendsto?

Tryki
indsugningsiuft

ALARNG e

Timetaeller

057189-01DAGG

Figur 15
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Alarmer

Kontrol af advarselsanordninger

Soerg for at tjekke advarselsanordningerne, for du starter motoren.
Hvis enhederne er ikke virker korrekt, er det umuligt at undga ulykker, der
skyldesproblemer som for lidt olie og vand.

BEMAERK

Nar advarselsanordningerne aktiveres, og normal drift er umulig, skal du stoppe motoren
og ikke genoptage brugen af den, far problemet er lgst.

For start af motoren

1. Sla batterikontakten til.
2. Teend afbryderen.

¢ Alle advarselslamper lyser i 4 sekunder.

¢ Efter 4 sekunder vises timetaelleren.

Efter start af motoren

Efter start af motoren skal du sikre, at advarselsanordningerne fungerer korrekt og i
henhold til Efter Start i tabellen herunder.

Alle advarselslamper slukker. Ovenstaende kontrol forteeller dig, hvorvidt det elektriske
kredslob for advarselslamperne og alarmens brummer fungerer korrekt. Hvis de ikke
fungerer korrekt, kraever det eftersyn og reparation. Kontakt din forhandler eller
distributer for reparation.

Korrekt funktion af advarselsanordninger

Instrumentbraet (afbryder) Teendt
Omgéaende ‘ Efter 2 sekunder | Efter 4 sekunder
For start Efter start

Startkontakt FRA TIL
Alarmens brummer TIL (0.3s) FRA FRA
Opladningslampe TIL TIL FRA FRA
Kalervaesketemperaturlampe TIL TIL FRA FRA
Lampe for smareolietryk i motor TIL TIL FRA FRA
LCD-skaerm Yanmar Fuld skaerm Timetzeller
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Udgangseffekt for tilbehor

Ledningsnettet, der er forbundet til panelet, har et stik, hvor signalet, der er synkroniseret
med panelets stremforsyning, kan slas fra. (Figur 16) (Se Ledningsdiagrammer pa
side 133)

Maksimal strgm i dette udgangsstik er 3 A (Sikringernes kapacitet). Anvend ikke mere
strom end 3 A.

For udgangsstikkets opbygning, se Ledningsdiagrammer pa side 133.

Brummer

043801 -01DACO

Figur 16
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Handtag til enkelt fjernstyringsgreb

0004504

Figur 17

Bemeaerk: Stremretningen varierer alt
efter installationssted.

1 —Lav hastighed - FREM eller
TILBAGE

2 —Lav hastighed - FREM eller
TILBAGE

3 —FRIGEAR - Stremmen il
skrueakslen afbrydes, og
motoren gar i tomgang

4 —Maksimum motorhastighed -
FREM eller TILBAGE

5 —Maksimum motorhastighed -
FREM eller TILBAGE

Der bgr anvendes en type med enkelt
handtag(Figur 17) til betjening af
marinegearkoblingen (FRIGEAR,
FREMAD og BAK) og styring af
motorhastigheden.

Handtaget styrer badens retning (foran
eller agten) og fungerer ogsa som

accelerator ved at gge motorhastigheden,

nar handtaget skubbes lzengere i
retningerne FREMAD eller BAK.

Nar handtaget treekkes ud (Figur 18, (1)),

kan motorhastigheden styres uden
inddragelse af koblingen. Koblingen
forbliver i FRIGEAR, ingen belastning
position. Drej grebet (Figur 18, (2)) mod
uret for at flytte handtaget eller med uret
for at lase handtaget.

0004511

Figur 18

Bemeerk: Yanmar anbefaler
anvendelse af en type med
enkelthandtag il
fjernstyringssystemet. Hvis der
kun kan fas en type med to
handtag pa markedet, skal du
seenke motorhastigheden til
1000 min.-1 eller derunder, for
du slar marinegearkoblingen til
eller fra.
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BADKONTROLSYSTEM (VC10)

Motoren i 4LV common rail-serien er en fuld elektrisk kontrolmotor, som styres af
Yanmars orginale "badkontrolsystem (VC10)”.

Kontroludstyret bestar af et kontaktpanel, et display, kraftoverfersels- og ror ECU, det
primeere styrepanel og backup-styrepanelet, som er tilsluttet med kabelledningen til
motoren og marinegearet eller gearaktuatoren for fjernbetjening.

Bemaerk: Yanmar badkontrolsystemet (VC10) er designet til at kere motoren til 4LV
feellesskinnen og styresystemet. Der er mange kontrol- og
diagnostikfunktioner, som er integrerede for at garantere en sikker drift. Hvis
systemet ikke anvendes i specifik overensstemmelse med anvisningerne i
denne vejledning eller hvis systemet aendres pa nogen made, vil Yanmar
ikke kunne holdes til ansvar for driftsfejl pa systemet eller pa fartejet, som
anvender systemet.
Yanmar har designet badkontrolsystemet (VC10) sammen med motoren til
4LV feellesskinnen. som skal konfigureres og kalibreringer skal foretages,
for fartojet kan tages i brug. Serg venligst for at f& en Yanmar tekniker til at
inspicere fartojet, for det saettes i drift.

4 5

T

Marinegear eller

8 gearaktuator
] [} \ mim, \EIE \ {1 Til motor
7

D—LC] Til motor

Figur 19

Nr.

Beskrivelse

Gear og gas styrepult

Kontaktpanel (teending og slukning af motoren)

VC10 digitalt display

Ror-ECU

Kraftoverforsels-ECU

Backup-styrepanel

Kabelledningssast

| N O O] | WO =

Adapter, klemme

037618-01DA0OC
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Display Bemaerk: Nar motoren startes, ber man
gare det til en regel at kontrollere,
at ndr kontaktpanelet er sat pa
ON, fremkommer
velkomst-skeermbilledet pa
displayet, hvorefter det slukkes.

Multifunktionsdisplayet har fglgende
funktioner.

Displayfunktion

Tredelt motordrifisdataskaerm Hvis systemet ikke virker normalt,
kontakt din autoriserede
/—~ ~\ Yanmar-marineforhandler eller
-distributer og bed om diagnostik.
@%%\ Skaermbilledet diag-koder

ey
q 4
~.
062220-00EN00

YRNMAR
Figur 20
Denne skaerm viser realtidsoplysninger om a "
motordata og alarmtilstande. ~
Alarmindikatorer P
Figur 22

Alarmindikatorfunktioner

Alarmindikatorerne og brummer aktiveres,

nar sensorer konstaterer en unormal
i tilstand under motordrift.

Tw S — umq Alarmindikatorerne er normalt slukkede

ved normal drift, men de aktiveres, nar en

unormal situation opstar:

* Koleveesketemperaturalarmen aktiveres,
nar kalevaesken bliver for varm.

03763501501 * Motorolietrykalarmen aktiveres, nar
Figur 21 motorolietrykket falder.

¢ Alarmindikatoren for elektrisk ladning
aktiveres, nar der forekommer en
ladningsfeijl.

Alarmvinduet vises sammen med en
hgrbar alarm ved unormal motoraktivitet.
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Betjening af displayets knapper

Knapper

061584-00ENQQ

Figur 23

Liste over hotkeys

» Reaktion pa pop-up menu (HOVEDMENU)

¢ Udfar funktionen

A Op piletasten flytter menuvalget op
¥ Ned piletasten flytter menuvalget ned
<« Venstre piletast aktiverer det aktuelle menuvalg

P Hgjre piletast aktiverer det aktuelle menuvalg

Del Betjening Indikation
HOVEDMENU Tryk pa knappen [ENTER]. Viser hovedmenuen.
LUK Hold 4 knappen nede i 1 sekund. Lukker menuen og returnerer til det normale
MENUBILLEDE skasermbillede.
IKON INFO Tryk pa ¥ knappen, mens ikonet med | Vis det relaterede indstillingsskaermbillede for det

en detaljeret beskrivelse af funktionen
vises.

relevante ikon. Hvis der er flere elementer,
trykkes pa [ENTER] efter at have valgt det
onskede element med 4 P knapperne.

Regulering af
lysstyrke

Tryk pa4 A knappen.

Viser skaermbilledet til justering af lysstyrken og
denne reguleres ved hjzelp af A ¥ knapperne.

Skift til natfunktion

Tryk pa < knappen.

Skifter til natfunktion.

Indstilling fuldfert

Hold [ENTER] knappen nede i 1
sekund, mens

Klikonet er fremhzevet.

Lukker indstillingssksermen og menuen og
returnerer til normalvisningen.

Skift til normalt
monitor-skasrmbill
ede

Tryk pa P knappen.

Skifter til monitor-skaermbilledet med
normalvisningen. Sender skaermen i raekkefolge
med « P knapperne.

Monitor-skaermen er fastfrosset, nar der ikke sker
nogen handling med 4 P knapper i 5 sekunder.

YANMAH Betjeningsvejledning til 4LV-serien
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Kontaktpanel (taending og slukning
af motoren)

Kontaktpanelet har de falgende funktioner.

@)@ Mot. START/STOP knap
) Tiek mot.-indikator

P
\/ \\ Nedstopknap
‘\\\ ~ //

‘ ) Power-kna
O P

037627-00DAR0OC

Figur 24

Sadan taendes og slukkes motoren:
Tryk pa knappen START/STOP.

Ngdstopknap

Brug kun denne kontakt i nedstilfeelde.

BEMAERK

Under normale omsteendigheder ma
ngdstopknappen ikke anvendes til at
standse motoren.

Motoren lukker brat ned, nar der
trykkes pa ngdstopknappen.

Nar motoren er standset, trykkes pa
ngdstopknappen igen for at frigare
ngdstoppet.
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FOR DRIFT

INTRODUKTION

Denne del af Betjeningsvejledningen
beskriver specifikationer for dieselolie,
motorolie og kalerveeske, samt hvordan
der efterfyldes.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

For du foretager indgreb af nogen slags i
denne sektion, skal du laese afsnittet
Sikkerhed pa side 3igennem.

YANMAH Betjeningsvejledning til 4LV-serien
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DIESELOLIE

Specifikationer for dieselolie

Brand- og eksplosionsfare.
Dieselolie er yderst brandfarlig og kan
under seerlige omsteendigheder
eksplodere.

Benyt kun dieselolier, som anbefales af
Yanmar, for bedste motorydelse, for at
forebygge motorskade og for at leve op til
EPA-garantibestemmelserne. Brug kun
ren dieselolie.

Dieselolie skal leve op til fglgende
specifikationer. Tabellen angiver flere
forskellige internationale specifikationer for
dieselolier.

SPECIFIKATION OMRADE
ASTM D975 No. 2-D S15, USA
No. 1-D §15
EN590-2009 EU
ISO 8217 DMX Internationalt
BS 2869-A1 eller A2 Storbritannien
JIS K2204 Grade No. 2 Japan

Bio-dieselolier

Yanmar godkender anvendelse af
bio-dieselolier, hvor der hgjst blandes 7%
ikke-mineraloliebaseret braendstof med
93% standard dieselolie. Sadanne
bio-dieselolier kendes pa markedet som
B7-bio-dieselolier. B7 bio-dieselolie kan
reducere partikelformigt stof og emissionen
af drivhusgasser sammenlignet med
standarddieselolier.

Hvis den anvendte B7 bio-dieselolie ikke
opfylder godkendte specifikationer, vil det
fare til unormalt slid af
indsprajtningsenheder, reducere motorens
levetid, og det kan pavirke motorens
garantidaekning.

B7 dieselolier skal opfylde visse
specifikationer.

Bio-dieselolier skal leve op il
minimumspecifikationerne for det land,
hvor de benyttes:

« | Europa skal bio-dieselolier opfylde
europezeisk standard EN590-2009,
EN14214.

¢ | USA skal bio-dieselolier opfylde
amerikansk standard ASTM D6751
Grade-S15, D7467 Grade B7-S15.

Bio-dieselolier ma kun anskaffes via
anerkendte og autoriserede leverandorer
af dieselolie.

Forholdsregler og overvejelser i
forbindelse med bio-dieselolier:

* Bio-dieselolier indeholder flere
methylestere, hvilket kan nedbryde visse
metal-, gummi- og plastkomponenter i
breendstofsystemet. Kunden og/eller
badbyggeren er ansvarlig for at
kontrollere brug af komponenter, som er
kompatible med bio-dieselolie, pa
fartojets breendstoffor- synings- og
breendstofsretursystemer.

¢ Frit vand i bio-dieselolie kan resultere i
tilstopning af braendstoffiltre og gget
bakterievaekst.

* Hgj viskositet ved lav temperatur kan
resultere i problemer med
breendstoftilfgrsel, sammenbraending af
indsprgjtningspumpe og forringet
forstevning ved indsprgijtningsdysen.
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* Bio-dieselolie kan have negativ virkning
pa visse elastomerer
(teetningsmaterialer) og kan resultere i
breendstofleekager og fortynding af
motorolien.

* Selv bio-dieselolier, som opfylder en
passende standard ved levering, kreever
ekstra opmaerksomhed i forbindelse med
sikring og vedligeholdelse af
breendstofkvalitet i udstyret eller andre
breendstoftanke. Det er vigtigt altid at
have rent og friskt breendstof til radighed.
Regelmaessig udskylning af
breendstofsystemet og/eller
braendstofbeholdere kan vaere
ngdvendig.

+ Anvendelse af bio-dieselolie, som ikke
opfylder de standarder, som producenter
af dieselolie og indsprgjtningsudstyr er
blevet enige om, eller bio-dieselolie, hvis
kvalitet er blevet forringet jeevnfor
ovenstaende, kan have indvirkning pa
garantideekningen for motoren.

Yderlige tekniske braendstofkrav

+ Braendstoffets cetantal skal vaere 45
eller starre.

¢ Svovlindholdet ma ikke overstige 0,5 %
{(volumenprocent).
Mindre end 0,05 % er at foretreekke.
Iseer i USA og Canada skal der
anvendes breendstof med ultralavt
svovlindhold. (< 15 ppm)

¢ Bland ALDRIG petroleum, brugt
motorolie eller breendstofrester i
dieselolien.

¢ Vand og bundfald i breendstoffet ma ikke
overstige 0,05% (volumenprocent).

¢ Hold altid breendstoftanken og udstyr il
handtering af braendstof rent.

» Askeindhold méa ikke overstige 0,01%
{(volumenprocent).

 Kulstofindhold ma ikke overstige 0,35%
(volumenprocent). Mindre end 0,1% er
at foretraekke.

¢ Det samlede indhold af aromatiske
forbindelser ma ikke overstige 35%
(volumenprocent). Mindre end 30% er at
foretraekke.

¢ Indhold af PAH (polycykliske aromatiske
kulbrinter) skal vaere under 10%
{(volumenprocent).

+ Biocid ma ikke anvendes.

* Smgreevne: Slidmaerke pa WS1.4 skal
veere maks. 0,016 tom. (400 pm) ved
HFRR-test.

Handtering af dieselolie

Brand- og eksplosionsfare.

¢ Fyld kun dieselolie i
breendstoftanken. Hvis du fylder
benzin i braendstoftanken, kan der
opsta brand, og motoren bliver
odelagt. Pafyld ALDRIG, nar motoren
korer. Tor omgaende alt spildt
brandstof op. Hold gnister, abne
flammer og andre former for
antandingskilder (taendstikker,
cigaretter, kilder til statisk elektricitet)
vaek ved genpafyldning af breendstof.

» Stil ALTID beholderen til dieselolie pa
jorden, nar du haelder dieselolie over i
beholderen ved hjalp af pumpen.
Hold slangestudsen fast mod siden af
beholderen under efterfyldning. Dette
forhindrer, at der opbygges statisk
elektricitet, som kan anteende
breendstofdampene.

YANMAH Betjeningsvejledning til 4LV-serien
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1. Vand og stov i braendstoffet kan
forarsage motorfejl. Ved opbevaring af
braendstof, skal det sikres, at
opbevaringsbeholderens indre er rent
og tart, og at braendstoffet lagres pa
afstand af snavs eller regn.

0004512

Figur 1

2. Sgrg for, at breendstofbeholderen er
stationeer i flere timer, sa eventuelt
snavs eller vand kan bundfaeldes i
beholderen. Sug rent, filtreret
breendstof fra toppen af beholderen ved
brug af en pumpe.

Braendstoftank (ekstraudstyr)

Figur 2
1 —Bundfaldsbeholder
2 —Taphane

3 —Brasndstofslange til motor

Installér en taphane (Figur 2, (2)) i bunden
af braendstoftanken for at kunne fjerne
vand og forureninger fra
bundfaldsbeholderen (Figur 2, (1)).

Breendstofudlgbet bgr anbringes 20 til 30
mmover bunden af tanken, saledes at kun
rent breendstof distribueres til motoren.
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Braendstofssystem
= + 4 77 )
= 6
A 4
L
S - ’ 10 — 1
w """ e

4
- L 4
3 L
057347-00X01

Figur 3

1 —Brandstoftank

2 —Braendstofhane

3 —Forfilter (Vandudskiller: Valgfri)

4 —Brasndstoffilter (med
spedepumpe)

5 —Brasndstofpumpe

6 —Common rail

7 —Brasndstofreturslange

8 —Taphane

9 —20 til 30 mm Omtrentlig

10— Mindre end 500 mm

Installér breendstofslangen fra breendstoftanken
breendstoftilferselspumpen som vist i Figur 3.

Fortilter (breendstof/vandudskiller: Valgfri)

er installeret i den mellemliggende sektion
for den linje.

Efterfyldning af braendstoftank

Far breendstoftanken fyldes for
forste gang:

Brand- og eksplosionsfare.
Pafyld ALDRIG, nar motoren karer.

Rens braendstoftanken med petroleum
eller dieselolie. Bortskaf spildet pa
passende vis.

Sadan fyldes braendstoftanken:

Brand- og eksplosionsfare.
Udluft la2ansepumpen (med bleesere) i
mindst 5 minutter for at temme
motorrummet for dampe efter
efterfyldning. Laenseblaser ma ikke
anvendes under efterfyldning. Dette kan
pumpe eksplosionsfarlige dampe ind i
motorrummet og resultere i en
eksplosion.

1. Renger omradet omkring

braendstofdaekslet.
. Fjern deekslet fra breendstoftanken.

Fyld tanken med rent breendstof, som
er frit for olie og snavs.

Brand- og eksplosionsfare.
Hold slangestudsen fast mod
pafyldningsabningen under
efterfyldning. Dette forhindrer, at
der opbygges statisk elektricitet,
som kan antande
breendstofdampene.

Stands pafyldning, nar maleren viser,
at tanken er fuld.

Brand- og eksplosionsfare.
Overfyld ALDRIG brzendstoftanken.

Saet breendstofdeekslet pa igen, og
stram til med handen. For kraftig
tilspaending kan beskadige
braendstofdaekslet.

YANMAH Betjeningsvejledning til 4LV-serien
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Udluftning af breendstofsystemet

Udluftning skal foretages, hvis der er
udfgrt vedligeholdelse af
breendstofsystemet (udskiftning af
breendstoffilter, osv.) , eller hvis motoren
ikke starter efter adskillige forsgg.

Braendstofsystemet skal speedes under
bestemte forhold:

¢ Fgr du starter motoren forste gang.

* Efter du er lgbet tor for braendstof, og
breendstof er blevet pafyldt
braendstoftanken.

« Efter vedligeholdelse af
breendstofsystemet, sasom udskiftning
af braendstoffilter og temning af
braendstoffilter/vandudskiller eller
udskiftning af komponenter i
breendstofsystemet.

Brand- og eksplosionsfare.

¢ Dieselolie er yderst brandfarlig og
kan under seerlige omsteendigheder
eksplodere.

¢ Overholdes dette ikke, kan det
medfore dadsfald eller alvorlig
tilskadekomst.

Eksponeringsfare.
Beer altid beskyttelsesbriller ved
udluftning af braendstofsystemet.

Udluftning af braendstoffilteret

Figur 4

. Kontrollér breendstofstanden i

breendstoftanken. Efterfyld om
ngdvendigt.

. Abn braendstoftankens hane.
. Losn udluftningsskruen (Figur 4, (2))

to til tre omgange.

. Skub spaedningspumpen op og ned

(Figur 4, (1)) for at lukke luften ud af
udluftningsskruen.

. Fortsaet med at pumpe, indtil en strom

af braendstof uden luftbobler begynder
at flyde ud.

. Stram udluftningsskruen.
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BEMAERK

Anvend aldrig startmotoren til at starte
motoren for at speede breendstofsystemet.
Dette kan medfare, at startmotoren
overophedes og beskadige taendspolen,
stemplet og/eller ringhjulet.

MOTOROLIE

Motoroliespecifikationer

Brug af motorolie, som ikke opfylder eller
overstiger folgende retningslinjer eller
specifikationer, kan forarsage
sammenbraending af dele, abnorm slid og
forkorte motorens levetid.

Servicekategorier

Benyt en motorolie, som opfylder eller
overstiger folgende vejledninger og
klassifikationer:

* API-servicekategorierne CD, CF, CF-4,
Cl og Cl-4.

+ SAE Viskositet: 15W-40. Motorolierne
15W-40 kan anvendes hele aret rundt.

BEMARK

¢ Sorg for, at motorolie,
motoroliebeholdere og pafyldningsudstyr
til motorolie er frit for bundfald eller vand.

¢ Udskift motorolien efter de farste 50
timers drift og derefter hver 250 timers
drift.

¢ Veelg olieviskositeten pa basis af den
omgivende temperatur ved motordrift.
Se SAE-listen over viskositetens grad af
service (Figur 5).

¢ Yanmar anbefaler ikke brug af
tilseetningsstoffer til motorolien.

YANMAH Betjeningsvejledning til 4LV-serien
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et SAE 10W-30 i

- SAE 15W-40 e |

-4°F 14°F 32°F 50°F 68°F B6°F 104°F
(:20°C){-10°C) (0°C) (10°C) (20°C) (30°C) (40°C)
0000005

Figur 5

Handtering af motorolie

1.

Ved handtering og opbevaring af
motorolie skal der udvises forsigtighed
med ikke at lade stov og vand
kontaminere olien. Rens omradet
omkring pafyldningsabningen inden
pafyldning.

Bland ikke forskellige typer eller
meerker af smoreolie. Blanding kan
2endre oliens kemiske karakteristika og
mindske smgringsevnen, hvilket vil
reducere motorens levetid.

Motorolie bgr udskiftes ved specifikke
intervaller, uanset om motoren er
blevet anvendt.

Motorolieviskositet

SAE 15W-40 er de anbefalede
olieviskositeter.

Hvis udstyret skal anvendes ved
temperaturer uden for de viste graenser,
skal du kontakte din autoriserede
Yanmar-forhandler eller distributor for
specialsmgremidler eller
starthjeelpemidler.

Kontrol af motorolie

1 —Motoroliens pafyldningshul
(pa vippearmens daeksel)

2 —Oliepind

3 —Qvre greense

4 —Nedre graanse

. Sorg for, at motoren er plan.
. Fjern oliepinden (Figur 6, (2)), og tor

den ren med en klud.

. Stik oliepinden helt ned igen.
. Fjern oliepinden. Oliestanden skal

veere mellem de gverste (Figur 6, (3))
og nederste (Figur 6, (4)) meerker pa
oliepinden.

. Tilsaet om ngdvendigt olie. Se

Pafyldning af motorolie pa side 43.

. Stik oliepinden helt ned igen.
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Pafyldning af motorolie

1. Fjern det lag fra
oliepafyldningsmundingen
(Figur 6, (1)), og pafyld motorolie.

BEMAERK

Undga, at snavs og restmaterialer
forurener motorolien. Rengar
omhyggeligt oliepinden og de
omgivende omrader, for daekslet
fiernes.

N

Fyld med olie til den gverste streg
(Figur 6, (3)) pa oliepinden
(Figur 6, (2)).

BEMAERK

Overfyld ALDRIG motoren med
motorolie.

3. Stik oliepinden helt ned for at
kontrollere oliestanden.

BEMAERK

Oliestanden skal ALTID veere mellem
gverste og nederste streg pa
oliedeeksel/-pind.

E

Skru oliepafyldningsdaekslet pa igen
manuelt.

MARINEGEAROLIE

Bemeerk: Der henvises til
betjeningsmanualen fra
producenten af marinegearet
for specifikationer for
marinegearolie.

Specifikationer for
marinegearolie

Benyt marinegearolie, som opfylder eller
overstiger folgende retningslinjer og
klassifikationer:

KMH50A, KMH50V (Valgfri):

» API-servicekategorierne CD eller hgjere
¢ SAE viskositet #30

YANMAH Betjeningsvejledning til 4LV-serien
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Kontrol af marinegearolie

1 —Oliepind (Type med kombineret
pafyldningsdeeksel)

2 —QJvre grense

3 —Nedre greense

Bemeaerk: KMH50A-marinegear vises.

1.
2.

3.

Serg for, at motoren er plan.

Fjern pafyldningsdaekslet (Figur 7, (1))
oven pa huset.

Fjern oliepinden (Figur 7, (1)), og tor
den ren med en klud.

Stik oliepinden helt ned igen uden at
skrue den i.

Fjern oliepinden. Oliestanden skal
veere mellem de gverste (Figur 7, (2))
og nederste (Figur 7, (3)) meerker pa
oliepinden.

Skru oliepinden i.

Tilseetning af marinegearolie

1.
2.

Serg for, at motoren er plan.
Fjern pafyldningsdaekslet (Figur 7, (1))
oven pa huset.

. Fyld med olie til den gverste streg pa

oliepinden (Figur 7, (2)). Se
Specifikationer for marinegearolie pa
side 43.

BEMARK

Overfyld ALDRIG marinegearet med olie.

4. Skru oliepinden i.
5. Stram pafyldningsdeekslet med

handen.
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OLIE TIL STERNDRIVE

Bemeaerk: Der henvises til
producentens
beljeningsmanual for
specifikationer for
sterndriveolie.

Stern Drive Olie - specifikationer

Se Betjeningsvejledningen til sterndrive for
proceduren for pafyldning eller udskiftning

af olie til sterndrive.

ZT1370

e 4LV230Z, 4LV250Z:
QuickSilver®1 High Performance Gear
Lube

¢ 41.V150Z, 4LV170Z, 4LV195Z:

QuickSilver®1 High Performance Gear
Lube eller GL-5 (SAE 80W90)

Servoolie (kun 4LVZ)

* QuickSilver® Power Trim and Steering
Fluid eller Dexlone-ll|

Power Trim-olie

* QuickSilver® Power Trim and Steering
Fluid eller Dexlone-ll|

Kontrol og pafyldning af olie til
Sterndrive

Bemaeerk: Der henvises til
producentens
beljeningsmanual for den
korrekte procedure til kontrol
og pafyldning af
sterndriveolie.

*1: QuickSilver et registreret varemaerke
tilherende Brunswick Corporation.

Kontrol og pafyldning af
servoolie (4LVZ modeller)

Figur 8

. Fjern oliepafyldningsdzekslet/oliepinden

(Figur 8, (3), (4)) fra servicetanken
med servoolie (Figur 8, (1)) og after
med en ren klud.

. Stik oliepinden helt ned.
. Fjern oliepinden. Oliestanden skal

veere mellem overste (Figur 8, (3)) og
den nederste (Figur 8, (2)) streg pa
oliepinden.

. Fyld med olie til den gverste streg pa

oliepinden. Se Stern Drive Olje -
specifikationer pa side 45.

BEMAERK

Servostyringssystemet ma aldrig
overfyldes med olie.

5. Stik oliepinden helt ned igen og stram

til.
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KOLEVASKE

Kolevaeskespecifikationer

Bemeerk: | USA er LLC pakreevet for
gyldiggerelse af garantien.

» Texaco Long Life Coolant (LLC), bade
standard og forblandet, produktkode
7997 og 7998

» Havoline frostsikring for leengere
levetid / kolervaeske, produktkode 7994

Anvend ifglge producentens anbefalinger
en passende LLC, som ikke vil have en
negativ indvirkning pa materialerne
(stebejern, aluminium, kobber, osv.) i
motorens kglesystem.

Anvend ALTID blandingsforholdene
specificeret af producenten af
antifrostmidlet for temperaturomradet.

Kolevaeske (lukket kolesystem)

BEMARK

Tilsaet ALTID LLC til bledt vand, iszer ved
drift i koldt vejr. Anvend ALDRIG hardt
vand. Vand bgr veere rent og frit for slam
eller partikler. Uden LLC vil keleydeevnen
veere nedsat pga. flager og rust i
koleveeskesystemet. Vand alene kan fryse
og danne is. Dets volumen udvides med
cirka 9%. Anvend den passende maengde
kolerveeskekoncentrat til den omgivende
temperatur som specificeret af
producenten af LLC. LLC-koncentrationen
bor vaere mindst 30 % og hgjst 60 %. For
meget LLC vil nedsaette keleevnen. Brug
af for meget antifrostmiddel nedsaetter
ogsa motorens koleevne. Bland ALDRIG
forskellige typer eller meerker af LLC, da
der kan dannes skadeligt slam. Blanding af
forskellige maerker af antifrostmiddel kan
forarsage kemiske reaktioner og kan gore
antifrostmidlet ubrugeligt eller forarsage
motorproblemer.
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Kontrol og tilszetning af kolevaeske

1067971-01X01
Figur 9

1 —Havvandspumpe (Draening af
havvand fra dakslet til
havvand)

2 —Hane til draening af kolerveeske
(Cylinderblok)

107972-02X01

Figur 10

3 —Hane til draening af kelerveeske
(Manifold til udstedning)

4 —Hane til dreening af havvand
(Kolerveeskebeholder/
varmeveksler)

5 —Bundprop af havvand (Kealer til
marinegear)
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1. Sarg for, at alle taphaner er lukkede.
J P BEMAERK

Bemeerk: Aftapningshanerne abnes .
for forsendelse fra fabrikken. Heeld ALDRIG kold kolerveeske pa en

varm motor.

2. Losn pafyldningsdaekslet pa
kolervaeskebeholderen for at udjaevne

tnﬂ/kket,_og fiern derefter Fa pafyldningsdeekslets tapper
pafyldningsdeekslet. (Figur 11, (2)) til at passe med
pafyldningsmundingens riller
(Figur 11, (3)), og skru

E

Forbraendingsfare. pafyldningsdaekslet (Figur 11, (1))
. . . . ordentligt pa.
Fjern ALDRIG pafyldningsdaksilet til
kolervaske, mens motoren er varm. BEM/ERK
Damp og varm koleveeske kan sprgjte
ud og forarsage alvorlige Stram ALTID deekslet pa
forbraendinger. Serg for, at motoren kolervaesketanken sikkerttil efter kontrol
afkeles, for der gores forsgg pa at af kolervaesketanken. Damp kan sprojte
fijerne daekslet. op under drift af motoren, hvis deekslet er
lost.

Bemeerk: Kolervaeskestanden stiger i
reservoiret under drift. Efter
motoren er standset, koler
kelervaesken af, og den
ekstra kelevaeske vender
tilbage til kolerveesketanken.

Figur 11

1 —Kolevaskepafyldningsdaksel
2 —Pafyldningsdaekslets tapper
3 —Pafyldningsmundingens riller
4 - Kolevaesketank
3. Heeld langsomt kalerveeske i
kolervaeskebeholderen (Figur 11, (4))
for at undga luftbobler. Haeld pa, indtil
koleveeske flyder over ved
pafyldningsabningen.

0004493

Figur 12
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5. Kontrollér breendstofstanden i
reservoiret. Kalerveeskestanden bgr
veere ved meerket FULL (FULD)
(Figur 12, (2)). Tilsaet om ngdvendigt
kaleveeske.

BEMAERK

Heeld ALDRIG kold kelervaeske pa en
varm motor.

6. Fjern reservoirets dacksel
(Figur 12, (4)), ogtilseet om ngdvendigt
kolerveeske. Tilsaet ikke vand.

7. Seet pafyldningsdeekslet pa igen og
stram det godt til. Hvis dette ikke gores,
kan der opsta vandleekage.

Reservoirets kapacitet
0,8 L (8,04 dl)

8. Kontrollér den gummislange
(Figur 12, (1)), der forbinder
reservoiret med kolervaesketanken
/ varmeveksleren. Udskift slangen,
hvis den er beskadiget.

Bemaerk: Hvis kelevaeskestanden er
lav alt for ofte, eller hvis kun
kolerveeskestanden i
kelervaesketanken falder,
uden at standen i reservoiret
aendres, kan der veere vand-
eller luftleekager i
kolesystemet. Kontakt din
autoriserede
Yanmar-forhandler eller
-distributer.

YANMAH Betjeningsvejledning til 4LV-serien
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Denne side er med vilje blank
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BETJEN

ING AF

MOTOREN

INTRODUKTION

Dette afsnit i Betjeningsmanual beskriver
procedurerne for start af motoren, kontrol
af motorydelsen under drift og standsning
af motoren.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

For du foretager indgreb af nogen slags i
denne sektion, skal du laese afsnittet
Sikkerhed pa 3 igennem.

YANMAH Betjeningsvejledning til 4LV-serien
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Brandhgksplosionsfare

Spring ALDRIG motoren i
gang. Gnister opstaet ved
kortslutning af batteriet til
starter-polerne kan
forarsage brand eller
eksplosion.
Anvend KUN startkontakten
pa instrumentbraettet til
start af motoren.

Fare ved pludselige
bevagelser

Sorg for, at baden er ude pa abent vand,
vaek fra andre bade, kajomrader eller
andre forhindringer, for
motorhastigheden oges. Undga
pludselig beveegelse af udstyr. Saet
badens gear i positionen FRIGEAR
position, sa snart motoren er i
tomgang.

Start ALDRIG baden i gear, sa utilsigtet
beveegelse af udstyr undgas.

Alvorlig fare

f’ Hold bgrn og keeledyr pa
afstand af den arbejdende
motor.

BEMAERK

Hvis en indikatorlampe teender under drift,
skal motoren straks standses. Find
arsagen og afhjeelp problemet, for
motordriften genoptages.

BEM/AERK

Hvis alarmindikatoren med en hgrbar
alarm ikke vises og gar ud ca. 3 sekunder
efter, at teendingskontakten er slaet til, skal
du kontakte din autoriserede Yanmar
Marine-forhandler eller distributar for
serviceeftersyn, fgr motoren tages i brug

Hvis fartgjet er udstyret med vanddaempet
lydpotte (muffler), kan overdreven
startrotation fa havvand til at lebe op i
cylindrene og beskadige motoren. Hvis
motoren ikke starter efter 10 sekunders
startrotation, skal vandindtagsventilen i
skroget lukkes for at undga, at muffleren
fyldes med vand. Udfgr motorstart i 10
sekunder, eller indtil motoren starter. Nar
motoren starter, skal du omgaende stoppe
motoren og slukke kontakten.

Abn igen bundforskruningen, og genstart
motoren. Betjen motoren normalt.

Sgarg for at overholde de fglgende
driftsbetingelser for at opretholde gode
motorpraestationer og undga for tidlig
nedslidning:

» Undga drift under meget stovede forhold.

¢ Undga drift under tilstedeveerelse af
kemiske gasser eller rgg.

¢ Saet ALDRIG motoren i drift, hvis den
omgivende temperatur ligger over +40°C
eller under -16°C.

¢ Hvis omgivelsernes temperatur
overstiger +40 °C, er der risiko for, at
motoren overophedes, og at motorolien
nedbrydes.

* Hvis omgivelsernes temperatur ligger
under -16 °C, kan gummikomponenter
som pakninger og taetninger blive harde
og forarsage for tidlig nedslidning af og
skade pa motoren.
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BEMAERK

Kontakt din autoriserede Yanmar Marine
motor forhandler eller distributar, hvis
motoren skal anvendes under forhold,
som ligger udenfor dette standard
temperaturomrade.

Aktiver ALDRIG startmotoren, mens
motoren kgrer. Dette kan medfore
beskadigelse af startmotorens tanddrev
og/eller kronhijul.

BETJENING
(INSTRUMENTPANEL AF
TYPERNE B25, C35)

Start af motoren

1.

w

Abn bundforskruningen (hvis en sadan
forefindes).

Abn hanen pa braendstoftanken.

Saet det fiernstyrede styrehandtag i
FRIGEAR.

Bemeerk: Sikkerhedsudstyr burde gore

det umuligt at starte motoren
i andre positioner end
FRIGEAR.

(=

Startkontakt

0 Afbryder

©42590-02DR0O0

Figur 1

Teend batterikontakten for motor og
motorstyringssystem.

Sluk ikke batterikontakten, mens
motoren karer. Derudover skal du
slukke batterikontakten, nar motoren
ikke korer.

Hvis alle alarmlamper fungerer, nar du
teender afbryderen pa
instrumentbraettet, fungerer
advarselsanordningerne korrekt.

Tryk pa startkontakten taender motoren.
Slip kontakten, nar motoren er startet.
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Hvis motoren ikke kan starte

For du trykker pa startkontakten igen, skal
du bekraefte, at motoren er stoppet helt.
Hvis du forsgger at genstarte motoren,
mens den karer, bliver motorens tanddrev
beskadiget.

BEMAERK

Vent ALDRIG mere end 15 sekunder for at
undga overophedning af starteren.

Forsgg ALDRIG at genstarte motoren, for
den er stoppet helt. Det medforer
beskadigelse af tanddrev og starteren.

Bemeerk: Tryk pa startkontakten, og
hold nede i hajst 15
sekunder. Hvis motforen ikke
starter forste gang, skal du
vente ca. 15 sekunder, for
du prever igen.

BEMAERK

Hvis fartgjet er udstyret med vanddsempet
lydpotte (muffler), kan overdreven
startrotation fa havvand til at lebe op i
cylindrene og beskadige motoren. Hvis
motoren ikke starter efter 15 sekunders
startrotation, skal vandindtagsventilen i
skroget lukkes for at undga, at muffleren
fyldes med vand. Udfgr motorstart i 10
sekunder, eller indtil motoren starter. Nar
motoren starter, skal du omgaende stoppe
den og slukke afbryderen. Abn igen
bundventilen og genstart motoren. Betjen
motoren normalt.

Udluftning af braendstofsystemet
efter startsvigt

Hvis motoren ikke starter efter adskillige
forsgg, er der muligvis luft i
breendstofsystemet. Hvis der er luft i
breendstofsystemet, kan breendstoffet ikke
na frem til
breendstofindsprgijtningspumpen. Luft ud i
systemet. Se Udluftning af
breendstofsystemet pa 40.

Start ved lave temperaturer

Overholder lokale miljgkrav. Starthjeelp ma
ikke anvendes.

BEMARK

Anvend ALDRIG eeter som starthjeelp til
motoren. Motoren bliver gdelagt.

For at begreense hvid rgg, skal du kere
motoren ved lav hastighed og med
moderat belastning, indtil motoren nar
normal driftstemperatur. En let belastning
pa en kold motor giver bedre forbraending
og hurtigere opvarmning af motoren end
ingen belastning.

Undga at kare motoren i tomgang leengere
end hgjst nedvendigt.
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Efter start af motoren

Efter motoren er startet, skal folgende
kontrolleres ved lav motorhastighed:

1. Kontrollér, at malerne, indikatorerne og
alarmen alle er normale.

¢ Normal driftstemperatur for
kolerveeske er lavere end 80°C.

¢ Normalt olietryk ved
breendstofstopeffekt er 0,45 il 0,55
MPa (65 til 80 psi).
2. Undersgg for vand-, braendstof- eller
olieleekage fra motoren.

3. Kontrollér, at regens farve,
motorvibration og motorlyd alle er
normale.

4. Hovis der ikke er problemer, fortsaet da
med lav motorhastighed, mens baden
stadig er stoppet, for at fordele
motorolie til alle motorens dele.

5. Kontrollér, at der udledes tilstraekkeligt
kolervand fra havvandsudlgbsroret.
Drift med utilstraeekkelig udledning af
havvand kan beskadige pumpehjulet i
havvandspumpen. Hvis for lidt
havvand udledes, stands da motoren
gjeblikkeligt. Find arsagen og udfer
reparation.

BEM/ERK

Motoren kan braende sammen, hvis den
karer mens der er for lille
havvandsudledning, eller hvis den
belastes uden at veere varmet op.

For hjeelp til fejlfinding, se Se Fejlfinding
efter startpa 103eller
Fejifindingsskema pa 105. Kontakt om
ngdvendigt din autoriserede
Yanmar-forhandler eller -distributor.

BETJENING AF
FJERNSTYRET HANDTAG

Acceleration og deceleration

0004513

Figur 2
1 —FREMAD eller BAK
2 —FRIGEAR

3 —BAK eller FREMAD
4 —Gashandtag / koblingsgreb

Bemeerk: Stremretningen varierer alt
efter installationssted.

Anvend gashandtaget (Figur 2, (4)) for at
styre acceleration og deceleration. Flyt
langsomt handtaget.

Gearskift

Fare ved pludselige
bevagelser.
Baden vil begynde at bevaege sig, nar
marinegearet aktiveres:

» Sgrg for, at baden er klar af alle
forhindringer for og agter.

¢ Skift hurtigt til FREMAD-positionen
og derefter tilbage til
FRIGEAR-positionen.

» Kontrollér, at baden bevaeger sigiden
forventede retning.
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BEMAERK

Hvis du skifter gear i marinegearet under
drift ved hgj hastighed, eller du ikke
skubber handtaget helt i position (delvis
indstilling), gar marinegearets dele i
stykker og slides skeeve.

1. For marinegearet benyttes, skal
gashandtaget forst flyttes til lav
tomgangsposition (under 1.000 min.-1).
Flyt langsomt gashandtaget i retning af
hojere hastighed efter aktivering af
koblingen.

2. Nar du flytter handtaget mellem
FREMAD(Figur 2, (1 eller 3)) og
BAK(Figur 2, (3 eller 1)), skal
koblingen seettes | FRIGEAR
(Figur 2, (2)). Herefter skal der holdes
en pause, inden handtaget langsomt
flyttes mod den gnskede stilling. Skift
ALDRIG hurtigt fra FREMAD til BAK og
omvendt.

BEM/ERK

¢ Skift ALDRIG marinegearet ved hgj
motorhastighed. Under normal drift
bar du kun skifte marinegearet, nar
motoren er i tomgang.

¢ Under sejlads skal du seette
fiernstyringshandtaget i FRIGEAR.
Ggrdu ikke det, glider du eller kommer
til skade pa anden vis, og din garanti
bliver ugyldig.

* | tilfeelde af, at marinegearet ikke kan
flyttes ved hjeelp af
fiernstyringshandtaget, af en eller
anden grund som f.eks. knaekket
kabel, skal du fjerne kablet fra
skiftehandtaget pa marinegearet og
skifte manuelt ved at dreje handtaget.

Skift til sleebeline (KMH50A,
KMH50V)

Anvend trollinghandtaget for at starte
trolling. Ved skift fra FREMAD eller BAK il
trolling, mindskes skruens
omdrejningshastighed til et minimum.

Figur 3

1 —Kabelmontering

2 —Handtag til trolling

3 —Lav hastighed (trolling)

4 —Hgj hastighed

5 —Le@sn

6 —Stram.

7 —Normal drift (hgj hastighed)
8 —Trolling (Lav hastighed)

1. Driften fortsaetter ved en lav
motorhastighed pa 1.000 min."1 eller
derunder.

2. Seenk hastigheden ved at flytte
handtaget til trolling fra hgj hastighed
(H) (Figur 3, (4)) til lav hastighed (L)
(Figur 3, (3)). Justér hastigheden til det
gnskede niveau, og saet handtaget til
trolling ordentligt fast.
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3. For du vender tilbage til normal drift,
skal du sgrge for at seette handtaget til
trolling i positionen for hgj hastighed
(H).

4. Forgg motorhastigheden, og fortsaet
normal drift.

AGTPAGIVENHED UNDER
DRIFT

BEMAERK

Der kan opsta problemer med motoren,
hvis den kerer lzenge med hgj belastning
med kontrolgrebet i positionen for fuld gas
(maksimal motorhastighed), saledes at
den hgjest normerede vedvarende
hastighed overskrides. Ker motoren ved
cirka 100 min."! lavere end
motorhastigheden ved fuld gas.

Bemeerk: Hvis motoren er i gang med
de forste 50 timers drift,
henvises til Tilkering af ny
motor pa 10.

Veer altid opmaerksom pa problemer under
drift af motoren.

Veer seerligt opmaerksom pa folgende:

* Bliver der ledt tilstreekkeligt meget
havvand ud gennem udstedningen og
havvandsudlgbsslangen?

Hvis der ledes for lidt vand ud, skal du
gjeblikkeligt standse motoren, finde
fejlen og udfgre reparation.

¢ Er rogens farve normal?

Konstant afgivelse af sort
udstedningsreg er tegn pa
overbelastning af motoren. Dette
forkorter motorernes levetid og bor
undgas.
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¢ Er der usaedvanlige vibrationer eller

staj? BEMAERK
BEM/ERK Opgasning af motoren: Med gearet i

FRIGEAR accelereres fra stilling for lav
For megen vibration kan forarsage

skade pa motoren, marinegearet,
skroget og udstyr ombord. Desuden
forarsager det ulempe forpassagererog
besaetning.

Afhaengigt af skrogets opbygning, kan
der opsta kraftig vibration fra motorog
skrogresonans ved bestemte
omdrejningshastigheder. Undga drift i
dette hastighedsomrade. Hvis derhgres
usaedvanlige lyde, stands da motoren og
undersog den.

¢ Lyde fra alarmbrummer under drift.

hastighed til stilling for hgj hastighed.
Denne arbejdsgang gentages cirka fem
gange. Dette gores for at rense
cylindrene og indsprgjtningsventilen for
kulstof. Undladelse af dette vil resultere i
forkert farve pa regen og nedsat
ydeevne for motoren.

¢ Hvis det er muligt, skal motoren kore teet

pa hgjeste motorhastighed, nar man er
undervejs. Dette forarsager hgjere
udstgdningstemperatur, hvilket hjeelper
til med at fjerne kulstofaflejringer,
vedligeholde motorens ydeevne og
forleenge motorens levetid.

BEM/ERK BEM/ERK

Hvis en alarmindikator med hgrbar
alarm vises pa skeermen under
motordrift, skal motoren straks standes.
Find arsagen og afhjeelp problemet, for
motordriften genoptages.

Er der vand-, olie- eller
breendstofleekage, eller er der lose
skruer eller bolte?

Kontrollér jeevnligt motorrummet for
eventuelle problemer.

Er der tilstreekkelig dieselolie i
breendstoftanken?

Efterfyld med dieselolie, for kajen
forlades, for at undga at lebe tor under
drift.

Hvis motoren karer ved lav hastighed i
lang tid, skal motoren gasses op hver
anden time.

Sluk ALDRIG for batterikontakten (hvis
en sadan forefindes), og kortslut aldrig
batterikablerne under drift. Dette kan
forarsage skade pa det elektriske
system.
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STANDSNING AF
MOTOREN

Normal standsning

1.

Saenk motorhastigheden til lav
tomgangshastighed, og seet det
fiernstyrede handtag i FRIGEAR.

Accelerér fra lav hastighed til hgj
hastighed, og gentag fem gange. Dette
renser cylindrene og
breendstofindsprgjtningsdyserne for
kulstof.

Lad motoren kgre ved lav hastighed

(omtrent 1.000 min.-1) uden belastning i
5 minutter.

BEMAERK

For maksimal motorlevetid anbefaler
Yanmar, at kere motoren itomgang
uden belastning i 5 minutter, inden den
standses. Dette giver motordele, som
arbejder ved hgje temperaturer, f.eks.
turbolader (ekstraudstyr) ogudstadning,
mulighed for at kele lidt ned, far motoren
standses.

() Startkontakt
START
— i Stopkontakt
—
0, Afbryder
POWER
N
042530-02DR01
Figur 4

4. Tryk pa stopkontakten, og hold den nede.

Nar motoren er stoppet, skal du slukke
afbryderen.

BEMAERK

o1

Bliv ved med at holde stopkontakten
nede, indtil motoren er stoppet helt.
Hvis du slipper kontakten, for motoren
er stoppet helt, kan den muligvis
genstarte. Hvis motoren ikke lukker
ned, se Motorens hjaelpekontakt for
stop pa side 60 og 61.

. Vent 6 sekunder eller mere, for der

slukkes for batteriknappen, for at
garantere en sikker systemnedlukning.

BEM/AERK

¢ Sluk ikke batterikontakten, for du
slukker stremafbryderen eller lige
efter, at du slukker for
stremafbryderen.

Hvis du slukker for batterikontakten,
for sikkerhedssystemet slukker, kan
det indstille en alarm, der teendes
naeste gang, du aktiverer
stremafbryderen. | en ngdsituation
kan du starte motoren, selv hvis
alarmen er indstillet.

For at frigare ovennaevnte alarm, sluk
strembryderen, og vent i 6 sekunder,
for du teender stramafbryderen igen.

6. Sluk batterikontakten (hvis den

forefindes).

7. Luk breendstofhanen.
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8. Luk bundforskruningen (hvis en sadan 1. Huvis du trykker pa hjeelpekontakten for
forefindes). stop pa ECU’ens daeksel, stopper
motoren gjeblikkeligt.
BEMAERK 2. "AUX STP” vises pa LCD'en pé

* Sorg for at lukke bundventilen. instrumentpanelet.

Undladelse af dette kan fa vand til at 3. Nar motoren er standset, skal du slippe
flyde ind i baden og maske fa den til kontakten og dreje den hen pa
at synke. positionen K&R.

* Hvis der efterlades havvand i
motoren, kan det fryse og beskadige
kolesystemets dele, nar den
omgivende temperatur er under 0°C.

Motorens hjeelpekontakt for stop

BEMAERK

Benyt aldrig hjeelpekontakten for stop i
forbindelse med normal standsning af
motoren. Benyt kun denne kontakt, hvis
motoren skal standses pludseligt i
ngdstilfaelde.

107976 -00K00

107971-01X02
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Hjeelpekontakt for stop
(Indstilling: Det anbefales, at
denne kontakt installeres pa en
let tilgaengelig placering.)

G61304-00X00

Figur7

1. Tryk pa den gverste del af
Hjeelpekontakt for stop vil gjeblikkeligt
stoppe motoren.

2. "AUX STP” vises pa LCD’en pa
instrumentpanelet.

3. Nar motoren er stoppet, skal du trykke
pa den nederste del af kontakten for at
udlgse den.

Bemaerk: Motoren kan ikke startes,
mens Hjaelpekontakt for stop
er trykket ned. (Indstillingen
Hjeelpe stop ikke annulleret)

BEMAERK

¢ | nodstilfeelde kan det ogsa stoppe
motoren gjeblikkeligt, hvis du slukker
batterikontakten til den elektriske
kontrolenhed.

¢ Du kan genstarte motoren, men der kan
muligvis startes en alarm, nar
stromafbryderen taeendes. Medmindre du
befinder dig i en ngdsituation, skal du for
at udlgse alarmen ovenfor slukke
stromfbryderen og vente i 6 sekunder,
for du teender den igen.

KONTROL AF MOTOREN
EFTER DRIFT

¢ Kontroller, at afbryderen er slukket, og at
batterikontakten (hvis en sadan
forefindes) er drejet hen pa fra.

¢ Fyld breendstoftanken. Se Efterfyldning
af breendstoftank pé side 39.

¢ Luk havvandshanen(erne).

¢ Huvis der er risiko for frost, skal det
kontrolleres, at kalesystemet indeholder
tilstraeekkelig kolevaeske. Se
Kolevaeskespecifikationer pa side 46.

* Huvis der er risiko for frost, skal
havvandssystemet tommes. Se Tem
kolesystemet for havvand pa side 116.

¢ Ved temperaturer under 0-C, skal
havvandssystemet tammes, og
motorvarmeren (hvis en sadan
forefindes) skal tilsluttes.
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BETJENING (VC10: VESSEL
CONTROL SYSTEM)

Starting the Engine

1.
2.
3.

5.

Abn bundventilen.

Abn hanen pa braendstoftanken.

Drej batterikontakten og teend for motor

og VC10.

Tryk pa power-knappen pa

kontaktpanelet pa den valgte

station (1, Figur 8).

¢ Kontaktpanelets lampe vil lyse, og
styrepultens (Figur 9) SEL-lampe
(Figur 10) vil lyse eller blinke.

* Sorg for at teende for Power-knappen

for at kunne bruge motorens
START/STOP-knap.

2
4
RN
A\ 3
=
722\
‘ y 1
O

037627-00X01

Figur 8

Hvis "Sys on by ID (systemteending

med id)" er blevet aktiveret, skal

adgangskoden indtastes pa displayet.

Tryk pa styrepultens SEL-knap.

¢ Vent til displayet viser motordata.
Displayet vises.

7. Hvis "Start by ID (start med id)" er

blevet aktiveret, skal adgangskoden

indtastes pa displayet.

+ Hvis "Start med id" er blevet aktiveret,
kan motoren startes i lobet af de farste
10 sekunder, efter at adgangskoden
er blevet indtastet.

. Flyt kontrolgrebet pa styrepulten til N
(neutral)-positionen.

B malL F
o o f{?@m&
f/% *\\ {/’ I W
i ; §
%wxf‘i’; &“r.xxwﬁJ

prething
037638-00%00

Figur 10
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9. Tryk pa motorens START/STOP-knap
(2, Figur 8) og saet strom pa starteren.
+ Nar motoren starter, vil
VC10-displayet vise en skeerm med
motorforholdene (Figur 11).

062220-00ENGO

Figur 11
Bemaerk:

1. Hvad angar styrepultens SEL-lampe.
For Multi-stationer: SEL-lampen vil
blinke, og for Single-stationer:
SEL-lampen vil taendes.

2. Et tryk pa motorens START/STOP
knap, mens SEL-lampen blinker, gor
det muligt at veelge stationen, nar
motoren startes.

3. Motoren vil ikke starte eller stoppe, hvis
Power-knappen er i OFF (slukket).
Power-knappen skal veere T/ENDT pa
alle tidspunkter, mens motoren kerer.

4. Tryk ikke pa motorens
START/STOP-knap, med mindre
motoren skal stoppes.

VC10 har de felgende funktioner, som kan
indstilles i Utility-skeermbilledet i MAIN
MENU (hovedmenuen) pa det digitale
display. Der henvises til badkontrolsystem
installationsmanual for flere oplysninger.

Station Protect (stationsbeskyttelse)

Dette er en funktion til forhindring af betjening
fra andre stationer, mens baden styres.

* Veelg "YES (ja)" for at aktivere "Station
protect". Display og styrepult for den
pagaeldende station kan ikke laengere
betjenes.

¢ Veelg "NO (nej)" eller slut for strammen
til systemet for at deaktivere "Station
protect”.

Systemtaending med id, Start
med id

Dette er en funktion til kontrol af person-id
med henblik pa beskyttelse mod tyveri.

¢ Hvis du veelger "YES" i "systemtaending
med id", vil det veere ngdvendigt at
indtaste Owner ID (ejerens id) pa
displayet, nar strammen sluttes til
systemet. Hvis du veelger "YES (ja)" i
"start med ID", er det ngdvendigt at
indtaste owner ID (ejerens id) pa
displayet ved start af motoren.

¢ Det oprindelige id er "00000" og kan
aendres ved hjeelp af nedenstaende
funktion til "Owner ID change (sendring
af ejerens id)".

¢ Selv nar strammen til systemet afbrydes,
vil det ikke veere muligt at deaktivere de
valgte "Systemtaending med id" og "Start
med id", og ejerens id skal derfor
indtastes hver gang.

 Efter indtastning af id og adgangskode
skal du betjene stationen inden for 10
sekunder, ellers vil indtastningen blive
ugyldig og ejerens id skal indtastes igen.
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/Endring af ejerens id

Id'et anvendt i "Systemtaending med id" og
"Start med id" kan indstilles og aendres pa
falgende made:

Hvis du veelger "Owner ID change
(eendring af ejerens id)", vil
id-kontrolskaermen blive vist, og der
bedes om indtastning af det aktuelle id
(standard: “00000").

Hvis der indtastes et forkert id 5 gange,
vil id'et blive last, og det er ikke leengere
muligt at foretage indtastninger.
Lasningen kan tilbagestilles ved at
slukke for strammen til systemet.

Id'et kan aendres til ethvert 5-cifret tal fra
00000 til 99999.

Veelg et nummerfra0ti9med A ¥
knapperne. Det faste nummer vil
blive vist med en stjerne, nar du
trykker pa P-knappen, og det naeste
ciffer er fremhaevet.

Tryk pa knappen [ENTER] efter at
have fremhaevet den med
»-knappen, efter at alle 5 cifre er
blevet indtastet, sa det nye id bliver

gyldigt.

& |
ERCECN
v |
0329855-00X00

Figur 12

0 [ skiftaf ejer-ID

Indtast nyt ejer-ID bestaende
af fem cifre, der erstatter det
aktuelle ejer-1D.

A |
E R ) *llndtastl
Ed

022856 -00DA0C

Figur 13
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Hvis motoren ikke kan starte

For du trykker pa startkontakten igen, skal
du bekraefte, at motoren er stoppet helt.
Hvis du forsgger at genstarte motoren,
mens den karer, bliver motorens tanddrev
beskadiget.

BEMAERK

Vent ALDRIG mere end 15 sekunder for at
undga overophedning af starteren.

Forsgg ALDRIG at genstarte motoren, for
den er stoppet helt. Det medforer
beskadigelse af tanddrev og starteren.

Bemeerk: Tryk pa startkontakten, og
hold nede i hajst 15
sekunder. Hvis motforen ikke
starter forste gang, skal du
vente ca. 15 sekunder, for
du prever igen.

BEMAERK

Hvis fartgjet er udstyret med vanddaempet
lydpotte (muffler), kan overdreven
startrotation fa havvand til at lebe op i
cylindrene og beskadige motoren. Hvis
motoren ikke starter efter 15 sekunders
startrotation, skal vandindtagsventilen i
skroget lukkes for at undga, at muffleren
fyldes med vand. Udfgr motorstart i 10
sekunder, eller indtil motoren starter. Nar
motoren starter, skal du omgaende stoppe
den og slukke afbryderen. Abn igen
bundventilen og genstart motoren. Betjen
motoren normalt.

Udluftning af braendstofsystemet
efter startsvigt

Hvis motoren ikke starter efter adskillige
forsgg, er der muligvis luft i
breendstofsystemet. Hvis der er luft i
breendstofsystemet, kan breendstoffet ikke
na frem til
breendstofindsprgijtningspumpen. Luft ud i
systemet. Se Udluftning af
breendstofsystemet pa 40.

Start ved lave temperaturer

Overholder lokale miljgkrav. Starthjeelp ma
ikke anvendes.

BEMARK

Anvend ALDRIG eeter som starthjeelp til
motoren. Motoren bliver gdelagt.

For at begreense hvid rgg, skal du kere
motoren ved lav hastighed og med
moderat belastning, indtil motoren nar
normal driftstemperatur. En let belastning
pa en kold motor giver bedre forbraending
og hurtigere opvarmning af motoren end
ingen belastning.

Undga at kare motoren i tomgang leengere
end hgjst nedvendigt.

Efter start af motoren

Efter motoren er startet, skal folgende
kontrolleres ved lav motorhastighed:

1. Kontrollér, at malerne, indikatorerne og
alarmen alle er normale.

¢ Normal driftstemperatur for
kolervaeske er lavere end 80°C.

¢ Normalt olietryk ved
breendstofstopeffekt er 0,45 til 0,55
MPa (65 til 80 psi).
2. Undersgg for vand- eller olielaekage fra
motoren.
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3.

BEMAERK

Kontrollér at udstadningens farve,
motorvibrationer og motorlyd alle er
normale.

Hvis der ikke er problemer, fortszet da
med lav motorhastighed for at fordele
motorolie til alle motorens dele.

Kontrollér at der udledes tilstraekkeligt
havvand fra havvandsudlgbsrgret. Drift
med utilstraekkelig udledning af
havvand kan beskadige pumpehjulet i
havvandspumpen. Hvis for lidt havvand
udledes, stands da motoren
gjeblikkeligt. Find arsagen og udfer
reparation.

Motoren kan braende sammen, hvis den
karer mens der er for lille
havvandsudledning, eller hvis den
belastes uden at veere varmet op.

OPVARMNINGSFUNKTION
(GEAR FRAKOBLET)

1. Flyt kontrolgrebet pa styrepulten til N
(neutral)-positionen.
(NEUTRAL-lampen vil taendes)

2. Tryk pa NTRL-knappen pa den valgte
stations styrepult.

3. NEUTRAL-lampen vil taendes, og
NEUTRAL-lampen vil blinke.

4. Flyt grebet til gas. Motorhastigheden
kan kontrolleres, mens gearskiftet er i
neutral.

5. Flyt styrepultens kontrolgreb over i N
(Neutral)-positionen, tryk pa
NTRL-knappen og annuller
opvarmningsfunktionen.

(Panel pa styrepult )

037628-00DAR02

Figur 14

66

Betjeningsvejledning til 4LV-serien YEL AR



BETJENING AF MOTOREN

GEAR OG GAS-STYRING

Fare ved pludselige
bevagelser
Baden vil begynde at bevage sig, nar
marinegearet aktiveres:

» Sgarg for, at baden er klar af alle
forhindringer for og agter.

¢ Skift hurtigt til FREMAD-positionen
og derefter tilbage til
FRIGEAR-positionen.

» Kontrollér, at baden bevaeger sig i den
forventede retning.

Neutral

1. Flyt kontrolgrebet pa styrepulten til N
(neutral)-positionen.
(NEUTRAL-lampen vil teendes)

2. Nar der skiftes mellem fremad og
bakgear, skal grebet flyttes langsomt
mellem fremad- og bak-positionerne.
Flyt grebet fast hen i enten fremad-

eller bak-positionen.

Fremad

Flyt grebet over mod F (fremad) til
positionshakket i den fremadrettede side.
Motoren vil stadig veere i tomgang. Hvis
grebet flyttes laengere fremad, vil
motorhastigheden gges.

Bak

Flyt grebet over mod R (bakgear) til
positionshakket i den bagudrettede side.
Motoren vil stadig veere i tomgang. Hvis
grebet flyttes leengere tilbage, vil
motorhastigheden gges.

Fremad (bak) til bak (fremad)

Hurtig flytning af grebet og skift fra
fremadrettet gear (bakgear) til bakgear
(fremadrettet gear) vil aktivere
gearskifteforsinkelsen (astern delay).
Motorhastigheden saenkes til
tomgangshastighed i flere sekunder.

Bemeerk: Kraften, som er nodvendig til
at dbne gasspjeeldet eller
flytte greb, kan reguleres
vha. reguleringsskruen.

Neutral Fremadgaende

B hastighed
" Tremadgaende

M ° Justeringsskrue

037634-CCDAR0O0

Figur 15
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MOTORHASTIGHEDSBEGRANSNING

1. Flyt kontrolgrebet pa styrepulten til
fremadrettet tomgangsposition. (Begge
sider i tilfeelde af en dobbeltmotor.)

2. Tryk pa NTRL-knappen pa den valgte
station. (Lampen over NTRL-kontakten
vil blinke.)

3. Selv hvis du rykker i grebet for at
accelerere, vil motorhastigheden kun
gges op til indstillingsveerdien.

4. Flyt styrepultens greb til N (neutral),
fremadrettet tomgang, eller bakgear i
tomgang (begge sider i tilfeelde af en
dobbeltmotor) og tryk pa
NTRL-kontakten for at frigore
{motorens hastighedsbegraensning).

Bemeaerk: Indstillingsveerdien kan
indstilles ved hjeelp af
VC10-displayet.
Standardveerdien er 50 %.

(Panel pa styrepult )

37638-00DAC3

Figur 16

AGTPAGIVENHED UNDER
DRIFT

BEMAERK

Der kan opsta problemer med motoren,
hvis den kerer lzenge med hgj belastning
med kontrolgrebet i positionen for fuld gas
(maksimal motorhastighed), saledes at
den hgjest normerede vedvarende
hastighed overskrides. Ker motoren ved
cirka 100 min."! lavere end
motorhastigheden ved fuld gas.

Bemeerk: Hvis motoren er i gang med
de forste 50 timers drift,
henvises til Tilkering af ny
motor pa 10.

Veer altid opmaerksom pa problemer under
drift af motoren.

Veer seerligt opmaerksom pa folgende:

* Bliver der ledt tilstreekkeligt meget
havvand ud gennem udstedningen og
havvandsudlgbsslangen?

Hvis der ledes for lidt vand ud, skal du
gjeblikkeligt standse motoren, finde
fejlen og udfgre reparation.

¢ Er rogens farve normal?

Konstant afgivelse af sort
udstedningsreg er tegn pa
overbelastning af motoren. Dette
forkorter motorernes levetid og bor
undgas.
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¢ Er der usaedvanlige vibrationer eller
sto)?

BEMAERK

For megen vibration kan forarsage
skade pa motoren, marinegearet,
skroget og udstyr ombord. Desuden
forarsager det ulempe forpassagererog
besaetning.

Afhaengigt af skrogets opbygning, kan
der opsta kraftig vibration fra motorog
skrogresonans ved bestemte
omdrejningshastigheder. Undga drift i
dette hastighedsomrade. Hvis der hgres
usaedvanlige lyde, stands da motoren og
undersog den.

¢ Lyde fra alarmbrummer under drift.

BEM/ERK

Hvis en alarmindikator med hgrbar
alarm vises pa skeermen under
motordrift, skal motoren straks standes.
Find arsagen og afhjaelp problemet, for
motordriften genoptages.

¢ Erder vand-, olie- eller
breendstofleekage, eller er der lose
skruer eller bolte?

Kontrollér jeevnligt motorrummet for
eventuelle problemer.

¢ Er der tilstreekkelig dieselolie i
breendstoftanken?

Efterfyld med dieselolie, for kajen
forlades, for at undga at lebe tor under
drift.

¢ Hvis motoren korer ved lav hastighed i
lang tid, skal motoren gasses op hver
anden time.

BEMAERK

Opgasning af motoren: Med gearet i
FRIGEAR accelereres fra stilling for lav
hastighed til stilling for hgj hastighed.
Denne arbejdsgang gentages cirka fem
gange. Dette gores forat rense
cylindrene og indsprgjtningsventilen for
kulstof. Undladelse af dette vil resultere i
forkert farve pa regen og nedsat
ydeevne for motoren.

¢ Hvis det er muligt, skal motoren kore teet
pa hgjeste motorhastighed, nar man er
undervejs. Dette forarsager hgjere
udstgdningstemperatur, hvilket hjeelper
til med at fjerne kulstofaflejringer,
vedligeholde motorens ydeevne og
forleenge motorens levetid.

BEMAERK

Sluk ALDRIG for batterikontakten (hvis
en sadan forefindes), og kortslut aldrig
batterikablerne under drift. Dette kan
forarsage skade pa det elektriske
system.
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STANDSNING AF
MOTOREN

Stands motoren ved at folge denne
arbejdsgang:

Normal standsning

1. Flyt kontrolgrebet pa styrepulten til N
(neutral)-positionen.
(NEUTRAL-lampen vil teendes.)

2. Afkgl motoren ved lav hastighed (under
1000 o/m) i ca. 5 minutter.

BEMAERK

For maksimal motorlevetid anbefaler
Yanmar, at kere motoren itomgang
uden belastning i 5 minutter, inden den
standses. Dette giver motordele, som
arbejder ved hgje temperaturer, f.eks.
turbolader og udstadning, mulighed for
at kole lidt ned, for motoren standses.

3. Tryk pa motorens START/STOP-knap
pa kontaktpanelet pa den valgte
station.

4. Tryk pa power-knappen og SLUK for
strammen.

A FORSIGTIG

Tryk ikke pa motorens
START/STOP-knap, nar motoren er
standset.

Motoren vil genstarte.

5. Vent 6 sekunder eller mere, for der
slukkes for batteriknappen, for at
garantere en sikker systemnedlukning.

BEM/AERK

¢ Sluk ikke batterikontakten, for du slukker
stromafbryderen eller lige efter, at du
slukker for stramafbryderen.

¢ Hvis du slukker for batterikontakten, for
sikkerhedssystemet slukker, kan det
indstille en alarm, der taendes nasste
gang, du aktiverer stramafbryderen. | en
ngdsituation kan du starte motoren, selv
hvis alarmen er indstillet.
For at friggre ovennaevnte alarm, sluk
strombryderen, og vent i 6 sekunder, for
du teender stramafbryderen igen.

6. Sluk batterikontakten for motor og
motorstyringssystem..

7. Luk hanen pa breendstoftanken.
8. Luk bundventilen.

A FORSIGTIG

* Sorg for at lukke bundventilen.
Undladelse af dette kan fa
vand til at flyde ind i baden og
maske fa den til at synke.

* Hvis der efterlades havvand i
motoren, kan det fryse og
beskadige kolesystemets dele,
nar den omgivende temperatur
er under 0 °C (32 °F).
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Nodstop

Elektrisk ngdstop

BEMAERK

Benyt ALDRIG ngdstopknappen i
forbindelse med normal standsning af
motoren. Benyt kun denne kontakt, hvis
motoren skal standses i ngdstilfelde.

—

e

\
{

1. Tryk pa ngdstopknappen pa
kontaktpanelet vil straks standse
maskinen.

2. Ngdstopskaermen vil blive vist pa
Figur 17 displayet, og brummeren vil lyde.

3. Efter at motoren er standset, trykkes pa
ngdstopknappen igen for at frigore
nodstoppet. Efter tilbagestilling kan der

P ga lidt tid, for systemet kan genstartes.
‘sTaRT] Motor START/STOP

o/ knap Bemeerk:

#]

1. Nodstopknappen bar kun anvendes
i nadstilfeelde. Anvend motorens
START/STOP-knap til at standse
motoren pa normal vis.

2. Motoren kan ikke startes, mens

ngdstopknappen er nedtrykket
(nodstoppet er ikke blevet

037627 -01DA00O tilbagestillet)-

Figur 18
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Nedstopknap

037627-01DACGT

Figur 19

BEMAERK

¢ | ngdstilfzelde kan det at slukke
batterikontakten til
motorstyringsenheden ogsa omgaende
standse motoren.

¢ Du kan genstarte motoren, men en
alarm bliver muligvis teendt, nar du
teender strgmafbryderen. Medmindre du
er i en ngdsituation, skal du for at taende
ovennaevnte alarm slukke for
stremafbryderen og vente i 6 sekunder,
for du teender stramafbryderen igen.

KONTROL AF
BACKUP-PANELET

Ma kun anvendes i nagdsituationer.

1. Treek beskyttelseshaetten af.

2. Kontroller, at power-knappen pa
kontaktpanelet er OFF, og at
styrepultens greb er i positionen N
(Neutral).

3. Tryk pa power-knappen, sa den star i
"ON" pa backup-panelet. Lampen vil
lyse og styring med backup-panelet vil
veaere aktiveret.

4. Motoren kan startes eller stoppes med
START/STOP-knappen.

5. Skift gear ved hjaelp af
omstillingsknappen. (FWD: fremad,
NTRL: neutral, REV: bakgear)

6. Reguler motorhastigheden ved hjeelp af
ekstragasreguleringskontrollen. (mod
uret: lavere motorhastighed, med uret:
hgjere motorhastighed)

Nar gasreguleringen kontrolleres, skal den
forst flyttes helt over mod uret.

BEMARK

¢ Gashandtaget for motoren, som er
blevet teendt, kan kontrolleres.

» Nar gasreguleringen kontrolleres, skal
den altid forst flyttes helt over mod uret.

¢ Sprg for at seenke motorhastigheden
ved at dreje ekstragasreguleringen helt
over mod uret, for motoren standses.
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| s rHROTLE ||

— YA

MMAR O

4

Deaeksel Gearv. kontakt  Volumen af
ekstragasregulering

037636-00DA0O

Figur 20

KONTROL AF MOTOREN
EFTER DRIFT

¢ Kontroller, at afbryderen er slukket, og at

batterikontakten (hvis en sadan
forefindes) er drejet hen pa fra.

¢ Fyld breendstoftanken. Se Efterfyldning

af breendstoftank pé side 39.

¢ Luk havvandshanen(erne).
¢ Huvis der er risiko for frost, skal det

kontrolleres, at kalesystemet indeholder
tilstraeekkelig kolevaeske. Se
Kolevaeskespecifikationer pa side 46.

* Huvis der er risiko for frost, skal

havvandssystemet tommes. Se Tem
kolesystemet for havvand pa side 116.

¢ Ved temperaturer under 0-C, skal

havvandssystemet tammes, og
motorvarmeren (hvis en sadan
forefindes) skal tilsluttes.
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Denne side er med vilje blank
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PERIODISK
VEDLIGEHOLDELSE

INTRODUKTION

Denne del af Betjeningsvejledningen
beskriver procedurerne for ordentlig pleje
og vedligeholdelse af motoren.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

For der udfgres
vedligeholdelsesprocedurer af den slags,
som er omtalt i dette afsnit, skal du leese
folgende sikkerhedsinformation, og
gennemse afsnittet Sikkerhed pa side 3.

Fare for knusning

Hvis motoren skal
§u£ transporteres til reparation
_‘ eller service, sorg da for at fa

hjeelp til hejsning og laeshing
pa en lastbil.

Motorens loftegjer er designet til
udelukkende at kunne beere vaegten af
marinemotoren. Anvend ALTID
lofteringene til at Iafte motoren.

Ekstra udstyr kan vaere ngdvendigt til at
lofte marinemotoren og marineudstyret
sammen. Anvend ALTID lafteudstyr,
som har tilstreekkelig beereevne til at
lofte marinemotoren.

YANMAH Betjeningsvejledning til 4LV-serien
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Svejsefare

* Sluk altid pa batterikontakten (hvis
den forefindes) eller frakobl det
negative batterikabel og ledningen til
alternatoren, nar der svejses pa
udstyret.

¢ Fjern konnektoren til den elektroniske
motorstyringsenhed. Tilslut
svejseklemmen til den komponent,
som skal svejses, og sa teet pa
svejsepunktet, som muligt.

¢ Tilslut ALDRIG svejseklemmen til
motoren eller pa en made, som vil
kunne tillade stram at passere
gennem holderen.

* Nar svejsningen er tilendebragt,
tilkobles alternatoren og den
elektroniske motorstyringsenhed, for
batteriet tilkobles.

Fare for at komme i klemme
Lad ALDRIG afbryderen

veere taendt, mens du
4§ ’y udfarer service pa
~ motoren. Andre kan
uforsaetligt starte motoren

uden at vide, at du arbejder
med den.

Fare for elektrisk stod
Sluk ALTID batterikontakten
}dlu (hvis den forefindes), eller
frakobl det negative
‘ batterikabel, for der udfores
service pa udstyret.

Sarg ALTID for at holde de elektriske
stik og poler rene. Undersgg det
elektriske ledningssystem for revner,
afskrabninger og beskadigede eller
korroderede stik.

Anvend ALDRIG underdimensionerede
ledninger til det elektriske system.

Fare ved brug af forkert
vaerktoj

Fjern for drift ALTID vaerkigj og alle
klude fra omradet, som du har anvendt
under vedligeholdelse.

BEMARK

Ved inspektion skal alle dele, som viser sig
at veere defekte, eller alle dele, hvis malte
veerdi ikke overholder standarden eller
greenseveerdien, udskiftes.

/Endringer kan pavirke motorens
sikkerhed og ydeevne og forkorte dens
levetid. Alle 2endringer pa denne motor
kan fa garantien til at bortfalde. Sgrg altid
for at anvende originale Yanmar
reservedele.
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FORHOLDSREGLER

Vigtigheden af periodisk
vedligeholdelse

Nedbrydning af og slitage pa motoren
forekommer i takt med den tid, motoren
har veeret i anvendelse samt med
driftsbetingelserne, den udsaettes for.
Periodisk vedligeholdelse forebygger
uplanlagt nedetid, den nedszetter antallet
af uheld pa grund af darlig maskinydelse,
og den kan hjeelpe til med at forleenge
motorens levetid.

Udforelse af periodisk
vedligeholdelse

Fare ved udstodningsgasser.
Luk ALDRIG vinduer,
ventilationsskakter eller andre
udluftningsveje, nar motoren kerer i et
aflukket omrade. Alle interne
forbraendingsmotorer danner
kulmonoxid under drift. Ophobning af
denne gas i et aflukket omrade kan
medfare sygdom eller endda dgdsfald.
Sarg for, at alle tilslutninger er spaendt i
henhold til specifikationerne, efter at
der er foretaget reparation pa
udstedningssystemet. Overholdes
dette ikke, kan det medfere dedsfald
eller alvorlig tilskadekomst.

Vigtigheden af daglige kontroller

Skemaet over periodisk vedligeholdelse
antager, at der foretages regelmaessige,
daglige kontroller. Gor det til en vane at
udfere daglige kontroller for start pa drift
hver dag. . Se Daglige kontroller pa
side 85.

For logbog over maskintimer og
daglige kontroller

Far logbog over antal timer, motoren kerer
hver dag, og logbog over udfgrte daglige
kontroller. Notér ligeledes dato,
reparationstype (f.eks. udskiftning af
generator) og anvendte reservedele til
service mellem intervallerne for periodisk
vedligeholdelse. Intervallerne for periodisk
vedligeholdelse ligger efter 50, 250, 500
og 750 maskintimer. Hvis du ikke udforer
periodisk vedligeholdelse, afkortes
motorens levetid.

BEMAERK

Hvis du ikke udfgrer periodisk
vedligeholdelse, afkortes motorens levetid,
og garantien kan muligvis blive ugyldig.

Yanmar-reservedele

Yanmar anbefaler, at du anvender
originale Yanmar-reservedele ved
pakraevet udskiftning af dele. Originale
reservedele hjeelper med til at sikre lang
levetid for motoren.

Nodvendigt veerktoj

Sgrg for at have alt ngdvendigt vaerkioij til
de forestaende opgaver klar for
pabegyndelse af periodisk
vedligeholdelse.

Kontakt din autoriserede Yanmar
Marine-forhandler eller
-distributor for at fa hjaelp

Vores professionelle serviceteknikere har
erfaring og faglighed til at hjselpe dig med
vedligeholdelses- eller servicerelaterede
procedurer af enhver art, som du matte
have brug for hjeelp til.
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Stramning af fastgeringsbeslag

Anvend det korrekte tilspaendingsmoment, nar du strammer fastgaringer pa motoren.
Yderligere stramning af tilspaendingsmomentet kan fa fastgeringen eller komponenten til
at ga i stykker. Modsat kan for ringe stramning af tilspaendingsmomentet medfgre lzekage
eller komponentsvigt.

BEMARK

& Tilspaendingsmomentet pa standardlisten over drejningsmomentet bar kun
88 anvendes til bolte med en 8.8-hovedet (JIS-styrkeklassificering: 8.8). Anvend 60
. % drejningsmoment til bolte, der ikke er anfort pa listen. Anvend 80 %
drejningsmoment, nar den spaendes pa aluminiumslegering.

‘
"’

£
s

Boltens diameter x M6x1,0 | M8x1,25 | Miox1,5 | Mi2x1,75 | M14x1,5 M16x1,5
heeldning (mm)

Tilspaending [  Nem 108+1,0 [ 255+3,0 | 4950 [882%10,0 | 140,0£10,0 | 230,0 £ 10,0
smoment [“fod.pund | 8,0%0,7 | 188%2,2 | 362+37 | 651%7,4 | 103+72 170£7,2
Konusstik 1/8 1/4 3/8 1/2
Tilspsending Nem 9.8 19.6 29.4 58.8

smoment  [“f54-pund 7.4 14.5 21.7 43.2

Nar der pafores laselim, skal du foretage individuel vurdering.

Bolte til rersamling M8 M10 M12 M14 M16
Tilspaending | Nem 14,72 225%3 2945 1415 53,95
smoment toqpund [ 10,9 1,5 16,6 £2,2 21,7+37 32637 69,8 +3,7

Nar forseglingens speendeskive anvendes, er drejningsmomentet 34 £ 5 N-m.
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EPA-VEDLIGEHOLDELSESKRAV

For at opretholde optimal motorydeevne og overholdelse af bestemmelserne om motorer
dikteret af den amerikanske miljgstyrelse (EPA), er det vigtigt, at du felger Se Periodisk
vedligeholdelsesplan pa side 82 og Se Procedurer for periodisk vedligeholdelse pa

side 85.

EPA-krav for USA og andre relevante lande

EPA-emissionsbestemmelsen kan kun anvendes i USA og andre lande, der helt eller
delvist har indfart EPA-kravene. lveerksaet og falg emissionsbestemmelserne i det land,
hvor din motor skal anvendes, for at underbygge den angivne overholdelse.
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Miljatilstand for drift og vedligeholdelse

Felgende miljgmaessige driftsbetingelser og vedligeholdelse skal overholdes for at
opretholde motorens ydeevne.

+ Omgivende temperatur: -15° to +40°C

+ Relativ luftfugtighed: 80 % eller derunder

Dieselolien ber veere:

+ ASTM D975 Nr. 1-D $15, Nr. 2-D S15 eller tilsvarende (mindst cetan Nr. 45)
Smeareolien bar veere:

+ API-typen, CD-klasse, CF, CF-4, Cl og Cl-4

Swerg for at foretage eftersyn som skitseret i Procedurer for periodisk vedligeholdelse pa
side 85, og lav en liste over resultaterne.

Veer saerligt opmeerksom pa falgende vigtige punkter:
+ Udskiftning af motorolie

+ Udskiftning af filter til motorolie

+ Udskiftning af breendstoffilter

* Rensning af indtagets lyddaemper (luftfilter)

Bemaerk: Eftersyn deles i to, alf efter den ansvarlige for udfarelse af eftersynet: Brugeren
eller producenten.
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Eftersyn og vedligeholdelse

Eftersyn og vedligeholdelsesprocedurer er daekket i Periodisk vedligeholdelsesplan pa
side 82.

Denne vedligeholdelse skal udfgres for at holde motorens emissionsveerdier inden for
standardveerdierne i garantiperioden. Garantiperioden fastlaegges efter motorens alder
eller antal driftstimer.

Installation af udstodningsprovergret

Alle motorer omfattet af emissionsstandarderne skal have en forbindelse i motorens
udstgdningssystem placeret under motoren og inden steder, hvor udstadningen kommer i
kontakt med vand (eller andre kole-/skrubbeelementer), til midlertidig montering af
proveudstyr til udledning af luftarter/partikler. Denne forbindelse skal veere forsynet med
standard rgrtrade indvendigt, som ikke er starre end 12,7 mm, og veere lukket med en
rgrprop. Tilsvarende forbindelser er tilladte.

Vejledningen i korrekt installation og placering af den pakraevede provergr, ud over de
ovenfor angivne i den citerede foderale bestemmelse, er som folger:

1. Forbindelsen bor placeres séa langt nede, det praktisk er muligt fra skarpe vinkler (pa
30° eller derover) i udstgdningsroret for at hjselpe med at sikre, at der kan tages en
prove af den velblandede strom af udstadning;

2. Kravet om, at forbindelsen skal placeres inden steder, hvor udstgdningen kommer i
kontakt med vand (eller andre kole-/skrubbeelementer), indbefatter ikke kontakt med
vand, der anvendes til afkeling af udstgdningsmanifolder, medmindre vandet ma
komme i direkte kontakt med udstedningsgasserne;

3. For at tillade uhindret adgang til pravergret bgr forbindelsen placeres, hvis det lader
sig gare for beholderens udformning, omtrent 0,6 til 1,8 m over et deek eller en
gangbro;

4. For at gore isaetning og udtagning af sonder med prover af udstedningen lettere, bor
der ikke veere forhindringer i diametrene af mindst halvandet rar/stak vinkelret, dvs., 90
grader fra provergret; og

5. Hvis der anvendes en forsynet forbindelse, bar bade ind- og udvendige rgrtrade vaere
bekleedt med en sammensaetning af temperaturresistent og anti-gribende materiale for
forste installation og ved hver efterfglgende geninstallation for at gore fjernelsen af
testforbindelsen lettere.

YiaNNVALAR Betjeningsvejledning til 4LV-serien 81



PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE
PERIODISK VEDLIGEHOLDELSESPLAN

Daglig og periodisk vedligeholdelse er vigtig med henblik pa at holde motoren i en god
driftstilstand. Falgende er en opsummering af vedligeholdelsespunkter ved periodiske
vedligeholdelsesintervaller. De periodiske vedligeholdelsesintervaller varierer alt efter

motoranvendelse, belastninger, dieselolie og motorolie og er sveere at fastsla endeligt.
Folgende skal kun betragtes som en generel rettesnor.

BEMAERK

Opstil en plan over periodisk vedligeholdelse i henhold til motoranvendelse, og sgrg for at
udfgre den ngdvendige periodiske vedligeholdelse ved de angivne intervaller. Manglende
overholdelse af disse retningslinjer pavirker motorsikkerheden og ydeevnen, afkorter
motorens levetid og kan have indflydelse pa garantidaekningen af motoren.

Kontakt den autoriserede Yanmar Marine-forhandler eller -distributer for at fa hjeelp til
kontrol af punkterne, der er markeret med @.
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O: Kontrollér eller rens < Udskift ®: Kontakt den autoriserede Yanmar Marine-forhandler eller -distributar

System Del Interval for periodisk vedligeholdelse
; For hver 50 For 500 For 750
Dasgllgt timer eller ';?;2:’;13?? timer eller timer eller
e éngangom and om én gang én gang
Daglige | maneden - gére?— alt | hvertandet | hvertfierde
kontroller| altefter, ofter. hvad ar - altefter, | ar-alt efter,
pé hvad der der kommer hvad der hvad der
idl kommer forst kommer kommer
side 85. forst forst forst
Hele Besigtigelse af motorens ydre O
Braendstofs | Kontrollér braendstofstanden, O
ystem og fyld om ne@dvendigt op igen
Aftap vand og bundfald fra O O
breendstoftanken Farste 50
Tem breendstofs- / vand
udskilleren
Saet braendstoffilter elementet O
paigen
Smaresystem | Kontrollér smareoliestan den O
(motor) Udskift motorolien O O
Farste 50
Saot oliefilter elementet pa O o
igen Forste 50
Smeresystem | Kontrollér smareoliestan den O
(Marinegear)  'Udskift marinegearolie O o
Farste 50
Rensning af marinegearets O
oliesien Farste 50
Sterndrive | Kontrollér sterndriveolie O ] ]
system p - Der henvises til brugermanualen for
Kontrollér servoolien O sterndrivesystemet
Kontrollér power trimolien O
Koelesystem | Havvandsudieb O
Under drift
Kontrollér kglervaeskestand O
Kontrollér eller udskift 0] <o
pumpehijulet i
havvandspumpen

Udskift kalervasske

Hvert ar. Ved anvendelse
udskiftning hvert andet ar.

side 46.

af Long Life kalervaeske skal du foretage
Se Kolevaeskespecifikationer pa

Rens, og kontrollér
havvandspassagerne

Udskift zinkanoden
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O: Kontrollér eller rens < Udskift ®: Kontakt den autoriserede Yanmar Marine-forhandler eller -distributar

System Del Interval for periodisk vedligeholdelse
; For hver 50 For 500 For 750
Dasgllgt timer eller ';?‘:2:’ :Irlgr5$ timereller | timer eller
e éngangom ang om én gang én gang
Daglige | maneden - gére?— alt | hvertandet | hvertfierde
kontroller| altefter, efter. hvad ar - altefter, | ar-alt efter,
5 hvad der ’ hvad der hvad der
pa der kommer
ide 85 kommer forst kommer kommer
sige so. forst forst forst
Luftindtags- | Rens lyddeemperenheden O
og ved luftindtag (luftfilter)
udst?dnlng Rens, eller udskift leddet for 0 2o
ssystem udstedning / vandblanding
Rens turboladeren ®
Udskift turboladerens ®
beklzedning (kun 4LV150,
4LV170, 4LV195)
Elektrisk Kontrollér alarmen og O
system indikatorerne
Kontrollér batteriets O
elektrolytniveau
Kontrollér beskadigelse af O
rem
Kontrollér de ledningsfarte O
stik
Motorens Kontrollér for laekage af O
topstykke braendstof, motorolie og Efter start
og blok kolervaeske
Diverse Kontrollér funktionen for O ®
punkter kablet til fiernbetjening Forste 50
Justér tilpasningen af ® ®
skrueaksel Forste 50

Udskift gummislanger
(breendstof og vand)

Udskiftes hvert andet ar.

Bemeaerk: Disse procedurer betragtes som normal vedligeholdelse og udferes for

ejerens regning.
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PROCEDURER FOR
PERIODISK
VEDLIGEHOLDELSE

Eksponeringsfare.
Benyt ALTID personligt
beskyttelsesudstyr, nar du udfaorer
procedurer for periodisk
vedligeholdelse.

Daglige kontroller

For du starter dagen op, skal du sikre dig,
at Yanmar-motoren er i en god
driftstilstand.

BEM/ERK

Det er vigtigt at udfgre de daglige
kontroller som angivet i denne
betjeningsvejledning. Periodisk
vedligeholdelse forebygger uplanlagt
nedetid, og den nedseetter antallet af uheld
pa grund af darlig motorydelse, og den kan
hjeelpe til med at forlaenge motorens
levetid.

Sorg for at kontrollere falgende punkter.

Besigtigelser

1. Kontrollér for olieleekager.
2. Kontrollér for breendstoflackager.

Etsningsfare.
Undga hudkontakt i forbindelse med
sproijt fra dieselolie under hgijt tryk fra
laekager i braendstofsystemet, f.eks. en
brudt slange til
braendstofindsprojtningen. Brandstof
under hojtryk kan treenge gennem
huden og forarsage alvorlige
kvastelser. Hvis du er blevet udsat for
braendstof under hgjtryk, skal du
omgaende soge laege.

Undersog ALDRIG en braendstoflaekage
med haenderne.

Anvend ALTID et stykke trze eller pap.
Fa den autoriserede
Yanmar-marineforhandler eller
-distributor til at udbedre skader.

3. Kontrollér for laekager af kalervaeske.

4. Kontrollér, om dele mangler eller er
beskadigede.

5. Kontrollér, om skruer er lose, mangler
eller er beskadigede.

6. Undersgg det elektriske
ledningssystem for revner,
afskrabninger og beskadigede eller
korroderede stik.

7. Undersog slanger for revner,
afskrabninger og beskadigede, lose
eller korroderede klemmer.

YANMAH Betjeningsvejledning til 4LV-serien
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8. Kontrollér
breendstoffilteret/vandudskilleren for
vand og forureninger. Hvis du finder
vand eller forureninger, skal du temme
breendstoffilteret/vandudskilleren. Se
Temning af
breendstoffilter/vandudskiller pa
side 91.

Hvis du jeevnligt er ngdt til at temme
braendstoffilteret/vandudskilleren, skal
du temme breendstoftanken og
kontrollere din breendstofforsyning for
vand. Se Temning af breendstoftank pa
side 87.

BEMAERK

Hvis du opdager problemer under
besigtigelsen, skal disse udbedres fgr drift
af motoren.

Kontrollér niveauerne for dieselolie,
motorolie og kalervaeske

Folg procedurerne i Dieselolie pa side 36 ,
Motorolie pa side 41 og Kelevaeske pa
side 46 . for at kontrollere disse niveauer.

Kontrol og pafyldning af
maringearolie

Se Betjeningsvejledning til marinegearet.

Kontrol af batteriets
elektrolytniveau

Kontrollér batteriets elektrolytniveau far
anvendelse. Se Kontrol af batteriets
elekirolytniveau (kun brugbare
batterier) pa side 92.

Kontrol af generatorens kilerem

Kontrollér kileremmens spaending for
anvendelse. Se Kontrollér beskadigelse af
rem pa side 100.

Kontrol af fjernstyret handtag

Kontrollér funktionen for det fjernstyrede
handtag, og sorg for, at det bevaeger sig
problemfrit. Hvis det er vanskeligt at
anvende, skal du smore
sammenfgjningerne pa kablet til
fiernbetjening og handtagets lejer med
fedt. Hvis handtaget er for lgst, skal du
justere kablet til fiernbetjening. Se Kontrol
og justering af kabler til fiernbetjening pa
side 89.

Kontrol af alarmindikatorerne

Ved anvendelse af startkontakten pa
instrumentbraettet skal du kontrollere, at
der ingen alarmmeddelelse er pa
skeermen, og at alarmindikatorerne
fungerer normalt. Se Kontroludstyr pa
side 17.

Klargering af braendstof, olie og
kolevaeske i reserve

Klarggr tilstraekkeligt med braendstof til
dagens drift. Hav altid noget motorolie og
kolerveeske staende i reserve (nok til
mindst én genopfyldning) om bord, sa du
er forberedt pa ngdsituationer.
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Efter de forste 50 timers drift

Udfer folgende vedligeholdelse efter de
farste 50 timers drift.

¢ Temning af breendstoftank

» Udskiftning af motorolie og udskiftning
af filterenheden til motorolie

¢ Udskiftning af marinegearolie og
renshing af marinegearets oliesien

¢ Kontrol og justering af kablerne til
fiernbetjening

¢ Justering af tilpasningen af
skrueaksel

Tomning af breendstoftank

Figur 1

Bemeaerk: Ekstra braendstoftank vises. Det
faktiske udstyr afviger muligvis.

1. Saet en beholder under hanen til
dreening (Figur 1, (2)) for at opsamle
braendstof.

2. Abn aftapningshanen, og aftap vand og
bundfald. Luk aftapningshanen, nar
breendstoffet er rent og fri for luftbobler.

Udskiftning af motorolie og
udskiftning af filterenheden til
motorolie

Motorolien i en ny motor bliver forurenet
ved den forste drift af de indvendige dele.
Det er meget vigtigt, at forste
olieudskiftning udferes som planlagt.

Det er lettest og mest praktisk at aftappe
motorolien efter drift, mens motoren stadig
er varm.

Forbrandingsfare.

Hvis du er ngdt til at aftappe motorolien,
mens den stadig er varm, skal du holde
dig pa afstand af den varme motor for at
undga forbraendinger. Bar ALTID
beskyttelsesbriller.

1. Sluk motoren.

2. Fjern oliepinden til motorolie. Montér
aftapningspumpen til olie (hvis en
sadan forefindes), og pump olien ud.
For lettere aftapning skal du fjerne
pafyldningsdaekslet til motorolie.
Bortskaf brugt olie pa passende vis.

BEMARK

*Undga, at snavs og restmaterialer
forurener motorolien. Rengor
omhyggeligt oliepinden og de
omgivende omrader, for du fijerner
deekslet.

eUdvis ALTID ansvarlighed over for
miljget.

3. Fjern motoroliefiltret (Figur 2) med en
skruenggle til filtter (drejes mod uret).

YANMAH Betjeningsvejledning til 4LV-serien
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4. Montér en ny filterenhed, og spaend den
manuelt, indtil forseglingen rorer ved
huset.

5. Drejfilteret endnu 3/4 omgang med
uret med filterskruengglen.

6. Pafyld ny motorolie. Se Pafyldning af
motorolie pa side 43.

BEMAERK

Bland ALDRIG forskellige typer
motorolie. Det kan pavirke motoroliens
smgreegenskaber.

Overfyld ALDRIG. Overfyldning kan
medfere hvid udstedningsrag,
overhastighed i motoren eller
indvendige skader.

7. Provekgr motoren, og kontrollér for
olieleekager.

8. Omtrent 10 minutter efter, at du har stoppet
motoren, skal du fierne oliepinden og
kontrollere oliestanden. Efterfyld, hvis
oliestanden er for lav.

BEM/AERK

Pas pa ikke at spilde olie pa
kileremmen. Olie pa remmen
medfarer, at den bliver glat og
streekker sig. Udskift remmen, hvis
den er beskadiget.

Udskiftning af marinegearolie og
rensning af marinegearets oliesien

063335-00¥00

Figur 3

Bemeerk: Motorerne 4LV med
KMH50A-marinegear vises. Se
betjeningsvejledningen til
marinegearet for procedurer.

1. Fjern laget fra
oliepafyldningsmundingen, og montér
en aftapningspumpe til olie. Aftap
marinegearolie.

BEMARK

Udvis ALTID ansvarlighed over for miljget.

2. KMH50A eller KMH50V marinegear:
Rens marinegearets oliesien:
(a) Fjern sidedeekslet (Figur 3, (3)), og
fiern sien (Figur 3, (1)).
(b) Rens sien grundigt med petroleum
eller ren dieselolie.

88

YANMAR

Betjeningsvejledning til 4LV-serien



PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE

(c) Hold sien pa plads med
skruefjederen (Figur 3, (2)), og saet
detindi huset. Montér en ny pakning
(Figur 3, (5)) i sidedeekslet.

(d) Seet sided=ekslet pa, og spaend
sidedaekslets bolte.

3. Fyld marinegearet med ren
marinegearolie. Se Specifikationer for
marinegearolie pa side 43.

4. Prgveker motoren, og kontrollér for
olieleekager.

5. Omtrent 10 minutter efter, at du har
stoppet motoren, skal du fjerne
oliepinden og kontrollere oliestanden.
Efterfyld, hvis oliestanden er for lav. 1 —Justeringsskrue

; : ; 2 —Position for lavhastighedssto

Kontrol og justering af kabler til 3 _Lavhastighe dsstopngél P

fiernbetjening 4 —Styrehandtag

5 —Position for hgjhastighedsstop

6 —Stopnal til hojhastighedsstop

Justering af kablet til fijernbetjening af

motorhastighed 7 —Kabel

Kontrollér, at styrehandtaget pa siden af —Rape

motoren flytter til positionen for 1. For at justere skal du lgsne
hajhastighedsstop og til positionen for justeringsskruen (Figur 4, (1)) til kablet
lavhastighedsstop, nar det fjernbetjente til flernbetjening pa siden af motoren og
styrehandtag flyttes til HBJ og derefter til justere.

LAV. 2. Justér positionen for

lavhastighedsstop(Figur 4, (2)) forst,
og justér derefterpositionen for
hgjhastighedsstop(Figur 4, (5)), med
justeringsskruen pa
fiernstyringshandtaget(Figur 4, (4)).
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Justering af kablet til fijernbetjening af
kobling

Justering af fjernbetjeningshéndtag til
trolling - hvis et sddant forefindes

1 107978-CGCKOQ

Bemeaerk: KMH50A-marinegear vises.

1. Kontrollér, at fjernstyringshandtaget
(Figur 5, (2)) flytter til den korrekte
position, nar fiernstyringshandtaget er i
positionerne FRIGEAR, FREMAD og
BAK. Anvend positionen FRIGEAR

Figur 6

som standard for justeringen.

For at justere skal du lesne
kabelbeslaget og spaende det igen

(Figur 5, (1)).

1 —Kabelmontering

2 —Handtag til trolling

3 —Lav hastighed (trolling)

4 —Hgj hastighed

5 —Le@sn

6 —Stram.

7 —Normal drift (hgj hastighed)
8 —Trolling (Lav hastighed)

Bemeerk: KMH50A-marinegear vises.

. Kontrollér, at handtaget til trolling

(Figur 6, (2)) er i positionen
hgjhastighed (Figur 6, (4)), nar
fiernstyringshandtaget er i positionen
hgjhastighed (Figur 6, (7)).

. Kontrollér, at handtaget til trolling er i

positionen lavhastighed (Figur 6, (3)),
nar fiernstyringshandtaget til trolling er i
positionen lavhastighed (Figur 6, (8)).
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3. For at justere skal du lesne
kabelbeslagets justeringsskrue
(Figur 6, (1)) og justere kablets
position.

Justering af tilpasningen af
skrueaksel

De fleksible motorophaeng komprimeres
en anelse under farste motordrift og kan
gore, at motoren og skrueakslen ikke
passer sammen.

Efter de forste 50 timers drift skal
tilpasningen mellem disse to kontrolleres
og om ngdvendigt justeres igen. Dette
betragtes som normal vedligeholdelse, og
justeringen kraever specialviden og
teknikker. Kontakt den autoriserede

Yanmar Marineforhandler eller -distributor.

Kontrollér for usaedvanlig stgj og rystelse i
motoren/badens skrog, mens du gradvist
gger og mindsker motorhastigheden.

Hvis der forekommer uszedvanlig stgj
og/eller rystelse, kraever denne
vedligeholdelse specialiseret viden og
teknikker. Kontakt din autoriserede
Yanmar Marinforhandler eller distributor
for justering af tilpasningen for
skrueakslen.

Hver 50 driftstimer

Udfgr felgende procedurer for hver 50
timer derefter eller hver maned, alt efter
hvad der kommer forst.

¢ Temning af
braendstoffilter / vandudskiller

¢ Kontrol af batteriets elektrolytniveau
(kun brugbare batterier)

Tomning af
braendstoffilter/vandudskiller

Brand- og eksplosionsfare.
Nar du fjerner komponenter fra
braendstofsystemet for at udfare
vedligeholdelse (som udskiftning af
breendstoffilter), skal du saette en
godkendt beholder under abningen for
at opsamle braendstoffet.

Brug ALDRIG klude til at opsuge
braendstoffet. Dampe fra kluden er
braendbare og eksplosive. Tor
omgaende spildt breendstof op.

Eksponeringsfare.
Beer beskyttelsesbriller.
Breendstofsystemet er under tryk, og
der kan sprojte breendstof ud ved
fiernelse af komponenter i
braendstofsystemet.

YANMAH Betjeningsvejledning til 4LV-serien

91



PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE

Vandudskiller (monteres pa skrog)

74

B

2
»

1

G35297-02X02
Figur7

1. Luk hanen pa braendstoftanken.

2. Lesn bundproppen (Figur 7, (1)) pa
vandudskilleren, og aftap eventuel
vand eller snavs, der har samlet sig i
den. Bortskaf det opsamlede vand og
shavs pa passende vis.

BEMAERK

Udvis altid ansvarlighed over for
miljget.

3. Efter aftapning skal du spaende
udluftningsskruen (Figur 7, (2)).

4. Sgrg for at lukke luften ud af
breendstofsystemet. Se Udluftning af
breendstofsystemet p side 40.

Kontrol af batteriets
elektrolytniveau (kun brugbare
batterier)

Eksponeringsfare.
Batterier indeholder svovisyre.
Lad ALDRIG veesken fra batteriet
komme i kontakt med tg@j, hud eller gjne.
Du risikerer alvorlige forbreendinger.
Beer ALTID beskyttelsesbriller og
beskyttelsesdragt, nar du udforer
service pa batteriet. Hvis vaske fra
batteriet kommer i kontakt med gjnene
og/eller huden, skal du omgéaende
skylle det pageeldende omrade med
rigelige maengder rent vand og
ojeblikkeligt sage leege.

BEMAERK

Sluk ALDRIG for batterikontakten (hvis en
sadan forefindes), og kortslut aldrig
batterikablerne under drift. Dette kan
forarsage skade pa det elektriske system.

Motoren ma ALDRIG saettes i drift, hvis
batteriets elektrolytniveau er
utilstreekkeligt. Drift med utilstreekkeligt
elektrolytniveau gdelaegger batteriet.

Veesken i batteriet har tendens til at
fordampe ved hgje temperaturer, saerligt
om sommeren. Under sadanne
omsteendigheder skal du efterse tidligere
end angivet.

1. Sluk batterikontakten (hvis den
forefindes), eller frakobl det negative (-)
batterikabel.
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2. Saet ikke motoren i drift med . .
utilstraekkeligt elektrolytniveau i Hver 250 driftstimer

batteriet, idet batteriet sa bliver gdelagt.

3. Fiem proppemne, og kontrollér 250 timer eller efter 1 ars drift, alt efter
elektrolytniveauet i alle cellerne.
hvad der kommer forst.

BEMARK ¢ Temning af breendstoftank

Udfgr folgende vedligeholdelse for hver

Forsgg ALDRIG at fjerne deekslerne * Udskiftning af
eller pafylde et vedligeholdelsesfrit braendstoffilterenheden
batteri. » Udskiftning af motorolie og
udskiftning af filterenheden til
motorolie
4. Hvis standen er lavere end + Udskiftning af marinegearolie og
minimumspafyldningsstanden(Figur 8, rensning af marinegearets oliesien

(1)), skal du pafylde destilleret vand . e -
(Figur 8, (2)) (forhandles i et Kontrol eller udskiftning af

) havvandspumpehjulet
supermarked) op til gverste greense o
(Figur 8, (3)) pa batteriet. ¢ Udskiftning af kelerveeske

¢ Kontrollér eller udskift zinkanoderne

¢ Rensning af indtagets
lyddeemperenhed (luftfilter)

* Rensning af
udstodnings- / vandblandingsled
* Rensning af turbolader
¢ Kontrollér beskadigelse af rem
¢ Kontrol af de ledningsfarte stik

Tomning af breendstoftank
Se Temning af braendstoftank pa side 87.

0004566

Figur 8

Bemeerk: Maksimalpafyldningsstanden er
omirent 10 til 15 mm over
pladerne.
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Udskiftning af braendstoffilterenheden

Brand- og eksplosionsfare.
Nar du fjerner komponenter fra
braandstofsystemet for at udfore
vedligeholdelse (som udskiftning af
breendstoffilter), skal du saette en
godkendt beholder under abningen for
at opsamle brandstoffet.

Brug ALDRIG klude til at opsuge
breendstoffet. Dampe fra kluden er
braandbare og eksplosive. Tor
omgaende spildt breendstof op.

Eksponeringsfare.
Bazer beskyttelsesbriller.
Braendstofsystemet er under tryk, og
der kan sprojte braendstof ud ved
fijernelse af komponenter i
braendstofsystemet.

Figur 9

. Luk braendstofthanen pa

braendstoftanken.

. Fjern de to monteringsskruer

(Figur 9, (1)) og huset (Figur 9, (2)).

. Lad breendstoftet lobe ud gennem

aftapningshanen i bunden af
breendstof- / vandseparatoren.

. Frakobl alarmkontakt-ledningsbundtet.
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Figur 10

5. Fjern alarmkontakten (Figur 9, (3)) og
(Figur 10) med en nggle.

6. Fjern filterelementet (Figur 9, (4)) med
en filternggle.

7. Installer alarmkontakten pa det nye
braendstoffilter.

Komponent Delnr.

Braendstoffilterelement | 120670-55110

8. Smor et tyndt lag ren dieselolie pa
overfladen af taetningen i den nye
filterpakning.

9. Installer det nye filter og stram det med
hzenderne. Anvend en filternggle og
stram til 14,7 - 19,6 N-m (10,8 -

14,5 Ib-ft).

10.Tilkobl alarmkontakt-ledningsbundtet.

11.Installer huset og monteringskruerne.

12.Udluft breendstofsystemet.
Se Udlufining af braendstofsystemet pa
side 40. Bortskaf spildet pa passende
vis.

Udskiftning af motorolie og
udskiftning af filterenheden til
motorolie

Se Udskiftning af motorolie og udskiftning
af filterenheden til motorolie pa side 87.

Udskiftning af marinegearolie og
rensning af marinegearets oliesien

Se Udskiftning af marinegearolie og
rensning af marinegearets oliesien pa
side 88.

Kontrol eller udskiftning af
havvandspumpehjulet

1. Losn sidedaekslets bolte, og fjern
sidedaekslet.

2. Efterse havvandspumpen indvendigt
med en lommelygte. Hvis du finder
noget af folgende, skal du skille den ad
og udfgre ngdvendig vedligeholdelse:

¢ Pumpehijulets klinger er revnede eller
hakkede. Kanterne eller overfladerne
er skeemmede eller ridsede.

* Slidpladen er beskadiget.

¢ Sideskaerm er meget slidt.
Udskifte nye dele.

3. Hvis du ingen skader finder ved
eftersyn indvendigt i pumpen skal du
montere O-ringen og sidedaekslet.

4. Hvis en stor maengde vand leekker
vedvarende fra vanddraenslangen
under havvandspumpen under drift,
skal du udskifte den mekaniske
forsegling. Kontakt den autoriserede
Yanmar-marineforhandler eller
-distributer.

Udskift pumpehjulet i havvandspumpen

Bemeerk: Pumpehjulet skal udskiftes
periodisk (for hver 750 timer),
selv hvis det er intakt.
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044204-00X00

Figur 11

Figur 13

Special-serviceveerktigijer til fiernelse af
pumpehjulet:

Aftraskker A (standard)

107968-00K00

Figur 14

106329-00X00

Bemeerk: Nar du udskifter et brugt

Figur 12 pumpehjul med et nyt, skal
— YT pumpehjulet have et gevind pa
M16x2 (Figur 13). Drej
M16x2 M10x40 mm laengde M16-skruesiden pa pumpehjulet

over mod sidedaekslet, og

1. Fjern havvandspumpens sidedseksel. montér.

2. Montér aftreekker (Figur 12, (A)) pa
hjulet.

3. Drej stikskruen (Figur 12, (B)) med
uret for at fjierne pumpehjulet fra
pumpestellet.

4. Ved installation af pumpehijulet skal du
placere pumpehjulets klinger som vist i
illustrationen. (Figur 14)
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Udskiftning af kalervaeske

A FORSIGTIG

Fare ved kolemiddel.
Beer beskyttelsesbriller og
gummihandsker, nar du arbejder med
kolervaeske. Hvis kolevaeske kommer i
kontakt med ojne eller hud, skal gjnene
skylles, og der skal omgéaende renses
med rent vand.

Udskift kalervaesken hvert ar.

BEMAERK

Bland ALDRIG forskellige typer og/eller
farver af kolervaeske.

Kassér gammel kglervaeske pa godkendt
facon i henhold til miljgbestemmelserne.

Bemeaerk: Ved anvendelse af Long Life
kolervaeske skal du foretage
udskiftning hvert andet ar.

107971-01X01

Figur 15

1 —Havvandspumpe (Draening af
havvand fra daekslet til
havvand)

2 —Hane til draening af kelerveeske
(Cylinderblok)
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Bemeerk: Aftapningshanerne abnes for
forsendelse fra fabrikken.

1. Abn alle haner til draening af
kolervaeske.

2. Lad dem dreene fuldsteendigt. Bortskaf
spildet pa passende vis.

3. Luk alle haner til dreening af
kolervaeske.

4. Fyld tanken og reservoiret med egnet
kolervaeske.
Se Keleveeskespecifikationer pa
side 46 og Kontrol og tilsaetning af
kolevaeske pa side 47 .

107872-02X01

Figur 16

3 —Hane til draening af kolervaeske
(Manifold til udstedning)

4 —Hane til dreening af havvand
(Kalervaeskebeholder/
varmeveksler)

5 —Bundprop af havvand (Koler til
marinegear)
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Kontrol eller udskiftning af
zinkanoderne

Zinkanoderne skal efterses og udskiftes
regelmaessigt.

BEMAERK

Hvis ikke zinkanoderne udskiftes
regelmaessigt, vil det resultere i teering og
motorskade.

1. Luk bundventilen.

2. Aftap havvandskglesystemet. Se Tam
kolesystemet for havvand p side 116.

062662-01X00

Figur 17

3. Fjern alle propperne (Figur 18) maerket
ZINC (Figur 17).

4. Mal den resterende zink i proppen.
Udskift zinkanoden, nar den er mindre
end halvdelen af den originale
storrelse. Se skemaet for storrelser.

5. Montér en ny zinkanode i en ny prop.

BEMAERK

Brug aldrig teetningstape ved montering
af zinkanoden. Anoden skal have
kontakt metal-til-metal.

6. Montér proppen.

7. Abn bundventilen og efterse for
leekager.

Braendstofoliekaler

0797%-00X00

Figur 18

Rensning af indtagets
lyddeemperenhed (luftfilter)

1. Demontér indtagets lyddaemper
(luftfilter).

2. Fjern enhed. Rens enheden og huset
med et neutralt renggringsmiddel.

3. Lad det torre helt, og saml det igen.

Rensning af

udstodnings- / vandblandingsled
Blandingsleddet monteres pa
turboladeren. Udstedningsgassen blandes
med havvand i blandingsleddet.

1. Fjern blandingsleddet.

2. Rens snavs og kedelsten ud af
udstednings- og havvandspassagerne.
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3. Huvis blandingsleddet er beskadiget,
skal du reparere det eller udskifte det.
Kontakt den autoriserede
Yanmar-marineforhandler eller
-distributer.

4. Efterse pakningen, og udskift den efter
behov.

Rensning af turbolader

Forurening af turboladeren far antal
omdrejninger og motorudladningen til at
falde.

Hvis du oplever et betydeligt fald i
motorudladningen (10 % eller derover),
skal du rense turboladeren.

Dette bgr kun gores af en erfaren og
kvalificeret tekniker. Kontakt den
autoriserede Yanmar-marineforhandler
eller -distributgr.

Kontrollér beskadigelse af rem

Inspektion af V-ribbet rem

1. Kontroller remmen for overdreven
slitage, flossede strenge osv.
Hvis der findes defekter, skal
V-remmen udskiftes.

2. Kontroller at remmens ribber passer
korrekt ind i rillerne.

BEMAERK

Kontroller med handen at baeltet ikke er
gledet ud af rillerne i bunden af drevet.

Kontroller remmens ribbe-side, for at se,
omden er acceptabel. Hvis remmen har
dele af ribber, som erblevet revet af, bar
det udskiftes.

037421-00X00

Figur 19

AR

KORREKT

GG L2
FORKERT

G37422-0CDAOC

Figur 20

Kontrol af de ledningsforte stik

Kontakt den autoriserede
Yanmar-marineforhandler eller -distributor.
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500 driftstimer 750 driftstimer

Udfer folgende vedligeholdelse for 500
timer eller efter 2 ars drift, alt efter hvad
der kommer forst.

¢ Udskiftning af
udstodnings- / vandblandingsled

¢ Udskiftning af gummislanger
Udskiftning af
udstadnings- / vandblandingsled

Udskift blandingsleddet med et nyt for 500
driftstimer eller hvert andet ar, alt efter
hvad der kommer forst - ogsa selvom der
ingen skader er pa det.

Kontakt den autoriserede

Yanmar-marineforhandler eller -distributor.

Udskiftning af gummislanger

Udskift gummislangerne for hvert andet ar.

Kontakt den autoriserede

Yanmar-marineforhandler eller -distributor.

Udfar folgende vedligeholdelse for 750
timer eller efter 4 ars drift, alt efter hvad
der kommer forst.

¢ Udskift pumpehjulet i
havvandspumpen

¢ Rensning og kontrol af
havvandspassagerne

¢ Udskift turboladerens bekleedning
(Kun 4LV150, 4LV170, 4LV195)

¢ Kontrol af funktionen for kablet til
fjernbetjening

¢ Justering af tilpasningen af
skrueaksel

Udskift pumpehjulet i
havvandspumpen

Pumpehijulet til havvand skal udskiftes for
750 timer, selv hvis det er intakt.

Se Kontrol eller udskiftning af
havvandspumpehjulet pa side 95.
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Rensning og kontrol af
havvandspassagerne

Efter lang tids anvendelse skal du rense
havvandspassagerne for at fjerne affald,
kedelsten, rust og andre forurenende
elementer, der samler sig i
kolevandspassagerne. Dette kan
nedseette kalerens ydeevne. Fglgende
punkter skal efterses:

+ Varmeveksler
¢ Trykdeeksel

Kontakt den autoriserede

Yanmar-marineforhandler eller -distributor.

Udskift turboladerens beklaedning
(Kun 4LV150, 4LV170, 4LV190)

Kontakt din autoriserede

Yanmar-marineforhandler eller -distributor.

Komponent Delnr.
Beklaedning til 120672-18381
turbolader

Kontrol af funktionen for kablet til
fijernbetjening

Kontakt den autoriserede

Yanmar-marineforhandler eller -distributor.

Justering af tilpasningen af
skrueaksel

Kontakt den autoriserede

Yanmar-marineforhandler eller -distributor.
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SIKKERHEDSFORSKRIFTER

For der udfares fejlfindingsprocedurer af
den slags, som er omtalt i dette afsnit, skal
du gennemse afsnittet Sikkerhed pa

side 3.

Hvis der opstar et problem, skal motoren
omgaende standses. Find problemet ved
hjeelp af Symptom-kolonnen i
fejlfindingsskemaet.

FEJLFINDING EFTER
START

Umiddelbart efter motoren er startet, skal
folgende kontrolleres ved lav
motorhastighed:

Bliver der ledt tilstraskkeligt med vand
ud gennem havvandsudlgbsroret?

Hvis for lidt havvand udledes, stands da
motoren gjeblikkeligt. Find arsagen og
udfgr reparation.

Er rogens farve normal?

Konstant afgivelse af sort udstadningsrog
er tegn pa overbelastning af motoren.
Dette forkorter motorens levetid og bor
undgas.

Er der uszdvanlige vibrationer eller stgj?

Afhaengigt af skrogets opbygning, kan der
opsta gget motor- og skrogresonans ved
bestemte omdrejningshastigheder, hvilket
forarsager kraftig vibration. Undga drift i
dette hastighedsomrade. Hvis der hgres
usaedvanlige lyde, stands da motoren og
undersgg arsagen.

Alarmen lyder under drift.

Hvis alarmen lyder under drift, seenk da
straks motorhastigheden, kontrollér
advarselslysene og stands motoren for
reparationer.
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Forekommer der vand-, olie- eller
braandstoflaekager? Er der lgse bolte
eller forbindelser?

Kontrollér motorrummet dagligt for
eventuelle lzekager eller lose forbindelser.

Er der tilstreekkeligt braendstof i
breendstoftanken?

Efterfyld braendstoffet pa forhand for at
undga at lebe tor for braendstof. Hvis
tanken bliver tom, skal breendstofsystemet
udluftes. Se Udluftning af
breendstofsystemet pa side 40.

Hvis motoren karer ved lav hastighed i
lang tid, skal motoren gasses op hver
anden time. Ved opgasning af motoren
med koblingen i FRIGEAR accelereres der
fra positionen for lav hastighed til
positionen for hgj hastighed. Denne
arbejdsgang gentages cirka fem gange.
Dette gores for at rense cylindrene og
indsprgjtningsventilerne for kulstof.

BEM/ERK

Undladelse af dette vil resultere i forkert
farve pa rggen og nedsat ydeevne for
motoren.

Betjen regelmaessigt motoren naer hgjeste
hastighed undervejs. Dette giver hgjere
udstgdningstemperaturer, hvilket hjeelper
til med at fjerne kulstofaflejringer,
vedligeholde motorens ydeevne og
forleenge motorens levetid.

FEJLFINDINGSINFORMATION

Benyt Fejlfindingsskema pa side 105 eller
kontakt Deres autoriserede Yanmar
Marine forhandler eller distributar, hvis
motoren ikke fungerer korrekt.

Giv Yanmar-marineforhandleren eller
-distributgren fglgende oplysninger:

¢ Motorens modelbetegnelse og
serienummer.

» Badens model, skrogmateriale, starrelse
(tons)

» Badens anvendelse og type, antal timer
baden har sejlet

¢ Samlet antal driftstimer (benyt
timeteelleren), badens alder

* Driftsomsteendigheder da problemet
opstod:
» Motorhastighed (min.-1)
¢ Udstgdningsgassens farve
¢ Dieselolietype
¢ Motorolietype
¢ Eventuel unormal stgj eller vibration

* Driftsvilkar, sdsom hgje omrader eller
ekstrem omgivelsestemperatur, osv.

¢ Motorens vedligeholdelseshistorik og
eventuelle tidligere problemer

* Andre faktorer, som kan have veaeret
medvirkende til problemet
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FEJLFINDINGSSKEMA

Symptom

Sandsynlig arsag

Foranstaltning

Indikatorer lyser pa
instrumentpanelet, og alarmen
lyder under drift

Skift til lav hastighed gjeblikkeligt og underseg hvilken indikator, der blev aktiveret pa
displayet. Stop motoren og undersgg den. Hvis intet unormalt identificeres, og der ikke er
driftsproblemer, vend da tilbage til havn ved den lavest mulige hastighed og skaf hjeelp til

reparation.

Motoren starter ikke eller har svzert ved at starte:

Tanddrevet kobler ikke ind

Las polskruer pa batteriet /
tilslutningsmagneten

Stram.

Darlig kontakt for startkontakten

Slib med sandpapir eller udskift.

Abn spole pa magnetkontakten Udskift.
Grat pa tandhjulsspidsen Afhjeelp.
For lidt plads mellem tanddrev og Afhjeelp.
kronhjul

Tanddrevet er koblet med Lase polskruer pa batteri / starter Stram.

kronhjulet, men drejer ikke
rundt

Darlig kontakt for startkontakten

Slib med sandpapir eller udskift.

Slidt borste Udskift.
Abent kredsleb pa taendspolen Udskift.
Starteren / koblingen glider Udskift.

For stor modstand pa ledningen
mellem batteri og starter

Anvend en tykkere ledning eller afkort den.

Utilstreekkelig batteriladning

Oplad det.

Ingen braendstofindsprajtning

Ufuldstaendig spaedning af
braendstofsystemet

Udfor tilstraekkelig spaedning.

Braendstoffilterindtaget er tilstoppet

Udskift.

Braendstofniveauet i tanken er lavt

Tilseet braendstof.

Braendstoftankens hane er lukket

Abn hanen.

Braendstofreret er tilstoppet

Rens.

Fejl pa
breendstofindsprejtningspumpen

Reparér eller udskift.

Fejl pa Fejlbehzeftet ventilseede Udskift.

braendstofindsprejtningen Dysen sidder fast Udskift.
Slidt dyse Udskift.
Tilstoppet indsprojtningshul Udskift.

Fejl pa Lasn braendstofindsprejtningens Stram.

braendstofindsprejtningssyste rersamling

met Breendstofindsproijtningsroret er i stykker | Udskift.

Luft fanget i
breendstofindsprejtningsroret

Udluft roret.

Motorkompressoren leekker luft

Der leekker luft fra udstedningsventilen

Udfar justering af ventilen og saedet.

Fejl pa pakning / taetningsring Udskift.
Slidt evre del af cylinderen Udskift.
Slidt stempelring Udskift.
Stempelringen sidder fast Gennemga eller udskift.
Ventilfjeder i stykker Udskift.

Indikation af ingen omdrejning
pa omdrejningstaelleren under
drejning.

Darlig forbindelse mellem dreje- &
-akselpositionssensorer.

Kontroller tilslutningen af ledningsnettet

Andet

Fejl pA motorsystemet

Udfoer eftersyn

Tilstoppet indsugnings- eller
udstedningsror

Rens.

Kontroller defekter systemfejl

Kontrollér DTC og udfer eftersyn

YANMAH Betjeningsvejledning til 4LV-serien

105




FEJLFINDING

Symptom Sandsynlig arsag Foranstaltning
Motoren korer ikke jeevnt:
Funktionsfejlpa Funktionsfejl pa dysen Udskift.
indsprojtningsventilen Braendstofventilfjeder i stykker Udskift.
Ujeevne maengder braendstof Tilstoppet braendstoffilter Udskift.
indsprojtes - — - - -
Funktionsfejl pa reguleringsventilen Udskift.

Luft fanget i
braendstofindsprejtningssystemet

Udluft systemet og spaed det.

Funktionsfejl pa
breendstoftilfarselspumpen

Reparer.

Andet

Overbelastning

Reducér belastningen.

Bevaegelige dele sidder fast

Skil ad, efterse og udfor vedligeholdelse.

Gearkassen glider

Efterse og reparer.

Motoren stopper pludseligt:

Ingen braendstoftilfersel

Braendstofniveauet i tanken er lavt

Fyld breendstof pa og spaed.

Luft fanget i braendstofsystemet eller
breendstofindsprejtningen

Udluft luften.

Vand fanget i braendstoftanken

Draen vand fra aftapningshanen og braendstofroret.
Udfer spaedning.

Braendstofhanen lukket

Efterse og reparer efter behov.

Tilstoppet braendstoffilter Udskift.
Braendstofror i stykker Udskift.
Fejl pa Udskift.

breendstofindsprejtningspumpen

Andet

Bevaegelige dele sidder fast

Skil ad og reparer eller udskift.

Kontroller defekter systemfejl

Efterse DTC og udfer vedligeholdelse

Unormal udstodningsfarve:

Fejl pa Tilstoppet indsprejtningsdyse Udskift.
breendstofindsprojtningen Naleventilen sidder fast Udskift.
Indsprejtningstrykket falder Udskift.
Darlig forstevning Udskift.
Sodaflejringer Rens.
Fejl pa turbolader Luftfilteret er tilstoppet Rens.
(hvis en sadan forefindes) Kompressorens side er snavset Rens.
Tilstoppet turbineside Rens.
Beskadiget leje Udskift.

Andet Overbelastning Reducér belastningen.
Smareolieniveau for hoijt Saenk olieniveauet.
Akkumulerede sodaflejringer ved Rens.
indsugnings-/udstedningsventilen
Beskidt luft kaler Rens.
(hvis en sadan forefindes)
Forkert breendstof Erstat med korrekt breendstof.
Tilstoppet Rens.
indsugnings-/udstgdningsventil
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Symptom Sandsynlig arsag Foranstaltning
Utilstraekkelig ydelse:
Utilstreekkelig Olieleek frabraendstofindsprejtningens | Stram.
breendstofindsprejtning rersamling
Funktionsfejl pa reguleringsventilen Udskift.
Tilstoppet braendstoffilter Udskift.
Braendstofreret er tilstoppet Rens.
Fejl pa Reparer.
breendstofindsprejtningspumpen
Utilstreekkelig indsprojtning fra | Tilstoppet indsprajtningshul Udskift.
breendstofindsprajtningsdysen [y = h et ventilsasde Udskift.
Dysen sidder fast Udskift.
Lasn braendstofindsprejtningens Stram.
rersamling
Slidt dyse Udskift.
Komprimeret gas lackker fra Gaslaek fra indsugnings / Justér ventilen.
motorens cylinder udstedningsventilen
Slidt avre del af cylinderdiameteren Lap eller udskift.
Slidt stempelring Udskift.
Stempelringen sidder fast Gennemga eller udskift.
Fejl pa turbolader Luftfilteret er tilstoppet Rens.
(hvis en sadan forefindes) Kompressorens side er snavset Rens.
Tilstoppet turbinedyse Rens.
Beskadiget leje Udskift.
Andet Forkert braendstof Erstat med korrekt braendstof.
Tilstoppet udstedningsror Rens.
Bevaegelige dele sidder fast eller er Skil ad og udfoer vedligeholdelse.
overophedede
Utilstraekkeligt havvand Efterse havvandspumpen.
Utilstraekkelig tilforsel af motorolie Skil motoroliepumpen og filtret ad og renger dem.
Kontroller defekter systemfejl Efterse DTC og udfer vedligeholdelse
Banken:
Fejl pa Braendstofventilfjeder i stykker Udskift.
braendstofindsprajtningen Dysen sidder fast Udskift.
Darlig forstevning Udskift.
Andet Utilstraekkeligt havvand Udskift pumpehjulet i havvandspumpen.
Stemplets frigang er for stor Udskift.
Lejets frigang er for stor Udskift.
Forkert braendstof Erstat med korrekt braendstof.
Vand fanget i braendstoffet Udskift breendstof.
Darlig kompression Inspektion og service

Yiniiae Betjeningsvejledning til 4LV-serien 107




FEJLFINDING

Symptom

Sandsynlig arsag

Foranstaltning

Nedbrud af turbolader (hvis en sddan forefindes)

Indsugningstrykket falder

Beskidt luftfilter Rens.
Laek fra indsugningsraret Reparer.
Der laekker udstedningsgas Reparer.

Haj indsugningstemperatur

Varmeisolér udstedningsreret.

Sikr at den indsugede lufts rute ikke spaerres af luft
udefra.

Rengor luftfilter

Fald i lufttrykket i motorrummet

Sikr at den indsugede lufts rute ikke spaerres af luft
udefra.

Knaekket turbineblad Udskift.
Turbineblad beskidt Rens.
Udstadningsrer tilstoppet Rens.
Unormal vibration Knaekket turbineblad Udskift.
Knaekket kompressorblad Udskift.

Aflejringer af kul eller oxider pa
turbinen

Aftag og reparer eller udskift.

Leje i stykker Udskift.
Bajet turbineaksel Udskift.
Lase dele eller Stram.
fastspaendingsmekanismer

Stoj Beskadiget leje Udskift.
Kontakt mellem dele der drejer Reparér eller udskift.
Beskidt eller tilsodning af turbine og Rens.

kompressor

Fremmedlegemer fanget (ved
turbineindgangen)

Reparér eller udskift.

Hurtigt skift i belastning (surging)

Stabilisér belastningen eller udskift turbinedysen.

Hurtig forurening af motorolien

Gas fanget i lejets hus Reparer.
Tilstoppet taetning pa luftpassagen Rens.
Beskadiget taetningsring Udskift.
Tilstoppet trykbalancepassage Rens.

Udsving af luftindtagstrykket

Ujeevn cylinderforbreending

Justér for ensformig forbraending.

Hurtigt skift i belastning

Anvend korrekt.

Kompressorens side er for snavset

Rens.

Indsugningstemperaturen er for hgj

Rengor kelefinnen.

Varmeisolér udstedningsreret.

Sikr at den indsugede lufts rute ikke spaerres af luft
udefra.

Andet

Lejet sidder fast

Udskift.

Rust i kompressoren, turbinebladet
eller lejets hus

Kaoleveesketemperaturen forgges.

Andre fejlfunktioner:

Den stojer Lase svinghjul, indstil bolte Stram bolte.
Lase bolte pa stempelstangen Stram bolte.
Slidt krumtap Udskift.
For stort gearslor Efterse gearet. Udskift slidte gear, aksler og/eller
basninger med nye.
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Symptom

Sandsynlig arsag

Foranstaltning

Lavt smereolietryk

Motoroliefiltret tilstoppet

Udskift.

Motorolietemperaturen er for hoj

Kontrollér havvandsniveauet.

Oliepumpen virker ikke

Gennemga eller udskift.

Funktionsfejl pa oliepumpens
aflastningsventil

Stram justeringsventilen.

Udskift sikkerhedsventilen.

Lav viskositet for den anvendte
motorolie

Udskift motorolien.

Utilstreekkelig maengde motorolie

Tilseet olie.

Fejlbehzeftet tryk kontakt

Udskift.

Kaoleveesketemperaturen for
haj

Utilstreekkeligt havvand

Kontrollér havvandssystemet

Defekt termostat

Udskift.

Las driviem pa kelevaeskepumpen

Justér remmens opspaending.

Overbelastning

Saenk belastningen.

Andet

Kontroller defekter systemfejl

Efterse og udfer vedligeholdelse.
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Symptom

Sandsynlig arsag

Foranstaltning

Reference

Indikatorerne taender ikke:

* Omdrejningsteelleren
teender ikke, selvom
stromafbryderen er
teendt

Ingen elektrisk strom
tilgeengelig.
Batterikontakten slukkes,
sikringen (3 A) pa
instrumentbraettet er breendt
ud, eller kredslobet er i
stykker.

Kontakt den autoriserede
Yanmar-marineforhandler eller
-distributor.

* En af indikatorerne
gar ikke ud

Sensorkontakt er befaengt
med fejl.

Kontakt den autoriserede
Yanmar-marineforhandler eller
-distributor.

* Indikator for lavt
batteriniveau garikke
ud under drift

kileremmen er los eller i
stykker.

Udskift kileremmen, eller justér
spaendingen.

Se Kontrollér beskadigelse af
rem pé side 100

Batteriet er defekt.

Kontrollér batteriets
vaeskeniveau, vaegtfylde, eller
udskift batteri.

Se Kontrol af batteriets
elektrolytniveau (kun
brugbare batterier) pé side 92

Fejl i generering af
generatorstrom.

Kontakt den autoriserede
Yanmar-marineforhandler eller
-distributor.

* Instrumentbraettet
teender ikke, selvom
stromafbryderen er

Ingen elektrisk strom
tilgeengelig.Batterikontakten
til motorstyringsenheden

Kontakt den autoriserede
Yanmar-marineforhandler eller
-distributor.

taendt slukkes, sikringen (10 A) i
sikringsboksen er sprunget,
eller kredslobet er i stykker.

Startfejl:

* Starteren drejer ikke
eller drejer langsomt
(motoren kan drejes

Fejlbehzeftet starterrelee

Kontakt den autoriserede
Yanmar-marineforhandler eller
-distributor.

manuelt)

Sikringen (50 A) i neerheden | Kontakt den autoriserede -

af starteren er sprunget, eller | Yanmar-marineforhandler eller

kredslebet er i stykker. -distributor.

Fejlbefaengt koblingsposition. | Skift til FRIGEAR, og start. -

Fejlbefaengt enhed for Kontakt den autoriserede -

sikkerhedskontakt. Yanmar-marineforhandler eller
-distributor.
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FUNKTIONELT SPECIFIKATIONSSKEMA FOR FEJLSIKKER
DIAGNOSE

Fejlsikre handlinger

Niveau 1 (LV1): Motorhastighed er begraenset til 2500 min-1 eller mindre

Niveau 2 (LV2): Motorhastighed er begraenset til 1500 min-1 eller mindre

Niveau 3 (LV3): Motorhastighed holdes pa lav tomgang

Fejlsikkert indgreb

pTc | sPN | Fmi|Med DTC-beskrivelse —Tead Wi Wwesd | ENG ], -
1 2 3 [Stop
Fejl i hastighedssensorer til krumtap- og
P0016 | 522401 | 12 knastaksel X
Unormal korrelation
P0087| 157 10 Afvigelse for skinnetryk for lavt X X
P0088| 157 0 x |Skinnetryk for hoijt X X
Pooe3| 157 | 1 | x gfé'ehgg"tglegggé skinnetryk x x
pot1ol 105 3 Sensor til ladningslufttemperatur - hajt input | x Opladningslufttemperatur
4 Sensor til ladningslufttemperatur - lavt input| x er fast 170 grader C.
3 Kalevaeske temperatursensor - hajt input | x Motor styres med
PO115] 110 4 Kalevasske temperatursensor - lavtinput | %%rt%%gﬁtjﬁtemperatur.
3 Primeer analog gasspjeelds sensor - hajt < Motor kan styres med
input sub-gasspjaeldssensor.
P0120 91 4 Primeer analog gasspjeelds sensor - <
lavt input
12 CAN gasspjeeld sensorfejl X
3 Rail tryksensor 1 - hgjt input X X *: Hvis P0192 ogsa
P0190| 157 2 Rail tryksensor 1 - lavt input % < | x detekteres, anvendes
O niveau 2.
'5 P0O191| 157 2 Fejl i afvigelse for skinnens tryksensor 1 0og 2| x X
B 3 Rail tryksensor 2 - hgjt input x| x | % *: Hvis P0O190 ogsa
% Po192] 129 4 Rail tryksensor 2 - lavt input < | x | x gﬁ,t:gefs' anvendes
5 P0201| 651 5 Injektor 1-fejl - &bent kredslab / kortslutning] x | x Kun den unormale
O [P0202] 652 5 Injektor 2-fe]l - &bent kredslab / kortslutning| x | x :253";%;[‘]?#5:; med
- P0203| 653 5 Injektor 3-fejl - &bent kredslab / kortslutning] x | x ’
S [P0204 | 654 5 Injektor 4-fejl - &bent kredsleb / kortslutning] x | x
= P0217| 110 0 x |Kelevaesketemperatur - for hoj x | x
P0219| 190 0 x |Motor i overhastighed X X
P0220 29 3 Ekstragasregulering sensor - hgjt input| x X Motorhas_tighed er fast
4 Ekstragasregulering sensor - lavt input| x x| 1000 min-1.
P0234| 102 0 x |Ladningens lufttryk for hejt x | x
1 Ladningens tryk for lavt X
P0235| 102 3 Ladningens tryksensor - hgijt input x | x Opladningsluftiryk erfast
4 Ladningens tryksensor - lavt input x | x 200kPa.
P0301| 651 2 Injektor 1-fejl - Unormal indsprejtning | x
P0302| 652 2 Injektor 2-fejl - Unormal indsprejtning | x
P0303| 653 2 Injektor 3-fejl - Unormal indsprejtning | x
P0304| 654 2 Injektor 4-fejl - Unormal indsprejtning | x
2 Fejl i hastighedssensor til krumtapaksel - < <
Intet Signal
3 Hastighedssensor til krumtapaksel - hait input| x
P0335| 637 4 Hastighedssensor til krumtapaksel - lavt input| x
5 Fejl i hastighedssensor til krumtapaksel < <
Intet Signal ved start
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FEJLFINDING

Med Fejlsikkert indgreb
DTC SPN | FMI EED DTC-beskrivelse s Niveau|Niveau|Niveau] ENG Andel Bemazerk
1 2 3 [Stop
3 Hastighedssensor til knastaksel - hajt input] x [ x
4 Hastighedssensor til knastaksel - lavt input] x [ x
Fejl i hastighedssensor til knastaksel
P0340|522401/ 5 Intet Signal ved start x| x
8 Fejl i hastighedssensor til knastaksel < | x
Intet Signal
po3so| 676 5 Fejl | Glow relae - Spole dbent kredsleb| x X [Stop aktivering af
6 Fejl T Glow relze - Spole kortslutning X x_|dlederelz.
P0512| 1041 3 Starter blokering X
3 Olie tryksensor - hgjt input X
P0520| 100 4 Olie tryksensor - lavt input X
P0524| 100 1 x |Olietryk - for lavt X X
poseo| 158 0 Batter!spaend!ng for hoj X X
1 Batterispaending for lav X
5 EDU relee -fejl - Spole abent kredsleb | x | x x |Stop aktivering af EDU
P0612 523010 1—¢ EDU relae -fejl - Spole kortslutning x | x x_|rele-
5 Starter relee -fejl - Spole abent kredsleb | x x [Stop aktivering af
P0615 | 522249
6 Starter relae -fejl - Spole kortslutning | x % |Starterrelze.
Braendstofpumpe styringsventil -fejl Stop aktivering af EDU
o Po627| 633 5 abent kredsleb / kortslutning x % |reles.
= 5 EDU -fejl X X [Stop aktivering af EDU
o]
= Po62D| 2797 I3 EDU CAN-Kommunikationsfej x | x x_|rele-
I EEPROM -fejl Motor styres med
% PO62F| 630 12 x standarddata.
S posat| 3509 0 Sensor 5V - hojt .|nput X
8 1 Sensor 5V - lavt input X
5 5 ECU Primarrelee-fejl - Spole abent kredsleb| x x [Stop aktivering af ECU
B |P0o685| 1485 | 6 ECU Primeerrelee-fe]l - Spole kortslutning| x % _|Primeerrelze.
= 7 ECU Primaerrelae-fejl - Kontakt sidder fast | x X
P1000| 3607 | 14 Nadstopkontakt aktiveret X
P1001| 701 6 ACC relee-fejl - Spole kortslutning X
P1005 | 522778 7 Stopkontakten-fejl X
P1006 | 522775 0O Vand i sejldrevets pakning X
P1229| 157 7 Afvigelse for braendstoftryk for hajt x | x
Tryk reguleringsventilen-fejl -
P1271| 786 5 abent kredslab/ kortslutning x| x
Tryk reguleringsventilen-fejl -
P1272| 786 2 Sidder fast i lukket position [ x
P1570 523631 7 Vending af motor X X
P1606 (523254 12 ROM fejl - Unormal INDMAP / MAP X X
P1630 523223 12 QR-kode-fejl - Kontrolsum-fejl X Motor styres med
P1631 523221 | 12 QR-kode-fejl - intet datafejl X standarddata.
P1632|523221| 13 QR-kode-fejl - Ugyldig kode X
P2269 97 0 Vand i braendstoffet X
P2502| 167 1 Fejl under systemladning X
P2530 522308 7 Startkontaki-fejl - Kontakt sidder fast X
CAN-kommunikationsfejl Motor kan styres med
uo146| 91 9 x sub-gasspjaeldssensor.
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FEJLFINDING

Med Fejlsikkert indgreb
DTC SPN | FMI EED DTC-beskrivelse s Niveau|Niveau|Niveau] ENG Andel Bemazerk
1 2 3 [Stop
3 Gearventil (F) aktuator hgjt omrade X
P0920| 773 - — -
4 Gearventil (F) aktuator lavt omrade X Gearventil (F) lukker ned.
3 Gearventil (R) aktuator hgjt omrade X
P0924 | 784 - — -
4 Gearventil (R) aktuator lavt omrade X Gearventil (R) lukker ned.|
3 Koblingsventil hajt omrade X
P0745( 740 T afunkion bl
4 Koblingsventil lavt omrade X Itri(l)g”;g%gfglri]gnon bitver
PO720| 191 8 Skrueakselhast. sensor lavt omréade X Sl;itf)t/gteﬁtlrcl)zllit;%gunktion
P0218| 177 0 Gearolietemp. for hgj X I{ﬁgllgﬁ'gfgl?g“on bitver
4 Gearolietemp. lavt omrade
Po710| 177 - - -
o 3 Gearolietemp. hojt omrade
= Gear & trolling CAN Gear skiftes til
9 U103 | 525 10 kommunikationsfejl x neutral-positionen.
% U100 190 10 Motor ECU CAN kommunikationsfejl X
= - -
o U404 | 525 2 Ugyldige geardata X S:lirrefllfgées,%itgn en
3 .
[} ; ; Trolling-funktion bliver
u: U402 | 684 2 Ugyldige trolling-data X utilgeengeli.
g p1811| 503701 3 Opvipningsaktuator hajt omrade x Trimjusteringsfunktion
4 Opvipningsaktuator lavt omrade x (UP) bliver utilgeengelig.
p1812| 529703 3 Vippetrailer-aktuator hgjt omrade x Trailer-funktion bliver
4 Vippetrailer-aktuator lavt omrade X utilgaengelig.
p1813 | spa7on 3 Nedvipningsaktuator hajt omrade x Trimjusteringsfunktion
4 Nedvipnings-aktuator lavt omrade X (NED) bliver utilgzengelig.
3 Vippepositionssensor hojt omrade X
P1814 | 523557 - — —
4 Vippepositionssensor lavt omrade X
Trimjusteringsfunktion
P1815| 523558 | 10 Vipning CAN-kommunikationsfejl X (OP og NED) bliver
utilgaengelig.
P1816| 520719 | 1 Reservetankniveau lavt omrade
P0560| 158 1 Batterispaending for lav
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FEJLFINDING

Fejlsikkert indgreb

Med . - - -
DTC SPN | FMI EED DTC-beskrivelse s Niveau|Niveau|Niveau] ENG Andel Bemazerk
1 2 3 [Stop
CAN kommunikationsfejl motor ECU til Stationsskift bliver
U0100| 523760 [ 9 kommando ECU x x utilgaengelig.
CAN kommunikationsfejl drev ECU til [P - .
U0404 | 523761 9 Kommando ECU X X Gearskift bliver utilgeengelig.
CAN kommunikationsfejl kommando ECU til Stationsskift bliver
U1201 | 523762 | 9 kommando ECU x x utilgaengelig.
Stationsskift,
synkroniserings-,
CAN kommunikationsfejl lokal opvarmnings- og
U1202| 523763 9 kommandopult x x motorhastighedsbegraens|
ningsfunktionerne bliver
utilgeengelige.
Stationsskift og
U1203 | 523764 | 9 Ingen kommunikation med display X displaybetjening er
utilgeengelig.
o Stationsskift,
= opvarmnings- og
0 |B1001 | 523543 [ 4 Neutral-kontakt fejl X motorhastighedsbegreens|
) ningsfunktionerne bliver
% utilgeengelige.
° Stationsskift og
5 B1002| 523542 | 4 Stationsvalgkontakt fejl X displaybelysningsreguleri
IS ng er utilgaengelig.
"'5' Stationsskift og
° B1003| 523544 | 4 Synkroniseringskontakt fejl X synkroniseringsfunktion
5] er utilgeengelig.
E Stationsskift og
S B1004 | 523545 | 4 Trolling-kontakt fejl X trolling-funktion er
utilgeengelig.
B1005 | 523541 3 Start/stop-kontakt fejl X Stationsskift bliver utilgeengelig.
Stationsskift og
B1011| 523546 | 3 Vipnings-kontakt fejl X trimjusteringsfunktion
bliver utilgeengelig.
Stationsskift og
B1013| 523548 | 3 Trailerkontakt fejl X trailer-funktion bliver
utilgeengelig.
3 Gaskontrolgreb fejl (hoj) Stationsskift og
P0120 91 - trolling-funktion er
Gaskontrolgreb fejl (lav) utilgaengelig.
Stationsskift og
B1020 91 13 Gaskontrolgreb kalibreringsfejl X X trailer-funktion bliver
utilgeengelig.
B1043| 523768 | 12 Kommandopult ECU EEPROM X Stationsskift bliver utilgeengelig.
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LANGTIDSOPBEVARING

Hvis motoren ikke skal bruges i laengere
tid, bar seerlige forholdsregler tages for at
beskytte kolesystemet, breendstofsystemet
og forbraendingskammeret imod korrosion
samt motorens ydre imod rust.

Motoren kan normalt veere uvirksom i op til
seks maneder. Hvis den forbliver ubrugt i
mere end seks maneder, kontakt da den
autoriserede Yanmar-marineforhandler
eller -distributgr.

For der udferes opbevaringsprocedurer af
den slags, som er omtalt i dette afsnit, skal
du gennemse afsnittet Sikkerhed pa side 3.

Ved kolde temperaturer og for
langtidsopbevaring, skal kalesystemet
aftappes for havvand.

BEM/ERK

Dreen IKKE kolerveeskesystemet. Et fuldt
kolesystem forebygger rust og frostskade.

Hvis der efterlades havvand i motoren, kan
det fryse og beskadige kolesystemets
dele, nar den omgivende temperatur er
under 0-C.

KLARGOYR MOTOREN TIL
LANGTIDSOPBEVARING

Bemeerk: Hvis tiden naesten er inde for
et periodisk
vedligeholdelsesinterval for
motoren, skal du udfere disse
vedligeholdelsesprocedurer,
inden motoren anbringes i
langtidsopbevaring.

1. Tar stov og olie af motorens yderside.
2. Teom breendstoffiltrene for vand.

3. Tem braendstoftanken helt, eller fyld
tanken for at forhindre kondensering.

4. Smgr de udsatte omrader og
sammenfgjninger pa kablerne til
fiernbetjening og lejerne pa
fiernstyringshandtaget med fedt.
Forsegl lyddeemperen ved luftindtaget,
udstedningsraret, osv. for at forhindre
fugt eller kontaminering i at treenge ind i
motoren.

o

2

Tom leensepumpe helt i skrogets bund.

7. Sgrg for, at motorrummet er vandtaet
for at forhindre regn eller havvand i at
treenge ind.

8. Oplad batteriet en gang om maneden for
at kompensere for batteriets
selvafladning.

9. Sarg for, at stramafbryderen er sléet fra.
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LANGTIDSOPBEVARING
TOM KOLESYSTEMET FOR HAVVAND

107671-01X01

Figur 1

1 —Havvandspumpe (Draening af
havvand fra dakslet til
havvand)

2 —Hane til draening af kolerveeske
(Cylinderblok)

107972-02X01

Figur 2

3 —Hane til draening af kelerveeske
(Manifold til udstadning)

4 —Hane til dreening af havvand
(Kolerveeskebeholder/
varmeveksler)

5 —Bundprop af havvand (Kealer til
marinegear)

Bemeerk: Aftapningshanerne abnes for
forsendelse fra fabrikken.
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LANGTIDSOPBEVARING

BEMAERK

Hvis der efterlades havvand i motoren, kan
det fryse og beskadige kolesystemets dele
(varmeveksler, havvandspumpe, osv.) ,
nar den omgivende temperatur er under
0-C.

1. Abn aftapningshanen til havvand pa
koblingskgleren (hvis en sadan
forefindes). Lad havvandet labe af. Abn
aftapningshanen pa varmeveksler og
tap af. Hvis der ikke lgber vaeske, skal
du anvende en stiv bgrste for at fjerne
snavs.

2. Fjern de fire bolte, der holder
sidedzekslet fast pa havvandspumpen.
Fjern deekslet, og tap havvandet af.

3. Seet deekslet pa, og spaend boltene.

4. Luk alle haner til draening af
kolervaeske.

TILBAGELEVERING AF

MOTOREN FOR SERVICE

1.
2. Fyld braendstof pa tanken, hvis den har

Udskift olie og oliefilteret for motordrift.

veeret fjernet, og speed
breendstofsystemet.

Kontrollér, at der er kolervaeske i
motoren.

Betjen regelmaessigt motoren i
tomgangshastighed i 1 minut.

Kontrollér veeskeniveauerne, og efterse
motoren for leekager.
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LANGTIDSOPBEVARING

Denne side er med vilje blank
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SPECIFIKATIONER

PRIMAERE MOTORSPECIFIKATIONER

YANMAH Betjeningsvejledning til 4LV-serien

119



SPECIFIKATIONER

41L.V(Z)-motor
Motormodel 4LV250(Z) 4LV230(Z) 4LV195(2) 4LV170(2) 4LV150(2)
Brug Fritidsbrug
Type Vertikal, vandkalet 4-takts dieselmotor
Forbraendingssystem Direkte indsprejtning (Common rail-system)
Luftopladning Turboladet med luftkaler
Antal cylindre 4
Boring x slaglaengde 92 mm x 103,6 mm (3,62 tom. x 4,08 tom.)
Slagvolumen 2,755 L (168,1 cu tom.)
Fortsat effekt 168 kW 154 kW 130 kW 114 kW 100 kW
(228 hk metrisk) | (209 hk metrisk) | (177 hk metrisk) | (155 hk metrisk) | (136 hk metrisk)
/3,683 min.-1 /3,683 min.-1 /3,392 min.-1 /3,392 min.-1 /3,392 min.-1
Braendstofstopeff | Ydelse ved krumtapakslen/ 184 kKW 169 kKW 143 kKW 125 kW 110 kKW
ekt motorhastighed (250 hk metrisk) | (230 hk metrisk) | (195 hk metrisk) | (170 hk metrisk) | (150 hk metrisk)
/3,800 min.! /3,800 min.! /3,500 min.! /3,500 min.! /3,500 min.!

Installation

Fjedrende ophaeng

Braendstofindsprejtningens timing ved maks.

effekt

Variabel timing (Elektronisk kontrol)

Braendstofindsprejtningens abningstryk

Variabelt tryk (Maksimalt indsprajtningstryk: 220 Mpa)

Rotationsretning | Krumtapaksel

Mod uret set fra svinghjulssiden

Kalesystem Kaolervaeskeafkoling med varmeveksler
Smaresystem Obligatorisk smeresystem
Kaolevandskapacitet (Kolervaeske) Motor 10,0 L (10,6 qt), Reservoir: 0,8 L (0,85 qt)
Smereoliekapacit | Total™ 8,5L (8,98 qt)
et (motor) —
Effektiv 2,5L (2,64 qt)
Startsystem Type Elektrisk
Startmotor DC 12 V-2,0 kW
Vekselstramsgenerator 12V-130 A
Motormodel 4Lv 4Lvz
Marinegear eller Sterndrive Kuperet Marinegear Sterndrive
KMH50A KMH50V ZT370
Motorens mal Samlet leengde 921 mm 1151 mm 1152 mm 1028.5 mm
(36.31n.) (45.31n.) (45.41in.) (40.51n.)
Samlet leengde 761 mm 761 mm 832 mm 795 mm
(30.01in.) (30.01in.) (32.81in.) (31.31in.)
Samlet hojde 772 mm 772 mm 858 mm 810 mm
(30.41in.) (30.41in.) (33.81in.) (31.91in.)
Motorens torvaegt (med maringear) 334 kg (736 Ib) | 388 kg (855 Ib) | 441 kg (906 Ib) | 334 kg (736 Ib)

*
*k

*kk

Klassifikationsbetingelser: Braendstoftemperatur: 40 °C ved braendstofpumpeindtag; ISO 8665
Den samlede oliemaengde inkluderer olie i bundkar, kanaler, kalere og filter.
Den effektive oliemasngde viser forskellen pa oliekapacitet mellem oliepindens maksimum og

Bemaerk: Braendstoffets vaegtfylde: 0,835 til 0,845 g/cm3 ved 15 °C. Braendstoftemperatur ved indtag fra

braendstoftilforselspumpen.
Bemeaerk: 1 hk (metrisk) = 0,7355 kW
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SPECIFIKATIONER

4LV maringear

Maringearmodel

KMH50A

KMH50V

gear/ bakgear)

Motormodel | 4Lv250 | 4Lv230 | 4Lv195 | 4Lv170 [ 4Lv150 | aLv250 | 4Lv230 | 4Lv195 | aLvi70 | 4Lvi50
Rotationsretning Med (Anbefaling) eller mod uret Mod (Anbefaling) eller med uret
Skrueaksel
(fremad) set fra
agterstavnen
Type Hydraulisk aktiveret flerpladekobling Hydraulisk aktiveret flerpladekobling
Udvekslingsforhold 1,67 /1,67 122/1,22
(fremadgaende 2,13/2,13 1,58/1,58
gear/ bakgear) 243/2,43 2,08/2,08

2477247
Skruehastighed 2210 /2210 min.-1 2035 /2035 min."1 3007 / 3007 min 2770 /2770 min.-1
(fremadgaende 1729 / 1729 min."1 1592 / 1592 min."1 2324 / 2324 min 2140 /2140 min.-1

1517 /1517 min.-1 1397 / 1397 min.-1

1632/ 1632 min.-1
1372 /1372 min.-1

1772 /1772 min

-1
1
-1
1490 / 1490 min.-1

Smaresystem

Obligatorisk smeresystem

Obligatorisk smeresystem

Smareoliekapacitet
(samlet)

20L(2,11qt

54L(571qt

Smareoliekapacitet
(effektiv)

04 L (042 qt)

04 L (042 qt)

Kolesystem

Havvandskeling

Havvandskeling

Veegt

54 kg (119 Ib)

77 kg (170 Ib)

*. Ved kontinuerlig effekt omdrejningstal: 4LV250, 4LV230 3,683 min.-1
4LV195, 4LV170, 4LV150 3,392 min.-1
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SPECIFIKATIONER

41L.VZ Sterndrive
Haekmotormodel ZT370
Motormodel 4LV250Z 4Lv230Z 4LV195Z 4LV170Z 4LV150Z
Reduktionsforhold 1.65
1.78
1.97
- 2.18
Indgang Mod uret set fra agterstavn
Rotationsretning (set

Forreste skrue
fra agterstavn)

Mod uret set fra agterstavn

Bagerste skrue

Med uret set fra agterstavn

Styrevinkel

2 x 30 grader

Mal Heeldningsvinkel

51 grader

Beskeer zone

-6 til 10 grader

Skrue

Modsatdrejende dobbeltskrue

Tilladt skruediameter: Maks. 406,4 mm (16 in.)

Olie Haekmotorenhed

QuickSilver®1 High
Performance Gear Lube

QuickSilver®1 High Performance Gear Lube
eller GL-5 (SAE 80W90)

Servostyringssystem

QuickSilver® Power Trim and Steering Fluid eller Dexlone-I1I

Tilt-/timsystem

QuickSilver® Power Trim and Steering Fluid eller Dexlone-Ill

Smaresystem

Obligatorisk smeresystem

Smareoliekapacitet (samlet)

25L (2.64 qt)

Kalesystem

Havvandskeling

Koblingssystem

Hydraulisk type med friktionsskive og hydraulisk pumpe

Gearskifttype

Elektrisk skift med magnetventil.

Servostyringssystem

Hydraulisk hjeelpekraftfjeder styret af mekanisk kabel

Tilt-/timsystem

Hydraulisk stroamfunktion med elekirisk motordrev

,:tr:rlTlforroswnssy— Y-CaPS Elektronisk styret katodebeskyttelse
Masse (veegt) Tor tilstand 100 kg (220,5 Ib)

Bemaerk: For motor-/haekmotorydeevne, elektrisk, skitse, diagrammer over rorsystem og relateret
information, se saerafsnittet om motoren i installationsvejledning og/eller servicevejledning.

*1: Quick Silver er et registreret varemaerke tilhorende Brunswick Corporation.
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SYSTEMDIAGRAMMER

RORDIAGRAMMER

Notation Beskrivelse
El Skruesamling (samlestykke)
Flangepaknin
—_— gep: 9
+ Jjepakning
[l Flangepakning
Bemaerk:

o Stalrgrets mal: ydre diameter
e Gummirgrets mal: indre diameter
¢ Braendstofrer af gummi (markeret med *) overholder EN/ISO7840.

YANMAH Betjeningsvejledning til 4LV-serien

123



SYSTEMDIAGRAMMER

4L.V(Z)-motor
Smgresystem
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Figur 1

124 Betjeningsvejledning til 4LV-serien Wik S i 48 B8



SYSTEMDIAGRAMMER

1 —Smgreoliefilter (filterindsats)
2 —Olietryksensor
3 —0o8 stalror
4 —Nr. 1 Kadestrammer
5 —Primeert leje No.1
6 —Smgareoliestrale for kaadetog
7 —Primeert leje No.2-No.5
8 —Sidestangens
9 —Oliestrale til stempelafkeling
10-Smgreolie hovedgalleri
11-Topstykke
12—Indtag knastaksel
13 -Indtag ventillafter
14 -Udstadning knastaksel
15 -Udstedning ventillofter
16 —Nr. 2 Kaedestrammer
17 —Turbolader
18— @17 stalror
19-017 gummislange
20-Bundkar
21 -Bundprop
22 - Indtagsfilter til smoreolie
23 —Pumpe til smoreolie
24 - Trykstyringsventil (Motor)
25— Kgler til smoreolie
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SYSTEMDIAGRAMMER

4LV med KMH50A, KMH50V-maringear

Kolesystem
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SYSTEMDIAGRAMMER

1 — 038 gummislange

2 -Blandingsled

3 —Hane til dreening af havvand
(Varmeveksler)

4 —Kolevaeskepafyldningsdaeksel
(Aflastningstryk 0,09 Mpa)

5 —@7,5 gummislange

6 —Kolevaeske ekspansionstank

7 —Varmeveksler

8 —Reservoir

9 — 28 gummislange (Udluftnings)

10-08 gummislange

11 —-Manifold til udstedning

12 -Tilslutning til
varmtvandsudgang

13-Topstykke

14-Cylinderblok

15— Kailer til koblingssmgreolie

16 —Tilslutning til
varmtvandsreturlob

17 — 214 stalror

18-014 gummislange

19-Kglevandspumpe (kolervaeske)

20— Kgler til smoreolie

21 -Ladeluftkoler

22 - Bra=ndstofkaler

23 -Kglevandspumpe (havvand)

24 -Havvandsindlgb

25— Rorsystem til afkeling af
havvand

26 — Koleveeskeror

27 -238 gummislange

28 —Hane til draening af kolerveeske
(Kolervaeskebeholder)

29 —-Hane til draening af kolerveeske
(Cylinderblok)

30-Termostat

31—08 stalror

32-Turbolader daksel
(kun 4LV230/ 250)

33 - Koleveeskeror
(kun 4LV230/ 250)
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4LVZ med ZT370 sterndrive
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1 — 038 gummislange

2 -Blandingsled

3 —Hane til dreening af havvand
(Varmeveksler)

4 —Kolevaeskepafyldningsdaeksel
(Aflastningstryk 0,09 Mpa)

5 —@7,5 gummislange

6 —Kolevaeske ekspansionstank

7 —Varmeveksler

8 —Reservoir

9 — 28 gummislange (Udluftnings)

10-08 gummislange

11 —-Manifold til udstedning

12 -Tilslutning til
varmtvandsudgang

13-Topstykke

14-Cylinderblok

15 -0@42.7 stalror (SUS 316L)

16 —Tilslutning til
varmtvandsreturlob

17 — 214 stalror

18-014 gummislange

19-Kglevandspumpe (kolervaeske)

20— Kgler til smoreolie

21 -Ladeluftkoler

22 - Bra=ndstofkaler

23 -Kglevandspumpe (havvand)

24 -Havvandsindlgb

25— Rorsystem til afkeling af
havvand

26 — Koleveeskeror

27 -238 gummislange

28 —Hane til draening af kolerveeske
(Kolervaeskebeholder)

29 —-Hane til draening af kolerveeske
(Cylinderblok)

30-Termostat

31—08 stalror

32-Turbolader daksel
(kun 4LV230Z/250Z)

33 - Koleveeskeror
(kun 4LV230Z/250Z)

34 -Servooliekoler
(kun 4LVZ)
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Brzendstofsystem

SYSTEMDIAGRAMMER

TCHOO-L6080T

YANMAR
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Figur 4
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SYSTEMDIAGRAMMER

1 —Breendstofpumpe

2 —Common Rail

3 - 06,35 stalror

4 —@5,8 gummislange

5 —Vippearmsdaksel

6 —24,2 gummislange

7 -06,35 stalror

8 —Sensor for skinnetryk
9 — 010 stalrer

10-09,5 gummislange
11— Breendstoffilter (filterindsats)
12 - Breaendstofkoler
13-05,8 gummislange
14 - 06 stalror

15-07,5 gummislange
16 — 08 stalror

17 — 210 stalror

18-09,5 gummislange
19-Breendstofindtag
20-Bra=ndstofoverlgb
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Servostyringssystemet

29.5 RH
N

117440-00X00

Figur 5

1 —Servooliepumpe

2 —29.5 gummislange
3 —215.9 gummislange
4 —Servoolietank

5 —29.7 gummislange
6 —Servooliekoler

7 —29.5 gummislange
8 —Servocylinderenhed
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LEDNINGSDIAGRAMMER
Farvekode
B Sort
R Red
L Bla
W Hvid
G Gron
Gr Gra
Y Gul
Br Brun
0] Orange
Lg Lysegren
P Lyserad
\ Lilla
Tilladt lzengde af tvzersnitsareal af batterikabel
Snit af kabel Tilladt leengde
mm?2 (i 2) L=1+2+3m
60 (0.093) <8.2(26.9)
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VC10 (badkontrolsystem)
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Denne side er med vilje blank
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EPA-GARANTI, KUN USA

YANMAR CO., LTD. BEGRANSET GARANTI PA

EPA emissionskontrolskilt for
4LV150(Z), 4LV170(Z), 4LV195(Z)

EMISSIONSSTYRESYSTEM - GAELDER KUN USA

EPA emissionskontrolskilt for
4L.V230(Z), 4LV250(Z)

EMISSION CONTROL INFORMATION

EMISSION CONTROL INFORMATION

THIS MARINE ENGINE COMPLIES WITH U.S. EPA REGULATIONS FOR
2019.ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL ONLY.

THIS MARINE ENGINE COMPLIES WITH U.S. EPAREGULATIONS FOR
2019,ULTRALOW SULFUR DIESEL FUEL ONLY.

ENGINE FAMILY : KYDXN2. 76E4H ENGINE MODEL : 4LV150

ENGINE FAMILY : KYDXN2. 7604H ENGINE MODEL : 4LV230

STANDARDS NOx+HC : 5.8¢/kW-hr CO - 5.00/kW-hr PM : 0.15g/W-hr

STANDARDS NOx+HC : 5.8g/kW-hr CO: 5.00/kW-hr PM : 0.15g/kW-hr

APPLICATION : VARIABLE-SPEED PROPULSION ENGINES USED
WITH FIXED-PITCH PROPELLERS.

APPLICATION : VARIABLE-SPEED PROPULSION ENGINES USED
WITH FIXED-PITCH PROPELLERS.

EMISSION CONTROL SYSTEM : DFI

EMISSION CONTROL SYSTEM : DF

REFER TO OWNER'S MANUAL FOR MAINTENANCE
SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS.

REFER TO OWNER'S MANUAL FOR MAINTENANCE
SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS.

YANMAR wwsrco,u.

YapuNMAaR wwarco,m.

120672-07510-K

120673-07510-K

Figur 1 Figur 2
Varenummer Motormodel Varenummer Motormodel
120672-07510 4LV150 120673-07510 4LV230
120672-07520 4LV170 120673-07520 4LV250
120672-07530 4LV195 120674-07540 4LV2307Z
120674-07510 4L.V150Z 120674-07550 4LV2507
120674-07520 4LV170Z
120674-07530 4LV1957
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EPA-GARANTI, KUN USA

DENNE EMISSIONSGARANTI GALDER
MOTORER, SOM ER CERTIFICERET |
HENHOLD TIL USA EPA 40 CFR, Part
1042 SOM S/AELGES AF YANMAR, OG
SOM ER MONTERET | FARTGJER
UNDER AMERIKANSK FLAG, ELLER
SOM ER REGISTRERET | USA.

Dine rettigheder og pligter iht.
garantien:

Yanmar garanterer over for den forste
bruger og over for hver enkelt
efterfelgende kaber af
emissionsstyringssystemet pa motoren i
de nedenfor angivne tidsperioder under
forudseetning af, at motoren er monteret i
overensstemmelse med Yanmar's
monteringskrav, og at
Yanmar-marinemotoren ikke har veeret
udsat for misligholdelse, forsommelse eller
forkert vedligeholdelse.

Yanmar garanterer, at motoren er
designet, bygget og testet ved brug af
2egte dele og udstyret saledes, at den er i
overensstemmelse med alle relevante
emissionskrav, som det amerikanske
miljgministerium (U.S. Environmental
Protection Agency) har udstedt. Det
erklzeres desuden, at den er uden
materiale- og forarbejdningsdefekter, som
kan medfere, at motoren ikke lever op til
de geeldende emissionsregler under
garantiperioden for dens begraensede
emissionskontrolsystem.

Hvis en garantipligtig emissionstilstand
eksisterer, vil Yanmar reparere motoren
uden, at De vil blive opkraevet udgifter for
diagnose, dele eller arbejdskraft.
Garantiservice eller -reparation vil finde
sted hos autoriserede
Yanmar-marineforhandlere eller
-distributgrer.

Det anbefales, at alle reservedele, som
anvendes til vedligeholdelse, reparation
eller udskiftning pa
emissionskontrolsystemet, er
Yanmar-dele. Ejeren kan veelge at fa
vedligeholdelse, udskiftning eller
reparation af
emissionskontrolkomponenter og
-systemer foretaget af et vilkarligt
veerksted eller en vilkéarlig mekaniker og
kan endvidere veelge at anvende andre
dele end Yanmar-dele til sddan
vedligeholdelse, udskiftning eller
reparation. Udgifter for sadan service eller
sadanne dele og efterfglgende
fejloehzeftelse af sadan service eller
sadanne dele vil dog ikke veere deekket
under denne
emissionskontrolsystemgaranti:

Garantiperiode:

Garantien traeder enten i kraft pa
leveringsdatoen til den forste slutbruger
eller pa datoen, hvorpa enheden leases,
udlejes eller udlanes.

Garantiperioden er fem (5) ar eller 1000
driftstimer, hvad der end kommer farst.
Hvis motoren ikke er udstyret med en
anordning til maling af driftstimer, ydes der
garanti pa motoren i fem (5) ar.
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EPA-GARANTI, KUN USA

Garantien daekker:

Reparation eller udskiftning af dele daekket
af garanti foretages hos en autoriseret
Yanmar-marinforhandler eller -distributor.
Den begreensede garanti for
emissionskontrolsystemet deekker
motorkomponenter, som er en del af
emissionskontrolsystemet pa motoren,
som den blev leveret af Yanmar til den
originale detailkgber. Sadanne
komponenter kan omfatte falgende:

¢ Braendstofindsprgijtningssystem

Manifold til indtag

Manifold til udstedning

Turboladersystem

Efter koler

Elektroniske motorstyringsenheder og
tilhgrende sensorer og aktuatorer

Undtagelser:

Andre fejlbehaeftelser end dem, der opstar
pga. defekter i materiale og / eller
fabrikation, deekkes ikke af denne
begreensede emissionsgaranti. Garantien
deaekker ikke fglgende: fejlfunktion
forarsaget af mishandling, misbrug, forkert
justering, modifikation, aendring,
manipulering, frakobling, forkert eller
utilstraekkelig vedligeholdelse, forkert
lagring eller brug af ikke-anbefalede
breendstoffer og smgreolier, skade pga.
uheld samt udskiftning af engangs-

og/ eller forbrugsdele, som foretages i
forbindelse med planlagt vedligeholdelse.

Yanmar fraskriver sig alt ansvar for
tilfeeldige skader eller folgeskader som tab
af tid, ulejlighed, tab af brug af marinefartgj
/ -motor eller kommercielt tab.

Ejerens ansvar:

Som ejer af en Yanmar marinemotor er De
ansvarlig for udfgrelsen af den pakreevede
vedligeholdelse angivet i Deres
Betjeningsmanual. Yanmar anbefaler, at
de bevarer al dokumentation, inklusive
kvitteringer, der deekker vedligeholdelse
pa Deres marinemotor, men Yanmar kan
ikke afvise garanti udelukkende pga.
manglende kvitteringer eller Deres
undladelse af at sikre udfgrelse af al
planlagt vedligeholdelse.

Din motor er udviklet til udelukkende at
kore pa dieselolie. Brug af andet
braendstof kan resultere i, at motoren ikke
lzengere vil virke | overensstemmelse med
geeldende emissionskrav. De er ansvarlig
for at indlede garantiprocessen. Du skal
vise en autoriseret
Yanmar-marineforhandler eller -distributer
din marinmotor, sa snart der opstar et
problem.

Kundehjzelp:

Hvis du har spgrgsmal mht. Deres
garantirettigheder og -ansvar, eller hvis du
onsker information vedrgrende den
naermeste autoriserede
Yanmar-marineforhandler eller -distributer,
bar du kontakte Yanmar Marine USA
Corporation for assistance.

Yanmar America Corporation
101 International Parkway
Adairsville, GA 30103 USA
Telefon: 770-877-9894

Fax: 770-877-7567
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EPA-GARANTI, KUN USA

Vedligeholdelseslog
Dato Driftstimer Udfort vedligeholdelse Forhandlers Stempel °9
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Overensstemmelseserklzeringfor fremdriftsmotorer til fritidsfartajer
(indenbordsmotorer) i henhold til kravene i Direktiv 2013/53/EU
(Skal udfyldes af producenten eller, hvis det er pikreevet, en godkendt repreesentant)
Navn pi motorproducent: Yanmar Co., Itd.
Adresse:_1-32, Chayamachi, Kita-ku., Osaka
By: Postnummer: 530-8311 Land: Japan

Navn pi godkendt repraesentant: Yanmar Marine International B.V.

Adresse: Brugplein 11

By: Almere Postnummer:_1332 BS Land: _the Netherlands

Navn pi bemyndiget organ til vurdering af udstedningsemission: Société Nationale de Certification et d'Homologation

Adresse: 11, route de Luxembourg

By: Sandweiler Postnummer: L-5230 Land: Luxembourg ID-nummer:_0499

Modul til overensstemmelsesvurdering af udstedningsemissioner: [ ] B+C/C1 X B+D[] B+E[]B+F[JG[]H
eller motortypegodkendt i henhold til:  [] Direktiv 97/68/EF [] EU-regulativ nr. 595/2009
Andre gzldende EU-direktiver: _2014/30/EU

BESKRIVELSE AF MOTORTYPE(er)

Hovedfremdriftsudstedningstype: Forbrzendingstype: Forbrzendingscyklus:
O Med indbygget udstedning X  Indbygget forbreending, diesel (CI) O Totakts
K Uden indbygget udstodning O Indbygget forbreending, benzin (SI) X Firetakts
O Andet
IDENTIFIKATION AF MOTOR(ER), DER ER OMFATTET AF DENNE OVERENSSTEMMELSESERKL/ERING
Entydige

EF-typeattest

Navn pia motormodel
eller typegodkendt certifikatnummer

. motoridentifikationsnumre eller
eller motorserie:

motorseriens koder

SNCH*2013/53%2013/53*

Engine family: 0051*%00
RCD2-8LVX1
Engine models:
8LV370, 8LV350, 8LV320
Engine family: 0054*%00
RCD2-6LY44X1
Engine models:
6L.Y440, 6L Y400
Engine family: 0104*01
RCD2-4LVX1
Engine models:
4L V250, 4LV230, 4LV195,
4L.V170, 4L V150

Producenten barer alene ansvaret for udstedelse af denne overensstemmelseserklaering. Jeg erklarer pd vegne af producenten, at de
ovenfor nevnte fremdriftsmotorer til fritidsartejer opfylder kravene, der er angivet i Artikel 4, stk. 1 og Bilag I i Direktiv 2013/53/EU.

Shrgeffifa %wg&w

Navn/funktion: Shigetaka Kawaguchi Underskrift og titel:
(Identifikation p& den person, der er bemyndiget til at underskrive pd vegne af (eller tilsvarende markering)

motorproducenten eller dennes godkendte repraesentant)

Dato og udstedelsessted: (88/mm/dd) 18/02/16, Industrial Power Products Management Division, Power Solution Business, Yanmar Co.. Ltd.
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.. - Alle linjer til hojre for de afkrydsede felter skal
3
Seet kun hak i ét felt pr. linje veere udfyldt
Bilag LA - Pradukternes desian og konstrukiion
Indenbordsmotor (Bilag 1 A. 5.1.1) Oo|o|go(o|o
fentilation (Bilag | A.5.1.2) Oo|o|ojo|oOo
Blotlagte dele (Bilag | A5.1.3) Oo|o|ojo|oOo
Breendstofsystem - Generelt (Bilag | A.5.2.1) O g|gl{g)|g
Det elekiriske system (Bilag | A.5.3) O|go|ojo)|d
[Styresystem (Bilag | A.5.4) Oo|o|ojo|Oo
Brandbeskyttelse - Generelt (Bilag | A.5.6.1) Oog|go|jgi|d
Forebyggelse af udledning (Bilag | A.5.8) Oog|go|jgi|d
Bilag LB - Udstedningsemissioner
Fremdriftsmotoridentifikation (Bilag | B.1) og|g|jgoj|gd
Krav vedrarende udstadningsemissioner (Bilag | B.2) X O| OO0 O] eniso1ssss: 2015
Holdbarhed (Bilag | B.3) O|go|gojo)|d
instruktionsbog (Bilag | B.4) Ooo|o(o|o

Se overensstemmelseserklaeringen for de fritidsfartaj, hvor motoreme
er blevet monteret

Bilag | C - Stojemissioner

! Ssom ikke-harmonisered darder, regler, ¢ retningslinjer osv.

2 Standarder offentliggjort i EU-tidende




Overensstemmelseserklzeringfor fremdriftsmotorer til fritidsfartajer
(hzzkmotorer med indbygget udstsdning) i henhold til kravene i Direktiv 2013/53/EU
(Skal udfyldes af producenten eller, hvis det er pikreevet, en godkendt repreesentant)

Navn pi motorproducent: Yanmar Co., Ltd.

Adresse:_1-32. Chayamachi. Kita-ku. Osaka

By: Postnummer: 530-8311 Land:_Japan

Navn pa godkendt reprzaesentant (hvis relevant):_Yanmar Marine International B.V.

Adresse: Brugplein 11

By: Almere Postnummer:_1332 BS Land:_the Netherlands

Navn pa bemyndiget organ til vurdering af udstedningsemission: Société Nationale de Certification et d'Homologation

Adresse:_11, route de Luxembourg

By: Sandweiler Postnummer:_L-5230 Land: Luxembourg ID-nummer:_0499

Navn pi bemyndiget organ til vurdering af stojemission: Dutch Certification Institute (DCI)

Adresse: Nipkowweg 9

By:_Joure Postnummer: 8500 AB Land:_The Netherlands ID-nummer: 0613

Modul til overensstemmelsesvurdering af udstedningsemissioner: B+C/C1[] B+D[X B+E[]B+F[]1G[]H [
eller motortypegodkendt i henhold til:  [] Direktiv 97/68/EF [] EU-regulativ nr. 595/2009

Modul til overensstemmelsesvurdering af stajemissioner: A X A1[] G[JH []
Andre geldende EU-direktiver: 2014/30/EU

BESKRIVELSE AF MOTORTYPE(er)

Hovedfremdriftsudstedningstype: Forbrzendingstype: Forbrzendingscyklus:
K Med indbygget udstedning X Indbygget forbraending, diesel (CI) O  Totakts
[0 Uden indbygget udstedning O Indbygget forbraending, benzin (SI) B Firetakts
O  Andet
IDENTIFIKATION AF MOTOR(ER), DER ER OMFATTET AF DENNE OVERENSSTEMMELSESERKLARING
Navn pia motormodel Entydige motoridentifikationsnumre eller EF-typeattest
eller motorserie: motorseriens koder (Udstgdningsemission)

SNCH*2013/53*%2013/53*

Engine family: 0051%00
RCD2-8LVX1

Engine models:
8LV370Z, SLV350Z,
SLV320Z

Engine family: 0104*01
RCD2-4LVX1

Engine models:
4LV250Z, 4LV230Z,
4LV195Z, 4LV170Z,
4LVI150Z

Producenten bzrer alene ansvaret for udstedelse af denne overensstemmelseserklaering. Jeg erklarer pd vegne af producenten, at de
ovenfor nevnte fremdriftsmotorer til fritidsfartejer opfylder kravene, der er angivet i Artikel 4, stk. 1 og Bilag I i Direktiv 2013/53/EU.

Navn/funktion: Shigetaka Kawaguchi Underskrift og titel: S'/l Qo_tak‘ C(_/awaq u,Cl/\f
(Identifikation p& den person, der er bemyndiget til at underskrive pé vegne af (eller tilsvarende markermg)

motorproducenten eller dennes godkendte repraesentant)

Dato og udstedelsessted: (8&/mm/dd) 18/10/03, Industrial Power Products Management Division. Power Solution Business, Yanmar Co., Ltd.
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Fuld anvendelse

Harmoniserede standarder
Delvis anvendelse, se tek. fil

Andre referencedokumenter’
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Indenbordsmotor (Bilag | A. 5.1.1)

/entilation (Bilag | A.5.1.2)

Blotlagte dele (Bilag | A.5.1.3)

IStart af udenbords fremdriftsmotor (Bilag | A.5.1.4)
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Braendstofsystem - Generelt (Bilag | A.5.2.1)

Det elektriske system (Bilag | A.5.3)
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Forebyggelse af udledning (Bilag | A.5.8)
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