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de California 65

En el estado de California se sabe que
los gases de escape de los motores
diesel y algunos de sus componentes
causan cancer, malformaciones congé-
\nitas y otros dafios reproductivos.

Advertencia legal:
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INTRODUCCION

Bienvenido al mundo de Yanmar Marine.
Yanmar Marine suministra motores,
transmisiones y accesorios para todo tipo
de embarcaciones, desde motoras a
veleros y desde cruceros a megayates. En
el campo de las embarcaciones de recreo
nadie tiene mas prestigio en todo el
mundo que Yanmar Marine. Disenamos
nuestros motores para respetar el entorno.
Es decir, motores mas silenciosos y con
vibraciones minimas, mas limpios que
nunca. Todos nuestros motores cumplen
con las normas aplicables, incluyendo las
referentes a emisiones, en el momento de
su fabricacion.

Para que pueda disfrutar de su motor
Yanmar de la serie 4LV durante muchos
anos, le recomendamos lo siguiente:

* Asegurese de haber leido y
comprendido este Manual de
instrucciones antes de empezar a
manejar la maquina para garantizar el
seguimiento de métodos de operacién y
procedimientos de mantenimiento
seguros.

+ Guarde este Manual de instrucciones en
un sitio adecuado para acceder a él
facilmente.

¢ Si este Manual de instrucciones se
pierde o sufre dafos, solicite uno nuevo
a su concesionario o distribuidor
autorizado de Yanmar Marine.

¢ Asegurese de que este manual se
entregue a los siguientes propietarios.
Este manual se debe considerar como
un componente permanente del motor,
por lo que no se debe separar de él.

¢ Para mejorar la calidad y las
prestaciones de los productos Yanmar
se realiza un esfuerzo constante, por lo
que puede ser que algunos detalles que
consten en este Manual de instrucciones
varien ligeramente respecto a su motor.
Si tiene alguna pregunta acerca de
estas diferencias, consulte a su
concesionario o distribuidor autorizado
de Yanmar Marine.

¢ Las especificaciones y los componentes
(cuadro de instrumentos, depdsito de
combustible, etc.) descritos en este
manual pueden ser diferentes de los
instalados en su embarcacién. Consulte
el manual suministrado por el fabricante
de esos componentes.

¢ Para obtener una descripcion completa
de la garantia, consulte el Manual de
garantia limitada de Yanmar.

YANMAH Manual de instrucciones de la Serie 4LV



INTRODUCCION
DATOS DE PROPIEDAD

Dedique unos minutos a escribir la informacién que necesitara cuando solicite a Yanmar
mantenimiento, piezas o documentacion.

Modelo del motor:

Ne¢ de serie del motor:

Fecha de adquisicién:

Concesionario:

Teléfono del concesionario:

2 Manual de instrucciones de la Serie 4LV WiaSd R A58



SEGURIDAD

Yanmar concede gran importancia a la
seguridad y recomienda que todas las
personas que se relacionen con sus
productos (como quienes instalan,
manejan, mantienen o reparan productos
Yanmar) tengan cuidado, empleen el
sentido comun y sigan la informacidn de
seguridad contenida en este manual y en
las etiquetas de seguridad de la maquina.
Evite que las etiquetas se ensucien o
deterioren y repdngalas si se pierden o se
danan. Ademas, si necesita sustituir un
componente que esté provisto de una
etiqueta, asegurese de que pide
simultdneamente el nuevo componente y
la etiqueta.

Este simbolo de alerta de
seguridad aparece con
muchos mensajes de
seguridad. Significa:
atencion, manténgase
alerta, esto afecta a su
seguridad. Lea y obre de
acuerdo con el mensaje
que aparece tras el
simbolo de alerta de
seguridad.

A

A PELIGRO

Indica una situacién de riesgo que, de
no evitarse, provocara la muerte o
lesiones graves.

Indica una situacién de riesgo que, de
no evitarse, podria provocar la muerte o
lesiones graves.

A ATENCION

Indica una situacién de riesgo que, de
ho evitarse, podria provocar lesiones
menores o moderadas.

AVISO

Indica una situacidon que puede causar
danos a la maquina, a bienes personales
y / o al medio ambiente o provocar que el
equipo no funcione correctamente.

YANMAH Manual de instrucciones de la Serie 4LV 3



SEGURIDAD

PRECAUCIONES DE
SEGURIDAD

Informacidén general

Nada puede sustituir al sentido comun y unos
métodos de operacién cuidadosos. La
operacién inadecuada o descuidada puede
causar quemaduras, cortes, mutilacién, asfixia,
otras lesiones corporales y la muerte. Esta
informacién contiene precauciones y
directrices de seguridad que deben ser
respetadas para reducir los riesgos a la
seguridad personal. En los procedimientos
especificos aparecen listadas las precauciones
de seguridad especiales. Asegurese de haber
leido y comprendido todas las precauciones de
seguridad antes de operar o realizar tareas de
reparacion o mantenimiento.

Antes de poner el motor en
funcionamiento

A PELIGRO

Los siguientes mensajes de seguridad
poseen el nivel de riesgo de PELIGRO.

No permita NUNCA que nadie
instale o ponga en marcha el
motor sin poseer la formacién
adecuada.

Asegurese de haber leido y comprendido
este Manual de instrucciones antes de
poner el motor en funcionamiento para
garantizar que se siguen métodos de
operacion y procedimientos de
mantenimiento seguros.

¢ Los simbolos y etiquetas de seguridad
son recordatorios adicionales para un
manejo y mantenimiento seguros.

¢ Consulte a su concesionario o
distribuidor autorizado de Yanmar
Marine para obtener informacién
sobre formacién adicional.

Durante la operacion y el
mantenimiento

Los siguientes mensajes de seguridad
poseen el nivel de riesgo de
ADVERTENCIA.

Peligro de explosion

Mientras el motor esta en

marcha o durante la carga

de la bateria se genera

hidrégeno, el cual es

extremadamente

inflamable. Mantenga los
alrededores del area bien ventilados y
evite las chispas, las llamas o cualquier
otra fuente de ignicién en el area.

Peligro de incendio y explosion

El gasdleo es un producto inflamable y
explosivo en ciertas condiciones.

No utilice NUNCA un trapo para recoger
el combustible.

Limpie inmediatamente todo lo que se
derrame.

No reposte NUNCA con el motor en
marcha.

Peligro de incendio

// p Un cableado
infradimensionado puede
provocar un fuego

eléctrico.
No utilice nunca fusibles de capacidad
inadecuada.

4 Manual de instrucciones de la Serie 4LV YANMAR



SEGURIDAD

Guarde cualquier contenedor con
combustible u otro producto inflamable
enh una zonha bien ventilada, lejos de
cualquier combustible o fuente de
ignicién.

Almacene todos los equipos en la zona
designada lejos de piezas méviles.

NUNCA use el compartimiento del
motor para almacenaije.

Peligro de corte

f , Las piezas rotativas

pueden causar lesiones
O severas o la muerte.

Cuando trabaje cerca de
piezas méviles / rotativas
como el volante o el eje de toma de
fuerza no lleve NUNCA joyas, puios de
camisa desabrochados, corbatas o
vestimenta holgada y SIEMPRE lleve el
cabello recogido. Mantenga sus manos,
pies y herramientas lejos de todas las
piezas méviles.

Peligro de ingestion de drogas

y alcohol

No manipule NUNCA el
motor estando bajo los
efectos del alcohol o drogas
o si se encuentra enfermo.

Peligro por proteccion
inadecuada

s Utilice SIEMPRE equipo de
) \ﬁ 2 proteccién personal como,

w3 £)

& : .
& por ejemplo, vestimenta

adecuada, guantes, calzado
de seguridad asi como protecciones
oculares y auditivas, segun sea
hecesario para la tarea a efectuar.

XY

Peligro de movimientos
bruscos

No manipule NUNCA el motor llevando
unos auriculares para escuchar musica
o la radio ya que ello dificulta el poder
oir sehales de advertencia.

Peligro de quemaduras
Algunas de las superficies
ﬁ del motor adquieren altas
Ammm‘ temperaturas durante el
&= funcionamiento y poco
después de la
desconexién. Mantenga sus manosy
otras partes del cuerpo alejadas de
superficies calientes del motor.

Peligro de gases de escape

= NO bloquee NUNCA
o @? ventanas, respiraderos u
I/

otros medios de ventilacion

si el motor esta en marcha
eh un recinto cerrado. Todos los
motores de combustién interna crean
mondéxido de carbono durante el
funcionamiento y se deben tomar
precauciones especiales para evitar el
envenenamiento causado por este gas.

YANMAH Manual de instrucciones de la Serie 4LV



SEGURIDAD

A ATENCION

Los siguientes mensajes de seguridad
poseen el nivel de riesgo de
PRECAUCION.

Peligro por mala iluminacion

Asegurese de que el area de trabajo
esté adecuadamente iluminada. Instale
SIEMPRE protectores de alambre
alrededor de las lamparas de seguridad
portatiles.

Peligro de herramientas

Utilice SIEMPRE herramientas
adecuadas para la tarea que deba
efectuar y utilice las herramientas del
tamafio adecuado para ajustar o aflojar
las piezas del motor.

Peligro de proyeccion de
objetos

Lleve SIEMPRE proteccién ocular al
realizar el mantenimiento en el motor o
al utilizar aire comprimido o agua a alta
presién. Los ojos pueden lesionarse a
causa del polvo, residuos proyectados,
aire comprimido, agua a presién o
vapor.

Peligro con el refrigerante

Asegurese de llevar
@ Y% proteccién ocular y guantes
de goma cuando manipule
refrigerante de motor. Si el liquido
entra en contacto con los ojos o la piel,
laveselos inmediatamente con agua

limpia.

AVISO

Los siguientes mensajes de seguridad
poseen el nivel de riesgo de AVISO.

Es importante realizar las comprobaciones
diarias que se indican en el Manual de
instrucciones. El mantenimiento periédico
evita los tiempos de inactividad
inesperados, reduce el numero de
accidentes debidos al mal funcionamiento
del motor y alarga la vida del motor.

Consulte con su concesionario o
distribuidor de Yanmar Marine autorizado
si el motor va a ser utilizado a una gran
altitud. A grandes altitudes, el motor pierde
potencia, funciona con dificultad y genera
gases de escape que estan por encima de
las especificaciones de diseno.

Respete SIEMPRE el medio
ambiente.

% <9 Siga las directrices de la EPA

u otras agencias
gubernamentales para desechar
adecuadamente materiales peligrosos
como el aceite del motor, el gaséleoy el
refrigerante del motor. Consulte con la
planta de tratamiento o con las
autoridades locales.

No se deshaga NUNCA de materiales
peligrosos vertiéndolos en el
alcantarillado, en el suelo o en el agua.

6 Manual de instrucciones de la Serie 4LV WiaSd R A58



SEGURIDAD

AVISO AVISO

Si un motor Yanmar Marine se instala con
un angulo que sobrepasa las
especificaciones indicadas en los
Manuales de instalacion de Yanmar
Marine, podria penetrar aceite de motor en
la camara de combustién, lo que
provocaria una velocidad excesiva del
motor, humo blanco de escape y graves
danos al motor. Esto sucede tanto en
motores que funcionan continuamente
como en los que funcionan durante breves
periodos.

Si posee una instalacién con dos o tres
motores, y solo un motor esta en
funcionamiento, debe cerrarse la toma de
agua (el pasacascos) de los motores que
no estén en funcionamiento. Esto evitara
que el agua pase a la bomba de agua
salada y llegue a alcanzar el motor. Si el
agua penetra en el motor, éste podria
griparse o podrian surgir otros problemas
graves.

Si tiene una instalacién con dos o tres
motores, y solo un motor esta en
funcionamiento, tenga en cuenta que si el
pasacascos del eje de la hélice (caja de
carga) esta lubricada con presién de agua
del motor y los motores estan conectados
entre si, deberan extremarse las
precauciones para que el agua del motor
en marcha no entre en el escape de los
motores que no estan funcionando. El
agua podria provocar el gripaje de los
motores que no estan en funcionamiento.
Consulte a su concesionario o distribuidor
autorizado de Yanmar Marine si desea
obtener una completa explicacién de esta
condicion.

Si tiene una instalacién con dos o tres
motores, y solo un motor esta en
funcionamiento, es importante limitar la
cantidad de aceleracion aplicada al motor
que esta en funcionamiento. Si observa la
presencia de humo de color negro o si al
mover el acelerador no aumenta la
velocidad del motor, significara que esta
sobrecargando el motor en
funcionamiento. Aplique inmediatamente
2/3 del control de gas o el ajuste necesario
para que el motor funcione con
normalidad. De lo contrario, el motor en
funcionamiento podria sobrecalentarse o
provocar un exceso de acumulacién de
carbono, lo que podria reducir su vida util.

No desconecte NUNCA el interruptor de la
bateria (si lo hay) ni cortocircuite los
cables de la bateria mientras el motor esté
en marcha. Se produciran dahos en el
sistema eléctrico.

YANMAH Manual de instrucciones de la Serie 4LV



SEGURIDAD
UBICACION DE LAS ETIQUETAS DE SEGURIDAD

Figura 1 y Figura 2 muestran la ubicacién de las etiquetas de seguridad en los motores
marinos Yanmar de la 4LV.

Motores 4LV
1 2 3
SRR TN v v TERIT
k DO NOT STEP :z RUWTFTEL, sRBstwE
ON COVERS. HLPTEETEIBABY .
POSSIBILITY elever remove the cap while the
e b FALL engine is still hot. eHot water

may spurt out and burn you.
128296-07260

@ Rotating parts.

@ (an cause injury.
128266-07350

\\
D
-
\\
.

19663012680

107969-01%00

Figura 1

1-Numero de pieza: 128296-07350
2—Numero de pieza: 119578-07890
3—Numero de pieza: 128991-07270
4-Numero de pieza: 196630-12980
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SEGURIDAD

Motores 4LV

Figura 2

5-Numero de pieza: 128296-07300

5

AT E
CAUTION

o

=3 B

] /.
REGIER

* Hot surface

- May cause burn
128286-07300

107970-02800
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SEGURIDAD

Esta pagina se ha dejado en blanco intencionadamente
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DESCRIPCION DEL
PRODUCTO

CARACTERISTICAS Y
APLICACIONES DE LA
CONDUCTO COMUN SERIE
YANMAR 4LV

La serie 4LV conducto comuin consta de
motores diesel de inyeccién de cuatro
tiempos, equipados con un sistema de
inyeccién directa common rail y sistemas
de refrigeracién liquida.

El 4LV posee 4 cilindros y turbocompresor
con un termocambiador.

Los motores estan equipados con un
inversor reductor marino o propulsién de
popa (Opcional).

Estos motores estan disenhados para su
uso en embarcaciones de recreativo.

No hacerlo puede resultar en unas
menores prestaciones de la embarcacion,
mayores niveles de humo y danos
permanentes en el motor.

El motor debe instalarse correctamente
con tuberias de refrigerante, conductos de
gases de escape y cableado eléctrico.
Todos los equipos auxiliares unidos al
motor deben ser faciles de utilizar y
accesibles para su mantenimiento. Para
manejar el equipo de traccion, los
sistemas de propulsién (incluida la hélice)
y demas equipos de abordo, asegurese
siempre de seguir las instrucciones y
precauciones indicadas en los manuales
de instrucciones proporcionados por los
astilleros y los fabricantes de los equipos.

Los motores de la serie 4LV conducto
comun estan disenados para funcionar a
maxima aceleracién”! durante menos del
5% del tiempo total de funcionamiento (30
minutos cada 10 horas) y velocidad de
crucero*2,

"1 regulador maximo: velocidad
del motor de potencia al freno

"2 velocidad de crucero: velocidad
del motor de potencia al freno
-200 min1 o inferior
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La legislacién de algunos paises puede
exigir inspecciones de casco y motor
segun la utilizacion, el tamano y el area de
navegacién de la embarcacién. La
instalacién, colocacién e inspeccién de
este motor necesitan conocimientos
practicos y de ingenieria especializados.
Consulte con la filial de Yanmar de su
zona o con su concesionario o distribuidor
autorizado de Yanmar Marine.

Rodaje de un motor nuevo

Al igual que los motores alternativos, la
forma en que se maneja el motor durante
sus primeras 50 horas de funcionamiento
desempena un papel muy significativo a la
hora de determinar la duracién y el
rendimiento de un motor a lo largo de su
vida.

Un motor de gaséleo Yanmar nuevo debe
hacerse funcionar a las velocidades y con
los ajustes adecuados durante el periodo
de rodaje para hacer que las piezas
deslizantes, como los segmentos de
piston, realicen un rodaje adecuado y para
estabilizar la combustién en el motor.

Durante el periodo de rodaje, se ha de
controlar el indicador de temperatura del
refrigerante del motor; la temperatura
debe estar entre 71 y 80 C (160 y 176 F).

Durante las primeras 10 horas de
funcionamiento, el motor debe funcionar a
la velocidad de motor méxima menos 400
a 500 min-1 (aproximadamente del

60 al 70% de la carga) la mayor parte del
tiempo. Esto hara que las piezas
deslizantes realicen un rodaje adecuado.
Durante este periodo, evite hacer
funcionar el motor a su maxima velocidad
y carga, para evitar danar o rayar las
piezas deslizantes.

AVISO

No lo haga funcionar con el regulador a
plena carga (WOT) durante mas de un
minuto cada vez en las primeras 10 horas
de funcionamiento.

No haga funcionar el motor a ralenti lento
o a baja velocidad y carga ligera durante
mas de 30 minutos cada vez. El
combustible sin quemar y el aceite del
motor quedaran adheridos a los anillos de
pistén al funcionar a bajas velocidades
durante largos periodos, lo cual dificultara
el movimiento adecuado de los anillos y
puede aumentar el consumo de aceite del
motor. Una velocidad de ralenti baja no
permite el rodaje de las piezas
deslizantes.

Si hace funcionar el motor a baja
velocidad y con carga ligera, debe
revolucionar el motor para limpiar el hollin
de los cilindros y la valvula de inyeccién de
combustible.

Realice este procedimiento en mar abierto:

¢ Con el embrague en la posicién PUNTO
MUERTO, acelere brevemente desde la
posicién de velocidad baja a la de
velocidad alta.

* Repita el proceso cinco veces.
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Entre las 10 y las 50 primeras horas, el
motor debe utilizarse en todo su rango
operativo, con especial énfasis en un
funcionamiento con ajustes de potencia
relativamente altos. No es el momento
adecuado para una jornada larga de
navegacion en ralenti o a baja velocidad. La
embarcacién debe funcionar a velocidad
maxima menos 400 min-! la mayoria del
tiempo (aproximadamente 70% de carga),
con 10 minutos de funcionamiento a un
méximo de menos 200 min-?
(aproximadamente 80% de carga) cada

30 minutos y un periodo de 4 a 5 minutos de
funcionamiento con el regulador a plena
carga una vez cada 30 minutos. Durante
este periodo asegulrese de no hacer
funcionar el motor a baja velocidad y carga
ligera durante méas de 30 minutos. Silo hace,
asegurese de revolucionar el motor
inmediatamente después del funcionamiento
con ralenti bajo.

Para completar el rodaje del motor, realice
los procedimientos de mantenimiento Tras
las primeras 50 horas de funcionamiento.
Tras las primeras 50 horas de
funcionamiento en la pagina 91.
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO
IDENTIFICACION DE COMPONENTES

Figura 1y Figura 2 ilustran una version tipica de un motor 4LV. Su motor puede tener un
equipo diferente del que aqui aparece.

Lado derecho (visto desde el Lado izquierdo (visto desde el
volante) volante)

14 15 16 17

13 11 10 27 26 25 24 23 22 21
Figura 1 Figura 2
1 —Bomba de refrigerante 14-—Silenciador de admisién
2 —Tensor de correa 15 - Codo mezclador de gas de
3 —Ralentizador escape / agua
4 —Bomba de aceite para la 16 — Turbocompresor
direccidn asistida (o 17 —Intercooler
Ralentizador) 18—-Tapoén de llenado de aceite del
5 —Filtro de combustible motor
6 —Bomba de cebado de 19—-Tapén de lienado de
combustible refrigerante
7 —Separador de vapor 20—-Depésito de refrigerante /
8 —Sensor del acelerador Intercambiador de calor
9 —ECU 21-Enfriador de aceite de motor
10-Palanca de cambios 22 —Varilla de aceite del motor
11 - Motor de arranque 23 -Filtro de aceite del motor
12— Alternador 24-Colector de escape
13 -Bomba de agua salada 25 —Enfriador del inversor reductor
marino
26 —Varilla del inversor reductor
marino
27 —Inversor reductor marino
(KMH50A)
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

PLACAS DE
IDENTIFICACION

Las placas de caracteristicas de los
motores Yanmar de la serie 4LV conducto
comun se muestran en la Figura 3.
Compruebe el modelo, la potencia, min-1y
el numero de serie del motor que se
muestran en la placa de caracteristicas.
Reemplacelas si se dahan o se pierden.

La placa de identificacion del motor se fija
en la superficie superior del depédsito de
refrigerante (Intercambiador de calor) del
motor.

(7 =)
Model

Gear Model

Continuous power KW / min’!

Speed of prop.shaft min’

Fuel stop power kW / min’'

ENG.No.

MFG.DATE /
YANMAR CO.LTD.

MADE IN JAPAN J
129670-07201

Figura 3

La placa de identificacién del inversor
reductor (Figura 4) se fija al inversor
reductor marino. Compruebe el modelo,
relacion de transmisién, aceite utilizado y
numero de serie del inversor reductor
marino.

7 N
MODEL
MFG. NO.
GEAR RATIO
OlL

KANZAKE KOKYUKOKI MFG ©O., LTD.
MADE B4 JAPAN

177524-02903

Figura 4
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

FUNCION DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES

Nombre del componente

Funcién

Filtro de combustible

Elfiltro de combustible elimina los contaminantes y los sedimentos del combustible diésel. Es
necesario el cambio periédico del filtro de combustible. Consultar Programa de
mantenimiento periédico en la pdgina 86 para obtener la frecuencia de cambio.

Prefiltro de combustible
(Separador de agua)

El separador de agua extrae los contaminantes, el agua y los sedimentos del combustible
diesel que se dirige alfiltro de combustible. Este es un componente requerido del sistema de
combustible y es un equipamiento estandar con cada motor. El separador de agua esta
instalado entre el depésito de combustible y a lafiltro de combustible. Drene periédicamente
el agua del separador de agua usando un grifo de drenaje en el fondo del separador de y
reemplace del elemento del filtro.

Bomba de cebado de
combustible

Esta es una bomba de combustible manual. El combustible sale al apretar el botén de la parte
superior del filtro de combustible. La bomba también se utiliza para purgar el aire del sistema
de combustible.

Boca para relleno de aceite del
motor

Boca para relleno de aceite del motor

Filtro de aceite del motor

Filtra pequenos fragmentos metélicos y carbén del aceite del motor. El aceite de motor filtrado
se distribuye a las partes méviles del motor. El filtro es un tipo de cartucho y ha de cambiarse
periédicamente. Consultar Cambio del aceite del motor y sustitucion del filtro de aceite del
motor en la pdgina 99.

Boca de llenado del inversor
reductor marino (El inversor
reductor marino es opcional)

Boca para relleno de aceite lubricante del inversor reductor marino. Situada en la parte
superior de la carcasa del inversor reductor marino.

Sistema de refrigeracion

Hay dos sistemas de refrigeracion: refrigeracién cerrada con refrigerante y agua salada. El
motor se enfria mediante el sistema de refrigeracién cerrado. El liquido refrigerante de este
sistema cerrado se enfria con agua salada mediante un intercambiador de calor. El agua
salada también enfria el aceite del inversor reductor marino y la admisién de aire
(dependiendo del modelo) a través del enfriador (s) en un circuito abierto.

Bomba de circulacién de
refrigeracion cerrada

La bomba de agua centrifuga hace circular el refrigerante en el interior del motor. La bomba
de circulacién va impulsada por una correa estriada en V.

Bomba de agua salada

Bombea el agua salada desde el exterior de la embarcacién hacia el motor. Esta bomba se
acciona mediante engranajes y tiene un rotor de goma reemplazable. No debe hacerse
funcionar sin agua salada, pues se dafnaria el rotor.

Depésito

La vélvula de presién del tapén de llenado libera vapor y agua caliente que rebosa hacia el
depdsito. Cuando se detiene el motor y se enfria el refrigerante, la presién del depésito de
refrigerante se reduce. La vélvula de vacio del tapén de llenado se abre para admitir agua
desde el depésito. Con esto se reduce el consumo de refrigerante. En este depésito se puede
comprobar facilmente el nivel de refrigerante en el sistema y reponerlo si asi fuera necesario.

Radiador de aceite - Motor

Se trata de un intercambiador de calor que enfria el aceite de motor a alta temperatura
mediante un refrigerante.

Radiador de aceite - Inversor
reductor marino (El inversor
reductor marino es opcional)

Este intercambiador de calor enfria el aceite del inversor reductor marino (KMH50A o
KMH50V) mediante agua salada.

Turbocompresor

El turbocompresor presuriza el aire que llega al motor. Esta impulsado por una turbina
accionada mediante gases de escape. Esta impulsado por una turbina accionada mediante
gases de escape.

Termocambiador

Este intercambiador de calor enfria con agua salada el aire de carga presurizado del
turbocompresor para aumentar la cantidad de aire de carga.

Silenciador de admisién (filtro
de aire)

El silenciador de admisién protege de residuos en el aire y reduce el ruido de la admisién de
aire.

Anodo de zinc

La superficie metélica del sistema de refrigeracién de agua salada tiende a la corrosién
galvanica.

Para evitarla, se instala un anodo de zinc en los distintos enfriadores.

Cuando el anodo de zinc se desgasta, los componentes del enfriador de agua dulce, el
enfriador de aceite, etc. se corroen.

Es necesario reemplazar periédicamente el anodo de zinc.

Placas de identificacién

Encontrara placas de identificacién en el motor y en el inversor reductor marino, donde figuran
el modelo, el nimero de serie y otros datos.

Motor de arranque

Motor de arranque del motor. Accionado por la bateria.

Alternador

Impulsado por correa, genera electricidad y carga la bateria.

Filtro de aceite del motor

Varilla indicadora para comprobar el nivel de aceite del motor.
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SISTEMA DE CONTROL
ELECTRONICO

+ Los motores de la serie de riel comun
4LV utilizan un sistema de riel comun
de alta presién.

* El combustible se inyecta a una
presion extremadamente alta.

* Nunca desmonte las piezas del
sistema de combustible.

* No respetar estas precauciones
puede provocar lesiones graves o
muerte.

* Si se produce un fallo en el
funcionamiento, péngase en contacto
con su distribuidor o proveedor
Yanmar mas cercano.

* No utilice nunca la ECU para otros
propoésitos que no sean aquellos para
los que fue diseiiada o en cualquier
modo que no sea el especificado por
Yanmar. Hacerlo podria resultar en la
violacién de las regulaciones de
control de emisiones y se anulara la
garantia del producto.

* Asegurese de utilizar la ECU junto
con los motores cuyos modelos o
nuameros de serie son especificados
por Yanmar. Otras combinaciones de
ECU/motor diferentes a las
especificadas invalidaran la garantia
del motor.

» Sustituir el inyector de combustible

involucra reescribir los datos de
inyecciéon de combustible en la ECU.
Asegurese de consultar con su
distribuidor Yanmar local antes de
reemplazar el inyector de
combustible. No reescribir los datos
de inyeccién de combustible antes de
sustituir el inyector de combustible
invalidara la garantia del motor.

El uso incorrecto o inadecuado de la
ECU podria resultar en muerte o
lesiones serias debido al abrupto e
inesperado incremento de la
velocidad del motor.

Sustituir la ECU involucra migrar los
datos de inyeccién de combustible en
la ECU existente a la nueva unidad.
Asegurese de consultar con su
distribuidor Yanmar local antes de
reemplazar la ECU. No migrar los
datos de inyeccién de combustible
antes de sustituir la ECU invalidara la
garantia del motor.

AVISO

* No enchufe ni desenchufe el cable de la

ECU por un periodo de al menos 6
segundos después de que la unidad ha
sido activada o desactivada.

No toque las clavijas del conector de la
ECU con las manos descubiertas.
Hacerlo podria provocar la corrosién de
las clavijas del conector y/o danos en los
circuitos internos de la ECU debido a la
electricidad estatica.

No fuerce una sonda de medicién en el
acoplador hembra.

Hacerlo podria ocasionar fallos de
contacto en las clavijas del conector,
resultando en un mal funcionamiento de
la ECU.
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

AVISO

* Tenga cuidado para evitar que el agua
ingrese a los acopladores cuando
conecte o desconecte el conector.
Agua en el interior de los acopladores
puede producir corrosién, dando como
resultado el mal funcionamiento de la
ECU.

¢ Evite conectar/desconectar el conector
mas de 10 veces aprox.
Conectar/desconectar con frecuencia el
conector podria ocasionar fallos de
contacto en las clavijas del conector,
resultando en un mal funcionamiento de
la ECU.

* No utilice la ECU que haya sufrido
impactos o caidas.

« Compruebe siempre que la bateria
tenga una carga adecuada.
De lo contrario, los motores controlados
electronicamente podrian no
encenderse.
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

COMPONENTES Y CARACTERISTICAS DEL CONTROL
ELECTRONICO PRINCIPAL

Componente/caracterisitca

Descripcién

Controlador

Controlando la sincronizacién, volumen, presién y numero de la inyeccién de combustible de
acuerdo con la indicacién de velocidad objetivo introducida desde el sensor del acelerador, el
controlador ajusta la velocidad y potencia del motor.

Bomba de combustible
(bomba de suministro)

La bomba de combustible suministra combustible al riel comun.

Riel comun

El riel comun almacena el combustible de alta presién comprimido desde la bomba de
suministro y distribuye combustible al inyector en cada cilindro.

Inyector de combustible

Los inyectores de combustible inyectan combustible de alta presién del riel al habitaculo de
combustién del motor después de recibir una sefal desde la ECU en el momento, volumen
de inyeccion, relacién de inyeccién, nimero de inyeccién y estado de la pulverizacién mas

apropiados.

Sensor del acelerador

A diferencia de los reguladores mecanicos, el sistema de inyeccién de combustible de riel
comun no tiene palanca del regulador.

El sensor del acelerador sirve como palanca del regulador para proporcionar la sefal de
comandos de velocidad (sefal de voltaje) a la ECU para el control de velocidad del motor.

Herramienta de diagnéstico
del motor

Permite al operador determinar la causa de un problema basandose en informacién detallada
sobre el problema que ocurre en la ECU. Esta herramienta puede usarse también para tareas
de mantenimiento de datos, incluyendo la programacién y el mapeo. Consultar Resolucion de
problemas en la pdgina 107
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO
EQUIPO DE CONTROL

El equipo en el habitaculo de control posibilita el funcionamiento por control remoto. Consiste de un panel de
instrumentos, el cual esta conectado al motor mediante un mazo de cables, y de una palanca de control remoto, la
cual esta conectada mediantes cables de control a la palanca de control del motor y al inversor reductor marino.

Panel de instrumentos

Equipo y funciones

El panel de instrumentos se encuentra ubicado en la carlinga. Los siguientes instrumentos
le permiten iniciar o detener el motor y controlar su condicion durante el funcionamiento.

Tipo B25

=)
©

74 042E563-02X00

1 2 3
©W
5
, 4
6 il
\Q/) 043726 -02X00
Figura 6
1 —Lampara de advertencia 5 —Indicador de temperatura del
2 —Tacémetro refrigerante
3 -LCD 6 —Indicador de presién de aceite
4 —Interruptores (botones) del motor
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Contadores
Instrumento Funcién

Tacémetro Muestra la velocidad de rotacién del motor.

Cuenta horas Muestra el nimero de horas de funcionamiento. Puede utilizarse a modo de
guia durante las comprobaciones periédicas de mantenimiento. El contador
de horas esta ubicado en la parte inferior del tacémetro.

Indicador de temperatura del Muestra la temperatura del refrigerante.

refrigerante

Indicador de presién de aceite | Muestra la presion del aceite del motor.

del motor (Si hay un sensor de presién de aceite instalado)

Luces del panel Al pulsar el interruptor de alimentacion, los indicadores se iluminaran para
facilitar la visualizacién.

Nota: La pantalla LCD del panel de instrumentos muestra el contador de horas, la
temperatura del enfriador, el brillo de la pantalla, la presion del aceite y el
voltaje de la bateria. Consultar Control de pantalla LCD en la pagina 24.Se
pueden anadir olros indicadores en la pantalla LCD en la configuracion de la
pantalla. Consultar Seleccion del ajuste de visualizacion en la pagina 28.

Pantalla de temperatura del refrigerante y de la presién de aceite (opcional)

- Los paneles del tipo B25, C35 poseen una pantalla LCD digital en el interior del
tacometro.

- Los paneles del tipo C35 poseen un indicador eléctrico con una aguja indicadora.
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Panel de instrumentos

A continuacién se muestran los formatos del panel de instrumentos.

042563-02X00

1 —Lampara de advertencia

2 —Tacémetro 4 —Interruptores (botones)

Interruptores del panel de control
Todos los interruptores son del tipo botén.

Interruptor de

Interruptor de arranque
alimentacion

Pulsar este interruptor pone
« §> en marcha el motor de ” Pulsar este interruptor
arranque y arranca el motor. activa o desactiva la

POWER alimentacién.

042567 -01X00

START

Interruptor de parada

Pulsar este interruptor
detiene el motor.
STOoP

042565-01X00
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Indicadores y alarmas (opcional)

Cuando uno de los sensores detecta un problema durante el funcionamiento, el indicador
del panel de instrumentos se iluminara y se oira una alarma. Los indicadores estan
ubicados en el panel de instrumentos y las alarmas en la parte trasera del panel. Bajo
condiciones de funcionamiento normales, los indicadores estan apagados.

Indicador de carga de la bateria baja

Si la salida del alternador es demasiado baja, el indicador se iluminara.
Cuando comience la carga, el indicador se apagara.

Indicador y alarma de temperatura del refrigerante alta

f Cuando la temperatura del refrigerante alcance el nivel maximo permitido
== (95°C [203°F] o superior), el indicador se iluminara y se activara la
alarma. El funcionamiento continuado a temperaturas que excedan el
limite maximo provocara danos y agarrotamientos. Compruebe la carga
y solucione los problemas del sistema de refrigeracion.

Indicador y alarma de presién baja de aceite de motor

Cuando la presion del aceite de motor caiga por debajo de lo normal, el
sensor de presién del aceite enviara una senal al indicador, provocando
que se ilumine y que se active la alarma. Detenga el funcionamiento para
evitar danar el motor. Compruebe el nivel de aceite y solucione los
problemas del sistema lubricante.

Indicador y alarma de agua en el sello de la unidad de navegacién

A Cuando se detecte agua entre los sellos de la unidad de navegacién, el
indicador se iluminara y se activara la alarma.

Indicador y alarma de agua en el filtro del combustible

i\ Cuando el nivel del agua en el filtro de combustible / separador de agua
sea demasiado alto, el indicador se iluminara y se activara la alarma.
Vacie el agua del filtro de combustible / separador de agua. Consultar
Vaciado del filtro separador de agua/combustible en la pagina 95.

(===
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Control de pantalla LCD

(contador de horas, temperatura del refrigerante, brillo de la pantalla, presion del aceite, voltaje de la bateria,

alarmas)

Podra alternar (desplazarse) entre las
pantallas pulsando los botones de la parte
inferior como ajuste predeterminado.

¢ Alterne entre pantallas pulsando el botén
derecho (si pulsa el botén izquierdo alternara
entre las pantallas en sentido contrario.)

Pulse el interruptor de alimentacion.

¢ Transcurridos 4 segundos, la pantalla
LCD mostrara el contador de horas.

Si pulsa el botdn derecho de la parte inferior de la
pantalla LCD, visualizara la pantalla de temperatura.
Seleccione entre unidades métricas (°C) y unidades
imperiales (°F) en la "Pantalla de sistema de
unidades" en la pagina 26.

Volver a pulsar el botén derecho muestra
los ajustes del brillo de la pantalla LCD.

Para ajustar el brillo de la retroiluminacion:

Pulse de forma continuada el botén
izquierdo y los digitos de la pantalla
LCD comenzaran a parpadear.

En dicho estado, pulse el botén
izquierdo para aumentar el brillo.

Pulse el botén derecho para reducirlo
el brillo. (El brillo cambia en 6 pasos de
20 % cada uno.)

Para ajustar el brillo deseado, no toque los
botones durante 3 segundos.

Nota: Pulsar de forma continuada
equivale a mantener el botén
pulsado durante aprox. 2 segundos.

A continuacidn, pulse el botén derecho para
visualizar la pantalla de presién.

Seleccione entre unidades métricas (BARES)
y unidades imperiales (PSI) en la "Pantalla de
sistema de unidades" en la pagina 26.

Vuelva a pulsar para visualizar el voltaje de la
bateria.

Horas de motor ( >300 min")
M

> 0D

Temperatura del refrigerante

& oo £

HOL < 04k
Métrico v Imperial

Brillo de la retroiluminacion

£ w. viFe
SR gle 1l
(2]

Desplazar
{la pantalla parpadeara 100, 80, 60, 40, 20,0
cuando esté listo)

(el valor sera ajustado
transcurridos 3 segundos)
Presion del aceite

46 &

Métrico

Voltaje de la bateria

VOLTE

Imperial

' 055120-00ES802

Figura 8
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Pulsar el botén una vez mas, muestra la
motor alarmas "ALARMS".

Pulse y mantenga pulsado el botén
izquierdo. Aparecera “WAIT” en el

LCD 1 segundo aproximadamente

mientras se lee DTC.

Nota: DTC equivale Diagndstico
Problema Cdédigo.

Aparecera “NO dTC” o el numero de DTC
cuando haya finalizado el proceso DTC.

Si se indica “NO dTC” en la pantalla,
pulse el botén izquierdo y vaya a la
siguiente pantalla "RETURN".

B Pulse y deslice el botén izquierdo el
ndmero de DTC para ver todos los
cédigos de error aplicables.

Busque los cédigos en la Tabla de
especificaciones funcionales de
diagnésticos de modo seguro en la
pagina 115 y consulte a su distribuidor
o concesionario de Yanmar Marine
autorizado para su reparacion.

Nota: Si se indica “"UNKNOWN’,
consulte a su concesionario o
distribuidor autorizado de
Yanmar Marine.

Cuando haya acabado de explorar la
lista DTC, pulse el botén izquierdo
para ira "RETURN".

Si se indica “RETURN?, pulse el botén
derecho para regresar a "ALARMS".

Volver pulse el botén derecho para
regresar a contador de horas inicial.

v

Alarmas

> _ALARNS

Regresar a contador de horas

v v

NOmero de DTCs

NG dIC ° |3 4IE

Lista de DTC

Poges.
=

v

-« RETURN
P
(5

112534-00ES00

Figura 9
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Acceso y control de la pantalla de configuracién
(Ajuste de las unidades de presién, temperatura y otros)

Utilice los botones de la parte inferior de la
pantalla LCD para ajustar el panel de
instrumentos.

Pulse el botén izquierdo para alternar
entre las pantallas.

1] Mantenga pulsado ambos botones
hasta que visualice "SET UP".

2] Pulse el botén izquierdo para ajustar
las unidades de la pantalla de
temperatura y de presién.

Ajuste de las unidades de la
temperatura y de la presién

La pantalla indica "UNIT".

n A continuacién, pulse el botén derecho
para seleccionar las unidades
métricas (°C, BARES). La pantalla
indica "METRIC".

2] Pulse el botén izquierdo para alternar
a las unidades imperiales (°F, PSI). La
pantalla indica "ENGL".

(3] Pulse el botén derecho para
seleccionar y regresar a la pantalla
"UNIT".

4] Pulse el botén izquierdo y vaya a la
siguiente pantalla "FUEL".

Confirme que la pantalla indique “FUEL”.

Al pulsar el botén derecho se visualiza la

pantalla de ajuste de nivel del depésito de

combustible.

Desplazar

METRIL
(3]

+

8 ¢ a

Seleccicnar  Desplazar Seleccionar
Imperial,
Métrico
| CEE129-CCES01
Figura 10
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Seleccidn del indicador de nivel del depésito de combustible
(normalmente establecido por el fabricante de la embarcacién)

La pantalla indica “FUEL”.
(Puede seleccionar en el siguiente ajuste
pulsando el botén izquierdo).

Pulse el botén derecho para
seleccionar el tipo de los indicadores.

Cambie el tipo pulsando el botén
izquierdo.

"'ﬁ

HEL
B Pulse el botén _derecho para E;j 1

seleccionar el tipo.

r-

‘Q}
s
U =

Pulse el botén izquierdo y vaya a la 4 I 1 (2
siguiente pantalla “dISPLAY”. Seleccionar Desplazar Seleccionar
Existen cuatro tipos de ajuste de indicador Figura 11

de nivel de combustible. El tipo de
indicador de nivel puede cambiarse
desplazando y seleccionando el ajuste con

los botones.
F3-180
F240-3
Tipo
F70-3
CAN
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Seleccidn del ajuste de visualizacién

Los siguientes indicadores pueden
aparecer en la pantalla LCD con este ajuste.

TH ON Posicién del acelerador
TH POS THOFF %

Ld ON Carga del motor
ENG Ld

Ld OFF %
FLRT FRON Tasa de flujo de combustible

FR OFF L/h o Galth

AP ON Presion del aire de admision
AIRPRS AP OFF Bares o PSI

FT ON Temperatura del combustible
FL TMP

FT OFF °Co°F

AT ON Temperatura del aire
AIR TMP de admisién

AT OFF °Co°F
RETURN Regresar a dISPLAY

La visualizacién indica “dISPLAY".
Puede seleccionar en el siguiente ajuste
pulsando el botén izquierdo.

Pulse el botdn derecho para
seleccionar el indicador.

Pulse el bot6n derecho para mostrarla

1

(2 STecho ]
pantalla de configuracion.

E

a

Pulse el bot6n izquierdo para alternar
entre activado/desactivado.

Pulse el botén derecho para
seleccionar el ajuste.

8 Pulse el botén izquierdo y vaya a la
siguiente pantalla “ENG Ld".

Configuracién del siguiente indicador.
Repita el mismo procedimiento para
configurar otros indicadores.

Si se indica “RETURN” en la pantalla,
pulse el botén derecho para regresar a
modo “dISPLAY”.

Pulse el botén izquierdo y vaya a la
siguiente pantalla "ENGINE".

Seleccionar

B O

Desplazar Seleccionar

TH POS<> TH ON

Desplazar  Seleccionar

U57182-00ES01

Figura 12

RETURN

v

Ajuste de visualizacién

AISPLAY

=

v

112535-00ESCC

Figura 13
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Ajuste de las modelo del motor

n Si se indica “ENGINE”, pulse el botén
derecho para seleccionar el modelo
del motor.

Pulse el botén izquierdo para
seleccionar “4LV".

Nota: el ajuste inicial indica “JH”.

Si se indica “4LV” en la pantalla, pulse
el botén derecho para regresar a
“ENGINE”.

n Si se indica “ENGINE”, pulse el botén
izquierdo para vaya "EXIT".

B Pulse el botén derecho cuando “EXIT”
se muestre en la pantalla para salir del
modo de ajuste.

Todos los LCD se encienden un
momento y, a continuacién, se vuelve
a mostrar el contador de horas.

Seleccionar

Desplazar
JH, 4LV

Salir de configuracién

EXIT
&

112883-00

]

S00

Figura 14
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Desplazarse por la pantalla LCD con los
botones.

Temperatura del
combustible

A ¥

Contador de
horas

ity

a4 ¥
Temperatura
del agua

<k e
AL
A ¥
Luz de fondo

%
Tulu]
Ay

Presién del
aceite del motor

BAR
b ¢

HELABEY
AV

Voltaje de la
bateria

VLTS

Alarmas

A =

+Y

_ALRRNS

Estos parametros se
indican si el ajuste de
visualizacion esta ajustado
en “ON".

Posicion del
acelerador

PO

CIH 9T
¥ R, £

Carga del
motor

HEe
L4 7T
A vV

Tasa de flujo del
combustible

Precion del aire

de admision

| |

AP BB

T
A Y

Temperatura del
combustible

SE1E09

A V

Temperatura del aire

AV

Contador de horas

0E87183-01ESCC

Figura 15
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Alarmas

Comprobacién de los dispositivos de advertencia

Asegurese de comprobar los dispositivos de advertencia antes de arrancar el motor.
Si los dispositivos no funcionan correctamente, es imposible evitar accidentes
provocadospor problemas como insuficiencia de aceite y agua.

AVISO

Cuando los dispositivos de advertencia se activen y el funcionamiento normal no sea
posible, detenga el motor y no lo utilice hasta que haya solucionado el problema.

Antes de arrancar el motor

1. Active el interruptor de la bateria.

2. Pulse el interruptor de alimentacion.
* Todas las lamparas de advertencia se iluminaran durante 4 segundos.
¢ Transcurridos 4 segundos, se visualiza el contador de horas.

Después de arrancar el motor

Tras arrancar el motor, asegurese de que los dispositivos de advertencia funcionen
correctamente y en conformidad con el apartado Después de arrancar de la siguiente
tabla.

* Todas las lamparas de advertencia se apagan. La comprobacién anterior le informara
de si el circuito eléctrico de las l[amparas de advertencia y el indicador acustico de
alarma funcionan correctamente. Si no funcionan correctamente, seran necesarias la
inspeccién y reparacién. Solicite las reparaciones a su concesionario o distribuidor.

Funcionamiento correcto de los dispositivos de advertencia

Panel de instrumentos (interruptor Activacién
de alimentacidn) Inmediatamente | Tras 2 segundos | Tras 4 segundos -

Antes de arrancar Después de

arrancar
Interruptor de arranque DESACTIVADO ACTIVADO
Indicador acustico de alarma ACTIVADO DESACTIVADO DESACTIVADO
(0.3s)
Lampara de carga ACTIVADO ACTIVADO DESACTIVADO | DESACTIVADO
Lampara de temperatura del ACTIVADO ACTIVADO DESACTIVADO | DESACTIVADO
refrigerante
Lampara de presién del aceite ACTIVADO ACTIVADO DESACTIVADO | DESACTIVADO
lubricante del motor
Pantalla LCD Yanmar Pantalla Cuenta horas
completa
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Accesorio de salida de potencia

El mazo de cables adherido al panel posee un terminal en el que la sehal sincronizada
con el suministro de alimentacién del panel puede extraerse. (Figura 16) (Consulte
DIAGRAMAS DEL CABLEADO en la pagina 139.)

La corriente maxima de este terminal de salida es de 3 A (Capacidad del fusible). No
utilice una corriente superior a los 3 A.

Para mas informacién acerca del terminal de salida, consulte DIAGRAMAS DEL
CABLEADO en la pagina 139.

Indicador acustico

G43501-01E200

Figura 16
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Palanca de control remoto unica

0004504

Figura 17

Nota: La direccion del desplazamiento
varia acorde con la ubicacion de

instalacion.
1 —Baja velocidad- AVANTE o
ATRAS
2 —Baja velocidad- AVANTE o
ATRAS

3 —PUNTO MUERTO- Se corta la
corriente del eje de la hélice y
el motor funciona al ralenti

4 —Velocidad maxima del motor -
AVANTE o ATRAS

5 —Velocidad maxima del motor -
AVANTE o ATRAS

Los modelos de palanca unica (Figura 17)
deben utilizarse para manejar el embrague
del inversor reductor marino (PUNTO
MUERTO, AVANTE y MARCHA ATRAS) y
para controlar la velocidad del motor.

La palanca controla la direccidn de la nave
{(avante o a popa) y también actia como
acelerador aumentando la velocidad del
motor empujando la palanca hacia las
direcciones AVANTE o MARCHA ATRAS.

Cuando se tira de la palanca

(Figura 18, (1)), la velocidad del motor
puede ser contralada sin emplear el
embrague. El embrague permanece en
PUNTO MUERTO, posicién

sin carga. Gire el control (Figura 18, (2))
en direccién contraria a las manillas del
reloj para mover la palanca o en la
direccién de las manillas del reloj para
bloguear la palanca.

0004511

Figura 18

Nota: Yanmar recomienda el uso del
modelo de palanca tnica para el
sistema de control remoto. Si
Unicamente el modelo de doble
palanca esta disponible en el
mercado, reduzca la velocidad
del motor a 1000 min'! o inferior
antes de activar o desactivar el
embrague del inversor reductor
marino.
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO
SISTEMA DE CONTROL DE LA EMBARCACION (VC10)

El motor de la serie 4LV conducto comun es un motor de control completamente eléctrico,
controlado por el “Sistema de control de la embarcacién (VC10)”. original de Yanmar.

El equipo de control esta compuesto por el panel de interruptores, la pantalla, la ECU de control y
accionamiento, el mando de control y el panel de reserva, que estan conectados por el mazo de cables al motor
y al inversor reductor marino o Accionador de cambio para un funcionamiento con control remoto.

Nota: El Sistema de control de la embarcacion de Yanmar (VC10) ha sido disehado para
accionar el motor 4LV common rail y el sistema de propulsion. Hay muchas funciones de
control y funciones de diagndstico que se integran para garantizar un funcionamiento
seguro. Si este sistema no se utiliza de acuerdo con las instrucciones especificas de este
manual o se modifica de algtin modo, Yanmar no se responsabilizara de averias en
periodo de garantia ocasionadas durante el uso del sistema o de la embarcacion que
utiliza el sistema.

Yanmar ha disenado el Sistema de control de la embarcacion (VC10) junto con el motor
4LV common rail. Este sistema tiene muchas funciones que deben configurarse y
calibraciones que deben realizarse antes de poder utilizar la embarcacion. Antes de poner
en marcha la embarcacion, solicite a un técnico experto de Yanmar que la inspeccione.

Inversor reductor

 —] marino o Accionador
de cambio

mim {10 {_1El motor
AN NN,

El motor

037618-C1IES0D

Figura 19

Ne Descripcién

Mando de control de cambio de marcha y gas

Panel de interruptores (para arrancar y parar el motor)
Pantalla digital del VC10

ECU de gobierno

ECU del sistema de propulsién

Panel de reserva

Conjunto del mazo de cables

Adaptador, terminal

| Nl O] O Bl W[N] =
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Pantalla

La pantalla de informacién multifuncional
tiene las siguientes funciones.

Funciones de la pantalla

Pantalla triple de datos de
funcionamiento del motor

0 »- 5
m EEd sune comm e

pay
~

CE2220-00ENOD

Figura 20

Esta pantalla muestra datos del motor en
tiempo real e indicaciones de alarma.

Indicadores de alarma

ALARM
8% vnuenace BN
i ENGINE
L

027635-01X01

Figura 21

La ventana de alarma aparece,
acompanada de un sonido, cuando hay
una actividad anormal del motor.

Nota: Al poner en marcha el motor, tenga
por norma comprobar que cuando se
acciona el interruptor de encendido
en el panel de interruptores aparece
en el monitor la pantalla de
bienvenida y desaparece después. Si
el sistema no funciona con
normalidad, consulte a su
concesionario o distribuidor
autorizado Yanmar Marine para
egjecutar los diagndsticos.

Pantalla "Diag Codes" (Cédigos Diag)

EE [ Diagcodes |
o
E
&1
e
4
e
|

N
N

037635-02¥00

Figura 22

Funciones de los indicadores de alarma

El zumbador y los indicadores de alarma se
activan cuando los sensores detectan una
anomalia durante el funcionamiento del motor.
Los indicadores de alarma estan desactivados
durante el funcionamiento normal, pero se
activan cuando surge una anomalia;

* Elindicador de alarma de temperatura
del refrigerante se activa cuando el
refrigerante se calienta demasiado.

* Elindicador de alarma de presion del
aceite del motor se activa cuando cae la
presion del aceite lubricante del motor.

* Elindicador de alarma de carga de bateria
se activa cuando hay un fallo de recarga.
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Uso de los botones de la pantalla

Botones

061584 -00ENCC

Figura 23

» Escoger opcion en el menu emergente
(MAIN MENU)

¢ Ejecutar la funcién

A | aflecha hacia arriba selecciona la opcién
anterior del menu

A L a flecha hacia abajo selecciona la siguiente
opcion del menu

4 La flecha izquierda actuia sobre la opcién de
menu actual

P La flecha derecha actia sobre la opcién de
menu actual

Lista de teclas de rapido acceso

con informacién detallada.

Articulo Operacion Indicacion
MAIN MENU Pulse el botén [ENTER]. Visualice MAIN MENU.
(MENU
PRINCIPAL)
MENU LAYER Mantenga pulsado durante 1 segundo | Cierre MENU y vuelva a la pantalla normal.
SKIP el botén «.
INFORMACION Pulse el botén ¥ mientras se muestra | Muestre la pantalla de configuracién relacionada
DE ICONO el icono con una funcién de indicacién | del icono en cuestién. Si hay varias opciones,

ejecute con el botén [ENTER] después de
seleccionar una opcién con los botones « .

Ajuste del brillo

Pulse el botén A.

Muestre la pantalla de ajuste del brillo y ajuste el
brillo con los botones A V.

Cambio a modo
nocturno

Pulse el botén «.

Cambie a la indicacién de modo nocturno.

Ajuste finalizado

Mantenga pulsado el botén [ENTER]
durante 1 segundo mientras
permanece el icono:l

Cierre la pantalla de configuracién y MENU y
vuelva a la indicacién normal.

Indicacién de Pulse el botén p. Cambie a la pantalla del monitor en la indicacién
cambio de normal. Envie la pantalla en orden con los
pantalla de botones 4 p.
monitor La pantalla del monitor se fija cuando el motor no
esta en funcionamiento pulsando los botones
<« P durante 5 segundos.
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Panel de interruptores (para arrancar
y detener el motor)

A continuacién se describen las funciones
del panel de interruptores.

(ssfr‘g‘;' Interruptor START/STOP
N (arranque/parada) del motor
#] Indicador de comprobacion
del motor

A \\
@ Interruptor de parada
\\\// de emergencia

R

\@ Interruptor de encendido

037627 -00ESCG0

Figura 24

Para arrancar y parar el motor:
Pulse el interruptor START/STOP.

Interruptor de parada de
emergencia

Utilice este interruptor sélo en caso de
emergencia.

AVISO

En circunstancias normales, no utilice el
interruptor de parada de emergencia para
detener el motor.

Cuando se pulsa el interruptor de parada
de emergencia el motor se apaga
bruscamente.

Una vez se detenga el motor, pulse el
interruptor de parada de emergencia para
anular la parada de emergencia.

YANMAH Manual de instrucciones de la Serie 4LV
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Esta pagina se ha dejado en blanco intencionadamente
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ANTES DE PONER EL MOTOR
EN FUNCIONAMIENTO

INTRODUCCION PRECAUCIONES DE

Esta seccion del Manual de instrucciones SEGURIDAD

desczlnbe Ia;s es;_iemﬂctamoneis pfa_ra el t Antes de efectuar operaciones en esta
gasoleo, € acg € molory €l relrigerante seccion, revise la seccion Seguridad en la
del motor, y cémo reponerlos. pagina 3
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ANTES DE PONER EL MOTOR EN FUNCIONAMIENTO

GASOIL

Especificaciones del gasoil

Peligro de incendio y
explosion.
El gaséleo es inflamable y explosivo en
ciertas condiciones.

A fin de obtener un épfimo rendimiento del
motor, evitar dafios en éste y cumplir los
requisitos de la garantia EPA, utilice
tinicamente los gasdleos recomendados
por Yanmar. Use sdlo gasoil limpio.

El gasoil debe cumplir las especificaciones
siguientes. La tabla enumera varias
especificaciones de caracter mundial para
los combustibles de gasoil.

ESPECIgfé\é:II-(égES DEL UBICACION
ASTM D975 N2 2-D S15, EE. UU.

Ne¢ 1-D S15

EN590-2009 Unién Europea
ISO 8217 DMX Internacional
BS 2869-A1 0 A2 Reino Unido
JIS K2204 Grado N2 2 Japén

Combustibles biodiesel

Yanmar admite el uso de combustibles
biodiesel que no superen una combinacién
de 7% de combustible aceite no mineral
con 93% de gasdleo estandar. Estos
biodiesel se conocen en el mercado como
biodiesel B7. El biodiesel B7 puede reducir
las particulas en suspensién y la emisién
de los gases de efecto invernadero en
comparacién con el gaséleo estandar.

Si el biodiesel B7 no cumple la
especificaciones aprobadas, producira un
desgaste anormal de los inyectores,
reducira la vida del motor y puede afectar
a la cobertura de la garantia del motor.

Los gaséleos B7 deben cumplir
determinadas especificaciones.

Los biodiesel deben cumplir unas
especificaciones minimas para el pais en
el que se estan utilizando:

¢ En Europa, los biodiesel deben cumplir
el estandar europeo EN590-2009,
EN14214.

+ En Estados Unidos, los biodiesel deben
cumplir el estandar americano ASTM
D-6751 Grado-S15, D7467 Grado
B7-S15.

El biodiesel debe adquirirse sélo a
proveedores reconocidos y autorizados.

Precauciones y advertencias sobre el
uso de biocombustibles:

¢ Los combustibles biodiesel tienen un
mayor contenido en metilesteres, que
pueden deteriorar determinados
componentes de metal, goma o plastico
del sistema de combustible. El cliente
y/o el fabricante de la embarcacién son
responsables de comprobar el uso de
componentes compatibles con biodiesel
en el depdsito de combustible y los
sistemas de retorno del barco.

¢ La presencia de agua en el biodiesel
puede producir la obstruccidén de los
filtros del combustible o el aumento del
crecimiento bacteriano.

¢ La alta viscosidad a bajas temperaturas
puede provocar problemas con el flujo
de combustible, obstrucciones en la
bomba de inyeccién y una mala
pulverizacién de la boquilla de inyeccion.
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ANTES DE PONER EL MOTOR EN FUNCIONAMIENTO

* El biodiesel puede tener efectos
adversos en algunos elastémeros
(materiales de sellado) y puede provocar
una fuga de combustible y la dilucién del
aceite lubricante del motor.

¢ Incluso los biodiesel que cumplen los
estandares adecuados, necesitaran una
atencioén y un cuidado adicionales para
mantener la calidad del combustible en
el equipo u otros depésitos de
combustible. Es importante mantener
un suministro de combustible fresco y
limpio. Puede que sea necesario el
enjuague regular del sistema de
combustible y/o los bidones de
combustible.

¢ El uso de biodiesel que no cumplan los
estandares acordados por los
fabricantes de motores diesel y los
fabricantes de equipos de inyeccién de
combustibles diesel o los biodiesel
degradados segun las precauciones y
advertencias anteriores, pueden afectar
a la cobertura de la garantia de de su
motor.

Requisitos técnicos adicionales del
combustible

¢ El nimero de cetano del combustible
debe ser igual o mayor que 45.

¢ El contenido de azufre no debe superar
un 0,5 % en volumen.
Se prefiere un valor inferior al 0,05 %.
Especialmente en EE. UU. y Canada,
debe utilizarse combustible con
contenido extra bajo de azufre.
(<15 ppm)

¢ El gasdleo no debe mezclarse NUNCA
con queroseno, aceite del motor usado
ni restos de combustible.

¢ El aguay los sedimentos del
combustible no deben superar el 0,05%
en volumen.

Mantenga limpio en todo momento el
depésito y el equipo de manipulacién de
combustible.

El contenido de cenizas no debe superar
el 0,01% en volumen.

El contenido de residuos de carbén no
debe superar el 0,35% en volumen. Se
prefiere un valor inferior al 0,1%.

El contenido total de aromaticos no debe
superar el 35% en volumen. Se prefiere
un valor inferior al 30%.

El contenido de PAH (hidrocarburos
aromaticos policiclicos) debe ser inferior
a un 10% en volumen.

No use biocidas.

Lubricidad: La marca de desgaste de
WS1.4 debe ser de un maximo de 0,016
pulg. (400 pm) en la prueba HFRR.
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Manipulacién del gasoil

Peligro de incendio y
explosion.
¢ Utilice anicamente gasdleo para

llenar el depésito de combustible.
Llenar el depésito de combustible
con gasolina puede provocar un
incendio y daiara el motor. No
reposte NUNCA con el motor en
marcha. Limpie inmediatamente todo
lo que se derrame. Durante el
repostaje, mantenga las chispas,
llamas o cualquier otra forma de
ignicién (cerilla, cigarrillo, fuente de
electricidad estatica) alejados.

e Coloque SIEMPRE el contenedor de
gasoéleo en el suelo al transferir
gasoéleo de la bomba al contenedor.
Mantenga la boquilla del surtidor
firmemente contra el lateral del
contenedor mientras lo llena. Esto
evita la acumulacién de electricidad
estatica que podria provocar chispas
y causar la ignicién de los vapores
del combustible.

1.

La presencia de agua y polvo en el
combustible puede provocar fallos en
el motor. Cuando almacene
combustible, compruebe que el interior
del recipiente de almacenamiento esté
limpio y seco, y de que el combustible
se almacene lejos de la suciedad y la
lluvia.

0004512

Figura 1

Mantenga el recipiente de combustible
inmévil durante varias horas para
permitir que cualquier resto de agua o
residuos se asiente en el fondo. Utilice
una bomba para extraer el combustible
limpio y filtrado de la parte superior del
contenedor.
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Depésito de combustible (opcional)

Figura 2

1 —Vaso de residuos

2 —Grifo de drenaje

3 —Linea de combustible hacia el
motor

Instale un grifo de drenaje (Figura 2, (2))
en la parte inferior del depdsito de
combustible para eliminar el agua y los
contaminantes del vaso de residuos
(Figura 2, (1)).

La toma del combustible debe colocarse
de 20a 30 mm (0,79 a 1,18 pul.) por
encima de la parte inferior del depésito de
manera que Unicamente el combustible
limpio es enviado al motor.

Sistema de combustible

=6
R 4

4
9 I L]
=T

3 - o
Figura 3

1 —Depésito de combustible

2 —Grifo de drenaje de
combustible

3 —Pre-filtro
(Separador de agua: opcional)

4 —Filtro de combustible (con
bomba de cebado)

5 —Bomba de combustible

6 —Common Rail

7 —Linea de retorno de
combustible

8 —Grifo de drenaje

9 —20 a30 mm (0,79 a 1,18 pul.)
Aproximadamente

10—Menos de 500 mm (19,7 pul.)

Instale la linea de combustible desde el
depésito de combustible a la bomba de
suministro de combustible tal y como se
muestra en la Figura 3. El pre-filtro
(separador de combustible/agua:
Opcional) esta instalado en la seccién
intermedia de esa linea.
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Llenado del depésito de
combustible

Antes de llenar el depésito de
combustible por primera vez:

Peligro de incendio y
explosion.
No reposte NUNCA con el motor en
marcha.

Aclare el depésito de combustible con
queroseno o gasoleo. Deseche los
residuos correctamente.

Para llenar el depésito de
combustible:

Peligro de incendio y
explosion.

Después de repostar, ponga en
funcionamiento la ventilacién de las
sentinas (ventiladores) durante un
minimo de 5 minutos para expulsar el
humo del compartimiento del motor. No
haga funcionar hunca un ventilador de
sentinas mientras reposta. Si lo hace,
podria bombear humo en el
compartimiento del motor y provocar
uha explosién.

1. Limpie la zona préxima al tapdn de
combustible.

2. Retire el tapén del depdsito de
combustible.

3. Llene el depdsito con combustible
limpio sin aceite ni residuos.

Peligro de incendio y
explosion.

Mantenga la boquilla del surtidor
firmemente contra la boca de llenado
mientras lo llena. Esto evita la
acumulacién de electricidad estatica
que podria provocar chispas y causar la
ignicién de los vapores del
combustible.

4. Deje de repostar cuando el indicador
muestre que el depdsito de
combustible esta lleno.
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Peligro de incendio y
explosion.
No llene NUNCA en exceso el depésito
de combustible.

5. Vuelva a colocar el tapén de
combustible y apriételo a mano. El
apriete excesivo del tapén de
combustible lo dahara.

Purga del sistema de
combustible

La purga debe realizarse si se ha llevado a
cabo algin mantenimiento del sistema de
combustible (sustitucion del filtro de
combustible, etc.) o si el motor no arranca
tras varios intentos.

El sistema de combustible necesita ser
cebado en ciertas condiciones:

* Antes de arrancar el motor por primera
vez.

¢ Tras quedarse sin combustible y de que
se haya anadido combustible en el
depésito de combustible.

¢ Tras el mantenimiento del sistema de
combustible, como el cambio de filtro de
combustible y la purga del filtro de
combustible/separador de agua, o el
cambio de un componente del sistema
de combustible.

Peligro de incendio y
explosion.
¢ El gasdleo es un producto inflamable
y explosivo en ciertas condiciones.

¢ No respetar estas precauciones
puede provocar lesiones graves o
muerte.

Peligro por proteccion
inadecuada.

Lleve siempre gafas de seguridad durante
la purga del sistema de combustible.

Purga del filtro de combustible

037429-00K00

Figura 4

1. Compruebe el nivel de combustible del
deposito. Reponga si es necesario.

2. Abra el grifo de combustible del
depésito de combustible.

3. Afloje el tornillo de purga de aire
(Figura 4, (2)) de dos a tres vueltas.

4. Empuje y tire de la bomba de cebado
(Figura 4, (1)) para expulsar el aire
fuera del tornillo de purga de aire.
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5. Continde accionando la bomba hasta
que comience a fluir un flujo de
combustible sin burbujas de aire.

6. Apriete el tornillo de purga de aire.

AVISO

No utilice nunca el motor de arranque para
hacer girar el motor para cebar el sistema
de combustible.

Esto podria ocasionar que el motor de
arranque se sobrecaliente y dane las
bobinas, pifidn y/o la corona dentada.

ACEITE DEL MOTOR

Especificaciones del aceite del
motor

La utilizacién de un aceite de motor que no
cumpla o supere las directrices o
especificaciones que se indican a
continuacién puede provocar obstruccién
de las piezas, desgaste anémalo y acortar
la vida del motor.

Categorias de servicio

Utilice un aceite de motor que cumpla o
exceda las directrices y clasificaciones
que se indican a continuacion:

¢ Categorias de servicio APl CD, CF,
CF-4, Cly Cl-4.

 Viscosidad SAE: 15W-40.
Los aceites de motor 15W-40 se pueden
utilizar todo el ano.

AVISO

¢ Asegurese de que no haya sedimentos
ni agua en el aceite del motor, bidones
para aceite ni en los equipos de llenado
de aceite del motor.

¢ Cambie el aceite de motor tras las
primeras 50 horas de funcionamiento y
cada 250 horas a partir de entonces.

¢ Seleccione la viscosidad del aceite en
base a la temperatura ambiente en la
cual se operara el motor. Consulte el
Grafico viscosidades de los grados de
servicio SAE (Figura 5).

¢ Yanmar no recomienda la utilizacién de
“aditivos” en el aceite de motor.
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i SAE 1OW-30 mobpt
= SAE 15W-40 morrerererepomememerery

-4°F 14°F 32°F 50°F 68°F B86°F 104°F
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0000005

Figura 5

Manipulacién del aceite del motor

1.

Al manipular y almacenar aceite de
motor, tenga cuidado de no permitir
que el polvo y el agua contaminen el
aceite. Limpie alrededor de la boca de
llenado antes del relleno.

No mezcle aceites lubricantes de
distintos tipos o marcas. La mezcla
puede cambiar las caracteristicas
quimicas del aceite y reducir el
rendimiento de la lubricacién y la vida
del motor.

El aceite del motor debe cambiarse en
los intervalos especificados,
independientemente de que el motor
haya estado o no en funcionamiento.

Viscosidad del aceite del motor

Se recomiendan las viscosidades de
aceite SAE 15W-40.

Si utiliza el equipo a temperaturas fuera de
los limites indicados, consulte al
concesionario o distribuidor autorizado de
Yanmar para obtener informacién sobre
lubricantes especiales o dispositivos
auxiliares de arranque.

Comprobacion del aceite del
motor

\‘\Jﬁ

/8

Figura 6

1 —Tapén de la boca de llenado de
aceite del motor
(en la tapa de balancines)

2 —Varilla de nivel de aceite

3 —Limite superior

4 —Limite inferior

1. Asegurese de que el motor esta
nivelado.

2. Retire la varilla de nivel (Figura 6, (2))

y limpiela con un trapo limpio.

3. Vuelva a insertar totalmente la varilla

de nivel de aceite.

4. Extraiga la varilla de nivel de aceite. El

nivel de aceite debe encontrarse entre
las lineas superior (Figura 6, (3)) e
inferior (Figura 6, (4)) de la varilla de
nivel.
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5. Anada aceite en caso necesario.
Consultar Adicion de aceite del motor
en la pagina 48.

Vuelva a insertar totalmente la varilla
de nivel de aceite.

2

Adicion de aceite del motor

1. Retire el tapédn de la boca de llenado de
aceite (Figura 6, (1)) y rellene con
aceite de motor.

AVISO

Evite que el polvo y los residuos
contaminen el aceite delmotor. Antes de
retirar el tapon, limpie cuidadosamente
la varilla de nivel de aceite, asi como la
zona préxima.

N

Llene con aceite hasta el limite superior
(Figura 6, (3)) de la varilla de nivel
(Figura 6, (2)).

AVISO

No llene NUNCA en exceso el motorcon
aceite de motor.

3. Inserte totalmente la varilla de nivel de
aceite para comprobar el nivel.

AVISO

Mantenga SIEMPRE el nivel de aceite
entre las lineas superior e inferior del
tapon o de la varilla / tapa de nivel de
aceite.

E

Apriete bien el tapén de la boca de
llenado con la mano.

ACEITE DE INVERSOR
REDUCTOR MARINO

Nota: Consulte el manual de
instrucciones del fabricante del
inversor reductor marino para
conocer las especificaciones de
su aceite.

Especificaciones del aceite de
inversor reductor marino

Utilice un aceite de inversor reductor
marino que cumpla o supere las directrices

y clasificaciones que se indican a
continuacién:

KMH50A, KMH50V (Opcional):

¢ Categorias de servicio API CD o
superior

¢ Viscosidad SAE #30
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Comprobacidén de aceite de
inversor reductor marino

Figura 7

1 —Varilla de nivel de aceite
(Tipo combinado de tapén de
llenado)

2 —Limite superior

3 —Limite inferior

Nota: Se muestra el inversor reductor
marino KMH50A.

1. Asegurese de que el motor esta
nivelado.

2. Retire el tapén de llenado
(Figura 7, (1)) de la parte superior de
la caja.

3. Retire la varilla de nivel (Figura 7, (1))

y limpiela con un trapo limpio.
4. Vuelva a insertar la varilla de nivel de
aceite sin enroscarla hacia adentro.

5. Extraiga la varilla de nivel de aceite. El
nivel de aceite debe encontrarse entre

las lineas superior (Figura 7, (2)) e
inferior (Figura 7, (3)) de la varilla de
nivel.

6. Enrosque la varilla de nivel de aceite
hacia adentro.

Adicion de aceite de inversor
reductor marino

1. Asegurese de que el motor esta
nivelado.

2. Retire el tapén de llenado
(Figura 7, (1)) de la parte superior de
la caja.

3. Llene con aceite hasta el limite superior
de la varilla de nivel (Figura 7, (2)).
Consultar Especificaciones del aceite
de inversor reductor marino en la
pagina 48.

AVISO

No llene NUNCA en exceso el inversor
reductor marino con aceite.

4. Enrosque la varilla de nivel de aceite
hacia adentro.

5. Apriete el tapén de la boca de llenado
manualmente.
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ACEITE DE LA
PROPULSION DE POPA

Nota: Consulte el manual de
instrucciones del fabricante para
conocer las especificaciones del
aceite del motor de propulsion
de popa.

Especificaciones para el aceite
de la unidad de propulsion de
popa

Consulte el Manual de instrucciones de la
propulsién de popa para obtener mas
informacion acerca del proceso de llenado
o sustitucién del aceite de la propulsion de
popa.

ZT1370

e 4LV230Z, 4LV250Z:
QuickSilver®1 High Performance Gear
Lube

e 4LV150Z, 4LV170Z, 4LV195Z:
QuickSilver®1 High Performance Gear
Lube o GL-5 (SAE 80W90)

Aceite para direccién asistida
(exclusivamente 4LVZ)

* QuickSilver® Power Trim and Steering
Fluid o Dexlone-lll

Aceite para el compensador de
potencia

* QuickSilver® Power Trim and Steering
Fluid o Dexlone-lll

Comprobacién y adicion de
aceite en la propulsién de popa

Nota: Consulte el manual de
instrucciones del fabricante para
ver el procedimiento adecuado
para comprobary agregar aceite
en la propulsién de popa.

*1: QuickSilver es una marca registrada de
Brunswick Corporation.

Comprobacién y adicion de
aceite para la direccion asistida
(modelos 4LVZ)

o 117441-00X00

Figura 8

1. Retire el tapén de llenado o la varilla de
nivel de aceite (Figura 8, (3), (4)) del
deposito de servicio del aceite de la
direccién asistida (Figura 8, (1)) y
limpielo con un paho limpio.

2. Vuelva a insertar totalmente la varilla
de nivel de aceite.

3. Extraiga la varilla de nivel de aceite. El
nivel del aceite debe estar entre las
lineas superior (Figura 8, (3)) e inferior
(Figura 8, (2)) de la varilla de nivel de
aceite.

4. Llene con aceite hasta el limite superior
de la varilla de nivel. Consultar
Especificaciones para el aceite de la
unidad de propulsion de popa en la
pagina 50.

AVISO

No llene nunca en exceso el sistema de
direccion asistida con aceite.

5. Vuelva a insertar completamente la
varilla de nivel de aceite y apriete.
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REFRIGERANTE DEL
MOTOR

Especificaciones del refrigerante
del motor

Nota: En Estados Unidos, es
necesario un LLC para que la
garantia sea valida.

» Refrigerante de larga vida (LLC) Texaco,
tanto estandar como premezclado,
cédigos de producto 7997 y 7998,

¢ Anticongelante/refrigerante de larga vida
Havoline, cédigo del producto 7994

Siguiendo las recomendaciones del
fabricante, utilice un LLC adecuado que no
produzca efectos adversos en los
materiales (hierro fundido, aluminio, cobre,
etc.) del sistema de refrigeracién del
motor.

SIEMPRE utilice las proporciones de
mezcla especificadas por el fabricante del
anticongelante para el rango de
temperatura.

Refrigerante (sistema de
refrigeracion cerrado)

AVISO

Anada SIEMPRE LLC a agua blanda,
especialmente cuando trabaje a bajas
temperaturas. NUNCA utilice agua dura.
El agua debe estar limpia y no tener
sedimentos ni particulas. Sin LLC, el
rendimiento del refrigerante disminuira
debido al éxido y las incrustaciones en el
sistema de refrigeracion. El agua sola
puede congelarse y formar hielo, que se
expande aproximadamente un 9% en
volumen. Utilice la cantidad de
concentrado de refrigerante adecuada
para la temperatura ambiente segun
especifique el fabricante de LLC. La
concentracién de LLC deberia ser de un
minimo del 30% a un maximo del 60%.
Demasiado LLC reducira la eficacia del
refrigerante. El uso excesivo de
anticongelante también reduce la eficacia
de refrigeracién del motor. NUNCA mezcle
distintos tipos o marcas de LLC o podria
formarse un sedimento danino. La mezcla
de diferentes marcas de anticongelante
puede causar reacciones quimicas y hacer
que el anticongelante pierda su eficacia o
cause problemas en el motor.
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Comprobacion y adicion de refrigerante

107971-01X01

Figura 9

1 —Bomba de agua salada
(Drenaje de agua salada de la
cubierta de la bomba de agua
salada)

2 —Grifo de drenaje del
refrigerante (bloque de Figura 10
cilindros)

107372-02X01

3 —Grifo de drenaje del
refrigerante (Colector de
escape)

4 —Grifo de drenaje del agua
salada (Depésito de
refrigerante/intercambiador de
calor)

5 —Tapdn de drenaje del agua
salada (Enfriador del inversor
reductor marino)
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1. Compruebe que todos los grifos de
drenaje estan cerrados.

Nota: Los grifos de drenaje se abren
antes de su envio desde la
fabrica.

2. Afloje el tapén de llenado del depdsito
de refrigerante para reducir la presion,
a continuacion, retire el tapén de
llenado.

Peligro de quemaduras.

No retire NUNCA el tapén de llenado de

liquido refrigerante cuando el motor
esté caliente. Ello provocaria la
expulsién de vapor y refrigerante
calientes, causandole importantes
quemaduras. Deje que el motor se

enfrie antes de intentar retirar el tapén.

Figura 11

1 —Tapén de llenado de
refrigerante

2 —Pestaiias del tapén de llenado

3 —Muescas de la boca para
relleno
4 —Depdsito del refrigerante

3. Vierta el refrigerante lentamente en el
depdsito del refrigerante
(Figura 11, (4)) para evitar que se
formen burbujas de aire. Deténgase
cuando el refrigerante rebose por la
boca de llenado.

AVISO

NUNCA vierta refrigerante frio en un
motor caliente.

4. Alinee las pestanas del tapén de
llenado (Figura 11, (2)) con las
muescas de la boca para relleno
(Figura 11, (3)) y apriete el tapén de
llenado (Figura 11, (1)) firmemente.

AVISO

SIEMPRE apriete bien el tapén del
depdsito de refrigerante tras comprobar
el deposito de refrigerante. Si el tapén
esta suelto, podria expulsarse vapor
mientras el motor esta en
funcionamiento.

Nota: El nivel del refrigerante sube en
el depdsito durante la operacion.
Tras detener el motor, el
refrigerante se enfriara y el
refrigerante que sobre volvera al
depdsito.
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Nota: Si el refrigerante se agota
demasiado a menudo o el nivel
de refrigerante del depdsito del
refrigerante desciende sin que
cambie el nivel del depdsito,
puede que haya fugas de agua o
aire en el sistema de
refrigeracion. Consulte a su
concesionario o distribuidor
autorizado de Yanmar.

0004493

Figura 12

5. Compruebe el nivel de refrigerante del
depésito. El nivel debe encontrarse en
la marca FULL (lleno) (Figura 12, (2)).
Anada refrigerante si fuera necesario.

AVISO

NUNCA vierta refrigerante frio en un
motor caliente.

6. Retire la tapa del depdsito
(Figura 12, (4)) para anadir
refrigerante si es necesario. No ahada
agua.

7. Vuelva a colocar el tap6n de la boca de
llenado y apriételo bien. No hacerlo
causara fugas de agua.

Capacidad del depésito
0,8 L (8,04 dl)

8. Compruebe el manguito de goma
(Figura 12, (1)) que conecta el
depésito con el depédsito de
refrigerante / intercambiador de calor.
Cambielo si esta danado.
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MOTOR

INTRODUCCION PRECAUCIONES DE

En esta seccién del Manual de manejo se SEGURIDAD

describen los procedimientos para poner Antes de efectuar operaciones en esta

en m_ar_cha el r_notor, comp_robar su seccion, revise la seccidn Seguridad en la
rendimiento mientras funciona y apagarlo. pégina 3
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Peligro de incendio y
explosion

No arranque NUNCA el
motor haciendo un puente.
Las chispas provocadas al
cortocircuitar la bateria en
los terminales del motor de
arranque pueden causar un
incendio o una explosién.
Utilice UNICAMENTE el
interruptor de arranque del
panel de instrumentos para
arrancar el motor.

Peligro de movimientos
bruscos

Asegurese de que la embarcacién esta
en mar abierto, lejos de otras
embarcaciones, puertos u otros
obstaculos antes de aumentar la
velocidad del motor. Evite que el
equipo se mueva de manera ho
deseada. Cambie el inversor reductor
marino a PUNTO MUERTO siempre que
el motor esté al ralenti.

Para evitar movimientos accidentales
del equipo, no arranque NUNCA el
motor con una marcha embragada.

Peligro de corte

f’ Asegurese de que no haya
nifios ni mascotas en la
zona mientras el motor esté

en funcionamiento.

AVISO

Si se enciende algun indicador mientras el
motor esta en funcionamiento, detenga el
motor inmediatamente. Determine la
causa y repare el problema antes de
sequir haciendo funcionar el motor.

Si no aparece el indicador de alarma con
aviso acustico y no desaparece unos 3
segundos después de activar el interruptor
de encendido, consulte a su concesionario
o distribuidor autorizado de Yanmar
Marine para que realicen el servicio antes
de accionar el motor

Si la embarcacion esta dotada de un
aislante de agua, un arranque prolongado
del motor de arranque puede resultar en la
entrada de agua salada en los cilindros y
en danos al motor. Si el motor no arranca
tras arrancar durante 10 segundos el
motor en frio, cierre la valvula de admision
de agua del casco para que el silenciador
no se llene de agua. Arranque el motor en
frio durante 10 segundos cada vez hasta
que arranque el motor. Cuando el motor
arranque, parelo inmediatamente y
desactive el interruptor.

Asegurese de volver a abrir el grifo de
fondo y vuelva a arrancar el motor. Haga
funcionar el motor normalmente.
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AVISO

Observe las condiciones de
funcionamiento ambientales para
mantener el rendimiento éptimo del motor
y evitar su desgaste prematuro:

¢ Evite el uso en condiciones de mucha
suciedad.

¢ Evite el uso en presencia de humos o
gases quimicos.

* No haga funcionar NUNCA el motor si la
temperatura ambiente es superior a
+40°C (+104°F) o inferior a -16°C
(+5°F).

¢ Sila temperatura ambiente supera los
+40°C (+104°F), puede que el motor se
sobrecaliente y provoque la
desintegracién del aceite del motor.

* Si la temperatura ambiente es inferior a
-16°C (+5°F), los componentes de goma
tales como juntas y sellos se
endureceran, lo que podria provocar
danos en el motor y su desgaste
prematuro.

¢ Péngase en contacto con su
concesionario o distribuidor autorizado
de Yanmar Marine si va a utilizar el
motor fuera del rango de temperatura
estandar.

No accione NUNCA el motor de arranque
mientras el motor esté en funcionamiento.
Se producirian dafos en el pifién y/o la
corona dentada del motor de arranque.

FUNCIONAMIENTO
(PANEL DE INSTRUMENTOS
TIPO B25, C35)

Arranque del motor

1. Abra el grifo de fondo (si lo hay).
2. Abra el grifo del depdsito de combustible.

3. Coloque la palanca de control remoto
en PUNTO MUERTO.

Nota: El equipo de seguridad deberia
imposibilitar el arranque del
motor en cualquier otra posicion
que no sea PUNTO MUERTO.

4 Interruptor de arranque

O Interruptor de alimentacién

042550-02E3C0

Figura 1

4. Accione el interruptor de la bateria para
poner en marcha el motor y el sistema
de control del motor.

No desactive el interruptor de la bateria
durante el funcionamiento del motor.
Igualmente, apaguelo cuando el motor
no esté en funcionamiento.

5. Sitodas las lamparas de advertencia
estan operativas al encender el
interruptor de alimentacién en el panel
de instrumentos, los dispositivos de
advertencia funcionan correctamente.

6. Pulsar el interruptor de arranque
arranca el motor. Libere el interruptor
tras arrancar el motor.
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Si no se consigue arrancar el motor

Antes de volver a pulsar el interruptor de
arranque, asegurese de que el motor esta
totalmente parado. Siintenta re-arrancar con
el motor ya arrancado, el engranaje del
piidn del motor de arranque sera danado.

AVISO

No mantener NUNCA durante mas de 15
segundos o el motor de arranque se
sobrecalentara.

NUNCA intente re-arrancar el motor si el
mismo no se ha detenido completamente.
Se producirian danos en el engranaje del
pinén y en el motor de arranque.

Nota: Mantenga pulsado el interruptor de
arranque durante un maximo de 15
segundos. Si el motor no arranca a la
primera, espere unos 15 segundos
antes de volver a intentarlo.

AVISO

Sila embarcacion esta dotada de un
silenciador elevador de agua (aislante de
agua), un arranque prolongado del motor en
frio puede resultar en la entrada de agua
salada en los cilindros y en danos al motor. Si
el motor no arranca tras arrancar durante 15
segundos el motor en frio, cierre la valvula de
admisién de agua del casco para que el
silenciador no se llene de agua. Arranque el
motor en frio durante 10 segundos cada vez
hasta que arranque el motor. Cuando el motor
arranque, parelo inmediatamente y desactive
el interruptor de alimentacién. Abra el grifo de
fondo de refrigeracién y vuelva a arrancar el
motor. Haga funcionar el motor normalmente.

Purga de aire del sistema de
combustible tras fallar el arranque

Si el motor no arranca tras varios intentos,
puede que haya aire en el sistema de
combustible. Si hay aire en el sistema de
combustible, el combustible no podra
llegar hasta la bomba de inyeccién de
combustible. Purgue el aire fuera del
sistema. Consultar Purga del sistema de
combustible en la pagina 45.

Arrancar a bajas temperaturas

Cumpla con los requisitos
medioambientales locales. No use
asistentes de arranque.

AVISO

NUNCA utilice una asistencia de arranque
de motor, como por ejemplo éter. Danara
el motor.

Para limitar el humo blanco, ponga el
motor en marcha a baja velocidad y con
carga moderada hasta que el motor
obtenga una temperatura de
funcionamiento normal. Una carga ligera
en un motor frio suministra una mejor
combustién y un proceso de calentamiento
del motor mas rapido que si éste se
encuentra sin carga.

Evite dejar el motor en marcha al ralenti
mas de lo necesario.
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Tras el arranque del motor Si necesita ayuda con la resolucion de
problemas, consulte Resolucion de

Tras el arranque del motor, compruebe los problemas tras el arranque en la pagina

elemc_antos siguientes con el motor a baja 107 o Tabla de resolucion de problemas

velocidad: en la pagina 109 . Sifuese necesario,

1. Compruebe si los calibradores, consulte a su concesionario o
indicadores y la alarma son normales. distribuidor autorizado de Yanmar.

¢ Latemperatura de funcionamiento del
refrigerante normal es de inferior 80°C
(176°F).

¢ La presion normal del aceite a
Potencia al freno es 0,45 a 0,55 MPa
(65 a 80 psi).

2. Compruebe si hay fugas de agua,
combustible o aceite en el motor.

3. Compruebe si el color del humo, las
vibraciones del motor y el ruido son
normales.

4. Sino hay ningin problema, mantenga
el motor a baja velocidad con la nave
aun detenida para que el aceite de
motor llegue a todas las partes del
motor.

5. Compruebe que por la salida de agua
salada salga un caudal de agua
refrigerante suficiente. El
funcionamiento con una descarga de
agua salada inadecuada danara el
impulsor de la bomba de agua salada.
Si el caudal de salida de agua salada
es demasiado pequeno, pare
inmediatamente el motor. Identifique la
causa y reparela.

AVISO

El motor se gripara si se hace funcionar
con una descarga por la toma de agua
de mar demasiado pequena o si se
carga sin que llegue a latemperatura de
funcionamiento.
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FUNCIONAMIENTO DE LA
PALANCA DE CONTROL
REMOTO

Aceleracion y desaceleracion

0004513

Figura 2

1 —AVANTE o MARCHA ATRAS
2 —PUNTO MUERTO
3 —MARCHA ATRAS o AVANTE
4 —Palanca de
aceleracion / Palanca del
embrague

Nota: La direccion del desplazamiento
varia acorde con la ubicacion de
instalacion.

Utilice la palanca de aceleracién
(Figura 2, (4)) para controlar la
aceleracion y desaceleracion. Mueva la
palanca lentamente.

Cambio del motor

Peligro de movimientos
bruscos.

Cuando se embrague el inversor la

embarcacién empezara a moverse:

¢ Asegurese de que nho haya
obstaculos ni a proa ni a popa.

e Cambie rapidamente a la posicién de
AVANTE y a continuacién vuelva la
posicién de PUNTO MUERTO.

¢ Preste atencién a si la embarcacién
se mueve en la direccién que desea.

AVISO

Cambiar el inversor reductor marino al
estar en marcha a alta velocidad o no
presionar completamente la palanca en
posicion (engranaje parcial) provocara
danos en las piezas del inversor reductor
marino asi como un desgaste anormal.

1. Antes de utilizar el inversor, reductor
marino, asegurese de mover la palanca
de aceleracién a la posicién de ralenti
bajo (menos de 1000 min-1). Después
de completar el embragado, mueva la
palanca de aceleracién lentamente a
una posicion de velocidad mas alta.

2. Al mover la palanca entre AVANTE
(Figura 2, (1 0 3)) y MARCHA ATRAS
(Figura 2, (3 0 1)), coloque el
embrague en PUNTO MUERTO
(Figura 2, (2)) y haga una pausa antes
de cambiar lentamente a la posicién
deseada. No cambie NUNCA
bruscamente de AVANTE a MARCHA
ATRAS o viceversa.
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AVISO

¢ NUNCA cambie el inversor reductor
marino a alta velocidad. Durante el
funcionamiento normal, el inversor
reductor marino debe cambiarse
Unicamente con el motor al ralenti.

¢ Durante la navegacion, ajuste la palanca
de control remoto a PUNTO MUERTO.
De lo contrario se produciran
deslizamientos o dafos y se cancelara
la garantia.

¢ En caso de que el inversor reductor
marino no pueda ser cambiado con la
manivela del control remoto por algin
motivo, como un cable roto, extraiga el
cable de la palanca de cambios en el
inversor reductor marino y cambie
manualmente girando la palanca.

Conmutar a currican (KMH50A,
KMH50V)

Utilice Unicamente la palanca de currican para
comenzar el currican. Al cambiar de AVANTE
o MARCHA ATRAS a currican, la velocidad de
la hélice sera reducida al minimo.

Figura 3

1 —Montaje de cable

2 —Palanca de currican

3 —Baja velocidad (currican)
4 — Alta velocidad

5 — Aflojar

6 — Apretar

7 —Funcionamiento normal (alta
velocidad)

8 —Currican (baja velocidad)

. El funcionamiento contintia en la
velocidad de motor baja de 1000 min-1
o inferior.

2. Reduzca la velocidad moviendo la

palanca de currican de alta velocidad
(H) (Figura 3, (4)) a baja velocidad (L)
(Figura 3, (3)). Ajuste la velocidad al
nivel deseado y asegure la palanca de
currican en su lugar.

3. Antes de volver a comenzar el

funcionamiento normal, asegurese de
colocar la palanca de currican en la
posicion de alta velocidad (H).

4. Aumente la velocidad de motor y

continlde el funcionamiento normal.
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PRECAUCIONES DURANTE
EL FUNCIONAMIENTO

AVISO

Pueden surgir problemas en el motor si
funciona durante mucho tiempo en
condiciones de sobrecarga con la palanca
de mando en la posicién de aceleracién
maxima (posicion de velocidad maxima
del motor), superando la velocidad de
potencia continua nominal del motor. Haga
funcionar el motor a una velocidad 100
min-1 inferior a la velocidad aceleracion
maxima.

Nota: Si el motor se encuentra en las

50 primeras horas de
funcionamiento, consulte
Rodaje de un motor nuevo en la
pagina 12

Cuando el motor esté en marcha esté
siempre alerta por si aparecen problemas.

Preste especial atencién a lo siguiente:

Sale suficiente agua salada por el
escape o por la salida de agua salada?

Si el caudal de salida es pequeho, pare
inmediatamente el motor, identifique la
causa y reparela.

Es normal el color del humo?

La emisién continua de humo de escape
negro indica una sobrecarga del motor.
Esto acorta la vida del motor y debe
evitarse.

¢ Hay vibraciones o ruidos anémalos?

AVISO

Unas vibraciones excesivas pueden
provocar danos en el motor, el inversor,
el casco o en los equipos de a bordo.
Ademas, provoca unas molestias
notables en los pasajeros y la
tripulacion.

Segun la estructura del casco, la
resonancia entre motor y casco puede
aumentar repentinamente cuando el
motor pasa por cierto rango de
velocidades, lo que provoca grandes
vibraciones. Evite hacer funcionar el
motor en este rango de velocidades. Si
oye algun sonido anormal, pare el motor
e inspecciodnelo.

¢ Suena el zumbador de alarma durante el

funcionamiento.

AVISO

Si durante el funcionamiento del motor
aparece en la pantalla algin indicador
de alarma acompanada de un sonido,
detenga el motor inmediatamente.
Determine lacausay repare el problema
antes de seguir haciendo funcionar el
motor.

Hay fugas de agua, aceite o
combustible? Hay algun perno suelto?

Compruebe periédicamente si hay algin
problema en el compartimiento del
motor.
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Hay suficiente gasodleo en el depésito?

Llene el depédsito de gasdleo antes de
abandonar el muelle para evitar
quedarse sin combustible durante el
funcionamiento.

Si hace funcionar el motor a baja
velocidad durante periodos
prolongados, revolucione el motor una
vez cada 2 horas.

AVISO )

Revolucionamiento del motor: Con el
inversor reductor en PUNTO MUERTO,
acelere desde la posicién de baja
velocidad hasta la de alta velocidad y
repita este proceso unas cinco veces.

Esto se realiza para eliminar el hollin de
los cilindros y de la valvula de inyeccion

de combustible. Sino revoluciona el

motor periédicamente, el colordel humo

no sera satisfactorio y se reducira el
rendimiento del motor.

Si es posible, haga funcionar
periédicamente el motor cerca de la
velocidad de motor maxima durante la
navegacién. Esto aumentara la
temperatura de los gases de escape, lo
que contribuira a eliminar los depésitos
de hollin, manteniendo asi el
rendimiento del motor y prolongando su
vida.

AVISO

No desconecte NUNCA el interruptor de

la bateria (si lo hay) ni cortocircuite los
cables de la bateria mientras el motor
esté en marcha. Se produciran danos
en el sistema eléctrico.

APAGADO DEL MOTOR

Parada normal

1.

Reduzca la velocidad del motor a ralenti
bajo y coloque la palanca del control
remoto en PUNTO MUERTO.

. Acelere desde baja velocidad hasta

alta velocidad y repita el proceso cinco
veces. Esto eliminara el hollin de los
cilindros y de las boquillas de inyeccién
de combustible.

Deje el motor en marcha a baja
velocidad (aproximadamente 1000
min-1) sin carga durante 5 minutos.

AVISO

Para obtener la maxima vida util,
Yanmar recomienda que al parar el
motor lo deje funcionar al ralenti, sin
carga, durante 5 minutos. Esto permite
que los componentes del motor que
funcionan a altas temperaturas, como el
turbocompresor (si lo hay) y el sistema
de escape, se enfrien ligeramente antes
de que el motor se pare.

Interruptor de arranque

Interruptor de parada

Interruptor de alimentacion

042550-02E301

Figura 4
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4. Mantenga pulsado el interruptor de
parada.
Una vez detenido el motor, desactive el
interruptor de alimentacion.

AVISO

Continte manteniendo pulsado el
interruptor de parada hasta que el
motor se haya detenido por completo.
Si suelta el interruptor antes de que el
motor se detenga completamente,
podria reiniciarse. Si el motor no se
apaga, consulte Interruptor de parada
auxiliar del motor en la pagina 64 y 65.

5. Espere 6 segundos o mas antes de
apagar el interruptor de la bateria para
garantizar un asentamiento seguro del
sistema.

AVISO

* No apague el interruptor de la bateria
antes de apagar el interruptor de
alimentacion o inmediatamente
después de apagar el interruptor de
alimentacion.

* Apagar el interruptor de la bateria
antes de que se estabilice el sistema
de seguridad podria ocasionar que se
establezca la alarma en la siguiente
activacion encendiendo el interruptor
de alimentacién. En una situacién de
emergencia, puede poner en marcha
el motor incluso si la alarma esta
activada.

6. Apague el interruptor de la bateria (si lo
hay).

7. Cierre el grifo de combustible.

8. Cierre el grifo de fondo (si lo hay).

AVISO

* Asegurese de cerrar la vélvula de
toma de agua salada. Si no se cierra
la valvula de toma de agua, podria
entrar agua en la embarcacion y
provocar su naufragio.

* Si queda agua salada dentro del
motor, puede congelarse y dahar
algunas piezas del sistema de
refrigeracion si la temperatura
ambiente es inferior a 0°C (32°F).

Interruptor de parada auxiliar del
motor

AVISO

No utilice nunca el interruptor de parada
auxiliar como manera de parar el motor
normalmente. Utilice este interruptor sélo
cuando sea necesario parar
inmediatamente el motor debido a una
emergencia.

Figura 5
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1. Sipulsa el Interruptor de parada
auxiliar de la cubierta de la ECU, se
detendra el motor inmediatamente.

2. Se mostrara “AUX STP” en la pantalla
LCD del panel de instrumentos.

3. Una vez se detenga el motor, libere el
interruptor pulsandolo y girandolo a la
posicién RUN.

<X

S d
d’ﬁ{:’;‘) Sy

/7/ \ AN

107976-00X00

Figura 6

Interruptor de parada auxiliar
(Opcion: Se recomienda que este
interruptor se instale en un lugar
facilmente accesible.)

C61304-00X00

Figura 7

1. Pulsar la parte superior del interruptor
de parada auxiliar detendra el motor
inmediatamente.

2. Se mostrara “AUX STP” en la pantalla
LCD del panel de instrumentos.

3. Una vez se detenga el motor, pulse la
parte inferior del interruptor para
desactivarlo.

Nota: EI motor no puede volver a
arrancarse mientras esté
pulsado el Interruptor de parada
auxiliar. (Modo de Parada
auxiliar no cancelado)

AVISO

+ En caso de emergencia, apagar el
interruptor de la bateria para la unidad
de control del motor también puede
detener el motor de forma inmediata.

+ Puede volver a arrancar el motor, pero
se puede configurar una alarma cuando
se activa el interruptor de alimentacién.
A menos que esté en una situacién de
emergencia, para liberar la alarma
anterior, desactive el interruptor de
alimentacion y espere 6 segundos antes
de volver a encender el interruptor de
alimentacion.
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COMPROBACION DEL
MOTOR DURANTE SU
UTILIZACION

Compruebe que el interruptor de
alimentacion este desactivado y que el
interruptor de la bateria (si lo hay) este
apagado.

Rellene el depdsito de combustible.
Consultar Llenado del depdsito de
combustible en la pagina 44.

Cierre los grifos de drenaje de agua
salada.

Si existe riesgo de congelacion,
compruebe que el sistema de
refrigeracion contiene suficiente
refrigerante. Consultar Especificaciones
del refrigerante del motor en la

pagina 51.

Si existe riesgo de congelacién, vacie
agua del sistema de agua salada.
Consultar Vacie el agua salada del
sistema de refrigeracion en la

pagina 123.

A temperaturas bajo 0°C (32°F), vacie el
sistema de agua salada y conecte el
calentador de motor (si lo hay).

FUNCIONAMIENTO
(VC10: SISTEMA DE CONTROL
DE LA EMBARCACION)

Arranque del motor

1.
2.

3.

Abra el grifo de fondo de refrigeracion.

Abra el grifo del depdsito de
combustible.

Accione el interruptor de la bateria para
poner en marcha el motor y el sistema
de control del motor.

Pulse el interruptor de encendido del
panel de interruptores del puesto
seleccionado (1, Figura 1).

* |alampara del panel de
interruptores se encenderay la
lampara SEL (Figura 3) del
mando de control (Figura 2) se
encendera y parpadeara.

» Para utilizar el interruptor
START/STOP (arranque/parada
del motor), asegurese de colocar
el interruptor de encendido en la
posicion de activacion.

Figura 8
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5. Sise ha configurado "Sys on by ID"
(Encendido de sistema mediante
identificacién), introduzca la
contrasena en la pantalla.

6. Pulse el interruptor SEL del mando de
control.

* Espere hasta que se muestren los
datos del motor en la pantalla. Se
muestra la pantalla.

7. Si se ha configurado "Start by ID"
(Arranque mediante identificacién),

introduzca la contrasena en la pantalla.

* Se ha configurado "Start by ID",
puede arrancarse el motoren 10
segundos después de introducir
la contrasena en la pantalla.

8. Mueva la palanca del mando de control
a la posicién N (punto muerto).

037632 -00%00

Figura 9

(' Panel del cabezal de control )

HEUTRAL

@@Q

G37628-0CES00

Figura 10

9. Pulse el interruptor START/STOP

(arranque/parada del motor)
(2, Figura 8) y accione el motor de
arranque.

« Cuando arranca el motor, la
pantalla del VC10 muestra la
pantalla con las condiciones del
motor (Figura 11).

N

Figura 11
Nota:

1. Por lo que respecta a la lampara SEL
del mando de control:
Para configuraciones de varios
puestos: la lampara SEL parpadeara y
para configuraciones de puesto
sencillo: se encendera la lampara SEL.
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2. Sise pulsa el botén START/STOP
(arranque/parada del motor) cuando la
lampara SEL esta parpadeando, podra
seleccionarse el puesto cuando se
arranque el motor.

3. El motor no arrancara ni se detendra si
el interruptor de encendido esta
apagado. El interruptor de encendido
debe estar en la posicion de activacion
en todo momento cuando el motor esté
en marcha.

4. No pulse el interruptor START/STOP
del motor excepto para detener el
motor.

El VC10 tiene las siguientes funciones,
que pueden configurarse en la pantalla
"Utility" (Herramienta) del MAIN MENU en
la pantalla digital. Para mas informacion,
consulte el Manual de instalacién del
sistema de control de la embarcacién.

Proteccion del puesto

Se trata de una funcién que impide el
funcionamiento de otros puestos mientras
se maniobra.

* Seleccione "YES" (Si) para activar la
proteccién del puesto. La pantalla y el
mando de control del puesto dejan de
poder utilizarse.

¢ Seleccione NO o desconecte la
alimentacion del sistema para desactivar
la proteccién del puesto.

"Sys on by ID", "Start by ID"

Se trata de una funcién que permite
comprobar la identificacion con la finalidad
de evitar robos.

* Si selecciona YES (Si) en "Sys on by
ID", debera introducir la identificacion del
propietario en la pantalla cuando se
active la alimentacién del sistema. Si
selecciona "YES" (Si) en "Start by ID",
sera necesario introducir la identificacion
del propietario en la pantalla al arrancar
el motor.

¢ Laidentificacion inicial es 00000 y puede
modificarse con la funcion de cambio de
identificacién de propietario que se
encuentra mas abajo.

¢ Aun cuando la alimentacién del sistema
esté apagada, la funcién "Sys on by ID "
y "Start by ID" no podran desactivarse y
sera necesario introducir siempre la
identificacién del propietario.
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¢ Después de introducir la identificacién y
de realizar la verificacién, si no acciona
el motor durante 10 segundos, la
entrada no serd valida y sera necesario
introducir la identificacion del propietario
de nuevo.

Cambio de identificacion del
propietario

La identificacion utilizada en "Sys on by
ID"y "Start by ID" puede configurarse y
modificarse de la siguiente manera.

¢ Siselecciona el cambio de identificacion
de propietario, aparecera la pantalla de
verificacion de identificacidn y se le
pedird que introduzca la identificacién
actual (predeterminada: 00000).

¢ Siintroduce una identificacion incorrecta
5 veces seguidas, el proceso de
identificacién se bloqueara y ya no podra
realizar ninguna entrada. El sistema se
desbloqueara cuando se apague la
alimentacién.

* La identificacion puede modificarse a
cualquier nimero de 5 digitos
comprendido entre el 00000 y el 99999,

¢ Seleccione un nimero entre 0y 9 con
los botones A ¥. El numero fijo se
muestra con un asterisco cuando pulsa
el boton Py se resalta el siguiente
digito.

¢ Pulse el botéon [ENTER] después de
resaltarlo con el botén P tras introducir

los 5 digitos y la nueva identificacién
quedara validada.

%* %

=
N

KEE
—

029825-00X00

Figura 12

n ICambio de identificacion del propietario

Introduzca una identificacion del
propietario nueva de cinco digitos
para sustituir la identificacion del
propietario actual

* % # % & || Introducir]

03989€ -00ES00

Figura 13
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Si no se consigue arrancar el motor

Antes de volver a pulsar el interruptor de
arranque, asegurese de que el motor esta
totalmente parado. Siintenta re-arrancar con
el motor ya arrancado, el engranaje del
piidn del motor de arranque sera danado.

AVISO

No mantener NUNCA durante mas de 15
segundos o el motor de arranque se
sobrecalentara.

NUNCA intente re-arrancar el motor si el
mismo no se ha detenido completamente.
Se producirian danos en el engranaje del
pinén y en el motor de arranque.

Nota: Mantenga pulsado el interruptor
de arranque durante un maximo
de 15 segundos. Si el motor no
arranca a la primera, espere
unos 16 segundos antes de
volver a intentarlo.

AVISO

Sila embarcacion esta dotada de un
silenciador elevador de agua (aislante de
agua), un arranque prolongado del motor en
frio puede resultar en la entrada de agua
salada en los cilindros y en danos al motor. Si
el motor no arranca tras arrancar durante 15
segundos el motor en frio, cierre la valvula de
admisién de agua del casco para que el
silenciador no se llene de agua. Arranque el
motor en frio durante 10 segundos cada vez
hasta que arranque el motor. Cuando el motor
arranque, parelo inmediatamente y desactive
el interruptor de alimentacién. Abra el grifo de
fondo de refrigeracién y vuelva a arrancar el
motor. Haga funcionar el motor normalmente.

Purga de aire del sistema de
combustible tras fallar el arranque

Si el motor no arranca tras varios intentos,
puede que haya aire en el sistema de
combustible. Si hay aire en el sistema de
combustible, el combustible no podra
llegar hasta la bomba de inyeccién de
combustible. Purgue el aire fuera del
sistema. Consultar Purga del sistema de
combustible en la pagina 45.

Arrancar a bajas temperaturas

Cumpla con los requisitos
medioambientales locales. No use
asistentes de arranque.

AVISO

NUNCA utilice una asistencia de arranque
de motor, como por ejemplo éter. Danara
el motor.

Para limitar el humo blanco, ponga el
motor en marcha a baja velocidad y con
carga moderada hasta que el motor
obtenga una temperatura de
funcionamiento normal. Una carga ligera
en un motor frio suministra una mejor
combustién y un proceso de calentamiento
del motor mas rapido que si éste se
encuentra sin carga.

Evite dejar el motor en marcha al ralenti
mas de lo necesario.
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Tras el arranque del motor

Tras el arranque del motor, compruebe los
elementos siguientes con el motor a baja
velocidad:

1.

Compruebe si los calibradores,
indicadores y la alarma son normales.

¢ Latemperatura de funcionamiento del
refrigerante normal es de inferior 80°C
(176°F).

¢ La presion normal del aceite a
Potencia al freno es 0,45 a 0,55 MPa
(65 a 80 psi).

Compruebe si hay fugas de agua o

aceite en el motor.

Compruebe si el color del gas de
escape, las vibraciones del motor y el
ruido del motor son normales.

Si no hay ningun problema, mantenga
el motor a baja velocidad para que el

aceite motor llegue a todas las partes
del motor.

Compruebe que por la salida de agua
de mar salga un caudal suficiente. El
funcionamiento con una descarga de
agua salada inadecuada danara el
impulsor de la bomba de agua salada.
Si el caudal de salida de agua de mar
es demasiado pequeno, pare
inmediatamente el motor. Identifique la
causa y reparela.

AVISO

El motor se gripara si se hace funcionar
con una descarga por la toma de agua de
mar demasiado pequefa o si se carga sin
que llegue a la temperatura de
funcionamiento.

MODO DE
CALENTAMIENTO DEL
MOTOR
(DESCONEXION DE
EMBRAGUE)

1.

Mueva la palanca del mando de control
a la posicién N (punto muerto). (Se
encendera la [Ampara de punto muerto)

Pulse el interruptor NTRL del mando de
control del puesto seleccionado.

La lampara de punto muerto se
encendera y parpadeara.

Mueva la palanca del gas. La velocidad
del motor puede controlarse con la
palanca de marcha en punto muerto.

Mueva la palanca del mando de control
a la posiciéon N (punto muerto), pulse el
interruptor NTRL y cancele el modo de
calentamiento.

(' Panel del cabezal de control )

RN ATAH

037638-00ES02

Figura 14
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CONTROL DE CAMBIO DE
MARCHA Y GAS

Peligro
de movimientos bruscos
Cuando se embrague el inversor la
embarcacién empezara a moverse:

¢ Asegurese de que no haya
obstaculos ni a proa ni a popa.

e Cambie rapidamente a la posicién de
AVANTE y a continuacién vuelva la
posicién de PUNTO MUERTO.

¢ Preste atencién a si la embarcacién
se mueve en la direccién que desea.

Punto muerto

1. Mueva la palanca del mando de control
a la posicién N (punto muerto). (Se
encendera la lAmpara de punto muerto)

2. Cuando cambie entre marcha avante y
marcha atras, mueva la palanca
lentamente entre las posiciones de
avante y marcha atras. Mueva la
palanca con firmeza a la posicién de
avante o marcha atras.

Avante

Mueva la palanca hacia F (avante) a la
posicién de la muesca del lado de avante.
El motor seguira al ralenti. Si se mueve la
palanca hacia delante, aumentara la
velocidad del motor.

Marcha atras

Mueva la palanca hacia R (marcha atras)
a la posicién de la muesca del lado de
marcha atras. El motor seguira al ralenti.
Si se mueve la palanca hacia atras,
aumentara la velocidad del motor.

Avante (marcha atras) a marcha
atras (avante)

Si se mueve la palanca rapidamente y se
cambia de avante (marcha atras) a
marcha atras (avante), se activara el
retardo del cambio de marcha (retardo de
marcha atras). La velocidad del motor
disminuira a velocidad de ralenti durante
varios segundos.

Nota: La fuerza necesaria para mover
las palancas de gas o cambio
puede ajustarse con ayuda del
fornillo de ajuste.

Punto muerto
Ralenti hacia atras Ralenti hacia delante

Maxima
velocidad ~_
marcha atras'

Maxima
.~ Yelocidad
~—_’ hacia delante

N Tomillo de
ajuste

037€34-00E300

Figura 15
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MODO DE LIMITACION DE
LA VELOCIDAD DEL MOTOR

1. Mueva la palanca del mando de control
a la posicién de ralenti avante (ambos
lados de la carcasa de una instalacién
con dos motores).

2. Pulse el interruptor NTRL del puesto
seleccionado (la lampara de encima
del interruptor NTRL parpadeara).

3. Adn cuando incline la palanca para
acelerar, la velocidad del motor solo
aumenta hasta el valor de ajuste.

4. Mueva la palanca del mando de control
a la posicién N (punto muerto), Ralenti
avante o Ralenti marcha atras (ambos
lados en el caso de una instalacién con
dos motores) y pulse el interruptor
NTRL para liberar el [Modo de
limitacién de la velocidad del motor].

Nota: El valor del ajuste puede
configurarse en la pantalla del
VC10. El valor predeterminado
es 50 %.

('Panel del cabezal de control )

037€35-00E303

Figura 16

PRECAUCIONES DURANTE
EL FUNCIONAMIENTO

AVISO

Pueden surgir problemas en el motor si
funciona durante mucho tiempo en
condiciones de sobrecarga con la palanca
de mando en la posicién de aceleracién
maxima (posicién de velocidad maxima
del motor), superando la velocidad de
potencia continua nominal del motor. Haga
funcionar el motor a una velocidad 100
min-1 inferior a la velocidad aceleracion
maxima.

Nota: Si el motor se encuentra en las
50 primeras horas de
funcionamiento, consulte
Rodaje de un motor nuevo en la
péagina 12.

Cuando el motor esté en marcha esté
siempre alerta por si aparecen problemas.
Preste especial atencién a lo siguiente:

» Sale suficiente agua salada por el
escape o por la salida de agua salada?

Si el caudal de salida es pequeno, pare
inmediatamente el motor, identifique la
causa y reparela.

¢ Es normal el color del humo?

La emision continua de humo de escape
negro indica una sobrecarga del motor.
Esto acorta la vida del motor y debe
evitarse.
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¢ Hay vibraciones o ruidos anémalos? » Hay suficiente gasdleo en el depdsito?

AVISO

Llene el depésito de gasdleo antes de

Unas vibraciones excesivas pueden
provocar danos en el motor, el inversor,
el casco o en los equipos de a bordo.
Ademas, provoca unas molestias
notables en los pasajeros y la
tripulacién.

Segun la estructura del casco, la
resonancia entre motor y casco puede
aumentar repentinamente cuando el
motor pasa por cierto rango de
velocidades, lo que provoca grandes
vibraciones. Evite hacer funcionar el
motor en este rango de velocidades. Si
oye algun sonido anormal, pare el motor
e inspeccidnelo.

¢ Suena el zumbador de alarma durante el

funcionamiento.

AVISO

Si durante el funcionamiento del motor
aparece en la pantalla algun indicador
de alarma acompanada de un sonido,
detenga el motor inmediatamente.
Determine la causay repare el problema
antes de seguir haciendo funcionar el
motor.

Hay fugas de agua, aceite o
combustible? Hay algun perno suelto?

Compruebe periédicamente si hay algin
problema en el compartimiento del
motor.

abandonar el muelle para evitar
quedarse sin combustible durante el
funcionamiento.

Si hace funcionar el motor a baja
velocidad durante periodos
prolongados, revolucione el motor una
vez cada 2 horas.

AVISO

Revolucionamiento del motor: Con el
inversor reductor en PUNTO MUERTO,
acelere desde la posicién de baja
velocidad hasta la de alta velocidad y
repita este proceso unas cinco veces.
Esto se realiza para eliminar el hollin de
los cilindros y de la valvula de inyeccion
de combustible. Si no revoluciona el
motor periédicamente, el color del humo
no sera satisfactorio y se reducira el
rendimiento del motor.

Si es posible, haga funcionar
periédicamente el motor cerca de la
velocidad de motor maxima durante la
navegacién. Esto aumentara la
temperatura de los gases de escape, lo
que contribuira a eliminar los depésitos
de hollin, manteniendo asi el
rendimiento del motor y prolongando su
vida.

AVISO

No desconecte NUNCA el interruptor de
la bateria (si lo hay) ni cortocircuite los
cables de la bateria mientras el motor
esté en marcha. Se produciran dafos
en el sistema eléctrico.
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APAGADO DEL MOTOR
(PARADA)

Pare el motor siguiendo estos procedimientos:

Parada normal

1. Mueva la palanca del mando de control
a la posicién N (punto muerto). (se
encendera la ldmpara del punto
muerto).

2. Enfrie el motor dejandolo a baja

velocidad (menos de 1.000 min1
(rpm)) durante 5 minutos.

AVISO

Para obtener la maxima vida Gtil, Yanmar
recomienda que al parar el motor lo deje
funcionar al ralent/, sin carga, durante 5
minutos. Esto permite que los componentes
del motor que funcionan a altas
temperaturas, como el turbocompresory el
sistema de escape, se enfrien ligeramente
antes de que el motor se pare.

3. Pulse el interruptor START/STOP
(arranque/parada del motor) del panel
de interruptores del puesto
seleccionado.

4. Pulse el interruptor de alimentacién y
desactive la alimentacion.

A ATENCION

No pulse el interruptor START/STOP
(arranque/parada del motor) cuando el
motor esté parado.

El motor volvera a arrancarse.

5. Espere 6 segundos o mas antes de
apagar el interruptor de la bateria para
garantizar un asentamiento seguro del
sistema.

AVISO

No apague el interruptor de la bateria
antes de apagar el interruptor de
alimentacién o inmediatamente después
de apagar el interruptor de alimentacion.

Apagar el interruptor de la bateria antes
de que se estabilice el sistema de
seguridad podria ocasionar que se
establezca la alarma en la siguiente
activacion encendiendo el interruptor de
alimentacion. En una situacion de
emergencia, puede poner en marcha el
motor incluso si la alarma esta activada.
Para liberar la alarma anterior, desactive
el interruptor de alimentacién y espere 6
segundos antes de encender el
interruptor de alimentacién otra vez.

. Apague el interruptor de la bateria del

motor y del sistema de control del
motor.

. Cierre el grifo del depésito de

combustible.

. Cierre la valvula de toma de agua de

mar.

A ATENCION

e Asegurese de cerrar la valvula de
toma de agua salada. Si no se
cierra la valvula de toma de agua,
podria entrar agua en la
embarcacién y provocar su
naufragio.

¢ Si queda agua salada dentro del
motor, puede congelarse y dahar
algunas piezas del sistema de
refrigeracion si la temperatura
ambiente es inferior a 0 °C (32 °F).
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037€39-00E300

Figura 17

Interruptor
START/STOP
(arranque/parada)
del motor

037627 -01E800

Figura 18

Parada de emergencia

Paro de emergencia eléctrico

AVISO

No utilice NUNCA el interruptor de paro de
emergencia como manera de parar el
motor normalmente. Utilice este interruptor
sblo cuando sea necesario parar
inmediatamente el motor debido a una
emergencia.

. Si pulsa el interruptor de parada de

emergencia del panel de interruptores,
se detendra el motor inmediatamente.

La pantalla de parada de emergencia
se mostrara en el monitor y sonara la
alarma.

Una vez se detenga el motor, pulse el
interruptor de parada de emergencia
para desactivar la parada de
emergencia. Después de la
desactivacion, es posible que tarde un
tiempo en volver a arrancar.

Nota:

1.

El interruptor de parada de emergencia
no deberia utilizarse en emergencias.
Utilice el interruptor START/STOP
(arranque/parada del motor) para
detener el motor con normalidad.

. El motor no puede volver a arrancarse

mientras esté pulsado el interruptor de
parada de emergencia (modo de

parada de emergencia no cancelado).
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Interruptor de parada
de emergencia

037€27-01E301

Figura 19

AVISO

¢ En caso de emergencia, apagar el
interruptor de la bateria para la unidad
de control del motor también puede
detener el motor de forma inmediata.

Puede volver a arrancar el motor, pero
se puede configurar una alarma cuando
se activa el interruptor de alimentacion.
A menos que esté en una situacién de
emergencia, para liberar la alarma
anterior, desactive el interruptor de
alimentacién y espere 6 segundos antes
de encender el interruptor de
alimentacidn otra vez.

CONTROLAR EL PANEL DE
RESERVA

Utilicelo ianicamente en caso de
emergencia.

. Tire de la tapa de proteccién.
. Compruebe que el interruptor de

alimentacién del panel de interruptores
esta en la posicién de apagado y que la
palanca del mando de control esta en
la posicién N (punto muerto).

Lleve el interruptor de alimentacién a la
posicion de encendido del panel de
reserva. La lampara se encendera y se
activara el control a través del panel de
reserva.

El motor pueden arrancarse o
detenerse con ayuda del interruptor
START/STOP.

Cambios de marcha utilizando el
interruptor de cambio. (FWD: Avante,
NTRL: Punto muerto, REV: Marcha
atras)

Ajuste la velocidad del motor utilizando
el volumen de control del gas
subordinado. (en sentido contrario a las
agujas del reloj: disminuir velocidad del
motor, en sentido de las agujas del
reloj: aumentar velocidad del motor)

Cuando controle el gas, primero mueva la
palanca completamente hacia la izquierda.

AVISO

Se puede controlar el gas del motor que
se ha encendido.

Cuando controle el gas, mueva siempre
primero la palanca completamente hacia
la izquierda.

Asegurese de reducir la velocidad del
motor girando el volumen del gas
subordinado completamente hacia la
izquierda antes de detener el motor.
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Interruptor START/STOP Interruptor de CO M P RO BACIO N D E L
del motor Lampara encendido MOTOR DU RANTE SU

o) UTILIZACION
’\O) ) ¢ Compruebe que el interruptor de
p— alimentacion este desactivado y que el
= ‘ interruptor de la bateria (si lo hay) este
@ apagado.
= va NMI; o ¢ Rellene el depésito de combustible.
| 7 Consultar Llenado del depdsito de

Portada Interruptor  Volumen de gas combustible en la pagina 44.

del cambio subordinado . . .
037636-008500 ¢ Cierre los grifos de drenaje de agua

Figura 20 salada.

 Si existe riesgo de congelacion,
compruebe que el sistema de
refrigeracion contiene suficiente
refrigerante. Consultar Especificaciones
del refrigerante del motor en la
pagina 51.

 Si existe riesgo de congelacion, vacie
agua del sistema de agua salada.
Consultar Vacie el agua salada del
sistema de refrigeracion en la
pagina 123.

¢ Atemperaturas bajo 0°C (32°F), vacie el
sistema de agua salada y conecte el
calentador de motor (si lo hay).
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MANTENIMIENTO
PERIODICO

INTRODUCCION

Esta seccion del Manual de instrucciones
describe los procedimientos para el
cuidado y el mantenimiento adecuados del
motor.

PRECAUCIONES DE
SEGURIDAD

Antes de realizar procedimientos de
mantenimiento en esta seccién, lea la
siguiente informacion de seguridad y revise
la seccion Seguridad en la pagina 3.

Peligro de aplastamiento

Si es necesario transportar el
Qué motor para su reparacion,
mamm- Sclicite ayuda para
engancharlo en un elevadory

cargarlo en un camion.

Las argollas de elevacién del motor han
sido disefhadas para elevar inicamente
el peso del motor marino. Utilice
SIEMPRE las argollas de elevacién del
motor cuando lo levante.

Es necesario utilizar equipo adicional
para levantar el motor marino y el
inversor reductor marino juntos. Utilice
SIEMPRE equipo de elevacién con la
capacidad necesaria para elevar el
motor marino.
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Peligro durante las soldaduras

¢ Apague siempre el interruptor de la
bateria (si lo hay) o desconecte el
cable negativo de la bateriay los
cables que van al alternador cuando
suelde el equipo.

* Desmonte el conector de varios
pasadores del control del motor.
Conecte la abrazadera que va a
utilizar para realizar la soldadura al
componhente que va a soldar y lo mas

cerca posible del punto de soldadura.

* No conecte NUNCA la abrazadera al
motor o de tal manera que pudiera
dejar el paso de corriente a través del
sopotrte de montaje.

¢ Una vez finalizada la soldadura,
vuelva a conectar el alternador y la
unidad de control del motor antes de
volver a conectar las baterias.

Peligro de enredo

No deje NUNCA el
interruptor de alimentacién
4 @4 activado cuando esté
“ ™ realizando mantenimiento
en el motor. Alguien puede
poner en marcha
accidentalmente el motor

sin darse cuenta de que otra persona
esta realizando su mantenimiento.

Peligro de electrocucion
Apague SIEMPRE el
}dlu interruptor de la bateria (si lo
hay) o desconecte el cable
‘ negativo de la bateria antes de

realizar cualquier tipo de
mantenimiento en el equipo.

Asegurese SIEMPRE de que los
conectores eléctricos y los terminales
estan limpios. Compruebe que los
mazos de cables no tengan grietas ni
abrasiones y que los conectores ho
estén dahados ni corroidos.

No utilice NUNCA un cableado
infradimensionado para el sistema
eléctrico.

Peligro de herramientas

Compruebe SIEMPRE antes del
funcionamiento que no se haya dejado
olvidada ninguna herramienta ni trapo
utilizados durante el mantenimiento.

AVISO

Si se detecta alguna pieza defectuosa
después de la inspeccién o si el valor
medido de alguna pieza no cumple con el
estandar o limite esperado, esta debera
ser sustituida.

Las modificaciones pueden perjudicar las
caracteristicas de seguridad y rendimiento
del motor y acortar su vida. Si se hace
alguna modificacion en este motor, puede
que se anule la garantia. Asegurese de
utilizar piezas de sustitucion originales
Yanmar.

80 Manual de instrucciones de la Serie 4LV WiaSd R A58



MANTENIMIENTO PERIODICO

PRECAUCIONES

Importancia del mantenimiento
periddico

El deterioro y el desgaste del motor son
proporcionales al tiempo durante el cual el
motor ha estado en servicio y también
depende de las condiciones a las que se
ha sometido el motor durante el
funcionamiento. El mantenimiento
periédico evita los tiempos de inactividad
inesperados, reduce el numero de
accidentes debidos a mal funcionamiento
de la maquina y alarga la vida del motor.

Realizacidon del mantenimiento
periddico

Peligro de gases de escape.
No bloquee NUNCA ventanas,
respiraderos u otros medios de
ventilacién si el motor esta en marcha
en un recinto cerrado. Todos los
motores de combustién interna
generan monéxido de carbono durante
su funcionamiento. La acumulacién de
este gas en un recinto cerrado puede
provocar enfermedades o incluso la
muerte. Compruebe que todas las
uniones se hayan apretado segtin las
especificaciones téchicas después de
efectuar una reparacién en el sistema
de escape. No respetar estas
precauciones puede provocar lesiones
graves o muerte.

Importancia de las
comprobaciones diarias

El programa de mantenimiento periddico
supone que las comprobaciones diarias se
realizan regularmente. Acostimbrese a
realizar las comprobaciones diarias antes
de empezar cada dia de funcionamiento.
Consultar Comprobaciones diarias en la
pagina 89.

Registro de horas de motor y
comprobaciones diarias

Mantenga un registro de las horas diarias
de funcionamiento del motor, asi como un
registro de las comprobaciones diarias
realizadas. Anote también la fecha, el tipo
de reparacion (gj., cambio del alternador) y
las piezas que se necesitaron para
cualquier reparacién que tuviera lugar
entre los intervalos de mantenimiento
periédico. Los intervalos de mantenimiento
periédico son cada 50, 250, 500y 750
horas de motor. La falta de mantenimiento
periédico acortara la vida del motor.

AVISO

La falta de mantenimiento periédico
acortara la vida del motor y puede anular
la garantia.

Repuestos Yanmar

Yanmar recomienda que utilice piezas
originales Yanmar cuando necesite
repuestos. Los repuestos originales
ayudan a asegurar una larga vida del
motor.
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Herramientas necesarias

Antes de empezar cualquier procedimiento de mantenimiento periédico, asegurese de
que dispone de las herramientas necesarias para realizar todas las tareas requeridas.

Solicite ayuda a su concesionario o distribuidor autorizado de
Yanmar Marine

Nuestros profesionales de servicio técnico tienen la experiencia y los conocimientos para
ayudarle a resolver sus problemas con cualquier procedimiento de mantenimiento.

Apriete de sujeciones

Utilice la torsion adecuada para apretar los pernos del motor. Una torsién excesiva puede
danar la sujecién o el componente, y una torsién insuficiente puede causar una fuga o el
fallo de un componente.

AVISO

‘
v

8.8

,
o

de la torsién cuando apriete sobre aleacion de aluminio.

@ Las torsiones de apriete de la tabla de torsién estdndar sélo deben aplicarse a los
pernos con la cabeza marcada con un "8.8" (clasificacion de resistencia JIS: 8.8).
- Aplique el 60% de la torsién a los tornillos que no figuren en la tabla. Aplique el 80%

Didgmetrodelperno | e 4o | Max1,25 | M10x1,5 |M12x1,75| M1ax15 M16 x 1,5
X paso (mm)

Torsionde | N-m | 108+1,0 | 255+30 | 49+50 |[882+10,0| 140,0+10,0 | 230,0 = 10,0

apriete  [oiocib | 80+07 | 188%22 | 362=3,7 | 65174 | 103£72 170 £7,2
Tapones conicos 1/8 1/4 3/8 1/2

Torsién de N-m 9.8 19.6 29.4 58.8

apriete [ nias.Ib 7.4 14.5 217 43.2
Al aplicar adhesivo de bloqueo, decidir independientemente.
Pernos de unidn de M8 M10 M12 M14 M16
tuberias

Torsisnde | N-m 14,7 £ 2 225+ 3 29,45 141 £5 539:5

apriete  [oiesb | 10,9+ 1,5 16,6 + 2,2 21,7+ 3,7 32,6 +37 69,8 + 3,7

Al aplicar la arandela de sello, el par de torque es de 34 + 5 N-m (25,1 = 3,7 pies-Ib).
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REQUISITOS DE MANTENIMIENTO DE LA EPA

Para mantener un rendimiento éptimo del motor y cumplir con la normativa de la EPA
(Environmental Protection Agency) en cuanto a motores, es fundamental que siga el
Programa de mantenimiento periédico en la pagina 86 y los PROCEDIMIENTOS DE
MANTENIMIENTO PERIODICO en la pagina 89 .

Requisitos de la EPA para Estados Unidos y otros paises aplicables

El reglamento sobre emisiones de la EPA sélo es aplicable en EE. UU. y en otros paises
que han adoptado los requisitos de la EPA en parte o0 en su totalidad. Determine vy siga el
reglamento sobre emisiones del pais en el que se utilizara el motor.
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Condiciones medioambientales para el funcionamiento y el
mantenimiento.

Las siguientes condiciones medioambientales para el funcionamiento y el mantenimiento
deben tomarse en cuenta, con el fin de preservar el rendimiento del motor.

+ Las condiciones de funcionamiento deben ser las que se indican a continuaciéon: -15° a
+40°C (5° a +104°F)

+ Humedad relativa: 80% o inferior

El gasoil debe ser:

+ ASTM D975 N.° 1-D 815, N.° 2-D S15, o equivalente (N.° minimo de cetano 45)
El aceite lubricante debe ser:

« Tipo API, clase CD, CF, CF-4, Cly Cl-4

Asegurese de realizar estas ir)specciones tal y como se describe en PROCEDIMIENTOS
DE MANTENIMIENTO PERIODICO en la pagina 89 y conserve un registro de los
resultados.

Preste especial atencién a los siguientes aspectos:

« Cambio del aceite del motor

= Cambio del filtro de aceite del motor

« Cambio del filtro de combustible

+ Limpieza del silenciador de admisién (filtro de aire)

Nota: Las inspecciones se dividen en dos secciones, de acuerdo con la persona
responsable de realizar la inspeccion: el usuario o el fabricante.
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Inspeccion y mantenimiento

Aquellos procedimientos de revisién y mantenimiento se explican en Programa de
mantenimiento periddico en la pagina 86 .

Este mantenimiento debe realizarse para mantener los valores de las emisiones del
motor dentro de los valores estandar durante el periodo de garantia. El periodo de
garantia esta determinado por la antigliedad del motor o el nimero de horas de
funcionamiento.

Instalacion de la boca de muestreo de escape

Todo motor sujeto a los estandares de emision estara equipado con una conexion en el
sistema de escape que se encuentra aguas abajo del motor, y antes de cualquier punto
en el que el escape contacte con el agua (o cualquier otro agente refrigerante/depurativo),
para la unién temporal de equipo gaseoso y/o equipo de muestreo de emision de
particulas. Dicha conexion estara internamente sujeta con roscas de tubo estandar de
tamano no superior a 12,7 mm (0,5 pul.) y cerrada por un tapén si no esta siendo
utilizada. Se permiten conexiones equivalentes.

Las instrucciones para la adecuada instalacidon y localizacién de la boca de muestra
requerida, ademas de lo antedicho en la citada regulacién federal, son las siguientes:

1. La conexién debe localizarse aguas abajo tan lejos como sea razonablemente posible
de cualquier codo (de 30° o mas) en el tubo de escape, para asegurar que se puede
tomar una muestra homogénea del flujo de escape;

2. Elrequerimiento de que la conexién se localice antes de cualquier punto en el que el
escape contacte con el agua (o cualquier otro agente refrigerante/depurativo), no
incluye el contacto con el agua utilizada para enfriar los colectores de escape, a
menos que el agua pueda entrar en contacto directo con los gases de escape;

3. Para permitir un facil acceso a la boca de muestra, la conexién debe localizarse, si es
posible, dadas las limitaciones de disefo de buques, aproximadamente a 0,6 a 1,8 m
(2 a 6 pies) por encima de cubierta o pasarela;

4. Para facilitar la insercion y retirada de la sonda de muestreo de escape, no debe haber
obstaculos para al menos una vez y media la perpendicular a los diametros de la
pila/tubo de escape, €j., 90 grados, desde la boca de muestra; y

5. Sise usa una conexion de rosca, tanto la rosca interna como la externa deben ser
recubiertas por un compuesto antiadherente a alta temperatura antes de la instalacién
inicial y en cada reinstalacion posterior, para facilitar la eliminacién de la conexién para
la prueba.
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIODICO

El mantenimiento diario y periddico es importante para mantener el motor en buen estado
de funcionamiento. A continuacién presentamos un resumen de los elementos de
mantenimiento clasificados segun el intervalo de mantenimiento periddico. Los intervalos
de mantenimiento periddico varian en funcién de la aplicacién del motor, la carga, el
gasoil y el aceite de motor usados, y son dificiles de establecer a priori. La informacién
que se incluye a continuacién sirve sélo como directriz general.

AVISO

Establezca un plan de mantenimiento periédico acorde con el uso del motor y asegurese
de que se realice el mantenimiento periddico en los intervalos indicados. No seguir estas
directrices perjudicara las caracteristicas de seguridad y rendimiento del motor, acortara
su vida y puede afectar a la cobertura de la garantia del motor.

Solicite asistencia a su concesionario o distribuidor de Yanmar Marine autorizado cuando
compruebe elementos marcados con @.
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O: Comprobar o limpiar <: Sustituir ®: Consulte a su concesionario o distribuidor autorizado de Yanmar Marine

Diagramas Articulo Intervalo de mantenimiento periédico
A diario Cada 50 Cada 250 500horas o | 750 horas o
Consultar horas Io horals ol cada 2 cada 4
Comprobacio mensuame | veza ano, anos, lo que | afos,loque
e nte, lo que loque ved ed
nesdiariasen | gyceda suceda suceda suceda
I antes antes
la pagina 89. antes antes
Todo Inspeccidn visual del exterior (@)
del motor
Sistema de | Comprobar el nivel de (@]
combustible [ combustible y reponer si
procede
Vaciar el agua y los residuos O
del depdsito de combustible Primeras 50
Vacie el (@]
combustible / separador de
agua
Sustituya el filtro de [e3
combustible
Sistema de | Comprobar el nivel de aceite O
lubricacién | del motor
(Motor) Cambiar el aceite del motor [ [
Primeras 50
Cambiar el filtro de aceite del O [
motor Primeras 50
Sistema de Comprobar el nivel de aceite (@)
lubricacion Cambiar el aceite O O
(Inversor Primeras 50
reductor Limpieza del tamiz de aceite I I
marino) del inversor reductor marino Primeras 50
Sistema de | Comprobar el aceite de (@)
propulsién | propulsién de popa
de popa Comprobar el aceite de la O Consultar el manual de instrucciones del sistema
direccién asistida de propulsién de popa
Comprobar el aceite del (@)
compensador de potencia
Sistema de [ Salida de agua salada O
refrigeracién Precauciones
durante el
funcionamiento
Comprobar el nivel de O

refrigerante

Comprobar o cambiar el rotor
de la bomba de agua salada

O

[

Cambiar el refrigerante

Cada afio. Si s

pagina 51.

e utiliza refrigerante de larga vida, cambiar cada 2
anos. Consultar Especificaciones del refrigerante del

motor en la

Limpiar y comprobar los
conductos de agua salada

Sustituir el anodo de zinc
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O: Comprobar o limpiar <: Sustituir ®: Consulte a su concesionario o distribuidor autorizado de Yanmar Marine

Diagramas Articulo Intervalo de mantenimiento periédico
A diario ﬁada 50 ﬁada 25(1) 500horaso | 750 horas o
Consuiltar oras |° orals ° cada2 cada4
Comprobacio mensuaime | vezalano, | ,gag |q que | afos,loque
e nte, lo que loque ved ed
nesdiariasen | guceda suceda suceda suceda
I antes antes
la pagina 89. antes antes
Sistema de [ Limpieza del silenciador de (@]
escape y admisién (filtro de aire)
Zic:gnsmn de Limpiar o cambiar el codo O o
mezclador de gas de
escape / agua
Limpiar el turbocompresor ®
Sustituir el revestimiento del ®
turbocompresor (solamente
4LV150, 4LV170, 4LV195)
Sistema Comprobar la alarma y los (@]
eléctrico indicadores
Comprobar el nivel de O
electrolito de la bateria
Comprobar la desperfectos en O
la correa
Compruebe los conectores O
del cableado
Bloque Compruebe que no haya
motory tapa | fugas de combustible, aceite Después de
de cilindros | de motor ni refrigerante arrancar
Otros Compruebe el funcionamiento ®
elementos | del cable del control remoto Primeras 50
Ajustar la alineacién del eje de ® ®
la hélice Primeras 50
Cambiar los manguitos de Cambielo cada 2 afios.

goma (combustible y agua)

Nota: Estos procedimientos se consideran mantenimiento normal y corren a cargo del
propietario.
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PROCEDIMIENTOS DE
MANTENIMIENTO
PERIODICO

Peligro de perforaciones.

Evite el contacto de la piel con un
chorro de gaséleo a alta presién
provocado por una fuga en el

Peligro por proteccion sistema de combustible, por
inadecuada. ejemplo, una rotura de la linea de
Utilice SIEMPRE equipo de proteccién inyeccion de combustible. El
personal mientras realice combustible a alta presién puede
procedimientos periédicos de penetrar en la piel y provocar
mantenimiento. lesiones graves. Si recibe un chorro

de combustible a alta presién,
solicite ayuda médica inmediata.

Comprobaciones diarias No compruebe NUNCA si hay una
Antes de zarpar aseglrese de que el fuge_t de combustible con las manos.
motor Yanmar esté en buenas condiciones Utilice SIEMPRE un trozo de madera
de funcionamiento. o carton. Solicite lareparacion de los

dafos a su concesionario o

AVIS O dlStI_‘lbUldor autorizado de Yanmar
Marine.

Es importante realizar las comprobaciones
diarias que constan en el Manual de

instrucciones. El mantenimiento periédico 3. Compruebe que no haya fugas de
evita los tiempos de inactividad refrigerante del motor.

inesperados, reduce el nimero de 4. Compruebe que no falten piezas y que
accidentes debidos al mal funcionamiento no haya piezas dafiadas.

del motor'y alarga la vida del motor. 5. Compruebe que nofalten elementos de

union y que no estén flojos ni danados.

Aseglrese de comprobar los siguientes 6. Compruebe que los manojos de cables
elementos. no tengan grietas ni abrasiones y que
los conectores no estén danados ni

Inspeccién visual corroidos.

1. Compruebe que no haya fugas de 7. Compruebe que las mangueras no
aceite del motor. tengan grietas ni abrasiones y que las

2. Compruebe que no haya fugas de a_brazaderas no estén danadas, flojas

' ni corroidas.

combustible.
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8. Compruebe que no haya agua ni
contaminantes en el filtro de
combustible o separador de agua. Si
encuentra agua o contaminantes,
drene el filtro de combustible /
separador de agua. Consultar Vaciado
del filtro separador de
agua/combustible en la pagina 95. Si
tiene que vaciar con frecuencia el filtro
de combustible o separador de agua,
vacie el tanque de combustible y
compruebe si hay agua en el
suministro de combustible. Consultar
Drenaje del depdsito de combustible en
la pagina 91.

AVISO

Si descubre algun problema durante la
inspeccién visual, realice las acciones
correctivas necesarias antes de hacer
funcionar el motor.

Comprobacioén de los niveles de
gasoleo, de aceite y de refrigerante
del motor

Siga los procedimientos indicados en
GASOIL en la pagina 40 , ACEITE DEL
MOTOR en la pagina 46 y
REFRIGERANTE DEL MOTOR en Ia
pagina 51 para comprobar los niveles.

Comprobacioén y relleno de aceite
de engranaje marino

Consulte el Manual de instrucciones del
inversor reductor marino.

Comprobacion del nivel de
electrolito de la bateria

Compruebe el nivel de electrolito de la
bateria antes de usarla. Consultar
Comprobacion del nivel de electrolito de la
bateria (sélo en baterias que pueden
repararse) en la pdgina 96.

Comprobacién de la correa del
alternador

Compruebe la tensién de la correa antes
de utilizarla. Consultar Comprobar la
desperfectos en la correa en la

pagina 104.

Comprobacién del funcionamiento
del cable del control remoto

Compruebe el funcionamiento del cable
del control remoto y asegurese de que se
mueve sin problemas. Si es dificil de
manejar, engrase las junturas del cable de
control remoto y los rodamientos de la
palanca. Si la palanca esta muy suelta,
ajuste el cable del control remoto.
Consultar Comprobacion y ajuste de los
cables del control remolo en la pagina 93.

Comprobacién de los indicadores
de alarma

Al accionar el interruptor de arranque en el
panel de instrumentos, compruebe que no
hay mensajes de alarma en la pantalla y
que los indicadores de alarma funcionan
con normalidad. Consultar Equipo de
control en la pagina 20.

Preparacién de reservas de
combustible, aceite y refrigerante

Prepare suficiente combustible para todo
el dia. Tenga siempre a bordo una reserva
de aceite del motor y de refrigerante (al
menos un relleno) para casos de
emergencia.
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Tras las primeras 50 horas de
funcionamiento

Realice el siguiente mantenimiento tras las
primeras 50 horas de funcionamiento.

¢ Drenaje del depésito de combustible

¢ Cambio del aceite del motor y
sustitucion del filtro de aceite del motor

+ Cambio de aceite del inversor reductor
marino y limpieza del tamiz

e Comprobacién y ajuste de los cables
del control remoto

¢ Ajuste de la alineacién del eje de la
hélice

Drenaje del depésito de combustible

062920G-00X00

Figura 1

Nota: Se muestra el depdsito de
combustible opcional. El equipo
que posea puede ser diferente.

1. Coloque un contenedor bajo el grifo de
drenaje (Figura 1, (2)) para recoger el
combustible.

2. Abra el grifo de drenaje y drene el agua
y los sedimentos. Cierre el grifo de
drenaje cuando el combustible esté
limpio y sin burbujas.

Cambio del aceite del motor y
sustitucion del filtro de aceite del
motor

El aceite de motor de un motor nuevo se
contamina debido al rodaje inicial de las
piezas internas. Es muy importante que el
primer cambio de aceite se realice seguin
esté previsto.

Es mas facil y eficaz vaciar el aceite del
motor después del funcionamiento, con el
motor aln caliente.

Peligro de quemaduras.

Si debe drenar el aceite del motor
mientras éste todavia esta caliente,
manténgase alejado del aceite del
motor caliente para evitar quemaduras.
Lleve SIEMPRE proteccién ocular.

1. Apague el motor.

2. Retire la varilla de nivel de aceite del
motor. Conecte la bomba de vaciado
de aceite (si la hay) y extraiga el aceite.
Para facilitar el drenaje, retire el tapén
de llenado del aceite del motor.
Deseche el aceite correctamente.

AVISO

* Evite que el polvo y los residuos
contaminen el aceite del motor. Limpie
cuidadosamente la varilla de nivel de
aceite asi como la zona préxima, antes
de retirarla.

* Tenga SIEMPRE en cuenta el medio
ambiente.

3. Retire el filtro de aceite de motor
(Figura 2) con una llave de filtros (girando
en sentido contrario a las agujas del reloj).
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AVISO

Tenga cuidado y no permita que
las correa estriada en V entren en
contacto con el aceite. La
presencia de aceite en las correas
hace que patinen y se estiren.
Cambie la correa si esta danada.

Cambio de aceite del inversor
reductor marino y limpieza del tamiz

Figura 2

4. Instale un nuevo filtro y apriételo
manualmente hasta que la junta toque la
carcasa.

5. Gire los filtros 3/4 de vuelta mas con
una llave de filtro.

6. Rellene con aceite de motor nuevo.
Consultar Adicion de aceite del motor
en la pagina 48.

e |

. . Figura 3
No mezcle NUNCA tipos de aceite del
motor diferentes. Ello podria afectar Nota: Se muestran los motores 4LV
negativamente a las propiedades con inversor reductor marino
lubricantes del aceite del motor. gyrgfl%g'el manual de
No llene NUNCA en exceso. Llenar en instrucciones del inversor
exceso puede provocar humo de reductor marino para proceder.
escape blanco, sobrevelocidad del 1. Retire el tapén de la boca de llenado y

motor o dafos internos. conecte una bomba de vaciado de

aceite. Drenaje de aceite del inversor

. . . reductor marino.
7. Realice un funcionamiento de prueba y

compruebe que no haya fugas de aceite. AVISO

8. Una vez parado el motor, espere unos 10 )
minutos y compruebe el nivel con la varilla Tefl‘)ga ‘?IEMPRE en cuenta el medio
ambiente.

de nivel de aceite. Ahada aceite si el nivel es
demasiado bajo.
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2.

Inversor reductor marino KMH50A o
KMH50V:

Lave el tamiz de aceite del inversor
reductor marino:

(a) Retire latapa lateral (Figura 3, (3)) y
después el tamiz (Figura 3, (1)).

(b) Limpie profundamente el tamiz con
queroseno o gasoil limpio.

{c) Mantenga el tamiz en su sitio con el
muelle helicoidal (Figura 3, (2)) e
insértelo en la caja. Coloque una
junta térica nueva (Figura 3, (5)) en
la tapa lateral.

(d) Instale la tapa lateral y apriete los
pernos de la misma.

Llene el inversor reductor marino con
aceite para inversores reductores
limpio. Consultar Especificaciones del
aceite de inversor reductor marino en la
pagina 48.

Realice un funcionamiento de prueba y

compruebe que no haya fugas de aceite.

Una vez parado el motor, espere unos
10 minutos y compruebe el nivel con la
varilla de nivel de aceite. Ahada aceite
si el nivel es demasiado bajo.

Comprobacion y ajuste de los
cables del control remoto

Ajuste del cable del control remoto de
velocidad del motor

Asegurese de que la palanca de control en
el motor se mueve hasta el tope de
velocidad maxima y el tope de velocidad
minima al mover la palanca del control
remoto hasta MAXIMO y MINIMO.

1 —Tornillo de ajuste

2 —Posicién de parada de
velocidad baja

3 —Perno de parada de velocidad
baja

4 —Palanca de control

5 —Posicién de parada de
velocidad alta

6 —Perno de parada de velocidad
alta

7 —Cable

. Para ajustar, afloje el tornillo de ajuste

(Figura 4, (1)) para el cable de control
remoto del lado del motor, y ajuste.

. Ajuste primero la posicién de parada de

baja velocidad (Figura 4, (2)) y luego
ajuste laposicién de parada de alta
velocidad (Figura 4, (5)) con el
tornillode ajuste de la palanca del
control remoto (Figura 4, (4)).
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Ajuste del cable del control remoto del Ajuste de la palanca de control remoto
embrague a currican - Si la hay

1 107878-00XK00C

Figura 5

Nota: Se muestra el inversor reductor
marino KMH50A.

1. Asegurese de que la palanca de control

remoto (Figura 5, (2)) se mueve a la 107575 -60%00
posicién correcta cuando la palanca Figura 6
esta en las posiciones PUNTO
MUERTO, AVANTE y MARCHA Nota: Se muestra el inversor reductor
ATRAS. Utilice la posicién PUNTO marino KMHS50A.
MUERTO como estandar para los 1 —Montaje de cable
ajustes. 2 —Palanca de currican
2. Para ajustar, afloje y vuelva a apretar el 3 —Baja velocidad (currican)
conector del cables (Figura 5, (1)). 4 —Alta velocidad
5 — Aflojar
6 — Apretar
7 —Funcionamiento normal (alta
velocidad)

8 —Currican (baja velocidad)

1. Asegurese de que la palanca de
currican (Figura 6, (2)) esta en la
posicion de alta velocidad
(Figura 6, (4)) cuando la palanca de
control remoto de currican esta en la
posicion de alta velocidad
(Figura 6, (7)).
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2. Asegurese de que la palanca de
currican esta en la posicién de baja
velocidad (Figura 6, (3)) cuando la
palanca de control remoto de currican
esta en la posicién de baja velocidad
(Figura 6, (8)).

3. Para ajustar, afloje el tornillo de ajuste
del conector de cables (Figura 6, (1)) y
ajuste la posicién del cable.

Ajuste de la alineacién del eje de la
hélice

Durante el funcionamiento inicial del
motor, los soportes flexibles del motor
estan ligeramente comprimidos, lo que

puede causar una desalineacién axial
entre el motor y el eje de la hélice.

Tras las primeras 50 horas de
funcionamiento, la alineacién debe
comprobarse y volver a ajustarse sifuera
necesario. Se considera que esto forma
parte del mantenimiento normal y el ajuste
requiere un conocimiento y unas técnicas
especializados. Consulte a su concesionario
o distribuidor autorizado de Yanmar Marine.

Compruebe si hay ruido o vibracién
inusuales en el motor o en el casco
mientras aumenta y disminuye
progresivamente la velocidad del motor.

Si hay ruido y/o vibracién inusuales, para
solucionarlos son necesarios
conocimientos y técnicas especializados.
Consulte con su concesionario o
distribuidor autorizado de Yanmar Marine
para ajustar adecuadamente la alineacién
del gje de la hélice.

Cada 50 horas de
funcionamiento

Realice las operaciones de mantenimiento
que se indican a continuacioén cada 50
horas de operacién o mensualmente, lo
que suceda antes.

* Vaciado del filtro separador de
agua/ combustible

e Comprobacién del nivel de electrolito
de la bateria (sélo en baterias que
pueden repararse)

Vaciado del filtro separador de
agua/combustible

Peligro de incendio y
explosion.

Al retirar cualquier componente del
sistema de combustible para realizar
mantenimiento (como cambiar el filtro
de combustible), coloque un recipiente
aprobado para recoger el combustible
bajo la abertura.
No utilice NUNCA un trapo para recoger
el combustible. El trapo desprende
vapores extremadamente inflamables y
explosivos. Limpie inmediatamente
cualquier derrame.

Peligro por proteccion
inadecuada.

Lleve proteccién para los ojos. El
sistema de combustible esta bajo
presiény, al extraer cualquier
componente del sistema de
combustible, puede salir combustible a
chorro.
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separador de agua (Pegada al casco)

1 G35297-02X02

Figura 7

1. Cierre el grifo del depdsito de
combustible.

2. Afloje el tapén de drenaje
(Figura 7, (1)) del separador de aguay
vacie toda el agua o suciedad
acumulada en su interior. Deseche
apropiadamente el agua y la suciedad
recogidas.

AVISO

Tenga siempre en cuenta el medio
ambiente.

3. Después del vaciado, apriete el tornillo
de purga de aire (Figura 7, (2)).

4. Asegurese de purgar el aire del
sistema de combustible. Consultar
Purga del sistema de combustible en la
pagina 45.

Comprobacién del nivel de
electrolito de la bateria (s6lo en
baterias que pueden repararse)

Peligro por proteccion
inadecuada.

Las baterias contienen acido sulfurico.
No permita NUNCA que el liquido de la
bateria entre en contacto con la ropa, la
piel o los ojos. Pueden producirse
quemaduras graves. Lleve SIEMPRE
gafas de seguridad y ropa de
proteccién cuando realice el
mantenimiento de la bateria. Si el
liquido de la bateria entra en contacto
con los ojos y/ o la piel, enjuague la
zona afectada de inmediato con
abundante agua limpia y reciba
tratamiento médico lo antes posible.

AVISO

No desconecte NUNCA el interruptor de la
bateria (si lo hay) ni cortocircuite los
cables de la bateria mientras el motor esté
en marcha. Se produciran dahos en el
sistema eléctrico.

NUNCA ponga la embarcacién en
funcionamiento si el electrolito es escaso.
El funcionamiento con electrolito escaso
destruira la bateria.

El liquido de bateria tiende a evaporarse
cuando las temperaturas son elevadas,
especialmente en verano. En tales
circunstancias, revise la bateria antes de
lo especificado.
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1. Apague el interruptor de la bateria (si lo
hay) o desconecte el cable negativo (-) fCada_ 250 h_orats de
de la bateria. uncionamiento

2. No ponga la embarcacién en
funcionamiento si el electrolito es
escaso, ya que, de lo contrario,
destruira la bateria.

Realice las operaciones de mantenimiento
que se indican a continuacién cada 250
horas o cada ano de operacion, lo que

) ) suceda antes.
3. Retire las tapas y compruebe el nivel . o .
de electrolito en todos los elementos de ¢ Drenaje del dep6sito de combustible

la bateria. ¢ Recambio del filtro de combustible
¢ Cambio del aceite del motor y
AVISO sustitucidn del filtro de aceite del
No intente NUNCA retirar las tapas ni motor
llenar una bateria que no necesite + Cambio de aceite del inversor
mantenimiento. reductor marino y limpieza del tamiz

« Comprobacién o sustitucién del rotor
de la bomba de agua salada

¢ Cambio del refrigerante

4. Si el nivel es inferior al nivel minimo de
llenado (Figura 8, (1)}, rellene con agua .. .
destilada (Figura 8, (2)) (disponibleenel ~ * Comprobacion o recambio de los
mercado) hasta el limite superior anodos de zinc
(Figura 8, (3)) de la bateria. + Limpieza del silenciador de admisién

(filtro de aire)

¢ Limpieza del codo mezclador de gas
de escape / agua
¢ Limpieza del turbocompresor

e Comprobar la desperfectos en la
correa

* Comprobacioén de los conectores del
cableado

Drenaje del depésito de
combustible

Consultar Drenaje del depdsito de
combustible en la pagina 91.

0004566

Figura 8

Nota: El nivel de llenado maximo es
aproximadamente de 10a 15 mm
(3/8 a 9/16 pul.) por encima de las
placas.
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Recambio del filtro de combustible

Peligro de incendio y
explosion.

Al retirar cualquier componente del
sistema de combustible para realizar
mantenimiento (como cambiar el filtro
de combustible), coloque un recipiente
aprobado para recoger el combustible
bajo la abertura.
No utilice NUNCA un trapo para recoger
el combustible. El trapo desprende
vapores extremadamente inflamables y
explosivos. Limpie inmediatamente
cualquier derrame.

Peligro por proteccion
inadecuada.

Lleve proteccion para los ojos. El
sistema de combustible esta bajo
presion y, al extraer cualquier
componente del sistema de
combustible, puede salir combustible a
chorro.

1.

2.

Figura 9

Cierre el grifo de drenaje de
combustible del depésito.

Retire los dos tornillos de montaje
(Figura 9, (1)) y la carcasa
(Figura 9, (2)).

Vacie el combustible por el grifo de
drenaje de combustible de la parte
inferior del separador de
agua/combustible.
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4. Desconecte el mazo de cables del
interruptor de alarma.

Figura 10

5. Desmonte el interruptor de alarma
(Figura 9, (3)) y (Figura 10) con ayuda
de una llave.

6. Retire el elemento del filtro
(Figura 9, (4)) con una llave de filtros.

7. Instale el interruptor de alarma en el
nuevo filtro de combustible.

N2 de

Componente .
referencia

Elemento del filtro de

combustible 120670-55110

8. Aplique una fina pelicula de gasoll
limpio en las superficies de sellado de
la nueva junta del filtro.

9. Coloque un filtro nuevo y apriételo a
mano. Utilice una llave de filtro y
apriete a 14,7 - 19,6 N-m (10,8 -
14,5 Ib-ft).

10.Conecte el mazo de cables del
interruptor de alarma.

11.Coloque la carcasa y los tornillos de
montaje.

12.Purgue el sistema de combustible.
Consultar Purga del sistema de
combustible en la pagina 45. Deseche
los residuos correctamente.

Cambio del aceite del motor y
sustitucion del filtro de aceite del
motor

Consultar Cambio del aceite del motor y
sustitucion del filtro de aceite del motor en
la pagina 91.

Cambio de aceite del inversor
reductor marino y limpieza del tamiz

Consultar Cambio de aceite del inversor
reductor marino y limpieza del tamiz en la
pagina 92.

Comprobacién o sustitucién del
rotor de la bomba de agua salada

1. Afloje los pernos de la cubierta lateral y
extraigala.

2. Inspeccione el interior de la bomba de
agua salada con una linterna. Si
encuentra alguno de los siguientes
problemas, sera necesario
desmontarla y realizar su
mantenimiento:

¢ Las aspas del rotor estan agrietadas o
melladas. Hay aspas con el borde o la
superficie deteriorados o rayados.

¢ Laplaca de desgaste esta danada.

¢ Lacubierta lateral tiene un desgaste
excesivo.
Sustituir nuevo piezas.

3. Sino se aprecian danos en el interior
de la bomba, instale el anillo térico y la
cubierta lateral.

4. Si, durante el funcionamiento, sale
continuamente gran cantidad de agua
por la tuberia de drenaje que hay bajo
la bomba de agua salada, cambie el
retén mecanico. Consulte a su
concesionario o distribuidor autorizado
de Yanmar Marine.
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Recambio del rotor de la bomba de
agua salada
Nota: El rotor debe cambiarse

periédicamente (750 horas)
aunque no esté danado.

107867-00X00

Figura 11

Herramientas de mantenimiento
especiales para retirar el rotor:

Extractor A (estandar)

N

106329-C0X00

Figura 12

Extractor A Tornillo extractor B

M16x2 M10 x 40 mm de largo

1. Retire la cubierta lateral de la bomba
de agua salada.

2. Monte el extractor (Figura 12, (A)) en
el rotor.

3. Gire el tornillo extractor
(Figura 12, (B)) en sentido de las

agujas del reloj para extraer el rotor del

cuerpo de la bomba.

4. Cuando instale el impulsor, posicione
las hojas del impulsor tal como se
ilustra en la ilustracién. (Figura 14)

044904-00X00

Figura 13

107968-00K00

Figura 14

Nota: Al sustituir un rotor usado por
uno nuevo, el rotor debe tener
una rosca de M16 x 2
(Figura 13). Gire el lado de la
rosca M16 del rotor hacia el lado
de la cubierta e instalelo.
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Cambio del refrigerante

A ATENCION

Peligro con el refrigerante. Asegtrese
de llevar proteccién para los ojos y
guantes de goma cuando manipule
refrigerante de motor. Si el liquido entra
en contacto con los ojos o la piel,
laveselos inmediatamente con agua
limpia.

Cambie el refrigerante cada ano.

AVISO

No mezcle NUNCA refrigerantes de
diferentes tipos y/o colores.

Deshagase del refrigerante usado de una
forma autorizada por las leyes
ambientales.

Nota: Si se uliliza refrigerante de larga
vida, cambiar cada 2 ahos.

107971-01X01

Figura 15

1 —Bomba de agua salada
(Drenaje de agua salada de la
cubierta de la bomba de agua
salada)

2 —Grifo de drenaje del
refrigerante (bloque de
cilindros)

YA A  Manual deinstrucciones de la Serie 4LV 101



MANTENIMIENTO PERIODICO

Figura 16

3 —Grifo de drenaje del
refrigerante (Colector de
escape)

4 —Grifo de drenaje del agua
salada (Depésito de

refrigerante/intercambiador de

calor)
5 —Tapdn de drenaje del agua

salada (Enfriador del inversor

reductor marino)

107872-02X01

Nota: Los grifos de drenaje se abren
antes de su envio desde la
fabrica.

1. Abra todos los grifos de drenaje del

refrigerante.

2. Deje drenar completamente. Deseche
los residuos correctamente.

3. Cierre todos los grifos de drenaje.

4. Llene el depdsito de refrigerante y el
depdosito con el refrigerante adecuado.
Consultar Especificaciones del
refrigerante del motor en la pagina 51y
Comprobacion y adicion de refrigerante
en la pagina 52 .

Comprobacién o recambio de los
anodos de zinc

Revise y cambio regularmente los anodos
de zinc.

AVISO

Si no se cambian los anodos de zinc de
forma regular, se produciran corrosiéon y
danos en el motor.

1. Cierre la valvula de toma de agua de
mar.

2. Vacie el sistema de refrigeracién de
agua salada. Consultar Vacfie el agua
salada del sistema de refrigeracion en
la pagina 123
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Enfriador de aceite de combustible

107379-00X00

Figura 18

Limpieza del silenciador de
admisién (filtro de aire)

062662-01X00

1. Desmonte el silenciador de admision

Figura 17 ! i
_ (filtro de aire).

s Ret|r_e tgdos los tapones (_Flgura 18) 2. Extraiga el elemento. Limpie el elemento
que indican ZINC en la etiqueta y la carcasa con un detergente neutro.
(Figura 17). i

. . , 3. Séquelo completamente y vuelva a

4. Mida el zinc que queda en el tapén. instalarlo
Cuando el anodo de zinc esté a menos '
de la mitad de su tamano original, Limpieza del codo mezclador de gas
cambielo. Consulte la tabla para ver los de escape / agua

tamanos.

5. Instale un nuevo anodo de zinc en un
tapén nuevo.

El codo mezclador esta conectado al
turbocompresor. En el codo se mezcla el
gas de escape con agua de mar.

AVISO 1. Extraiga el codo de mezcla.

o . 2. Limpie los residuos y las incrustaciones
No utilice nunca cinta selladora para
. . . . del tubo de escape y de los conductos
instalar el anodo de zinc. El anodo
de agua salada.

debe hacer contacto con el metal. _ o
3. Si el codo de mezcla esta danado,

reparelo o cambielo. Consulte a su
6. Instale el tapédn. concesionario o distribuidor autorizado
de Yanmar Marine.

7. Abra la valvula de toma de aguay

compruebe que no haya fugas. 4. Inspeccione la junta y sustitiyala si es
necesario.
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Limpieza del turbocompresor

La contaminacion del turbocompresor
hace que se reduzcan las revoluciones y
la potencia del motor.

Si se nota una caida significativa de la
potencia del motor (10% o mas), limpie el

turbocompresor. 637431 -00x00
Esto debe realizarlo Unicamente un Figura 19
técnico formado y cualificado. Consulte a
su concesionario o distribuidor autorizado
de Yanmar Marine.
w
Comprobar la desperfectos en la CORRECTO
correa

Inspeccion de la correa estriada en V

1. Echele un vistazo a la correa para

comprobar si presenta un desgaste %\M\&\‘&\M M/’%’%%ﬁ%/’%%
excesivo, hilos corroidos, etc. INCORRECTO
Si se observa algun defecto, sustituya S
la correa estriada en V. Figura 20

2. Compruebe que la correa encaja

Comprobacioén de los conectores
correctamente en las muescas.

del cableado

AVISO Consulte a su concesionario o distribuidor

autorizado de Yanmar Marine.
Compruebe a mano que la correa no se
haya deslizado y se haya salido de las
muescas de la parte inferior de la polea.

También pueden realizarse
comprobaciones del lado estriado de la
correa. Si faltan partes de las estrias en la
correa, esta debera sustituirse.
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500 horas de funcionamiento 750 horas de funcionamiento

Realice las operaciones de mantenimiento
que se indican a continuacién 500 horas o
cada 2 anos de operacién, lo que suceda
antes.

¢ Sustitucion del codo mezclador de
gas de escape / agua

¢ Cambio de los manguitos de goma
Sustitucién del codo mezclador de
gas de escape / agua

Cambie el codo de mezcla por otro nuevo
500 horas o cada 2 anos, lo que suceda
antes, aunque no se aprecien danos.

Consulte a su concesionario o distribuidor
autorizado de Yanmar Marine.

Cambio de los manguitos de goma

Cambie los manguitos de goma cada 2
anos.

Consulte a su concesionario o distribuidor
autorizado de Yanmar Marine.

Realice las operaciones de mantenimiento
que se indican a continuacién 750 horas o
cada 4 anos de operacién, lo que suceda
antes.

+ Recambio del rotor de la bomba de
agua salada

¢ Limpieza y comprobacién de los
conductos de agua salada

¢ Sustitucién del revestimiento del
turbocompresor (solamente 4LV150,
4LV170, 4LV195)

e Comprobacién del funcionamiento
del cable del control remoto

¢ Ajuste de la alineacién del eje de la
hélice

Recambio del rotor de la bomba de
agua salada

El rotor de la bomba de agua salada debe
cambiarse 750 horas aunque no esté
danado.

Consultar Comprobacion o sustitucion del
rotor de la bomba de agua salada en la
pagina 99.

Limpieza y comprobacién de los
conductos de agua salada

Tras un uso prolongado, limpie los
conductos de agua salada para eliminar
residuos, incrustaciones, éxido y otros
contaminantes que se acumulan en los
conductos del agua de refrigeracién. Esto
puede reducir el rendimiento de
refrigeracion. Es necesario inspeccionar
los siguientes elementos:

¢ Intercambiador de calor (refrigerador de
agua del motor)

¢ Tapdn de presion
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Consulte a su concesionario o distribuidor
autorizado de Yanmar Marine.

Sustitucién del revestimiento del
turbocompresor (solamente
4L.V150, 4LV170, 4LV195)

Péngase en contacto con su
concesionario o distribuidor autorizado de
Yanmar Marine.

Componente N2 de referencia

Revestimiento del

120672-18381
turbocompresor

Comprobacién del funcionamiento
del cable del control remoto

Consulte a su concesionario o distribuidor
autorizado de Yanmar Marine.

Ajuste de la alineacién del eje de la
hélice

Consulte a su concesionario o distribuidor
autorizado de Yanmar Marine.
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RESOLUCION DE
PROBLEMAS

PRECAUCIONES DE
SEGURIDAD

Antes de efectuar cualquier procedimiento
de solucion de problemas de esta seccidn,
revise la seccidon Seguridad de la

pagina 3.

Pare inmediatamente el motor en caso de
que haya algun problema. Consulte la
columna Sintoma de la tabla de
localizacion y resolucién de problemas
para identificar el problema.

RESOLUCION DE PROBLEMAS
TRAS EL ARRANQUE

Tras el arranque del motor, compruebe los
elementos siguientes con el motor a baja
velocidad:

Sale suficiente agua por la salida de
agua salada?

Si la descarga es baja, detenga el motor
inmediatamente. Identifique la causa y
reparela.

Es normal el color del humo?

La emisién continua de humo de escape
negro indica una sobrecarga del motor. Esto
acorta la vida del motor y debe evitarse.

Hay vibraciones o ruidos anémalos?

Segun la estructura del casco, la resonancia
entre motor y casco puede aumentar
repentinamente a algunos rangos de
velocidades del motor, lo que provoca
grandes vibraciones. Evite hacer funcionar el
motor en este rango de velocidades. Si oye
algin sonido andémalo, pare el motor e
inspeccione en busca de la causa.

La alarma suena durante el funcionamiento.

Sila alarma suena durante el funcionamiento,
reduzca inmediatamente la velocidad del
motor, compruebe las luces de advertencia y
detenga el motor para su reparacién.
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Hay fugas de agua, aceite o
combustible? Hay alguin perno o
conector suelto? Hay algun perno o
conector suelto?

Compruebe diariamente si hay fugas o
conectores sueltos en el compartimiento
del motor.

Hay suficiente combustible en el
depésito?

Llene el depésito previamente para evitar
que se quede sin combustible. Si el
depésito se queda sin combustible, purgue
el sistema de combustible. Consultar
Purga del sistema de combustible en la
pdgina 45.

Si hace funcionar el motor a baja
velocidad durante periodos prolongados,
revolucione el motor una vez cada 2
horas. Revolucionando el motor con el
embrague en posicion PUNTO MUERTO,
acelere desde la posicion de baja
velocidad hasta la de alta velocidad y
repita este proceso unas cinco veces.
Esto se realiza para eliminar el hollin de
los cilindros y de las valvulas de inyeccién
de combustible.

AVISO

Si no revoluciona el motor periédicamente,
el color del humo no sera satisfactorio y se
reducira el rendimiento del motor.

Si no revoluciona el motor periédicamente,
el color de los gases de escape no sera
satisfactorio y se reducira el rendimiento
del motor. Esto aumentara la temperatura
de los gases de escape, lo que contribuira
a eliminar los depdsitos de hollin,
mantener el rendimiento del motor y
prolongar su vida.

INFORMACION SOBRE
RESOLUCION DE
PROBLEMAS

Si el motor no funciona correctamente,
consulte la Tabla de resolucion de
problemas en la pagina 109 o consulte
con su concesionario o distribuidor
autorizado de Yanmar Marine.

Proporcione la siguiente informacién al
concesionario o distribuidor autorizado de
Yanmar Marine:

¢ Nombre de modelo y nimero de serie
del motor

* Modelo de la embarcacién, material del
casco y tamano (toneladas)

¢ Utilizacién, tipo de navegacién, numero
de horas de funcionamiento

¢ Numero total de horas de
funcionamiento (consulte el cuenta
horas) y afos de la embarcacién

¢ Condiciones de funcionamiento cuando
se produjo el problema:
* Velocidad del motor (min-1)
¢ Color del humo de escape
¢ Tipo de gasoil
* Tipo de aceite del motor

¢ Presencia de ruidos o vibraciones
andémalos

¢ Entorno de funcionamiento, como
altitud elevada o temperatura
ambiente extrema, etc.

¢ Historialde mantenimiento del motory
problemas anteriores

¢ Otros factores que puedan haber
contribuido al problema
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TABLA DE RESOLUCION DE PROBLEMAS

Sintoma

Causa probable

| Accién

Los indicadores se iluminan en
el tablero de instrumentos y la
alarma suena durante su
funcionamiento

que lo reparen.

Reduzca inmediatamente la velocidad del motor y compruebe qué indicadores se han
activado. Pare el motor e inspecciénelo. Si no se identifica nada fuera de lo normal y no existe
ningun problema de funcionamiento, vuelva a puerto a la velocidad mas baja posible y solicite

El motor no arranca o lo hace

con dificultad

El engranaje del pifién no
engrana

Terminal de la bateria/iman de
engrane suelto

Apretar

Contacto deficiente del interruptor de
arranque

Corregir con papel de lija o sustituir

Bobina del interruptor magnético Sustituir.
abierta
Rebaba en punta del diente de Corregir
engrane
Holgura deficiente entre el pifiény la | Corregir
corona dentada

El piiién engrana en la corona | Terminal de la bateria/motor de Apretar

dentada, pero no gira

arranque suelto

Contacto deficiente del interruptor de
arranque

Corregir con papel de lija o sustituir

arranque/embrague

Escobilla gastada Sustituir.
Circuito abierto de la bobina del motor | Sustituir.
de arranque

Deslizamiento del motor de Sustituir.

Resistencia excesiva del cable entre
la bateria y el motor de arranque

Aumentar el tamano del cable o acértelo.

Carga insuficiente de la bateria.

Cargar

No hay inyeccién de
combustible

Cebado incompleto del sistema de
combustible

Llevar a cabo un cebado adecuado.

Filtro de entrada de combustible
obstruida

Sustituir.

Nivel de combustible bajo en el
depdsito de combustible

Anadir combustible.

Grifo del tanque de combustible Abrir el grifo.
cerrado
Tubo de combustible obstruido Limpiar.

Averia de la bomba de suministro de
combustible

Reparar o sustituir.

Averia de inyector de Asiento del muelle de la valvula Sustituir.
combustible defectuoso
Gripado de la boquilla Sustituir.
Boquilla gastada Sustituir.
Orificio de inyeccién obstruido Sustituir.
Fallo del sistema de inyeccién | Aflojar la junta del tubo de inyeccién Apretar
de combustible de combustible
Tubo de inyeccién de combustible roto | Sustituir.

Aire atrapado en el tubo de inyeccién

de combustible.

Purgar el aire del tubo.
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Sintoma

Causa probable

Accién

Fuga de aire comprimido del
motor

Fuga de aire por la valvula de escape

Ajustar la valvula y el asiento.

Junta/empaquetadura deficiente Sustituir.
Parte superior del cilindro desgastada | Sustituir.
Segmento de pistén desgastado Sustituir.

Segmento de pistén gripado

Revisar completamente o sustituir.

Muelle de valvula roto

Sustituir.

Sin indicacién de giro en el
tacémetro durante el arranque.

Conexidn deficiente de los sensores
de posicién de manivela y de leva.

Compruebe la conexién del mazo de cables

Otros

Fallo del sistema del motor

Proceder a la revisién

Tubo de admisién o escape obstruido

Limpiar.

Error del sistema de defectos en el
controlador

Comprobar DTC y proceder a la revisién

El motor no funciona con suavidad

Fallo de funcionamiento de la | Fallo del funcionamiento de la boquilla | Sustituir.
valvula de inyeccién

Muelle de valvula de combustible roto | Sustituir.
Cantidades de inyeccién de Filtro de combustible obstruido Sustituir.
combustible irregulares

Funcionamiento deficiente de la Sustituir.

valvula del regulador

Aire atrapado en el sistema de
inyeccién de combustible.

Purgar el aire del sistema y cebarlo.

Funcionamiento deficiente de la
bomba de suministro de combustible

Reparelo

Otros

Funcionamiento con sobrecarga

Reducir la carga.

Piezas internas agarrotadas

Desmontar, inspeccionar y proceder a la revision.

Deslizamiento de la caja de
velocidades

Inspeccionar y reparar.

El motor se para de repente:

No hay alimentacién de

Nivel de combustible bajo en el

Anadir combustible y cebar.

combustible depdsito de combustible
Aire atrapado en el sistema de Sangrar el aire.
combustible o la inyeccién de
combustible
Agua atrapada en el depésito de Vaciar el aguar por el tapén de vaciado y el tubo de
combustible combustible y cebar.
Grifo de combustible cerrado Inspeccionar y reparar si es necesario.
Filtro de combustible obstruido Sustituir.
Tubo de combustible roto Sustituir.
Averia de la bomba de suministro de | Sustituir.
combustible
Otros Piezas internas agarrotadas Desmontar y reparar o sustituir.
Error del sistema de defectos en el Comprobar si hay DTC y proceder a la revision.
controlador
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Sintoma

Causa probable

Accién

Color anémalo de los gases de escape

Averia de inyector de Inyector obstruido Sustituir.
combustible — —
Vélvula de aguja gripada Sustituir.
Reduccién de la presién de inyeccién | Sustituir.
Atomizacion deficiente Sustituir.
Depdsitos de carbonilla Limpiar.
Averia del turbocompresor Filtro de aire obstruido Limpiar.
(si lo hay) X .
Lado del compresor sucio Limpiar.
Lado de la turbina obstruido Limpiar.
Cojinete dafado Sustituir.

Otros

Funcionamiento con sobrecarga

Reducir la carga.

Nivel de lubricante demasiado alto

Bajar el nivel de aceite.

Depdsito de carbonilla acumulado en | Limpiar.
la valvula de inyeccién/escape
Radiador de aire sucio (si lo hay) Limpiar.

Combustible inadecuado

Sustituir por el combustible adecuado.

Vélvula de admisién/escape obstruida | Limpiar.
Potencia insuficiente
Inyeccion de combustible Fuga de aceite por la junta del tubo de | Apretar
insuficiente inyeccion de combustible
Filtro de combustible obstruido Sustituir.
Tubo de combustible obstruido Limpiar.
Averia de la bomba de suministro de | Reparelo
combustible
Inyeccidn insuficiente por el Orificio de inyeccién obstruido Sustituir.
inyector de combustible
Asiento del muelle de la valvula Sustituir.
defectuoso
Boquilla gripada Sustituir.
Aflojar la junta del tubo de inyeccién Apretar
de combustible
Boquilla gastada Sustituir.

Fuga de gas comprimido del
cilindro del motor

Fuga de gas por la vélvula de
admisién/escape

Ajustar la vavula

Parte superior del interior del cilindro
desgastada

Rectificar o sustituir

Segmento de pistén desgastado

Sustituir.

Segmento de pistén gripado

Revisar completamente o sustituir.

Averia del turbocompresor
(si lo hay)

Filtro de aire obstruido Limpiar.
Lado del compresor sucio Limpiar.
Boquilla de la turbina obstruida Limpiar.
Cojinete dafado Sustituir.
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Sintoma Causa probable Accién

Otros Combustible inadecuado Sustituir por el combustible recomendado.
Conducto de escape obstruido Limpiar.
Piezas méviles agarrotadas o Desmontar y realizar una revision.
sobrecalentadas
Agua salada insuficiente Inspeccionar la bomba de agua salada.
Alimentacién de aceite de motor Desmontar y limpiar la bomba y el filtro de aceite del
insuficiente motor.
Error del sistema de defectos en el Comprobar si hay DTC y proceder a la revision.
controlador

Golpeteo

Averia de inyector de Muelle de valvula de combustible roto | Sustituir.

combustible - - —
Boquilla gripada Sustituir.
Atomizacion deficiente Sustituir.

Otros Agua salada insuficiente Sustituir el rotor de la bomba de agua salada.

Holgura excesiva del pistén

Sustituir.

Holgura de cojinetes excesiva

Sustituir.

Combustible inadecuado

Sustituir por el combustible recomendado.

Agua atrapada en el combustible

Sustituir el combustible

Compresién deficiente

Inspeccionar y reparar.

Averia del turbocompresor (si

Caida de la presién de
admisién

lo hay)

Filtro de aire sucio Limpiar.
Fugas de los tubos de admisién Reparelo
Fuga de gas de escape Reparelo

Temperatura del aire de admisién alta

Proceder al aislamiento térmico del tubo de escape.

Comprobar que el conducto del aire no tiene
restricciones respecto al aire exterior.

Limpiar el filtro de aire.

Caida de la presién del aire en el
recinto del motor

Comprobar que el conducto del aire no tiene
restricciones respecto al aire exterior.

Rotor de la turbina roto Sustituir.
Rotor de la turbina sucio Limpiar.
Tubo de escape obstruido Limpiar.
Vibracién anémala Rotor de la turbina roto Sustituir.
Rotor del compresor roto Sustituir.

Depdsitos de carbonilla u 6xido en la
turbina

Desmontar y reparar o sustituir.

Cojinete roto Sustituir.
Eje de turbina arqueado Sustituir.
Piezas o retenes sueltos Apretar
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Sintoma Causa probable

Accién

Ruido Cojinete dafado

Sustituir.

Contacto entre piezas rotativas

Reparar o sustituir.

turbina y compresor

Depdsitos de suciedad o carbonilla en

Limpiar.

entrada de la turbina)

Captura de substancias extrafas (a la

Reparar o sustituir.

(desbordamiento)

Cambio rapido de la carga

Estabilizar la carga o sustituir la boquilla de la
turbina.

Contaminacién rapida del Gas atrapado en la caja del cojinete Reparelo
aceite de motor - - —
Conducto del aire de obturacién Limpiar.
obstruido
Junta de estanqueidad dafnada Sustituir.
Conducto de equilibrado de la presién | Limpiar.
obstruido
Pulsacién de la presion del aire | Combustidn irregular en el cilindro Ajustar para tener una combustién uniforme.
de admision
Cambio rapido de la carga Funcionar correctamente.
Lado del compresor demasiado sucio | Limpiar.
Temperatura de admisién demasiado | Limpiar la aleta de refrigeracién
alta
Proceder al aislamiento térmico del tubo de escape.
Comprobar que el conducto del aire no tiene
restricciones respecto al aire exterior.
Otros Agarrotamiento del cojinete Sustituir.

del cojinete

Corrosion del rotor del
compresor/turbina o del alojamiento

Aumentar la temperatura del refrigerante.

Otros funcionamientos incorrectos

Generacién de ruidos
flojos

Pernos de ajuste delvolante de inercia

Apretar los pernos.

Pernos de biela flojos

Apretar los pernos.

Apoyo de bancada desgastado

Sustituir.

Retroceso excesivo del engranaje

Inspeccionar el engranaje; sustituir el engranaje, eje
o casquillo gastados por otros nuevos.

Presién del aceite de

Filtro del aceite del motor obstruido

Sustituir.

lubricacién baja

Temperatura del circuito de aceite del
motor demasiado alta

Comprobar el nivel del agua salada.

Fallo de la bomba de aceite

Revisar completamente o sustituir.

aceite

Funcionamiento deficiente de la

Apretar la valvula de ajuste.

valvula de descarga de la bomba de

Sustituir la valvula de seguridad.

usado

Viscosidad baja del aceite de motor

Cambiar el aceite de motor.

motor

Cantidad insuficiente de aceite de

Anadir aceite

Interruptor de presién defectuoso

Sustituir.
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Sintoma

Causa probable

Accién

Temperatura del refrigerante

demasiado alta

Agua salada insuficiente

Compruebe el sistema de agua salada

Termostato averiado

Sustituir.

refrigerante suelta

Correa de transmisién de la bomba de

Ajustar la tensién de la correa.

Funcionamiento con sobrecarga

Reducir la carga.

Otros

controlador

Error del sistema de defectos en el

Inspeccionar y proceder a la revisién.

Sintoma

Causa probable

Accion

Referencias

Los indicadores no se encienden:

* Eltacémetro no se
enciende, a pesar de
que el interruptor esta
encendido

No dispone de corriente
eléctrica.

El interruptor de la bateria
se apaga, el fusible (3 A)
en el panel de
instrumentos esta
quemado o el circuito esta
roto.

Consulte a su concesionario o distribuidor
autorizado de Yanmar Marine.

¢ Unode los
indicadores no se
apaga

Elinterruptor del sensor es
defectuoso.

Consulte a su concesionario o distribuidor
autorizado de Yanmar Marine.

* Elindicador de
bateria baja no se
apaga durante el
funcionamiento

La correa estriada en V
esta floja o rota.

Cambie la correa estriada en V o ajuste la
tension.

Consuitar Comprobar la
desperfectos en la correa
en la pdgina 104

La bateria es defectuosa.

Compruebe el nivel de fluido de la
bateria, la gravedad especifica o cambie
la bateria.

Consuitar Comprobacion
del nivel de electrolito de la
bateria (sdlo en baterfias
que pueden repararse) en
la pagina 96

Averia en la generacién
eléctrica del alternador.

Consulte a su concesionario o distribuidor
autorizado de Yanmar Marine.

* Elpanel de
instrumentos no se
enciende incluso
cuando se activa el
interruptor de
alimentacién

No hay corriente eléctrica

disponible.El interruptor de
la bateria para la unidad de
control del motor se apaga,
el fusible (10 A) en la caja
de fusibles esta fundido o

el circuito esta roto.

Consulte a su concesionario o distribuidor
autorizado de Yanmar Marine.

Fallos al arrancar:

* El motor de arranque
no gira o gira
lentamente (el motor
se puede girar
manualmente)

Relé de arranque averiado

Consulte a su concesionario o distribuidor
autorizado de Yanmar Marine.

El fusible (50 A) cerca del
estarter esta fundido o el
circuito esta roto.

Consulte a su concesionario o distribuidor
autorizado de Yanmar Marine.

Posicién del embrague
fallida.

Cambie ala posicion PUNTO MUERTO y
arranque.

Dispositivo interruptor de
seguridad defectuoso.

Consulte a su concesionario o distribuidor
autorizado de Yanmar Marine.
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TABLA DE ESPECIFICACIONES FUNCIONALES DE
DIAGNOSTICOS DE MODO SEGURO

Acciones en modo seguro
Nivel 1 (LV1): La velocidad del motor esta limitada a 2500 min-1 o menos
Nivel 2 (LV2): La velocidad del motor esta limitada a 1500 min-1 o menos
Nivel 3 (LV3): La velocidad del motor se mantiene en ralenti lento

Con Accion en modo seguro
DTC SPN | FMI FFD Descripciéon de DTC Advgne Nivel | Nivel | Nivel | ENG ottos Nota
ncia | 1 2 3 |Stop
Error de los sensores del ciglienal y de
P0016 | 522401 | 12 velocidad del &rbol de levas- Correlacién | x
anémala
Desviacion de presién de rampa
Po087 | 157 10 demasiado baja X X
P0088| 157 0 x |Presion de la rampa demasiado alta X X
Error de desviacién de presién de
Po0g3| 157 1 x rampa - Fuga de combustible x x
3 Sensor de la temperatura del aire de carga < La temperatura del aire
pot10| 105 - Entrada elevada de carga esté fijadaa 170
4 Sensor de latemperatura del aire de carga | grados C.
- Entrada baja
3 Sensor de temperatura del refrigerante - < El motor se controla
Po115| 110 Entrada elevada conforme ala
4 Sensor de temperatura del refrigerante - temperatura calculada
Entrada baja X del aire de entrada.
= 3 Sensor del gas analdgico principal - < El motor puede
] Entrada elevada controlarse mediante el
= i oinal - sensor del acelerador
% P0120 91 4 Eﬁ?rz%; dtt)e;jgas analogico principal < cecundario.
°
Error del sensor del control de gas
8 12 CAN X
"'é' 3 Sensor de presién de la rampa 1 - < | x| x *: Si también se detecta
8 po1go| 157 Entrada elevada P0192, se aplica en nivel 2.
=] 4 Sensor de presién de la rampa 1 - « | x| x
2 Entrada baja
5] — —
S Error de desviacidn del sensor de presién
2 PO191| 157 2 de rampa 1y 2 X X
g 3 Sensor de presién de la rampa 2 - < | x| x *. Si también se detecta
[a)] pot92| 129 Entrada elevada P0190, se aplica en nivel 2.
4 Sensor de presién de la rampa 2 - < | x| x
Entrada baja
P0201| 651 5 Error de Inyector 1 - Abierto/ Cortocircuito | x | x Solo se detiene la
P0202| 652 5 Error de Inyector 2 - Abierto/ Cortocircuito | x | x gé%iﬂ,%lgel inyector
P0203| 653 5 Error de Inyector 3- Abierto/ Cortocircuito | x | x ’
P0204| 654 5 Error de Inyector 4- Abierto/ Cortocircuito | x | x
Temperatura del refrigerante -
Po217| 110 0 % |Demasiado elevada x| x
Condicion de exceso de velocidad del
P0219| 190 0 X | motor X X
3 Sensor del gas subordinado - Entrada < < La velocidad del motor se
P0220 29 elevada fija a 1,000min-1.
4 Sensor del gas subordinado - Entrada
baja x x
Po234| 102 0 < Presién del aire de carga demasiado « | %
alta

YANMAH Manual de instrucciones de la Serie 4LV

115



RESOLUCION DE PROBLEMAS

Accion en modo seguro

Con s
DTC SPN | FMI Descripcién de DTC Adverie | Nivel | Nivel | Nivel | ENG
FFD | 1 9 3 |stop Otros Nota
1 Presion del aire de carga - Demasiado |
bajo
Sensor de presién del aire de carga - Presién del aire de carga
PO235| 102 3 Entrada elevada x| x esté fijada a 200kPa.
4 Sensor de presién del aire de carga - « | %
Entrada baja
P0301| 651 2 Error de Inyector 1 - Inyeccién andmala | x
P0302| 652 2 Error de Inyector 2 - Inyeccion andmala | x
P0303| 653 2 Error de Inyector 3 - Inyeccién andmala | x
P0304| 654 2 Error de Inyector 4 - Inyeccion andmala | x
2 Error del sensor de la velocidad del < <
cigiiefal - Sin sefal
3 Sensor de la velocidad del ciglienal - <
posss| 637 Entrada elevada
4 Sensor de la velocidad del ciglienal - <
Entrada baja
5 Error del sensor de la velocidad del < <
cigiienal - Sin senal al arrancar
3 Sensor de la velocidad del arbol de < | x
levas - Entrada elevada
4 Sensor de la velocidad del arbol de < | x
levas - Entrada baja
P0340 | 522401 5 Error del sensor de la velocidad del < | x
arbol de levas - Sin sefal al arrancar
= 8 Error del sensor de la velocidad del < | x
S arbol de levas - Sin senal
g 5 Error del relé de las bujias - Bobina < < Detener la alimentacion
3 | posso| 676 Circuito abierto delrelé de
g Error del relé de las bujias - Bobina « « incandescencia.
3 Cortocircuito
"'é' P0512| 1041 3 Interbloqueo del motor de arranque X
3 Sensor de presién del aceite - Entrada <
o elevada
S |P0520| 100
.g 4 Sensor de presién del aceite - Entrada «
] baja
8 P0524| 100 1 x |Presién del aceite - Demasiado baja X X
= 0 Voltaje de la bateria - Demasiado alto [ x X
O (P0S60 158 1 Voltaje de bateria demasiado bajo X
5 Error del relé de la EDU- Bobina « | % < Detener la alimentacién
Po612 | 523010 Circuito abierto del relé de EDU.
6 Error del relé de la EDU - Bobina « | % <
Cortocircuito
5 Error del relé de la Motor de arranque - < < Detener la alimentacién
P0615 | 522249 Bobina Circuito abierto del relé del motor de
6 Error del relé de la Motor de arranque - | < arranquede.
Bobina Cortocircuito
Error la Bomba de combustible Valvula Detener la alimentacién
Po627 | 633 de control - Abierto/ Cortocircuito x % |del relé de EDU.
5 Error de la EDU X x [Detener la alimentacién
Po62D)| 2797 9 Error de comunicacién de CANEDU | x | x % _|del relé de EDU.
Error de la EEPROM EI motor se controla con
PO62F | 630 12 x datos por defecto.
0 Sensor 5V - Entrada elevada X
P0641 | 3509
1 Sensor 5V - Entrada baja X
5 Error del relé principal ECU - Bobina < < Detener la alimentacién
Circuito abierto del relé principal de ECU.
Error del relé principal ECU - Bobina
PO685 | 1485 6 Cortocircuito x x
7 Error del relé principal ECU - Contacto < <
atascado
Interruptor de parada de emergencia
P1000( 3607 | 14 activo X
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Accion en modo seguro

Con s
DTC SPN | FMI Descripciéon de DTC Adverie | Nivel | Nivel | Nivel | ENG
FFD | 1 9 3 |stop Oftros Nota
Error del relé ACC - Bobina
P1001| 701 6 Cortocircuito x
Error de Interruptor de parada -
P1005 522778 | 7 Contacto atascado x
P1006 | 522775 Agua en junta de navegacion X
Desviacién de presién del combustible
5 P1229) 157 7 - Demasiado alta X
kst Error la valvula del regulador de
E P1271| 786 5 presién - Abierto/ Cortocircuito x| x
(] T
S Error la valvula del regulador de
o P1272| 786 2 presién - Atascada en posicién cerrada x| x
D [P1570(523631| 7 Vuelco del motor x x
< 3
S | p1606 523254 | 12 'I\Eﬂt&cg de la ROM - Anémala INDMAP / < <
(o]
g |P1630]523223| 12 Error Cédigo QR - Error Checksum X El motor se controla con
S [P1631 (523221 12 Erfor C6digo OR - Sin de datos >< datos por defecto.
& [P1632|523221] 13 Error Cédigo QR - Cédigo invalido X
,9 P2269| 97 0 Agua en combustible x
O [P2502| 167 1 Error en el sistema de carga X
Error de Interruptor de arranque -
P2530 522308 | 7 Contacto atascado x
Error de comunicacién de CAN El motor puede
controlarse mediante el
uot4| 91 9 x sensor del acelerador
secundario.
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Accion en modo seguro

Con L
DTC SPN | FMI Descripcién de DTC Adverie | Nivel | Nivel | Nivel | ENG
FFD | 1 9 3 |stop Otros Nota
3 Actuador de la valvula de cambio (F) - <
Po920| 773 Rango afto
4 Actuador de la valvula de cambio (F) - « La valvula de cambio (F)
Rango bajo se cierra.
3 Actuador de la valvula de cambio (R) - «
Po924| 784 Rango alto
4 Actuador de la valvula de cambio (R) - « La valvula de cambio (R)
Rango bajo se cierra.
Vélvula del embrague - Rango alto X
P0O745| 740 . } Lafuncién de pesca al currican
4 Vélvula del embrague - Rango bajo X deja de funcionar.
Sensor de velocidad de la propulsién - Funcién de pesca al currican
PO720| 191 8 Rango bajo x tipo G se cambia a tipo E.
Temperatura del aceite de los La funcién de pesca al currican
Po218| 177 0 engranajes demasiado elevada x deja de funcionar.
4 Temperatura del aceite de los <
engranajes - Rango bajo
] porio| 177 3 Temperatura del aceite de los <
S engranajes - Rango alto
IS I La palanca de cambio se
5 Error de comunicacion de CAN de p Py
_g U103 | 525 10 funcioén de pesca al currican y cambio x gﬁmg'i]i (I:rltgoswlon de
S .
] Error de comunicacion de la CAN de la
&
K U100 190 10 ECU del motor x
=) La palanca de cambio se
O U404 | 525 2 Datos del cambio no validos X cambia a la posicién de
p= punto muerto.
8 Datos de la funcién de pesca al La funcién de pesca al currican
o
8 U402 | 684 2 currican no validos x deja de funcionar.
.g 3 Actuador de inclinacién hacia arriba - «
@ |P1811] 523721 Rango afto La funcién de ajuste (UP)
© 4 Actuador de inclinacién hacia arriba - | deja de funcionar.
e Rango bajo
o] incli N
3 ég#slggr“gel remolque inclinable « La funcién de modo de
P1812| 523723 — remolque deja de
4 Actuador del remolque inclinable - « funcionar.
Rango bajo
3 ég#slggr“ge inclinacién hacia abajo - « La funcion de ajuste
P1813 | 523722 — - - (DOWN) deja de
4 Actuador de inclinacién hacia abajo - | funcionar.
Rango bajo
3 Sensor de posicién de inclinacién - «
Rango alto
P1814 | 523567 4 Sensor de posicién de inclinacién - <
Rango bajo
oo is La funcién de ajuste (UP
Error de comunicacion de CAN de f
P1815| 523558 | 10 inclinacion X ﬁ(”I]DC%Vr:Iel‘\:) deja de
pisie| 500719 | 1 lt;l;\j/gl del depdsito de reserva - Rango <
P0O560| 158 1 Voltaje de la bateria - Demasiado bajo| X
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Accion en modo seguro

Con s
DTC SPN | FMI Descripciéon de DTC Adverie | Nivel | Nivel | Nivel | ENG
FFD | 1 9 3 |stop Otros Nota
Error de comunicacion de la CAN ECU del El cambio de puesto deja de

U0100| 523760 [ 9 motor a ECU de gobierno x x funcionar.

Error de comunicacion de la CAN ECU de El cambio de marcha deja de

L0404 | 525761 9 accionamiento a ECU de gobierno x x funcionar.

Error de comunicacion de la CAN ECU de El cambio de puesto deja de

U1201) 523762 | 9 gobiemno a ECU de gobierno x funcionar.

El cambio de puesto, el
modo de funcionamiento
I sincronizado,

U1202( 523763 | 9 gr()rgire?ﬁoc%@:lmcamon de la CAN X X funcionamiento de
calentamiento y de limite
de velocidad del motor
dejan de funcionar.

Se pierde la comunicacién con la La funcién de cambio de

U1203 | 523764 | 9 pantalla X puesto y la pantalla dejan
de funcionar.

La funcién de cambio de
puesto, el modo de
: ; funcionamiento de
2 B1001| 523543 | 4 Averia del interruptor de punto muerto| x calentamiento y de limite
5 de velocidad del motor
a dejan de funcionar.
S La funcién de cambio de
< Fallo del interruptor de seleccién de puesto y la atenuacién de
S B1002| 523542 | 4 puesto x indicadores dejan de
8 funcionar.
= La funcién de cambio de
8 Averia del interruptor de puesto y la funcién de
o
o B1003| 520544 | 4 sincronizacion x sincronizacion dejan de
8 funcionar.
§ La funcién de cambio de
& Averia del interruptor de la funcién de puesto y la funcién de
&) B1004 | 523545 | 4 pesca al currican x pesca al currican dejan
E de funcionar.

B1005 | 523541 | 3 Averia del interruptor START/STOP | x ) camblo de puesto defa de
La funcién de cambio de

B1011| 523546 | 3 Averia del interruptor de inclinacién X puesto y de ajuste dejan
de funcionar.

La funcién de cambio de
. ; puesto y la funcién del

B1013| 523548 | 3 Averia del interruptor del remolque X modo de remoloque
dejan de funcionar.

3 Fallo de la palanca del gas (alto) X X La funcién de cambio de

P0O120 o1 puesto y la funcién de

4 Fallo de la palanca del gas (bajo) X X pesca al currican dejan
de funcionar.
La funcién de cambio de
Fallo de calibracién de la palanca de puesto y el modo de

B1020 1 13 gas x x remolque dejan de
funcionar.

B1043 | 523768 | 12 EEPROM de ECU de gobiemo x 1 camolo de puesto defa de
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Esta pagina se ha dejado en blanco intencionadamente
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ALMACENAMIENTO
PROLONGADO

Si el motor no va a utilizarse durante un
periodo prolongado, deben tomarse medidas
especiales para impedir que el sistema de
refrigeracidn, el sistema de combustible y las
cadmaras de combustién se corroan y el
exterior se oxide.

Normalmente, el motor puede permanecer
inactivo hasta 6 meses. Si permanece sin
ser utilizado durante un periodo mas
prolongado, comuniquese con su
concesionario o distribuidor autorizado de
Yanmar Marine.

Antes de efectuar cualquier procedimiento
de almacenamiento de esta seccidn, revise
la seccién Seguridad de la pagina 3.

En climas frios o antes del almacenamiento
durante largo tiempo, asegulrese de drenar el
agua de mar del sistema de refrigeracién.

AVISO

NO vacie el sistema de refrigeracién. Un
sistema de refrigeracién lleno evitard la
corrosién y el dafio por congelacién.

AVISO

Si queda agua salada dentro del motor,
puede congelarse y dafiar componentes del
sistema de refrigeracién si la temperatura
ambiente es inferior a 0 °C (32 °F).
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ALMACENAMIENTO PROLONGADO

PREPARE EL MOTOR PARA
UN ALMACENAMIENTO
PROLONGADO

Nota: Si el motor esta proximo a un
intervalo de mantenimiento
periddico, realice estos
procedimientos de
mantenimiento antes de
almacenar el motor a largo
plazo.

1. Limpie el polvo y cualquier resto de
aceite en la parte exterior del motor.

2. Vacie el agua de los filtros de
combustible.

3. Vacie o llene por completo el depédsito
de combustible para evitar la formacién
de condensacion.

4. Engrase las areas expuestas y las
juntas de los cables de control remoto,
asi como los rodamientos de la palanca
de control remoto.

5. Selle el silenciador de admisién, el tubo
de escape, etc. para impedir que entre
humedad o contaminacién en el motor.

6. Vacie completamente la sentina del
fondo del casco.

7. Impermeabilice el compartimiento del
motor para evitar que entre lluvia o
agua salada.

8. Cargue la bateria una vez al mes para
gue no se descargue.

9. Asegurese de que el interruptor de
alimentacion esta apagado.
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ALMACENAMIENTO PROLONGADO
VACIE EL AGUA SALADA DEL SISTEMA DE REFRIGERACION

107971-01¥01

Figura 1

1 —Bomba de agua salada
(Drenaje de agua salada de la
cubierta de la bomba de agua
salada)

2 —Grifo de drenaje del
refrigerante (bloque de Figura 2
cilindros)

167972-02X01

3 —Grifo de drenaje del
refrigerante (Colector de
escape)

4 —Grifo de drenaje del agua
salada (Depésito de
refrigerante/intercambiador de
calor)

5 —Tapdn de drenaje del agua
salada (Enfriador del inversor
reductor marino)

Nota: Los grifos de drenaje se abren
antes de su envio desde la
fabrica.
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ALMACENAMIENTO PROLONGADO

AVISO VOLVER A UTILIZAR EL

: o ) MOTOR
Si queda agua salada en el interior, podria
congelarse y danar componentes del 1. Cambie el aceite y el filtro antes de
sistema de refrigeracion (intercambiador poner en marcha el motor.

de calor, bomba de agua salada, etc.) si la 2

' > 4 . Si el depésito de combustible se ha
temperatura ambiente es inferior a 32°F

vaciado, reposte y cebe el sistema.

(0°C). 3. Asegurese de que hay refrigerante en
el motor.
1. Abra el grifo de drenaje de agua salada 4. Haga funcionar el motor al ralenti
del enfriador del embrague (si lo hay). durante un minuto.
Deje que drene. Abra el grifo de 5. Compruebe los niveles de fluido y
drenaje de agua salada del verifique que no hay fugas en el motor.

Intercambiador de calor y drene. Si el
agua no drena, utilice un cepillo duro
para eliminar los residuos.

2. Retire los cuatro pernos de sujecién de
la cubierta lateral de la bomba de agua
salada. Retire la cubierta y drene el
agua salada.

3. Instale la cubierta y apriete los pernos.
4. Cierre todos los grifos de drenaje.
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ESPECIFICACIONES

CARACTERISTICAS TECNICAS PRINCIPALES DEL MOTOR
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ESPECIFICACIONES
Motor 4LV(Z)

Modelo de motor 4LV250(Z) | 4LV230(Z) | 4LV195(Z) | 4LV170(2) | 4LV150(2)

Utilizacién Para uso recreativo

Tipo Motor diesel vertical de 4 tiempos refrigerado por agua

Sistema de combustién Inyeccién directa (sistema de common rail)

Carga de aire Turboalimentado con enfriador de aire

Numero de cilindros 4

Calibre x recorrido 92 mm x 103,6 mm (3,62" x 4,08")

Cilindrada

2755 L (168,1 in%)

Potencia continua 168 KW (228 CV) | 154 KW (209 CV) [ 130 KW (177 CV) [ 114 KW (155 CV) [ 100 kW (136 CV)
/3683 min-1 /3683 min-1 /3392 min-1 /3392 min-1 /3392 min-1

Potencia al freno | Salida en el cigliefial/ 184 KW (250 CV) | 169 KW (230 CV) [ 143 kW (195 CV) [ 125 kW (170 CV) [ 110 kW (150 CV)
velocidad del motor /3800 min-1* /3800 min-1* /3500 min-1* /3500 min-1* /3500 min-1*

Instalacién

Montaje flexible

Sincronizacién de la inyeccién de
combustible a maxima potencia

Sincronizacién variable (Control electrénico)

Presién de apertura de la inyeccién de

combustible

Presién variable (Presién de inyeccién méaxima: 230 MPa)

Sentido de la
rotacién

Cigtienal

En el sentido contrario a las agujas del reloj visto desde el lado del volante

Sistema de refrigeracion

Refrigerante para refrigeracién con intercambiador de calor

Sistema de lubricacién

Sistema de lubricacién forzada

Capacidad de agua refrigerante

Motor 10,0 L (10,6 qt) Depdsito: 0,8 L (0,85 qt)

(Refrigerante)
Capacidad de Total™ 8,5L (8,98 qt)
aceite lubricante —
(motor) Efectiva 25L (2,64 qt)
Sistema de Tipo Eléctrico
arranque
q Motor de arranque CC12V-20kW
Generador CA 12V-130A
Modelo de motor 4Lv 4Lvz
Inversor reductor marino o Propulsién de Bobtail Inversor reductor marino Propulsién de
popa popa
KMH50A KMH50V ZT370
Dimensién del Longitud total 921 mm 1151 mm 1152 mm 1028.5 mm
motor (36.3") 453 ") 454 ") (405"
Anchura total 761 mm 761 mm 832 mm 795 mm
(300" (300" (328" (313"
Altura total 772 mm 772 mm 858 mm 810 mm
(304 ") (304 ") (338" (319"
Peso en vacio 334 kg (736 Ib) | 388 kg (855 Ib) | 441 kg (906 Ib) | 334 kg (736 Ib)
(incluyendo inversor reductor marino)

*
*k

*kk

Estado nominal: Temperatura del combustible; 40 °C en la entrada de la bomba de combustible; ISO 8665
La cantidad de aceite "total" comprende el aceite en el carter de aceite, canalizaciones, radiadores y el filtro.
La cantidad efectiva de aceite muestra la diferencia entre los niveles maximo y minimo de la varilla de

Nota: Densidad de combustible: 0,835 a 0,845 g/cm3 a 15° C. Temperatura del combustible en la entrada de la
bomba de suministro de combustible.

Nota: 1CV=0.7355 kW
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ESPECIFICACIONES

Inversor reductor marino 4LV

Modelo de
inversor reductor
marino

KMH50A

KMH50V

Modelo de motor

4LV250 | 4LV230 | 4LV195 | ALVIT0 | 4LV150

4LV250 | 4LV230 | 4LV195 | 4LV170 | 4LV150

Sentido de la
rotacion Eje de la
hélice (por delante)
visto desde popa

En el sentido (recomendacién) o en el sentido
contrario a las agujas del reloj

En el sentido contrario a (recomendacioén) o en el
sentido de las agujas del reloj

Tipo Embrague de disco mltiple con accionamiento Embrague de disco mltiple con accionamiento
hidraulico hidraulico
Factor de reduccion 1.67/1.67 1.22/1.22
(avante/ marcha 2.13/2.13 1.58/1.58
atras) 243/243 2.08/2.08
247/2.47

Velocidad del
rotor (avante
/ marcha atrds) *

2210 /2210 min-!
1729 /1729 min-1
1517 /1517 min-1

2035 /2035 min-!
1592 / 1592 min-1
1397 / 1397 min-1

3007 / 3007 min-1
2324 / 2324 min-1
1772 /1772 min-!

2770 /2770 min-!
2140 /2140 min-!
1632 / 1632 min-1

1490 / 1490 min-1 1372 /1372 min-1

Sistema de
lubricacién

Sistema de lubricacién forzada

Sistema de lubricacién forzada

Capacidad de
aceite lubricante
(total)

20L(2,11qt

54L(571qt

Capacidad de
aceite lubricante

04 L (042 qt)

04 L (042 qt)

(efectiva)

Sistema de Refrigeracién de agua salada Refrigeracién de agua salada
refrigeracion

Peso 54 kg (119 Ib) 77 kg (170 Ib)

*

A velocidad del motor con potencia continua:

4LV250, 4LV230 3683 min-1

4LV195, 4LV170, 4LV150 3392 min-1
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ESPECIFICACIONES

Propulsion de popa 4LVZ

Modelo de propulsién de popa ZT370
Modelo de motor 4LV250Z 4Lv230Z 4LV195Z 4LV170Z 4LV150Z

Factor de reduccion 1.65

1.78

1.97

- 2.18

Direccion de Entrada En el sentido contrario al de las agujas del reloj visto desde la popa
rotacién (visto Propulsor delantero En el sentido contrario al de las agujas del reloj visto desde la popa

desde la popa,
popa) Propulsor trasero

En el sentido de las agujas del reloj visto desde la popa

Angulo de direccién

2 x 30 grados

Dimensién Angulo de inclinacién

51 grados

Zona de reborde

-6 a 10 grados

Sistema de reborde

Propulsor Propulsor doble de rotacién inversa
Diametro del propulsor permisible: Max. 406,4 mm (16 in.)
Aceite Unidad de propulsién de QuickSilver®1 High QuickSilver®1 High Performance Gear Lube
popa Performance Gear Lube o GL-5 (SAE 80W90)
Sistema de direccion QuickSilver® Power Trim and Steering Fluid o Dexlone-Ill
asistida
Inclinacion/ QuickSilver® Power Trim and Steering Fluid o Dexlone-Ill

Sistema de lubricacién

Sistema de lubricacién forzada

Capacidad de aceite lubricante (total)

25L (2.64 qt)

Sistema de refrigeracion

Refrigeracién de agua salada

Sistema del embrague

Tipo de disco hidraulico multi-friccién con bomba hidraulica

Tipo de cambio

Cambio eléctrico con solenoide.

Sistema de direccién asistida

Direccion asistida hidraulica accionada por un cable mecanico

Inclinacién/Sistema de reborde

Funcionamiento de la alimentacién hidraulica de la unidad del motor eléctrico

S|s!ema . Y-CaPS Proteccién catédica del control electrénico
anticorrosivo
Masa (Peso) En seco 100 kg (220,5 Ib)

Nota: Para méas informacidn acerca del rendimiento del motor/propulsor de popa, electricidad,
descripcion, diagramas de los tubos e informacion relacionada, consulte la seccion especifica del
motor en el manual de instalacion y/o en el manual de mantenimiento.

*1:  Quick Silver es una marca comercial registrada de Brunswick Corporation.
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DIAGRAMAS DEL
SISTEMA

DIAGRAMAS DE TUBERIAS

Notacion Descripcion
El Junta roscada (unién)
Junta de bridas
+
+ Junta de manguito
[l Junta de insercién
Nota:

* Dimensiones del tubo de acero: diametro externo.
¢ Dimensiones del tubo de goma: diametro interno.

¢ | ostubos de goma para combustible (marcados con *) satisfacen la EN/ISO7840.
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DIAGRAMAS DEL SISTEMA

Motor 4LV(Z)
Sistema de lubricacion
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Figura 1

130 Manual de instrucciones de la Serie 4LV WL BERa F B8



DIAGRAMAS DEL SISTEMA

1 —Filtro de aceite lubricante (tipo
cartucho)

2 —Sensor de presién de
combustible

3 —28 Tuberia de acero

4 —N° 1 Tensor de cadena

5 —Cojinete principal No.1

6 —Chorro de aceite lubricante
para tren de cadena

7 —Cojinete principal No.2-No.5

8 —Perno de biela

9 —Inyector de aceite refrigerante
del pistén

10— Aceite lubricante, galeria
principal

11-Culata

12— Arbol de levas de admisién

13— Regulador de valvula de
admisién

14— Arbol de levas de escape

15— Regulador de valvula de
escape

16—N° 2 Tensor de cadena

17 —Turbocompresor

18-017 Tuberia de acero

19-017 Manguito de goma

20-Carter de aceite

21-Tapdn de drenaje

22 —Filtro de admisién de aceite
lubricante

23-Bomba de aceite lubricante

24 -Vialvula de control de presién
(Motor)

25— Refrigerador de aceite
lubricante
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DIAGRAMAS DEL SISTEMA

4LV con inversor reductor marino KMH50A KMH50V

Sistema de refrigeracion

O0XTC-96080T

A%

coLe

PO S

Figure 2
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DIAGRAMAS DEL SISTEMA

1 — 038 Manguito de goma

2 —Codo mezclador

3 —Grifo de drenaje del agua
salada
(intercambiador de calor)

4 —Tapén de llenado de
refrigerante
(Presién de descarga 0,09 MPa)

5 —@7.5 Manguito de goma

6 —Depdsito de expansion del
refrigerante
(Depésito de refrigerante)

7 —Intercambiador de calor

8 —Depésito

9 —28 Manguito de goma (De
purga de aire)

10-08 Manguito de goma

11— Colector de escape

12— Conexién de salida de agua
caliente

13-Culata

14-Bloque de cilindros

15— Aceite refrigerador lubricante
para el embrague

16— Conexién de retorno de agua
caliente

17 - 214 Tuberia de acero

18-014 Manguito de goma

19-Bomba de agua refrigerante
(refrigerante)

20 - Refrigerador de aceite
lubricante

21 -Intercooler

22 —Enfriador de combustible

23 -Bomba de agua refrigerante
(agua salda)

24 - Entrada de agua salada

25 - Conducto de agua salada
refrigerante

26 — Tuberias de refrigerante

27 - 238 Manguito de goma

28 - Grifo de drenaje del
refrigerante (Depésito de
refrigeranter)

29 - Grifo de drenaje del
refrigerante (bloque de
cilindros)

30— Termostato

31-08 Tuberia de acero

32 - Turbocompresor cubierta
(solamente 4LV250, 4L.V230)

33 -Tuberias de refrigerante
(solamente 4LV250, 4L.V230)
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4L VZ con inversor propulsién de popa ZT370
Sistema de refrigeracion

DIAGRAMAS DEL SISTEMA
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DIAGRAMAS DEL SISTEMA

1 — 038 Manguito de goma

2 —Codo mezclador

3 —Grifo de drenaje del agua
salada
(intercambiador de calor)

4 —Tapén de llenado de
refrigerante
(Presién de descarga 0,09 MPa)

5 —@7.5 Manguito de goma

6 —Depdsito de expansion del
refrigerante
(Depésito de refrigerante)

7 —Intercambiador de calor

8 —Depésito

9 —28 Manguito de goma (De
purga de aire)

10-08 Manguito de goma

11— Colector de escape

12— Conexién de salida de agua
caliente

13-Culata

14-Bloque de cilindros

15-042.7 Tuberia de acero (SUS
316L)

16— Conexién de retorno de agua
caliente

17 - 214 Tuberia de acero

18-014 Manguito de goma

19-Bomba de agua refrigerante
(refrigerante)

20 - Refrigerador de aceite
lubricante

21 -Intercooler

22 —Enfriador de combustible

23 -Bomba de agua refrigerante
(agua salda)

24 - Entrada de agua salada

25 - Conducto de agua salada
refrigerante

26 — Tuberias de refrigerante

27 - 238 Manguito de goma

28 - Grifo de drenaje del
refrigerante (Depésito de
refrigeranter)

29 - Grifo de drenaje del
refrigerante (bloque de
cilindros)

30— Termostato

31-08 Tuberia de acero

32 -Turbocompresor cubierta
(solamente 4LV250Z, 4LV230Z)
33 —Tuberias de refrigerante
(solamente 4LV250Z, 4LV230Z)
34 - Enfriador de aceite para la
direccidn asistida
(solamente 4LVZ)
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Sistema de combustible

DIAGRAMAS DEL SISTEMA

TCHOO-L6080T

Figura 4
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DIAGRAMAS DEL SISTEMA

1 —Bomba de combustible

2 —Common rail

3 —26.35 Tuberia de acero

4 —25.8 Manguito de goma

5 —Tapa de balancines

6 —24.2 Manguito de goma

7 —26.35 Tuberia de acero

8 —Sensor de presién de la rampa

9 — @10 Tuberia de acero

10-09.5 Manguito de goma

11—Filtro de combustible (tipo
cartucho)

12— Enfriador de combustible

13-05.8 Manguito de goma

14—-06 Tuberia de acero

15-07.5 Manguito de goma

16 —08 Tuberia de acero

17 -210 Tuberia de acero

18-09.5 Manguito de goma

19-Entrada de combustible

20 - Combustible sobrante
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DIAGRAMAS DEL SISTEMA

Sistema de direccidn asistida

29.5 RH
N

117440-00X00

Figura 5

1 —Bomba de aceite para la
direccién asistida

2 —-29.5 Manguito de goma

3 —215.9 Manguito de goma

4 —Depésito de aceite para la
direccién asistida

5 —29.7 Manguito de goma

6 —Enfriador de aceite para la
direccién asistida

7 —29.5 Manguito de goma

8 —Unidad del cilindro de la
direccién asistida
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DIAGRAMAS DEL SISTEMA

DIAGRAMAS DEL

CABLEADO

Cadigo de colores

B Negro
R Rojo

L Azul
w Blanco
G Verde
Gr Gris
Y Amarillo
Br Marrén
0] Naranja
Lg Luz verde
P Rosa
\ Morado

Longitud permitida en funcién de la seccién
transversal del cable de la bateria

Seccion del cable
mm?2 (pul.2)

Longitud permitida
L=1+2 +3 m (pies)

60 (0.093)

<8.2(26.9)
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DIAGRAMAS DEL SISTEMA

DEUTSCH

DT04-12PC-CED7

lo Blolo]olo
' elalclolofo)

<k

Estandar (Panel de instrumentos tipo B25, C35)

E)pnLFS

B0108/R(3)

HARNESS,

s, MAIN
12067277481

10A

8041V 1.25)

@sur s

10A

Py BUP POWER _B041/¥(1.25)
BUPGND. SRR

)

BUP START _ v307/¥(1 25
085

BUPSTOP — S0 an
BUPAGTIVE 0760105

HLAMP__E114/G(0 5)
P POWER_E055/7(0.5)

10 BACK-UP PANEL)
@ o b

FSIC_ E040(05)
FEND£050/610 5]

1)

FSHIETE V311Y(Ge0)

10
11

V303/81(0.85}

FSHIET R V312N 0.80]

r
i MAIN PANEL

B
EY
55
mil
e

55

(B25,C35) i UKD

ACCESORY

FUEL TANK
POWER LEVEL

n=a

£108/0i0.5)

Brvave

CHECK ENG LAMP
UZZER E1200/0.85]

N

1
2
3
4
5
8

1Y

DECTSCH
TERMINAL DTG4-12PE-GEO7
ADAPTER

POWERSTOP START i
L E}AUG
3 ( [ l\ l
l l SYS POWER __BOS1/VI(1.25)
L TAAINSTOP — VI0o/8r{0 80

@
=t
8
@

1T
Sl iy i ‘m
i | & [PANSYSON VICAWL055

MAINSTART _V107/v(1.25,

V302/Y(

BUEACTIVE __EQTSA(QS)

BEC TSGH
DT04-13PA-CEGT

, |EsTOP V102/¥(1.25)
THAIN GND GO /B(1.25

H
g
g

OP SW

n
@

ACC POWER _B032M(1 25)
ACC SND GUI3/B{1 25

[ACCGND ____ GOIS/B{L25]

1200

4 J
JT838 L EQ41/C{05]

RESISTANGE

S H EQ47/Y(05) ===

 [ENGEARTH v 112/5(C 5] =

THROTTLE SENSOR

= @ TooL

DEUTSCH
D063 CANPOWER

J1939 H

J1938 L

oloTe
0010

CAN GND

ENG EARTH

AWG2D <==> 0.5mm?

Tiark |

5}

EOBTALIDS)
[EIEZEAT(

@) sEal SENA

| E0S2/B(0.5 |
@Oseasens]| § [ERTIGSE

Ly Light Sreen
P Fink
v Burpie

(D AirPres s
I@Nater TEMP S
I (D ArTEMP S

EQ57/{0.5)
EG92/3(0.51

SESW|
E01

L gy e e =

%

\Gawsz | EQ8Br0.5)

Figure 6

1102432

o

1ENOO

140

Manual de instrucciones de la Serie 4LV YANMAH



DIAGRAMAS DEL SISTEMA
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DIAGRAMAS DEL SISTEMA

VC10 (Sistema de control de la embarcacién)
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GARANTIA DE EPA SOLO
PARA EE.UU.

SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES DE YANMAR CO,,
LTD. - SOLO PARA EE.UU.

Etiqueta de control de emisiones de la EPA
para el 4LV150(Z), 4LV170(Z), 4LV195(Z)

Etiqueta de control de emisiones de la
EPA para el 4LV230(Z), 4LV250(Z)

EMISSION CONTROL INFORMATION

EMISSION CONTROL INFORMATION

THIS MARINE ENGINE COMPLIES WITH U.S. EPA REGULATIONS FOR
2019.ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL ONLY.

THIS MARINE ENGINE COMPLIES WITH U.S. EPAREGULATIONS FOR
2019,ULTRALOW SULFUR DIESEL FUEL ONLY.

ENGINE FAMILY : KYDXN2. 76E4H ENGINE MODEL : 4LV150

ENGINE FAMILY : KYDXN2. 7604H ENGINE MODEL : 4LV230

STANDARDS NOx+HG : 5.8¢/kW-hr €O : 5.00/kW-hr PM : 0.15g/W-hr

STANDARDS NOx+HC: 5.8g/kW-hr CO : 5.00&W-hr PM : 0.15g/kW-hr

APPLICATION : VARIABLE-SPEED PROPULSION ENGINES USED
WITH FIXED-PITCH PROPELLERS.

APPLICATION : VARIABLE-SPEED PROPULSION ENGINES USED
WITH FIXED-PTCH PROPELLERS.

EMISSION CONTROL SYSTEM : DFI

EMISSION CONTROL SYSTEM : DF!

REFER TO OWNER'S MANUAL FOR MAINTENANCE
SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS.

REFER TO OWNER'S MANUAL FOR MAINTENANCE
SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS.

YANMAR warco,u.

YaMAaR  warco,om.

120672-07510-K

120673-07510-K

Figura 1 Figura 2
Nuamero de pieza Modelo de motor Nuamero de pieza Modelo de motor

120672-07510 4LV150 120673-07510 4LV230
120672-07520 4LV170 120673-07520 4LV250
120672-07530 4LV195 120674-07540 4LV2307Z
120674-07510 4L.V150Z 120674-07550 4LV2507
120674-07520 4LV170Z

120674-07530 4LV1957
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GARANTIA DE EPA SOLO PARA EE.UU.

ESTA GARANTIA SOBRE EMISIONES
SE APLICA A LOS MOTORES CON LA
CERTIFICACION EPA 40 CFR Part 1042
CFR DE LOS ESTADOS UNIDOS Y
VENDIDOS POR YANMAR QUE ESTEN
MONTADOS EN EMBARCACIONES
CON BANDERA O REGISTRO
ESTADOUNIDENSE.

Obligaciones y derechos de la
garantia:

Yanmar ofrece garantia al primer usuario y
a cada uno de los compradores
posteriores para el sistema de control de
emisiones del motor durante los periodos
de tiempo descritos a continuacion,
siempre que el motor se haya instalado
segun los requisitos de instalacién de
Yanmar y que no haya habido abuso,
negligencia o mantenimiento incorrecto del
motor marino Yanmar.

Yanmar garantiza que el motor esta
disenado, fabricado y probado utilizando
piezas auténticas y equipadas de
conformidad con todos los requisitos sobre
emisiones aplicables de la agencia oficial
para la proteccion del medio ambiente de
los EE.UU. y, asimismo, que no presenta
defectos de material ni fabricacién que
pudieran derivar en un incumplimiento de
la normativa de emisiones aplicable
durante su periodo de garantia limitada del
sistema de control de emisiones.

Siempre que exista una situacion de
emisiones que pueda cubrir la garantia,
Yanmar reparara el motor sin cargos de
diagnéstico, piezas y mano de obra. El
servicio de garantia o reparacién se
proporcionara en los concesionarios o
distribuidores autorizados de Yanmar
Marine.

Se recomienda que cualquier pieza de
repuesto que se utilice para
mantenimiento, reparacién o recambio de
los sistemas de control de emisiones sean
piezas de Yanmar. El propietario puede
elegir si desea realizar el mantenimiento,
recambio o reparacion de los
componentes y sistemas de control de
emisiones en cualquier establecimiento de
reparacién o por cualquier otra persona y,
asimismo, puede elegir utilizar piezas
diferentes a las de Yanmar para tal
mantenimiento, recambio o reparacion Sin
embargo, el coste de tal servicio o de
dichas piezas y los fallos posteriores que
pudieran derivar de tal servicio o tales
piezas no estara cubierto por esta garantia
del sistema de control de emisiones:

Periodo de garantia:

La garantia comienza en la fecha de
entrega al primer usuario o en la fecha en
que la unidad sea arrendada, alquilada o
prestada por primera vez.

El periodo de garantia es de cinco (5)
afios o0 1000 horas de uso, lo que suceda
primero. En ausencia de un dispositivo
que mida las horas de uso, el motor
presenta un periodo de garantia de

cinco (5) afhos.
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GARANTIA DE EPA SOLO PARA EE.UU.

Cobertura de la garantia:

La reparacion o recambio de cualquier pieza
en garantia se efectuara en un distribuidor o
concesionario autorizado de Yanmar. Esta
garantia limitada del sistema de control de
emisiones cubre los componentes del motor
que son parte del sistema de control de
emisiones del motor tal y como Yanmar lo
entregé al comprador minorista original.
Tales componentes incluyen los siguientes:

¢ Sistema de inyeccién de combustible
¢ Colector de admision

¢ Colector de escape

* Sistema de turbocompresor

¢ Post-refrigerador

¢ Unidades de control del motor
electrénicas y sensores y accionadores
asociados

Exclusiones:

Aquellos fallos que no se deban a defectos
en los materiales y / o de fabricacién no
estaran cubiertos por este tipo de garantia
limitada de emisiones. Esta garantia no
abarca lo siguiente: mal funcionamiento
provocado por abuso, mal uso, ajuste
inadecuado, modificacion, alteracién,
manipulacién, desconexién,
mantenimiento incorrecto o inadecuado,
almacenamiento incorrecto o uso de
combustibles o aceites lubricantes no
recomendados, danos causados por
accidente y recambio de elementos
consumibles y / o fungibles relacionados
con el mantenimiento programado.

Yanmar renuncia a todo tipo de
responsabilidades por dafos consecuentes
o incidentales como, por ejemplo, pérdida de
tiempo, inconveniencia, pérdida de uso de la
embarcacion marina o del motor o pérdida
comercial.

Responsabilidad del propietario:

Como propietario del motor marino
Yanmar, usted es responsable del
mantenimiento necesario especificado en
el Manual de funcionamiento. Yanmar
recomienda que conserve toda la
documentacién, incluidos los recibos,
acerca del mantenimiento de su motor
marino, si bien Yanmar no puede rechazar
una garantia sélo por la inexistencia de
recibos o por un fallo en garantizar el
rendimiento del mantenimiento
programado general.

El motor esta disefiado para funcionar solo
con gasoleo. Eluso de cualquier otro
combustible podria provocar que su motor
dejase de funcionar segun indican los
requisitos de emisiones aplicables. Es su
responsabilidad iniciar el proceso de
garantia. Debe llevar el motor marino a un
concesionario o distribuidor autorizado
Yanmar tan pronto como exista un
problema.

Atencion al cliente:

Si tiene alguna pregunta concerniente a
los derechos y responsabilidades de la
garantia o desea informacién sobre el
concesionario o distribuidor autorizado de
Yanmar mas cercano, debe ponerse en
contacto con Yanmar America
Corporation, para recibir asistencia.

Yanmar America Corporation
101 International Parkway
Adairsville, GA 30103 EE. UU.
Teléfono: 770-877-9894

Fax: 770-877-7567
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GARANTIA DE EPA SOLO PARA EE.UU.

Registro de mantenimiento

Horas de . . Nombre del .
Fecha . . Mantenimiento realizado . . Sello o firma
funcionamiento concesionario
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GARANTIA DE EPA SOLO PARA EE.UU.

Fecha

Horas de
funcionamiento

Mantenimiento realizado

Nombre del
concesionario

Sello o firma
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Declaracion de conformidad de los motores de propulsion de embarcaciones de recreo
(motores intraborda) con los requisitos de la Directiva 2013/53/EU

(A rellenar por el fabricante o, si se le ha dado, por el repr autorizado)
Nombre del fabricante del motor: Yanmar Co., Ltd.
Direccion:_1-32, Chayamachi. Kita-ku, Osaka
Ciudad: Cédigo postal: 530-8311 Pais: Japan
Nombre del representante autorizado: Yanmar Marine International B.V.
Direccion: Brugplein 11
Ciudad:_Almere Codigo postal: 1332 BS Pais:_the Netherlands

Nombre del organismo notificado para la evaluacién de las emisiones de escape: Société Nationale de Certification et
d'Homologation

Direccion:_11, route de Tuxembourg

Ciudad: Sandweiler Cédigo postal: L-5230 Pais: Luxembourg Numero de ID: 0499
Médulo de evaluacion de conformidad utilizado para las emisiones de escape: [ ] B+C/C1 [X] B+D[] B+E [] B+F
OcOH
o tipo de motor aprobado de acuerdo con: [ ]  Directiva 97/68/EC [0 Normativa CE n.* 595/2009
Otras directivas comunitarias aplicadas: 2014/30/EU
DESCRIPCION DEL TIPO (O TIPOS) DE MOTOR
. Lo T . o Ciclo de
Tipo de escape de propulsion principal: Tipo de combustion: combustién:
O Con escape integral X Combustion interna, diésel (CI) O 2 tiempos
K Sin escape integral O  Combustion interna, gasolina (CI) K 4 tiempos
O Ot
IDENTIFICACION DEL (DE LOS) MOTOR(ES) CUBIERTO(S) POR LA PRESENTE DECLARACION DE
CONFORMIDAD
Numero(s) de identificacion del Nimero de certificado de examen de
Nombre del modelo de motor . L. .
o de Ia familia de motores: motor exclusivos o codigo(s) de tipo CE
) familia de motores o de certificado de homologacién de tipo
SNCH*2013/53*2013/53*
Engine family: 0051*%00

RCD2-8LVX1
Engine models:
8LV370, 8LV350, 8LV320

Engine family: 0054*%00
RCD2-6LY44X1

Engine models:

6LY440, 6LY400

Engine family: 0104*01
RCD2-4LVX1

Engine models:
4L V250, 4LV230, 4LV195,
4LV170, 4LV150

La presente declaracién de conformidad se publica bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante. Declaro en nombre del fabricante que
el(los) motor(es) de propulsion de embarcaciones recreativas antes mencionado(s) cumple(n) los requisitos especificados en el Articulo 4 (1) y

en el anexo I de la Directiva 2013/53/EU.
\
Stfgefl{fa %umg,ud/\/

Nombre / funcién: Shigetaka Kawaguchi Firma y tratamiento:
(identificacion de la persona con potestad para firmar en nombre (o marca equivalente)

del fabricante del motor o surepresentante autorizado)

Fecha y lugar de publicacién: (aa/mm/dd) 18/02/16, Industrial Power Products Management Division, Power Solution Business, Yanmar Co., Ltd.
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5 2 S5
e g | 82 ¥
el 2 2ol B
z| 3 32
Requisit ial s | 95| % | 85| E o . )
equisitos esenciales -1 TE| o o5 € Especificar los estandares 2 armonizados
E E s 'Z '2 g| 8§ u otros documentos de referencia usados
{referencia a los articulos pertinentes en E E S| g €T 3 g N L » ”
10s Anexos IB & IC de la Directiva) £ g 5g g g g g § 3 (con afio de publicacion, como en “EN /SO 8666:20027)
sc| 8:| 82| 82| 22
£8| 55| 88| 88| &5
0% d%| 52 3% 82
Marcar solo una casilla Es preciso rellenar todas las lineas a la derecha
a de las casillas
Anexo LA - Disefio y construceion de productas
Motor intraborda {(anexo | A.5.1.1) Oo|o|go(o|o
/entilacion (anexo | A.5.1.2) O|go|gojo)|d
Piezas expuestas (anexo | A.5.1.3) O O O O O
Sistema de combustible - General (anexo | A.5.2.1) O g|gl{g)|g
[Sistema eléctrico (anexo | A.5.3) O|go|ojo)|d
[Sistema de direccion (anexo | A.5.4) Oo|o|go(o|o
Proteccion antiincendios - General (anexo | A.5.6.1) O g|gl{g)|g
Prevencion de descargas (anexo | A.5.8) Oog|go|jgi|d
Anexo I B - Emisiones de escape
ldentificacion del motor de propulsion {Anexo | B.1) O a ] O ]
Requisitos de emisiones de escape (Anexo | B.2) X | O|0O| 0| O3] eNiso1ssss: 2015
Durabilidad (Anexo | B.3) Oog|go|jgi|d
Manual del propietario {Anexo | B.4) O ] O O O

Anexa LC - Emisiones de ruidos

Ver la declaracion de conformidad de la embarcacion recreativa en la cual se ha(n)
instalado el{los) motor{es)

! Tales como estandares, reglas, reglamentos, directrices, etc., no armonizados.

2 Estandares publicados en el Diario Oficial de la UE




Declaracion de conformidad de los motores de propulsion de embarcaciones de recreo
(motores propulsores de popa con escape integral) con los requisitos de la Directiva 2013/53/EU
(A rellenar por el fabricante o, si se le ha enc dado, por el repr nte autorizado)

Nombre del fabricante del motor: Yanmar Co.. I.td.

Direccion:_1-32, Chayamachi, Kita-ku, Osaka

Ciudad: Cédigo postal: 530-8311 Pais: Japan

Numero del representante autorizado (si corresponde): Yanmar Marine International B.V.

Direccion: Brugplein 11

Ciudad: Almere Codigo postal: 1332 BS Pais: _the Netherlands

Nombre del organismo notificado para la evaluacién de las emisiones de escape: Société Nationale de Certification et
d'Homologation

Direccion:_11, route de Luxembourg

Ciudad: Sandweiler Codigo postal: 1L-5230 Pais: Luxembourg Numero de ID: 0499

Nombre del organismo notificado para la evaluacién del ruido ambiental: Dutch Certification Institute (DCI)

Direccion: Nipkowweg 9

Ciudad:_Joure Codigo postal: 8500 AB Pais:_The Netherlands Niuimero de ID: 0613

Maédulo de evaluacion de conformidad utilizado para las emisiones de escape: B+C/C1[] B+D X B+E [ B+F ]G [JH [
o tipo de motor aprobado de acuerdo con: [] Directiva 97/68/EC [ Normativa CE n.° 595/2009

Moédulo de evaluacion de conformidad utilizado para las emisiones de ruidos: AD] A1[] G[JH [J
Otras directivas comunitarias aplicadas: 2014/30/EU

DESCRIPCION DEL TIPO (O TIPOS) DE MOTOR

. . T . I Ciclo de
Tipo de escape de propulsion principal: Tipo de combustion: combustion:
K Con escape integral K Combustién interna, diésel (CI) O 2 tiempos
[0 Sin escape integral O Combustién interna, gasolina (CI) X 4 tiempos

O Otro

IDENTIFICACION DEL (DE LOS) MOTOR(ES) CUBIERTO(S) POR LA PRESENTE DECLARACION DE CONFORMIDAD
Nombre del modelo de motor | Niimero(s) de identificacién del motor Certificado de examen de tipo CE
o de la familia de motores: exclusivos o codigo(s) de familia de motores (certificado de emisiones)

SNCH*2013/53*%2013/53*

Engine family: 0051%00
RCD2-8LVX1

Engine models:
8LV370Z, SLV350Z,
SLV320Z

Engine family: 0104*01
RCD2-4LVX1

Engine models:
4LV250Z, 4LV230Z,
4LV195Z, 4LV170Z,
4LV150Z

La presente declaracién de conformidad se publica bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante. Declaro en nombre del fabricante que
el(los) motor(es) de propulsion de embarcaciones recreativas antes mencionado(s) cumple(n) los requisitos especificados en el Articulo 4 (1) y
en el anexo I de la Directiva 2013/53/EU.

Nombre / funcién:_Shigetaka Kawaguchi Firma y tratamiento: S]/\}mkc\ &maa uﬁt\ i
(Identificacién de la persona con potestad para firmar en nombre (o marca equivalente) v U

del fabricante del motor o su representante autorizado)

Fecha y lugar de publicacién: (aa/mm/dd) 18/10/03, Industrial Power Products Management Division, Power Solution Business, Yanmar Co., 1td.




Requisitos esenciales

{referencia a los articulos pertinentes en
los Anexos IB e IC de la Directiva)

Estandares armonizados

Aplicacién total

licacién parcial, ver archivo técnico

tandares armonizados

Esf
Apl

Otros documentos de referencia’

Aplicacién total

Otros documentos de referencia
Aplicacién parcial, ver archivo técnico

Otras pruebas de conformidad

Ver archivo técnico

Especificar los estandares 2 armonizados
u otros documentos de referencia usados

(con afio de publicacién, como en “EN SO 8666:2002”)

Marcar

solo u

na casi
por linea

illa

Es preciso rellenar todas las lineas a la derecha
de las casillas

Anexo | A - Disefio y construccion de prod 5

ICaracteristicas de manipulacién (anexo | A.4)

Motor intraborda (anexo | A.5.1.1)

/entilacion (anexo | A.5.1.2)

Piezas expuestas {anexo | A.5.1.3)

IArranque de motor de propulsion fueraborda (anexo | A.5.1.4)

Motores de propulsion fueraborda controlados por timon
[(@nexo | A.5.1.6)

Sistema de combustible - General (anexo | A.5.2.1)

[Sistemna eléctrico (anexo | A.5.3)

[Sistema de direccion (anexo | A.5.4)

Proteccion antiincendios - General (anexo | A.5.6.1)

Prevencion de descargas {anexo | A.5.8)

Oojo(ojo|o|o(ojojojo|o
Oojo(ojo|o|o(ojojojo|o
Oojo(ojo|o|o(ojojojo|o
Oojo(ojo|o|o(ojojojo|o
O|o(ojo|jo|o(ojojoo|o

Anexo | Emisiones de escape

ldentificacion del motor de propulsion {Anexo | B.1)

Requisitos de emisiones de escape {Anexo | B.2)

ENISO 18854: 2015

Durabilidad (Anexo | B.3)

Manual del propietario (Anexo | B.4)

0O0(x|0O
ojojo|o
ojojo|o
ojojo|o
oojo|o

Anexo |.C - Emisiones de ruidos

Nivel de emisiones de ruidos (anexo I.C.1)

ENISO 14509-1: 2008

Manual del propietario (Anexo I.C.2)

O
O
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! Tales como estandares, reglas, reglamentos, directrices, etc., no armonizados.
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