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INTRODUCAO

Bem-vindo ao mundo da Yanmar Marine!
A Yanmar Marine disponibiliza motores,
sistemas de transmissao e acessérios
para todo o tipo de barcos desde
pequenas a grandes embarcagdes e
desde barcos de cruzeiro a mega iates.
No que respeita a barcos de recreio a
reputacao da Yanmar Marine nao tem
precedentes. Os nossos motores sao
produzidos respeitando a natureza. Isto
traduz-se em motores mais silenciosos,
com vibragdes minimas e menos
poluentes do que nunca. Todos os nossos
motores cumprem os regulamentos
aplicaveis, inclusive de emissoes, no
momento da construgao.

Para que tire o maior partido do seu motor
Yanmar da série 4LV por muitos anos,
siga por favor estas recomendacgoes:

¢ Leia e compreenda este Manual de
Instrugbes antes de colocar a maquina
em funcionamento para garantir que
cumpre praticas de funcionamento e
procedimentos de manutencao seguros.

¢ Guarde este Manual de Instrugbes num
local de facil acesso.

» Se perder ou estragar este Manual de
Instrugbes pega um novo ao seu
concessionario ou distribuidor de
motores maritimos Yanmar.

¢ Certifique-se que este manual é
entregue a futuros proprietarios. Este
manual devera ser considerado um
componente permanente do motor e
devera permanecer junto do mesmo.

* Como nos esforgamos continuamente
para melhorar a qualidade e o
desempenho dos produtos Yanmar,
alguns detalhes incluidos neste Manual
de Instrugoes poderao ser ligeiramente
diferentes do seu motor. Se tiver alguma
duvida em relacao a estas diferencas,
contacte o seu concessionario ou
distribuidor da Yanmar Marine.

* As especificagOes e os componentes
{(painel de instrumentos, tanque de
combustivel, etc.) descritos neste
manual podem ser diferentes dos que
estao instalados na sua embarcacao.
Consulte o manual fornecido pelo
fabricante destes componentes.

¢ Para uma descrigao completa da
garantia, consulte o Manual da Garantia
Limitada da Yanmar.

YANNMAR Manuade Operagbes Série 4LV



INTRODUCAO
REGISTO DO PROPRIETARIO

Despenda alguns minutos para tomar nota das informagoes que precisa quando contacta
a Yanmar para efeitos de assisténcia, pecas ou documentacao.

Modelo do Motor:

N.2 de série do motor:

Data de Compra:

Revendedor:

Telefone do Revendedor:

2 Manual de Operagdes Série 4LV~ WAAR ML



SEGURANCA

A Yanmar considera a seguranca muito —
importante e recomenda que qualquer A PERIGO

pessoa que entre em contacto directo com Indica uma situacao de risco que, se
seus produtos, tais como as pessoas que hao for evitada, ird causar morte ou
instalam, operam e reparam produtos da sérios ferimentos.

Yanmar, fagam uso de cuidados, do senso
comum e cumpram com as informagdes
de segurancga contidas neste manual e nas

etiquetas de seguranca do equipamento. Indica uma situagao de risco que, se
Evite que as etiquetas se sujem ou se nao for evitada, poderd causar morte ou
rasguem e substitua-as se estiverem sérios ferimentos.

danificadas ou se forem extraviadas.

Também, se precisar substituir uma peca A CUIDADO

que tenha uma etiqueta, certifique-se de ; : - )
encomendar a peca e a etiqueta no Indica uma situacao de risco que, se
mesmo momento. nao for evitada, podera causar

ferimentos menores ou moderados.

Este simbolo de alerta de

seguranca aparece em quase AVISO

todos os tex;qs r_?_latwos ? Indica uma situagao que pode causar
segutrangta. 'gni 'C‘? qu¢|a sm danos ao equipamento, ao utilizador e/ou
que ter atencao, estar alerta, ao meio ambiente, ou ainda fazer o

- ! . ;
trata-se da sua seguranca’ equipamento operar de forma inadequada.
Por favor leia e obedeca as

mensagens que seguem 0s
simbolos de alerta de
seguranca.

VANMAOER Vanua de Operagbes Série 4LV 3



SEGURANCA

PRECAUCOES DE
SEGURANCA

InformagoOes gerais

Nao existe qualquer substituto para o
senso comum e as praticas de precaugao.
Praticas incorrectas ou a falta de cuidado
podem causar queimaduras, cortes,
mutilacao, asfixia, outras lesdes corporais
ou morte. Esta informagao contém
precaucoes gerais de segurancga e linhas
de orientagao que devem ser respeitadas
para reduzir o risco a seguranga pessoal.
As precaucgoes de segurancga especiais
sao apresentadas nos procedimentos
especificos. Leia e compreenda todas as
precaucoes de seguranca antes de
colocar em funcionamento ou efectuar
reparagcoes ou manutengao.

Antes de colocar em
funcionamento

A PERIGO

As mensagens de seguranca que se
seguem tém risco de nivel de PERIGO.

Nunca permita que alguém
instale ou opere o motor sem
ter a formagao adequada.

Leia e compreenda este
Manual de Instrugées antes de colocar
a maquina em funcionamento para
garantir que cumpre praticas de
funcionamento e procedimentos de
manutengao seguros.

¢ Os sinais e etiquetas de seguranca
sédo lembretes adicionais para uma
operacao e técnicas de manutencgao
seguras.

¢ Consulte o seu concessionario ou
distribuidor Yanmar Marine para obter
formacéao adicional.

Durante a operacao e
manutencao

As mensagens de segurancga que se
seguem tém risco de nivel de
ADVERTENCIA.

Perigo de Explosao

Enquanto o equipamento
estiver em operacgéo ou
enquanto a bateria estiver a
ser carregada, é produzido
gas de hidrogénio que pode
pegar fogo facilmente.
Mantenha a area ao redor da bateria
bem ventilada e mantenha fagulhas,
chamas abertas e qualquer outro
perigo de incéndio bem longe da area.

Perigo de Incéndio e Explosao

O combustivel diesel é inflamavel e
explosivo em certas condig¢oes.

Nunca utilize um pano de oficina para
recolher o combustivel.

Limpe imediatamente qualquer
combustivel derramado.

Nunca reabasteca com o motor em
funcionamento.

Manual de Operagdes Série 4LV YiaMNNMAOR



SEGURANCA

Perigo de Incéndio

Sistemas de cablagem com
tamanho mais pequeno
que o recomendado podem
provocar um incéndio

//

eléctrico.
Nao utilize fusiveis de capacidade
inapropriada.

Todos os recipientes contendo
combustivel ou outros produtos
inflamaveis devem ser armazenados
num local bem ventilado e afastados de
quaisquer outros combustiveis ou
fontes de ignicao.

Armazene todos os equipamentos
numa area designada, afastada de
pecas moéveis.

Nunca utilize o compartimento do
motor para armazenamento.

Perigo de Ferimentos Graves
f , As pecas em rotagao
podem causar lesoes
go graves ou morte. Nunca
use jbéias, punhos
desabotoados, gravatas ou

roupas soltas e prenda sempre o
cabelo comprido quando estiver a
trabalhar perto de pecas em
movimento/rotacao como, por exemplo,
o volante do motor ou o veio de tomada
de forca. Mantenha as maos, os pés e
as ferramentas afastadas de todas as
pecas em movimento.

Perigo devido a Alcool e
Drogas
Nunca utilize o motor se
. @& estiver sob a influéncia de
@ alcool ou drogas, ou caso se
sinta doente.

Perigo por Exposicao

n Use sempre equipamento
2 de proteccio pessoal,
2>, incluindo vestuario
apropriado, luvas, sapatos
de trabalho e proteccoes para os olhos
e ouvidos conforme o que for
hecessario para a tarefa que vai
desempenhar.

w3 £)

3

-

Perigo de Movimento Subito

Nunca utilize o motor se estiver
ouvindo musica ou radio com
auriculares pois dificulta a audi¢do dos
sinais de aviso.

Perigo de Queimaduras
Algumas superficies do

ﬁ motor podem ficar muito

4lli ¢, quentes durante o
Emmmmmmmes  funcionamento ou
imediatamente apés
desligar. Mantenha as maos e outras
partes do corpo afastadas de
superficies quentes do motor.

i

Perigo de Gases de Escape

2. Nunca tape as janelas,
;’ aberturas de ventilacao ou
Y / quaisquer outros meios de
ventilagdo quando o motor
estiver a funcionar num espaco
fechado. Todos os motores de
combustao interna criam gas de
monéxido de carbono durante o
funcionamento e sao necessarias
precaugoes especiais para evitar o
envenenamento por monéxido de
carbono.

YANNMAR Manuade Operagbes Série 4LV



SEGURANCA

A CUIDADO

As mensagens de seguranca que se
seguem tém risco de nivel de
CUIDADO.

Perigo de lluminacao Fraca

Assegure-se de que a area de trabalho
esta adequadamente iluminada. Instale
sempre armacoes de arame nas luzes
de seguranca portateis.

Perigo com Ferramentas

Utilize sempre ferramentas apropriadas
para a tarefa e utilize a ferramenta com
a dimensao correcta para apertar e
desapertar pecas da maquina.

Perigo de Objectos Projectados

Utilize sempre uma protecc¢ao para os
olhos quando estiver a prestar
assisténcia ao motor e quando estiver a
utilizar ar comprimido ou agua de alta
pressao. P6, particulas projectadas, ar
comprimido, 4gua pressurizada ou
vapor podem ferir os seus olhos.

Perigo devido a Solucao de
Refrigeracao
@ w e luvas de borracha quando
estiver a manusear liquido
contacto com os olhos ou a pele,
enxague os olhos e lave-os

Use proteccao para os olhos
de refrigeragcao de motor. Se ocorrer
imediatamente com agua limpa.

AVISO

As mensagens de seguran¢a que se
seguem tém risco de nivel de AVISO.

E importante efectuar verificagdes diarias
conforme listado no Manual de Operagao. A
manutencgdo periddica evita tempos de
inactividade inesperados, reduz o nimero de
acidentes provocados por mau desempenho
do motor e ajuda a prolongar a vida util do
motor.

Consulte o seu concessionario ou
distribuidor de Yanmar Marine se precisar
utilizar o motor em altitudes elevadas. Em
altitudes elevadas o motor perde poténcia,
funciona de forma dspera e produz gases de
escape que excedem as especificagoes.
% <9 Cumpra as linhas de orientacéo
da EPA ou outras agéncias de
governo quanto a eliminagao adequada de
materiais perigosos como, por exemplo, o
6leo do motor, o combustivel diesel e o liquido

de refrigeragao do motor. Consulte as
autoridades locais ou a instalagao de recolha.

Seja sempre responsdvel do
ponto de vista ambiental.

Nunca elimine materiais perigosos
atirando-os para o esgoto, para o solo, para
a agua do solo ou para cursos de agua.

Se um Motor Maritimo da Yanmar for
instalado num &ngulo que exceda as
especificagdes indicadas no Manuais de
Instalagao do Motor Maritimo Yanmar, pode
entrar éleo do motor para a camara de
combustao provocando velocidade
excessiva do motor, fumo de escape branco
e graves danos no motor. Isto aplica-se aos
motores que estdo continuamente
funcionando ou aqueles que funcionam
durante breves periodos de tempo.

Manual de Operagdes Série 4LV YiaMNNMAOR



SEGURANCA

AVISO

Se tiver uma instalagao com dois ou trés
motores, e apenas um estiver a operar, a
captacao de agua (através do casco) do(s)
motor(es) que nao esta(ao) a operar
devera ser fechada. Isto evita que a agua
seja empurrada para além da bomba de
agua salgada podendo entrar para dentro
do motor. O resultado da entrada de agua
no motor podera provocar gripagem ou
outros problemas graves.

Se tiver uma instalagao com dois ou trés
motores, e apenas um motor estiver em
funcionamento certifique-se de que o veio
de propulsao que passa através do casco
(caixa de empanque) é lubrificado por
pressao da agua do motor e de que os
motores estao interligados, devera ter-se
cuidado para que a agua do motor em
funcionamento nao entre para o escape
do(s) motor(es) que nao estao operando.
Esta agua pode provocar a gripagem do(s)
motor(es) que nao esta (ao) operando.
Consulte o seu concessionario ou
distribuidor de Yanmar Marine para obter
uma explicagao completa desta condigao.

AVISO

Se tiver uma instalagao com dois ou trés
motores, e apenas um estiver a funcionar,
€ importante limitar a quantidade de
aceleracao que é aplicada ao motor em
funcionamento. Se observar fumo negro
ou se o movimento do acelerador nao
aumentar a velocidade do motor, esta a
sobrecarregar o motor que esta em
funcionamento. Volte imediatamente a
colocar o acelerador para
aproximadamente 2/3 do acelerador ou
para uma posicao em que o motor
funcione normalmente. O nao
cumprimento destas medidas podera
provocar sobreaquecimento do motor ou
fazer com que se acumule um excesso de
carbono, o que podera diminuir a vida util
do motor.

Nunca desligue o interruptor da bateria (se
equipado) nem ligue os cabos da bateria
em curto-circuito durante o funcionamento.
Irao resultar danos no sistema eléctrico.

YANNMAR Manuade Operagbes Série 4LV



SEGURANCA

LOCALIZACAO DAS ETIQUETAS DE SEGURANCA

Figura 1 e Figura 2 mostram a localizagao das etiquetas de seguranga nos motores
maritimos Yanmar da série 4LV.

Motores 4LV
1 2 3
SRR TN v v TERIT
k DO NOT STEP :z RUWTFTEL, sRBstwE
ON COVERS. HLPTEETEIBABY .
POSSIBILITY elever remove the cap while the
e b FALL engine is still hot. eHot water

may spurt out and burn you.
128296-07260

@ Rotating parts.

@ (an cause injury.
128266-07350

.

\\
\\
.

LD

A 19663012880

107969-01%00

Figura 1

1-Nuamero da Pe¢a: 128296-07350
2—Numero da Pec¢a: 119578-07890
3—Numero da Pec¢a: 128991-07270
4-Numero da Peca: 196630-12980
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SEGURANCA

Motores 4LV

5
AT E
CAUTION

U

=3 B
] /.
REGIER
* Hot surface
- May cause burn
128286-07300

107970-02800

Figura 2

5—-Numero da Peca: 128296-07300
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SEGURANCA
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VISTA GERAL DO
PRODUTO

CARACTERISTICAS E
APLICACOES DA SERIE
4LV DE ACUMULADOR
COMUM DA YANMAR

A série 4LV de Acumulador comum é
composta por motores a diesel de quatro
tempos equipados com sistema de
Acumulador comum de injecao direta e
sistemas de liquido de refrigeragao.

O 4LV tem 4 cilindros e é turbocomprimido
com um intercambiador.

Os motores sao equipados com uma
transmissao maritima ou coluna. (Opg¢ao)

Estes motores foram concebidos para uso
em embarcagoes de recreio.

Se nao o fizer o desempenho da
embarcacao ficara reduzido, os niveis de
fumo aumentam e o motor podera ficar
permanentemente danificado.

O motor devera ser instalado
correctamente com a tubagem do liquido
de arrefecimento, tubagem de gas de
escape e ligagoes eléctricas. Qualquer
equipamento auxiliar acoplado ao motor
devera ser facil de utilizar e estar
acessivel para efeitos de assisténcia; Ao
manusear o equipamento da transmissao,
os sistemas de propulsao (incluindo a
hélice) e outro equipamento de bordo,
cumpra sempre as instrugoes e
adverténcias indicadas nos manuais de
instrugcoes fornecidos pelos fabricantes da
embarcacao e equipamento.

Os motores da série 4LV de Acumulador
comum foram projectados para funcionar
com aceleracdo maxima'! durante um
periodo de tempo inferior a 5 % do tempo
total do motor (30 minutos em cada 10
horas) e & velocidade de cruzeiro™.

"1 aceleracao méaxima: velocidade
do motor da poténcia de
emergéncia

"2 velocidade de cruzeiro:
velocidade do motor da
poténcia de emergéncia -200
min1 ou menos

YANNMAR Manuade Operagbes Série 4LV
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VISTA GERAL DO PRODUTO

As leis de alguns paises poderao requerer
inspecgdes no casco e no motor,
dependendo da utilizagao, tamanho e
zona de navegagcéo do barco. E
necessario conhecimentos especializados
e formacao técnica para instalar, equipar e
efectuar a monitorizagao deste motor.
Consulte a subsidiaria local da Yanmar da
sua regiao ou o seu concessionario ou
distribuidor autorizado da Yanmar Marine.

Rodagem de um motor novo

Tal como em todos os motores de émbolo
com movimento alternado, a forma como o
seu motor trabalha durante as primeiras
50 horas de funcionamento desempenha
um papel muito importante na duragao e
no desempenho do motor durante o seu
tempo de vida.

Um motor novo a diesel Yanmar deve
trabalhar a velocidades e posicoes
apropriadas durante o periodo de
rodagem, para que as pecas em
movimento, tais como anéis dos pistoes,
tenham uma rodagem adequada e para
estabilizar a combustao do motor.

Durante o periodo de rodagem, o
mostrador da temperatura do liquido de
refrigeracao do motor deve ser
monitorizado; deve estar entre 71° e 80 °C
(160° e 176 °F).

Durante as primeiras 10 horas de
funcionamento, o motor deve trabalhar a
rotagdo maxima menos 400 a 500 min1
(aproximadamente 60 a 70 % da carga), a
maior parte do tempo. Desta forma a
rodagem das pecas em movimento é feita
devidamente. Durante este periodo, evite
o funcionamento a velocidade e carga
maxima do motor, para evitar danificar as
pecas em movimento.

AVISO

Nao utilize a WOT (acelerador a fundo)
durante mais de um minuto de cada vez,
durante as primeiras 10 horas de
funcionamento.

Nao trabalhe com o motor & marcha lenta
ou a baixa velocidade € carga leve,
durante mais de 30 minutos de cada vez.
Como o combustivel nao queimado e o
6leo do motor aderem aos anéis do pistao,
quando se trabalha a baixas velocidades
durante longos periodos de tempo, isto
interfere com o movimento correcto dos
anéis e o consumo de éleo do motor
podera aumentar. A marcha lenta nao
permite a rodagem das pecas em
movimento.

Se trabalhar com o motor a baixas
temperaturas e carga leve, terad de
acelerar o motor para eliminar o carvao
dos cilindros e da valvula de injecgao de
combustivel.

Execute este procedimento em aguas
abertas:

¢ Com a embraiagem em NEUTRO,
acelere, por breves instantes, da
posicao de baixa velocidade para alta
velocidade.

* Repita este processo cinco vezes.

12
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VISTA GERAL DO PRODUTO

Depois de passadas as 10 horas iniciais,
até 50 horas, o motor deve ser usado na
gama completa de funcionamento,
sobretudo nas posi¢oes relativamente
altas. Esta nao ¢ a hora apropriada para
um cruzeiro estendido ou velocidade baixa
ou no ponto morto. A embarcagao deve
trabalhar a maior parte do tempo a
velocidade maxima menos 400 min-1
(aproximadamente 70 % da carga), com
um periodo de funcionamento de 10
minutos a velocidade maxima menos 200
min-1 (aproximadamente 80 % da carga),
a cada 30 minutos, e um periodode 4 a5
minutos de funcionamento a WOT
{(acelerador a fundo) uma vez a cada 30
minutos. Durante este periodo
certifique-se de que nao trabalha com o
motor a baixa velocidade e carga leve,
durante mais de 30 minutos. Se tiver
necessidade de trabalhar a baixa
velocidade e carga leve, logo apds o
funcionamento a marcha lenta,
certifique-se de que acelera o motor.

Para completar as primeiras utilizagdes do
motor, efectue os procedimentos de

manutencao Apo’s as Primeiras 50 Horas
de Funcionamento. Ver Apds as primeiras

50 Horas de Funcionamento na pdgina 88.

YANNMAR Manuade Operagbes Série 4LV
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VISTA GERAL DO PRODUTO

IDENTIFICACAO DOS COMPONENTES

Figura 1 e Figur 2 exibem uma versao comum de um motor 4LV
O seu motor podera ter equipamento diferente daquele que aparece na imagem.

Lado Direito (Visto do Volante do
Motor)

12 3 45 6 7 8 9

107971-01X00

Figura 1

1 —Bomba do liquido de
refrigeracao

2 —Tensor de correia

3 —Polia

4 —Bomba de 6leo da direccao
assistida (ou Polia)

5 —Filtro de combustivel

6 —Bomba de ferrar combustivel

7 —Separador de névoa

8 —Sensor do estrangulador

9 —ECU

10— Alavanca de Mudancas

11— Motor de Arranque

12— Alternador

13-Bomba de agua salgada

Lado Esquerdo (Visto do Volante
do Motor)

14 15 16 17 18

27 26 25 24 23 22 21

10727202500

Figur 2

14 -Silenciador de Admissao

15— Cotovelo de Mistura de Agua/
Escape

16— Turbocompressor

17 —Interrefrigerador

18— Tampao de enchimento do éleo
do motor

19— Tampao de enchimento de
liquido de arrefecimento

20-Depésito do Liquido de
refrigeracao / Permutador de
Calor

21 -Refrigerador do éleo do motor

22 —Vareta do 6leo do motor

23-Filtro do dleo do motor

24 - Colector de Escape

25— Refrigerador de Transmissao
Maritima

26 —Vareta do 6leo de transmisséao
maritima

27 —Transmissao Maritima
(KMH50A)

14
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VISTA GERAL DO PRODUTO

PLACAS DE _
IDENTIFICACAO

As placas de identificagao dos motores da
série 4LV de Acumulador comum da
Yanmar sao mostradas em Figura 3.
Verifique o modelo do motor, saida, min-
e nimero de série na placa de
identificagdo. Favor substituir se estiverem
danificadas ou extraviadas.

A placa de identificacao do motor foi
instalada na superficie superior do
depésito do Liquido de refrigeragao
(Permutador de Calor) do motor.

(7 =\
Model
Gear Model

Continuous power KW / min’’

Speed of prop.shaft min’

Fuel stop power kW / min’'
ENG.No.

MFG.DATE /

YANMAR

YANMAR CO.LTD.

MADE IN JAPAN J

122676-07201

Figura 3

A placa de identificagao da transmissao
maritima (Figura 4) esta afixada na
mesma. Verifique o modelo da
transmissao maritima, relaccao da
transmissao, éleo usado e nimero de
série.

7 N

MODEL
MFG. NO.
GEAR RATIO
OlL

KANZAKE KOKYUKOKI MFG ©O., LTD.
MADE B4 JAPAN

177524-02903

Figura 4

YANNMAR Manuade Operagbes Série 4LV
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VISTA GERAL DO PRODUTO

FUNCIONAMENTO DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

Nome do componente

Fungéo

Filtro de combustivel

O filtro de combustivel retira contaminantes e sedimentos do combustivel diesel. E necessa-
rio substituir periodicamente o filtro de combustivel. Ver Cronograma de manutengéo perio-
dica na pagina 84 para obter a frequéncia de substituicéo.

Préfiltro de combustivel
(Separador de Agua)

O separador de agua remove contaminantes, sedimentos e dgua do combustivel a diesel que
vai para o filtro de combustivel. Este é um componente necessario do sistema de combustivel
e é equipamento padrao de todos os motores. O separador de dgua esta instalado entre o
depdsito de combustivel e a filtro de combustivel. Drene periodicamente a agua do separador
de agua utilizando a torneira de drenagem no fundo do separador e substitua o elemento do
filtro.

Bomba de Injeccao de
Combustivel

Trata-se de uma bomba de combustivel manual. Premindo o botdo na parte superior do filtro
de combustivel, da-se a alimentacéo de combustivel. A bomba também é usada para purgar
o ar do sistema de combustivel.

Bujao de enchimento de dleo
do motor

Bujao de enchimento do éleo de lubrificagao do motor.

Filtro do éleo do motor

Filtra fragmentos reduzidos de metal e carvéo do 6leo de lubrificagao. O éleo do motor filtrado
€ canalizado para as pecas méveis do motor. O filtro é do tipo cartucho, devendo o elemento
ser substituido periodicamente. Ver Mude o 6leo do motor e substitua o fiftro do dleo do motor
na pagina 96.

Bujao de enchimento da
transmissao maritima
(O Motor de transmissao
maritima é opcional)

Bujao de enchimento do 6leo de lubrificacao da transmissao maritima. Situado na parte supe-
rior da caixa de transmissao maritima.

Sistema de refrigeracao

Existem dois sistemas de refrigeracao: refrigeracéo fechada com fluido de refrigeragao e
agua salgada. O motor é arrefecido pelo circuito de refrigeracéo fechada. O circuito fechado
€ arrefecido com agua salgada, utilizando um permutador térmico. A agua salgada também
arrefece o 6leo de transmissao maritima e admisséao de ar (dependendo do modelo) através
do(s) refrigerador(es), num circuito aberto.

Bomba de Circulagao de
Refrigeracao Fechada

Abomba de agua centrifuga faz circular o liquido de arrefecimento dentro do motor. Abomba
de circulacéao é accionada por uma correia estriada em V.

Bomba de agua salgada

Bombeia a dgua salgada do exterior da embarcagao para o motor. A bomba de agua salgada
€ movida pela engrenagem da transmisséo e dispde de um rotor de borracha substituivel.
Nao a utilize sem agua salgada, uma vez que isto ira danificar o rotor.

Reservatério

Avalvula reguladora de presséo no tampao de enchimento liberta vapor e o excesso de agua
quente flui para o reservatério. Quando o motor para e a temperatura do liquido de arrefeci-
mento diminui, a presséo no depdsito de liquido de arrefecimento desce. A valvula de vacuo
do tampéao de enchimento abre-se entéao para enviar a 4gua de volta para o reservatério. Este
processo minimiza o consumo de liquido de arrefecimento. O nivel do liquido de arrefeci-
mento no sistema de refrigeragéo fechado pode ser faciimente verificado e reabastecido
neste depésito.

Refrigerador do 6leo - motor

Um permutador de calor que arrefece éleo do motor a temperaturas elevadas, utilizando
liquido de arrefecimento.

Refrigerador do 6leo -
Transmissdo maritima

tima é opcional)

(O Motor de transmissao mari-

Este permutador térmico refrigera com agua salgada o éleo da transmisséo maritima
(KMH50A ou KMH50V).

Turbocompressor O turbocompressor pressuriza o ar que entra no motor. E accionado por uma turbina que, por
sua vez, é accionada pelos gases de escape.
Intercambiador Este permutador de calor arrefece o ar de admissao pressurizado, proveniente do turbocom-

pressor, com agua salgada para aumentar a quantidade de ar aspirado.

Silenciador de Admissao
(Filtro do Ar)

O silenciador de admisséo impede a acumulagao de sujidade no ar e reduz o ruido da admis-
séo de ar.

Anodo de zinco

A area de metal do sistema de refrigeracao a agua salgada tem tendéncia a corrosao galva-
nica. O anodo de zinco € instalado em varios refrigeradores para prevenir este fenémeno.
Quando o anodo de zinco fica desgastado, os componentes no refrigerador de agua doce,
refrigerador do 6leo, etc. ficardo corroidos.

E necessdria a substitui¢ao periédica do anodo de zinco.

Placas de identificacao

As placas de identificacdo encontram-se no motor e na transmissao maritima e contém o
modelo, nimero de série e outros dados.

Motor de arranque

Motor de arranque do motor. Alimentado pela bateria.

Alternador

Accionado pela correia trapezoidal, gera electricidade e carrega a bateria.

Vareta do 6leo do motor

Vareta de nivel para verificar o nivel de éleoc do motor.

16
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VISTA GERAL DO PRODUTO

SISTEMA DE CONTROLO
ELETRONICO

+ Os motores da série common rail 4LV
usam um sistema de common rail de
alta pressao.

+ O combustivel é injetado a uma
pressao extremamente elevada.

* Nunca desmonte as partes do
sistema de combustivel.

* O ndo cumprimento destas medidas pode
provocar a morte ou ferimentos graves.

* Se ocorrer uma avaria, consulte o seu
concessionario ou distribuidor
YANMAR mais préximo.

* Nunca utilize a ECU para outros fins
ou de outras formas além das especi-
ficadas pela Yanmar. Fazé-lo pode
resultar na violacao dos regulamen-
tos de controlo de emissdes e anulara
a garantia do produto.

* Certifique-se de que utiliza a ECU em
conjunto com os motores cujos
modelos ou numeros de série este-
jam especificados pela Yanmar.
Outras combina¢c6es de ECU/motor
diferentes da especificada anulara a
garantia do motor.

* A substituicao do injetor de combus-
tivel envolve voltar a gravar os dados
da injecao de combustivel na ECU.
Consulte o seu concessionario
Yanmar antes de substituir o injetor
de combustivel. Nao gravar os dados
da injecdo de combustivel antes de
substituir o injetor de combustivel ira
anular a garantia do motor.

¢ A utilizacao inapropriada da ECU
pode resultar em morte ou graves
lesoes devido a um aumento abrupto
e inesperado na velocidade do motor.

¢ A substituicdo da ECU envolve passar

os dados da injecao de combustivel
para a ECU existente para a nova uni-
dade. Consulte o seu concessionario
Yanmar antes de substituir a ECU. Nao
migrar os dados da inje¢ao de com-
bustivel antes de substituir a ECU ira
anular a garantia do motor.

AVISO

* Nao ligue ou desligue a ECU durante um

periodo de, pelo menos, 6 segundos
depois de a unidade ter sido ligada ou
desligada.

Nao toque nos pinos de ligagao da ECU
com as maos nuas.

Fazé-lo pode resultar na corrosao dos
pinos de ligagao e/ou danos aos
circuitos internos da ECU devido a
eletricidade estatica.

Nao force uma sonda de medigao no
acoplador fémea.

Se o fizer, pode provocar uma falha de
contacto dos pinos de ligagao,
resultando no mau funcionamento da
ECU.

Tenha cuidado para evitar que a agua
entre nos acopladores quando ligar ou
desligar o conector.

Agua dentro dos acopladores podera
causar corrosao, resultando no mau
funcionamento da ECU.

Evite ligar/desligar o conector mais do
que aproximadamente 10 vezes.
Ligar/desligar frequentemente o
conector pode causar falhas nos pinos
de ligacao, resultando no mau
funcionamento da ECU.

N&o use uma ECU que alguma vez
tenha sofrido uma queda.

Verifique sempre a carga da bateria.
Caso contrario, os motores controlados
eletronicamente podem ndo conseguir
iniciar.

YANNMAR Manuade Operagbes Série 4LV
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VISTA GERAL DO PRODUTO

COMPONENTES E RECURSOS DO CONTROLO
ELETRONICO PRINCIPAL

Componente/recurso

Descri¢cao

Controlador

Ao controlar o tempo, volume, presséao e numero da inje¢cao de combustivel de acordo com a
indicacéo de velocidade alvo introduzida a partir do sensor de aceleracéo, o controlador
ajusta a velocidade e poténcia do motor.

Bomba de combustivel
(bomba de fornecimento)

A bomba de combustivel fornece combustivel ao common rail.

Common rail

O common rail armazena o combustivel de alta pressao comprimido a partir da bomba de for-
necimento e distribui combustivel para o injetor em cada cilindro.

Injetor de combustivel

Os Injetores de Combustivel injetam o combustivel de alta pressao a partir da calha para o
espaco de combustao do motor depois de receber um sinal da ECU no tempo de injecéo,
volume de injecéo, taxa de injecéo, numero de inje¢ao e condicao de pulverizagao mais indi-
cados.

Sensor do acelerador

Ao contrario dos governadores mecéanicos, o sistema de inje¢ao de combustivel de common
rail n&o tem uma alavanca de governador.

O sensor de aceleragéo funciona como alavanca de governador para fornecer o sinal de velo-
cidade (sinal de tenséo) para a ECU para o controlo de velocidade do motor.

Ferramenta de diagnéstico do
motor

Permite que o operador efetue a resolugéo do problema baseando-se na informacgéo deta-
Ihada relativa ao problema que esta a acontecer da ECU. Esta ferramenta pode também ser
utilizada para tarefas de manutencéo de dados, incluindo a programacéo e o mapeamento.
Ver Resolugdo de problemas na pdgina 105
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VISTA GERAL DO PRODUTO

EQUIPAMENTO DE CONTROLO

O equipamento na sala de controlo torna possivel a operagao de controlo remoto.
Consiste no painel de instrumentos, que esta’ conectado ao motor através de um arnés
de arame, e no puxador do controlo remoto, que esta” conectado por cabos de controlo a
alavanca de controlo do motor e a transmissao maritima.

Painel de Instrumentos

Equipamento e Fungoes

O painel de instrumentos esta” localizado na cabina. Os seguintes instrumentos
permitem-lhe iniciar ou travar o motor e monitorizar a sua condigao durante a operagao.

Tipo B25

4
@ 042563-025800
Figura 5
Tipo C35
1 2 3
5
4
6
@ 043796-02X00
Figura 6
1 —Luz de aviso 5 —Mostrador de temperatura do
2 —Taquimetro liquido de refrigeragcao
3 -LCD 6 —Mostrador de pressao do éleo
4 —Interruptores (botoes) do motor

VANMAOER Vanua de Operagbes Série 4LV 19



VISTA GERAL DO PRODUTO

Medidores
Instrumento Funcao
Taquimetro Mostra a velocidade de rotagao do motor.

Conta-horas

Mostra o numero de horas de funcionamento. Pode ser usado como guia para
as verificagdes de manutencao periédicas. O conta-horas esta” localizado no
fundo do taquimetro.

Mostrador de Temperatura do
Liquido de Refrigeragao

Mostra a temperatura do liquido de refrigeragao.

Mostrador de Press&o do Oleo
do Motor

Mostra a pressao do éleo do motor. (Se estiver equipado o sensor de presséao
do dleo)

Luzes do Painel

Quando o interruptor de alimentagao é premido, os mostradores ilumi-
nar-se-ao para leitura fa’cil.

Nota: O LCD no painel de instrumentos mostra o conta-horas, a temperatura do
refrigerante, o brilho do visor a pressao do dleo e a voltagem da bateria. Ver
Controlo LCD (conta-horas, temperatura do liquido de refrigeragéo, brilho do visor,
pressao do dleo, voltagem da bateria, alarmes) na pdgina 23. Podem ser
adicionados outros indicadores no LCD pela definigcao do ecra. Ver Selecao da
definigdo do visor na pdgina 27.

Visor de temperatura do liquido de refrigeracao e de pressao do éleo (opcao)

¢ Os painéis de tipo B25, C35 tém um ecra LCD digital dentro do taquimetro.
¢ Os painéis de tipo C35 tém um mostrador eléctrico com uma agulha.

20
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Painel de Instrumentos

Os formatos para o painel de instrumentos sao mostrados abaixo.

@\

O
Q 042563-02X00

1 —Luz de aviso 3 -LCD
2 —Taquimetro 4 —Interruptores (botoes)

Interruptores do painel de controlo
Todos os interruptores sao botoes.

Interruptor de arranque Interruptor de
] ] alimentacao
Premir este interruptor I] ] ] ]
(Z z) opera o arranque e inicia o Premir este interruptor liga
motor. e desliga a alimentagao.
START POWER

042564 -01X00 0425€¢7-01X00

Interruptor de travagem

Premir este interruptotrava
o motor.

STOP

042565-01X00
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Indicadores e Alarmes (Opcional)

Quando um sensor detecta um problema durante o funcionamento, o indicador no painel
de instrumentos acende-se e soa um alarme. Os indicadores estao localizados no painel
de instrumentos e os alarmes estao localizados na parte de tra’s do painel. Os
indicadores estao desligados em condigdes de operagao normais.

Indicador de Carga da Bateria Baixa

o_&
Quando a saida do alternador ¢ demasiado baixa, o indicador acende-se.
Quando o carregamento se inicia, o indicador desliga-se.

Indicador e Alarme de Alta Temperatura do Liquido de Refrigeracao

f Quando a temperatura do liquido de refrigeragao atinge a temperatura
=5 maxima permitida (95 °C [203 °F] ou superior), o indicador acende-se e
o alarme soa. Continuar a operagao a temperaturas que excedem o
limite ma’ximo resultara” em danos e gripagem. Verifique a carga e
corrija a avaria no sistema de refrigerac,a~o.

Indicador e Alarme de Baixa Pressiao do Oleo do Motor

Quando a pressao do 6leo do motor cai para baixo do normal, o sensor
de pressao do éleo envia um sinal ao indicador, fazendo-o acender e
soar o alarme. Pare o funcionamento para evitar danos ao motor.
Verifique o nivel do éleo e corrija a avaria no sistema de lubrificac a~o.

Indicador e Alarme de Agua no Selo da Transmissao da Vela

j Quando ¢ detectada a’gua entre os selos da transmissao de vela, o
=== indicador acende-se e o alarme soa.

Indicador e Alarme de Agua no Filtro do Combustivel

@ Quando o nivel de a’gua no filtro do combustivel/separador de a’gua se

torna demasiado alto, o indicador acende-se e o alarme soa. Drene a
agua do filtro de combustivel/separador de a’gua. Ver Drenar o Filiro de
Combustivel/Separador de Agua na pdgina 92,
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Controlo LCD (conta-horas, temperatura do liquido de refrigeracao, brilho
do visor, pressao do dleo, voltagem da bateria, alarmes)

Pode alternar (deslocar-se) entre ecras
premindo os botdes no fundo como
predefini¢ao.

¢ Mudar de ecras premindo o botao da
direita (Premir o botao da esquerda
muda os ecras ha direc¢ao oposta.)

Prima o interruptor de alimentagao.

¢ Apés 4 segundos o LCD mostra o
conta-horas.

Premir o botao da direita no fundo do LCD
mostra o visor de temperatura.
Seleccione entre unidades Métricas (°C) e
Imperiais (°F) no “Ecra de Sistema de
Unidades” na pagina 25.

Premir o botao da direita de novo mostra
as defini¢oes de brilho do LCD.
Para definir o brilho da luz de fundo:

Prima o botao da esquerda
continuamente e os algarismos do
LCD comegam a piscar.

Nesta condigao, prima o botao da
esquerda para o aumentar o brilho.

Prima o botao da direita para diminuir
o brilho.(O brilho muda em 6
incrementos de 20 %.)

Para definir o brilho desejado, nao toque
nos botdes durante 3 segundos.

Nota: Premir continuamente significa
manter o botao premido durante
aprox. 2 segundos.

De seguida prima o botao da direita para
mostrar o visor de pressao.

Seleccione entre unidades Métricas (BAR)
e Imperiais (PSI) no “Ecra de Sistema de
Unidades” na pagina 25.

Prima de novo para mostrar a tensao da
bateria.

> [0

Deslocar
Hora do motor { >300 min™)

Temperatura do liquido de refrigeragio
£ og £
L idge
Métrico ; Imperial
v

Brilho da Luz de Fundo

£e3 . S ¥E e
od < Sins

{Io Gy
2]

Prima e segure Deslocar

(o visor piscara quando 100, 80, 60, 40, 20, 0

pronto) (o valor sera definido
v apds 3 segundos)

Pressao do éleo

k. ( @ W P
Métrico Imperial
Tensdo da bateria
VOLTS
i §
et
v 0G55130-0G0PTO2

Figura 8
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Premir o botao mais uma vez, mostra a
motor alarmes “ALARMS”.

Prima e mantenha pressionado o
botao esquerdo. No LCD ver-se-a
“WAIT” durante 1 segundo enquanto o
DTC esta a ser lido.

Nota: DTC significa Diagndstico
Problemas Cddigo.

Quando o processo do DTC tiver
terminado, aparecera “NO dTC” ou o
numero do DTC.

Quando “NO dTC” aparecer no ecra,
prima o botao da esquerda e va para o
ecra seguinte “BRETURN”.

B Prima e desloque o botao esquerdo
pelos nimeros dos DTC, para ver
todos os coédigos de erro aplicaveis.
Procure os cédigos na Ver Tabela
Funcional de Especificagcbes de
Diagndstico a Prova de Falhas na
pdgina 113 e consulte o seu
revendedor ou distribuidor Yanmar
Marine autorizado acerca da
reparagao.

Nota: Quando “UNKNOWN?” aparecer,
consulte o seu concessionario
ou distribuidor autorizado
Yanmar Marine

Quando tiver acabado de pesquisar a
lista de DTC, prima o botao esquerdo
e va para “BRETURN”.

Quando “RETURN” aparecer, prima o

botao direito para voltar ao “ALARMS”.

Prima o botao direito de novo para
voltar ao conta-horas inicial.

>

v

Alarmes

_ALARIS)
Gl
g

Voltar ao conta-horas
B

v v

Ndo DTCs Namero de DTCs

NGO dIl|™ 3 dil

,,,,,,,,,,,,, ﬁfij =k
8

v

Lista de DTC

_POUBE
QI
a

v

RETURN
iy
8

112534-00PTCC

Figura 9
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Acesso e controlo do ecra de configuracao
(Definir as unidades de temperatura, pressao e outros)

Utilize os botoes no fundo do visor LCD
para definir o painel de instrumentos.
Prima o botao da esquerda para trocar de
visor.

Prima e segure os dois botdes até que
“SET UP” apareca.

Prima o botao da esquerda para
definir as unidades para o visor de
temperatura e pressao.

Deslocar

Definir as unidades de temperatura e
pressao § Ty T YOYe
O visor apresenta “UNIT”. L’Nl i Mt i R.L i
El De seguida prima o botao da direita / fi l_jj ‘ ‘ E(J]“Dj ‘

para seleccionar as unidades Métricas f t t "‘

(°C, BAR). O visor apresenta 0 B

‘METRIC”.

Seleccionar Deslocar Seleccionar
Imperial, Métrico

G57180-00PTO1

Prima o botao da esquerda para
mudar para as unidades Imperiais (°F,
PSI). O visor apresenta “ENGL”". Figura 10

Prima o botao da direita para
seleccionar e voltar ao ecra “UNIT”.

4] Prima o botao da esquerda e va para o
ecra seguinte “FUEL”.

Confirme que o ecra indica “FUEL”.
Premir o botao direito exibe o ecra de
definicao de nivel do depdsito de
combustivel.
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Selecionar o indicador de nivel do depésito de combustivel (Normalmente
definido pelo construtor do barco)

O ecra indica “FUEL".
(Pode selecionar até a préxima definicao
premindo o botao esquerdo.)

Prima o botao direito para selecionar o
tipo de indicadores.

2] Altere o tipo premindo o botao A @ 1090
esquerdo. FLI g F 3" '8'.‘
[} Prima o botéo direito para selecionar o Cj D Cj :j
N D
Prima o botao esquerdo e va para o (4 B B
préximo ecra “dISPLAY”. Seleccionar Deslocar Seleccionar
Existem quatro tipos de definicao de Figura 11

indicadores de nivel de combustivel. O
tipo de indicador de nivel pode ser
alterado ao percorrer e selecionar a
definicao com os botodes.

F3-180
F240-3
F70-3
CAN

Tipo
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Selecao da definicao do visor

Os seguintes indicadores podem ser
apresentados no LCD por esta

definicao.
THON icd 5
TH POS Posicao deoaceleragao
TH OFF %
Ld ON
ENG Ld Carga gio motor T v
Ld OFF % REY i
FRON Taxa de fluxo de com- T l: ' ]
FLRT bustivel jj
FROFF L ou Galh f
AP ON Pressao do ar de n
AIR PRS admissao Seleccionar
AP OFF Bar ou PSI
FTON Temperatura do com-
FL TMP bustivel e <ﬁ>
FT OFF graus C ou graus F IH PB':] TH BN
AT ON Temperatura de ar de e e Bl o
AIR TMP admissao C\ L_Hw\/j Cij"Dj
AT OFF graus C ou graus F 1 1 1 t
RETURN Voltar a dISPLAY B &2 (4

O ecra indica “dISPLAY".
Pode selecionar até a préxima definicao
premindo o botao esquerdo.

Prima o botao direito para selecionar o
indicador.

Prima o botéo direito para mostrar o
ecra de definicdo.

Prima o botdo esquerdo para alternar
entre Ligar/Desligar.

Prima o boto direito para selecionar a
definicdo.

Prima o botao esquerdo e va para o
préximo ecra “ENG Ld".

Definicao do préximo indicador.
Repita o mesmo procedimento para
definir outros indicadores.

Quando “RETURN” aparecer no ecra,
prima o botao direito para voltar ao
modo “dISPLAY”.

Prima o botao da esquerda e va para o
ecra seguinte “ENGINE”.

Deslocar Seleccionar

v

Deslocar Seleccionar

057182-00PTC1

Figura 12

defini¢do do visor

dISPLAY

v

112535-00PT0O0

Figura 13
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Definir as modelo do Motor

Quando “ENGINE” aparecer, prima o
botao direito para selecionar

Prima o botao esquerda para
selecionar “4LV".

Nota: a definicao inicial indica ‘JH’.

Quando “4LV” aparecer no ecra, prima
o botao direito para voltar ao
“ENGINE”.

Quando “ENGINE” aparecer, prima o
botao da esquerda va para “EXIT”

Prima o botao direito quando “EXIT”
aparecer no ecra, para sair do modo
de configuragao.

Todos os LCD se iluminam por alguns
instantes e, em seguida, regressa ao
horimetro.

Deslocar Seleccionar
JH, 4LV

4

Sair de configuracéo

(]
m-»@

11258%-CCPTO0

Figura 14
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Percorra o ecra LCD com os botdes.

Temperatura do

Estes parametros s&o

combUStivel indicados se a definicdo
no ecra estiver definida
A v para "ON".
Contador de Posicao de
horas aceleracao
H
Temperatura
da agua motor

£ oo

_BAC
AV

Taxa de fluxo

Luz de fundo do combustivel
3
] 1
e T e
A V A ¥
Pressdo do Pressao do ar
6leo do motor de admissao
A g mE
e : =
A V
Voltagem da Temperatura do
bateria combustivel

VOLTS

Alarmes

ALARMS

Contador de horas

057189-01FPTCC

Figura 15
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Alarmes

Verificar os Dispositivos de Aviso

Certifique-se de que Verifica os Dispositivos de Aviso antes de Ligar o Motor.
Se os dispositivos nao estiverem a funcionar corretamente, € impossivel evitar qualquer
acidente decorrentede problemas como dleo e agua insuficientes.

AVISO

Quando os dispositivos de aviso sdo activados e o funcionamento normal é impossivel,
trave o motor e ndo o use até que o problema tenha sido resolvido.

Antes do Arranque do Motor

1. Ligue o interruptor da bateria.

2. Prima para ligar o interruptor de alimentagao.

* Todas as luzes de aviso acendem durante 4 segundos.
¢ Apés 4 segundos, o conta-horas é exibido.

Depois do Arranque do Motor

Depois do arranque do motor, certifique-se de que os dispositivos de alarme funcionam
correctamente e de acordo com Apds arranque na tabela abaixo.

* Todas as luzes de aviso se desligam. A verificagao acima diz-lhe se os circuitos
eléctricos das luzes de aviso e da campainha de alarme funcionam correctamente. Se
nao funcionarem correctamente, serao necessarias inspecgao e reparagao. Consulte o
seu concessionario ou distribuidor para reparagoes.

Funcionamento correcto dos dispositivos de aviso

Painel do instrumentos (interruptor Alimentagao Ligada
de alimentagao) Imediatamente Apds 2 Apds 4
segundos segundos
Antes de iniciar Depois de
iniciar

Interruptor de arranque Desligado Ligado
Campainha de alarme Ligado (0,3s) Desligado Desligado
Luz de carga Ligado Ligado Desligado Desligado
Luz de temperatura do liquido de Ligado Ligado Desligado Desligado
refrigeragao
Luz de pressao do dleo de lubrifica- Ligado Ligado Desligado Desligado
¢ao do motor
Visor LCD Yanmar Visor total Conta-horas
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Saida de alimentacao acesséria

O arnés montado no painel tem um terminal onde o sinal que esta sincronizado com a
fonte de energia do painel pode ser removido. (Figur 16) (Consulte Ver Diagramas
eléctricos na pdgina 135.)

A corrente maxima deste terminal de saida € de 3 A (Capacidade do fusivel). Nao utilize
uma corrente maior que 3 A.

Para o contetddo no terminal de saida, consulte Ver Diagramas eléctricos na pdgina 135.

Campainha

W ==e

==l e Saida CCA
=

043801-01PTOO

Figur 16
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Manipulo do Controlo Remoto de
Alavanca Unica

0004504

Figura 17

Nota: A direcgdo do percurso varia
dependendo do local de instalagéao.

1 —Baixa velocidade - MAF ou
MAR

2 —Baixa velocidade - MAF ou
MAR

3 —NEUTRO - A alimentacao para
o veio de propulsao é cortada e
o motor fica inactivo

4 —Velocidade maxima - MAF ou
MAR

5 —Velocidade maxima - MAF ou
MAR

Um (Figura 17) de manipulo de tipo unico
deve ser usado para operar a embraiagem
da engrenagem (NEUTRO,
MARCHA-A-FRENTE e MARCHA-A-RE)
e para controlar a velocidade do motor.

O manipulo controla a direcgao do barco
(a frente ou a ré) e também actua como
um acelerador, aumentando a velocidade
do motor a medida que a alavanca é
empurrada mais para as direcgbes
MARCHA-A-FRENTE ou MARCHA-A-RE.

Quando o manipulo é puxado para fora
(Figura 18, (1)), a velocidade do motor
pode ser controlada sem engatar a
embraiagem. A embraiagem mantém-se
em NEUTRO, sem posicao

de carga. Vire botao (Figura 18, (2)) no
sentido contrario ao dos ponteiros do
relégio para mover o manipulo ou no
sentido dos ponteiros do relégio para
bloguear o manipulo.

0004511

Figura 18

Nota: A Yanmar recomenda o uso de uma
alavanca de tipo unico para o
sistema de controlo remoto. Se
apenas estiver disponivel no
mercado uma alavanca de fipo
duplo, reduza a velocidade do motor
para 1000 min~! ou menos antes de
engatar ou desengatar a
embraiagem da transmissao
maritima.
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SISTEMA DE CONTROLO DA GALERA (VC10)

O motor de série 4LV de Acumulador comum € um motor totalmente eletrénico, que é
controlado pelo “Sistema de Controlo da Embarcacao (VC10)” original da Yanmar.

O equipamento de controlo consiste no Painel de Interruptores, o Ecra, a ECU de
Conducgao e Leme, a Cabeca de Controlo e o Painel de Segurancga, que estao
conectados através da cablagem ao motor e a transmissao maritima ou Atuador de
Mudanca para operagao por controlo remoto.

Nota: O Sistema de Controlo da Embarcagao da Yanmar (VC10) foi projetado para operar
o motor de acumulador mutuo 4LV e o sistema de propulsdo. Ha muitas fungbes de
controlo e funcbes de diagndstico que estao integradas juntas para garantir
operagdo segura. Se este sistema nao for utilizado em acordo especifico com as
instrugées neste manual ou o sistema for modificado de alguma forma, a YANMAR
ndo sera responsavel por nenhuma falha na garantia na operacgao do sistema ou na
galera que esta ulilizando o sistema.

A Yanmar projetou o Sistema de Controlo da Embarcacao (VC10) em conjunto com
o motor de acumulador comum 4LV. O sistema tem vdrias fungdes que devem ser
configuradas e calibragdes que devem ser feitas antes de a galera poder ser
operada. Favor dispor de um técnico treinado da YANMAR para inspeccionar a
galera antes da operagao da mesma.

4 5

:] YANMAR
o =

— .

i j ﬁj Transmisséo

maritima ou Atuador
U ge Mudanca

\ 10 \EIE: \ {JPara o motor
7

D—LD Para o motor

037618-01PT00

Figura 19
Nuamero Descricao
1 Cabeca de controlo de mudangas e acelerador

Painel de interruptores (para arrancar e parar o motor)
Ecra digital do VC10

ECU leme

ECU condugéo

Painel de seguranca

Conjunto arnés de cabo

| N[O O ]|

Adaptador, Terminal
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Ecra

O ecra de informagoes multifungdes tem a
seguinte fungao.

Funcao do ecra

Ecra triplo de dados de funcionamento
do motor

062220~ 00ENDD
Figura 20

Este ecra apresenta os dados do motor
em tempo real e as indicagoes de alarme.

Indicadores de alarme

)

4 ™\
T

ALARM!

MAINTENANCE:
ENGINE:

Y

037635-01X01
Figura 21

Aparece a janela de alarme com um
alarme sonoro quando ocorre actividade
anormal do motor.

Nota: Ao ligar o motor verifique sempre
quando o painel de interruptores for
premido para a fonte eléctrica, o
ecra de boas-vindas aparece no
ecrd e desaparece. Se o sistema
nao estiver funcionando
normalmente, contacte o seu
revendedor ou distribuidor
autorizado YANMAR Marine e
solicite um diagndstico.

Ecra de cédigos de diagndstico

VANMAR

Figura 22

Funcées dos indicadores de alarme

Os indicadores de alarme e o alarme
sonoro activam-se quando os sensores
detectam uma situagdo anormal durante o
funcionamento do motor. Os indicadores
de alarme estao desligados durante o
funcionamento normal, mas acendem-se
como se segue se surgir alguma situacao
anormal;

¢ O indicador de alarme de temperatura
do liquido de arrefecimento é activado
quando o liquido de arrefecimento ficar
muito quente.

¢ O indicador de alarme de pressao de ar
do motor ¢ activado quando a pressao
do dleo do motor cair.

¢ O indicador de alarme de carga eléctrica
¢é activado quando ocorrer falha de
recarga.
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Operacao dos botoes do ecra

Botées
— ¢ Actuar segundo menu emergente
ENTER (MENU PRINCIPAL)
e ¢ Realizar a fungao
R A A seta para cima move a selegao de
q > menu para cima
N . ~
A A seta para baixo move a selecao de
menu para baixo
4 A seta para a esquerda actua no item
de menu actual
061584 -00ENCO
Figur 23 P A seta para direita actua no item de
menu actual
Lista de teclas de atalho
ltem Operagao Indicagao
MENU PRINCIPAL Prima o botao [ENTER]. Exibir MENU PRINCIPAL.
IGNORAR CAMADA | Segure o botéo « para baixo por 1 Fechar MENU e retornar ao ecra normal.
DE MENU segundo.

INFORMACOES DO
[CONE

Prima o botédo ¥ enquanto o icone com
uma fungéo de indicagao de informagao
de detalhe é exibido.

Exibir o ecra de configuragao relativo ao
icone relevante. Se houver multiplos
itens, execute com o botéo [ENTER] apds
seleccionar com os botdes 4 p.

Ajustar o brilho

Prima o botao A.

Mostre o ecra de ajuste do brilho e ajuste
o brilho com os botdes A V.

Alterar modo noturno

Prima o botéo «.

Troque para indicagao de modo noturno.

Ajuste completo

Segure o botao [ENTER] para baixo por 1

segundo enquanto o icone K] é realgado.

Feche o ecra e MENU de ajuste e retorne
a indicagao normal.

Alterar indicagao do
ecra do monitor

Prima o botéo p.

Altere o ecra do monitor na indicagao nor-
mal. Envie o ecra em ordem com os
botes 4 p.

O ecra do monitor é fixo quando néo ha
operagdo com os botdes 4 P por 5
segundos.

YANNMAR Manuade Operagbes Série 4LV
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Painel de interruptores
(para arrancar e parar o motor)

O painel do interruptor tem as seguintes
fungoes.

Interruptor ARRANCAR/
PARAR motor

Verificar indicador do
motor

Interruptor paragem de
emergéncia

Interruptor eléctrico

Figura 24

Para arrancar e parar o motor:
Prima o interruptor ARRANCAR/PARAR.

Botao de paragem de emergéncia

Utilize este interruptor apenas em caso de
emergéncia.

AVISO

Sob condigbes normais, nao utilize o botao
de paragem de emergéncia para parar o
motor.

O motor para de repente quando o botao
de paragem de emergéncia é premido.
Depois que o motor parou, prima o botao
de paragem de emergéncia para liberar a
paragem de emergéncia.
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ANTES DE COLOCAREM
FUNCIONAMENTO

INTRODUCAO

Esta secgao do Manual de Operagcao
descreve as especificagoes do
combustivel diesel, éleo do motor e liquido
de refrigeracao do motor e como
enché-los.

PRECAUCOES DE
SEGURANCA
Antes de executar qualquer operagao

dentro desta seccao, reveja a seccao
Seguranga na pagina 3.

YANNMAR Manuade Operagbes Série 4LV
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COMBUSTIVEL DIESEL

Especificacoes do combustivel
diesel

Perigo de Incéndio e Explosao

O combustivel diesel é inflamavel e
explosivo em certas condigoes.

Utilize apenas combustiveis diesel
recomendados pela Yanmar para o melhor
desempenho do motor, para evitar danos
no motor e para estar em conformidade
com os requisitos da garantia EPA. Utilize
apenas combustivel diesel limpo.

O combustivel diesel cumpre com as
seguintes especificagoes. A tabela lista
varias especificagdes de todo o mundo
para combustiveis diesel.

CoMBUSTIVEL DIESEL | OCAL
ASTM D975 N2 2-D S15, EUA
N2 1-D S15
EN590-2009 Uniéao Europeia
ISO 8217 DMX Internacional
BS 2869-A1 ou A2 Reino Unido
JIS K2204 Classe N2 2 Japao

Combustiveis Biodiesel

A Yanmar aprova a utilizagao de
combustiveis biodiesel que ndo excedam
uma mistura de 7 % de combustivel
baseado em déleo nao mineral com 93 %
de combustivel diesel standard. Estes
combustiveis biodiesel sao conhecidos no
mercado como combustiveis biodiesel B7.
O combustivel biodiesel B7 pode reduzir a
emissao de particulas e de gases de
“estufa”, em comparagéo com o
combustivel diesel standard.

Se o combustivel biodiesel B7 utilizado
ndo cumprir as especificagbes aprovadas,
podera causar um desgaste anormal dos
injectores, reduzir o tempo de vida do
motor e afectar a cobertura de garantia do
seu molor.

Os combustiveis diesel B7 devem
salisfazer determinadas especificacées.

Os combustiveis biodiesel devem
satisfazer as especificagdes minimas para
o pais onde sao utilizados.

¢ Na Europa, os combustiveis biodiesel
devem estar em conformidade com a
Norma Europeia EN590-2009,
EN14214.

* Nos Estados Unidos, os combustiveis
biodiesel devem estar em conformidade
com a Norma Americana ASTM D-6751
Classe-S15, D7467 Classe B7-S15.

Os bio-combustiveis devem ser
comprados apenas de fornecedores de
combustivel diesel reconhecidos e
autorizados.

Precaucoées e questoées relativamente a
utilizacao de bio-combustiveis:

¢ Os combustiveis biodiesel possuem
teores mais elevados de ésteres
metilicos, que podem deteriorar certos
componentes de metal, borracha e
plastico do sistema de combustivel.
O cliente e/ou o construtor do barco sao
responsaveis pela verificagcao da
utilizagao de componentes compativeis
com o biodiesel, nos sistemas de
alimentacao e de retorno de
combustivel.

+ Agua livre no biodiesel pode resultar em
obstrucao dos filtros de combustivel e
aumento de formacao de bactérias.
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¢ Uma viscosidade elevada a baixas
temperaturas pode resultar em
problemas de alimentagao de
combustivel, gripagens da bomba de
injeccao e uma atomizagao de
pulverizagao deficiente do bocal de
injecgao.

¢ O biodiesel pode ter efeitos adversos em
alguns elastémeros (materiais de
vedacao) e pode provocar fuga de
combustivel e diluigao do dleo de
lubrificagdo do motor.

* Mesmo os combustiveis biodiesel que
estao em conformidade com uma norma
adequada, conforme fornecidos,
necessitarao de cuidados e atencdes
adicionais para manter a qualidade do
combustivel no equipamento ou noutros
depésitos de combustiveis. E importante
ter sempre um fornecimento de
combustivel limpo e fresco. Pode ser
necessario lavar o sistema de
combustivel, e/ou os recipientes de
armazenamento de combustivel.

* A utilizacao de combustiveis biodiesel
que nao estejam em conformidade com
as normas conforme acordado pelos
fabricantes de motores diesel e
fabricantes de equipamento de injecgao
de combustivel diesel, ou combustiveis
biodiesel que se tenham degradado de
acordo com as instrugoes e questoes
acima, podem afectar a cobertura da
garantia do seu motor.

Requisitos técnicos adicionais
relativos ao combustivel

¢ O nimero de cetanas do combustivel
devera ser de 45 ou superior.

¢ O teor de enxofre nao deve exceder 0,5
% por volume. E preferivel menos de
0,05 %.

Especialmente nos E.U.A. e no Canada,
deve ser utilizado combustivel de teor de
enxofre muito baixo (< 15 ppm).

¢ Nunca misture querosene, éleo do motor
usado, ou combustiveis residuais com o
combustivel diesel.

¢ A agua e os sedimentos no combustivel
nao devem exceder 0,05 % por volume.

¢ Mantenha o depdsito de combustivel e o
equipamento de manuseamento de
combustivel sempre limpos.

¢ O teor de cinzas nao deve exceder 0,01
% por volume.

¢ Oteorde residuos de carbonp nao deve
exceder 0,35 % por volume. E preferivel
menos de 0,1 %.

¢ O teor total de aromaticos qéo deve
exceder 35 % por volume. E preferivel
menos de 30 %.

¢ O teor de PAH (hidrocarbonetos
aromaticos policiclicos) devera ser
inferior a 10 % por volume.

+ Nao use Biocida.

¢ Lubricidade: A marca de desgaste do
WS1.4 deve ser no Max. 0,016 pol. (400
pm) no teste HFRR.
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Manuseamento de combustivel
diesel

Perigo de Incéndio e Explosao

¢ Encha o depésito de combustivel
apenas com combustivel diesel.
Encher o depédsito de combustivel com
gasolina pode resultar em incéndio ou
danificar o motor. Nunca reabasteca
com o motor em funcionamento. Limpe
imediatamente qualquer combustivel
derramado. Mantenha faiscas, chamas
desprotegidas ou qualquer outra forma
de ignicao (fésforos, cigarros, fontes
de electricidade estatica) bem longe
ao reabastecer.

¢ Ponha sempre o recipiente de
combustivel diesel no chao quando
transferir o combustivel diesel da
bomba para o recipiente. Segure
firmemente o bocal do tubo contra o
lado do recipiente enquanto o enche.
Isto evita a formacgao de electricidade
estatica que poderia provocar faiscas e
incendiar os vapores de combustivel.

1. A agua e poeira no combustivel podem
causar problemas no motor. Quando
armazenar combustivel, certifique-se
de que o interior do recipiente de
armazenamento esta limpo e seco e de
que o combustivel & guardado num
local afastado de sujidade ou chuva.
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Figura 1

2. Deixe o recipiente de combustivel
repousar durante algumas horas, para
permitir que alguma sujidade ou agua
assente no fundo do recipiente. Utilize
uma bomba para extrair o combustivel
limpo e filtrado, da parte de cima do
recipiente.

Depésito de Combustivel (Opcional)

Figura 2

1 —Camara de sedimentacgao

2 —Torneira de drenagem

3 —Linha de combustivel para o
motor

Instale uma torneira de drenagem
(Figura 2, (2)) no fundo do depésito de
combustivel para remover agua e
impurezas do recipiente de sedimentos
(Figura 2, (1)).

A saida de combustivel deve estar
posicionada de 20 a 30 mm (0,79 a 1,18
pol.) acima do fundo do depésito para que
apenas seja distribuido combustivel limpo
para o motor.
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Sistema de Combustivel
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Figura 3

1 —Depésito de combustivel

2 —Torneira de combustivel

3 —Pré-filtro
(Separador de agua: op¢ao)

4 —Filtro de combustivel
(com bomba de escorvamento)

5 —Bomba de fornecimento de
combustivel

6 — Acumulador comum

7 —Tubo de Retorno do
Combustivel

8 —Torneira de drenagem

9 —20a 30 mm (0,79 a 1,18 pol.)
Aproximado

10— Menos de 500 mm (19,7 pol.)

Instale o tubo de combustivel do depdsito
de combustivel para a bomba de
fornecimento de combustivel, como
mostrado na Figura 3.

O pré-filtro (separador de
combustivel/dgua: Opgao) esta instalado
na secgao intermédia desse tubo.

Encher o depésito de combustivel

Antes de encher o depésito de
combustivel pela primeira vez:

Perigo de Incéndio e Explosao

Nunca reabaste¢ca com o motor em
funcionamento.

Enxague o depésito de combustivel com
querosene ou combustivel diesel. Elimine
os residuos de forma adequada.

Para encher o depésito de
combustivel:

Perigo de Incéndio e Explosao

Coloque a ventilagdo do porao
(ventoinha) em funcionamento durante
pelo menos 5 minutos para limpar os
fumos do compartimento do motor
depois de reabastecer. Nunca opere a(s)
ventoinha (s) do porao ao reabastecer.
Se o fizer, podera bombear fumos
explosivos para o compartimento do
motor e provocar uma explosao.

1. Limpe a area a volta do tampao do
combustivel.

2. Retire o tampao do combustivel do
depésito de combustivel.

3. Abasteca com combustivel limpo, sem
6leo e sujidade.

Perigo de Incéndio e Explosao

Segure firmemente o bocal do tubo
contra o bujao de enchimento
enquanto o esta a encher. Isto evita a
formacao de electricidade estatica
que poderia provocar faiscas e
incendiar os vapores de combustivel.

4. Interrompa o abastecimento quando o
manometro indicar que o depésito se
encontra cheio.

Perigo de Incéndio e Explosao

Nunca abaste¢a demasiado o
depdsito de combustivel.
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5. Volte a colocar o tampao do Purgar o filtro de combustivel
combustivel e aperte-o manualmente.
Se apertar demasiado o tampao do &
combustivel, esse fica danificado. / 2

Purga do sistema de combustivel

A purga deve ser feita se for realizada "
qualquer manutencao do sistema de
combustivel (substituicao do filtro do
combustivel, etc.) ou se o motor ndo
arranca apos varias tentativas.

O sistema de combustivel precisa de ser
escorvado em certas condigoes:

037429-00X00

¢ Antes de ligar o motor pela primeira vez.

Figura 4

¢ Depois de ficar sem combustivel e ter
sido adicionado combustivel ao depésito 1. Verifique o nivel de combustivel no

de combustivel. depdsito. Reabasteca, se necessario.
+ Depois da manutengao do sistema de 2. Abra a torneira de combustivel do

combustivel tal como substituir o filtro do depdsito.

combustivel e drenar o filtro de 3. Solte o parafuso de purga de ar

combustivel/separador de agua ou (Figura 4, (2)) em duas ou trés voltas.

substltuw, um componente do sistema de 4. Empurre a bomba de injeccéo para

combustivel.

cima e para baixo (Figura 4, (1)) para
libertar o ar do parafuso de purga de ar.

5. Continue a bombear até que um fluxo
Perigo de Incéndio e Explosao sélido de combustivel sem bolhas de ar

O combustivel diesel é inflamavel e comece a fluir.
explosivo em certas condigées. 6. Aperte o parafuso de purga de ar.

¢ O ndao cumprimento destas medidas
pode provocar a morte ou ferimentos
graves.

Perigo por Exposicao

Use sempre 6culos de seguranca
quando estiver a purgar o sistema de
combustivel.
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AVISO

Nunca utilize o motor de arranque para
ligar o motor de forma a escorvar o
sistema de combustivel.

Isto pode causar o sobreaquecimento do
motor de arranque e danificar as bobinas,
o carreto e/ou a engrenagem de anel.

OLEO DO MOTOR

Especificacoes do 6leo do motor
Se utilizar 6leo do motor que nao cumpre
as orientagoes abaixo indicadas, pode
provocar gripagem das pecas, desgaste
anormal e diminuir o tempo de vida do
motor.

Classificacoes

Utilize um dleo do motor que satisfaga ou
exceda as seguintes linhas de orientagao
e classificagoes:

¢ Categorias do Servigo API CD, CF,
CF-4, Cl e Cl-4.

+ Viscosidade SAE: 15W-40.
Os 6leos do motor 15W-40 podem ser
usados durante todo o ano.

AVISO

¢ Certifique-se de que o 6leo do motor e
os recipientes de armazenamento do
6leo do motor e equipamento de
enchimento estao isentos de sedimentos
ou agua.

¢ Mude o 6leo do motor apéds as primeiras
50 horas de funcionamento €, a seguir, a
cada 250 horas.

» Seleccione a viscosidade do 6leo
baseando-se na temperatura ambiente
onde o motor esta a funcionar. Veja o
Graéfico de Viscosidade da Qualidade de
Servigo da SAE (Figura 5).

¢ A Yanmar nao recomenda a utilizagao
de “aditivos” para o 6leo do motor.

YANNMAR Manuade Operagbes Série 4LV
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SAE 10W-30
et SAE 1 W4 e

L]
-4°F  14°F 32°F 50°F 68°F 86°F 104°F

{-20°C}{-10°C) (0°C) (10°C) (20°C) (30°C) (40°C)

0000005

Figura 5

Manuseamento do 6leo do motor

1. Quando manusear e armazenar o 6leo
do motor, tenha cuidado, para nao
permitir que o dleo seja contaminado
com poeira e agua. Limpe a area a
volta do bujao de enchimento, antes de
reabastecer.

2. Nao misture dleos lubrificantes de
diferentes tipos ou marcas. A mistura
pode alterar as caracteristicas
quimicas do 6leo e o desempenho de
lubrificagao podera diminuir, reduzindo
o tempo de vida do motor.

3. O dleo do motor deve ser substituido
nos intervalos especificados,
independentemente de o motor ter sido
utilizado ou nao.

Viscosidade do 6leo do motor

SAE 15W-40 sao as viscosidades de dleo
recomendadas.

Se operar o seu equipamento a
temperaturas fora dos limites
apresentados, consulte seu representante
ou distribuidor Yanmar autorizado sobre
lubrificantes especiais ou auxilio inicial.

Verificacao do 6leo do motor

A\l
Figura 6

1 —Tampao da porta de
enchimento do 6leo do motor
(Na tampa do brago oscilador)

2 —Vareta

3 —Limite Superior

4 —Limite Inferior

1. Certifique-se de que o motor esta
nivelado.

2. Remova a vareta do dleo
(Figura 6, (2)) e limpe com um pano
limpo.

3. Volte a inserir completamente a vareta.

4. Retire a vareta. O nivel de éleo deve
ficar entre as linhas superior
(Figura 6, (3)) e inferior (Figura 6, (4))
da vareta do dleo.

5. Adicione 6leo, se necessario Ver
Adicionar dleo do motor na pagina 45.

6. Volte a inserir completamente a vareta.
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Adicionar 6leo do motor OLEO DA TRANSMISSAO

1. Remova o tampao da porta de MARITIMA
enchimento de dleo da porta de
enchimento (Figura 6, (1)) e encha
com 6leo do motor.

Nota: Consulte o manual de instrugbes do
fabricante da transmiss&o maritima
para conhecer as especificagdes do

AVISO dleo da transmissdo maritima.
Evite que a sujidade e os residuos Especificacoes do dleo da
contaminem o 6leo do motor. Limpe transmissao maritima
cuidadosamente a vareta do dleo e a Utilize um éleo da transmiss&o maritima
drea circundante, antes de remover o que satisfaga ou exceda as seguintes
tampao. linhas de orientacéo e classificagdes:

KMH50A, KMH50V (Opg¢ao):
2. Abasteca de dleo até ao limite superior o i
(Figura 6, (3)) na vareta ¢ Classificagoes de Servico APl CD ou
(Figura 6, (2)). superior
¢ Viscosidade SAE #30
AVISO

Nunca abasteca demasiado o motor
com 6leo do motor.

3. Insira a vareta completamente para
verificar o nivel.

AVISO

Mantenha sempre o nivel do éleo entre
as linhas superior e inferior no
tampao/vareta do éleo.

4. Aperte a tampa do bujao de
enchimento firmemente, a mao.
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Verificar o Oleo de Transmissio Adicionando dleo de
Maritima transmissao maritima

1. Certifique-se de que o motor esta
nivelado.

2. Retire a tampa do bujao de enchimento
(Figura 7, (1)) na parte superior da
caixa.

3. Abasteca de dleo até ao limite superior
na vareta (Figura 7, (2)) Ver
Especificagdes do dleo da transmissao
maritima na pdgina 45.

AVISO

Nunca abasteca demasiado a
transmissao maritima com dleo.

1 —Vareta
(Tipo combinado de tampao de 4. Enrosque a vareta. N
enchimento) 5. Aperte a tampa do bujao de
2 —Limite Superior enchimento manualmente.

3 —Limite Inferior

Nota: Mostrada a transmissao maritima
KMH50A.

1. Certifique-se de que o motor esta
nivelado.

2. Retire atampa do bujao de enchimento
(Figura 7, (1)) na parte superior da
caixa.

3. Remova a vareta do dleo
(Figura 7, (1)) e limpe com um pano
limpo.

4. Insira novamente a vareta sem
enroscar.

5. Retire a vareta. O nivel de dleo deve
ficar entre as linhas superior
(Figura 7, (2)) e inferior (Figura 7, (3))
da vareta do dleo.

6. Enrosque a vareta.
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OLEO DE COLUNA

Nota: Consulte o manual de instrugoes do

fabricante para conhecer as
especificagdes do dleo da coluna.

Especificacoes do dleo de
coluna

Consulte o Manual de Operagao da coluna

para o procedimento para encher ou
substituir o éleo de coluna.

ZT1370

e 4LV230Z, 4LV250Z:
QuickSilver®1 High Performance Gear
Lube

e 4LV150Z, 4LV170Z, 4LV195Z:
QuickSilver®1 High Performance Gear
Lube ou GL-5 (SAE 80W90)

Oleo de direcgao assistida (4LVZ
apenas)

* QuickSilver® Power Trim and Steering
Fluid ou Dexlone-lI

Oleo do sistema de compensacao
assistida

* QuickSilver® Power Trim and Steering
Fluid ou Dexlone-lI

Verificar e abastecer 6leo da
coluna

Nota: Consulte o manual de instrugoes do

fabricante para conhecer o
procedimento adequado de

verificagdo e abastecimento do dleo

de coluna.

*1: QuickSilver é uma marca registada da
Brunswick Corporation.

Verificacao e abastecimento do
Oleo de direccao assistida (4LVZ
apenas)

_ 117441-00X00

Figura 8

. Retire o tampao de enchimento/vareta

de ¢6leo (Figura 8, (3), (4)) do depésito
de servigo do 6leo da direcgao
assistida (Figura 8, (1)) e limpe com
um pano limpo.

. Volte a inserir completamente a vareta.
. Retire a vareta. O nivel do 6leo devera

estar entre as linhas superior
(Figura 8, (3)) e inferior (Figura 8, (2))
na vareta.

. Abasteca de dleo até ao limite superior

na vareta. Ver Especificagbes do dleo
de coluna na pdgina 47.

AVISO

Nunca abasteca demasiado o sistema
de direcgao assistida com 6leo.

5. Volte a inserir completamente a vareta

e aperte.
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LIQUIDO DE
ARREFECIMENTO DO
MOTOR

Especificacoes do liquido de
arrefecimento do motor

Nota: Nos EUA, o LLC é obrigatdrio para a
validade da garantia.

¢ Texaco Long Life Coolant (LLC), tanto
standard como pré-misturado, cédigo de
produto 7997 e 7998

¢ Anti-congelante de Vida
Prolongada/Liquido de Refrigeracao da
Havoline, cédigo de produto 7994

De acordo com as recomendagoes do
fabricante, utilize um LLC apropriado, que
nao prejudique os materiais (ferro forjado,
aluminio, cobre, etc.) do sistema de
refrigeragao do motor.

Utilize sempre as relagoes de mistura
correctas, especificadas pelo fabricante de
anticongelante, para a gama de
temperaturas.

Liquido de arrefecimento
(Sistema de refrigeracao
fechado)

AVISO

Adicione sempre LLC a agua mole,
sobretudo quando trabalhar em tempo frio.
Nunca utilize dgua dura. A agua deve
estar limpa e isenta de residuos ou
particulas. Sem LLC, o desempenho de
arrefecimento diminui, devido a
incrustagoes e ferrugem no sistema de
arrefecimento. Apenas agua podera
congelar e formar gelo; expande cerca de
9% em volume. Utilize a quantidade de
concentrado de liquido de refrigeracao
apropriada para a temperatura ambiente,
tal como especificado pelo fabricante do
LLC. A concentragao de LLC deve ser no
minimo de 30 % até um maximo de 60 %.
Muito LLC diminuira a eficacia de
arrefecimento. A utilizagao excessiva de
anticongelante diminui também a eficacia
de arrefecimento do motor. Nunca misture
tipos ou marcas diferentes de LLC, senao
podera formar-se uma mistura prejudicial.
A mistura de marcas diferentes de
anticongelante pode causar reacgdes
quimicas e podera tornar o anticongelante
inutil ou causar problemas no motor.
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Verificar e abastecer liquido de arrefecimento

Figura 9

1 —Bomba de agua salgada
(Tampa da Bomba de Agua
Salgada do Dreno de Agua
Salgada)

2 —Torneira de drenagem do
liquido de arrefecimento
(bloco de cilindro)

1067971-01X01

107972-02X01

Figura 10

3 —Torneira de drenagem do
liquido de arrefecimento
(Colector de Escape) i

4 —Torneira de Drenagem de Agua
Salgada
(Depésito do Liquido de
Refrigeragcao/permutador de
calor) i

5 —Bujao de drenagem de Agua
Salgada
(Refrigerador de Transmissao
Maritima)
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1.

Certifique-se de que todas as torneiras
de drenagem estao fechadas.

Nota: As torneiras de drenagem sao
abertas antes da expedicao a
partir da fabrica.

Desaperte o tampao de enchimento do
depésito do liquido de refrigeracao
para libertar a pressao e depois retire o
tampao.

Perigo de Queimaduras

Nunca retire o tampao de enchimento
do liquido de refrigeracao se o motor
estiver quente. O vapor e o liquido de
arrefecimento do motor quentes
podem ser expelidos e provocar-lhe
queimaduras graves. Deixe o motor
arrefecer antes de tentar remover a
tampa.

Figura 11

1 —Tampao de enchimento de
liquido de arrefecimento

2 —Marcas do Tampa~o de
Enchimento

3 —Entalhes do Bujao de
Enchimento

4 —Depésito do liquido de
arrefecimento

3. Abasteca o depdsito lentamente com

liquido de refrigeracao (Figura 11, (4))
para evitar a formagao de bolhas de ar.
Encha até que o liquido de arrefecimento
saia para fora do bujao de enchimento.

AVISO

Nunca verta liquido de arrefecimento
frio num motor quente.

. Alinhe as marcas do tampa~o de

enchimento (Figura 11, (2)) com os
entalhes do buja~o de enchimento
(Figura 11, (3)) e aperte o tampa~o de
enchimento (Figura 11, (1)) firmemente.

AVISO

Aperte sempre firmemente o tampao do
depésito do liquido de refrigeracao
depois de verificar o depésito do liquido
de refrigeracao. Pode ser expelido
vapor durante o funcionamento do
motor se o tampao estiver solto.

Nota: O nivel de liquido de refrigeragéo
aumenta no reservatdrio durante
o funcionamento. Depois de
fravar o motor, a temperatura do
lfquido de refrigeragao diminui e
o liquido extra regressa ao
depdsito do liquido de
refrigeragao.
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Nota: Se o nivel do liquido de
refrigeragdo estiver frequentemente
baixo ou se apenas desce o nivel
de liquido no depdsito, sem
qualquer alteragcao no nivel do
reservatorio, podera haver fugas de
agua ou ar no sistema de
refrigeragao. Consulte o seu
concessionario ou distribuidor
autorizado Yanmar.

0004493

Figura 12

5. Verifique o nivel de liquido de
refrigeragao no reservatério. O nivel
deve estar na marca FULL (Cheio)
(Figura 12, (2)). Adicione liquido de
arrefecimento, se necessario.

AVISO

Nunca verta liquido de arrefecimento
frio num motor quente.

6. Remova o tampao do reservatério
(Figura 12, (4)) para adicionar liquido
de refrigeracao, se necessario. Nao
adicione agua.

7. Volte a colocar o tampao e aperte-o
bem. Se nado o fizer provocara uma
fuga de agua.

Capacidade do Reservatério
0,8 L (0,85 gt)

8. Verifique as ligagoes do tubo de
borracha (Figura 12, (1)) que ligam o
reservatério ao depésito de liquido de
refrigeragao/permutador de calor.
Substitua, se estiver danificado.
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Esta pagina ficou intencionalmente em branco

52 Manual de Operagdes Série 4LV YiaMNNMAOR



OPERACAO DO MOTOR

INTRODUCAO

Esta seccao do Manual de Instrugoes
descreve os procedimentos para arrancar
o motor, verificar o desempenho do motor
durante o funcionamento e desligar o
motor.

PRECAUCOES DE
SEGURANCA
Antes de executar qualquer operagao

dentro desta seccao, reveja a seccao
Seguranga na pagina 3.
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OPERACAO DO MOTOR

Perigo de Incéndio e
Explosao

Nunca ligue o motor a outro
motor. Faiscas causadas
por curto-circuitar a bateria
aos terminais de arranque
podem causar incéndio ou
explosao.

Use APENAS o interruptor
de arranque no painel de
instrumentos para ligar o
motor.

Perigo de Movimento Suabito

Certifique-se de que o barco esta em
mar aberto e longe de outros barcos,
docas ou de outras obstrucoes antes
de aumentar a velocidade do motor.
Evite movimentos inesperados no
equipamento. Alterne a transmissao
maritima para a posicao NEUTRO no
momento que o motor estiver em
marcha lenta.

Para evitar movimento acidental ao
equipamento, nunca ligue o motor
engrenado.

Perigo de Ferimentos Graves

f Mantenha criangas e animais
afastados enquanto o motor
estiver em funcionamento.

AVISO

Se algum indicador acender durante o
funcionamento do motor, pare o motor
imediatamente. Determine a causa e
solucione o problema antes de continuar a
utilizar o motor.

Se a embarcacao estiver equipada com
uma panela hiumida de elevacgao (bloqueio
de agua), o accionamento excessivo do
motor pode fazer com que a agua salgada
entre nos cilindros e danifique o motor. Se
o motor nao arrancar depois de ser
accionado durante 10 segundos, feche a
valvula de admissao de agua que passa
através do casco para evitar encher a
panela com agua. Accione durante 10
segundos de cada vez até o motor
arrancar. Quando o motor arrancar,
trave-o imediatamente e desligue o
interruptor.

Certifique-se de que volta a abrir a torneira
de agua salgada e volta a arrancar o
motor. Ponha o motor a trabalhar
normalmente.

Observe as seguintes condi¢coes
ambientais de funcionamento para manter
o desempenho do motor € evitar um
desgaste prematuro do mesmo:

¢ Evite pér o motor a trabalhar em
condicoes extremamente empoeiradas.

¢ Evite pbér o motor a trabalhar na
presenca de gases ou fumacas
quimicas.

¢ Nunca ponha o motor a trabalhar se a
temperatura ambiente for superior a +40
°C (+104 °F) ou inferior a -16 °C (+5 °F).

¢ Se a temperatura ambiente exceder
+40 °C (+104 °F), o motor pode
sobreaquecer e fazer com que o éleo do
motor se estrague.
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AVISO

¢ Se a temperatura ambiente descer
abaixo de -16 °C (+5 °F), os
componentes de borracha, tais como as
juntas e vedantes endurecem,
provocando um desgaste prematuro do
motor.

¢ Contacte o seu concessionario ou
distribuidor autorizado do motor Yanmar
Marine se tiver de utilizar o motor fora
deste intervalo de temperaturas padrao.

Nunca engate o motor de arranque com o
motor em funcionamento. Isto pode
danificar o pinhao e/ou a coroa do motor
de arranque.

OPERACAO (PAINEL DE
INSTRUMENTOS DE TIPO
B25,C35)

Colocar o motor em
funcionamento

1.

Abra a torneira de a’gua salgada (se
equipado).

. Abra a torneira do depésito de

combustivel.

Coloque o manipulo do controlo remoto
em NEUTRO.

Nota: O equipamento de seguranga
deve tornar impossivel arrancar o
motor noutra posigédo de ndo
NEUTRO.

Interruptor de arranque

;
el
L)

POWIER

Interruptor de alimentagéo

042520-02PTCC

Figura 1

. Ligue o interruptor da bateria para o

motor e o sistema de controlo do motor.
Nao desligue o interruptor da bateria
durante o funcionamento do motor.
Além disso, desligue-o quando o motor
nao estiver em funcionamento.

. Se todas as luzes de aviso se ligarem

quando ligar o interruptor de
alimentacao no painel de instrumentos,
os dispositivos de aviso funcionam
corretamente.

Premir o interruptor de arranque liga o
motor. Liberte o interruptor depois de o
motor arrancar.
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Se 0 motor nao arrancar

Antes de pressionar novamente o
interruptor de arranque, confirme que o
motor travou completamente. Se for feita
uma tentativa de reiniciar enquanto o
motor esta” a funcionar, a engrenagem do
pinhao do motor de arranque sera
danificada.

AVISO

Nunca mantenha durante mais de 15
segundos para nao provocar
sobreaquecimento do motor de arranque.

Nunca tente reiniciar o motor se esse nao
travou completamente. Ocorrerao danos a
engrenagem do pinhao e ao motor de
arranque.

Nota: Prima e segure o interruptor de
arranque durante um ma 'ximo de 15
segundos. Se o motor ndo arrancar a
primeira, espere cerca de 15
segundos antes de tentar novamente.

AVISO

Se a embarcacgao estiver equipada com
uma panela humida de elevacgao (bloqueio
de agua), o accionamento excessivo do
motor pode fazer com que a agua salgada
entre nos cilindros e danifique o motor. Se o
motor nao arrancar depois de ser accionado
durante 15 segundos, feche a valvula de
admissao de dgua que passa através do
casco para evitar encher a panela com
agua. Accione durante 10 segundos de
cada vez até o motor arrancar. Quando o
motor arrancar, trave-o imediatamente e
desligue o interruptor de alimentacgao.
Certifique-se de que volta a abrir a torneira
de agua salgada e volte a arrancar o motor.
Ponha o motor a trabalhar normalmente.

Purga de Ar do Sistema de Combus-
tivel Depois de Falha ao Arrancar

Se o motor nao arrancar depois de va'rias
tentativas, pode haver ar no sistema de
combustivel. Se estiver ar no sistema de
combusti‘vel, o combusti‘vel nao pode
chegar a bomba de injecc,a~o de
combusti‘vel. Drene o ar do sistema. Ver
Purga do sistema de combustivel na
pdgina 42.

Arrancar a Baixas Temperaturas

Cumpra os requisitos ambientais locais.
Nao use auxiliares de arranque.

AVISO

Nunca use um auxiliar de arranque do
motor tal como éter. Ocorrerao danos ao
motor.

Para limitar o fumo branco, opere o motor
a baixa velocidade e sob carga moderada
até que o motor chegue a uma
temperatura de funcionamento normal.
Uma carga leve num motor frio
proporciona melhor combustao e
aquecimento mais ra’pido do motor que
nenhuma carga.

Evite operar o motor a velocidade baixa
durante mais tempo que o necessario.
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Depois de o motor arrancar

Depois do motor ter arrancado, verifique
os seguintes pontos com uma velocidade
baixa do motor:

1. Verifique se os mostradores,
indicadores e alarmes estao normais.

¢ Atemperatura normal de
funcionamento do liquido de
refrigeracao € de mais baixa 80 °C
(176 °F).

¢ A pressao normal do éleo a Poténcia
de emergéncia € de 0,45 a 0,55 MPa
(65 a 80 psi).

2. Verifique se ha fugas de agua,
combustivel ou éleo no motor.

3. Verifique se a cor do fumo, vibragoes
do motor e ruido sao normais.

4. Se nao houver problemas, mantenha o
motor a uma velocidade baixa, ainda
com o barco parado, para que o éleo
do motor se distribua por todas as
pecas do motor.

5. Verifique se é descarregada agua de
refrigeracao suficiente pela saida de
agua salgada. O funcionamento com
descarga de agua salgada inadequada
danifica o rotor da bomba de agua
salgada. Se a descarga de agua
salgada for demasiado baixa, trave
imediatamente o motor. Identifique a
causa e repare.

AVISO

O motor gripa se for utilizado com uma
descarga de agua salgada demasiada
pequena ou se a carga for aplicada sem
um funcionamento de aquecimento.

Para assisténcia na resolugao de
problemas, ver Resolugado de problemas
depois de arrancar na pagina 105 ou
Tabela de resolugdo de problemas na
pdgina 107 . Se necessario, consulte o
seu concessionario ou distribuidor
autorizado Yanmar.
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OPERACAO DO MANIPULO
DE CONTROLO REMOTO

Aceleracao e Desaceleracao

3
~7/
0004513
Figura 2
1 —MARCHA-A-FRENTE ou
MARCHA-A-RE
2 -NEUTRO

3 —~MARCHA-A-RE ou
MARCHA-A-FRENTE

4 —Manipulo do
Acelerador / Manipulo da
Embraiagem

Nota: A direcgédo do percurso varia
dependendo do local de instalagéao.

Use o manipulo do Acelerador

(Figura 2, (4)) para controlar a aceleracao
e a desaceleragao. Mova o manipulo
devagar.

Engatar o Motor

Perigo de Movimento Suabito

O barco comec¢a a andar quando se
engata a transmissao maritima:

¢ Certifique-se de que o barco nao tem
obstaculos nem a frente nem atras.

* Passe rapidamente para a posicao de
MARCHA-A-FRENTE e depois volte a
passar para a posi¢ao NEUTRO.

¢ Certifique-se de que o barco se
desloca na direccao que pretende.

AVISO

Engatar a transmissao maritima enquanto
opera a alta velocidade ou nao colocar o
manipulo completamente em posicao
{(engate parcial) resulta em danos as pecas
da transmissao maritima e desgaste anormal.

1. Antes de utilizar a transmissao
maritima, certifique-se de que desloca
o manipulo do acelerador numa
posicao de marcha lenta (menos de
1000 min-1). Desloque o manipulo do
acelerador lentamente para uma
posicao de velocidade mais elevada
depois de concluir o engate da
embraiagem.

2. Quando muda entre
MARCHA-A-FRENTE (Figura 2, (1 ou
3)) e MARCHA-A-RE (Figura 2, (3 ou
1)), coloque a embraiagem em
NEUTRO (Figura 2, (2)) e faca pausa
antes de mudar lentamente para a
posicao desejada. Nunca passe
abruptamente de MARCHA-A-FRENTE
para MARCHA-A-RE ou vice-versa.

AVISO

¢ Nunca engate a transmissao a
velocidade alta do motor. Durante a
operacao normal, a transmissao
maritima deve ser engatada apenas
quando o motor esta” inactivo.

¢ Quando velejar, certifique-se de que
coloca a alavanca de controlo remoto
em NEUTRO. Nao ofazer VAI
introduzirderrapagemou outrodano e
anulara a garantia.

¢ No caso de a transmissao maritima
nao puder ser alterada pelo manipulo
de controlo remoto por alguma razao
tal como um cabo partido, remova o
cabo da alavanca de mudanca na
transmissao maritima e altere
manualmente ao virar a alavanca.
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Trocar para Pesca a Cana
(KMH50A, KMH50V)

Use o manipulo de pesca a cana para
comegar. Quando mudar de
MARCHA-A-FRENTE ou MARCHA-A-RE
para pesca a cana, a velocidade da
revolugao do propulsor sera’” reduzida ao
minimo.

Figura 3

1 —Encaixe de Cabos
2 —Alavanca de Pesca a Cana
3 —Velocidade Baixa (pesca a

cana)
4 —Velocidade Alta
5 —Soltar
6 — Apertar

7 —Funcionamento Normal
(velocidade alta)

8 —Pesca a Cana (velocidade
baixa)

1. O funcionamento continua a uma
velocidade de motor baixa de 1000
min-1 ou menos.

2.

4.

Reduza a velocidade movendo o
manipulo de pesca a cana de alta
velocidade (H) (Figura 3, (4)) para
baixa velocidade (L) (Figura 3, (3)).
Ajuste a velocidade para taxa desejada
e segure o manipulo de pesca a cana
no lugar.

Antes de voltar ao funcionamento
normal, certifique-se de que poe o
manipulo de pesca a cana na posicao
de alta velocidade (H).

Aumente a velocidade do motor e
continue o funcionamento normal.
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CUIDADOS DURANTE O
FUNCIONAMENTO

AVISO

Podem surgir problemas no motor se o
motor for utilizado durante um tempo
prolongado em condi¢coes de sobrecarga
com a alavanca de controlo na posigao de
aceleragao maxima (posigao de
velocidade). Ponha o motor a funcionar a
cerca de 100 min-1 abaixo da velocidade
de aceleragao maxima do motor.

Nota: Se o motor estiver nas primeiras 50
horas de funcionamento, consulte
Rodagem de um motor novo na
pdgina 12

Esteja sempre atento a eventuais
problemas enquanto o motor esta em
operagao.

Preste especial atengao ao seguinte:

» Esta a ser descarregada agua suficiente
pelo tubo de saida de escape ou de
agua salgada?

Se a descarga for pequena, trave
imediatamente o motor; identifique a
causa e repare-a.

¢ A cor do fumo é normal?

A emissao continua de fumo de escape
preto indica sobrecarga do motor. Isto
diminui a vida util do motor e deve ser
evitado.

¢ Existem vibragoes ou ruidos fora do
normal?

AVISO

A vibragao excessiva pode provocar
danos no motor, na transmissao
maritima, no casco e no equipamento de
bordo. Além disso, pode causar
desconforto para os passageiros e para
a tripulacao.

Dependendo da estrutura do casco, a
ressonancia do motor e do casco pode
ficar repentinamente elevada numa
determinada gama de velocidade do
motor, provocando fortes vibragoes.
Evite utilizar esta gama de velocidade
Se ouvir quaisquer ruidos anormais
pare o motor e inspeccione.

¢ O alarme sonoro toca durante o
funcionamento.

AVISO

Se durante o funcionamento do motor
aparecer no ecra um indicador de
alarme audivel, deve parar o motor
imediatamente. Determine a causa e
solucione o problema antes de continuar
a utilizar o motor. Determine a causa e
solucione o problema antes de continuar
a utilizar o motor.

¢ Existe alguma fuga de agua, dleo ou
combustivel ou ha alguns parafusos
soltos?

Verifique o compartimento do motor
periodicamente para ver se ha algum
problema.
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+ Existe combustivel diesel suficiente no

depésito de combustivel diesel?

Reabasteca de combustivel diesel antes
de sair da doca para evitar ficar sem
combustivel durante o funcionamento.

Quando utilizar o motor a baixa
velocidade durante longos periodos de
tempo, acelere o motor uma vez de 2 em
2 horas.

AVISO

Acelerar o motor: Com a engrenagem
em NEUTRO, acelere partindo da
posicao de velocidade baixa para a
posicao de velocidade alta e repita este
processo cerca de cinco vezes. Isto
faz-se para limpar o carvao dos cilindros
e davalvula de injecgao de combustivel.
Se nao acelerar o motor tera como
resultado uma ma cor de fumo e um
reduzido desempenho do motor.

Se for possivel, ponha periodicamente o
motor a funcionar quase a rotacao
maxima quando estiver a navegar. Isto
gera temperaturas de escape mais
elevadas o que ajuda a limpar os
depésitos de carbono duros mantendo o
desempenho do motor e prolongando a
vida util do motor

AVISO

Nunca desligue o interruptor da bateria
(se equipado) nem ligue os cabos da
bateria em curto-circuito durante o
funcionamento. Ira resultarem danos no
sistema eléctrico.

PARANDO O MOTOR

Parar normalmente

1.

2.

Baixe a velocidade para marcha lenta e
cologue o manipulo em NEUTRO.

Acelere partindo da posicao de
velocidade baixa para a posicao de
velocidade alta e repita este processo
cinco vezes. Isto limpa o carvao dos
cilindros e do bocal de injecgcao de
combustivel.

Deixe o motor funcionar a uma
velocidade baixa (aproximadamente
1000 min-1) sem carga durante

5 minutos.

AVISO

Para obter a maxima vida util do motor,
a Yanmar recomenda que quando
desligar o motor o deixe em marcha
lenta durante 5 minutos sem carga. Isto
permitira que os componentes do motor
que funcionam a temperaturas
elevadas, como o turbocompressor
{(caso equipado) e o sistema de escape,
arrefecam ligeiramente antes de se
desligar o motor propriamente dito.

Interruptor de arranque

Interruptor de travagem

Interruptor de alimentagéo

0425%0-02PT01

Figura 4

YANNMAR Manuade Operagbes Série 4LV

61



OPERACAO DO MOTOR

4.

Prima e segure o interruptor de
travagem.

Depois do motor ter travado, desligue o
interruptor de alimentacao.

AVISO

Continue a segurar o interruptor de
travagem até que o motor tenha travado
completamente. Se o interruptor for
solto antes de o motor ter travado
completamente, este pode reiniciar. Se
o motor nao desligar, consulte
Interruptor Auxiliar de Paragem do
Motor na pagina 62 e 63.

Aguarde 6 segundos ou mais antes de
desligar o botao da bateria para o
sistema acalmar com seguranca.

AVISO

* Nao desligue o interruptor da bateria
antes de desligar o interruptor de
alimentagao ou imediatamente apds
desligar o interruptor de alimentagao.

¢ Desligar o interruptor da bateria antes
do sistema de seguranca se silenciar
podera fazer com que o alarme esteja
definido na préxima ativagao ao ligaro
interruptor de alimentagao. Em
situagoes de emergéncia, € possivel
ligar o motor mesmo se o alarme
estiver definido.
De forma a libertar o alarme acima,
desligue o interruptor de alimentacao
e espere 6 segundos antes de ligar
novamente o interruptor de
alimentacgao.

8. Feche a torneira de a’gua salgada (se
equipado).

AVISO

¢ Certifique-se de que fechou atorneira
de dgua salgada. Se se esquecer de
fechar a torneira de agua salgada
pode haver uma fuga de agua para
dentrodo barcofazendo comque este
afunde.

» Sefordeixadaagua salgada dentrodo
motor, pode congelar e danificar
pecas do sistema de refrigeracao
quando a temperatura ambiente for
inferiora 0 °C (32 °F).

Interruptor Auxiliar de Paragem
do Motor

AVISO

Nunca utilize o interruptor auxiliar de
paragem para uma paragem normal do
motor. Utilize este interruptor apenas para
parar o motor de repente numa situagao
de emergéncia.

6. Desligue o interruptor da bateria (se
equipado).
7. Feche atorneira do combustivel.
Figura 5
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1. Premir o interruptor Auxiliar de
Paragem na tampa da ECU fara o
motor parar imediatamente.

2. “AUX STP” sera mostrado no LCD do
painel de instrumentos.

3. Depois de o motor parar, liberte o
interruptor premindo-o e rodando-o
para a posicao RUN (funcionamento).
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107976-00X00

Figura 6

Interruptor Auxiliar de Paragem
(Opcéao: Recomenda-se que este
interruptor seja instalado num
local de facil acesso.)

N

061304-00X00

Figura 7

1. Premir a parte superior do interruptor
Auxiliar de Paragem fara o motor parar
imediatamente.

2. “AUX STP” sera mostrado no LCD do
painel de instrumentos.

3. Depois de o motor parar, pressione a
parte inferior do interruptor para o
libertar.

Nota: O motor ndo pode ser iniciado
enquanto o interruptor Auxiliar de
Paragem estiver premido. (Modo
de Paragem Auxiliar ndo
cancelado)

AVISO

+ Em caso de emergéncia, desligar o
interruptor da bateria para a unidade de
controlo do motor pode também parar o
motor imediatamente.

« E possivel voltar a ligar o motor mas um
alarme pode estar definido quando o
interruptor de alimentacéo for ligado. A
néo ser que esteja numa situacéo de
emergéncia, de forma a libertar o alarme
acima, desligue o interruptor de
alimentacéo e aguarde 6 segundos
antes de o ligar novamente.
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VERIFICAR O MOTOR
DEPOIS DO
FUNCIONAMENTO

¢ Confira que o interruptor de alimentacao
e o interruptor de bateria (se equipado)
estao desligados.

¢ Encha o depdsito de combustivel. Ver
Encher o depdsito de combustivel na
pdgina 41.

* Feche a(s) torneira(s) de agua salgada.

¢ Se houver risco de congelamento,
verifique se o sistema de arrefecimento

contém liquido de arrefecimento
suficiente. Ver Especificacdes do liquido

de arrefecimento do motor na pagina 48.

¢ Se houver risco de congelamento, drene
o sistema de agua salgada Ver Drene o
Sistema de Refrigeracdo de Agua
Salgada na pdgina 118.

¢ A temperaturas abaixo de 0 °C (32 °F),
drene o sistema de agua salgada e ligue
o aquecimento do motor (se equipado).
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OPERAGAO (VC10: 6. Prima o botao SEL da cabega de
SISTEMA DE CONTROLO fo,:;rj:r.de até que o ecra mostre os
DA GALERA) dados do motor. O ecra esta

mostrado.
Colocar o motor em

. 7. Se o arranque por ID foi definido, insira
funcionamento

a senha no ecra.

1. Abra a torneira de agua salgada (se ¢ Oarranque por ID foi definido, o motor
equipado). pode ser arrancado em 10 segundos
2. Abra a torneira do depdsito de apds inserir a senha no ecra.
combustivel. 8. Mova o cabo da cabeca de controlo a
3. Ligue o interruptor de bateria para motor posi¢ao N (Neutra).

e sistema de controlo do motor.

4. Prima o interruptor de energia no painel
de interruptores da estagao
seleccionada (1, Figura 8).

¢ Alampada do painel de interruptores
surgira e a lampada da cabecga de
controlo (Figura 9) SEL (Figura 10)
surgira ou ficara intermitente.

¢ Para usarobotao ARRANCAR/PARAR
motor, certifique-se de que liga o
interruptor de energia.

Figura 9
2
(Controlo do painel superior}
4
3
1

Figura 10

037627-00X01

Figura 8

5. Se o sistema ligado por ID foi definido,
insira a senha no ecra.
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9.

Prima o botao ARRANCAR/PARAR

motor (2, Figura 8) e ligue o motor de

arranque.

¢ Quando o motor arranca, o ecra do
VC10 mostrara o ecra com condi¢oes
do motor (Figura 11).

Sk

e

062220-00ENOQ

Figura 11

Nota:

1.

Com relagao a ldmpada SEL da
cabeca de controlo.

Para vdrias estagoes: a ldmpada SEL
ficara intermitente e para estagao
unitaria: a l&mpada surgira.

Ao premir o botao ARRANCAR/PARAR
motor quando a ldmpada SEL estiver
intermitente, permite a estacao ser
seleccionada enquanto o motor é
arrancado.

O motor ndo arrancard ou parara se o
botao de energia estiver desligado. O
interruptor de energia deve estar ligado
sempre quando o motor estiver em
funcionamento.

Nao prima o botao
ARRANCAR/PARAR motor, exceto
para parar o motor.
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0O VC10 tem as seguintes fungoes, que
podem ser ajustadas no ecra Utilidade do
MENU PRINCIPAL no visor digital. Para
mais detalhes, consulte o manual de
instalacao do Sistema de Controlo da
Galera.

Proteccao da estacao

E uma fungéo para evitar a operacéo de
outras estagoes enquanto estiver
dirigindo.

¢ Selecione SIM para activar a proteccao
da estagao. O ecra e a cabega de
controlo dessa estagao nao podem mais
ser operados.

+ Selecione NAO ou desligue a energia do
sistema para desactivar a protecgao da
estacao.

Sistema ligado por ID, Iniciar por
ID

E uma fungéo para verificar ID para o
proposito de antiroubo.

¢ Se vocé selecionar SIM em Sist. ligado
por ID, é necessario inserir a ID do
proprietario no visor quando ligar a
energia do sistema. Se vocé seleccionar
SIM em Iniciar por ID, é necessario
inserir a ID do proprietario no visor no
arranque do motor.

¢ A ID inicial € 00000 e ela pode ser
trocada com a fungao de troca da ID do
proprietario abaixo.

¢ Mesmo quando a energia do sistema
estiver desligada, o seleccionado
Sistema ligado por ID e Arrancar por ID
nao pode ser desactivado e é
necessario inserir a |ID do proprietario a
cada vez.

* Apés inserir a ID e verificagao, se vocé
nao operar por 10 segundos, a entrada
torna-se invalida e é necessario inserir a
ID do proprietario novamente.

Troca da ID do proprietario

A ID usada em Sistema ligado por ID e
Arrancar por ID pode ser definida e
trocada como segue.

¢ Se seleccionar troca da ID do
proprietario, o ecra de verificagao da ID
¢ exibido e é pedido que insira a ID
actual (Padrao: 00000).

¢ Seinserira ID incorrecta 5 vezes, alD é
bloqueada e nao pode mais efectuar
uma entrada. O bloqueio pode ser
liberado ao desligar a energia do
sistema.

¢ A ID pode ser trocada para qualquer
ndmero de 5 digitos de 00000 a 99999.

¢ Seleccione o nimero de 0 a 9 com os
botdes A ¥. O numero fixo é exibido
por um asterisco quando premir o botao
P e o préximo digito é destacado.

¢ Prima o botao [ENTER] apds destaca-lo
com o botdo P quando todos os 5
digitos forem inseridos e a nova ID
torna-se valida.

039895-00X00

Figura 12

n lTroca da ID do proprietario

Introduza uma nova 1D do
proprietario constituida por
cinco digitos para substituir a
ID do proprietario atual

* k ® * |Introduzir|

039826-0G0PTCD

Figura 13
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Se 0 motor nao arrancar

Antes de pressionar novamente o
interruptor de arranque, confirme que o
motor travou completamente. Se for feita
uma tentativa de reiniciar enquanto o
motor esta” a funcionar, a engrenagem do
pinhao do motor de arranque sera
danificada.

AVISO

Nunca mantenha durante mais de 15
segundos para nao provocar
sobreaquecimento do motor de arranque.

Nunca tente reiniciar o motor se esse nao
travou completamente. Ocorrerao danos a
engrenagem do pinhao e ao motor de
arranque.

Nota: Prima e segure o interruptor de
arranque durante um ma 'ximo de 15
segundos. Se o motor ndo arrancar a
primeira, espere cerca de 15
segundos antes de tentar novamente.

AVISO

Se a embarcacgao estiver equipada com
uma panela humida de elevacgao (bloqueio
de agua), o accionamento excessivo do
motor pode fazer com que a agua salgada
entre nos cilindros e danifique o motor. Se o
motor nao arrancar depois de ser accionado
durante 15 segundos, feche a valvula de
admissao de dgua que passa através do
casco para evitar encher a panela com
agua. Accione durante 10 segundos de
cada vez até o motor arrancar. Quando o
motor arrancar, trave-o imediatamente e
desligue o interruptor de alimentacgao.
Certifique-se de que volta a abrir a torneira
de agua salgada e volte a arrancar o motor.
Ponha o motor a trabalhar normalmente.

Purga de Ar do Sistema de Combus-
tivel Depois de Falha ao Arrancar

Se o motor nao arrancar depois de va'rias
tentativas, pode haver ar no sistema de
combustivel. Se estiver ar no sistema de
combusti‘vel, o combusti‘vel nao pode
chegar a bomba de injecc,a~o de
combusti‘vel. Drene o ar do sistema. Ver
Purga do sistema de combustivel na
pdgina 42.

Arrancar a Baixas Temperaturas

Cumpra os requisitos ambientais locais.
Nao use auxiliares de arranque.

AVISO

Nunca use um auxiliar de arranque do
motor tal como éter. Ocorrerao danos ao
motor.

Para limitar o fumo branco, opere o motor
a baixa velocidade e sob carga moderada
até que o motor chegue a uma
temperatura de funcionamento normal.
Uma carga leve num motor frio
proporciona melhor combustao e
aquecimento mais ra’pido do motor que
nenhuma carga.

Evite operar o motor a velocidade baixa
durante mais tempo que o necessario.

Depois de o motor arrancar

Depois do motor ter arrancado, verifique
os seguintes pontos com uma velocidade
baixa do motor:

1. Verifiqgue se os mostradores,
indicadores e alarmes estao normais.

¢ Atemperatura normal de
funcionamento do liquido de
refrigeracao é de mais baixa 80 °C
(176 °F).

¢ A pressao normal do éleo a Poténcia
de emergéncia é de 0,45 a 0,55 MPa
(65 a 80 psi).
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2. Verifique se ha fugas de agua ou de
Sleo no motor.

3. Verifique se a cor do fumo de escape,
as vibragoes do motor e o ruido sao
normais.

4. Se nao houver problemas, mantenha o
motor a uma velocidade baixa para que
o 6leo do motor chegue a todas as
pecas do motor.

5. Verifique se é descarregada agua
salgada suficiente pelo tubo de saida
de agua salgada/escape. O
funcionamento com descarga de agua
salgada inadequada danifica o rotor da
bomba de agua salgada. Se a
descarga de dgua salgada for
demasiado pequena, pare
imediatamente o motor. Identifique a
causa e repare.

AVISO

O motor gripa se for utilizado com uma
descarga de agua salgada demasiada
pequena ou se a carga for aplicada sem
um funcionamento de aquecimento.

MODO DE AQUECIMENTO
(DESCONEXAO DO
CAMBIO)

1.

Mova o cabo da cabeca de controlo a
posicao N (Neutra). (A lampada do
NEUTRO surgira).

Prima o botao NTRL da cabeca de
controlo da estagao seleccionada.

A lampada do NEUTRO surgira e ficara
intermitente.

. Mova o cabo do acelerador. A

velocidade do motor pode ser
controlada enquanto o controle da
transmissao estiver em neutro

. Mova o cabo da cabeca de controlo a

posicao N (Neutra), prima o botao
NTRL e cancele o modo de
aquecimento.

( Controlo do painel superior)

7N
i el
- Yot

R

037638-00PT02

Figura 14
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CONTROLO DO CAMBIO E
ACELERADOR

Perigo de movimento subito

O barco comec¢a a andar quando se
engata a transmissao maritima:

¢ Certifique-se de que o barco nao tem
obstaculos nem a frente nem atras.

* Passe rapidamente para a posicao de
MARCHA-A-FRENTE e depois volte a
passar para a posi¢ao NEUTRO.

¢ Certifique-se de que o barco se
desloca na direccao que pretende.

Neutro

1. Mova o cabo da cabeca de controlo a
posicao N (Neutra). (A lampada do
NEUTRO surgird).

2. Quando estiver a trocar entre

marcha-a-frente e marcha-a-ré, mova o

cabo lentamente entre estas posigoes.
Mova o cabo firmemente para as
posicoes frente e ré.

Marcha-a-frente

Mova o cabo para F (frente) de acordo
com a posigao de entalhe lateral a frente.
O motor permanece em marcha lenta.
Mover o cabo para a frente mais além,
aumenta a velocidade do motor.

Marcha-a-ré

Mova o cabo para R (ré) de acordo com a
posicao de entalhe lateral de ré. O motor
permanece em marcha lenta. Puxar o
cabo para tras um pouco mais além,
aumentara a velocidade do motor.

Velocidade
maxima
aré T

Marcha-a-frente (Marcha-a-ré)
para Marcha-a-ré
(Marcha-a-frente)

Mover o cabo rapidamente e alternar de

marcha-a-frente (marcha-a-ré) para
marcha-a-ré (marcha-a-frente) ativara o

atraso do cambio da engrenagem (atraso
da popa). A velocidade do motor a diminuir
a velocidade lenta por varios segundos.

Nota: A forca necessaria para mover o
acelerador ou cabos de cadmbio
pode ser ajustada com o Parafuso
de Ajuste.

Neutro

Marcha-a-ré ao ralenti Marcha-a-frente ao ralenti

Painel

Velocidade
N maxima
" a-frente

Parafuso de
ajuste

037634-00PT0O0

Figura 15
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MODO LIMITE DE
VELOCIDADE DO MOTOR

1. Mova o cabo da cabeca de controlo a
posicao Marcha-a-frente. (Ambos lados
no caso de motor gémeo)

2. Prima o botao NTRL da estacao
seleccionada. (A lampada acima do
botao NTRL ficara intermitente).

3. Mesmo se inclinar o cabo para
acelerar, a velocidade do motor
aumenta somente até o valor de ajuste.

4. Mova o cabo da cabeca de controlo
para a posicao N (Neutra),
Marcha-a-frente, ou Marcha-a-ré
{ambos lados no caso de motor
gémeo) e prima o botao NTRL para
liberar o [Modo Limite de Velocidade do
motor].

Nota: O valor de ajuste pode ser
definido pelo ecra do VC10. O
valor padrdo é 50 %.

( Controlo do painel superior )

PORT ETED

;f'%“:“‘x %&sﬁmmﬂg
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037638-00PT0O3

Figura 16

CUIDADOS DURANTE O
FUNCIONAMENTO

AVISO

Podem surgir problemas no motor se o
motor for utilizado durante um tempo
prolongado em condigdes de sobrecarga
com a alavanca de controlo na posigao de
aceleragao maxima (posicao de
velocidade). Ponha o motor a funcionar a
cerca de 100 min-1 abaixo da velocidade
de aceleragao maxima do motor.

Nota: Se o motor estiver nas primeiras 50
horas de funcionamento, consulte
Rodagem de um motor novo na
pdgina 12.

Esteja sempre atento a eventuais
problemas enquanto o motor esta em
operacao.

Preste especial atengao ao seguinte:

¢ Esta a ser descarregada agua suficiente
pelo tubo de saida de escape ou de
agua salgada?

Se a descarga for pequena, trave
imediatamente o motor; identifique a
causa e repare-a.

¢ A cor do fumo é normal?

A emissao continua de fumo de escape
preto indica sobrecarga do motor. Isto
diminui a vida util do motor e deve ser
evitado.
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¢ Existem vibragoes ou ruidos fora do
normal?

AVISO

A vibragao excessiva pode provocar
danos no motor, na transmissao
maritima, no casco e no equipamento de
bordo. Além disso, pode causar
desconforto para os passageiros e para
atripulagcao.

Dependendo da estrutura do casco, a
ressonancia do motor e do casco pode
ficar repentinamente elevada numa
determinada gama de velocidade do
motor, provocando fortes vibragoes.
Evite utilizar esta gama de velocidade
Se ouvir quaisquer ruidos anormais
pare o motor e inspeccione.

¢ O alarme sonoro toca durante o

funcionamento.

AVISO

Se durante o funcionamento do motor
aparecer no ecra um indicador de
alarme audivel, deve parar o motor
imediatamente. Determine a causa e
solucione o problema antes de continuar
a utilizar o motor. Determine a causa e
solucione o problema antes de continuar
a utilizar o motor.

¢ Existe alguma fuga de agua, dleo ou
combustivel ou ha alguns parafusos
soltos?

Verifique o compartimento do motor
periodicamente para ver se ha algum
problema.

+ Existe combustivel diesel suficiente no

depésito de combustivel diesel?

Reabasteca de combustivel diesel antes
de sair da doca para evitar ficar sem
combustivel durante o funcionamento.

Quando utilizar o motor a baixa
velocidade durante longos periodos de
tempo, acelere o motor umavez de 2 em
2 horas.

AVISO

Acelerar o motor: Com a engrenagem
em NEUTRO, acelere partindo da
posicao de velocidade baixa para a
posicao de velocidade alta e repita este
processo cerca de cinco vezes. Isto
faz-se paralimpar o carvao dos cilindros
e davalvula deinjeccao de combustivel.
Se nao acelerar o motor terd como
resultado uma ma cor de fumo e um
reduzido desempenho do motor.

¢ Se for possivel, ponha periodicamente o

motor a funcionar quase a rotacao
maxima quando estiver a navegar. Isto
gera temperaturas de escape mais
elevadas o que ajuda a limpar os
depésitos de carbono duros mantendo o
desempenho do motor e prolongando a
vida util do motor

AVISO

Nunca desligue o interruptor da bateria
(se equipado) nem ligue os cabos da
bateria em curto-circuito durante o
funcionamento. Ira resultar em danos no
sistema eléctrico.

72

Manual de Operagdes Série 4LV YiaMNNMAOR



OPERACAO DO MOTOR

DESLIGAR O MOTOR

(PARAR)

Pare o motor de acordo com os seguintes
procedimentos:

Paragem normal

1. Mova o cabo da cabeca de controlo a

posicao N (Neutra). (A lampada do
NEUTRO surgird).

2. Deixe o motor arrefecer a uma

velocidade baixa (abaixo de 1000 min-1
(rpm)) durante cerca de 5 minutos.

AVISO

Para obter a maxima vida util do motor, a
YANMAR recomenda que quando
desligar o motor o deixe em marcha
lenta durante 5 minutos sem carga. Isto
permitird que os componentes do motor
que funcionam a temperaturas
elevadas, como o turbocompressor
(caso equipado) e o sistema de escape,
arrefecam ligeiramente antes de se
desligar o motor propriamente dito.

. Prima o interruptor
ARBANCAR/PARAR motor no painel
de interruptores da estagao
seleccionada.

. Prima o botao (Power) Energia e
desligue a energia.

A CUIDADO

Nao prima o botéao
ARRANCAR/PARAR motor quando o
motor estiver parado.

O motor arrancara novamente.

. Aguarde 6 segundos ou mais antes de
desligar o botao da bateria para o
sistema acalmar com seguranca.

AVISO

* Nao desligue o interruptor da bateria
antes de desligar o interruptor de
alimentagao ou imediatamente apds
desligar o interruptor de alimentacao.

¢ Desligar o interruptor da bateria antes
do sistema de seguranca se silenciar
podera fazer com que o alarme esteja
definido na préxima ativagao ao ligar o
interruptor de alimentacao. Em
situagoes de emergéncia, € possivel
ligar o motor mesmo se o alarme
estiver definido.
De forma a libertar o alarme acima,
desligue o interruptor de alimentagao
e espere 6 segundos antes de ligar
novamente o interruptor de
alimentacgao.

6. Desligue o interruptor de bateria para

motor e sistema de controlo do motor.

7. Feche a torneira do depésito de

combustivel.

8. Feche a torneira de agua salgada.

A CUIDADO

¢ Certifique-se de que fechou a
torneira de agua salgada. Se se
esquecer de fechar a torneira de
agua salgada pode haver uma fuga
de agua para dentro do barco
fazendo com que este afunde.

¢ Se for deixada agua salgada
dentro do motor, este pode
congelar e danificar pecas do
sistema de refrigera¢ao quando a
temperatura ambiente é inferior a
0 2C (32 °F).
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037€39-00FPT00

Figura 17

7
'g‘;&o@ Interruptor ARRANCAR/
N’ PARAR motor

037627-01PTGO

Figura 18

Paragem de emergéncia

Paragem eléctrica de emergéncia:

AVISO

Nunca utilize o interruptor de paragem de
emergéncia para uma paragem normal do
motor. Utilize este interruptor apenas para
parar o motor de repente numa situagao
de emergéncia.

. Premir o botao de Paragem de

emergéncia no painel de interruptores
fara o motor parar imediatamente.

. O ecra de Paragem de emergéncia

sera exibido no ecra e o alarme soara.

Depois que o motor parou, prima o
botao de paragem de emergéncia para
liberar a paragem de emergéncia. Apés
a liberagao, pode levar algum tempo
para arrancar novamente.

Nota:

1.

O botao de Paragem de emergéncia so
deve ser utilizado em emergéncias.
Utilize o botao ARRANCAR/PARAR
motor para parar o motor normalmente.

O motor ndo pode ser arrancado
enquanto o botao de Paragem de
emergéncia estiver premido (modo de
paragem de emergéncia ndo

cancelado).
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Interruptor paragem de
emergéncia

037627-01PT01

Figura 19

AVISO

¢ Em caso de emergéncia, desligar o
interruptor da bateria para a unidade de
controlo do motor pode também parar o
motor imediatamente.

Pode voltar a ligar o motor mas um
alarme pode estar definido quando o
interruptor de alimentacao for ligado. A
nao ser que esteja numa situagao de
emergéncia, de forma a libertar o alarme
acima, desligue o interruptor de
alimentacao e aguarde 6 segundos
antes de ligar novamente o interruptor
de alimentacao.

CONTROLO DO PAINEL DE
SEGURANCA

Utilize apenas em caso de emergéncia.

1. Retire a capa protectora.

2. Verificar se o interruptor de
alimentagao no Painel de comando
geral esta desligado e que a alavanca
da cabeca de controlo esta na posicao
N (Neutro).

3. Prima o botao da energia na posicao
ligado no painel de seguranca. A
lAmpada surgira e o controlo através do
painel de seguranca ¢ activado.

4. O motor pode ser arrancado ou parado
com o botao ARRANCAR/PARAR.

5. Mude as marchas usando o botao de
cambio. (FWD: para a frente, NTRL:
neutra, REV: ré)

6. Ajuste a velocidade do motor usando o
volume de controlo do sub-acelerador.
(no sentido contrario aos ponteiros do
relégio: reduz a velocidade do motor,
no sentido dos ponteiros do relégio:
aumenta a velocidade do motor)

Quando estiver controlando o acelerador,
primeiro mova-o totalmente no sentido
contrario dos ponteiros do relégio.

AVISO

¢ O acelerador do motor que foi ligado
pode ser controlado.

¢ Quando estiver a controlar o acelerador,
sempre mova-o totalmente no sentido
contrario dos ponteiros do relégio
primeiro.

¢ Certifique-se de reduzir a velocidade do
motor ao girar o volume do
sub-acelerador no sentido contrario dos
ponteiros do relégio totalmente, antes de
parar o motor.
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VERIFICAR O MOTOR

ARRX]TEI%RJIQ}I%;\RAR |
nterruptor
motor Lampada eléctlrj"ie:o DEPOIS DO

FUNCIONAMENTO

¢ Confira que o interruptor de alimentacao
e o interruptor de bateria (se equipado)
estao desligados.

A

¢ Encha o depdsito de combustivel. Ver
Encher o depdsito de combustivel na

pdgina 41.
\ Y, _
* Feche a(s) torneira(s) de agua salgada.
Tampa Interruptor Volume do
de cambio sub-acelerador e Se houver risco de congelamento,
] verifique se o sistema de arrefecimento
Figura 20 contém liquido de arrefecimento

suficiente. Ver Especificagbes do liquido
de arrefecimento do motor na pdgina 48.

* Se houver risco de congelamento, drene
o sistema de agua salgada Ver Drene o
Sistema de Refrigeracdo de Agua
Salgada na pdgina 118.

* A temperaturas abaixo de 0 °C (32 °F),
drene o sistema de agua salgada e ligue
o aquecimento do motor (se equipado).
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PERIODICA

INTRODUCAO

Esta secgao do Manual de operagbes
descreve os procedimentos para cuidado
e manutenc¢ao adequados do motor.

PRECAUGOES DE SEGURANCA

Antes de efectuar quaisquer
procedimentos de manutengao dentro
desta seccgao, leia as seguintes
informacgdes de seguranca e analise a
secgao de Seguranca na pagina 3.

Perigo de Esmagamento

Se for necessario transportar
Aué o motor para efeitos de
EEmm- 'eParacao, pecaaalguémque
0 ajude a pendura-lo num
guincho de elevacao e a coloca-lo num
camiao.

Os olhais de suspensao do motor foram
concebidos para levantar apenas o peso
do motor maritimo. Utilize sempre os
olhais de suspensao do motor quando
fizer a elevagao do motor.

E necessario equipamento adicional
para elevar simultaneamente o motor e
a transmissao maritima. Utilize sempre
equipamento de elevagao com
capacidade suficiente para levantar o
motor marinho.
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Perigo de Soldadura

¢ Desligue sempre o interruptor da
bateria (se equipado) ou desligue o
cabo negativo da bateria e os cabos
para o alternador, quando efectuar
trabalhos de soldadura no
equipamento.

¢ Retire o conector multipinos da
unidade de controlo do motor. Ligue
o alicate de massa ao componente a
ser soldado, o mais préximo do ponto
de soldadura o possivel.

* Nunca ligue o alicate de massa ao
motor, de maneira que permita a
passagem de corrente através de um
suporte.

¢ Quando tiver terminado o trabalho de
soldadura, volte a ligar o alternador e
a unidade de controlo do motor, antes
de voltar a ligar as baterias.

Perigo de Enrolamento
Nunca deixe o interruptor
de alimentagao ligado
:‘%‘y quando estiver a fazer
“ ™ manutencdo no motor.
Alguém pode ligar o motor
acidentalmente e nao
perceber que esta a fazer a
manutencao.

Perigo de Choque

Desligue sempre o interruptor
da bateria (se equipado) ou
desligue o cabo negativo da
bateria antes de efectuar
assisténcia ao equipamento.

Al

|~

Mantenha sempre os conectores e os
terminais eléctricos limpos. Verifique
as instalacoes eléctricas para ver se
apresentam fendas, abrasoes e
conectores danificados ou corroidos.

Nunca utilize cablagem
subdimensionada para o sistema
eléctrico.

Perigo com Ferramentas

Remova sempre do local e antes da
operagao quaisquer ferramentas ou
panos de oficina usados durante a
manutencio.

AVISO

Qualquer pega detectada como defeituosa
em resultado de inspecgao ou qualquer
peca cujo valor medido nao satisfaca os
padroes ou limites, devera ser substituida.

As modificagcoes podem afectar
negativamente as caracteristicas de
seguranca e desempenho do motor e
diminuir a sua vida util. Qualquer alteragao
deste motor pode anular a respectiva
garantia. Certifique-se de que utiliza pecas
de substituicao Yanmar genuinas.
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PRECAUCOES

A importancia da manutencéao
periddica.

A deterioragao e o desgaste do motor
ocorrem na proporgao do tempo de
utilizagao do motor e dependem também
das condi¢oes a que o motor esta sujeito,
quando esta sendo utilizado. A
manutencao periddica evita tempos de
inactividade inesperados, reduz o nimero
de acidentes provocados por mau
desempenho do motor € ajuda a prolongar
a vida util do motor.

Efectuando a manutencao
periddica

Perigo de Gases de Escape

Nunca tape as janelas, aberturas de
ventilagdo ou quaisquer outros meios
de ventilagdo quando o motor estiver a
funcionar hum espaco fechado. Todos
os motores de combustéo interna criam
gas de mondxido de carbono durante o
funcionamento. A acumulagao deste
gas dentro de um espago fechado pode
provocar doengas ou mesmo a motrte.
Certifique-se de que todas as ligacoes
estejam apertadas de acordo com as
especificagoes depois de ter reparado
o sistema de escape. O nao
cumprimento destas medidas pode

provocar a morte ou ferimentos graves.

A importancia das verificacoes
diarias

A tabela de manutencgao periédica assume
que as verificagoes diarias foram feitas
com regularidade. Habitue-se a efectuar
inspecgoes diarias antes de p6r o motor a

trabalhar. Ver Verificagoes didrias na
pdagina 86.

Mantenha um das horas do
motor e das verificacoes diarias

Mantenha um registo do numero de horas
de utilizagao diaria do motor e um registo
das verificagOes diarias efectuadas. Tome
também nota da data, do tipo de
reparacao (por exemplo, alternador
substituido), e pecas utilizadas para
qualgquer manutencao necessaria entre os
intervalos de manutencgao periédica. Os
intervalos de manutencgao periédica sao a
cada 50, 250, 500 e 750 horas do motor. O
nao cumprimento da manutencao
periédica diminui a vida util do motor.

AVISO

O nao cumprimento da manutengao
periédica diminui a vida util do motor e
pode constituir violagao da garantia.

Pecas de substituicao da
Yanmar

A Yanmar recomenda a utilizagao de
pecas genuinas da Yanmar quando sao
necessarias pecas de substituicao. As
pecas de substituicao genuinas ajudam a
garantir uma longa vida util do motor.

Ferramentas necessarias

Antes de iniciar qualquer manutencao
periddica certifique-se de que tem todas
as ferramentas necessarias para efectuar
todas as tarefas requeridas.

Peca ajuda ao seu
concessionario ou distribuidor
de motores maritimos Yanmar

Os nossos técnicos de assisténcia
profissional tém os conhecimentos e
capacidades para o ajudar em quaisquer
procedimentos relacionados com
manutengao ou assisténcia.
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Apertar os prendedores

Utilize a quantidade correcta de binario quando apertar os prendedores no motor. Se
aplicar um binario excessivo pode danificar o prendedor ou o componente e se aplicar um
binario insuficiente pode provocar uma fuga ou avaria dos componentes.

AVISO

N

8.8

=)
=7

,
R

O binario de aperto na Tabela de Binario Padrao deve ser aplicado apenas aos
parafusos com uma cabeca 8.8 (classificagcao de resisténcia JIS: 8.8). Aplique

< um binario de 60 % nos parafusos que nao estao na lista. Aplique um binario de
80 % se as pegas a apertar forem de liga de aluminio.

Diametro do Para-
fuso X Passo (mm) Mé x 1,0 M8x1,25 | Miox1,5 | M12x1,75 | M14x1,5 | M16x1,5
Binariode | N-m 10,8+1,0 | 255+3,0 49+50 | 882+10,0 | 140,0+10,0 | 230,0+ 10,0
aperto
P pésdb | 8007 18,822 | 362+37 | 651+74 103+ 7,2 170+ 7,2
Fichas Cénicas 1/8 1/4 3/8 1/2
Binario de N-m 9,8 19,6 29,4 58,8
aperto ~
pés-b 7,4 14,5 21,7 432
Quando o adesivo de bloqueio é aplicado, decida separadamente.
Parafusos em Junta M8 M10 M12 M14 M16
Binariode | N-m 1472 225+ 3 294 +5 141+5 539+5
aperto
P pés-lb 109+1,5 16,6 +2,2 217+37 326+3,7 69,8 £ 3,7

Quando a lavagem de selo ¢ aplicada, o bina'rio € de 34 + 5 N-m (25,1 = 3,7 pés-Ib).
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REQUISITOS DE MANUTENC}AO DA EPA

Para manter um 6ptimo desempenho do motor e a conformidade com os Regulamentos
para Motores da Environmental Protection Agency (EPA), é essencial que cumpra
Cronograma de manutencéo periédica na pagina 84 e a Procedimentos de manutengéo
periddica na pagina 86 .

Requisitos da EPA para os EUA e outros paises aplicaveis

Os regulamentos de emissdes da EPA s&o apenas aplicaveis nos EUA e outros paises
que adoptaram os requisitos da EPA total ou parcialmente. Analise e cumpra os
regulamentos de emissdes do pais onde o motor ira funcionar, para que possa estar em
conformidade.
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Condi¢ées ambientais para operagdao e manutengao.

As seguintes condi¢cdes ambientais para operacdo e manutencédo devem ser observadas
de modo a manter o desempenho do motor.

+ Temperatura ambiente: -15° a +40 °C (5° a +104 °F)

* Humidade relativa: 80 % ou inferior

O combustivel diesel devera ser:

+ ASTM D975 N° 1 -D S15, N° 2-D S15, ou equivalente (minimo de cetano N° 45)
O 6leo de lubrificacdo devera ser:

« Tipo API, Classe CD, CF, CF-4, Cl e Cl-4

Verifique se executa as inspeccdes conforme definido em Procedimentos de manutengédo
periddica na pagina 86 e mantenha um registo dos resultados.

Deve prestar atencio especial a estes pontos importantes:
+ Substituicdo do 6leo do motor

» Substituicio do filtro do 6leo do motor

+ Substituicdo do filtro de combustivel

+ Limpeza do silenciador de admisséo (filtro do ar)

Nofta: As inspecgdes séo divididas em duas secgdes de acordo com quem é responsavel
pela execugdo da inspecgéo: o utilizador ou fabricante.
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Inspeccao e manutencao

Procedimentos de inspecgao e manutengao sao cobertos em Cronograma de
manutencao periddica na pagina 84 .

Esta manutencao tera de ser efectuada para manter os valores de emissao do seu motor
dentro das normas durante o periodo da garantia. O periodo da garantia é determinado
pelo tempo de vida do motor ou pelo niumero de horas de funcionamento.

Porta de Amostragem da Instalacao de Escape

Todos os motores sujeitos a padroes de emissao devem estar equipados com uma
conexao no sistema de escape do motor que esta’ localizada a jusante do motor € antes
de qualquer ponto em que o escape entre em contacto com a a’gua (ou outro meio de
refrigeracao/lavagem) para a montagem temporaria de equipamentos de amostragem de
emissoes gasosas e/ou de particulas. Esta conexao deve ser enroscada internamente
com roscas de tubo padrao de um tamanho que nao pode exceder os 12,7 mm (0,5 pol.)
e deve ser fechada por uma ficha de tubo quando nao estiver a ser utilizada. Sao
permitidas conexdes equivalentes.

As instrugOes para a instalagao e localizagao correctas da porta de amostragem
requerida, para além daquelas especificadas acima no regulamento federal citado, sao as
seguintes:

1. Aconexao deve estar localizada o mais a jusante possivel e razoavelmente pratica’vel
de qualquer aresta afiada (de 30° ou mais) no tubo de escape para assegurar que
uma boa amostra mista do fluxo de escape possa ser retirada;

2. O requerimento de que a conexao seja localizada antes de qualquer ponto em que o
escape contacte a’gua (ou outro meio de refrigeracao/lavagem) nao inclui contacto
com a’gua usada para refrigerar colectores de escape, a menos que seja permitido
que a a’gua entre em contacto directo com os gases de escape;

3. Para permitir acesso ra’pido a porta de amostragem, a conexao deve estar localizada,
se possivel devido as restricoes do desenho do barco, aproximadamente de 0,6 a 1,8
m (2 a 6 pés) acima de um convés ou passadico;

4. Para facilitar a insergao e colec¢ao de uma sonda de amostragem de escape, nao
devem existir obstrugdes em, pelo menos, um tubo de escape e meio/pilha de
didmetro perpendicular, ou seja, 90 graus, da porta de amostragem; e

5. Se uma conexao de rosca for utilizada, tanto a rosca interna como a externa devem
ser revestidas com um composto anti-gripagem a altas temperaturas antes da
instalacao inicial e a cada reinstalacao subsequente para facilitar a remogao da
conexao para testes.
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CRONOGRAMA DE MANUTENQAO PERIODICA

A manutencgao diaria e periddica € importante para manter o motor em bom estado de
funcionamento. O seguinte € um resumo dos pontos de manutengcao em intervalos
periédicos de manutengao. Os intervalos de manutengao periddica variam dependendo
da aplicagao do motor, das cargas, do combustivel diesel e éleo do motor usados e sao
dificeis de estabelecer de forma definitiva. O seguinte devera ser tratado apenas como
uma linha de orientagao geral.

AVISO

Estabeleca um plano de manutengao periédica de acordo com a aplicagao do motor e
certifique-se de que efectua as manutenc¢oes periddicas necessarias nos intervalos
indicados. O nao cumprimento destas linhas de orientacao ira afectar negativamente a
seguranca e as caracteristicas de desempenho do motor, diminuir a vida util do motor e
podera afectar a cobertura da garantia para o seu motor.

Consulte o seu concessiondrio ou distribuidor autorizado Yanmar Marine para obter
assisténcia quando estiver a verificar os pontos marcados com um @.

O: Verifique ou limpe <: Substitua ®: Consulte o seu concessionario ou distribuidor autorizado Yanmar Marine

Diagramas ltem Intervalo de manutengao periddica
Diario A cada 50
Ver Verifi- | horasou ﬁ:faiaozj? 500 horas | 750 horas
cacées did- todos os ano. o que ou2anos,o | oudanos,o
¢ meses, 0 oc’orrgr queocorrer | queocorrer
nas na que ocorrer rimeiro primeiro primeiro
pdgina 86. primeiro P
Tudo Inspecgao visual do exterior do O
motor
Sistema de | Verifique o nivel de (@]
Combusti- | combustivel e reabasteca, se
vel necessario
Drene a 4gua e os sedimentos O O
do depdsito de combustivel Primeiras
50 horas
Drene o filtro O
de combustivel/separador de
agua
Substitua o elemento do filtro [e3
do combustivel
Sistema de | Verifique o nivel do éleo do O
lubrificag@o | motor
(Motor) Substitua do éleo do motor O o
Primeiras
50 horas
Substitua o elemento filtrante [e3 O
do éleo do motor Primeiras
50 horas
Sistema de Verifique o nivel do éleo O
lubrificagéo Substitua do dleo [e3 O
(Transmisséo Primeiras
maritima) 50 horas
Limpeza do crivo do 6leo da [e3 O
transmissao maritima Primeiras
50 horas
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O: Verifique ou limpe <: Substitua ®: Consulte o seu concessionario ou distribuidor autorizado Yanmar Marine

Diagramas ltem Intervalo de manutengao periddica
Diario A cada 50
Ver Verifi- | horasou ﬁgfaiaozj? 500 horas | 750 horas
cacées did- todos os ano. o que | °Y 2anos, o | oudanos,o
¢ meses, 0 oc’orrgr queocorrer | queocorrer
nas na due ocorrer rimeiro primeiro primeiro
pdgina 86. primeiro P
Sistema de | Verifique o éleo da coluna (@]
coluna Verificar o éleo da direcgéo O
assistida Consulte o manual de instrugdes do sistema de coluna
Verifique o éleo do sistema de O
compensagao
Sistema de | Saida de agua salgada (@]
refrigeragao Durante o
Funciona-
mento
Verifique o nivel do liquido de (@]
arrefecimento
Verifique ou substitua o rotor O (&)
da bomba de agua salgada
Substitua liquido de Todos os anos. Quando se utiliza liquido de arrefecimento Long
arrefecimento Life, substitua a cada 2 anos. Ver Especificagbes do liquido de
arrefecimento do motor na pagina 48.
Limpe e verifique as ®
passagens de agua salgada
Substitua o &nodo de zinco O
Sistema de | Limpe o elemento do silencia- O
Admissdo | dor de admissao (filtro do ar)
Ei(gz Limpe ou substitua o cotovelo O [
P de mistura de escape/agua
Limpe o turbocompressor ®
Substitua o revestimento do ®
turbocompressor (apenas
4LV150, 4LV170, 4LV195)
Sistema Verifique o alarme e O
eléctrico indicadores
Verifique o nivel de electrdlito O
da bateria
Verifique o correia danificada O
Verifique as ligagbes eléctricas O
Cabegado | Verifique se ha fugas de O
cilindro e combustivel, de éleo do motor | Depois de
bloco do e de liquido de refrigeragao arrancar
motor
ltens Varios | Verifique do funcionamento do O Primei- ®
cabo de controlo remoto ras 50
horas
Ajuste o alinhamento do veio @®Primei- ®
de propulsao ras 50
horas

Substitua as tubagens de
borracha (combustivel e dgua)

Substitua a cada 2 anos.

Nota: Estes procedimentos sdo considerados manutengao normal e devem ser
executados as custas do proprietario.

YANNMAR Manuade Operagbes Série 4LV

85




MANUTENCAO PERIODICA

PROCEDIMENTOS DE
MANUTENCAO PERIODICA

Perigo por Exposicao

Use sempre equipamento de proteccao
individual adequado quando efectuar
procedimentos de manutencgao periédicos.

VerificacOes diarias

Antes de comecar o dia a bordo
certifique-se de que o seu motor Yanmar
estd em bom estado de funcionamento.

AVISO

E importante efectuar as verificagbes
diarias conforme listado no Manual de
Instrugdes. A manutengao periddica evita
tempos de inactividade inesperados, reduz
o numero de acidentes provocados por
mau desempenho do motor e ajuda a
prolongar a vida util do motor.

Certifique-se de que verifica os seguintes
pontos.

Verificacoes visuais
1. Verifique se ha fugas de éleo do motor.
2. Verifique se ha fugas de combustivel.

Perigo de Perfuracao
Evite o contacto dapele coma
pulverizacdo de combustivel diesel a
alta pressao provocada por uma fuga
no sistema de combustivel como, por
exemplo, uma linha de injec¢ao de
combustivel quebrada. O combustivel
a alta pressao pode penetrar na pele e
provocar ferimentos graves. Se ficar
exposto a pulverizacao de
combustivel de alta pressao, obtenha
tratamento médico imediato.

Nunca verifique se ha fugas de
combustivel utilizando as suas maos.
Utilize sempre um pedaco de madeira
ou de cartdo. Peca ao seu
concessionario ou distribuidor da
Yanmar Marine para reparar os
danos.

. Verifique se ha fugas do liquido de

refrigeracao do motor.

. Verifique se ha pecas danificadas ou

em falta.

. Verifique se ha prendedores soltos,

ausentes ou danificados.

. Verifique as instalagoes eléctricas para

ver se apresentam fendas, abrasoes e
conectores danificados ou corroidos.

. Verifique os tubos para ver se ha

fissuras, abrasoes e grampos soltos ou
corroidos.
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8. Verifique o filtro de
combustivel/separador de agua para
ver se tém agua e contaminantes. Se
encontrar agua ou contaminantes,
drene o filtro de combustivel/separador
de agua. Ver Drenar o Filtro de
Combustivel/Separador de Agua na
pagina 92. Se tiver de drenar o filtro de
combustivel/separador de agua
frequentemente, drene o depésito de
combustivel e verifique se ha agua no
combustivel. Ver Drene o depdsito de
combustivel na pdgina 88.

AVISO

Se observar algum problema durante a
inspeccgao visual devera tomar a medida
correctiva necessaria antes de poder pér o
motor a trabalhar

Verifique os niveis de combustivel
diesel, 6leo do motor e liquido de
refrigeracao

Siga os procedimentos em Combustivel
diesel na pagina 38, Oleo do motor na
pdgina 43 e Liquido de arrefecimento do
motor na pdgina 48 para verificar estes
niveis.

Verifique e reabasteca o 6leo da
transmissao maritima

Consulte o Manual de Instrugdes da
transmissao maritima.

Verificando o nivel do electrélito da
bateria

Verifique o nivel do electrélito da bateria
antes da utilizagao. Ver Verifique o nivel do
electrdlito da bateria (apenas baterias
reutilizdveis) na pdgina 93.

Verificando a correia do alternador

Verifique a tensao da correia antes da
utilizagao. Ver Verifigue o correia
danificada na pagina 101.

Verificar o Manipulo do Controlo
Remoto

Verifique o funcionamento do manipulo do
controlo remoto e assegure-se de que
funciona suavemente. Se for dificil de
operar, lubrifique as juntas dos rolamentos
do cabo e alavanca do controlo remoto. Se
a alavanca estiver demasiado solta, ajuste
o cabo de controlo remoto. Ver Verificar e
Ajustar os Cabos de Controlo Remoto na
pdagina 90.

Verificando os indicadores de
alarme

Quando utilizar o interruptor de arranque
no painel de instrumentos, certifique-se de
que nao ha qualquer mensagem de
alarme no visor e de que todos os
indicadores de alarme estao a funcionar
normalmente. Ver Equipamento de
Controlo na pdgina 19.

Preparar uma reserva de combusti-
vel, éleo e liquido de refrigeracao

Prepare uma quantidade de combustivel
suficiente para o dia todo. Guarde sempre
a bordo uma reserva de éleo do motor e
de liquido de arrefecimento (para
abastecer pelo menos uma vez), para
emergéncias.
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ApOs as primeiras 50 Horas de
Funcionamento

Efectue a seguinte manutencao apés as
primeiras 50 Horas de Funcionamento.

¢ Drene o depédsito de combustivel

¢ Mude o 6leo do motor e substitua o
filtro do 6leo do motor

¢ Substituicao do éleo da transmissao
maritima e limpeza do crivo do éleo
da transmissao maritima

» Verificar e Ajustar os Cabos de
Controlo Remoto

¢ Ajustar o Alinhamento do Veio da
Hélice

Drene o depésito de combustivel

2 C62990-00X00

Figura 1

Nota: Depdsito de combustivel opcional
mostrado. O seu equipamento
podera ser diferente

1. Coloque um recipiente sob a torneira
de drenagem (Figura 1, (2)) para
apanhar o combustivel.

2. Abra a torneira de drenagem e drene a
agua e os sedimentos. Feche a torneira
de drenagem quando o combustivel
estiver limpo e isento de bolhas de ar.

Mude o 6leo do motor e substitua o
filtro do 6leo do motor

O 4leo do motor num motor novo fica
contaminado pela rodagem inicial das pecas
internas E muito importante que a mudancga
do dleo inicial seja feita de acordo com o
programado.

E mais facil e mais arejado drenar o éleo do

motor depois de este ter estado a funcionar
enquanto o motor ainda esta quente.

Perigo de Queimaduras

Se tiver de drenar o 6leo do motor
enquanto ainda esta quente,
mantenha-se afastado do éleo do motor
quente para evitar queimaduras. Utilize
sempre proteccao para os olhos.

1. Desligue o motor.

2. Remova a vareta do 6leo do motor.
Fixe a bomba de drenagem de éleo (se
equipada) e drene o 6leo para fora.
Para drenagem fa’cil, remova o
tampa~o de enchimento do o’leo do
motor. Elimine o 6leo usado de forma
adequada.

AVISO

¢ Evite que a sujidade e os residuos
contaminem o éleo do motor. Limpe
cuidadosamente a vareta do dleo e a
area circundante, antes de remover a
vareta.
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¢ Seja sempre responsavel do ponto de
vista ambiental.

3. Remova o do filtro de éleo do motor
(Figur 2) com uma chave de filtro
{vire-a no sentido contra’rio ao dos
ponteiros do relégio).

4. Instale um novo elemento de filtro e
aperte a mao até que a vedagao toque
no compartimento.

5. Vire ofiltro a uma volta adicional de 3/4
no sentido dos ponteiros do relégio
com uma chave de filtro.

6. Encha com dleo de motor novo. Ver
Adicionar éleo do motor na pagina 45.

AVISO

Nunca misture diferentes tipos de dleo
do motor. Isto pode afectar as
propriedades lubrificantes do 6leo do
motor de forma negativa.

Nunca encha demasiadamente. Encher
demasiado pode resultar em fumaga de
escape branca, alta velocidade do motor
ou danos internos.

7. Faca um teste de funcionamento e
verifique se ha fugas de 6leo.

8. Aproximadamente 10 minutos apds ter
parado o motor, retire a vareta do 6leo
e verifique o nivel do 6leo. Adicione
bleo se o nivel estiver demasiado
baixo.

AVISO

Tenha cuidado para nao deixar cair 6leo
na correia estriada em V. O dleo na
correia provoca escorregamento e
alongamento. Substitua a correia se
estiver danificada.

Substituicao do éleo da transmis-
sao maritima e limpeza do crivo do
éleo da transmissao maritima

063335-00X00

Figura 3

Nota: Mostrados motores 4LV com
engrenagem maritima KMH50A.
Consulte o Manual de Instrugées
para o procedimento de transmissédo
maritima.

1. Retire o tampao do bujao de
enchimento e fixe uma bomba de
drenagem de dleo. Drene o 6leo de
transmissao maritima.
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AVISO

Seja sempre responsavel do ponto de
vista ambiental.

. Transmissao Maritima KMH50A ou
KMH50V:

Lave o crivo do éleo da transmissao
maritima:

1- Remova a tampa lateral
(Figura 3, (3)) e remova o crivo
(Figura 3, (1)).

2- Limpe muito bem o crivo com
querosene ou combustivel diesel
limpo.

3- Segure o crivo no lugar com uma
mola de bobina (Figura 3, (2)) e
introduza na caixa. Instale um novo
junta (Figura 3, (5)) na tampa
lateral.

4- Instale a tampa lateral e aperte os
parafusos da tampa lateral.

. Encha a transmissao maritima com
6leo limpo. Ver Especificagdes do dleo
da transmissdo maritima na pdgina 45.

. Faga um teste de funcionamento e
verifique se ha fugas de dleo.

. Aproximadamente 10 minutos apés ter
parado o motor, retire a vareta do 6leo
e verifique o nivel do 6leo. Adicione
bleo se o nivel estiver demasiado
baixo.

Verificar e Ajustar os Cabos de
Controlo Remoto

Ajustar o Cabo do Controlo Remoto da
Velocidade do Motor

Assegure que a alavanca de controlo na
lateral do motor se move para aposigao de
alta velocidade e para a posi¢ao de baixa
velocidade quando a alavanca do controlo
remoto € movida para ALTA e depois para
BAIXA.

=il

Figura 4

1 —Parafuso de Ajuste

2 —Posicao de travagem a baixa
velocidade

3 —Pino de travagem a baixa
velocidade

4 - Alavanca de Controlo

5 —Posicao de travagem a alta

velocidade

6 —Pino de travagem a alta
velocidade

7 —Cabo

1. Para ajustar, solte o parafuso de ajuste
(Figura 4, (1)) do cabo do controlo
remoto e ajuste.

2. Ajuste a posicao da travagem de baixa
velocidade (Figura 4, (2)) primeiro e
depois ajuste atravagem de alta
velocidade (Figura 4, (5)), com o
parafuso de ajustena alavanca do
controlo remoto (Figura 4, (4)).
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Ajustar o Cabo do Controlo Remoto da
Embraiagem

1 107978-00X00

Figur 5

Nota: Mostrada a transmissao maritima
KMH50A.

1. Assegure-se de que a alavanca de
controlo remoto (Figur 5, (2)) se move
para a posigao correcta quando o
manipulo do controlo remoto esta” nas
posicoes NEUTRO,
MARCHA-A-FRENTE e
MARCHA-A-RE. Utilize a posigao
NEUTRA como padrao de ajuste.

2. Para ajustar, solte e torne a apertar o
encaixe do cabo (Figur 5, (1)).

Ajustar o Manipulo do Controlo Remoto
da Pesca a Cana - Se Equipado

Figur 6

1 —Encaixe de Cabos
2 —Alavanca de Pesca a Cana
3 —Velocidade Baixa (pesca a

cana)
4 —Velocidade Alta
5 —Soltar
6 — Apertar

7 —Funcionamento Normal
(velocidade alta)
8 —Pesca a Cana (velocidade baixa)

Nota: Mostrada a transmissao maritima
KMH50A.

1. Assegure-se de que a alavanca de
pesca a cana (Figur 6, (2)) esta’ na
posicao de alta velocidade
(Figur 6, (4)) quando o manipulo de
controlo remoto de pesca a cana esta’
na posicao de alta velocidade
(Figur 6, (7)).
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2. Assegure-se de que a alavanca de
pesca a cana esta” na posicao de baixa
velocidade (Figur 6, (3)) quando o
manipulo de controlo remoto de pesca
a cana esta’ na posigao de baixa
velocidade (Figur 6, (8)).

3. Para ajustar, solte o parafuso de ajuste
do encaixe do cabo (Figur 6, (1)) e
ajuste a posi¢ao do cabo.

Ajustar o Alinhamento do Veio da
Hélice

Os apoios flexiveis do motor sao
ligeiramente comprimidos durante o
funcionamento inicial do motor e poderao

causar algum desalinhamento entre o
motor € o veio do propulsao.

Depois das primeiras 50 horas de
funcionamento, o alinhamento deve ser
verificado e reajustado, se necessario.
Este procedimento é considerado
manutencao normal e o ajuste requer
conhecimentos e técnicas especializadas.
Consulte o seu concessionario ou
distribuidor autorizado Yanmar Marine.

Verifique se ha ruidos e vibragbes fora do
normal no motor/casco do barco, quando
estiver a aumentar e diminuir
gradualmente a velocidade do motor.

Se houver ruido e/ou vibragao fora do
normal, esta manutengao requer
conhecimentos e técnicas especializadas.
Consulte o seu concessionario ou
distribuidor autorizado Yanmar Marine
para ajustar o alinhamento do veio de
propulsao.

Cada 50 horas de
funcionamento

Efectue a seguinte manutencéo a cada 50
horas ou mensalmente, o que ocorrer
primeiro.

¢ Drenar o Filtro de i
Combustivel/Separador de Agua

« Verificar o Nivel do Electrdlito da
Bateria (Apenas Baterias
Reutilizaveis)

Drenar o Filtro de i
Combustivel/Separador de Agua

Perigo de Incéndio e Explosao

Quando retirar qualquer componente
do sistema de combustivel para
efectuar manutencao (por exemplo,
substituir o filtro de combustivel)
coloque um recipiente aprovado por
baixo da abertura para recolher o
combustivel.

Nunca utilize um pano de oficina para
recolher o combustivel. Os vapores
provenientes do pano sao inflamaveis e
explosivos. Limpe imediatamente
qualquer combustivel derramado.

Perigo por Exposicao

Use uma proteccao para os olhos. O
sistema de combustivel encontra-se
sob pressao e o combustivel pode
saltar para fora quando retirar um
componente do sistema de
combustivel.
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Separador de Agua (Monte no Casco)

035297-02X062

Figura 7

1. Feche a torneira do depésito de
combustivel.

2. Desaperte a valvula de drenagem
(Figura 7, (1)) do separador de agua e
drene qualquer agua e sujidade
recolhida no interior. Descarte a agua
recolhida e a sujidade devidamente.

AVISO

Seja sempre responsavel do
ponto de vista ambiental.

3. Apos a drenagem, aperte o parafuso
de purga de ar (Figura 7, (2)).

4. Certifique-se de que drena o ar do
sistema de combustivel. Ver Purga do
sistema de combustivel na pdgina 42.

Verifique o nivel do electrélito da
bateria
(apenas baterias reutilizaveis)

Perigo por Exposicao

As baterias contém acido sulfurico.
Nunca permita que o fluido da bateria
entre em contacto com a roupa, a pele
ou os olhos. Podem ocorrer graves
queimaduras. Use sempre 6culos de
seguranca e vestuario de proteccao
quando estiver a assistir a bateria. Se o
liquido da bateria entrar em contacto
com os olhos e/ou a pele, lave
imediatamente a area afectada com
bastante agua limpa e procure ajuda
médica rapidamente.

AVISO

Nunca desligue o interruptor da bateria (se
equipado) nem ligue os cabos da bateria

em curto-circuito durante o funcionamento.
Ira resultar em danos no sistema eléctrico.

Nunca trabalhe com um nivel insuficiente
do electrdlito da bateria. O funcionamento
com electrélito insuficiente destruira a
bateria.

O fluido da bateria tem tendéncia a
evaporar com temperaturas elevadas,
especialmente no Verao. Nestas
condigdes, inspeccione a bateria mais
cedo do que o especificado.

1. Desligue o interruptor da bateria (se
equipado) ou desligue o cabo negativo
(-) da bateria.
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2. Nao trabalhe com um nivel insuficiente
de electrdlito da bateria, pois isso iria Cada 250 horas de
destrui-la. funcionamento

3. Remova os plugues e verifique o nivel . ~
o i Efectue a seguinte manutengao a cada
de electrdlitos em todas as células.
250 horas ou com 1 ano de

AVISO funcionamento, o que ocorrer primeiro.

¢ Drene o depdsito de combustivel
Nunca tente remover as tampas ou

encher uma bateria isenta de ¢ Substituicdo do elemento do filtro do
manutengéo. combustivel

¢ Mude o 6leo do motor e substitua o
filtro do 6leo do motor

¢ Substitui¢cdo do 6leo da transmissao
maritima e limpeza do crivo do éleo
da transmissao maritima

4. Se o nivel esta abaixo do minimo,
encha o nivel (Figura 8, (1)), encha-o
com agua destilada (Figura 8, (2))
(disponivel em lojas) até o limite
superior (Figura 8, (3)) da bateria. ¢ Verificar ou Substituir o Rotor de

Agua Salgada

¢ Substituicdo do liquido de
arrefecimento

¢ Verifique ou substitua os dnodos de
zinco

¢ Limpeza do elemento do silenciador
de admissao (filtro do ar)

* Limpeza do Cotovelo de Mistura de
Escape/Agua

¢ Limpar o Turbocompressor

 Verifique o correia danificada

 Verificacédo das ligacoes eléctricas

Drene o depédsito de combustivel

0004566 Ver Drene o depdsito de combustivel na
pdgina 88.

Figura 8

Nota: O nivel mdximo de enchimento é
aproximadamente 10a 15 mm (3/8 a
9/16 pol.) acima das placas.
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Substituicao do elemento do filtro
do combustivel

Perigo de Incéndio e Explosao

Quando retirar qualquer componente
do sistema de combustivel para
efectuar manutencao (por exemplo,
substituir o filtro de combustivel)
coloque um recipiente aprovado por
baixo da abertura para recolher o
combustivel.

Nunca utilize um pano de oficina para
recolher o combustivel. Os vapores
provenientes do pano sio inflamaveis e
explosivos. Limpe imediatamente
qualquer combustivel derramado.

Perigo por Exposicao

Use uma proteccao para os olhos. O
sistema de combustivel encontra-se
sob pressao e o combustivel pode
saltar para fora quando retirar um
componente do sistema de
combustivel.

Figura 9

. Abra a torneira de combustivel do

depésito.

. Remova os dois parafusos de

montagem (Figura 9, (1)) e o estojo
(Figura 9, (2)).
Drene o combustivel da torneira de
drenagem do combustivel no fundo do
separador de agua/combustivel.

. Desconecte o arnés do interruptor do

alarme.
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033658-00K

Figura 10

5. Remova o interruptor do alarme
(Figura 9, (3)) e (Figura 10) com uma
chave.

6. Remova o elemento do filtro
(Figura 9, (4)) com uma chave de filtro.

7. Instale o interruptor do alarme ao novo
filtro de combustivel.

Componente Peca N2

Elemento do filtro de

, 120670-55110
combustivel

8. Apliqgue uma pelicula fina de
combustivel diesel limpo na superficie
de vedagao da junta do filtro.

9. Instale o novo filtro e aperte a mao.
Utilize uma chave e aperte a 14,7 -
19,6 N-m (10,8 - 14,5 Ib-ft).

10.Conecte o arnés do interruptor do
alarme.

11.Instale a carcaca e os parafusos de
montagem.

12.Purga do sistema de combustivel.
Ver Purga do sistema de combustivel
na pdgina 42. Elimine os residuos de
forma adequada.

Mude o 6leo do motor e substitua o
filtro do 6leo do motor

Ver Mude o dleo do motor e substitua o
filtro do éleo do motor na pagina 88.

Substituicao do éleo da transmis-
sao maritima e limpeza do crivo do
éleo da transmissao maritima

Ver Substituigcdo do dleo da transmissao
maritima e limpeza do crivo do dleo da
transmissao maritima na pagina 89.

Verificar ou Substituir o Rotor de
Agua Salgada

1. Solte os parafusos da cobertura lateral
e retire a cobertura lateral.

2. Inspeccione o interior da bomba de
agua salgada com uma lanterna. Se
surgir algum dos seguintes problemas,
€ necessario desmontar e efectuar
manutengao:

* As pas do rotor estao desgastadas ou
danificadas. As extremidades ou
superficies das pas estao estragadas
ou riscadas.

¢ A chapa de desgaste esta danificada.

¢ A cobertura lateral esta
excessivamente desgastada.
Substitua novo pegas.

3. Se nao encontrar danos, quando
inspeccionar o interior da bomba,
instale o O-ring e a cobertura lateral.

4. Se, durante o funcionamento do motor,
ocorrer uma fuga de agua continua no
tubo de drenagem de agua, debaixo da
bomba de agua salgada, substitua o
rebordo vedante. Consulte o seu
concessionario ou distribuidor
autorizado Yanmar Marine.
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Substituir o rotor da bomba de dgua 3. Gire o macaco de rosca

salgada (Figura 12, (B)) no sentido dos

Nota: O rotor tem de ser substituido ponteiros do relogio para remover a
periodicamente (a 750 horas), hélice do corpo da bomba.
mesmo se nao houver danos. 4. Ao montar a turbina, coloque as hélices

da turbina como se mostra na
ilustracao. (Figura 14)

Figura 11

Ferramentas para servigo especial para 04450400300
remover a hélice: Figura 13

Extractor A (padrao)

106322-00%00 107968 -00K00

Figura 12 Figura 14
Extractor A Macaco de rosca Nota: Quando substituir um rotor usado
M16x2 Comprimento M10x 40 por um novo, o rotor devera de ter
mm uma rosca M16 x 2 (Figura 13).
Rode o lado do parafuso M16 da
1. Remova a tampa lateral da bomba de hélice para o lado da cobertura e
agua salgada. instale

2. Instale o extractor (Figura 12, (A)) na

hélice.
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Substituicao do liquido de arrefeci-
mento

A CUIDADO

Perigo devido a Solucao de
Refrigeracao

Use protecc¢éo para os olhos e luvas de
borracha quando estiver manuseando
liquido de resfriamento de motor. Se
ocorrer contacto com os olhos ou a
pele, enxague os olhos e lave-os
imediatamente com agua limpa.

Substitua o liquido de refrigeracao
anualmente.

AVISO

Nunca misture tipos e/ou cores diferentes
de liquidos de refrigeracao.

Elimine o liquido de arrefecimento velho
de forma aprovada de acordo com as leis
ambientais.

Nota: Se utilizar liquido de refrigeragédo
Long Life, substitua-o a cada 2 anos.

107971-01X01

Figura 15

1 —Bomba de agua salgada
(Tampa da Bomba de Agua
Salgada do Dreno de Agua
Salgada)

2 —Torneira de drenagem do
liquido de arrefecimento
(bloco de cilindro)
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Figura 16

3 —Torneira de drenagem do
liquido de arrefecimento
(Colector de Escape) )

4 —Torneira de Drenagem de Agua
Salgada
(Depésito do Liquido de
Refrigeragao/permutador de
calor) i

5 —Bujao de drenagem de Agua
Salgada
(Refrigerador de Transmissao
Maritima)

Nota: As torneiras de drenagem séo
abertas antes da expedicao a partir
da fabrica.

1. Abra todas as torneiras de drenagem
do liquido de arrefecimento.

2. Deixe que drene completamente.
Elimine os residuos de forma
adequada.

3. Elimine os residuos de forma
adequada.

4. Encha o depésito de liquido de
refrigeracao e o reservatério com o
liquido de refrigeragao adequado.

Ver Especificagbes do liquido de
arrefecimento do motor na pdgina 48 e
Verificar e abastecer liquido de
arrefecimento na pdgina 49 .

Verificacao ou substituicao dos
anodos de zinco

Inspeccione e substitua os anodos de
zinco periodicamente.

AVISO

Se os anodos de zinco nao forem
substituidos periodicamente, poderao
resultar corrosao e danos no motor.

1. Feche a torneira de agua salgada.

2. Drene o sistema de refrigeracao a agua
salgada. Ver Drene o Sistema de
Refrigeracdo de Agua Salgada na
pdgina 118.
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062662-01X00

Figura 17

3. Retire todos os encaixes (Figura 18)
com a marcagao ZINC (Figura 17).

4. Meca o zinco restante no encaixe.
Substitua o 4nodo de zinco quando
este estiver com metade do seu
tamanho original. Consulte o quadro
para saber as dimensoes.

5. Instale um novo anodo de zinco num
encaixe novo.

AVISO

Nunca utilize fita de vedagao para
instalar o anodo de zinco. O anodo
deve fazer contacto de metal com
metal.

6. Instale o encaixe.

7. Abra atorneira de agua salgada e
verifique se ha fugas.

Refrigerador do éleo do combustivel

i07979-C0X00

Figura 18

Limpeza do elemento do silenciador
de admissao (filtro do ar)

1. Desmonte o silenciador de admissao
{filtro do ar).

Retire o elemento. Limpe o elemento e
a caixa com um detergente neutro.

3. Seque completamente e volte a
montar.

N

Limpar o Cotovelo de Mistura de
Escape/Agua

O cotovelo de mistura esta preso ao
turbocompressor. O gas de escape
mistura-se com a agua salgada no
cotovelo de mistura.

1. Retire o cotovelo de mistura.

2. Limpe a sujidade e as incrustagbes das
passagens do escape e da agua
salgada.

3. Se o cotovelo de mistura estiver
danificado, repare-o ou substitua-o.
Consulte o seu concessionario ou
distribuidor autorizado Yanmar Marine.

4. Inspeccione a junta e substitua se for
necessario.
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Limpar o Turbocompressor

A contaminagao da ventoinha do
turbocompressor faz com que as rotagdes
da ventoinha diminuam, reduzindo a
poténcia do motor.

Se notar uma descida significativa da
poténcia do motor (10 % ou mais), limpe o
turbocompressor.

. . Figura 19
Isto apenas devera ser feito por um
técnico com formacao e qualificado.
Consulte o seu concessionario ou
distribuidor autorizado Yanmar Marine.
AN
Verifique o correia danificada CORRETO
Inspeccionar a correia ranhurada em V
1. Cheque visualmente a correia para
verificar desgaste excessivo, fios LRGN Gl
COI’I’OI’dOS, etc. INCORRETA
Se encontrar algum defeito, substitua a 037422-00PT00
correia ranhurada em V . Figura 20
2. Comprove que a correia encaixa-se
adequadamente nos canais Verificacao das ligacoes eléctricas

ranhurados. L
Consulte o seu concessionario ou

AVISO distribuidor autorizado Yanmar Marine.

Confirme com a mao que a correia nao
escorregou dos canais no fundo da
polia.

VerificagOes no lado das ranhuras da
correia sao aceitaveis. Se estiver
faltando algum bloco nas ranhuras,
substitua a correia.
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500 horas de funcionamento

Efectue a seguinte manutencao a 500
horas ou com 2 anos de funcionamento, o
que ocorrer primeiro.

. Substitui’r o Cotovelo de Mistura de
Escape/Agua

¢ Substituir as Mangueiras de Borracha

Substitui,r o Cotovelo de Mistura de
Escape/Agua

Substitua o cotovelo de mistura por um
novo a 500 horas ou 2 anos, o que ocorrer
primeiro, mesmo se nao estiver
danificado.

Consulte o seu concessionario ou
distribuidor autorizado Yanmar Marine.

Substituir as Mangueiras de Borra-
cha

Substitua as mangueiras de borracha a
cada 2 anos.

Consulte o seu concessionario ou
distribuidor autorizado Yanmar Marine.

750 horas de funcionamento

Efectue a seguinte manutengao a 750
horas ou com 4 anos de funcionamento, o
que ocorrer primeiro.

¢ Substituir o rotor da bomba de agua
salgada

¢ Limpeza e verificacao das condutas
de agua salgada

¢ Substitua o revestimento do
turbo-compressor
(Apenas 4LV150, 4LV170, 4LV195)

¢ Verificagdo do funcionamento do
cabo de comando de mudancgas

¢ Ajuste o alinhamento do veio da
hélice

Substituir o rotor da bomba de agua

salgada

O rotor tem de ser substituido
periodicamente (a 750 horas), mesmo se
nao houver danos.

Ver Verificar ou Substituir o Rotfor de Agua
Salgada na pdgina 96.
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Limpeza e verificacao das condutas
de agua salgada

Depois de utilizagao prolongada, limpe as
passagens de dgua salgada, para remover
lixo, incrustacoes, ferrugem e outros
contaminantes que se acumulam nas
passagens da agua de arrefecimento. Isto
podera causar um declinio no
desempenho de refrigeracao. Os itens
abaixo indicados precisam de ser
inspeccionados:

¢ Permutador térmico
¢ Tampa de pressao

Consulte o seu concessionario ou
distribuidor autorizado Yanmar Marine.

Substitua o revestimento do turbo-
compressor
(Apenas 4LV150, 4LV170, 4LV195)

Consulte o seu concessionario ou
distribuidor autorizado Yanmar Marine.

Componente Peca N2

Revestimento do

120672-18381
turbocompressor

Verificacao do funcionamento do
cabo de comando de mudancas

Consulte o seu concessionario ou
distribuidor autorizado Yanmar Marine.

Ajuste o alinhamento do veio da
hélice

Consulte o seu concessionario ou
distribuidor autorizado Yanmar Marine.
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Esta pagina ficou intencionalmente em branco
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RESOLUCAO DE
PROBLEMAS

PRECAUCOES DE
SEGURANCA

Antes de executar qualquer procedimento
de resolucao de problemas dentro desta
secgao reveja a seccao de Seguranga na
pagina 3.

Se surgir um problema, pare
imediatamente o motor. Consulte a coluna
Sintomas na tabela de resolugao de
problemas, para identificar o problema.

RESOLUCAO DE
PROBLEMAS DEPOIS DE
ARRANCAR

Depois do motor ter arrancado, verifique
os seguintes pontos com uma velocidade
baixa do motor:

Esté a ser descarregada agua suficiente
pelo tubo de saida de agua salgada?

Se a descarga for demasiada pequena,
pare imediatamente o motor. Identifique a
causa e repare.

A cor do fumo é normal?

A emissao continua de fumo de escape
preto indica sobrecarga do motor. Isto
diminui a vida util do motor e deve ser
evitado.

Existem vibragoes ou ruidos fora do
normal?

Dependendo da estrutura do casco, a
ressonancia do motor e do casco pode
aumentar repentinamente em
determinadas gamas de velocidade do
motor, provocando fortes vibragoes. Evite
utilizar esta gama de velocidade Se ouvir
quaisquer ruidos anormais, pare o motor €
inspeccione a causa.
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O alarme sonoro toca durante o
funcionamento.

Se o alarme tocar durante o
funcionamento, reduza imediatamente a
velocidade do motor, verifique as luzes de
aviso e pare o motor para reparacao.

Existe alguma fuga de agua, éleo ou
combustivel? Ha alguns parafusos ou
ligagoes soltos?

Verifique diariamente o compartimento do
motor, procurando fugas ou ligagdes soltas.

Existe combustivel suficiente no
depdsito de combustivel?

Reabasteca combustivel antecipadamente
para evitar ficar sem combustivel. Se o
depésito ficar sem combustivel, purgue o
sistema de combustivel. Ver Purga do
sistema de combustivel na pdgina 42.

Quando utilizar o motor a baixa velocidade
durante longos periodos de tempo,
acelere o motor uma vez de 2 em 2 horas.
Acelerando o motor com a embraiagem
em NEUTRO, acelere partindo da posigao
de velocidade baixa para a posi¢ao de
velocidade alta e repita este processo
cinco vezes. Isto faz-se para limpar o
carvao dos cilindros e da valvula de
injeccao de combustivel.

AVISO

Se nao acelerar o motor terda como
resultado uma ma cor de fumo e um
reduzido desempenho do motor.

Periodicamente, coloque o motor a
funcionar quase a rotagao maxima quando
estiver a navegar. Isto gera temperaturas
de escape mais elevadas o que ajuda a
limpar os depdsitos de carbono duros
mantendo o desempenho do motor e
prolongando a vida util do motor.

INFORMACOES DE
RESOLUCAO DE
PROBLEMAS

Se o0 seu motor nao funcionar
devidamente, consulte a Tabela de
resolugao de problemas na pagina 107 ou
consulte o seu concessionario ou
distribuidor autorizado Yanmar Marine.

Fornega ao concessionario ou distribuidor
autorizado Yanmar Marine as seguintes
informacodes:

* Nome do modelo € nimero de série do
seu motor

* Modelo do barco, material do casco,
tamanho (toneladas)

» Utilizacgao, tipo de barco, nimero de
horas de funcionamento

* Numero total de horas de funcionamento
{consulte o conta-horas), idade do barco

¢ Condi¢oes de funcionamento quando o
problema ocorre:
* Velocidade do motor (min-1)
¢ Cordo fumo de escape
¢ Tipo de combustivel diesel
* Tipo de 6éleo do motor

¢ Quaisquer ruidos ou vibragao
anormais

+ Ambiente de funcionamento, tal como
altitude elevada ou temperaturas
ambiente extremas, etc.

¢ Histérico de manutengao do motor e
problemas anteriores

¢ QOutrosfactores que contribuemparao
problema
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TABELA DE RESOLUCAO DE PROBLEMAS

Sintoma

Causa provavel |

Medida

Os indicadores acendem-se no
painel de instrumentos e o
alarme toca durante o
funcionamento

Mude imediatamente para uma velocidade baixa e verifique qual o indicador que se acendeu
no ecra. Pare o motor e inspeccione-o. Se detectar uma situacao anormal e se nao houver
problemas de funcionamento, regresse ao porto a velocidade mais baixa e peca para reparar

0 motor.

O motor néo liga ou liga com dificuldade:

Engrenagem do pinh&o nao
engata

Solte o terminal da bateria/active o ima

Apertar

Contacto precario de interruptor de arranque

Use uma lixa ou substitua a peca.

Abra a bobina do interruptor magnético Substitua
Rebarba na ponta do dente do motor Corrigir
Limpeza precdria entre o pinhéo e a coroa do Corrigir
motor

O pinh&o do motor foi ligado Solte a bateria/terminal do arranque Apertar

com a coroa do motor, porém
nao gira

Contacto precario de interruptor de arranque

Use uma lixa ou substitua a peca.

Escova gasta Substitua
Abra o circuito da bobina do motor de arranque | Substitua
Escorregamento do motor de arranque/freio Substitua

Resisténcia excessiva do cabo entre abateria e
motor de arranque

Aumente ou diminua o tamanho do cabo

Carga da bateria insuficiente

Recarregue

Sem injec¢ao de combustivel

Priming incompleto do sistema de combustivel

Execute priming suficiente.

Filtro de entrada de combustivel obstruido

Substitua

Nivel de combustivel no depdsito esta baixo

Adicione combustivel

Torneira fechada do depésito de combustivel

Abra a torneira

Tubagem de filtro obstruida

Limpe

Falha dabomba de alimentacao de combustivel

Repare ou substitua

Falha do injector de Falha da sede da valvula Substitua
combustivel
Aderéncia do bico Substitua
Bico gasto Substitua
Orificio de injeccao obstruido Substitua
Falha do sistema de injec¢ao Junta da tubagem de combustivel solta Apertar
de combustivel
Tubo de injeccao de combustivel quebrado Substitua

Retencgéo de ar no tubo de injeccao de
combustivel

Ar sangrado do tubo

Vazamento de ar comprimido
do motor

Vazamento de ar de valvula de exaustao

Fazer ajuste de valvula e sede

Falha da caixa/junta Substitua
Parte superior do cilindro gasta Substitua
Coroa do pistéo gasta Substitua

Coroa do pistao aderente

Repare ou substitua

Mola da valvula quebrada

Substitua

Sem revolucéo indicacéo no
Taquimetro durante a rotagao

Ligacéo fraca dos sensores de posicao da
manivela e do excéntrico.

Verifique a ligagao da cablagem

Outros

Falha do sistema do motor

Providencie manutencao

Obstrugao do tubo de escape ou de admissao

Limpe

Erro no sistema defeito do controlador

Verifique o DTC e providencie manutengao
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Sintoma

Causa provavel

Medida

O motor néo esta funcionando suavemente

Falha ao operar a valvula de Falha ao operar o bico Substitua
injeccéo
jece Mola da valvula de combustivel quebrada Substitua
Volume de injeccao de Filtro de ar obstruido Substitua
combustivel irregular — -
Operacéo irregular da valvula do regulador Substitua

Retencgéo de ar do sistema de injecgéo de
combustivel

Ar sangrado do sistema e sistema de prime

Operacéo irregular da bomba de alimentagao
de combustivel

Repare

Outros

Operacao de sobrecarga

Reduza a carga

Partes méveis presas

Desmonte, inspeccione e faga o reparo

Escorregamento da caixa de engrenagem

Inspeccione e repare

O motor para subitamente

Sem combustivel

Nivel de combustivel no depdsito esta baixo

Adicione combustivel e reinicie

Retencgéo de ar do sistema de injecgéo de
combustivel

Sangre o ar

Retencgéo de agua no depdsito de combustivel

Drene a agua da mangueira de dreno e
tubagem de combustivel e faca o priming

Mangueira de combustivel fechada

Inspeccione e repare, conforme necessario

Filtro de ar obstruido Substitua
Tubagem de combustivel quebrada Substitua
Falha dabomba de alimentacéo de combustivel | Substitua

Outros

Partes méveis presas

Desmonte e repare ou substitua

Erro no sistema defeito do controlador

Inspeccione o DTC e providencie
manutencao

Cor anormal da fumo de escape

Falha do injector de injeccao obstruido Substitua
combustivel
Aderéncia da valvula de agulha Substitua
Reduccéo da pressao de injecgao Substitua
Atomizacéo precaria Substitua
Depdsito de carbono Limpe
Falha do turbocompressor Filtro de ar obstruido Limpe
(se equipado) - -
Lateral do compressor suja Limpe
Lateral da turbina suja Limpe
Rolamento danificado Substitua

Outros Operacao de sobrecarga Reduza a carga
Nivel de lubrificante muito alto Verifique o nivel do éleo
Depdsito de carbono acumulado na valvula de | Limpe
escape/admissao
Refrigerador de ar sujo (se equipado) Limpe
Combustivel inadequado Substitua com o combustivel recomendado
Vélvula de escape/admissao obstruida Limpe
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Sintoma

Causa provavel

Medida

Saida insuficiente

Injeccao de combustivel Vazamento de ¢leo da junta de tubagem de Apertar
insuficiente injeccao de combustivel
Filtro de ar obstruido Substitua
Tubagem de filtro obstruida Limpe
Falha dabomba de alimentacéo de combustivel | Repare
Injeccao insuficiente com o Orificio de injeccao obstruido Substitua
bico de injeccéo de -
combustivel Falha da sede da valvula Substitua
Aderéncia do bico Substitua
Junta da tubagem de combustivel solta Apertar
Bico gasto Substitua

Vazamento de gas comprimido
no cilindro do motor

Vazamento de gas da valvula de
escape/admissao

Fazer ajuste da valvula

Parte superior gasta do orificio de cilindro

Dobre ou substitua

Coroa do pistéo gasta

Substitua

Coroa do pistao aderente

Repare ou substitua

Falha do turbocompressor
(se equipado)

Filtro de ar obstruido Limpe
Lateral do compressor suja Limpe
Bico da turbina obstruido Limpe
Rolamento danificado Substitua

Outros Combustivel inadequado Substitua com o combustivel recomendado
Ducto de escape obstruido Limpe
Partes méveis superaquecidas ou presas Desmonte e faca o reparo
Agua salgada insuficiente Inspeccione a bomba de agua salgada
Alimentagéo insuficiente do 6leo do motor Desmonte e limpe a bomba de dleo de
combustivel e filtro.
Erro no sistema defeito do controlador Inspeccione o DTC e providencie
manutencao
Quebra
Falha do injector de Mola da valvula de combustivel quebrada Substitua
combustivel
Aderéncia do bico Substitua
Atomizacao precaria Substitua
Outros Agua salgada insuficiente Substitua o rotor da bomba de agua sal-

gada

Espaco excessivo do pistao

Substitua

Espaco excessivo do rolamento

Substitua

Combustivel inadequado

Substitua com o combustivel recomendado

Retengéo de agua no combustivel

Substitua o combustivel

Compresséo precaria

Inspeccione e repare
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Sintoma | Causa provavel

Medida

Avaria do turbocompressor (se equipado)

Queda da presséao de Filtro de ar sujo Limpe
admisséo
Vazamento da tubagem de admisséao Repare
Vazamento do gas de escape Repare

Temperatura de ar de admisséo alta

Conclua o isolamento térmico da tubagem
de escape

Certifique-se de que o caminho de ar de
admisséo esta irrestricto de ar externo

Limpe o filtro de ar

Queda da presséao do ar na sala de motor

Certifique-se de que o caminho de ar de
admisséo esta irrestricto de ar externo

Rotor da turbina rompido Substitua
Rotor da turbina sujo Limpe
Tubagem de escape bloqueada Limpe
Vibracéo anormal Rotor da turbina rompido Substitua
Rotor do compressor quebrado Substitua

Depésito de carbono ou oxidagao da turbina

Remova e repare ou substitua

Rolamento quebrado Substitua

Veio da turbina dobrado Substitua

Partes ou prendedores soltos Apertar
Ruido Rolamento danificado Substitua

Contacto ao girar as pecas

Repare ou substitua

Depdsito de carbono ou sujidade na turbina e
compressor

Limpe

Material estranho preso (na entrada da turbina)

Repare ou substitua

Troca rapida de carga (bombagem)

Estabilize a carga ou substitua o bico da
turbina

Contaminagéo rapida do éleo Retencgéo de gas na caixa do rolamento

do motor

Repare
Caminho de ar de vedacéo preso Limpe
Coroa de vedacao danificada Substitua
Caminho de equilibrio de presséo preso Limpe

Pulsacédo da pressédo de arde | Combustéo de cilindro irregular

Ajuste para ter combustéao uniforme

admissédo —
Troca répida de carga

Opere correctamente

Lateral do compressor de sujidade excessiva

Limpe

Temperatura de admissao muito alta

Limpe a fin de arrefecimento

Conclua o isolamento térmico da tubagem
de escape

Certifique-se de que o caminho de ar de
admisséo esta irrestricto de ar externo

Outros Retencgéo de rolamento

Substitua

Corrosao no rotor da turbina/compressor ou
caixa de rolamento

Aumente a temperatura do liquido de
arrefecimento

110 Manual de Operagdes Série 4LV Wil N VAL IS




RESOLUGCAO DE PROBLEMAS

Sintoma Causa provavel | Medida

Outras falhas:

Geragéao de ruido Parafusos do conjunto do volante soltos Aperte os parafusos
Parafusos da haste de conexao solta Aperte os parafusos
Pino de accionamento gasto Substitua
Folga excessiva da transmissao Inspeccione a transmisséo; substitua a
transmisséo gasta, veio e/ou bucha por
novas
Presséo do 6leo de lubrificagéo | Filtro do 6leo do motor obstruido Substitua
baixa Temperatura do 6leo do motor muito alta Verifique o nivel de combustivel
Falha da bomba de dleo Repare ou substitua
Operacéo irregular da valvula de escape da Aperte a valvula de purga

bomba de dleo
Substitua a vélvula de seguranca

Baixa viscosidade do 6leo do motor usado Substitua o 6leo do motor
Quantidade insuficiente do 6leo do motor Adicione ¢leo
Interruptor de presséo com falha Substitua
Temperatura do liquido de Agua salgada insuficiente Verifique o sistema de dgua salgada
resfriamento muito alta
Erro de terméstato Substitua
Correia de transmissao da bomba de Ajuste a tenséo da correia
resfriamento
Operacéo de sobrecarga Diminua a carga
Outros Erro no sistema defeito do controlador Inspeccione e faga o reparo
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Sintoma | Causa provavel Medida Referéncia
Os Indicadores Nao Se Acendem:
* O taquimetro néo se Nao existe corrente eléctrica Consulte o seu concessionario | -
acende, mesmo se o disponivel. ou distribuidor autorizado
interruptor de alimentacéo | O interruptor da bateria esta” Yanmar Marine.
estiver ligado desligado, o fusivel (3 A) no painel

de instrumentos esta” queimado
ou o circuito esta” quebrado.

* Um dos indicadores nao | O interruptor do sensor esta” Consulte o seu concessionario | -
se desliga danificado. ou distribuidor autorizado
Yanmar Marine.

* O indicador de carga de | Acorreia estriadaem V esta’solta | Substitua a correia estriadaem Ver Verifique o correia

bateria baixa ndo se ou partida. V ou ajuste a tensao. danificada na pagina 101

desliga durante o A bateria esta” defeituosa. Verifique o nivel de fluido da Ver Verifique o nivel do

funcionamento bateria, gravidade especifica electrolito da bateria
ou substitua a bateria. (apenas baterias reutili-

zaveis) na pagina 93

Falha na geragéo de energia no | Consulte o seu concessionario | -
alternador. ou distribuidor autorizado
Yanmar Marine.

* O painel de instrumentos | Sem corrente elétrica disponivel. | Consulte o seu concessionario | -
néo se acende, apesar de | O interruptor da bateria para a uni- | ou distribuidor autorizado
o interruptor de alimenta- | dade de controlo do motor esta Yanmar Marine.
¢éao estar ligado desligado, o fusivel (10 A) na
caixa de fusiveis esta queimado
ou o circuito esta partido.

Falhas no Arranque:

* O arranque néao liga ou Relé de arranque com falha Consulte o seu concessionario | -

liga devagar (o motor ou distribuidor autorizado

pode ser ligado Yanmar Marine.

manualmente) O fusivel (50 A) perto do motor de | Consulte o seu concessionario | -
arranque esta queimado ou o ou distribuidor autorizado
circuito esta partido. Yanmar Marine.
Posi¢ao de embraiagem defei- Mude para NEUTRO e arran- |-
tuosa. que.
Dispositivo do interruptor de segu- | Consulte o seu concessionario | -
rancga defeituoso. ou distribuidor autorizado

Yanmar Marine.
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TABELA FUNCIONAL DE ESPECIFICACOES DE
DIAGNOSTICO A PROVA DE FALHAS

Acobes a Prova de Falhas
Nivel 1 (NVL1): A velocidade do motor é limitada a 2500 min-! ou menos
Nivel 2 (NVL2): A velocidade do motor é limitada a 1500 min-! ou menos
Nivel 3 (NVL3): A velocidade do motor é mantida em ralenti baixo

Acao a Prova de Falhas

Com o - - -
DTC SPN | FMI FFD Descri¢do do DTC Aviso Nivel|Nivel | Nivel [ ENG Outros Nota
1 2 3 [Stop
Erro dos Sensores de Velocidade da Cambota e
P0016 522401 | 12 do Eixo de Comando - Correlagao andmala x
P0087| 157 10 Desvio da Pressao da Calha X X
P0088| 157 0 x |Pressao da Calha Demasiado Elevada] x X
Erro de Desvio da Pressao da Calha -
PO0S3 | 157 1 x Fuga de combustivel x x
3 Sensor de Temperatura do Ar de < A temperatura do ar de
pot1ol 105 Sobrealimentagdo - Entrada alta sobrealimentacao €
4 Sensor de Temperatura do Ar de « fixada a 170 graus C.
Sobrealimentagéo - Entrada baixa
3 Sensor de temperatura do liquido de < O motor é controlado pela
po115| 110 arrefecimento - Entrada alta temperatura do ar de
4 Sensor de temperatura do liquido de < admisséo calculada.
arrefecimento - Entrada baixa
3 Sensor do acelerador analdgico principal - < O motor pode ser contro-
entrada alta lado pelo Sensor do Ace-
P0120| o1 4 Sensor do acelerador analégico princi-| lerador Secundario.
pal - entrada baixa
12 Falha do sensor do acelerador CAN X
po1go| 157 3 Sensor 1 da pressdo da calha - Entrada alta | x | x [ x *: Se também se detetar
4 Sensor 1 da presso da calha - Entrada baixa| x | x | x P0192, aplica-se o Nivel 2.
Erro de Desvio do Sensor da Presséo da
5 PO191| 157 2 Calhaieo X X
g potaz| 129 3 Sensor 2 da pressdo da calha - Entrada alta | x | x [ x *: Se também se detetar
) 4 Sensor 2 da pressao da calha - Entrada baixa] x | x | x P0190, aplica-se o Nivel 2.
> [P0201| 651 5 Erro do Injetor 1 - Aberto/ Curto Circuito | x | x Apenas o injetor anomalo
Q [Po202] 652 5 Erro do Injetor 2 - Aberto/ Curto Circuito | x | x faz parar a inje¢ao.
'g P0203| 653 5 Erro do Injetor 3 - Aberto/ Curto Circuito | x | x
= |P0204 | 654 5 Erro do Injetor 4 - Aberto/ Curto Circuito | x | x
5 — -
Iy Temperatura do liquido de arrefeci-
g PO217| 110 0 % |mento - Muito alta [ x
E P0219| 190 0 x |Condigéo de sobre velocidade do motor | x X
P0220 29 3 Sub sensor do acelerador - entrada alta | x X _[Avelocidade do motor esta
4 Sub sensor do acelerador - entrada baixa | x %_|fixada para 1000min-1.
Pressao do Ar de Sobrealimentacao
PO234| 102 0 % |Demasiado Alta [ x
1 Pressao do Ar de Sobrealimentacao - <
Muito baixa
Sensor da pressao do ar de sobreali- Pressaodo ar de sobreali-|
PO235| 102 3 mentagéo - Entrada alta [ x mentacéo é fixada a
4 Sensor da pressao do ar de sobreali- < | x 200kPa.
mentagéo - Entrada baixa
P0301| 651 2 Erro do Injetor 1 - Injecdo anémala X
P0302| 652 2 Erro do Injetor 2 - Injecdo anémala X
P0303| 653 2 Erro do Injetor 3 - Injecdo anémala X
P0304| 654 2 Erro do Injetor 4 - Injecdo anémala X
2 Erro do Sensor de Velocidade da Cam- < <
bota - Sem Sinal
3 Sensor de Velocidade da Cambota - <
Entrada alta
P0335| 637
4 Sensor de Velocidade da Cambota - <
Entrada baixa
5 Erro do Sensor de Velocidade da Cam- < <
bota - Sem Sinal a Arrancar
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Acao a Prova de Falhas

DTC | SPN |FMmi (;‘;'I‘; Descri¢do do DTC e Ni¥e| N.'Ze| N.';,e| ENG oo ot
top
3 Sensor de Velocidade do Eixo de < | x
Comando - Entrada alta
4| |Comando - Entradabana oo | x|
P0340| 522401 5 Erro do Sensor de Velocidade do Eixo « | %
de Comando - Sem Sinal a Arrancar
8 Erro do Sensor de Velocidade do Eixo « | %
de Comando - Sem Sinal
5 Erro do Relé de incandescéncia - < < Pare a alimentacéo de
posso| 676 Bobina Circuito Aberto gnergla ao Relé de Incan-
6 Erro do Relé de incandescéncia - < o |eeseendia.
Bobina Curto Circuito
P0512| 1041 3 Intertravamento do motor de arranque| x
3 Sensor da presséo do dleo - Entrada altal x
P0520| 100 4 Sensor da presséo do dleo - Entrada baixa[ x
P0524| 100 1 x |Presséo do 6leo - Muito baixa X X
0 Voltagem da bateria - Muito alta X X
P0560| 158 1 Voltagem da bateria - Muito baixa X
5 Erro do Relé da EDU - Bobina Circuito Aberto] x [ x x [Pare a alimentacéo de
P0612 523010 |— Eno do Rel da EDU - Bobina Curto Circuito | x| x x_|energia ao Relé de EDU.
5 Erro do Relé da Motor de arranque - < < Pare a alimentggéo de
P0615 | 522249 Bobina Circuito Aberto energia ao Relé do motor
6 Erro do Relé da Motor de amanque - | < de aanque.
Bobina Curto Circuito
Q
g |Poozr| 633 56 Gontrola - Aberios Gurio Gheuita. | X X |onorgia a6 felé de £DU.
o 5 Erro da EDU X x [Pare a alimentacéo de
g Po62D| 2797 I3 Erro de comunicacdo CAN EDU x | x % _|energia ao Relé de EDU.
o -
',"(;' posaF| 630 12 Erro da EEPROM < doaggstoprrgdc;?r:irgcl)as@ por
S 0 Sensor 5V - Entrada alta X
E P0641| 3509 1 Sensor 5V - Entrada baixa X
g 5 Erro do Relé Principal ECU - Bobina Pare a alimentacao de
,9 Circuito Aberto x x energia ao Relé Principal
O [Poss5| 1485 Erro do Relé Principal ECU - Bobina de ECU.
Curto Circuito x x
7 Erro do Relé Principal ECU - Contacto preso | x X
P1000| 3607 | 14 Interruptor de emergéncia activo X
P1001| 701 [ Erro do Relé ACC - Bobina Curto Circuito] x
P1005 | 522778 7 Erro o Botdo Parar - Contacto preso X
P1006 | 522775 0O Agua no Selo da Transmisséao da Vela| x
pP1229| 157 7 II\D/liist\(l)I% I(tj: Pressédo do combustivel « | %
P1271| 786 5 /Ii[)rgrg)a} é&:}\églzﬁguri?gulador de Presséo « | %
Pii2| 786 | 2 | ISR Potto rocnads o | x| %
P1570|523631| 7 Rotacao do Motor X X
P1606 | 523254 | 12 Erro do ROM - Anormal INDMAP / MAP | x X
P1630 523223 12 Erro do Cédigo QR - Erro Soma de Controlo | x O motor é controlado por
P1631|523221] 12 Erro do Codigo QR - Sem de Dados | x dados predefinidos.
P1632|523221| 13 Erro do Cédigo QR - Cédigo Invalido | x
P2269 97 0 Agua no combustivel X
P2502| 167 1 Erro no Sistema de Carga X
P2530 522308 7 Erro o Botéo Iniciar - Contacto preso X
Erro de comunicagdo CAN O motor pode ser contro-
uo146| 91 9 X lado pelo Sensor do Ace-
lerador Secundario.
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Acao a Prova de Falhas

Com o - - -
DTC SPN | FMI FED Descri¢do do DTC Aviso Nivel|[Nivel[Nivel[ENG outros Nota
1 2 3 [Stop
3 Alta variagdo do actuador da véalvula de «
Pos20 | 773 mudanca (F)
4 Baixa variacao do actuador da vélvula de « Vélvula de mudanca (F)
mudanca (F) desliga.
3 Alta variagdo do actuador da valvula de «
Pog2s | 784 mudanga (R)
4 Baixa variagcao do actuador da vélvula de « Vélvula de mudanca (R)
mudanca (R) desliga.
3 Alta variagdo vélvula da embraiagem X
Po745 [ 740 . s ) Fungéo de pesca ao corrico
4 Baixa variacdo vélvula da embraiagem X vem'a estar indisponivel.
Baixa variagdo do sensor de velocidade do Fungéo de pesca ao corrico
Po720 191 8 prop x tipo C é trocada para tipo E.
Temperatura do dleo da engrenagem Fungéo de pesca ao corrico
Po218 177 0 muito alta x vem a estar indisponivel.
4 Baixa variacao da temperatura do dleo da «
porio | 177 engrenagem _
3 Alta variagdo da temperatura do dleo da «
engrenagem
Erro de comunicagdo CAN de marcha e A marcha € alterada para
fg: U103 525 10 trolling x posicéo de ponto morto.
€ Erro de comunicagdo CAN da ECU do
S U100 190 10 motor X
= A Cambio é alterado para
< U404 525 2 Dados de marcha invélida X posicao Neutra.
S A Fungéo de pesca ao corrico
_% U402 684 2 Dados de pesca ao corrico invélidos X vem'a estar indisponivel.
< — — =
° 3 :)/:rr;agﬁgaalta do actuador de inclinagdo « Fungéio de ajuste de
© | P1811 | 523721 — - — nivelagdo (PARA CIMA)
= 4 Variagdo baixa do actuador de inclinagdo | vem a estar indisponivel.
para cima
3 Variaggo alta do actuador de reboque de «
Pi812 | 523723 inclinagéo Funcéo do mod.o reboque
4 Variagéo baixa do actuador de reboque de | vem a estar indisponivel.
inclinacéo
Variagéo alta do actuador de inclinagéo
3 para gaixo ¢ X Funcéo de ajuste de
P1813 | 523722 — - — nivelagéo (PARA BAIXQO)
4 Variagéo baixa do actuador de inclinagdo « vem a estar indisponivel.
para baixo
3 Variagéo alta do sensor de posicéo de «
P1814 | 523557 |nc||lna(§ao - —
4 Variagéo baixa do sensor de posigéo de «
inclinacédo
Funcéo de ajuste de
I T nivelagéo (PARA CIMA E
P1815 | 523558 | 10 Erro de comunicagdo CAN de inclinagéo X PARA BAIXO) vem a estar
indisponivel.
Variagéo baixa do nivel do tanque de
P1816 | 520719 | 1 resena X
P0560 158 1 Voltagem da bateria muito baixa X
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Acao a Prova de Falhas
Com

DTC SPN | FMI FED Descri¢do do DTC Aviso N|¥e| N|Ze| N|:\;/e| gt’i(; outros Nota

Erro de comunicagdo CAN ECU do motor Troca de estacdo vem a

L0100 | 523760 | 9 para ECU do leme x x estar indisponivel.

Erro de comunicagdo CAN ECU do Troca de cambio vem a estar
U0404 | 523761 ° accionador para ECU do leme x x indisponivel.
U1201 | 523762 | 9 Erro de comunicagdo CAN ECU do leme « Troca de estacdo vem a

para ECU do leme estar indisponivel.

Troca de estagéo, Operacao
sincr, Operagao de

U1202 | 523763 | 9 Erro de comunicacdo CAN nolocal doleme | x X aquecimento e modo limite
velocidade do motor vém a
estar indisponivel.

Troca de estacdo e
U1203 | 523764 | 9 Comunicagéo perdida com visor X operacdo do visor vém a
estar indisponivel.

Troca de estagéo, Operacao
de aquecimento e modo
limite velocidade do motor
vém a estar indisponivel.

B1001 | 523543 | 4 Falha do botéo neutro X

Troca de estacdo e
operacdo de atenuamento
do indicador vém a estar
indisponivel.

B1002 | 523542 | 4 Falha do botdo de selegdo da estacéo X

Troca de estacéo e recurso
B1003 | 523544 | 4 Falha do botdo de sincronizagéo X de sincronizagéo vém a
estar indisponivel.

Troca de estacéo e funcéo
B1004 | 523545 | 4 Falha do botdo de pesca ao corrico X de pesca ao corrico vém a
estar indisponivel.

DTG relativo & ECU do leme

Troca de estacdo vem a

B1005 | 523541 3 Falha no botdo Arrancar/Parar X estar indisponivel.
Troca de estacéo e ajuste de
B1011 | 523546 | 3 Falha no botdo de inclinagéo X nivelacdo vém a estar
indisponivel.
Troca de estacéo e fungéo
B1013 | 523548 | 3 Falha do botdo de reboque X do modo Reboque vém a
estar indisponivel.
3 Falha da manivela do acelerador (alta) X X Troca de estacéo e funcéo
P0120 91 - - de pesca ao corrico vém a
4 Falha da manivela do acelerador (baixa) | x X estar indisponivel.
. P . Troca de estacdo e modo
B1020 91 13 gs(lerr:rggocrallbragao da manivela do X X Reboque vém a estar
indisponivel.
B1043 | 523768 | 12 EEPROM ECU leme x Iroca de estagdo vem a

estar indisponivel.
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ARMAZENAMENTO
PROLONGADO

Se o motor nao for usado por um longo
periodo de tempo, deve tomar medidas
especiais para proteger o sistema de
arrefecimento, o sistema de combustivel e
a cadmara de combustao contra corrosao e
o exterior contra ferrugem.

O motor pode ficar sem uso normalmente
por até 6 meses. Caso fique sem uso por
mais que 6 meses, favor contactar seu
distribuidor ou revendedor autorizado da
Yanmar Marine.

Antes de executar qualquer procedimento
de armazenamento dentro desta seccao,
reveja a secgao de Seguranga na pagina 3.

Em temperaturas frias ou antes do
armazenamento a longo prazo, certifique-se
de que drena a 4gua salgada do sistema de
refrigeragao.

AVISO

+ NAO drene o sistema de refrigeragao.
Um sistema de arrefecimento completo
evita a corrosao e danos por
congelamento.

¢ Se for deixada agua salgada dentro do
motor, pode congelar e danificar pegas
do sistema de refrigeracéo quando a
temperatura ambiente for inferior a 0 °C
(32 °F).

PREPARE O MOTOR PARA
ARMAZENAMENTO
PROLONGADO

Nota: Se o motor estiver perto do intervalo
de manutengado periddica, execute
os procedimentos de manutengéo
antes de colocar o motor em
armazenamento prolongado.

1. Limpe o p6 ou d6leo do exterior do motor.
2. Drene agua dos filtros de combustivel.

Drene totalmente o depésito de
combustivel ou encha o depésito para
evitar condensacao.

4. Lubrifique as a’reas expostas e as juntas
dos cabos do controlo remoto e os rola-
mentos do manipulo do controlo remoto.

5. Vede o silenciador de admissao de ar,
o tubo do escape, etc., para evitar
humidade ou contaminacgao do motor.

Drene completamente o porao no
fundo do casco.

7. Vede o compartimento do motor para
evitar a infiltragao de chuva ou agua
salgada.

8. Carregue a bateria uma vez por més

para compensar a auto descarga da
bateria.

9. Certifique-se de que o interruptor de
alimentacao esta” desligado.

w

2
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ARMAZENAMENTO PROLONGADO

DRENE O SISTEMA DE REFRIGERACAO DE AGUA SALGADA

Figura 1

1 —Bomba de agua salgada
(Tampa da Bomba de Agua
Salgada do Dreno de Agua
Salgada)

2 —Torneira de drenagem do
liquido de arrefecimento
(bloco de cilindro)

107671-01X01

107972-02X01

Figura 2

3 —Torneira de drenagem do
liquido de arrefecimento
(Colector de Escape) i

4 —Torneira de Drenagem de Agua
Salgada
(Depésito do Liquido de
Refrigeragcao/permutador de
calor) i

5 —Bujao de drenagem de Agua
Salgada
(Refrigerador de Transmissao
Maritima)

Nota: As torneiras de drenagem sao
abertas antes da expedicao a partir
da fabrica.
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ARMAZENAMENTO PROLONGADO

AVISO

Se for deixada agua salgada no interior,
essa pode congelar e danificar pecas do
sistema de refrigeragao (permutador de
calor, bomba de agua salgada, etc.)
quando a temperatura ambiente € inferior
a 32 °F (0 °C).

1. Abra a torneira de drenagem de agua
salgada no refrigerador da embraiagem
(se equipado). Deixe drenar. Abra a
torneira de drenagem de agua salgada
no Permutador de Calor e drene. Se
nao sair a’gua, utilize uma escova dura
para remover quaisquer residuos.

2. Remova os quatro parafusos que
seguram a tampa lateral da bomba de
agua salgada. Remova a tampa e
drene a dgua salgada.

3. Instale a tampa € aperte os parafusos.

4. Elimine os residuos de forma
adequada.

RETORNE AO MOTOR
PARA EFECTUAR A
ASSISTENCIA

1.

Troque o 6leo e o filtros de dleo do
motor antes de ligar o motor.

. Abasteca de combustivel se tiver

retirado o combustivel do depdsito de
combustivel e faga a injeccao do
sistema de combustivel.

Confirme que ha liquido de refrigeragao
do motor no motor.

Coloque o motor a funcionar na
velocidade de marcha lenta durante 1
minuto.

. Verifique os niveis de fluido e se ha

fugas no motor.

YANNMAR Manuade Operagbes Série 4LV
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ARMAZENAMENTO PROLONGADO

Esta pagina ficou intencionalmente em branco
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ESPECIFICACOES

ESPECIFICACOES PRINCIPAIS DO MOTOR
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ESPECIFICACOES

Motor 4LV(Z)

Modelo do Motor

4LV250(Z) | 4LV230(Z) | 4LV195(Z) | 4LV170(Z) | 4LV150(Z)

Utilizacao

Para uso de recreio

Tipo

Motor vertical diesel de 4 ciclos arrefecido a agua

Sistema de combustao

Injeccéo directa (Sistema de Acumulador comum)

Carregamento de Ar

Turbocompressor com refrigerador de ar

Numero de cilindros

4

Orificio x Curso

92 mm x 103,6 mm (3,62 pol. x 4,08 pol.)

Cilindrada

2,755 L (168,1 cu pol.)

Poténcia continua 168 kW 154 KW 130 kW 114 kKW 100 KW
(228 hp métrico) | (209 hp métrico) | (177 hp métrico) | (155 hp métrico) | (136 hp métrico)
/3683 min-! /3683 min-! /3392 min-! /3392 min-! /3392 min-!
Poténcia de Poténcia no veio/ 184 kW 169 kW 143 kKW 125 kW 110 kKW
emergéncia velocidade de rotacao (250 hp métrico) | (230 hp métrico) | (195 hp métrico) | (170 hp métrico) | (150 hp métrico)
/3800 min-! /3800 min-! /3500 min-1! /3500 minr? /3500 minr?
Instalacao Apoio flexivel

Temporizacédo da Injeccéo de Combustivel
em Poténcia Ma'xima

Temporizacao variavel (Controlo eletrénico)

Pressao da bomba de injec¢do de combusti-
vel

Pressao variavel (Presséo de injecdo méaxima: 220 MPa)

Direcgao de Cambota
rotacao

No sentido contrario aos ponteiros do relégio visto do lado do volante

Sistema de refrigeracao

Refrigeracéo do liquido de refrigeracdo com permutador de calor

Sistema de lubrificagao

Sistema de lubrificagéo forcada

Capacidade de Refrigeracao de Agua
(Liquido de arrefecimento)

Motor de 10,0 L (10,6 qt), Reservatério: 0,8 L (0,85 qt)

Capacidade do | Total**

85L (8,98 qf)

Oleo de PP
Lubrificacio Efectivo 2,5L (2,64 qt)
(motor)
Sistema de arran- | Tipo Eléctrico
que Motor de arranque CC12V-20kW
Gerador CA 12V-130A
Modelo do Motor 4Lv 4LvZ
Transmiss@o maritima ou Coluna Motor curto Transmisséo maritima Coluna
KMH50A KMH50V ZT370
Dimenséo do Comprimento total 921 mm 1151 mm 1152 mm 1028.5 mm
Motor (36.3 pol) (45.3 pol.) (45.4 pol.) (40.5 pol.)
Largura total 761 mm 761 mm 832 mm 795 mm
(30.0 pol.) (30.0 pol.) (32.8 pol.) (31.3 pol)
Altura total 772 mm 772 mm 858 mm 810 mm
(30.4 pol) (30.4 pol.) (33.8 pol.) (31.9 pol)
Peso do Motor Seco 334 kg (736 Ib) | 388 kg (855 Ib) | 441 kg (906 Ib) | 334 kg (736 Ib)
(inclui a transmissao maritima)

*

combustivel; ISO 8665

*%*

*kH

vareta.

Condicao de classificagdo: Temperatura do combustivel; 40 °C na entrada da bomba de

A quantidade total de dleo inclui o dleo no carter, nos canais, nos refrigeradores e no filtro.
A quantidade real de dleo indica a diferenca entre a escala maxima e a escala minima da

Nota: Densidade do combustivel: 0,835 a 0,845 g/cm3 a 15 °C. Temperatura do combustivel na
entrada da bomba de fornecimento de combustivel.

Nota: 1 hp métrico = 0,7355 kW
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ESPECIFICACOES

Transmissao Maritima 4LV

Modelo do
Transmissao
maritima

KMH50A

KMH50V

Modelo do Motor

4LV250 | 4LV230 | 4LV195 | ALVIT0 | 4LV150

4LV250 | 4LV230 | 4LV195 | 4LV170 | 4LV150

Direcgéo de rotagéo
Veio da hélice
(& frente) visto da popa

No sentido dos ponteiros do relégio
(Recomendagao) ou no sentido contrario

No sentido contrario aos ponteiros do relégio
(Recomendagao) ou no sentido dos

Tipo

Embraiagem de mdltiplos discos acionada
hidraulicamente

Embraiagem de muiltiplos discos acionada
hidraulicamente

cagao
(Marcha-a-Frente/Mar-
cha-&ré)

Relagao de Desmultipli-

1.67/1.67
2.13/2.13
243/243

1.22/1.22
1.58/1.58
2.08/2.08
2.47/2.47

Velocidade da Hélice
(Marcha-a-Frente/Mar-
cha-&ré) *

2035 /2035 min-!
1592 / 1592 min-1
1397 / 1397 min-1

2210 /2210 min-!
1729 /1729 min-1
1517 /1517 min-1

2770 /2770 min-!
2140 /2140 min-!
1632 /1632 min-"
1372 /1372 min-1

3007 / 3007 min-1
2324 / 2324 min-1
1772 /1772 min-!
1490 / 1490 min-1

Sistema de lubrifi-
cacao

Sistema de lubrificagéo forcada

Sistema de lubrificagéo forcada

Capacidade do
Oleo de
Lubrificacéo (total)

20L(2,11qt

54L(571qt

Capacidade do
Oleo de
Lubrificacéo (real)

04 L (042 qt)

04 L (042 qt)

Sistema de refrige-
racao

Refrigeracdo a agua salgada

Refrigeracao a agua salgada

Peso

54 kg (119 Ib)

77 kg (170 Ib)

* A velocidade do motor em poténcia continua:  4LV250, 4LV230 3683 min-!
4LV195, 4LV170, 4LV150 3392 min-1

YANNMAR Manuade Operagbes Série 4LV

123



ESPECIFICACOES

Coluna 4LVZ
Modelo de Coluna ZT370
Modelo do Motor 4LV250Z 4Lv230Z 4LV195Z 4LV170Z 4LV150Z
Taxa de Redugao 1.65
1.78
1.97
- 2.18

Direcao da Entrada Sentido contrario ao dos ponteiros do relégio visto da popa
Rotacéo (vista da
popa) Hélice Frontal Sentido contrario ao dos ponteiros do relégio visto da popa

Hélice Traseira Sentido dos ponteiros do relégio visto da popa
Dimenséo Angulo de Diregéo 2 x 30 graus

Angulo de Inclinagéo 51 graus

Zona de Compensacgao -6 a 10 graus
Hélice Hélice de Dupla de Rotagao Contraria

Diametro admissivel da hélice: Max. 406,4 mm (16 pol.)
Oleo Unidade de Coluna QuickSilver®1 High Perfor- | QuickSilver®1 High Performance Gear Lube
mance Gear Lube ou GL-5 (SAE 80W90)

Sistema de Diregao QuickSilver® Power Trim and Steering Fluid ou Dexlone-Ill

Assistida

Sistema de Inclinagéo/ QuickSilver® Power Trim and Steering Fluid ou Dexlone-I1I

Compensacéao

Sistema de lubrificagao

Sistema de lubrificagéo forcada

Capacidade do Oleo de Lubrificacao (total)

25L (2.64 qt)

Sistema de refrigeracao

Refrigeracao a agua salgada

Sistema de Embraiagem

Tipo de disco multi-fricgéo hidraulico com bomba hidraulica

Tipo de Mudanga

Mudanga elétrica com solenoide.

Sistema de Dire¢ao Assistida

Poténcia hidraulica auxiliar operada por cabo mecanico

Sistema de Inclinacdo/Compensacao

Operacao de poténcia hidraulica movida a motor elétrico

Sistema
Anti-Corrosao

Y-CaP$S

Protecéo catddica de controlo eletrénico

Massa (Peso) Condigéo Seca

100 kg (220,5 Ib)

Nota: Para informagéao relativa ao desempenho do motor/coluna, parte elétrica, perfil e diagramas da
tubagem, consulte a secgédo especifica do motor do Manual de Instalagdo e/ou o Manual de

Servigo.

*1:  Quick Silver é uma marca registada da Brunswick Corporation.
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DIAGRAMAS DO
SISTEMA

DIAGRAMAS DA TUBAGEM

Numeragao Descrigao
El Junta do parafuso (uniao
Junta de Rebordo
+
+ Junta Ocular
[l Junta de insergao
Nota:

» Dimensao do tubo de ago: diametro exterior.
» Dimenséo do tubo de borracha: didmetro interior.

» Os tubos de borracha para combustivel (marcados com™) satisfazem a EN/ISO7840.
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DIAGRAMAS DO SISTEMA

Motor 4LV(Z)
Sistema de Lubrificacao
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DIAGRAMAS DO SISTEMA

1 —Filtro do Oleo de Lubrificacao
(tipo cartucho) i

2 —Sensor de Pressao de Oleo

3 —28 Tubo de Ago

4 —No.1 Tensor de corrente

5 —Rolamento Principal No.1

6 —Jato de dleo lubrificante para
sistema de correntes

7 —Rolamento Principal No.2-No.5

8 —Parafuso de conexao

9 —Jacto de Pistao de Oleo de
Refrigeragao

10— Galeria principal do éleo
lubrificante

11-Cabeca do Cilindro

12— Arvore de cames da admisséo

13 - Ajuste de tucho da admisséo

14— Arvore de cames do escape

15— Ajuste de tucho do escape

16—No.2 Tensor de corrente

17 —Turbocompressor

18-017 Tubo de Ago

19-0217 Mangueira de Borracha

20-Depésito de Oleo

21-Bujao de drenagem

22 —Filtro de Admisséao do Oleo de
Lubrificacao

23-Bomba do Oleo de Lubrificacao

24 -Vialvula de Controlo de Presséao
(Motor) i

25 —Refrigerador do Oleo de
Lubrificagao
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DIAGRAMAS DO SISTEMA

4LV com Transmissao Maritima KMH50A, KMH50V

Sistema de refrigeracao
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DIAGRAMAS DO SISTEMA

1 — 038 Mangueira de Borracha

2 —Cotovelo de Mistura i

3 —Torneira de Drenagem de Agua
Salgada
(Permutador de calor)

4 —Tampao de enchimento de
liquido de arrefecimento
(Pressao de alivio 0,09 MPa)

5 —@7.5 Mangueira de Borracha

6 —Depdsito de expansao de
resfriamento
(Depésito do Liquido de
refrigeracao)

7 —Permutador térmico

8 —Reservatério

9 — 28 Mangueira de Borracha
(Ventilador de ar)

10-08 Mangueira de Borracha

11-Colector de Escape

12-Saida da Conexao de Agua
Quente

13- Cabeca do Cilindro

14-Bloco de cilindro

15— Refrigerador do Oleo de
Lubrificacdo da Embraiagem

16— Retorno da Conexao de Agua
Quente

17 -014 Tubo de Ago

18-014 Mangueira de Borracha

19— Bomba de Refrigeracéo de
Agua
(liquido de refrigeracao)

20 - Refrigerador do Oleo de
Lubrificagao

21 - Interrefrigerador

22 - Sistema de refrigeragao de
combustivel

23 -Bomba de Refrigeracao de
Agua (salgada)

24 - Entrada de agua salgada

25-Tubagem de Refrigeragéo de
Agua Salgada

26— Tubagem do liquido de
arrefecimento

27 - 238 Mangueira de Borracha

28 -Torneira de drenagem do
liquido de arrefecimento
(Depésito do Liquido de
Refrigeragao)

29-Torneira de drenagem do
liquido de arrefecimento
(bloco de cilindro)

30— Terméstato

31-08 Tubo de Ago

32 -Turbocompressor tampa
(Apenas 4LV250, 4LV230)

33-Tubagem do liquido de
arrefecimento
(Apenas 4LV250, 4LV230)
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DIAGRAMAS DO SISTEMA

4L.VZ com coluna ZT370
Sistema de refrigeracao
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DIAGRAMAS DO SISTEMA

1 — 038 Mangueira de Borracha 29-Torneira de drenagem do

2 —Cotovelo de Mistura i liquido de arrefecimento

3 —Torneira de Drenagem de Agua (bloco de cilindro)
Salgada 30-Termdstato
(Permutador de calor) 31-08 Tubo de Ago

4 —Tampao de enchimento de 32 -Turbocompressor tampa
liquido de arrefecimento (Apenas 4LV250Z, 4L.V230Z)
(Pressao de alivio 0,09 MPa) 33-Tubagem do liquido de

5 —@7.5 Mangueira de Borracha arrefecimento

6 —Depdsito de expansao de (Apenas 4LV250Z, 4L.V230Z)
resfriamento 34 -Sistema de arrefecimento do
(Depésito do Liquido de 6leo da direcg¢ao assistida
refrigeracao) (Apenas 4LVZ)

7 —Permutador térmico

8 —Reservatério

9 — 28 Mangueira de Borracha
(Ventilador de ar)

10-08 Mangueira de Borracha

11-Colector de Escape

12-Saida da Conexao de Agua
Quente

13- Cabeca do Cilindro

14-Bloco de cilindro

15-042.7 Tubo de Aco (SUS 316L)

16— Retorno da Conexao de Agua
Quente

17 -014 Tubo de Ago

18-014 Mangueira de Borracha

19-Bomba de Refrigeracéo de
Agua
(liquido de refrigeracao)

20 - Refrigerador do Oleo de
Lubrificagao

21 - Interrefrigerador

22 - Sistema de refrigeragao de
combustivel

23 -Bomba de Refrigeracao de
Agua (salgada)

24 - Entrada de agua salgada

25-Tubagem de Refrigeracao de
Agua Salgada

26— Tubagem do liquido de
arrefecimento

27 - 238 Mangueira de Borracha

28 -Torneira de drenagem do
liquido de arrefecimento
(Depésito do Liquido de
Refrigeragao)
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Sistema de Combustivel

DIAGRAMAS DO SISTEMA

TCHOO-L6080T
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DIAGRAMAS DO SISTEMA

1 —Bomba de fornecimento de
combustivel

2 — Acumulador comum

3 —©6.35 Tubo de Ago

4 —25.8 Mangueira de Borracha

5 —Tampa das valvulas

6 —24.2 Mangueira de Borracha

7 —©6.35 Tubo de Ago

8 —Sensor de Presséo da Calha

9 —210 Tubo de Aco

10-09.5 Mangueira de Borracha

11-—Filtro de Combustivel (tipo
cartucho)

12— Sistema de refrigeracao de
combustivel

13-05.8 Mangueira de Borracha

14-06 Tubo de Aco

15-07.5 Mangueira de Borracha

16—08 Tubo de Aco

17 -9210 Tubo de Ago

18-09.5 Mangueira de Borracha

19-Entrada de combustivel

20-Descarga de combustivel
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DIAGRAMAS DO SISTEMA

Sistema de direccao assistida

#9.5 RH
2

29.5 RH
N

117440-00X00

Figura 5

1 —Bomba de éleo da direccao
assistida

2 —29.5 Mangueira de Borracha

3 —215.9 Mangueira de Borracha

4 —Depdsito do béleo da direccao
assistida

5 —29.7 Mangueira de Borracha

6 —Sistema de arrefecimento do
6leo da direcgao assistida

7 —29.5 Mangueira de Borracha

8 —Unidade do cilindro da
direccao assistida
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DIAGRAMAS DO SISTEMA

DIAGRAMAS ELECTRICOS

Cadigo de Cores

B Preto

R Vermelho
L Azul

W Branco
G Verde
Gr Cinzento
Y Amarelo
Br Castanho
0] Laranja
Lg Verde-claro
P Rosa
\ Roxo

Comprimento permitido pela a’rea de corte
seccional do cabo da bateria

Seccoes de cabo

Comprimento

mm?2 (pol.2) permitido
C=1+24+3m(pés.)
80 (0,093) <8,2(26,9)
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DIAGRAMAS DO SISTEMA

Padrao (PAINEL DE INSTRUMENTOS DE TIPO B25,C35)
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DIAGRAMAS DO SISTEMA
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DIAGRAMAS DO SISTEMA

VC10 (SISTEMA DE CONTROLO DA GALERA)
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GARANTIA EPA APENAS
PARA OS EUA

YANMAR CO., LTD. LIMITED EMISSION CONTROL SYSTEM

WARRANTY - APENAS EUA

Etiqueta de controlo de emissoes da
EPA para o
4LV150(Z), 4LV170(Z), 4LV195(Z)

Etiqueta de controlo de emissoes da

EPA para o
4LV230(Z), 4LV250(Z)

EMISSION CONTROL INFORMATION

EMISSION CONTROL INFORMATION

THIS MARINE ENGINE COMPLIES WITH U.S. EPA REGULATIONS FOR
2019.ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL ONLY.

THIS MARINE ENGINE COMPLIES WITH U.S. EPAREGULATIONS FOR
2019, ULTRALOW SULFUR DIESEL FUEL ONLY.

ENGINE FAMILY : KYDXN2. 76E4H ENGINE MODEL : 4LV150

ENGINE FAMILY : KYDXN2. 7604H ENGINE MODEL : 4Lv230

STANDARDS NOx+HC : 5.8¢/kW-hr CO : 5.00/kW-hr PM - 0.15g/W-hr

STANDARDS NOx+HC : 5.8q/kW-hr CO : 5.0g/W-hr PM : 0.15g/kW-hr

APPLICATION : VARIABLE-SPEED PROPULSION ENGINES USED
WITH FIXED-PITCH PROPELLERS.

APPLICATION : VARIABLE-SPEED PROPULSION ENGINES USED
WITH FIXED-PTCH PROPELLERS.

EMISSION CONTROL SYSTEM : DF!

EMISSION CONTROL SYSTEM : DFt

REFER TO OWNER'S MANUAL FOR MAINTENANCE
SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS.

REFER TO OWNER'S MANUAL FOR MAINTENANCE
SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS.

VYANMAR warco,m.

VYapumMaenR warco,um.

/i

7

120672-07510-K

120673-07510-K

Figura 1 Figura 2
Numero da Pega Numero da Peca Numero da Pega Numero da Pega

120672-07510 4LV150 120673-07510 4Lv230
120672-07520 4LV170 120673-07520 4LVv250
120672-07530 4LV195 120674-07540 4LV230Z
120674-07510 4LV150Z 120674-07550 4LV2507Z
120674-07520 4LV170Z

120674-07530 4LV1957
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GARANTIA EPA APENAS PARA OS EUA

ESTA GARANTIA DE EMISSAO
APLICA-SE APENAS A MOTORES
CERTIFICADOS DE ACORDO COM A
EPA 40 CFR Part 1042 DOS ESTADOS
UNIDOS E VENDIDOS PELA YANMAR,
INSTALADOS EM EMBARCAGOES COM
A BANDEIRA DOS ESTADOS UNIDOS
OU REGISTADOS NOS ESTADOS
UNIDOS.

Quanto a Direitos e Obrigacoes
da Garantia:

A Yanmar garante ao primeiro utilizador e
subsequentes compradores o sistema de
controlo de emissdes do motor para os
periodos de tempo indicados abaixo,
desde que o motor tenha sido instalado de
acordo com os requisitos de instalagao da
Yanmar e que nao haja abuso, negligéncia
ou manutencgao indevida do motor Yanmar
Marine.

A Yanmar garante que o motor foi
concebido, construido e testado com
pecas genuinas e equipado em
conformidade com todos os requisitos
aplicaveis de emissoes da Environmental
Protection Agency dos EUA e encontra-se
sem defeitos de material ou mao-de-obra,
que impecam a conformidade com os
regulamentos aplicaveis de emissées
acima dos limites do sistema de controlo
de emissoes, durante o periodo da
garantia.

Nos casos em que existe um problema de
emissoes ao abrigo da garantia, a Yanmar
reparara o motor, sem quaisquer custos
no que diz respeito a diagndstico, pecas e
mao-de-obra. O servigo de garantia ou
reparacao sera fornecido nos
concessionarios ou distribuidores Yanmar
Marine.

Recomendamos que todas as pecgas
sobressalentes, utilizadas para
manutencgao, reparacao ou substituicao
dos sistemas de controlo de emissoes,
sejam pecas Yanmar. O proprietario
podera optar por efectuar a manutengao,
substituicao ou reparacao dos
componentes de controlo de emiss6es em
qualquer estabelecimento ou individuo e
podera utilizar pecas que nao as da
Yanmar para essas acgoes de
manutencgao, substituicdo ou reparagao.
Todavia, o custo desses servigos e pecas,
assim como as avarias subsequentes
relacionadas com esses servigos ou pegas
nao serao abrangidos por esta garantia do
sistema de controlo de emissoes:

Periodo da Garantia:

A garantia tera inicio na data de entrega
ao primeiro utilizador final ou na data em
que a unidade é transferida por leasing,

aluguer ou empréstimo.

O periodo de garantia € de cinco (5) anos
ou 1000 horas de uso, o que ocorrer
primeiro. Em caso de auséncia de um
dispositivo para leitura da horas de
utilizagao, o motor tem um periodo de
garantia de cinco (5) anos.
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GARANTIA EPA APENAS PARA OS EUA

Cobertura da Garantia:

A reparagao ou substituicao de quaisquer
pecas ao abrigo da garantia sera
efectuada num concessionario ou
distribuidor Yanmar. Esta garantia do
sistema de controlo de emissoes abrange
os componentes do motor que fazem parte
do sistema de controlo de emissoes, tal
como é entregue pela Yanmar ao
comprador retalhista original. Entre esses
componentes encontram-se os seguintes:

¢ Sistema de injec¢ao de combustivel
¢ Colector de Admissao

¢ Colector de Escape

* Sistema do turbocompressor

¢ Depois do refrigerador

+ Unidades de controlo electrénico do
motor, assim como os respectivos
sensores e actuadores

Exclusoes:

As avarias, para além das que tém origem
em defeitos nos materiais e/ou
mao-de-obra, nao estao abrangidas pela
presente garantia de limite de emissoes.
Esta garantia nao se estende ao seguinte:
avarias provocadas por abuso, ma
utilizagao, regulagao incorrecta,
modificagao, alteragao, modificagdes
ilicitas, desconexdes, manutencao
indevida ou inadequada, armazenamento
ou utilizagao indevida de combustiveis ou
6leos de lubrificagao nao recomendados,
danos causados por acidente e
substituicao de materiais e/ou itens de
consumo efectuada em relacao a
manutengao programada.

A Yanmar desconhece qualquer
responsabilidade por danos incidentais ou
consequentes, tais como prejuizo de
tempo, inconveniéncia, perda de
capacidade de utilizagao da
embarcagao/motor maritimo ou perda
comercial.

Responsabilidade do
Proprietario:

Como proprietario de um motor maritimo
Yanmar Marine, vocé é responsavel por
efectuar as operagdes de manutencao
constantes no seu Manual de Instrugoes.
A Yanmar recomenda que vocé guarde
toda a documentacgao, incluindo recibos,
referente a manutencao do seu motor
maritimo, porém a Yanmar nao pode
recusar garantia apenas devido a falta de
recibos ou ao facto de nao ter conseguido
efectuar todas as operagdes de
manutengao programadas.

O seu motor foi concebido para funcionar
apenas com combustivel diesel. A
utilizagao de qualquer outro combustivel
podera fazer com que o seu motor deixe
de funcionar em conformidade com os
requisitos de emissoes aplicaveis. Vocé é
o responsavel por accionar o processo de
garantia. Vocé tera de apresentar o seu
motor maritimo a um concessionario ou
distribuidor autorizado Yanmar Marine
assim que surgir um problema.

Assisténcia a Clientes:

Se tiver questdes sobre os direitos e
responsabilidades da garantia ou
pretender receber informagdes sobre o
concessionario ou distribuidor autorizado
Yanmar Marine mais préximo, deve
contactar a Yanmar America Corporation,
Divisao de Motores Maritimos, para
assisténcia.

Yanmar America Corporation
101 International Parkway
Adairsville, GA 30103 USA
Telefone: 770-877-9894

Fax: 770-877-7567

YANNMAR Manuade Operagbes Série 4LV
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GARANTIA EPA APENAS PARA OS EUA

Registo de Manutencgao

Horas de Opera- ~ Nome do con- | Carimbo ou Assi-
= Manutencgao efectuada

Data B
cao cessionario natura
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GARANTIA EPA APENAS PARA OS EUA

Horas de Opera- ~ Nome do con- Carimbo ou
Data = Manutencgao efectuada L .
cao cessionario Assinatura
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Declaracio de Conformidade para Motores de Propulsao de Embarcacdes Recreativas (motores interiores)
em conformidade com os requisitos da Diretiva 2013/53/EU
(A ser concluido pelo fabricante ou se obrigatério, representante autorizado)

Nome do fabricante do motor: Yanmar Co., I.td.

Endereco:_1-32, Chayamachi. Kita-ku, Osaka

Cidade: Cédigo postal: 530-8311 Pais: Japan

Nome do representante autorizado: Yanmar Marine International B.V.

Endereco: Brugplein 11
Cidade: Almere Codigo postal: 1332 BS Pais:_the Netherlands

Nome do 6rgiio notificado para avaliacfio das emissdes de escape: Société Nationale de Certification et d'Homologation

Endereco:_11, route de Luxembourg

Cidade: Sandweiler Cédigo postal: L-5230 Pais: Luxembourg Numero de ID: 0499

Maédulo de avaliagfio de conformidade utilizado para emissdes de escape: [ ] B+C/C1 [ B+D[] B+E[]B+F[]G[]H
ou tipo de motor aprovado
em conformidade com: [] Diretiva 97/68/CE O Regulamento CE N.° 595/2009

Outras diretivas comunitarias aplicaveis: 2014/30/EU

DESCRICAO DOS TIPO(S) DE MOTOR

Tipo de escape da propulsio principal: Tipo de combustio: Ciclo de combustiio:
O Com escape integrado X  Combustdo interna, Gaséleo (CI) O 2 tempos
K Sem escape integrado O  Combustdo interna, Gasolina (SI) K 4 tempos

O Outro

IDENTIFICACAO DO(S) MOTOR(ES) ABRANGIDOS POR ESTA DECLARACAO DE CONFORMIDADE

Cédigo(s) de familia do motor ou
nimero(s) de identificacfio do
motor vinico(s)

Tipo EC- Certificado de examinagfio ou
numero de certificagfio da aprovacio tipo

Nome do fabricante do motor ou
familia do motor:

SNCH*2013/53*%2013/53*

Engine family: 0051%00
RCD2-8LVX1

Engine models:
8LV370, 8LV350, 8LV320

Engine family: 0054%00
RCD2-6LY44X1
Engine models:
6L.Y440, 6L Y400
Engine family: 0104*01
RCD2-4LVX1
Engine models:
4L V250, 4LV230, 4LV195,
4L.V170, 4L V150

Esta declarag@io de conformidade ¢ emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante. Declaro em nome do fabricante que o(s)
motor(es) de propulsio da embarcagfo recreativa mencionado(s) acima cumpre(m) com os requisitos especificados no Artigo 4 (1) e

Anexo I da Diretiva 2013/53/EU.
Sl\?ggft{{a wagufi’\)

Nome/funcio: Shigetaka Kawaguchi Assinatura e titulo;,
(Identificagio da pessoa habilitada a assinar em nome (ou marcagio equivalente)

do fabricante do motor ou o seu representante autorizado)

Data e local de emissio: (aa/mm/dd) 18/02/16, Industrial Power Products Management Division. Power Solution Business, Yanmar Co.. Ltd.
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Requisitos essenciais i 22| 8 e § Especifique as normas harmonizadas?
K SE| 8 gg ’E o ou outros documento de referéncia utilizados
N N7 e g2
(referéncia aos artigos relevantes no H £5| § 55| of o Y ”
Anexo IB & IC da diretiva) Ex| Ec| Exf B¢ T3 (com um ano de publicagédo como "EN ISO 8666:2002")
s2| s2| §2] 82 20
o8| 8| S8l 58| 82
sl §S| 9] 9| 25
ES| EE| EE| EE| £¢
=yt (St 33 3 55
2% 22| 8%|6&| 82
Marque apenas uma caixa Todas as linhas & direita das caixas de marcacdo

por linha devem ser preenchidas

Anexo LA - Design e Consirucao dos produtos

Motor Interior {Anexo | A5.1.1) Oo|o|go(o|og
fentilacso (Anexo | A.5.1.2) Oo(Oo|ojo)|a
Pecas expostas (Anexo | A.5.1.3) o(Oo|ojo)|a
ISistema de combustivel - Geral (Anexo | A.5.2.1) O a ] O O
ISistema elétrico (Anexo | A.5.3) Oo(Oo|ojo)|a
ISistema de direc&o (Anexo | A.5.4) Oo(Oo|ojo)|a
Protec#io contra incéndios - Geral (Anexo | A.5.6.1) glgo|gol{go)|g
Prevencéo contra descargas (Anexo | A.5.8) Oo(o|go|jOo)|a
ldentificacéio do motor de propulséo {(Anexo | B.1) |:| |:| |:| |:| |:|
Requisitos de emissdes de escape (Anexo | B.2) X | OO0 O3] eNiso1ssss: 2015
Durabilidade (Anexo | B.3) Oo(Oo|ojo)|a
Manual do proprietario {Anexo | B.4) O ] O O O

Anexo |.C - Emissées de ruido

Consulte a Declarag&o de conformidade da embarcacéo recreativa na qual o{s) motor{es)
foifforam instalados

! Como por exemplo, diretrizes, regulamentos, regras e padrdes nio harmonizados, etc.

2 Normas publicadas no jornal oficial da UE



Declaracio de Conformidade para Motores de Propulsao de Embarcacdes Recreativas (motores com
transmisséo por coluna com escape integrado) em conformidade com os requisitos da Diretiva 2013/53/EU
(A ser concluido pelo fabricante ou se obrigatdrio, representante autorizado)

Nome do fabricante do motor: Yanmar Co.. Itd.
Endereco:_1-32, Chayamachi, Kita-ku, Osaka
Cidade: Cédigo postal: 530-8311 Pais: Japan

Nome do representante autorizado (se aplicavel): Yanmar Marine International B.V.

Endereco: Brugplein 11
Cidade:_Almere Codigo postal: 1332 BS Pais:_the Netherlands

Nome do érgio notificado para avaliaciio das emissdes de escape: Société Nationale de Certification et d'Homologation

Endereco:_11, route de Luxembourg

Cidade:_Sandweiler Codigo postal: 1L-5230 Pais: Luxembourg Numero de ID: 0499

Nome do érgio notificado para avaliacfio das emissdes de ruide: Dutch Certification Institute (DCI)

Endereco: Nipkowweg 9
Cidade:_Joure Codigo postal: 8500 AB Pais:_The Netherlands Niuimero de ID: 0613

Médulo de avaliagfio de conformidade utilizado para emissdes de escape: B+C/C1[] B+D X B+E[B+F[]G[]H [
ou tipo de motor aprovado
em conformidade com: [ Diretiva 97/68/CE O Regulamento CE N.° 595/2009

Moédulo de avaliagio de conformidade utilizado para emisses de ruido: AX] A1[] G[JH [
Outras diretivas comunitarias aplicaveis: 2014/30/EU

DESCRICAO DOS TIPO(S) DE MOTOR

Tipo de escape da propulsio principal: Tipo de combustio: Ciclo de combustio:
X Com escape integrado X  Combustio interna, Gaséleo (CI) O 2 tempos
[0 Sem escape integrado O  Combustdo interna, Gasolina (SI) X 4 tempos

O Outro

IDENTIFICACAQ DO(S) MOTOR(ES) ABRANGIDOS POR ESTA DECLARACAO DE CONFORMIDADE

Nome do fabricante do Cédigo(s) de familia do motor ou niimero(s) Tipo EC- Certificado de examinaciio
motor ou familia do motor: | de identificacio do motor vinico(s) (Emissio de escape)

SNCH*2013/53%2013/53*

Engine family: 0051*%00
RCD2-8LVX1

Engine models:
8LV370Z, SLV350Z,
SLV320Z

Engine family: 0104*01
RCD2-4LVX1

Engine models:
4LV250Z, 4LV230Z,
4LV195Z, 4LV170Z,
4LV150Z

Esta declaragio de conformidade ¢ emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante. Declaro em nome do fabricante que o(s)
motor(es) de propulsio da embarcagfo recreativa mencionado(s) acima cumpre(m) com os requisitos especificados no Artigo 4 (1) e
Anexo I da Diretiva 2013/53/EU.

Nome/funcio:_Shigetaka Kawaguchi Assinatura e titulo: 51/\ q&taLc\ &WQG Uzc(/\r

(Identificagio da pessoa habilitada a assinar em nome (ou marcagio equivalente)
do fabricante do motor ou o seu representante autorizado)

Data e local de emissio: (aa/mm/dd) 18/10/03, Industrial Power Products Management Division. Power Solution Business. Yanmar Co.. Ltd.




Requisitos essenciais

(referéncia aos artigos relevantes no
Anexo 1B e IC da diretiva)

Normas harmonizadas

Aplicagao total

ver ficheiro técnico

Normas harmonizadas

plicagéo parcial,
Outros documentos de referéncia’

Aplicagao total

Outros documentos de referéncia
, ver ficheiro técnico

Aplicagao parcial

Outra prova de conformidade

Ver ficheiro técnico

Especifique as normas harmonizadas?
ou outros documento de referéncia utilizados

(com um ano de publicagédo como "EN I1SO 8666:2002")

B | A

3
=
o

enas uma caixa
por linha

Todas as linhas & direita das caixas de marcacdo
devem ser preenchidas

Anexo LA - Design e Constru das produtos

ICaracteristicas de manuseio {Anexo | A.4)

Motor Interior {Anexo | A 5.1.1)

/entilagZio {(Anexo | A.5.1.2)

Pecas expostas (Anexo | A.5.1.3)

IArranque do motor de propuls&o fora de borda (Anexo | A.5.1.4)

Motores de propulséo fora de borda controlados pela cana do

leme (Anexo 1 A.5.1.6)
ISistema de combustivel - Geral (Anexo | A.5.2.1)

|Sistema elétrico {Anexo | A.5.3)

ISistema de direcéo (Anexo | A.5.4)

Protecéo contra incéndios - Geral (Anexo | A.5.6.1)

Prevencéo contra descargas (Anexo | A.5.8)
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Anexol B - Emissces de escape

Identificacéio do motor de propulséo (Anexo | B.1)

Requisitos de emissdes de escape {Anexo | B.2)

ENISO 18854: 2015

Durabilidade (Anexo | B.3)

Manual do proprietario {Anexo | B.4)
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Anexo |.C - Emissces de ruide

Nivel de emissdes de ruido {Anexo .C.1)

ENISO 14509-1: 2008

Manual do proprietario {Anexo 1.C.2)

Durabilidade (Anexo 1.C.3)
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! Como por exemplo, diretrizes, regulamentos, regras e padrdes nio harmonizados, etc.

2 Normas publicadas no jornal oficial da UE
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