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INTRODUKTION

Velkommen til Yanmar Marine-verdenen!
Yanmar Marine tilbyder motorer,
sterndrevsystemer og tilbehgr til alle
former for fartgjer, fra motorbade til
sejlbade, fra cruisere til mega-lystbade.
Inden for fritidssejlads er Yanmar Marines
verdensomspaendende omdgmme
uovertruffet.

Yanmar-sterndrev er konstrueret til brug i
en maengde forskellige
anvendelsesomrader, og de er konstrueret
til at reducere vibration og gore Deres
sejlads mere behagelig.

For at fa stgrst mulig glaede af produkterne
fra Yanmar Marine i mange ar anbefaler vi,
at nedenstaende rad folges:

* Laes og forstad denne Betljeningsmanual
for fartojet tages i brug for at sikre, at
korrekt driftspraksis og
vedligeholdelsesprocedurer overholdes.

¢ Opbevar denne Betjeningsmanual hvor
det er nemt at na den.

¢ Hvis denne Beljeningsmanual mistes
eller bliver beskadiget, kan en ny manual
bestilles hos den autoriserede
Yanmar-marineforhandler eller
-distributar.

* Sgrg for at denne manual overdrages til
fremtidige ejere af motoren. Denne
manual skal opfattes som en fast del af
fartojet og forblive sammen med det.

* Der gores konstant anstrengelser for at
forbedre kvaliteten og ydeevnen af
Yanmar produkter. Derfor kan visse
detaljer, som er medtaget i denne
Beljeningsmanual, atvige lidt fra Deres
sterndrev. Hvis De har spgrgsmal mht.
disse afvigelser, bedes De kontakte den
autoriserede Yanmar-marineforhandler
eller -distributor.
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INTRODUKTION
EJEROPLYSNINGER

Brug et gjeblik pa at nedskrive de oplysninger, som De vil fa brug for, nar De kontakter
Yanmar i forbindelse med service, dele eller litteratur.

Sterndrev-model:

Sterndrev-heekbjeelkesamlingens serienummer:

Sterndrev-samlingens serienummer.:

Sterndrevets omsastningsforhold:

Kebsdato:

Motormodel:

Motorens hestekraft:

Skruenummer:

Skrueheldning:

Skruediameter:

Skrogets identifikationsnummer (HIN):

Badfabrikant:

Badmodel:

Forhandler:

Forhandlers telefonnummer:
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SIKKERHED

Yanmar betragter sikkerhed som vaerende
af allerstorste vigtighed og anbefaler, at
alle, som er i kontakt med
Yanmar-produkter, f.eks. i forbindelse med
installation, betjening, vedligeholdelse eller
service, udviser omhu, sund fornuft og fuld
overholdelse af sikkerhedsoplysningerne i
denne manual og pa motorens og
sterndrevets sikkerhedsmeerkater. Sgrg
for, at maerkaterne ikke bliver tilsmudset
eller revet i stykker og erstat dem, hvis de
mistes eller bliver beskadiget. Hvis det er
ngdvendigt at udskifte en del, hvorpa der
sidder en meerkat, skal De desuden sgrge
for at bestille den nye del og meerkat
samtidigt.

Dette sikkerhedssymbol
optreeder i forbindelse med de
fleste sikkerhedsmeddelelser.
A Det betyder opmeerksomhed
og agtpagivenhed, det drejer
sig om Deres sikkerhed! Laes

ogfelgden besked, somfalger
efter sikkerhedssymbolet.

A FARE

Angiver en farlig situation, som vil
resultere i dedsfald eller alvorlige
kvaestelser, hvis den ikke undgas.

Angiver en farlig situation, som kan
resultere i dedsfald eller alvorlige
kvaestelser, hvis den ikke undgas.

A FORSIGTIG

Angiver en farlig situation, som kan
resultere i mindre eller moderate
kvastelser, hvis den ikke undgas.

BEMARK

Agiver en situation, som kan resultere i

skade pa motoren og sterndrevet, privat
ejendom og/eller miljzet eller forarsage

forkert udstyrsdrift.
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SIKKERHED

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Almen information

De er ingen stedfortraeder for sund fornuft
og forsigtig praksis. Forkert praksis eller
skodeslgshed kan forarsage
forbraendinger, snitsar, lemlaestelse,
kulilteforgiftning samt andre kvaestelser
eller dgdsfald. Disse oplysninger
indeholder almene sikkerhedsforskrifter og
retningslinjer, som skal folges for at
reducere risikoen for personlige
kvaestelser. Seerlige sikkerhedsforskrifter
er opfart under specifikke procedurer. Laes
og forsta alle sikkerhedsforskrifterne for
drift eller foretagelse af reparationer eller
vedligeholdelse.

For drift

¢ Lad aldrig nogen
installere eller betjene
motoren eller
sterndrevet uden
passende uddannelse.

* Laes og forsta denne
Beljeningsmanual inden De betjener
eller servicerer motoren eller
sterndrevet for at sikre, at sikker
driftspraksis og
vedligeholdelsesprocedurer
overholdes.

¢ Sikkerhedsskilte og -meerkater er
yderligere pamindelser vedrarende
sikre driftog
vedligeholdelsesmetoder.

¢ Kontakt den autoriserede
Yanmar-marineforhandler eller
-distributor for yderligere treening.

Under drift og vedligeholdelse

A FARE

Brandfare

Sarg for, at passende
branddetektion og
slukningsudstyr er
installeret, og at det
efterses regelmaessigt for
korrekt funktion.

7Y

Knusningsfare
* Brug altid lofteudstyr
C med tilstreekkelig
kapacitet til at Iofte
sterndrevet.

» Sta aldrig under et ophejst sterndrev.
Hvis der opstar fejl i
hejsemekanismen, kan sterndrevet
falde ned over Dem og forarsage
alvorlig kvaestelse eller dad.

¢ Understot aldrig sterndrevet med
udstyr, som ikke er udviklet til at
understotte sterndrevets vagt,
sasom treestykker, blokke eller ved
blot at bruge en donkraft.
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SIKKERHED

Eksplosionsfare

Nar motoren korer og
batteriet lader, dannes der
hydrogen (brint), som let
kan antaendes. Serg for, at
omradet omkring batteriet
er godt udluftet og hold
gnister, abne flammer og andre former
for antaendingskilder vaek fra omradet.

Brandfare

Underdimensionerede
// g ledningssystemer kan
forarsage elektrisk brand.

Afrivningsfare
» Foretag aldrig service pa

Q”’ sterndrevet under
O bugsering, eller hvis

A motoren kerer ved
tomgangshastighed.

Skruen kan dreje under
disse forhold.

* Hvis fartgjet har mere end en motor,
ma der aldrig foretages service pa et
sterndrev, hvis en af motorerne korer.
| konfigurationer med flere motorer,
kan skruen pa en nedlukket motor
dreje, hvis en af de andre motorer
korer.

Roterende dele kan forarsage
alvorlige kvaestelser eller dodsfald.
Beer aldrig smykker, uknappede
manchetter, slips eller lostsiddende
toj, og saet altid langt har op, nar De
arbejder nzer bevaegelige/roterende
dele sdsom svinghjul eller drivaksel.
Hold haender, fodder og vaerktoj vak
fra alle beveegelige dele.

For at forhindre utilsigtet
udstyrsbevagelse ma motoren aldrig
startes, nar den er i gear.

For De starter motoren, skal De altid
kontrollere, at alle tilskuere holder sig
vaek fra omradet. Hold bern og
keeledyr i sikker afstand, nar motoren
korer.

Fjern altid eventuelt veerkigj eller
klude, som blev anvendt under
vedligeholdelse, fra omradet for drift.

Stands motoren for service af
sterndrevet, og sikr skruen, sa den
ikke vil dreje.

Spiritus- og narkotikafare

Betjen aldrig motoren,
hvis De er pavirket af
spiritus eller narkotika,
eller hvis De fgler Dem
utilpas.
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SIKKERHED

Eksponeringsfare

Benyt altid personligt
beskyttelsesudstyr,
sasom passende tgj,
handsker, arbejdssko,
gjenveern og hgrevaern
efter opgavens art for at
undga kvaestelser.

Sammenfiltringsfare

* Lad aldrig ngglen blive i
teendingskontakten,
mens De vedligeholder
motoren eller
sterndrevet. Andre kan
uforszetligt starte
motoren uden at vide, at
De arbejder med den.

* Betjen aldrig motoren, nar De bzerer
headset (hovedtelefoner) til musik
eller radio, da det vil vaere vanskeligt
at hore advarselssignaler.

Forbraendingsfare

Nogen af motorens og
sterndrevets overflader
bliver meget varem under
drift og umiddelbart efter
nedlukning. Hold hzender
og andre legemsdele vak
fra varme overflader.

Udstadningsfare

¢ Blokér aldrig vinduer,
udluftningslemme eller
andre udluftningsveje,
nhar motoren karer i et
aflukket omrade.

¢ Alle breendstofmotorer udvikler
kulilte nar de er i drift, og seerlige
forholdsregler er pakraevet for at

undga kulilteforgiftning.
Fare for elektrisk stod
* Sla altid
batterikontakten (hvis en
sadan forefindes) fra
‘ eller fjern det negative
¢ Hold altid elektriske forbindere og
klemmer rene. Undersgg det
elektriske ledningssystem for revner,

batterikabel fra batteriet,

for det elektriske system
afskrabninger og beskadigede eller
korroderede forbindere.

vedligeholdes.
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SIKKERHED

A FORSIGTIG

Fare i forbindelse med darlig
oplysning
Serg for, at arbejdsomradet er
tilstraekkeligt oplyst. Montér altid
tradgitter pa basrbare
sikkerhedslamper.

Vaerktojsfare

Anvend altid veerkigj, som er passende
for opgaven, og brug veerktoj af korrekt
storrelse til at lgsne eller stramme
maskindele.

Fare - flyvende genstande

Baer altid gjenveern, nar
der foretages service pa
sterndrevet, eller nar der

benyttes trykiluft eller

hgjtryksvand. Stav,

flyvende rester, trykiuft,
hgjtryksvand og damp kan forarsage
gjenskader.

Fare for glidning og snubling

* Sgrg for, at tilstraakkelig
gulvplads er tilgaengelig
til servicering af
sterndrevet.
Gulvpladsen skal veere
flad og fri for huller.

¢ Hold gulvet frit for stov, mudder,
spildte vaesker og dele for at hjzele til
med at forhindre glidning og
shubling.

BEMAERK

Det er vigtigt at udfere de daglige
kontroller som angivet i denne
Betjeningsmanual.

Periodisk vedligeholdelse forebygger
uplanlagt nedetid, og det nedseetter
antallet af uheld pa grund af darlig motor-
eller sterndrevydelse, hvilket kan medvirke
til at forlaenge motorens levetid.

Folg retningslinjerne fra EPA og andre
miljgorganer for korrekt bortskaffelse af
farlige materialer som smgreolie, dieselolie

og kolerveeske. Radfer Dem med den
lokale myndighed eller affaldsstation.

Udvis altid ansvarlighed
over for miljget.

Bortskaf aldrig farlige materialer ved at
haelde/anbringe dem i en kloak, pa jorden,
i grundvand eller farvand.

Kontrollér sterndrevets oliestand inden
betjening af motoren.

Hvis sterndrevets olietemperatur er for hgj,
skal motoren standses gjeblikkeligt, og
sterndrevets oliestand skal kontrolleres, og
oliekoleren skal kontrolleres for korrekt
kalerveeske- og vandgennemstrgmning.

Stram altid komponenter til det
specificerede moment. Lo se dele kan
forarsage udstyrsskade eller fa det til at
virke forkert.
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SIKKERHED

BEMAERK

Anvend kun specificerede reservedele.
Andre reservedele kan pavirke
garantidaekningen.

Forsgg aldrig at zendre sterndrevets
design eller sikkerhedsfunktioner.

Undladelelse af at overholde dette kan
pavirke sterndrevets sikkerhed og
preestationskarakteristika og forkorte dets
levetid. Eventuelle sendringer af dette
sterndrev kan pavirke garantidsekningen
for sterndrevet.

Brug aldrig sterndrevets loftering til at lofte
motoren og sterndrevet som en samling.
Brug motorens lgfteringe til at lofte
motoren og sterndrevet. Sterndrevets
loftering ma kun anvendes til at lofte
sterndrevet som en separat komponent.

Heekmotorens anode beregnes kun for
haekmotoren. /Endring af skruens
materiale kan kraeve installation af ekstra
anoder pa haskmotoren.

Hver gang baden efterlades i vandet, og
motoren ikke korer, skal drevet efterlades i
helt seenket position. Dette holder
anoderne i vandet og holder
udstedningsrgret forbundet til drevets
udstgdningsabning.
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PRODUKTOVERSIGT

OVERSIGT

Ejer-/operatoransvar

Operatgren skal og patager sig ansvaret
for at:

» Laese og forsta betjeningsmanualen for
betjening af sterndrevet.

+ Udfore alle sikkerhedskontroller, som er
nedvendige for at garantere sikker drift.

* Overholde og folge alle smgrings- og
vedligeholdelsesinstruktioner og
anbefalinger, og

* Fa en autoriseret
Yanmar-marineforhandler/-distributor til
at udfore periodiske eftersyn.

Udfgrelse af normal vedligeholdelse og
udskiftning af forbrugsdele efter behov er
ejerens/operatorens ansvar, og det er
nedvendigt, for at sterndrevet yder den
bedste holdbarhed, ydeevne og
palidelighed, mens de samlede
driftsudgifter holdes til det mindst mulige.
Individuelle driftsvaner og brug kan gge
hyppigheden af, hvor ofte
vedligeholdelsesservice skal udfores.
Overvag forholdene ofte for at bestemme,
hvorvidt de anbefalede
vedligeholdelsesintervaller i manualen er
hyppige nok for sterndrevet.

BEMARK

Heekmotorens anode beregnes kun for
haekmotoren. /Endring af skruens
materiale kan kraeve installation af ekstra
anoder pa haskmotoren.

Tilkoring af sterndrevet:

+ Ved forste start af motoren, skal motoren
kare i tomgang i cirka 15 minutter, mens
sterndrevet kontrolleres for korrekt
funktion og olielackager.

* lagttag sterndrevets indikatorer (hvis
nogen) for korrekt sterndrev-funktion
under tilkeringsperioden.

+ Kontrollér sterndrevets oliestande
hyppigt under tilkeringsperioden.
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PRODUKTOVERSIGT

Forhandler-/distributoransvar

Forhandlerens ansvar over for kunden
omfatter normalt inspektion far levering og
klargering sasom:

* Sorg for, at fartojet er korrekt udrustet.

¢ Far levering skal det sikres, at
Yanmarsterndrevet og andet udstyr
virker korrekt.

¢ Foretag alle ngdvendige justeringer for
maksimal effektivitet.

¢ Gor kunden bekendt med udstyret
ombord.

¢ Forklar og demonstrér betjening af
sterndrevet og fartgjet.

10
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PRODUKTOVERSIGT

IDENTIFIKATION AF KOMPONENTER

Haekbjeelkesamling

Placering af
styringssystemet
Drivenhed
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Figur 1
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PRODUKTOVERSIGT

Placering af serienumre

Serienumrene er fabrikantens nggler til flere forskellige tekniske detaljer, som geelder for
Yanmar-sterndrevet. Nar De kontakter Yanmar mht. service, skal de altid angive model-

og serienumre.

Haekbjeelkesamlingens serienummer

Drivenhedens
serienummer

G39022-00V00
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PRODUKTOVERSIGT

KORROSIONSBESKYTTELSE

Galvanisk beskyttelse

Galvanisk korrosion resulterer, nar to eller
flere uensartede metaller (lige som dem pa
sterndrevet) nedszenkes i en ledende
oplzsning, sé& som saltvand, forurenet
vand eller vand med et hgjt
mineralindhold, fordi en kemisk reaktion
far elektrisk stram til at bevaege sig mellem
metallerne. Denne bevaegelse af elektrisk
strom far metallet, som er mest kemisk
aktivt eller anodisk, til at erodere. Hvis
dette ikke holdes under kontrol, kan
galvanisk korrosion korredere sterndrevets
komponenter.

BEMAERK

Heekmotorens anode beregnes kun for
haekmotoren. /Endring af skruens
materiale kan kraeve installation af ekstra
anoder pa haskmotoren.

Korrosionskontrol

Det er baddesignerens ansvar og/eller
renoveringsteknikerens ansvar at udvikle
passende systemer og udstyr til at
kontrollere og reducere muligheden for
galvanisk korrosion.

Med henblik pa at afhjeelpe effekterne af
galvanisk korrosion kommer Yanmar
Marine ZT370-sterndrev med flere anoder
og et elektronisk
korrosionsbeskyttelsessystem (Y-CaPS),
som beskytter sterndrevet under moderate
korrosionsforhold. Det er dog vaesentligt,
at ejeren/operatgren ofte undersgger
anoderne for slid, efterser sterndrevet for
korrosion og udskifter anoderne hyppigt
nok til, at den elektriske strom har en
offeroverflade at angribe. Galvaniske
isolatorer kan ogsa kebes pa
eftermarkedet (forsynes ikke af Yanmar) til
at blokere vagabonderende strom, mens
farlige stedstromme fortsat er forsynet
med en bane til jorden.

Korrosionshastigheden afhaenger af
utallige faktorer, sasom:

* antallet af, sterrelsen pa og placeringen
af anoder pa sterndrevet og fartgjet;

* marinamiljget, sasom vagabonderende
strom i vandet, fersk- eller saltvand og
brug og isolering af strem pa land;

« forkert anvendelse af marinemaling eller
antibegroningsmaling;

¢ undladelelse af at genmale beskadigede
omrader; og

¢ maden, hvorpa, fartgjet er limet.

Kontakt badbyggeren, forhandleren eller
andre professionelle for at bestemme,
hvorvidt fartgjet og/eller sterndrevet er
tilstreekkeligt beskyttet imod galvanisk
korrosion.

Hvis anoder eroderer hurtigt, eller hvis
tegn pa korrosion er abenbare, skal ejeren
straks tage korrigerende handling. Yanmar
anbefaler at radfore med en tekniker, som
er specialist i marineelektricitet og
korrosionskontrol, for at bestemme den
bedste made at rette problemer med hurtig
erosion af anoder pa.

Strom pa land

Fartgjer, som er sluttet til stram pa land,
kraever yderligere beskyttelse for at forhindre
destruktivt lave galvaniske stremme med
lavspaending i at passere gennem
jordledningen til strem péa land. Galvaniske
isolatorer kan kebes pa eftermarkedet
(forsynes ikke af Yanmar) til at blokere disse
streme, mens farlige stedstremme fortsat er
forsynet med en bane til jorden.

BEMAERK

Hvis jorden til vekselstremmen pa land ikke er
isoleret imod badens jord, vil Y-CaPS og
anoderne maske ikke veere i stand til at
neutralisere det @gede galvaniske potentiale.
Korrosionsskade som et resultat af forkert
systemdesign eller -anvendelse, dackkes ikke
af Yanmars begreensede garanti.

VEANMAER 71370 Betjeningsmanual
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PRODUKTOVERSIGT

Undervandsbelaegning pa drev

Beleegningen pa den nedre gearkasse kan

blive beskadiget, nar den rammes af
genstande i vandet, eller hvis aflejringer
fiernes fra den. Undervandsbelaegningen
skal efterses mindst én gang om aret, og

nar det menes, at der blev stgdt pa en
genstand, som maske forarsagede skade.
Beskadigede omrader skal repareres og
genmales gjeblikkeligt.

lagttag falgende forholdsregler, nar
antibegronings- eller marinemaling
pafgres haekbjeelken i badets skrog:

Folg altid retningslinjerne fra
malings-/belaegningsfabrikanten mht.
klargering af overflader og pafering.

Brug altid grundmaling og deekmaling af
hoj kvalitet, som er specifikt udviklet til
udenbordsmotorer eller sterndrev af
aluminium.

Mal aldrig anoderne, som er installeret
pa sterndrevet.

Mal aldrig Y-CaPS-referenceelektroden
og/eller -anoden.

Vask aldrig sterndrevet med en
hojtryksvasker. Det kan beskadige
belaegningen pa referencewiren.

Mal aldrig sterndrevet med et materiale,
som indeholder kobber eller tin.

Mal aldrig over aftapningshuller, anoder,
Y-CaPS eller andre dele angivet af
anodefabrikanten.

Kontakt den autoriserede
Yanmar-marineforhandler eller -distributar
for assistance.

BEMARK

Skade i forbindelse med galvanisk
korrosion, normale vedligeholdelses- og
forbrugsdele deekkes ikke af Yanmars
begreensede garanti.

N

Yderligere beskyttelse

Foruden korrosionsbeskyttelsesanordningerne
skal disse trin tages for at heemme korrosion:

1. Mal sterndrevet. Se Opfriskning af

sterndrevets maling og sprejtning med
Corrosion Guard
(korrosionsbeskyttelse) - 41.

2. Sproijt sterndrevets komponenter pa

indersiden af fartgjet arligt med
Corrosion Guard
(korrosionsbeskyttelse) for at beskytte
efterbehandlingen imod mattering og
korrosion. Sterndrevets eksterne
komponenter kan ogsa sprojtes.

. Hold alle smgringspunkter, isaer

styringssystemet, skifte- og
gasspjeeldsled, velsmurte.

. Gennemskyl kelevandssystemet

regelmaessigt, helst efter brug.

BEMAERK

Erstat anoder, hvis de er eroderet 50 %
eller mere.

BEMAERK

Hver gang baden efterlades i vandet, og
motoren ikke karer, skal drevet efterlades i
heltseenket position. Dette holderanoderne
i vandet og holder udstedningsroret
forbundet til drevets udstedningsdbning.

Anoder pa
tim-cylinderen

elektrode Anodiske

plader pa
gearhuset

Anode pa
ventilationspladen

Anocder pa
skrueakslen

Figur 3

14
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PRODUKTOVERSIGT

Anodiske plader pa gearhuset Anoder pa trim-cylinderen
Gearhusets anodiske plader (1, Figur 4) Trim-cylinderens anoder (1, Figur 6) er
er monteret pa undersiden af monteret pa hver trim-cylinder.

antiventilationspladen.

G39035-00%00

Figur 4
J Anode pa skrueakslen

Anode pa ventilationspladen Skrueakslens anode (1, Figur 7) findes

Ventilationspladens anode (1, Figur 5) er bag agterskruen.
monteret pa forsiden af drivakselhuset pa
toppen af ventilationspladen.

VEANMAER 71370 Betjeningsmanual
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PRODUKTOVERSIGT
FUNKTIONER OG KONTROLLER

Fjernkontroller

Yanmar ZT370 kan styres mekanisk med modtaktskabler eller elektronisk. Der henvises til
Yanmars betjeningsmanual til motoren eller betieningsmanual til det elektroniske
kontrolsystem (hvis udstyret dermed).

Power Trim

Power trim bruges til at accelerere fartgijet til plan, til at na de enskede motoromdrejninger
eller den gnskede fartgjshastighed og til at forbedre fartgjets ydeevne, nar vand- eller
sejlforhold sendres. Fartgjets ydeevne afhaenger af lastvaegt og -fordeling. Veegten skal
fordeles jeevnt fra forstavn til agterende og fra bagbord til styrbord. Trimning vil ikke
forbedre fartgjets ydeevne pga. en ubalanceret belastning.

“ 035047-00X00

i
3
\ 039048-00X00

03%045-00X00

Figur 10
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PRODUKTOVERSIGT

Sterndrevets trim-vinkel

Trim-vinkel er det vinkelformede forhold
mellem sterndrevet og haekbjeelken i
fartojet. Trimning af fartejet undervejs
pavirker fartgjets ydeevne og effektivitet
meget. For de bedste resultater skal
fartgjet veere pa plan og trimmet til at
reducere den vade overflade. Med en
mindre del af fartgjet i vandet stiger bade
hastighed og breendstofbesparelse. Power
trim ber justeres kontinuerligt for at opna
de bedste resultater.

Hvis sterndrevet er trimmet for langt ind
med “forstavn-ned” (Figur 10) (sterndrevet
er teettere pa haekbjeelken), falder
hastigheden, breendstofbesparelse
mindskes, og fartgjet kan maske ikke
handteres korrekt. Det giver dog bedre
acceleration fra stilstand og forbedret
sigtbarhed, fordi forstavnen tvinges ned.

Hvis sterndrevet er trimmet for langt ud
med “forstavn-op” (Figur 9) (sterndrevet er
veek fra haekbjeelken), stiger
styringsmomentet maske, fartgjet kan
veere sveert at fa pa plan, og det kan
hoppe.

Trim og tilYanhaenger-kontakt

Heevelse og saenkning af sterndrevet
styres med trim og
tit/anhaenger-kombinationskontakten.

Kontaktens trim-del styrer trim-systemet i
retningerne “forstavn op” eller “forstavn
ned”.

Kontaktens tilt-del (eller anhaengerdel)
styrer tilt-systemet til karsel med
anheenger, optraekning pa strand,
spseetning og drift i lavvande (lav
hastighed pa under 1200 o/m).

A FORSIGTIG

Heev aldrig sterndrevet ind i
tilvanhanger-omradet, nar motoren
drives ved over 1200 o/m. Det kan
resultere i beskadigelse af sterndrevet.

Kontakten findes pa fjernkontrolhandtaget
eller pa fartgjets instrumentbraet.

Applikationer med et enkelt sterndrev har
én kontakt.

Applikationer med to sterndrev kan enten
have en integralkontakt, som styrer begge
sterndrev, eller den kan have en separat
kontakt for hvert sterndrev.

A FORSIGTIG

Hvis to sterndrev anvendes, skal de
altid haeves og sankes ensartet
sammen. Hvis sterndrev hasves eller
senkes separat, kan vridning eller
binding fore til beskadigelse af
samlestangen, som forbinder de to
sterndrev med hinanden.

VEANMAER 71370 Betjeningsmanual
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PRODUKTOVERSIGT

Elektrisk system

Power trim-pumpens elektriske system
beskyttes enten med en 1 A raekkesikring
(1, Figur 11) eller en
auto-nulstillingsafbryder (2, Figur 11), som
findes inden i trim-motoren. | tilfelde af
elektrisk overbelastning vil sikringen
springe, eller afbryderen lukker ned. Ret
arsagen til den elektriske overbelastning
for betjening af trim-systemet. Hvis
problemet med elektrisk overbelastning
fortsat eksisterer, skal De kontakte den
autoriserede Yanmar-marineforhandler
eller -distributor.

Figur 11

18
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PRODUKTOVERSIGT

Yanmar-katodisk beskyttelsessystem

Yanmar-katodisk beskyttelsessystem (Y-CaPS) har en 20 A raekkesikring (Figur 12) i
ledningen, som sluttes til den positive (+) terminal pa streamfordeleren. Hvis sikringen
springer, vil systemet ikke virke, hvilket resulterer i tab af korrosionsbeskyttelse.

Afprav Y-CaPS for at sikre tilstrackkelig effekt. Testen skal udferes pa stedet, hvor fartgjet
er fortgjet, ved brug af en referenceelekirode og et afprovningsmeter. Kontakt den
autoriserede Yanmar-marineforhandler eller -distributer for assistance, hvis det er
ngdvendigt.

Y-CaP8§ stramfordeler

20A
raekkesikringsholder

Elektrode

0390329-00V00

Figur 12
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PRODUKTOVERSIGT

Denne side er med vilje ladt tom
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BETJENING AF
STERNDREVET

Dette afsnit i Befjeningsmanual beskriver
arbejdsgange for korrekt betjening af
sterndrevet.

For De betjener ZT370, skal de leese
folgende sikkerhedsinformation og
gennemga afsnittet Sikkerhed pa side 3.

VEANMAER 71370 Betjeningsmanual
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BETJENING AF STERNDREVET

VALG AF SKRUE

Skruen omdanner motorens kraft til den
drivkraft, der er ngdvendig til at fremdrive
fartojet. Omhyggeligt valg af skruen er
meget vigtigt for korrekt fartgjsdrift. Skruer
identificeres af to numre, sasom 15,75 x
20 venstre og skrue af rustfrit stal. |
nummersekvensen er det fgrste nummer
skruens diameter, og det andet er
hzeldningen. Venstre er rotation mod uret
for den forreste skrue. Hgjre er rotation
med uret for den bagerste skrue.

Heeldning er skruebladenes vinkel udtrykt
som den teoretiske afstand, som skruen
beveeger sig i hver omdrejning. Hvis f.eks.
hzeldningen er 20, skubber hver
skrueomdrejning fartgjet 20 tommer
gennem vandet. En hzeldning pa 28 anses
for at veere en “hgjere” heeldning, og en
skruehaeldning pa 20 anses for at vaere en
“lavere” heeldning. En mindre
hzeldningsskrue bar veelges, hvis der skal
stas pa vandski, eller hvis lasten er tung.

Veer opmeerksom pa disse retningslinjer
ved valg af en skrue:

¢ Yanmar-marineforhandleren eller
-distributeren er bedst kvalificeret til at
assistere ved valg af en skrue.

BEMAERK

Forsog aldrig at skifte skruer, for den
gennemsnitlige last og individuelle krav er
blevet fastsat.

¢ Motoromdrejninger skal veere inden for
det anbefalede driftsomrade. Der
henvises til motorens befjeningsmanual.

For at forhindre utilsigtet start skal
falgende fuldfares for montering eller
fiernelse af skruen:

¢ Saet fjernkontrollen i positionen
NEUTRAL.

¢ Sat hovedkontakten i positionen OFF
(FRA) og fjern ngglen.

Hold aldrig skruen med haenderne, nar
mgtrikken losnes. Laeg et stykke tree
mellem antiventilationpladen og
skruebladet for at forhindre skruen i at

dreje.

Problemer i forbindelse med skruer
inkluderer ventilation, kavitation og
udblzesning. Disse problemer har
ensartede symptomer, og de
diagnosticeres bedst af en ekspert. Hvis
der opstar et skrue-relateret problem, skal
De kontakte Yanmar-marineforhandleren
eller -distributaren.

22
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BETJENING AF STERNDREVET

MONTERING AF SKRUERNE

035040-00X00

1 —Bagerste skruemgtrik 6 —Forreste skrues fremdriftsmuffe
2 —Bagerste skrue 7 —Anode pa skrueakslen

3 —Bagerste skrues fremdriftsmuffe 8 —Bolt og spaendeskive til anode pa
4 —Forreste skruemgtrik skrueakslen

5 —Forreste skrue

Figur 1
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BETJENING AF STERNDREVET

1.

Smar et godt lag smearemiddel pa
skrueakslen. De anbefalede

smaremidler findes i tabellen nedenfor.

Beskrivelse Anvendel-
sessted
Urea-smarefedt,
vandbestandig type, NLGI #2 Skrueaksel
Lithium-smgrefedt med PTFE

Skub muffen for fremadgaende
fremdrift pa skrueakslen med den
konusformede side mod skruemuffen
(mod enden af skrueakslen).

Tilpas listerne og saet skruen pa
skrueakslen.

. Montér og tilspaend den forreste

skruemgtrik. Kontrollér skruen mindst
hver 20. time.

5. Skub muffen for bagudgaende fremdrift

pa skrueakslen med den konusformede
side mod skruemuffen (mod enden af
skrueakslen).

. Tilpas listerne og saet skruen pa

skrueakslen.

. Montér og tilspaend den bagerste

skruemgatrik. Kontrollér skruen mindst
hver 20. time.

Speendingsmoment for bagerste
skruematrik

N-m 1b-ft

80 59

. Montér bolten til skrueakslens anode

med en spaendeskive. Tilspaend bolten.

Speendingsmoment for forreste skruemeotrik

Spandingsmoment for bolt til skrueakslens
anode

N-m Ib-ft

N-m 1b-ft

30 22

135 99

24
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BETJENING AF STERNDREVET

FJERNELSE AF SKRUEN

Fjernkontrollen skal veere i NEUTRAL,
og starterngglen skal vaere fjernet fra
kontakten, for fjernelse og/eller
montering af skruen.

1. Laeg et stykke tree mellem
skruebladene og antiventilationspladen
for at forhindre rotation.

Laeg et stykke trae mellem
antiventilationspladen og skruen for
at beskytte haanderne imod
skruebladene og for at forhindre
skruen i at rotere, nar
skruemotrikken fjernes.

2. Drej den bagerste skruemgatrik (36 mm)
mod uret for at fjerne matrikken.

3. Skub skruen og fremdriftsmuffen af
skrueakslen.

4. Drej den forreste skruemgtrik (70 mm)
mod uret for at fjerne matrikken.

5. Skub skruen og fremdriftsmuffen af
skrueakslen.

DAGLIGE KONTROLLER

Alle sterndrev er blevet afprovet for
forsendelse.

Visuelle kontroller for laekage bor
foretages en gang imellem.

Far betjening af sterndrevet skal det
sikres, at det er i god driftstilstand. Sgrg
for, at kontrollere folgende og fa
reparationer foretaget inden betjening af
sterndrevet.

BEMAERK

Hver gang baden efterlades i vandet, og
motoren ikke korer, skal drevet efterlades i
helt saenket position. Dette holder
anoderne i vandet og holder
udstedningsrgret forbundet til drevets
udstgdningsabning.

Visuelle kontroller

A FORSIGTIG

Hvis du observerer problemer under
besigtigelsen, skal du udbedre disse
far anvendelse af hakmotoren.

1. Undersgg for olieleekager.

2. Kontrollér, om der er dele, som mangler
eller er beskadigede.

3. Kontrollér om der er lgse, manglende
eller beskadigede
fastgorelsesanordninger.

4. Undersgg det elektriske
ledningssystem for revner,
afskrabninger og beskadigede eller
korroderede forbindere.

VEANMAER 71370 Betjeningsmanual

25



BETJENING AF STERNDREVET

Kontrol af sterndrevets oliestand BEM/ERK

Beskrivelse Anvendzl- HYIS vand kan ses i bun_den af e
sesste oliebeholderen, eller hvis der er vand pa
oliepafyldnings-/draenproppen, og/eller
BY3 Quick Silver® *" epalyldning proppen, og
-serien X i hvis olien forekommer misfarvet, skal De
hgjtydende gearolie )
LA eller straks kontakte den autoriserede
serion GL-5 (SAE 80W90) Oliebeholder Yanmar-marineforhandler eller -distributar.
Begge forhold kan angive vandlaekage et
8LV Quick Silver® *1 eller andet sted i sterndrevet.
-serien hajtydende gearolie
*1:  Quick Silver er et registreret varemaerke . . L
tilhorende Brunswick Corporation. B Pafyldning af olie i sterndrevet
Bemaerk: Oliestanden vil stige og falde Se Udskiftning af sterndrevets olie - 36,

under drift. Kontrollér oliestanden ~ nar hele sterndrevet fyldes.
for start, nar motoren er kold.
1. Kontrol af sterndrevets oliestand BEMARK
(Figur 2). Hold oliestanden ved eller Hvis mere end 60 m{ (2 fl oz) gearolie er
neer stregen for OPERATING RANGE nedvendig for at fylde beholderen, er det
(DRIFTSOMRADE) (3, Figur 2) (fuld) muligt, at en pakning laekker.
pa oliebeholderen (1, Figur 2). Smgringsmangel kan beskadige
2. Oliestanden er lav, hvis den er under sterndrevet. Kontakt den autoriserede
stregen for ADD (TILSAT) (2, Figur 2) Yanmar-marineforhandler eller -distributor.
pa oliebeholderen (1, Figur 2). Fyld

efter behov med den spcificerede olie.
Se Pafyldning af olie i sterndrevet - 26.

1. Fjern oliebeholderdzekslet (1, Figur 3).

2. Fyld oliebeholderen til stregen
OPERATING RANGE
(DRIFTSOMRADE) (2, Figur 3) med
den specificerede vaeske.

BEMAERK

Overfyld ikke.
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BETJENING AF STERNDREVET

i &
039051-00K00
Figur 3
Beskrivelse Anvendel-
sessted
BYS Quick Silver® **
-serien hejtydende gearolie
ller
6LPA e .
-serien GL-5 (SAE 80W90) Oliebeholder
8LV Quick Silver®*1
-serien hajtydende gearolie

*1:  Quick Silver er et registreret varemaerke
tilherende Brunswick Corporation.

3. Ved udskiftning af deekslet sikr, at
gummepakningen er inden i
oliebeholderdaekslet, og montér
daekslet. Undga at overstramme.

Kontrol af Power Trim-pumpens
vaeske

BEMAERK

Kontrollér altid oliestanden med
sterndrevet i positionen Full
DOWN/TRIM-IN (Helt NED/TRIM IND).

1. Seet sterndrevet i positionen Full
DOWN/TRIM-IN (Helt NED/TRIM IND).

2. lagttag oliestanden i beholderen.

Oliestanden skal holdes inden for
stregerne MIN (MIN) og MAX (MAKS)
(2, Figur 4) pa beholderen (1, Figur 4).

039052-00K00

Figur 4

3. Oliestanden er lav, hvis den er under
stregen MIN (MIN) (1, Figur 5) pa
beholderen. Fyld efter behov med den
specificerede vaeske. Se Pafyldning af
Power Trim-pumpens vaeske - 28.

VEANMAER 71370 Betjeningsmanual
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BETJENING AF STERNDREVET

Figur 5

B Pafyldning af Power

Trim-pumpens veaeske

Bemaerk: Power trim-vaesken skal ikke
udskiftes, medmindre den bliver
forurenet med vand eller
restmaterialer. Kontakt den

autoriserede

Yanmar-marineforhandler eller
-distributer, hvis power
trim-veesken skal udskiftes.

1. Seet sterndrevet i positionen Full

DOWN/TRIM-IN (Helt NED/TRIM IND).

2. Skru pafyldningsdaekslet af og fjern det
(1, Figur 6) fra beholderen (3, Figur 6)
med den specificerede vaeske.

Anvendelses-

automatgear)

Beskrivelse sted
Dextron llI
Automatic Transmission Power
Fluid (veeske til Trim-pumpe

3. Tilseet olie for at bringe oliestanden
inden for stregerne MIN (MIN) og MAX
(MAKS) pa beholderen (2, Figur 6).

039054 -00%00

Figur 6
4. Montér pafyldningsdeekslet.
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VEDLIGEHOLDELSE

Dette afsnit i Befjeningsmanual beskriver
arbejdsgange for pasning og
vedligeholdelse af sterndrevet.

For De betjener ZT370, skal de leese

folgende sikkerhedsinformation og
gennemga afsnittet Sikkerhed pa side 3.

VEANMAER 71370 Betjeningsmanual
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VEDLIGEHOLDELSE

PERIODISK
VEDLIGEHOLDELSE

A FORSIGTIG

Fastlaeg en periodisk
vedligeholdelsesplan ud fra
sterndrevets anvendelsesomrade og
sarg for, at periodisk vedligeholdelse
udfares ved de anforte tidsintervaller.
Hvis disse retningslinjer ikke folges, vil
det pavirke sterndrevets sikkerhed og
ydeevne, forkorte dets levetid og
muligvis pavirke garantideekningen for
Deres sterndrev. Kontakt den
autoriserede Yanmar-marineforhandler
eller -distributer for assistance, nar dele
markeret med @ skal kontrolleres.

Vigtigheden af periodisk
vedligeholdelse

Nedbrydelse og slid af sterndrevet gges i
takt med den tid, det har veeret i drift, og
som folge af de forhold, det har vaeret
brugt under. Periodisk vedligeholdelse
forebygger uplanlagt nedetid og nedseetter
risikoen for uheld pa grund af darlig ydelse
og kan endvidere medvirke til at forlaenge
sterndrevets levetid.

Udforelse af periodisk
vedligeholdelse

Blokér aldrig vinduer,
udluftningslemme eller andre
udluftningsveje, nar motoren karer i et
aflukket omrade. Alle
brandstofmotorer udvikler kulilte nar
de er i drift. Ophobning af denne luftart
i et lukket omrade kan forarsage
sygdom og endog dadsfald.

Vigtigheden af daglige kontroller

Periodiske vedligeholdelsesplaner
forudseetter, at de daglige kontroller
udfgres regelmaessigt. Gor det til en vane
at starte hver driftsdag med de daglige
kontroller.

Yanmar-reservedele

Yanmar anbefaler brug af originale
Yanmardele nar der er brug for
reservedele. Originale reservedele hjaelper
med til at sikre lang levetid.

Nodvendigt veerktoj

For start af periodisk vedligeholdelse skal
det kontrolleres, at det forngdne vaerkigj
forefindes til udfgrelse af alle opgaverne.

Sog hjaelp hos den autoriserede
Yanmar-marineforhandler eller
-distributor

Vore professionelle serviceteknikere har
den forngdne faglige viden og kunnen til at
kunne hjeelpe med alle spgrgsmal
vedrgrende vedligeholdelse og service.

30
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VEDLIGEHOLDELSE
STRAMNING AF FASTGORINGSBESLAG

Benyt korrekt tilspaendingsmoment, nar fastgeringsbeslag spaendes. For hgijt
tilspaendingsmoment kan beskadige fastgoringsbeslaget eller delen, og for lavt
tilspaendingsmoment kan forarsage lackager eller svigt af enkeltdele.

SKEMAER OVER TILSPAENDINGSMOMENTER

Standardveerdier for tilspaendingsmoment

Nominel benaev:nelse for Standard tilspeendingsmoment
skruegevind
M5

o 3,5+ 0,5 N-m 2,6 + 0,4 Ib-ft
6,0 = 1,0 N-m 4,4 £ 0,6 [b-ft
15+2,0 N-m 11 1,5 Ib-ft
30 £ 2,0 N-m 22+ 1,5 lb-ft
45 2,0 N-m 33 + 1,5 b-ft

Tilspeendingsspecifikationer

Matrik til U-bolt i kardansk ring M10 x 1,5 50 £5N-m 37 + 4 Ib-ft
Bolt til anode i cylinderdel 10 - 32 UNF 3,5+ 0,5N.m 2,6 +0,4 Ib-ft
Bolt til bagerste deeksel M8 x 1,25 6,0 1,0 N-m 4,4 + 0,7 Ib-ft
Prop M10 x 1,5 15+2,0N-m 11 = 1,5 |b-ft
Bolt til ventilsamling M12 x 1,25 6,0+ 1,0 N-m 4,4 + 0,7 |b-ft
Bolt il bagerste eller inderste 1-14 UNS 80 = 5,0 N-m 59 + 3.7 Ib-ft
skrueaksel

Boittl Demerte BlbTVARl | 54816 UNS 135 £ 5,0 N-m 100 = 3,7 Ib-ft
skrueaksel
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VEDLIGEHOLDELSE

TABEL OVER PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE

O: Kontrollér eller renger ©: Udskift ®: Radfer dig med din autoriserede Yanmar marineforhandler eller -leverander

Dagligt
Se
Daglige
Kontroller
- 25

Kontroller sterndrevets oliestand For drift
(beholder), fyld om neodvendigt O

Hver 50 | Hver 100 | Hver 250
. . . Hvert ar
timer timer timer

Kontroller Trim-pumpens Fer drift
oliestand, fyld om ngdvendigt

i o)
Kontroller servostyringsvaesken,
fyld om nedvendigt

For drift
O

Efterse vandindgangene for

restmaterialer eller

marinebegroning, renger om

nodvendigt

Efterse havvandsindgangshullet
rengar om nodvendigt

Undersog anoderne og udskift,
hvis de er 50 procent eroderet

O

Efterfyld olien | sterndrevet

Kun
forste
gang
(o]

Smaor skrueakslen og efterspsend
maotrikken*!

Frisk sterndrevets maling op og
sprojt med Corrosion Guard
(korrosionsbeskyttelse)

Fritidsanvendelse

Udskift
sterndrevets

Kun
forste

*2 *2
gang < <

olie Anvendelsesmader
i mindre
erhvervskoretojer'®

Kun Hver 150

forste timer o
gang O

Efterspzend den kardanske ring til
styringsakselforbindelsen

Efterse beelg og klemmer

Kontroller motortilpasning

Smaering af styringsakslens
beisning

Smar enhedslejet (kardansk hus)

Smar motorkoblingen™®

o(o| O |e|O| O
o(o| O |e|O| O
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O: Kontrollér eller renger ©: Udskift ®: Radfer dig med din autoriserede Yanmar marineforhandler eller -leverander

Hver 50 | Hver 100 | Hver 250
: . : Hvert ar
timer timer timer
o} O

Dagligt
Se
Daglige
Kontroller

- 25

Undersag kredslabet forlase eller
beskadigede forbindelser

Alprev Y-CaPS effekt pa 71370 O @)
Undersag styringssystemet for

lose, manglende eller O @)
beskadigede dele

Undersag flernkontrollen for lase,

manglende eller beskadigede O @]
dele

Smet kablerne og samleleddene O O
Efterspaend de bagerste 0 o)
motormonteringer

Smaring af drivenheden og
kardanaksellisterne og ®
kardanleds-O-ringene

. . . Hvert2.ar
Udskift af beelge | U-samling O @6

L . Hvert2.ar
Udskiftning af beelge i styrekabel O @6
Udskiftning af friktionsskive :'ggg
(Anvendelsesmader i mindre timer <O o7
erhvervskoretajer) O @7

*1: Ved drift udelukkende i ferskvand kan dette vedligeholdelsespunkt forlaeenges til hver fjerde
maned.

*2: Hver 250 timer eller hvert ar, hvad der end forekommer forst.

*3: Anvendelsesmader i mindre erhvervskeretgjer: 6LPA-STZC, 8LV320ZC, 8LV350ZC

*4: Hver 150 timer eller hvert ar, hvad der end forekommer forst.

*5:  Smar motorkoblingen hver 50 timer, hvis motoren betjenes i fomgang gennem leengere tid.

*6: Hvert 2.ar

*7: Hver 1000 timer eller hvert ar, hvad der end forekommer forst.
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GENEREL INSPEKTION

Undersgg sterndrevet regelmaessigt for at
hjeelpe til med at bevare den bedste
driftsydeevne og rette potentielle
problemer, for de forekommer.

Undersgg for lose, beskadigede eller
manglende dele, slanger og klemmer.
Stram og udskift om ngdvendigt.

Undersgg de elektriske forbindelser og
ledninger for skade og korrosion.

Fjern og undersgg skruen. Hvis den er
slemt indkeervet, bojet eller revnet, skal De
kontakte Yanmar-marineforhandleren eller
-distributgren.

Reparér indkaervninger og
korrosionsskade pa sterndrevets ydre
efterbehandling. Brug aldrig maling, som
indeholder kobber eller tin. Det vil
beskadige sterndrevet og annullere
garantien. Brug grundmaling og
deekmaling af hgj kvalitet, som er specifikt
udviklet til udenbordsmotorer eller
sterndrev af aluminium. Fglg fabrikantens
retningslinjer mht. overfladebehandling og
anvendelse.

POWER TRIM-PUMPENS
VAESKE

Power trim-vaeske skal ikke udskiftes,
medmindre den bliver forurenet med vand
eller restmaterialer. Kontakt den
autoriserede Yanmar-marineforhandler
eller -distributer, hvis power trim-vaesken
skal udskiftes.

34
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PERIODISKE VEDLIGEHOL-
DELSESPROCEDURER

Udfar folgende procedurer ugenligt.

¢ Kontrol af vandindgangene

¢ Kontrol af havvandsindgangshullet
* Undersggelse af anoderne

¢ Kontrol af oliestanden

B Kontrol af vandindgangene

Kontrollér vandindgangene for
restmaterialer eller marinebegroning.
Rengar om ngdvendigt.

B Kontrol af
havvandsindgangshullet

Kontrollér havvandsindgangshullet.
Rengar om ngdvendigt.

B Undersogelse af anoderne

Undersgg anoderne og udskift dem, hvis
de er 50 % korroderede. Se
Korrosionsbeskyttelse - 13.

B Kontrol af oliestanden

Kontrollér sterndrevets oliestand i labet af
én uge efter forste brug som falger:

1. Fjern olieudluftningsproppen
(1, Figur 1) og pakningen (2, Figur 1).

. Tilseet om ngdvendigt olie, indtil en
luftfri strem af olie stremmer fra
motorudluftningshullet.

. Montér olieudluftningsproppen og

pakningen. Tilspaend
olieudluftningsproppen.

Speaendingsmoment for olieudluftningsprop

N-m

Ib-ft

15

11
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Efter de forste 50 timers drift

Udfar folgende procedurer efter de forste
50 timers drift.

* Smoring af motorkoblingen

¢ Udskiftning af sterndrevets olie

B Smoaring af motorkoblingen

Smgr motorkoblingen hver 50 timer, hvis
motoren betjenes i tomgang gennem
lzengere tid.

Bemaerk: Sterndrevet er méaske udstyret
med en forseglet motorkobling.
Den forseglede kobling og
aksellisterne kan smores uden at
fjerne sterndrevet.

Pafar cirka 8 til 10 pumpninger smgrefedt
pa motorkoblingens smgrebeslag

(1, Figur 2) for at smgre motorens
koblingslister gennem smarebeslaget, hvis
udstyret dermed. Brug en typisk
handbetjent smarepistol til pafersel af
smorefedt.

Anvendelses-

Beskrivelse sted

Universalt lithiumsmearefedt af .
Kobling

HD-typen, NLGI #2

Bemeerk: Smer koblingen pa
ZT370-modellen hver 50 timer,
hvis fartgjet beljenes i tomgang i
laengere tid.

B Udskiftning af sterndrevets olie
Se Udskiftning af sterndrevets olie - 41.

36

ZT370 Betjeningsmanual Ya N AR



VEDLIGEHOLDELSE

Hver 50 timers drift Hver 100 timers drift

Udfgr folgende vedligeholdelse hver 50
timers drift.

* Smor motorkoblingen

B Smgr motorkoblingen

Smgr motorkoblingen hver 50 timer, hvis
motoren betjenes i tomgang gennem
leengere tid. Se Smering af motorkoblingen
- 36.

Udfar felgende vedligeholdelse hver 100
timers drift.

* Smgring af skrueakslen og
efterspaending af matrikken

e Efterspaending af den kardanske ring
til styringsakselforbindelsen

e Eftersyn af balg og klemmer
¢ Kontrol af motortilpasning
* Smgring af styringsakslens bgsning

* Smoring af enhedslejet (kardansk
hus)

* Smgring af motorkoblingen

* Undersggelse af kredslabet for lose
eller beskadigede forbindelser

¢ Afpravning af Y-CaPS$S effekt

* Undersggelse af styringssystemet for
lose, manglende eller beskadigede
dele

* Undersggelse af fjernkontrollen for
lose, manglende eller beskadigede
dele

* Smgring af kabler og samleled

B Smoring af skrueakslen og
efterspeending af matrikken

Ved drift udelukkende i ferskvand kan
dette vedligeholdelsespunkt forleenges til
hver fijerde maned. Se Montering Af
Skruerne - 23.
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B Efterspzending af den kardanske
ring til styringsakselforbindelsen

Tilspeend den kardanske rings
lasemgtrikker (1, Figur 3) for
styreakselforbindelse.

Figur 4

Beskrivelse Anvendelsessted

Urea-smarefedt,
vandbestandig type, Styringsakslens basning
NLGI #2

Y

. B Smoring af enhedslejet
Figur 3 (kardansk hus)

Spaendingsmoment for den kardanske rings Pafer cirka 8 til 10 pumpninger smgrefedt
lasemotrikker pa enhedslejets (kardansk hus)
N-m Ib-ft smgrebeslag (1, Figur 5) for at smore
50 37 enhedsleje (kardansk hus). Brug en typisk
handbetjent smarepistol til pafersel af

B Eftersyn af beelg og klemmer smorefedit.

Se Generel Inspektion - 34.

B Kontrol af motortilpasning

Kontakt den autoriserede
Yanmar-marineforhandler eller -distributor.

B Smoring af styringsakslens
basning

Pafar cirka 8 til 10 pumpninger smgrefedt
pa smoarebeslaget til styringsakslens
basning (1, Figur 4). Brug en typisk
handbetjent smarepistol til pafersel af
smorefedt.

032064-00X00

Beskrivelse Anvendelsessted
Urea-smorefedt, Enhedsleje
vandbestandig type,
NLGI #2 (kardansk hus)
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B Smoaring af motorkoblingen

Se Smaering af motorkoblingen - 36.

B Undersogelse af kredslobet for
lose eller beskadigede
forbindelser

Undersgg de elektriske forbindelser og
ledninger for skade og korrosion.

B Afprovning af Y-CaPS-enhedens
effekt

Se Yanmar-katodisk beskyttelsessystem
-19.

B Undersggelse af styringssystemet
for lose, manglende eller
beskadigede dele

Kontrollér styresystemet, stram lose dele,
og udskift manglende eller beskadigede
dele.

B Undersogelse af fjernkontrollen
for lose, manglende eller
beskadigede dele

Se Fjernkontroller - 16.

B Smoring af skiftekablet og
samleleddene

A FORSIGTIG

Smgr aldrig styrekablet, mens det er
strukket ud. Hydraulisk lasning kan
forekomme og forarsage tab af
styringskontrol.

Smor styrekablets smorebeslag.

1. Drej rattet, indtil styrekablet er trukket
helt tilbage i kabelhuset. Pafer cirka tre

Beskrivelse Anvendelsessted

Lithium-smgrefedt med

PTEE Styrekabel

N

. Drejrattet, indtil styrekablet (1, Figur 6)
er strukket helt ud. Smor den blottede
del af kablet en lille smule.

Figur 6
Beskrivelse Anvendel-
sessted
Urea-smarefedt,
vandbestandig type, NLGI #2 Styrekabel

3. Smgor styresystemets gaffelbolt
(1, Figur 7).

pumpninger smgrefedt med en typisk Figur7
handbetjening smgrepistol.
Bemaerk:Hvis styrekablet ikke har et Beskrivelse As";’:s“t‘::"
smorebeslag, skal den indre
wire i kablet ikke smores. Urea-smorefedt,
vandbestandig type, NLGI #2 Gaffelbolt
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4. Pafartgjer med to motorer skal
forbindelsesstangens gaffelbolt

smares.
Beskrivelse Anvendel-
sessted
Urea-smarefedt,
vandbestandig type, NLGI #2 Gaffelbolt

5. For start af motoren skal rattet drejes
flere gange mod styrbord og dernzest

bagbord for at sikre,

at styresystemet

virker korrekt, for De er undervejs.

Smoring af skiftekablet (typisk)

Smeor skiftekablets drejepunkter
(1, Figur 8) og styrekontaktoverfladerne

(2, Figur 8).

Figur 8

Beskrivelse

Anvendelsessted

SAE 30 motorolie

Skiftekablets
drejepunkter

Lithium-smgrefedt med
PTFE

Styrekontaktoverflader
og kabelende

Hver 150 timers drift

Udfar felgende vedligeholdelse efter de
farste 150 timers drift.

* Udskift sterndrevets olie
(Anvendelsesmader i mindre
erhvervskeretgjer)

B Udskift sterndrevets olie
(Anvendelsesmader i mindre
erhvervskoretgjer)

Se Udskiftning af sterndrevets olie - 41.
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Hver 250 timers drift

Udfar folgende vedligeholdelse efter de
farste 250 timers drift.

Opfriskning af sterndrevets maling og
sprgjtning med Corrosion Guard
(korrosionsbeskyttelse)

Efterspzending af de bagerste
motormonteringer

Udskiftning af sterndrevets olie

Smering af drivenheden og
kardanaksellisterne og O-ringene

Tilspaending af boltene i den bagerste
motormontering

B Opfriskning af sterndrevets
maling og sprojtning med
Corrosion Guard
(korrosionsbeskyttelse)

Korrosionsskade som et resultat af forkert
anvendelse af antibegroningsmaling
deekkes ikke af garantien.

Maling af fartgjets skrog og haekbjzelke:
Antibegroningsmaling kan anvendes pa
fartojets skrog og haekbjeelke.

BEMAERK

Mal aldrig anoderne eller Y-CaPS-elektroden.
Maling af disse dele vil gare dem ueffektive
som galvaniske korrosionshaemmere.

BEMAERK

Brug kobberbaseret maling som
antibegroningsbeskyttelse for fartajets skrog og
heekbjeelke, sa leenge det ikke forbydes af
loven i omradet, hvor fartgjet vil blive anvendt.
Hvis kobber- eller tinbaseret maling anvendes,
skal en elektrisk samkaringsforbindelse mellem
Yanmar-produktet, anodeblokkene og
malingen undgas ved at have et UMALET
omrade pa mindst 40 mm péa heekbjeelken pa
fartgjet og rundt om disse genstande.

fartgjsheek-
bjeelke

Mindst 40 mm
umalet omrade
rundt om
haekbjeelkesamlingen

039084-00V00

Figur 9

BEMAERK

Drivenheden og haekbjeelkesamlingen kan
males med marinemaling af god kvalitet
eller antibegroningsmaling, som ikke
indeholder kobber eller andre materialer,
som kan lede elektrisk stram. Mal aldrig
aftapningshuller, anoder, Y-CaPS eller
dele angivet af fartgjsfabrikanten.

BEMAERK

Vask aldrig sterndrevet med en elektrisk
vasker, fordi det kan beskadige
belaegningen pa referencewiren og gge
korrosion.

B Efterspzending af de bagerste
motormonteringer

Se Tilspaending af boltene i den bagerste
motormontering - 46.

B Udskiftning af sterndrevets olie

Bemaerk: Sterndrevets olie skal udskiftes
hver 250 timer eller hvert ar,
hvad der end forekommer ferst.
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BEMAERK

Udvis altid ansvarlighed over for miljget.

Folg retningslinjerne fra EPA og andre
miljgorganer for korrekt bortskaffelse af
farlige materialer som smgareolie, dieselolie
og kolerveeske. Radfer Dem med den
lokale myndighed eller affaldsstation.

1. Fjern oliebeholderen fra bgjlen
(1, Figur 10).

Figur 10

2. Tam indholdet over i en beholder, der
er stor nok til at rumme den aftappede
gearolie.

3. Montér oliereservoiret (2, Figur 10) i
bgjlen.

4. Saet sterndrevet i positionen for fuld
trim-greense UD.

5. Fjern oliepafyldnings-/dreenproppen
(1, Figur 11) og pakningen
(2, Figur 11).

6. Aftap olien.

G35082-00X00
Figur 11

7. Fjern olieudluftningsproppen
(1, Figur 12) og pakningen
(2, Figur 12). Lad olien tappe helt af.

e
Figur 12

BEMARK

Hvis vand lgber ud af
oliepafyldnings-/dreenhullet, eller hvis
vaesken forekommer maelkeagtig, leekker
sterndrevet maske, og det skal
undersgoges ojeblikket af den autoriserede
Yanmar-marineforhandler eller -distributor.

G39055-CG0X00

42

ZT370 Betjeningsmanual Ya N AR



VEDLIGEHOLDELSE

8. Fjern indkapslingspladedzekslet
(4, Figur 13), filterdaekslet
(3, Figur 13), magneten (2, Figur 13)
og filteret (1, Figur 13). Rengor eller
udskift filteret og magneten.

032085-00X00
Figur 13

9. Saenk sterndrevet, saledes at
skrueakslen er plan. Fyld sterndrevet
gennem oliepafyldnings-/draenhullet
med den specificerede olie, indtil en
luftfri strom olie lgber ud af
filterabningen. Montér filteret,
magneten, filterdeekslet og
indkapslingspladedeekslet.

10.Fortsaet med at fylde sterndrevet med
olie gennem
oliepafyldnings-/dreenhullet, indtil en
luftfri strem olie lober ud af
olieudluftningshullet.

11.Montér olieudluftningsproppen og
pakningen. Tilspaend
olieudluftningsproppen.

Spandingsmoment for olieudluftningsprop

N-m Ib-ft

15 11

12.Fortsaet med at pumpe gearolie ind i
oliebeholderkredslgbet, indtil gearolien
bliver synlig i oliebeholderen.

13.Fyld oliebeholderen, saledes at
oliestanden er inden for driftsomradet.
(Figur 14).

BEMAERK

Overfyld aldrig.
Model | Kapacitet Vasketype
2500 mg Quick Silver® *1
1870 (85 0z) hajtydende gearolie

*1:  Quick Silver er et registreret varemaerke
tilharende Brunswick Corporation.

Oliebeholderdaeksel \

OPERATING (p _
RANGE L Dy
(DRIFTSOMRADE) | |

-streg |

817
81
LT )
A5 f
NG |
) | |
i | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
K } b
| | 7

|
©33051-00V00

Figur 14

14.Sgrg for, at gummipakningen er inden i
deekslet, og montér deekslet.

BEMAERK

Overstram aldrig.
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15.Fjern pumpen fra
oliepafyldnings-/dreenhullet. Montér
hurtigt pakningen og
oliepafyldnings-/dreenproppen. Tilspeend
oliepafyldnings-/dreenproppen.

Spandingsmoment for
oliepafyldnings-/dreenprop

N-m Ib-ft

15 11

16.Kontrollér oliestanden i oliebeholderen
efter forste brug.

17 .Kontrollér sterndrevets oliestand i lgbet
af én uge efter forste brug som fglger:
1- Fjern olieudluftningsproppen
(1, Figur 15) og pakningen
(2, Figur 15).

022055-00X00

Figur 15

2- Tilseet om nedvendigt olie, indtil en
luftfri strem af olie stremmer fra
motorudluftningshullet.

3- Montér olieudluftningsproppen og
pakningen. Tilspaend
olieudluftningsproppen.

BEMAERK

Oliestanden i oliebeholderen vil stige og
falde under betjening af sterndrevet.
Kontrollér altid standen, nar sterndrevet
er koldt, og motoren er lukket ned.
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B Smoring af drivenheden og kardanaksellisterne og kardanleds-O-ringene

Nar du fjerner haekmotorenheden fra haekbjaelkemonteringen, ber du forst fierne
monteringen til hurtig tilslutning. Dette hindrer olieleekage fra reservoiret.

IRl

0390€5-00X00

Figur 16

Fjern drivenheden og smer kardanaksellisterne (1, Figur 17) og kardanleds-Oringene
(2, Figur 17).

Figur 17
Beskrivelse Anvendelsessted
Universalt lithiumsmgrefedt af Kardanaksellister og
HDtypen, NLGI #2 kardanleds-O-ringe

BEMAERK

Anvend nye O-ringspakninger, hver gang
du installerer drevenheden.
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H Tilspaending af boltene i den
bagerste motormontering

Bemeerk: Der henvises til motorens
installationsvejledning og/eller

betjeningsmanual for information

om motormontering fortil.

Tilspeend boltene i den bagerste

motormontering (1, Figur 18).

Figur 18

039078-00X00

Spandingsmoment for motormontering bagtil

N-m

Ib-ft

45

33

Hver 1000 timers drift

Udfar felgende vedligeholdelse efter de
farste 1000 timers drift.

¢ Udskiftning af friktionsskive
(Anvendelsesmader i mindre
erhvervskeretgjer)

B Udskiftning af friktionsskive
(Anvendelsesmader i mindre
erhvervskoretgjer)

Radfgr dig med din autoriserede Yanmar
marineforhandler eller -leverandor.
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Udfgr folgende vedligeholdelse hvert
driftsar.

o Efterspzending af den kardanske ring
til styringsakselforbindelsen

e Eftersyn af balg og klemmer
¢ Kontrol af motortilpasning
* Smoring af styringsakslens bgsning

* Smoring af enhedslejet (kardansk
hus)

* Smoring af motorkoblingen

* Undersggelse af kredslgbet for lose
eller beskadigede forbindelser

* Afprevning af Y-CaPS-enhedens
effekt

¢ Undersggelse af styringssystemet for
lose, manglende eller beskadigede
dele

* Undersggelse af fjernkontrollen for
lose, manglende eller beskadigede
dele

* Smoring af kabler og samleled

¢ Opfriskning af sterndrevets maling og
sprgjtning med Corrosion Guard
(korrosionsbeskyttelse)

¢ Udskiftning af sterndrevets olie

¢ Efterspzending af de bagerste
motormonteringer

¢ Udskiftning af friktionsskive
(Anvendelsesmader i mindre
erhvervskgretgjer)

B Efterspeending af den kardanske
ring til styringsakselforbindelsen

Se Efterspeending af den kardanske ring til
styringsakselforbindelsen - 38.

B Eftersyn af baelg og klemmer
Se Generel Inspektion - 34.

B Kontrol af motortilpasning

Se Kontrol af motortilpasning - 38.

B Smoring af styringsakslens
basning

Se Smaoring af styringsakslens basning
- 38.

B Smoring af enhedslejet
(kardansk hus)

Se Smoring af enhedslejet (kardansk hus)
- 38.

B Smoring af motorkoblingen

Se Smoring af motorkoblingen - 36.

B Undersogelse af kredslgbet for
lose eller beskadigede
forbindelser

Se Undersogelse af kredslobet for lose
eller beskadigede forbindelser - 39.

B Afprovning af Y-CaPS-enhedens
effekt

Se Yanmar-katodisk beskyttelsessystem
- 19.

B Undersogelse af styringssystemet
for lose, manglende eller
beskadigede dele

Se Undersogelse af styringssystemet for
lese, manglende eller beskadigede dele
- 39.

B Undersogelse af fjernkontrollen
for lzse, manglende eller
beskadigede dele

Se Fjernkontroller - 16.

B Smoring af kabler og samleled
Se Smoaring af skiftekablet (typisk) - 40.
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B Opfriskning af sterndrevets
maling og sprojtning med
Corrosion Guard
(korrosionsbeskyttelse)

Se Opfriskning af sterndrevets maling og
sprejtning med Corrosion Guard
(korrosionsbeskyttelse) - 41.

B Udskiftning af sterndrevets olie
Se Udskiftning af sterndrevets olie - 41.

B Efterspzending af de bagerste
motormonteringer

Se Tilspaending af boltene i den bagerste
motormontering - 46.

B Udskiftning af friktionsskive
(Anvendelsesmader i mindre
erhvervskgretgjer)

Radfgr dig med din autoriserede Yanmar
marineforhandler eller -leverandor.

Hvert 2.ar

Udfar felgende vedligeholdelse hvert 2.
driftsar.

o Udskift af baelge i U-samling
¢ Udskiftning af baelge i styrekabel

B Udskift af baelge i U-samling

Radfgr dig med din autoriserede Yanmar
marineforhandler eller -leverandor.

B Udskiftning af beelge i styrekabel

Radfgr dig med din autoriserede Yanmar
marineforhandler eller -leverandor.
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e I

1

Fjernkontrollen er hard at
bruge, den binder, har
ekstra spil eller lyder
underligt

Utilstreekkelig smoring pa
forbindelsesfastgeringsbe-

Smar.

slag til skifte og gasspjeeld 39
(hvis anvendt).
Blokering i skifte- eller Fjern blokeringen.
gasspjseldsledforbindelser 39
(hvis anvendt).
Lese eller manglende Kontrollér alle
skifte- eller gasspjaeldsledforbindelser.
gasspjseldsledforbindelser. | Hvis nogen er lgse eller
mangler, skal De kontakte -
den autoriserede
Yanmar-marineforhandler
eller -distributor ajeblikkeligt.
Skifte- eller Ret kablet ud, eller fa den
gasspjseldskablet (hvis autoriserede
udstyret dermed) er bugtet. | Yanmar-marineforhandler 39

eller -distributer til at udskifte
kablet, hvis det er beskadiget
og ikke kan repareres.
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C T

2 | Rattet drejer hardt eller Lav vaeskestand i Efterse for laekager.
stodvist servostyringspumpen. Efterfyldning af systemet -
med vaeske.
Sterndrevets rem er lgs Udskift og/eller justér. _
eller i darlig stand.
Utilstreekkeligt Smer.
smaremiddel pa -
styrekomponenterne.
Utilstraekkeligt Smar.
smgremiddel pa 38
haejbjaelkens kardanhus og
drejeaksel.
Lese eller manglende Kontrollér alle dele og
styrefastgeringsbeslag fastgoringsbeslag. Hvis
eller -dele. nogen er lgse eller mangler,
skal De kontakte den 38
autoriserede
Yanmar-marineforhandler
eller -distributor ajeblikkeligt.
Forurenet Kontakt den autoriserede
servostyringsvaeske. Yanmar-marineforhandler -
eller -distributar.
3 | Power Trim virker ikke (den | En sikring er sprunget. Udskift sikringen. 18
elektriske motor virker ikke) Afbryderen er udlgst. Vent, indtil afbryderen keler 18
ned og er genoprettet.
Lese eller snavsede Undersgg alle tilknyttede
elektriske forbindelsereller | elektriske forbindelser og
beskadigede ledninger. ledninger (iszer
batterikabler). Renger og 18
stram fejlagtig forbindelse.
Reparér eller udskift
ledninger.
4 | Power Trim virker ikke (den | Lav oliestand i Fyld pumpen med olie. 28
elektriske motor virker, men | Trim-pumpe.
_sktlc(arndrevet beveeger sig Sterndrevet binder i den Undersag for obstruktion.
ikke) kardanske ring. Kontakt den autoriserede _
Yanmar-marineforhandler
eller -distributar.
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LANGTIDSOPBEVARING

KOLDT VEJRS-, (FRYSENDE Oplaegning af sterndrevet
TEMPERATURER), SAESON- 1. Undersgg
OG LANGTIDSOPBEVARING vandaftapningsgennemlgbene i

drivenheden med et stykke staltrad for

at sikre, at de er abne.
BEM/ERK

Yanmar anbefaler staerkt, at denne service Dreengennemigb
udfgres af en autoriseret il anden
anodekavitet ﬂ\\\\

Yanmar-marineforhandler eller -distributor.
Fryseskade daekkes ikke af

Yanmar-garantien. Gearhusets
underside

Drzengennemisb
til farste
{_anodekavitet

032086-00V01

Figur 1

2. Udskiftning af sterndrevets olie. Se
Udskiftning af sterndrevets olie - 41.

3. Udfar alle kontroller, inspektioner,
smgringer og veeskeudskiftninger.
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4.

Saet sterndrevet i positionen Full
DOWN/TRIM-IN (Helt NED/TRIM IND).

A FORSIGTIG

Sterndrevet skal opbevares i
positionen Full DOWN/TRIM-IN (Helt
NED/TRIM IND). Kardanledsbeelg kan
udvikle et saet, hvis enheden lagres i
loftet position, og de kan svigte, nar
sterndrevet szettes i drift igen.

Idriftsaetning af sterndrevet

1.

2.

Undersgg strendrevet omhyggeligt for
laekager.

Kontrollér, at styresystemet, skifte- og
gasspijeeldskontrollen virker korrekt.

52

ZT370 Betjeningsmanual Ya N AR



SPECIFIKATIONER

Yanmar

Reduktionsforhold

Maksimal indgangshastighed
Rotationsretning Indgang

et
agterstavn) Bagerste skiue

Styrevinkel
Heeldningsvinkel

Diameter x

Anvendelig
motor

heeldning
(3 klinger)

Haskmotorenhed
Servostyrings-
system
Tilb-/timsystem

Koblingssystem
Gearskifttype
Setvostyringssystem

Heekmotormodel Z1370

BY3-serien 6LPA-serien 8LV-serien
1,65
1,78 1,65 1,65
1,97 1,78 1,78
2,18

4500 min-1(omdr./min)

Mod uret set fra agterstavn

Mod uret set fra agterstavn

Med uret set fra agterstavn

2 x 30 grader

51 grader

-6 til 10 grader

Modsatdrejende dobbeltskrue

Forreste skrue
400,1 = 508 mm (15 - 3/4 x 20 in.)
400,1 x 558,8 mm (15 - 3/4 x 221in.)
400,1 x 609,6 mm (15 - 3/4 x 24 in.)
)

Bagerste skrue
362,0 mm x 508 mm (14 - 1/4 x 20in.)
362,0 mm x 558,8 mm (14 - 1/4 x 22 in.)
362,0 mm x 609,6 mm (14 - 1/4 x 24 in.)
400,1 x 660,4 mm (15 - 3/4 x 26 in 362,0 mm x 660,4 mm (14 - 1/4 x 26 in.)
400,1 x 711,2 mm (15 - 3/4 x 28 in.) 362,0mm x 711,2mm (14 - 1/4 x 28 in.)

Tilladt skruediameter: Maks. 406,4 mm (16 in.)

Quick Silver®*1
hajtydende gearolie eller
GL-5 (SAE 80W90)
2,510 (84,5 02)

Quick Silver®*1
hejtydende gearolie
2,510 (84,5 02)

Dextron IlI
Vaeske til automatisk transmission.

Dextron IlI
Vaeske til automatisk transmission.

Hydraulisk type med friktionsskive og hydraulisk pumpe

Mekanisk skift. eller Elektrisk skift med magnetventil.

Hydraulisk hjaelpekraftfieder styret af mekanisk kabel
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Tilt-/trimsystem Hydraulisk stremfunktion med elekirisk motordrev

Antikorrosi-

Y-CaP8
onssystem

Elektronisk styret katodebeskyttelse

Masse (veegt) | Ter tilstand

)

*1: Quick Silver er et registreret varemaerke tilhorende Brunswick Corporation.

100 kg (220,5 Ib)

Bemeaerk: For motor-/haekmotorydeevne, elektrisk, skitse, diagrammer over rersystem og
relateret information, se saerafsnittet om motoren i installationsvejledning
og/eller servicevejledning.
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