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California Proposition
65 Warnung

Abgase von Dieselmotoren und einige
Bestandteile hiervon werden im Staate
Kalifornien als Ursache fir Krebs,
Geburtsfehler und andere Fortpflanzu-
\ngsschéden eingestuft. y

Vorbehait:

Alle Informationen, Abbildungen und Daten im vorliegenden Handbuch beruhen auf
dem letzten Stand zum Zeitpunkt der Verdéffentlichung. Die Abbildungen im vorlieg-
enden Handbuch sind nur als exemplarische Ansichten gedacht. Aufgrund unserer
kontinuierlichen Produktentwicklung kénnen sich Informationen, Abbildungen
und/oder Daten zur Erlduterung und/oder Beschreibung von Verbesserungen an
Produkten, Service oder Instandhaltung dndern. Wir behalten uns Anderungen ohne
Mitteilung vor. Yanmar und YANRMAR sind eingetragene Marken der YANMAR
POWER TECHNOLOGY CO., LTD. fiur Japan, die Vereinigten Staaten und/oder
andere Lander.

Alle Rechte vorbehalten:

Das vorliegende Dokument darf weder ganz noch teilweise grafisch, elektronisch
oder mechanisch, beispielsweise durch Fotokopieren, Aufnehmen, Einlesen oder
Datenspeicher-und Datenabfragesysteme, ohne schriftliche Genehmigung von
YANMAR POWER TECHNGOLOGY CO., LTD. vervielfaltigt oder verwendet werden.

Bitte Gberprifen und befolgen Sie die geltenden Gesetze und Vorschriften der
internationalen Exportiiberwachungsordnung im Territorium oder Land, in dem das
Produkt und die Bedienungsanleitung importiert und eingesetzt werden sollen.

MODEL 4LHA-HTP, 4LHA-DTP, 4LHA-STP,
OPERATION MANUAL ALHA-HTZP, 4LHA-DTZP, 4LHA-STZP
CODE 49961-205434

All Rights Reserved, Copyright YANMAR POWER TECHNOLOGY CO, LTD.



Yanmar-Schiffsdieselmotor
Modelle: ALHA-HTP/-HTZP/-DTP/

-DTZP/-STP/-STZP

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank fir den Kauf dieses Yanmar-Schiffsdieselmotors

[Einleitung]

* In dieser Bedienungsanleitung werden die Funktion, Wartung und Inspektion
der Yanmar-Schiffsdieselmotoren der Modellreihen 4LHA-HTP/-HTZP/-DTP/-
DTZP/-STP/-STZP beschrieben.

* Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgféltig vor Inbetriebnahme des
Motors durch, um far den sachgemaBen Gebrauch und den bestimdglichen
Betriebszustand des Motors zu sorgen.

= Diese Bedienungsanleitung ist stets griffbereit aufzubewahren.

» Bei Verlust oder Beschadigung dieser Bedienungsanleitung wenden Sie
sich zwecks Neubestellung an den néachsten zustdndigen Service- oder
Vertriebshandler.

= Sorgen Sie daflr, dass diese Anleitung beim Verkauf des Motors an den
nachsten Besitzer weitergegeben wird. Diese Bedienungsanieitung gilt als
wesentlicher Teil des Motors und ist stets am Einsatzort aufzubewahren.

* Um Verbesserungen hinsichtlich Qualitdt und Leistung der Motoren jederzeit
gewahrleisten zu kdnnen, werden Yanmar-Produkie regelmalig auf den
neusten Stand gebracht. Es kann daher vorkommen, dass einige der in dieser
Bedienungsanleitung aufgefiihrten Details leicht von denen fir lhren Motor
bestimmten Anweisungen abweichen. Falls Sie in Zusammenhang mit einer
derartigen abweichenden Beschreibung Fragen haben soliten, wenden Sie
sich bitte an lhren Yanmar-Service- oder Vertriebshéndler.

» Detaillierte Informationen zu den Navigationsantrieben finden Sie in der
Bedienungsanleitung fir Navigationsgetriebe.
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Durch die Einhaltung der in dieser Anleitung aufgefiihrten VorsichtsmaBnahmen ist ein
einwandfreier Betrieb des Motors zu lhrer vollen Zufriedenheit gewéahrleistet. Die Nichtbeachtung
dieser Richtlinien und VorsichtsmaBnahmen kann allerdings zu Verletzungen, Verbrennungen,
Feuer und Motorschaden flhren. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgféltig durch und

vergewissern Sie sich, dass Sie alle Hinweise voll und ganz verstanden haben, ehe Sie den Motor
in Betrieb nehmen.

Dieses sind die in der Bedienungsanleitung und auf den Produkien verwendeten Warnsignale.
Bitte genau beachten.

GEFAHR- Zeigt eine drohende Gefahrensituation an,
A GEFAHR _ g’ eine .

die, sofern sie nicht behoben wird, Tod oder

schwere Verletzungen zur Folge HAT.

schwere Verleizungen zur Folge HABEN KANN.

ACHTUNG- Zeigt eine eventuelle Gefahrensituation
an, die, sofern sie nicht behoben wird, leichte oder
mittelschwere Verletzungen zur Folge HABEN
KONNTE. Kann auch als Hinweis auf unsach-
gemébBen Betriebseinsatz dienen.

WARNUNG- Zeigt eine eventuelle Gefahrensituation
WARNUN
an, die; sofern sie nicht behoben wird, Tod oder
A\ ACHTUNG
= Erklarungen unter der Uberschrift [BEACHTEN] dienen als BEACHTEN auf besonders wichtige

Sicherheitsvorkehrungen beim Einsatz des Produktes. Nichtbeachtung kann zu einer
Leistungsverminderung des Motors und zu Schéden fihren.



(Beachten Sie diese Anweisungen zu threr eigenen Sicherheit}.

ESicherheitsvorkehrungen beziiglich des Betriebs

g

/A
'

‘L
/

A\ WARNUNG

A WARNUNG

X

A ACHTUNG

) :-1

Brandwunden

® Niemals den Einfiiliverschluss des Frischwasserkiihlers entfernen, solange der
Motor noch heif3 ist.
Austretender Dampf und herausspritzendes heilBes Wasser filhren zu schweren
Verbrennungen. Warten Sie, bis die Temperatur gesunken ist, und wickeln Sie
dann ein Tuch um den Einfallverschluss, bevor Sie diesen langsam &ffnen.

® Einfillverschluss nach der Inspekiion wieder fest verschlieBen. Wenn der
Verschiuss nicht richtig festgeschraubt ist, kénnen Dampf und heiBBes Wasser
wahrend des Betriebs herausspritzen und schwere Verbrennungen verursachen.

Richtige Belliftung des Batteriebereichs

¢ Sorgen Sie dafur, dass der Bereich um die Batterie herum gut beltftet wird und
frei von allen Dingen ist, die ein Feuer verursachen kénnten. Wahrend des
Betriebs und des Ladens tritt leicht entziindliches Wasserstoffgas aus der
Batterie aus.

Feuer durch Olentziindung

¢ Achten Sie beim Nachtanken auf den richtigen Kraftstoff.
Versehentliches Betanken mit Benzin o.8. fihrt zur Entzindung.

¢ Achten Sie beim Nachtanken darauf, dass der Motor vorher abgeschaltet wurde.
Verschiitteter Kraftstoff muss sorgféltig aufgewischt werden.

¢ Niemals Ol oder andere entflammbare Materialien in der Nahe des Motors
unterbringen, da diese zur Entzlindung fihren kann.

Vergiftung durch Auspuffgase

* Sorgen Sie fir gute Belftung im Maschinenraum mit Fenstern, Liftungsklappen und
sonstigen LUftungsvorrichtungen. Uberprifung wahrend des Betriebs wiederholen
und sicherstellen, dass die Bellftung richtig funktioniert. Auspuffgase enthalien
giftiges Kohlenmonoxid und dirfen nicht eingeatmet werden.

Bewegliche Teile

* Bewegliche Teile des Motors (Antriebswelle, Keilriemen, Zapfwelle usw.) nicht
wéhrend des Betriebs berGhren und darauf achten, dass sich keine
Kleidungsstlcke in darin verfangen, da dieses zu Verletzungen flihren kann.

« Motor niemals ohne Abdeckung auf den beweglichen Teilen in Betrieb nehmen.

® Vor dem Starten des Motors sicherstellen, dass alle Wartungswerkzeuge und
Putztlcher entfernt wurden.

Verbrennungen durch Beriihren heiBer Motorteile
¢ Der gesamie Motor wird wahrend des Betriebs und auch noch unmittelbar nach
demn Anhalten heif3.

Der Turbolader, der Auspuffkrimmer, das Auspuffrohr und der Motor werden sehr heif3.
Diese Teile dirfen nie mit dem Kérper oder der Bekleidung in Berlhrung kommen.

-5



Alkohol

* Nie den Motor unter Einfluss von Alkohol oder bei Krankheit bzw. Unwohlsein in
Betrieb nehmen, denn dadurch kdnnen Unfalle verursacht werden.

ESicherheitsvorkehrungen fir die Inspektion

Batteriefliissigkeit

® Die Flllsdure der Batterie besteht hauptséchlich aus verdinnter Schwefelsaure.
Sie kann bei Kontakt mit den Augen Erblindung hervorrufen oder bei Berihrung
mit der Haut Verbrennungen verursachen. In einem derartigen Fall sofort mit viel
frischem Wasser wegwaschen.

Feuer durch elektrischen Kurzschluss
m ® Immer den Batlerieschalter ausschalten oder das Erdkabel (-) entfernen, ehe eine

oS

Inspektion des elektrischen Systems durchgefihrt wird. Bei Nichtbeachtung kann
Kurzschluss und Feuer ausgeldst werden.

VorsichtsmaBnahmen fiir die beweglichen Teile
* Motor vor Durchfihrung von Wartungsarbeiten anhalten. Wenn eine Inspektion
@/ bei laufendem Motor erforderlich ist, jegliches Berlhren der beweglichen Teile
’-' | vermeiden. Képer und Kleidungsstiicke weit genug von den beweglichen Teilen
T entfernt halien, da anderenfalls Verletzungsgefahr besteht.

Ll VorsichtsmaBnahmen zur Vermeidung von Verbrennungen
beim Entfernen von heiBem Ol und heiBem Wasser

¢ Wenn Ol bei noch heiBem Motor abgelassen wird, ist jeglicher Kontakt mit dem Ol

A zu vermeiden.
e Um Verbrennungen zu vermeiden, warten Sie, ehe das Kihlwasser aus dem
Motor abgelassen, bis die Temperatur gesunken ist.
—IBEACHTEN]

Keine Anderungen am Dieselmotor vornehmen.

Ein Umbau des Motors oder Anderungen an dessen Teile zwecks Erhdhung der Motordrehzahl
oder des KraftstoffausstoBes usw. filhren zu unsicherem Betriebsverhalten und kdnnen
Motorschéden oder eine Verkirzung der Lebensdauer des Motors zur Folge haben.

—[BEACHTEN]

Entsorgung von Abfallmaterial

» Ol oder Flussigkeiten, die entsorgt werden sollen, in einen Container geben. OlI- oder
andere Flissigkeitsreste niemals in einem Klarteich, Fluss oder im Meer entsorgen.

® Abfalimaterial ist sicher zu entsorgen, wobei s&mtliche Vorschriften und Gesetze zu
beachten sind. Kontaktieren Sie ein Abfallunternehmen zwecks Abholung und
Entsorgung.




Warnhinweisschilder, Teile-Nummern

Um einen sicheren Betrieb zu gewéhrleisten, sind

entsprechende Warnhinweisschilder beigefigt. No. Teil-Code No.
Die Anbringung dieser Schilder wird im Diagramm D 128296-07300
weiter unten und auf der néchsien Seite niher o 120324-07240
erldutert. Achten Sie darauf, dass die Schilder 3 198296-07260
nicht verschmutzen bzw. beschédigt werden, und @ 128296-07350

sorgen Sie daflr, dass sie bei Verlust oder
Beschadigung erneuert werden. Schilder gle-
ichzeitig mit Austausch von Teilen ersetzen und in
gleicher Weise wie die Teile bestellen.

Y g
A\ & DANGER
eZRRBICIR Fry TEMIS

“37,,’ BUTTREL, e BENRE
A HLPEEETIERNBD.

#Never remove the cap while the engine
is still hot. eHot water may spurt out
and burn you. 128296-07260

GEFAHR

«Einfiilldeckel niemals entfernen,
solange der Motor noch heif} ist.
* Heifles herausspritzendes Wasser

kann zu Verbrennungen fiihren.

BEORY EIFZIE
2hFROBEFREE
EEALTTFE0,
When lifting the engine.
lift only as shown in
diagram.

BEDOBE 10 1on
Weight

AN

GEFAHR

Beim Anheben des Motors
wie im Diagramm gezeigt
verfahren.

Gewicht: 1,0 to




® Rotating parts.
sCan cause injucy.

B &
BABBHR
728295*07351}

WARNUNG

= B3
=} o
REBITEE
i eHot surface
i# eMay cause burn §
i@ 128296-07300 §

.
ACHTUNG

* Heifle Oberflache.
« Kann Verbrennungen
verursachen.

* Bewegliche Teile
» Verletzungsgefahr
. Fir 80A
ir 80A Wechselstromlichtmaschine.
Wechselstro- : | |
mlichtmasch- :
ine.

o




Bei den Motoren der Reihe 4LHA-HTP/-DTP/-STP mit Navigationsgetriebe (HSW450A2,
HSW630A1) ist die Antriebswelle mit der Navigations-Hauptwelle zu verbinden.
AuBerdem werden die Motoren der Reihe 4LHA-HTZP/-DTZP/-STZP mit dem Bravo-
Heckantrieb verbunden.

Damit der Motor seine volle Leistung abgeben kann, miissen MaBe und Struktur des
Schiffskérpers unbedingt Gberprift und ein Propeller in passender Gréf3e verwendet
werden.

Der Motor muss korrekt mit betriebssicheren Wasserkihlungsleitungen und
Auspufirchren sowie elektrischer Verdrahtung montiert werden.

Zur Betétigung der Antriebsausristung, der angetriebenen Systeme (einschlieBlich
Propeller) sowie der Gbrigen Bordausristung sind die in den von der Schiffswerft und der
Ausristungsherstellern zur Verfligung gesteliten Handblchern aufgefiihrten
Anweisungen und Vorsichtsmafnahmen unbedingt einzuhalten.

in manchen Landern sind Schiffskdrper- und Motorinspektionen je nach Einsatz, Gré3e
und Aktionsbereich des Schiffes gesetzlich vorgeschrieben.

Fir die Installation, Montage und Wartung dieses Motors sind spezielles Fachwissen und
technische Fahigkeiten erforderlich.

Kontaktieren Sie zu diesem Zweck die lokale Yanmar-Niederlassung oder lhren Vertriebs-
oder Fachhéndler in lhrer Gegend.

LA WARNUNG |

Keine Anderungen am Produkt vornehmen. Begrenzungsvorrichtungen (zur
Begrenzung der Motordrehzahl, Kraftstoffeinspritzmenge usw.) nicht I&sen.
Anderungen filhren zur Herabsetzung der Betriebssicherheit und zur Einschrankung
der Leistungsfahigkeit des Systems und dessen Funktionen und verklrzen die
Lebensdauer des Produktes.

Bitte beachten Sie, dass bei durch Anderungen am Produkt hervorgerufene
Funktionsstérungen die Garantiebedingungen ungliltig werden.




2.2 Motorspezifikationen

* 4LHA-HTP/-HTZP

Motor-Modellreihe 4LHA-HTP 4LHA-HTZP
Type Stehender wassergekUhlter 4-Taktdieselmotor
Anzahl Zylinder 4
Bohrung x Hub mm 100x 110
Verdrangung '/ 3,455
Kraftstoffabschaltbremsvermégen an %118 (160) / 3300
Kurbelwelle KW(hp)/U/min *%113 (154) / 3300
Dauerleistung an Kurbelwelll\(/av(hp)/U/min 91,2/ (124) /3100
Leerlauf, schnell U/min 3700+ 25
Leerlauf, langsam U/min 750+ 25
Verbrennungssystem Direkteinspritzung
Startsystem Elektrisches Startsystem
Ladesystem Wechselstromlichtmaschine mit eingebautem Regler DC12V-60A (Optional:80A)
Kihlsystem Konstante Frischwasserklihlung (2 Systeme : See- & Frischwasser)
Schmiersystem Zwangsschmierung Uber Trochoidpumpe
Drehrichtung (Kurbelwelle) Gegen den Uhrzeigersinn (vom Schwungrad aus gesehen)
Alle 2 13,0
Schmierdl-Inhalt Blwanne 2 10,0
Kihlwasser-Inhalt 2 15 (Motor), 0,8 (Zusatztank)
Modell RHC61W (IHI-Herstellung)
Turbolader -
Type WassergekUhltes Turbinengeh&use
Abmessungen (LxBxH (ohne Getriebe) mm 937 x 681 x 741 1039 x 777 x 830
Trockenmasse (ohne Getriebe) kg 360 388
Empfohlene Batterieleistung 12V x 120Ah
Empfohlene Type Fernbedienungsgriff Nur Einhebelausfihrung
Motoreinbaumethode An Motorbefestigung

(Anmerkung) 1. Auslegungsanforderungen: 1SO 3046-1. 2. 1hp =0,7355 KW
3. Kraftstoffanforderungen: Dichte bei 15°C = 0,860, * : Dieseldltemperatur 25°C am Einlas der Kraftstoffeinspritzpumpe
** :|SO 8665(Dieseldltemperatur 40°C am Einlas der Kraftstoffeinspritzpumpe.)

* Navigationsgetriebe (optional)

HURTH Mercruiser
Modell Hswasoaz | KMHA0A BravoX-1 | Bravo X-2 Bravo X-3

Type 8°Aak:\;vlja'l|i'tkshy 8°Pak:\;vlja'||;tkshy Heckantrieb
Lieferbarer Motor 4LHA-HTP 4LHA-HTZP

1,26 1.24 1,36 1,50 1,36

1,51 1.53 1,50 1,65 1,50

Untersetzungsverhaltnis 2,03 2.04 1,65 1,81 1,65

(Vorwarts und riickwarts) 2,43 2.45 2,00 1,81

2,20 2,00

2,20

Weitere Einzelheiten in der Bedienungsanleitung des Herstellers




* 4LHA-DTP/-DTZP

Motor-Modellreihe

4LHA-DTP 4LHA-DTZP

Type

Stehender wassergekUhlter 4-Taktdieselmotor

Anzahl Zylinder 4
Bohrung x Hub mm 100x 110
Verdrangung £ 3,455
Kraftstoffabschaltbremsvermdbgen an *147 (200) / 3300
Kurbelwelle kW(hp)/U/min *%140 (190) / 3300
Dauerleistung an Kurbelwelll\(/av(hp)/U/min 116/ (158) / 3100
Leerlauf, schnell U/min 3700+ 25
Leerlauf, langsam U/min 750+ 25
Verbrennungssystem Direkteinspritzung
Startsystem Elektrisches Startsystem
Ladesystem Wechselstromlichtmaschine mit eingebautem Regler DC12V-60A (Optional:80A)
Kihlsystem Konstante Frischwasserkiihlung (2 Systeme : See- & Frischwasser)
Schmiersystem Zwangsschmierung Uber Trochoidpumpe
Drehrichtung (Kurbelwelle) Gegen den Uhrzeigersinn (vom Schwungrad aus gesehen)
Alle 2 13,0
Schmierdl-Inhalt Blwanne 2 10,0
Kihlwasser-Inhalt 2 15 (Motor), 0,8 (Zusatztank)
Modell RHC61W (IHI-Herstellung)
Turbolader -
Type WassergekUhltes Turbinengehduse
Abmessungen (LxBxH (ohne Getriebe) mm 937 x 686 x 741 1039 x 787 x 830
Trockenmasse (ohne Getriebe) kg 365 388
Empfohlene Batterieleistung 12V x 120Ah

Empfohlene Type Fernbedienungsgriff

Nur Einhebelausfihrung

Motoreinbaumethode

An Motorbefestigung

(Anmerkung) 1. Auslegungsanforderungen: 1SO 3046-1.

2. 1Thp = 0,7355 kW

3. Kraftstoffanforderungen: Dichte bei 15°C = 0,860, *: Dieseléltemperatur 25°C am Einlas der Kraftstoffeinspritzpumpe
**:1SO 8665(Dieseldltemperatur 40°C am Einlas der Kraftstoffeinspritzpumpe.)

* Navigationsgetriebe (optional)

HURTH Mercruiser
Modell Hswasoaz | KMHA0A g o XA Bravo X-2 Bravo X-3
Type 8°Pak:\;vj||i'lt(shy 8°Pak:\;vl?|ritkshy Heckantrieb
Lieferbarer Motor 4LHA-DTP 4LHA-DTZP
1,26 1,24 1,36 1,50 1,36
1,51 1,53 1,50 1,65 1,50
Untersetzungsverhaltnis 2,03 2,04 1,65 1,81 1,65
(Vorwarts und rickwarts) 2,43 2,45 2,00 1,81
2,20 2,00
2,20

Weitere Einzelheiten in der Bedienungsanleitung des Herstellers




* 4LHA-STP/-STZP

Motor-Modellreihe

4LHA-STP 4LHA-STZP

Type

Stehender wassergekUhlter 4-Taktdieselmotor

Anzahl Zylinder 4
Bohrung x Hub mm 100x 110
Verdrangung 2 3,455
Kraftstoffabschaltbremsvermdgen an *177 (240) / 3300
Kurbelwelle KW(hp)/U/min **169 (230) / 3300
Dauerleistung an KurbeIwelll\(/av(hp)/U/min 140/ (190) / 3100
Leerlauf, schnell U/min 3700 £ 25
Leerlauf, langsam U/min 750+ 25

Verbrennungssystem Direkteinspritzung

Startsystem Elektrisches Startsystem

Ladesystem Wechselstromlichtmaschine mit eingebautem Regler DC12V-60A (Optional:80A)
Kihlsystem Konstante Frischwasserkiihlung (2 Systeme : See- & Frischwasser)

Schmiersystem

Zwangsschmierung Uber Trochoidpumpe

Drehrichtung (Kurbelwelle)

Gegen den Uhrzeigersinn (vom Schwungrad aus gesehen)

Alle 2 13,0
Schmierdl-Inhalt =

Olwanne 2 10,0
KUhlwasser-Inhalt 2 15 (Motor), 0,8 (Zusatztank)

Modell RHCB1W (IHI-Herstellung)
Turbolader " - =

Type WassergekUhltes Turbinengehduse
Abmessungen (LxBxH (ohne Getriecbe) mm 1001 x 686 x 741 1039 x 714 x 782
Trockenmasse (ohne Getriebe) kg 365 385
Empfohlene Batterieleistung 12V x 120Ah

Empfohlene Type Fernbedienungsgriff

Nur Einhebelausflihrung

Motoreinbaumethode

An Motorbefestigung

(Anmerkung) 1. Auslegungsanforderungen: 1SO 3046-1.

2. Thp = 0,7355 kW

3. Kraftstoffanforderungen: Dichte bei 15°C = 0,860, * : Dieseldltemperatur 25°C am Einlas der Kraftstoffeinspritzpumpe
*% SO 8665(Dieseldltemperatur 40°C am Einlas der Kraftstoffeinspritzpumpe.)

* Navigationsgetriebe (optional)

Modell HURTH KMHAOA Mercruiser
HSW630A1 Bravo X-1 ‘ Bravo X-2 Bravo X-3

Type 8°Pak:’\;vlia'lritkshy 8°Pak:\;vlja'||;tkshy Heckantrieb

Lieferbarer Motor 4LHA-STP 4LHA-STZP
1,22/1,21 1,67 1,36 1,50 1,36
Untersetzungsverhéltnis [ { 56/1 58 213 150 165 150
y:r\:/vvzar’?s?rh:ckwérts 2,04/2,10 2,43 1,65 1,81 1,65
Bravo X-1,2,3: vorwérts 2,52/2,53 2,00 1,81
und rlckwérts 2,20 2,00
2,20

Weitere Einzelheiten in der Bedienungsanleitung des Herstellers
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Anmerkung : Diese Abbildung zeigt den 4LHA-HTP.

Kraftstoff-Einspritzpumpe



Kraftstoff-Einspritzventil
Zwischenkihler
Schmierélkdhler Dieseldlfilter

Kraftstoff-Einspritzpumpe

Schmierdlfilter

Frischwasserk(ihler Turbolader

Wechselstromlichtmaschine
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Frischwasser-Kihlpumpe

Seewasserpumpe Anlasser

Anmerkung : Diese Abbildung zeigt den 4LHA-DTP.
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Anmerkung : Diese Abbildung zeigt den 4LHA-HTZP.



Bezeichnung des Teile

Funktion

@ Kraftstofffilter

Dient zum Entfernen von Staub und Wasser aus dem Kraftstoff. Bei dem Filter handelt es sich um einen
Kartuschen-Filter, wobei das Filterelement rechizeitig ersetzt werden muss, um ein Verstopfen zu verhindem..
Am Filterboden befindet sich ein Wasserabscheider, der in regelmaBigen Abstanden geleert werden muss.
(4LHA-HTP/MHTZP). Der 4LHA-DTP/-DTZP/-STP/-STZP muss in regelmaBigen Abstanden von Staub und
Wasser befreit werden; hierbei ist der Entleerungsstopfen unten am Filter zu entfernen.

@ Krafistofizufuhrpumpe

Dient zur Zuleitung von Kraftstoff an die eingebaute Kraftstoff-Einspritzpumpe (4LHA-
HTP/-HTZP). Beim 4LHA-DTP/-DTZP/-STP/-STZP, ist sie an der Kraftstoff-
Einspritzpumpe montiert.

@ Kraftstoffansaugpumpe

Es handelt sich hierbei um eine handbetriebene Kraftstoffoumpe.. Durch Drehen des
Knopfes oben am Kraftstofffilter wird Kraftstoff zugefihrt. Die Pumpe wird auch zum
Ablassen von Luft aus dem Kraftstoffsystem verwendet. (4LHA-HTP/-HTZP). Beim
4LHA-DTP/-DTZP/-STP/-STZP wird der Knopf an der Kraftstoffzufuhrpumpe an der
Kraftstoff-Einspritzpumpe Kraftstoff zugefiihrt, um die Luft abzulassen.

@ Schmierdl-
EinfUllverschiuss

Einflllstutzen fir Motorschmierdl

@ schmieroffilter

Dient zum Herausfiltern von feinen Metaliteilchen und Kohlepartikel aus dem Schmierdl. Bei dem Filter handelt es sich
um einen Kartuschen-Filter, wobei das Fiterelement rechtzeitig ersetzt werden muss, um ein Verstopfen zu verhindern.

(Kihlwassersystem)

@ Frischwasserkuhler
( Einflillverschluss
C Zusatztank

C Gummischlauch

@ Frischwasserpumpe

@ Scewasserpumpe

Dieser Motor ist mit zwei Kihlwassersystemen ausger(stet (fir Frischwasser & flr
Seewasser). Das Frischwasser flie3t vom Fischwassertank in den Frischwasserkihler,
wo das Frischwasser durch das Seewasser gekihlt wird. Das Frischwasser strémt
dann durch die Frischwasserpumpe in den Zylinderblock. Es dient zum Kihlen des
Turboladers und wird anschlieBend zuriick in den Frischwassertank gefihrt.

Bei dem Frischwasserkihler handelt es sich um einen Warmeaustauscher, der
Seewasser verwendet. Der am Frischwassertank befestigte Einflllverschiuss ist mit
einem Druckregelventil versehen. Wenn die Kihitemperatur steigt und der Druck im
Frischwasserkihler ebenfalls steigt, werden Uber das Druckregelventil Dampf und
liberschissiges HeiBwasser an den Zusatztank abgelassen.

Dieser Schlauch verbindet den Einflillverschluss mit dem Zusatztank. Dampf und
HeiBwasser werden in den Zusatztank abgelassen. Wenn der Motor stoppt und das
Kithlwasser sich abkhit, falit auch der Druck im Kihlwassertank auf Negativdruck.
Das EinfUliverschiussventil 6ffnet sich dann und saugt Wasser aus dem Zusatztank
an. Dieses dient zur Minimierung des Kihlwasserverbrauchs.

Die Zentrifugalwasserpumpe sorgt fir das Zirkulieren des frischen Kihlwasser im
Motor. Der Antrieb der Pumpe erfolgt Gber einen Keilriemen.

Die Gummifligelradpumpe wird Uber eine Getriebe angetrieben. Nie ohne Seewasser
in Betrieb nehmen, da andernfalls Schaden am Fliigelrad verursacht werden kdnnen.

@ Olkihler

Der Warmeaustauscher dient zum kilhlen des heif3en Motors unter Verwendung von Seewasser.

@ Turbolader

Unter Druck stehende Luftansaug-Zufuhrvorrichtung: die Gasturbine wird vom Auspuffgas
angetrieben, wobei die entstehende Kraft zum Antrieb des Gebléses verwendet wird. Dadurch
wird die Ansaugluft unter Druck geselzt und an den Zylinder weitergeflhrt.

@ Zwischenkihler

Dieser Warmeaustauscher dient zum Kihlen der unter Druck stehenden
Ansaugluft aus dem Turbolader mit Seewasserk{ihlung.

@ Antikorrosionszink

Der Metallbereich des Seewasserkihisystems ist anféllig fir elektrische Korrosion.
Das Anti-Korrosionszink wird im Olkdhler, ZwischenkUhler usw. aufgetragen, um so
Korrosionsbildung zu verhindern. Das Anti-Korrosionszink selbst wird im Laufe der
Zeit durch elekirische Korrosion abgebaut, so dass es in regelméaigen Abstanden
erneuert werden muss, bevor es volistdndig verbraucht ist, um sicherzustelien, dass
der Metallbereich des Seewasser-Kiihisystems voll und ganz geschitzt bleibt.

@ Typenschild

Typenschilder mit Typenbezeichnung, Seriennummer und anderen Daten sind am
Motor angebracht.

@ Anlasser

Startet Motor (iber Batterie

@ Wechselstromlichtmaschine

Wird iber Keilriemen angetrieben, erzeugt Strom und ladt die Batterie.




Die Schaltausristung besteht aus dem Steuerpult und dem Fernbedienungshebel, die mit Drdhten
und Kabeln mit den Steuerhebeln zwecks Betétigung der Fernbedienung verbunden sind.

2.5.1 Steuerpulit (optional)
Das Steuerpult ist mit den folgenden Messgeraten und Alarmvorrichtungen (optionales Zubehér)

ausgestattet: @ Licferbar, — Nicht lieferbar
No.| Modell Neue B-Version|Neue C-Version|Neue D-Version
7 StromschlUssel (Startschalter) ] @ @
8 Motor-Stoppschalter @ @ @
10 | Schaltereinheit | Alarmsummer @ @ @
] Stoppschalter fir Alarmsummer [ ] @ [ ]
11 Beleuchtungsschalter fir Messinstrumente ] & @
Batterie 1adt nicht @ @ ®
Klhlwasser-Temperatur, hoch @ L ] @
Schmierdldruck, niedrig (Motor) @ [ ] @
| Kiihiwasserstand — — —
6 | Alarmlampeneinheit
Auspuff (Kithiseewasser-Durchfluss) —_ — —_
Turboladedruck(Boost) —_ @ @
Kraftstofffilter @ ] ®
Getriebed! (Heckantrieb) — @ &
1 | Tachometereinheit | Tachometer mit Stundenzdhier @ ] @
4 Schmierdl- Druckmesser — @ ®
— Zusatz- ~
3 o Kihlwasser-Temperaturmesser — [ ] @
—— Messeinheit
5 Boost-Messinstrument (Turbo) — - @
@ L
12| Uhr Quarzuhr (Optional) (Optional) ®
e Neue B-Version
6 1 9 1
O O o]
BUZZER ILLUML]
Y SET OFF
LL P
Py ENGINE] Noul;z ﬂﬂﬂﬂﬂﬂ” o 8
RERR
.
@ §TART
| esister I | Y‘m‘"£ 2
) ) \ o
2 10 7



s Neue C-Version

3 1 9 1"
o o] O
BUZZER ILLUML
STOP oN
Sy
@ @

VT TERE, SET OFF

[RmmTal A
ENGINE HOURS
o

[
=
f——
===
—]
I
==

o w

3

S
3,
oo

B Lk O o TO

BATTERY CWATER LUBOIL CHWATER DIESEL
CHARGE  TENP E: £

[
GLOW, 2. ON
PRESS. LEVEL PREHERT START
o 7
O & £
GEAR ExuasT

FUEL
oL FRTER

e Neue D-Version 5

BUZZER ILLUML
b O

ST
_
=

SET  OFF

» Lieferbare Schaiter (fiir Alarm} und Sender (fiir Messinstrument)

\\\\\\\\\\\\ 4LHA-HTP |4LHA-HTZP| 4LHA-DTP | 4LHA-DTZP| 4LHA-STP |4LHA-STZP
Batterie ladt nicht O
Kiihlwasser-Temperatur, hoch O

@ | Schmierdldruck, niedrig O

E Kihlwasserstand X

% Auspuff (Kihiseewasser-Durchfluss) X
Getriebedl (Heckantrieb) X AN X FAN X VAN
Kraftstofffilter @) O X X X X
Tachometer O
Kithiwasser-Temperatur N

8 | schmierdidruck A

é Turboladedruck(Boost) AN
Kilhhwasser-Temperalur | F iy zwei VAN
Schmierdldruck | Stationen A

QC : Standard A\ : Optional X : Nicht lieferbar




{1) Messgeréate und Ausriistung

Messgeréte und Austrlistung

Funktionen

Startschalter

Wahrend des Starts -
\s._wahrend des Betriebs

Losen sobald
\WMotor gestartet
ist

GLOW : GLUHEN
OFF : AUS

ON AN

START : START

AUS: Der Schaltschlissel kann eingefihrt oder entfernt werden.
Sé&mtliche Energiezufuhr wird abgeschaltet.
AN: Fir den Betrieb des Motors. Messgerate und Alarmvorrichtungen
werden eingeschaltet
START: Zum Starten des Motors. Wenn der Schiissel nach dem Starten
losgelassen wird, kehrt er automatisch auf AN zuriick.
GLUHEN: Fir den Lufterhitzer (optional)

{Anmerkung) e« Der Motor kann nicht mit dem Startschalter gestoppt werden.

Motor-Stoppschalter

Knopf driicken, um den Motor durch Unterbrechen der Kraftstoffzufuhr zu
stoppen. Danach den Stoppschalter weiter eingedrickt halten, bis der
Motor volisténdig ausgeschaltet ist.

Alarmsummer

Der Summer ertdnt, sobald UnregelméaBigkeiten auftreten. Siehe
Erlauterungen unter (2).

Warnlampen

Diese Lampen leuchten auf, sobaid UnregelméaBigkeiten auftreten. Siehe
Erlduterungen unter (2).

Summer-
Stoppschalter

Dieser Schalter dient zum voribergehenden Abschalten des Summertons.
Summer nur fiir Uberprifungszwecke bei UnregelmaRigkeiten ausschalten.

Beleuchtungsschalter

Schalter fir die Steuerpultbeleuchtung.

Betriebsstundenzéhler

Die Gesamizahl der Betriebsstunden wird im Fenster unter dem Tachometer angezeigt.
Nehmen Sie diese Zahlen als Standard fiir die einzelnen Inspektionsintervalle.

Schmierdl- . ) )
Die Nadel dient zur Anzeige des Motordldrucks.
Druckmesser
Kithlwasser- ) ) ) )
Die Nadel dient zur Anzeige der Frischwasser-Kihltemperatur fir den Motor.
Temperaturmesser
Ladedruckmesser Die Nadel dient zur Anzeige des Drucks der Ansaugluft (Ansaugluftdruck

des Turboladers).

Wiérmeanzeigelampe
fir Lufterhitzer

DIESEL
PREHEAT

Die Lampe leuchtet auf, wenn der Lufterhitzer zum besseren Start des
Motors bei niedrigen Temperaturen eingeschaltet wird. (Siehe 4.3.2) (Die
Lampe befindet sich in der Anzeigesaule fir die Warmlampe)




{2) Funktionen der Alarmvorrichtungen (Alarmsummer und Alarmlampen)

1) Der Alarmsummer ertdnt, sobald irgendeine Alarmlampe (mit Ausnahme der Ladelampe) aufleuchtet.
2) Die Warnlampen leuchten auf, sobald die Sensoren (Schalter) UnregelméBigkeiten wihrend
des Motorbetriebs entdecken. Die Warnlampen in der Anzeigesdule im Steuerpult sind
wéhrend des normalen Betrieb aus, leuchten jedoch sofort bei Auftreten von
UnregelmaBigkeiten auf.
@ Ladelampe

= F
— Diese Lampe leuchtet auf, sobald ein Ladefehler festgestellt wird. Der
BATTERY Alarmsummer ertént nicht. Keilriemen der Wechselstromlichtmaschine

CHARGE sumr "
auf Risse Uberprifen.

@ F Warniampe fir Kithiwassertemperatur
== Diese Lampe leuchtet auf, sobald das Kihlwasser zu heiB3 wird..
C.WATER Wasserstand im Zusatz- und Kiihlwassertank sowie Durchflussvolumen des
TEMP Kihl-Seewassers (berprifen.

3 ‘ Warnlampe fiir Schmierdldruck
“@‘ Diese Lampe leuchtet auf, sobald der Motor-Schmierdidruck abfalit.

LUB.OIL A T (]
PRESS. Motorélstand Gberprifen.
@ Warnlampe fiir Kraftstofffilterieerung
(=)
Diese Lampe leuchtet auf, sobald die Wassermenge im Wasserabscheider
F'?ll_JTEELR unter am Kraftstofffilter zu grof3 wird.. Wasserabscheider entleeren..

Diese Lampe leuchtet auf, sobald der Getriebetlstand im Heckantrieb unter
GEAR den vorgeschriebenen Pegel fallt. Getriebedimenge im Heckantrieb
OlL Oberprifen.

® Warnlampe fir Getriebedlstand im Heckantrieb

{3) Funktionen der Warnvorrichtungen
Nach Einschalten des Stromschliissels reagieren die Alarmvorrichtungen wie folgt

1) Schlissel auf ON(AN) drehen:
@ Warnsummer ertont
@BATTERIE LADEN und SCHMIEROLDRUCK leuchten auf. Lampen fir KUHLWASSERTEMPERATUR,

KRAFTSTOFFFILTER und GETRIEBEOL gehen nicht an.
(Anmerkung) Wenn der Warnsummer und die Lampe wie oben beschrieben

funktionieren, ist alles in Ordnung.
2) Wenn der Stromschliisse!l auf START zum Starten des Motors gedreht und nach dem
Starten des Motors wieder auf ON(AN) bewegt wird:
D Erlischt der Warnsummer,
@ Erldschen alle Warniampen. Nach dem Starten des Motors soliten Sie die Alarmvorrichtungen
Uberpriifen. Falls dieses nicht einwandfrei funktionieren, kontaktieren Sie bitte Ihren Handler.



Funktion der Alarmvorrichtungen
| Vor dem Starten Nach dem Starten
Funktion des Schilssels OFF(AUS) START
—-> ON(AN) —> ON(AN)

Alarmsummer Aus
Alarmiampen

Ladelampe Aus
Klhlwassertemperatur Aus
Motor-Oldruck Aus
Kraftstofffilter Aus
Getriebedlstand Aus

2.5.2 Fernbedienungshebel

Der Motor wird (iber einen im Cockpit angebrachten Fernbedienungshebel bedient. Der
Drehzahlhebel an der Motorseite und der Kupplungshebel am Navigationsgetriebe sind Uber ein
Fernbedienungskabel mit dem Fernbedienungshebel im Cockpit verbunden. Die
Fernbedienungshebel gibt es in nachstehend aufgefihrten Ausfliihrungen. Falls Sie eine andere
Ausfihrung verwenden médchten, sehen Sie bitte vorher in der entsprechenden
Bedienungsanleitung nach..

Morse-Fernbedienungshebel (optional)

Hierbei handelt es sich um eine Einhebelbedienungsvorrichtung, die Uber ein
Fernbedienungskabel verbunden ist. Hiermit wird die Kupplung in die Leerlauf-, Vorwérts- und
Rickwartsstellung gebracht. Aufierdem dient sie zur Einstellung der Motordrehzahl.

Modell MT-3: Deckelbefestigung. Modell MV: Seitenbefestigung.
Die Bedienschilder auf dem Hebel zeigen folgendes:
A FWD : Vorwérts
NEUTRAL: Kupplung im Leerlauf.
THROTTLE: Position fir Drehzahibegrenzung.

W REV: Rickwarts
Die Bedienung des Hebels geschieht wie folgt:



» Starten und Stoppen MT-3
Hebel in LEERLAUF bewegen. Dadurch wird LEERLAUF
die Kupplung in die Leerlaufposition (Stopp)
gebracht, so dass der Motor sich bei
geringer Drehzahl im Leerlauf bewegt..

* Vorwiérts
Hebel von LEERLAUF nach & FWD (vorwérts)
bewegen. Dadurch wird die Kupplung in die
Vorwdrtsposition gebracht, wobei sich auch
gleichzeitig die Drehzahl erhéht. Wenn der Hebel

weiter in die gleiche Richtung geschoben wird,

erhdht sich die Motordrehzahl entsprechend.

e RUckwiérts

Hebel von LEERLAUF nach W REV (rlckwarts)
bewegen. Dadurch wird die Kupplung in die
Rickwéartsposition gebracht, wobei sich auch
gleichzeitig die Drehzah! erhéht. Wenn der Hebel
weiter in die gleiche Richtung geschoben wird,
erhdht sich die Motordrehzahl bis zur
Héchstdrehzahl.

» Bedienung des Vergasers
Wenn das Boot angehalten wird (Kupplung

befindet sich in Leerlaufstellung), kann die MT-3
Leerlaufgeschwindigkeit des Motors auf
folgende Art und Weise erhéht werden:
D Hebelgriff in der Position LEERLAUF lassen.
@ Kupplung auskuppein.
MT-3: Hebelgriff ganz herausziehen.
MV : Vergaserknopf neben dem ’
Hebelgriff ganz herausziehen. -
@ Wenn der Hebel oder der Knopf herausgezogen ", Hebelgriff herausziefen
sind, ist der Hebelgriff entweder in die Vorwérts- '
oder Rickwartsrichtung zur Erhéhung der

Leerlaufgeschwindigkeit zu bewegen. v

e Rickkehr in den Normalbetrieb nach

&
Bedienung des Vergasers: §//
MT-3: Hebelgriff in LEERLAUF bewegen. Fre.
Der Hebel geht automatisch in die ‘\
Normalposition zur{ick. \é\ L
MV:  Hebelgriff in LEERLAUF bewegen. é\%\,,‘
Vergaserknopf eindriicken. S

Vergaserknopf herausziehen




3.1.1 Dieseld!

[BEACHTEN]

Bei Verwendung von nicht in dieser Bedienungsanleitung aufgefiihrten Kraftstoffen kann zu einer
Verringerung der Motorleistung oder zu Betriebsstdrungen der einzelnen Komponenten fithren.

(1) Wahl des Kraftstoffs

Um eine optimale Motorleistung zu erzielen, sind folgende Kraftstoffe zu verwenden:
BS2869 A1 oder A2, ASTM D975 No.1-D oder No.2-D, EN590, 1ISO 8217 DMX

Kraftstoffe miissen der japanischen Norm JIS. No. K2204 entsprechen.

Der Cetan-Wert 45 oder héher

{2) Handhabung des Kraftstoffs

1) Wasser oder Staub im Dieseld! kénnen zu

Betriebsstérungen fihren.
Die zur Lagerung von Kraftstoff verwendeten
Behdalter missen innen sauber sein. Die
Behélter sind vor Wasser und Staub geschitzt
zu lagern.

2) Vor dem Nachfillen von Kraftstoff muss der
Kraftstoffbehalter einige Stunden ruhig lagern,
damit das Wasser und der Staub sich am Boden
ablagern kdnnen. Nur sauberen Kraftstoff
hochpumpen.

3) Nur Kraftstoffe mit einem Cetan-Wert von 45
oder héher verwenden.

4) Wenn ein neues Boot zum ersten Mal betankt
wird, muss das gesamie Dieseld! vom
Kraftstofftank entleert und auf Unreinheiten im
Kraftstoff lberpriift werden.

(3) Kraftstoffleitung
Leitung zwischen Kraftstofftank und der Kraftstoff-
Einspritzpumpe des Motor wie rechis abgebildet
montieren.
Unten am Kraftstofftank ist ein Ablasshahn zum
Ablassen von Wasser und Staub zu montieren.
Ol-/Wasserabscheider (optional) und Kraftstofffilter
auf der Mitte der Kraftstoffleitung montieren.

Kraftstoff nur bis oberhalb der unteren Halfte
pumpen und die Absonderungen am Boden

lassen..

Dieseldffilter
=

Dieseldl-Rickiaufleitung

Kraftstoffansaugpumpe der Kraftstoffzufuhrpumpe

. Kraftstoff-Einspritzpumpe
Ol-fWasserabscheider }

Dieseléltank
P

[
. & Weniger als 500mm — —
§g l -— = T
25 o
LF X . Ca. 50mm
oF Dieselélhahn xWMT.W,. Y
3

Ablasshahn




3.1.2 Schmierdl ~[BEACHTEN] 3

(1) Wahl des Motor-Schmierdls Die Verwendung von in dieser
Folgendes Schmierd! ist zu verwenden: Bedienung-sanleitung nicht naher
* API Klassifizierung ... CD spezifizieren Schmierdl kann zu

Festlaufen oder vorzeitigem Verschiei3
der inneren Teile fiithren oder die
Lebensdauer des Motors verkiirzen.

{Standards of America Petroleum Institute)

* SAE Viskositat... 15W40

{Standards of Society of Automotive
Engineering)

(2) Wahl des Navigationsgetriebedls
Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung fiir den Navigationsantrieb bezlglich der Wah! des

richtigen Schmierdls nach.
« Flir den MERCRUISER Heckantrieb (BRAVO) ist folgendes Schmierdl zu verwenden.

4L HA-HTZP/-DTZP/-STZP
System-0I Vorgeschriebenes Schmierdl
Getriebedl Brunswick Quicksilver High Performance Gear Lube

0! fiir Servosteuerung | Brunswick Quicksilver Power Trim and Steering Fluid oder Dexlone-1i

Brunswick Quicksilver Power Trim and Steering Fluid oder SAE

Power trim oil 10W-30 oder 10W-40 Motordl

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Herstellers.

» Befolgen Sie bei den Navigationsantrieben die Anweisungen des Herstellers.
( HSW450A2 (HURTH)(4LHA-HTP/-DTP) )
HSW630A1 (HURTH)(4LHA-STP)

3.1.3 Kihiwasser

[BEACHTEN]
Dem Kilhifrischwasser ist LLC zuzufiigen.

LLC ist wihrend der kalten Jahreszeit besonders wichtig.

Ohne LLC geht die Kiithlleistung infolge von Kesselstein und Rost in der
Kiihiwasserleitung zurlick. Ohne LLC friert das Kiihiwasser und dehnt sich aus,
was zur Rissbildung in den verschiedenen Einzelteilen flihren kann.




{1) Handhabung des Kiihlwassers

1) Nehmen Sie LLC ohne widrige Folgen flir das im Frischwasserkihlsystem des Motors
verwendete Material (Gusseisen, Aluminium, Kupfer usw..).
Wenden Sie sich an lhren Yanmar-Verkaufs- oder Vertriebshéndler.

2) Das vorgeschriebene Mischungsverhaltnis zwischen LLC und Frischwasser ist genau wie vom
LLC-Hersteller erwdhnt einzuhalten.

3) Kihlwasser in regelmaBigen Abstédnden entsprechend dem in der Bedienungsanleitung
aufgefihrien Wartungsplan erneuern.

4) Kesselstein aus dem Kihiwassersystem in regelméfigen Abstanden entsprechend den in der
Bedienungsanleitung aufgefihrten Anweisungen entfernen.

5) Das vorgeschriebene Mischungsverhaltnis zwischen LLC und Frischwasser ist genau wie vom
LLC-Hersteller erwahnt einzuhalten. Falls das Mischungsverhéltnis zwischen LLC und
Frischwasser nicht genau eingehalten wird, 14sst die Kihlleistung des Kihlwassers nach, was
zu einer Uberhitzung des Motors fihren kann.

8) Verschiedene Typen (Marken) LLC dirfen nicht untereinander gemischt werden, da aufgrund
der chemischen Reaktionen das LLC unbrauchbar werden kénnte, was dann zu
Motorschaden fihren kann.

[BEACHTEN]
Der (iberméaBige Gebrauch von LLC vermindert auch die Motor-Kiihlleistung.

Genau das vom LLC-Hersteller vorgeschriebene Mischungsverhéltnis fiir den
jeweiligen Kiihibereich beachten.




3.2.1 Befiillung des Kraftstofftanks

Tank mit sauberem Kraftstoff, der noch nicht mit Wasser oder Staub verschmutzt ist, beflllen.
Tank bis ca. 90% des Flilinhalts beflillen und Verschiitten wéhrend dieses Vorgangs vermeiden.

3.2.2 Entiliftung des Kraftstoffsystems

Kraftstoffsystem wie folgt entiiften. Wenn sich Luft im Kraftstoff befindet, kann die Kraftstoff-

Einspritzpumpe nicht mehr ordnungsgemaf arbeiten.

* 4 HA-DTP/-DTZP/-STP/-STZP
@ Hahn an der Dieseldl-Einlassleitung offnen

und Entliftungsschraube cben am Wasser-
/Kraftstoffabscheider (optional) durch 2-3-
maliges Drehen mit dem Schraubenschlissel
I6sen. Wenn Kraftstoff ohne Luftblasen
austritt, kann die Entliftungsschraube wieder
angezogen werden.

@ Knopf an der Ansaugpumpe gegen den
Uhrzeigersinn 16sen und den Knopf wiederholt
mit der Hand eindriicken, damit Kraftstoff zum
Kraftstofffilter geférdert wird..

@ Entliftungsstopfen oben am Kraftstofffilter mit
Schraubenschlissel [6sen und solange
Kraftstoff ablassen, bis keine Blasen mehr zu
sehen sind; danach den Entliftungsstopfen
wieder anziehen-

@ Knopf an der Ansaugpumpe nach unten
driicken und im Uhrzeigersinn festdrehen.

Kraftstoff- 2
Einspritzpumpe (\\\@ j




e ALHA-HTP/-HTZP

@ Hahn an der Dieselol-Einlassleitung 6ffnen.

@ Entltftungsschraube am Krafistofffilter durch 2-3-
maliges Drehen gegen den Uhrzeigersinn mit
dem Schraubenschliissel Iosen.

@ Kraftstoff Gber Ansaugpumpe zuflhren.

Die Ansaugpumpe befindet sich oben am
Kraftstofffilter.

Den Knopf an der Ansaugpumpe nach oben
und unten bewegen, bis Kraftstoff mit
Luftblasen aus der EntlGftungstffnung austritt.

@ Wenn der austretende Kraftstoff sauber und
ohne Luftblasen ist, kann die Entliftungss-
chraube wieder angezogen werden.

F.O. Knopf flr
Ansaugpumpe

Vorgeschriebene Menge Motord! nachfiillen.
@ Einflllverschiuss oben an der Haube entfernen
und Ol nachfiilien.
@ Olstab entfernen und Schmierdl bis zur oberen

Begrenzungsmarkierung am  Olstab
nachfillen. Zur Uberprifung des Olstandes
Olstab vollstandig einfiihren.
Motordl-Fillinhalt:

GESAMT: 132

Olwanne: 10¢

@ Olstab wieder einfhren und Einfillverschluss

fest mit der Hand anziehen.

~[BEACHTEN]

Nicht Uiberflillen.

Anderenfalls wird das (berfliissige 0!
wahrend des Betriebs durch das
Luftventil in den Ansaugeinlass
gespritzt, was dann zu Motorproblemen
flihren kann.

Schmierdi-
Einflllverschiuss

Olstab




» Navigationsgetriebe (HSW450A2, HSW630A1)
Bezlglich des Navigationsgetriebes sind die
Anweisungen des Herstellers zu beachten.

e Fir den MERCRUISER Heckantrieb (BRAVO)
ist Schmierdl entsprechend den Angaben
des Herstellers zu verwenden (4LHA-
HTZP/-DTZP/-STZP).

[BEACHTEN]
Nicht iiberfiillen.

Anderenfalls wird das Gberflissige 01
wahrend des Betriebs herausgeschieudert,
was dann zu einer Leistungsverminderung
des Navigationsantriebs flihren kann.

* Beim MERCRUISER Heckantrieb (BRAVO) liegt der Oltank fir die Servosteuerung auf der
Motorseite. Mit der vorgeschriebenen Menge Servosteuerungsdl beflillen.

(4LHA-HTZP/-DTZP/-STZP)

D Deckel vom Oltank fur die Servosteuerung
durch Drehen nach rechts entfernen und
Servosteuerungsdl nachflllen.

@ Ol bis zur oberen Begrenzungsmarkierung auf
dem Olstab innen am Deckel nachflllen.

Zur Uberprifung des Olstands Olstab mit Tuch
abwischen und dann den Olstab einfihren
und den Deckel anziehen.

(@ Deckel wieder montieren und festziehen.

Oltank fiir \\ \
Servosteuerung \\\ f




Befiillung des Frischwassertanks und des
Zusatztanks mit frischem Kithiwasser.

@ Vor dem Nachflilen Uberprifen, ob die
Ablasshdhne geschlossen sind
(Frischwasser-Ablasshihne und
Seewasser-Ablasshahne schlieflen).

@ Einfullverschluss des Frischwassertanks
entfernen. (Einfillverschiuss durch 1/3
Drehung gegen den Uhrzeigersinn entfernen).

@ Kihlwasser langsam in den Frischwassertank
laufen lassen, so dass sich keine Luftbiasen
entwickeln kdnnen. Wasser solange nachfiiflen, bis
{berfliissiges Wasser aus dem Einflllstutzen flieBt.

@ Nach dem Nachflllen des Kihlwassers
ist der EinfUllverschluss wieder fest zu
verschlieBen. Andernfalls kénnen durch
Wasserleckage Probleme entstehen.
Kerbe hinten am Deckel mit dem Schlitz
an der Einfllldffnung ausrichten und
Deckel mit 1/3 Drehung festziehen.

® Deckel des Zusatztanks entfernen,
Wasser bis zur Begrenzungsmarkierung
nachfiillen und Deckel verschlie3en.

Frischwasserinhalt:
Motor 1,5 ¢
Zusatztank 0,8 £

Seewasser- Frischwasser-
Modell Kihisystem Kilhisystem
Alle Motoren 3 3

Anmerkung: Die Wasserablasshéhne werden werks-
seitig vor dem Transport gedffnet.

Position der Hahne

.

SRR e
Frischwasserkihler
Olkihler

@ Zwischenkiihler

v &W
Frischwasserkihler s

O Frischwasser
& Seewasser

0?\1 :

AT [




® Den Gummischlauch, der den Zusatztank mit
dem Frischwassertank verbindet, berprifen.
Wenn der Schlauch nicht wasserdicht ist, wird
eine grof3e Menge Kihlwasser verbraucht.

Gummischlauch

anuii—

e & -Deckel
Frischwassertank

Pegelstand, voll =[5~

Pegelstand, niedrig == (.

Wenn der Motor zum ersten Mal in Betrieb genommen wird oder Gber einen langeren Zeitraum
nicht benutzt wurde, muss er vor dem Starten angekurbelt, damit sich das Ot auf alle
Komponenten verteilen kann. Wenn ein Motor, der Gber einen langeren Zeitraum gelagert war,
ohne Ankurbeln wieder in Betrieb genommen wird, kann dieses zum Festlaufen des Motors flhren,
denn nach der Lagerung wird kein Ol mehr an den beweglichen Teilen vorhanden sein.

@ Bodenhahn 6ffnen (optional).

@ Navigationsantrieb in NEUTRAL (LEERLAUF)
schalten.

3 Motor ankurbeln.
Stoppschalter eindricken, damit die
Kraftstoffzufuhr wéhrend des Ankurbelns
unterbrochen bleibt.
1)Schlissel in Startschalter einflhren.
2)Wéhrend des Eindriickens des Stoppknopfes

muss der Schiiissel in die START-Position Stoppknopf

gedreht und dort festgehalten werden. \\ I H
Der Motor fangt an, sich zu drehen. “ " Antriebsposition
oFF— A » ”

Wenn Sie jetzt lhre Hand vom Stoppknopf %
Startposition

Leerlauf
. Leerlauf

88

MT-3

nehmen, startet der Motor. Hand nicht vom

START
Stoppknopf nehmen. @ J
@ Motor weitere 5 Sekunden lang ankurbein und — L
auf abnormale Gerdusche berprifen. Startschalter
(E y ek in di _Pasiti START : START ON: AN
® Schliissel zuriick in die OFF (AUS)-Position OFF - AUS STOP: STOPP
drehen. Der Motor stoppt jetzt. GLOW : GLUHEN




Wenn das Schmierdl, Getriebed! und Frischwasser zum ersten Mal zugefiihrt oder erneuert werden,
muss deren Niveau nach einem Probelauf Uberpriift werden. Ol und Wasser werden wéhrend des

Betriebs auf die verschiedenen Komponenten verteilt, so dass der Ol- und Wasserstand sich senken.
Erforderliche Menge nachflllen.

¢ Nachfillen von Motor-Schmierdl --> Siehe 3.3
* Nachfillen von Navigationsgetriebedl --> Siehe 3.4
« Nachfillen von Kithlwasser --> Siehe 3.5



A WARNUNG

A ACHTUNG

Folgende Punkte missen taglich vor dem Starten des Motors Uberprift werden.

(1) Visuelle Uberpriifung

Folgende Punkte sind zu Uberpriifen:
Falls irgendwelche Probleme auftauchen sollten, darf der Motor nicht in Betrieb genommen
werden, solange der Schaden nicht repariert ist.

 Olleckage vom Schmierdlsystem. Dieseldlleckage vom Kraftstoffsysterm.

» Wasserleckage vom Kithlwassersystem. Lose oder fehlende Schrauben.

* Pérdida de agua de la red de refrigeracion por agua dulce.

» Schaden an den Teilen

(2) Uberpriifen und Nachfiillen von Dieselél

Kraftstoffstand im Kraftstofftank Uberprifen und erforderlichenfalls mit der empfohienen
Kraftstoffsorte nachflllen --> Siehe 3.2
(3) Uberpriifen und Nachfiillen von Motorschmiersl
@ Motorschmierdistand mit Olpeilstab tiberprifen.
2) Bei zu niedrigem Olstand mit der empfohlenen Olsorte am Einlassstutzen nachflilen.
Bis zur oberen Markierung am Olpeilstab nachfiillen --> Siehe 3.3



(4) Uberpriifen und Nachfiillen von Navigationsgetriebe6l
@ Siehe Anweisungen fur Navigationsantrieb beztglich erforderlicher Menge Schmierdl.
@ Mit der empfohlenen Olsorte nachfiilen.

(5) Uberpriifen und Nachfiillen von Kiihlwasser

e
‘herausspritzen und schwere Verbrennungen veriirsachen

@M Kuhlwasserstand im Zusatztank (berprifen.

Falls der Wasserstand zu nahe an der Untergrenze ist, Zusatztankdeckel entfernen und mit
Frischwasser bis zur Obergrenze auffillen.

@Wenn der Wasserstand im Zusatztank niedrig ist, Einflillverschluss fir den Frischwassertank
entfernen und die vorhandene Menge Kihlwasser im Frischwassertank Uiberpriifen. Bei zu
niedrigem Wasserstand Frischwassertank mit Frischwasser beflllen. --> Siehe3.5

* Frischwasserstand vor Inbetriebnahme in kaltem Motorzustand Uberprifen.
Eine Uberprifung des Wasserstandes in heiBem Motorzustand ist gefahrlich, wobei die
angezeigten Kiihlwasserwerte infolge der thermischen Ausdehnung irrefihrend sind.

» Kiihlwasser im Zusatztank taglich Gberprifen und erforderlichenfalls nachfillen. Der
Einlassverschluss am Frischwassertank darf nicht regelmafig entfernt werden.

¢ Die Menge Wasser im Zusatztank nimmt wahrend des Betriebs zu. Das ist normal.
Wenn der Motor ausgeschaltet wird, sinkt die Temperatur des Kihlwasser, so dass das
Uberflissige Wasser aus dem Zusatztank wieder in den Frischwassertank zuriicklaufen
kann..

[BEACHTEN]

Falls der Zustand, dass kein Frischwasser mehr vorhanden ist, zu hdufig vorkommt, oder
wenn nur der Kiihiwasserstand ohne Anderung des Wasserstandes im Zusatztank sinkt,
besteht die Moglichkeit, dass irgendwo Wasser oder Luft entweicht. In derartigen Féllen
wenden Sie sich bitte umgehend an lhren Yanmar-Vertriebs- oder Verkaufshindler.

(6) Uberpriifen des Fernbedienungshebels
Es muss gewahrleistet sein, dass der Fernbedienungshebel sich leicht vor inbetriebnahme bewegen

lasst. Wenn er sich nicht leicht bewegen lasst, mlssen die Glieder des Fernbedienungshebelkabels
sowie auch die Kugellager des Hebels geschmiert werden --> Siehe 5.2.3 (5)

(7) Reservevorrat an Kraftstoff, Schmierd! und Kiihiwasser
Sorgen Sie fir ausreichend Kraftstoff fiir den Betriebsbedarf eines ganzen Tages. Ein Reservevorrat
(mindestens eine Nachfiillung) an Schmierd! und Kithlwasser muss immer an Bord vorhanden sein.



Uberpriifen Sie vor und nach dem Starten des Motors alle Alarmvorrichtungen und sonstigen Instrumente im Steuerpult auf
deren einwandfreies Funktionieren. Falls diese Geréte nicht einwandfrei arbeiten, kdnnen auch keine Probleme vermieden
werden, die sich aus unzureichender OI- oder Wassermenge im Motor ergeben. Machen Sie es sich zur taglichen
Gewohnheit, die Alarmvorrichtungen und sonstigen Instrumente vor und nach dem Start des Motors zu Uberpriifen. Falls Sie
{ber das optionale Steuerpuit der neuen B-, neuen C- oder neune D-Version verfligen, schlagen Sie nach unter 2.5.1(2)

Leerlauf

4.3.1 Tagliches Starten Leerlauf
Gehen Sie beim Starten unter normalen ¢
Bedingungen wie folgt vor:

D Bodenhahn &ffnen (optional).

@ Kraftstoff-Einlasshahn 6ffnen (am Ort zu

beziehen).
@ Fernbedienungshebel auf NEUTRAL
(LEERLAUF}bewegen. MT-3
@ Batterieschalten einschalten. Hand nach dem Starten des
) Schliissel in Startschalter einfiihren und auf ON (AN) - oy Motors zurlickziehen
drehen; der Summer ertdnt und die Lampen der IMHUN @ Antriebsposition
Alarmvorrichtung (BATTERIE LADEN und OFF/ N
SCHMIEROLDRUCK) leuchten auf (siehe GLOW ONW Y startposition

START

2.5.1(3)), wodurch angezeigt wird, dass die
Alarmvorrichtung ordnungsgeman funktioniert.. @
® Schlissel auf START drehen, um den Motor - > Startschalter
START : START ON: AN
2 starten. OFF : AUS STOP : STOPP

Sobald der Motor gestartet ist, Hand vom GLOW : GLUHEN
Schilissel nehmen. Der Schilissel kehrt dann
automatisch auf OMN (AN} zuriick.

Uberpriifen, ob die Alarmlampen und der Summer erloschen sind.

4.3.2 Start bei niedrigen Temperaturen

Wenn der Motor bei niedrigen Temperaturen gestartet wird (ca. 0°C oder tiefer), ist der Lufterhitzer (optional)
zum besseren Start des Motors einzuschalten.. [BEACHTEN]
» Startschiissen von OFF (AUS) nach

Den Lufterhitzer jeweils nicht ldnger als 20

GLOW (GLUHEN) drehen. Schiissel Sekunden betitigen. Wenn der Lufterhitzer
weit__erhin in der Stellung GLOW {iber einen langeren Zeitraum in Betrieb bleibt,
(GLUHEN]) halten und den Lufterhitzer ca. kann dieses zu Beschadigungen fithren.

15 Sekunden lang erhitzen.
» Danach den Startschlissel auf START drehen, um den Motor zu starten.

Anmerkung: Bei der Auswahl des Lufterhitzers (optional) empfehlen wir, ein Steuerpult mit eingebauter
Anzeigelampe flr den Lufterhitzer zu nehmen (optional). (Neue B-, C-, D-Version).

Sobald der Lufterhitzer warm ist, leuchtet die Lampe auf, damit der Schlussel auf START gedreht
werden kann.



4.3.3 Neustart nach Startabbruch
Bei einem Neustart nach Fehlstart ist darauf zu achten, dass der Motor vollkommen still steht, ehe
der Startschiliissel gedreht wird. Wenn der Motor neu gestartet wird, ohne still zustehen, kann das
zu einer Beschadigung des Anlasserritzels fihren.
e Wenn der Motor auch nach mehreren Versuchen
nicht starten will, muss das Kraftstoffsystem Gberprift —[BEACHTEN]

werden. Wenn sich Luft im Kraftstoffsystem befindet, Den Startschalter jeweils nicht langer als 15
ist die Kraftstoffzufiihrung unterbrochen und der Sekunden festhalten. Wenn der Motor nicht
Motor kann nicht gestartet werden, beim ersten Mal startet, weitere 15 Sekunden
System entliften und Motor neu starten. warten und noch einmal versuchen.
--> Siehe 3.2.2
4.3.4 Nach dem Starten des Motors —[BEACHTEN]

(1) Warmlaufen Der Motor lauft fest, wenn er bei zu
Motor nach dem Start ca. 5 Minuten laufen lassen. niedrigem Seewasserdurchfluss lauft

Auf diese Weise kann sich der Motor erwérmen oder wenn der ohne Warmlaufen
. ) belastet wird.
und das Ol auf alle Komponenten verteilen.

B Morse-Fernbedienungshebel LEEW& MT-3 s Mv
(M Fernbedienungshebel auf NEUTRAL ‘e /‘Zf’\ém \@’j ’
(LEERLAUF) lassen. RN, AR T e—
@ Hebelgriff (MT-3) herausziehen oder 7 \}?&;“\ \\\\v‘: /’/
Vergaserknopf (MV) 18sen und Drehzahl 9 L:;: f‘ !
auf nicht mehr als 1500 U/min einstellen 2 AL B
und den Motor mit niedriger Drehzahl und " Hebelgri herauszishen "

ohne Belastung laufen lassen.

Y

Veergaserknopf herausziehen

(2) Uberpriifen auf Probleme
Wahrend des Warmlaufens des Motors sind nachstehende Punkte zu Gberpriifen.
P Messinstrumente und Alarmvorrichtungen im Steuerpult auf normale Funktion Uberprifen.

--> Siehe 2.5.2
@Motor auf Wasser- oder Olleckage iiberprifen.

(S Farbe des Auspuffs sowie Vibrieren und Klang des Motors auf Normalzustand Uberprifen.

@Es ist darauf zu achten, dass genligend Seewasser aus dem Seewasserdurchfluss
ausgestof3en wird. Bei zu geringem Seewasserdurchfiuss durch das Seewasserdurchfluss
wahrend des Betriebs kann die Antriebswelle der Seewasserpumpe beschédigt werden.

Wenn der Seewasserdurchfluss zu gering ist, muss der Motor sofort angehalten, die
Fehlerursache (berprift und entsprechend repariert werden:
e |st den Bodenhahn gedffnet?

¢ st der Einlass des Bodenhahns unten am Bootsk&rper verstopft?

* |st der Seewasser-Ansaugschlauch beschadigt oder wird Luft infolge einer lockeren Dichtung
angesaugt?



Motordrehzahl durch langsames und behutsames
Betatigen des Fernbedienungshebels einstellen.
Hebel vorwérts und rickwérts bewegen und die
Drehzahl zwischen langsam und schnell regeln.
fBeim Morse-Fernbedienungshebel muss die
Drehzah! zwischen AFWD (VORWARTS) und
¥ REV(RUCKWARTS) eingestellt werden.

~IBEACHTEN]
Bei einem neuen Motor wihrend der
ersten 50 Stunden nicht abrupt Gas
geben oder nehmen bzw. Uberbe-
lastung vermeiden. Andernfalls kann
dieses zu Motorschéden oder einer
Verkiirzung der Lebensdauer des
Motors flihren.

4.5.1 Vorwirts, Leerlauf, Riickwirts

Zur Betatigung der Kupplung des Navigationsantriebs ist der Fernbedienungshebel zu verwenden
(VORWARTS: LEELAUF, RUCKWARTS). Verwenden Sie eine Einhebel-Fernbedienung.

® Den Hebel erst in die Leerlaufstellung bringen,
ehe er in eine andere Stellung verschoben wird..
Hebel immer behutsam betatigen und die
Position niemals abrupt verandern.

e Hebel richtig in die Stellung VORWARTS,
LEERLAUF, oder RUCKWARTS schieben.

B Morse-Fernbedienungskabel (optional)

¢ Hebel auf NEUTRAL(LEERLAUF) (mittlere
Stellung) schieben, um das Boot zu stoppen.
Der Motor 1auft jetzt mit niedriger Drehzahl.

* Hebel auf & FWD(VORWARTS) zum
Vorwdartsfahren schieben.
Wenn die Kupplung in der Vorwartsposition
eingerastet ist, nimmt die Drehzahl zu.

» Hebel auf WREV(RUCKWARTS) zum
Ruckwaértsfahren schieben.
Wenn die Kupplung in der Rickwartsposition
eingerastet ist, nimm die Drehzahl zu.

MT-3 LEERLAUF
YR
& ] iRre
N %\W Y,
=y %y
L DN
N Q\ i @,
~ Y “
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Immer auf eventuell auftretende Probleme wéhrend des Betriebs achten.

Auf folgende Punkte ist besonders zu achten.:

(1) Wird genug Seewasser von der Seewasserdurchflussleitung ausgestoBen?
Wenn der AusstoB3 nur gering ist, missen der Motor sofort ausgeschaltet, die Ursache
untersucht und die entsprechende Reparatur durchgefihrt werden.

(2) Ist die Farbe des Auspuffs normal?
Wenn dauernd schwarzer Rauch aus dem Auspuff kommt, ist dies ein Zeichen fir Uberlastung.
Dieses ist zu vermeiden, da sich dadurch die Lebensdauer des Motors verkirzt.

(3) Sind abnormales Vibrieren oder Gerdusche festzustellen?

= Keine Drehzahlen fahren, bei denen heftiges Vibrieren auftritt. Je nach Bootskdrperstruktur kdnnen die

Motor- und Bootskdrpergerausche pldtzlich bei einer gewissen Motordrehzahl heftig werden und zu
starkem Vibrieren flihren. Der Betrieb bei diesen Drehzahlen ist zu vermeiden. Wenn Sie irgendwelche
abnormalen Gerdusche héren, muss der Motor sofort angehaiten und untersucht werden.

{4) Alarmsummer ertént wihrend des Betriebs
Falls der Alarmsummer wahrend des Betriebs ertont, muss die Motordrehzahl sofort zuriickgefahren,
die Alarmlampen Oberprift und der Motor zwecks Reparaturarbeiten ausgeschaltet werden.

{5) Sind Leckstellen beim Wasser, {1 oder Treibstoff festzustellen oder haben sich irgendwelche Schrauben gelockert?
Motor regelméBig auf eveniuelle Probleme Gberprifen.

(6) Ist genug Ol im Kraftstofftank?
Dieseldl rechtzeitig im voraus nachflllen, damit immer geniigend Kraftstoff wihrend des Betriebs vorhanden ist.

(7} Wenn der Motor bei niedrigen Drehzahlen iiber einen langeren Zeitraum betrieben wird,

muss der Motor alle 2 Stunden hochgefahren werden.

Hochfahren des Motors

LEERLAUF @

B Morse-Fernbedienungshebel
Hebelgriff (MT-3) herausziehen oder Verga-
serknopf (MV) i6sen und Drehzahl mehrfach
von langsam auf schnell wechseln.

Durch das Hochfahren des Motors werden
Kohleablagerungen im Zylinder und am Kraftst-
offeinspritzventil entfernt. MT-3 MV
Wenn dieses Hochfahren des Motors nicht
regelmaBig erfolgt, kann sich die Farbe am Auspuff
weiter verdunkeln und die Motorleistung absinken.

[BEACHTEN]

Niemals wahrend des Betriebs den Batterieschalter
ausschalten oder das Batteriekabel Funken
schiagen lassen, da dieses zur Beschédigung des

elektrischen Systems fiihren kann. Batterieschalter (am Ort zu beziehen)

Hebelgriff herausziehen  Vergaserknopf herausziehen




Den Motor wie folgt beschrieben anhalten:

(1'Boot anhalten.
Den Fernbedienungshebel die NEUTRAL
{LEERLAUF)-Stellung bringen, um das Boot
anzuhalten.

@Motor vor dem Ausschalten noch einmal
hochfahren. --> Siehe 4.6 (7)

(@ Motor mit niedriger Drehzahl {ca. 1000 U/min)
ungefidhr 5 Minuten lang laufen lassen, damit
sich die Motortemperatur abkihlen kann.

@Den Ausschalter solange dricken,
bis der Motor volistandig steht. Wenn Sie
diesen Knopf zu frih loslassen, kann es
vorkommen, dass der Motor neu startet.

G Startschalter auf OFF (AUS) drehen. Schi-
Ussel abziehen und sorgfaltig aufbewahren.

® Batterieschalter ausschalten.

@Hahn am Kraftstofftank schiieBen.

®Bodenhahn schiieBen.

Fir den seltenen Fall, dass der sich nicht nach
Betatigung des Ausschalters ausschaltet, muss
der Motor durch SchiieBen des Kraftstoffhahns
am Kraftstofftank gestoppt werden.

—[BEACHTEN]

Wenn der Motor abrupt wéhrend des
Betriebs bei hohen Drehzahlen und ohne
Abzukiihlen gestoppt wird, fiihrt dieses zu
einem sehr stellen Temperaturanstieg,
wodurch das Schmierdl abgebaut wird und
die Motorteile sich festsetzen kénnen.

Stoppknopf

START : START
OFF : AUS _
GLOW : GLUHEN

STOP . STOPP

—[BEACHTEN]

Wenn der Bodenhahn nicht geschlossen
wird, kann Wasser in das Boot eindringen
und es zum Sinken bringen. Uberpriifen,
ob Bodenhahn geschlossen ist.




Das folgende Diagramm zeigt die verschiedenen, bis zu diesem Punkt erlduterten
Vorgehensweisen beim Betrieb.
Es kann vorkommen, dass einige Einzelschritte je nach verwendetem Navigationsantrieb oder
Fernbedienungssystem leicht von einander abweichen. Lesen Sie daher die beigefigten
Betriebsanleitungen gut durch und vergewissern Sie sich, dass Sie alles verstanden haben.

Kupplung fiir Navigationsantrieb
Kupplungsbedienungshebel

¥

Startschalter
OFF =0ON
(Aus = An)
ON =START=0ON
(An => Start = An )

1

Alarmiampen
Steuerpult

}

}

Drehzahlhebel

In LEERLAUF schieben

@ Uberpriifen der Alarmvorrichtungen.
@ Schiussel nicht ianger als 15
Sekunden drehen.
Hand vom Schiiissel nach dem
Starten entfernen.

Uberpriifen auf Probleme

Niedrige Drehzahl

1500 U/min oder weniger 5 Minuten lang,

oder langer

!

Navigationsgetriebekupplung

!

Drehzahihebel

halterdes Bootes / Vorbersite
s Anhalien des Motorss i

Drehzahthebel

}

Navigationsgetriebekupplung

b

Drehzahlhebel

Nr———

Niedrige Drehzahl,
1000 U/min oder weniger

In LEERLAUF schieben

Niedrige Drehzahl < Hohe Drehzahl

Mehrere Male wiederholen

PR

Kupplung einrasten
Vorwarts oder riickwérts

Drehzahl einstellen

Drehzahthebel

Niedrige Drehzahl,
1000 U/min oder weniger

Startschalter
Stoppschalterknopf

1 5 Minuten oder langer

ON=0OFF
(An=> Aus)



4.9.1 Vor der Lagerung liber einen l&ngeren Zeitraum:

(1) RegelmaiBige Inspektion
Wenn der Zeitpunkt fir die regelméBige Inspektion nahe liegt, fihren Sie die Inspektion aus,
ehe Sie den Motor flr einen ldngeren Zeitraum einzulagern.

{2) Ablassen des Kiihlwassers
Wenn kein LLC verwendet wird, muss dass Wasser innen aus dem Motor abgelassen werden.

s AA ACHTUNG

Wasser aus Seewasser- und Frischwassersystem [BEACHTEN]
ablassen.

Wenn das Wasser nicht abgelassen
wird, kann es frieren und dadurch Teile
des Kilhlwassersystems beschédigen.

§ Ablassen des Wassers aus dem Seewassersystem

@ Ablasshahn auf der Seewasserseite des Frischwasserkihlers 6ffnen und das Kihlseewasser
ablassen.

@ Ablasshahn am Ol- und Zwischenkihler 8ffnen und das Kihlseewasser ablassen.

@ Ablasshahn am Navigationsgetriebe (siehe Anweisungen im Navigationsgetriebe-
Bedienungsanleitung) 6ffnen.

@ Schrauben (4) an der Seitenabdeckung der Seewasserpumpe [0sen und Abdeckung
entfernen, damit das Kihiseewasser innen abgelassen werden kann.

® Nach dem Ablassen des Wassers miissen die Ablasshihne gut zugedreht werden, ehe die
Seitenabdeckung der Seewasserpumpe wieder montiert wird.

@ Seewasser

Olkihler Schrauben losen

FrischwasserkUhler Fur 4LHA-HTP/-HTZP @ Zwischenkiihler Seewasserpumpe




B Wasser aus dem Kihifrischwassersystem ablassen
Wenn dem frischen Kihlwasser kein Frostschutzmittel beigefligt wurde, muss das Wasser vom

Frischwassersystem abgelassen werden.
M Ablassahn auf der Seite des Zylinderblocks &ffnen und das Wasser innen ablassen.
@ Ablasshahn am Frischwasserkihler 6ffnen und Wasser innen ablassen.
3 Ablasshahn an Frischwasserleitung vorn am Motor (unter Frischwasserkihlpumpe) 6ffnen.
@ Ablasshidhne nach dem Ablassen des Wassers schlieBen.

Position der Frischwasserhéhne O Frischwasser Schmierdlfilter

FNEN

BN $ ‘Jé ‘J’ J
’ & Frischwasserkiinier @Ggﬁ =

Frischwasserkihler Fur 4LHA-HTP/-HTZP

(3) Reinigen, Dieseldl ablassen, Schmieren
« Motor aufen reinigen und Staub oder Ol abwischen,
* Um Kondensation im Kraftstofftank zu vermeiden, entweder allen Kraftstoff ablassen oder
den Tank fillen.
» Offenliegende Bereiche und Dichtungen im Fernbedienungskabel sowie die Kugellager im
Fernbedienungshebel schmieren.

{4) Schutz des Motors gegen Wasser und Feuchtigkeit
» Ansaugschalldampfer, Auspuffrohr usw. mit Vinylabdeckungen verkieiden und abdichten,
damit keine Feuchtigkeit eindringen kann.
» Kiel am Schiffskdrperboden vollsténdig reinigen.
» Beim Vermooren kann Wasser in das Boot eindringen; es sollte daher, sofern mdglich, immer
an Land gebracht werden.
» Maschinenraum wasserdicht abdichten, damit weder Regen noch Seewasser eindringen kdnnen.

(5) Laden der Batterie
» Batterieschalter ausschalten.
Bei Lagerung Ober einen langeren Zeitraum muss die Batterie einmal im Monat nachgeladen
werden, um die Selbstentladung zu kompensieren.

4.9.2 Uberpriifung des Motors zur Wiederinbetriebnahme nach einem
langeren Zeitraum

Wenn der Motor nach l&ngerer Lagerung wieder in Betrieb genommen werden soll, sind die
einzelnen Schritte wie beim Starten eines neuen Motors zu beachten.
--> Siehe 3. Vor der Inbetriebnahme



RegelmaBige Inspektionsintervalle fur Ihre eigene Sicherheit:
Die Funktionseigenschaften der einzelnen Komponenten und die Leistungsfahigkeit des Motors lassen nach,
wenn die Inspektionsintervalle nicht eingehalten werden. Es kdnnen unerwartete Probleme wéahrend der Fahrt
auftreten wie auch der Kraftstoff- oder Schmierdlverbrauch extrem steigen und der AusstoB an Auspuffgasen
und die Gerduschentwicklung des Motors ernorm zunehmen kdnnen.

Durch all diese Faktoren wird auch die Lebensdauer des Motors verkirzt.
Tagliche und in regelmaBigen Abstinden vorgenommene Inspektionen sorgen flir mehr Betriebssicherheit.

Inspektion vor dem Start:

Machen Sie es sich zur tdglichen Gewohnheit, eine Inspektion vor dem Start vorzunehmen
--> Siehe 4.1 Inspektion vor dem Start.

Betriebsstundenzéhler {iberwachen und Inspektionen regelméaBig durchfithren:

Fihren Sie tdglich Buch Uber das Betriebsverhalten und die Wartungsarbeiten. Wenn sich der
Zeitpunkt fur eine Inspektion nédhert, schlagen Sie die entsprechenden Seiten in der
Bedienungsanleitung auf. Inspektionen missen nach jeweils 50, 250 (oder 1 Jahr), 500 (oder
2 Jahre), 1000 (oder 4 Jahres) und 2000 Betriebsstunden durchgefihrt werden.
Betriebsstundenzahler Gberprifen und die periodischen Inspektionen wie in dieser
Bedienungsanleitung beschrieben durchflihren.

Original-Teile verwenden:
Nur Original-Teile als VerschleiB3- und Ersatzteile verwenden.
Der Gebrauch anderer Teile fihrt zu einer Leistungsverminderung des Motors und kann
dessen Lebensdauer verkirzen.

Wartungswerkzeuge:

Wartungswerkzeuge fir Inspektions- und Wartungsarbeiten am Motor und den anderen
Ausristungskomponenten an Bord bereithalten.

Drehmoment der Muttern und Schrauben anziehen:

Zu festes Anziehen der Schrauben und Multern kann dazu filhren, dass sie sich Idsen oder dass die Gewinde beschdigt werden.
Unzureichendes Anziehen kann zu Olleckage auf der Montagefidche oder zu Problemen infolge lockerer Schrauben flihren. Muttern
und Schrauben missen mit dem richtigen Drehmoment angezogen werden.

Wichtige Teile missen mit einem Drehmomentschliissel bis zum korrekten Drehmoment und in der richtigen Reihenfolge angezogen
werden. Wenden Sie sich an Ihren Verkaufs- oder Vertriebshandler, wenn derartige Teile zwecks Wartung demontiert werden miissen.

Die Drehmomente fiir Standardmuttern- und -schrauben sind unten aufgefiihrt:

—IBEACHTEN]
@Folgende Drehmomente flr Schrauben mit einer "7" auf dem Kopf anwenden.
(JIS Anzugskraftklassifizierung: 7T)
(OSchrauben ohne die "7" bis 80% des Drehmoments anziehen.
OFalls die anzuziehenden Teile aus Aluminium gefertigt sind, missen die Schrauben bis 80%
des Drehmoments angezogen werden.

Schraubendurchmesser
x Gewindegang mm M6x1,0 | M8x1,25 | M10x1,5 | M12x1,75| M14x1,5 | M16x1,5

Dreh N M 10,8£1,0 | 25,5¢2,9 | 49,0x4,9 | 88,3t9,8 | 137+9,8 | 226198
renmoment NM (kgf-m) | (1,1x0,1) | (2,6+0,3) | (5,0¢0,5) | (9,0£1,0) | (14,0£1,0) | (23,01,0)




Tégliche und regelmaBige Inspektionen sind sehr wichtig, wenn Sie lhren Motor in Bestzustand halten wollen. Im folgenden
finden Sie eine Zusammenfassung der einzelnen Inspektions- und Instandhaltungspunkie, die bei den jeweiligen
Inspekiionsintervallen beachtet werden milssen. Die Durchfiihrung der regelméBigen Inspektionen ist abhangig vom jeweiligen
Einsatz, der Belastung, den verwendeten Kraftstoffen und Schmiertlen sowie den Einsatzbedingen, so dass keine bestimmten
Regeln festgelegt werden kénnen. Nachstehende Punkte gelten daher auch nur als allgemeiner Standard.

Stellen Sie lhren eigenen Inspektionsplan entsprechend den Betriebshedingungen flir thren Motor auf und lberpriifen Sie jeden
einzelnen Punkt. Wenn die regelmaBig erforderlichen inspektionen nicht durchgeflhrt werden, kdnnen Probleme am Motor
auftreten und dessen Lebensdauer verkiirzt werden. Ziehen Sie die jeweiligen Bedienungshandbiicher fir die regeimaBig an
Navigationsgetrieben und Fernbedienungssystemen durchzufihrenden Inspektions- und Wartungsarbeiten zu Rate.

O: Uberpriffen  ©: Ersetzen @ : Lokalen Handier kontaktieren

Wartungstermin

Punkt Inhalt , | Alleso | Ale250 | AleS00 §Alle 1000 oy 000
Téglich Stunden | Stunden | Stunden
9N Stunden | RS | 3 ahre) | (4 Janra) | Stunden
Ol im Tank Gberpriifen und nachfillen O
) . Kraftstofftank entleeren O
Dieseld! - -
Kraftstofffiter und Wasserabscheider entieeren @]
Kraftstofffilterelement erneuern ©
Schmierdl-Menge Gberprifen Q
... | Schmierdl erneuern © (zuerst) (e}
Schmierdl — -
Schmierdifilterelement emeuern © (zuerst) @
Motor-Olkihler auswaschen @
Antriebsol-Menge Uberprifen O
... |Antriebs6l erneuern Siehe Bedienungsanleitung fir Navigationsgetriebe
Antriebsdl ——— " -
Trimma! iberpriifen O
Ol fiir Servosteuerung Giberpriifen O ‘ l

Navigationsgetriebedl| Weitere Einzelheiten Uber Navigationsgetriebe, siehe Bedienungsanieitung des Herstellers

Kuhiwasser im Tank Gberprifen und nachfiillen O
Frischwasser-| 7~ Py
Kihisystem Kithlwasser erneuern O
Kuhlwasserdurchfluss reinigen und Uberpriifen @
Seewasserauslass und -durchfluss Uberpriifen O
Seewasser-| anishawele der Seewasserpumpe dberprifen und emeusm O @
Kihiwasser - - — - —
system Anti-Korrosionszink berprifen und emeuern O
Seewasserdurchfluss iberpriifen und erneuern [ ]
Roh Dieseldlrohr und Kilhiwasserroh tiberprifen und emeuern O
ohre - - - - .
Mischkriimmer berpriifen )
Elektrische |Alarmlampen und -vorrichtungen Gberpriifen O
Ausristung | Fiillsaure in Batterie Uberpriifen O
Riemen | Keilriemen iiberpriifen O
Fernbedien| Funkionsbereitschaft der Fembedienung dberprifen und schieren) O
ungshebel | Einstelien des Fernbedienungskabels O
Turboladergeblase auswaschen O
Einlas und : :
Auslasssystem Toleranz am Einlass und Auslasssystem einstellen @ (zuerst) ]
Einlass / Auslassventil @
.| Einstellung des Einspritzdrucks und der Verstaubung
Kraf’t_stoffel iberprafen und einstelien ® (zuerst) 4
nSprltZUng Einstellung des Einspritzpunktes ilberpriifen und einstellen .




|5.2.1 Inspektion nach den ersten 50 Betriebsstunden

(1) Motorschmierdl- und Schmierbifilter (1. Mal) ersetzen
A ACHTUNG

Wahrend der ersten Betriebsstunden des Motors wird das Ol sehr schnell durch den anfanglichen
Verschlei3 der Innenteile verschmutzt. Das Schmierdl muss daher sehr frihzeitig erneuert werden.
Schmierdlfilter ebenfalls bei dieser Gelegenheit ersetzen.

@M Schmierdl ablassen
Das Motorschmierd! lasst sich leichter und Slpeilstab
besser erneuern, solange der Motor noch o j
nicht abgekihit ist.

1) Schmierdlpeilstab entfernen und den
Schlauch der Ablassblpumpe (optional) mit
dem Fihrungsstiick des Olpeilstabes

2l
Zin
\ﬁxv@g* 5
Y ’@; Olablasspumpe

-.».~_. i

verbinden. “(j_‘?' : ~
2) Ol mit Ablassdlpumpe absaugen. S___/_//

3) Ablassstopfen unten am Motor entfernen
und das Ol innen ablassen.

@ Schmierdlfilter erneuern
1) Schmierdlfilter mit Filterschllissel nach Zwischenkiinler  Schmierdlkiihler
links drehen und entfernen. A&ﬁ\

2) Filtermontageflache saubern.

3) Motordl auf die Montagefliche auftragen
und den Filter leicht in Position bringen und
von Hand festziehen, bis die Dichtung den
Sitz berlhrt. Danach den Filter mit einer
zusatzlich 3/4 Drehung mittels Filtersc-
hliissel weiter festziehen.

Ersatzteil-N°:
Schmierdlifilter 127695- 35150

Schmierdl-
— Ablassstopfen

3@ Neues Schmierdl nachfiilien.
1) Vorgeschriebene Menge Ol nachfiillen.
—~>8iehe 3.3

2) Motor ca. 5 Minuten Probe laufen lasen und
auf Olleckage berprifen.

3) Ca. 10 Minuten nach dem Ausschalten des
Motors warten. Olstand mit Olpeilstab
Uberprifen und erforderlichenfalis Ol
nachfillen.




15.2.2 Inspektion alle 50 Stunden

{1} Entleeren des Kraftstofftanks

{am Ort zu beziehen)

D Behalter fir die Entleerung bereitstellen.
@Ablasshahn unten am Kraftstofftank lésen und
angesammeltes Wasser und Schmutz ablassen.
dSobald das Wasser und der Schmutz
abgelassen sind und sauberer Kraftstoff flief3t,

ist der Ablasshahn wieder zu schlieBen.

(2) Entleeren des Ol-/ Wasserabscheiders
{optional)

@Kraftstoffhahn schlieBen.

@Ablassstopfen unten am Ol-AWasserabscheider
entfernen und Wasser und Staub von innen
ablassen.

@ Nach dem Entleeren des Ol-MWasserabscheiders
muss das Kraftstoffsystem entlliftet werden.

(4LHA-DTP/-DTZP/-STP/-STZP)

Zum Motor

Ablasshahn

Luftentleerungsstopfen

Ablassstopfen




(3) Entleeren des Kraftstofifilters
Wenn Wasser und Schmutz sich mit dem Kraftstoff vermischen, kénnen weder die Kraftstoff-
Einspritzpumpe noch das Ventil ordnungsgemaf arbeiten. Filter in regelméafiigen Abstinden
entleeren, damit keine Verstopfungen aufreten. Wenn sich im Ol-/Wasserabscheider unten am
Kraftstofffilter genligend Schmutzwasser angesammelt hat, beginnt die Alarmlampe des
Kraftstofffilters am Steuerpult (optional) zu leuchten. (4LHA-HTP/-HTZP)

1) 4LHA-HTP/-HTZP

M Kraftstoffhahn an Kraftstoffleitung schlief3en.

@Ablasshahn unten am Kraftstofffilter des Ol-
/Wasserabscheiders 6ffnen und angesammeltes
Wasser und Schmutz ablassen.

(3 Ablasshahn schiieBen.

@ Kraftstoffsystem entliften.

\ \Ablasshahn

--> Siehe 3.2.2 :5/2 ¥
n u & i
2) 4LHA-DTP/-DTZP/-STP/-STZP
@ Kraftstoffhahn an Kraftstoffleitung 6ffnen.
@Ablassstopfen unten am Kraftstofffilter 16sen
und angesammeltes Wasser und Schmutz
ablassen.
@ Ablassstopfen wieder fest anziehen.
@Kraftstoffsystem entliften.

-->Siehe 3.2.2

{4} Inspektion der Batterie

£ A WARNUNG




» Sdurestand in der Batterie Gberprifen.

Wenn der Saurestand sich der unteren Marke
nahert, muss Fillsdure (im Handel erhaltlich) bis
zur Obergrenze nachgefiillt werden. Bei Betrieb
mit zu wenig Batterieflissigkeit wird die
Lebensdauer der Batterie verklrzt, wobei es
auch zu einer Uberhitzung und Explosion der
Batterie kommen kann.

Am Ort zu beziehen

¢ Die Batterieflissigkeit hat die Eigenschaft, im
Sommer schneller zu verdampfen, so dass die
Follhdhe auch schon vor den vorgeschriebenen
inspektionsintervallen Gberprift werden sollte. Beachten Sie die im Bedienungsanieitung

des Batterieherstellers aufgefuhrten
Anweisungen und VorsichtsmaBnahmen.

e Falls die Drehzahl beim Ankurbeln so niedrig ist,
dass der Motor nicht startet, muss die Batterie

neu geladen werden.

e Falls der Motor dann immer noch nicht nach dem Aufladen startet, muss die Batterie ersetzt
werden.

~[BEACHTEN]

Die Kapazitit der angegebenen Wechselstromlichtmaschine und Batterie reichen fiir
normale Betriebsbedingungen aus . Die Kapazitit kann sich allerdings als unzureichend
herausstellen, wenn die Batterie flir andere Einsatzzwecke wie z.B. Beleuchtung im
Bootsinnern usw. verwendet wird. Wenden Sie sich an lhren Yanmar-Verkaufs- oder
Vertriebshéndler.




| 5.2.3 Inspektion alle 250 Stunden oder einmal jahrlich |

(1) Erneuern des Kraftstofffilters
1) ALHA-HTP/-HTZP
@ Kraftstoffhahn am Kraftstofftank dffnen.
@ Kraftstoff Gber den Kraftstoffablasshahn unten
am Kraftstofffilter ablassen. Siehe. 5.2.2(3)
@ Verbindungen an der Verdrahtung lésen und
Alarmschalter mit Schraubenschlissel

entfernen.
@ Kraftstofffilter mit Filterschllssel entfernen.
& Neuen Kraftstofffilter fest anziehen. Alarmschalter

(Montagefliche des Kraftstofffilters sdubern).

Ersatzteil-N° des Kraftstofffilters :
121857 - 55710
= Alarmschalter am neuen Kraftstofffilter montieren.
« Kraftstoffdichtung am neuen Kraftstofffilter montieren.
» Kraftstofffilter leicht in Position bringen und festziehen, bis die Dichtung den Sitz berihrt.
* Apretar a mano el filtro con 3/4 de vuelta. [Drehmoment: 14,7~19,6Nm(1,5~2,0 kgf-m)]
¢ Alarmschalterverdrahtung verbinden.
® Kraftstoff in den Kraftstofffilter flllen. (siehe 3.2.2)

* Verschiitteter Kraftstoff muss sorgféltig aufgewischt werden.
e Motor starten und auf Kraftstoffleckage Uberpriifen.

2) ALHA-DTP/-DTZP/-STP/-STZP
Kraftstofffilterelement regelmaBig erneuern, ehe
Verstopfung auftritt und der Kraftstofffiuss

reduziert wird.

@ Kraftstoffhahn des Kraftstofftanks schlieBen.

@ Ablassstopfen entfernen und das Dieseld! in den
Kraftstofffilter laufen lassen. (Behé&lter zum
Auffangen des abgelassenen Kraftstoffsystems
aufstellen)

@ Achsschraube des Filters l0sen, unteres
Gehause entfernen und Element erneuern.
Ersatzteil-N° des Kraftstofffilterelements:

(Siehe 3.2.2)
» Verschitteter Kraftstoff muss sorgféltig

- Element
41650-550800 (N ><> £
@ Kraftstofftank in den Kraftstofffilter fullen ‘” g
JJI ﬁ

}Trmﬂﬁ s
|
|

}
[ |
I } r‘

I 1

. 1] .

aufgewischt werden. 4&\ il f/} g/

* Motor starten und auf Kraftstoffleckage . s /
Gummidichtung Achsschraube

Uberprifen.




{2) Motor-Schmierdl und Schmierdlfilter erneuern. (Siehe 5.2.1(1))

(3) Kiihlfrischwasser erneuern
Die Kihlleistung sinkt, wenn das Kihlwasser durch Rost oder Kesselstein verunreinigt ist. Selbst
wenn LLC hinzugeflgt wurde, muss das Kihlwasser in regelmaBigen Absténden erneuert werden,
weil die Eigenschaften des Zusatzmittels auch nachlassen. Kihlwasser regelméaBig erneuern.

--> Siehe 4.9.1

¢ Kiihifrischwasser ablassen

s Kiihifrischwasser nachfillen --> Siehe 3.5

(4) Inspektion und Emeuerung des Anti-Korrosionszinks
Anti-Korrosionszink in regelméBigen Absténden

Uberprifen und erneuern.
1 Bodenhahn schlieBen.
@ Kuhiseewasser ablassen.

Hahne nach dem Entleeren schlieflen.
--> Siehe 4.9.1
@ Stopfen mit der Bezeichnung ZINC wie im

Diagramm angegeben entfernen.

~[BEACHTEN] 3
Wenn das Zink nicht emeuert und der Betrieb
weiterhin mit nur einer kleinen Menge Anti-
Kotrosionszink durchgefiihrt wird, verursacht
dieses eine Korrosion des Seewasser-
Kilhisystems und Wasserleckage oder Bruch
der einzelnen Komponenten, was eventuell
auch Unfélle nach sich ziehen kann.

Anti-Korrosionsstopfen

Anti-Korrosionszink befindet sich auf folgenden Anti-Korrosionsschild
Teilen.

Teil Teile-N° Menge | AbmessungenDx L S
Zwischenkihler |119574-18790 1 1721 “8)¢%
Motor-Olkiinler | 11957444150, 2 112" 1" —

* Frischwasserkiihler| 119574-44150 2 1/2"X2"

» FUr 4LHA-DTP/-DTZP/-STP/-STZP

@ Zinkschicht rund um den Stopfen iiberpriifen, um den Abnutzungsgrad des Anti-Korrosionszinks festzustellen.
¢ Anti-Korrosionszink erneuern, sobald nur noch weniger als die Halfte der urspriinglichen
Menge vorhanden ist.
= Falls nur etwas Abnutzung festzustellen ist, muss die Oberfliche durch Abschleifen der
korrodierten Bereiche gereinigt werden..
® Stopfen erneuern.
® Bodenhahn 6ffnen und auf Wasserleckage Uberpriifen.

Zwischenkihler

Scihmierélkﬂh!er

Frischwasserkihler

\ I | | N




{5) Einstellen des Fernbedienungskabels
1) Einstellen des Steuerkabels fiir die Motordrehzahi

Drehzahlhebel (Drehzahlreglerhebel) :
seitlich am Motor muss gleichméaBigen H;/W ‘e /  Drehzahlhebel
Kontakt mit der Seitensperre fir Hoch- und __/" /
Niederdrehzahlen haben, wenn der
Fernbedienungshebel sich in der 7 e
Leerlaufposition fir hohe Drehzahlen ONSoIT A %Ufé%\\)\kr)fll
(schneller Leerlauf) oder niedrige Drehza- ‘: = )/,// /'/’ % // [
hien (langsamer Leerlauf) befindet. _ jﬁ@%/ \,\‘\J‘f/‘/‘i M
Falls weder die Seite fir schnellen Leerlauf Binstellschraubep o™~ fademe
noch die Seite fiir langsamen Leerlauf (ALHA-HTP/-HTZP)
Kontakt mit der Sperre hat, missen fol-
gende Einstellungen vorgenommen wer-
den.

S 309\
\‘®\ ’i/

Einstelischrauben

s

@) Den mit Gewinde versehenen Abschnitt sowie den
Verbindungszapfen des Fembedienungskabels vom
Drehzahlreglerhebel entfernen. Den Kabelzug durch
Einstellen des Befestigungsabstandes des mit
Gewinde versehenen Abschnitts regulieren.

@Einstellschraube am Befestigungsbiigel (4LHA-DTPI-DTZP/-STP/-STZP)
des Fernbedienungskabels I&6sen und die Feststellposition des Fernbedienungskabels einstellen.

(Die Einstellung der Ziehlange am Fernbedienungskabel muss allerdings wie in Dbeschrieben
vorgenommen werden.)

2) Einstellung des Fernbedienungskabels fiir das Navigationsgetriebe
Siehe Bedienungsanleitung des Herstellers.




{6) Auswaschen des Turbogeblédses
Wenn die Motordrehzah! langsam und die Farbe
des Auspuffs schwach erscheinen, kénnen die
Fligel des Turboladers verschmutzt sein.

~[BEACHTEN]

Nur kleine Mengen Geblésereiniger
auf einmal (langsamj einfiillen. Die

kdnnen sonst

Geblasefliigel
zerbrechen oder es kdnnen
Druckstéfe in der Verbrennung-
skammer auftreten, was zu
Unféllen fihren kann.

Geblase wie folgt auswaschen:

MReinigungsmittel (flissiger Reiniger) fur
Gebldse, frisches Wasser und eine kleine
Kanne bereithalten.

Auswaschen des Gebléses (42)
Ersatzteil-N°: 974500-00400

@ Vorreinigungsmittel entfernen.

@ Kupplung in Leerlauf bewegen und den Motor
mit hoher Drehzahl (2500~3000 U/min) laufen
lassen.

@Ca. 50 cm_ Gebasereinigungsmitte! langsam
10 Sekunden lang durch den Lufteinlass des
Turboladers einfillen..

®Ungefahr 3 Minuten warten und ca. 50 ¢cm_
frisches Wasser in gleicher Weise durch den
Lufteinlass in Abstinden ca. 10 Sekunden
lang einflllen.

® Motor mit Belastung ca. 10 Minuten laufen lassen und Ladedruck sowie Ausgangsleistung

Gebldseauswaschung

Turbolader

Lufteinlass

Oberpriifen.
Falls sich nichts an der Motorleistung ge&ndert hat, muss der Waschvorgang mehrere Male
wiederholt werden.

@Vorreiniger wieder montieren. Falls der Vorreiniger (bermaBig verschmutzt sein solite, muss
dieser mit einem Reinigungsmittel ausgewaschen oder vor dem Wiedereinbau getrocknet
werden. Bei Beschidigung muss der Vorreiniger ersetzt werden.

Falls die volle Motorleistung dann noch immer nicht wiederhergestelit werden konnte,
kontaktieren Sie einen Yanmar-Verkaufshandler in lhrer N3he.

{7) Inspektion und Einstellen der Toleranz im Einlass-/Auslassventil (1. Mal)

Inspektion und Einstellung missen fiir die korrekte Synchronisierung des Offnens und
SchlieBens der Einlass-/Auslassventile vorgenommen werden. Diese Inspektion erfordert
Fachkenntnisse und Einstelitechniken. Kontaktieren Sie thren Yanmar-Verkaufs- oder
Vertriebshéandler.

(8) Inspektion und Einstellen des Kraftstoff-Einspritzventiis (1. Mal)

Inspektion und Einstellung sind erforderlich flr eine optimale Kraftstoffeinspritzung, um eine
einwandfreie Motorleistung gewéhrleisten zu kénnen. Diese Inspektion erfordert Fachkenntnisse
und Einstelltechniken. Wenden Sie sich an lhren Yanmar-Verkaufs- oder Vertriebshandler.



| 5.2.4 Inspektion alle 500 Stunden oder alle 2 Jahre |

(1) Uberpriifung der Spannung des Keilriemens der Wechselstromlichtmaschine

Bei nachlassender Keilriemenspannung kann
die Wechselstromlichtmaschine keinen Strom
mehr erzeugen, weil der Keilriemen rutscht, so
dass die Kihlwasserpumpe kein Kihlwasser
mehr férdern kann und der Motor Gberhitzt

~[BEACHTEN]

¢ Wenn die Keilriemenspannung zu stramm ist,
kénnen der Keilriemen und die Kugellager in
der Wechselstromlichtmaschine sehr schnell

wird.

Spannung des Keilriemens wie folgt Gberprifen:

MSpannung des Keilriemens lberprifen,
indem Sie mit lhrem Finge auf den mittleren
Abschnitt des Keilriemens dricken. Bei
richtiger Spannungsflexibilitat lasst sich der
Keilriemen 8~10 mm eindricken.

@Einstellschraube lésen und Wechsels-
tromlichtmaschine zum Einstellen der
Keilriemenspannung entsprechend drehen.

beschédigt werden.

o Kein O auf dem Keilriemen hinterlassen. Falls
der Keilriemen mit 0l verschmutzt ist, kann er
rutschen und sich dehnen.

Einstelischraube

Ji
@Keilriemen bei Beschédigung erneuern. N f
Ersatzteil-N°: 121850-42280 EUSChW&SSSV'
Ghlpumpe \
. . 7 \ Wechselstromlichimasching
(2) Uberprifen der Spannung des \@ /
Keilriemens in der Servosteuer-Olpumpe .

Bei nachlassender Keilriemenspannung kann
die Olpumpe nicht mehr arbeiten, so dass das
Boot nicht mehr gesteuert werden kann und
die Betriebssicherheit gefahrdet ist.

Spannung des Keilriemens wie folgt Gberprifen:
@Spannung des Keilriemens Uberprifen, W Einstelischraube

Flr 4LHA-HTZP/-DTZP/-STZP

indem Sie mit threm Finge auf den BN
Einstellschraube |6sen und Wechsel- Servosﬁeﬁé}'."“"&

stromlichtmaschine zum Einstellen der Olpurmpe

Keillriemenspannung entsprechend drehen.
@Corregir la tensién de la correa en V
aflojando el tornillo de fijacién de la bomba
de lubricante y moverla.
3 Keilriemen bei Beschadigung erneuern.

Ersatzteil-N° : 119175-26500

| 5.2.5 Inspektion alle 1000 Stunden oder alle 4 Jahre |

(1) Inspektion und Einstellen der Toleranz im Einlass-/Auslassventil (2. Mal u. weitere)
Diese Wartung erfordert Fachkenntnisse und Einstelltechniken. Kontaktieren Sie lhren Yanmar-
Verkaufs- oder Vertriebshandler.

Die Finstellung missen fiir die korrekte Synchronisierung des Offnens und SchlieBens der
Einlass-/Auslassventile vorgenommen werden.

Wenn diese Einstellung nicht vorgenommen wird, kann das zu lauten Motorgerduschen und
einer reduzierten Motorleistung oder sonstigen Schiden flhren.

(2) Inspektion und Einstelien des Kraftstoff-Einspritzventils (2. Mal u. weitere)
Diese Wartung erfordert Fachkenntnisse. Kontaktieren Sie |hren Yanmar-Verkaufs- oder
Vertriebshandler.

Diese Einstellung ist erforderlich fiir eine optimale Kraftstoffeinspritzung, um eine einwandfreie
Motorleistung gewahrieisten zu kdnnen.



(3) inspektion der Innenteile der Seewasserpumpe
Das Leistungsvermdgen der Seewasserpumpe
héngt vom jeweiligen Einsaiz ab.

Die Seewasserpumpe muss in regelmaBigen
Abstanden Uberprift werden. Wenn die Durchfl-
ussmenge des Kihlseewassers sich verringert
und ein Zerlegen der Seewasserpumpe erfor-
derlich ist, kontaktieren Sie lthren Yanmar-

Seewasserpumpe ,4
Verkaufs- oder Vertriebshandler.
(Einstelischrauben an der Seitenabdeckung 16sen und )%/ W Drehr'ﬁ@{”&der Welle
Seitenabdeckung entfernen (4 Montageschrauben). w \&\
2 Das Innere der Seewasserpumpe mit Taschen-

lampe ausleuchten und Oberprifen.
@Wenn nachstehend aufgefiihrte Defekte gefunden werden, sind Zerlegungs- und Wartungsarbeiten erforderlich:

Drehrichtung der
Antriebsfilige!

1) Risse im Fliigelrad oder Verlust desselben, Springe oder ibermaBiger Verschlei3 an den Fliigelradspitzen
und Seitenfldchen.
Beschadigte Teile missen erneuert werden (kontaktieren Sie thren Yanmar-Verkaufs- oder Vertriebshandler)
{Anmerkung) Das Flligelrad muss in regelmafigen Abstanden erneuert werden (alle 2000
Betriebsstunden.

2) Beschéadigung der VerschleiBplatte.

@Falls es bei den Innenteilen keine Probleme gibt, missen der O-Ring in die Nute der
Dichtungsflache gepasst und die Seitenabdeckung wieder installiert werden.
Falls Wasser kontinuierlich aus dem Wasserablassrohr unterhalb der Seewasserpumpe wéhrend
des Betriebs leckt, muss das Aggregat zerlegt und gewartet werden {Austausch der Oldichtung.

—[BEACHTEN] \

Die Seewasserpumpe dreht sich im Uhrzeigersinn, wohingegen die Drehrichtung
Antriebsflligel gegen den Uhrzeigersinn montiert werden miissen.
Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Antriebsfliigel
richtig wie in der Abbildung rechts gezeigt montiert werden.. Wenn
der Motor von Hand gedreht wird, darf er niemals rlickwérts
gedreht werden..

Die Antriebswelle wird dadurch verdreht und beschédigt. Antriebswelle
\ J

| 5.2.6 Inspektion alle 2000 Stunden

(1) Reinigen des Kiihiwassersystems und Uberpriifen & Einstellen der einzelnen Teile
Bei l&ngerem Betrieb lagern sich Rost und Kesselstein im Seewasser- und Frischwassersystem im Laufe der Zeit ab.
Dadurch verringert sich die Kihlleistung, so dass nachstehende Teile gereinigt und gewartet und auBerdem das
Kithiwasser erneuert werden mssen.

Durch die innere Verschmutzung des Schmierdlkiihlers des Motors wird die Kihileistung beeintrdchtigt und flihrt zu
einer vorzeitigen Verkdrzung der Lebensdauer des Schmierdlkihlers.
Fir die obengenannten Wartungsarbeiten sind entsprechende Fachkenntnisse erforderlich.
Wenden Sie sich an lhren Yanmar-Verkaufs- oder Vertriebshéndler
Fir das Kihlwassersystem in Frage kommende Teile:
Seewasserpumpe, Motor-Schmierélkiihler,
Zwischenkiihler, Frischwasserpumpe, Thermostat usw.




(2) Lappern der Einlass-/Auslassventile
Bestimmte Einstellarbeiten sind fir den richtigen Kontakt der Ventile und Ventilsitze erforderlich.
Flr die obengenannten Wartungsarbeiten sind entsprechende Fachkenntnisse erforderlich.
Wenden Sie sich an lhren Yanmar-Verkaufs- oder Vertriebshandler.

(3) Inspektion und Synchronisierung der Kraftstoffeinspritzung
Die richtige Synchronisierung der Kraftstoffeinspritzung ist fir eine optimale Motorleistung

erforderlich.
Fir die obengenannten Wartungsarbeiten sind entsprechende Fachkenntnisse erforderlich.

Wenden Sie sich an lhren Yanmar-Verkaufs- oder Vertriebshandler.



@ Alarmsummer ertdont
und Alarmlampen
leuchten wahrend des
Betriebs auf

OMotor-Schmierdldruck
Warnlampe leuchtet auf

OAlarmlame fOr
Navigationsgetriebe-
Schmierdlstand leuchtet
auf

OKuihlwassertemperatur.
(Frischwasser)
Warnlampe leuchtet auf

OKraftstofffilter-
Entleerungslampe
leuchtet auf
(4LHA-HTP/-HTZP)

Wahrscheinliche Ursache

MaBnahme

Referenz

[BEACHTEN]

Sofort in den fangsamen Drehzahlbereich schalten; dann berprifien, welche Lampe aufleuchtet und den Motor zwecks

Untersuchung anhalten.

Falls sich keine UnregelméBigkeiten feststellen lassen und es keine Betrishsprobleme gibt, fahren Sie mit der Kieinsten
Drehzah zum néchsten Hafen und lassen eventuel erforderliche Reparaturarbeiten durchflihren,

Motor-Schmierd!
unzureichend,
Schmierdlfilter verstopft

Navigationsgetriebe-
Schmierdl unzureichend

Wasserstand im
Frischwassertank zu
niedrig

Kihlseewasser-
Durchfluss unzureichend
Verschmutzung innen im
Kiihlsystem

Uberschissiges Wasser
in Ol-/Wasserabscheider
entleeren

Schmierdlstand Gberprifen,
nachfillen, erneuern
Schmierdlfilter erneuern
Motor-Schmierdl erneuern

Olstand priifen und
nachfillen

Kihlwasserstand
Uberprifen und nachflllen.
System ist verstopft, Luft ist
in das System
eingedrungen

Reparatur durchfihren
lassen.

Wasser in Ol
Wasserabscheider im
Kraftstofffilter entleeren

5.2.2(3)

@ Warnvorrichtungen sind
defekt, wenn Schalter
auf AN geschaltet ist

CAlarmsummer ertdnt
nicht

OWarnlampen leuchten
nicht auf an der Motor-
Schmierdldruckanzeige

O Ladelampe leuchtet
nicht auf

Wenn der Schilssel von

START auf AN nach dem

Starten des Motors

zuriickspringt:

O Summer ertdnt
weiterhin

(O Eine der Warnlampen
erlischt nicht

[BEACHTEN]

Motor nicht mit noch stets defekten Alarmvorrichtungen
laufen lassen. Die Funktionsstérungen nehmen zu und
kénnen ernste Probleme verursachen.

Stromkreis unterbrochen
oder Summer defekt

Reparatur durchfiihren
lassen

25

(Zur Beachtung) Andere Warnlampen leuchten nicht auf, wenn der Schalter eingeschaltet wird.

Sie leuchten nur dann

Stromkreis unterbrochen
oder Lampe defekt

Kurzschluss (wenn Lampe
erlischt) Sensorschalter
defekt

Reparatur durchfihren
lassen. Reparatur
durchfihren lassen.

auf, wenn eine UnregelmaBigkeit festgestell

Reparatur durchfihren
lassen

Reparatur durchfihren
lassen

Reparatur durchfiihren
lassen

t wird,




Fehlerhafte Verstdubung
durch Dieseldl-
Einspritzventil
Dieseldl-Einspritzung
nicht richtig synchronisiert
Schmierdl verbrennt,
UibermaBiger Verbrauch

verwenden

Reparatur durchfihren lassen

Reparatur durchfihren lassen
Reparatur durchfihren lassen

Wahrscheinliche Ursache MaBnahme Referenz
Ol.adelampe erlischt Keilriemen gerissen oder lose | Keilriemen erneuern, 5.2.4(1)
nicht wahrend des Spannung einstellen
Betriebs Flissigkeitsstand,
Batterie defekt Séauredichte Gberprifen, 5.2.2(4)
erneuern
Wechselstromlichtmaschi Reparatur durchfiihren
ne erzeugt keinen Strom lassen
@Probleme beim Starten
OAnlasser funktioniert, Kein Kraftstoff Kraftstoff nachtanken, 322
aber Motor startet nicht | Ungeeigneter Kraftstoff entliften 311
Kraftstoffeinspritzung Empfohlenen Kraftstoff
defekt verwenden
Kompressionsleck am
Einlas / Auslassventil Reparatur durchfihren lassen
CAnlasser funktioniert Batterieladung unzureichend.| Fulllsdure Gberprifen, neu | 5.2.2(4)
nicht oder nur sehr Defekter Kontakt an laden, erneuern. Rost von
langsam (Motor kann Kabelklemme.. Startschaiter | Kabelkiemme entfernen und
von Hand gedreht defekt. Batterieleistung wieder fest anziehen.
werden) unzureichend infolge anderer| Reparatur durchfihren
Verwendungszwecke. lassen. Wenden Sie sich an
thren Handler.
OMotor l&sst sich nicht Innenteile festgelaufen Reparatur durchfiihren lassen
von Hand drehen oder defekt
® MaBige Auspufffarbe
O8chwarzer Rauch Belastung zu hoch Propellersystem Gberpriifen
Geblase reinigen
Turboladergeblése
verschmutzt. Kraftstoff Empfohlenen Kraftstoff
ungeeignet. Fehlerhafte verwenden
Verstdubung durch 3.1.1
Dieselél-Einspritzventil.
Toleranz
Einlas/Auslassventilkopf
Zu grof3. Reparatur durchfihren lassen
OWeiBBer Rauch Ungeeigneter Kraftstoff Empfohlenen Kraftstoff 3.1.1




(Siehe Anhang A auf der Rickseite des Buches)

* 4L HA-HTP/HTZP/DTP/IDTZP/STPISTZP

e NAVE
—#—  |(ROHR) SCHRAUBENVERBINDUNG
—t— FLANSCHVERSCHRAUBUNG
—F GABELVERBINDUNG
—— EINPRESSVERBINDUNG

BOHRUNG

KUHLFRISCHWASSER-ROHRLEITUNG

KUHLSEEWASSER-ROHRLEITUNG

SCHMIEROL-ROHRLEITUNG

KRAFTSTOFF/OL-ROHRLEITUNG

©O~NOUE WN -

Dieselél-Einlass

Dieseldlfilter
Kraftstoffdurchfluss zu langsam
Kraftstoff-Einspritzpumpe
Hochdruckleitung flur Kraftstoff
* (Oldrucksender)
Oldruckschalter
Oldruck-Regulierventil
Schmierdlfilter
Schmierdlklihler

Olpumpe

Sicherheitsventil

Vom Wassererhitzer
Wassertemperatur-Schalter
Frischwasser-Kihlpumpe
Zum Wassererhitzer
Thermostat

* (Wassertemperatur-Sender)
Kihl Seewasserpumpe
Klhlseewasser-Einlass
Kraftstoff-Einspritzdise
Zwischenkhler

Zum Wassererhitzer

* (Navigationsgetriebe und Olkihler)
Hauptlager
Nockenwellenlager
Ol-Einlassfilter

Kihldise des Kolbens
Frischwasserkihler
Kipphebelachse

Turbolader

Auslas fur Kiihiseewasser
Olpumpe (Zusatz-)
Servosteuer-Zylinder (vor Ort erhéltlich)
Servosteuer-Olkihler
Servosteuer-Olpumpe

Oltank

Auspuffkriimmer
Kraftstoffzufuhrpumpe

Von Dieseldl-Einspritzdiise
Von Dieselél-Pumpe
Kraftstoff-Auslassverbindung
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(Siehe Anhang B auf der Riickseite des Buches)

Farbkodierung

R Rot

B Schwarz
W Weif3
Y Gelb

L Blau
G Grin
O Orange
Lg Hellgrin
Lb Hellblau
Br Braun
P Pink
Gr Grau
Pu Lila

0-1 (1) Steuerpult fir neue B-Version

0-2 (2) Neue C-Version des Steuerpults

0-3 (3) Neue D-Version des Steuerpulis

1 Tacho mit Stundenzdhler

2 Summer

3 Summer-Stopptaste

4 Beleuchtung

5 Sicherung

6 Stoppschalter

7 Startschalter

8 Laden

9 Motordldruck

10 Kihlwassertemperatur

11 Auspuff

12 Kraftstofffilter

13 Diesel-Vorgllhen

14 *Steuerpult

15 +Kabelbaum flir 2 Pulte

16 Relais

17 Motorstopp-Magnetventil
(4LHA-HTP/-HTZP)

18 Vom Kunden zu beschaffen

19 (Querdurchschnitt)

20 Batterie

21 *xxBatterieschalter

22 Glihkerze

23 Relais

24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50
51
52
53
54

Startrelais
S oder C
Anlasser
Kihlwassertemperatur-Schalter
Motordldruck-Schalter
Wechselstromlichtmaschine
Erdungsschraube
Tacho-Sensor
Kraftstofffilterschalter
(ALHA-HTP/-HTZP)
**Boostsender
»*Motoréldrucksender
**K{ihlwasser-Temperatursender
Motordldruckmesser
Kihiwasser-Temperaturmesser
Getriebed!
Boost
Kihlwasserstand
Kraftstoff, leer
*Kabelbaum fir 2 Pulte
Trimmsender fir Antrieb (vor Ort erhaltlich)
Getriebedlstandsschalter (vor Ort erhaltlich)
Boost-Messinstrument
*Steuerpult (Station N° 2) (bei neuer C-Version)
Einzelheit zu Abstimmungsgerat A-A
Einzelheit zu Abstimmungsgeréat C-C
Zur Beachtung:

«Optional
1 [ =% Nicht lieferbar flir neue B-Version

xx=x\or Ort erhiltlich
(Batterie und Batterieschalter)

2) Kabelbaum fir Trimminstrument ist optional
(4LHA-HTZP/-DTZP/-STZP)

e Trimminstrument
e Trimmsender flr Antrieb
Startschalter
GLUHEN
AUS
AN
START
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@ (2) New C-type Control panel
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GARANTIELEISTUNG

Zufriedenheit des Kunden

thre Zufriedenheit und Verstindigungsbereitschaft sind fir lhren Handler und uns sehr wichtig.
Normalerweise werden alle Probleme in Zusammenhang mit dem Produkt von der
Kundendienstabteilung unseres Héandlers behandelt. Wenn Sie ein Garantieproblem haben, das
nicht zu lhrer Zufriedenheit geldst werden konnte, bitte wir Sie, folgende Schritte zu unternehmen:

e Besprechen Sie lhr Problem mit einem Mitglied der Geschaftsfihrung des Vertriebshéndlers. In
vielen Fallen kdnnen die Beschwerden schnell auf dieser Ebene geregelt werden. Wenn das
Problem schon mit dem Kundendienstmanager erfolglos besprochen wurde, wenden Sie sich
bitte an den Eigentlimer der Vertriebsfirma oder an den Hauptgeschaftsfithrer.

* Falls das Problem dann immer noch nicht zu threr Zufriedenheit geltst wurde, kontak-
tieren Sie bitte eine Yanmar-Niederlassung in lhrer Nahe.

Um thnen helfen zu kénnen, bendtigen wir folgende Informationen:

¢ [hren Namen, thre Anschrift und lhre Telefonnummer

e Typenbezeichnung und Seriennummer des Produktes (siehe Typenschild am Motor)
» Kaufdatum

» Name und Anschrift des Handlers

¢ Art des Problems

Nach Uberpri]fung des Sachverhaltes werden Sie Uber die MalBnahmen unterrichtet, die von
thnen vorgenommen werden kénnen. Bitte beachten Sie, dass Ihr Problem wahrscheinlich bei
der Handlerfirma unter Inanspruchnahme der Werkstatt und der Ausristung sowie mit Hilfe
des Personal des Handlers behoben wird. Es ist daher wichtig, dass Sie als erstes Kontakt mit
dem Handler aufnehmen.

Verbraucherdaten

- ™
Kaufdatum

Kaufort (Name des Handlers)
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