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Betjeningsvejledning til 6LT-serien

INTRODUKTION

Velkommen til Yanmar Marine-verdenen! 
Yanmar Marine tilbyder motorer, fremdriftssystemer 
og tilbehør til alle former for både, fra motorbåde 
til sejlbåde, fra cruisere til mega-lystbåde. 
Inden for fritidssejlads er Yanmar Marines 
verdensomspændende omdømme uovertruffent. 
Vi designer vore motorer med respekt for naturen. 
Det betyder mere støjsvage motorer med minimale 
vibrationer, som er renere end nogensinde før. 
Alle vores motorer opfylder gældende vedtægter, 
inklusive vedtægter om emissioner, som var 
gældende på fremstillingstidspunktet.

For at du får størst mulig glæde af din 
Yanmar-motor fra 6LT-serien i mange år fremover, 
anbefaler vi, at nedenstående råd følges:

• Læs og forstå denne Betjeningsvejledning, 
inden du betjener motoren, for at sikre 
at du overholder sikker driftspraksis og 
vedligeholdelsesprocedurer.

• Opbevar denne Betjeningsvejledning på et 
hensigtsmæssigt og let tilgængeligt sted.

• Hvis denne Betjeningsvejledning bortkommer 
eller bliver beskadiget, bestil da en ny hos 
din autoriserede Yanmar Marine-forhandler 
eller -distributør.

• Sørg for, at denne vejledning overdrages til 
fremtidige ejere af motoren. Denne vejledning 
skal opfattes som en fast del af motoren og 
forblive ved den.

• Vi bestræber os konstant på at forbedre kvalitet 
og ydeevne af Yanmars produkter, så detaljer i 
denne Betjeningsvejledning kan afvige lidt fra 
din motor. I tilfælde af spørgsmål mht. disse 
afvigelser, bedes du kontakte den autoriserede 
Yanmar Marine-forhandler eller -distributør.

• Specifikationer og komponenter (instrumentpanel, 
brændstoftank m.v.), som er beskrevet i denne 
vejledning, kan afvige let fra dem, som er 
installeret på dit fartøj. Der henvises til de 
vejledninger, som stilles til rådighed af 
producenterne af disse komponenter.

• Der henvises til Yanmars håndbog om begrænset 
garanti for en komplet beskrivelse af garantien.
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INTRODUKTION
EJEROPLYSNINGER
Brug et par øjeblikke på at registrere de oplysninger, du har brug for, når du kontakter Yanmar i forbindelse 
med service, reservedele eller dokumentation.

Motormodel: _______________________________________________________________________

Motorens serienummer: ______________________________________________________________

Dato for køb: _______________________________________________________________________

Forhandler: ________________________________________________________________________

Forhandlerens telefonnummer: ________________________________________________________

Sådan registreres din Yanmar-motor
1. Gå til https://yanmar.microsoftcrmportals.com/ 

eller vores hjemmeside: 
https://www.yanmar.com/marine/

2. Klik på "Registrer din motor".
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Betjeningsvejledning til 6LT-serien

SIKKERHED

Yanmar betragter sikkerhed som værende af 
allerstørste vigtighed og anbefaler, at alle, som er i 
kontakt med Yanmar-produkter, f.eks. i forbindelse 
med installation, betjening, vedligeholdelse eller 
service, udviser omhu, sund fornuft og fuld 
overholdelse af sikkerhedsoplysningerne i denne 
vejledning og på maskinens sikkerhedsmærkater. 
Sørg for, at mærkaterne ikke bliver tilsmudset eller 
revet i stykker og erstat dem, hvis de mistes eller 
bliver beskadiget. Hvis det er nødvendigt at 
udskifte en del, hvorpå der sidder en mærkat, 
skal du desuden sørge for at bestille den nye 
del og mærkat samtidigt.

FARE
Angiver en farlig situation, som vil medføre 
dødsfald eller alvorlig tilskadekomst, hvis den 
ikke undgås.

ADVARSEL
Angiver en farlig situation, som kan medføre 
dødsfald eller alvorlig tilskadekomst, hvis den 
ikke undgås.

FORSIGTIG
Angiver en farlig situation, som kan medføre 
mindre eller moderat tilskadekomst, hvis den 
ikke undgås.

BEMÆRK
Angiver en situation, som kan forvolde skade på 
maskinen, privat ejendom og/eller miljøet eller 
forårsage forkert udstyrsdrift.

Dette sikkerhedssymbol optræder 
i forbindelse med de fleste 
sikkerhedsmeddelelser. 
Det betyder opmærksomhed og 
agtpågivenhed – det drejer sig om 
din sikkerhed! Læs og følg den 
besked, som følger efter 
sikkerhedssymbolet.
Betjeningsvejledning til 6LT-serien 3



SIKKERHED
SIKKERHEDSFORSKRIFTER
Almen information
Der er ingen stedfortræder for sund fornuft og 
forsigtig praksis. Forkert praksis eller skødesløshed 
kan forårsage forbrændinger, snitsår, lemlæstelse, 
kulilteforgiftning samt andre kvæstelser eller 
dødsfald. Disse oplysninger indeholder almene 
sikkerhedsforskrifter og retningslinjer, som skal 
følges for at reducere risikoen for personskader. 
Særlige sikkerhedsforskrifter er anført under 
specifikke procedurer. Læs og forstå alle 
sikkerhedsforskrifterne før drift eller udførelse 
af reparationer eller vedligeholdelse.

Før drift

FARE
Nedenstående sikkerhedsmeddelelser har 
fareniveauet FARE.

Lad ALDRIG nogen installere eller 
betjene motoren uden passende 
uddannelse. 

Læs og forstå denne Betjeningsvejledning, 
inden du betjener motoren, for at sikre at 
du overholder sikker driftspraksis og 
vedligeholdelsesprocedurer.

Sikkerhedsskilte og -mærkater er yderligere 
påmindelser vedrørende sikre drifts- og 
vedligeholdelsesmetoder.

Kontakt din autoriserede Yanmar 
Marine-forhandler eller -distributør for 
yderligere vejledning.

Under drift og vedligeholdelse

ADVARSEL
Nedenstående sikkerhedsmeddelelser har 
fareniveauet ADVARSEL.

Eksplosionsfare
Når motoren kører, og batteriet lades 
op, dannes der hydrogen (brint), 
som let kan antændes. Sørg for, 
at området omkring batteriet er 
godt udluftet og hold gnister, 
åbne flammer og andre former for 
antændelseskilder væk fra området.

Brand- og eksplosionsfare
Dieselolie er yderst brandfarlig og kan under 
særlige omstændigheder eksplodere.

Brug ALDRIG klude til at opsuge brændstoffet.

Tør omgående alt spildt brændstof op.

Påfyld ALDRIG, når motoren kører.

Brandfare
Underdimensionerede ledninger 
kan medføre elektrisk brand.
Anvend aldrig sikringer med 
utilstrækkelig kapacitet.

Opbevar alle beholdere, som indeholder 
brændstof eller andre brændbare produkter, 
i et område med god udluftning og væk fra 
brændbare stoffer eller antændelseskilder.

Opbevar alt udstyr i et dedikeret område langt 
fra bevægelige dele. 

Anvend aldrig motorrummet til opbevaring.
4 Betjeningsvejledning til 6LT-serien



SIKKERHED
ADVARSEL
Alvorlig fare

Roterende dele kan forårsage 
alvorlige kvæstelser eller dødsfald. 
Bær aldrig smykker, uknappede 
manchetter, slips eller løstsiddende 

tøj, og sæt altid langt hår op, når du arbejder 
i nærheden af bevægelige/roterende dele 
såsom svinghjul eller drivaksel. Hold hænder, 
fødder og værktøj væk fra alle bevægelige dele.

Fare ved alkohol og stoffer
Betjen aldrig motoren, hvis du er 
påvirket af spiritus eller narkotika, 
eller hvis du føler dig utilpas. 

Eksponeringsfare
Benyt altid personligt 
beskyttelsesudstyr såsom 
passende tøj, handsker, arbejdssko, 
beskyttelsesbriller og høreværn alt 
efter opgavens art.

Fare ved pludselige bevægelser
Betjen aldrig motoren, når du bærer headset 
(hovedtelefoner) til musik eller radio, da det vil 
være vanskeligt at høre advarselssignaler.

Forbrændingsfare
Nogle af motorens overflader 
bliver meget varme under drift og 
umiddelbart efter nedlukning. 
Hold hænder og andre legemsdele 

væk fra varme motoroverflader.

Fare ved udstødningsgasser
Luk aldrig vinduer, 
ventilationsskakter eller andre 
udluftningsveje, når motoren kører 
i et aflukket område. Alle interne 

forbrændingsmotorer danner kulmonoxid 
under drift, og specielle forholdsregler er 
påkrævet for at undgå kulmonoxidforgiftning.

FORSIGTIG
Nedenstående sikkerhedsmeddelelser har 
fareniveauet FORSIGTIG.

Fare ved dårlig belysning
Sørg for, at arbejdsområdet er tilstrækkeligt 
oplyst. Monter altid trådgitter på bærbare 
sikkerhedslamper.

Fare ved brug af værktøj
Anvend altid værktøj, som er passende for 
opgaven, og brug værktøj af korrekt størrelse til 
at løsne eller stramme maskindele.

Fare ved flyvende objekter
Bær altid beskyttelsesbriller, når der udføres 
service på motoren, eller når der benyttes 
trykluft eller højtryksvand. Støv, flyvende rester, 
trykluft, højtryksvand og damp kan forårsage 
øjenskader.

Fare ved kølervæske
Bær beskyttelsesbriller og 
gummihandsker, når du arbejder 
med kølervæske. Hvis kølervæske 

kommer i kontakt med øjne eller hud, skal 
øjnene skylles, og der skal omgående renses 
med rent vand.
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SIKKERHED
BEMÆRK
Nedenstående sikkerhedsmeddelelser har 
fareniveauet BEMÆRK.

Det er vigtigt at udføre de daglige kontroller som 
angivet i denne Betjeningsvejledning. Periodisk 
vedligeholdelse forebygger uplanlagt nedetid, 
og den nedsætter antallet af uheld på grund af 
dårlig motorydelse, og den kan hjælpe til med at 
forlænge motorens levetid.

Kontakt den autoriserede Yanmar 
Marine-forhandler eller -distributør, hvis du skal 
benytte motoren i områder, der ligger væsentligt 
over havets overflade. Over havets overflade kan 
motorens kraft reduceres, den kan løbe ujævnt og 
danne udstødningsgasser, som ligger uden for det, 
motoren er konstrueret til.

Udvis altid ansvarlighed over for miljøet.

Følg retningslinjerne fra EPA og andre 
miljøorganer for korrekt bortskaffelse 
af farlige materialer såsom motorolie, 

dieselolie og kølervæske. Rådfør dig med de lokale 
myndigheder eller genbrugsstationer.

Bortskaf aldrig farlige materialer ved at 
hælde/anbringe dem i en kloak, på jorden, 
i grundvand eller vandveje.

Hvis en Yanmar Marine-motor installeres i 
en vinkel, som overstiger specifikationerne 
i installationsvejledningerne til Yanmar 
Marine-motoren, kan der trænge motorolie ind 
i forbrændingskammeret og forårsage for høj 
motorhastighed, hvid udstødningsrøg og alvorlig 
motorskade. Dette gælder for motorer, der kører 
konstant såvel som motorer, der kører i korte tidsrum. 

BEMÆRK
Hvis du har en installation med to eller tre motorer, 
og kun en enkelt motor er i drift, bør vandindtaget 
(skroggennemføring) på de(n) standsede motor(er) 
lukkes. Dette vil forhindre, at vand tvinges forbi 
saltvandspumpen og derefter finder vej ind i 
motoren. Vand i motoren kan medføre driftsstop 
og andre alvorlige problemer.

Hvis der er tale om en installation med to eller 
tre motorer, og kun en motor kører, skal man 
være opmærksom på, at hvis skrueakslens 
skroggennemføring (pakdåse) smøres af 
motorvandtrykket, og motorerne er sammenkoblede, 
at vand fra motoren i drift ikke løber ind i 
udstødningen på de(n) standsede motor(er). 
Dette vand kan medføre driftsstop på de(n) 
standsede motor(er). Kontakt din autoriserede 
Yanmar Marine-forhandler eller -distributør for en 
fuldstændig forklaring af dette forhold.

Hvis du har en installation med to eller tre motorer, 
og kun en enkelt motor kører, er det vigtigt at 
begrænse gasspjældsreguleringen på den kørende 
motor. Hvis der observeres sort røg, eller 
bevægelse af gashåndtaget ikke øger motorens 
omdrejninger, betyder det, at motoren er 
overbelastet. Flyt straks kontrolgrebet tilbage til 
2/3 åbent gasspjæld eller til en anden indstilling, 
hvor motoren præsterer normalt. Hvis dette 
råd ikke efterkommes, kan den kørende motor 
overophedes eller forårsage store kulbelægninger, 
som vil afkorte motorernes levetid.

Sluk aldrig for batterikontakten (hvis en sådan 
forefindes), og kortslut aldrig batterikablerne 
under drift. Dette kan forårsage skade på det 
elektriske system.
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SIKKERHED
Sikkerhedsmærkater
Nogle af de nedenfor viste advarselsmærkater er fastgjort til motoren.

BEMÆRK: Mærkater med et udråbstegn fremhæver en 
potentiel fare.

Løftepunkt (kun motoren). Risiko for forbrændinger:
Udblæsning af varmt vand under tryk.

Påfyldningsdæksel for brændstof
(på tanken, hvis den forefindes)

Risiko for forbrændinger:
Tilstedeværelse af dele med høj temperatur.

Påfyldningsdæksel for motorolie. Risiko for brand: 
Tilstedeværelse af brændstof.

Målepind for oliestand.
Risiko for personskade på grund af 
bevægelige dele:
Tilstedeværelse af ventilatorer, remskiver, 
remme eller andet.
Betjeningsvejledning til 6LT-serien 7



SIKKERHED
Denne side er med vilje blank
8 Betjeningsvejledning til 6LT-serien



Betjeningsvejledning til 6LT-serien

PRODUK-
TOVERSIGT
EGENSKABER OG 
ANVENDELSER FOR YANMAR 
6LT COMMONRAIL-SERIE
6LT commonrail-serien omfatter fire-takts 
dieselmotorer med commonrail-system for direkte 
indsprøjtning udstyret med væskekølesystemer.

6LT er 6-cylindret, turbodrevet og har 
luft-havvand-mellemkøler.

Motorerne er typisk udstyret med marinegear. 
(Ekstraudstyr)

Disse motorer er designet til fritidsbrug og lette 
erhvervsfartøjer.

Anvendelse til et hvilket som helst andet formål end 
rekreativt og lette kommercielle formål kan føre 
til reduceret ydeevne for fartøjet, føre til øgede 
røgniveauer og forårsage permanent skade på 
din motor.

Motoren skal monteres korrekt med 
kølervæskeslanger, udstødningsledninger og 
elektriske forbindelser. Intet ekstraudstyr er tilladt 
uden forudgående aftale med YMI. Ved håndtering 
af kraftoverføringsudstyr, fremdriftsudstyr (inklusive 
skruen) og andet udstyr ombord skal instruktioner 
og forholdsregler i betjeningsvejledningerne 
fra skibsværftet og udstyrsproducenterne 
altid overholdes. 
Motorerne i 6LT commonrail-serien er designet til at 
blive benyttet ved fuld gas (*1) i mindre end 5 % af 
den samlede driftstid (30 minutter for hver 10 timer) 
og maksimal marchhastighed eller mindre resten 
af tiden (*2).
I visse lande kan lovgivningen kræve inspektion 
af skrog og motor, afhængigt af bådens brug, 
størrelse og sejlområder. Installation, fitting og 
overvågning af denne motor kræver specialistviden 
og teknisk kunnen. Kontakt Yanmars lokale 
datterselskab eller den autoriserede Yanmar 
Marine-forhandler eller -distributør.

*1 Fuld gas: Brændstofstopeffekt for motorens 
omdrejningshastighed, 2.530 O/M

*2 Hastighed for sejlads: 90 % belastning, 
2.400 O/M

TILKØRING AF NY MOTOR
Takket være moderne motorkonstruktionsteknologier 
er en særlig tilkøringsprocedure ikke nødvendig. 
Det anbefales dog at undgå at bruge motoren ved 
høj eller lav effekt i lange perioder i løbet af de første 
50 timer.
Betjeningsvejledning til 6LT-serien 9



PRODUKTOVERSIGT
IDENTIFIKATION AF MOTORDELE 

Set fra højre side

1 Luftfilter
2 Brændstoffilter
3 Højtrykspumpe til commonrail-systemet
4 Indtag til havvandspumpe
5 Varmeveksler til luft-havvand
6 Offeranoder

7 Løfteøje
8 Påfyldningsdæksel for kølervæske
9 Varmeveksler motorkølervæske-havvand
10 Startmotor
11 Udløb for havvand

Figur 1
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PRODUKTOVERSIGT
Set fra venstre side

1 Oliefiltre
2 Ekspansionstank til kølervæske
3 Målepind for oliestand
4 Påfyldningsdæksel for olie
5 Løfteøje
6 Elektronisk styreenhed

7 Udstødning og udledning af havvand
8 Turbolader
9 Oliesump
10 Prop til olieaftapning
11 Tømningspumpe for oliesump

Figur 2
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PRODUKTOVERSIGT
Set forfra

1 Ekspansionstank til kølervæske
2 Oliefilter
3 Termostathus
4 Kølervæskeindløbsrør mod motorens 

vandpumpe
5 Tømningspumpe for olie
6 Motorens fastgørelsesbeslag

7 Remskive på krumtapaksel
8 Oliesump
9 Indtag til havvandspumpe
10 Varmeveksler motorkølervæske-havvand
11 Krumtapgasventil
12 Påfyldningsdæksel for olie

Figur 3
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PRODUKTOVERSIGT
Set bagfra

1 Luftfilter
2 Brændstofrør
3 Indtag til havvandspumpe
4 Motorens fastgørelsesbeslag
5 Motorens svinghjul
6 Oliesump

7 Turbinegeometriaktuator
8 Ekspansionstank til kølervæske
9 Turbolader
10 Påfyldningsdæksel for olie
11 Indtagsrør

Figur 4
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PRODUKTOVERSIGT
NAVNESKILTE
IDENTIFIKATIONSDATA

Mærkaterne er fastgjort til motorens kølervæsketank.

Figur 5

6LT500
6LT580
6LT640

MOTORENS NAVNEPLADE 
PÅ EKSPANSIONSTANK
14 Betjeningsvejledning til 6LT-serien



PRODUKTOVERSIGT
Figur 6

6LT500
6LT580

6LT640

EPA-MÆRKAT PÅ 
EKSPANSIONSTANK
Betjeningsvejledning til 6LT-serien 15



PRODUKTOVERSIGT
BÅDKONTROLSYSTEM (VC20)
Motoren i 6LT-serien er en fuldt elektronisk kontrolleret motor, som styres af Yanmars originale 
"bådkontrolsystem (VC20)". 

Kontroludstyret består af et kontaktpanel, et display, kraftoverførsels- og ror-ECU, det primære styrepanel 
og backup-styrepanelet, som er tilsluttet med kabelbundtet til motoren og marinegearet eller hækdrevet 
for fjernbetjening.

BEMÆRK: Yanmar bådkontrolsystemet (VC20) er designet til at drive 6LT-motoren og drevsystemet. 
Der er mange kontrol- og diagnostikfunktioner, som er integreret for at garantere en sikker drift. 
Hvis systemet ikke anvendes i specifik overensstemmelse med anvisningerne i denne vejledning, 
eller hvis systemet ændres på nogen måde, vil Yanmar ikke kunne drages til ansvar for garantifejl i driften 
af systemet eller på fartøjet, som anvender systemet. Yanmar har designet bådkontrolsystemet (VC20) 
sammen med 6LT-motoren. Systemet har mange funktioner, som skal konfigureres, og der skal foretages 
kalibreringer, før fartøjet kan tages i brug. Sørg for at få en Yanmar tekniker til at inspicere fartøjet, før det 
sættes i drift.

Figur 7

Til motor

Marinegear eller 

gearaktuator 

Til motor

Marinegear eller 
gearaktuator
Til motor

Til motor

Nr. Beskrivelse
1 Gear- og gasstyrepult
2 Nødstopkontakt (ekstraudstyr)

3 Kontaktpanel (tænding og slukning 
af motoren)

4 Display
5 Ror-ECU
6 Kraftoverførsels-ECU
7 Backup-styrepanel
8 Kabelbundt
9 Adapter, klemme
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PRODUKTOVERSIGT
Display
Multifunktionsdisplayet har følgende funktioner.

Displayfunktion
Tredelt motordriftsdataskærm

Figur 8

Denne skærm viser realtidsoplysninger om 
motordata og alarmtilstande.

Alarmindikatorer

Figur 9

Alarmvinduet vises sammen med en hørbar alarm 
ved unormal motoraktivitet.

BEMÆRK: Når motoren startes, bør man gøre det til 
en regel at kontrollere, at når kontaktpanelet trykkes 
til strømafbryderen, vises velkomstskærmbilledet på 
displayet, hvorefter det slukkes. Hvis systemet ikke 
virker normalt, skal du kontakte din autoriserede 
Yanmar Marine-forhandler eller -distributør og bede 
om diagnosticering.

Skærmbilledet for diagnosticeringskoder

Figur 10

Alarmindikatorfunktioner

Alarmindikatorerne og brummeren aktiveres, 
når sensorer registrerer en unormal tilstand under 
motordrift. Alarmindikatorerne er normalt slukkede 
ved normal drift, men de aktiveres, når en unormal 
situation opstår:

• Temperaturalarmen for kølervæske aktiveres, 
når kølervæsken bliver for varm.

• Motorolietrykalarmen aktiveres, 
når motorolietrykket falder.

• Alarmindikatoren for elektrisk ladning aktiveres, 
når der forekommer en ladningsfejl.
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PRODUKTOVERSIGT
Betjening af displayets knapper
Knapper

Liste over hotkeys

Figur 11

• Reaktion på pop op-menu (HOVEDMENU)

• Udfør funktionen

 Op-piletasten flytter menuvalget op

 Ned-piletasten flytter menuvalget ned

 Venstre piletast aktiverer det aktuelle menuvalg

 Højre piletast aktiverer det aktuelle menuvalg
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Del Betjening Indikation
HOVEDMENU Tryk på knappen [ENTER]. Viser HOVEDMENU.
LUK MENULAG Hold -knappen nede i 1 sekund Lukker MENUEN og returnerer til det 

normale skærmbillede
IKON INFO Tryk på -knappen, mens ikonet en 

detaljeret beskrivelse af funktionen vises.
Vis det relaterede indstillingsskærmbillede 
for det relevante ikon. Hvis der er flere 
elementer, trykkes på [ENTER] efter valg af 
det ønskede element med  -knapperne.

Justering af lysstyrke Tryk på -knappen. Viser skærmbilledet til justering af 
lysstyrken, og juster lysstyrken ved 
hjælp af  -knapperne. (Kun manuel 
lysdæmpertilstand)

Skift til natfunktion Tryk på -knappen. Skifter til natfunktion.
Indstilling fuldført Hold [ENTER]-knappen nede i 1 sekund, 

mens -ikonet er fremhævet.
Lukker indstillingsskærmen og MENU og 
returnerer til normalvisningen.

Skift af 
monitorskærmbillede

Tryk på -knappen. Skifter til monitorskærmbilledet med 
normalvisningen. Sender skærmen i 
rækkefølge med  -knapperne.
Monitorskærmen er fastfrosset, når der ikke 
er nogen betjening med  -knapperne i 
5 sekunder.
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PRODUKTOVERSIGT
Lysdæmperforbindelse

Den samme lysstyrke som indstillingen af displayet anvendes på kontaktpanelet og styrepulten.

Figur 12

Automatisk lysdæmpning

Automatisk lysdæmpning aktiveres, og lysstyrken 
for hver enhed justeres automatisk i forhold til det 
omgivende lys.

1. Vælg "Auto dimmer".
(Display: Auto dimmer)
• "YES": Automatisk lysdæmpningsfunktion
• "NO": Manuel lysdæmpningsfunktion

Figur 13

2. Vælg "Auto dimmer limit".
(Display: Auto dimmer limit)

Figur 14

3. Indstil minimums- og maksimumslysstyrken 
efter behov.
• Lysstyrken justeres i 8 trin.

Figur 15

OIL PRESSURE COOLANT TEMP

0 0

0

MAIN MENU
Alarms/DIAGs

Display

Engine speed

Monitor settings

Synchro

Utility

Choices

Split window

Window select

Brightness

Night mode

Auto dimmer

Auto dimmer limit
YES

NO

OIL PRESSURE COOLANT TEMP

0 0

0

MAIN MENU
Alarms/DIAGs

Display

Engine speed

Monitor settings

Synchro

Utility

Choices

Split window

Window select

Brightness

Night mode

Auto dimmer

Auto dimmer limit
High limit

Low limit

OIL PRESSURE COOLANT TEMP

0 0

0

MAIN MENU
0

1

2

3

4

5

6

7

Betjeningsvejledning til 6LT-serien 19



PRODUKTOVERSIGT
Kontaktpanel (tænding og slukning 
af motoren)

Kontaktpanelet har følgende funktioner.

Figur 16

Sådan tændes og slukkes motoren:

Tryk på START/STOP-kontakten.

■ Nødstopkontakt (ekstraudstyr)
Brug kun denne kontakt i nødstilfælde.

Figur 17

BEMÆRK
Under normale omstændigheder må 
nødstopkontakten ikke anvendes til at standse 
motoren. Motoren lukker brat ned, når der trykkes 
på nødstopkontakten. Når motoren er standset, 
trykkes på nødstopkontakten igen for at frigøre 
nødstoppet.

Power switch

Engine START/STOP switch

Check Engine indicator

Strømafbryder

Motor START/STOP-kontakt

Indikatorlampe for 
Kontrollér motor
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PRODUKTOVERSIGT
VC20 har følgende funktioner, som kan indstilles på Hjælpeskærmen i HOVEDMENU på det digitale 
display. For flere detaljer henvises til installationsvejledningen til bådsystem.

Stationsbeskyttelse
Det er en funktion, der forhindrer betjening fra de andre stationer under styring.

• Vælg "YES" for at aktivere "Stationsbeskyttelse". Den pågældende stations display og styrepult kan 
ikke længere betjenes.

• Vælg "NO", eller sluk for systemet for at deaktivere "Stationsbeskyttelse".

Systemtænding med ID, Start med ID
Det er en funktion, der kontrollerer ID med henblik på tyverisikring.

• Hvis du vælger "YES" i "Sys on by ID", er det nødvendigt at indtaste ejer-ID'et på displayet, når du 
tænder for systemet. Hvis du vælger "YES" i "Start by ID", er det nødvendigt at indtaste ejer-ID'et på 
displayet ved motorstart.

• Det oprindelige ID er "00000", og det kan ændres med funktionen "Owner ID change" nedenfor.

• Selv når systemet er slukket, kan de valgte "Sys on by ID" og "Start by ID" ikke deaktiveres, og det 
er nødvendigt at indtaste ejer-ID'et hver gang.

• Hvis du ikke starter betjeningen inden for 10 sekunder efter indtastning af ID og bekræftelse, 
bliver indtastningen ugyldig, og det er nødvendigt at indtaste ejer-ID'et igen.

Ændring af ejer-ID
ID'et, der bruges i "Sys on by ID" og "Start by ID", 
kan indstilles og ændres som følger.

• Hvis du vælger "Owner ID change", vises 
ID-bekræftelsesskærmen, og du bliver bedt om 
at indtaste det aktuelle ID (standard: "00000").

• Hvis du indtaster et forkert ID 5 gange, er ID'et 
låst, og du kan ikke længere indtaste. Låsningen 
kan ophæves ved at slukke for strømmen til 
systemet.

• ID kan ændres til et hvilket som helst 5-cifret tal 
fra 00000 til 99999.

• Vælg tallet fra 0 til 9 med  -knapperne. Det faste 
nummer vises med en stjerne, når du trykker på 
-knappen, og det næste ciffer fremhæves.

• Tryk på knappen [ENTER] efter at have 
fremhævet den med -knappen, når alle 5 cifre 
er indtastet, og det nye ID bliver gyldigt.

Figur 18

Figur 19

3

Owner ID change

Input new Owner ID made

current Owner ID

3 Enter
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PRODUKTOVERSIGT
Nødstop

Elektrisk nødstop

BEMÆRK
Brug aldrig nødstopkontakten til et normalt 
motorstop. Brug kun denne kontakt, når du 
stopper motoren pludseligt i en nødsituation.

1. Ved at trykke på nødstopkontakten stoppes 
motoren øjeblikkeligt.

2. Nødstopskærmen vil blive vist på displayet, 
og brummeren lyder.

3. Når motoren er standset, trykkes på 
nødstopkontakten igen for at frigøre 
nødstoppet. Efter frigivelse kan det tage 
noget tid at genstarte.

BEMÆRK: 

1. Nødstopkontakten bør kun bruges i nødstilfælde. 
Brug motorens START/STOP-kontakt til at 
stoppe motoren normalt.

2. Motoren kan ikke startes, mens 
nødstopkontakten er trykket ned 
(nødstoptilstand ikke annulleret).

Figur 20

KONTROL AF BACKUP-PANELET
ADVARSEL

Brug kun dette i nødstilfælde.

1. Træk beskyttelsesdækslet af.
2. Kontrollér, at strømafbryderen på 

kontaktpanelet er OFF, og at styrepultens 
håndtag og backup-panelets skiftekontakt er 
i N (Neutral) position.

3. Tryk strømafbryderen til "ON"-positionen på 
backup-panelet. Lampen tændes, og kontrol 
med backup-panelet er aktiveret.

4. Motoren kan startes eller stoppes med 
START/STOP-kontakten.

5. Skift gear ved hjælp af skiftekontakten. 
(FWD: fremad, NTRL: neutral, REV: bak)

6. Juster motorens omdrejningstal ved hjælp af 
undergasreguleringsdrejeknappen. (mod uret: 
sænk motorhastigheden, med uret: øg 
motorhastigheden)

Når du betjener gashåndtaget, skal du først flytte 
det helt mod uret.

BEMÆRK
• Gashåndtaget og gearskiftet på den motor, der er 

blevet tændt, kan styres.

• Når du betjener gashåndtaget, skal du altid flytte 
det helt mod uret først.

• Sørg for at sænke motorhastigheden ved at dreje 
undergasdrejeknappen helt mod uret, før du 
stopper motoren.

Emergency stop switchNødstopkontakt
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PRODUKTOVERSIGT
Figur 21

Figur 22

MOTORSTYRING FRA 
RELÆBOKSEN

Kun til sekundær backup
Motorudstyret inkluderer en enhed, kendt som 
"Relæboks", der generelt er monteret i nærheden 
af maskinrummet og kan administrere følgende 
funktioner:

• Opstart og stop.

• Valg af styrestation: bro eller maskinrum.

• Forøgelse og reduktion af rotationshastigheden.

• Selvdiagnostisk test (må kun udføres af teknisk 
uddannet personale).

BEMÆRK: Det er på det strengeste forbudt 
at betjene MASKINRUM-/BRO-omskifteren, 
mens motoren kører.

Motorens startprocedure
1. Flyt kontakten (1) til positionen MASKINRUM, 

hvorved den tilstødende START-STOP-knap (2) 
aktiveres; denne handling ekskluderer alle 
funktionerne på instrumentpanelet på 
instrumentbrættet.

2. Flyt knappen (2) til START-positionen, 
indtil motoren starter.

3. For at accelerere eller decelerere: tryk og hold 
knappen (2) nede i START-positionen, indtil 
den ønskede motorhastighed er nået, og slip 
den derefter; denne handling vil generere 
accelerations- og decelerationseffekt skiftevis. 
Det motoromdrejningstal, der nås ved hver 
ændring, vil blive bibeholdt indtil næste skift, 
eller indtil motoren stoppes.

Lampe for aktiv backup
(LED-farve: Rød)

Kontakt til start/stop af motor
(Kontakt med tilbagespring)

Undergasdrejeknap

Kontakt til aktivering af backup
(Skiftekontakt)

Kontakt til gearstilling
(Skiftekontakt)

Nr. Beskrivelse
1 Valg af styrestation
2 Start/stop og manuel accelerationskontrol
3 Knappen er ikke aktiv
4 LED ikke anvendt i denne udgave
5 Stik til diagnoseværktøj
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Motorens stopprocedure
1. Flyt knappen (2) til STOP-positionen, 

indtil motoren er helt standset.
2. Flyt kontakten (1) til BRO-positionen for 

at tillade brug af betjeningsknapperne på 
instrumentpanelerne og ekskludere brugen 
af START-STOP-knappen fra "Relæboksen".
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Betjeningsvejledning til 6LT-serien

FØR DRIFT

INTRODUKTION
Denne del af Betjeningsvejledningen beskriver 
specifikationer for dieselolie, motorolie og 
kølervæske, samt hvordan der efterfyldes.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER
Før du foretager indgreb af nogen slags i denne 
sektion, skal du læse afsnittet Sikkerhed på 
side 3 igennem.
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FØR DRIFT
SPECIFIKATIONER FOR 
DIESELOLIE

ADVARSEL
Dieselolie er brandfarlig og kan under særlige 
omstændigheder eksplodere.

BEMÆRK
Benyt kun dieselolier, som anbefales af Yanmar, 
for bedste motorydelse, for at forebygge motorskade 
og for at leve op til EPA-garantibestemmelserne. 
Brug kun ren dieselolie.

Dieselolie skal leve op til følgende specifikationer. 
Brændstof som overholder standard EN 590, 
(svovlindhold mindre end 10 ppm) og/eller ASTM 
D975 (svovlindhold mindre end 15 ppm).

Tabellen angiver flere forskellige internationale 
specifikationer for dieselolier.

Bio-dieselolier
Yanmar godkender anvendelse af bio-dieselolier, 
hvor der højst blandes 7 % ikke-mineraloliebaseret 
brændstof med 93 % standard dieselolie. 
Sådanne bio-dieselolier er kendt på markedet som 
B7-bio-dieselolier. B7-bio-dieselolie kan reducere 
partikler og emissionen af drivhusgasser 
sammenlignet med standarddieselolier.

Hvis den anvendte B7-bio-dieselolie ikke opfylder 
de godkendte specifikationer, vil det føre til 
unormalt slid af indsprøjtningsenheder, reducere 
motorens levetid, og det kan påvirke motorens 
garantidækning.

B7-bio-dieselolier skal opfylde visse 
specifikationer.
Bio-dieselolier skal leve op til minimumsspecifika-
tionerne for det land, hvor de benyttes:

• I Europa skal bio-dieselolier overholde europæisk 
standard EN590-2009, EN14214.

• I USA skal bio-dieselolier overholde amerikansk 
standard ASTM D-6751 Grade-S15, D7467 
Grade B7-S15. 

Bio-dieselolier må kun anskaffes via anerkendte og 
autoriserede leverandører af dieselbrændstof. 

Forholdsregler og overvejelser i forbindelse 
med bio-dieselolier:
• Bio-dieselolier indeholder flere methylestere, 

hvilket kan nedbryde visse metal-, gummi- og 
plastkomponenter i brændstofsystemet. 
Kunden og/eller bådebyggeren er ansvarlig for 
at kontrollere brug af komponenter, som er 
kompatible med bio-dieselolie, på fartøjets 
brændstofforsynings- og brændstofretursystemer.

• Frit vand i bio-dieselolie kan resultere i tilstopning 
af brændstoffiltre og øget bakterievækst.

• Høj viskositet ved lav temperatur kan 
resultere i problemer med brændstoftilførsel, 
sammenbrænding af indsprøjtningspumpe og 
forringet forstøvning ved indsprøjtningsdysen.

• Bio-dieselolie kan have negativ virkning på visse 
elastomerer (tætningsmaterialer) og kan resultere 
i brændstoflækager og fortynding af motorolien.

SPECIFIKATIONER 
FOR DIESELOLIE OMRÅDE

ASTM D975 No. 2-D S15, 
No. 1-D S15 USA

EN590-2009 EU
ISO 8217 DMX Internationalt
BS 2869-A1 eller A2 Storbritannien
JIS K2204 Grade No. 2 Japan
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FØR DRIFT
• Selv bio-dieselolier, som overholder en 
passende standard ved levering, kræver ekstra 
opmærksomhed i forbindelse med sikring og 
vedligeholdelse af brændstofkvalitet i udstyret 
eller andre brændstoftanke. Det er vigtigt altid 
at have rent og frisk brændstof til rådighed. 
Regelmæssig udskylning af brændstofsystemet 
og/eller brændstofbeholdere kan være nødvendig.

• Anvendelse af bio-dieselolie, der ikke overholder 
de standarder, som producenter af dieselolie og 
indsprøjtningsudstyr er blevet enige om, eller 
bio-dieselolie, hvis kvalitet er blevet forringet 
jævnfør ovenstående, kan have indvirkning på 
garantidækningen for motoren.

Yderlige tekniske brændstofkrav
• Brændstoffets cetantal skal være 45 eller større.

• Svovlindholdet må ikke overstige 0,5 % 
(volumenprocent). Mindre end 0,05 % er at 
foretrække. Især i USA og Canada skal der 
anvendes brændstof med ultralavt svovlindhold. 
(:s; 15 ppm)

• Bland aldrig petroleum, brugt motorolie eller 
brændstofrester i dieselolien.

• Vand og bundfald i brændstoffet må ikke 
overstige 0,05 % (volumenprocent).

• Hold altid brændstoftanken og udstyr til 
håndtering af brændstof rent.

• Askeindhold må ikke overstige 0,01 % 
(volumenprocent).

• Kulstofrestindholdet må ikke overstige 0,35 % 
(volumenprocent). Mindre end 0,1 % er at 
foretrække.

• Det samlede indhold af aromatiske forbindelser 
må ikke overstige 35 % (volumenprocent). 
Mindre end 30 % er at foretrække.

• Indhold af PAH (polycykliske aromatiske kulbrinter) 
skal være under 10 % (volumenprocent).

• Biocid må ikke anvendes.

• Smøreevne: Slidmærke på WS1.4 skal være 
maks. 0,016" (400 μm) ved HFRR-test.

• Lavtemperaturdiesel: 
EN 590-specifikationerne skelner mellem 
forskellige klasser af dieselbrændstof og 
identificerer egenskaberne for dem, der er 
bedst egnede til lave temperaturer.
Det er helt op til brændstofforsyningsselskaberne 
at overholde disse regler, som kræver, 
at brændstoffer, der passer til de klimatiske 
og geografiske forhold i de forskellige lande, 
distribueres.

Dieselbrændstof til lave temperaturer
Dieselbrændstofstandard EN 590 definerer 
forskellige dieselklasser, der identificerer 
egenskaberne for dem, der er bedst egnede til brug 
ved lave omgivende temperaturer. Det er ejerens 
ansvar at skaffe brændstof, der passer til de 
klimatiske og geografiske forhold i de forskellige 
lande. Vinterbrændstof bør anskaffes, før der 
forventes meget kolde temperaturer.

ADVARSEL
Risiko for beskadigelse

Tankning fra tønder eller tanke kan 
forårsage forurening af dieselbrændstoffet 
med deraf følgende risiko for at beskadige 
indsprøjtningssystemet; udfør om nødvendigt 
passende filtrering eller bundfældning af 
urenhederne før tankning. Manglende 
overholdelse af disse krav helt eller delvist 
kan medføre risiko for alvorlig skade på 
motoren og kan endda i nogle tilfælde gøre 
garantien ugyldig.
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PÅFYLDNING

*1: Motorkølervæske: Yanmar Long Life Coolant 
anbefales eller organisk baseret langtidsholdbar 
kølervæske i overensstemmelse med 
specifikationerne ASTM D6210 Type 1-FF. 
Hvis der anvendes koncentrerede produkter, 
skal de blandes 50 % med vand.

*2: Yanmar 15W40-olie anbefales Minimum 
motoroliespecifikationer: i overensstemmelse 
med specifikationerne ACEA E7 e/o API CI-4. 
Viskositetsgrad: 15W-40. Motorolie 15W-40 kan 
anvendes hele året.
Hvis du betjener dit udstyr ved temperaturer 
uden for de viste grænser, skal du kontakte din 
autoriserede Yanmar-forhandler eller -distributør for 
at få specielle smøremidler eller starthjælpemidler.

*3: Den angivne mængde refererer til den første 
påfyldning og inkluderer motor, oliesump og filter.

BEMÆRK
• En motorkølervæske med uorganisk basis 

kan anvendes i overensstemmelse med 
specifikationerne ASTM D6210 Type 1-FF, 
forudsat at det interne motorkølekredsløb på 
forhånd er blevet skyllet på passende vis. 
Skyl kredsløbet med "frisk" vand og et specifikt 
tilsætningsstof for at lette fjernelse af eventuelle 
rester, før væsken skiftes. Hvis der anvendes et 
koncentreret produkt, blandes det med 50 % vand.

• Det er ikke tilladt at blande forskellige væsker, 
organiske og uorganiske, da de ikke er kompatible.

• Hvis der anvendes en motorkølervæske med 
uorganisk basis, skal udskiftningsintervallet 
forkortes til 1.200 timer eller 2 år.

Marinegear
Se vejledningen, der leveres af producenten, 
for information om mængden og typen af olie, 
der skal bruges.

A. Installation af varmesystem til motorkølervæske 
med varmelegeme på krumtaphuset anbefales.

Dele, der skal påfyldes Liter (kg)
Kølekredsløb*1 38 l

Smørekredsløb*2

Samlet kapacitet*3
28 l

(25,5 kg)
Periodisk udskiftning:

Oliesump ved minimumsniveau
Oliesump ved 

maksimumsniveau

15,5 l (14 kg)
24 l (21,5 kg)

Temperatur
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 Betjeningsvejledning til 6LT-serien

BETJENING 
AF MOTOREN
INTRODUKTION
Dette afsnit i Betjeningsvejledningen beskriver 
procedurerne for start af motoren, kontrol af 
motorydelsen under drift og standsning af motoren.

ADVARSEL
Brand- og eksplosionsfare

Chokstart aldrig motoren. Gnister 
fra kortslutning af batteriet til 
starter-polerne kan forårsage 
brand eller eksplosion.
Anvend kun startkontakten 
på instrumentbrættet til start 
af motoren.

Fare ved pludselige bevægelser
Sørg for, at båden er ude på åbent vand, 
væk fra andre både, kajområder eller andre 
forhindringer, før motorhastigheden øges. 
Undgå pludselig bevægelse af udstyr. 
Sæt bådens gear i positionen NEUTRAL, 
så snart motoren kører i tomgang.

Start ALDRIG båden i gear, så utilsigtet 
bevægelse af udstyr undgås.

Alvorlig fare
Hold børn og kæledyr på afstand, 
når motoren kører.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER
Før du foretager indgreb af nogen slags i dette 
afsnit, skal du læse afsnittet Sikkerhed på 
side 3 igennem.

BEMÆRK
Hvis en indikatorlampe tænder under drift, 
skal motoren straks standses. 
Find årsagen og afhjælp problemet, 
før motordriften genoptages.
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BETJENING AF MOTOREN
INDLEDENDE KONTROLLER
Hver gang, inden motoren startes:

• Sørg for, at indløbsventilen til havvand er åben. 
Tørløb af havvandspumpen vil hurtigt forårsage 
skade på det indvendige pumpehjul.

• Kontrollér væskestandene: brændstof, motorolie, 
kølervæske og gearolie.

ADVARSEL
Risiko for skade

Før du starter motoren, skal du sikre dig, 
at der ikke er gas eller brændbare dampe 
i maskinrummet.
Manglende overholdelse af disse advarsler kan 
resultere i risiko for alvorlig personskade.

KORREKT BRUG AF MOTOREN
• Fortsæt ikke med at aktivere startmotoren, 

når motoren allerede kører.

• Efter start af motoren skal du begynde at 
navigere ved lav hastighed – forbliv ikke ved 
kajen, mens du venter på, at motoren bliver varm; 
ved at lade motoren køre med mellemhøj kraft, 
vil driftstemperaturerne nås korrekt.

• Undlad at køre i tomgang i lange perioder, 
da dette øger produktionen af skadelige 
emissioner fra motoren og ikke garanterer 
dens optimale ydeevne.

• Motorhastigheden skal øges og sænkes gradvist 
for at tillade normal forbrænding og optimal 
funktion af alle motorkomponenter.

• Maksimal marchhastighed må ikke overstige 90 % 
af maksimal belastning – 2.400 O/M (se side 9).

• Under sejllads skal du kontrollere, at:

• Motorkølervæskens temperatur ikke har 
overskredet alarmgrænserne.

• Olietrykket forbliver inden for de forventede 
normale værdier.

SPECIELLE ADVARSLER
Høj kølervæsketemperatur
Hvis instrumenterne eller en alarm indikerer høj 
temperatur, skal du reducere motorhastigheden 
og vende tilbage til havnen for at kontrollere 
havvandsindløbets og kølekredsløbenes status; 
tjek også følgende:

1. Tilspændingen af vandpumpens og 
generatorens drivremme.

2. Termostatventilens betjening.
3. Varmevekslernes renhed.

ADVARSEL
Forbrændingsfare

Fjern aldrig påfyldningsdækslet til 
kølervæsken, hvis motoren er varm. 
Damp og varm motorkølervæske sprøjter 
ud og forbrænder dig alvorligt. Lad motoren 
køle af, før du forsøger at fjerne dækslet.

Lavt motorolietryk
Hvis trykket, der er angivet af instrumentet, anses 
for utilstrækkeligt, eller hvis advarselslampen 
"lavt olietryk" tændes, skal du stoppe motoren 
og kontrollere oliestanden. Fyld op efter behov 
(se side 28).

Hvis fejlen fortsætter, skal du vende tilbage til lav 
hastighed og kontakte et servicecenter.

Tilstedeværelse af vand i 
brændstoffets for-filter
Det er tilrådeligt at tømme vandet fra filtrene, 
før den relevante advarselslampe tændes. 
Brug ikke motoren, hvis tanken kun indeholder den 
mængde brændstof, der opbevares som reserve; 
denne tilstand fremmer dannelsen af kondensat og 
indsugning af slam eller luft, hvilket får motoren til 
at stoppe.
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BETJENING AF MOTOREN
ADVARSEL
Forurening, brand

Ved påfyldning skal du altid sørge for, at der ikke 
kommer faste eller flydende forurenende stoffer 
ind i brændstoftanken; husk, at det er forbudt at 
ryge eller bruge åben ild ved tankning.
Manglende overholdelse af disse advarsler 
kan resultere i alvorlig personskade og 
alvorlige skader.

Forhindringer tilstopper luftfilter og 
udstødningssystem
Efterse regelmæssigt, at luftindtag og 
udsugningskanaler er rene. 
Vedligeholdelsesintervallerne i denne vejledning 
tager kun hensyn til ydeevnen af motordelene og 
ikke af de dele, der er fremstillet på bådeværftet 
eller andre eksterne modifikationer.

ADVARSEL
Risiko for forbrændinger

Kontrollér visuelt, at udstødningskredsløbet 
ikke er tilstoppet eller beskadiget, for at 
forhindre farlige eller giftige emissioner inde 
i rørene.
Manglende overholdelse af disse advarsler 
kan resultere i risiko for alvorlig personskade 
og alvorlige skader.

Opladningsfejl på batteri 
eller generator
Kontrollér regelmæssigt drivremmens renhed, 
tilstand og korrekte tilspænding.

ADVARSEL
Risiko for skade

De roterende elementer er placeret under 
beskyttelsesdækslerne. De må kun fjernes, 
når motoren ikke kører. Manglende overholdelse 
af disse advarsler kan resultere i alvorlig 
personskade.

Uregelmæssigheder i det 
elektriske system
Tjek jævnligt, især om vinteren, for at sikre, at 
batterierne er rene og i fuld funktionsdygtig stand, 
og kontrollér og efterfyld som angivet på side 48. 
Vær meget opmærksom på advarslerne. 
Hvis de skal udskiftes, skal du nøje overholde 
specifikationerne som anført på side 65.
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BETJENING AF MOTOREN
VC20 START AF MOTOREN
1. Åbn bundforskruningen.
2. Åbn hanen på brændstoftanken.
3. Tænd batterikontakten for motor og VC20.
4. Tryk på kontaktpanelets afbryderknap på den 

valgte station (1, Figur 1).
• Kontaktpanelets lampe vil tænde, 

og styrepultens (Figur 2) "SEL"-lampe 
(Figur 3) vil tænde eller blinke.

• For at bruge motorens START/STOP-kontakt 
skal du sørge for at tænde for strømafbryderen.

5. Hvis "Sys on by ID" er blevet indstillet, skal du 
indtaste adgangskoden i displayet.

6. Tryk på styrepultens "SEL"-kontakt.
• Vent, indtil displayet viser motordataene. 

Displayet vises.
7. Hvis "Start by ID" er blevet indstillet, skal du 

indtaste adgangskoden i displayet.
• "Start by ID" er indstillet, og motoren kan 

startes inden for 10 sekunder efter indtastning 
af adgangskoden i displayet.

8. Flyt styrepultens håndtag til position N (neutral).
9. Tryk på motorens START/STOP-kontakt 

(2, Figur 1), og tænd for startmotoren.
• Når motoren starter, vil VC20-displayet vise 

skærmen med motorbetingelser (Figur 4).

BEMÆRK: 

1. Vedrørende styrepultens "SEL"-kontakt. 
For Multi-Station: "SEL"-lampen blinker og 
for Single Station: "SEL"-lampen tændes.

2. Ved at trykke på motorens START/STOP-kontakt, 
når "SEL"-lampen blinker, kan stationen vælges, 
når motoren startes.

3. Motoren vil ikke starte eller stoppe, hvis 
strømafbryderen er slukket. Strømafbryderen 
skal altid være tændt, når motoren kører.

4. Tryk ikke på motorens START/STOP-kontakt 
undtagen for at stoppe motoren.

Figur 1

Figur 2

Figur 3

Figur 4

PORT NEUTRAL STBD NEUTRAL

SYNC

SEL

TROL

NTRL

Control head panel
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0 5

1 4
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120
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BETJENING AF MOTOREN
Hvis motoren ikke kan starte
Før du trykker på startkontakten igen, skal du 
bekræfte, at motoren er stoppet helt. Hvis du 
forsøger at genstarte motoren, mens den kører, 
bliver motorens tanddrev beskadiget.

BEMÆRK
Startmotoren bør ikke betjenes i mere end 
15 sekunder ad gangen. Vent derefter mindst 
15 sekunder, før du betjener startmotoren igen. 
Hvis motoren ikke starter første gang, skal du 
vente ca. 15 sekunder, før du prøver igen.

BEMÆRK
Hvis motorens udstødningssystem er udstyret 
med en vanddæmpet lydpotte, kan overdreven 
startrotation få havvand til at løbe op i cylindrene og 
beskadige motoren. Hvis motoren ikke starter efter 
15 sekunders startrotation, skal vandindtagsventilen 
i skroget lukkes for at undgå, at lydpotten fyldes 
med vand. Udfør motorstart i 15 sekunder, 
eller indtil motoren starter. Når motoren starter, 
skal du omgående stoppe den ved at trykke på 
stopkontakten. Åbn igen bundforskruningen, 
og genstart motoren. Betjen motoren normalt.

Efter start af motoren
Efter motoren er startet, skal følgende kontrolleres 
ved lav motorhastighed: 

1. Kontrollér, at indikatorerne på displayet og 
styrepulten alle er normale.

2. Undersøg for vand- eller olielækage fra motoren.
3. Kontrollér, at udstødningsrøgens farve, 

motorens vibrationer og lyd alle er normale.
4. Hvis der ikke er problemer, holdes motoren 

ved lav hastighed for at fordele motorolie til 
alle motorens dele.

5. Kontrollér, at der udledes tilstrækkeligt havvand 
fra havvandsudløbsrøret. Drift med utilstrækkelig 
udledning af havvand kan beskadige pumpehjulet 
i havvandspumpen. Hvis der udledes for lidt 
havvand, skal motoren øjeblikkeligt stoppes. 
Find årsagen og udfør reparation.
• Er bundforskruningen åben?
• Er bundforskruningens indløb på skrogets 

bund tilstoppet?
• Er havvandssugeslangen i stykker, eller suger 

slangen luft ind på grund af en løs samling?

BEMÆRK
Motoren kan brænde sammen, hvis den køres, 
når havvandsudledningen er for lille, eller hvis 
der påføres belastning uden at den er varmet op.

OPVARMNINGSFUNKTION 
(GEAR FRAKOBLET)
1. Flyt styrepultens håndtag til position N (neutral). 

(Lampen NEUTRAL tændes)
2. Tryk på "NTRL"-kontakten på den valgte 

stations styrepult.
3. NEUTRAL-lampen tændes, 

og NEUTRAL-lampen blinker.
4. Flyt gashåndtaget. Motorhastigheden kan 

reguleres, mens gearskiftet er i neutral.
5. Flyt styrepultens håndtag til N (Neutral), 

tryk på "NTRL"-kontakten og annuller 
opvarmningstilstand.

Figur 5

PORT NEUTRAL STBD NEUTRAL

SYNC

SEL

TROL

NTRL

Control head panel
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BETJENING AF MOTOREN
GAS- OG GEARKONTROL
ADVARSEL

Fare ved pludselige bevægelser
Båden vil begynde at bevæge sig, når 
marinegearet indkobles:
• Sørg for, at båden er fri af alle forhindringer for 

og agter.

• Skift hurtigt til FREMAD-positionen og derefter 
tilbage til NEUTRAL-positionen.

• Kontrollér, at båden bevæger sig i den 
forventede retning.

Neutral
1. Flyt styrepultens håndtag til position N (neutral). 

(Lampen NEUTRAL tændes)
2. Når du skifter mellem fremad og bak, skal du 

flytte håndtaget langsomt mellem fremad- og 
bakposition. Flyt håndtaget til enten til fremad- 
eller bakposition.

Fremad
Flyt håndtaget mod F (fremad) til fremadgående 
tomgangsposition. Motoren vil forblive i tomgang. 
Hvis håndtaget flyttes længere frem, øges 
motorhastigheden.

Bak
Flyt håndtaget mod R (bak) til bakkende 
tomgangsposition. Motoren vil forblive i tomgang. 
Hvis håndtaget flyttes længere tilbage, øges 
motorhastigheden.

Fremad (bak) til bak (fremad)
Hvis håndtaget flyttes hurtigt og skiftes fra fremad 
(bak) til bak (fremad), aktiveres gearskifteforsinkelsen 
(agterforsinkelse). Motorhastigheden falder til 
tomgang i flere sekunder.

Figur 6

MOTORENS FUNKTION TIL 
FARTBEGRÆNSNING
1. Flyt styrepultens håndtag til fremadgående 

tomgangsposition. (Begge sider i tilfælde af 
dobbeltmotorer)

2. Tryk på "NTRL"-kontakten på den valgte 
station. (Lampen over "NTRL"-kontakten 
begynder at blinke)

3. Selvom du vipper håndtaget for at accelerere, 
øges motorhastigheden kun op til den 
indstillede værdi.

4. Flyt styrepultens håndtag til N (Neutral), 
fremadgående tomgangsposition eller 
bakkende tomgangsposition (begge sider i 
tilfælde af dobbeltmotorer), og tryk på 
"NTRL"-kontakten for at frigive [Motorens 
funktion til fartbegrænsning].

BEMÆRK: Indstillingsværdien kan indstilles på 
VC20’s display. Standardværdien er 50 %.

Figur 7
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BETJENING AF MOTOREN
AGTPÅGIVENHED UNDER DRIFT
BEMÆRK

• Der kan opstå problemer med motoren, hvis den 
kører længe med for høj belastning med 
kontrolgrebet i positionen for fuld gas (maksimal 
motorhastighed), således at den højest normerede 
vedvarende motorhastighed overskrides. Mens du 
sejler, skal du køre motoren ved omkring 90 % 
effektniveau – 2.400 O/M.

• Hvis motoren er i gang med de første 50 timers 
drift, henvises til Tilkøring af ny motor på side 9.

Vær altid opmærksom på problemer under drift 
af motoren.

Vær særligt opmærksom på følgende:

1. Bliver der ledt tilstrækkeligt meget havvand ud 
gennem udstødningen og havvandsudløbsrøret? 
Hvis der ledes for lidt vand ud, skal du 
øjeblikkeligt standse motoren, finde fejlen 
og udføre reparation.

2. Er udstødningens farve normal?
Konstant afgivelse af sort udstødningsrøg 
er tegn på overbelastning af motoren. Dette 
forkorter motorernes levetid og bør undgås.

3. Er der usædvanlige vibrationer eller støj?

BEMÆRK
For megen vibration kan forårsage skade på 
motoren, marinegearet, skroget og udstyr 
ombord. Desuden forårsager det ulempe for 
passagerer og besætning.

Afhængigt af skrogets opbygning kan der opstå 
kraftig vibration fra motor og skrogresonans ved 
bestemte omdrejningshastigheder. Undgå drift 
i dette hastighedsområde. Hvis der høres 
usædvanlige lyde, stands da motoren og 
undersøg den.

4. Lyde fra alarmbrummer under drift.

BEMÆRK
Hvis en alarmindikator med hørbar alarm vises 
på skærmen under motordrift, skal motoren 
straks standes. Find årsagen og afhjælp 
problemet, før motordriften genoptages.

5. Er der vand-, olie- eller brændstoflækage, 
eller er der løse skruer eller bolte? Kontrollér 
jævnligt motorrummet for eventuelle problemer.

6. Er der tilstrækkelig dieselolie i brændstoftanken? 
Efterfyld med dieselolie, før kajen forlades, 
for at undgå at løbe tør under drift.

7. Sluk aldrig for batterikontakten (hvis en sådan 
forefindes), og kortslut aldrig batterikablerne 
under drift. Dette kan forårsage skade på det 
elektriske system.
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BETJENING AF MOTOREN
NEDLUKNING AF MOTOREN 
(STANDSNING)
Stop motoren i overensstemmelse med 
følgende procedurer:

Normal standsning
1. Flyt styrepultens håndtag til position N (neutral). 

(Lampen NEUTRAL tændes)
2. Køl motoren ned ved lav hastighed (under 

1.000 min-1 (o/m)) i ca. 5 minutter.

BEMÆRK
For maksimal motorlevetid anbefaler Yanmar, 
at du, når du slukker for motoren, lader motoren 
gå i tomgang uden belastning i 5 minutter. 
Dette vil gøre det muligt for motorkomponenterne, 
der arbejder ved høje temperaturer, såsom 
turboladeren og udstødningssystemet, at køle lidt, 
før selve motoren lukkes ned.

3. Tryk på motorens START/STOP-kontakt på 
kontaktpanelet på den valgte station for at 
stoppe motoren.

4. Tryk på strømafbryderen for at slukke 
for strømmen.

FORSIGTIG
Tryk ikke på motorens START/STOP-kontakt, 
når motoren er standset. Motoren vil 
da genstarte. 
Sluk ikke for batterikontakten, før du har 
slukket for strømafbryderen.

BEMÆRK
Vent 4 sekunder eller mere, før du slår 
batterikontakten fra for at sikre, at systemet 
falder til ro.

5. Sluk for batterikontakten for motor og VC20.
6. Luk hanen på brændstoftanken.
7. Luk bundforskruningen.

FORSIGTIG
 Sørg for at lukke bundforskruningen. 

Manglende lukning af bundforskruningen 
kan få vand til at lække ind i båden og kan 
få den til at synke.

Hvis havvand efterlades inde i motoren, 
kan det fryse og beskadige dele af 
kølesystemet, når den omgivende 
temperatur er under 0 °C (32 °F).

Figur 8

Figur 9

Neutral

Motor START/STOP- 

kontakt
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BETJENING AF MOTOREN
KONTROL AF MOTOREN 
EFTER DRIFT
• Kontrollér, at batterikontakten står på OFF.

• Fyld brændstoftanken.

• Luk bundforskruningen(erne).

• Hvis der er risiko for frost, skal du kontrollere, 
at kølesystemet indeholder nok kølervæske. 
Se side 28.

• Hvis der er risiko for frost, skal havvandssystemet 
tømmes.

• Ved temperaturer under 0 °C (32 °F) skal 
havvandssystemet tømmes og motorvarmeren 
tilsluttes (hvis monteret).

Tjek væskestande
Se instruktionerne i Før drift på side 25.
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BETJENING AF MOTOREN
Denne side er med vilje blank
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 Betjeningsvejledning til 6LT-serien

EFTERSYN OG 
VEDLIGEHOLDELSE
INTRODUKTION
Denne del af Betjeningsvejledningen beskriver 
procedurerne for ordentlig pleje og vedligeholdelse 
af motoren.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER
Før der udføres vedligeholdelsesprocedurer af den 
slags, som er omtalt i dette afsnit, skal du læse 
følgende sikkerhedsinformation, og gennemse 
afsnittet Sikkerhed på side 3.

ADVARSEL
Fare for knusning

Hvis motoren skal transporteres til 
reparation eller service, sørg da for 
at få hjælp til hejsning og læsning på 
en lastbil.

Motorens løfteøjer er designet til udelukkende 
at kunne bære vægten af marinemotoren. 
Anvend altid løfteøjerne til at løfte motoren.

Ekstra udstyr er nødvendigt for at løfte 
marinemotoren og marineudstyret sammen. 
Anvend altid løfteudstyr, som har tilstrækkelig 
bæreevne til at løfte marinemotoren.

ADVARSEL
Svejsefare

• Sluk altid på batterikontakten (hvis den 
forefindes) eller frakobl det negative batterikabel 
og ledningen til vekselstrømsgeneratoren, 
når der svejses på udstyret.

• Fjern motorstyringsenhedens flerbenede stik. 
Tilslut svejseklemmen til den komponent, 
som skal svejses, og så tæt på svejsepunktet 
som muligt.

• Tilslut aldrig svejseklemmen til motoren 
eller på en måde, som vil kunne tillade strøm 
at passere gennem holderen.

• Når svejsningen er tilendebragt, 
tilkobles vekselstrømsgeneratoren og 
motorstyringsenheden, før batterierne 
tilkobles.

Fare for at komme i klemme
Lad aldrig strømafbryderen være 
tændt, mens du udfører service på 
motoren. Andre kan uforsætligt 
starte motoren uden at vide, at du 
arbejder med den.

Fare for elektrisk stød
Sluk altid batterikontakten (hvis den 
forefindes), eller frakobl det negative 
batterikabel, før der udføres service 
på udstyret.

Sørg altid for at holde de elektriske stik og poler 
rene. Undersøg det elektriske ledningssystem 
for revner, afskrabninger og beskadigede eller 
korroderede stik.
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EFTERSYN OG VEDLIGEHOLDELSE
ADVARSEL
Anvend aldrig underdimensionerede ledninger 
til det elektriske system.

Fare ved brug af værktøj
Fjern før drift altid værktøj og alle klude 
fra området, som du har anvendt under 
vedligeholdelse.

BEMÆRK
Ved inspektion skal alle dele, som viser sig at være 
defekte, eller alle dele, hvis målte værdi ikke over-
holder standarden eller grænseværdien, udskiftes.

Ændringer kan påvirke motorens sikkerhed og 
ydeevne og forkorte dens levetid. Alle ændringer på 
denne motor kan få garantien til at bortfalde. Sørg altid 
for at anvende originale Yanmar reservedele.

FORHOLDSREGLER
Vigtigheden af periodisk 
vedligeholdelse
Nedbrydning af og slitage på motoren forekommer 
i takt med den tid, motoren har været i anvendelse 
samt med driftsbetingelserne, den udsættes for. 
Periodisk vedligeholdelse forebygger uplanlagt 
nedetid, og det nedsætter antallet af uheld på 
grund af dårlig motorydelse, og det kan hjælpe 
med til at forlænge motorens levetid.

Udførelse af periodisk 
vedligeholdelse

ADVARSEL
Fare ved udstødningsgasser

Luk aldrig vinduer, ventilationsskakter eller andre 
udluftningsveje, når motoren kører i et aflukket 
område. Alle interne forbrændingsmotorer danner 
kulmonoxid under drift. Ophobning af denne gas i 
et aflukket område kan medføre sygdom eller 
endda dødsfald. Sørg for, at alle tilslutninger er 
spændt i henhold til specifikationerne, efter at der 
er foretaget reparation på udstødningssystemet. 
Overholdes dette ikke, kan det medføre dødsfald 
eller alvorlig tilskadekomst.

Vigtigheden af daglige kontroller
Skemaet over periodisk vedligeholdelse antager, 
at der foretages regelmæssige, daglige kontroller. 
Gør det til en vane at udføre daglige kontroller før 
start på drift hver dag.

Før logbog over maskintimer og 
daglige kontroller
Før logbog over antal timer, motoren kører hver dag, 
og logbog over udførte daglige kontroller. Noter 
ligeledes dato, reparationstype (f.eks. udskiftning af 
generator) og anvendte reservedele til service 
mellem intervallerne for periodisk vedligeholdelse. 
Intervallerne for periodisk vedligeholdelse ligger 
efter 150, 300, 600, 900, 1.200, 2.400 og 3.000 
maskintimer. Hvis du ikke udfører periodisk 
vedligeholdelse, afkortes motorens levetid.

BEMÆRK
Hvis du ikke udfører periodisk vedligeholdelse, 
afkortes motorens levetid, og garantien kan 
muligvis blive ugyldig.

Yanmar-reservedele
Yanmar anbefaler, at du anvender originale 
Yanmar-reservedele ved påkrævet udskiftning 
af dele. Originale reservedele hjælper med til at 
sikre lang levetid for motoren.

Nødvendigt værktøj
Sørg for at have alt nødvendigt værktøj til de 
forestående opgaver klar før du påbegynder 
periodisk vedligeholdelse.

Kontakt din autoriserede Yanmar 
Marine-forhandler eller -distributør 
for at få hjælp
Vores professionelle serviceteknikere har erfaring 
og faglighed til at hjælpe dig med vedligeholdelses- 
eller servicerelaterede procedurer af enhver art, 
som du måtte have brug for hjælp til.
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EFTERSYN OG VEDLIGEHOLDELSE
Stramning af fastgøringsbeslag

Anvend det korrekte tilspændingsmoment, når du strammer fastgøringsbeslag på motoren. Øgning af 
tilspændingsmomentet kan få fastgøringen eller komponenten til at gå i stykker.

BEMÆRK
Tilspændingsmomentet i 
standardmomentskemaet bør kun 
anvendes på boltene med et "8.8"-hoved 
(JIS styrkeklassificering: 8.8). Påfør 60 % 

moment på bolte, der ikke er anført. Påfør 80 % 
drejningsmoment, når den spændes til 
aluminiumslegering.

Når der påføres låselim, skal du foretage individuel vurdering.

Når forseglingens spændeskive anvendes, er drejningsmomentet 34 ± 5 Nm (25,1 ± 3,7 fod-pund).

8.8

Boltens diameter × 
stigning

(mm)
M6×1,0 M8×1,25 M10×1,5 M12×1,75 M14×1,5 M16×1,5

Tilspændings-
moment

Nm 10,8 ± 1,0 25,5 ± 3,0 18,8 ± 2,2 88,2 ± 10,0 140,0 ± 10,0 230,0 ± 10,0
Fod-pund 8,0 ± 0,7 18,8 ± 2,2 36,2 ± 3,7 65,1 ± 7,4 103 ± 7,2 170 ± 7,2

Konusstik 1/8 1/4 3/8 1/2

Tilspændings-
moment

Nm 9,8 19,6 29,4 58,8
Fod-pund 7,4 14,5 21,7 43,2

Bolte til rørsamling M8 M10 M12 M14 M16

Tilspændings-
moment

Nm 14,7 ± 2 22,5 ± 3 29,4 ± 5 44,1 ± 5 53,9 ± 5
Fod-pund 10,9 ± 1,5 16,6 ± 2,2 21,7 ± 3,7 32,6 ± 3,7 69,8 ± 3,7
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EFTERSYN OG VEDLIGEHOLDELSE
EPA VEDLIGEHOLDELSESKRAV
For at opretholde optimal motorydeevne og overholdelse af bestemmelserne om motorer dikteret af den 
amerikanske miljøstyrelse (EPA), er det vigtigt, at du følger Vedligeholdelsesskema på side 43 og 
Vedligeholdelsesprocedurer på side 45.

EPA-krav for USA og andre relevante lande
EPA-emissionsbestemmelsen kan kun anvendes i USA og andre lande, der helt eller delvist har indført 
EPA-kravene. Fastlæg og følg emissionsbestemmelserne i det land, hvor din motor skal anvendes, for at 
underbygge den angivne overholdelse.

Miljøtilstand for drift og vedligeholdelse
Følgende miljømæssige driftsbetingelser og vedligeholdelse skal overholdes for at opretholde 
motorens ydeevne.

• Omgivende temperatur: -15 °C til +40 °C (5 °F til +104 °F)

• Relativ luftfugtighed: 80 % eller derunder

Dieselolien bør være:

• ASTM D975 Nr. 1-D S15, Nr. 2-D S15 eller tilsvarende (mindst cetan nr. 45)

Smøreolien bør være:

• API-servicekategorierne CI og CI-4.

Sørg for at foretage eftersyn som skitseret i Vedligeholdelsesprocedurer på side 45, og lav en liste 
over resultaterne.

Vær særligt opmærksom på følgende vigtige punkter:

• Udskiftning af motorolie

• Udskiftning af filter til motorolie

• Udskiftning af brændstoffilter

• Rengøring af indtagets lyddæmper (luftfilter)

Eftersyn deles i to, alt efter den ansvarlige for udførelse af eftersynet: Brugeren eller producenten.

Eftersyn og vedligeholdelse
Eftersyns- og vedligeholdelsesprocedurer er dækket i Vedligeholdelsesskema på side 43.

Denne vedligeholdelse skal udføres for at holde motorens emissionsværdier inden for standardværdierne 
i garantiperioden. Garantiperioden fastlægges efter motorens alder eller antal driftstimer.
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EFTERSYN OG VEDLIGEHOLDELSE
VEDLIGEHOLDELSESSKEMA

1) Brændstof i overensstemmelse med standard EN 590 (svovlindhold mindre end 10 ppm) og/eller ASTM D975 (svovlindhold mindre end 15 ppm)

2) Minimumsspecifikationer for motorolie: i overensstemmelse med standard ACEA E7 og/eller API CI-4. Viskositetsgrad: se tabellen på side 28.

3) Motorkølervæske standardløsning: organisk base i overensstemmelse med specifikationerne ASTM D6210 Type 1-FF. Hvis der anvendes 
koncentrerede produkter, skal de blandes 50 % med vand. Originale Yanmar-produkter anbefales.

4) Anoden skal udskiftes, hvis korrosionen har påvirket mere end 50 % af zinkvolumenet.

5) Havvands-/forbrændingsluftsvarmeveksler: rengør både luft- og vandsektionen; havvand/motorkølervæskevarmeveksler: rengør havvandssektionen; 
havvand/olievarmeveksler: rengør havvandssektionen.

Del Periodiske vedligeholdelsesintervaller
Dagligt 150 300 600 900 1.200 2.400 3.000

Dagligt

For hver 
150 timer 

eller 
månedligt, 
hvad der 
indtræffer 

først

For hver 
300 timer 
eller én 

gang årligt, 
hvad der 
indtræffer 

først

For hver 
600 timer 
eller én 

gang årligt, 
hvad der 
indtræffer 

først

For hver 
900 timer 
eller én 

gang årligt, 
hvad der 
indtræffer 

først

For hver 
1.200 timer 

eller én 
gang hvert 
andet år, 
hvad der 
indtræffer 

først

For hver 
2.400 timer 

eller én 
gang hvert 
fjerde år, 
hvad der 
indtræffer 

først

For hver 
3.000 timer 

eller én 
gang hvert 
femte år, 
hvad der 
indtræffer 

først

Kontrol af motoroliestanden 

Kontrol af motorens kølervæskestand 

Tøm vandet fra for-filteret. 

Kontrollér elektrolytopløsningsstanden 
og rengør batteriets terminaler.

 / eller 
hver sjette 
(6.) måned

Kontrollér luftfiltrets tilstand.
Rengør og udskift om nødvendigt.  Udskift

Kontrollér zinkanodens slid og udskift 
(4) om nødvendigt. I varmt og meget 
saltholdigt vand, som f.eks. 
Middelhavet, skal du kontrollere 
anoder hver 6. måned.



Kontrollér tilstanden af 
oliedamprecirkulationsfilteret; 
udskift filteret om nødvendigt.


Udskift 

efter 600 
timer

Udskiftning af motorolie (2) 

Udskiftning af filter til motorolie (2). 

Kontrollér tilstanden af filteret 
ved indtaget til havvandspumpen. 
Rengør om nødvendigt.



Udlæsning af fejlhukommelse ved 
hjælp af diagnoseværktøj 

Kontrollér havvandspumpens rotor 
for slid. Udskift om nødvendigt. 

Kontrollér sektionerne af 
havvandskølekredsløbsrørene, 
og rengør om nødvendigt.



Betjeningsvejledning til 6LT-serien 43



EFTERSYN OG VEDLIGEHOLDELSE
1) Brændstof i overensstemmelse med standard EN 590 (svovlindhold mindre end 10 ppm) og/eller ASTM D975 (svovlindhold mindre end 15 ppm)

2) Minimumsspecifikationer for motorolie: i overensstemmelse med standard ACEA E7 og/eller API CI-4. Viskositetsgrad: se tabellen på side 28.

3) Motorkølervæske standardløsning: organisk base i overensstemmelse med specifikationerne ASTM D6210 Type 1-FF. Hvis der anvendes 
koncentrerede produkter, skal de blandes 50 % med vand. Originale Yanmar-produkter anbefales.

4) Anoden skal udskiftes, hvis korrosionen har påvirket mere end 50 % af zinkvolumenet.

5) Havvands-/forbrændingsluftsvarmeveksler: rengør både luft- og vandsektionen; havvand/motorkølervæskevarmeveksler: rengør havvandssektionen; 
havvand/olievarmeveksler: rengør havvandssektionen.

Del Periodiske vedligeholdelsesintervaller
Dagligt 150 300 600 900 1.200 2.400 3.000

Dagligt

For hver 
150 timer 

eller 
månedligt, 
hvad der 
indtræffer 

først

For hver 
300 timer 
eller én 

gang årligt, 
hvad der 
indtræffer 

først

For hver 
600 timer 
eller én 

gang årligt, 
hvad der 
indtræffer 

først

For hver 
900 timer 
eller én 

gang årligt, 
hvad der 
indtræffer 

først

For hver 
1.200 timer 

eller én 
gang hvert 
andet år, 
hvad der 
indtræffer 

først

For hver 
2.400 timer 

eller én 
gang hvert 
fjerde år, 
hvad der 
indtræffer 

først

For hver 
3.000 timer 

eller én 
gang hvert 
femte år, 
hvad der 
indtræffer 

først

Kontrollér havvands-/motorolievarme-
veksler, havvands-/motorkølervæske-
veksler og mellemkølerens 
varmeveksler (luft-havvand). 
Rengør om nødvendigt (5).



Visuelt eftersyn af turbolader 

Udskiftning af brændstoffets 
for-filter (1)

Udskift 
efter 600 

timer

Udskiftning af brændstoffets filter (1)
Udskift 

efter 600 
timer

Kontrollér hjælperem (V-rem) 
(generator og kølevandspumpe 
til motor).


Udskiftes 

hvert tredje 
(3.) år.

Kontrollér for tegn på kondens inde 
i brændstoftanken. Rengør om 
nødvendigt.



Udskiftning af kølervæske (3) 

Kontrollér integriteten af 
spjældremskiven monteret på 
krumtapakslen (forsiden).



Kontrollér ventilspillerum. 

Kontrollér tilstanden af 
udstødningskanalen/-kanalerne. 

Kontrollér gearkassens oliestand. 

Skift gearkasseolien. Se betjeningsvejledningen til marinegearet
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EFTERSYN OG VEDLIGEHOLDELSE
VEDLIGEHOLDELSESPROCEDURER

KONTROL AF MOTORENS OLIESTAND

Figur 1
Kontrollér kun oliestanden, når motoren er afkølet og ikke kører, for at undgå forbrændinger.

• Ved hjælp af målepinden (2) skal du kontrollere, at oliestanden er mellem "Min" og "Max" niveauerne.

• Hvis standen er lav, fjernes påfyldningsdækslet (1), og der fyldes op gennem påfyldningsåbningen på 
cylinderhoveddækslet.

BEMÆRK: Efter påfyldning af olie skal du sikre dig, at standen ikke overstiger "Max"-hakket på målepinden. 
Sørg for, at oliepinden er sat helt ind, og at påfyldningsdækslet er spændt helt i urets retning.

KONTROL AF OLIESTANDEN I MARINEGEARET
Kontrollér oliestanden i marinegearet ved at følge instruktionerne i vejledningen fra producenten.
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KONTROL AF KØLERVÆSKESTANDEN
Fortsæt kun, når motoren ikke kører og har lav temperatur for at undgå risikoen for forbrændinger.

• Fjern trykdækslet fra tanken.

• Kontrollér visuelt, at væskestanden er et par centimeter under påfyldningshullet.

• Fyld om nødvendigt tanken op med en blanding som angivet i tabellen på side 28.

Overfyld ikke tanken.

ADVARSEL
Risiko for skade

Når motoren er varm, kan trykket inde i 
kølekredsløbet være sådan, at det kan udstøde 
den varme væske på en ekstremt voldsom 
måde med risiko for forbrændinger. Åbn kun 
trykdækslet på kølervæsketanken, når motoren 
er kold. Manglende overholdelse af disse 
instruktioner kan resultere i risiko for alvorlig 
personskade.

BEMÆRK
Generelle instruktioner

Manglende overholdelse af ovennævnte procedure 
garanterer ikke tilstedeværelsen af den korrekte 
mængde kølervæske i motoren.

Manglende overholdelse af disse krav helt eller 
delvist kan medføre risiko for alvorlig skade på 
motoren og kan endda i nogle tilfælde gøre 
garantien ugyldig.

KONTROLLÉR TILSTANDEN AF 
UDSTØDNINGSKANALEN/-KANALERNE
Kontrollér visuelt, at udstødningsgassen/udstødningssystemet ikke er blokeret eller beskadiget.

Sørg for, at der ikke er risiko for farlige dampe inde i skroget. Kontakt om nødvendigt bådværftet.
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EFTERSYN OG VEDLIGEHOLDELSE
TØMNING AF VAND FRA BRÆNDSTOFFETS FOR-FILTER

Figur 2
Fortsæt kun, når motoren er standset:

1. Placer en beholder til opsamling af væskerne under for-filteret.
2. Skru drænventilproppen af i bunden af for-filteret. (proppen inkluderer sensoren til at detektere vand 

i brændstoffet)
3. Dræn væsken, indtil der kun frigives diesel.
4. Luk afløbsventilen manuelt ved at skrue den helt ind.
5. Løsn udluftningsventilen.
6. Lad den manuelle pumpe køre, indtil der kommer brændstof ud af udluftningsventilen, og luk 

derefter ventilen.

ADVARSEL
Risiko for skade

Bortskaf forbrugsmaterialer og de dele, der er i 
kontakt med dem (f.eks. filtre) i overensstemmelse 
med lovgivningen. Servicenetværkets værksteder 
er udstyret til dette formål.
Korrekt adfærd vil sikre, at delene bruges så 
miljøvenligt som muligt.

Brændstofudtag

Brændstofindtag

Udluftningsventil

Drænventil og 
vandsensor

Jordledning
Betjeningsvejledning til 6LT-serien 47



EFTERSYN OG VEDLIGEHOLDELSE
KONTROL AF BATTERIETS 
ELEKTROLYTNIVEAU – 
RENGØRING AF TERMINALER

ADVARSEL
Risiko for beskadigelse

Batterierne indeholder svovlsyre, som er 
meget kaustisk og ætsende. Bær altid handsker 
og beskyttelsesbriller under påfyldning. 
Sørg om muligt for, at kontrollen udføres af 
specialiseret personale.
Manglende overholdelse af disse forskrifter kan 
resultere i risiko for alvorlig personskade og 
alvorlige skader på fartøjet.

ADVARSEL
Risiko for skade

Under kontrollen må du ikke ryge eller tillade 
åben ild i nærheden af   batterierne. Sørg for, 
at arbejdsområdet er tilstrækkeligt ventileret.
Manglende overholdelse af disse forskrifter 
kan resultere i risiko for alvorlig skade.

Fortsæt efter at have placeret batterierne på en 
vandret overflade. (Gælder kun oversvømmede 
blybatterier)

Figur 3

• Kontrollér visuelt, at væskestanden er mellem 
"Min" og "Max" grænserne. Hvis der ikke er 
nogen referencer, skal du kontrollere, at væsken 
dækker elementernes blyplader med ca. 5 mm.

• Når det er nødvendigt, må du kun bruge 
destilleret vand til at efterfylde de elementer, 
hvis stand er under minimum.

• Diagnosticer batteriopladningssystemets 
effektivitetstilstand, hvis der registreres et 
spændingsniveau på mindre end 27 V 
(for nominelle 24 V-systemer), mens 
motoren kører.

• Kontrollér, at terminalerne og klemmerne er rene, 
godt strammet og beskyttet af batteriterminalfedt 
eller vaseline.

Nogle batterier er udstyret med et enkelt låg til 
inspektionspropperne. For at få adgang til 
elementerne skal du bruge et håndtag som 
vist på figuren.
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EFTERSYN OG VEDLIGEHOLDELSE
Rengør terminalerne

ADVARSEL
Advarsel om fare

Før du starter, skal du sikre dig, at du bærer 
passende personlige værnemidler (handsker, 
sko, briller, overalls). 
Manglende overholdelse af disse forskrifter kan 
resultere i risiko for alvorlig skade.

Kontrollér, at batteriets terminaler og kabelklemmer 
er rene, godt strammet og beskyttet af 
batteriterminalfedt eller vaseline.

I tilfælde af snavsede kabelklemmer og 
batteriterminaler:

• Løsn møtrikken og fjern klemmen fra den 
negative terminal (angivet med "-").

• Løsn møtrikken og fjern klemmen fra den positive 
terminal (angivet med "+").

• Brug en metalbørste eller fint smergelpapir til at 
rengøre kabelklemmerne og batteriterminalerne, 
indtil de er skinnende.

• Smør kabelklemmerne ind med batteriterminalfedt 
eller vaseline, indsæt dem på batteriterminalerne 
og sørg for, at den positive terminal tilsluttes først, 
efterfulgt af den negative terminal, og stram 
derefter hver klemme.

Kontrollér niveauet af slid og korrosion på 
kabler og klemmer. De skal udskiftes, hvis der 
opdages nedbrydning.
Tjek batteriets tilstand visuelt. Terminalerne må 
ikke vise tegn på nedbrydning, og huset må ikke 
være beskadiget, ellers bør de udskiftes.

RENGØRING AF LUFTFILTER
Fortsæt kun med slukket motor:

Figur 4

• Lås klemmen (1) op, og fjern derefter luftfilteret.

• Blæs en stråle af affugtet trykluft ind på 
filterelementet, idet du arbejder indefra og ud 
(maksimalt tryk 200 kPa).

• Kontrollér sliddet på luftfilteret før genmontering. 
Udskift, hvis det er i stykker eller revnet.

• Monter luftfilteret igen.

• Påsæt klemmen (1).

ADVARSEL
Risiko for beskadigelse

Brug ikke rengøringsmidler eller diesel til at 
rense luftfilteret. Slå aldrig på filterelementet 
med værktøj.
Sørg for, at delene er monteret korrekt. 
Forkert samling kan få motoren til at suge 
ufiltreret luft ind, hvilket kan forårsage 
alvorlig skade på denne.
Manglende overholdelse af disse krav helt eller 
delvist kan medføre risiko for alvorlig skade på 
motoren og kan endda i nogle tilfælde gøre 
garantien ugyldig.

ADVARSEL
Risiko for skade

Ved brug af trykluft er det påkrævet at anvende 
passende personlige værnemidler til hænder, 
ansigt og øjne. Kravene kan findes i afsnittet 
FOREBYGGELSE AF ULYKKER.
Manglende overholdelse af disse forskrifter 
kan resultere i risiko for alvorlig skade.
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EFTERSYN OG VEDLIGEHOLDELSE
KONTROL AF ZINKANODERNES KORROSIONSTILSTAND

Figur 5

1. Fortsæt kun, når motoren ikke er i drift og har en lav temperatur:
1. Brug egnede beholdere for at sikre, at der ikke frigives vand inde i skroget, mens anoderne fjernes.
2. Fjern anoderne (1) og (2) ved at skrue dem ud af deres sæde.
3. Sørg for, at ikke mere end 50 % af zinken er blevet påvirket af korrosion. Ellers skal de udskiftes.
4. Genplacer anoderne i deres sæde og udskift også tætningspakningerne.

Kontrollér oliedampfiltrets tilstand
Fortsæt kun, når motoren ikke kører og har lav temperatur for at undgå risikoen for forbrændinger.

Med en tilstoppet sensor:

• Se indikationerne fra sensoren, og hvis der signalleres en tilstoppet status, skal filteret udskiftes som 
angivet i dette dokument.

Med en sensor, der ikke er tilstoppet:

• Fjern som angivet i instruktionerne for udskiftning.

• Kontrollér, at filterelementet ikke viser tegn på aflejringer, og udskift det om nødvendigt.

• Genplacer filteret i sædet ved at følge anvisningerne for udskiftning.

Tøm urenheder fra brændstoftanken
Udfør aftapning/sugning af vand og kondensat fra brændstoftanken ved at følge instruktionerne i 
vejledningen, som blev udleveret af bådebyggeren.

Komponenter Tilspændingsmoment
2 anoder M18 × 1,5 30 Nm
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EFTERSYN OG VEDLIGEHOLDELSE
SKIFT AF MOTOROLIE

Figur 6

Fortsæt kun, når motoren ikke kører og har lav 
temperatur for at undgå risikoen for forbrændinger.

Tømning og påfyldning af motorolien udføres ved 
at trykke på knappen placeret på panelet på det 
tilhørende elektroniske modul; af sikkerhedsmæssige 
årsager er betjeningen kun aktiveret, når strømmen 
er tændt, men motoren ikke er startet.

• Anbring en beholder til opsamling af brugt olie 
under kredsløbets indløbs-/udløbshane (1).

• Åbn hanen, og flyt knappen (A) på panelet til 
DISCHARGE, indtil sumpen er helt tom.

Figur 7

• Tilslut hanen til beholderen med den olie, der skal 
påfyldes, og flyt knappen på panelet til CHARGE, 
indtil den specificerede mængde er påfyldt.

• Luk indløbs-/udløbshanen igen, og brug 
oliepinden til at kontrollere, at oliemængden 
i bundkarret ligger mellem MIN- og 
MAX-grænserne.

• Bortskaf brugt olie i henhold til gældende krav.
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EFTERSYN OG VEDLIGEHOLDELSE
SKIFT AF MOTOROLIEFILTRE

Figur 8

BEMÆRK: Den følgende procedure vises kun som eksempel.

Brug kun originale Yanmar-filtre.

Fortsæt først, når motoren står stille og har fået lov til at køle af, og helst efter at have tappet spildolien ud, 
for at undgå risikoen for forbrændinger.

• Placer en beholder under filterstøtten for at opsamle den brugte olie.

• Skru filteret af og fjern det (1).

• Rengør omhyggeligt overfladerne.

• Påfør et tyndt lag olie på tætningspakningen på de nye filtre.

• Spænd de nye filtre på beslaget manuelt, indtil det kommer i kontakt med pakningen, og spænd derefter 
med 3/4 omgang.

• Bortskaf de brugte filtre i henhold til de gældende regler.
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EFTERSYN OG VEDLIGEHOLDELSE
SKIFT AF BRÆNDSTOFFILTER

Figur 9

For at undgå risikoen for forbrændinger skal du først fortsætte, når motoren har stået stille og har fået lov til 
at køle af. Brug kun originale Yanmar-filtre.

• Fjern filteret (1) ved at skrue det af.

• Fugt det nye filters tætningspakning med diesel eller motorolie.

• Spænd manuelt det nye filter på beslaget, indtil det kommer i kontakt med pakningen, og spænd derefter 
med 3/4 omgang.

• Løsn udluftningsskruen på filterbeslaget, og pump for-filterhåndpumpen, indtil brændstoffet kommer 
ud uden luftbobler.

• Spænd udluftningsskruen og start motoren, mens du pumper håndpumpen under de første trin 
af opstarten.

Generelle instruktioner

Fyld ikke det nye brændstoffilter, før det er blevet 
monteret på beslaget, for at forhindre skadelige 
urenheder i at trænge ind i brændstofkredsløbet og 
indsprøjtningssystemet.

BEMÆRK
Manglende overholdelse af disse krav helt eller 
delvist kan medføre risiko for alvorlig skade på 
motoren og kan endda i nogle tilfælde gøre 
garantien ugyldig.

Udluft-
nings-
skrue
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EFTERSYN OG VEDLIGEHOLDELSE
SKIFT AF BRÆNDSTOFFETS FOR-FILTER

Figur 10

Fortsæt kun, når motoren ikke kører og har lav temperatur for at undgå risikoen for forbrændinger:

1. Placer en skål for at opsamle det brændstof, der kan komme ud af for-filteret.
2. Afbryd den elektriske forbindelse fra drænventilen og vandsensoren.
3. Løsn drænventilen, og lad al brændstoffet løbe ud.
4. Fjern for-filteret fra monteringsbeslaget.
5. Installer det nye filterelement på monteringsbeslaget.
6. Geninstaller drænventilen og vandsensoren i filteret.
7. Tilslut den elektriske forbindelse til vandsensoren.
8. Åbn udluftningsventilen, og aktivér håndpumpen, indtil der kun kommer brændstof ud.
9. Luk udluftningsventilen.

ADVARSEL
Risiko for skade

Bortskaf forbrugsmaterialer og de dele, der er i 
kontakt med dem (f.eks. filtre) i overensstemmelse 
med lovgivningen. Servicenetværkets værksteder 
er udstyret til dette formål.

Brændstofudtag

Brændstofindtag

Udluftningsventil

Drænventil og 
vandsensor

Jordledning
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EFTERSYN OG VEDLIGEHOLDELSE
KONTROL AF HJÆLPEREMMENS SPÆNDING OG TILSTAND

Figur 11

Fortsæt kun, når motoren ikke kører og har lav 
temperatur for at undgå risikoen for forbrændinger.

• Fjern remdækslet (1) fra remskiven og remmen.

Figur 12

• Kontrollér, at remmen (1) ikke er slidt, tilsølet med 
olie eller brændstof eller viser tegn på revner. 
Hvis nogen af disse tilstande identificeres, 
skal remmen udskiftes.

• Kontrollér effektiviteten af strammeren (3) ved 
hjælp af værktøjet (2) på strammeren som vist 
på figuren.

• Genplacer remdækslet i dets sæde, og stram 
fastgørelserne.
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EFTERSYN OG VEDLIGEHOLDELSE
SKIFT AF MOTORENS KØLERVÆSKE
Fortsæt kun, når motoren ikke kører og har lav temperatur for at undgå risikoen for forbrændinger.

• Brug egnede beholdere for at sikre, at kølervæsken ikke drypper til de omkringliggende omgivelser.

• Fjern hætterne på kølesystemets komponenter og vent, indtil systemet er tømt helt (hætternes placering 
er angivet på side 10). Efter tømning monteres hætterne i deres huse igen, og sørg for, at tætningsringene 
er intakte.

• Fyld kredsløbet helt op som vist i tabellen på side 28.

• Kør motoren kort, mens du observerer kølervæskestanden ved påfyldningsdækslet, og efterfyld 
efter behov.

• Udluft kølervæskekredsløbet som følger:

• Lad motoren gå i tomgang og løsn forsigtigt skruen placeret på kølervæskebeholderen ved siden 
af   hætten.

• Når der er gået tilstrækkelig tid, strammes skruen til det specificerede moment, og motoren stoppes.

• Kontrollér kølervæskestanden igen og efterfyld om nødvendigt.
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EFTERSYN OG VEDLIGEHOLDELSE
SKIFT LUFTFILTER

Figur 13

• Fjern filteret efter at have fjernet klemmen (1) vist på figuren.

• Udskift delen.

• Gendan de korrekte driftsforhold efter at have sat filteret i sædet.

SKIFT OLIEDAMPFILTRE

Figur 14

Fortsæt kun, når motoren ikke kører og har lav temperatur for at undgå risikoen for forbrændinger:

• Skru skruerne (2) af og fjern dækslet (1). Fjern centrifugalfilteret (3) nedenfor, og udskift det.

• Luk dækslet (1) og spænd skruerne (2).

BEMÆRK: Krumtapgashuset skal monteres rettet korrekt ind med knastakslen for at forhindre 
beskadigelse af pakningen.
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EFTERSYN OG VEDLIGEHOLDELSE
PERIODISKE OG EKSTRAOR-
DINÆRE VEDLIGEHOLDELSES-
AKTIVITETER
Kontrollér slid på havvandspumpens pumpehjul 

Justering af spillerummet mellem ventil/vippearm 

Udskiftning af hjælpekomponentrem 

Rengøring af varmevekslere 

Kontrol af turbolader

BEMÆRK
Generelle instruktioner

Ovenstående indgreb kræver brug af specifikt 
udstyr, som garanterer, at resultatet er sikkert, 
effektivt og af god kvalitet. Det anbefales, at disse 
indgreb udføres af kvalificeret personale fra 
Yanmar Service Network. Kontakt en autoriseret 
Yanmar Marine-forhandler eller -distributør. 
Manglende overholdelse af disse krav helt eller 
delvist kan medføre risiko for alvorlig skade på 
motoren og kan endda i nogle tilfælde gøre 
garantien ugyldig.
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EFTERSYN OG VEDLIGEHOLDELSE
SKIFT AF HJÆLPEREM

Figur 15

Fortsæt kun, når motoren ikke er i drift og har en lav temperatur. Dermed undgås risikoen for forbrændinger:

• Fjern remdækslet. (1)
Betjeningsvejledning til 6LT-serien 59



EFTERSYN OG VEDLIGEHOLDELSE
Figur 16

• Brug en topnøgle (2), anvend den på remstrammeren (3) og fjern hjælperemmen (1).

• Monter den nye rem (1) på styrerullerne og på remstrammeren (3) ved hjælp af skruenøglen (2).

• Kontrollér, at remstrammeren (3) fungerer korrekt.

• Genplacer remdækslet i dets sæde, og stram fastgørelserne.

ADVARSEL
Risiko for beskadigelse

Udskift hjælperemmen, hvis der er tegn på slid, 
revner eller rifter, olie- eller brændstofpletter. 
Manglende overholdelse af disse krav helt eller 
delvist kan medføre risiko for alvorlig skade på 
motoren og kan endda i nogle tilfælde gøre 
garantien ugyldig.

ADVARSEL
Risiko for skade

Når motoren er slukket, men stadig varm, 
kan remmen begynde at bevæge sig uden varsel. 
Vent på, at motortemperaturen falder for at 
forhindre alvorlig fare for en ulykke. 
Manglende overholdelse af disse forskrifter kan 
resultere i risiko for alvorlig skade.
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Betjeningsvejledning til 6LT-serien

LANGTIDSOPBE-
VARING
Motoren bør startes og køre i 30 minutter hver tredje (3.) måned. 
Hvis dette ikke er muligt er følgende trin påkrævet.

KLARGØR MOTOREN TIL LANGTIDSOPBEVARING
3 til 24 måneder
For at forhindre, at de indvendige dele af motoren og komponenterne i indsprøjtningssystemet ruster eller 
korroderer, skal du klargøre motoren som følger:

Klargør et sted, hvor motoren kan køre i tomgang med en kølevandsforsyning.

1. Tøm motorolien fra bundkarret efter 
opvarmning af motoren.

2. Tilsæt konserveringsolie (*1) op til 
"minimum"-standen, der er angivet 
på målepinden.

3. Tilslut brændstofkredsløbet til en beholder, 
der indeholder kalibreringsvæske (*2) Start 
motoren og lad den køre i ca. 10 min. Stop 
motoren og lad den køle af. Fjern luftfilteret.

4. Forbered en sprøjte med ca. 90 g (10 g pr. liter 
volumen) konserveringsolie (*1).

5. Forbered dig på at starte motoren uden at 
starte ved at strømføre klemme 50 på 
den elektriske startmotor med positiv 
systemspænding ved hjælp af en specielt 
konstrueret ledning.

6. Sprøjt konserveringsolien (*1) ind i 
turboladerens indløb, mens du starter motoren 
som beskrevet ovenfor i ca. 15 sekunder.

7. Luk alle motorens indsugnings-, afgangs-, 
ventilations- og udluftningshuller med propper 
eller forsegl dem med selvklæbende tape.

8. Tøm den resterende konserveringsolie (*1) 
fra sumpen, som kan bruges til yderligere 
2 forberedelser.

9. Placer advarslerne "MOTOR UDEN OLIE, 
MED KØLERVÆSKE" på motoren og på 
instrumentpanelet.

10. Aftap kølevæsken, hvis den ikke var blandet 
med frostvæske og korrosionsinhibitorer, 
hvilket viser, at denne handling blev udført.

For at beskytte de udvendige dele af motoren 
sprøjtes de umalede metaldele såsom svinghjulet, 
remskiver osv. med beskyttelsesspray (*3). 
Spray det ikke på remme, forbindelseskabler 
og elektrisk udstyr.

(1) Konserveringsolie - TECTYL® 915W40E, 
Petronas PROT 30M eller tilsvarende 
(MILPRF- 21260E2).
(2) Kalibreringsvæske til dieselindsprøjtning 
i henhold til SAE J967 og ISO 4113. 
(3) Beskyttelsesspray LPS®3 eller tilsvarende.
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LANGTIDSOPBEVARING
START AF MOTOREN EFTER 
LÆNGERE TIDS STILSTAND
1. Skift olie og brændstoffiltre. Aftap eventuelt 

resterende konserveringsolie fra sumpen.
2. Fyld motoren med motorolie af den type og 

mængde, der er angivet i tabellen på side 28.
3. Fjern propperne og/eller tætningerne fra 

motorens indsugnings-, afgangs-, ventilations- 
og udluftningshuller, så normale brugsforhold 
genetableres. Tilslut luftfilteret til turboladerens 
indtag igen.

4. Tilslut brændstofforsyningskredsløbet til 
bådens tank. Under den første opstart skal 
du forbinde brændstofreturrøret til en 
opsamlingsbeholder for at forhindre, at eventuel 
resterende dieselkalibreringsvæske strømmer 
ind i bådens brændstoftank.

5. Kontrollér motoren, og påfyld om nødvendigt 
kølervæske ved at følge anvisningerne. 
Spæd havvandspumpen som beskrevet i det 
følgende afsnit.

6. Start motoren, og lad den gå i tomgang i mindst 
5 minutter.

7. Kontrollér, at indikationerne på instrumentbrættet 
er normale, og at der ikke er nogen alarmsignaler.

8. Kør motoren, indtil termostaten åbner – 
kølervæsketemperatur på 68 °C. Kontrollér for 
utætheder. Stop motoren.

9. Tjek væskestande og efterfyld efter behov. 
Fjern advarselsskiltene "MOTOR UDEN OLIE" 
fra motoren og instrumentpanelet.

RETNINGSLINJER FOR DEN 
FØRSTE OPSTART OG 
OPSTART EFTER LÆNGERE 
TIDS STILSTAND

Figur 1

• Fyld motoren i henhold til anvisningerne i tabellen 
på side 28.

• Fjern proppen (1) på havvandsindtaget og tilfør 
1,5 l vand gennem hullet. Dette er nødvendigt for 
at tillade spædning af havvandspumpen.

• Sæt proppen (1) på plads igen.

Udluft kølervæskekredsløbet som følger:

• Lad motoren gå i tomgang og løsn forsigtigt 
skruen placeret på kølervæskebeholderen ved 
siden af   hætten.

• Når der er gået tilstrækkelig tid, strammes 
skruen til det specificerede moment, og motoren 
stoppes.

• Kontrollér kølervæskestanden igen og efterfyld 
om nødvendigt.
62 Betjeningsvejledning til 6LT-serien



Betjeningsvejledning til 6LT-serien

MOTORENS 
FEJLFUNKTIONER
MOTORENS FEJLFUNKTIONER
Den elektroniske enhed, som overvåger styring 
og kontrol af hele motordriften, er i stand til at 
genkende, når der opstår uregelmæssigheder, 
og kan anvende strategier, der muliggør 
sikker navigation.

Hændelsen, der signaleres ved tænding af EDC 
FAULT-indikatoren på instrumentbrættet, omfatter 
den programmerede begrænsning af effekt inden 
for de grænser, der er bestemt på baggrund af 
situationens alvor.

I tilfælde af midlertidige fejl vil ydelsen blive 
reduceret, indtil motoren stopper.

Hvis der opdages uregelmæssigheder i motorens 
styrekredsløb, vil motorens elektroniske 
styreenhed anvende strategier, som er defineret 
som "minimum accelererede hastigheder", hvilket 
muliggør sikker sejllads af båden i nødstilfælde.

BEMÆRK: Motorens elektroniske styreenhed kan 
anvende sikkerhedsstrategierne på et hvilket som 
helst tidspunkt under sejllads, når der opstår 
forhold, som kan kompromittere motorens 
integritet. Hvis nogen af disse tilstande opstår, 
skal du fortsætte med ekstrem forsigtighed 
og sikre, at personalet om bord holder fast i 
sikkerhedsgrebene.

BEMÆRK: Det er muligt at fortsætte ved højere 
hastigheder end de minimum accelererede 
hastigheder, ved at styre start/stop-funktionerne 
og accelerations- og decelerationsfunktionerne 
som angivet på side 22.

BEMÆRK: Motorstyring fra "Relæboksen" kræver 
eksklusion af betjeningselementerne fra broen; 
derfor er den eneste måde, hvorpå motorens 
fremdrift fra broen hurtigt kan afbrydes, er ved at 
anvende gearkassens udkoblingskontrol.
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MOTORENS FEJLFUNKTIONER
Denne side er med vilje blank
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Betjeningsvejledning til 6LT-serien

SPECIFIKATIONER

MOTORENS PRINCIPIELLE SPECIFIKATIONER

* Bedømmelsestilstand: Brændstoftemperatur; 40 °C ved brændstofpumpens indløb; ISO 8665 og modtryk; 15 kPa

Specifikationer 6LT500 6LT580 6LT640
Anvendelse Til brug i lette erhvervsfartøjer Til fritidsbrug

Type Lodret vandkølet 4-takts dieselmotor

Forbrændingssystem Direkte indsprøjtning (commonrail-system)

Luftladet Turboladet med luftkøler

Antal cylindre 6

Boring × slaglængde 117 mm × 135 mm

Slagvolumen 8.710 cm3

Brændstofstopeffekt 367 kW / 2.530 min-1* 426 kW / 2.530 min-1* 470 kW / 2.530 min-1*

Installation Fleksibel montering

Indsprøjtningstiming for brændstof Variabel timing (elektronisk styret)

Indsprøjtningstryk for brændstof Variabelt tryk (maksimalt indsprøjtningstryk: 160 MPa)

Omdrejningsretning Krumtapaksel Mod uret set fra svinghjulssiden

Kølesystem Langtidsholdbart kølesystem med varmeveksler

Smøresystem Tvunget smøresystem

Kølevandskapacitet (kølemiddel) 38 l

Smøreoliekapacitet
(motor)

Samlet 28 l

Effektivt 8,5 l

Elektrisk system Startertype Elektrisk

Startmotor DC 24 V - 5,5 kW

Generator 24 V - 90 A

Batteri 120 Ah eller mere, 2 × 900 A eller mere

Marinegear ZF305-3 eller ZF305-3A

Motorstørrelse Samlet længde 1.978 mm

Samlet bredde 881 mm

Samlet højde 994 mm

Motorens tørvægt (inklusive marinegearet) 1.225 kg
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SPECIFIKATIONER
Denne side er med vilje blank
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Betjeningsvejledning til 6LT-serien

EPA GARANTI – 
GÆLDER KUN I USA
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EPA GARANTI – GÆLDER KUN I USA
DENNE EMISSIONSGARANTI GÆLDER FOR DE 
MOTORER, DER ER CERTIFICERET I HENHOLD 
TIL USA’S EPA 40 CFR Part 1042 OG SOLGT AF 
YANMAR, SOM ER INSTALLERET I FARTØJER, 
SOM ER FLAGBÆRENDE ELLER 
REGISTRERET I USA.

Dine garantirettigheder og 
forpligtelser:
Yanmar garanterer over for den første bruger og 
hver efterfølgende køber emissionskontrolsystemet 
på din motor i de perioder, der er angivet nedenfor, 
forudsat at motoren er blevet installeret i 
overensstemmelse med Yanmars installationskrav, 
og der ikke har været misbrug, forsømmelse eller 
ukorrekt vedligeholdelse af din Yanmar 
Marine-motor.

Yanmar garanterer, at motoren er designet, 
bygget og testet med originale dele og udstyret, 
så den overholder alle gældende emissionskrav fra 
amerikanske Environmental Protection Agency og 
er fri for defekter i materiale og udførelse, som ville 
medføre, at denne motor ikke overholder de 
gældende emissionsbestemmelser i løbet af 
dens begrænsede emissionskontrolsystems 
garantiperiode.

Hvor der eksisterer en emissionstilstand, der er 
under garanti, vil Yanmar reparere din motor uden 
beregning for dig for diagnose, dele og arbejde. 
Garantiservice eller reparation vil blive leveret hos 
autoriserede Yanmar Marine-forhandlere eller 
-distributører.

Det anbefales, at alle reservedele, der bruges til 
vedligeholdelse, reparation eller udskiftning af 
emissionskontrolsystemer, er Yanmar-dele. Ejeren 
kan vælge at lade vedligeholdelse, udskiftning eller 
reparation af emissionskontrolkomponenter og 
-systemer udføre af enhver reparationsvirksomhed 
eller enkeltperson og kan vælge at bruge andre 
dele end Yanmar-dele til sådan vedligeholdelse, 
udskiftning eller reparation. Omkostningerne ved 
sådan service eller dele og efterfølgende fejl fra 
sådan service eller dele vil dog ikke være dækket 
af denne emissionskontrolsystemgaranti:

Garantiperiode:
Garantien starter enten på datoen for levering til 
den første slutbruger eller den dato, hvor enheden 
første gang er leaset, lejet eller udlånt.

Garantiperioden er fem (5) år eller 1.000 timers 
brug, alt efter hvad der indtræffer først. Hvis der 
ikke er en enhed til at måle timers brug, har 
motoren en garantiperiode på fem (5) år.

Garantidækning:
Yanmar anbefaler, at reparation eller udskiftning 
af garantidele udføres hos en autoriseret 
Yanmar-forhandler eller -distributør. Denne 
begrænsede emissionskontrolsystemgaranti 
dækker motorkomponenter, der er en del af 
motorens emissionskontrolsystem, som leveret af 
Yanmar til den oprindelige detailkøber. Sådanne 
komponenter kan omfatte følgende:

• Brændstofindsprøjtningssystem

• Indsugningsmanifold

• Udstødningsmanifold

• Turboladersystem

• Efterkøler

• Elektroniske motorstyringsenheder og tilhørende 
sensorer og aktuatorer

Udelukkelser:
Andre fejl end dem, der skyldes materiale- og/eller 
fabrikationsfejl, er ikke dækket af denne begrænsede 
emissionsgaranti. Denne garanti omfatter ikke 
følgende: funktionsfejl forårsaget af misbrug, 
forkert brug, forkert justering, modifikation, ændring, 
manipulation, afbrydelse, forkert eller utilstrækkelig 
vedligeholdelse, forkert opbevaring eller brug af 
ikke-anbefalede brændstoffer og smøreolier, 
utilsigtet beskadigelse og udskiftning af forbrugsvarer 
og/eller forbrugsartikler i forbindelse med planlagt 
vedligeholdelse.

Yanmar fraskriver sig ethvert ansvar for hændelige 
skader eller følgeskader såsom tab af tid, besvær, 
afsavn af marinefartøj/motor eller kommercielt tab.
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EPA GARANTI – GÆLDER KUN I USA
Ejers ansvar:
Som ejer af Yanmar Marine-motoren er du ansvarlig 
for udførelsen af   den nødvendige vedligeholdelse, 
der er angivet i din Betjeningsvejledning. Yanmar 
anbefaler, at du opbevarer al dokumentation, 
inklusive kvitteringer, der dækker vedligeholdelse 
af din marinemotor, men Yanmar kan ikke nægte 
garanti udelukkende på grund af manglende 
kvitteringer eller for din manglende sikring af 
udførelsen af   al planlagt vedligeholdelse.

Din motor er designet til kun at bruge 
dieselbrændstof. Brug af andet brændstof kan 
medføre, at din motor ikke længere fungerer i 
overensstemmelse med gældende emissionskrav. 
Du er ansvarlig for at starte garantiprocessen. 
Du er ansvarlig for at indlevere din marinemotor til 
en autoriseret Yanmar-forhandler eller -distributør, 
så snart der opstår et problem.

Kundeservice:
Hvis du har spørgsmål vedrørende dine 
garantirettigheder og -ansvar eller ønsker 
information om den nærmeste autoriserede 
Yanmar-forhandler eller -distributør, bør du 
kontakte Yanmar Marine International Americas 
Division for at få hjælp.
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EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
   

Overensstemmelseserklæring for fremdriftsmotorer til fritidsfartøjer (interne motorer og 
hækmotorer uden integreret udstødningssystem) med kravene i forordningen for fritidsfartøjer af 

2017 med ændringer. 
 
 
Navn på motorproducent:  FPT Industrial S.p.A. 
Adresse: Via Puglia 15 
By: Torino  Postnummer: 10156 Land: Italien  
 
Navn på autoriseret repræsentant:  Yanmar Marine International B.V. 
Adresse: Brugplein 11  
By: Almere Postnummer: 1332BS Land: Nederlandene 

    
Navn på bemyndiget organ for vurdering af udstødningsemissioner: HPI-CEproof Ltd 
Adresse: The Manor House Howbery Park 
By: Wallingford Postnummer.: OX108BA Land: Storbritannien       Id-nr.: 1521 

 
Modul anvendt til vurdering af udstødningsemissioner:  B + C   B + D  B + E  B + F    G   H     

 
 

BESKRIVELSE AF MOTOR(ER) OG VÆSENTLIGE KRAV 

Denne overensstemmelseserklæring er udstedt under motorfabrikantens eget ansvar. På vegne af fabrikanten erklærer jeg, 
at de(n) ovenfor nævnte fremdriftsmotor(er) for fritidsfartøjer opfylder de krav, der er specificeret i del 2 af forordning 6 og plan I af 
forordningen for fritidsfartøjer af 2017 med ændringer. 
 

FORSIGTIG 
Denne (/Disse) motor(er) må ikke ibrugtages, før fritidsfartøjet, som de(n) skal installeres i, er erklæret i 

overensstemmelse med de relevante bestemmelser i ovenfor nævnte direktiver. 
 
 
Navn/funktion: Alessandro Sezza/Fabriksdirektør 
(identifikation for den person, der har fuldmagt til at underskrive på vegne af 
motorfabrikanten eller dennes autoriserede repræsentant) 
 
 

Underskrift og titel: ______________________________ 
(eller en tilsvarende markering) 
 
 
 

Dato og sted for udstedelsen (dd/mm/åååå): 22/11/2022 Torino, ITALIEN 
 

MOTOR(ER), SOM DÆKKES AF DENNE ERKLÆRING 
Navn(e) på motormodel(ler) 

eller motorfamilie: Typeafprøvningsattest 

Motortype Attestnummer 

C87ENTM65Y 
F2CJ0686G*Q 

HPiUK-R1323-003-I-01-00 F2CJ0686H*Q 
F2CJ0686J*Q 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

Fremdriftsmotor: Brændstoftype: Forbrændingscyklus: 

 
z eller hækdrev uden 
integreret 
udstødningssystem 

 Diesel  2-takt 

 Indenbordsmotor  Benzin  4-takt 

      

Væsentlige krav 
 

Anvendte 
standarder 

Andet 
anvendt 
normativt 
dokument 

Se teknisk 
dokumentation 

Bilag I.B – Udstødningsemissioner    

motoridentifikation 
 

 5802836700 
5802836963 

krav til udstødningsemissioner EN ISO 18854:2015   

holdbarhed        UP0081 

instruktionsbog   0A6LT-M000100 
0B6LT-EN0010 

Bilag I.C – Støjmissioner se fabrikantens overensstemmelseserklæring 
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