SMARTASSIST

Sebuah antena GPS dan terminal telekomunikasi sudah dipasang pada alat pertanian
Ini adalah sebush lyanan yang menyediakan informasi yang dapat memberikan kondrbusi kepads
ik men korja dan j , bordasarkan data dan kondisi operasional

YANMAR

Mesin Panen Padl Kombinas|
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YH700

TOPS

YH850

85PS

Layanan manajemen status
aperasional unit

Kami menggambarkan informasi
wakty cperasional unit. u dapat
digunakan sebagai panduan untuk
peningkatan efsiensi operasional
dan penurunan bisya kera.

Layanan natifik asi mformasi
kerusakan

Memanitor status aktual dan
mendateksi adanya kesalahan sojak

dini_ Ini berkontriousi untuk kecepatan

dan ketepatan perbaikan sehingga
mengurangi lama perbaikan dengan
mengecek kondisi lergantung dari

Layanan pencegahan pencurian

Pengaburan radius dan waktu
operasional urit dengan Smart

Assist Remate, natifikasi malaki omal
akan disampaikan jka terdataksi
operasional mesin divar pengataran.

rincian kerusakan.

Spesifikasi Utama
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Lebar Antar Ujung Pemissh Batang Padi mm | 060
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Sislem Sistem Penampungan Gabah | Tanghi Gabah
PERAMPUNGAN Kapasites Tangki Penampungan Gabah L 40 s
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Titik terendah dari tanah 420mm

T TOPS
YHES / B5PS

1700mm

= Panfang Rotor Perantok = Concave yang fuis
mﬂ?xa'swm 175mm2

o diameter Gl
i YH700 / 500mm Tangguh pada lahan dalam dan berlumpur berkat ground
Mesin Yanmar TNV Series Kemudi Bundar *Remisahy separator yang luas YHE50 / 550mm clearance 420mm. Dengan ketinggian titik terendah ini,
Dilengkapi dengan mesin "4THVIS(T)" Kontrol aperasional yang tepat B pemanenan dapat terss berjalan tanpa terhambat kendala
yang mengintegrasian tekn ologi ash pada proses pemanenan yang cepat. Sistem Rotor Ganda Roda Karet Panjang dan Lebar unit,

Manuver dan berputar dapat dengan
madah dilakukan

‘Yanmar, Memberkan tenaga maksimal
selama proses kera dengan kKonsumsi
bahan Bakar yang efisien.

Dilengkapi dengan perontok yang luas
untuk memenuhi proses operasional yang
cepal Yanmar menawarkan sistem lengkap
yang terbaik,

Ketahanan mesin terhadap lahan basah telah dikernban gkan
dengan penggunaan roda karet dengan panjang 1.750mm,
lebar 500mm (YHTA0) / 550mm (YHESD).

Transmisi Model Baru Performa ta nggu h pada padl rebah
Dilzngkapi d2ngan sistarn transmisi . - ’ -

madel baru yailu HST dengan senvo : - -

hidrelis, FDS Mekinis

Manuver lebih halus dan daya tahan
spareparts lebih lama.

Kemam puan jari-jari pengumpan Mampu memanen tinggi batang
padi maksimum 150cm.

dari-jari pengumpan mampu dengan maksimal

mengambil rumpun padi dan padi rebah. Posisi

pisau pematong mampu dengan mudah dilibat

oleh aperater, sehingga dapat mengawasi pada

saat bakerja.

Tinggi batang padi 150cm dapat dengan mudah
dipanen dengan kemampuzan hidrolik pengaturan
kelinggian bagian pemolongan dan pengumpan,

Sn:iut pandang
operator luas

Fitur tambahan

-

Kemudi Adjustable Tangki bahan bakar

Sudut kemudi dapat diatur 147
unfiusk memudahkan operatos.

Kursi operator

Lubang Pembuangan

Lubang pembuangan bagian pemaotongan
berada pada kiri dan kanan bagian
pemotongan, memudahkan pembuangan
air yang masuk ke bagian pemaotongan.

4 buah lampu utama

Tempat peralatan yang besar
Tempat peralatan sudah disediakan
supaya dapat dengan mudzh membawa
peralatan untuk menangani kendala
pada saat bakerja.

Dengan kapasitas tangki bahan bakar
sebesar 115 liter, pekerjaan dapat terus
beralan sepanjang hari dengan hanya
mengisi ulang tanghki pada pagi hari.

Kursi eperator dapal disetel pada 2 posisi
untuk memudahkan operasicnal operater.

Mudah untuk bekerja sampai dengan malam
hari dengan pencahayaan, Operater dapat
dengan mudah melihat pada jarak jauh dan
bagian pematongan.





