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KEUNGGULAN

« Gear Case terbuat dari paduan Steel Press dan Iron Casting dengan
Multi Part System, sehingga kuat dan memudahkan saat penggantian
komponen.

» Radius belok kecil, sehingga pengolahan tanah mencapai sudut
petakan.

« Dilengkapi kopeling belok yang ringan, memudahkan pembelokan
traktor pada saat pengoperasian.

« Desain rangka lebih ramping, memudahkan berpindah antar
pematang sawah.

« Ringan perawatannya karena traktor tangan YANMAR
terbukti berkualitas.

DATA TEKNIS
PERLENGKAPAN STANDAR
YM 80 YM- SX
2384 2200
704 (1020) 620 (1005)
985 (1095) 1030 (1080)
96,0 (111,0) 106,1(122,1)

Kombinasi Roda Gigi - Rantai
(Gear - Chain)

Plate Multi Part System
Maju 1 (2 Ganti Jalur Puli)
Puli Penegang Tali Sabuk

{V-Belt Tension Pulley)

Gigi Cakar (Dog Clutch)

EBS
(Emergency Brake System)

MOTOR PENGGERAK
TF70LY-di TF65LYS-di TF 65 LYS-di
Motor Diesel Horizontal - Motor Diesel Horizontal -
4 Langkah Berpendingin Air 4 Langkah Berpendingin Air
7,0/2400 6,5/2200 6,5/2200
6,0/2400  5,5/2200 5,5/2200
382 382

Pengabutan Langsung Pengabutan Langsung
(Direct Injection) (Direct Injection)

Radiator Radiator

Manual (Engkol Tangan) Manual (Engkol Tangan)

Solar Solar
7.1 7
18 1,8
73,0 68,5 68,5

Peredam Getar Ganda
{Dual Balancer Shaft)

169,0 (184,0) 164,5 (179,5) 174,6 (190,6)
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*Data teknis di atas dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

PT. YANMAR DIESEL INDONESIA
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TRAKTOR TANGAN YANMAR, PILIHAN PETANI CERDAS, PRODUK BERKUALITAS..!

YANMAR

TRAKTOR TANGAN

YM 80 KRISHNA

...Lebih Lincah &
Nyaman.!

di lahan sempit dan bertingkat
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YM SX

Bisa dikopel menggunakan
motor bensin 6 - 7,5 HP atau
menggunakan motor diesel YANMAR
TF 65 LYS-di (6,5 HP)

SNI : 0119-2009 No.Reg : 365-04/75
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