






水平制御切換スイッチ

ブームが常に水平を保持する
ように自動制御します。

自動

ブームが常に本機に対して
平行になるように自動制御します。

平行

傾きを手動で操作できます。手動
手動調節レバー

傾きが右上がりに変化
します。

上げ

傾きが右下がりに変化
します。

下げ

水平制御切換スイッチが
「手動」のときに使用します。

傾き調節ダイヤル

右下がりに傾いた状態で
自動制御します。

右下がり

左下がりに傾いた状態で
自動制御します。

左下がり

水平制御切換スイッチが
「自動」のときに使用します。

■ 16.5mのロングブームで高能率散布

16.5mのスライドブームに加え､毎分100L吐出の大型ポンプによ
り､高能率な散布を行うことができます｡

作業機の自動水平制御
ボックスを運転席の横、
作業機昇降スイッチをハ
ンドルの近くに装備。手
元操作で最適な制御が
行えます。

■ 作業機コントロールは手元操作

車速の変動に応じた噴霧量をマイコンで自動制御｡ムラの少ない効
果の高い防除作業が容易に行えます｡

作業用途に合わせて、ノズルの付
替えが不要な2方向切替コックを
装備。また、液晶メータパネルにノ
ズル設定が登録されているので、
設定を選択するだけで自動制御に
より、的確な散布が行えます。

■ 2方向コック

低速・高速の2段PTOを装備。作業内容・ほ場条件に合わせて選択でき
ます。

■ 2段PTO

タイヤトレッド”5”仕様では最低
地上高のアップに伴い、従来の
作業機を装着するためのヒッチ
を標準装備。なお、タイヤトレッ
ド”2”仕様の標準カウンター
ヒッチは、別途オプションにな
ります。

うね立て・播種・マルチ・除草・中耕･培土・施肥などの畑作での管理作業から､溝切りなどの水田管理作業まで､
幅広い作業機を高精度に制御します。

■ マイコン制御

PTO軸

爪クラッチ

標準より延長

ハイクリ用カウンターヒッチ

NN-D-8（慣行散布）

高

低

中立

N-KA-10R
（除草剤散布）

※HV231（C）Aのブームタブラー、ツインモア―用ライブPTOシャフトはオプション

作物の品質を守る、
スピーディで精度の高い管理作業のために。

HV231A,SH2WGV HV231A,SHP2WB4GV HV231（Ｃ）A,SHP5WB4GV

HV231（Ｃ）A,SHP5TWB4GV HV231（Ｃ）A,SHP5WB4ZGV HV231ＣA,SHP2WB4ZGV

HV171,DHP2WML HV171,DHP5WB4ML

HV231（C）A HV171,DHP2WML HV171,DHP5WB4ML

自動水平制御ボックス

※写真はHV231A※写真はHV231(C)A ※写真はHV171

作業機昇降スイッチ

アタッチメントを精度高く制御

大規模な防除作業を支える特長を備えています。

高精度･高能率・高効果の防除 

HV231A,SH2WGV HV231A,SHP2WB4GV HV231（Ｃ）A,SHP5WB4GV

HV231（Ｃ）A,SHP5TWB4GV HV231（Ｃ）A,SHP5WB4ZGV HV231ＣA,SHP2WB4ZGV

前輪と後輪がまったく同じラインを通るため、前輪だけ
を見ていれば、作物を踏む心配はなく、畑の荒れが少
なくすみます。また、水田では、稲の踏み倒しが少なく、
片ブレーキ無しでの小旋回も可能です。

■4WS（4輪操舵）

810mm

4WS

●前進＋作業機上げ   4WS
●前進＋作業機下げ   FWS
●後進＋作業機上げ   RWS

（4輪操舵）

FWS
（前輪操舵）

RWS
（後輪操舵）

アクションが自動切替え

枕地の旋回・
条合わせに
最適！

前進での直進性に優れ、ほ場内での直進作業やほ場
間の移動に最適です。ハンドル操作もトラクター感覚
で軽快な運転ができます。

■FWS（前輪操舵）
前進作業・
路上走行に
最適！

うね間の高速バックでの操作性に優れ､うねや野菜
を傷める心配がありません。作業機の装着や、トラッ
クへの積み込みが容易に行えます。

■RWS（後輪操舵）
高速バック・
安全で確実な
後進操作！

HV231A,SHP5WB4ZGV

型式 仕様 最低地上高（mm） トレッド（mm）

HV171

DH2NW
DH3W
DHP5WB4
DHP2WML
DHP5WB4ML
SH2W
SH2WGV
SHP2WB4GV
SHP5WB4
SHP5TWB4GV
SHP5WB4GV
SHP5WB4ZGV
SHP5WB4
SHP5WB4GV
SHP5TWB4GV
SHP5WB4ZGV
SHP2WB4ZGV

550（N：低床仕様） 1160～ 1320（5段階）
650 1320～ 1540（6段階）
720 1470
700 1200
720 1470

HV231A

650 1200～1420（6段階）

720 1200

810

HV231CA

720 1200

1510

うね幅や条数に合わせてワイドにトレッド調節が行える仕様もあります。

高うね・大きな作物も安心してまたげるハイクリアランス

作業やほ場条件に応じて3つの操舵方式を選ぶことができます。また、
操作に応じて3アクションが自動で切替わる自動モードも搭載しています。

3アクション＋自動モード 4WS

付属備品について：HV231（C）A

■HV231（C）Aタイヤトレッド"2"仕様用カウンターヒッチ

カウンターヒッチ
（W）ASSY 232452072000 作業機を装着するのに必要

（内訳：カウンターヒッチ＋水平シリンダ）
カウンターヒッチ
（T/W）ASSY 232452077000 高速PTO仕様の作業機を装着するのに必要

（内訳：カウンターヒッチ＋水平シリンダ）

品名 部品コード 備考










