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※写真はヨーロッパ仕様のため、国内仕様と異なる場合があります。













最高の状態でお使いいただくために･･･

ヤンマーでは、必要な部品を5ヶ所の流通センターに常時在庫しています。
お客様が必要なときに、必要なものを、販売網を通じてお届けします。

地域に密着し、お客様の手元へ迅速に部品をお届けします。

より早く、正確にお届けするために、システムネットワークによる
情報の一元化を図っています。

部品供給ネットワーク 北海道流通センター

東北流通センター

関東流通センター

中国流通センター

九州流通センター

商品コード 
OIL-303B4000（10W-30  5ガロン：約19L入り）
※北海道向け商品コードは、OIL-303B400H になります。

OIL-303B2000（15W-40  5ガロン：約19L入り）
※北海道向け商品コードは、OIL-303B200H になります。

10W-30 15W-40

Maintenance メンテナンス

点検や整備の手間とコストを
可能な限り省き、作業効率の
向上に貢献しています。

メンテナンスフリーの発想から、メンテナンスがほとんど不要なコンポーネントを増や
しました。また、点検整備が必要な箇所はすべてオペレーターが容易にアクセスでき
るよう設計されていて、メンテナンス時の手間を省いています。

容易な点検・整備

6Mのエンジン性能をフルに発揮させるために開発されたのが、専用のエンジンオイ
ル、Plus 50IIです。一般的な低速運転時から、高トルク時、高温環境下での運転時な
どを想定し、いずれにおいても最適な性能を発揮できるように調合されています。

専用のエンジンオイルを用意

外部の臭いなどでお困りの際は、このフィルタをお使い
いただくことでキャビン内がフレッシュな空気に。
JAL158986（6M用）

フィルタでキャビンの中を快適に。

カーボンフィルタキット（オプション）

SF6000レシーバ

GS4240モニター
・サイズ：8.4インチ  ・タッチパネル
・日本語対応  ・防水機能  ・ISOBUS対応

標準装備のコーナーポストディスプレイを利用して自動操舵ができます。追加のディスプレイの
購入がなく、リーズナブルです。精度は±15cmで、A-B直線の自動操舵が利用可能です。

オートトラックベーシック ※工場オプションのみ（XHY仕様）

GS4240ディスプレイ（オプション）を利用し、本格的な
自動操舵ができます。機能拡張により、セクションコント
ロール利用のアップグレードも可能です。精度は±3cm、ま
たは±15cmの2種類があります。いずれもRTK基地局がな
くても利用可能です。

オートトラックレディ ※工場オプション（XRG仕様）、または後付け対応可能

コネクタ
ブラケット

▌ 不慣れなオペレーターでも操作がカンタン！ 

カンタン設定 

●自動操舵スイッチを押すと、一番近いA-Bラインに自動的に経路
誘導します。 

● 停車中でも自動操舵を「入」にできるので、ライン合わせがカンタン
です。 

作業幅設定1 A-Bライン設定 2 自動操舵「入」3

エンジンオイルの点検エンジンオイルの点検 エアクリーナーエレメントの掃除エアクリーナーエレメントの掃除

イモビライザー（オプション）

Security セキュリティ

イモビライザーは盗難を防止する電子システムです。
許可されていないキーを使用してトラクターのエンジン始動を試みたとき、
トラクターは停止し、動くことは出来なくなります。



安全キャブ・フレーム




