
EY33W
機関出力 : 2500~3360kW ［ 6EY33W ］ / 3600~4500kW ［ 8EY33W ］

MARINE PROPLUSION DIESEL ENGINE

■ 商品についてのご意見、ご質問は下記へ…安全に関するご注意
●ご使用の際は、取扱説明書をよく
　お読みのうえ、正しくお使いください。

●無理な運転は商品の寿命を縮め、
　故障・事故の原因となることがあります。

●故障・事故を未然に防止するため、
　定期点検は必ずおこなってください。

2020年4月作成 001B0-J00471 1911H

この印刷物は植物油インキを使用しています。

○本カタログの仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。
○商品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なることがあります。
○商品写真にはオプションを含む場合があります。販売店にご確認ください。

機関外形図  （単位：mm）

機関名称

6EY33W

8EY33W

2500~3360kW

3600~4500kW

A1

5700

7125

A2

4520

5585

B

2335

2555

C

3695

4040

D

1025

1025

E

2372

2372

E：ピストン抜出し高さ

E：ピストン抜出し高さ

◎本機は仕様・オプションにより外形図と異なることがあります。

◎本機は仕様・オプションにより外形図と異なることがあります。

主要諸元
機関名称

形式

シリンダ数

シリンダ径 ×行程

総行程容積

定格出力

定格回転数

平均ピストン速度

クランク軸回転方向

燃焼方式

潤滑方式

冷却方式

過給方式

始動方式

使用燃料

機関乾燥重量

立形水冷4サイクルディーゼル機関

330×440

750

11.0

フライホイール側より見て右または左

直接噴射式

機関装備ポンプによる全自動注油方式

清々水または清海水2系統冷却

空気冷却器付排気ガスタービン過給

圧縮空気

A重油、C重油

8EY33W

8

301

3600~4500 (4895~6118)

50200

6EY33W

6

226

2500~3360 (3399~4568)

38800

mm

lit.

kW(PS)

min-1

m/s

kg

※1: 適用機種は発電機効率により異なることがあります。 ※2: 各質量は、仕様・付属品等により異なります。 ◎仕様は予告なしに変更することがあります。
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特機事業部 舶用営業部
〒660-8585 兵庫県尼崎市長州東通1-1-1
TEL：06-6489-8069
FAX：06-6489-1082

ヤンマーパワーテクノロジー株式会社
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高効率・高性能

■ 最新のシミュレーション解析技術により、燃焼の最適マッチングを実現。

■ 主要運動部の動解析技術により軸受部形状の最適化を実現し、

　 メカニカルロスを低減。

高信頼性・高耐久性

■ 燃料噴射圧の高圧化により、噴霧の微粒化を図り、燃焼残渣を低減。

■ シリンダヘッド燃焼面の温度の最適化を図り、燃焼残渣物堆積を抑制。

■ 排気弁はナイモニック製を採用、特殊盛金を施し、フェース部の対磨耗性を向上。

■ ピストンリングには特殊クロームメッキ、シリンダライナには

　 特殊ホーニング加工を施し、摺動面の潤滑状態を最適化。

■ ２ステージエアクーラを採用し、

　 給気加熱によるHFO低負荷運転時の燃焼を改善。

 

据付性、メンテナンス性の向上

■ 外部との配管接続部は機関フロントサイドに集中配置。

■ 潤滑油コシキ、潤滑油クーラー、冷却水温調弁を機関に標準装備。

■ 機関冷却水のプレヒーティング装置を機関に装備可能(オプション)。

■ 空気冷却器などユニット構造の採用により、部品点数を低減。

■ 主要ボルトは油圧締め付け方式を採用し、分解・組立を容易化。

◎本機は仕様・オプションにより写真と異なることがあります。

■ 国際的に認証された品質管理・環境対応
1992年7月、英国の認証機関LRQAより「ISO9001※1」認証を取得。環境問題にもいち
早く対応し、1997年6月、陸・舶用大形ディーゼルエンジン生産工場で初の「ISO14001※2」
認証を取得しました。「IMO排気ガス規制（NOx排出規制値）」では、2次・3次規制でい
ち早く認証を取得。環境保全を追求した先進的技術力が高く評価されています。

■ 数多くの船級協会の認定取得
尼崎工場は、世界で権威のある10大船級協会の認定工場です。なお、10船級
揃っての自主検査制度の認定は世界初です。

NK : 日本海事協会 
ABS : 米国船級協会 
BV : フランス船級協会 
CCS : 中国船級協会
DNVGL

IRS : インド船級協会 
KR : 韓国船級協会 
LR : 英国船級協会
RINA : イタリア船級協会 
RS : ロシア船級協会  

10大船級協会の認証状

※1  ISO9001
（国際標準化機構）：
品質管理システムに
関する国際規格
（認証番号：912208）

※2  ISO14001
（国際標準化機構）：
環境マネージメントに
関する国際規格
（認証番号：770250）

［ 尼崎工場 ］  船舶推進用・発電用のほか陸用・一般動力用の大形ディーゼルエンジン、ガスエンジンを生産。

■ 高精度・高効率な生産体制
独自の高性能専用機・最新鋭機での自動化・省力化、商品特性に適したオーダー
エントリーシステムやトレーサビリティシステムで高品質を実現します。

■ 先進技術を駆使した研究開発
独創的なエンジン技術をベースに、さらなる排出ガスのクリーン化や低燃費化、
低振動・低騒音化など、より高度な環境対応技術の研究開発を進めています。

給気弁を
早く閉じる

吸入空気が
膨張

圧縮温度
低下

シリンダ内
温度低下

燃焼前
雰囲気温度低下

低NOx化

給気

吸入空気 吸入空気 吸入
＋

膨張空気

圧縮空気

排気 給気 排気 給気 排気 給気 排気

独創のテクノロジーで、燃費もNOxも低減。

高圧ミラーサイクルシステム

■ ミラータイプカム
給気弁を早く閉じ給気行程を早く終わらせることで、吸入空気が膨
張しシリンダ内温度が低下。圧縮行程時、燃焼前の雰囲気温度を
低減し低NOx化を実現します。

■ 高圧力比対応過給機
短い給気行程中に給気圧力を増大させてシリンダ内に送り、空気
量を確保。シリンダ内圧力を回復させ、燃費を改善します。

追求したのは経済性と環境性能。耐久性にも優れた信頼のディーゼル。
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