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防災設備用発電ユニットは、高い信頼性と安全性に優れ、不測の停電や災害発生時に能力を発揮します。この心臓部
にはディーゼルエンジンが採用されていますが、自動車のエンジンと同じように「エンジンオイル」や「エレメント」を
はじめとする消耗部品を使用していますので、定期的なメンテナンスが必要です。
ご導入の際には、快適・安全・経済的にご使用いただくために、定期消耗部品交換を含め定期点検のご計画と実施をお
願いいたします。消防負荷が接続される場合には、年2回の消防法点検の実施義務があります。
詳しくはヤンマーエネルギーシステムもしくは販売代理店までお問い合わせください。

主な点検内容

電装関係 総　合 その他 オプション
●発電機点検
●蓄電池点検
●充電器点検
●制御装置点検

●据付状況点検
●運転状況点検
●保護装置連動試験
●無負荷試運転

●別置燃料タンク点検
●搭載形切替器点検
●蓄電池、制御装置の
　部品等

●模擬負荷試験
●点検時バックアップ電源
●消防法定期点検
●遠隔監視

●潤滑油交換
●潤滑油コシ器交換
●冷却水交換
●冷却水ヒータ点検

●燃料コシ器交換
●エアクリーナーエレメント交換
●ピストンリング・オイルリングの点検
●吸・排気弁すり合わせ

エンジン関係

ご注意とお願い
■ ご使用の前に「取扱説明書」「保証書」などをよくお読みのうえ、正しくお使いください。
■ このカタログに記載している内容は、使用条件（気温・気圧・湿度・高度など）、使用目的（運転時間・用途など）、
　 性能（適用範囲・特性値など）や、用語・表現方法等について当社規格に基づいて記載しています。
■ 商品（製品）の仕様や性能等については、お打合せ、仕様書、承認・完成図書、取扱説明書、技術資料などにより、お確かめください。

非常用総合保守点検制度非常用総合保守点検制度

ヤンマーエネルギーシステム株式会社

https://www.yanmar.com/jp/

商品についてのご意見、ご質問は下記へ安全に関するご注意

● ご使用の際は、取扱説明書をよく

　 お読みのうえ、正しくお使いください。

● 無理な運転は商品の寿命を縮め、

　 故障・事故の原因となることがあります。

● 故障・事故を未然に防止するため、

　 定期点検は必ずおこなってください。

● 保証書は、ご購入の取扱い店で

　 必ずお受け取りください。●本カタログは、2023年3月現在のものです。
●仕様、性能は改良・改善などにより、予告無く変更することがあります。
●商品の色は、印刷の関係上、実物と異なる場合があります。

この印刷物は、植物油インキを使用しています。

〒660-0811 兵庫県尼崎市常光寺1-1-4
YANMAR SYNERGY SQUARE
TEL.06-7739-8067　FAX.06-7636-1130

https://www.yanmar.com/jp/
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NEW

※

1時間
1時間超
1時間

1時間超

運転時間
普 通 形
長時間形
即時普通形
即時長時間形

自家発電
装　　置

種   　別

40秒以内

10秒以内

始動・切替完了時間形 名
U
W
X
Y

●形式認定の区分（ご参考）

50Hz
60Hz

5
6

記　号 周波数

屋内
屋外

N、無記号
G

記　号 設置場所

屋内オープン形、ラジエータ冷却式
屋内オープン形、放水冷却式（AY20Lセミオーダーのみ）
キュービクル形、標準騒音タイプ（約105dB（A）at1mレベル）
キュービクル形、低騒音タイプ（約85dB（A）at1mレベル）
キュービクル形、超低騒音タイプ（約75dB（A）at1mレベル）

R
H
N
S
T

記　号 騒音仕様

① ② ③AP 25

オートパック（AutoPack）発電システム
定格出力（kVA）
シリーズ更新記号：C・D・E・F

【AP-C・D・E・Fシリーズ】

① ② ③AY20L

エンジン機種
定格出力（kVA）
発電電圧　L：低圧　H：高圧

【AY20L、AY40Lセミオーダーシリーズ】

※AP300C、AY20L・AY40Lセミオーダーの灯油仕様の場合は、形式の末尾に「T」が付きます

※AY40L-1250H1の始動時間は停電より負荷投入まで40秒以内(普通形)のみとなります。

■シリーズの形式呼称

●①周波数

●②騒音仕様

●③設置場所

無負荷時定格電圧 ±5％以上

APシリーズAPシリーズ

遠隔監視により管理のサポートも可能です。
※御利用の際は別途ユーザー情報登録が必要となります。

20kVA～1250kVAの幅広い範囲をカバー
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軽油・A重油（セタン指数45以上）※3 軽油・A重油
（セタン指数45以上）※3※4 軽油・A重油（セタン指数45以上）※3※4軽油・A重油

（セタン指数45以上）・灯油
軽油（セタン指数45以上）

AP155D

138/152

110.4/121.6

399/399

130/150

104/120

376/394

界磁：180（H）

6D111T2-GL

149/174

φ111×139

8.07

75

29.5/33.4

27.6/32.6

2.4/2.1

2.5/2.1

DC24-6.0

DC24-40

オプション※6

AP155F

138/152

110.4/121.6

399/399

138/152

110.4/121.6

399/399

6F104T2-GL

170/210

φ104×132

6.7

90

29.4/33.9（29.9/34.8）

29.4/33.9（29.9/34.8）

3.0/2.6（3.0/2.5）

3.0/2.6（3.0/2.5）

ラジエータ冷却（エアクーラ付）

DC12-3.2

DC12-80

※7  AP155Fの燃料消費量・運転時間()内はオープン仕様

L/hL/h

L

L

NEW

※7

※7

※7

※7
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軽油（セタン指数45以上）
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149/174
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AP25C～45C ラジエータ式 屋外キュービクル型 AP65C ラジエータ式 屋内オープン型 屋内キュービクル型

●屋内標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋外標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

900

855

765

1202

1030

1400

1310

45

2100

158

595（kg）

629（kg）

630（kg）

665（kg）

685（kg）

722（kg）装 備
質 量

R65
4R654

900

855

765

1202

1030

1400

1310

45

2200

158

630（kg）

664（kg）

655（kg）

690（kg）

715（kg）

752（kg）装 備
質 量

900

855

765

1202

1030

1400

1310

45

2482

158

665（kg）

699（kg）

690（kg）

725（kg）

750（kg）

787（kg）装 備
質 量

R65
4R654

R65
4R654

装 備
質 量

805（kg）

856（kg）

900

660

1100

1053

650

1750

1400

175

450

537.5

221

650

装 備
質 量

970（kg）

1021（kg）

900

700

660

765

1302

1158

1750

1400

175

1770

221

装 備
質 量

1060（kg）

1111（kg）

900

700

660

765

1302

1158

1750

1400

175

2750

221

装 備
質 量

1135（kg）

1186（kg）

900

700

660

765

1302

1930

1750

1400

175

2750

106

65Ａ－５Ｋ
排気出口

入線口 吸気

排風

４－Ø２０穴 燃料タンクドレン

監視窓
裏面扉据置式

C（アンカー）

D

B（ベース）
A

入線口

吸気
排風

６５Ａ－５Ｋ

４－φ２０穴 燃料タンクドレン

監視窓
裏面扉据置式

排気出口

R72
4R724

G
H

J

I I

F

K

E

C（アンカー）

D

B（ベース）
A G

H

J

I I

F

K

E

R72
4R724

D

裏面扉据置式

（溶接式）
吊り金具C（アンカー）

B（ベース）
A

入線口

E

吸気

監視窓

I H I
G

４－φ２０穴 燃料タンクドレン

排風

J ８０Ａ－５Ｋ
排気出口 K

F

R724 R724

7 8



AP25C～45C ラジエータ式 屋外キュービクル型 AP65C ラジエータ式 屋内オープン型 屋内キュービクル型

●屋内標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋外標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

900

855

765

1202

1030

1400

1310

45

2100

158

595（kg）

629（kg）

630（kg）

665（kg）

685（kg）

722（kg）装 備
質 量

R65
4R654

900

855

765

1202

1030

1400

1310

45

2200

158

630（kg）

664（kg）

655（kg）

690（kg）

715（kg）

752（kg）装 備
質 量

900

855

765

1202

1030

1400

1310

45

2482

158

665（kg）

699（kg）

690（kg）

725（kg）

750（kg）

787（kg）装 備
質 量

R65
4R654

R65
4R654

装 備
質 量

805（kg）

856（kg）

900

660

1100

1053

650

1750

1400

175

450

537.5

221

650

装 備
質 量

970（kg）

1021（kg）

900

700

660

765

1302

1158

1750

1400

175

1770

221

装 備
質 量

1060（kg）

1111（kg）

900

700

660

765

1302

1158

1750

1400

175

2750

221

装 備
質 量

1135（kg）

1186（kg）

900

700

660

765

1302

1930

1750

1400

175

2750

106

65Ａ－５Ｋ
排気出口

入線口 吸気

排風

４－Ø２０穴 燃料タンクドレン

監視窓
裏面扉据置式

C（アンカー）

D

B（ベース）
A

入線口

吸気
排風

６５Ａ－５Ｋ

４－φ２０穴 燃料タンクドレン

監視窓
裏面扉据置式

排気出口

R72
4R724

G
H

J

I I

F
K

E

C（アンカー）

D

B（ベース）
A G

H

J

I I

F

K

E

R72
4R724

D

裏面扉据置式

（溶接式）
吊り金具C（アンカー）

B（ベース）
A

入線口

E

吸気

監視窓

I H I
G

４－φ２０穴 燃料タンクドレン

排風

J ８０Ａ－５Ｋ
排気出口 K

F

R724 R724

7 8



AP65C ラジエータ式 屋外キュービクル型 AP95C・115C ラジエータ式 屋内オープン型 屋内キュービクル型

●屋内標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋外標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

R724 R724

装 備
質 量

1020（kg）

1071（kg）

900

660

765

1302

1158

1750

1400

175

2450

221

R724 R724

装 備
質 量

1030（kg）

1081（kg）

900

660

765

1302

1158

1750

1400

175

2450

221

装 備
質 量

1110（kg）

1161（kg）

900

660

765

1895

1660

1750

1400

175

2852

106

1302

C

裏面扉据置式

吊り金具
（溶接式）B（アンカー）

A

入線口 吸気

I

８０Ａ
排気出口

D

K

排風

4ｘ20穴 燃料タンクドレン
H G H

F

監視窓

R724 R724

J

E

※外形図はAP115Cを示す

装 備
質 量

1140

830

1225

1210

755

2230

1500

365

450

754

204.5

750

1150（kg）

1238（kg）

1210（kg）

1298（kg）

装 備
質 量

1140

880

830

919

1480

1325

2250

2230

1500

365

2270

204.5

1430（kg）

1518（kg）

1490（kg）

1578（kg）

装 備
質 量

1140

880

830

919

1480

2185

2250

2230

1500

365

3350

204.5

1518（kg）

1606（kg）

1578（kg）

1666（kg）

装 備
質 量

1140

880

830

919

1480

2185

2250

2230

1500

365

3350

204.5

1598（kg）

1686（kg）

1658（kg）

1746（kg）

６５Ａ－５Ｋ
排気出口

吸気

入線口

６５Ａ－５Ｋ

４－φ２５穴 燃料タンクドレン

監視窓

排気出口

排風 F

C（アンカー）

D

B（ベース）

A G
H

J J

I

I

K L

E

R84
0

R84
0 R840

R840

D

入線口

（溶接式）
吊り金具C（アンカー）

B（ベース）
A

E

吸気

４－Ø２５穴 燃料タンクドレンJ I J
H
G

排風

Ｒ８４０ Ｒ８４０

Ｒ８４０Ｒ８４０

１００Ａ－５Ｋ

監視窓

排気出口

K

F

L

D

C（アンカー）
B（ベース）
A

（溶接式）
吊り金具

入線口
E

K

１００Ａ－５Ｋ
排気出口

排風

燃料タンクドレンJ I J
H
G

４－φ２５穴

吸気

監視窓

L

F

Ｒ８４０Ｒ８４０

Ｒ８４０ Ｒ８４０

9 10



AP65C ラジエータ式 屋外キュービクル型 AP95C・115C ラジエータ式 屋内オープン型 屋内キュービクル型

●屋内標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋外標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

R724 R724

装 備
質 量

1020（kg）

1071（kg）

900

660

765

1302

1158

1750

1400

175

2450

221

R724 R724

装 備
質 量

1030（kg）

1081（kg）

900

660

765

1302

1158

1750

1400

175

2450

221

装 備
質 量

1110（kg）

1161（kg）

900

660

765

1895

1660

1750

1400

175

2852

106

1302

C

裏面扉据置式

吊り金具
（溶接式）B（アンカー）

A

入線口 吸気

I

８０Ａ
排気出口

D

K

排風

4ｘ20穴 燃料タンクドレン
H G H

F

監視窓

R724 R724

J

E

※外形図はAP115Cを示す

装 備
質 量

1140

830

1225

1210

755

2230

1500

365

450

754

204.5

750

1150（kg）

1238（kg）

1210（kg）

1298（kg）

装 備
質 量

1140

880

830

919

1480

1325

2250

2230

1500

365

2270

204.5

1430（kg）

1518（kg）

1490（kg）

1578（kg）

装 備
質 量

1140

880

830

919

1480

2185

2250

2230

1500

365

3350

204.5

1518（kg）

1606（kg）

1578（kg）

1666（kg）

装 備
質 量

1140

880

830

919

1480

2185

2250

2230

1500

365

3350

204.5

1598（kg）

1686（kg）

1658（kg）

1746（kg）

６５Ａ－５Ｋ
排気出口

吸気

入線口

６５Ａ－５Ｋ

４－φ２５穴 燃料タンクドレン

監視窓

排気出口

排風 F

C（アンカー）

D

B（ベース）

A G
H

J J

I

I

K L

E

R84
0

R84
0 R840

R840

D

入線口

（溶接式）
吊り金具C（アンカー）

B（ベース）
A

E

吸気

４－Ø２５穴 燃料タンクドレンJ I J
H
G

排風

Ｒ８４０ Ｒ８４０

Ｒ８４０Ｒ８４０

１００Ａ－５Ｋ

監視窓

排気出口

K

F

L

D

C（アンカー）
B（ベース）
A

（溶接式）
吊り金具

入線口

E

K

１００Ａ－５Ｋ
排気出口

排風

燃料タンクドレンJ I J
H
G

４－φ２５穴

吸気

監視窓

L

F

Ｒ８４０Ｒ８４０

Ｒ８４０ Ｒ８４０

9 10



AP95C・115C ラジエータ式 屋外キュービクル型 AP155D ラジエータ式 屋内オープン型 屋内キュービクル型

●屋内標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋外標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

装 備
質 量

1460（kg）

1548（kg）

1520（kg）

1608（kg）

1140

830

919

1480

1325

2230

1500

365

3050

204.5

装 備
質 量

1540（kg）

1628（kg）

1600（kg）

1688（kg）

1140

830

919

2105

1858

2230

1500

365

3050

204.5

1480

装 備
質 量

1620（kg）

1708（kg）

1680（kg）

1768（kg）

1140

830

919

2105

1858

2230

1500

365

3350

204.5

1480

R840 R840

R840 R840

R840 R840

R840R840

R840R840

R840 R840

装 備
質 量

1795（kg）

1904（kg）

1383

1165

1115

1614

784.5

2880

1250

190

800

1304.8

253

AP155D

装 備
質 量

2230（kg）

2339（kg）

1383

1165

1115

2081

2880

1250

190

2950

1185

AP155D

装 備
質 量

2440（kg）

2549（kg）

1383

1165

1115

2443

2880

1250

190

3370

1185

AP155D

装 備
質 量

2650（kg）

2759（kg）

1383

1165

1115

2520

2880

1250

190

4045

1185

AP155D

J

ラジエータ

俳風

自動制御盤

配線用遮断器

C
B
A

D

K

H G G H

F

排気出口

吊金具
（溶接式）

L

E

I

吸気

排気出口
JIS5K-100A

4×R920

監視窓

C
B
A

吊金具
（溶接式） G

E
F F G

6×φ25

排風

I

D

H

C
B
A

（溶接式）
吊金具

D

I

4×R920

吸気

吸気

G F F G
E

6×φ25

排風

排気出口
JIS5K-125A

監視窓

（溶接式）
吊金具C

B
A

D

排風

I

G F F G
E

６×φ25

吸気

監視窓

排気出口
JIS5K-125A

4×R920

11 12



AP95C・115C ラジエータ式 屋外キュービクル型 AP155D ラジエータ式 屋内オープン型 屋内キュービクル型

●屋内標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋外標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

装 備
質 量

1460（kg）

1548（kg）

1520（kg）

1608（kg）

1140

830

919

1480

1325

2230

1500

365

3050

204.5

装 備
質 量

1540（kg）

1628（kg）

1600（kg）

1688（kg）

1140

830

919

2105

1858

2230

1500

365

3050

204.5

1480

装 備
質 量

1620（kg）

1708（kg）

1680（kg）

1768（kg）

1140

830

919

2105

1858

2230

1500

365

3350

204.5

1480

R840 R840

R840 R840

R840 R840

R840R840

R840R840

R840 R840

装 備
質 量

1795（kg）

1904（kg）

1383

1165

1115

1614

784.5

2880

1250

190

800

1304.8

253

AP155D

装 備
質 量

2230（kg）

2339（kg）

1383

1165

1115

2081

2880

1250

190

2950

1185

AP155D

装 備
質 量

2440（kg）

2549（kg）

1383

1165

1115

2443

2880

1250

190

3370

1185

AP155D

装 備
質 量

2650（kg）

2759（kg）

1383

1165

1115

2520

2880

1250

190

4045

1185

AP155D

J

ラジエータ

俳風

自動制御盤

配線用遮断器

C
B
A

D

K

H G G H

F

排気出口

吊金具
（溶接式）

L

E

I

吸気

排気出口
JIS5K-100A

4×R920

監視窓

C
B
A

吊金具
（溶接式） G

E
F F G

6×φ25

排風

I

D

H

C
B
A

（溶接式）
吊金具

D

I

4×R920

吸気

吸気

G F F G
E

6×φ25

排風

排気出口
JIS5K-125A

監視窓

（溶接式）
吊金具C

B
A

D

排風

I

G F F G
E

６×φ25

吸気

監視窓

排気出口
JIS5K-125A

4×R920

11 12



AP155D ラジエータ式 屋外キュービクル型 AP155F ラジエータ式 屋内オープン型 屋内キュービクル型

●屋外標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ（50Hz）
   （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内標準騒音タイプ
   （約105dB（A）at1mレベル）

2320（kg）

2429（kg）

1383

1165

1115

2170

1775

2880

1250

190

3120

1193

AP155D

装 備
質 量

1560（kg）

1670（kg）

1269

1080

1030

1080

2760

190

2380

1580

1878

882

AP155F

装 備
質 量

2530（kg）

2639（kg）

1383

1165

1115

2520

1775

2880

1250

190

3370

1193

AP155D

装 備
質 量

2660（kg）

2769（kg）

1383

1165

1115

2520

1775

2880

1250

190

4045

1193

AP155D

装 備
質 量

2090（kg）

2200（kg）

1269

1080

1030

1720

1100

2760

190

1055

1325

3260

AP155F

装 備
質 量

2290（kg）

2400（kg）

1269

1080

1030

2320

1100

2760

190

1055

1325

3260

AP155F

装 備
質 量

吊金具
（溶接式）

C
B
A

D

4×R920

排気

排気先端管　　
材質：SUS304
外径：φ114
板厚：3.0mm

I

E

吸気

吸気

H

F

G G H

排風

監視窓

6×φ25

E

H
F

G G H

吸気

吸気

排風

監視窓

排気

材質：SUS304
外径：φ140
板厚：3.0mm

排気先端管　　

4×R920

I

C
B
A

吊金具
（溶接式）

D

J

6×φ25

C
B
A

吊金具
（溶接式）

D

E

H
F

G G H

排風
吸気

排気

材質：SUS304
外径：φ140
板厚：3.0mm

排気先端管　　

I
4×R920

J

6×φ25

監視窓 監視窓

C（アンカー）

D

B（ベース）

A

吊金具
（取外し式）

G

H

JI

E（ベース）

F F

俳風

G H I

F

吸気

排風

J

C（アンカー）

D

B（ベース）

A

E（パッケージ）

G H I

F

吸気

排風

排気

J

C（アンカー）

D

B（ベース）

A

E（パッケージ）

13 14



AP155D ラジエータ式 屋外キュービクル型 AP155F ラジエータ式 屋内オープン型 屋内キュービクル型

●屋外標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ（50Hz）
   （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内標準騒音タイプ
   （約105dB（A）at1mレベル）

2320（kg）

2429（kg）

1383

1165

1115

2170

1775

2880

1250

190

3120

1193

AP155D

装 備
質 量

1560（kg）

1670（kg）

1269

1080

1030

1080

2760

190

2380

1580

1878

882

AP155F

装 備
質 量

2530（kg）

2639（kg）

1383

1165

1115

2520

1775

2880

1250

190

3370

1193

AP155D

装 備
質 量

2660（kg）

2769（kg）

1383

1165

1115

2520

1775

2880

1250

190

4045

1193

AP155D

装 備
質 量

2090（kg）

2200（kg）

1269

1080

1030

1720

1100

2760

190

1055

1325

3260

AP155F

装 備
質 量

2290（kg）

2400（kg）

1269

1080

1030

2320

1100

2760

190

1055

1325

3260

AP155F

装 備
質 量

吊金具
（溶接式）

C
B
A

D

4×R920

排気

排気先端管　　
材質：SUS304
外径：φ114
板厚：3.0mm

I

E

吸気

吸気

H

F

G G H

排風

監視窓

6×φ25

E

H
F

G G H

吸気

吸気

排風

監視窓

排気

材質：SUS304
外径：φ140
板厚：3.0mm

排気先端管　　

4×R920

I

C
B
A

吊金具
（溶接式）

D

J

6×φ25

C
B
A

吊金具
（溶接式）

D

E

H
F

G G H

排風
吸気

排気

材質：SUS304
外径：φ140
板厚：3.0mm

排気先端管　　

I
4×R920

J

6×φ25

監視窓 監視窓

C（アンカー）

D

B（ベース）

A

吊金具
（取外し式）

G

H

JI

E（ベース）

F F

俳風

G H I

F

吸気

排風

J

C（アンカー）

D

B（ベース）

A

E（パッケージ）

G H I

F

吸気

排風

排気

J

C（アンカー）

D

B（ベース）

A

E（パッケージ）

13 14



AP155F ラジエータ式 屋内オープン型 屋内キュービクル型 AP155F ラジエータ式 屋外キュービクル型

●屋外低騒音タイプ
   （約85dB（A）at1mレベル）

●屋外標準騒音タイプ
   （約105dB（A）at1mレベル）

●屋外超低騒音タイプ（50Hz）
   （約75dB（A）at1mレベル）

●屋内低騒音タイプ（60Hz）
   （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ（60Hz）
   （約75dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ（50Hz）
   （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外超低騒音タイプ（60Hz）
   （約75dB（A）at1mレベル）

2330（kg）

2440（kg）

1269

1080

1030

2320

1100

2760

190

1055

1325

3550

AP155F

装 備
質 量

2390（kg）

2500（kg）

1269

1080

1030

2320

1100

2760

190

1055

1325

3825

AP155F

装 備
質 量

2400（kg）

2510（kg）

1269

1080

1030

2320

1100

2760

190

1055

1325

3825

AP155F

装 備
質 量

G H I

F

吸気

排風

J

排気

E（パッケージ）

C（アンカー）

B（ベース）

A

D

G H I

F

吸気

排風

排風

J

排気

C（アンカー）

D

B（ベース）

E（パッケージ）

A

G H I

F

吸気

排風

J

排気

C（アンカー）

D

B（ベース）

A

E（パッケージ）

1269

1080

1030

2055

1100

2760

190

1055

1325

380

3850

AP155F

2170（kg）

2280（kg）

K

装 備
質 量

1269

1080

1030

2320

1100

2760

190

1055

1325

380

3850

AP155F

2370（kg）

2480（kg）

K

装 備
質 量

1269

1080

1030

2320

1100

2760

190

1055

1325

380

3850

AP155F

2400（kg）

2510（kg）

K

装 備
質 量

1269

1080

1030

2320

1100

2760

190

1055

1325

380

3850

AP155F

2410（kg）

2520（kg）

K

装 備
質 量

G H I

F

吸気J

排気

排風

C（アンカー）

D

B（ベース）

A

E（パッケージ）K

G H I

F

吸気J

排風

排気

K

C（アンカー）

D

B（ベース）

A

E（パッケージ）

G H I

F

吸気J

排風

排気

K

C（アンカー）

D

B（ベース）

A

E（パッケージ）

G H I

F

吸気J

排風

排気

K

C（アンカー）

D

B（ベース）

A

E（パッケージ）

15 16



AP155F ラジエータ式 屋内オープン型 屋内キュービクル型 AP155F ラジエータ式 屋外キュービクル型

●屋外低騒音タイプ
   （約85dB（A）at1mレベル）

●屋外標準騒音タイプ
   （約105dB（A）at1mレベル）

●屋外超低騒音タイプ（50Hz）
   （約75dB（A）at1mレベル）

●屋内低騒音タイプ（60Hz）
   （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ（60Hz）
   （約75dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ（50Hz）
   （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外超低騒音タイプ（60Hz）
   （約75dB（A）at1mレベル）

2330（kg）

2440（kg）

1269

1080

1030

2320

1100

2760

190

1055

1325

3550

AP155F

装 備
質 量

2390（kg）

2500（kg）

1269

1080

1030

2320

1100

2760

190

1055

1325

3825

AP155F

装 備
質 量

2400（kg）

2510（kg）

1269

1080

1030

2320

1100

2760

190

1055

1325

3825

AP155F

装 備
質 量

G H I

F

吸気

排風

J

排気

E（パッケージ）

C（アンカー）

B（ベース）

A

D

G H I

F

吸気

排風

排風

J

排気

C（アンカー）

D

B（ベース）

E（パッケージ）

A

G H I

F

吸気

排風

J

排気

C（アンカー）

D

B（ベース）

A

E（パッケージ）

1269

1080

1030

2055

1100

2760

190

1055

1325

380

3850

AP155F

2170（kg）

2280（kg）

K

装 備
質 量

1269

1080

1030

2320

1100

2760

190

1055

1325

380

3850

AP155F

2370（kg）

2480（kg）

K

装 備
質 量

1269

1080

1030

2320

1100

2760

190

1055

1325

380

3850

AP155F

2400（kg）

2510（kg）

K

装 備
質 量

1269

1080

1030

2320

1100

2760

190

1055

1325

380

3850

AP155F

2410（kg）

2520（kg）

K

装 備
質 量

G H I

F

吸気J

排気

排風

C（アンカー）

D

B（ベース）

A

E（パッケージ）K

G H I

F

吸気J

排風

排気

K

C（アンカー）

D

B（ベース）

A

E（パッケージ）

G H I

F

吸気J

排風

排気

K

C（アンカー）

D

B（ベース）

A

E（パッケージ）

G H I

F

吸気J

排風

排気

K

C（アンカー）

D

B（ベース）

A

E（パッケージ）

15 16



AP230D・280D ラジエータ式 屋内オープン型 屋内キュービクル型

●屋内標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

AP230・280D ラジエータ式 屋外キュービクル型

●屋外標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

1530

1330

1280

1744.5

879

3200

1400

200

800

1111.5

221

1325L

AP230D AP280D

2200（kg）

2381（kg）

2250（kg）

2431（kg）装 備
質 量

1530

1330

1280

2177

3200

1400

200

3270

1350

AP230D AP280D

2830（kg）

3019（kg）

2880（kg）

3069（kg）装 備
質 量

1530

1330

1280

2571

3200

1400

200

3900

1350

AP230D AP280D

3355（kg）

3544（kg）

3400（kg）

3589（kg）装 備
質 量

1530

1330

1280

2666

3200

1400

200

4620

1350

AP230D AP280D

3690（kg）

3879（kg）

3740（kg）

3929（kg）装 備
質 量

℃℃

K

C(アンカー)

B(ベース)

A

D

（溶接式）
　吊金具　

I

J

排気出口

H G G H

F

6Xφ25

排風

L

E
R10

10
R10

10

R10
10

R10
10

吸気

吸気口

C(アンカー)
B(ベース)
A

吸気

（溶接式）
吊金具

吸気

G F F G
6×φ25

E

監視窓

JIS5K-100A
排気出口　　　　　　

H

排風

I

D

R10
10

R10
10

R10
10

R10
10

H

排気出口　　　　　　

排風

JIS5K-150A

D

吸気口

吸気

C(アンカー)
B(ベース)
A

吊金具
(溶接式)

吸気

吸気

G F F G

E

6×φ25

監視窓

I

吸気

C（アンカー）
B（ベース）
A

（溶接式）
吊金具

吸気

E

6×φ25
G F F G

監視窓

H

JIS5K-150A
排気出口　　　　　　

排風

I

D

R10
10

R10
10

R10
10

R10
10

AP230D AP280D

2920（kg）

3101（kg）

2970（kg）

3151（kg）

1530

1330

1280

2266

1872

3200

1400

200

3650

1358

装 備
質 量

AP230D AP280D

3465（kg）

3646（kg）

3510（kg）

3691（kg）

1530

1330

1280

2666

1872

3200

1400

200

3900

1358

装 備
質 量

AP230D AP280D

3700（kg）

3881（kg）

3750（kg）

3931（kg）

1530

1330

1280

2666

1872

3200

1400

200

4620

1358

装 備
質 量

R10
10

R10
10

R10
10

R10
10

J

吸気

吸気口

(溶接式)
C
B
A

吊金具

吸気

吸気

E

監視窓

I

材質：SUS304
外径：φ114
板厚：3.0mm

排気先端管　　

排風
H G G H

F

D

J(
天
板
)

吸気

吸気口

C（アンカー）
B（ベース）
A

（溶接式）
吊金具

吸気

吸気

E

I

監視窓

排風

H G G H
6×φ25

F

D

R10
10

R10
10

R10
10

R10
10

排気

材質：SUS304
外径：φ168
板厚：4.0mm

排気先端管　　

R10
10

R10
10

R10
10

R10
10

J（
天
板
）

吸気

C（アンカー）
B（ベース）
A

（溶接式）
吊金具

E

吸気

H G G H
F

6×φ25

監視窓

I

排風

D

排気

排気先端管　　
材質：SUS304
外径：φ168
板厚：4.0mm

排気
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AP230D・280D ラジエータ式 屋内オープン型 屋内キュービクル型

●屋内標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

AP230・280D ラジエータ式 屋外キュービクル型

●屋外標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

1530

1330

1280

1744.5

879

3200

1400

200

800

1111.5

221

1325L

AP230D AP280D

2200（kg）

2381（kg）

2250（kg）

2431（kg）装 備
質 量

1530

1330

1280

2177

3200

1400

200

3270

1350

AP230D AP280D

2830（kg）

3019（kg）

2880（kg）

3069（kg）装 備
質 量

1530

1330

1280

2571

3200

1400

200

3900

1350

AP230D AP280D

3355（kg）

3544（kg）

3400（kg）

3589（kg）装 備
質 量

1530

1330

1280

2666

3200

1400

200

4620

1350

AP230D AP280D

3690（kg）

3879（kg）

3740（kg）

3929（kg）装 備
質 量

℃℃

K

C(アンカー)

B(ベース)

A

D

（溶接式）
　吊金具　

I

J

排気出口

H G G H

F

6Xφ25

排風

L

E

R10
10

R10
10

R10
10

R10
10

吸気

吸気口

C(アンカー)
B(ベース)
A

吸気

（溶接式）
吊金具

吸気

G F F G
6×φ25

E

監視窓

JIS5K-100A
排気出口　　　　　　

H

排風

I

D

R10
10

R10
10

R10
10

R10
10

H

排気出口　　　　　　

排風

JIS5K-150A

D

吸気口

吸気

C(アンカー)
B(ベース)
A

吊金具
(溶接式)

吸気

吸気

G F F G

E

6×φ25

監視窓

I

吸気

C（アンカー）
B（ベース）
A

（溶接式）
吊金具

吸気

E

6×φ25
G F F G

監視窓

H

JIS5K-150A
排気出口　　　　　　

排風

I

D

R10
10

R10
10

R10
10

R10
10

AP230D AP280D

2920（kg）

3101（kg）

2970（kg）

3151（kg）

1530

1330

1280

2266

1872

3200

1400

200

3650

1358

装 備
質 量

AP230D AP280D

3465（kg）

3646（kg）

3510（kg）

3691（kg）

1530

1330

1280

2666

1872

3200

1400

200

3900

1358

装 備
質 量

AP230D AP280D

3700（kg）

3881（kg）

3750（kg）

3931（kg）

1530

1330

1280

2666

1872

3200

1400

200

4620

1358

装 備
質 量

R10
10

R10
10

R10
10

R10
10

J

吸気

吸気口

(溶接式)
C
B
A

吊金具

吸気

吸気

E

監視窓

I

材質：SUS304
外径：φ114
板厚：3.0mm

排気先端管　　

排風
H G G H

F

D

J(
天
板
)

吸気

吸気口

C（アンカー）
B（ベース）
A

（溶接式）
吊金具

吸気

吸気

E

I

監視窓

排風

H G G H
6×φ25

F

D
R10

10
R10

10

R10
10

R10
10

排気

材質：SUS304
外径：φ168
板厚：4.0mm

排気先端管　　

R10
10

R10
10

R10
10

R10
10

J（
天
板
）

吸気

C（アンカー）
B（ベース）
A

（溶接式）
吊金具

E

吸気

H G G H
F

6×φ25

監視窓

I

排風

D

排気

排気先端管　　
材質：SUS304
外径：φ168
板厚：4.0mm

排気
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AP300C ラジエータ式 屋内オープン型 屋内キュービクル型

●屋内標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

AP300C ラジエータ式 屋外キュービクル型

●屋外標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

3210（kg）

3410（kg）

1480

1280

1210

2138

1700

3200

900

240

4028

1067

1350

装 備
質 量

4120（kg）

4320（kg）

1480

1280

1210

3084

2541

3200

900

240

4928

1217

1350

装 備
質 量

4130（kg）

4330（kg）

1480

1280

1210

3084

2541

3200

900

240

4928

1217

1350

装 備
質 量

R1010R10
10

K
(天
板
)

R10
10R1010

D

入線口

吸気

E

8×φ25穴
H G G G H

F

J
I

排風

排気

監視窓

吊り金具
（溶接式）

C（アンカー）
B（ベース）
A

R1010R10
10

R10
10R1010

K
(天
板
)

I
J

排気

D

入線口

E

吸気
8×φ25穴

H G G G H
F

監視窓

排風

吊り金具
（溶接式）

C（アンカー）
B（ベース）
A

材質：SUS304
外径：φ219
板厚：4.0mm

排気先端管　　

材質：SUS304
外径：φ219
板厚：4.0mm

排気先端管　　

材質：SUS304
外径：φ140
板厚：3.0mm

排気先端管

Ｒ1010Ｒ10
10

Ｒ1010 Ｒ10
10

K
(天
板
)

D

入線口

E

吸気

H G G G
8xφ25穴

F
H

監視窓

I

J

排風

C（アンカー）
B（ベース）

A

吊金具
（溶接式）

排気

1480

1210

1394

1506

993

3180

2700

240

719

1057

365

942L

AP300C

2600（kg）

2800（kg）装 備
質 量

1480

1280

1210

3200

3180

900

240

3250

2138

AP300C

3110（kg）

3330（kg）装 備
質 量

1480

1280

1210

3200

3180

900

240

4865

2632

AP300C

4030（kg）

4230（kg）装 備
質 量

1480

1280

1210

3200

3180

900

240

4865

2632

AP300C

4040（kg）

4240（kg）装 備
質 量

L

E

B(アンカー）

A

J

ラジエータ

(アンカー穴）
8×φ25穴

排風

ディーゼルエンジン

I

C

(耐震ストッパ付）

(耐震ストッパ付）

H G H

F

油水ドレン

燃料ドレン

防振ゴム

防振ゴム防振ゴム

バッテリ
DC24V-56Ah
(REH)

D

KJIS5K-125A
排気出口

Ｒ1010Ｒ10
10

Ｒ10
10Ｒ1010

H
排気出口
JIS5K-125A

排風 吸気

G F F F G

E

D

8×φ25

監視窓 I

C(アンカー）

B(ベース）

A

Ｒ1010Ｒ10
10

Ｒ1010 Ｒ10
10

排気出口
ＪＩＳ５Ｋ-２００Ａ

H
防滴カバー

G F F F G
8×φ25

E
D

吸気

監視窓

排風

C(アンカー）

B(ベース）
A

I

Ｒ1010Ｒ10
10

Ｒ1010 Ｒ10
10

排気出口
ＪＩＳ５Ｋ-２００Ａ

H
防滴カバー

G F F F G
8×φ25

E
D

吸気

監視窓

排風

C(アンカー）

B(ベース）
A

I
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AP300C ラジエータ式 屋内オープン型 屋内キュービクル型

●屋内標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

AP300C ラジエータ式 屋外キュービクル型

●屋外標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

3210（kg）

3410（kg）

1480

1280

1210

2138

1700

3200

900

240

4028

1067

1350

装 備
質 量

4120（kg）

4320（kg）

1480

1280

1210

3084

2541

3200

900

240

4928

1217

1350

装 備
質 量

4130（kg）

4330（kg）

1480

1280

1210

3084

2541

3200

900

240

4928

1217

1350

装 備
質 量

R1010R10
10

K
(天
板
)

R10
10R1010

D

入線口

吸気

E

8×φ25穴
H G G G H

F

J
I

排風

排気

監視窓

吊り金具
（溶接式）

C（アンカー）
B（ベース）
A

R1010R10
10

R10
10R1010

K
(天
板
)

I
J

排気

D

入線口

E

吸気
8×φ25穴

H G G G H
F

監視窓

排風

吊り金具
（溶接式）

C（アンカー）
B（ベース）
A

材質：SUS304
外径：φ219
板厚：4.0mm

排気先端管　　

材質：SUS304
外径：φ219
板厚：4.0mm

排気先端管　　

材質：SUS304
外径：φ140
板厚：3.0mm

排気先端管

Ｒ1010Ｒ10
10

Ｒ1010 Ｒ10
10

K
(天
板
)

D

入線口

E

吸気

H G G G
8xφ25穴

F
H

監視窓

I

J

排風

C（アンカー）
B（ベース）

A

吊金具
（溶接式）

排気

1480

1210

1394

1506

993

3180

2700

240

719

1057

365

942L

AP300C

2600（kg）

2800（kg）装 備
質 量

1480

1280

1210

3200

3180

900

240

3250

2138

AP300C

3110（kg）

3330（kg）装 備
質 量

1480

1280

1210

3200

3180

900

240

4865

2632

AP300C

4030（kg）

4230（kg）装 備
質 量

1480

1280

1210

3200

3180

900

240

4865

2632

AP300C

4040（kg）

4240（kg）装 備
質 量

L

E

B(アンカー）

A

J

ラジエータ

(アンカー穴）
8×φ25穴

排風

ディーゼルエンジン

I

C

(耐震ストッパ付）

(耐震ストッパ付）

H G H

F

油水ドレン

燃料ドレン

防振ゴム

防振ゴム防振ゴム

バッテリ
DC24V-56Ah
(REH)

D

KJIS5K-125A
排気出口

Ｒ1010Ｒ10
10

Ｒ10
10Ｒ1010

H
排気出口
JIS5K-125A

排風 吸気

G F F F G

E

D

8×φ25

監視窓 I

C(アンカー）

B(ベース）

A

Ｒ1010Ｒ10
10

Ｒ1010 Ｒ10
10

排気出口
ＪＩＳ５Ｋ-２００Ａ

H
防滴カバー

G F F F G
8×φ25

E
D

吸気

監視窓

排風

C(アンカー）

B(ベース）
A

I

Ｒ1010Ｒ10
10

Ｒ1010 Ｒ10
10

排気出口
ＪＩＳ５Ｋ-２００Ａ

H
防滴カバー

G F F F G
8×φ25

E
D

吸気

監視窓

排風

C(アンカー）

B(ベース）
A

I
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AP385E ラジエータ式 屋内オープン型 屋内キュービクル型 AP385E ラジエータ式 屋外キュービクル型

●屋外標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

AP385E

3980（kg）

4170（kg）

1683

1430

1380

2173

1450

3560

120

3320

645

395

1908

4620

1458

装 備
質 量

4400（kg）

4590（kg）

1683

1430

1380

2755

1450

3560

120

3320

645

650

1908

4875

1458

装 備
質 量

AP385E

4970（kg）

5160（kg）

1683

1430

1380

3200

1450

3560

120

3320

1045

1000

700

1908

6325

1458

装 備
質 量

AP385E

K

L

M

N

K

L

M

K

L

M
C(アンカー）

B(ベース）

A

吊金具
(取外し式）

L

排気先端管　　

排気

材質：SUS304
外径：φ114
板厚：3mm

F

G H G

I J

10×φ25

吸気
排風

K

監視窓

E

D

R1
01
0

R1
01
0

R10
10

R10
10

M
(天
板
）

吊金具
(取外し式）

C(アンカー）

B(ベース）

A

R10
10

R10
10

R1
01
0

R1
01
0

M（
天
板
）

L 排気先端管　　
材質：SUS304
外径：φ219
板厚：4mm

排気

E

D

K

FI J

G H G
10×φ25

排風吸気

監視窓

C(アンカー）

B(ベース）
A

吊金具
(取外し式）

L

M

排気先端管　　
材質：SUS304
外径：φ219
板厚：4mm

排気

J K

排風

I F
G H G

10×φ25

吸気

監視窓

E

D

R1
01
0

R1
01
0

R10
10

R10
10

N（
天
板
）

●屋内標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

1683

1430

1380

1107

3560

120

3320

1740

1681

755

1516

AP385E

3120（kg）

3310（kg）

K

装 備
質 量

1683

1430

1380

2749

1450

3560

120

3320

600

650

1908

1279

4830

1458

AP385E

4320（kg）

4510（kg）装 備
質 量

A F FG

K

D

J

E

H I

B（ベース）
C（アンカー） 10×φ25

排気出口

防振ゴム
耐震ストッパ付

防振ゴム 防振ゴム
耐震ストッパ付

燃料タンク
（145L）

計器板

自動制御盤
配線用遮断器

ディーゼルエンジン ラジエータ

排風

エアクリーナ

発電機

排出ドレン
吊金具

（取外し式）

バッテリ
ＤＣ24Ｖ-48Ａｈ

（ＲＥＨ）

排気たわみ管
5Ｋ-100Ａ

ベル

排気消音器

監視窓

10×φ25

N

A I
G H

F J
G

EM
L

D

K

B（ベース）
C（アンカー）

吸
気

排風

排気出口
JIS5K-200A

排風口

1683

1430

1380

2755

1450

3560

120

3320

1000

1000

700

1908

1279

6280

1458

AP385E

4930（kg）

5120（kg）装 備
質 量

K

L

M

N

O

K

L

M

N

排気出口
ＪＩＳ５Ｋ-２００Ａ

吸気

排気消音器

監視窓

10×φ25

排風

吊金具
（取外し式）

EN

M

I
H

A
B（ベース）
C（アンカー）

G G
F J K

D

L

　

　　
　　

　　

　　

排風口

O（
天
板
）

1683

1430

1380

1957

1450

3560

120

3320

1908 

1279

3630

1458L

AP385E

3780（kg）

3970（kg）装 備
質 量

R10
10

R10
10

R10
10

R10
10

R10
10

R10
10

R10
10

R10
10

R10
10

R10
10

R1
01
0

R1
01
0

L(
天
板
)

排気出口
JIS5K-100A

J
K

防滴カバー

C(アンカー）
B(ベース）
A

吸気

F
G H G10×φ25

排風

I

監視窓

E

D
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AP385E ラジエータ式 屋内オープン型 屋内キュービクル型 AP385E ラジエータ式 屋外キュービクル型

●屋外標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

AP385E

3980（kg）

4170（kg）

1683

1430

1380

2173

1450

3560

120

3320

645

395

1908

4620

1458

装 備
質 量

4400（kg）

4590（kg）

1683

1430

1380

2755

1450

3560

120

3320

645

650

1908

4875

1458

装 備
質 量

AP385E

4970（kg）

5160（kg）

1683

1430

1380

3200

1450

3560

120

3320

1045

1000

700

1908

6325

1458

装 備
質 量

AP385E

K

L

M

N

K

L

M

K

L

M
C(アンカー）

B(ベース）

A

吊金具
(取外し式）

L

排気先端管　　

排気

材質：SUS304
外径：φ114
板厚：3mm

F

G H G

I J

10×φ25

吸気
排風

K

監視窓

E

D

R1
01
0

R1
01
0

R10
10

R10
10

M
(天
板
）

吊金具
(取外し式）

C(アンカー）

B(ベース）

A

R10
10

R10
10

R1
01
0

R1
01
0

M（
天
板
）

L 排気先端管　　
材質：SUS304
外径：φ219
板厚：4mm

排気

E

D

K

FI J

G H G
10×φ25

排風吸気

監視窓

C(アンカー）

B(ベース）
A

吊金具
(取外し式）

L

M

排気先端管　　
材質：SUS304
外径：φ219
板厚：4mm

排気

J K

排風

I F
G H G

10×φ25

吸気

監視窓

E

D

R1
01
0

R1
01
0

R10
10

R10
10

N（
天
板
）

●屋内標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

1683

1430

1380

1107

3560

120

3320

1740

1681

755

1516

AP385E

3120（kg）

3310（kg）

K

装 備
質 量

1683

1430

1380

2749

1450

3560

120

3320

600

650

1908

1279

4830

1458

AP385E

4320（kg）

4510（kg）装 備
質 量

A F FG

K

D

J

E

H I

B（ベース）
C（アンカー） 10×φ25

排気出口

防振ゴム
耐震ストッパ付

防振ゴム 防振ゴム
耐震ストッパ付

燃料タンク
（145L）

計器板

自動制御盤
配線用遮断器

ディーゼルエンジン ラジエータ

排風

エアクリーナ

発電機

排出ドレン
吊金具

（取外し式）

バッテリ
ＤＣ24Ｖ-48Ａｈ

（ＲＥＨ）

排気たわみ管
5Ｋ-100Ａ

ベル

排気消音器

監視窓

10×φ25

N

A I
G H

F J
G

EM
L

D

K

B（ベース）
C（アンカー）

吸
気

排風

排気出口
JIS5K-200A

排風口

1683

1430

1380

2755

1450

3560

120

3320

1000

1000

700

1908

1279

6280

1458

AP385E

4930（kg）

5120（kg）装 備
質 量

K

L

M

N

O

K

L

M

N

排気出口
ＪＩＳ５Ｋ-２００Ａ

吸気

排気消音器

監視窓

10×φ25

排風

吊金具
（取外し式）

EN

M

I
H

A
B（ベース）
C（アンカー）

G G
F J K

D

L

　

　　
　　

　　

　　

排風口

O（
天
板
）

1683

1430

1380

1957

1450

3560

120

3320

1908 

1279

3630

1458L

AP385E

3780（kg）

3970（kg）装 備
質 量

R10
10

R10
10

R10
10

R10
10

R10
10

R10
10

R10
10

R10
10

R10
10

R10
10

R1
01
0

R1
01
0

L(
天
板
)

排気出口
JIS5K-100A

J
K

防滴カバー

C(アンカー）
B(ベース）
A

吸気

F
G H G10×φ25

排風

I

監視窓

E

D
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AP450E ラジエータ式 屋内オープン型 屋内キュービクル型 AP450E ラジエータ式 屋外キュービクル型

4020（kg）

4210（kg）

1683

1430

1380

2173

1450

3560

120

　3320

645

650

1908

4875

1458

装 備
質 量

AP450E

K

L

M

R10
10

R10
10

R1
01
0

R1
01
0

M（
天
板
）

D

E

K

L

排気先端管　　
材質：SUS304
外径：φ114
板厚：3mm

排気

排風
吸気

F

G H G

I J

10×φ25

監視窓

C(アンカー）

B(ベース）

A

吊金具
(取外し式）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

4835（kg）

5025（kg）

1683

1430

1380

3436

1450

3560

120

3320

645

1060

2408

5285

1458

装 備
質 量

AP450E

K

L

M

R1
01
0

R10
10

M（
天
板
）

R1
01
0

R1
01
0

E

D

K

吊金具
(取外し式）

C(アンカー）
B(ベース）
A

FI J
G H G

10×φ25

排風
吸気

L
排気先端管　　
材質：SUS304
外径：φ273
板厚：4.5mm

排気

監視窓

●屋外標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

5250/5305（kg）

5440/5495（kg）

700/1060※

6325/6685※

1683

1430

1380

3436

1450

3560

120

3320

1045

1000

2408

1458

装 備
質 量

AP450E

K

L

M

N

※50Hz仕様/60Hz仕様　図は50Hz仕様を示す。

※

※

R1
01
0

R10
10

R1
01
0

R1
01
0

N（
天
板
）

C(アンカー）
B(ベース）
A吊金具

(取外し式）

M

排気先端管　　

排気

材質：SUS304
外径：φ273
板厚：4.5mm

L

排風
吸気

I J KF
G H G

10×φ25

監視窓

E

D

23 24

●屋内標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

1683

1430

1380

1107

3560

120

3320

1739

1681

759

1516

AP450E

3120（kg）

3310（kg）装 備
質 量

1683

1430

1380

1957

1450

3560

120

3320

1908

1279

3630

1458L

AP450E

3780（kg）

3970（kg）装 備
質 量

4645（kg）

4835（kg）

1683

1430

1380

3328

1450

3560

120

3320

600

700

2408

1279

4880

1458

装 備
質 量

AP450E

K

L

M

N

5250（kg）

5440（kg）

1683

1430

1380

3436

1450

3560

120

3320

1000

1000

700

2408

1279

6280

1458

装 備
質 量

AP450E

K

L

M

N

O

A
B（ベース）

C（アンカー）
GG

J K
H
FI

M

L

E

O
（

天
板

）

N

D

排気出口
JIS5K-250A

吸気

排風

排気消音器

監視窓

10×φ25

A F FG

K

D

J

E

H I

B（ベース）
C（アンカー） 10×φ25

排気出口

防振ゴム
耐震ストッパ付

防振ゴム 防振ゴム
耐震ストッパ付

燃料タンク
（145L）

計器板

自動制御盤
配線用遮断器

ディーゼルエンジン ラジエータ

排風

エアクリーナ

発電機

排出ドレン
吊金具

（取外し式）

バッテリ
ＤＣ24Ｖ-48Ａｈ

（ＲＥＨ）

排気たわみ管
5Ｋ-100Ａ

ベル

E

D

N
(天

板
）

A
B（ベース）

C（アンカー）

K

M

G
F
H G

I

L

J

排気出口  JIS5K-250A

吸気

排風

監視窓

10×φ25

排気消音器

R10
10

R10
10

R1
01
0

R1
01
0

L(
天
板
)

排気出口
JIS5K-100A

J
K

防滴カバー

C(アンカー）
B(ベース）
A

吸気

F
G H G10×φ25

排風

I

監視窓

E

D

R10
10

R10
10

R10
10

R10
10

R10
10

R10
10

R10
10

R10
10



AP450E ラジエータ式 屋内オープン型 屋内キュービクル型 AP450E ラジエータ式 屋外キュービクル型

4020（kg）

4210（kg）

1683

1430

1380

2173

1450

3560

120

　3320

645

650

1908

4875

1458

装 備
質 量

AP450E

K

L

M

R10
10

R10
10

R1
01
0

R1
01
0

M（
天
板
）

D

E

K

L

排気先端管　　
材質：SUS304
外径：φ114
板厚：3mm

排気

排風
吸気

F

G H G

I J

10×φ25

監視窓

C(アンカー）

B(ベース）

A

吊金具
(取外し式）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

4835（kg）

5025（kg）

1683

1430

1380

3436

1450

3560

120

3320

645

1060

2408

5285

1458

装 備
質 量

AP450E

K

L

M

R1
01
0

R10
10

M（
天
板
）

R1
01
0

R1
01
0

E

D

K

吊金具
(取外し式）

C(アンカー）
B(ベース）
A

FI J
G H G

10×φ25

排風
吸気

L
排気先端管　　
材質：SUS304
外径：φ273
板厚：4.5mm

排気

監視窓

●屋外標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

5250/5305（kg）

5440/5495（kg）

700/1060※

6325/6685※

1683

1430

1380

3436

1450

3560

120

3320

1045

1000

2408

1458

装 備
質 量

AP450E

K

L

M

N

※50Hz仕様/60Hz仕様　図は50Hz仕様を示す。

※

※

R1
01
0

R10
10

R1
01
0

R1
01
0

N（
天
板
）

C(アンカー）
B(ベース）
A吊金具

(取外し式）

M

排気先端管　　

排気

材質：SUS304
外径：φ273
板厚：4.5mm

L

排風
吸気

I J KF
G H G

10×φ25

監視窓

E

D

23 24

●屋内標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

1683

1430

1380

1107

3560

120

3320

1739

1681

759

1516

AP450E

3120（kg）

3310（kg）装 備
質 量

1683

1430

1380

1957

1450

3560

120

3320

1908

1279

3630

1458L

AP450E

3780（kg）

3970（kg）装 備
質 量

4645（kg）

4835（kg）

1683

1430

1380

3328

1450

3560

120

3320

600

700

2408

1279

4880

1458

装 備
質 量

AP450E

K

L

M

N

5250（kg）

5440（kg）

1683

1430

1380

3436

1450

3560

120

3320

1000

1000

700

2408

1279

6280

1458

装 備
質 量

AP450E

K

L

M

N

O

A
B（ベース）

C（アンカー）
GG

J K
H
FI

M

L

E

O
（

天
板

）

N

D

排気出口
JIS5K-250A

吸気

排風

排気消音器

監視窓

10×φ25

A F FG

K

D

J

E

H I

B（ベース）
C（アンカー） 10×φ25

排気出口

防振ゴム
耐震ストッパ付

防振ゴム 防振ゴム
耐震ストッパ付

燃料タンク
（145L）

計器板

自動制御盤
配線用遮断器

ディーゼルエンジン ラジエータ

排風

エアクリーナ

発電機

排出ドレン
吊金具

（取外し式）

バッテリ
ＤＣ24Ｖ-48Ａｈ

（ＲＥＨ）

排気たわみ管
5Ｋ-100Ａ

ベル

E

D

N
(天

板
）

A
B（ベース）

C（アンカー）

K

M

G
F
H G

I

L

J

排気出口  JIS5K-250A

吸気

排風

監視窓

10×φ25

排気消音器

R10
10

R10
10

R1
01
0

R1
01
0

L(
天
板
)

排気出口
JIS5K-100A

J
K

防滴カバー

C(アンカー）
B(ベース）
A

吸気

F
G H G10×φ25

排風

I

監視窓

E

D

R10
10

R10
10

R10
10

R10
10

R10
10

R10
10

R10
10

R10
10



AP500E ラジエータ式 屋内オープン型 屋内キュービクル型

●屋内オープンタイプ

●屋内標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

AP500E ラジエータ式 屋外キュービクル型

●屋外標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

AP500E

4510（kg）

4760（kg）

1903

1650

1600

2397

1670

3560

120

3320

645

600

2008

1414

4825

1678

装 備
質 量

K

L

M

N

AP500E

5940（kg）

6190（kg）

1903

1650

1600

3255

2770

3560

120

3320

1000

995

2711

1393

5600

1678

装 備
質 量

K

L

M

N

AP500E

5590（kg）

5840（kg）

1903

1650

1600

3255

2770

3560

120

3320

1085

2711

1478

4690

1678

装 備
質 量

K

L

M

F

GHG

D

B（ベース）
C（アンカー）

M（
天
板
）

I

L

K

A

排気

排風

吸気吸気監視窓

E

J

10×φ25

N（
天
板
）

F

GHG

I

M
L

D

A
B（ベース）
C（アンカー）

J

排気

排風

吸気吸気

10×φ25

監視窓 K

E

N
(天
板
）

E

JI

M
L

C（アンカー）

F

G H G

A
B（ベース）

吸気
排風

排気

監視窓

D

K

10×φ25

排気先端管
材質：SUS304
外径：φ140
板厚：3ｍｍ

排気先端管
材質：SUS304
外径：φ273
板厚：4.5ｍｍ

排気先端管
材質：SUS304
外径：φ273
板厚：4.5ｍｍ

R1
01
0

R1
01
0

R1
01
0

R1
01
0

R1
01
0

R1
01
0

R1
01
0

R1
01
0

R1
01
0

R1
01
0

R1
01
0

R1
01
0

1903

1650

1600

2060

1670

3560

120

3320

2008

1414

3630

1678L

AP500E

4240（kg）

4490（kg）装 備
質 量

1903

1650

1600

1106

3560

120

3320

1812

1684

759

1559

AP500E

3760（kg）

4010（kg）装 備
質 量

F

G H G
B（ベース）
C（アンカー）

M（
天
板
）

I

L

A

J

K

排風

吸気吸気

10×φ25

監視窓

排気出口
JIS5K-250A

D

E

R1
01
0

R1
01
0

R1
01
0

R1
01
0

N（
天
板
）

JI

M

F

G H G

A
B（ベース）
C（アンカー）

L

K

排風

吸気吸気

10×φ25

監視窓

排気出口
JIS5K-250A

D

E

R10
10

R10
10

R1
01
0

R1
01
0

1903

1650

1600

2718

2710

3560

120

3320

1000

995

2731

1393

5600

1678

LL

MM

N

AP500E

5910（kg）

6160（kg）装 備
質 量

1903

1650

1600

2718

1670

3560

120

3320

1085

2731

1478

4690

1678

LL

M

AP500E

5410（kg）

5660（kg）装 備
質 量

D
K

排気出口
排気タワミ管
5K-125A

J

HI

排風

F G F

E

10×φ25C（アンカー）

A

B（ベース）

R10
10

R10
10

L(
天
板
）

R1
01
0

R1
01
0

E

D

排気出口
JIS5K-125A

J
K

防滴カバー

排風

I

F
G H G

10×φ25穴

吸気 監視窓

C(アンカー）
B(ベース）
A

25 26



AP500E ラジエータ式 屋内オープン型 屋内キュービクル型

●屋内オープンタイプ

●屋内標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

AP500E ラジエータ式 屋外キュービクル型

●屋外標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

AP500E

4510（kg）

4760（kg）

1903

1650

1600

2397

1670

3560

120

3320

645

600

2008

1414

4825

1678

装 備
質 量

K

L

M

N

AP500E

5940（kg）

6190（kg）

1903

1650

1600

3255

2770

3560

120

3320

1000

995

2711

1393

5600

1678

装 備
質 量

K

L

M

N

AP500E

5590（kg）

5840（kg）

1903

1650

1600

3255

2770

3560

120

3320

1085

2711

1478

4690

1678

装 備
質 量

K

L

M

F

GHG

D

B（ベース）
C（アンカー）

M（
天
板
）

I

L

K

A

排気

排風

吸気吸気監視窓

E

J

10×φ25

N（
天
板
）

F

GHG

I

M
L

D

A
B（ベース）
C（アンカー）

J

排気

排風

吸気吸気

10×φ25

監視窓 K

E

N
(天
板
）

E

JI

M
L

C（アンカー）

F

G H G

A
B（ベース）

吸気
排風

排気

監視窓

D

K
10×φ25

排気先端管
材質：SUS304
外径：φ140
板厚：3ｍｍ

排気先端管
材質：SUS304
外径：φ273
板厚：4.5ｍｍ

排気先端管
材質：SUS304
外径：φ273
板厚：4.5ｍｍ

R1
01
0

R1
01
0

R1
01
0

R1
01
0

R1
01
0

R1
01
0

R1
01
0

R1
01
0

R1
01
0

R1
01
0

R1
01
0

R1
01
0

1903

1650

1600

2060

1670

3560

120

3320

2008

1414

3630

1678L

AP500E

4240（kg）

4490（kg）装 備
質 量

1903

1650

1600

1106

3560

120

3320

1812

1684

759

1559

AP500E

3760（kg）

4010（kg）装 備
質 量

F

G H G
B（ベース）
C（アンカー）

M（
天
板
）

I

L

A

J

K

排風

吸気吸気

10×φ25

監視窓

排気出口
JIS5K-250A

D

E

R1
01
0

R1
01
0

R1
01
0

R1
01
0

N（
天
板
）

JI

M

F

G H G

A
B（ベース）
C（アンカー）

L

K

排風

吸気吸気

10×φ25

監視窓

排気出口
JIS5K-250A

D

E

R10
10

R10
10

R1
01
0

R1
01
0

1903

1650

1600

2718

2710

3560

120

3320

1000

995

2731

1393

5600

1678

LL

MM

N

AP500E

5910（kg）

6160（kg）装 備
質 量

1903

1650

1600

2718

1670

3560

120

3320

1085

2731

1478

4690

1678

LL

M

AP500E

5410（kg）

5660（kg）装 備
質 量

D
K

排気出口
排気タワミ管
5K-125A

J

HI

排風

F G F

E

10×φ25C（アンカー）

A

B（ベース）

R10
10

R10
10

L(
天
板
）

R1
01
0

R1
01
0

E

D

排気出口
JIS5K-125A

J
K

防滴カバー

排風

I

F
G H G

10×φ25穴

吸気 監視窓

C(アンカー）
B(ベース）
A

25 26



AY20L・AY40L

－

－

－

1250/1250

1000/1000

110/110

AY40L-ET-AP

1076/1076

軽油・A重油（セタン指数45以上）

263.1/270.2

1.27/1.24

軽油・A重油（セタン指数45以上）・灯油

AY40L－1250H1
（高圧仕様）

L/h

L

L
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AY40L-ET-AP

1076/1076

軽油・A重油（セタン指数45以上）

263.1/270.2

1.27/1.24

軽油・A重油（セタン指数45以上）・灯油

AY40L－1250H1
（高圧仕様）

L/h

L

L

NEW

27 28



●屋内標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

AY20L-500L・625L ラジエータ式 屋内オープン型、屋内キュービクル型

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）
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●屋内標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

AY20L-500L・625L ラジエータ式 屋内オープン型、屋内キュービクル型

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）
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AY20L-500L・625L ラジエータ式 屋外キュービクル型

●屋外標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

AY20L-500H・625H ラジエータ式 屋内オープン型、屋内キュービクル型

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）
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1600

1520
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4075

3675

200
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※外形図はAY20L－625Hを示す。
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AY20L-500L・625L ラジエータ式 屋外キュービクル型

●屋外標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

AY20L-500H・625H ラジエータ式 屋内オープン型、屋内キュービクル型

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）
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AY20L-500H・625H ラジエータ式 屋外キュービクル型

●屋外標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

AY40L-750H1 ラジエータ式 屋内オープン型、屋内キュービクル型

●屋内標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）
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5500

5150

200

150

5550

3122

1650

2900

AY20L-500H AY20L-625H

9910（kg）

10465（kg）

10090（kg）

10645（kg）

L

M

装 備
質 量

乾 燥
質 量

1862

1600

1520

3821

3230

5500

5150

200

150

5550

3122

1650

2900

AY20L-500H AY20L-625H

10110（kg）

10665（kg）

10290（kg）

10845（kg）

L

M

装 備
質 量

乾 燥
質 量

R800 R800 R815
R845

R800 R8
00

R845

R8
15

L(
天

板
)

M
（取外し式）

吊金具
D

E

K
J

排気

吸気

監視窓

F
12×φ25H IG

排風

C(アンカー)
B(ベース)

A

R800

R8
00 R8

15

R8
15

R800R800

L(
天

板
)

M

R845

R845

R600

K

排気
材質：SUS304
外径：φ273
板厚：4.5mm

排気先端管　　
J

吸気 吸気

（取外し式）
 吊金具

監視窓

F
H I

16×φ25
G

排風

D
E

C(アンカー)
B(ベース)

A

R800R800

R8
15 R845

L(
天

板
)

M

R8
15

R845

R800 R8
00

R600

排気

材質：SUS304
外径：φ273
板厚：4.5mm

排気先端管　　K
J

排風

F
H I16×φ25 G

監視窓 吸気 吸気

（取外し式）
吊金具

D

C(アンカー)
B(ベース)

A

E

材質：SUS304
外径：φ219
板厚：4.0mm

排気先端管　　
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AY20L-500H・625H ラジエータ式 屋外キュービクル型

●屋外標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

AY40L-750H1 ラジエータ式 屋内オープン型、屋内キュービクル型

●屋内標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

2548

2300

2220

4070

5880

240

8130

2716

990

2300

4139

AY40L-750H1

17000（kg）

17500（kg）装 備
質 量

2548

2300

2220

4070

5880

240

5880

2416

670

2300

3268

AY40L-750H1

14700（kg）

15200（kg）装 備
質 量

2548

2300

2220

4175

5880

240

8380

2716

990

2300

4139

AY40L-750H1

18000（kg）

18500（kg）装 備
質 量

10700（kg）

11200（kg）

1250

1170

2300

2051

5245

225

220

4940

2681

1837

918.5

装 備
質 量

AY40L-750H1

J

K K

D

B（アンカー）

A（ベース）

C
 

H

I

E
F G

排風

JIS200A
排気出口

R745R7
45R7
98

R7
98

R7
98

R7
32

R7
98

R7
98 R745 R7

45

J

I I

C（アンカー）
B（ベース）

A

K

排風

G
H

排気出口
JIS250A

F
E

20×φ29

吸気

D

吊金具
（取外し式）

R7
98

R7
98

R7
98

R7
45

R745

R7
98

R7
98

R7
98

R745 R7
45

D

吊金具
（取外し式）

G

H

K

排風

排気出口 JIS250A 吸気

E
F 20×φ29

II

A
B（ベース）

C（アンカー）

J

RR745RR
74

5

RR
79

8

RR
79

8

RR
79

8
RR

79
8

RR
79

8

RR
79

8RR745 RR
74

5

J

吊金具
（取外し式）

G
H
排気出口

JIS250A

D K

排風

F
E

20×φ29

吸気

I I

C（アンカー）
B（ベース）

A

1862

1600

1520

3230

2300

5100

4450

450

200

6025

1789

1650

1700

AY20L-500H AY20L-625H

8710（kg）

9260（kg）

8890（kg）

9440（kg）

L

M

装 備
質 量

乾 燥
質 量

1862

1600

1520

3821

3230

5500

5150

200

150

5550

3122

1650

2900

AY20L-500H AY20L-625H

9910（kg）

10465（kg）

10090（kg）

10645（kg）

L

M

装 備
質 量

乾 燥
質 量

1862

1600

1520

3821

3230

5500

5150

200

150

5550

3122

1650

2900

AY20L-500H AY20L-625H

10110（kg）

10665（kg）

10290（kg）

10845（kg）

L

M

装 備
質 量

乾 燥
質 量

R800 R800 R815
R845

R800 R8
00

R845

R8
15

L(
天

板
)

M

（取外し式）
吊金具

D

E

K
J

排気

吸気

監視窓

F
12×φ25H IG

排風

C(アンカー)
B(ベース)

A

R800

R8
00 R8

15

R8
15

R800R800

L(
天

板
)

M

R845

R845

R600

K

排気
材質：SUS304
外径：φ273
板厚：4.5mm

排気先端管　　
J

吸気 吸気

（取外し式）
 吊金具

監視窓

F
H I

16×φ25
G

排風

D
E

C(アンカー)
B(ベース)

A

R800R800

R8
15 R845

L(
天

板
)

M

R8
15

R845

R800 R8
00

R600

排気

材質：SUS304
外径：φ273
板厚：4.5mm

排気先端管　　K
J

排風

F
H I16×φ25 G

監視窓 吸気 吸気

（取外し式）
吊金具

D

C(アンカー)
B(ベース)

A

E

材質：SUS304
外径：φ219
板厚：4.0mm

排気先端管　　
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AY40L-750H1 ラジエータ式 屋外キュービクル型

●屋外標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

AY40L-1000H1 ラジエータ式 屋内オープン型、屋内キュービクル型

●屋内標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

2548

2300

2220

4070

5880

240

7477

3316

670

2402

3268

AY40L-750H1

15500（kg）

16000（kg）装 備
質 量

2548

2300

2220

4783

5880

240

8130

4881

670

2402

4650

AY40L-750H1

17500（kg）

18000（kg）装 備
質 量

2548

2300

2220

4783

5880

240

8380

4881

670

2402

4650

AY40L-750H1

18500（kg）

19000（kg）装 備
質 量

R745R7
45

R7
98

R7
98

R7
98

R7
98

R7
98

R7
98

R745

R7
45

J
D

吊金具
（取外し式）

E
F 20×φ29

K

排気出口
JIS250A

排風

G

H

吸気

I I

A
B（ベース）

C（アンカー）

I I

A
B（ベース）

C（アンカー）

排気出口
JIS250A

K

排風

G
H

E
F 20×φ29

吸気

D

吊金具
（取外し式）

J

R745R7
45

R7
98

R7
98

R7
98

R7
98

R7
98

R7
98

R745

R7
45

I I

A
B（ベース）

C（アンカー）

K

排風

排気出口
JIS250A H

G

E
F 20×φ29

吸気

D

吊金具
（取外し式）

R745R7
45

R7
98

R7
98

R7
98

R7
98

R7
98

R7
98

R745 R7
45

J

2548

2300

2220

4070

5880

240

8130

2716

990

2300

4139

AY40L-1000H1

17100（kg）

17600（kg）装 備
質 量

2548

2300

2220

4070

5880

240

5880

2416

670

2300

3268

AY40L-1000H1

14800（kg）

15300（kg）装 備
質 量

1250

1170

2384

2051

5245

225

220

4940

2681

2009

1004.5

AY40L-1000H1

10800（kg）

11300（kg）装 備
質 量

2548

2300

2220

4175

5880

240

8380

2716

990

2300

4139

AY40L-1000H1

18100（kg）

18600（kg）装 備
質 量

B（アンカー）

A（ベース）

排風

F G
E

C

H

I
J

K K

G

D

JIS200A
排気出口

R7
98

R7
98

R7
98

R7
45

R745

J

R7
98

R7
98

R7
98

R745 R7
45

D

吊金具
（取外し式）

吸気

G
H

排気出口 JIS250A

K

排風

EF 20×φ29

II

A
B（ベース）

C（アンカー）

J

R745R7
45

R7
98

R7
98

R7
98

R745 R7
45

R7
98

R7
98

R7
98

G

C（アンカー）
B（ベース）

A

F E

H

D

I I

K

排気出口
JIS250A

排風

吸気

20×φ29 吊金具
（取外し式）

R745R7
45

R7
98

R7
98

R7
98

J

R7
98

R7
98

R7
98

R745 R7
45

D

吊金具
（取外し式）

吸気

G
排気出口
JIS250A

H

K

排風

F E20×φ29

I I

C（アンカー）
B（ベース）

A
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AY40L-750H1 ラジエータ式 屋外キュービクル型

●屋外標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

AY40L-1000H1 ラジエータ式 屋内オープン型、屋内キュービクル型

●屋内標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

2548

2300

2220

4070

5880

240

7477

3316

670

2402

3268

AY40L-750H1

15500（kg）

16000（kg）装 備
質 量

2548

2300

2220

4783

5880

240

8130

4881

670

2402

4650

AY40L-750H1

17500（kg）

18000（kg）装 備
質 量

2548

2300

2220

4783

5880

240

8380

4881

670

2402

4650

AY40L-750H1

18500（kg）

19000（kg）装 備
質 量

R745R7
45

R7
98

R7
98

R7
98

R7
98

R7
98

R7
98

R745

R7
45

J
D

吊金具
（取外し式）

E
F 20×φ29

K

排気出口
JIS250A

排風

G

H

吸気

I I

A
B（ベース）

C（アンカー）

I I

A
B（ベース）

C（アンカー）

排気出口
JIS250A

K

排風

G
H

E
F 20×φ29

吸気

D

吊金具
（取外し式）

J

R745R7
45

R7
98

R7
98

R7
98

R7
98

R7
98

R7
98

R745

R7
45

I I

A
B（ベース）

C（アンカー）

K

排風

排気出口
JIS250A H

G

E
F 20×φ29

吸気

D

吊金具
（取外し式）

R745R7
45

R7
98

R7
98

R7
98

R7
98

R7
98

R7
98

R745 R7
45

J

2548

2300

2220

4070

5880

240

8130

2716

990

2300

4139

AY40L-1000H1

17100（kg）

17600（kg）装 備
質 量

2548

2300

2220

4070

5880

240

5880

2416

670

2300

3268

AY40L-1000H1

14800（kg）

15300（kg）装 備
質 量

1250

1170

2384

2051

5245

225

220

4940

2681

2009

1004.5

AY40L-1000H1

10800（kg）

11300（kg）装 備
質 量

2548

2300

2220

4175

5880

240

8380

2716

990

2300

4139

AY40L-1000H1

18100（kg）

18600（kg）装 備
質 量

B（アンカー）

A（ベース）

排風

F G
E

C

H

I
J

K K

G

D

JIS200A
排気出口

R7
98

R7
98

R7
98

R7
45

R745
J

R7
98

R7
98

R7
98

R745 R7
45

D

吊金具
（取外し式）

吸気

G
H

排気出口 JIS250A

K

排風

EF 20×φ29

II

A
B（ベース）

C（アンカー）

J

R745R7
45

R7
98

R7
98

R7
98

R745 R7
45

R7
98

R7
98

R7
98

G

C（アンカー）
B（ベース）

A

F E

H

D

I I

K

排気出口
JIS250A

排風

吸気

20×φ29 吊金具
（取外し式）

R745R7
45

R7
98

R7
98

R7
98

J

R7
98

R7
98

R7
98

R745 R7
45

D

吊金具
（取外し式）

吸気

G
排気出口
JIS250A

H

K

排風

F E20×φ29

I I

C（アンカー）
B（ベース）

A
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AY40L-1250H1 ラジエータ式 屋内オープン型、屋内キュービクル型

●屋内標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

AY40L-1000H1 ラジエータ式 屋外キュービクル型

●屋外標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

2848

2600

2520

4950

5880

240

9180

2676

1090

2600

4556

AY40L-1250H1

19300（kg）

19800（kg）装 備
質 量

2848

2600

2520

4731

5880

240

6177

2263

670

2600

3646

AY40L-1250H1

16400（kg）

16900（kg）装 備
質 量

1250

1170

2384

2051

5245

225

220

5245

2681

2009

1004.5

AY40L-1250H1

11300（kg）

11800（kg）装 備
質 量

2848

2600

2520

4949

5880

240

9180

2676

1090

2600

4556

AY40L-1250H1

21200（kg）

21700（kg）装 備
質 量

JIS200A
排気出口

B（アンカー）

A（ベース）

排風

F G
E

C

H

I

J

K K

D

A
B（ベース）

C（アンカー）

II

E
F

G
H

排気出口
JIS5K-250A

K

排風
監視窓

D

吸気

吊り金具
（取外し式）

R7
98

R7
98

R7
98

R7
45

R745

J

R7
98

R7
98

R
7

9
8

R
7

4
5 R7

45

C（アンカー）
B（ベース）

A

I I

J

R745R7
45

R7
98

R7
98

R7
98

R745

R7
45

R7
98

R7
98

R7
98

G
H

K

排風

排気出口
JIS5K-250A

吸気

F

E

D

吊金具
（取外し式）

I I

C（アンカー）
B（ベース）

A

R745R7
45

R7
98

R7
98

R7
98

J

R7
98

R7
98

R7
98

R745

R7
45

KD

排風

G

排気出口
JIS5K-250A

H

F
E

吸気
監視窓

吊金具
（取外し式）

2548

2300

2220

4070

5880

240

7477

3316

670

2402

3268

AY40L-1000H1

15600（kg）

16100（kg）装 備
質 量

2548

2300

2220

4783

5880

240

8130

4881

670

2402

4650

AY40L-1000H1

17600（kg）

18100（kg）装 備
質 量

2548

2300

2220

4783

5880

240

8380

4881

670

2402

4650

AY40L-1000H1

18600（kg）

19100（kg）装 備
質 量

R745R7
45

R7
98

R7
98

R7
98

J

R7
98

R7
98

R7
98

R745 R7
45

吊金具
（取外し式）

D

吸気

G

EF 20×φ29

K

排気出口 JIS250A

排風

H

A
B（ベース）

C（アンカー）

I I

I I

A
B（ベース）

C（アンカー）

排気出口
JIS250A

K

排風

G
H

EF 20×φ29

吸気

D

吊金具
（取外し式）

R745R7
45

R7
98

R7
98

R7
98

R7
98

R7
98

R7
98

R745

R7
45

J

I I

C（アンカー）
B（ベース）

A

K

排気出口
JIS250A

排風

H
G

F E
20×φ29

吸気

D

吊金具
（取外し式）

R745R7
45

R7
98

R7
98

R7
98

R7
98

R7
98

R7
98

R745 R7
45

J
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AY40L-1250H1 ラジエータ式 屋内オープン型、屋内キュービクル型

●屋内標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋内オープンタイプ

●屋内低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

●屋内超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

AY40L-1000H1 ラジエータ式 屋外キュービクル型

●屋外標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

2848

2600

2520

4950

5880

240

9180

2676

1090

2600

4556

AY40L-1250H1

19300（kg）

19800（kg）装 備
質 量

2848

2600

2520

4731

5880

240

6177

2263

670

2600

3646

AY40L-1250H1

16400（kg）

16900（kg）装 備
質 量

1250

1170

2384

2051

5245

225

220

5245

2681

2009

1004.5

AY40L-1250H1

11300（kg）

11800（kg）装 備
質 量

2848

2600

2520

4949

5880

240

9180

2676

1090

2600

4556

AY40L-1250H1

21200（kg）

21700（kg）装 備
質 量

JIS200A
排気出口

B（アンカー）

A（ベース）

排風

F G
E

C

H

I

J

K K

D

A
B（ベース）

C（アンカー）

II

E
F

G
H

排気出口
JIS5K-250A

K

排風
監視窓

D

吸気

吊り金具
（取外し式）

R7
98

R7
98

R7
98

R7
45

R745

J

R7
98

R7
98

R
7

9
8

R
7

4
5 R7

45

C（アンカー）
B（ベース）

A

I I

J

R745R7
45

R7
98

R7
98

R7
98

R745

R7
45

R7
98

R7
98

R7
98

G
H

K

排風

排気出口
JIS5K-250A

吸気

F

E

D

吊金具
（取外し式）

I I

C（アンカー）
B（ベース）

A

R745R7
45

R7
98

R7
98

R7
98

J

R7
98

R7
98

R7
98

R745

R7
45

KD

排風

G

排気出口
JIS5K-250A

H

F
E

吸気
監視窓

吊金具
（取外し式）

2548

2300

2220

4070

5880

240

7477

3316

670

2402

3268

AY40L-1000H1

15600（kg）

16100（kg）装 備
質 量

2548

2300

2220

4783

5880

240

8130

4881

670

2402

4650

AY40L-1000H1

17600（kg）

18100（kg）装 備
質 量

2548

2300

2220

4783

5880

240

8380

4881

670

2402

4650

AY40L-1000H1

18600（kg）

19100（kg）装 備
質 量

R745R7
45

R7
98

R7
98

R7
98

J

R7
98

R7
98

R7
98

R745 R7
45

吊金具
（取外し式）

D

吸気

G

EF 20×φ29

K

排気出口 JIS250A

排風

H

A
B（ベース）

C（アンカー）

I I

I I

A
B（ベース）

C（アンカー）

排気出口
JIS250A

K

排風

G
H

EF 20×φ29

吸気

D

吊金具
（取外し式）

R745R7
45

R7
98

R7
98

R7
98

R7
98

R7
98

R7
98

R745

R7
45

J

I I

C（アンカー）
B（ベース）

A

K

排気出口
JIS250A

排風

H
G

F E
20×φ29

吸気

D

吊金具
（取外し式）

R745R7
45

R7
98

R7
98

R7
98

R7
98

R7
98

R7
98

R745 R7
45

J
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AY40L-1250H1 ラジエータ式 屋外キュービクル型

●屋外標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

2848

2600

2520

4731

5880

240

7977

670

2702

3646

AY40L-1250H1

17100（kg）

17600（kg）装 備
質 量

2848

2600

2520

4731

5880

240

9980

5890

670

2702

5390

AY40L-1250H1

19900（kg）

20400（kg）装 備
質 量

2848

2600

2520

5552

5880

240

9980

5890

670

2702

5390

AY40L-1250H1

21700（kg）

22200（kg）装 備
質 量

A
B（ベース）
C（アンカー）

Ｈ Ｈ

R745R7
45

R7
98

R7
98

R7
98

I

R
7
9
8

R
7
9
8

R
7
9
8

R
7
4
5

R
7
4
5

J

排気

材質SUS304
外形：φ273
板厚：5mm

排気先端管

排風

E
F

G

吸気

吊り金具
（取外し式）

D

I I

A
B（ベース）
C（アンカー）

R745R7
45

R7
98

R7
98

R7
98

R7
98

R7
98

R7
98

R745 R7
45

J

K

排風

排気

EF

吸気
監視窓

材質SUS304
外形：φ325
板厚：4mm

排気先端管

G
H

D

吊り金具
（取外し式）

I I

C（アンカー）
B（ベース）
A

K

排風

排気

R745R7
45

R7
98

R7
98

R7
98

R7
98

R7
98

R7
98

R745 R
7
4
5

J

F
E

吸気
監視窓

H
G

D

吊り金具
（取外し式）

ECU

RS422

遠隔通信端末

※：エンジン発電機自動制御装置（ECU）に搭載します。
※：AP155Fのパッケージ仕様は電動ファン搭載のため、
　 一部単線結線図が異なります。

ECU

RS422

遠隔通信端末
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AY40L-1250H1 ラジエータ式 屋外キュービクル型

●屋外標準騒音タイプ
  （約105dB（A）at1mレベル）

●屋外超低騒音タイプ
  （約75dB（A）at1mレベル）

●屋外低騒音タイプ
  （約85dB（A）at1mレベル）

2848

2600

2520

4731

5880

240

7977

670

2702

3646

AY40L-1250H1

17100（kg）

17600（kg）装 備
質 量

2848

2600

2520

4731

5880

240

9980

5890

670

2702

5390

AY40L-1250H1

19900（kg）

20400（kg）装 備
質 量

2848

2600

2520

5552

5880

240

9980

5890

670

2702

5390

AY40L-1250H1

21700（kg）

22200（kg）装 備
質 量

A
B（ベース）
C（アンカー）

Ｈ Ｈ

R745R7
45

R7
98

R7
98

R7
98

I

R
7
9
8

R
7
9
8

R
7
9
8

R
7
4
5

R
7
4
5

J

排気

材質SUS304
外形：φ273
板厚：5mm

排気先端管

排風

E
F

G

吸気

吊り金具
（取外し式）

D

I I

A
B（ベース）
C（アンカー）

R745R7
45

R7
98

R7
98

R7
98

R7
98

R7
98

R7
98

R745 R7
45

J

K

排風

排気

EF

吸気
監視窓

材質SUS304
外形：φ325
板厚：4mm

排気先端管

G
H

D

吊り金具
（取外し式）

I I

C（アンカー）
B（ベース）
A

K

排風

排気

R745R7
45

R7
98

R7
98

R7
98

R7
98

R7
98

R7
98

R745 R
7
4
5

J

F
E

吸気
監視窓

H
G

D

吊り金具
（取外し式）

ECU

RS422

遠隔通信端末

※：エンジン発電機自動制御装置（ECU）に搭載します。
※：AP155Fのパッケージ仕様は電動ファン搭載のため、
　 一部単線結線図が異なります。

ECU

RS422

遠隔通信端末
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ECU

RS422

遠隔通信端末

ECU

RS422

遠隔通信端末

AY40L－750（1000,1250）H1

/ 220V＊sq×3

＊sq×3

＊sq×2

2sq×2

2sq×2

2sq×2

2sq×3

/ 220V

AP25C
AP35C
AP45C
AP65C
AP95C
AP115C
AP155D
AP155F
AP230D
AP280D
AP300C
AP385E
AP450E
AP500E
AY20L－500L
AY20L－625L
AY20L－500H
AY20L－625H
AY40L－750H1
AY40L－1000H1
AY40L－1250H1

14
38
60

100
150
200

100×2
100×2
200×2
250×2
200×3
200×3
250×4
250×4
325×3
200×3

38
38
38
38
38

8
14/8
14
22
38
38
38
38
38
60
60
38
38
38
60
－
－
－
－
－
－

使用電線：

布設方式：
電　　圧：
周 波 数：
亘　　長：
電圧降下：

600Vもしくは6600V
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電線（CV）3芯  
管路布設　1または2管
低圧クラス200/220V、400/440V、高圧クラス6600V
50/60Hz
25m
2%

■AP155D、AP230D～500E クラス
AY20L－500（625）L

200/220V 1.2kVA以上

200/220V 1kVA以上

注）機種により多少の変更があります。
 ＊   機種によって配線太さが異なります。
※1：無電圧接点、接点容量を1Ａ以下（ＡＣ250Ｖ DC30V以下）。
※2：外部より停電信号を入力する場合は、継電器（27R）をソケットから
　　引き抜いて下さい。
※3：オープン仕様時はXL、YLに2sq×2 補機電源（充電器）
　　1φ200/220V 1kVA以上を接続ください。
※4：切替器の2次側出力を供給願います。
※5：各機種の商用電源容量は以下になります。
　　AP155D、230D～280D：2.2kVA、AP300C：1.2kVA、AP385E～500E：1.6kVA

2sq×2

2sq×2

2sq×2

2sq×2

2sq×2

2sq×2

2sq×2

＊sq×3

＊sq×2

AP155F

200/220V 1.2kVA以上

YL
ZL

＊sq×3

＊sq×2

2sq×2

2sq×2

2sq×2

2sq×2

2sq×2

2sq×2

2sq×3
補機電源（充電器・補機）※3,4　3φ　200/220V 3.8kVA 以上

■AY40L－750（1000、1250）H1

841
842
861
862
CO
27

PG11
GO53A
GO431
GO432
GO433
GO434
GO435
GO436
GO437
GO438
GO43L
GO43N

X
Y
Z
XL
YL

E（FG）

発 　 　 電

故 障 一 括

停 電 信 号 （停電中ON/無電圧接点）

受 電 側 遮 断 器 切 信 号 （無電圧接点）

発 電 機 側 真 空 遮 断 器 入 信 号 （無電圧接点）

発 電 機 側 真 空 遮 断 器 入 信 号 （無電圧接点）

発 電 機 側 真 空 遮 断 器 入 信 号 （無電圧接点）

発 電 機 側 真 空 遮 断 器 入 信 号 （無電圧接点）

遮断機インターロック信号（発電機側真空遮断器切でON/無電圧接点）

※1

※1

※2

※1

※1

※1

※1

※1

※1

商 用 電 源 　　　　　　3φ　200/220V　5kVA以上

補 機 電 源 （充電器）　1φ　200/220V　1kVA以上

接　　　　地（ボディアース）

＊sq×3

2sq×2

2sq×2

2sq×2

2sq×2

2sq×2

2sq×2

2sq×2

2sq×2

2sq×2

2sq×3

2sq×2

■AY20L－500（625）H

2

1φ　200/220V 1.2kVA以上

1φ　200/220V 1kVA以上

G043N
G043M
G043L

切でON
入でON
コモン

＊sq×3

2sq×2

2sq×2

2sq×2

2sq×2

2sq×3

2sq×2

2sq×2

真 空 遮 断 機 イ ン タ ー ロ ッ ク 信 号

※5
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ECU

RS422

遠隔通信端末

ECU

RS422

遠隔通信端末

AY40L－750（1000,1250）H1

/ 220V＊sq×3

＊sq×3

＊sq×2

2sq×2

2sq×2

2sq×2

2sq×3

/ 220V

AP25C
AP35C
AP45C
AP65C
AP95C
AP115C
AP155D
AP155F
AP230D
AP280D
AP300C
AP385E
AP450E
AP500E
AY20L－500L
AY20L－625L
AY20L－500H
AY20L－625H
AY40L－750H1
AY40L－1000H1
AY40L－1250H1

14
38
60

100
150
200

100×2
100×2
200×2
250×2
200×3
200×3
250×4
250×4
325×3
200×3

38
38
38
38
38

8
14/8
14
22
38
38
38
38
38
60
60
38
38
38
60
－
－
－
－
－
－

使用電線：

布設方式：
電　　圧：
周 波 数：
亘　　長：
電圧降下：

600Vもしくは6600V
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電線（CV）3芯  
管路布設　1または2管
低圧クラス200/220V、400/440V、高圧クラス6600V
50/60Hz
25m
2%

■AP155D、AP230D～500E クラス
AY20L－500（625）L

200/220V 1.2kVA以上

200/220V 1kVA以上

注）機種により多少の変更があります。
 ＊   機種によって配線太さが異なります。
※1：無電圧接点、接点容量を1Ａ以下（ＡＣ250Ｖ DC30V以下）。
※2：外部より停電信号を入力する場合は、継電器（27R）をソケットから
　　引き抜いて下さい。
※3：オープン仕様時はXL、YLに2sq×2 補機電源（充電器）
　　1φ200/220V 1kVA以上を接続ください。
※4：切替器の2次側出力を供給願います。
※5：各機種の商用電源容量は以下になります。
　　AP155D、230D～280D：2.2kVA、AP300C：1.2kVA、AP385E～500E：1.6kVA

2sq×2

2sq×2

2sq×2

2sq×2

2sq×2

2sq×2

2sq×2

＊sq×3

＊sq×2

AP155F

200/220V 1.2kVA以上

YL
ZL

＊sq×3

＊sq×2

2sq×2

2sq×2

2sq×2

2sq×2

2sq×2

2sq×2

2sq×3
補機電源（充電器・補機）※3,4　3φ　200/220V 3.8kVA 以上

■AY40L－750（1000、1250）H1

841
842
861
862
CO
27

PG11
GO53A
GO431
GO432
GO433
GO434
GO435
GO436
GO437
GO438
GO43L
GO43N

X
Y
Z
XL
YL

E（FG）

発 　 　 電

故 障 一 括

停 電 信 号 （停電中ON/無電圧接点）

受 電 側 遮 断 器 切 信 号 （無電圧接点）

発 電 機 側 真 空 遮 断 器 入 信 号 （無電圧接点）

発 電 機 側 真 空 遮 断 器 入 信 号 （無電圧接点）

発 電 機 側 真 空 遮 断 器 入 信 号 （無電圧接点）

発 電 機 側 真 空 遮 断 器 入 信 号 （無電圧接点）

遮断機インターロック信号（発電機側真空遮断器切でON/無電圧接点）

※1

※1

※2

※1

※1

※1

※1

※1

※1

商 用 電 源 　　　　　　3φ　200/220V　5kVA以上

補 機 電 源 （充電器）　1φ　200/220V　1kVA以上

接　　　　地（ボディアース）

＊sq×3

2sq×2

2sq×2

2sq×2

2sq×2

2sq×2

2sq×2

2sq×2

2sq×2

2sq×2

2sq×3

2sq×2

■AY20L－500（625）H

2

1φ　200/220V 1.2kVA以上

1φ　200/220V 1kVA以上

G043N
G043M
G043L

切でON
入でON
コモン

＊sq×3

2sq×2

2sq×2

2sq×2

2sq×2

2sq×3

2sq×2

2sq×2

真 空 遮 断 機 イ ン タ ー ロ ッ ク 信 号

※5
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注1. AP155F,500E,AY40Lシリーズは300秒

注1注1

停
止
指
令

発
電
機
側

停
止
指
令

発
電
機
側

AY40L‒750（1000,1250）H1
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注1. AP155F,500E,AY40Lシリーズは300秒

注1注1

停
止
指
令

発
電
機
側

停
止
指
令

発
電
機
側

AY40L‒750（1000,1250）H1

43 44



B

D E

F G

I

A C

J

H

重量（㎏）

重量（㎏）

重量（㎏）

※1　燃料タンク別置きの場合、電磁弁が搭載されます。
※2　AY40L-750H1,1000H1,1250H1はオプションでA重油(336L)のみ搭載タンク仕様にできます。
※3　AY40L-750H1,1000H1,1250H1は標準で別置タンク仕様になります。
その他のオプションにつきましては、最寄りのヤンマーエネルギーシステムもしくは販売代理店までお問い合わせください。

注） -30℃以下の条件における対応方法は、個別にご照会ください。
※1　パッケージ仕様（搭載タンク仕様）を示します。その他仕様（オープン仕様、別置タンク仕様等）は別途ご相談下さい。
※2　寒冷地仕様はオプションです。-15℃と-30℃ではスペースヒータ容量が異なります。
※3　AY40Lの寒冷地仕様は-15℃のみ対応となります。

〇：オプションあり　－：オプションなし　△：ご相談

No. 項　目 標準仕様 オプション仕様 25～
45C 65C 95，

115C 155D 155F 230，
280D 300C 385～

500E
AY20L－500L（H）
AY20L－625L（H）

AY40L－750H1
AY40L－1000H1 AY40L－1250H1

1 操作面方向 標準 操作面逆 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

2 パッケージ扉仕様 標準仕様 観音扉 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － － －

3 パッケージ塗装色 マンセル：5Y7/1半ツヤ 指定色 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

4
パッケージ塗装仕様 標準塗装

耐塩塗装 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

5 重耐塩塗装 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

6 遠方監視 無し A，V，Hz，W，PF，WH 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

7 遠方操作 無し 有り 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

8 保護装置 標準点数 点数追加 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

9 燃料タンク※1 標準容量搭載※2 タンク別置き※3 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

10 補機回路 標準回路数 2.2kW，1回路追加 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

11
寒冷地対策

周囲外気温度 －15℃寒冷地仕様 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇
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〇：取付（標準仕様）　△ ：取付（オプション仕様）　－：不要

機種 ※1

最低周囲温度
－5℃（標準仕様） －15℃、-30℃（寒冷地仕様）※2

冷却水ヒータ スペースヒータ 冷却水ヒータ スペースヒータ
AP25C～65C ◯ － 〇 △

AP95C～115C －（軽油仕様）
◯（A重油仕様） ◯ －（軽油仕様）

◯（A重油仕様） △

AP155F － － － △
AP155D～280D

◯ － ◯ △
AP300C

AP385E～500E
AY20L-500L～625H

AY40L-750H1～1250H1※3 
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遠隔監視システム
Remote Monitoring System

（　　　）

24

スマートフォン・タブレット・パソコンで設備の稼働状況をいつでもどこでも閲覧できます。

機器状態
保守運転状況等

各種データ

オフィス・学校・病院・工場など

常に機器の状態を見守ることで、
万が一の災害・停電時の運転に備えます。

いつでも確実な起動を実現させるために、お客様の機器に異常が無いかを見守り続けます。
ニーズに合わせ遠隔監視装置とコンタクトセンターを駆使し、お客様をサポートします。

●監視項目・配信項目は複数設定可能。
●配信元は、弊社センターより配信します。

複数の機器をリモートサポートセンター
と通信網でつなぎ、お客様の広域設備を
一括監視。
インターネットからお客様の各設備の
現在の状態を把握できます。

「安心」をより身近に（ニーズに合わせた監視方法）

case1

case2

機器の状態を遠隔で監視したい

お客様の分散された施設を
広域に一括管理したい お客様の事務所

コンタクトセンター

WEBWEBWEBWEB

24時間365日、安心を提供
お客様とヤンマーをつなぐ拠点

※機器仕様により監視項目が変わります。
※詳細はお問い合わせください。

監視項目として以下の項目をサポート。
ご要望に応じて監視項目を増やすことが可能です。

自動／試験

始動

停止

故障

運転可能／運転中

充電中

発電電圧

発電電流

回転速度

積算運転時間

燃料残油量

バッテリー電圧

状態監視 ■監視項目状態監視

保守運転開始や故障警報発報など、イベント内容時刻を
自動でメール通知致します。
お客様のご要望に応じた配信項目を選択可能です。

１ヵ月、３ヵ月、６か月、１年とお客様のご希望のタイミングでイベント内容を
一覧にしてをPDF形式で配信いたします。

情報配信 【配信内容】
・イベント日時
・イベント曜日
・イベント内容

■イベント内容配信

■レポート配信

情報配信
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AP155D
AP155F

AP155D
AP155F

AP155D
AP155F

AP155D
AP155F

AP155D
AP155F

AP155D
AP155F

AP25C

AP25C

AP25C

AP25C

AP25C

AP25C

AP25C

AP25C

AP35C

AP25C

AP25C

AP25C

AP45C

AP25C

AP35C

AP25C

AP95C

AP45C

AP45C

AP35C

AP115C

AP45C

AP95C

AP45C

AP115C

AP95C

AP95C

AP115C

AP95C

AP230D

AP230D

AP280D

AP230D

AP230D

AP385E

AP230D

AP280D

AP230D

AP385E

AP280D

AP385E

AP230D

※4.AP155Fの出力は搭載電動ファン込みで保証する出力です。そのため、負荷に搭載電動ファンは含んでいません。
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AP25C

AP25C

AP25C

AP45C

AP25C

AP35C

AP25C

AP95C

AP45C

AP45C

AP35C

AP115C

AP45C

AP95C

AP45C

AP115C

AP95C

AP95C

AP115C

AP95C

AP230D

AP230D

AP280D

AP230D

AP230D

AP385E

AP230D

AP280D

AP230D

AP385E

AP220D

AP385E

AP230D

※4.AP155Fの出力は搭載電動ファン込みで保証する出力です。そのため、負荷に搭載電動ファンは含んでいません。
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（セタン指数≧45）
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防災設備用発電ユニットは、高い信頼性と安全性に優れ、不測の停電や災害発生時に能力を発揮します。この心臓部
にはディーゼルエンジンが採用されていますが、自動車のエンジンと同じように「エンジンオイル」や「エレメント」を
はじめとする消耗部品を使用していますので、定期的なメンテナンスが必要です。
ご導入の際には、快適・安全・経済的にご使用いただくために、定期消耗部品交換を含め定期点検のご計画と実施をお
願いいたします。消防負荷が接続される場合には、年2回の消防法点検の実施義務があります。
詳しくはヤンマーエネルギーシステムもしくは販売代理店までお問い合わせください。

主な点検内容

電装関係 総　合 その他 オプション
●発電機点検
●蓄電池点検
●充電器点検
●制御装置点検

●据付状況点検
●運転状況点検
●保護装置連動試験
●無負荷試運転

●別置燃料タンク点検
●搭載形切替器点検
●蓄電池、制御装置の
　部品等

●模擬負荷試験
●点検時バックアップ電源
●消防法定期点検
●遠隔監視

●潤滑油交換
●潤滑油コシ器交換
●冷却水交換
●冷却水ヒータ点検

●燃料コシ器交換
●エアクリーナーエレメント交換
●ピストンリング・オイルリングの点検
●吸・排気弁すり合わせ

エンジン関係

ご注意とお願い
■ ご使用の前に「取扱説明書」「保証書」などをよくお読みのうえ、正しくお使いください。
■ このカタログに記載している内容は、使用条件（気温・気圧・湿度・高度など）、使用目的（運転時間・用途など）、
　 性能（適用範囲・特性値など）や、用語・表現方法等について当社規格に基づいて記載しています。
■ 商品（製品）の仕様や性能等については、お打合せ、仕様書、承認・完成図書、取扱説明書、技術資料などにより、お確かめください。

非常用総合保守点検制度非常用総合保守点検制度

ヤンマーエネルギーシステム株式会社

https://www.yanmar.com/jp/

商品についてのご意見、ご質問は下記へ安全に関するご注意

● ご使用の際は、取扱説明書をよく

　 お読みのうえ、正しくお使いください。

● 無理な運転は商品の寿命を縮め、

　 故障・事故の原因となることがあります。

● 故障・事故を未然に防止するため、

　 定期点検は必ずおこなってください。

● 保証書は、ご購入の取扱い店で

　 必ずお受け取りください。●本カタログは、2023年3月現在のものです。
●仕様、性能は改良・改善などにより、予告無く変更することがあります。
●商品の色は、印刷の関係上、実物と異なる場合があります。

この印刷物は、植物油インキを使用しています。

〒660-0811 兵庫県尼崎市常光寺1-1-4
YANMAR SYNERGY SQUARE
TEL.06-7739-8067　FAX.06-7636-1130

https://www.yanmar.com/jp/

札幌支店

仙台支店

東京支社

名古屋支店

金沢支店

大阪支社

〒004-0004　北海道札幌市厚別区厚別東四条4丁目8ｰ1

〒983-0013　宮城県仙台市宮城野区中野3丁目1-5
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