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ヤンマー普通型コンバイン
YH1150A

ワイドヘッダー ［2.6m］

6240
2840
2760

4TNV94FHT-NRC1
水冷4サイクル4気筒立形ディーゼルインタークーラターボ （CR）

3.053［3053］
84.2［114.5］ / 2500
ディーゼル軽油

110
14.3

セルスタータ式
550×1960
1235

HST無段変速 （FDS）
前後進無段 × 副変速3段

前進 ＝ 低速：0～1.00 / 標準：0～2.00 / 走行：0～2.81
後進 ＝ 低速：0～0.93 / 標準：0～1.89 / 走行：0～2.62

リール + プラットホーム
2590
2508

-100～1000
1000×2450

15～37 （車速同調）
スクリューローター

1
590 （オーガ 径） × 2170
310 ［大豆］ / 710 ［稲・麦］

2.1
Ø18 クリンプ網

1.47
0.27
1.74

グレンタンク・オーガ排出
1900

5100 / 4300
チョッパースプレッダ（直接排稈機能付）

●  自動刈高さ制御（2モード）　●  刈取水平制御　●  バックアップ機構
●  刈取オートリフト/オートセット　●  リール車速同調/リール高さ制御　●  脱こく選別制御

●  オーガオートセット/オートリターン　●  エコディーゼル　●  自動快速制御
●  CDラジオ　●  ロータリスクリーン　●  スイングプレート　●  オーガマルチリモコン
●  無線オーガリモコン　●  デュアルモニター（ バックモニター・オーガ先端モニター）

●  刈取詰り除去装置（刈取逆転）　●  排出オーガ掃除口　●  SA-R（スマートアシストリモート）　
5～31 ［麦・大豆］  10～31 ［稲］
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