
SA (1두둑1조·짧은주간) A (1두둑1조·표준) W (왕복2조·와이드)

(mm) 2,170

(mm) 1,310

(mm)

(kg) 230

(L{cc})

정격출력/회전속도
(kW {PS} 

/ rpm)

(kW {PS})

(L)

전륜 (mm)

후륜 (mm)

(mm) 900~1400 (무연)

(단) 전진2·후진1

식부 (m/s) 0.22

도로주행

(이동)
(m/s) 1.15

후진 (m/s) 0.35

(도) 좌우 4~5

1 (왕복2)

(mm) 200~600

적용두둑높이 (mm)

(mm) 120~230
F1 : 200~380

F2 : 230~450

F1 : 250~470

F2 : 290~550

(단)

(시/10a) 2.5~3.5

파·줄기

(양배추·배추·양상추)

얀마순정트레이 등 이외의 트레이는 식부 작업에 지장이 있는 경우가 있습니다.
이 카달로그의 사양은 개량 등에 의해 예고없이 변경 될 수 있습니다

얀마농기코리아주식회사
전북 익산시 왕궁면 왕궁농공단지길 38

TEL : 063-838-8899

FAX : 063-838-3956

http://www.yanmar.co.kr

셀성형묘 30각-128구·25각-200구 (농림식품부규격트레이)

유단 (11단 × 2)

개공기 (전후열림)

묘취출조식

1.2~1.7

5

양배추·배추·브로콜리·양상추

유압자동·수동

좌우

내측 : 6~9

외측 : 4~5

1

ㅡ

0~300

무단풀리

전진3·후진1

F1 : 0.45 · F2 : 0.52

1.30

0.44

유압자동추적방식

전후승강·평행링크

2.4

리코일스타터식

공기입타이어 Ø370 (3.25-8)

공기입타이어 Ø460 (4.00-9)

육각파이프슬라이드

내측 : 550~750 (무연)

외측 : 950~1150 (무연)

GB101LN-379

공냉4사이클가솔린엔진

0.098 {98}

1.6 {2.2}/1,800

2.2 {3.0}

자동차용무연가솔린

PW10

전자동야채이식기

2250

1020

1060

220

식부주간조절방식

식부주간

식부깊이조절

식부방식

묘공급방식

명칭

차체승강제어

차체승강방식

차체수평제어

경사대응각도

식부조수

조간

시동방식

차륜

트레이드조절방식(후륜)

트레이드

변속단수

주행속도

식

부

부

작업능률

예비묘탑재대수

적용작물

적용묘 (육묘방식) · 트레이

전장

전폭

전고

형식명

종류

기

대

치

수

판매형식명

사양·구분

질량

엔

진

주

행

부

총배기량

최대출력

사용연료

연료탱크용량

안전에관한주의

사용시 사용자설명서를 잘 읽은 후

올바르게 사용하여 주십시오.

무리한 운전은 제품의 수명을 줄이고

고장·사고의 원인이 됩니다.

고장·사고를 미연에 방지하기 위하여

정기점검을 반드시 실시하여 주십시오.

보증서는 구입 대리점에서

상품에대한의견질문은아래로

セットするだけ

A

A

전자동야채이식기
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내측 :

 550~750

외측 : 

950~1150 

내측 :

 550~750

외측 : 

950~1150 




