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얀마 트랙터 YT 4/5 Series
YT470A(70마력) / YT470A-D(70마력) / YT490A-F(90마력)
YT5101A(101마력) / YT5113A(113마력) / YT5113A-D(113마력)

핸드폰으로 QR코드를 검색해 보세요!

※제품 이미지는 실제 판매 제품과 다를 수 있습니다.

YT470A YT470A-D•YT5113A-D

YT490A-F
YT5101A
YT5113A



최첨단 기술과 최첨단 디자인
여기에 가장 새로운 농업의 모습이 있습니다.

쾌적함, 자유로운 조작, 효율의 극대화 그리고 소유한다는 자부심

미래의 새로운 농업을 고객과 함께!

YT4 Series
YT470A / YT470A-D

A Sustainable Future! 

자! 친환경ㆍ최첨단 농업으로!

얀마 트랙터
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고출력 
커먼레일엔진

하이파워와 높은 토크, 저연비, 저NOx(*1)화를 실현한 커먼레일엔진에

PM(*2)을 수집하는 DPF(*3)를 탑재. 깨끗한 배기를 추구하였습니다.

*1 : NOx = 질소산화물       *2 : PM = 입자상물질

*3 : DPF = 디젤버티큘레이트필터(배기가스중 PM(입자상물질)을 모아서 

               대기로 방출되는 것을 방지

고능률 무단변속
트랜스미션
I-HMT

포장상태에 맞춰 무단계로 작업에 최적화된 속도를 선택할 수 있어

작업시간을 단축가능하며 생산비용을 절감할 수 있습니다.

작업중에 변속해도 변속쇼크가 없고 결과물에 영향을 주지 않습니다.

고능률의 I-HMT에 의해 종래의 HMT보다도 강력해진 트랜스미션입니다.

작업을 멈추지 않고 DPF재생
DPF는 암이나 호흡기질환의 원인인 PM을 모아주는

필터장치. 리셋재생으로 100시간마다(*1) 스위치를

3초간 누르고 있으면 필터에 모인 PM을 연소시켜

제거. 작업중이라도 가능하므로 작업을 멈출 필요가

없습니다.

*1 : 단, 첫회만 50시간 이내

무단계로 차속을 
선택가능해

최적의 속도로 
작업이 가능합니다.

※부변속 1단시

차속(km/h)

유단변속

무단변속

부

변

속

얀마는 리셋재생까지 작업을 중단시키지 않습니다.

PM축적레벨


자기재생

자동재생


보조재생

자동재생


리셋재생

스위치재생


주차재생

고출력 엔진과 무단변속 트랜스미션.
작업이 순조롭고 결과물에 차원이 다릅니다.

YT 4 Series
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YT제품 330° 종래기 310°

최상의 편안함으로
장시간에도 쾌적한 작업 실현

메카서스시트
작은 진동도 서스펜션으로

흡수 시트위치, 팔걸이각도를

미세조정 가능해 최적의 자세로

작업이 가능합니다.

스마트리어 콤비램프
프레임 일체형으로 작업기의

끝부분까지 잘 보이게 합니다.

캐빈공간 용량(종래기 대비)

머리 위로도 여유가 있는 높은

천정 설계. 또 핸들을 들어올리면

보다 원활히 승하차가 가능합니다.

폭넓은 시야성(각도)

전면과 양쪽 출입문에

이음매가 없이 곡면 통유리를 

채용 승하차하기 쉽고

작업상태도 더욱 잘보입니다.

여유로운 공간으로 작업효율과 활력을!

얀마 트랙터

w
w
w
.yanm

ar.com
/kr

4



엔진 방진프레임
운전자 소음

방진프레임구조 채용으로 진동ㆍ소음을

대폭 경감. 신체 부담을 억제해 장시간

작업에도 스트레스가 없습니다.

�선바이저 & 룸미러
직사광선 아래에서도 시야를

확보합니다.

틸트핸들
운전자 체형에 맞게 손쉽게 핸들

높이 조절이 가능합니다.

�CD 라디오
장시간이라도 즐겁고 편안하게 	

작업할 수 있습니다.(USB연결 가능)

YT 4 Series
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PTO제어를 스위치 하나로 간단하게 	
절환 가능합니다.

작업종류에 맞춰 아래의 		
3가지 설정이 가능

•독립 PTO
주행ㆍ정지에 상관없이 PTO를 구동가
능하여 축산작업기 등에서 위력을 발휘

•클러치연동 PTO

•PTO 승강연동
작업기의 상승시 PTO회전도 정지

암레스트에 배치한 조작레버

사용하기 편리한 컬러모니터와 다양한 스위치.

그리고 첨단의 자동제어기능. 이 모든것은 고객의 완벽한 작업을 위해.

주변속
(무단변속조절)
레버

상승·하강
미세조정
스위치

엔진회전ㆍ
차속설정다이얼
엔진회전과 차속의
상한을 설정할 수
있습니다.

기체의 경사를 인지하여
작업기를 즉시 수평제어

경사지 제어나 원심력 보정제어
등을 추가하여 다양한 
작업환경에 대응이 가능합니다.

컬러모니터

각종정보를 컬러모니터에 보기쉽게 표시.
작업 및 사용방식에 맞춰 보고 싶은 정보를
직접 셋팅 가능합니다. 또한 화면에 다양한
기능설정이 가능해 트랙터의 조작을 더욱
간단히 할 수 있습니다.

■표시되는 내용
트랙터정보 / e-CONTROL 설정 / 트랙터설정 /
디스플레이설정 / 프론트로더설정(장착된 경우) /
카메라기능(옵션) / 보안기능 / 에러표시 / 달력 /
작업기메모

■선택가능 항목리스트
차속 / 주행거리 / 트랙터설정차속 / AB모드 /
엔진회전속도 / PTO회전속도 / 연비 /
리프트위치 / 트랙터경사 / 총연료소비량 /
시간계 / 수온 / 배터리전압

작업기를 기울일 때 사용합니다.
“경사수동”으로 사용할 경우 트랙터에 
장착한 작업기의 각도를 임의로 설정 
할 수 있습니다. 

깊이 자동 제어시 작업깊이를 		
다이얼로 설정 할수 있습니다. 

작업기 상·하
다이얼

원터치
승강레버

A↔B절환스위치
2가지 패턴의
작업조건을
설정하여 자동으로
절환가능

❶ 팔걸이 일체형 레버

❷ 수평제어 조작 박스

❹ 컬러모니터

❸ PTO절환 스위치

❺ 경사 수동레버

❻ 깊이 설정 다이얼 

자유자재로 조작. 자동으로 조작.

얀마 트랙터
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계기판 한글화
계기판이 한글로 표시 되어 시인성이 더욱 	

좋아졌습니다.

유압 톱링크 채택
유압톱링크 채택으로 작업기 	

탈부착이 보다 쉬워졌습니다.

작업기 미세 상승ㆍ하강 스위치
작업기를 조금씩 올리거나 내리

거나 할때 스위치로 조작가능 	

합니다.

6

핸들 주위 스위치 한글화
자주 사용하는 핸들 주위의 전환

조작 버튼이 한글로 표시되어 	

더욱 편리해졌습니다.

YT 4 Series
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예를들면 인접 경운작업으로 	

논머리선회시 [A]에는 작업		

속도, [B]에는 선회속도를 설정.

[A ↔ B자동절환]을 사용하면 	

안심. 에너지절약이 가능합니다.

2종류의 작업기 설정의 절환시에

각각의 작업기에 맞는 [A][B] 	

2가지 엔진회전수와 최고속도를 

설정해두면 작업기를 변경하여도 

추가설정이 필요 없습니다.

칼라모니터로 간단설정

�파워모드(고효율)
부하가 크면 엔진	

회전수가 자동으로 올라가 

작업효율을 유지합니다.

차속감속제어(고정도)
부하가 크면 자동으로 	

감속하여 엔진회전을 유지, 

부하가 줄어들면 원래의 	

속도로 자동복귀합니다.
칼라모니터 : 
e-CONTROL 화면

작업속도 설정

로터리작업 설정 경운작업 설정

선회속도 설정

■2가지 패턴의 설정을 자유자재로 절환

�에코모드(에너지 절약)
부하가 적으면 엔진 	

회전수가 자동으로 내려가 

연료를 절약합니다.

e-CONTROL
쟁기작업시의 연료소비량을 약 20%절감. 자동제어로 에너지절감 운전.

작업부하에 따라 엔진회전과 차속을 자동으로 제어하여 고능률 고정도의

작업이 가능합니다.

A/B 모드 엔진회전과 차속의 상한을 설정가능하여 안심.

또한 [A모드], [B모드]의 2가지 설정이 가능, 원터치로 절환할 수 있습니다.

약 20%
절감

e-CONTROL 미사용시 0.79 11.7 14.7

e-CONTROL 사용시 0.81 9.2 11.4

무단변속이기 때문에 한번의 조작으로 최대한의

퍼포먼스를 발휘할 수 있습니다.

얀마 트랙터
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형식명

기체치수

엔진

주행부

최저지상고

기체질량(중량)

562

784

997

-

위치, 견인, 수평

699

직립형수냉식4기통4행정디젤엔진

3,319

70{51}/2,600

110

4TNV98C
(MRNQK)

전장(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(km/h)

(km/h)

(rpm)

(rpm)

(rpm)

(rpm)

(rpm)

(rpm)

(kg)

(cc)

(L)

(ps{Kw}/rpm)

전폭

전고

형식명

종류

전륜

전륜

후륜

후륜

전진

후진

1단

2단

3단

역전

4단

제어방식

장착방식

축거

클러치형식

스윙드로우바

CAT 2

브레이크형식

조향방식

변속방식

변속단수

주행속도

기관정격
회전시
PTO
회전속도

PTO

작업기

견인장치

총배기량

연료탱크용량

타이어
(표준)

타이어
(협폭)

출력/회전속도

3,995

1,950

11.2-20

16.9-30

9.5-22

12.4-36

-

- 

2,150

습식원판식

습식원판식

전유압식

HMT(무단변속) 

무단(부3)

0.15~32

0.15~26

2,975

2,800

445

YT470A

3,995

1,950

360/70R20

(450 X 93)mm 46개

2,150

습식원판식

습식원판식

전유압식

HMT(무단변속) 

무단(부3)

0.15~24

0.15~20

3,440

2,805

440

YT470A-D

 ※상기 주요사양에 기재되어 있는 내용은 판매시 예고없이 변경 될 수도 있습니다. 

주요제원

YT 4 Series
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더욱 아름다운 농업으로.
생각한 대로의 손쉬운 사용법과 기분 좋은 승차감, 작업성.

그리고 최첨단 디자인과 최신 기술의 친환경 엔진.

모든 것이 효율 좋고 쾌적한 작업이 가능하도록.

힘만 센 것이 아니고 사람과 환경도 소중히 생각.

최첨단 미래로 당신의 농업을 더욱 더 빛나게.

YT 4/5 Series
YT490A-F(90PS) / YT5101A(101PS)

YT5113A(113PS) / YT5113A-D(113PS) 

얀마 트랙터
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개방감과 안심감을 높이고 와이드한 전방 시야
전면과 양측면 출입문에 이음새가 없는 곡면의 일체형

유리를 채용. 승차하기 쉽고 작업상태도 잘 보입니다.

시인성(각도)

차별화 된 손쉬운 조작감, 넓은 캐빈 공간
머리 위 공간에도 여유가 있는 하이루프 설계. 또 핸들을

이용하면 보다 원할하게 오르고 내릴 수 있습니다.

장시간 작업하여도 조용하고 우수한 승차감
방진프레임 구조의 채용에 따라 진동ㆍ소음을 대폭 경감. 

장시간 작업도 몸에 부담을 줄여 편하게 작업할

수 있습니다.

990mm

1495mm

캐빈 공간 용량

25% up

운전자에게 전달되는 소음

75dB

탈 수록 커지는 기쁨.
넓게 열리는 출입문, 여유있는 넓은 실내 공간에 330도 주변을 둘러 볼 수 있는 파노라마 전경.

주행하여도 조용하고 쾌적. 장시간 운전하여도 피곤하지 않기 때문에 계속 타고 싶어 진다.

얀마 트랙터
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에어서스 펜션시트 ［YT490A-F 제외］

작은 진동도 에어로 흡수. 그리고 시트위치를 	

미세하게 조정이 가능하며 최적의 자세로 작업이 	

가능합니다. 또 머리받침을 올리고 등받이를 	

젖히면 편하게 휴식을 취할 수 있습니다.

메카서스 펜션시트 ［YT490A-F］

후면 유리창
환기를 위해서 반고정을

시킬수가 있습니다. 

또 후면 하부 창도 채용

하였습니다.

후면 열선 
[YT5101A]

[YT5113A(D)]

후면 유리창의 김서림	

이나 서리, 물방울을 	

제거 할 수 있습니다.

CD 라디오
장시간 이라도 

즐거운 마음으로 

편안하게 작업을 

할 수 있습니다.

텔레스코 백미러 
[YT5101A]

[YT5113A(D)]

대형 작업기의 

확인도 손쉽게 할 

수 있게 되었습니다.
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텔레스코픽 핸들
체격이나 작업 자세에

맞추어 핸들 위치를 	

조절 할 수 있습니다.

�선바이져 ＆ 룸미러
뜨거운 태양볕 아래서도

시야가 확보 됩니다.

틸트 핸들
핸들을 들어 올리면

오르고 내리기가

수월합니다.

언제나 편안하게 

휴식 할 수 있는 쾌적한 공간.

얀마 트랙터
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레버 조작은 직감적으로 사용하기 쉽도록.

암레스트 레버
체격에 맞추어 전·후 	

위치 및 각도를 조절 할 

수 있습니다.

다채로운 절환을 간단한 조작으로.

�스티어링 칼럼 스위치
자주 사용하는 절환 조작을 

조작부 버튼으로 할 수 있게 

일부 설정 가능합니다. 

다채로운 절환을 간단한 		

조작으로.

미세한 작업기의 상승·하강 조작에 편리.

�미세상승 	
미세하강 스위치
작업기를 조금씩 	

상승, 하강시키고자 

할때 스위치 조작을 

할 수 있습니다.

감성 그대로 조작하는 즐거움.
자연스러운 자세로 불편함 없이 편안하게 조작 할 수 있도록 레버나 스위치를 배치. 자동 기능도 충실.

생각한 대로 조작되기 때문에 언제든지 작업에 집중 가능. 즐거울 정도로 일이 순조롭게 진행.
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화면으로 알기 쉬운 조작을 지원.
경운 깊이 다이얼이나 미세상승ㆍ미세 하강 스위치를 조작하면 

그 작동 범위를 모니터에 분할 삽입 표시가 되고, 조작을 도와 줍니다.

깊이 다이얼을 조작하면…

깊이 다이얼

미세상승ㆍ미세하강 스위치를 조작하면… 

미세상승ㆍ
미세하강
스위치

A⇔B자동 절환시 증속 설정을 할 경우에는…

A⇔B 절환
스위치

표시되는 내용
트랙터 정보 / e-CONTROL의 설정 /

선회모드 설정 / 트랙터설정 / 	

달력 설정 / 카메라 기능(카메라 옵션) / 

보안기능 / 에러표시 / 디스플레이 설정

선택가능 항목 리스트
차속 / 주행거리 / 트랙터 설정차속 /

AB모드 / 엔진회전속도 / 엔진부하율 /

PTO 회전속도 / 연비 / 리프트 위치 /

트랙터 경사 / 총연료 소비량 /

사용시간 / 수온 / 배터리 전압 /

연료잔량 / 요소잔량 / 

조작시 분할 설정

트랙터 선회 설정 모니터 설정 화면트랙터 정보 화면 트랙터 설정 화면

명쾌한 인터페이스. 다기능을 심플하게 구현.
여러가지 정보를 순간 파악, 활용 가능.

 칼라모니터
각종 정보를 칼라로 보기 쉽게 표시. 또 작업이나 사용 방법에 맞추어 보고 싶은 정보를 개별 설정이

가능합니다. 또 화면상에서 여러가지의 기능 설정이 가능하며 트랙터의 조작이 한층 더 간단해 집니다.

얀마 트랙터
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「A」 「B」는 계기판에 

보기 쉽게 동시에 

표시되고 확인·

설정을 간단히 할 수 

있습니다.

영리한 자동제어로 효과적인 운전, 정도 높은 작업.

 e-CONTROL
작업부하에 따라서 엔진회전과 차속을 자동으로 제어. 능률 좋고 고정도 작업이 가능합니다

에너지 절약 에코모드
부하가 작으면 엔진 회전이

자동으로 떨어져 연료를

절약할 수 있습니다

고효율 파워모드
부하가 크면 엔진회전이

자동으로 올라가 작업효율을

유지할 수 있습니다.

고정도 차속감속제어
부하가 크면 자동으로 감속하고 	

엔진 회전을 유지. 부하가 회피되면 	

본래의 차속으로 자동 복귀됩니다.

저감

〔예를 들면〕

쟁기 작업시에

e-CONTROL를 사용하면

연료 소비량을 약 20% 

저감할 수있습니다.

설정한 두가지 패턴을 자유 자재로 전환. 안심ㆍ쾌적하게.

 엔진 회전ㆍ차속설정 
엔진 회전과 차속의 상한을 설정 할 수 있으므로 안심. 

또 「A모드」 「B모드」의 두가지 설정이 가능. 

원터치로 전환시킬 수가 있습니다.   

※ 부변속 1속 이하 일 때

〔예를 들면〕

인접 경운 작업에서의
논머리선회 시

「A」에 작업 속도, 「B」에

선회속도를 설정. 그리고 

「A⇔B 자동전환」을 사용하면 

안심하고 에너지 절약 선회가능.

〔예를 들면〕

2종류 작업설정의
절환 시에

작업에 맞춘 「A」 「B」 두가지의

엔진 회전수와 최고속도를 설정해

두면 작업기를 바꾸어도 번거로운

설정이 필요하지 않습니다.
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국내 특수자동차 4차 배기가스 규제만족

※사진은 이미지입니다.

무단으로 차속을 설정할 수 
있으므로 능률 좋은
속도로 작업이 가능

마무리 작업에 최적화된 
속도 조절가능

※ 부변속 1속시0 2 4 6 8 10 12

차속(km/h)

강력한 힘과 친환경적인 요소가 고차원적으로 조화롭게.

 요소SCR시스템 탑재 고출력 CR엔진
강력한 힘과 저연비를 실현시킨 커먼레일엔진에 배기가스 중의 NOx를

대폭으로 줄이는 요소SCR시스템과 PM을 포집하여 제거하는 DPF를 탑재.

국내배기가스 규제에 대응하였습니다.

[YT490A-F]

90PS
[YT5101A]

101PS
[YT5113A/YT5113A-D]

113PS

SCR시스템 ＋ DPF,
두가지 처리장치를 조합하여
NOx와 PM을 저감,
배기가스를 깨끗하게.

 SCR시스템
요소수에서 발생하는 암모니아에 따라 배기가스

중의 질소산화물(NOx)을 무해한 질소(N2)와 		

물(H2O)로 분해합니다.

 DPF
배기가스 중의 PM을 모아서 대기로 방출되는 것을 방지. 포집된

PM은 필터가 막히지 않도록 작업 중 자동으로 연소ㆍ제거됩니다.

작업을 중단하지 않고 버튼 하나로 수동 재생. 

얀마 엔진은 통상 DPF를 자동 재생합니다만 혹은

쌓인 PM은 스위치를 3초 길게 누르는 것만으로

작업중에도 연소 재생시킬 수가 있습니다.

중저속 영역에서의 토크 성능을 향상.
엔진 중저속 회전 영역의 토크 향상에 따라 이랑쟁기 등의 견인력을 요하는

작업이나 굴취작업 그리고 경운작업에 있어서도 강력한 파워를 발휘합니다.

최적의 속도를 언제든지 순조롭게 선택.

 고효율 무단변속 트랜스미션 HMT
무단계로 항상 최적의 속도가 선택 가능하고, 작업ㆍ변속시 충격이 없어 		

마무리에 영향을 미치지 않습니다.

모든 운전자에게 승차감 좋은 주행과 정교한 마무리.

얀마 트랙터
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전조등
상부가 하이빔, 하부가 로우빔으로 

LED 라인장식등은 작업등과 동시에 

점등됩니다.

전방 고광도 LED 작업등
전방 상단에 LED램프 4개를 표준 	

장비화하여 야간 작업시 전방의 	

시인성을 향상 시킵니다.

스마트 리어콤비램프
프레임 일체형으로 작업기의 선단	

까지 잘 보이도록 하였습니다.

주행ㆍ정지에 상관없이 PTO가

구동되어 목초 작업기 등 

사용시 위력을 발휘.

클러치페달을 밟으면 PTO

축의 회전이 정지합니다.

작업기의 상승과 연동하여 PTO

회전이 정지하여 구동축을 

손상시키지 않습니다.

독립

PTO

연동

PTO

PTO

승강연동

작업등 집중 조작 스위치
키를 OFF로 한 후라도 일정시간 	

라이트가 점등 하는 딜레이 기능을 

갖고 있습니다.

�맵라이트
야간 작업시에도 조작부를 밝게

비춰 줍니다.

�대용량 배터리
120A의 대용량 배터리를 채용.

작업등의 증설시에도 대응 가능	

합니다.

�전·후 밸런스
전·후 중량 밸런스가 뛰어나고 	

다양한 작업을 안정감 있게 할 수 	

있습니다.

대용량 유압양력
대형 중량물 작업기에도 여유롭게 

대응이 가능하고 폭 넓은 작업을 	

처리 할 수 있습니다.

�PTO 절환
작업에 맞추어 스위치 하나로

간단하게 절환 할 수 있습니다.

대용량 연료탱크
장시간 연속으로 작업이 가능하고

연료 보급의 번거로움도 줄일 수 

있으므로 능률이 향상됩니다.

�선회 기능
포장 조건에 맞추어 배속, 오토브

레이크, 선회 2WD를 선택할 수 	

있습니다.

밝은 시야로 하루 종일 작업에 안심을.

폭 넓은 작업에 최고의 퍼포먼스.
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주차브레이크 레버
승용차 감각으로 편하게 조작할 수

있습니다.

대형 계기판
액정패널을 채용하여 기대의 상태나 

메세지를 바로 파악할 수가 있습니다.

�센터혼(경적)
승용차와 동일한 감각으로 조작할 

수 있는 센터혼을 채용하였습니다.

원터치 커플러 장착 SCV
한손으로 간단하게 교환할 수 있는

칼라식별 부착의 G1 / 2커플러를

표준장비. 작업의 폭이 넓어 집니다.

외부 전원 취출 커플러
40A와 20A의 두가지를 장비·작업기 

취부시에 편하게 배선접속이

가능합니다.

악셀 연동 페달 변속
승용차와 동일한 악셀 페달 만으로

최저속도부터 최고속도까지 	

부드럽게 속도 조절이 가능합니다. 
※ 부변속 2속시에만

유압식 톱링크
유압식 톱링크를 기본 채용하여 

작업기 장착 및 작업 성능 향상

전자 드래프트
YT490A-F는 상부링크 센싱, 

YT5101A, YT5113A(D)은 하부링크 	

센싱 드래프트를 채용.

편브레이크 안심 기구
레버하나로 좌우브레이크의 연결을

고정시킬 수 있고 도로주행시 등

편브레이크의 오조작을 방지합니다.

※YT5113A-D 모델에 한함

�외부 3Pㆍ수평제어스위치
작업기의 탈·부착을 간단하며 	

확실하게 할 수 있습니다.

반클러치 제어
무단 변속이라도 반클러치 제어에 의해 

미세속도 조작이 가능하여 작업기의 

탈·부착도 안심할 수 있습니다.

브레이크도 출발도 자동차와 동일하게 자연스러운 조작감.

작업기의 교환 장착도 간단하고 손쉽게.

�노클러치 브레이크 스톱 
브레이크시에 클러치페달 조작이 

필요없어 피로가 줄어 듭니다. 	

또 비탈길에서도 미끄러져 내려가지 

않아 재출발 할 수 있습니다.

얀마 트랙터
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경사지에서 인접 경운을 했을 때의 연결부를 

순조롭게 마무리하는 작업 등에 편리합니다. 
수평제어경사지모드

연약 지반의 논에서 써레작업등 작업기의  

지나친 하강을 자동으로 제한합니다.
하강오토제어

안전 기능으로 
큰 안심을 
추가적으로.

신형 코어 채용 라디에이터
여러가지 조건하에서 적정한 	

열균형을 유지합니다.

�대형 유수분리기
엔진으로 수분유입을 	

방지 합니다.

풀오픈 본네트
댐퍼장착이므로 가벼운

힘으로 열고 닫을수 있습니다.

대용량 배터리(130E41)
한냉지에서도 한번에 시동을 

거는 대용량 배터리를 우측 	

발판부에 배치 하였습니다.

시건 장착 연료캡
시건장착으로 다른 사람의 	

연료캡 오픈을 방지합니다.

칼라모니터 안전 기능
비밀번호를 입력하지 않으면 엔진시동이 

걸리지 않도록 설정할 수 있습니다.

긴 수명 오일
600시간의 긴수명 오일로 	

오일 교환의 번거로움과 부담을 	

줄였습니다. ※ 순정오일 사용시

퓨즈박스
퓨즈의 점검ㆍ교환을 	

간단히 할 수 있습니다

포장의 상태에 신속히 대응, 깔끔한 마무리.

 수평제어 UFO Plus
기대의 경사를 감지하여 작업기를 순식간에 수평제어. 그리고 원심력 보정이

작동하여 작업기를 내린 상태로 선회하여도 균평하게 마무리가 됩니다. 

저속에서도 안정된 작업이 가능

 초저속 표준장비
0.15 km/h부터 굴취 작업속도로 무단계로 속도 조절이 가능. 작업기에 맞는 

토크와 속도를 선택하여 초저속으로 힘세고 안정된 작업을할 수 있습니다.

수평제어 UFO Plus

최소한의 노동력으로 확실한 유지보수.

21

YT 4/5 Series



YT A-D Series
YT470A-D(70PS)

YT5113A-D(113PS)

정도도 효율도 타협은 없다.
다이나믹한 고출력과 친환경적인 배기. 그리고 출력 부족 없이 부드러운 무단변속.

시간을 헛되이 보내지 않고 하고자 하는 작업이 가능. 만족스러운 마무리가 마음을 설레이게...

얀마 트랙터

w
w
w
.yanm

ar.com
/kr
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핀 구동
고속주행시라도 저진동으로 쾌적한 승차감. 

특히 밭 작업에 권장합니다.

낮은 접지압
흙을 밟아 굳히지 않으므로 작물의 생육이 좋고 

또 비가 그친 후 젖은 포장이라도 작업이 가능하여 

계획한 대로 적기에 작업을 할 수 있습니다.

높은 작업 정도
접지장이 길기 때문에 포장의 요철에 따른 기대의 	

상하 흔들림이 적어 여러가지 작업을 안정된 

자세로 할 수 있습니다.

강한 견인력
포장에 정확하게 걸맞으므로 그립력이 세고 습전 

작업이나 중량물 작업기의 견인력에도 여유가 있습니다.

델타사양 [D사양]
우천 후에도 적기를 놓치지 않고 거의 모든 작업을 정도 높게 가능.

DELTA CRAWLER
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YT490A-F

4,210

2,090

2,330

546

754

1,046

546

754

1,046

546

754

1,046

546

754

1,046

765

3,935

4,250

1,990

490

3,940

4,250

1,990

490

3,940

4,250

2,900

4,480

(XNR3K) (XNR2K)

 ※상기 주요사양에 기재되어 있는 내용은 판매시 예고없이 변경 될 수도 있습니다. 

■제품에 대한 의견, 질문은 아래로…

 안전에 관한 주의 사항
•사용할때는 사용설명서를 잘 읽은 다음 바르게 사용하십시오.
•무리한 운전은 제품의 수명을 단축시키고 고장, 사고의 원인이 될 수 있습니다.
•고장, 사고를 사전에 방지하기 위해서 정기점검을 반드시 하십시오.

북부SC : 경기도 안성시 죽산면 용대길144-22 (031-672-3955) 	 서부SC : 충청남도 공주시 유구읍 안양골1길8 (041-841-8897)
동부SC : 경상북도 구미시 도개면 도안로316 (054-475-3955) 	 남부SC : 전라남도 나주시 문평면 통문길1 (061-336-8849)
동남부SC : 경상남도 함안군 법수면 대송로124 (055-583-8891)

서비스 센터

전북 익산시 왕궁면 왕궁농공단지길38(광암리1372)
TEL : 063-838-8899   FAX : 063-838-3955
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