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 얀마 축산 작업기
존디어 베일러 / 얀마 테더 / 얀마 레이크

핸드폰으로 QR코드를 검색해 보세요!

베일러

테더

레이크



존디어존디어  F441RF441R

로터부
존디어 일체형 로터의 장점

•픽업과 로터간 거리가 짧아 작물 흐름이 원활해 막힘 위험 감소

•구동부품 개수가 적어 고장율 감소

픽업부
•캠트랙 픽업

•스테인레스 스틸 픽업가이드

•�내마모성, 강도대비 중량, 변형이 

적은 하독스 철판을 사용한 로터로 

볏짚절단에도 변형이 없음

오거 로터 분리형

•기존 방식의 타사

VS

어떤 방식이 막힘이 적을까요?

존디어 일체형 로터

•존디어 F441R

•5열 타인암 •직경 6mm의 픽업스프링

2,200mm의 광폭 픽업채택! 

•�내구성을 극대화하기 	

위해 단조방식을 채택한 

일체형 로드

•�국내 특수작업 조건에 대비해 

타인암을 지지하는 센터 스파

이더 장착으로 내구성 극대화

PICK-UP F441R/C441R 
 Cam track design  transfer even the shortest and stickiest crops

 Stainless-steel strippers  constant gliding no matter what the crop type

 Roller baffle with parallel kinematic  always open baler throat for better feeding capacity

 2.0/2.2 m width  optimize width to field/swath conditions

 5 tines bars featuring 6mm diameter tines  no speed limit

Cam track design plus 5 tines bar 

6-mm Ø tines

2 m/2.2 m with roller baffle 

PICK-UP F441R/C441R 
 Cam track design  transfer even the shortest and stickiest crops

 Stainless-steel strippers  constant gliding no matter what the crop type

 Roller baffle with parallel kinematic  always open baler throat for better feeding capacity

 2.0/2.2 m width  optimize width to field/swath conditions

 5 tines bars featuring 6mm diameter tines  no speed limit

Cam track design plus 5 tines bar 

6-mm Ø tines

2 m/2.2 m with roller baffle 

축산 작업기
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전폭 작동

DRIVELINE 
FF444411MM//FF444411RR  //  CC444411RR::  

 T gear box: bale chamber and feeding system loads are split

 Simple driveline with limited amount of moving parts (only five chains)
 reduced wear.

 3.175 cm (1 1/4-in.) rotor and main roll drive chain  enhanced durability

 Cam clutch protection (optional on F441M)

F441R/C441R specifics: 

 100% rolls greasable bearings

 100% heavy-duty Diamond® chains

 3.175 cm (1 1/4-in.) secondary roll drive chains

Diamond is a trademark of Diamond Chain Company Inc. 

타사
비교불가

예비용 네트보관

대직경 복열베어링

더 커진 롤러 샤프트
•�20% 강도 증가

키너매틱 드롭플로어
•�로터와의 모든 부분이 일정하게 작동되는 		

키너매틱 드롭플로어 (타사는 경첩 방식)

•�드롭플로어 작동 시 베일러 바닥판 전체폭이 	

작동되어 막힘 해소 성능이 우수함

네트 결속장치
•�손쉬운 네트교체 : 30초면 충분....  

 •

�특허받은 존디어의 뉴 메카니즘 네트장치

고강도 체인
•�픽업구동 (#60H)

•�기타체인 (#100H)

높은 씰링 보호
•�모든 롤러에 8-립 오일실을 	

채용해 수분침투에 의한 베어링 

파손을 원천적으로 방지함

존
디

어
 F441R
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•�고하중을 받는 4개의 롤러는 4T 철판과 

직경을 증대시킨 복열베어링 사용으로 

고중량, 고밀도 베일 생산에 적합

•�18개의 베일 롤러를 적용하여 젖은 	

작물과 건조한 작물 구분 없이 고압축 

베일 생산이 가능

BALE CHAMBER TECHNOLOGY 
 Optional 18 12-ribs rolls (F441R/C441R)

 Or featuring a conveyor on rear gate (F441M)

 Produces very dense bales in very wet or very dry crops

Bale chamber with 18 rolls 

Bale chamber with conveyor 

12-ribs rolls

12
Ribs Rolls

20% 롤러 강도 증가

모델명 F441R

베일사이즈

베일직경 1.25m~1.35m(가변형)

베일폭 1.21m

픽업폭 2.2m

픽업부 타인암 5열 / 캠트랙

로터부 로 터 일체형(로터+오거 일체)

베일챔버 롤러갯수 18

동력전달부
체 인

롤러구동 : #100H

픽업 : #60H

PTO 540RPM

소요마력 마 력 100HP 이상

윤활장치 체 인 자동윤활

그리스 자동식(탱크용량 : 1,200g)

결속방식 네트전용

기대중량 3,765kg

※ 상기 사양은 판매시 예고없이 변경 될 수 있습니다.

주요제원

베일성형 롤러
베일성형 롤러, 베어링

•�챔버안에서 베일을 회전시키는 12개의 주름이 있어 어떤 작물에도 작업 OK!

디스플레이

더 넓고 컬러풀한 터치 스크린 컨트롤러
•�에러코드 표시와 전장시스템 진단이 		

가능한 최첨단 컨트롤러 장착!!

[ 운전석안에서 모든 베일 설정 ]

- 베일직경	 - 네트	

- 베일밀도	 - 기타

- 자동 베어링 그리스

DISPLAYS 
 
- Non ISOBUS monitors: BaleTrak™ monitor family   simplicity for 

the standard operations: bale diameter, tying settings, counter. 
- ISOBUS monitors: ID 1100, GS1800 GS2630, CC4   for more 

advanced operations, select from a wide rage of monitors 
- All balers set up from the cab: 

- Bale diameter 
- Bale density 
- Net 
- Automatic bearing greasing 
- Etc. 

존디어 베일러만의 뒷문 자동 개폐 장치 
1. �로드센싱 시스템 없이 기존 외부유압만으로 뒷문 자동 작동 OK!

   (단, 유량조절이 가능한 구조의 트랙터에 해당됨)

2. 트랙터의 외부유압 4포트로 모든 작동 OK! 

3. 트랙터의 유량과 유압 컨디션을 베일러 모니터로 확인 가능!

AUTO
AUTO STOP

축산 작업기
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구분 C441R

베일크기(m) 1.21(W) X 1.25~1.35(D)

작업폭(m) 2.2

기체크기(m) 7.2(L) X 3.0(W) X 3.0(H)

절단장치 13개, Maxicut HC 13

모니터 Greenstar 4240, 터치스크린

적용마력(hp) 125 이상

※ 상기 사양은 판매시 예고없이 변경 될 수 있습니다.

주요제원

존디어존디어 C441R  C441R (롤러식 복합기)(롤러식 복합기)

F441R의 견고함을 그대로 적용STRONGER

트랙터에 최적화된 작업성능 보장SMARTER

운전자가 요구하는 신속한 

작업 보장FASTER

운전자의 안전과 편리성을 고려한 	

터치스크린 적용 모니터

경사지 작업에서도 안정적인 

베일 이송
베일 이송 
테이블

신속하고 간편한 랩 적재 및 교체
유압식 
랩 홀더

랩핑 최대속도 40RPM
고속 
랩핑

터치스크린 모니터

필름 바인딩(옵션)

유압식 랩 홀더

베일 이송 테이블

후방카메라

베일 세움장치

(2023년 출시예정)

5

존
디

어
 C441R



얀마얀마 테더 테더

주요제원

모델명
작업폭
(mm)

이동폭
(mm)

중량
(kg)

로터 수량
(EA)

타인 수량
(EA)

타인암 수량
(EA)

최소 마력
(HP)

YNK-TD520 5,200 3,100 694 4 28 28 80

※ 상기 사양은 판매시 예고없이 변경 될 수 있습니다.

핑거클러치
균일한 동력전달과 유니버셜조인트 파손을 예방

할 수 있습니다.

액티브 스티어링 시스템
작업중, 간단한 레버조작으로 작물 펼침각도를 

조작할 수 있습니다.

비대칭 스프링
스프링 안쪽과 바깥쪽의 길이가 서로 다른 이유는 테더 작업 시 

스프링 끝부분의 단면이 동일한 높이에 위치함으로써 완벽한 

반전작업이 가능하도록 하기 위함입니다.

(2023년 출시예정)

축산 작업기
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얀마얀마 레이크 레이크

모델명 방식
작업폭
(mm)

이동폭
(mm)

중량
(kg)

로터 수량
(EA)

타인 수량
(EA)

타인암 수량
(EA)

최소 마력
(HP)

YNK-R550 비굴절 5,500 2,585 870 2 54 18 80

YNK-R550P 굴절 5,500 2,585 984 2 54 18 100

※ 상기 사양은 판매시 예고없이 변경 될 수 있습니다.

굴절 시스템(실린더)
•�유압레버를 사용한 간단한 작동

•�날개 펼침 시, 자동으로 굴절 

고정 해제(코너링 작업)

•�날개 접힘 시, 자동으로 프레

임이 중심으로 이동하고 	굴절 

고정

작업폭 조절기능
•�작업조건에 따라 최소 5.5m

에서 최대 5.8m까지 세밀한

(mm단위) 작업폭 조절가능

작업높이 조절
•�핸들을 사용한 		

손쉬운 타이어 		

높이 조절

안전한 락장치
•�주행 시, 안전을 	

위해 견고하게 		

설계된 락장치

주요제원

7

얀
마

 테
더

 / 레
이

크



 안전에 관한 주의 사항
•사용할때는 사용설명서를 잘 읽은 다음 바르게 사용하십시오.
•무리한 운전은 제품의 수명을 단축시키고 고장, 사고의 원인이 될 수 있습니다.
•고장, 사고를 사전에 방지하기 위해서 정기점검을 반드시 하십시오.

전북 익산시 왕궁면 왕궁농공단지길38(광암리1372)
TEL : 063-838-8899   FAX : 063-838-3955
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