
전북 익산시 왕궁면 왕궁농공단지길38(광암리1372)
TEL : 063-838-8899   FAX : 063-838-3955

  

보행형 양파수집기

HP101T, LC

양파를 조심스럽게 집어 올려
흙을 털어가면서 수집

얀마 양파 수집기

※제품 이미지는 실제 판매 제품과 다를 수 있습니다.



굴취한 양파를 집어 올림 작업으로 
노동력 대폭 감소!

양파를 조심스럽게 집어 올려 흙을 털어가면서 반송.
•진동하는 반송부

반송부가 진동함으로서 집어 올린 양파에 부착된 흙을 털어 낼 		

수가 있습니다. 또 안전장치에 토크리미터를 채용하여 정지부터 	

복귀까지 로스타임을 저감하였습니다.

•�플로팅기구와 패들고무
얀마 독자의 끌어모음 날개를 채용.

플로팅기구와 패들 고무로 양파를 조심스럽게 집어 올립니다.

양파를 조심스럽게 
끌어 모으는 패들고무

양파를 조심스럽게 
띄우는 플로팅 기구

취급하기 쉽고 주행도 안정. 
여러 종류 두둑에 적응.

•디바이더폭을 3단계로 조절 가능
두둑폭이나 양파의 상태에 맞추어 디바이더폭을 3단계로 조절 		

가능합니다.

•콤팩트한 설계 & 크롤러
콤팩트한 보행형으로 작은 포장지에서도 선회가 간단. 

와이드트레드로 넓은 두둑ㆍ높은 두둑에서도 작업이 가능합니다. 

또 직진성이 우수하고 안정된 작업이 가능한 크롤러를 채용 하였

습니다.

크롤러와 스프로켓을
변경하고 강성 향상!

•�안심하고 작업이 가능
주클러치를 절로 하면 자동적으로 

브레이크가 걸립니다.

주클러치레버

■주요 제원
명칭 얀마보행형양파피커(수집기)

형식명 HP101T, LC

기체
치수

전장	 (mm) 3940〈수납시：2915〉

전폭	 (mm) 1430

전고	 (mm) 2170〈수납시：1970〉

기체 중량	 (kg) 607

엔

진

형식명	 GB131LN-400

종류	 공냉4사이클가솔린엔진

총배기량	 L(cc) 0.126｛126｝

정격출력/회전속도	 (kW{PS}/rpm) 2.3｛3.1｝/1800

최대출력	 (kW{PS}) 3.0｛4.2｝

사용연료	 자동차용무연가솔린

연료탱크용량	 (L) 2.5

시동방식	 리코일스타터식

주

행

부

크
롤
러

폭X접지장	 (mm) 110x1046

중심거리	 (mm) 1270

평균접지압	 (kPa) 25.8

선회방식 사이드클러치식

변속방식	 기어미션식

변속단수	 (단) 전진2ㆍ후진1

작업
속도

전진	 (m/s) 저속 : 0.20ㆍ고속 : 0.71

후진	 (m/s) 0.23

끌어
모음부

끌어모음폭	 (mm) 790

디바이더폭	 (mm) 910/960/1025

끌어모음방식 평행링크회전ㆍ고무날개끌어모음식

컨베어방식 체인바컨베어방식

수

용

수용방식 철컨테이너(반주)

적응컨테이너최대높이	 (mm) 1700

슈터폭	 (mm) 532

적응작물 양파

작업능률<계산치>	           (시/10a) 2.0 ~ 2.5

※ 상기 사양은 판매시 예고없이 변경 될 수 있습니다.

■적응두둑 형상


