
디스크 해로우
DTM-16 
BETA DTM-16

DTM-16

56cm

BETA DTM-16

61cm

1. 경운작업
•작업시기 : 11~12월 
• 볏집깔기, 퇴비 후  

경운작업
•작업기 : 디스크 해로우

2. 정지작업
•작업시기 : 03~06월 
•작업기 : 로터리 
 ※  포장지 조건에 따라  

작업 하지 않아도 됨. 

3. 물 대기
•작업시기 : 05~06월

4. 균평작업(써레)
•작업시기 : 05~06월 
•작업기 : 폴더 로터리

5. 이앙작업

DTM-16 BETA DTM-16

DTM 시리즈 특징 

1.  꽃 모양 디스크 & 유지보수가 필요없는    
높은 내구성의 베어링 채용

•디스크 사이즈 DTM-16 : 56cm / BETA DTM-16 : 61cm 

•고내구성 베이링 채용으로 고장으로 인한 가동 중지 시간 축소

2. 디스크의 디스크 충격 흡수용 댐퍼 채용

•댐퍼 방식 DTM-16 : 4점 고무방식  

               BETA DTM-16 : 스프링 방식

• 돌이 많은 포장에서 장애물을 지나갈 때, 디스크 댐퍼가 받는  

충격을 흡수하여 파손을 줄여주며, 본래 자리로 빠르게   

되돌아가 일정한 작업깊이를 유지

 

3.  유압 수납이 가능한 롤러 

• 반전된 흙을 적당한 크기로 파쇄하여 포장지의 건조 및 잔여물의 

부식이 빠르게 처리

• 안전한 이동과 보관 시 공간을 절약을 위하여 유압식 수납 가능

한 롤러 채용

본답 조성 방법(디스크 해로우 + 니플로 폴더 로타리 사용방법)



■제품에 대한 의견, 질문은 아래로…

북부SC : 경기도 안성시 죽산면 용대길144-22 (031-672-3955)  서부SC : 충청남도 공주시 유구읍 안양골1길8 (041-841-8897)
동부SC : 경상북도 구미시 도개면 도안로316 (054-475-3955)  남부SC : 전라남도 나주시 문평면 통문길1 (061-336-8849)
동남부SC : 경상남도 함안군 법수면 대송로124 (055-583-8891)

서비스 센터

전북 익산시 왕궁면 왕궁농공단지길38(광암리1372)
TEL : 063-838-8899   FAX : 063-838-3955

DTM 시리즈 장점 

1. 디스크 해로우로 경운 작업 시 정지작업이 필요하지 않는 이유

•2열 디스크가 논에 있는 잔여물을 절단하고, 흙을 완벽하게 반전 시킴. 

•일반쟁기에 비해 흙 덩어리를 적당한 크기로 파쇄하여 포장지가 잘 마르고, 잔여물의 부식이 빠름. 

•경운된 논의 흙은 적당한 크기로 파쇄되어 물에서 균일하게 풀어져 균평하게 작업이 잘 됨.

2. 본답 조성 시간의 단축

현행 보다 약 3.4배의 높은 효율로 연비 및 노동력 절감 효과!!!
 

 총 56분

• 본답 조성시간이 현행(관행) 대비 1/3배 감소 되었으며, 이는 고객의 작업 시간 감소한만큼      

인건비 및 주유비 등 실질적인 운영비 축소에 도움을 줍니다.

3. 국내 유일 70마력대 트랙터 사용 가능

•빠른 작업 속도와 낮은 중량인 DTM-16은 안정적인 작업 밸런스로 국내 유일 70마력대에 장착 가능합니다.

DTM 시리즈 장점
 

형식명
작업폭
(mm)

전폭
(mm)

중량
(kg)

디스크 최대 작업 깊이
(mm)

트랙터 마력
(ps)매수 직경(mm)

DTM-16 2,000 2,250 950 16 560 150 65~80

BETA DTM-16 2,200 2,485 1,150 16 610 200 85~120

디스크 해로우
DTM-16 / BETA DTM-16

※  상기표는 BETA DTM-16, 폴더로타리로 1,200평 기준 작업 시간을 비교한 
자료입니다. 포장지의 여건에 따라 작업 시간이 달라질 수 있습니다.


