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MESIN YANG KUAT

Mesin dengan volume ruang bakar 4,1L
dan turbo charged cocok dengan bahan
bakar mesin diesel B20. Menghasilkan
tenaga dan torsi yang besar (90HP).
Mesin yang efisien dan irit bahan bakar,
serta suara yang halus membuat Anda
dapat bekerja di segala lahan.

TENAGA ANGKAT TINGGI

Kapasitas angkat 2500kg dan 3000kg
(dua pilihan sesuai kebutuhan) mampu
bekerja dengan semua perlengkapan
sesuai kebutuhan Anda. Fine tune drop

rate membuat daya tahan yang panjang.

TRANSMISI TANGGUH & MODERN
Transmisi synchromesh dengan shuttle
12 kecepatan maju dan 12 kecepatan
mundur terbukti untuk kondisi terberat.
Operasi yang mulus dan tanpa suara,
serta daya tahan tinggi membuat umur
komponen yang panjang dan biaya
perawatan rendah.

PTO KECEPATAN GANDA

PTO Kecepatan ganda 540 atau 540E
memungkinkan Anda untuk memilih
putaran PTO pada putaran mesin rendah,
sehingga konsumsi bahan bakar yang lebih
efisien dan torsi yang tinggi.



GIGI REDUKSI EPISIKLIS

Benturan dan gesekan di gigi crown
wheel pinion menjadi lebih rendah berkat
gigi reduksi episiklis, membuat umur
mesin menjadi lebih panjang.

KAP METAL DAPAT TERBUKA PENUH

Kap mesin dapat terbuka penuh membuat

Anda dapat dengan mudah melakukan
perawatan. Bahan kap mesin yang kuat
tahan terhadap kotoran dan tahan lama.

KOPLING INDEPENDEN UNTUK PTO
PTO dioperasikan melalui tuas terpisah,

mudah untuk operasional dan meningkatkan
produktivitas, sehingga semakin menambah

keuntungan finansial Anda.

DESAIN LAMPU MODERN

Desain lampu proyektor yang modern,
aerodinamis, dan terang membuat Anda
dapat bekerja di malam hari dengan
visibilitas tinggi.

KEMUDI HIDROSTATIS

Kemudi hidrostatis tenaga hidrolik
membuat sensitivitas dan kontrol kemudi
yang lebih baik. Posisi kemudi didesain
secara optimal untuk menyediakan
kenyamanan dalam operasional.

OUTPUT BANTUAN

Jumlah titik remote bantuan sebanyak

4 titik. Coupler yang mudah untuk
penyambungan. Cocok untuk implement

dan peralatan yang dioperasikan secara
hidrolik.
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Starter elektrik

Torsi maksimal

Ya

Pembuangan Underhood ke atas
TRANSMISI

Penggerak 4WD

Kopling Kopling ganda
Gearbox 12F+12R

Transmisi Synchromesh

KECEPATAN (MAJU)

Kecepatan maksimal (km/jam)

33.73 @2200RPM

Kecepatan minimal (km/jam)

1.64 @2200RPM

REM

Rem Rem basah
Tipe aktuasi Mekanis
Rem parkir Independen

PENGUNCI DIFERENSIAL

Pengunci diferensial

Ya, pengoperasian menggunakan kaki

PTO

PTO (rpm) 540/540E

PTO (aktuasi) Mekanis

KEMUDI

Kemudi Power steering

KELISTRIKAN

Baterai 12V, IOAH

Alternator 12V, 36Amps

7 pin socket trailer Ya

HIDROLIK

Sambungan 3 titik CAT-lI

Stay bars Dapat disesuaikan
Kapasitas angkat hidrolik 3000 kg

Sirkuit bantuan hidrolik 25A/2DA

Catafan : Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu fanpa pemberitahuan terlebih dahulu

PT. YANMAR DIESEL INDONESIA
JI. Raya Jakarta Bogor KM. 34,8
Depok - Jawa Barat 16415
YANMAR Hotline: 0804-1111-777
Email: info-yadin@yanmar.com

www.yanmar.com/id

FITUR
Deskripsi model SOLIS 90 TOMBOL KEAMANAN
MESIN Tombol keamanan kopling Ya
Tipe mesin Mesin turbo 4 silinder Tombol keamanan PTO Ya
Daya 90 Tombol keamanan netral Ya
Jumlah silinder 4 ”KAPASITA;S (lltér)(+/;296)
Pengabutan Turbo Tangki bahan bakar (liter) . 64
Kapasitas mesin 4087 BAN

~Putaran mesin 2200 " Depan 12.4-24
Filter udara Kering dengan sensor penyumbatan Belakang 18.4-30

DIMENSI & BERAT (+/-5%)

Berat (kg) 3215 (ballasted)
Dasar roda (mm) 2350

Panjang total (mm) 4330

Lebar total (mm) 1960

Tinggi (mm) sampai ke ROPS 2792

Ground clearance minimum (mm) 405

Tapak depan (mm)

1628 (dengan lebar standar)

Tapak belakang (mm)

1508 (dengan lebar standar)

LAIN-LAIN

Indikator bahan bakar Ya

Kait derek depan

Pemberat depan & belakang

Drawbar Drawbar menggantung

Ya, bawaan pemberat depan
Depan 30kgX2 dan 25kgX4
Belakang 2X34kg (masing-masing sisi)

ROPS Ya

Catafan : Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu fanpa pemberitahuan ferlebih dahulu
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