
Made of 

แทรกเตอรโซลิส เอ็กซตรา 26 แรงมา

เพิ่มอุปกรณความปลอดภัย

ยกน้ำหนักที่ปลายแขนยกไดมาก

เคร�องยนตกำลังไฟฟา

ระบบสงกำลังปรับปรุงใหม

เทคโนโลยีขั้นสุด

ออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร

แรงเสียดทานนอย

และไฟโปรเจคชั่นแบบ LED



บริษัท ยันมาร เอส.พี. จำกัด
การนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 115 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท 0 2326 0700-7 โทรสาร 0 2739 6477, www.yanmar.com/th/

หมายเหตุ : เนื่องจากผลิตภัณฑมีการพัฒนาอยางตอเนื่องบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา กรุณาอางอิงขอมูลจากเอกสารปรับปรุงฉบับลาสุด อุปกรณตางๆ ที่แสดง อาจไมใชอุปกรณมาตรฐาน

จัดจำหนายโดย

ประทับตราผูแทนจำหนาย

ขอมูลจำเพาะ

รายละเอียดรุน

เครื่องยนต

ประเภทเครื่องยนต

กำลังแรงมา (แรงมา)

จำนวนกระบอกสูบ (สูบ)

การดูดอากาศ

ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี)

รอบเครื่องยนตกำหนด (รอบตอนาที)

กรองอากาศ

การสตารทขณะเครื่องยนตเย็น

แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร)

ไอเสีย

ระบบสงกำลังและขับเคลื่อน

ระบบขับเคลื่อน

คลัตช

จำนวนเกียร

คานหนา

ระบบสงกำลัง

ความเร็วในการเดินทาง

ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตรตอชั่วโมง)

ความเร็วต่ำสุด (กิโลเมตรตอชั่วโมง)

ระบบหามลอ (เบรก)

ระบบเบรก

ประเภทการทำงาน

เบรกสำหรับจอด

ระบบล็อคเฟองทาย 

ระบบล็อคเฟองทาย

เพลาอำนวยกำลัง (พีทีโอ)

ความเร็ว (รอบตอนาที)

ประเภทการทำงาน

ระบบบังคับเลี้ยว

ระบบบังคับเลี้ยว

ระบบไฟฟา

แบตเตอรี่

ประเภทการทำงาน

เบรกสำหรับจอด

ระบบไฮดรอลิก

จุดตอพวงอุปกรณแบบ 3 จุด

คานเสริม

น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก

วงจรระบบไฮโดรลิคเสริม

กานยก

S 26

SOLIS 26

เครื่องยนตมิตซูบิชิ 3 สูบ

26

3

ธรรมชาติ

1318

2700

แบบแหง

อุปกรณมาตรฐาน

76.3@2700

ตัวดูดไอเสียแบบดาวนดราฟท ใตฝากระโปรง

ขับเคลื่อน 4 ลอ

ระบบคลัตชเดี่ยว

6 เกียรเดินหนา, 2 เกียรถอยหลัง

ขับเคลื่อน 4 ลอ

แบบเฟองเลื่อนขบ

15.58@2700

1.07@2700

แบบจานหลายแผนแชในน้ำมัน

แบบกลไก

แบบอิสระ

อุปกรณมาตรฐาน, บังคับดวยเทา

540, 1000

แบบกลไก

ระบบบังคับเลี้ยวแบบไฮดรอลิคชวยผอนแรง

12V, 65Ah

12V, 42Amp

อุปกรณมาตรฐาน

ประเภท 1

โซสมอเรือ

600 กิโลกรัม

1DA/1SA

อุปกรณมาตรฐาน

ขอมูลจำเพาะ

อัตราการไหล (ลิตรตอนาที)

สวิตชนิรภัย

สวิตชนิรภัยของชุดคลัตช

สวิตชนิรภัยของชุดเพลาอำนวยกำลัง

สวิตชนิรภัยตำแหนงเกียรวาง

ความจุ (ลิตร)(+/-5%) โดยประมาณ

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)

วงเลี้ยว

ไมใชเบรกชวย (เมตร)

ลอและยาง

ลอหนา

ลอหลัง

สัดสวนและน้ำหนักตัวรถ (+/-5%) 

น้ำหนักตัวรถ (กิโลกรัม)

ความยาวชวงลอหนา-หลัง (มิลลิเมตร)

ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร)

ความกวางทั้งหมด (มิลลิเมตร)

ความสูง (มิลลิเมตร) จากพื้นถึงโครงนิรภัย

ระยะต่ำสุดจากพื้น (มิลลิเมตร)

ระยะขอบลอหนา (มิลลิเมตร)

ระยะขอบลอหลัง (มิลลิเมตร)

อุปกรณมาตรฐาน

มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง

ตะขอลากจูงดานหนา

เหล็กถวงน้ำหนักหนา-หลัง

ชุดลากจูง

โครงนิรภัยปองกันการพลิกคว่ำ (ROPS)

อุปกรณเสริม

ลอและยาง

S 26

14

อุปกรณมาตรฐาน

อุปกรณมาตรฐาน

อุปกรณมาตรฐาน

2.7

2.3

6.00-12

8.30-20

1020

1560

2725

1030

2153

255

894

825

อุปกรณมาตรฐาน

อุปกรณมาตรฐาน

เหล็กถวงน้ำหนักหนา-15x2

1. ตัวพวงลากจูงรูปตัว U

2.คานลากจูงดานหลัง (เผื่อเลือก)

อุปกรณมาตรฐาน

ยางสำหรับสนามหญา:

ลอหนา - 23x8.50-12 

ลอหลัง - 33x15.50-16.5 

ลอยางสำหรับงานเกษตร:

ลอหนา - 7.14 

ลอหลัง - 8.3X20 


