
ชุดบุงกี๋
Y3330FLH / YES336FLT0 / YES339FLT0

ตัวอยางตนพืชที่ใชงาน

1. ลดแรงงานลดเวลา
ในการขนถายผลิตผล

เชน มันสำปะหลังหรือปาลม

2. แขนยกยืดยาวสุด 2.4 เมตร
ชวยใหตักเก็บและขนถาย

ไดสะดวก คลองตัว รวดเร็ว

3. บุงกี๋จะปรับมุมไปพรอมๆกับ
แขนยกชวยปองกัน

ไมใหผลิตผลรวงหลน

อุปกรณชวยประหยัดแรงงานและเวลา ในการตักเก็บและขนถาย
ที่สะดวกงาย คลองตัว จบงานไว ตักไดครั้งละจำนวนมาก

ขาว

ปาลม

มันสำปะหลัง

ขาวโพด

ปศุสัตว

แขนยกยืดไดยาวสุด 2.4 เมตร ตักเก็บไดงาย ขนยายไดรวดเร็ว

• แขนยกสามารถยืดไดเทากับความสูงของกระบะรถบรรทุกพอดี
• สามารถยกบุงกี๋เกลี่ยผลิตผลใหทั่วกระบะบรรทุกได โดยไมตอง
  ขยับแทรกเตอรเขามาใกลกับรถบรรทุก

• ความยาวของแขนยก ที่ทำใหงายตอการเห็นบุงกี๋
   จากตำแหนงทำงาน แมบุงกี๋จะอยูจุดสูงสุดก็ตาม
   ผูปฏิบัติงานจึงสามารถเขาหารถบรรทุกไดอยางมั่นใจ

ความยาวแขนยก
2.4 เมตร

ความสูงยกสูงสุด
3.25 เมตร ระยะแขนยกยื่น

ที่จุดยกสูงสุด
75 ซม.

หลังคา

แขนยก

บุงกี๋



* รายละเอียดในแตละรุนจะแตกตางกัน

ชุดบุงกี๋

ผลิตผลไมรวงขณะยกขึ้นลง บุงกี๋ขนาดใหญจุไดถึง 0.5 ลูกบาศกเมตร

ชุดอุปกรณควบคุมใชงาน สะดวก งาย กันชนระดับอุปกรณมาตรฐาน

ขอมูลจำเพาะ

仮ช่ือรุน

ความสูง
ยกสูงสุด
ท่ีขาหมุน

ระยะเอ้ือม
เม่ือบุงก๋ี
ยกสูงสุด

ระยะเอ้ือม
เม่ือบุงก๋ี

วางบนพ้ืน

มุมยกกลับ
สูงสุด

ความยาว
ขาตัก

คันโยก
ควบคุม

ระยะ
การเท

มุมเทบุงก๋ี
สูงสุด
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กานควบคุม
กานควบคุม

กานควบคุม
กานควบคุม

กานควบคุม

แขนยกคูขนาน

ไมจำเปนตองปรับมุมของบุงกี๋ในขณะขนถายผลิตผล ถังบุงกี๋ใหญสามารถตักผลิตผลจำนวนมากๆ ไดในครั้งเดียว
ใชงานไดทั้งการเกษตรและงานกอสราง

ที่กันกระเด็น

ชวยปองกันการกระแทกระหวางแทรกเตอรกับรถบรรทุก
ในขณะขนถายไดเปนอยางดี

เพราะติดตั้งไวทางขวามือของพวงมาลัย
จึงควบคุมการใชงานบุงกี๋ ไดอยางสะดวก

ทุกการดำเนินการสามารถ
ทำไดดวยคันโยกกานควบคุม
ที่งายตอการทำงานอันเดียว

กันชนมาตรฐาน


