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A Gesamtlänge 3 385 / 3 380 mm G Spurweite 230 mm

A’ Gesamtlänge mit Planierschild hinten
3 750 / 3 745 mm
4 065 / 4 060 mm*

H Gesamtbreite Planierschild 980 / 1 170 mm***

I Gesamthöhe Planierschild 235 mm

B Gesamthöhe 2 325 / 2 335 mm** J Abstand Planierschild 1 090 / 1 405 mm*

C Gesamtbreite 980 / 1 170 mm*** K Max. Hubhöhe vom Boden 270 / 400 mm*

D Raupenlänge am Boden 1 035 mm L Max. Absenktiefe vom Boden 270 / 380 mm*

E Unterwagenlänge 1 410 mm M Min. Bodenfreiheit 160 mm

F Spur 745 / 945 mm*** N Min. Bodenfreiheit unter Gegengewicht 445 mm

A Max. Grabtiefe – Planierschild angehoben 2 330 / 2 470 mm G Max. Reichhöhe 3 385 / 3 490 mm

B Max. Grabtiefe – Planierschild abgesenkt
2 465 / 2 605 mm 
2 480 / 2 620 mm*

H Versatz Schwenksäule links 75°

I Versatz Schwenksäule rechts 60°

C Max. Grabreichweite am Boden 3 710 / 3 850 mm J Länge Löffelstiel 960 / 1 100 mm

D Max. Grabreichweite 3 775 / 3 910 mm K Schwenkradius Front 1 520 / 1 545 mm

E Max. vertikale 1 430 / 1 440 mm L Vorderer Schwenkradius mit versetztem Ausleger 865 / 870 mm

F Max. Kipphöhe 2 445 / 2 555 mm M Schwenkradius Heck 1 050 mm

* Kurzer Schild / Langer SchildKurzer Stiel / Langer Stiel ** Canopy / Kabine ***Eingefahrener Unterwagen / Ausgefahrener Unterwagen

Konfiguration mit langem Schild/langem Stiel
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TECHNISCHE DATEN
Canopy Kabine

Betriebsgewicht (Gummiketten - mit Bediener, Schnellkupplung und Schaufel) 1 595 kg 0,30 kgf/cm² 1 685 kg 0,32 kgf/cm²

Transportgewicht (Gummiketten - ohne schnelle Anhängerkupplung) 1 465 kg 0,28 kgf/cm² 1 555 kg 0,30 kgf/cm²

[ GEWICHT +/- 2 % (EN-NORMEN) ]

Typ 3TNV70-MBVA

Verordnung Stage V

Kraftstoff Diesel

Nettoleistung 12,2 kW (bei 2600 U/min)

Bruttoleistung 12,5 kW (bei 2600 U/min)

Hubraum 0,854 Liter

Maximales Drehmoment 48.8 - 53.2 N.m (1800 +/- 100 rpm)

Kühlung Wasserkühlung

Anlasser 12 V - 1,4 kW

Batterie 12 V – 45 Ah

Lichtmaschine 12 V - 40A

[ MOTOR ]

[ WARTUNGSINTERVALLE ]
[ Motoröl - und Filterwechsel : 500 Stunden ] [ Wechsel Kraftstofffilter : 250 Stunden ] [ Wechsel Hydraulikölfilter : 500 Std. ]  
[ Hydraulikölwechsel : 1000 Std. ] [ Wechsel Hydraulikölfilter : 500 Std. ] [ Wechsel Kühlflüssigkeit : 2000 Std. ]

[ HYDRAULIKSYSTEM ]
Maximaldruck 205 bar

1 Doppelte Zahnradpumpe 2 x 14,3 l/min

Abtrieb

Daten gemessen bei max. 
 Drehzahl des Motors.

Druck (bar) Ölfördermenge (l/min)

1 0 – 150 bar 30 – 20 l/min

Der Ölfluss 
nimmt ab, wenn 
der Druck steigt.

Anzahl Kettenplatten 1

Anzahl untere Stützrollen 3

Kettenspannsystem Fettpresse

[ UNDERWAGEN ]

Fahrgeschwindigkeit (langsam/schnell) 1,9 / 3,7 km/h

Drehzahl 9,4 U/min.

Losbrechkraft (Kurzer Stiel/Langer Stiel) 7,4 kN / 6,7 kN

Grabkraft (europ. Löffel) 12,9 kN

Traktionskraft (1./2. Gang) 13,3 kN / 8 kN

Steigfähigkeit 30°

Schalldruckpegel (2000/14/EG und 2005/88/EG) LwA :  93 dBA / LpA :  81 dBA

[ LEISTUNG ]

Kraftstofftank 27 Liter

Kühlflüssigkeit 4,2 Liter

Motoröl 2,8 Liter

Hydraulikkreis (einschl. Hydrauliktank) 28,5 Liter

Hydrauliktank 19,5 Liter

[ LEISTUNG ]
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AUSSTATTUNG
[ STANDARDAUSSTATTUNG ]

LEISTUNG
3TNV70-MBVA Yanmar Dieselmotor | Gemäß Stage V | Indirekte Einspritzung | Luftfilter-Verstopfungsanzeige | Wasserabscheider | Langer  
Stiel (1100 mm) | Ausfahrbarer Unterwagen (980-1170 mm) | Schild mit kurzen Hubarmen (588 mm) | 1 Zusatzkreis mit Pedalsteuerung |  
2. Fahrgeschwindigkeit | 1 LED-Arbeitslicht am Ausleger.

KOMFORT UND ARBEITSERLEICHTERUNG
Vereinfachte Bedieneroberfläche | Heizsystem (Kabine) | Verstellbarer Liegesitz mit niedriger Rückenlehne mit Gewebe-/Skaibezug | Verstellbare 
Armlehnen | Versenkbares vorderes Oberlicht | Schiebefenster rechts | Transparenter vorderer Dachbereich | 1 x 12-V-Stromversorgung  
+ 2 x 5-V-USB-Ladeanschlüsse | Becherhalter | Abschließbares Dokumentenfach.

SICHERHEIT UND HALTBARKEIT
Schutzklassen ROPS / TOPS / FOPS1 Canopy und Kabine| Einstiegshandläufe | Oranger Sicherheitsgurt| Evakuierungshammer | Halterung  
für Feuerlöscher | Auslegerzylinder obere Position | Hydraulikschlauchführung im Ausleger | 4 Spanngurt-Befestigungsösen am Unterwagen | 
Schildzylinderschutz.

VERSCHIEDENES
Werkzeugsatz | Fettpumpe | Blauer Schnellverschluss an der Batterieklemme.

[ OPTIONALE AUSSTATTUNG ]

LEISTUNG
Kurzer Stiel (960 mm) | Schild mit langen Hubarmen (891 mm) | 1/2 Hydraulikkreis (Zweischalengreiferkreis) | Flache  
Hydraulikschnellverbinder | 2 zusätzliche LED-Arbeitsscheinwerfer | 1 LED-Zusatzarbeitsleuchte am Heck | 1 Steckbare orange LED-
Rundumblinkleuchte | Sonderlackierung.

KOMFORT UND ARBEITSERLEICHTERUNG
Spiegel rechts und links | Große Fahrpedale | Radio (MW/UKW) | Fettpumpenhalterung. 

SICHERHEIT UND HALTBARKEIT
Löffel und Stielzylinderschutz | Sicherheitsventile für Hubanwendungen | Sicherheitsgurtsensor (optische/akustische Warnung) mit oder ohne 
steckbare grüne LED-Blinkleuchte | Polycarbonat-Frontschutzscheibe für den Bediener (Canopy) | 4 zusätzl. Spanngurt-Befestigungsösen am 
drehbaren Rahmen | Auswahl an Diebstahlsicherungssystemen | Fahralarme.

VERSCHIEDENES
Smart Assist Remote | Batterieabschaltung intern/extern, abnehmbare Griffe (Kunststoff/Stahl).

[ ANBAUGERÄTE ]
Wir bieten eine Reihe von werkseitig montierten Anbaugeräten an, um die Vielseitigkeit Ihres Minibaggers zu maximieren. Yanmar bietet 
ausgewählte mechanische und hydraulische Schnellwechsler, Tieflöffel, Grabenräumlöffel, Powertilt, Aufreißzähne und Hydraulikhämmer an.
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Gedruckt in Frankreich – Materialien/Werkstoffe unterliegen Änderungen des Herstellers ohne Vorankündigung – Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an Ihren lokalen 
Yanmar Compact Equipment EMEA-Händler.

Yanmar Compact Equipment EMEA

www.yanmar.com


