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世界屈指の岩石粉砕メーカー、
イタリア・FAE社製インプルメントを
販売、供給いたします。
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ストーンクラッシャ
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圃場内の石を砕き、良好な圃場に整える。

圃場内の
石は

の時代に。

から拾う 砕く

土中に岩石が散在する悪条件の圃場も、最大径30cmまでの石をラクに粉砕するFAE社ストーンクラッシャーが、
地表・地中の岩石を破砕して良好な圃場に整えます。人手やストーンピッカーによる
岩石収集作業より高能率・省力・低コストで圃場整備がおこなえます。
砕いた石は水はけをよくし、浸透性・保温効果を高め、作物の生育に適した土壌に改良。
麦からジャガイモヘの転作も可能な圃場に仕上げられます。

STC125
●作業幅：1240mm

STC150
●作業幅：1480mm

STC175
●作業幅：1720mm

STC200
●作業幅：1960mm

STCH200
●作業幅：2000mm

●ストーンクラッシャーは、イタリアのクラッシャーメーカーFAE社が、
　アルプス山脈の硬い岩石を粉砕するために開発した機械。
　石の悩みを効率よく解決します。

30cmの石をわずか3cmに粉砕。

約30cm 約
3cm

アッパー方式で高速回転するロータで掘起こし、頑丈な粉砕歯と受け歯によって硬
い岩石を破砕。粉砕歯がロータに固定されているため、地表面の石だけでなく地下
約30cmまでの深さにある最大径30cmの石を、わずか3cmにまで細かく粉砕で
きます。

石を粉砕するメリット。
拾っても拾っても、地中からどんどん浮き上がってくる圃場の
石。ストーンクラッシャで石を砕くと、圃場に残った砕かれた
石が下からの石の浮きあがりを抑制するとともに、地盤沈下
を防ぎ、客土も不要になります。圃場の排水性・浸透性・保温
効果を高め、拾った後の石の処理問題まで解決できます。

圃場や栽培条件に合わせ、
作業深さ・粉砕径の調節もカンタン。
作業深さは機体両サイドの
スキッド（ソリ）で、石の粉砕
径は作業速度と油圧開閉式
リヤカバーの角度変更によ
って、簡単に調節できます。耐久性の高い頑丈な破砕歯。

硬度比較

破砕歯の先端は、超硬質合金タングステンカーバイド製。破
砕効果がきわめて高く、耐久性にすぐれ、メンテナンスコスト
の低減もはかれます。

作業前 作業後

スキッドで作業深さを調節

油圧開閉式リヤカバーで粉砕径を調節

粉砕歯

● エメラルド…………………8
● タングステンカーバイド……8.5
● ダイヤモンド………………10


