
普通型コンバイン用 アタッチメント

YH1150A 用
ダイレクトピックアップ

小豆を適期に収穫、高品質と省力化を実現
リールヘッダーに簡単に装着でき、刈り倒した小豆のピックアップ収穫が行えます。

　※ リール仕様のみ装着可能。  ※ 作業には小豆キットが別途必要です。  ※ 取付けには一部加工が必要になる場合があります。

※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。

YH1150A  2.6mヘッダー仕様用 : DP26,1150A  
AG1100（機体番号が010154以降の機体のみ）/ AG1140R / YH1150にも適応

▶作業動画へ



小豆の収拾を、より確実・スムーズに

名称
販売型式名
適応本機

機体寸法 ※3
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チェーンバー

刈取部

全長
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ゲージホイル調整

［ mm ］

［ mm ］

［ mm ］
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主要諸元
ダイレクトピックアップ
DP26,1150A ※1

YH1150A （ QWSJ / QWSMJ ） ※2
6200
2910
2760
210
14本

260（8本）、 310（4本）、 360（2本）
小豆
4条
電動
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ご使用の際は、取扱説明書をよく
お読みのうえ、正しくお使いください。

無理な運転は商品の寿命を縮め、
故障・事故の原因となることがあります。

故障・事故を未然に防止するため、
定期点検は必ずおこなってください。

保証書はご購入の取扱い店で
必ずお受け取りください。

安全に関するご注意
ヤンマーアグリ株式会社
〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

この印刷物は
植物油インキを使用しています。

このカタログの仕様は、改良などにより、
予告なく変更することがあります。

普通型コンバイン用 ダイレクトピックアップ

■ テンションボルト
チェーンの張り具合を
テンションボルトで調
整できます。

■ 巻き付き防止板
豆枝や草の巻き付きを防ぎ、トラブ
ルの心配がありません。

■ 豆落下防止板
チェーンバーの間に装着し、豆の落
下を防ぎます。

■ ガイド板
収拾した小豆をプラットフォームへ
スムーズに搬送します。

■ チェーンバー
チェーンバーの先端角度を調節でき
るので、確実に収拾作業が行えます。

チェーンバー

※1 AG1100（機体番号が010154以降の機体のみ）/ AG1140R / YH1150にも適応。  ※2 ダイレクトピックアップによる作業時は、セカンドモアを取り外してください。  ※3 機体寸法は本機装着時の寸法です。 

ガイド板

豆落下防止板
巻き付き防止板


