
YH 880

COLHEITADEIRA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

REV 1 MTP. 2267

Este material contém o resumo das especificações do produto e todas as informações contidas podem ser alteradas 
sem aviso prévio. A configuração standard pode ser diferente das fotos ilustrativas, por isso, antes de comprar sempre
confirme todas as informações do produto com a concessionária de sua região.

(19) 3801-9200

/yanmarbrasil

@yanmarbrasil

Yanmar Brasil

www.yanmar.com/br

YANMAR SOUTH AMERICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA. SOLICITE UM ORÇAMENTO

MODELO YH880DG23WU
COMPRIMENTO (MM) 5235

LARGURA (MM) 2510

ALTURA (MM) 2820

PESO kg 3620

MODELO 4TNV98T

TIPO Refrigeração a água 4 tempos, 4 cilindros verticais diesel

VOLUME                    (CC)/(Litros) 3.318/3,3

POTÊNCIA/ROTAÇÃO       kW (CV)/ rpm 64,2 (87,3)/2.600

TIPO DE COMBUSTÍVEL Diesel

CAPACIDADE DO TANQUE DE COMB. Litros 115

ESTEIRAS Largura X Comprimento (mm) 550 x 1.750

SISTEMA DE TRANSMISSÃO Transmissão Hidrostática com redução por engrenagem

Nº DE ENGRENAGENS DA TRANSMISSÃO 3

Velocidade Baixa: 0 a 1.00

Velocidade Padrão: 0 a 1.55

Velocidade Alta: 0 a 2.09

DISTÂNCIA MÍNIMA DO SOLO mm 330 a 460 (Centro da Transmissão)

LARGURA DE CORTE mm 1975 ~ 2290

TIPO DE PLATAFORMA Molinete + plataforma

ALCANCE/FAIXA DA ALTURA DA PLATAFORMA mm (-)50~1.5 00

ALTURA AJUSTÁVEL PARA COLHEITA mm 300 ~ 1.500

Rotação - Diâmetro x Largura (mm) 900 x 1.920

Velocidade de Rotação (rpm) 44

TIPO  Axial tipo barra, com rotor frontal vertical

ROTOR Diâmetro X Comprimento (mm) 640 x 1.850

MÉTODO DE SEPARAÇÃO Movimento vibratório, bandeja, retrilha

LARGURA DE CLASSIFICAÇÃO mm 850

BANDEJA DE SELEÇÃO Largura X Comprimento (mm) 850 x 1.410

ÁREA DO CÔNCAVO m² 1.75

TIPO DE ARMAZENAMENTO Tanque de grãos

CAPACIDADE DO GRANELEIRO Litros 1670
ALTURA DE DESCARGA mm 1.049~4.372

COMPRIMENTO DE DESCARGA mm 2880

TEMPO DE DESCARGA min 1m50s

C-KIT (MILHO)

DIMENSÕES

A colheita do milho altamente eficiente e precisa é possível anexando o kit para 

milho, utilizando a máquina YH880 com alterações de alguns componentes. Como 

dentes, barras do rotor e outras peças, o equipamento está apto para trabalhar na 

cultura do milho.
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