
Thiết kế nhỏ gọn và nhẹ 
nhàng giúp di chuyển nhanh 

chóng trên đồng ruộng

Kích thước nhỏ gọn
Cảm biến nâng hạ tự động 
giúp giữ trạng thái cấy ổn 

định trên mọi điều kiện ruộng

Cấy ổn định
Nhanh chóng khởi động 
và tăng tốc với động cơ 

xăng OHV

Khởi động nhanh

AP4
4 hàng, đi bộ phía sau

Máy cấy �i bộ



Thông số kỹ thuật *Số liệu kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước

4 hàng, đi bộ phía sau
AP4

Dài mm 2190
Rộng mm 1500
Cao mm 1065
Trọng lượng kg 145

Loại
Động cơ xăng 4 thì
làm mát bằng gió

Kiểu MZ175
Công suất đầu ra kW(PS) 2.6(3.5)
Dung tích xy lanh cc 171
Dung tích thùng nhiên liệu lít 4
Loại bánh xe Thép bọc cao su
Đường kính bánh xe mm 660
Vệt bánh xe mm 620

Cần số
Tiến 2 số
Lùi 1 số

Tốc độ cấy m/giây 0.36 đến 0.76
Tốc độ di chuyển m/giây 0.72 đến 1.53
Số hàng cấy 4
Khoảng cách giữa các hàng mm 300
Điều chỉnh bước cấy Vị trí
Bước cấy ở độ trượt 10% mm 28.22.18.16
Số lượng bụi mạ trên 3.3 m2 40.50.60.70
Điều chỉnh độ sâu cấy 5 vị trí
Độ sâu cấy mm 15 đến 40
Hệ thống nâng Thủy lực
Điều khiển độ sâu cấy Thủy lực
Số khay mạ dự trữ 3

Loại
Kiểu

Kích thước

Động cơ

Hệ thống lái

Hệ thống cấy

www.yanmar.com/vn

youtube.com/yanmarvietnam

facebook.com/maynongnghiepyanmar

Tìm Yanmar Việt Nam trên internet
Trụ sở chính
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