
YG851 YA751 YA951

YG851

YG851

YA751

YA951

販売型式名
区分

販売型式名

販売型式名

VRWE VDA VDA

VRWE
VE

VDA
VDLA
VFDA※

VFDLA
VDST
VDLST
VDCA※

VDCAU※

VDLCA※

VDLCAU※

VDRN
VDLRN
VFDRN※

VFDLRN
VDCRN※

VDA
VDCA
VDCAU※

VSD※

VDRN

336

9.76.5

450・600

TF90V-E2L
298

1920
700
1110

197（138）
GB290LE

セルスタータ式

TF70V-LE2
横型水冷4サイクルディーゼル

前進6・後進3
0.33～3.77{1.18～13.56}
0.30～2.10{1.09～7.56}

0.28～3.23{1.01～11.64}（m/s{km/h}）
0.26～1.80{0.94～6.49}

0.26～3.54
0.22～1.09

540・700（S仕様は600）

6.8{9.2}/2500

※印は受注生産品となります。あらかじめ納期をご確認ください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ安全に関するご注意

• ご使用の際は、取扱説明書をよく
お読みのうえ、正しくお使いください。

• 無理な運転は商品の寿命を縮め、
故障・事故の原因となることがあります。

• 故障・事故を未然に防止するため、
定期点検は必ずおこなってください。

• 保証書はご購入の取扱い店で
必ずお受け取りください。このカタログの仕様は、改良などにより、

予告なく変更することがあります。

■オプション

サイズ（mm）：長さ2300×幅760×高さ1000
保管用カバー（7S7054-07000）

保管時に、雨・風・埃から機体を守
るのに最適なカバーです（YA・YG
シリーズ共通）。

耕うん機

YG851  YA751  YA951
OHVガソリン 横水ディーゼル 横水ディーゼル 9.2PS

ガソリンティラー YG851

YA951
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YA751 YA951

ステッキ仕組：コードNO:7A2600-82000-8（標準）　コードNO:7A2595-82000-8（W仕様）

YG851

YG851

YA751
YA951

9.2PS

YA751

YG851

※YG851、YA751、YA951は公道を走行できません。

ローハイシフト

ワンタッチエンジン停止

ロータリの回転を変えずに、ノーク
ラッチで1速分速い作業ができます。

作業中でもボタ
ン1つでエンジン
を緊急停止でき
ます。

サイドクラッチ
サイドクラッチの切れが良く、
スムーズに旋回できます。

●セルスタート
キースイッチを回して、
ラクにエンジンが始動できます。

●定期的な充電が不要の「リチウムイオンバッテリ」を搭載

からみま線
草・ワラが絡んだ
場合も、簡単に取
り除けます。

エンジン始動牽制/
ロータリバック
ストップ装置

高圧縮比で燃焼効率がよく、
低燃費と高出力を実現しました。

クラッチ「切」の状態でないとエン
ジンが始動しない「エンジン始動
牽制装置」。ロータリ「入」時には、
後進に入らない「ロータリバック
ストップ装置」を採用しています。


