
販売型式名 YK300RK YK450RK YK300RK-D YK450RK-D YK450RK-R
区　分 AS AS AS AS AK ATP AS

機
体
寸
法

全　長 （mm） 1265 1220 1320 1265
全　幅 （mm） 580
全　高 （mm） 1020 1070 970 1020

機体質量（重量） （kg） 58 63 59 63 66 70 65

エ
ン
ジ
ン

型式名 GB101LN GB131LN GB101LN GB131LN
種　類 空冷4サイクルOHVガソリンエンジン
総排気量 （L｛cc｝） 0.098｛98｝ 0.126｛126｝ 0.098｛98｝ 0.126｛126｝
定格出力 /回転速度（kW｛PS｝/rpm） 1.4｛1.9｝/1600 2.0｛2.7｝/1600 1.4｛1.9｝/1600 2.0｛2.7｝/1600
最大出力 （kW{PS}） 2.2｛3.0｝ 3.0｛4.2｝ 2.2｛3.0｝ 3.0｛4.2｝
燃料タンク容量 （L） 1.0 2.0 1.0 2.0
始動方式 リコイルスタータ式

走
行
部

走行速度
（ハンドル正位置）

変速段数 （段） F1・R1 F2・R2 F2・R2
前進 （km/h） 1.7 1.7・3.0 1.7・3.0 2.0・3.5 1.7・3.0
後進 （km/h） 0.9 0.9・1.6 0.9・1.6 1.0・1.8 0.9・1.6

走行速度
（ハンドル逆位置）

変速段数 （段） F1・R1 F2・R1 F2・R1 ー
前進 （km/h） 0.9 0.9・1.6 0.9・1.6 1.0・1.8 ー
後進 （km/h） 1.7 1.7 1.7 2.0 ー

車　輪 ゴムラグ
（φ 300）

3.50-7
（φ 350）

ゴムラグ
（φ 300）

主クラッチ方式 ロック付握りクラッチ（ベルトテンション）

ロ
ー
タ
リ
ー
部

変速段数 （段） 正転2 正転1・逆転1

回転速度
正転 1 （rpm） 245 245
正転 2 （rpm） 490 ー
逆転 （rpm） ー 424

爪回転外径 （mm） φ 300 φ 350 φ 280 φ 300

溝　幅 （mm） 170～ 355 200 ～ 240 350・400 170 ～ 355

爪形状 ナタ爪
（スライド爪軸） 揚土爪 ナタ爪 ナタ爪

（スライド爪軸）
耕深調節 尾輪 双尾輪（ウエイト） 双尾輪

この印刷物は植物油インキを使用しています。

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。
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