
産業用マルチローター（農薬散布用ドローン）

T25

水稲・畑作・
野菜・果樹

すべての散布作業に
おすすめの

オールラウンダー
液剤散布 粒剤散布（粒剤散布装置はオプションです。）

1フライトで
2ha作業ができる
T25登場！

1回のフライト時間が15分※にな
り、薬剤補給無しで２ヘクタール
の散布が可能になりました。

長時間飛行と大容量・高精細散布を実現！
連続飛行時間大幅アップ！

二重反転式アトマイザーによ
り、 最大24L/分の流量（4つの
ノズルで噴霧）と、液ダレの少
ない均一で微細な噴霧で大容
量散布を実現します。
野菜・果樹での作業でも十分
な散布量が得られます。

※従来機に比べて1.5倍。

※バッテリーを除く。

アトマイザー方式で大容量＆高精細散布実現！

折りたためば全長1050mmと
作業時の約半分のサイズにな
るので、格納時や運搬時の場
所を取りません。
また、機体のみの重量は、
25.9kg※と軽量です。

折りたたんでコンパクトに収納
アームの折りたたみは、従来機
でも採用していたワンタッチ
アームロックを継続採用。
バッテリーもカセット式で、簡
単にセットできるので、スムー
ズに作業が始められます。

簡単セットで、スムーズに作業スタート



ヤンマーアグリジャパン株式会社
ヤンマーヘリ&アグリ株式会社 安全に関するご注意

● ご使用の際は、取扱説明書をよく
　 お読みのうえ、正しくお使いください。
● 無理な運転は商品の寿命を縮め、
　 故障・事故の原因となることがあります。
● 故障・事故を未然に防止するため、
　 定期点検は必ずおこなってください。
● 保証書は、ご購入の取扱い店で
　 必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

〒530-8321 大阪市北区鶴野町1-9 
梅田ゲートタワー
yanmar.com

2023年10月作成 01213-J00170 2310Ⓗ

ドローンのご購入は、『あんしんサポート』のヤンマーで！ 全国を
カバーする
万全の

サービス体制 
面倒な機体購入後の登録申請や、防除を実施する際の国土交通省への飛行申請。
ヤンマーではその代行申請も行います。 

ご購入前には「オペレータ技能検定」という資格が必要。
初心者の方も、経験者の方も、充実したカリキュラムで安心です。 

スカイスクール 購入 各種登録 アフターサービス

毎年安心して作業いただくために、故障修理や定期点検も実施します。

レーダーシステム（前）

ビジョンセンサーレーダーシステム（後）

産業用マルチローター（農薬散布用ドローン） T25

機体の前方と後方にレー
ダーシステムとビジョンセン
サーにより、空間認識をし
ながら、全方向の障害物を
検知することができ、さらな
る安全飛行を実現します。

安全性向上により、さらなる安心作業
前方ノズル下へのアトマイ
ザー取り付けにより、前進・
後進ともに散布精度が変
わらず、安定した散布が行
えます。

広いほ場を効率良く散布

最大積載量20kg。一度の
補給で広範囲に連続散布
できます。
また、広い投入口で肥料や
薬剤も補充しやすい構造に
なっています。

進化した粒剤散布装置（オプション）
高性能スマート送信機は、
視認性の良い7インチの大
きな明るいディスプレイで、
確認もしやすく、制御距離
は4kmと広いので安定し
た操作が行えます。

視認性の良い大きなディスプレイ

■主要諸元
名　称 産業用マルチローター（農薬散布用ドローン）

販売型式名 T25

機体フレーム 機体寸法※1
全　長 （mm） 2585〈1475〉［1050］
全　幅 （mm） 2675〈1540〉［690］
全　高 （mm） 795〈795〉［820］

飛行パラメータ

総重量 （バッテリーを除く） （kg） 25.9
離陸重量 （kg） 58.0（液剤・バッテリー込み）
バッテリー DB1560 インテリジェントフライトバッテリー （BAX702-30000mAh-52.22V）
最大飛行速度 （km/時） 20

噴霧システム

薬剤タンク容量  （L） 20

ノズル
モデル LX8060SZ
数　量  （個） 4
散布幅 （m） 4～ 7.5

粒剤散布装置
（オプション）

タンク容量  （L） 35.0（20kg）
散布幅 （m） 最大8
適用可能な粒径 （mm） 0.5 ～ 5

※ 1　アームとプロペラ展開時。〈　〉はアーム展開時、プロペラ折りたたみ時、［　］はアームとプロペラを折りたたんだ状態です。




