
飼育時の病気予防や､水産物の洗浄にも

腐食に強いチタン製ボディ採用！
クリーンな海水を供給します

YUV-ATi
Series

紫外線殺菌装置

シリンダーには
チタンを採用
シリンダーは海水腐食に強い
チタンを採用しました。
あらゆる現場に
対応します。

処理水に
残留物ゼロ
紫外線殺菌処理水には
有害物質など残留物がなく
魚介類や水産加工品への
悪影響がありません。

大腸菌などを
しっかり殺菌
生食カキ、ホタテの出荷前の
洗浄水の殺菌や栽培漁業
センターにおける海水の
殺菌などに活用。

シリーズ最大の
処理水量

設計を見直し、紫外線照射
効率を大幅アップ

シリーズ最大の処理水量
270㎥/hを実現。

メンテナンスが
かんたん
紫外線ランプや

石英管の交換が簡単で､
メンテナンス性に
優れた構造です。
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シリーズ最大の処理能力（270㎥/h）で
水質に変化を与えず紫外線殺菌

標準仕様

こんなところで活躍！
●生食カキ、ホタテの出荷前の洗浄水の殺菌
●栽培漁業センターにおける海水の殺菌
●水産加工品の洗浄水の殺菌
●ワムシなどの餌料飼育用水の殺菌

大腸菌
緑膿菌
サルモネラ菌
レジオネラ菌
枯草菌
枯草菌芽胞体
黄色ブドウ球菌
ビブリオ菌
エロモナス菌

6600
10500
6100
6120
11000
22000
6600
4000
4000

インフルエンザ
CCVDウイルス
VNNウイルス

パン酵母
ビール酵母

6600
1000

100000

8800
13200

アスペルギルスニゲル
アスペルギルスグラウスク

クロレラ
アオコ

白点病原虫

330000
88000

22000
30000

120000

細菌 ウイルス 真菌類

藻類

繊毛虫

酵母

紫外線による各種微生物の参考死滅照射エネルギー量（μW・sec/cm²）

型　式

シリンダ材質

定格処理量時の照射量

処理海水温度範囲

最大使用圧力

電源

ランプ数（本）

消費電力（W）

外形寸法
W×D×H（mm）

乾燥重量（kg）

流出入口

制御盤

設置条件

チタン（TP 340）

30,000μW・sec/cm²　　50,000μW・sec/cm²

1.0MPa

海水温：25±10℃％、 透過率：90％時

1Φ200V

SUS304／塩害フィルター付 ＋ 重耐塩塗装（色：2.5Y9/1 半艶焼付）
屋内外
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125A

100ATi

100
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4

790

400×
610×
1640

112

150A

150ATi

150
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6

1186

550×
700×
1650
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200A

220ATi
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8

1567

600×
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270ATi
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600×
780×
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海水処理量
(m³/h)

30,000μW・sec/cm²
照射時
50,000μW・sec/cm²
照射時


